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Productgegevens

TRILUX GmbH & Co. KG - ET (1x 1 x LED ET) 3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

TRILUX GmbH & Co. KG - ET (1x LED) 5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

TRILUX GmbH & Co. KG - ET (1x LED) 7. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

TRILUX GmbH & Co. KG - ET (1x LED) 9. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

TRILUX GmbH & Co. KG - ET (1x LED) 10. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

TRILUX GmbH & Co. KG - ET (1x LED) 12. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

TRILUX GmbH & Co. KG - ETDD (1x LED) 14. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Terrein 1

Parkeerterrein 1 / Loodrechte verlichtingssterkte 17. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Parkeerterien 2 / Loodrechte verlichtingssterkte 18. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Parkeerterrein 3 / Loodrechte verlichtingssterkte 19. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Parkeerterrein 4 / Loodrechte verlichtingssterkte 20. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Berekeningsvlak totaal / Horizontale verlichtingssterkte 21. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Terrein 1

Gebouw 2

Verticale berkening voorkant hotel / Loodrechte verlichtingssterkte 22. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Verticale berekening linker zijde / Loodrechte verlichtingssterkte 23. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Verticlae berekening rechter zijde / Loodrechte verlichtingssterkte 24. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Artikelnr. Altigo G2 120

RB17L/3800-830 1G1P

P 36.0 W

ΦLamp 3800 lm

ΦArmatuur 3800 lm

η 100.00 %

Lichtrendement 105.5 lm/W

CCT 3000 K

CRI 80

Altigo G2 120 RB17L/3800-830 1G1P (TOC 6971450):

 LED-opbouwarmatuur voor buiten. Opbouwarmatuur voor wand-,

plafond- en vloermontage buiten. In MLT-uitvoering (Multi-Lens-

Technology), bestaande uit hoogefficiënte UV- en

temperatuurbestendige lenzensystemen in viervoudige opstelling.

Met rotatiesymmetrisch brede lichtuitstraling. Met helder afdekglas.

Armatuurlichtstroom 3800 lm, aansluitvermogen 36,00 W,

lichtrendement van de armatuur 106 lm/W. Lichtkleur warmwit,

kleurtemperatuur (CCT) 3000 K, algemene kleurweergave-index (CRI)

Ra > 80. Andere LED-lichtkleuren op aanvraag verkrijgbaar.

Gemiddelde opgegeven levensduur L80(tq 25 °C) = 50.000 h.

Optioneel ook verkrijgbaar met neutrale witlichtkleur / 4000 K

kleurtemperatuur. Armatuurbehuizing van profiel uit geëxtrudeerd

aluminium en componenten uit spuitgietaluminium. Met vlak

sluitend afdekglas en geïntegreerde ledeenheid. Kleur

armatuurbehuizing: antraciet, vergelijkbaar met DB 703, met metallic

effect, gepoederlakt, uiterst weerbestendig. Afmetingen (L x B): 1200

mm x 32 mm, armatuurhoogte 55 mm. Beschermcategorie (EN

61140): III, beschermklasse (DIN EN 60529): IP65, slagvastheid

overeenkomstig IEC 62262: IK05. Voor

Polaire LVK
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de elektrische verbinding met het apart opgestelde hulpapparaat is

een aansluitkabel naar buiten gelegd (2000 mm). Armatuur zonder

hulpapparaat. Extern hulpapparaat afzonderlijk te bestellen als

toebehoren. De armatuur voldoet aan de fundamentele eisen van de

van toepassing zijnde EU-richtlijnen en de productveiligheidswet. Ze

is voorzien van een CE-markering.  Gewicht 2,0 kg.
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Artikelnr. Publisca P1-RB6L-

LR/3500-730 4G1S

P 42.0 W

ΦLamp 3500 lm

ΦArmatuur 3500 lm

η 100.00 %

Lichtrendement 83.3 lm/W

CCT 3000 K

CRI 100

Publisca P1-RB6L-LR/3500-730 4G1S ET (TOC 6646740):

 Decoratieve opzetarmatuur met vlak afdekglas, Paraboolvormig

mastopzetstuk. Opzetarmatuur voor masttop Ø 76 mm,

Mastbevestiging door middel van twee rvs bevestigingsschroeven

conform EN 60598-2-3. Kan door middel van afzonderlijk te bestellen

reduceerstukken ook gemonteerd worden op masten met top Ø 60

mm. Optisch systeem uitgevoerd in multi-lens-technologie (MLT).

Optisch systeem bestaande uit hoogefficiënte uv- en

temperatuurbestendige  lenzensystemen. Met rotatiesymmetrische

breedstralende lichtverdeling. Geoptimaliseerd voor een horizontale

oriëntatie van de armatuurbehuizing. Extra stralingskarakteristieken

beschikbaar voor een flexibele aanpassing aan klantspecifieke

verlichtingstaken. Aan de achterzijde kan naderhand een

afscherming worden ingebouwd, die verkrijgbaar is als afzonderlijk

te bestellen toebehoren. Met 4 ledmodules. Ledmodule bestaande

uit vier leds, inclusief optisch systeem. Armatuurlichtstroom 3500 lm,

aansluitvermogen 42,00 W, lichtrendement van de armatuur 83

lm/W. Lichtkleur warmwit, kleurtemperatuur (CCT) 3000 K, algemene

kleurweergave-index (CRI) Ra > 70. Andere LED-lichtkleuren op

aanvraag verkrijgbaar. Gemiddelde opgegeven

Polaire LVK

UGR-diagram (SHR: 0.25)
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levensduur LCLO(tq 25 °C) = 100.000 h. Armatuurbehuizing uit

spuitgietaluminium. Kleur antraciet, vergelijkbaar met DB 703.

Coating voor zeeklimaat op aanvraag. Hellingshoek instelbaar

Instelbaar tussen 0° en 90°, vergrendelbaar in stappen van 10°.

Afdekglas uit thermisch behandeld enkelvoudig veiligheidsglas met

heat soak test. Afdekglas afgedicht in de armatuurbehuizing.

Ontspiegeld, met een lichtdoorlating van > 98%. Beschermcategorie 

(EN 61140): II, beschermklasse (DIN EN 60529): IP66, slagvastheid

overeenkomstig IEC 62262: IK08. Apparatendrager met alle

elektrische componenten en ledmodules als bovenste

armatuurafscherming gemonteerd. Afneembaar na losdraaien van

de vier bevestigingsschroeven uit V2A. Aansluitmodule in

mastopzetstuk, vrij toegankelijk. Met 4-polige aansluitklem voor

bedrading tot 2,5 mm² en geïsoleerd steunpunt voor de aardleiding.

Met trekontlasting. Stootspanningsvastheid 6 kV. Met hulpapparaat,

schakelbaar. Parametrerbaar voorschakelapparaat med

lichtstroomconstanthouding (CLO). Aangesloten vermogen aan het

einde van de levensduur: 47,00 W. De armatuur voldoet aan de

fundamentele eisen van de van toepassing zijnde EU-richtlijnen en

de productveiligheidswet. Ze is voorzien van een CE-markering.

Bovendien heeft een onafhankelijk controlebureau het ENEC-

certificaat toegekend aan de armatuur. Met vermogensbeperking via

stuurfase. Als er één stuurfase wordt uitgeschakeld, wordt de

armatuurlichtstroom gereduceerd tot 50 %.
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Artikelnr. Publisca P1-AB2L-

LR/3500-730 4G1S

P 42.0 W

ΦLamp 3500 lm

ΦArmatuur 3500 lm

η 100.00 %

Lichtrendement 83.3 lm/W

CCT 3000 K

CRI 100

Publisca P1-AB2L-LR/3500-730 4G1S ET (TOC 6638240):

 Decoratieve opzetarmatuur met vlak afdekglas, Paraboolvormig

mastopzetstuk. Opzetarmatuur voor masttop Ø 76 mm,

Mastbevestiging door middel van twee rvs bevestigingsschroeven

conform EN 60598-2-3. Kan door middel van afzonderlijk te bestellen

reduceerstukken ook gemonteerd worden op masten met top Ø 60

mm. Optisch systeem uitgevoerd in multi-lens-technologie (MLT).

Optisch systeem bestaande uit hoogefficiënte uv- en

temperatuurbestendige  lenzensystemen. Met asymmetrische

breedstralende lichtverdeling. Geoptimaliseerd voor een horizontale

oriëntatie van de armatuurbehuizing. Extra stralingskarakteristieken

beschikbaar voor een flexibele aanpassing aan klantspecifieke

verlichtingstaken. Aan de achterzijde kan naderhand een

afscherming worden ingebouwd, die verkrijgbaar is als afzonderlijk

te bestellen toebehoren. Met 4 ledmodules. Ledmodule bestaande

uit vier leds, inclusief optisch systeem. Armatuurlichtstroom 3500 lm,

aansluitvermogen 42,00 W, lichtrendement van de armatuur 83

lm/W. Lichtkleur warmwit, kleurtemperatuur (CCT) 3000 K, algemene

kleurweergave-index (CRI) Ra > 70. Andere LED-lichtkleuren op

aanvraag verkrijgbaar. Gemiddelde opgegeven levensduur LCLO(tq

25 °C) = 100.000 h.

Polaire LVK
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Armatuurbehuizing uit spuitgietaluminium. Kleur antraciet,

vergelijkbaar met DB 703. Coating voor zeeklimaat op aanvraag.

Hellingshoek instelbaar Instelbaar tussen 0° en 90°, vergrendelbaar

in stappen van 10°. Afdekglas uit thermisch behandeld enkelvoudig

veiligheidsglas met heat soak test. Afdekglas afgedicht in de

armatuurbehuizing. Ontspiegeld, met een lichtdoorlating van > 98%.

Beschermcategorie (EN 61140): II, beschermklasse (DIN EN 60529):

IP66, slagvastheid overeenkomstig IEC 62262: IK08.

Apparatendrager met alle elektrische componenten en ledmodules

als bovenste armatuurafscherming gemonteerd. Afneembaar na

losdraaien van de vier bevestigingsschroeven uit V2A.

Aansluitmodule in mastopzetstuk, vrij toegankelijk. Met 4-polige

aansluitklem voor bedrading tot 2,5 mm² en geïsoleerd steunpunt

voor de aardleiding. Met trekontlasting. Stootspanningsvastheid 6

kV. Met hulpapparaat, schakelbaar. Parametrerbaar

voorschakelapparaat med lichtstroomconstanthouding (CLO).

Aangesloten vermogen aan het einde van de levensduur: 47,00 W.

De armatuur voldoet aan de fundamentele eisen van de van

toepassing zijnde EU-richtlijnen en de productveiligheidswet. Ze is

voorzien van een CE-markering. Bovendien heeft een onafhankelijk

controlebureau het ENEC-certificaat toegekend aan de armatuur.

Met vermogensbeperking via stuurfase. Als er één stuurfase wordt

uitgeschakeld, wordt de armatuurlichtstroom gereduceerd tot 50 %.
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Artikelnr. Pareda R Top LEDww

26

P 6.0 W

ΦLamp 110 lm

ΦArmatuur 110 lm

η 100.00 %

Lichtrendement 18.3 lm/W

CCT 3000 K

CRI 100

Pareda R Top LEDww ET 26 (TOC 6058640):

 Decoratieve wandarmatuur met rechthoekig model. Voor inbouw

met inbouwkast in massieve wanden uit steen of poroton. Inbouw

met opliggend frame. Geschikte wandinbouwkast meegeleverd. Kan

worden ingepleisterd of ingemetseld. Lichtverstrooiende optiek met

veiligheidsglas. Armatuurlichtstroom 110 lm, aansluitvermogen 6,00

W, lichtrendement van de armatuur 18 lm/W. Lichtkleur warmwit,

kleurtemperatuur (CCT) 3000 K, algemene kleurweergave-index (CRI)

Ra > 80. Gemiddelde opgegeven levensduur L80(tq 25 °C) = 50.000

h. Armatuurbehuizing uit spuitgietaluminium. Hoge slagvastheid.

Kleur antraciet, vergelijkbaar met DB 703, met metallic effect, uiterst

weerbestendig, gepoederlakt. Beschermcategorie (EN 61140): I,

beschermklasse (DIN EN 60529): IP65, slagvastheid overeenkomstig

IEC 62262: IK09. Met elektronische transformator, schakelbaar. De

armatuur voldoet aan de fundamentele eisen van de van toepassing

zijnde EU-richtlijnen en de productveiligheidswet. Ze is voorzien van

een CE-markering.

Polaire LVK
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Artikelnr. Skeo Q-B1-50-2

AM8R/1400-730 1G1P

P 10.0 W

ΦLamp 1400 lm

ΦArmatuur 1399 lm

η 99.94 %

Lichtrendement 139.9 lm/W

CCT 3000 K

CRI 100

Skeo Q-B1-50-2 AM8R/700-730 1G1P ET (TOC 7021740):

 LED-markeringsarmatuur met vierkant profiel. Met twee

lichtuitstraalopeningen. Voor bevestiging op sokkel of montage met

grondstuk. optisch systeem uitgevoerd in reflectortechniek. Met

asymmetrische middelbrede lichtverdeling. Armatuurlichtstroom 700

lm, aansluitvermogen 10,50 W, lichtrendement van de armatuur 67

lm/W. Lichtkleur warmwit, kleurtemperatuur (CCT) 3000 K, algemene

kleurweergave-index (CRI) Ra > 70. Gemiddelde opgegeven

levensduur L80(tq 25 °C) = 50.000 h. Armatuurbehuizing uit

aluminium profiel, afschermingen uit spuitgietaluminium. Met

bevestigingsschroeven uit roestvrij staal. Armatuurbehuizing uiterst

weerbestendig gepoederlakt. Kleur antraciet, vergelijkbaar met DB

703. Coating voor zeeklimaat op aanvraag. De armatuurbehuizing is

op aanvraag, zonder meerprijs verkrijgbaar in de volgende kleuren:

Zwart getextureerd (Akzo Nobel 8118669, vergelijkbaar met RAL

9005), Wit getextureerd (Akzo Nobel 8158870, vergelijkbaar met RAL

9016), Grijs getextureerd (Akzo Nobel 8129595, vergelijkbaar met

RAL 9006). Andere kleurvarianten met een RAL- of DB-kleurcode zijn

mogelijk op aanvraag, tegen meerprijs. Afmetingen (L x B): 100 mm x

100 mm, armatuurhoogte 500 mm. Beschermcategorie (EN

Polaire LVK

UGR-diagram (SHR: 0.25)
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61140): I, beschermklasse (DIN EN 60529): IP65, slagvastheid

overeenkomstig IEC 62262: IK07. Met elektronische transformator,

schakelbaar. Het LED-systeem met hulpapparaat is geschikt voor

gebruik op gelijkspanningsvoeding. De armatuur voldoet aan de

fundamentele eisen van de van toepassing zijnde EU-richtlijnen en

de productveiligheidswet. Ze is voorzien van een CE-markering.
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Artikelnr. Skeo Q-B1-80-1

AM8R/700-730 1G1P

P 10.0 W

ΦLamp 700 lm

ΦArmatuur 700 lm

η 100.00 %

Lichtrendement 70.0 lm/W

CCT 3000 K

CRI 100

Skeo Q-B1-80-1 AM8R/700-730 1G1P ET (TOC 7021240):

 LED-markeringsarmatuur met vierkant profiel. Met één

lichtuitstralingsopening. Voor bevestiging op sokkel of montage met

grondstuk. optisch systeem uitgevoerd in reflectortechniek. Met

asymmetrische middelbrede lichtverdeling. Armatuurlichtstroom 700

lm, aansluitvermogen 10,50 W, lichtrendement van de armatuur 67

lm/W. Lichtkleur warmwit, kleurtemperatuur (CCT) 3000 K, algemene

kleurweergave-index (CRI) Ra > 70. Gemiddelde opgegeven

levensduur L80(tq 25 °C) = 50.000 h. Armatuurbehuizing uit

aluminium profiel, afschermingen uit spuitgietaluminium. Met

bevestigingsschroeven uit roestvrij staal. Armatuurbehuizing uiterst

weerbestendig gepoederlakt. Kleur antraciet, vergelijkbaar met DB

703. Coating voor zeeklimaat op aanvraag. De armatuurbehuizing is

op aanvraag, zonder meerprijs verkrijgbaar in de volgende kleuren:

Zwart getextureerd (Akzo Nobel 8118669, vergelijkbaar met RAL

9005), Wit getextureerd (Akzo Nobel 8158870, vergelijkbaar met RAL

9016), Grijs getextureerd (Akzo Nobel 8129595, vergelijkbaar met

RAL 9006). Andere kleurvarianten met een RAL- of DB-kleurcode zijn

mogelijk op aanvraag, tegen meerprijs. Afmetingen (L x B): 100 mm x

100 mm, armatuurhoogte 800 mm. Beschermcategorie (EN

Polaire LVK
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61140): I, beschermklasse (DIN EN 60529): IP65, slagvastheid

overeenkomstig IEC 62262: IK07. Met elektronische transformator,

schakelbaar. Het LED-systeem met hulpapparaat is geschikt voor

gebruik op gelijkspanningsvoeding. De armatuur voldoet aan de

fundamentele eisen van de van toepassing zijnde EU-richtlijnen en

de productveiligheidswet. Ze is voorzien van een CE-markering.
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Artikelnr. 8851 RB/950-730

2G1S (1060 mm)

P 10.5 W

ΦLamp 950 lm

ΦArmatuur 950 lm

η 100.00 %

Lichtrendement 90.5 lm/W

CCT 3000 K

CRI 100

8851 RB/950-730 2G1S ETDD (TOC 7319451):

 markeringsarmatuurkop met dubbelkegelvormige, opalen reflector

uit PMMA. Samen met afzonderlijk te bestellen standprofielen in

verschillende uitvoeringen en hoogtes te gebruiken. Voor

oriëntatieverlichting buiten. 2 ledmodules van 4 leds geïntegreerd in

een lenzensysteem, directe lichtverdeling. Met rotatiesymmetrische

breedstralende lichtverdeling. Extra stralingskarakteristieken

beschikbaar voor een flexibele aanpassing aan klantspecifieke

verlichtingstaken. Armatuurlichtstroom 950 lm, aansluitvermogen

10,00 W, lichtrendement van de armatuur 95 lm/W. Lichtkleur

warmwit, kleurtemperatuur (CCT) 3000 K, algemene kleurweergave-

index (CRI) Ra > 70. Gemiddelde opgegeven levensduur L80(tq 25 °C)

= 80.000 h. Standprofiel uit geëxtrudeerd aluminium. Kleur antraciet,

vergelijkbaar met DB703, met metallic effect, uiterst weerbestendig,

gepoederlakt. Coating voor zeeklimaat op aanvraag.

Armatuurdiameter 172 mm, armatuurhoogte 220 mm.

Afschermcilinder uit transparant zeer slagvast PMMA.

Beschermcategorie (EN 61140): II, beschermklasse (DIN EN 60529):

IP65, slagvastheid overeenkomstig IEC 62262: IK04. Met elektronisch

voorschakelapparaat, digitaal dimbaar (DALI). De

Polaire LVK

UGR-diagram (SHR: 0.25)
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armatuur voldoet aan de fundamentele eisen van de van toepassing

zijnde EU-richtlijnen en de productveiligheidswet. Ze is voorzien van

een CE-markering.

 Standrohr 840 Ü S (TOC 7319600):

 standprofiel voor markeringsarmatuurkop. Voor gebruik in het

modulaire LED-markeringsarmatuursysteem 8841/8851. 3-polige

uitvoering voor schakelbare armaturen. Met deur aan de achterzijde

en ingebouwde kabelovergangskast voor een zekering tot 16 A. Met

geïntegreerde contactdoos met randaarde 230 V, 16 A. De

geïntegreerde contactdoos met randaarde is voorzien van extra

aanraakbescherming. hoogte 836,5 mm, Buitendiameter 170 mm.

Kleur antraciet, vergelijkbaar met DB703, met metallic effect, uiterst

weerbestendig, gepoederlakt.

 Standrohr 840 S (TOC 7319800):

 standprofiel voor markeringsarmatuurkop. Voor gebruik in het

modulaire LED-markeringsarmatuursysteem 8841/8851. 3-polige

uitvoering voor schakelbare armaturen. Met geïntegreerde

contactdoos met randaarde 230 V, 16 A. De geïntegreerde

contactdoos met randaarde is voorzien van extra

aanraakbescherming. hoogte 836,5 mm, Buitendiameter 170 mm.

Kleur antraciet, vergelijkbaar met DB703, met metallic effect, uiterst

weerbestendig, gepoederlakt.

 Standrohr 840 PIR (TOC 7319900):

 standprofiel voor markeringsarmatuurkop. Voor gebruik in het

modulaire LED-markeringsarmatuursysteem 8841/8851. 3-polige

uitvoering voor schakelbare armaturen. Met geïntegreerde PIR-

bewegingssensor met helderheidssensor en DALI-aansluiting. Type

PIR-sensor: GIRA System 3000, Komfort. De detectieparameters,

tijdfuncties en overige opties worden ingesteld via de app GIRA

Bluetooth. hoogte 836,5 mm, Buitendiameter 170 mm. Kleur

antraciet, vergelijkbaar met DB703, met metallic effect, uiterst

weerbestendig, gepoederlakt.

 Standrohr 840 (TOC 7320100):

 standprofiel voor markeringsarmatuurkop. Voor gebruik in het

modulaire LED-markeringsarmatuursysteem 8841/8851. 5-polige

uitvoering voor dimbare armaturen. hoogte 836,5 mm,

Buitendiameter 170 mm. Kleur antraciet, vergelijkbaar met DB703,

met metallic effect, uiterst weerbestendig, gepoederlakt.

 Standrohr 840 Ü (TOC 7320200):

 standprofiel voor markeringsarmatuurkop. Voor gebruik in het

modulaire LED-markeringsarmatuursysteem 8841/8851. 3-polige

uitvoering voor schakelbare armaturen. Met deur aan de achterzijde

en ingebouwde kabelovergangskast voor een zekering tot 16 A.

hoogte 836,5 mm, Buitendiameter 170 mm. Kleur antraciet,

vergelijkbaar met DB703, met metallic effect, uiterst
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weerbestendig, gepoederlakt.



Terrein 1

Parkeerterrein 1
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Eigenschappen Ē Emin Emax g1 g2 Index

Parkeerterrein 1

Loodrechte verlichtingssterkte

Hoogte: 0.300 m

7.71 lx 0.080 lx 41.8 lx 0.010 0.002 S6

Gebruiksprofiel: DIALux voorinstelling, Standaard (verkeersbereik buiten)
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Parkeerterien 2
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Eigenschappen Ē Emin Emax g1 g2 Index

Parkeerterien 2

Loodrechte verlichtingssterkte

Hoogte: 1.100 m

8.44 lx 0.12 lx 54.2 lx 0.014 0.002 S7

Gebruiksprofiel: DIALux voorinstelling, Standaard (verkeersbereik buiten)
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Eigenschappen Ē Emin Emax g1 g2 Index

Parkeerterrein 3

Loodrechte verlichtingssterkte

Hoogte: 0.300 m

11.2 lx 0.89 lx 59.9 lx 0.079 0.015 S8

Gebruiksprofiel: DIALux voorinstelling, Standaard (verkeersbereik buiten)
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Eigenschappen Ē Emin Emax g1 g2 Index

Parkeerterrein 4

Loodrechte verlichtingssterkte

Hoogte: 1.005 m

9.79 lx 0.15 lx 83.2 lx 0.015 0.002 S9

Gebruiksprofiel: DIALux voorinstelling, Standaard (verkeersbereik buiten)
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Berekeningsvlak totaal
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Eigenschappen Ē Emin Emax g1 g2 Index

Berekeningsvlak totaal

Horizontale verlichtingssterkte

Hoogte: 0.100 m

3.05 lx 0.000 lx 57.3 lx 0.00 0.00 S10

Gebruiksprofiel: DIALux voorinstelling, Standaard (verkeersbereik buiten)



Gebouw 2

Verticale berkening voorkant hotel
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Eigenschappen Ē Emin Emax g1 g2 Index

Verticale berkening voorkant hotel

Loodrechte verlichtingssterkte

Hoogte: 13.252 m

7.88 lx 0.51 lx 582 lx 0.065 0.001 S11
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Verticale berekening linker zijde
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Eigenschappen Ē Emin Emax g1 g2 Index

Verticale berekening linker zijde

Loodrechte verlichtingssterkte

Hoogte: 15.521 m

45.2 lx 0.77 lx 355 lx 0.017 0.002 S12
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Verticlae berekening rechter zijde
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Eigenschappen Ē Emin Emax g1 g2 Index

Verticlae berekening rechter zijde

Loodrechte verlichtingssterkte

Hoogte: 13.244 m

19.4 lx 0.033 lx 392 lx 0.002 0.000 S13


