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Hoofdstuk 1  Inleiding

1.1  Aanleiding en doel

De gemeente Doetinchem moet op basis van wettelijke taken voorzien in adequate en 
passende onderwijshuisvesting. In algemene zin is er sprake van een ouder wordend 
scholenbestand met meerdere scholen met een leeftijd ouder dan 30 jaar. Om de 
toekomstige huisvestingsvraagstukken goed in beeld te krijgen, heeft de gemeente 
Doetinchem in 2008 besloten een integraal huisvestingsplan (IHP) op te stellen. Dat IHP is 
op 11 juni 2009 vastgesteld.

Het IHP laat zien hoe de gemeente om wil gaan met de toekomstige huisvesting van de 
onderwijsvoorzieningen in Doetinchem. Er staat onder meer dat de gemeente er naar 
streeft om 'onderwijshuisvesting in te zetten als een instrument dat bijdraagt aan het 
versterken van de sociaal maatschappelijke structuur van een wijk.'

In het IHP staat ook dat er nieuwe huisvesting voor onderwijs in Doetinchem Noord nodig 
is, omdat openbare basisschool Het Palet in slechte staat verkeert. Daarnaast is, door een 
daling van het aantal leerlingen, ook openbare basisschool Overstegen bij de 
huisvestingsplannen voor Doetinchem Noord betrokken. 

In 2011 is gestart met een nadere uitwerking van dit deel van het IHP. Deze uitwerking heeft 
op 17 januari 2013 geleid tot een raadsbesluit over de onderwijshuisvesting. Hiermee is de 
feitelijke basis gelegd voor de realisatie van een Integraal Kind Centrum, kortweg een IKC. 

De bestaande basisscholen Het Palet en Overstegen, en op termijn ook basisschool Hagen, 
verhuizen straks naar het IKC en vormen een gezamenlijke onderwijsvoorziening voor de 
buurten Noord en Overstegen. Het IKC Noord biedt daarnaast ruimte voor buurtfuncties, 
zoals het wijkbedrijf en de buurtcoaches.

Op 26 februari 2015 heeft de gemeenteraad van Doetinchem als locatie voor het IKC 
Noord gekozen voor de ruimte tussen school Mariëndael en sportcentrum Rozengaarde. 
Daarnaast is besloten om het gedeelte van de Bezelhorstweg tussen de Bilderdijkstraat en de 
Oude Rozengaardseweg aan de bestaande verkeersbestemming te onttrekken. Tenslotte is 
besloten om aan de noordkant van sportcentrum Rozengaarde een nieuwe weg aan te 
leggen die de Bilderdijkstraat met de Bezelhorstweg verbindt.

De ontwikkeling van het nieuwe Integraal Kind Centrum Noord is in strijd met het geldende 
bestemmingsplan. Een herziening van dat plan is daarom noodzakelijk. Het voorliggend 
bestemmingsplan 'Bilderdijkstraat - 2015' is opgesteld om de realisatie van bovenstaande 
ontwikkelingen planologisch mogelijk te maken.

Bij het opstellen van bestemmingsplannen voor het grondgebied van de gemeente 
Doetinchem wordt in principe overal dezelfde plansystematiek gehanteerd. De 
bestemmingen en regels uit het voorliggende bestemmingsplan sluiten daardoor grotendeels 
aan op de bestemmingen en regels uit andere bestemmingsplannen. Daarmee wordt de 
rechtsgelijkheid en rechtszekerheid van de burgers vergroot.
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1.2  Plangebied

Het plangebied is globaal gelegen op de grens van de wijken Bezelhorst en Overstegen. Het 
plangebied bestaat uit twee delen. Het zuidelijk deel, waarbinnen het IKC Noord wordt 
gerealiseerd, wordt begrensd door sportcentrum Rozengaarde aan de noordzijde, school 
Mariëndael aan de zuidzijde, de Bilderdijkstraat aan de oostzijde en de Oude 
Rozengaardseweg aan de westzijde. Het noordelijk deel van het plangebied, waarbinnen de 
nieuwe ontsluitingsweg wordt gerealiseerd, wordt begrensd door de eigendommen 
behorende bij het perceel Bezelhorstweg 109 en een groengebiedje aan de noordzijde, een 
parkeerterrein en de ligweide behorende bij sportcentrum Rozengaarde aan de zuidzijde, de 
Bilderdijkstraat aan de oostzijde en de Bezelhorstweg aan de westzijde.

Op onderstaande luchtfoto is het plangebied globaal aangegeven. De exacte ligging van de 
plangebieden zijn opgenomen op de plankaart.

Afbeelding: globale ligging plangebied

1.3  Geldende beheersverordening

Het bestemmingsplan Bilderdijkstraat – 2015 is een algehele herziening van de in het 
plangebied geldende planologisch regime. Voor het bestemmingsplan Bilderdijkstraat – 2015 
geldt op dit moment alleen de beheersverordening Noordoost Doetinchem – 2014, 
vastgesteld door de raad van de gemeente Doetinchem op 18 december 2014 en in werking 
getreden op 25 december 2014.
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Afbeelding: Beheersverordening Noordoost Doetinchem - 2014, uitsnede Functiekaart
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Hoofdstuk 2  Planbeschrijving

2.1  Ontwikkelingen (huisvestingsconcept)

Zoals aangegeven wordt in Doetinchem Noord door gemeente Doetinchem en het 
schoolbestuur Stichting IJsselgraaf een integraal kindcentrum (IKC) en ontmoetingshuis voor 
de wijk gerealiseerd. Met alle mogelijk deelnemende partners zijn verkennende gesprekken 
gevoerd. De gesprekken hebben geleid tot een Samenwerkings- en huisvestingsconcept (jan. 
2015). Hierin is opgenomen welke partijen deelnemen in het IKC en welke ruimtebehoefte 
deze kennen. 

Huisvestingsconcept

In het Samenwerkings- en huisvestingsconcept is aangegeven dat het IKC niet alleen een 
kindcentrum betreft, maar dat door de participatie van een aantal bredere maatschappelijke 
functies het IKC ook een belangrijk ontmoetingshuis wordt voor Doetinchem Noord. Het 
betreft vooral wijkfuncties zodat integrale arrangementen van opvoeding, onderwijs, opvang, 
ontspanning en ontwikkeling kunnen worden aangeboden. In dat document is aangegeven 
dat het IKC noord de volgende (hoofd)functies krijgt:

Kinder-, peuter- en buitenschoolse opvang

Het kinder-, peuter- en buitenschoolsopvangdeel krijgt de volgende groepen:

1 verticale groep kinderopvang voor kinderen van 0-4 jaar met 16 kindplaatsen;
1 groep peuteropvang voor kinderen van 2-4 jaar met 14 kindplaatsen;
1 groep buitenschoolsopvang voor kinderen van 4-12 jaar met 20 kindplaatsen

De functie kinder-, peuter- en buitenschoolse opvang vraagt een ruimtebeslag van circa 218 
m2 bvo.

Basisonderwijs: 

Op basis van de leerlingprognoses telt de school tussen de 300 (de gefuseerde basisscholen 
Palet en Overstegen) en 450 leerlingen (inclusief OBS Hagen) op termijn. De 
verordeningonderwijshuisvesting geeft dan aan dat de school minimaal een omvang moet 
hebben tussen de 1.800 m2 bvo en 2.600 m2 bvo. In deze ruimtebepaling is rekening 
gehouden met extra ruimte als gevolg van weging van leerlingen en het eenmaal toepassen 
van een vast voet van 200 m2 bvo. 

De functie basisonderwijs vraagt een ruimtebeslag van circa 1.800 m2 bvo.

Ontmoetingshuis: 595 m2 bvo

Het ontmoetingshuis (buurtontmoeting en buurtfuncties) krijgt, naast de 'basisruimten' 
(zoals entree, balie, keuken, bergruimten en toiletten) de volgende functies:

Multifunctionele ruimte / cursusruimte taalacademie
Ontmoetingsruimte / Grand Café / leeszaal
Flexibele werkplekken / kantoortuin
Spreekkamers 
Vergaderruimte
Wijkbedrijf (kantoor, kantine, pantry, kleed-/was-/doucheruimten en berging voor 
gereedschap en machines met een deels overkapte buitenwerkplaats)

De functie 'ontmoetingshuis' vraagt een ruimtebeslag van circa 595 m2 bvo. Dat is inclusief 
de deels overkapte (buiten)werkplaats.
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Buitenruimte en verkeer

In het Samenwerkings- en huisvestingsconcept (jan. 2015) is tevens aangegeven welke 
buitenruimte benodigd is voor 'spelen' en het 'fietsparkeren en logistiek'. 

Voor kinder- en peuteropvang is op basis van de wet kinderopvang een buitenruimte 
nodig van 30 m2.
Voor het basisonderwijs is bij 300 leerlingen een buitenspeelterrein nodig van 900 m2. 
Bij 450 leerlingen is een buitenspeelterrein nodig van 1.350 m2. 
Voor het ontmoetingshuis (specifiek het wijkbedrijf) is aanvullend een 
manoeuvreerruimte nodig van circa 350 m2. Deze ruimte kan niet geïntegreerd worden 
met de buitenruimte voor onderwijs in verband met veiligheid. 
Voor fietsenstallingen voor kinderen/leerlingen is circa 225 m2 nodig (150 plekken).
Voor fietsenstallingen voor medewerkers/bezoekers/bewoners is circa 38 m2 nodig (38 
plekken).

Er is een indicatieve ruimtebehoefte van circa 1.000 m2. De precieze behoefte aan 
buitenruimte voor fietsparkeren en verkeerscirculatie moet verder onderzocht worden in 
relatie tot de stedenbouwkundige inpassing en infrastructurele wijzigingen in het plangebied. 

Er is geen rekening gehouden met eventueel dubbelgebruik. Wanneer de functie 
'Basisonderwijs' wordt uitgebreid tot 450 leerlingen moeten er ongeveer 225 fietsen gestald 
kunnen worden. Dat lijdt tot een toename van respectievelijk circa 110 m2 voor 
fietsenstallingen 

Parkeren

Voor de uitgangspunten met betrekking tot parkeren en Kiss & Ride plaatsen wordt 
verwezen naar paragraaf 4.10.2. Het parkeren in Kiss & Ride vindt plaats op de bestaande 
openbare ruimte (oa. uitbreiding bestaand parkeerterrein) en wordt dus niet meegenomen 
in de berekening voor het totale ruimtebeslag op de locatie IKC zelf. 

Het totale ruimtebeslag 

Op basis van de omschreven functies en de daarbij behorende buitenruimte is er voor de 
eerste fase (wanneer OBS Hagen nog niet participeert) een ruimtebehoefte van: 

bebouwd oppervlakte van circa 2.600 m2 bvo (te realiseren in (minimaal) twee 
bouwlagen tbv opvang, basisonderwijs en ontmoetingshuis.
onbebouwd oppervlakte van circa 1.950 m2 tbv buitenspeelruimte en parkeren (fietsen, 
kiss & ride, lang parkeren).

Wanneer het IKC eventueel uitgebreid wordt met OBS Hagen dan neemt het bebouwd 
oppervlak toe met circa 750 m2 bvo. Het onbebouwd oppervlak neemt dan toe met circa 
670 m2 ten behoeve van buitenspeelruimte. 
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2.2  Locatiekeuze

Op 11 juni 2009 heeft de toenmalige raad van gemeente Doetinchem het Integraal 
Huisvestingsplan Onderwijs vastgesteld. In dit huisvestingsplan wordt beschreven hoe om te 
gaan met de toekomstige onderwijs huisvesting in Doetinchem. Er staat ondermeer in 
omschreven dat de gemeente er naar streeft om onderwijshuisvesting in te zetten als een 
instrument dat bijdraagt aan het versterken van de sociaal maatschappelijke structuur van 
een wijk. Naast de primaire functie van het schoolgebouw zal ook nadrukkelijk betrokken 
worden de betekenis van de voorzieningen voor de wijk en haar bewoners. Het gaat hier om 
de maatschappelijke betekenis van onderwijsgebouwen. Toekomstige 
huisvestingsinvesteringen zullen zoveel als mogelijk in deze beleidsmatige context worden 
geplaatst.

In het IHP staat ook dat er nieuwe huisvesting voor onderwijs in Doetinchem Noord nodig 
is, omdat OBS Het Palet in slechte staat verkeert. En in verband met een daling van het 
aantal leerlingen bij OBS Overstegen is ook Overstegen bij de huisvestingsplannen voor 
Doetinchem Noord betrokken. In 2011/2012 is gestart met een nadere uitwerking van dit 
deel van het IHP en is het project aangemeld voor GSO-IV subsidie van de provincie. De 
nadere uitwerking heeft geleid tot een collegebesluit (6 november 2012) en uitsluitend 
raadsbesluit 17 januari 2013 over de onderwijshuisvesting. Bij dat besluit is een 
voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld voor de nieuwbouw van een brede school voor 
Doetinchem Noord en Overstegen.

Met het raadsbesluit van 17 januari 2013 is de feitelijke basis gelegd voor het nieuwe IKC, 
met kaders en kansen voor de nieuwe huisvesting en een voorbereidingskrediet om het 
besluit verder uit te werken. Een IKC in de directe omgeving van sportcentrum 
Rozengaarde, is daarin een sterk bepalend uitgangspunt. Daarom is het bepalen van de 
locatie als een van de eerste taken opgepakt. Uitgebreid onderzoek heeft er toe geleid dat de 
locatie op de Bezelhorstweg, tussen Mariëndael en Rozengaarde, als beste uit de bus kwam. 

Het college heeft op 17 december 2013 hierover een besluit genomen. 

In januari 2014 is het collegebesluit aan de buurt toegelicht. Op die bijeenkomst volgde 
meerdere bijeenkomsten met omwonenden en belanghebbenden al dan niet georganiseerd 
via klankbordgroepen. 

Het hele proces heeft uiteindelijk geleid tot een raadsbesluit op 26 februari 2015 (zie bijlage 
1). De gemeenteraad van Doetinchem heeft in die vergadering besloten om de volgende 
uitgangspunten te hanteren voor het bestemmingsplan Bilderdijkstraat - 2015: 

1. als locatie voor het IKC Noord vast te leggen de ruimte tussen school Mariëndael en 
sportcentrum Rozengaarde (variant 3a+ uit het rapport Locatie Integraal Kindcentrum 
Doetinchem Noord).

2. aan het gedeelte van de Bezelhorstweg tussen de Bilderdijkstraat en de Oude 
Rozengaardseweg de bestemming verkeer te onttrekken.

3. aan de noordkant van sportcentrum Rozengaarde over de ligweide en de parkeerplaats 
een weg aan te leggen die de Bilderdijkstraat en de Bezelhorstweg verbindt. 

4. nadrukkelijk bij de bouw van het IKC Noord de bouw zodanig modulair en qua 
plattegrond te ontwikkelen dat uitbreiding van het IKC Noord met SO Mariëndael en 
Bezel-inn op termijn mogelijk blijft (gemaakt wordt).

5. zodanig verkeersremmende maatregelen te nemen op de Huygenstraat en de Oude 
Rozengaardseweg om extra verkeersdrukte op de wegen maximaal te voorkomen.

6. Bij de besluitvorming is verder aan de raad het volgende toegezegd: 'Bij het 
bestemmingsplan, in het kader van compensatie, wordt een robuuste groenverbinding 
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tussen stad en buitengebied onderzocht'. 

De uitgangspunten uit het raadsbesluit zijn als volgt vertaald in voorliggend bestemmingsplan

ad1: Het betreffende besluit voor de 3a+ variant is op basis van het bij betreffend besluit 
horende stukken (waaronder de locatiestudie) als volgt vertaald:

Qua plangrens is aansluiting gezocht bij de begrenzing van de planonderdelen zoals 
opgenomen in de 3a+ variant. Eventuele aanpassingen aan delen die buiten het 
plangebied vallen worden binnen het geldende planologisch regime gerealiseerd.
Het bebouwingspercentage is bepaald op maximaal 70%. Uitgaande van de bij de 
besluitvorming horende stukken en de beschikbare ruimte is dat voldoende. 
De maximale bouwhoogte is bepaald op 12 meter. Daarbij is uitgegaan van een gebouw 
met maximaal 2 tot 3 bouwlagen. Uitgaande van de bij de besluitvorming horende 
stukken is dat voldoende. 
Bestemming 'Gemengd': De locatie voor het Integraal Kind Centrum met bijbehorende 
buitenruimte kent de bestemming 'Gemengd'. Binnen deze bestemming zijn de functies 
(en bijbehorende voorzieningen) die opgenomen worden in het IKC mogelijk. 
Bestemming 'Verkeer': De locatie voor de nieuwe verbindingsweg ten noorden van 
Rozengaarde kent de bestemming Verkeer. Binnen deze bestemming is de realisatie van 
de nieuwe weg mogelijk. Het tracé kent een profielbreedte van 6 meter. 

ad 2: Het voorliggende bestemmingsplan vervangt het ter plaatse geldende planologisch 
regime. Het weggedeelte heeft de bestemming 'Gemengd' gekregen. Daarnaast wordt de weg 
in formele zin aan de openbaarheid onttrokken via een verkeersbesluit. Dat is een separate 
procedure.

ad 3: Het beoogde tracé heeft de bestemming 'Verkeer' gekregen voor zover dat niet past 
binnen het nu geldende planologische regime.

ad. 4: De eis van modulair bouwen is opgenomen in het ruimtelijk kader en andere 
selectiedocumenten welke als uitgangspunt dient voor de selectie van de ontwerp en bouw 
combinatie. Het modulair bouwen is één van de toetspunten bij de gunning. In het 
bestemmingsplan is hier bij de begrenzing van de plankaart rekening mee gehouden: de 
plangrens is strak op / tegen bestaande bebouwing / eigendomsverhoudingen gelegd 
waardoor modulair bouwen / uitbreiden mogelijk is.

ad 5: Met klankbordgroepen uit de omgeving is gezamenlijk beoordeeld op welke wijze 
verkeersremmende maatregelen genomen kunnen worden. Op basis van de uitkomsten van 
die bijeenkomsten heeft de stuurgroep dd. 22 mei 2015 ingestemd met het toepassen van 
een knip in de Oude Rozengaardseweg. Vervolgens is de aanbesteding van de nieuwbouw 
voor besluitvorming aan het college van b&w voorgelegd. Daarbij is ook besloten om de knip 
in de Oude Rozengaardseweg toe te passen. 

Door het toepassen van de knip wordt de snelheid beperkt én wordt extra verkeersdrukte 
voorkomen. De realisatie van een knip en eventuele aanvullende maatregelen 
(verkeersremmende / in het kader van veiligheid) worden binnen het geldende planologisch 
regime opgelost en vallen derhalve buiten de reikwijdte van voorliggend bestemmingsplan.

ad 6: Een robuuste groenverbinding tussen stad en buitengebied valt buiten de kaders van 
voorliggend bestemmingsplan. Een eventuele verbinding zal binnen het geldende planologisch 
regime gerealiseerd moeten worden. Hierover vindt separaat besluitvorming plaats.
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2.3  Ruimtelijke kader

2.3.1  Ruimtelijke kader

Voor de nieuwbouw van het IKC is door het college van burgemeester en wethouders een 
ruimtelijk kader vastgesteld. Het ruimtelijke kader dient mede als basisdocument voor de 
selectie van een ontwerp en bouwcombinatie. Het ruimtelijk kader bestaat uit 
richtinggevende voorwaarden voor de ontwikkeling van het IKC bij sportcentrum 
Rozengaarde. Op hoofdlijnen geven de voorwaarden weer waaraan de situering van de 
nieuwbouw, de vormgeving van de nieuwbouw en de inrichting van de buitenruimte 
moeten voldoen. Het ruimtelijk kader vormt daarmee basis voor verdere uitwerking. Met 
het ruimtelijk kader geeft de gemeente weer wat zij als 'zorgvuldig' en 'passend' ervaart. 

Het ruimtelijk kader is, voor zover mogelijk, doorvertaald in voorliggend bestemmingsplan 
(regels en plankaart).

Algemeen 

Het IKC ligt tussen sportcentrum Rozengaarde en Mariëndael, op het stuk 
Bezelhorstweg dat nu de Duval Slothouwerlaan verbindt met de Bilderdijkstraat. 
Het IKC is niet los te zien van de naastliggende gebouwen Rozengaarde en Mariëndael. 
Het sportcentrum en de school voor speciaal onderwijs moeten in de huidige vorm 
kunnen blijven functioneren. Aanpassingen aan het sportcentrum of aan het 
schoolgebouw zijn denkbaar als dat voor alle partijen een duidelijk (ruimtelijk en 
financieel) voordeel oplevert. 
Rozengaarde wil de gevelplaten van de sporthal aan de zijde van het IKC vervangen. In 
het ontwerp van het IKC ideeën opnemen voor onderlinge afstemming. 
Aandacht voor mogelijkheden voor dubbelgebruik van ruimten met die in Rozengaarde 
of Mariëndael, zowel voor buitenfuncties als voor binnenfuncties. 
Aandacht voor mogelijkheden tot samenwerken op het gebied van energiehuishouding. 
Het gebouw van het IKC slaat – symbolisch – een brug tussen de wijken De Bezelhorst 
en Overstegen. 
Het programma voor het IKC in oppervlakten staat in de vraagspecificatie en beslaat een 
bruto vloeroppervlak van ongeveer 2.600 m², exclusief parkeren en fietsenstalling. 

Autoverkeer 

Het wijzigen van de wegenstructuur moet voor omwonenden eerder voor- dan nadelen 
opleveren. De nieuwe ontsluitingsweg aan de noordzijde van het sportcentrum mag niet 
leiden tot overlast in de woonwijk als gevolg van haal- en brengverkeer en van parkeren 
door medewerkers van Mariëndael, het IKC, de scholen en het sportcentrum. 

Parkeren 

Voor regelingen ten aanzien van parkeren wordt verwezen naar paragraaf 4.10.2 van 
voorliggend bestemmingsplan. 

Langzaam verkeer 

Tussen de Marsmanstraat en de Duval Slothouwerstraat dient een doorgaande en zo 
direct mogelijke langzaam verkeerverbinding te komen. 
Tussen de parkeervoorziening / de fietsenstalling en het IKC ligt een korte, directe en 
veilige looproute naar de ingang van het IKC. 

Stallingplaatsen fietsen 

Voor het bepalen van het aantal stallingplaatsen maakt de gemeente gebruik van 
kencijfers van het CROW. Voor het stallen van fietsen kan in het gebied een integrale 
oplossing nodig zijn, waarvan het stallen bij de functies die aan het IKC grenzen deel 
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uitmaakt. Het aantal benodigde stallingplaatsen is: 

School 167

Buitenschoolse opvang 0

Family Entertainment Centre Skyzone 160

Zwembad 160

Wijkgebouw 13

Buurtplein 5

Wijkbedrijf 5

Mariëndael 23

In een stalling waarin alle fietsen met beide wielen op de grond staan zijn de minimale 
maten van één stallingplaats: 40 x 190 centimeter. Een pad tussen stallingsplaatsen is 
minimaal 200 centimeter breed. Voor 503 fietsen is ± 650 m² nodig. 
Lettend op het enorme oppervlak dat nodig is voor het stallen van fietsen: aandacht 
voor de mogelijkheden van dubbelgebruik van een fietsenstalling door IKC en 
Rozengaarde. 
Ouders die bij het IKC wachten om hun kinderen op te halen, nemen – met en zonder 
fiets – veel ruimte in beslag. Reserveer voldoende ruimte, zodat wachtende ouders 
rustig en veilig kunnen staan zonder dat zij hinder ondervinden van bijvoorbeeld auto- of 
fietsverkeer (en andersom: dat verkeer geen hinder ondervindt van wachtende ouders). 

Gebouw 

Essentieel: 
1. Het toepassen van een modulair bouwsysteem is een essentiële voorwaarde. 

Vergroten of verkleinen van het gebouw door toevoegen of afstoten van modules 
zonder aantasting van het karakter of het gebruik van het gebouw is een kenmerk. 

2. Het gebouw moet duurzaam zijn op basis van de laatste stand van de techniek die in 
de praktijk al wel is bewezen. Voor experimenten is ruimte, mits de onderbouwing 
overtuigend is. De voorwaarde geldt op de volgende gebieden: 
a. energieverbruik, bij voorkeur een energie-nul-gebouw, 
b. waterhuishouding, inclusief retentie, 
c. materiaalgebruik, 
d. onderhoud,
e. bouwwijze. 

Het IKC is goed zichtbaar vanaf de Bilderdijkstraat. Het gebouw vormt voor bewoners 
van De Bezelhorst en van Overstegen een markant punt. 
Het IKC is goed herkenbaar en heeft een uitnodigend karakter. Dat geldt overdag en ook 
's avonds. Een aantrekkelijk verlichtingsplan – op het terrein en in de gevel hoort daarbij. 
De schaal, maat en uitstraling van het IKC past bij het karakter van Doetinchem. Voorop 
staan de functionaliteit en de zeggingskracht van het gebouw. 
Het IKC richt zich op de openbare ruimte en heeft een levendige uitstraling naar de 
openbare ruimte. 
De vormgeving van het IKC verwijst op een eigentijdse wijze naar de rationele en 
industriële bouwpraktijk die kenmerkend is voor de bebouwing in de omgeving 
(eenvoudig, krachtig, verticale geleding) en heeft door vormgeving een menselijke maat. 
De maatverhoudingen van het IKC staan in relatie tot de maten in de omgeving. De 
nieuwbouw mag niet wegvallen in de grote openbare ruimte of tegen de sporthal. 
Lettend op de maten in de omgeving is de nieuwbouw gemiddeld twee tot drie lagen 
hoog. 
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De nieuwbouw is een liggend gebouw: breder dan hoog. Een eventueel 
bebouwingsaccent is hoger dan breed. 
De entree van de school is een bijzonder element van het gebouw: herkenbaar, 
uitnodigend en ook een integraal onderdeel van de vormgeving van het gebouw. Als het 
gebouw meerdere entrees heeft dan is één duidelijk de hoofdentree. Andere entrees 
zijn in maat en uitstraling duidelijk ondergeschikt aan de hoofdentree. 
Het programma van het IKC zit bij voorkeur in één volume: aanbouwen en uitbouwen 
voor fietsenstalling, containers, trafo's en nutsvoorzieningen – elementen die voor 
verrommeling van het terrein zorgen – passen niet in het beeld. 
Het kleurgebruik is levendig – in overeenstemming met de functie van de school. Zestig 
procent van de gevel heeft wel één basiskleur. Schreeuwende en sterk van de omgeving 
afwijkende kleuren mogen niet. 
Het materiaalgebruik is, als verder aan de andere voorwaarden wordt voldaan, vrij. Wel 
moet minimaal 60% van de gevel uit één basismateriaal te bestaan. Het basismateriaal zet 
over de hele daklijn door. 
Aandacht voor een zorgvuldige detaillering, passend bij de uitstraling van het gebouw. 
Technische installaties mogen geen afbreuk doen aan de vormgeving en uitstraling van 
het gebouw. 
De ruimte voor een naam en/of voor aankondigen op de gevel is onderdeel van de 
architectonische compositie van de gevel. Als aan die voorwaarde wordt voldaan, kan die 
ruimte groot zijn. Geen letters, aankondigen of lichtbakken op de gevel plakken. 

Buitenruimte bij de nieuwbouw 

De inrichting van de buitenruimte bij de nieuwbouw draagt bij aan groene karakter 
omgeving: 
1. behoud van bestaande bomen of inpassen van nieuwe bomen, 
2. zuinig met verharding, 
3. (groene) speelaanleidingen in plaats van toestellen op verharding, 
4. een groene scheiding met de openbare ruimte, bijvoorbeeld een (hek in een) haag. 
Toepassen van duurzame producten en materialen en van natuurlijke hulpbronnen bij 
de inrichting van de buitenruimte bij de nieuwbouw. 
De inrichting van de buitenruimte bij de nieuwbouw moet multifunctioneel zijn. Als het 
gebouw ook een multifunctionele accommodatie wordt, dan heeft de buitenruimte ook 
een functie als verblijfs- en ontmoetingsruimte voor wijkbewoners en een functie als 
ruimte voor diverse activiteiten van en voor wijkbewoners. 
Een goede en aantrekkelijke verlichting van de buitenruimte: sociaal veilig èn aangenaam 
om te zien. 
Entrees naar de buitenruimte bij de school zo situeren dat kinderen vanuit de openbare 
ruimte zo snel mogelijk in die buitenruimte bij de school kunnen zijn. Voorkomen van 
onoverzichtelijke en onveilige verkeerssituaties. 
Aparte of eenvoudig van elkaar te scheiden speelterreinen voor schoolkinderen van de 
onderbouw en van de bovenbouw. 
Goed zicht vanuit de school op het speelterrein bij de school. 

Openbare ruimte 

Waar mogelijk behouden of anders opnieuw creëren van de groene uitstraling in het 
plangebied. 
Bomenrijen begeleiden de wegen. Waar mogelijk bestaande bomen handhaven. Bij het 
planten van nieuwe bomen – eiken, zoals die er nu ook staan – is van belang dat 
automobilisten, fietsers en voetgangers onder de takken door de nieuwbouw kunnen 
blijven zien. De nieuwbouw mag niet wegvallen achter het groen van bomen. 
Groene uitstraling van het parkeerterrein. Bij het planten van nieuwe bomen – eiken 
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zoals die er nu ook staan – is van belang dat automobilisten, fietsers en voetgangers 
onder de takken zicht blijven houden over het terrein en ook dat men vanaf de straat 
zicht kan blijven houden op het terrein. 
Gebruik van gras onder de bomen. Geen struiken onder bomen voor een betere sociale 
veiligheid. Verder heeft gras de voorkeur wat betreft onderhoud voor het beheer van de 
openbare ruimte. 
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Hoofdstuk 3  Beleidskader

3.1  Algemeen

Dit hoofdstuk beschrijft het rijks-, provinciaal- en gemeentelijk beleid. Naast de belangrijkste 
algemene uitgangspunten worden de specifiek voor dit plangebied geldende uitgangspunten 
weergegeven. Het beleid is in dit hoofdstuk verwoord en afgewogen en indien noodzakelijk 
op de verbeelding en in de regels vertaald.

De volgende beleidsstukken zijn wel bekeken voor het plangebied, maar hebben geen 
invloed op de ontwikkeling.

Nota Ruimte, Rijk, vastgesteld 27 februari 2006;
Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR), Rijk, vastgesteld 13 maart 2012;
Belvoir 3 Cultuurhistorisch beleid 2009-2012, provincie Gelderland, d.d. 23 februari 
2009;
Cultuur- en erfgoedprogramma 2013-2016; provincie Gelderland, vastgesteld 
02-10-2012; 
Masterplan Schil, gemeente Doetinchem, vastgesteld d.d. 13 december 2007; 
Mobiliteitsplan, gemeente Doetinchem, vastgesteld 12 juli 2007;
Groenstructuurplan, gemeente Doetinchem, vastgesteld 1992;
Cultuurnota Dossier Cultuur 2003, gemeente Doetinchem, vastgesteld d.d. 18 
december 2003; 
Detailhandelsnota 'Perspectief detailhandel Doetinchem', gemeente Doetinchem, 
vastgesteld op 27 november 2006; 
Kantorennota 'Ruimte voor kantoren', gemeente Doetinchem, vastgesteld op 7 februari 
2008; 
Planologisch beleid 2011, gemeente Doetinchem, vastgesteld op 6 januari 2011. 
Nota cultuurhistorie, Doetinchem Cultuurhistorierijk, gemeente Doetinchem, 
vastgesteld 25 september 2008;

Deze plannen zijn daarom ook niet verder toegelicht in dit plan.

3.2  Rijksbeleid

3.2.1  Ladder voor duurzame verstedelijking

Conform het bepaalde in artikel 3.1.6, lid 2 van het Besluit ruimtelijke ordening moet bij 
ruimtelijke ontwikkelingen sprake zijn van zorgvuldig ruimtegebruik en moet 
overprogrammering worden voorkomen. Middels de 'ladder voor duurzame verstedelijking' 
(kortweg: duurzaamheidsladder) vindt een toetsing plaats. De ladder bestaat uit drie treden:

1. Is er een regionale behoefte? Voorziet de voorgenomen stedelijke ontwikkeling in een 
actuele regionale behoefte waarin nog niet elders in de regio is voorzien? Het kan zowel 
om een kwantitatieve als een kwalitatieve behoefte gaan. 

2. Is de behoefte op te vangen binnen het bestaand stedelijk gebied? Indien er sprake is van 
een actuele regionale behoefte, dan moet worden beoordeeld of deze in bestaand 
stedelijk gebied van de betreffende regio kan worden gerealiseerd, eventueel door 
benutting van beschikbare gronden, herontwikkeling of transformatie van bestaande 
locaties. 

3. Indien buitenstedelijk: zoek een locatie die multimodaal ontsloten is of kan worden voor 
de resterende behoefte. Indien gekozen moet worden voor een locatie buiten het 
stedelijke gebied, dan gaat de voorkeur uit naar een plek die (in de toekomst) bereikbaar 
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is via verschillende vervoerswijzen.

Ad. 1: In het Integraal Huisvestingsplan voor de onderwijshuisvesting (Doetinchem april 
2009) is aangegeven dat gemeente Doetinchem onder andere verantwoordelijk is voor het 
zorgdragen voor goede kwantitatieve en kwalitatieve onderwijshuisvesting voor het 
basisonderwijs, speciaal (voortgezet) onderwijs en voorgezet onderwijs. De conclusies in het 
IHP zijn onder andere gebaseerd op 'Leerlingenprognoses en ruimtebehoefte 2008, 
Pornexus' en op de bouwkundige staat van de huidige huisvesting. In 2011 is gestart met 
een nadere uitwerking van dit deel van het IHP. Deze uitwerking heeft op 17 januari 2013 
geleid tot een raadsbesluit over de onderwijshuisvesting. Hiermee is de feitelijke basis gelegd 
voor de realisatie van een Integraal Kind Centrum, kortweg een IKC. De bestaande 
basisscholen Het Palet en Overstegen, en op termijn ook basisschool Hagen, verhuizen 
straks naar het IKC en vormen een gezamenlijke onderwijsvoorziening voor de buurten 
Noord en Overstegen. De nieuwbouw betreft feitelijk vervangende nieuwbouw van 
bestaande (verouderde) onderwijshuisvesting op een nieuwe gezamenlijke locatie.

In het Samenwerkings- en huisvestingsconcept zijn de meest actuele leerlingprognoses als 
uitgangspunt genomen. Gesteld kan worden dat de bouw van het IKC (vervangende 
nieuwbouw) voorziet in huisvesting binnen de regionale behoefte. 

Ad. 2: De nieuwbouw van het IKC betreft feitelijk vervangende nieuwbouw van bestaande 
verouderde onderwijshuisvesting op een nieuwe gezamenlijk locatie. De locatie is na een 
uitgebreide locatiestudie als beste naar voren gekomen. De locatie bevindt zich in het 
bestaande stedelijk gebied.

Met de twee vrijkomende schoolgebouwen wordt verschillend omgegaan. De percelen en 
gebouwen zijn gemeentelijk eigendom. Het schoolgebouw aan de St. Maartensstraat 2 wordt 
na de ingebruikname van het IKC gesloopt. De onderhoudssituatie van dat gebouw is slecht 
en het is technisch en functioneel geheel afgeschreven. Het pand heeft geen waarde meer 
om nog in te investeren.

Het scholencomplex Houtsmastraat nrs. 11B, 11C en 11 D wordt hergebruikt door 
maatschappelijke instellingen. 

Ad. 3: Trede 3 is niet van toepassing omdat de locatie voor het IKC (het 
bestemmingsplangebied) in bestaand stedelijk gebied ligt. 

Conclusie
De realisatie van het IKC op voorliggende locatie voldoet aan de duurzaamheidsladder.

3.3  Provinciaal beleid

3.3.1  Omgevingsvisie

De Omgevingsvisie Gelderland is op 9 juli 2014 door Gedeputeerde Staten van de provincie 
Gelderland vastgesteld. In deze visie beschrijft de provincie hoe zij de komende jaren willen 
omgaan met ontwikkelingen en initiatieven. Het is een 'plan' dat richting geeft en ruimte 
biedt; geen plan met exacte antwoorden. De provincie kiest er in deze visie voor om vooral 
opgaven en rollen te benoemen. Omstandigheden veranderen; nieuwe ontwikkelingen en 
kansen kunnen zich voordoen. De provincie wil daarop inspelen en nodigt partijen daarom 
uit om mee te denken en te werken. Waar u 'energie' heeft, wil de provincie met u aan de 
slag. Dit als antwoord op de vraag: is het allemaal haalbaar? De provincie wordt 
pragmatischer, nodigt uit en kiest voor dynamiek. Uitwerking van de omgevingsvisie voor 
nieuwe ontwikkelingen en kansen vindt plaats in de Omgevingsverordening Gelderland.
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3.3.2  Omgevingsverordening

De Omgevingsverordening Gelderland is op 24 september 2014 door Provinciale Staten van 
Gelderland vastgesteld. De provincie beschikt over een palet van instrumenten waarmee zij 
haar ambities realiseert, waaronder de omgevingsverordening. De verordening wordt ingezet 
voor die onderwerpen waarvoor de provincie eraan hecht dat de doorwerking van het 
beleid van de omgevingsvisie juridisch gewaarborgd is. De verordening voorziet ten opzichte 
van de Omgevingsvisie niet in nieuw beleid en is daarmee dus beleidsneutraal. De inzet van 
de verordening als juridisch instrument om de doorwerking van het provinciaal beleid af te 
dwingen, is beperkt tot die onderdelen van het beleid waarvoor de inzet van algemene regels 
noodzakelijk is om provinciale belangen veilig te stellen, of om uitvoering te geven aan 
wettelijke verplichtingen. 

De Omgevingsverordening richt zich net zo breed als de Omgevingsvisie op de fysieke 
leefomgeving in de provincie Gelderland. Dit betekent dat vrijwel alle regels die betrekking 
hebben op de fysieke leefomgeving opgenomen zijn in de Omgevingsverordening. De 
verwachting is dat de Omgevingsverordening op termijn alle regels zal gaan bevatten die 
betrekking hebben op de fysieke leefomgeving. 

In de omgevingsverordening zijn nu regels opgenomen op het gebied van ruimtelijke 
ordening, milieu, water, mobiliteit en bodem. De regels op het gebied van Ruimte gaan 
specifiek over 'wonen', 'bedrijvigheid', 'glastuinbouw', 'veehouderijen', 'grond- en 
drinkwater', 'natuur en landschap' en 'energie. De verordening kent geen specifieke regels 
ten aanzien van maatschappelijke voorzieningen zoals een IKC. Ook ligt de locatie niet in één 
van de genoemde gebieden waarvoor specifieke regels gelden (zoals bijvoorbeeld 
windenergie, landbouw, natuur, landschap, etc.).

Op basis van vorenstaande kan worden gesteld dat de realisatie van het IKC in lijn is met het 
gestelde in de Omgevingsverordening.

3.3.3  Ladder voor duurzaam ruimtegebruik

Om zorg te dragen voor goede ruimtelijke ordening en omgevingsbeleid hanteert de 
provincie een zogenaamde duurzaamheidsladder, een processchema dat alle mogelijke 
ruimtelijke ontwikkelingen of initiatieven voor stedelijke functies, via beleidskaders begeleidt 
naar een optimale locatiekeuze. Nadrukkelijk wil de provincie de ladder inzetten voor het 
'goede gesprek' over ruimtelijke ontwikkelingen of initiatieven. In de Gelderse ladder voor 
duurzaam ruimtegebruik is de Rijksladder voor duurzame verstedelijking opgenomen. 

De provincie heeft de ambitie om de achterliggende principes van de ladder ook van 
toepassing te laten zijn op landelijke functies. Hierop vooruitlopend is de naam gewijzigd in 
ladder voor duurzaam ruimtegebruik i.p.v. verstedelijking.

Doelen van de Gelderse ladder zijn: 

Begeleiden van de bundeling van de verstedelijking in Gelderland en op gepaste wijze 
ruimte geven aan spreiding van stedelijke functies in landelijk gebied. De provincie 
faciliteert het actuele veranderingsproces van nieuwbouw naar beheer en vernieuwing 
stedelijk gebied; 
Voorkomen dat nieuwe ontwikkelingen ten koste gaan van bestaand stedelijk gebied; 
Bevorderen van vraaggerichte programmering waarbij de behoefte aan de betreffende 
stedelijke functie centraal staat; 
Bijdragen aan duurzaam ruimtegebruik; 
Stimuleren van overtuigende motivering in en transparante besluitvorming over 
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ruimtelijke plannen.

Aan de definitieve locatiekeuze is een uitgebreide variantenstudie én inspraakproces 
voorafgegaan. Bij de variantenstudie is een afweging gemaakt tussen diverse (ruimtelijke) 
belangen met als doel om te komen tot een goed ruimtelijke ordening én een optimale 
locatiekeuze. Dat proces is in lijn met het beoogde doel van de ladder voor duurzaam 
ruimtegebruik. In paragraaf 2.2 is een nadere toelichting gegeven op de locatiekeuze.

3.3.4  Waterplan Gelderland 2010-2015

In het Waterplan Gelderland 2010-2015 wordt met betrekking tot stedelijk gebied 
aangegeven dat inrichting en beheer van het waterhuishoudkundig systeem gericht zijn op:

het voorkomen en beperken van wateroverlast;
de ontwikkeling en het behoud van de natuur in het stedelijk gebied;
het voorkomen van zettingen;
het herbenutten van ontwateringswater voor drink- en industriewatervoorziening of 
voor herstel van verdroogde natuur;
het weren van (diepe) drainage en het voorkomen van instroming van oppervlaktewater 
op de riolering;
het beperken van de vuilbelasting door riooloverstorten;
het beperken van de invloed van bronbemaling;
het realiseren van de basiskwaliteit voor oppervlaktewater.

De waterketen in stedelijk gebied is zodanig ingericht dat deze geen negatieve invloed heeft 
op het grond- en oppervlaktewater. Stedelijke ontwikkelingen en stedelijke herinrichting en 
herstructurering dient 'waterneutraal' te zijn en wordt benut om het watersysteem waar 
nodig op orde te brengen en te verduurzamen.

Voor het plangebied Bilderdijkstraat - 2015 (nieuwbouw IKC-noord), staan in het waterplan 
geen specifieke doelstellingen beschreven. De ontwikkeling sluit aan op de doelstellingen 
zoals aangegeven in het plan. In paragraaf 4.8 wordt nader op het aspect water ingegaan.

3.4  Regionaal beleid

3.4.1  Regionale Structuurvisie Achterhoek 2012

Op 26 april 2012 heeft de gemeenteraad van Doetinchem de Regionale Structuurvisie 
Achterhoek 2012 vastgesteld. Dit is een actualisatie van de Regionale structuurvisie uit 
2004.

Als basis voor ruimtelijk beleid zijn er een aantal speerpunten voor de regio benoemd. Dat 
zijn:

omgaan met de krimp;
externe relaties;
veranderingen in het landelijk gebied;
overstap naar duurzame energie.
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Visiekaart Achterhoek

Huidige kwaliteit als basis voor de toekomst

De kaart geeft de regionale structuren en kwaliteiten weer.

Landschap: De verschillen in landschaptypen zijn een belangrijkste identiteitsdrager van de 
Achterhoek. De Achterhoekse gemeenten willen die kenmerken en landschappelijke 
verschillen in de toekomst behouden, versterken of herstellen. Het gaat er daarbij niet om 
terug te keren naar het verleden, maar om het opdoen van inspiratie uit het verleden bij de 
toekomstige inpassing van nieuwe ontwikkelingen. De karakteristieken van deze 
landschapstypen bieden aanknopingspunten voor de inpassing van nieuwe ontwikkelingen. 
Het Achterhoekse landschap kan veel functies absorberen. De ‘landschapstypekaart’ (bijlage 
5 van de structuurvisie) geeft het regionale kader weer. De aanbevelingen met betrekking tot 
lokale wijze van inpassing staat hier ook verder beschreven. De locatie van het IKC is in 
bestaande stedelijk gebied gelegen. Er is geen landschapstype op van toepassing.

Infrastructuur: Bereikbaarheid van en in de regio is van groot belang. De infrastructuur is 
derhalve wel functioneel van belang. Deze is voor de toekomst maar zeer beperkt ruimtelijk 
ordenend, niet meer dan het nu al is. De pijlen geven de verbindingen aan waar verbetering 
noodzakelijk-wenselijk is. De locatie van het IKC is niet gelegen in de nabijheid van een van 
de verbindingen waar de bedoelde verbetering gedacht is. 

Dorpenlandschap: Voorzieningen worden in een bepaalde mate geconcentreerd in 
bestaande grotere kernen, te weten Doetinchem, Winterswijk, Vorden, Hengelo, Borculo, 
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Eibergen, Ruurlo, Neede, Lichtenvoorde, Groenlo, Aalten, Dinxperlo, Varsseveld, 
Gendringen, Steenderen , Wehl, Didam, ‘s-Heerenberg, Zelhem, Ulft, Gendringen, Silvolde, 
Gaanderen en Terborg. Dit betekent echter niet dat overal hetzelfde voorzieningenniveau 
wordt nagestreefd. In eerste instantie bepalen lokale behoefte en initiatief het niveau van de 
voorzieningen. Regionaal wordt afstemming gezocht om overaanbod en/of concurrentie 
door nabijheid te voorkomen. Het uitkristalliseren van deze afstemming is nog in 
voorbereiding. 

3.4.2  Waterbeheerplan 2010-2015

In het Waterbeheerplan 2010-2015 zijn door het Waterschap Rijn en IJssel opgestelde 
uitgangspunten voor water-, waterkeringen- en waterwegbeheer vastgelegd. Kernbegrippen 
zijn schoon, levend en functioneel water. Het waterschap streeft samen met gemeenten 
naar een vorm van duurzaam stedelijk waterbeheer en verbetering van de waterkwaliteit, 
door afkoppelen van schoon regenwater, het minimaliseren van de verontreiniging van 
oppervlaktewater en waterbodem en het aanleggen van natuurvriendelijke oevers. Met 
betrekking tot de chemische en ecologische waterkwaliteit van oppervlaktewater wordt 
gewerkt aan nadere invulling van doelstellingen en maatregelen op basis van de normstelling 
uit de Europese Kaderrichtlijn Water.

Voor het plangebied Bilderdijkstraat - 2015 (nieuwbouw IKC-noord), staan in het 
beheersplan geen specifieke doelstellingen beschreven. De ontwikkeling sluit aan op de 
doelstellingen zoals aangegeven in het plan. In paragraaf 4.8 wordt nader op het aspect water 
ingegaan.

3.5  Gemeentelijk beleid

3.5.1  Integraal huisvestingsplan voor de onderwijshuisvesting

In het Integraal Huisvestingsplan (IHP) voor de onderwijshuisvesting (vastgesteld 11 juni 
2009) wordt beschreven hoe om te gaan met de toekomstige onderwijshuisvesting in 
gemeente Doetinchem. Er staat ondermeer in omschreven dat er wordt gestreefd om 
'onderwijshuisvesting in te zetten als een instrument dat bijdraagt aan het versterken van de 
sociaal maatschappelijke structuur van een wijk'. Naast de primaire functie van het 
schoolgebouw zal ook nadrukkelijk betrokken worden de betekenis van de voorzieningen 
voor de wijk en haar bewoners. Het gaat hier om de maatschappelijke betekenis van 
onderwijsgebouwen. Toekomstige huisvestingsinvesteringen zullen zoveel als mogelijk in 
deze beleidsmatige context worden geplaatst. In het IHP staat ook dat er nieuwe huisvesting 
voor onderwijs in Doetinchem Noord nodig is omdat OBS Het Palet in slechte staat 
verkeert. En in verband met een daling van het aantal leerlingen bij OBS Overstegen is ook 
OBS Overstegen bij de huisvestingsplannen voor Doetinchem Noord betrokken. 

In 2011/2012 is gestart met een nadere uitwerking van dit deel van het IHP en is het project 
aangemeld voor GSO-IV subsidie van de provincie. Dit heeft geleid tot een raadsbesluit over 
de onderwijshuisvesting in Doetinchem Noord. Bij dat besluit is een voorbereidingskrediet 
beschikbaar gesteld voor de nieuwbouw van een brede school voor Doetinchem Noord en 
Overstegen. 

De verdere uitwerking heeft uiteindelijk geleid tot het raadsbesluit van 26 februari 2015 
waarbij onder andere is besloten het IKC op de voorliggende locatie nieuw te bouwen.
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3.5.2  Bomenbeleid en de nieuwe Bomenverordening

De bescherming, de herplant en het kappen van bomen is geregeld in de gemeentelijke 
bomenverordening. De beleidsregels voor toepassing van deze regelgeving zijn opgenomen in 
de Bomenverordening 2015. Deze verordening bevat regels ten aanzien van de beoordeling 
kapaanvragen en belangenafweging, bijzondere bomen en de duurzame instandhouding en 
bescherming van bomen. Het bomenbeleid is in essentie gericht op het behoud van 
(toekomstig) waardevolle bomen en boomstructuren. 

Bomen dragen in belangrijke mate bij aan de structuur, identiteit, belevingswaarde, 
ecologische waarde en gebruikswaarde van de (woon)omgeving en worden dan ook 
beschouwd als de belangrijkste groenelementen in de stedelijke omgeving. Hierbij geldt dat 
naarmate bomen ouder zijn de waarde voor de omgeving toeneemt. Om deze reden is het 
van belang in de bestaande situatie en bij nieuwe ontwikkelingen met zorg om te gaan met 
aspecten van beheer en inrichting van de boom en zijn groeiplaats. Om die reden is een 
Boom Effect Analyse opgesteld (kenmerk: Ande(r)s Boomtechnisch Advies, d.d. 17 juni 
2015, ABT/2015/015-038) Dat rapport is als bijlage 2 toegevoegd. 

Bij de verdere uitwerking van de plannen kan deze analyse als basis voor de afweging 
gebruikt worden. Zo zal bij de aanleg van de nieuwe weg een nieuwe corridor in de 
bomenlaan Bilderdijkstraat gemaakt moeten worden. Daarvoor moeten een aantal 
waardevolle bomen gekapt worden. Verder staan in het bestemmingsvlak voor het IKC 
bomen. In dit gebied moet ruimte gecreëerd worden voor de nieuwbouw. Dus ook hier 
worden een aantal bomen gekapt.

In het aanbestedingsdossier is bijzondere aandacht gevraagd om zoveel mogelijk waardevolle 
bomen te handhaven of te verplaatsen. De verwachting is dat veel bomen ingepast kunnen 
worden. Voor de herplant van (bijzondere) bomen is bij de locatiekeuze een reservering 
gemaakt van €155.000,- voor bomencompensatie. 

De aanwezige waardevolle bomen worden beschermd middels de kapverordening (en de 
kapvergunning). In dit bestemmingsplan zijn derhalve geen maatregelen opgenomen. Het 
onderhavige bestemmingsplan Bilderdijkstraat - 2015 (nieuwbouw IKC-noord) sluit daarmee 
aan op dit nieuwe beleid.

3.5.3  Waterplan Doetinchem

De gemeente Doetinchem heeft samen met het waterschap Rijn en IJssel het Waterplan 
Doetinchem opgesteld. In dit beleidsdocument is de integrale omgang met water in stedelijk 
en landelijk gebied aangegeven ter ondersteuning van het streven te komen tot veerkrachtige 
watersystemen en het scheiden van vuil- en schoonwaterstromen als principe. Sinds de 
gemeentelijke herindeling (2005) is dit beleid ook van toepassing op het gebied van de 
voormalige gemeente Wehl. 

Het Waterplan Doetinchem bundelt op lokaal niveau het inzicht in de huidige situatie en 
geeft in de streefbeelden en ambities aan hoe duurzaamheids- en gidsprincipes van integraal 
waterbeheer in plannen vertaald kunnen worden. Hierin zijn belangen van ruimtelijke 
ordening, milieu, natuur en toerisme meegewogen.

Het waterplan is door de gemeente in samenwerking met waterschap, waterbedrijf, 
vertegenwoordigers van natuur en milieubelangen, inwoners en bedrijfsleven tot stand 
gekomen. In het waterplan zijn Rijksbeleid, provinciaal beleid en het beleid van het 
waterschap als fundamentele elementen opgenomen. Het Waterplan uit 2003 en het 
Gemeentelijk Rioleringsplan 2010-2015 vormen samen de basis voor de omgang met water 
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in het algemeen en het rioleringsstelsel in het bijzonder.

Met betrekking tot de ruimtelijke ordening en het stedelijk gebied zijn de volgende 
gidsprincipes voor integraal waterbeheer van belang:

Het toepassen van de drietrapsstrategie: vasthouden, bergen en afvoeren;
Water van schoon naar minder schoon laten stromen (geen afwenteling);
Met water de identiteit van een plek zichtbaar maken;
Een goede communicatie opzetten (intern en extern);
Water als mede-ordenend principe toepassen bij ruimtelijke plannen;
Samenwerken en afstemmen;
Balans in watersysteem en waterketen.

Door het toepassen van deze principes wordt gewerkt aan de ontwikkeling van een robuust, 
veerkrachtig en gezond watersysteem binnen de gemeentegrenzen, gecombineerd met een 
aantrekkelijke woonomgeving met optimale belevings- en gebruiksmogelijkheden van het 
water. Er is een goede samenwerking en afstemming tussen alle bij het waterbeheer 
betrokken partijen, en er vindt geen bestuurlijke, financiële of ruimtelijke afwenteling plaats. 
Dit is het algemene streefbeeld voor 2030.

In het waterplan wordt het algemene streefbeeld per functie en thema nader uitgewerkt. in 
paragraaf 4.8 wordt nader op het aspect water ingegaan. Dit bestemmingsplan sluit aan op 
het gestelde in het waterplan.
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Hoofdstuk 4  Haalbaarheid

4.1  Algemeen

Dit hoofdstuk geeft de randvoorwaarden van de milieukundige aspecten en overige aspecten 
waarmee rekening gehouden moet worden bij het bouwen en bij de inrichting en het 
beheer van het plangebied. Deze aspecten kunnen beperkingen opleggen aan het gebruik van 
bepaalde locaties.

4.2  Bodem

Bij een bestemmingsplan moet worden bepaald dat de bodem geschikt is voor de beoogde 
bestemming. Voor de bepaling van de bodemkwaliteit wordt gebruik gemaakt van de 
bodemkwaliteitskaart en gericht bodemonderzoek. 

4.2.1  Schoollocatie

De bodem van de te ontwikkelen schoollocatie Oude Rozengaardseweg 144-146 is daarom 
verkennend onderzocht. De resultaten van dit onderzoek zijn beschreven in het rapport 
verkennend bodemonderzoek van Rouwmaat Milieu d.d. 27 maart 2014 met nr. MT.13351. 
Dit rapport is als bijlage 3 toegevoegd. Uit dit onderzoek wordt duidelijk dat de bodem niet 
verdacht is voor het voorkomen van asbest. De bovengrond is plaatselijk licht verontreinigd 
is met PAK en PCB. In de ondergrond zijn geen van de onderzochte stoffen aangetroffen in 
een concentratie boven de achtergrondwaarde of de detectiegrens van de desbetreffende 
stof. Het grondwater is licht verontreinigd met barium, zink en nikkel.

Deze lichte verontreinigingen overschrijden de criteria voor een nader onderzoek niet.

Op basis van de onderzoeksresultaten bestaat er op grond van de milieuhygiënische kwaliteit 
van de bodem geen bezwaar voor het toekomstige gebruik van het terrein.

4.2.2  Zwembadlocatie (nieuwe weg)

Voor de zwembadlocatie (Bezelhorstweg 115), met name ter plaatse van de nieuw aan te 
leggen weg, geldt dat op basis van de bodemkwaliteitskaart en reeds bestaand 
bodemonderzoek de bodem hier licht verontreinigd is. Verwezen wordt naar rapport 
verkennend bodemonderzoek van Rouwmaat Milieu d.d. 10 mei 2010 met nr. MT.20125. 
Dit rapport is als bijlage 4 toegevoegd. 
Op basis van de onderzoeksresultaten van dit onderzoek bestaat er hier op grond van de 
milieuhygiënische kwaliteit van de bodem geen bezwaar voor het huidige gebruik van het 
terrein. Deze conclusie geldt eveneens voor de minder kritische bodemfunctie “weg”.

4.2.3  Bezelhorstweg

Ter plaatse van de op te breken Bezelhorstweg (tussen school en zwembad) heeft 
aanvullend een infrastructureel onderzoek plaatsgevonden. In dit onderzoek is o.a. gekeken 
naar de kwaliteit van de grond onder de weg. De resultaten van dit onderzoek zijn 
beschreven in het rapport infrastructureel onderzoek van Rouwmaat Milieu d.d. 27 maart 
2014 met nr. MT.13351-1. Dit rapport is als bijlage 5 toegevoegd.

De bovengrond onder de wegconstructie blijkt plaatselijk licht verontreinigd met cadmium, 
lood en minerale olie. Tevens wordt een sterke verontreiniging met PAK aangetroffen.
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Deze verontreiniging is gerelateerd aan het voorkomen van toegepast fundatiemateriaal in 
het verleden. Er zijn geen asbestverdachte materialen waargenomen. Het te verwijderen 
fundatiemateriaal is (o.b.v. een indicatieve bepaling) elders niet toepasbaar, vanwege de 
uitloogeigenschappen. In de ondergrond onder de wegconstructie zijn geen van de 
onderzochte stoffen aangetroffen in een concentratie boven de achtergrondwaarde of de 
detectiegrens van de desbetreffende stof. 

De PAK-verontreiniging onder de weg dient bij de ontwikkeling van de locatie te worden 
verwijderd. Sanering van de grond hier vindt plaats door afgraving en afvoer onder de regels 
van het Besluit Uniforme Saneringen (BUS-melding). 

4.2.4  Conclusie

Het aspect bodemkwaliteit vormt geen belemmering voor de beoogde ontwikkeling.

4.3  Akoestiek

4.3.1  Wegverkeerslawaai

Wegverkeer kan overlast bij woningen of geluidsgevoelige functies veroorzaken. In de Wet 
geluidhinder zijn daarom geluidsnormen en voorkeursgrenswaarden opgenomen. Er is van 
rechtswege een zone gelegen langs iedere weg, met uitzondering van woonerven en 30 km 
gebieden. Voor alle woningen en geluidgevoelige bestemmingen die binnen de zone van die 
weg liggen, moet de geluidbelasting als gevolg van verkeerslawaai berekend worden. De 
wegen rondom het IKC kennen geen geluidszone (30-km wegen), met uitzondering van de 
Bilderdijkstraat (50 km/u).

Gevolgen verkeerslawaai door komst van het IKC
Om de gevolgen voor het verkeerslawaai door de komst van het IKC voor het 
wegverkeerslawaai ter plaatse van woningen in beeld te brengen heeft akoestisch onderzoek 
plaatsgevonden. De resultaten van dit onderzoek zijn beschreven in het rapport 
“Geluidsbelasting wegverkeer op woningen na realisatie IKC-Noord te Doetinchem” van 
Adviesburo Van der Boom d.d. 21 mei 2015 met nr. 14-173.

Dit rapport is als bijlage 6 toegevoegd. 

Het geluidsonderzoek richt zich op de geluidbelasting door het wegverkeer op de 
omliggende woningen voor en na de beoogde ontwikkeling van het IKC. Tevens is de 
geluidbelasting ten gevolge van parkeren op de openbare parkeerplaats bepaald. In de 
rapportage zijn twee varianten doorgerekend. Een variant “zonder knip” en een variant “met 
knip” in de Oude Rozengaardseweg. B&W hebben besloten een knip toe te passen in de 
Oude Rozengaardseweg, waardoor er geen doorgaand verkeer over deze weg naar het 
parkeerterrein mogelijk is. Voor deze variant wordt uit de rapportage duidelijk dat: 

Toets Wet Geluidhinder

Toetsing van (wijzigingen aan) wegen aan de Wet Geluidhinder vindt plaats voor wegen met 
een geluidzone. Alleen Bilderdijkstraat heeft een geluidzone voor de Wet Geluidhinder. Er is 
sprake van een reconstructie wanneer de geluidbelasting stijgt met afgerond 2 dB of meer. 
Uit tabel II.5 en II.6 van de rapportage blijkt dat de geluidbelasting ten gevolge van 
wegverkeer op de Bilderdijkstraat in alle rekenpunten daalt tussen 2014 en 2025. Er is dan 
ook geen sprake van een reconstructie door eventuele aanpassingen aan de Bilderdijkstraat.

Toets Goede Ruimtelijke ordening 

Nagegaan is of sprake is van een goede ruimtelijke ordening na het realiseren van de nieuwe 
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aansluiting, door de verandering van de verkeersintensiteit op de wegen met een 
maximumsnelheid van 30 km/uur en door het parkeren op de openbare parkeerplaats.

De geluidbelasting ten gevolge van de nieuwe ontsluitingsweg ligt beneden de 
voorkeursgrenswaarden uit de Wet geluidhinder. Na de aanleg van de nieuwe 
ontsluitingsweg is voor dit aspect sprake van een goede ruimtelijke ordening. In de situatie 
met knip in de Rozengaardseweg wordt de toetswaarde in geen van de rekenpunten 
overschreden. 

Er is daarmee voor dit aspect eveneens sprake van een goede ruimtelijke ordening.

Toets indirecte hinder door parkeren (Activiteitenbesluit)

Voor het parkeren op het openbare parkeerterrein wordt voor zowel het langtijd 
gemiddelde beoordelingsniveaus als voor de maximale geluidniveaus voldaan de aangehouden 
voorkeursgrenswaarden. Er is daarmee voor dit aspect dus sprake van een goede ruimtelijke 
ordening.

Toets Beleidskader milieu uit Structuurvisie Doetinchem 2035

Voor toetsing aan het beleidskader milieu uit de Structuurvisie Doetinchem 2035 is 
uitgegaan van de geluidsdoelstelling Stedelijk wonen met een streefwaarde van 48 dB(A) 
voor alle woningen en een richtwaarde van 53 dB(A) voor niet meer dan 10% van de 
woningen. Dit zijn waarden na aftrek van 5 dB(A) voor wegverkeer. De waarden zonder 
aftrek liggen daar 5 dB(A) boven. Voor zowel de geluidbelasting door de aanleg van de 
nieuwe weg, de geluidbelasting door alle wegen samen en voor de geluidbelasting door het 
parkeren wordt voldaan aan de geluidsdoelstelling Stedelijk wonen. Er wordt voldaan aan het 
eigen gemeentelijke geluidsbeleid.

Invloed wegverkeerslawaai op het IKC / Hogere waarden geluid

Om de invloed van het geluid van het verkeer op de Bilderdijkstraat op het IKC, als  
geluidsgevoelige bestemming liggend binnen de 200 meter geluidszone van deze weg, in 
beeld te brengen heeft een aanvullend akoestisch onderzoek plaatsgevonden. 

De resultaten van dit onderzoek zijn beschreven in het rapport “Geluidsbelasting 
wegverkeer op nieuwbouw IKC te Doetinchem” van Adviesburo Van der Boom d.d. 9 juni 
2015 met nr. 14-173. Dit rapport is als bijlage 7 toegevoegd.

Uit deze rapportage wordt duidelijk dat in vier rekenpunten op de bestemmingsplangrens 
aan de kant van de weg, de wettelijke voorkeursgrenswaarde van 48 dB wordt 
overschreden. 

De geluidsbelastingen variëren hier van 49 tot maximaal 56 dB. De maximale hogere waarde 
van 63 dB wordt niet overschreden.

Voor deze situatie wordt een procedure tot vaststellen van hogere waarden verkeerslawaai 
gevolgd. Bij de bouw van de school dient zodanig rekening te worden gehouden met de 
vastgestelde hogere waarden, dat aan de geluidsnormen van het Bouwbesluit voor 
geluidsgevoelige ruimten (o.a. leslokalen) wordt voldaan.  

Conclusie

Het aspect wegverkeerslawaai en parkeren bij de school vormen geen belemmering voor de 
beoogde ontwikkeling. Wel is het vaststellen van hogere waarden geluid vanwege het 
verkeerslawaai voor het IKC nodig. Voor vaststelling van het bestemmingsplan moet de 
ontheffing hogere waarden zijn verleend. 
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4.3.2  Railverkeerslawaai

Voor railverkeerslawaai geldt een voorkeursgrenswaarde van 55 dB. Er is van rechtswege 
(Wet geluidhinder) een zone gelegen langs iedere spoorlijn (die zone bedraagt binnen de 
gemeentegrens Doetinchem 100 meter). Het plangebied ligt niet binnen deze wettelijke 
zone. 
Het aspect railverkeerslawaai vormt geen belemmering voor de beoogde ontwikkeling.

4.3.3  Industrielawaai/bedrijfszonering

De nieuwe school is niet geprojecteerd binnen een vastgestelde zone industrielawaai. 
Het aspect industrielawaai vormt geen belemmering voor de beoogde ontwikkeling.

4.3.4  Conclusie

Het aspect akoestiek vormt geen belemmering voor de beoogde ontwikkeling.

4.4  Lucht

De luchtkwaliteit voor de stad Doetinchem wordt aangetoond via de jaarlijkse monitor in 
het kader van het Nationale Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL). 
Uit de resultaten van modelberekeningen blijkt dat in Doetinchem in het jaar 2013 op geen 
enkele locatie een overschrijding van de luchtkwaliteitnormen is berekend. De waarden 
liggen ruim onder de wettelijke normen.

In de monitor wordt ook een doorkijk gegeven naar de jaren 2015 en 2020. 
Uit deze resultaten blijkt dat in Doetinchem in deze jaren geen sprake is van een (bijna) 
overschrijding van de luchtkwaliteitnormen. 

Door de aanleg van de Oostelijke Randweg wordt het significant rustiger op met name de 
Bilderdijkstraat (ca. 3.500 motorvoertuigen per dag minder in 2025 t.o.v. 2014). Dit heeft 
een positief effect op de luchtkwaliteit in en rondom het plangebied IKC.

In de prognosejaren van de NSL monitor zijn de ontwikkelingen in het plangebied IKC nog 
niet meegenomen. Deze ontwikkelingen zijn de veranderingen van de verkeersstromen als 
gevolg van de aanleg van de nieuwe ontsluitingsweg, het weghalen van een deel van de 
Bezelhorstweg en de knip in de Oude Rozengaardseweg. Daarnaast heeft het IKC een extra 
verkeers-aantrekkende werking (brengen en halen van kinderen) naast de al bestaande 
faciliteiten (zwembad en FEC). Deze wijzigingen zorgen voor andere verkeersstromen in en 
rondom het plangebied IKC. 
Echter, in combinatie met de toekomstige afname van het verkeer op de Bilderdijkstraat is er 
per saldo in de toekomstige situatie sprake van een vrijwel gelijkblijvende hoeveelheid 
verkeer in en rondom het plangebied IKC. Voor de verkeerscijfers wordt verwezen naar het 
akoestische onderzoek (zie onder 4.3.1 en bijlage 6). 

De verkeersstromen, met 'knip' in de Oude Rozengaardseweg, zijn als volgt:

  2014 2025 Verschil

Nieuwe ontsluitingsweg 0 2541 +2541

Bilderdijkstraat 9383 5631 -3752

Bezelhorstweg 563 1791 +1228

Oude Rozengaardseweg zuid 385 302 -83
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Oude Rozengaardseweg noord 407 183 -224

Per saldo 
een afname van 290 voertuigen

-290

  

N.B. Voor de verkeersaantrekkende werking (parkeren) is de volgende verkeersgeneratie 
aangehouden: Halen en brengen van en naar school e.d. leidt tot 160 mvt in de ochtend en 160 
mvt in de middag, totaal 320 mvt/etmaal; Bezoek aan het FEC geeft ca. 60.000 bezoekers/jaar, dit 
is bij 90% van de bezoekers per auto met 2 bezoekers per auto ca. 74 mvt/etmaal. In verband 
met wisselende drukte is 140 mvt/etmaal aangehouden; Bezoek aan het zwembad leidt tot ca. 
120 mvt/etmaal; De totale verkeersgeneratie bedraagt hiermee ca. 600 mvt/etmaal.

Overschrijdingen van grenswaarden voor stoffen die de luchtkwaliteit negatief beïnvloeden 
zijn in de stad Doetinchem – nu en in de toekomst - niet aan de orde. 
De ontwikkeling van het nieuwe IKC heeft, door het samenvoegen van twee andere 
basisscholen en op termijn een derde basisschool - per saldo - geen negatieve invloed op de 
luchtkwaliteit. 
 

Het aspect luchtkwaliteit vormt geen belemmering voor de beoogde ontwikkeling.

4.5  Externe veiligheid

Voor de externe veiligheidstoets in de Gemeente Doetinchem is de eventuele aanwezigheid 
van de volgende zaken relevant:

plaatsgebonden risicocontour (10-6/jr);
veiligheidsafstand vuurwerk;
LPG (tankstations);
opslag gevaarlijke stoffen;
emplacementen;
vervoer gevaarlijke stoffen;
vuurwerkopslagen;
transportroutes (weg, spoor, waterweg); 
buisleidingen.

Aan de hand van de risicokaart (www.risicokaart.nl) is bekeken of er zich binnen een 
zoekstraal van 1 kilometer meter rond het plangebied veiligheidszones, inrichtingen en/of 
transportroutes bevinden. Uit deze toetsing blijkt dat binnen de aangegeven straal zich geen 
van de genoemde relevante zaken bevinden.
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bron: www.risicokaart.nl/gelderland

Het dichtst bij het plangebied gelegen relevante object is het LPG-tankstation aan de 
Europaweg te Doetinchem. Deze ligt op ca. 2 kilometer meter tot het plangebied. 

Gelet op de afwezigheid van risicovolle objecten in de omgeving van het plangebied is een 
doorrekening van het groepsgebonden risico niet noodzakelijk. 

Vorenstaande wordt met het uitgebrachte deskundigenadvies van de Omgevingsdienst 
Achterhoek d.d. 17 december 2014 bevestigd. Het ODA-advies is als bijlage 8 toegevoegd. 

Het aspect externe veiligheid vormt geen belemmering voor de beoogde ontwikkeling. 

4.6  Bedrijvigheid

Voor de nieuwe school is bewust gekozen voor een sterke samenhang met sportcentrum 
Rozengaarde en een zogenaamde “warme verbinding” daartussen. 
Het gedeelte “sportzaal” wordt een-op-een door de school gebruikt en vormt er in feite 
onderdeel van. 
Het gedeelte “zwembad” kan worden gezien als een nabijgelegen inrichting. 
Volgens de VNG-brochure Bedrijven en Milieuzonering geldt voor een overdekt zwembad 
voor de aspecten geur en gevaar een richtafstand 10 meter en een maximale richtafstand 
van 50 meter voor het aspect geluid. 
De afstand van de school (geluidsgevoelige leslokalen) tot het zwembad voldoet aan deze 
maximale richtafstand. 
Voor de basisschool zelf geldt een maximale richtafstand van 30 meter tot geluidsgevoelige 
bestemmingen (woningen in de omgeving). Aan deze richtafstand voor geluid wordt 
eveneens voldaan. Voor wat betreft het geluid van parkeren wordt verwezen naar de 
conclusies van het geluidsonderzoek onder 4.3.1. 

De school vormt geen belemmering voor bedrijfsontwikkeling in de directe omgeving en 
ondervindt zelf ook geen hinder van bedrijvigheid in de directe omgeving. 

Het aspect bedrijvigheid vormt geen belemmering voor de beoogde ontwikkeling.
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4.7  Flora en fauna

Bij ruimtelijke ontwikkelingen dient rekening te worden gehouden met eventuele ecologische 
waarden in of nabij het projectgebied. De Flora- en faunawet regelt de bescherming van in 
het wild voorkomende inheemse planten en dieren. In de wet is geregeld dat ruimtelijke 
plannen met mogelijke gevolgen voor beschermde planten en dieren getoetst dienen te 
worden aan de algemene verbodsbepalingen.

Quickscan natuurtoets

In het kader van de voorgenomen bouw van het IKC Noord is een quickscan natuurtoets 
uitgevoerd (kenmerk: Quickscan natuurtoets IKC Noord Doetinchem, Stichting Staring 
Advies, maart 2015, rapportnummer: 1368, projectnummer 2260). De quickscan is als 
bijlage 9 bijgevoegd.

In het rapport wordt het volgende geconcludeerd:

Wanneer sloop of renovatie van aanwezige gebouwen of kap van bomen met holten 
plaatsvindt, is nader onderzoek naar verblijfplaatsen van vleermuizen noodzakelijk.
Wanneer bomenkap plaatsvindt, waardoor de geslotenheid van aanwezige 
groenstructuren aangetast wordt, is nader onderzoek naar vliegroutes en/of 
foerageergebieden van vleermuizen noodzakelijk. 
Wanneer de twee poelen langs de Bilderdijkstraat worden gedempt (of de verbinding 
met het land- en winterhabitat (omliggende kruidenrijke graslanden en opgaand groen) 
wordt doorsneden), is nader onderzoek naar het voorkomen van poelkikker, 
kamsalamander en kleine modderkruiper noodzakelijk.
Aanvullend onderzoek of het aanvragen van een ontheffing in het kader van de Flora- en 
faunawet is voor de overige soortgroepen niet noodzakelijk.

Het voorliggende bestemmingsplan beoogt geen renovatie of sloop van aanwezige gebouwen. 
Nader onderzoek naar verblijfplaatsen van vleermuizen is daarom niet nodig. 

Omdat het gebied met poelen, ten oosten van het zwembad niet aangetast wordt, is 
aanvullend onderzoek naar de poelkikker, kamsalamander en kleine modderkruiper niet 
nodig. 

Aanvullend vleermuisonderzoek

Op basis van de uitkomsten van de quickscan is een aanvullend vleermuisonderzoek 
uitgevoerd (kenmerk: Aanvullend vleermuisonderzoek IKC Noord in Doetinchem, Stichting 
Satering Advies, d.d. 28-09-2015, rapportnummer 1559, projectnummer 2447). Het 
aanvullende vleermuisonderzoek is als bijlage 10 toegevoegd. 

Verder is een addendum op het het vleermuisonderzoek (kenmerk: addendum aanvullend 
vleermuisonderzoek IKC Noord in Doetinchem, Staring Advies, d.d. 02-10-2015, 
projectnummer 2447) toegevoegd (bijlage 11) met een korte conclusie over de realisatie van 
het plan in relatie tot de Flora en Fauna wet. 

Uit het aanvullende vleermuisonderzoek (en addendum) blijkt dat het kappen van de bomen 
ten behoeve van de aansluiting op de Bilderdijkstraat niet leidt niet tot overtreding van de 
Flora- en faunawet. De functionaliteit van het foerageergebied van de gewone 
dwergvleermuis blijft behouden. 

De Flora- en faunawet vormt geen belemmering voor het uitvoeren van het 
bestemmingsplan. Wel dienen de mitigerende maatregelen uit het aanvullend 
vleermuisonderzoek (rapportnummer 1559) meegenomen te worden bij de realisatie van de 
plannen.
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4.8  Water

4.8.1  Watertoets

Eind 2000 heeft het kabinet het standpunt “Anders omgaan met water” vastgesteld. Het op 
een andere manier omgaan met water én ruimte is nodig om in de toekomst bescherming te 
bieden tegen overstromingen en wateroverlast. De watertoets is een instrument dat 
ruimtelijke plannen toetst aan de mate waarin zij rekening houden met het beleid om het 
water meer ruimte te geven. De watertoets heeft als doel om in een vroegtijdig stadium alle 
relevante partijen te betrekken bij het opstellen van een wateradvies. De toets heeft 
betrekking op alle wateren en alle waterhuishoudkundige aspecten die van betekenis zijn 
voor het gebruik en de functie van het plangebied en de directe omgeving van het gebied, 
bijvoorbeeld veiligheid (overstromingsgevaar), wateroverlast en waterkwaliteit. Deze toets is 
opgenomen in subparagraaf 4.8.3.

4.8.2  Waterplan

In paragraaf 3.5.3 is het Waterplan Doetinchem behandeld. Het beleid dat daarin is 
verwoord is vertaald in deze waterparagraaf. 

4.8.3  Waterhuishoudkundige aspecten

Thema Toetsvraag Relevant

Hoofdthema's

Veiligheid 1. Ligt in of nabij het plangebied een primaire of regionale 
waterkering? 
2. Ligt in of nabij het plangebied een kade?

Nee 

Nee

Riolering en 
afvalwaterketen

1. Is er een toename van het afvalwater (DWA)? 
2. Ligt in het plangebied een persleiding van WRIJ? 
3. Ligt in of nabij het plangebied een RWZI van 
waterschap?

Ja 
Nee 
Nee

Wateroverlast 
(oppervlaktewater)

1. Is er sprake van toename van het verhard oppervlak? 
2. Zijn er kansen voor het afkoppelen van bestaand 
verhard oppervlak? 
3. In of nabij het plangebied bevinden zich natte en laag 
gelegen gebieden, beekdalen, overstromingsvlaktes?

Ja* 
Ja* 

Nee 

Grondwater- 
overlast

1. Is in het plangebied sprake van slecht doorlatende lagen 
in de ondergrond? 
2. Bevindt het plangebied zich in de invloedzone van de 
Rijn of IJssel? 
3. Is in het plangebied sprake van kwel? 
4. Beoogt het plan dempen van slootjes of andere wateren?

Nee 

Nee 

Ja* 
Nee

Oppervlaktewater- 
kwaliteit

1. Wordt vanuit het plangebied water op 
oppervlaktewater geloosd? 
2. Ligt in of nabij het plangebied een HEN of SED water? 
3. Ligt het plangebied geheel of gedeeltelijk in een 
Strategisch actiegebied?

Nee 

Nee 
Nee
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Grondwater- 
kwaliteit

Ligt het plangebied in de beschermingszone van een 
drinkwateronttrekking?

Nee

Volksgezondheid 1. In of nabij het plangebied bevinden zich overstorten uit 
het gemengde of verbeterde stelsel? 
2. Bevinden zich, of komen er functies, in of nabij het 
plangebied die milieuhygiënische of verdrinkingsrisico's 
met zich meebrengen (zwemmen, spelen, tuinen aan 
water)?

Nee 

Nee

Verdroging Bevindt het plangebied zich in of nabij beschermingszones 
voor natte natuur?

Nee

Natte natuur 1. Bevindt het plangebied zich in of nabij een natte EVZ? 
2. Bevindt het plangebied zich in of nabij 
beschermingszones voor natte natuur?

Nee 
Nee

Inrichting en 
beheer

1. Bevinden zich in of nabij het plangebied wateren die in 
eigendom of beheer zijn bij het waterschap? 
2. Heeft het plan herinrichting van watergangen tot doel?

Nee 

Nee

Aandachtsthema's

Recreatie Bevinden zich in het plangebied watergangen en/of 
gronden in beheer van het waterschap waar actief 
recreatief medegebruik mogelijk wordt?

Nee 

Cultuurhistorie Zijn er cultuurhistorische waterobjecten in het plangebied 
aanwezig?

Nee

Toelichting* 

Afvalwater

De toename aan afvalwater, uitgaande van max. 450 leerlingen en 30 kinderen opvang,  
bedraagt circa 1 m3 afvalwater per uur.  Deze extra afvalwaterstroom kan worden 
aangesloten op de bestaande riolering van de Oude Rozengaardseweg. De capaciteit van de 
bestaande riolering is hiervoor ruim voldoende.

Hemelwater

Door de komst van de nieuwe school zal er een toename zijn aan verhard oppervlakte.  
Naar verwachting is het totale verharde oppervlakte van het IKC is 3.849 m2 (uitgaande van 
2.409 m2 aan bebouwing en 1.440 m2 aan verhard terreinoppervlak). Op basis van 40 mm 
per m2 verharding, is in dat geval een bergingscapaciteit benodigd voor het IKC van in 154 
m3. Deze berging dient door middel van infiltratie op eigen perceel gerealiseerd te worden. 

De realisatie van de waterberging/infiltratie is onderdeel van de uitvraag en dient gerealiseerd 
te worden onder het verhard oppervlak in de buitenruimte van het IKC (bebouwingsvlak). 
Er dient rekening gehouden te worden met 40 mm berging per vierkante meter verhard 
terrein- en gebouwoppervlak. De oplossing/maatregelen en de exacte berekening (capaciteit) 
vindt plaatst bij de aanvraag omgevingsvergunning van het IKC. Deze moet voldoen aan de 
eis 40 mm en een voorziening in het plangebied.

Kwelwater

Er is een watersysteemanalyse gedaan in verband met vragen over de aanwezigheid van een 
mogelijk kwelgebied. Op basis van dat onderzoek wordt gesteld dat er lokaal en periodiek 
kwel voor kan komen, maar dat er geen sprake is van een kwelsysteem. Wel is het een nat 
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gebied met grondwaterstanden tot aan maaiveld. De uitkomst van de analyse geeft geen 
aanleiding om de plannen anders uit te voeren. 

4.9  Cultuurhistorie

4.9.1  Historisch landschappelijk en stedenbouwkundig erfgoed

In het plangebied is geen lanschappelijk of stedenbouwkundig erfgoed aanwezig. 

4.9.2  Archeologisch erfgoed

Met de ondertekening van het Verdrag van Valletta (Malta) in 1992 is in Nederland de 
beleidsmatige zorg voor het archeologisch bodemarchief aanzienlijk toegenomen. In het 
verdrag staat: Archeologische waarden dienen als onvervangbaar onderdeel van het culturele 
erfgoed te worden meegenomen en te worden ontzien bij de ontwikkeling en 
besluitvorming van ruimtelijke plannen. 

Met het in werking treden van de Wet op de archeologische monumentenzorg in 
september 2007 is het verdrag wettelijk verankerd en is de Monumentenwet 1988 herzien. 
Het belangrijkste doel van deze wet is het behoud van het archeologisch erfgoed ter plekke. 
Het is verplicht om in het proces van ruimtelijke ordening tijdig rekening te houden met de 
mogelijke aanwezigheid van archeologische waarden en een afweging te maken. Vroegtijdig 
onderzoek maakt ruimte voor de overweging om archeologievriendelijke alternatieven toe te 
passen. Wie dan ondanks de aanwezigheid van archeologische waarden toch de grond in wil, 
moet archeologisch (voor)onderzoek doen en de kosten daarvan op zich nemen. Ook als 
het onderzoek uiteindelijk tot een opgraving leidt.

Het archeologiebeleid van de gemeente Doetinchem is er op gericht om het bodemarchief 
zoveel mogelijk te ontzien. Indien dat niet mogelijk is, wordt voorafgaande aan de 
bodemverstoring archeologisch onderzoek verricht. De wijze van onderzoek wordt bepaald 
op basis van de vast te stellen archeologische waarden en de aard en omvang van de 
bodemingrepen. De archeologische (in bredere zin: cultuurhistorische) kennis die hierbij 
wordt vergaard, levert informatie op die ook als inspiratiebron kan dienen voor het ontwerp 
van een gebouw of bij het inrichten van de openbare ruimte. Zo kan het 'verhaal van de 
plek' ook door toekomstige generaties nog worden gelezen.

Het zal duidelijk zijn dat een betere bescherming van het bodemarchief en vooral ook het 
tijdig meewegen van de archeologische belangen vraagt om een zo goed mogelijk inzicht in de 
verwachte ligging, verspreiding en aard van het bodemarchief. In haar rol van bevoegd gezag 
kan de gemeente van initiatiefnemers van ruimtelijke ontwikkelingen vragen aan te geven wat 
de effecten van de voorgenomen bodemingrepen zullen zijn op de eventueel aanwezige 
archeologische waarden. Om deze reden heeft de gemeente Doetinchem (mede als 
uitvoering van de nota cultuurhistorie) een archeologische beleidskaart laten opstellen 
waarop de archeologische vindplaatsen en verwachtingszones zijn aangegeven. Afhankelijk 
van de (verwachtings)waarde in een (deel)gebied zal het beschermingsregime meer of 
minder streng zijn. De archeologische beleidskaarten zijn samen met de erfgoedverordening 
op 18 november 2010 door de gemeenteraad van Doetinchem vastgesteld. De 
archeologische beleidskaarten zijn terug te vinden op 
www.doetinchem.nl/Leven/Cultuurhistoriewelkom/Cultuurhistorie/Rapporten.aspx

Archeologisch vooronderzoek

In opdracht van gemeente Doetinchem heeft RAAP Archeologisch Adviesbureau in februari 
2014 een bureau- en inventariserend veldonderzoek uitgevoerd (kenmerk: RAAP, datum: 
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28 februari 2014, CIS-code 60396) in verband met de geplande nieuwbouw van een 
Integraal Kind Centrum (IKC) in Doetinchem Noord in de gemeente Doetinchem. Het 
archeologisch vooronderzoek is als bijlage 13 bijgevoegd.

Doel van het bureauonderzoek was het verwerven van informatie over bekende en 
verwachte archeologische waarden teneinde een gespecificeerde verwachting op te stellen. 
Doel van het verkennend veldonderzoek was het aanvullen en evalueren van de 
gespecificeerde verwachting, zoals geformuleerd in het bureauonderzoek.

Op basis van de onderzoeksresultaten en de aard en omvang van de voorgenomen 
bodemingrepen in het plangebied is vervolgens een advies met betrekking tot archeologisch 
vervolgonderzoek geformuleerd. Op de gemeentelijke archeologische verwachtingskaart 
geldt voor de dekzandlaagte (volgens andere bronnen de zone met terrasafzettingen) een 
lage verwachting, terwijl voor een dekzandrug een hoge verwachting geldt (figuur 3 in het 
rapport). Hierbij dient te worden opgemerkt dat een deel van deze rug is afgedekt met een 
plaggendek en er derhalve sprake zal zijn van een goede conservering van het archeologisch 
relevante niveau. Op basis van verkregen gegevens is er geen reden om de verwachting aan 
te passen. Wel dient de vraag te worden beantwoord of de laagte een dekzandlaagte betreft 
of dat sprake is van een pleistoceen terras. Bovendien is de vraag of de begrenzing van de 
verschillende geomorfogenetische eenheden juist is. 

Er worden zowel vindplaatsen met een strooiing van vuursteen als vindplaatsen met een 
strooiing van aardewerk verwacht op van nature hogere delen van het onderzoeksgebied, te 
weten de ruggen in het zuiden en oosten van het onderzoeksgebied. Overige resten (zoals 
bot en organisch materiaal) zullen vanwege de ligging boven de grondwaterspiegel, 
grotendeels zijn verdwenen. Het vondstmateriaal wordt in de bouwvoor (of basis van een 
eventueel aanwezig plaggendek) en daaronder liggende restanten van het natuurlijke 
bodemprofiel verwacht en grondsporen worden in de top van de C-horizont verwacht. 
Vuursteenvindplaatsen kenmerken zich in het merendeel van de gevallen door een lage 
vondstdichtheid en een kleine omvang. Indien vindplaatsen uit de periode vanaf het 
Neolithicum aanwezig zijn, kenmerken deze zich door een vondststrooiing van overwegend 
aardewerk, steen en vuursteen, met een matig hoge tot hoge vondstdichtheid. De aan te 
treffen vondsten kunnen onder meer bestaan uit vuursteen, keramiek, metaal en glas. Indien 
onverbrand, worden organische materialen niet verwacht. De sporen kunnen bestaan uit 
resten van huizen, bijgebouwen, (water)putten, kuilen, greppels. 

Het verkennend booronderzoek is uitgevoerd om inzicht te krijgen in de dikte van het 
humeuze dek, de gaafheid van het podzolprofiel en de verstoringsgraad. In het plangebied 
zijn scherpzandige fluviatiele afzettingen aangetroffen. Deze afzettingen kunnen worden 
gerekend tot de Formatie van Kreftenheye en betreft een rivierterras uit het Pleistoceen. In 
één boring is vermoedelijk dekzand aangetroffen. De natuurlijke ondergrond wordt afgedekt 
door een pakket opgebrachte grond waarvan de dikte varieert van 50 tot 140 cm. Dit 
grondpakket is vermoedelijk bij de aanleg van de woonwijk aangebracht om het reliëf te 
egaliseren. Het verwachte pleistocene rivierterras, en de met een plaggendek afgedekte 
dekzandrug zijn tijdens het veldwerk aangetroffen, hoewel de begrenzing tussen deze zones 
anders was dan op basis van het bureauonderzoek werd verwacht. De feitelijke dekzandrug 
bevindt zich nagenoeg geheel ten noorden van het plangebied, conform de begrenzing als 
weergegeven op de archeologische verwachtingskaart. De natuurlijke ondergrond bleek in 
het gehele plangebied afgedekt met een dik pakket opgebrachte grond. 

Op basis van de resultaten van dit onderzoek wordt in het plangebied in het kader van de 
voorgenomen bodemingrepen geen archeologisch vervolgonderzoek aanbevolen. 

Besluit selectieadvies
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Het archeologisch vooronderzoek is beoordeeld door de regionaal archeoloog. De 
beoordeling van het concept rapport geeft geen aanleiding tot het maken van (inhoudelijke) 
opmerkingen, behoudens de verschrijving in par. 1.3 waar de Zelhorstweg wordt genoemd 
in plaats van de Bezelhorstweg. Het onderzoek is uitgevoerd conform het Normblad 
archeologisch vooronderzoek (versie 1.2) en de geldende normen en richtlijnen in de 
Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA versie 3.2, protocol IVO). 

De regionaal archeoloog onderschrijft het selectieadvies dat op basis van de resultaten van 
het archeologisch vooronderzoek in het plangebied geen vervolgonderzoek geadviseerd 
wordt.

De beoordeling van het vooronderzoek en selectieadvies door de regionaal archeoloog is als 
bijlage 14 bijgevoegd (kenmerk: Omgevingsdienst Achterhoek, dd. 19 maart 2014, 
zaaknummer: S2014-0170, CIS-code: 60396). 

Het aspect Archeologisch Erfgoed vormt geen belemmering voor de uitvoering van de 
voorgenomen herinrichting en verplaatsing van de toegangsweg. 

Indien bij de uitvoering van de werkzaamheden onverwacht toch archeologische resten 
worden aangetroffen, dan is conform artikel 53 en 54 van de Monumentenwet 1988 
(herzien in 2007) aanmelding van de desbetreffende vondsten bij de Minister van Onderwijs, 
Cultuur en Wetenschap c.q. de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed verplicht 
(vondstmelding via ARCHIS).

4.10  Verkeer en parkeren

Met de keuze voor de 3a+ variant is besloten om een deel van de Bezelhorstweg 
(weggedeelte tussen Mariëndael en Rozengaarde) op te heffen en deze te verplaatsen naar de 
noordzijde van Rozengaarde. Daarbij is aangegeven dat deze variant de mogelijkheid heeft om 
verkeersstromen van en naar het IKC te scheiden. Om verkeersoverlast in de omliggende 
straten te beperken, wordt de ontsluitingsweg van en naar de parkeerplaats tegelijk een 
nieuwe verbindingsweg tussen de Bilderdijkstraat en de Bezelhorstweg. Voor fietsers en 
automobilisten komt er een gescheiden oversteek met Verkeers Regel Installatie. 
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4.10.1  Verkeersafwikkeling

Autoverkeer

Door de bouw van het IKC op de Bezelhorstweg (tussen Mariëndael en Rozengaarde) 
wordt het autoverkeer omgeleid via een nieuwe route aan de noordzijde van Rozengaarde. 
Deze nieuwe weg worden een 30 km-weg en verbindt de Bilderdijkstraat en de 
Bezelhorstweg. De aansluiting en vormgeving van de nieuwe weg zal vormgegeven worden 
op basis van de CROW-normen.

De Bilderdijkstraat is in het wegcategoriseringsplan aangewezen als zijnde een 
gebiedsontsluitingsweg (min). Dit betekent dat er parkeervakken langs de weg kunnen liggen 
en dat de weg is voorzien van fietsstroken. In 2010 zijn er verkeerstellingen uitgevoerd ter 
hoogte van het zwembad. Destijds bleek dat er 10.000 voertuigen per etmaal op de 
Bilderdijkstraat rijden. Op basis van het verkeersmodel zal de hoeveelheid verkeer de 
komende jaren afnemen. Mede de komst van de Oostelijke Randweg zal er toe leiden dat het 
verkeer afneemt naar 7.000 - 8.000 voertuigen per etmaal. De Bilderdijkstraat blijft daardoor 
een drukke straat. Op de Oude Rozengaardseweg rijden ter hoogte van de aansluiting op de 
Bilderdijkstraat modelmatig 3.000 motorvoertuigen per etmaal. 
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Busroute

De servicebus (vervanger van de stadsbus) zal ook gebruik gaan maken van deze nieuwe 
route.

Fietsstructuur

De bestaande Bezelhorstweg (tussen Mariëndael en Rozengaarde) zal alleen nog maar 
gebruikt worden door fietsers. Deze fietsers moeten de Bilderdijkstraat oversteken. Op dit 
moment zijn er al veel klachten over de verkeersveiligheid van de kruising Bezelhorstweg- 
Bilderdijkstraat – Marsmanstraat. Zowel in het fietsplan als in het verkeersveiligheidsplan 
wordt deze kruising als knelpunt aangemerkt. In opdracht van de provincie en de regio is 
een onderzoek onder scholieren gehouden. Deze hebben ook verschillende knelpunten op 
fietsroutes aan kunnen geven. Deze kruising kwam ook uit dit onderzoek naar voren als 
knelpunt. 

Door de samenvoeging van de scholen ontstaat een school van 300 leerlingen. 80 % van de 
leerlingen komt van de oostkant van Doetinchem. Dit betekent dat deze allemaal de 
genoemde kruising moet oversteken. Het beveiligen van deze oversteek kan op meerdere 
manieren vormgegeven worden. De exacte uitwerking van deze oversteek is onderwerp van 
gesprek met de klankbordgroep. Een aanpassing van de oversteek kan (wordt) binnen het 
geldende planologisch regime gerealiseerd worden.

4.10.2  Parkeren

Toekomstige parkeerbehoefte

Gekeken is wat het benodigde aantal parkeerplaatsen in de toekomstige situatie moet zijn in 
het gehele gebied rondom zwembad Rozengaarde en het IKC. 

NORM NOODZAKELIJK

IKC

Personeel 1 pp per lokaal. Er wordt uitgegaan van 12 
lokalen.

12 p-plaatsen

Kiss & Ride 
groep 1 - 3

120 (aantal leerlingen) * 60 % (leerlingen met 
auto) * 0,5 (parkeerduur) * 0,75 (aantal 
leerlingen per auto)

27 p-plaatsen

Kiss & Ride 
groep 4 - 8

180 (aantal leerlingen) * 40 % *(leerlingen 
met auto) * 0,25 (parkeerduur)  * 0,85 
(aantal leerlingen per auto)

15 p-plaatsen

Gymzaal 1 pp per 100 m2 BVO. De gymzaal wordt 
500 m2 groot.

5 p-plaatsen

Wijkbedrijf 5 p-plaatsen

Buurtcoach 5 p-plaatsen

FEC 12 pp per 100m2 BVO. Er wordt uitgegaan 
van 1000 m2 BVO

120 p-plaatsen

 40 

 bestemmingsplan "Bilderdijkstraat - 2015 (nieuwbouw IKC-noord)" vastgesteld 



Zwembad 11 pp per 100 m2 zwembassin. Het 
zwembad heeft 800 m2 zwembassin.

88 p-plaatsen

TOTAAL 277 p-plaatsen

NB: Het FEC (Family Entertainment Center) heeft een oppervlakte van 1000 m2 (2/3e van 
de voormalige sporthal). Er wordt gewerkt met 'terrassen', waardoor de BVO 1500 m2 
wordt. De ruimte op deze terrassen is bedoeld voor de horeca en zitplaatsen. In de 
berekening is daarom uitgegaan van een vloeroppervlakte van 1000 m2 BVO.

In totaal zijn er voor het IKC, het FEC en het Zwembad 277 parkeerplaatsen nodig. Deze 
hoeven niet allemaal gerealiseerd te worden, omdat voor een aantal bestemmingen de 
parkeerplaatsen uitwisselbaar zijn. Bijvoorbeeld op het moment dat het FEC en het 
zwembad hun piekmomenten hebben qua bezoekersaantal (middagen, weekenden en 
vakanties) is de school veelal gesloten. 

Daadwerkelijk benodigde parkeerplaatsen 

Het FEC en het zwembad zijn de twee grootste publiekstrekkers in het plangebied. Zij 
hebben tegelijkertijd parkeerplaatsen nodig ('s avonds en in het weekend) en zijn niet 
uitwisselbaar. In het totaal zijn er voor beide voorzieningen 208 parkeerplaatsen nodig. Op 
dit moment zijn er nabij het FEC en het zwembad 161 parkeerplaatsen aanwezig. Dit 
betekent dat er nog 47 parkeerplaatsen bij moeten komen.

De Kiss & Ride plaatsen van het IKC worden naar alle waarschijnlijkheid nabij de ingang van 
de school gerealiseerd. Ze zijn mede daarom niet uitwisselbaar met de parkeerplaatsen van 
het zwembad en het FEC. De 42 K&R-parkeerplaatsen moeten dus los van de hoeveelheid 
parkeerplaatsen bij het zwembad/het FEC gerealiseerd worden. 

Het personeel van het IKC en de gebruikers van de gymzaal kunnen wel gebruik maken van 
de parkeerplaatsen van het zwembad/het FEC. De benodigde parkeerplaatsen voor deze 
bestemmingen hoeven daarom niet apart gerealiseerd te worden in het plangebied.

Bij de herinrichting van de buitenruimte geldt daarom als uitgangspunt dat er minimaal 208 
parkeerplaatsen aangelegd moeten worden. 

Uit een voorlopige studie blijkt dat een uitbreiding van het bestaande parkeerterrein met 
minimaal 47 parkeerplaatsen (tot minimaal 208) mogelijk is. Uit die studie blijkt ook dat er 
dan nog voldoende ruimte is voor de aansluiting van de nieuwe weg aan de noordzijde van 
Rozengaarde, dat er circa 42 Kiss & Ride plaatsen aangelegd kunnen worden én dat er 
voldoende ruimte overblijft voor het eventueel realiseren van een knip.

Het aanleggen van voldoende parkeerplaatsen conform het gemeentelijk beleid is in de regels 
(specifieke regels mbt parkeren) van het bestemmingsplan als voorwaardelijke verplichting 
opgenomen. 

Mogelijke toekomstige uitbreiding

Het bestemmingsplan biedt planologische ruimte om het IKC in de toekomst uit te breiden 
van 300 leerlingen naar 450 leerlingen. Op dat moment is de extra parkeervraag nog altijd op 
te vangen. 

De school wordt dan anderhalf keer zo groot. 

De aanvullende parkeerbehoefte als gevolg van een uitbreiding met een school met 150 
leerlingen ziet er als volgt uitneemt dan als volt toe:
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NORM NOODZAKELIJK

Uitbreiding met 
150 leerlingen

Personeel 1 pp per lokaal. Er wordt uitgegaan van 8 
lokalen.

8 p-plaatsen

Kiss & Ride 
groep 1 - 3

56 (aantal leerlingen) * 60 % (leerlingen met 
auto) * 0,5 (parkeerduur) * 0,75 (aantal 
leerlingen per auto)

13 p-plaatsen

Kiss & Ride 
groep 4 - 8

94 (aantal leerlingen) * 40 % *(leerlingen met 
auto) * 0,25 (parkeerduur)  * 0,85 (aantal 
leerlingen per auto)

8 p-plaatsen

TOTAAL 29 p-plaatsen

De totale parkeerbehoefte die ontstaat voor het IKC met de toevoeging met een derde 
school: 69 (IKC met 300 leerlingen) + 29 = 98 p-plaatsen.

Zoals eerder aangegeven zijn er in het totaal minimaal 208 parkeerplaatsen nodig en ook 
beschikbaar. De huidige parkeercapaciteit rond het IKC is gebaseerd op het piekmoment 
van de aanwezige voorzieningen Dat is het weeknd en de woensdagmiddag wanneer zowel 
het FEC en het zwembad hun piekbezetting hebben. Dat zijn moment dat de school 
gesloten is. Gedurende de schooltijden is het FEC niet geopend en is er zeker geen 
piekbezetting van het parkeerterrein. Er is daarmee voldoende parkeercapaciteit beschikbaar 
voor de mogelijk toekomstige uitbreiding van het IKC tot 450 leerlingen.

 42 

 bestemmingsplan "Bilderdijkstraat - 2015 (nieuwbouw IKC-noord)" vastgesteld 



Hoofdstuk 5  Wijze van bestemmen

5.1  Dit bestemmingsplan

Dit bestemmingsplan is een ontwikkelingsplan, waarbij flexibiliteit wenselijk is. Voor een deel 
is dat mogelijk met de in het plan opgenomen afwijkings- en wijzigingsbevoegdheden. 
Daarmee kunnen reeds voorziene maar ook onvoorziene ontwikkelingen planologisch 
worden geregeld. Het plan is opgezet als een globaal bestemmingsplan. Op hoofdlijnen is 
duidelijk waarvoor gronden en gebouwen mogen worden gebruikt en wat er aan bebouwing 
wordt toegestaan. Dit biedt voldoende rechtszekerheid voor de burger.

5.2  Toelichting op de regels

De regels bestaan uit de volgende onderdelen:

hoofdstuk I:  Inleidende regels;
hoofdstuk II:  Bestemmingsregels;
hoofdstuk III:  Algemene regels;
hoofdstuk IV:  Overgangs- en slotregels.

5.2.1  Inleidende regels

De inleidende regels omvatten de in de planregels gebruikte begripsomschrijvingen en 
afkortingen (artikel 1) en de wijze van meten (artikel 2).

5.2.2  Bestemmingsregels

In de bestemmingsregels zijn de regels voor de verschillende bestemmingen omschreven. 
Elke bestemmingsregel is, overeenkomstig de RO-Standaarden 2008 waaronder de 
Standaard Vergelijkbare Bestemmingsplannen (2008), in beginsel opgebouwd uit:

een bestemmingsomschrijving: een omschrijving van de doeleinden waarvoor de 
gronden zijn bestemd en de toegelaten bijbehorende bebouwing;
de bouwregels: deze bevatten de voorgeschreven maatvoering van de bouwwerken;
nadere eisen;
afwijken van de bouwregels;
specifieke gebruiksregels;
afwijken van de gebruiksregels;
omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken, geen bouwwerken zijnde, of van 
werkzaamheden;
wijzigingsbevoegdheid.

5.2.2.1  Gemengd

De bestemming 'Gemengd' is toegekend aan de gronden waar het IKC en de bijbehorende 
buitenruimte gerealiseerd worden. 

Binnen deze bestemming zijn meerdere functies mogelijk. De belangrijkste functies zijn 
maatschappelijke voorzieningen (met uitzondering van 24 uurs voorzieningen voor dak en 
thuislozen met een verslavingsproblematiek of justitieel verleden), sportvoorzieningen, 
inritten / toegangswegen, (fiets)parkeervoorzieningen en doorgaande (fietsverbindingen). 
Daarnaast zijn diverse (ondergeschikte, bij de bestemming horende) voorzieningen mogelijk. 

Wonen is binnen de bestemming niet toegestaan. 
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Het bouwvlak is gelijk aan het bestemmingsvlak. Bebouwing moet binnen het bouwvlak 
gerealiseerd worden. Onder voorwaarden is daar voor bepaalde ondergeschikte 
bouwwerken een afwijking mogelijk.

Verder is er een voorwaardelijke verplichting opgenomen met betrekking tot het parkeren. 
In de specifieke gebruiksregels is opgenomen dat in geval van bouw voldaan moet worden 
aan de parkeernorm zoals opgenomen in de Nota Parkeernormen en 
Parkeercompensatiefonds. Deze nota is als bijlage bij de regels opgenomen. 

5.2.2.2  Verkeer

De bestemming 'Verkeer' is toegekend aan de gronden met een ontsluitende en 
verkeersdoorstromende functie. Tevens is de bestemming toegekend aan bermen, 
geluidwerende voorzieningen, parkeerplaatsen en niet structurele groenvoorzieningen. In de 
regels van deze bestemming is een beperkte bebouwingsregeling opgenomen voor 
gebouwen ten behoeve van de bestemming zoals bushokjes en nutsvoorzieningen. Tevens is 
ten behoeve van deze bestemming een bebouwingsregeling opgenomen voor bouwwerken 
geen gebouwen zijnde zoals straatmeubilair, straatverlichting, e.d. Binnen de regels zijn 
afwijkingsregelingen opgenomen om onder voorwaarden van de maximale bouwhoogte te 
mogen afwijken.

5.2.3  Referentiekader nadere eisen- en ontheffingsbevoegdheid

Een aantal planregels geven burgemeester en wethouders de bevoegdheid om nadere eisen 
te stellen of een afwijking te verlenen als bedoeld in artikel 3.6, lid 1, onder d, respectievelijk 
onder c, van de Wet ruimtelijke ordening. 

De nadere eisen kunnen betrekking hebben op de plaats en afmetingen van de bebouwing.

In de planregels wordt een aantal criteria voor de uitoefening van de nadere 
eisen-bevoegdheid gesteld, te weten: 

a. de woonsituatie;
b. het straat- en bebouwingsbeeld; 
c. de verkeersveiligheid;
d. de sociale veiligheid;
e. de milieusituatie;
f. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden.

Binnenplanse afwijking is mogelijk van een aantal specifieke bouwregels en regels, die het 
gebruik in enge zin regelen. Voor zover aangegeven zijn ook hierbij bovengenoemde criteria 
van toepassing.

In het onderstaande wordt nader uiteengezet hoe deze criteria moeten worden gehanteerd.

De woonsituatie 

Ten aanzien van de binnen de bestemming toegelaten gebruiksvormen dient rekening 
gehouden te worden met het instandhouden c.q. tot stand brengen van een redelijke 
lichttoetreding, alsmede de aanwezigheid van voldoende privacy.

Het straat- en bebouwingsbeeld 

Ten aanzien van de binnen de bestemming toegelaten gebruiksvormen dient te worden 
gestreefd naar het instandhouden c.q. tot stand brengen van een, in stedenbouwkundig 
opzicht, samenhangend straat- en bebouwingsbeeld. In het algemeen zal bij bebouwing 
worden gestreefd naar:
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een goede verhouding tussen bouwmassa en open ruimte; 
een goede hoogte-breedteverhouding tussen de bebouwing onderling en een samenhang 
in bouwvorm/architectonisch beeld tussen bebouwing die ruimtelijk op elkaar 
georiënteerd is. 

De verkeersveiligheid 

Ten aanzien van de binnen de bestemming toegelaten gebruiksvormen dient rekening te 
worden gehouden met het instandhouden c.q. tot stand brengen van een verkeersveilige 
situatie. 

De sociale veiligheid 

Ten aanzien van de binnen de bestemming toegelaten gebruiksvormen dient te worden 
voorkomen dat een ruimtelijke situatie ontstaat die onoverzichtelijk, onherkenbaar en niet 
sociaal controleerbaar is. 

De milieusituatie 

Ten aanzien van de binnen een bestemming toegelaten gebruiksvormen dient rekening te 
worden gehouden met de milieuaspecten, zoals hinder voor omwonenden en 
verkeersaantrekkende werking. 

De gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden 

Ten aanzien van de binnen een bestemming toegelaten gebruiksvormen dient rekening te 
worden gehouden met de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden, indien deze 
daardoor kunnen worden beïnvloed. 

5.2.4  Algemene regels

De algemene of aanvullende regels tenslotte vormen een set algemene regels die op alle 
onderdelen van het plan van toepassing zijn. De algemene regels bestaan onder meer uit 
afwijking- en wijzigingsbepalingen.

De algemene gebruiksregel luidt dat het verboden is om gronden en opstallen te gebruiken 
in strijd met de bestemming. Gebruik ten behoeve van de realisering en/of handhaving van 
de bestemming of het normale onderhoud van de gronden en/of bouwwerken wordt 
toegelaten.

De algemene ontheffingsregels voorzien in de mogelijkheid om op ondergeschikte 
onderdelen af te wijken van de regels van het bestemmingsplan. De in het plan opgenomen 
wijzigingsbevoegdheid laat meer ingrijpende afwijkingen toe en wordt daarom gekoppeld aan 
een zwaardere procedure dan die voor het verlenen van een afwijking van de bouw- en 
gebruiksregels.

5.2.5  Overgangs- en slotregels

In de loop van de tijd kan het gebruik van gronden of bouwwerken gaan afwijken van 
datgene wat mogelijk is op basis van het bestemmingsplan. In de overgangsregels wordt 
geregeld in hoeverre deze afwijkingen positief bestemd worden. Daar waar maten van 
bestaande legale bouwwerken op het moment van de terinzagelegging van het ontwerp meer 
bedragen dan is voorgeschreven in het nieuwe bestemmingsplan, gelden deze maten 
ingevolge het in het bestemmingsplan neergelegde overgangsrecht als maximum. 

De naam van het plan wordt in de slotregel aangehaald.

 45 

 bestemmingsplan "Bilderdijkstraat - 2015 (nieuwbouw IKC-noord)" vastgesteld 



 46 

 bestemmingsplan "Bilderdijkstraat - 2015 (nieuwbouw IKC-noord)" vastgesteld 



Hoofdstuk 6  Economische uitvoerbaarheid

Voor de bouw van het IKC noord is een investeringsplan opgesteld. Deze financiële vertaling 
daarvan is vastgesteld door de gemeenteraad op 9 juni 2011 bij de Voorjaarsnota 2011. 
Voor het opstellen van dat investeringsplan onderwijs is gebruik gemaakt van de 
normvergoeding van de VNG. Echter de huidige normvergoeding waarmee rekening is 
gehouden bij de investeringsraming van de Voorjaarsnota 2011 is onvoldoende om een 
gebouw te realiseren dat voldoet aan de wettelijke eisen. De gemeenteraad heeft daarom op 
28 mei 2015 een aanvullend realisatiebudget beschikbaar gesteld zodat dekking is gevonden 
voor de werkelijke bouwkosten van het IKC. De jaarlijks lasten van rente en aflossing 
worden gedekt uit de reserve huisvesting onderwijs. 

In diezelfde vergadering heeft de gemeenteraad het benodigde investeringsbedrag 
beschikbaar gesteld voor de realisatie van het onderdeel kinderopvang in het IKC. De 
structurele lasten hiervan worden gedekt uit de huurinkomsten. Er is inmiddels een partij 
gevonden waarmee een huurcontract wordt aangegaan.

De kosten voor aanpassing van de wegenstructuur zijn begroot op €  950.000,-. De jaarlijkse 
lasten van afschrijving en de rente kunnen worden gedekt uit de investeringsagenda 
onderwijs. 

Daarnaast wordt een BDU-subsidie ontvangen van de provincie voor het verbeteren van de 
verkeersveiligheid. 

Er is geen planschade te verwachten. Mocht er desondanks toch eventuele planschade 
toegekend worden, dan kan dat worden opgevangen binnen de post 'onvoorzien'. 
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Hoofdstuk 7  Procedure

7.1  Algemeen

Dit bestemmingsplan doorloopt de procedure als bedoeld in afdeling 3.2 van de Wet 
ruimtelijke ordening. Afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht is van toepassing. 
Ook moet een bestemmingsplan op grond van artikel 3.1.1. Besluit ruimtelijke ordening 
overlegd worden met vooroverlegpartners. In dit hoofdstuk worden de resultaten van deze 
procedure en overleggen worden behandeld. De resultaten van de terinzagelegging van het 
ontwerpbestemmingsplan worden niet toegevoegd aan dit hoofdstuk. Deze maken 
onderdeel uit van het raadsvoorstel en -besluit omtrent de vaststelling.

7.2  Inspraak

Om te komen tot een locatiekeuze voor de nieuwbouw van het IKC, zijn diverse 
bijeenkomsten met klankbordgroepen bestaande uit belanghebbenden gehouden. Bij de 
definitieve variant keuze zijn de tijdens de informatieavonden en klankbord bijeenkomsten 
ingebrachte punten meegewogen. 

7.3  Overleg

Het bestemmingsplan is het plan op grond van artikel 3.1.1. Besluit ruimtelijke ordening 
overlegd met het bestuur van het Waterschap. Zij hebben aangegeven geen opmerkingen op 
het plan te hebben.

Overleg met provincie en Rijk is in voorliggend geval niet nodig omdat er geen provincale- of 
rijksbelangen in het geding zijn. Wel is het plan informeel besproken met de provincie. In dat 
overleg is ook aangegeven dat formeel vooroverleg niet nodig is.
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Bijlagen
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Bijlage 1  Raadsbesluit locatiekeuze
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Bijlage 2  Boom Effect Analyse

 54 

 bestemmingsplan "Bilderdijkstraat - 2015 (nieuwbouw IKC-noord)" vastgesteld 



 

BOMEN EFFECT ANALYSE; 

BILDERDIJKSTRAAT EN BEZELHORST TE DOETINCHEM 
 
 

GEMEENTE DOETINCHEM 

AFDELING REALISATIE 

 
 
 

 
Foto 1, Ter hoogte van deze Eiken is nieuwbouw “Rozengaarde” gepland 

 
 
 
ANDE(R)S Boomtechnisch Advies 
Harold Schoenmakers 
 
 
17 juni 2015 
ABT/2015/015-038 

 



Bomen Effect Analyse; Bilderdijkstraat en Bezelhorst te Doetinchem 

2  ANDE(R)S Boomtechnisch Advies 

 

Inhoudsopgave 
 
 
1.  Inleiding ......................................................................................................................... 3 
 
2.  Onderzoeksresultaten ................................................................................................... 6 

2.1  Locatie onderzochte bomen ................................................................................... 6 
2.2  Visuele inspectie .................................................................................................... 6 
2.3  Groeiplaatsonderzoek ............................................................................................ 7 

 
3.  Conclusies en advies .................................................................................................... 8 

3.1  Conditie en kwaliteit ............................................................................................... 8 
3.2 Toekomstverwachting ............................................................................................. 8 
3.3 Verplantbaarheid ..................................................................................................... 8 
3.4 Status bomen .......................................................................................................... 8 
3.5 Beoordeling bomen in relatie tot nieuwe situatie .....................................................10 

 
4  Adviezen en Randvoorwaarden ....................................................................................17 

4.1  Behoud monumentale eik 201 ...............................................................................17 
4.2  Algemene Randvoorwaarden voorafgaand aan het werk ......................................17 
4.3  Randvoorwaarden tijdens het werk .......................................................................17 
4.4  Randvoorwaarden terreininrichting na het werk .....................................................18 

 
5  Taxatie monetaire boomwaarde ...................................................................................19 

5.1  Keuze Taxatiemethode .........................................................................................19 
5.2  Monetaire boomwaarde .........................................................................................21 
5.3  Verantwoording .....................................................................................................22 

 
 
Bijlage 1 Situatiekaart met Boomnummers ...........................................................................23 
Bijlage 2 Visuele inspectie ....................................................................................................30 
Bijlage 3 Status Bomen ........................................................................................................39 
Bijlage 4 Taxatieformulieren .................................................................................................60 
 



Bomen Effect Analyse; Bilderdijkstraat en Bezelhorst te Doetinchem 

3  ANDE(R)S Boomtechnisch Advies 

 

1.  Inleiding 
 

 
Direct tegen en rond het bestaande sportcentrum Rozengaarde en de school 
Mariëndael worden nieuwbouwplannen ontwikkeld. De nieuw te ontwikkelen locatie ligt 
aan de Bezelhorst, de Marsmanstraat en de Bilderdijkstraat te Doetinchem. 
 
In het plangebied staan een groot aantal bomen en boomgroepen die binnen of vlak bij 
de plangrens staan.  
 
De gemeente Doetinchem wil onderzocht zien of de betreffende bomen te handhaven, 
te verplanten of (financieel) te compenseren zijn. 
 

 
Figuur 1, De omkadering van het plangebied, conform aangeleverde informatie juni 2015 

 

 
In dit rapport is de actualisatie van het bestemmingsplan en de inrichting van de 
openbare ruimte met de datum mei 2015 onderzocht en beschreven. Extra detail 
daarbij is dat sinds 1 juni 2015 de kapvergunningsgrens voor gemeentelijke bomen 
ligt bij 60 cm (diameter 19 cm) omtrek in plaats van 120 cm. 
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De onderzoeksvraag, die aan ANDE(R)S Boomtechnisch Advies is voorgelegd, luidt: 
“Onderzoek de bomen in de nabijheid van het plangebied. Op welke manier is 
een duurzaam behoud te realiseren. Taxeer de Bijzondere en Waardevolle 
bomen” 

 

 
Figuur 2, Schetsplan bestemmingsplan, d.d. 30 april 2015 
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Foto 2, Bilderdijkstraat         Foto 3, Bezelhorstweg zijde geplande “kindcentrum” 

 
De bomen zijn op 14 en 20 januari, 16 mei 2014 en 27 mei 2015 boven- en deels 
ondergronds onderzocht. Bomen met een omtrek dunner dan 45 cm (diameter 14 cm) 
zijn in het onderzoek niet opgenomen, tenzij zij in de aangeleverde data van de 
gemeente ingemeten waren.  
In de gemeentelijke kapvergunning is de ondergrens gesteld op 40 cm doorsnee. De 
niet opgenomen jonge bomen staan voornamelijk in de onderbegroeiing en zijn ook 
niet-verplantbaar.  
In het tweede hoofdstuk worden de onderzoeksresultaten gepresenteerd. In 
respectievelijk hoofdstuk 3 en 4 zijn conclusies, adviezen en randvoorwaarden 
opgenomen. De monetaire boomwaarde is in hoofdstuk 5 bepaald.  
 
In de bijlagen bevinden zich de situatiekaart met boomnummers, de inspectielijst, de 
bomenstatus en de taxatieformulieren. 
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2.  Onderzoeksresultaten  
 
 

2.1  Locatie onderzochte bomen  
De bomen langs de Bilderdijkstraat staan in zeer brede grasberm. De overig 
beoordeelde bomen staan in een (zeer) brede plantstrook, gazon of houtsingel, vaak 
met onderbegroeiing van struiken en kruiden. 

 

   
Foto 4, Bomen in de “zoekzone”          Foto 5, Bomen in “nieuwbouw kindcentrum”.  

 
 

2.2  Visuele inspectie  
Op 14 en 20 januari, 16 mei 2014 en 27 mei 2015 is het visuele onderzoek 
uitgevoerd. De resultaten van de visuele inspectie zijn opgenomen in tabel 1.  
 
Bomen buiten de invloedssfeer en bomen met een diameter dunner dan 15 cm zijn in 
het onderzoek niet opgenomen, tenzij zij in de aangeleverde data van de gemeente 
ingemeten waren. In de gemeentelijke kapvergunning is de ondergrens gesteld op 19 
cm doorsnee. De niet opgenomen jonge bomen staan voornamelijk in de 
onderbegroeiing en zijn ook niet-verplantbaar. 
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Tabel 1, Visuele inspectie  

Aantal bomen 144 stuks:  

9 Berken, 10 (Bol-)acacia’s; 103 Amerikaanse en Zomereiken: 12 overig 

Stamdiameter Variërend van 10 tot 65 cm, gemiddeld 40 cm 

Hoogte  Variërend van 3 tot 18 meter, gemiddeld 15 meter 

Kroonprojectie Variërend van 3 tot 14 meter, gemiddeld 7 meter 

Doorrijhoogte Variërend van 1,5 tot 4,5 meter, voldoende hoog 

Conditie: 

-Goed 

-Redelijk 

-Matig 

-Slecht 

-Dood 

 

123 stuks 

    3 stuks 

  17 stuks 

    1 stuks (nr 137, Lijsterbes naast  Mariëndael) 

 N.v.t. 

Structuur kroon 25 stuks matig (23 t/m 28; 30 t/m 35; 50; 52; 53, 74, 75, 77 t/m 80, 1000, 1010, 

1021) zwaar dood hout en instervende takken.  

Overige: Goed. 

Kwaliteit stam 1 Es (nr 106, Mariëndael) Plakoksel; 

Overige: Goed 

Kwaliteit stamvoet Goed: allen, behalve nr 12, Zomereik,  i.v.m. opdruk verharding (trottoir) 

Opmerkingen Geen 

 
 

2.3  Groeiplaatsonderzoek  
De onderzoeken hebben plaatsgevonden op een afstand van 0,5 tot 3 meter uit het 
hart van de stam. Uit vergelijking van de data blijkt dat alle bomen een homogene 
bodemopbouw, verdichting en bodemvochtigheid hebben. De beworteling varieert bij 
de diverse bomen. 
 .  

Bodemprofiel 

Het profiel bestaat vanaf het maaiveld tot 120 cm-mv uit humusarm tot humusloos, 
matig grof zand. Deze laag is grijs tot lichtbruin gekleurd. Leem is niet aangetroffen. 
 

Beworteling  

De beworteling is redelijk oppervlakkig ontwikkeld. De beworteling bevindt zich 
voornamelijk in de bovenste 60 cm van het profiel. Het profiel is intensief beworteld.  
 

Indringingsweerstand 

Vanaf het maaiveld tot een diepte van 50 cm is een verdichting gemeten tussen de 2 
tot 3 MPa. De indringingsweerstand is gemeten bij veldvochtigheid met een 
penetrometer. 
 

Vochthuishouding 

Ten tijde van het onderzoek was het profiel (licht) vochtig tot een diepte van 120 cm. 
Er is geen grondwater aangetroffen. 
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3.  Conclusies en advies 
 
 

3.1  Conditie en kwaliteit 

Conditie 

Bij de uitgevoerde inspectie is de conditie van de bomen gekwalificeerd. Uit de tabel 
in het vorige hoofdstuk blijkt dat bijna alle bomen een voldoende goede conditie 
hebben. 17 bomen hebben een matige conditie en een oudere lijsterbes bij 
Mariëndael, nr 137, is stervende. 

Kwaliteit  

Door de instervende kronen en de aanwezigheid van zwaar dood hout is de kwaliteit 
van een aantal bomen matig. Het betreft met name de oudere bomen langs de 
Bilderdijkstraat, de Marsmanstraat en de Bezelhorstweg. Boomnummer 12, 
Zomereik, staat in het trottoir bij een oversteekplaats. Hier wordt de verharding 
opgedrukt. 
De overige bomen hebben een voldoende goede kwaliteit.  
 
 

3.2 Toekomstverwachting  
De levensverwachting van bomen is moeilijk te beoordelen. Het hangt af van allerlei 
(externe) factoren en blijft een inschatting.  
Onder de huidige omstandigheden hebben: 

 De bomen met een voldoende goede conditie een toekomstverwachting van 
minimaal 20 jaar; 

 De bomen met een matige conditie en een toekomstverwachting van 5 tot 15 
jaar. 

 De Lijsterbes nr 137 sterft binnen één jaar 
 
 

3.3 Verplantbaarheid 
Van de 144 bomen zijn 135 bomen als niet verplantbaar beoordeeld. Deze 
beoordeling is gebaseerd op een combinatie van boomsoort, grootte en zwaarte 
boom, standplaats, conditie en kluitopbouw. 
Negen bomen (Bol-Acacia’s, 29 en 40 t/m 46 en Papierberk 138) kunnen wel verplant 
worden. 
 
 

3.4 Status bomen 
Op de Doetinchemse Basiskaart Bomenstructuur zijn de bomen aan de 
Bilderdijkstraat, Bezelhorst- en de Rozengaardseweg opgenomen “Hoofdstructuur – 
toekomstig monumentaal” element J24 en J44. De eiken aan de Marsmanstraat zijn 
beoordeeld en opgenomen als “Nevenstructuur Toekomstig Monumentaal”. 
De overige bomen staan niet op de Basiskaart vermeld.  
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Figuur 3, Uitsnede uit “Doetinchemse Basiskaart Bomenstructuur” 

 
Alle bomen zijn beoordeeld conform de “Kapaanvraag Bomen” van de gemeente 
Doetinchem. Bomen met een stamdiameter van 19 cm of kleiner (stamomtrek 60 cm) 
en die niet binnen de Hoofdstructuur vallen zijn vergunnings- en compensatievrij. Zij 
zijn niet in deze tabel meegenomen.  
Op acht onderdelen zijn per boom punten toegekend, zoals deze in het systeem zijn 
opgenomen en omschreven. 
 
Aan de hand van deze puntentelling en de Basiskaart is vervolgens de status van de 
betreffende boom bepaald. Deze status staat in Bijlage 3 en in paragraaf 3.5 per 
boom vermeld. 
 



Bomen Effect Analyse; Bilderdijkstraat en Bezelhorst te Doetinchem 

10  ANDE(R)S Boomtechnisch Advies 

 

3.5 Beoordeling bomen in relatie tot nieuwe situatie 
De opgenomen bomen zijn conform de criteria van de gemeente Doetinchem ingedeeld. 
De veranderingen rond de bomen zijn, conform het aangeleverd concept-bestemmingsplan, d.d. 30 april 2015, zie figuur 2, beoordeeld.  
Uit het onderzoek en de analyse blijkt dat de situatie in het voorgestelde bestemmingsplan-concept bij de bomen als volgt zal veranderen: 

 

Nr Boomsoort latijn Conditie 
Stam-
diameter 

Veranderingen Status Uitgangspunten Vergunningsplichtig 

1 Quercus robur Matig 35 cm 

Fietspad, inpassen 
sparen bomen Waardevol Behouden 

Nee, herplant of financiële compensatie € 
2.976,= 

2 Quercus robur Goed 50 cm 
Fietspad, inpassen 
sparen bomen 

Hoge waarde Indien waardevol behouden 
Ja, eventueel herplant of financiële 
compensatie € 2.901,= 

3 Quercus robur Goed 45 cm 
Fietspad, inpassen 
sparen bomen 

Hoge waarde Indien waardevol behouden 
Ja, eventueel herplant of financiële 
compensatie € 2.901,= 

4 Quercus robur Goed 50 cm 
Fietspad, inpassen 
sparen bomen 

Hoge waarde Indien waardevol behouden 
Ja, eventueel herplant of financiële 
compensatie € 2.901,= 

5 Quercus robur Matig 35 cm 
Fietspad, inpassen 
sparen bomen 

Basiswaarde 
Indien waardevol behouden, 
waarde kan nog sterk toenemen 

Nee 

6 Quercus robur Goed 40 cm 
Fietspad, inpassen 
sparen bomen 

Hoge waarde Indien waardevol behouden 
Ja, eventueel herplant of financiële 
compensatie € 2.901,= 

7 Betula pendula Matig 30 cm 
Fietspad, inpassen 
sparen bomen 

Basiswaarde 
Indien waardevol behouden, 
waarde kan nog sterk toenemen 

Nee 

8 Quercus robur Goed 35 cm 
Fietspad, inpassen 
sparen bomen 

Basiswaarde 
Indien waardevol behouden, 
waarde kan nog sterk toenemen 

Nee 

9 Quercus robur Goed 25 cm 
Fietspad, inpassen 
sparen bomen 

Basiswaarde 
Indien waardevol behouden, 
waarde kan nog sterk toenemen 

Nee 

10 Quercus robur Matig 40 cm 
Fietspad, inpassen 
sparen bomen 

Hoge waarde Indien waardevol behouden 
Ja, eventueel herplant of financiële 
compensatie € 2.901,= 

11 Quercus robur Goed 45 cm 
Fietspad, inpassen 
sparen bomen 

Hoge waarde Indien waardevol behouden 
Ja, eventueel herplant of financiële 
compensatie € 2.901,= 

12 Quercus robur Goed 50 cm 
Fietspad, inpassen 
sparen bomen 

Waardevol Behouden 
Ja, herplant of financiële compensatie op 
basis van de boomwaarde (NVTB)  

20 Quercus robur Matig 35 cm 
Fietsenstalling 

Basiswaarde 
Indien waardevol behouden, 
waarde kan nog sterk toenemen 

Nee 

21 Quercus rubra Matig 50 cm 
Fietsenstalling 

Hoge waarde Indien waardevol behouden 
Ja, eventueel herplant of financiële 
compensatie € 2.901,= 

22 Quercus rubra Redelijk 45 cm 
Fietsenstalling 

Hoge waarde Indien waardevol behouden 
Ja, eventueel herplant of financiële 
compensatie € 2.901,= 

23 Quercus rubra Matig 45 cm 
Fietsenstalling 

Hoge waarde Indien waardevol behouden 
Ja, eventueel herplant of financiële 
compensatie € 2.901,= 
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24 Quercus rubra Matig 45 cm 
Fietsenstalling 

Hoge waarde Indien waardevol behouden 
Ja, eventueel herplant of financiële 
compensatie € 2.901,= 

25 Quercus rubra Redelijk 45 cm 
Fietsenstalling 

Hoge waarde Indien waardevol behouden 
Ja, eventueel herplant of financiële 
compensatie € 2.901,= 

26 Quercus rubra Matig 35 cm 
Fietsenstalling 

Basiswaarde 
Indien waardevol behouden, 
waarde kan nog sterk toenemen 

Nee 

27 Quercus rubra Redelijk 45 cm 
Fietsenstalling 

Hoge waarde Indien waardevol behouden 
Ja, eventueel herplant of financiële 
compensatie € 2.901,= 

28 Quercus rubra Goed 45 cm 
Groenstrook 

Hoge waarde Indien waardevol behouden 
Ja, eventueel herplant of financiële 
compensatie € 2.901,= 

29 
Robinia pseudoacacia 
(Bolvorm) 

Goed 20 cm 
Groenstrook 

Basiswaarde 
Indien waardevol behouden, 
waarde kan nog sterk toenemen 

Nee 

30 Quercus robur Goed 50 cm 
Fietsenstalling 

Hoge waarde Indien waardevol behouden 
Ja, eventueel herplant of financiële 
compensatie € 2.901,= 

31 Quercus robur Goed 30 cm 
Fietsenstalling 

Basiswaarde 
Indien waardevol behouden, 
waarde kan nog sterk toenemen 

Nee 

32 Quercus robur Goed 50 cm 
Fietsenstalling 

Hoge waarde Indien waardevol behouden 
Ja, eventueel herplant of financiële 
compensatie € 2.901,= 

33 Quercus robur Goed 40 cm 
Fietsenstalling 

Hoge waarde Indien waardevol behouden 
Ja, eventueel herplant of financiële 
compensatie € 2.901,= 

34 Quercus robur Goed 40 cm 
Fietsenstalling 

Hoge waarde Indien waardevol behouden 
Ja, eventueel herplant of financiële 
compensatie € 2.901,= 

35 Quercus robur Goed 40 cm 

Fietsenstalling 

Hoge waarde Indien waardevol behouden 
Ja, eventueel herplant of financiële 
compensatie € 2.901,= 

40 
Robinia pseudoacacia 
(Bolvorm) 

Goed 20 cm 
K & R 

Basiswaarde 
Indien waardevol behouden, 
waarde kan nog sterk toenemen 

Nee 

41 
Robinia pseudoacacia 
(Bolvorm) 

Goed 20 cm 
K & R 

Basiswaarde 
Indien waardevol behouden, 
waarde kan nog sterk toenemen 

Nee 

42 
Robinia pseudoacacia 
(Bolvorm) 

Goed 20 cm 
K & R 

Basiswaarde 
Indien waardevol behouden, 
waarde kan nog sterk toenemen 

Nee 

43 
Robinia pseudoacacia 
(Bolvorm) 

Goed 20 cm 
K & R 

Basiswaarde 
Indien waardevol behouden, 
waarde kan nog sterk toenemen 

Nee 

44 
Robinia pseudoacacia 
(Bolvorm) 

Goed 20 cm 
K & R 

Basiswaarde 
Indien waardevol behouden, 
waarde kan nog sterk toenemen 

Nee 

45 
Robinia pseudoacacia 
(Bolvorm) 

Goed 20 cm 
K & R 

Basiswaarde 
Indien waardevol behouden, 
waarde kan nog sterk toenemen 

Nee 

46 
Robinia pseudoacacia 
(Bolvorm) 

Goed 20 cm 
K & R 

Basiswaarde 
Indien waardevol behouden, 
waarde kan nog sterk toenemen 

Nee 

49 Quercus robur Goed 50 cm 

K & R 

Waardevol Behouden 
Ja, herplant of financiële compensatie op 
basis van de boomwaarde (NVTB)  
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50 Quercus robur Goed 65 cm 
Fietspad, inpassen 
sparen bomen 

Waardevol Behouden 
Ja, herplant of financiële compensatie op 
basis van de boomwaarde (NVTB)  

51 Quercus robur Goed 50 cm 
Fietspad, inpassen 
sparen bomen 

Waardevol Behouden 
Ja, herplant of financiële compensatie op 
basis van de boomwaarde (NVTB)  

52 Quercus robur Goed 65 cm 
Fietspad, inpassen 
sparen bomen 

Waardevol Behouden 
Ja, herplant of financiële compensatie op 
basis van de boomwaarde (NVTB)  

53 Quercus robur Matig 15 cm 
Fietspad, inpassen 
sparen bomen 

Waardevol Behouden 
Nee, herplant of financiële compensatie € 
2.976,= 

54 Quercus robur Goed 60 cm 
Fietspad, inpassen 
sparen bomen 

Waardevol Behouden 
Ja, herplant of financiële compensatie op 
basis van de boomwaarde (NVTB)  

55 Quercus robur Goed 60 cm 
Fietspad, inpassen 
sparen bomen 

Waardevol Behouden 
Ja, herplant of financiële compensatie op 
basis van de boomwaarde (NVTB)  

67 Quercus robur Goed 60 cm 
Aanleg bocht rijweg 

Waardevol Behouden 
Ja, herplant of financiële compensatie op 
basis van de boomwaarde (NVTB)  

68 Quercus robur Goed 60 cm 
Aanleg rijweg 

Waardevol Behouden 
Ja, herplant of financiële compensatie op 
basis van de boomwaarde (NVTB)  

69 Quercus robur Goed 60 cm 
Aanleg rijweg 

Waardevol Behouden 
Ja, herplant of financiële compensatie op 
basis van de boomwaarde (NVTB)  

70 Quercus robur Goed 60 cm 
Aanleg bocht rijweg 

Waardevol Behouden 
Ja, herplant of financiële compensatie op 
basis van de boomwaarde (NVTB)  

71 Quercus robur Goed 60 cm 
Ontwerp groengebied 

Waardevol Behouden 
Ja, herplant of financiële compensatie op 
basis van de boomwaarde (NVTB)  

73 Quercus robur Goed 60 cm 
Ontwerp groengebied 

Waardevol Behouden 
Ja, herplant of financiële compensatie op 
basis van de boomwaarde (NVTB)  

74 Quercus robur Goed 60 cm 
Aanleg rijweg 

Waardevol Behouden 
Ja, herplant of financiële compensatie op 
basis van de boomwaarde (NVTB)  

75 Quercus robur Goed 60 cm 
Aanleg rijweg 

Waardevol Behouden 
Ja, herplant of financiële compensatie op 
basis van de boomwaarde (NVTB)  

76 Quercus robur Goed 30 cm 
Aanleg rijweg 

Waardevol Behouden 
Ja, herplant of financiële compensatie op 
basis van de boomwaarde (NVTB)  

82 Quercus robur Goed 50 cm 
Ontwerp groengebied 

Waardevol Behouden 
Ja, herplant of financiële compensatie op 
basis van de boomwaarde (NVTB)  

83 Quercus robur Goed 30 cm 
Ontwerp groengebied 

Basiswaarde 
Indien waardevol behouden, 
waarde kan nog sterk toenemen 

Nee 

100 Fraxinus excelsior Matig 25 cm 
Niet bebouwen fase 1 

Basiswaarde 
Indien waardevol behouden, 
waarde kan nog sterk toenemen 

Nee 

101 Quercus robur Goed 30 cm 
Fietspad, inpassen 
sparen bomen 

Basiswaarde 
Indien waardevol behouden, 
waarde kan nog sterk toenemen 

Nee 

102 Fraxinus excelsior Matig 25 cm 
Fietspad, inpassen 
sparen bomen 

Basiswaarde 
Indien waardevol behouden, 
waarde kan nog sterk toenemen 

Nee 

103 Quercus robur Goed 30 cm 
Niet bebouwen fase 1 

Basiswaarde 
Indien waardevol behouden, 
waarde kan nog sterk toenemen 

Nee 
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104 Fraxinus excelsior Matig 20 cm 
Niet bebouwen fase 1 

Waardevol Behouden 
Nee, herplant of financiële compensatie € 
2.976,= 

105 Fraxinus excelsior Matig 25 cm 
Niet bebouwen fase 1 

Waardevol Behouden 
Nee, herplant of financiële compensatie € 
2.976,= 

106 
A 

Betula pendula Goed 25 cm 
Niet bebouwen fase 1 

Waardevol Behouden 
Nee, herplant of financiële compensatie € 
2.976,= 

106 Fraxinus excelsior Matig 50 cm 
Niet bebouwen fase 1 

Waardevol Behouden 
Ja, herplant of financiële compensatie op 
basis van de boomwaarde (NVTB)  

107 Cedrus Goed 35 cm 
Niet bebouwen fase 1 

Basiswaarde 
Indien waardevol behouden, 
waarde kan nog sterk toenemen 

Nee 

108 Fagus sylvatica Goed 60 cm 
Niet bebouwen fase 1 

Waardevol Behouden 
Ja, herplant of financiële compensatie op 
basis van de boomwaarde (NVTB)  

109 Fagus sylvatica Goed 35 cm 
Niet bebouwen fase 1 

Waardevol Behouden 
Nee, herplant of financiële compensatie € 
2.976,= 

110 Robinia pseudoacacia Goed 35 cm 
Niet bebouwen fase 1 

Basiswaarde 
Indien waardevol behouden, 
waarde kan nog sterk toenemen 

Nee 

149 Quercus robur Goed 30 cm 
Fietspad, inpassen 
sparen bomen 

Basiswaarde 
Indien waardevol behouden, 
waarde kan nog sterk toenemen 

Nee 

150 Betula pendula Goed 30 cm 
Fietspad, inpassen 
sparen bomen 

Basiswaarde 
Indien waardevol behouden, 
waarde kan nog sterk toenemen 

Nee 

151 Quercus robur Matig 20 cm 
Fietspad, inpassen 
sparen bomen 

Basiswaarde 
Indien waardevol behouden, 
waarde kan nog sterk toenemen 

Nee 

152 Quercus robur Goed 20 cm 
Fietspad, inpassen 
sparen bomen 

Basiswaarde 
Indien waardevol behouden, 
waarde kan nog sterk toenemen 

Nee 

153 Quercus robur Goed 20 cm 
Fietspad, inpassen 
sparen bomen 

Basiswaarde 
Indien waardevol behouden, 
waarde kan nog sterk toenemen 

Nee 

200 Quercus robur Goed 20 cm 
Groenstrook 

Waardevol Behouden 
Nee, herplant of financiële compensatie € 
2.976,= 

201 Quercus robur Goed 100 cm 
Groenstrook 

Waardevol Behouden 
Ja, herplant of financiële compensatie op 
basis van de boomwaarde (NVTB)  

202 Quercus robur Goed 20 cm 
Groenstrook 

Waardevol Behouden 
Nee, herplant of financiële compensatie € 
2.976,= 

203 Quercus robur Goed 20 cm 
Groenstrook 

Waardevol Behouden 
Nee, herplant of financiële compensatie € 
2.976,= 

204 Acer platanoides Goed 30 cm 
Parkeren 

Waardevol Behouden 
Nee, herplant of financiële compensatie € 
2.976,= 

205 Betula pendula Goed 25 cm 
Parkeren 

Waardevol Behouden 
Nee, herplant of financiële compensatie € 
2.976,= 

207 Acer campestre Goed 20 cm 
Parkeren 

Waardevol Behouden 
Nee, herplant of financiële compensatie € 
2.976,= 

208 Acer campestre Goed 20 cm 
Parkeren 

Waardevol Behouden 
Nee, herplant of financiële compensatie € 
2.976,= 
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209 Quercus robur Goed 30 cm 
Parkeren 

Basiswaarde 
Indien waardevol behouden, 
waarde kan nog sterk toenemen 

Nee 

210 Quercus robur Goed 30 cm 
Parkeren 

Basiswaarde 
Indien waardevol behouden, 
waarde kan nog sterk toenemen 

Nee 

211 Quercus robur Goed 30 cm 
Parkeren 

Basiswaarde 
Indien waardevol behouden, 
waarde kan nog sterk toenemen 

Nee 

212 Betula pendula Goed 25 cm 
Parkeren 

Waardevol Behouden 
Nee, herplant of financiële compensatie € 
2.976,= 

213 Quercus robur Goed 25 cm 
Parkeren 

Waardevol Behouden 
Nee, herplant of financiële compensatie € 
2.976,= 

214 Fraxinus excelsior Goed 25 cm 
Parkeren 

Waardevol Behouden 
Nee, herplant of financiële compensatie € 
2.976,= 

215 Quercus robur Goed 25 cm 
Parkeren 

Waardevol Behouden 
Nee, herplant of financiële compensatie € 
2.976,= 

216 Quercus robur Goed 25 cm 
Parkeren 

Waardevol Behouden 
Nee, herplant of financiële compensatie € 
2.976,= 

217 Quercus robur Goed 25 cm 
Parkeren 

Waardevol Behouden 
Nee, herplant of financiële compensatie € 
2.976,= 

218 Quercus robur Goed 25 cm 
Parkeren 

Waardevol Behouden 
Nee, herplant of financiële compensatie € 
2.976,= 

219 Fraxinus excelsior Goed 25 cm 
Parkeren 

Waardevol Behouden 
Nee, herplant of financiële compensatie € 
2.976,= 

220 Robinia pseudoacacia knot Goed 30 cm 
Parkeren 

Waardevol Behouden 
Nee, herplant of financiële compensatie € 
2.976,= 

1000 Quercus robur Goed 50 cm 
Fietspad, inpassen 
sparen bomen 

Waardevol Behouden 
Nee, herplant of financiële compensatie € 
2.976,= 

1001 Quercus robur Goed 50 cm 
Fietspad, inpassen 
sparen bomen 

Waardevol Behouden 
Nee, herplant of financiële compensatie € 
2.976,= 

1002 Quercus robur Goed 50 cm 
Fietspad, inpassen 
sparen bomen 

Waardevol Behouden 
Nee, herplant of financiële compensatie € 
2.976,= 

1003 Quercus robur Goed 35 cm 
Fietspad, inpassen 
sparen bomen 

Waardevol Behouden 
Nee, herplant of financiële compensatie € 
2.976,= 

1004 Quercus robur Goed 30 cm 
Fietspad, inpassen 
sparen bomen 

Waardevol Behouden 
Nee, herplant of financiële compensatie € 
2.976,= 

1005 Quercus robur Goed 30 cm 
Fietspad, inpassen 
sparen bomen 

Waardevol Behouden 
Nee, herplant of financiële compensatie € 
2.976,= 

1006 Quercus robur Goed 50 cm 
Fietspad, inpassen 
sparen bomen 

Waardevol Behouden 
Nee, herplant of financiële compensatie € 
2.976,= 

1007 Quercus robur Goed 50 cm 
Fietspad, inpassen 
sparen bomen 

Waardevol Behouden 
Nee, herplant of financiële compensatie € 
2.976,= 

1008 Quercus robur Goed 45 cm 
Fietspad, inpassen 
sparen bomen 

Waardevol Behouden 
Nee, herplant of financiële compensatie € 
2.976,= 
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1009 Quercus robur Goed 60 cm 
Fietspad, inpassen 
sparen bomen 

Waardevol Behouden 
Nee, herplant of financiële compensatie € 
2.976,= 

1010 Quercus robur Goed 60 cm 
Fietspad, inpassen 
sparen bomen 

Waardevol Behouden 
Nee, herplant of financiële compensatie € 
2.976,= 

1011 Platanus x hispanica Goed 30 cm 
Fietspad, inpassen 
sparen bomen 

Waardevol Behouden 
Nee, herplant of financiële compensatie € 
2.976,= 

1012 Quercus robur Goed 60 cm 
Fietspad, inpassen 
sparen bomen 

Waardevol Behouden 
Nee, herplant of financiële compensatie € 
2.976,= 

1013 Quercus robur Goed 30 cm 
Fietspad, inpassen 
sparen bomen 

Waardevol Behouden 
Nee, herplant of financiële compensatie € 
2.976,= 

1014 Quercus robur Goed 45 cm 
Fietspad, inpassen 
sparen bomen 

Waardevol Behouden 
Nee, herplant of financiële compensatie € 
2.976,= 

1015 Quercus robur Goed 40 cm 
Fietspad, inpassen 
sparen bomen 

Waardevol Behouden 
Nee, herplant of financiële compensatie € 
2.976,= 

1016 Carpinus betulus Goed 20 cm 
Fietspad, inpassen 
sparen bomen 

Waardevol Behouden 
Nee, herplant of financiële compensatie € 
2.976,= 

1017 Carpinus betulus Goed 20 cm 
Fietspad, inpassen 
sparen bomen 

Waardevol Behouden 
Nee, herplant of financiële compensatie € 
2.976,= 

1018 Carpinus betulus Goed 20 cm 
Fietspad, inpassen 
sparen bomen 

Waardevol Behouden 
Nee, herplant of financiële compensatie € 
2.976,= 

1019 Quercus robur Goed 45 cm 
Fietspad, inpassen 
sparen bomen 

Waardevol Behouden 
Nee, herplant of financiële compensatie € 
2.976,= 

1020 Quercus robur Goed 45 cm 
Fietspad, inpassen 
sparen bomen 

Waardevol Behouden 
Nee, herplant of financiële compensatie € 
2.976,= 

1021 Quercus robur Goed 50 cm 
Fietspad, inpassen 
sparen bomen 

Waardevol Behouden 
Nee, herplant of financiële compensatie € 
2.976,= 

1022 Quercus robur Goed 45 cm 
Fietspad, inpassen 
sparen bomen 

Waardevol Behouden 
Nee, herplant of financiële compensatie € 
2.976,= 

1023 Quercus robur Goed 60 cm 
Fietspad, inpassen 
sparen bomen 

Waardevol Behouden 
Nee, herplant of financiële compensatie € 
2.976,= 

1024 Quercus robur Goed 60 cm 
Fietspad, inpassen 
sparen bomen 

Waardevol Behouden 
Nee, herplant of financiële compensatie € 
2.976,= 

1025 Quercus robur Goed 30 cm 
Fietspad, inpassen 
sparen bomen 

Waardevol Behouden 
Nee, herplant of financiële compensatie € 
2.976,= 

1026 Quercus robur Goed 60 cm 
Fietspad, inpassen 
sparen bomen 

Waardevol Behouden 
Nee, herplant of financiële compensatie € 
2.976,= 

1027 Quercus robur Goed 45 cm 
Fietspad, inpassen 
sparen bomen 

Waardevol Behouden 
Nee, herplant of financiële compensatie € 
2.976,= 
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De monumentale eik nr 201 staat ingepland in de groenstrook. Belangrijk is wel dat binnen de huidige groeiplaats van de eik geen 
ingrepen plaatsvinden!
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4  Adviezen en Randvoorwaarden 
 
 

4.1  Behoud monumentale eik 201  
Alhoewel de monumentale eik nr 201 in de groenstrook staat ingepland, is niet met 
zekerheid af te lezen of minimaal de gehele kroonprojectie binnen de groenstrook 
valt. Om de boom met haar uitstraling duurzaam te kunnen  behouden is het van 
groot belang dat minimaal de huidige groeiplaats van de eik behouden blijft. Daarmee 
zal de eik nog decennialang het aanzien van de omgeving (kunnen) dicteren. 
 
 

4.2  Algemene Randvoorwaarden voorafgaand aan het werk 
Ten aanzien van de te handhaven bomen: 

 Inspectie bomen en werkterrein in het kader van de Flora- en Faunawet. 

 Indien binnen de kroonprojectie het huidige maaiveld opgehoogd of verlaagd 
wordt, gebeurt dit in overleg met en onder begeleiding van de Bomenwacht en 
met het vrijhouden van minimaal de stamvoet. 

 Het in het bestek opnemen van een schadebeding, waarbij de schade aan de 
bomen wordt berekend aan de hand van meest recente versie van “Richtlijnen 
NVTB” (te verkrijgen via www.boomtaxateur.nl) door een geregistreerd 
taxateur NVTB (Nederlandse Vereniging van Taxateurs van Bomen). 

 Bij de te handhaven bomen het plaatsen van een vast hek op de rand van het 
werkterrein of de kroonprojectie. Indien dit niet mogelijk is wordt 
stambescherming aangebracht rondom de stam.  

 Het verbieden van opslag van materiaal en rijden met materieel onder de 
bomen, op open delen van de groeiplaats.  

 Plannen van kabelgoten aan de rand van de verhardingen. 
 
 

4.3  Randvoorwaarden tijdens het werk 
 Inspectie bomen en werkterrein in het kader van de Flora- en Faunawet. 

 Het tijdens de werkzaamheden instellen van een (externe) Bomenwacht 
(European Tree Technician), wiens taak het is minimaal eens per week: 

o Controle van de plaatsing en constructie boombescherming. 
o Controle van afscherming blootliggende wortels. 
o Controle van de ontwikkeling van de bomen (bladmassa, groei). 
o Controle van de vochtvoorziening vanuit de bodem in droge periodes. 
o Controle op beschadigingen van stam, kroon en wortels. 
o Het regelmatig rapporteren van zijn/haar bevindingen en bij 

afwijkingen direct aan de opdrachtgever. 

 Wordt zware beworteling (dikker dan vijf cm doorsnee) aangetroffen bij het 
graven, moet deze beworteling vlak en correct afgezet worden. Dit dient met 
behulp van een zaag te gebeuren onder leiding van of door een deskundig 
boomverzorger en/of de Bomenwacht (European Treeworker, European 
Treetechnician).  

 Wordt binnen de kroonprojectie het huidige maaiveld opgehoogd of verlaagd, 
gebeurt dit in overleg met en onder begeleiding van de Bomenwacht en met 
het vrijhouden van minimaal de stamvoet. 

 Bij de aanwezigheid van beworteling wordt de open sleuf aan de boomzijde 
afgedekt met bijv. kunststoffolie om uitdroging van de wortels te voorkomen. 

 Geen lozingen van (afval)water binnen de kroonprojectie van de bomen, ter 
voorkoming van wortelverstikking. 
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4.4  Randvoorwaarden terreininrichting na het werk 
 Wordt binnen de kroonprojectie het huidige maaiveld opgehoogd of verlaagd, 

gebeurt dit in overleg met en onder begeleiding van de Bomenwacht en met 
het vrijhouden van minimaal de stamvoet. 

 Het huidige maaiveld mag binnen de kroonprojectie niet bewerkt (frezen, 
spitten, ploegen etc.) worden om boomwortelschade te voorkomen.  

 De huidige, te handhaven onverharde delen binnen de kroonprojectie, moeten 
onverhard blijven in een toekomstig ontwerp. 

 Gebroken en gescheurde takken worden door een vakkundig boomverzorger 
(European Treeworker) gesnoeid. 

 Groeiplaatsverbetering; De groeiplaats van de te handhaven bomen wordt 
verbeterd met voedingspeilers (diameter 20 cm, gevuld met goede teelaarde 
tot 80 cm-mv) en belucht/geploft met schimmelgedomineerde humuscompost 
(zeer fijne fractie < 5 mm). Dit om verdichte en storende lagen, ontstaan door 
de bouwactiviteiten, op te heffen. 
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5  Taxatie monetaire boomwaarde 
 

5.1  Keuze Taxatiemethode 
De als “Waardevolle boom” opgenomen bomen zijn getaxeerd op hun monetaire 
boomwaarde. Het betreft de volgende bomen: 

Boomnr 
Boomsoort 
latijn 

Conditie 
Stam-
diameter 

Verandering 
Status Uitgangspunten Vergunningsplichtig 

12 
Quercus 
robur 

Goed 50 cm 
Fietspad, 
inpassen 
sparen bomen 

Waardevol Behouden 
Ja, herplant of financiële 
compensatie op basis van 
de boomwaarde (NVTB)  

49 
Quercus 
robur 

Goed 50 cm 

K & R 

Waardevol Behouden 
Ja, herplant of financiële 
compensatie op basis van 
de boomwaarde (NVTB)  

50 
Quercus 
robur 

Goed 65 cm 
Fietspad, 
inpassen 
sparen bomen 

Waardevol Behouden 
Ja, herplant of financiële 
compensatie op basis van 
de boomwaarde (NVTB)  

51 
Quercus 
robur 

Goed 50 cm 
Fietspad, 
inpassen 
sparen bomen 

Waardevol Behouden 
Ja, herplant of financiële 
compensatie op basis van 
de boomwaarde (NVTB)  

52 
Quercus 
robur 

Goed 65 cm 
Fietspad, 
inpassen 
sparen bomen 

Waardevol Behouden 
Ja, herplant of financiële 
compensatie op basis van 
de boomwaarde (NVTB)  

54 
Quercus 
robur 

Goed 60 cm 
Fietspad, 
inpassen 
sparen bomen 

Waardevol Behouden 
Ja, herplant of financiële 
compensatie op basis van 
de boomwaarde (NVTB)  

55 
Quercus 
robur 

Goed 60 cm 
Fietspad, 
inpassen 
sparen bomen 

Waardevol Behouden 
Ja, herplant of financiële 
compensatie op basis van 
de boomwaarde (NVTB)  

67 
Quercus 
robur 

Goed 60 cm 
Aanleg bocht 
rijweg Waardevol Behouden 

Ja, herplant of financiële 
compensatie op basis van 
de boomwaarde (NVTB)  

68 
Quercus 
robur 

Goed 60 cm 
Aanleg rijweg 

Waardevol Behouden 
Ja, herplant of financiële 
compensatie op basis van 
de boomwaarde (NVTB)  

69 
Quercus 
robur 

Goed 60 cm 
Aanleg rijweg 

Waardevol Behouden 
Ja, herplant of financiële 
compensatie op basis van 
de boomwaarde (NVTB)  

70 
Quercus 
robur 

Goed 60 cm 
Aanleg bocht 
rijweg Waardevol Behouden 

Ja, herplant of financiële 
compensatie op basis van 
de boomwaarde (NVTB)  

71 
Quercus 
robur 

Goed 60 cm 
Ontwerp 
groengebied Waardevol Behouden 

Ja, herplant of financiële 
compensatie op basis van 
de boomwaarde (NVTB)  

73 
Quercus 
robur 

Goed 60 cm 
Ontwerp 
groengebied Waardevol Behouden 

Ja, herplant of financiële 
compensatie op basis van 
de boomwaarde (NVTB)  

74 
Quercus 
robur 

Goed 60 cm 
Aanleg rijweg 

Waardevol Behouden 
Ja, herplant of financiële 
compensatie op basis van 
de boomwaarde (NVTB)  

75 
Quercus 
robur 

Goed 60 cm 
Aanleg rijweg 

Waardevol Behouden 
Ja, herplant of financiële 
compensatie op basis van 
de boomwaarde (NVTB)  

76 
Quercus 
robur 

Goed 30 cm 
Aanleg rijweg 

Waardevol Behouden 
Ja, herplant of financiële 
compensatie op basis van 
de boomwaarde (NVTB)  

82 
Quercus 
robur 

Goed 50 cm 
Ontwerp 
groengebied Waardevol Behouden 

Ja, herplant of financiële 
compensatie op basis van 
de boomwaarde (NVTB)  

201 
Quercus 
robur 

Goed 100 cm 
Groenstrook 

Waardevol Behouden 
Ja, herplant of financiële 
compensatie op basis van 
de boomwaarde (NVTB)  
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Voor het bepalen van de monetaire waarde van bomen bestaan in beginsel drie 
taxatiemethoden, te weten: 

 De marktwaarde c.q. handelswaarde; 

 De vervangingswaarde; 

 Het ‘rekenmodel boomwaarde’ . 
 
Ten aanzien van het object is geen sprake van een primair economische 
gebruiksfunctie. Vaststelling van de marktwaarde is niet van toepassing.  
Deze bomen kunnen boom- en beheertechnisch gehandhaafd worden en kunnen ook 
niet worden vervangen. De vervangingswaarde is niet van toepassing. 
Daarom moet de schade in dit geval vastgesteld worden met behulp van het 
“rekenmodel boomwaarde”.  
 
Het ‘rekenmodel boomwaarde’ is gebaseerd op de theoretische kosten die gemaakt 
moeten worden om de betrokken boom op dezelfde locatie te vervangen door een 
gelijkwaardig exemplaar. Deze kosten worden berekend door uit te gaan van het 
(her)planten van één boom, plus de kosten voor beheer en onderhoud tot de 
betreffende boom in vergelijkbare mate de functie vervult van de beschadigde boom. 
Eventueel verhoogde beheerkosten worden in de toelichting gespecificeerd. 
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5.2  Monetaire boomwaarde 
De monetaire boomwaarde is als volgt getaxeerd, zie voor een verdere uitwerking bijlage 4. 

 
Tabel 2, Getaxeerde monetaire boomwaarde  

Monetaire boomwaarde

Gemeente : Doetinchem Datum : '27 mei 2015

Plaats : Doetinchem Opnemer : Harold Schoenmakers

Project : Sportcentrum Rozengaarde ANDE(R)S Boomtechnisch Advies

Boom-

nr

Boomsoort Conditie Huidige 

leeftijd

Toekomst-

verwachting

Soorts-

klasse

Functie Aanplant Functie-

vervulling

Monetaire 

boomwaarde

12 Quercus robur Goed 70 jaar 120 jaar 2 monumentale boom 18/20 cm 70 jaar € 23.370

49 Quercus robur Goed 70 jaar 120 jaar 2 monumentale boom 18/20 cm 70 jaar € 23.370

50 Quercus robur Goed 70 jaar 120 jaar 2 monumentale boom 18/20 cm 70 jaar € 23.370

51 Quercus robur Goed 70 jaar 120 jaar 2 monumentale boom 18/20 cm 70 jaar € 23.370

52 Quercus robur Goed 70 jaar 120 jaar 2 monumentale boom 18/20 cm 70 jaar € 23.370

54 Quercus robur Goed 70 jaar 120 jaar 2 monumentale boom 18/20 cm 70 jaar € 23.370

55 Quercus robur Goed 70 jaar 120 jaar 2 monumentale boom 18/20 cm 70 jaar € 23.370

67 Quercus robur Goed 70 jaar 120 jaar 2 monumentale boom 18/20 cm 70 jaar € 23.370

68 Quercus robur Goed 70 jaar 120 jaar 2 monumentale boom 18/20 cm 70 jaar € 23.370

69 Quercus robur Goed 70 jaar 120 jaar 2 monumentale boom 18/20 cm 70 jaar € 23.370

70 Quercus robur Goed 70 jaar 120 jaar 2 monumentale boom 18/20 cm 70 jaar € 23.370

71 Quercus robur Goed 70 jaar 120 jaar 2 monumentale boom 18/20 cm 70 jaar € 23.370

73 Quercus robur Goed 70 jaar 120 jaar 2 monumentale boom 18/20 cm 70 jaar € 23.370

74 Quercus robur Goed 70 jaar 120 jaar 2 monumentale boom 18/20 cm 70 jaar € 23.370

75 Quercus robur Goed 70 jaar 120 jaar 2 monumentale boom 18/20 cm 70 jaar € 23.370

76 Quercus robur Goed 70 jaar 120 jaar 2 monumentale boom 18/20 cm 70 jaar € 23.370

201 Quercus robur Goed 70 jaar 120 jaar 2 monumentale boom 18/20 cm 70 jaar € 23.370

TOTAAL : € 397.290
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5.3  Verantwoording 
      

Dit taxatierapport is gemaakt door een geregistreerd boomtaxateur, aangesloten bij 
de Nederlandse Vereniging van Taxateurs van Bomen (NVTB).  
Het registratienummer van deze taxatie is 044-015-010. 
 
Voor prijzen is gebruik gemaakt van de Richtlijnen NVTB, versie 2013. 
In het geval van verschil van mening over dit taxatierapport tussen de taxateur en zijn 
opdrachtgever, kan de laatste een schriftelijk verzoek indienen bij het bestuur van de 
NVTB om het geschil voor te leggen aan de geschillencommissie van de NVTB. Aan 
de behandeling van een geschil zijn kosten verbonden.  
 
 
 Nederlandse Vereniging van Taxateurs van Bomen  
P/A Postbus 1010  
3990 CA Houten  
Tel. : 030 - 635 53 00 
Fax : 030 - 659 56 55 
E-mail: info@boomtaxateur.nl  
Website: www.boomtaxateur.nl  
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Bijlage 1 Situatiekaart met Boomnummers 
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Bijlage 2 Visuele inspectie 
 

  

Visuele inspectie                     

                          

Gemeente : Doetinchem       Datum : 14 en 20 januari (nrs 1-220) en 27 mei 2015 (nrs 1000-1027)   

Plaats : Doetinchem         Opnemer : Harold 
Schoenmakers 

        

Project : Sportcentrum Rozengaarde en 
Mariëndaelschool 

              ANDE(R)S Boomtechnisch Advies 

  
                          

Boom Locatie Boomsoort Conditie Stam- Hoogte Door- Kroon- Kroon Stam Wortel- Verplant- Veranderingen  

nr       diameter   rijhoogte projectie (Structuur) (Kwaliteit) aanlopen baar Plan 

1 
Bezelhorstweg / 
Oude 
Rozengaardseweg 

Quercus robur Matig 35 cm 12 meter 4,5 meter 7 meter Goed Goed Goed Nee 

Fietspad, inpassen sparen 
bomen 

2 Bezelhorstweg Quercus robur Goed 50 cm 16 meter 4,5 meter 10 meter Goed Goed Goed Nee 
Fietspad, inpassen sparen 
bomen 

3 Bezelhorstweg Quercus robur Goed 45 cm 16 meter 4,5 meter 9 meter Goed Goed Goed Nee 
Fietspad, inpassen sparen 
bomen 

4 Bezelhorstweg Quercus robur Goed 50 cm 16 meter 4,5 meter 10 meter Goed Goed Goed Nee 
Fietspad, inpassen sparen 
bomen 

5 Bezelhorstweg Quercus robur Matig 35 cm 16 meter 4,5 meter 7 meter Goed Goed Goed Nee 
Fietspad, inpassen sparen 
bomen 

6 Bezelhorstweg Quercus robur Goed 40 cm 16 meter 4,5 meter 8 meter Goed Goed Goed Nee 
Fietspad, inpassen sparen 
bomen 

7 Bezelhorstweg Betula pendula Matig 30 cm 16 meter 4,5 meter 8 meter Goed Goed Goed Nee 
Fietspad, inpassen sparen 
bomen 

8 Bezelhorstweg Quercus robur Goed 35 cm 16 meter 4,5 meter 8 meter Goed Goed Goed Nee 
Fietspad, inpassen sparen 
bomen 

9 Bezelhorstweg Quercus robur Goed 25 cm 16 meter 4,5 meter 8 meter Goed Goed Goed Nee 
Fietspad, inpassen sparen 
bomen 

10 Bezelhorstweg Quercus robur Matig 40 cm 16 meter 4,5 meter 8 meter Goed Goed Goed Nee 
Fietspad, inpassen sparen 
bomen 

11 Bezelhorstweg Quercus robur Goed 45 cm 16 meter 4,5 meter 11 meter Goed Goed Goed Nee 
Fietspad, inpassen sparen 
bomen 

12 Bezelhorstweg Quercus robur Goed 50 cm 16 meter 4,5 meter 11 meter Goed Goed 
Opdrukken 
verharding 

Nee 
Fietspad, inpassen sparen 
bomen 
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20 
Bezelhorstweg / 
Bilderdijkstraat 

Quercus robur Matig 35 cm 14 meter 4,5 meter 7 meter 
Licht dood 
hout 

Goed Goed Nee 
Fietsenstalling 

21 Bezelhorstweg Quercus rubra Matig 50 cm 18 meter 4,5 meter 10 meter 
Licht dood 
hout 

Goed Goed Nee 
Fietsenstalling 

22 Bezelhorstweg Quercus rubra Redelijk 45 cm 18 meter 4,5 meter 9 meter 
Licht dood 
hout 

Goed Goed Nee 
Fietsenstalling 

23 Bezelhorstweg Quercus rubra Matig 45 cm 18 meter 4,5 meter 9 meter 
Instervende 
takken 

Goed Goed Nee 
Fietsenstalling 

24 Bezelhorstweg Quercus rubra Matig 45 cm 18 meter 4,5 meter 7 meter 
Zwaar dood 
hout 

Goed Goed Nee 
Fietsenstalling 

25 Bezelhorstweg Quercus rubra Redelijk 45 cm 18 meter 4,5 meter 7 meter 
Zwaar dood 
hout 

Goed Goed Nee 
Fietsenstalling 

26 Bezelhorstweg Quercus rubra Matig 35 cm 15 meter 4,5 meter 7 meter 
Zwaar dood 
hout 

Goed Goed Nee 
Fietsenstalling 

27 Bezelhorstweg Quercus rubra Redelijk 45 cm 18 meter 4,5 meter 7 meter 
Zwaar dood 
hout 

Goed Goed Nee 
Fietsenstalling 

28 Bezelhorstweg Quercus rubra Goed 45 cm 18 meter 4,5 meter 7 meter 
Zwaar dood 
hout 

Goed Goed Nee 
Groenstrook 

29 Bezelhorststraat 
Robinia 
pseudoacacia 
(Bolvorm) 

Goed 20 cm 3 meter 1,5 meter 3 meter Goed Goed Goed Ja 
Groenstrook 

30 Bezelhorstweg Quercus robur Goed 50 cm 18 meter 4,5 meter 11 meter 
Zwaar dood 
hout 

Goed Goed Nee 
Fietsenstalling 

31 Bezelhorstweg Quercus robur Goed 30 cm 18 meter 4,5 meter 7 meter 
Zwaar dood 
hout 

Goed Goed Nee 
Fietsenstalling 

32 Bezelhorstweg Quercus robur Goed 50 cm 18 meter 4,5 meter 11 meter 
Zwaar dood 
hout 

Klimop Goed Nee 
Fietsenstalling 

33 Bezelhorstweg Quercus robur Goed 40 cm 18 meter 4,5 meter 8 meter 
Zwaar dood 
hout 

Goed Goed Nee 
Fietsenstalling 

34 Bezelhorstweg Quercus robur Goed 40 cm 18 meter 4,5 meter 8 meter 
Zwaar dood 
hout 

Klimop Goed Nee 
Fietsenstalling 

35 Bezelhorstweg Quercus robur Goed 40 cm 18 meter 4,5 meter 8 meter 
Zwaar dood 
hout 

Goed 
overgroeide 
scheur 

Goed Nee 

Fietsenstalling 

40 Fietsenstalling 
Robinia 
pseudoacacia 
(Bolvorm) 

Goed 20 cm 3 meter 1,5 meter 3 meter Goed Goed Goed Ja 
K & R 

41 Fietsenstalling 
Robinia 
pseudoacacia 
(Bolvorm) 

Goed 20 cm 3 meter 1,5 meter 3 meter Goed Goed Goed Ja 
K & R 

42 Fietsenstalling 
Robinia 
pseudoacacia 

Goed 20 cm 3 meter 1,5 meter 3 meter Goed Goed Goed Ja 
K & R 
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(Bolvorm) 

43 Fietsenstalling 
Robinia 
pseudoacacia 
(Bolvorm) 

Goed 20 cm 3 meter 1,5 meter 3 meter Goed Goed Goed Ja 
K & R 

44 Fietsenstalling 
Robinia 
pseudoacacia 
(Bolvorm) 

Goed 20 cm 3 meter 1,5 meter 3 meter Goed Goed Goed Ja 
K & R 

45 Fietsenstalling 
Robinia 
pseudoacacia 
(Bolvorm) 

Goed 20 cm 3 meter 1,5 meter 3 meter Goed Goed Goed Ja 
K & R 

46 Fietsenstalling 
Robinia 
pseudoacacia 
(Bolvorm) 

Goed 20 cm 3 meter 1,5 meter 3 meter Goed Goed Goed Ja 
K & R 

49 
Bezelhorstweg / 
Oude 
Rozengaardseweg 

Quercus robur Goed 50 cm 15 meter 1,5 meter 14 meter Goed Goed Goed Nee 

K & R 

50 Bilderdijkstraat Quercus robur Goed 65 cm 18 meter 4,5 meter 14 meter 
Zwaar dood 
hout 

Goed Goed Nee 
Fietspad, inpassen sparen 
bomen 

51 Bilderdijkstraat Quercus robur Goed 50 cm 18 meter 4,5 meter 14 meter 
Licht dood 
hout 

Goed Goed Nee 
Fietspad, inpassen sparen 
bomen 

52 Bilderdijkstraat Quercus robur Goed 65 cm 18 meter 4,5 meter 14 meter 
Zwaar dood 
hout 

Goed Goed Nee 
Fietspad, inpassen sparen 
bomen 

53 Bilderdijkstraat Quercus robur Matig 15 cm 7 meter 1,5 meter 4 meter 
Eénzijdige 
kroon, Dood 
hout 

Goed Goed Nee 
Fietspad, inpassen sparen 
bomen 

54 Bilderdijkstraat Quercus robur Goed 60 cm 18 meter 4,5 meter 14 meter 
Licht dood 
hout 

Goed Goed Nee 
Fietspad, inpassen sparen 
bomen 

55 Bilderdijkstraat Quercus robur Goed 60 cm 18 meter 4,5 meter 14 meter 
Licht dood 
hout 

Goed Goed Nee 
Fietspad, inpassen sparen 
bomen 

56 Bilderdijkstraat Quercus robur Goed 60 cm 18 meter 4,5 meter 14 meter 
Licht dood 
hout 

Goed Goed Nee 
Geen verandering 

57 Bilderdijkstraat Quercus robur Goed 60 cm 18 meter 4,5 meter 14 meter 
Licht dood 
hout 

Goed Goed Nee 
Geen verandering 

58 Bilderdijkstraat Quercus robur Goed 60 cm 18 meter 4,5 meter 14 meter 
Licht dood 
hout 

Goed Goed Nee 
Geen verandering 

59 Bilderdijkstraat Quercus robur Goed 60 cm 18 meter 4,5 meter 14 meter 
Licht dood 
hout 

Goed Goed Nee 
Geen verandering 

60 Bilderdijkstraat Quercus robur Goed 60 cm 18 meter 4,5 meter 14 meter 
Licht dood 
hout 

Goed Goed Nee 
Geen verandering 

61 Bilderdijkstraat Quercus robur Goed 60 cm 18 meter 4,5 meter 14 meter 
Licht dood 
hout 

Goed Goed Nee 
Geen verandering 
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62 Bilderdijkstraat Quercus robur Goed 60 cm 18 meter 4,5 meter 14 meter 
Licht dood 
hout 

Goed Goed Nee 
Geen verandering 

63 Bilderdijkstraat Quercus robur Goed 60 cm 18 meter 4,5 meter 14 meter 
Licht dood 
hout 

Goed Goed Nee 
Geen verandering 

64 Bilderdijkstraat Quercus robur Goed 60 cm 18 meter 4,5 meter 14 meter 
Licht dood 
hout 

Goed Goed Nee 
Geen verandering 

65 Bilderdijkstraat Quercus robur Goed 60 cm 18 meter 4,5 meter 14 meter 
Licht dood 
hout 

Goed Goed Nee 
Geen verandering 

66 Bilderdijkstraat Quercus robur Matig 60 cm 18 meter 4,5 meter 14 meter 
Licht dood 
hout 

Goed Goed Nee 
Geen verandering 

67 Bilderdijkstraat Quercus robur Goed 60 cm 18 meter 4,5 meter 14 meter 
Licht dood 
hout 

Goed Goed Nee 
Aanleg rijweg 

68 Bilderdijkstraat Quercus robur Goed 60 cm 18 meter 4,5 meter 14 meter 
Licht dood 
hout 

Goed Goed Nee 
Aanleg rijweg 

69 Bilderdijkstraat Quercus robur Goed 60 cm 18 meter 4,5 meter 14 meter 
Licht dood 
hout 

Goed Goed Nee 
Aanleg rijweg 

70 Bilderdijkstraat Quercus robur Goed 60 cm 18 meter 4,5 meter 14 meter 
Licht dood 
hout 

Goed Goed Nee 
Aanleg rijweg 

71 Bilderdijkstraat Quercus robur Goed 60 cm 18 meter 4,5 meter 14 meter 
Licht dood 
hout 

Goed Goed Nee 
Ontwerp groengebied 

73 Bilderdijkstraat Quercus robur Goed 60 cm 18 meter 4,5 meter 14 meter 
Licht dood 
hout 

Goed Goed Nee 
Ontwerp groengebied 

74 Bilderdijkstraat Quercus robur Goed 60 cm 18 meter 4,5 meter 14 meter 
Licht en 
Zwaar dood 
hout 

Goed Goed Nee 
Aanleg rijweg 

75 Bilderdijkstraat Quercus robur Goed 60 cm 18 meter 4,5 meter 14 meter 
Licht en 
Zwaar dood 
hout 

Goed Goed Nee 
Aanleg rijweg 

76 Bilderdijkstraat Quercus robur Goed 30 cm 18 meter 4,5 meter 14 meter 
Licht dood 
hout 

Goed Goed Nee 
Aanleg rijweg 

77 Bilderdijkstraat Quercus robur Goed 50 cm 18 meter 4,5 meter 14 meter 
Licht en 
Zwaar dood 
hout 

Goed Goed Nee 
Geen verandering 

78 Bilderdijkstraat Quercus robur Goed 60 cm 18 meter 4,5 meter 14 meter 
Licht en 
Zwaar dood 
hout 

Goed Goed Nee 
Geen verandering 

79 Bilderdijkstraat Quercus robur Goed 40 cm 18 meter 4,5 meter 14 meter 
Licht en 
Zwaar dood 
hout 

Goed Goed Nee 
Geen verandering 

80 Bilderdijkstraat Quercus robur Goed 50 cm 18 meter 4,5 meter 14 meter 
Licht en 
Zwaar dood 
hout 

Goed Goed Nee 
Geen verandering 
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81 Bilderdijkstraat Quercus robur Goed 60 cm 18 meter 4,5 meter 14 meter 
Licht dood 
hout 

Goed Goed Nee 
Geen verandering 

82 Ligweide zwembad Quercus robur Goed 50 cm 15 meter 2,5 meter 14 meter 
Licht dood 
hout 

Goed Goed Nee 
Ontwerp groengebied 

83 Ligweide zwembad Quercus robur Goed 30 cm 15 meter 2 meter 8 meter 
Licht dood 
hout 

Goed Goed Nee 
Ontwerp groengebied 

84 Ligweide zwembad Quercus robur Goed 50 cm 15 meter 2,5 meter 12 meter 
Licht dood 
hout 

Goed Goed Nee 
Geen verandering 

100 Mariëndael 
Fraxinus 
excelsior 

Matig 25 cm 10 meter 2,5 meter 9 meter Goed Goed Goed Nee 
Niet bebouwen fase 1 

101 Mariëndael Quercus robur Goed 30 cm 14 meter 2,5 meter 9 meter Goed Goed Goed Nee 
Fietspad, inpassen sparen 
bomen 

102 Mariëndael 
Fraxinus 
excelsior 

Matig 25 cm 10 meter 2,5 meter 9 meter Goed Goed Goed Nee 
Fietspad, inpassen sparen 
bomen 

103 Mariëndael Quercus robur Goed 30 cm 14 meter 2,5 meter 9 meter Goed Goed Goed Nee 
Niet bebouwen fase 1 

104 Mariëndael 
Fraxinus 
excelsior 

Matig 20 cm 10 meter 2,5 meter 9 meter Goed Goed Goed Nee 
Niet bebouwen fase 1 

105 Mariëndael 
Fraxinus 
excelsior 

Matig 25 cm 10 meter 2,5 meter 9 meter Goed Goed Goed Nee 
Niet bebouwen fase 1 

106 A Mariëndael Betula pendula Goed 25 cm 10 meter 2,5 meter 9 meter Goed Goed Goed Nee 
Niet bebouwen fase 1 

106 Mariëndael 
Fraxinus 
excelsior 

Matig 50 cm 10 meter 2,5 meter 9 meter Goed Plakoksel Goed Nee 
Niet bebouwen fase 1 

107 Mariëndael Cedrus Goed 35 cm 10 meter 2,5 meter 9 meter Goed Goed Goed Nee 
Niet bebouwen fase 1 

108 Mariëndael Fagus sylvatica Goed 60 cm 15 meter 4 meter 12 meter Goed Goed Goed Nee 
Niet bebouwen fase 1 

109 Mariëndael Fagus sylvatica Goed 35 cm 14 meter 3 meter 9 meter Goed Goed Goed Nee 
Niet bebouwen fase 1 

110 Mariëndael 
Robinia 
pseudoacacia 

Goed 35 cm 14 meter 3 meter 9 meter Goed Goed Goed Nee 
Niet bebouwen fase 1 

111 Mariëndael 
Acer 
campestre 

Goed 35 cm 9 meter 3 meter 7 meter Goed Goed Goed Nee 
Geen verandering 

134 Mariëndael Fagus sylvatica Goed 40 cm 15 meter 2,5 meter 7 meter Goed Scheefgroei Goed Nee 
Geen verandering 

137 Mariëndael Sorbus aria Stervende 40 cm 15 meter 2,5 meter 7 meter Goed Goed Goed Nee 
Geen verandering 

138 Mariëndael 
Betula 
papyrifera 

Goed 5 cm 4 meter 2 meter 2 meter Goed Goed Goed Ja 
Geen verandering 

144 Mariëndael 
Acer 
platanoides 

Goed 20 cm 9 meter 2,5 meter 6 meter Goed Goed Goed Nee 
Geen verandering 
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145 Mariëndael 
Acer 
campestre 

Goed 20 cm 8 meter 1 meter 6 meter Goed Goed Goed Nee 
Geen verandering 

146 Mariëndael Betula pendula Goed 20 cm 11 meter 2,5 meter 7 meter Goed Goed Goed Nee 
Geen verandering 

147 Mariëndael Betula pendula Goed 30 cm 11 meter 2,5 meter 7 meter Goed Goed Goed Nee 
Geen verandering 

148 Mariëndael Betula pendula Goed 20 cm 11 meter 2,5 meter 7 meter Goed Goed Goed Nee 
Geen verandering 

149 Mariëndael Quercus robur Goed 30 cm 14 meter 2,5 meter 7 meter Goed Goed Goed Nee 
Fietspad, inpassen sparen 
bomen 

150 Mariëndael Betula pendula Goed 30 cm 14 meter 2,5 meter 7 meter Goed Goed Goed Nee 
Fietspad, inpassen sparen 
bomen 

151 Mariëndael Quercus robur Matig 20 cm 14 meter 2,5 meter 7 meter Goed Goed Goed Nee 
Fietspad, inpassen sparen 
bomen 

152 Mariëndael Quercus robur Goed 20 cm 14 meter 2,5 meter 7 meter Goed Goed Goed Nee 
Fietspad, inpassen sparen 
bomen 

153 Mariëndael Quercus robur Goed 20 cm 14 meter 2,5 meter 7 meter Goed Goed Goed Nee 
Fietspad, inpassen sparen 
bomen 

200 
Bezelhorstweg / 
Oude 
Rozengaardseweg 

Quercus robur Goed 20 cm 15 meter 4,5 meter 8 meter Goed Goed Goed Nee 
Groenstrook 

201 
Bezelhorstweg / 
Oude 
Rozengaardseweg 

Quercus robur Goed 100 cm 18 meter 4,5 meter 16 meter Goed Goed Goed Nee 
Groenstrook 

202 
Bezelhorstweg / 
Oude 
Rozengaardseweg 

Quercus robur Goed 20 cm 15 meter 4,5 meter 8 meter Goed Goed Goed Nee 
Groenstrook 

203 
Bezelhorstweg / 
Oude 
Rozengaardseweg 

Quercus robur Goed 20 cm 15 meter 4,5 meter 8 meter Goed Goed Goed Nee 
Groenstrook 

204 
Bezelhorstweg / 
Oude 
Rozengaardseweg 

Acer 
platanoides 

Goed 30 cm 15 meter 4,5 meter 8 meter Goed Goed Goed Nee 
Parkeren 

205 
Bezelhorstweg / 
Oude 
Rozengaardseweg 

Betula pendula Goed 25 cm 18 meter 4,5 meter 8 meter Goed Goed Goed Nee 
Parkeren 

207 
Bezelhorstweg / 
Oude 
Rozengaardseweg 

Acer 
campestre 

Goed 20 cm 11 meter 3 meter 5 meter Goed Goed Goed Nee 
Parkeren 

208 
Bezelhorstweg / 
Oude 
Rozengaardseweg 

Acer 
campestre 

Goed 20 cm 11 meter 3 meter 5 meter Goed Goed Goed Nee 
Parkeren 
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209 Ligweide zwembad Quercus robur Goed 30 cm 15 meter 2,5 meter 12 meter Goed Goed Goed Nee 
Parkeren 

210 Ligweide zwembad Quercus robur Goed 30 cm 15 meter 2,5 meter 12 meter 
Licht dood 
hout 

Goed Goed Nee 
Parkeren 

211 Ligweide zwembad Quercus robur Goed 30 cm 15 meter 2,5 meter 12 meter 
Licht dood 
hout 

Goed Goed Nee 
Parkeren 

212 
Bezelhorstweg / 
Oude 
Rozengaardseweg 

Betula pendula Goed 25 cm 18 meter 4,5 meter 8 meter Goed Goed Goed Nee 
Parkeren 

213 
Bezelhorstweg / 
Oude 
Rozengaardseweg 

Quercus robur Goed 25 cm 18 meter 4,5 meter 8 meter Goed Goed Goed Nee 
Parkeren 

214 
Bezelhorstweg / 
Oude 
Rozengaardseweg 

Fraxinus 
excelsior 

Goed 25 cm 18 meter 4,5 meter 8 meter Goed Goed Goed Nee 
Parkeren 

215 
Bezelhorstweg / 
Oude 
Rozengaardseweg 

Quercus robur Goed 25 cm 18 meter 4,5 meter 8 meter Goed Goed Goed Nee 
Parkeren 

216 
Bezelhorstweg / 
Oude 
Rozengaardseweg 

Quercus robur Goed 25 cm 18 meter 4,5 meter 8 meter Goed Goed Goed Nee 
Parkeren 

217 
Bezelhorstweg / 
Oude 
Rozengaardseweg 

Quercus robur Goed 25 cm 18 meter 4,5 meter 8 meter Goed Goed Goed Nee 
Parkeren 

218 
Bezelhorstweg / 
Oude 
Rozengaardseweg 

Quercus robur Goed 25 cm 18 meter 4,5 meter 8 meter Goed Goed Goed Nee 
Parkeren 

219 
Bezelhorstweg / 
Oude 
Rozengaardseweg 

Fraxinus 
excelsior 

Goed 25 cm 18 meter 4,5 meter 8 meter Goed Goed Goed Nee 
Parkeren 

220 
Bezelhorstweg / 
Oude 
Rozengaardseweg 

Robinia 
pseudoacacia 
knot 

Goed 30 cm 4 meter 2 meter 4 meter Goed Goed Goed Nee 
Parkeren 

1000 Marsmanstraat Quercus robur Goed 50 cm 20 meter 5 meter 10 meter 
Licht en 
zwaar dood 
hout 

Goed Goed Nee 
Fietspad, inpassen sparen 
bomen 

1001 Marsmanstraat Quercus robur Goed 50 cm 20 meter 5 meter 10 meter 
Licht dood 
hout 

Goed 
Opdrukken 
verharding 

Nee 
Fietspad, inpassen sparen 
bomen 

1002 Marsmanstraat Quercus robur Goed 50 cm 20 meter 5 meter 10 meter 
Licht dood 
hout 

Goed Goed Nee 
Fietspad, inpassen sparen 
bomen 

1003 Marsmanstraat Quercus robur Goed 35 cm 20 meter 5 meter 10 meter 
Licht dood 
hout 

Goed Goed Nee 
Fietspad, inpassen sparen 
bomen 
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1004 Marsmanstraat Quercus robur Goed 30 cm 20 meter 5 meter 6 meter 
Licht dood 
hout 

Goed Goed Nee 
Fietspad, inpassen sparen 
bomen 

1005 Marsmanstraat Quercus robur Goed 30 cm 20 meter 5 meter 10 meter 
Licht dood 
hout 

Goed Goed Nee 
Fietspad, inpassen sparen 
bomen 

1006 Marsmanstraat Quercus robur Goed 50 cm 20 meter 5 meter 10 meter 
Licht dood 
hout 

Goed Goed Nee 
Fietspad, inpassen sparen 
bomen 

1007 Marsmanstraat Quercus robur Goed 50 cm 20 meter 5 meter 10 meter 
Licht dood 
hout 

Goed Goed Nee 
Fietspad, inpassen sparen 
bomen 

1008 Marsmanstraat Quercus robur Goed 45 cm 20 meter 5 meter 10 meter 
Licht dood 
hout 

Goed Goed Nee 
Fietspad, inpassen sparen 
bomen 

1009 Marsmanstraat Quercus robur Goed 60 cm 20 meter 5 meter 10 meter 
Licht dood 
hout 

Goed Goed Nee 
Fietspad, inpassen sparen 
bomen 

1010 Marsmanstraat Quercus robur Goed 60 cm 20 meter 5 meter 10 meter 
Licht en 
zwaar dood 
hout 

Goed Goed Nee 
Fietspad, inpassen sparen 
bomen 

1011 Marsmanstraat 
Platanus x 
hispanica 

Goed 30 cm 20 meter 5 meter 10 meter Goed Goed Goed Nee 
Fietspad, inpassen sparen 
bomen 

1012 Marsmanstraat Quercus robur Goed 60 cm 20 meter 5 meter 10 meter 
Zwaar dood 
hout 

Goed Goed Nee 
Fietspad, inpassen sparen 
bomen 

1013 Marsmanstraat Quercus robur Goed 30 cm 20 meter 5 meter 10 meter 
Licht dood 
hout 

Goed Goed Nee 
Fietspad, inpassen sparen 
bomen 

1014 Marsmanstraat Quercus robur Goed 45 cm 20 meter 5 meter 10 meter 
Licht dood 
hout 

Goed Goed Nee 
Fietspad, inpassen sparen 
bomen 

1015 Marsmanstraat Quercus robur Goed 40 cm 20 meter 5 meter 10 meter 
Licht dood 
hout 

Goed Goed Nee 
Fietspad, inpassen sparen 
bomen 

1016 Marsmanstraat 
Carpinus 
betulus 

Goed 20 cm 10 meter 2 meter 7 meter Doorrijhoogte Goed Goed Nee 
Fietspad, inpassen sparen 
bomen 

1017 Marsmanstraat 
Carpinus 
betulus 

Goed 20 cm 10 meter 2 meter 7 meter Doorrijhoogte Goed Goed Nee 
Fietspad, inpassen sparen 
bomen 

1018 Marsmanstraat 
Carpinus 
betulus 

Goed 20 cm 10 meter 2 meter 7 meter Doorrijhoogte Goed Goed Nee 
Fietspad, inpassen sparen 
bomen 

1019 Marsmanstraat Quercus robur Goed 45 cm 20 meter 5 meter 10 meter 
Licht dood 
hout 

Goed Goed Nee 
Fietspad, inpassen sparen 
bomen 

1020 Marsmanstraat Quercus robur Goed 45 cm 20 meter 5 meter 10 meter 
Licht dood 
hout 

Goed Goed Nee 
Fietspad, inpassen sparen 
bomen 

1021 Marsmanstraat Quercus robur Goed 50 cm 20 meter 5 meter 10 meter 
Licht en 
zwaar dood 
hout 

Goed Goed Nee 
Fietspad, inpassen sparen 
bomen 

1022 Marsmanstraat Quercus robur Goed 45 cm 20 meter 5 meter 10 meter 
Licht dood 
hout 

Goed Goed Nee 
Fietspad, inpassen sparen 
bomen 

1023 Marsmanstraat Quercus robur Goed 60 cm 20 meter 5 meter 10 meter 
Licht dood 
hout 

Goed Goed Nee 
Fietspad, inpassen sparen 
bomen 
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1024 Marsmanstraat Quercus robur Goed 60 cm 20 meter 5 meter 10 meter 
Licht dood 
hout 

Goed Goed Nee 
Fietspad, inpassen sparen 
bomen 

1025 Marsmanstraat Quercus robur Goed 30 cm 20 meter 5 meter 10 meter 
Licht dood 
hout 

Goed Goed Nee 
Fietspad, inpassen sparen 
bomen 

1026 Marsmanstraat Quercus robur Goed 60 cm 20 meter 5 meter 10 meter 
Licht dood 
hout 

Goed 
Opdrukken 
verharding 

Nee 
Fietspad, inpassen sparen 
bomen 

1027 Marsmanstraat Quercus robur Goed 45 cm 20 meter 5 meter 10 meter 
Licht dood 
hout 

Goed Goed Nee 
Fietspad, inpassen sparen 
bomen 
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Bijlage 3 Status Bomen 
 

Nr 
1. Plaats in 
ruimtelijke 
structuur 

  

2. Plaats 
in 
ecologisc
he 
structuur 

  
3. 
Zichtbaarh
eid 

  

4. 
Omvang 
en/of 
leeftijd 

  
5. 
Cultuurhistoris
che waarde 

  
6. 
Dendrologisc
he waarde 

  

7. 
Educatie
ve 
waarde 

  

8. 
Toekom
st 
waarde 

  
TOTA

AL 
Status 

Uitgangspunt
en 

Vergunningsplic
htig 

1 
staat in 
hoofdstructu
ur 

1
5 

onderdee
l 
ecologisc
he 
structuur 

1
0 

>50% 
zichtbaar 
vanaf 
openbare 
ruimte 

15 

geen 
grote/oud
e boom 
t.o.v. 
soort of 
omgeving 

0 
niet van 
belang 

0 geen 0 
niet 
bijzonde
r 

0 
10 - 20 
jaar 

1
0 

50 
Waardevo
l 

Behouden 

Nee, herplant of 
financiële 
compensatie € 
2.976,= 

2 
staat niet in 
groenstructu
ur 

0 

onderdee
l 
ecologisc
he 
structuur 

1
0 

>50% 
zichtbaar 
vanaf 
openbare 
ruimte 

15 

geen 
grote/oud
e boom 
t.o.v. 
soort of 
omgeving 

0 
niet van 
belang 

0 geen 0 
niet 
bijzonde
r 

0 
> 20  
jaar 

1
5 

40 
Hoge 
waarde 

Indien 
waardevol 
behouden 

Ja, eventueel 
herplant of 
financiële 
compensatie € 
2.901,= 

3 
staat niet in 
groenstructu
ur 

0 

onderdee
l 
ecologisc
he 
structuur 

1
0 

>50% 
zichtbaar 
vanaf 
openbare 
ruimte 

15 

geen 
grote/oud
e boom 
t.o.v. 
soort of 
omgeving 

0 
niet van 
belang 

0 geen 0 
niet 
bijzonde
r 

0 
> 20  
jaar 

1
5 

40 
Hoge 
waarde 

Indien 
waardevol 
behouden 

Ja, eventueel 
herplant of 
financiële 
compensatie € 
2.901,= 

4 
staat niet in 
groenstructu
ur 

0 

onderdee
l 
ecologisc
he 
structuur 

1
0 

>50% 
zichtbaar 
vanaf 
openbare 
ruimte 

15 

geen 
grote/oud
e boom 
t.o.v. 
soort of 
omgeving 

0 
niet van 
belang 

0 geen 0 
niet 
bijzonde
r 

0 
> 20  
jaar 

1
5 

40 
Hoge 
waarde 

Indien 
waardevol 
behouden 

Ja, eventueel 
herplant of 
financiële 
compensatie € 
2.901,= 

5 
staat niet in 
groenstructu
ur 

0 

onderdee
l 
ecologisc
he 
structuur 

1
0 

>50% 
zichtbaar 
vanaf 
openbare 
ruimte 

15 

geen 
grote/oud
e boom 
t.o.v. 
soort of 
omgeving 

0 
niet van 
belang 

0 geen 0 
niet 
bijzonde
r 

0 
10 - 20 
jaar 

1
0 

35 
Basiswaar
de 

Indien 
waardevol 
behouden, 
waarde kan 
nog sterk 
toenemen 

Nee 

6 
staat niet in 
groenstructu
ur 

0 

onderdee
l 
ecologisc
he 
structuur 

1
0 

>50% 
zichtbaar 
vanaf 
openbare 
ruimte 

15 

geen 
grote/oud
e boom 
t.o.v. 
soort of 
omgeving 

0 
niet van 
belang 

0 geen 0 
niet 
bijzonde
r 

0 
> 20  
jaar 

1
5 

40 
Hoge 
waarde 

Indien 
waardevol 
behouden 

Ja, eventueel 
herplant of 
financiële 
compensatie € 
2.901,= 
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7 
staat niet in 
groenstructu
ur 

0 

onderdee
l 
ecologisc
he 
structuur 

1
0 

>50% 
zichtbaar 
vanaf 
openbare 
ruimte 

15 

geen 
grote/oud
e boom 
t.o.v. 
soort of 
omgeving 

0 
niet van 
belang 

0 geen 0 
niet 
bijzonde
r 

0 
10 - 20 
jaar 

1
0 

35 
Basiswaar
de 

Indien 
waardevol 
behouden, 
waarde kan 
nog sterk 
toenemen 

Nee 

8 
staat niet in 
groenstructu
ur 

0 

onderdee
l 
ecologisc
he 
structuur 

1
0 

>50% 
zichtbaar 
vanaf 
openbare 
ruimte 

15 

geen 
grote/oud
e boom 
t.o.v. 
soort of 
omgeving 

0 
niet van 
belang 

0 geen 0 
niet 
bijzonde
r 

0 
> 20  
jaar 

1
5 

40 
Basiswaar
de 

Indien 
waardevol 
behouden, 
waarde kan 
nog sterk 
toenemen 

Nee 

9 
staat niet in 
groenstructu
ur 

0 

onderdee
l 
ecologisc
he 
structuur 

1
0 

>50% 
zichtbaar 
vanaf 
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financiële 
compensatie op 
basis van de 
boomwaarde 
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1
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behouden, 
waarde kan 
nog sterk 
toenemen 

Nee 
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groenstructu
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22 
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groenstructu
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l 
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structuur 
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23 
staat niet in 
groenstructu
ur 

0 
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l 
ecologisc
he 
structuur 

1
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vanaf 
openbare 
ruimte 

15 

geen 
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e boom 
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1
0 

35 
Hoge 
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waardevol 
behouden 

Ja, eventueel 
herplant of 
financiële 
compensatie € 
2.901,= 

24 
staat niet in 
groenstructu
ur 

0 

onderdee
l 
ecologisc
he 
structuur 

1
0 
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zichtbaar 
vanaf 
openbare 
ruimte 
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geen 
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e boom 
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omgeving 

0 
niet van 
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0 
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Ja, eventueel 
herplant of 
financiële 
compensatie € 
2.901,= 

25 
staat niet in 
groenstructu
ur 

0 
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l 
ecologisc
he 
structuur 

1
0 
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vanaf 
openbare 
ruimte 
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waardevol 
behouden 

Ja, eventueel 
herplant of 
financiële 
compensatie € 
2.901,= 

26 
staat niet in 
groenstructu
ur 

0 
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l 
ecologisc
he 
structuur 

1
0 
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vanaf 
openbare 
ruimte 

15 

geen 
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e boom 
t.o.v. 
soort of 
omgeving 

0 
niet van 
belang 

0 geen 0 
niet 
bijzonde
r 

0 
10 - 20 
jaar 

1
0 

35 
Basiswaar
de 

Indien 
waardevol 
behouden, 
waarde kan 
nog sterk 
toenemen 

Nee 

27 
staat niet in 
groenstructu
ur 

0 

onderdee
l 
ecologisc
he 
structuur 

1
0 
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vanaf 
openbare 
ruimte 

15 
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Ja, eventueel 
herplant of 
financiële 
compensatie € 
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ur 
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openbare 
ruimte 
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Nee 
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openbare 
ruimte 
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waarde kan 
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Ja, eventueel 
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financiële 
compensatie € 
2.901,= 
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staat niet in 
groenstructu
ur 
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ecologisc
he 
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Ja, eventueel 
herplant of 
financiële 
compensatie € 
2.901,= 

34 
staat niet in 
groenstructu
ur 
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ecologisc
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1
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ruimte 

15 

geen 
grote/oud
e boom 
t.o.v. 
soort of 
omgeving 

0 
niet van 
belang 

0 geen 0 
niet 
bijzonde
r 

0 
> 20  
jaar 

1
5 

40 
Hoge 
waarde 

Indien 
waardevol 
behouden 

Ja, eventueel 
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financiële 
compensatie € 
2.901,= 
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staat niet in 
groenstructu
ur 
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onderdee
l 
ecologisc
he 
structuur 
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ecologisc
he 
structuur 

0 

>50% 
zichtbaar 
vanaf 
openbare 
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Nee 
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ur 

1
5 

onderdee
l 
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1
5 
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Waardevo
l 

Behouden 

Ja, herplant of 
financiële 
compensatie op 
basis van de 
boomwaarde 
(NVTB)  

50 
staat in 
hoofdstructu
ur 

1
5 
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l 
ecologisc
he 
structuur 

1
0 

>50% 
zichtbaar 
vanaf 
openbare 
ruimte 

15 

geen 
grote/oud
e boom 
t.o.v. 
soort of 
omgeving 

0 
niet van 
belang 

0 geen 0 
niet 
bijzonde
r 

0 
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jaar 

1
5 

55 
Waardevo
l 

Behouden 

Ja, herplant of 
financiële 
compensatie op 
basis van de 
boomwaarde 
(NVTB)  

51 
staat in 
hoofdstructu
ur 

1
5 

onderdee
l 
ecologisc
he 
structuur 

1
0 
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vanaf 
openbare 
ruimte 

15 

geen 
grote/oud
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0 
niet van 
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niet 
bijzonde
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5 

55 
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l 

Behouden 

Ja, herplant of 
financiële 
compensatie op 
basis van de 
boomwaarde 
(NVTB)  

52 
staat in 
hoofdstructu
ur 

1
5 

onderdee
l 
ecologisc
he 
structuur 

1
0 
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vanaf 
openbare 
ruimte 
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t.o.v. 
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5 

55 
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Ja, herplant of 
financiële 
compensatie op 
basis van de 
boomwaarde 
(NVTB)  

53 
staat in 
hoofdstructu
ur 

1
5 

onderdee
l 
ecologisc
he 
structuur 

1
0 

>50% 
zichtbaar 
vanaf 
openbare 
ruimte 

15 

geen 
grote/oud
e boom 
t.o.v. 
soort of 
omgeving 

0 
niet van 
belang 

0 geen 0 
niet 
bijzonde
r 

0 
< 10 
jaar 

0 40 
Waardevo
l 

Behouden 

Nee, herplant of 
financiële 
compensatie € 
2.976,= 

54 
staat in 
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ur 

1
5 
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ecologisc
he 
structuur 

1
0 
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openbare 
ruimte 
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geen 
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0 
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Waardevo
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financiële 
compensatie op 
basis van de 
boomwaarde 
(NVTB)  
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55 
staat in 
hoofdstructu
ur 

1
5 

onderdee
l 
ecologisc
he 
structuur 

1
0 

>50% 
zichtbaar 
vanaf 
openbare 
ruimte 

15 

geen 
grote/oud
e boom 
t.o.v. 
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omgeving 

0 
niet van 
belang 

0 geen 0 
niet 
bijzonde
r 

0 
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jaar 

1
5 

55 
Waardevo
l 

Behouden 

Ja, herplant of 
financiële 
compensatie op 
basis van de 
boomwaarde 
(NVTB)  

56 
staat in 
hoofdstructu
ur 

1
5 

onderdee
l 
ecologisc
he 
structuur 

1
0 

>50% 
zichtbaar 
vanaf 
openbare 
ruimte 

15 

geen 
grote/oud
e boom 
t.o.v. 
soort of 
omgeving 

0 
niet van 
belang 

0 geen 0 
niet 
bijzonde
r 

0 
> 20  
jaar 

1
5 

55 
Waardevo
l 

Behouden 

Ja, herplant of 
financiële 
compensatie op 
basis van de 
boomwaarde 
(NVTB)  

57 
staat in 
hoofdstructu
ur 

1
5 

onderdee
l 
ecologisc
he 
structuur 

1
0 

>50% 
zichtbaar 
vanaf 
openbare 
ruimte 

15 

geen 
grote/oud
e boom 
t.o.v. 
soort of 
omgeving 

0 
niet van 
belang 

0 geen 0 
niet 
bijzonde
r 

0 
> 20  
jaar 

1
5 

55 
Waardevo
l 

Behouden 

Ja, herplant of 
financiële 
compensatie op 
basis van de 
boomwaarde 
(NVTB)  

58 
staat in 
hoofdstructu
ur 

1
5 

onderdee
l 
ecologisc
he 
structuur 

1
0 

>50% 
zichtbaar 
vanaf 
openbare 
ruimte 

15 

geen 
grote/oud
e boom 
t.o.v. 
soort of 
omgeving 

0 
niet van 
belang 

0 geen 0 
niet 
bijzonde
r 

0 
> 20  
jaar 

1
5 

55 
Waardevo
l 

Behouden 

Ja, herplant of 
financiële 
compensatie op 
basis van de 
boomwaarde 
(NVTB)  

59 
staat in 
hoofdstructu
ur 

1
5 

onderdee
l 
ecologisc
he 
structuur 

1
0 

>50% 
zichtbaar 
vanaf 
openbare 
ruimte 

15 

geen 
grote/oud
e boom 
t.o.v. 
soort of 
omgeving 

0 
niet van 
belang 

0 geen 0 
niet 
bijzonde
r 

0 
> 20  
jaar 

1
5 

55 
Waardevo
l 

Behouden 

Ja, herplant of 
financiële 
compensatie op 
basis van de 
boomwaarde 
(NVTB)  

60 
staat in 
hoofdstructu
ur 

1
5 
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l 
ecologisc
he 
structuur 

1
0 

>50% 
zichtbaar 
vanaf 
openbare 
ruimte 

15 

geen 
grote/oud
e boom 
t.o.v. 
soort of 
omgeving 

0 
niet van 
belang 

0 geen 0 
niet 
bijzonde
r 

0 
> 20  
jaar 

1
5 

55 
Waardevo
l 

Behouden 

Ja, herplant of 
financiële 
compensatie op 
basis van de 
boomwaarde 
(NVTB)  

61 
staat in 
hoofdstructu
ur 

1
5 
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l 
ecologisc
he 
structuur 

1
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waarde kan 
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Bijlage 4 Taxatieformulieren 
 

 

Taxatierapport

Objectbeschrijving

Locatie

Eigenaar/opdrachtgever

Taxateur

Datum 

Doelstelling

Toelichting

Aankopen en werkzaamheden

Bron gebruikte normen

Functiecategorie 2

200 jaar  

70 jaar  

0 jaar  (gebruik tabel 2 richtlijn)

0 jaar  (gebruik tabel 2 richtlijn)

Boomgegevens

80

200 jaar

120 jaar

of

klasse/soort zie tabel e richtlijn

18/20

3 jaar

10%

2 regulier zie tabel a richtlijn

2 regulier zie tabel a richtlijn

3 jaar

2 jaar

65 jaar (max. tot huidige leeftijd)

70 jaar (max. tot huidige leeftijd)

Afschrijving kies methode

aanvang afschrijving 1

Afschrijvingsmodel 4

BEA Bezelhorst en Bilderdijkstraat Registratienummer:   044 - 15 - 010

Sporthal en school

Eiken, nrs 12, 49 t/m 52, 54, 55, 67 t/m 71, 73 t/m 76, 82, 201

zie  tabel 1 richtlijn

Gemeente Doetinchem

ANDERS Boomtechnisch Advies

7000 HA, Doetinchem

Postbus 9020

27 mei 2015

Dhr. H. Schoenmakers

Geitenbergweg 84

6951 HC DIEREN

Lange levensduur

Taxeren van de monetaire boomwaarde

Bepalen monetaire boomwaarde i.v.m. mogelijke bouwwerkzaamheden

Toekomstverwachting (vóór laatste schade) 

maak keuze

exclusief BTW Excl. BTW als de eigenaar over een BTW-nummer beschikt  en gemeenten 

NVTB 2013

Standaard levensduur bij functiecategorie

Standaard boomleeftijd bij functievervulling

Verkorting (-)/verlenging(+) levensduur a.g.v. conditie, standplaats, oude schade e.d.

Verkorting (-)/verlenging(+) begeleidingsperiode

Verlengde begeleidingsperiode

* De definitie van een boom is:  "Een stam met een kroon". Dit beeld ontstaat pas na enkele jaren (soms vele jaren).  

 De NVTB hanteert "t/m plantmaat 14/16 " als jaar 0. Tabel C geeft richtlijnen voor grotere plantmaten.

NVTB-normen toegepast, kies variabelen

jaar  (zie tabel C richtlijn)*

2   Quercus robur en Fagus sylvaticaaanleg

Boomleeftijd   (Huidige leeftijd vanaf plantmaat 14/16)

Kosten aanleg en beheer Kies bij bron gebruikte normen: NVTB 2010

Verwachte totale levensduur (voor schade)

plantkosten

garantietoeslag

Duur aanslagperiode  incl. nazorg en garantie

(1 lineaire afschrijving; 2 parabolisch, 3 hyperbolisch, 4 annuiteit, 0 nvt)

Duur begeleidingsperiode

beheer beheerkosten

Begeleidingperiode tot functievervulling

aanslagperiode

Stamomvang (cm) nieuwe aanplant

Verkorting standaard-begeleidingsperiode i.v.m. boomleeftijd (plantmaat)  bij planten

Boomleeftijd bij functievervulling

(1 vanaf leeftijd functievervulling; 2 uitgestelde afschrijving max. 50 jaar)



Bomen Effect Analyse; Bilderdijkstraat en Bezelhorst te Doetinchem 

61   ANDE(R)S Boomtechnisch Advies 

 

 

Objectbeschrijving

Locatie

Eigenaar/opdrachtgever

Geregistreerd Taxateur NVTB
Naam

Datum

Doelstell ing

Waarde huidige leeftijd € 23.370

Toelichting

Boomwaarde & schadeberekening

Stamomvang nieuwe aanplant 18/20 cm soort

Boomleeftijd bij aanplant (a) 2 jaar

Duur aanslagperiode  incl. nazorg (b) 3 jaar 10%

Kosten plantgoed klasse  2 € 270 A1 exclusief BTW 6% NVTB 2013

Plantkosten regulier € 300 A2 exclusief BTW 19% NVTB 2013

Kosten aanplant € 570 A3

Kosten aanplant & rente € 641 1,12 rente factor (b)

Garantie € 64 10%

Subtotaal € 705 A4

Kosten nazorg, per jaar € 250 exclusief BTW 19% NVTB 2013

Totale kosten nazorg € 780 3,12 A5 t+rente factor (b)

Investering na aanplant en nazorg € 1.486 A6

Boomleeftijd bij functievervulling (c) 70 jaar 200 jaar

68 jaar

Jaarlijkse beheerkosten regulier € 15,00 exclusief BTW 19% NVTB 2013

65 (d)-(b)

Kosten begeleiding, totaal € 4.425 294,97 B1 t+rente factor (e)

Kosten plantgoed en aanplant € 19.015 12,80 B2 rente factor (e)

€ 23.439 B3 € 943-

Afschrijvingsmodel 4

Verwachte totale levensduur (f) 200 Boomleeftijd (g) 80 jaar

Afschrijvingssduur (h) 130 (f)-(c )

Afgeschreven jaren (i) 10 (g)-(c )         Afschrijving 0% -€ 69

Waarde huidige leeftijd € 23.370 C2

plaats en datum

Dieren, 27 mei 2015

www.boomtaxateur.nl

Gemeente Doetinchem

Nederlandse Vereniging van Taxateurs van Bomen

   Taxatierapport Bomen Effect Analyse Bezelhorst en Bilderdijkstraat

Sporthal en school

Eiken, nrs 12, 49 t/m 52, 54, 55, 67 t/m 71, 73 t/m 76, 82, 201

  Aanplant en nazorg

Dhr. H. Schoenmakers

27 mei 2015

Taxeren van de monetaireboomwaarde

Postbus 9020

7000 HA, Doetinchem

ANDERS Boomtechnisch Advies

exclusief BTW

Bepalen monetaire boomwaarde i.v.m. werkzaamheden

Rekenmethode NVTB normbedragen NVTB 2013

Aantal jaren begeleiding tot functievervulling (e)

Boomwaarde bij  functievervulling Annuïteit  4%, (h)jaar

   Waardeberekening na afschrijving functionele ouderdom 

  Quercus robur

garantietoeslag

   Begeleiding tot functievervulling
Verwachte totale levensduur

Plantjaarleeftijd bij  functievervulling (d)=(c)-(a) Jaren na aanplant van boom met specifieke maat

© NVTB

afschrijving volgens annuïteit

jaar (zonder schade)

ANDERS Boomtechnisch Advies Registratienummer:   044 - 15 - 010

jaar 

jaar 

naam / handtekening:

dhr. H. Schoenmakers
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1 INLEIDING 

in opdracht van Gemeente Doetinchem heeft Milieutechniek Rouwmaat Groenlo bv op 19 december 2013 en 6 
januari 2014 een verkennend bodemonderzoek (laten) verricht(en) ter plaatse van het perceel aan de Oude 
Rozengaardseweg 144-146 te Doetinchem (gemeente Doetinchem). 
 
De onderzoekslocatie heeft een oppervlakte van circa 11.000 m2. In bijlage 1 zijn de topografische en de kadastrale 
kaart met de ligging en het overzicht van de locatie opgenomen. 
 
Aanleiding voor het bodemonderzoek zijn een bestemmingsplanwijziging en voorgenomen bouwactiviteiten. Doel van 
dit onderzoek is om de algemene bodemkwaliteit te bepalen ter plaatse van de onderzoekslocatie, waarmee bekeken 
kan worden in hoeverre deze bodemkwaliteit een belemmering kan vormen voor het beoogde gebruik en/of de 
voorgenomen ontwikkelingen. 
 
Het bodemonderzoek is uitgevoerd conform de Nederlandse Norm 5740 (NEN 5740). Het vooronderzoek, dat parallel 
loopt aan deze norm, is uitgevoerd conform de Nederlandse Norm 5725 (NEN 5725). 
 
De veldwerkzaamheden zijn uitgevoerd door Milieutechniek Rouwmaat Groenlo B.V. conform de beoordelingsrichtlijn 
BRL-SIKB 2000, veldwerk bij milieuhygiënisch bodemonderzoek. Milieutechniek Rouwmaat Groenlo B.V. is 
gecertificeerd en erkend voor het uitvoeren van milieuhygiënisch bodemonderzoek conform deze 
beoordelingsrichtlijn. Het toepassingsgebied van dit certificaat betreft de BRL-SIKB protocollen 2001, 2002 en 2018. 
De grond- en/of grondwateranalyses zijn uitgevoerd door een RVA-gecertificeerd en door de overheid erkend 
laboratorium. 
 
Tussen Milieutechniek Rouwmaat Groenlo B.V. en de opdrachtgever is geen sprake van een relatie, die de 
onafhankelijkheid en de integriteit zouden beïnvloeden en/of haar werkzaamheden zou kunnen belemmeren. De 
onafhankelijkheidsverklaring van het uitgevoerde veldwerk is op genomen in bijlage 7. 
 
In het voorliggende rapport wordt verslag gedaan van het uitgevoerde bodemonderzoek. In hoofdstuk 2 is de locatie 
beschreven. Aan de hand van deze gegevens is in hoofdstuk 3 het verwachtingspatroon gedefinieerd omtrent de 
verontreinigingssituatie. Hoofdstuk 4 behandelt de onderzoeksopzet, terwijl in hoofdstuk 5 de veldwaarnemingen en 
de analyseresultaten kort samengevat zijn weergegeven. Ten slotte zijn in hoofdstuk 6 de conclusies en 
aanbevelingen gedefinieerd.  
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2 VOORINFORMATIE 

Voor aanvang van het bodemonderzoek zijn de (historische) gegevens, die relevant zijn voor het onderzoek, 
verzameld op basisniveau. Het vooronderzoek heeft plaatsgevonden op het onderhavige perceel en de 
aangrenzende terreinen (maximaal tot 50 meter afstand). 
 
Hierbij zijn de volgende bronnen geraadpleegd: 
- informatie van de opdrachtgever 
- informatie uit gemeentelijk informatiesysteem 
- locatie inspectie 
 
2.1 Locatiespecifieke informatie 

De onderzoekslocatie is gelegen aan de Oude Rozengaardseweg 144-146 te Doetinchem (gemeente Doetinchem). 
De locatie is kadastraal bekend als gemeente Ambt-Doetinchem, sectie N, nummers 925, 2249 en 2250.  
 
Omschrijving van de onderzoekslocatie 
De onderzoekslocatie is gelegen binnen de bebouwde kom van Doetinchem. Op de locatie is een basisschool 
aanwezig met school en speelveldjes. Aan de oostzijde van de locatie is een grondwal aanwezig.  
 
Afbeelding onderzoekslocatie: 

 
 
 
Historisch gebruik 
Er zijn geen relevante gegevens van de historie van het terrein bekend welke van invloed zouden kunnen zijn op de 
onderzoeksstrategie.  
 
Toekomstig gebruik 
De gemeente heeft het voornemen het gebied te herontwikkelen voor een Integraal Kind Centrum. De 
onderzoekslocatie is een gedeelte van het plangebied.  
 
Verhardingen, ophogingen, calamiteiten 
Het terrein is gedeeltelijk verhard met klinkers en tegels. Het terrein is niet opgehoogd. Op de locatie hebben zich in 
het verleden, voor zover bekend, geen calamiteiten voorgedaan.  
 
Asbest 
Bij het vooronderzoek zijn geen gegevens naar voren gekomen die kunnen duiden op de aanwezigheid van asbest op 
of in de bodem van de onderzoekslocatie. 
 
2.2 Omgevingsgegevens 

De locatie wordt omgeven door woningbouw ten noorden is het zwembad en sporthal 'Rozengaarde' gelegen.  
 
2.3 Geohydrologische gegevens 

Voor de bodemgegevens en de geohydrologische informatie is gebruik gemaakt van de grondwaterkaart van 
Nederland (Dienst grondwaterverkenning, TNO, Delft 1985), Bodemkaart Nederland (Sitboka, Wageningen, 1975).In 
de onderstaande tabel staat de (hydro)geologische gegevens weergegeven. 
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diepte (m-mv) omschrijving 

0 - 2 deklaag: slibhoudend middel fijn t/m uiterst fijn zand. (form. van Twente en Betuwe) 

2 - 22 1e WVP: Grove grindhoudende zanden (form. van Kreftenheye) 

22 - 45 1e scheidende laag: zandige klei 

 
Regionale grondwaterstroming 
De onderzoekslocatie is gesitueerd in het stroomgebied van de Oude IJssel. Het ondiepe grondwater stroomt, indien 
het niet wordt beïnvloed door locale factoren zoals ligging van sloten, putten, de aanwezigheid van zandlichamen 
voor kabels en leidingen of funderingen e.d., in zuidwestelijke richting. Het grondwater onder de onderzoekslocatie is, 
voor zover bekend, niet onderhevig aan invloeden van buitenaf.  
 
2.4 Voorgaande bodemonderzoeken 

In opdracht van Gemeente Doetinchem heeft Milieutechniek Rouwmaat Groenlo bv op 4 mei 2010 een verkennend 
bodemonderzoek verricht ter plaatse van het perceel aan de Bezelhorstweg 115 te Doetinchem met het kenmerk MT-
20215. 
 
Op basis van de analyseresultaten kon geconcludeerd worden dat: 
(a) de bovengrond plaatselijk licht verontreinigd is met Kobalt, PCB's, Lood en Pak; 
(b) de bovengrond plaatselijk overschrijdingen kent, maar ontbrekende normen heeft, voor Kwik; 
(c) de ondergrond plaatselijk licht verontreinigd is met Lood, Nikkel, Kobalt en PAK; 
(d) de ondergrond plaatselijk overschrijdingen kent, maar ontbrekende normen heeft, voor Kwik; 
(c) het grondwater licht verontreinigd is met Barium en plaatselijk met Nikkel. 
 
Dan is er ook nog een klein verkennend bodemonderzoek (n.a.v. bouwkundige uitbreiding basisschool De Haven) 
uitgevoerd in 2002 door Ecopart. Met het kenmerk 12822. De bovengrond bleek licht verontreinigd te zijn met EOX en 
het grondwater licht verontreinigd met Chroom.  
 
2.5 Afbakening locatie voor bodemonderzoek 

het vooronderzoek heeft plaatsgevonden op het onderhavige perceel en de aangrenzende terreinen (maximaal tot 50 
meter afstand). De geografische afbakening van het besluitvormingsgebied betreft het (gedeelte van het) perceel 
waarop de bestemmingsplanwijziging van toepassing is. Het bodemonderzoek heeft plaatsgevonden op de gehele 
percelen. De onderzoekslocatie heeft een oppervlakte van circa 11.000 m2.  
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3 VERWACHTINGSPATROON 

3.1 Bodemonderzoek 

Op basis van de in hoofdstuk 2 verstrekte (historische) informatie is vooraf bekeken in hoeverre de bodem op de 
onderzoekslocatie verontreinigd kan zijn. Volgens de NEN 5740 dient dan een aanname te worden gemaakt omtrent 
de kans op bodemverontreiniging. Er wordt hierbij onderscheid gemaakt in verdachte en niet verdachte locaties. 
 
Op basis van het vooronderzoek zijn geen deellocaties te onderscheiden. De gehele locatie kan op basis van het 
vooronderzoek als niet-verdacht worden beschouwd. De hypothese luidt dan ook: De gehele locatie is onverdacht. 
Ten behoeve van de gehele locatie wordt de 'Onderzoeksstrategie voor een onverdachte locatie (ONV)' gehanteerd. 
 
Indien in geen van de monsters één van de onderzochte stoffen aanwezig is in een concentratie boven de 
streefwaarde van de toetsingstabel uit de circulaire "Circulaire bodemsanering 2009, Staatscourant nr. 6563 3 april 
2012", wordt de hypothese aangenomen. 
 
3.2 Asbest 

Bij het vooronderzoek zijn geen gegevens naar voren gekomen die kunnen duiden op de aanwezigheid van asbest op 
of in de bodem van de onderzoekslocatie.  
 
Teneinde een uitspraak te kunnen doen over de concentratie aan asbest kan een asbestonderzoek uitgevoerd 
worden conform de NEN 5707 (bodem) en/of NEN 5897 (granulaten). Asbest is in dit onderzoek verder niet 
beschouwd. 
 
Wel wordt tijdens de veldwerkzaamheden gelet op het voorkomen van asbestverdachte materialen, in het 
opgeboorde materiaal en op de bodem van de onderzoekslocatie. 
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4 ONDERZOEKSOPZET 

4.1 Algemeen 

De onderzoekslocatie heeft een oppervlakte van circa 11.000 m2. Het aantal boringen per laag, het aantal peilbuizen 
en het aantal te analyseren grond- en grondwatermonsters is omschreven in de NEN 5740 en is afhankelijk van de 
oppervlakte en eventuele verdachte (deel)locaties.  
 
4.2 Boor- en analysefrequentie 

De veldwerkzaamheden worden uitgevoerd conform de beoordelingsrichtlijn BRL-SIKB 2000 veldwerk voor 
milieuhygiënisch bodemonderzoek, Milieutechniek Rouwmaat Groenlo B.V. is hiervoor gecertificeerd. Het veldwerk is 
uitgevoerd volgens de van toepassing zijnde normen die in bijlage 8 staan vermeld. 
 
In de onderstaande tabel is de onderzoeksopzet weergegeven. 
Aantal boringen 
(excl. peilbuizen) 

Aantal 
peilbuizen 

Analyses grond Analyses water 

15 tot ± 50 cm-mv 
4 tot ± 200 cm-mv 

2 5 AS3000-pakketten grond 2 AS3000-pakketten grondwater 

 
Standaardpakket grondmonsters: 

 Lutum en organische stof (volgens AS3010)(bovengrond en optioneel in de ondergrond) 
 Zware metalen (Ba, Cd, Co, Cu, Hg, Pb, Mo, Ni, Zn) (volgens AS3010) 
 PCB's (volgens AS3010 en AS3020) 
 Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen (10 PAK uit Leidraad Bodembescherming, volgens AS3010) 
 Minerale olie (C10-40) )(volgens AS3010) 
 

Standaardpakket grondwatermonsters: 
 Zuurgraad (pH) en Geleidbaarheid (EC) 
 Zware metalen (Ba, Cd, Co, Cu, Hg, Pb, Mo, Ni, Zn)(volgens AS3110) 
 Vluchtige aromaten (benzeen, tolueen, ethylbenzeen, xylenen, styreen, naftaleen) (volgens AS3110 en AS3130) 
 Vluchtige gehalogeneerde koolwaterstoffen (vinylchloride, chloorethenen, chloormethaan, chloroform, chloorethanen, 

chloorpropanen en bromoform) (volgens AS3110) 
 Minerale olie (C10-40), (volgens AS3110) 

 
De boringen worden in trajecten van maximaal 50 cm bemonsterd, of anders afhankelijk van de veldwaarnemingen. 
 
De analyses voor milieuhygiënisch bodemonderzoek zullen worden uitgevoerd volgens het accreditatieschema 
AS3000. De AS3000 is een richtlijn waarin de kwaliteitseisen voor laboratoria zijn vastgelegd voor al het 
milieuhygiënisch bodemonderzoek. AS3000 vormt één van de centrale instrumenten voor bodemonderzoek in het 
kader van de nieuwe Regeling Bodemkwaliteit van het ministerie voor Volksgezondheid, Ruimtelijke Ordening en 
Milieu. Alleen analysecertificaten van AS3000 erkende laboratoria worden dan nog geaccepteerd. Milieutechniek 
Rouwmaat Groenlo bv besteedt haar analyses uit aan een RVA-gecertificeerd laboratorium, welke de AS3000 
erkenning in haar bezit heeft. 
 
Een week na plaatsing wordt uit de geplaatste peilbuis met behulp van een slangenpomp een grondwatermonster 
genomen. Ten behoeve van de bepaling van de zware metalen wordt het grondwater in het veld gefiltreerd door een 
filter met een poriëngrootte van 0,45 micron. 
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5 RESULTATEN 

5.1 Toetsingskader 

De analyseresultaten van de onderzochte monsters worden vergeleken met de waarden van de toetsingstabel uit de 
"Circulaire bodemsanering 2009, Staatscourant nr. Staatscourant nr. 6563 3 april 2012"".  
 
De in deze tabel genoemde toetsingswaarden hebben de volgende betekenis: 
achtergrond-/streefwaarde =  referentiewaarde
toetsingswaarde =  toetsingswaarde voor nader onderzoek (½(S- + I- waarde)) 
interventiewaarde =  toetsingswaarde voor sanering of saneringsonderzoek 
 
De streef-, toetsings- en interventiewaarden voor een aantal stoffen in de grond zijn afhankelijk van het gehalte aan 
organische stof en lutum. De referentiewaarden voor grond zijn daar waar mogelijk berekend met een door het 
laboratorium bepaald percentage lutum en organische stof. De bepaling van het gehalte aan lutum en organische stof 
kan achterwege blijven als voor toepassing van de bodemtypecorrectie wordt gerekend met de laagste percentages 
aan lutum en organische stof (voor beide 2%).  
 
Voor de beoordeling van de verontreinigingssituatie wordt behalve met de toetsingstabel, ook rekening gehouden met 
de zintuiglijke waarnemingen en eventueel met het gebruik van de bodem. 
 
Bij de beoordeling worden de volgende termen toegepast: 
 
kleiner dan de achtergrond-/streefwaarde =  niet verontreinigd
tussen achtergrond-/streefwaarde en toetsingswaarde =  licht verontreinigd
tussen toetsingswaarde en interventiewaarde =  matig verontreinigd
groter dan de interventiewaarde =  sterk verontreinigd 
 
De locatie wordt als verontreinigd beschouwd, indien in een (meng)monster stoffen aanwezig zijn in een concentratie 
hoger dan de streefwaarde. Overschrijding van de toetsingswaarde houdt in dat er een vermoeden van ernstige 
bodemverontreiniging bestaat en dat een nader onderzoek moet worden uitgevoerd. Als voor tenminste  één stof de 
gemiddelde concentratie van minimaal 25 m3 grond of 100 m3 grondwater hoger is dan de interventiewaarde is het 
vermoeden van ernstige bodemverontreiniging bevestigd. 
 
5.2 Verrichte werkzaamheden 

De veldwerkzaamheden zijn door Milieutechniek Rouwmaat Groenlo B.V.(Dhr. T. Huls) uitgevoerd op 19 december 
2013 en 6 januari 2014. 
 
In de volgende tabel zijn de verrichte werkzaamheden weergegeven: 
 
Aantal boringen (excl. peilbuizen) Aantal peilbuizen 

15 boringen (2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 20, 21) 
tot ± 50 cm-mv 
 boringen (3, 7, 14, 19) tot ± 200 cm-mv 

2 peilbuizen (1, 15) filterstelling 290-390 en 270-370 cm-mv 

 
Op de tekening in bijlage 1c staan de diverse boringen weergegeven. De boorbeschrijvingen staan beschreven in 
bijlage 2.  
 
Het opgeboorde materiaal is beoordeeld op korrelgrootte (=textuur), kleur, geur en andere bijzonderheden. De 
eventuele aanwezigheid van olie is aan de hand van een afwijkende bodemkleur (veelal blauwgrijs) en oliegeur 
beoordeeld. Bovendien is de grond ondergedompeld in water. Indien er een oliefilm op het water ontstaat, kan aan de 
hand van de dikte en de kleurschakering van de oliefilm het olieproduct indicatief beoordeeld worden. Deze test wordt 
een oliewaterreaktie genoemd. De geur, kleur en de oliewaterreaktie geven samen een indruk van de mate en soort 
olieverontreiniging. 
 
5.3 Locale bodemopbouw 

De bovengrond bestaat overwegend uit donkerbruin, matig fijn zand. Daaronder bestaat de ondergrond overwegend 
uit lichtbruin, matig fijn zand. Tijdens de monstername bedroeg de grondwaterstand 210 cm-mv voor peilbuis 1 en 
190 cm-mv voor peilbuis 15. De complete omschrijvingen van de boorprofielen staan vermeld in bijlage 2.  
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5.4 Zintuiglijke waargenomen bijzonderheden 

In onderstaande tabel zijn de zintuiglijk waargenomen bijzonderheden weergegeven: 

Boring Traject 
(cm-mv) 

Zintuiglijke afwijking 

9 30-32 hierna gestaakt wegens harde laag 

 
Tevens is gelet op het voorkomen van asbest. Visueel is op de bodem en in het opgeboorde materiaal geen 
asbestverdacht materiaal waargenomen. Teneinde een uitspraak te kunnen doen over de concentratie aan asbest 
kan een asbestonderzoek uitgevoerd worden conform de NEN 5707 (bodem) en/of NEN 5897 (granulaten). Asbest is 
in dit onderzoek verder niet beschouwd. 
 
5.5 Metingen watermonstername 

Tijdens bemonstering van het grondwater, zijn de volgende metingen uitgevoerd: 
Code Plaatsings-

datum 
Bemonste-
ringsdatum 

Filterstelling 
(cm-mv) 

Grondwater-
stand 
(cm-mv) 

Zuurgraad pH Geleidbaar-
heid EGV 
(µS/cm) 

Troebelheid 
(NTU) 

1 19-12-2013 6-1-2014 290-390 210 5,03 366 8,49 

15 19-12-2013 6-1-2014 270-370 190 4,52 232 9,8 

Geen van de gemeten waarden wijkt duidelijk af van de waarde, welke gezien de natuurlijke omstandigheden 
verwacht kan worden. 
 
5.6 Samenstelling (meng)monsters en chemische analyses 

Op basis van de zintuiglijke waarnemingen zijn (meng)monsters samengesteld van de grond. Bij het samenstellen 
van mengmonsters bedraagt de laagdikte waarover wordt gemengd in principe 0,5 meter; alleen bij een gelijke 
bodemkarakteristiek kunnen monsters worden gemengd over een grotere laagdikte. Verschillende grondsoorten 
(bijvoorbeeld klei, zand en veen) mogen niet worden vermengd.  
 
In onderstaande tabel zijn de verschillende (meng)monsters en de uitgevoerde analyses weergegeven. 
Monster Samenstelling Traject 

(cm-mv) 
Analyse 

M1 1-1, 2-1, 3-1, 4-1, 5-1, 6-1, 7-1 0-50 AS3000-pakket grond 

M2 10-1, 11-1, 12-1, 13-1, 14-1, 8-1, 9-1 0-50 AS3000-pakket grond 

M3 15-1, 16-1, 17-1, 18-1, 19-1, 20-1, 21-1 0-50 AS3000-pakket grond 

M4 1-2, 1-3, 1-4, 3-2, 3-3, 3-4, 7-2, 7-3, 7-4 50-200 AS3000-pakket grond 

M5 14-2, 14-3, 14-4, 15-2, 15-3, 15-4, 19-2, 19-3, 19-4 50-200 AS3000-pakket grond 

1  290-390 AS3000-pakket grondwater 

15  270-370 AS3000-pakket grondwater 

Motivatie: 
M1 t/m M3 zijn samengesteld uit de individuele grondmonsters van de bovengrond. 
M4 en M5 zijn samengesteld uit de individuele grondmonsters van de ondergrond. 
 
5.7 Analyseresultaten 

In bijlage 3 zijn de analyserapporten van de grond opgenomen en in bijlage 4 van het grondwater. De 
toetsingstabellen van de analyseresultaten zijn weergegeven in bijlage 5. Indien een "kleiner dan (< en <d)" teken 
vermeld staat bij de uitslag van een analyse, is de aangetroffen waarde kleiner dan de detectiegrens van het 
analysetoestel.  
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In de onderstaande tabellen worden de geanalyseerde concentraties aangegeven. De achtergrond-, toetsings- en 
interventiewaarden van de grond hebben betrekking op een bodem met bepaalde organische stof- en 
lutumpercentages zoals deze in de tabellen zijn gepresenteerd.  

 
Grondmonsters 

 
Verbinding 

M1 
(mg/kg.ds) 

 
 

M2
(mg/kg.ds)

 
 

M3
(mg/kg.ds)

 
 

M4 
(mg/kg.ds) 

 
 

M5
(mg/kg.ds)

 
 

 
Organische stof (% d.s.) 1,7  2,8  1,7  2,2  1,2  
Lutum (% d.s.) 4,4  2,8  5,5  4,9  4,2  
        
Droge stof        
Droge stof (% d.s.) 89,3  87  90,1  87,4  87,8  
        
Metalen        
Barium <20 - 23  20  <20 - <20 - 
Cadmium <0,2 - <0,2 - <0,2 - <0,2 - <0,2 -
Kobalt <3 - <3 - <3 - <3 - <3 -
Koper 5,2 - 9,3 - 7,1 - <5 - <5 -
Kwik <0,05 - <0,05 - 0,058 - <0,05 - <0,05 -
Lood <10 - 17 - 15 - 10 - <10 -
Molybdeen <1,5 - <1,5 - <1,5 - <1,5 - <1,5 -
Nikkel 5,7 - 5,5 - 6,7 - 4,5 - 5 -
Zink 26 - 34 - 33 - 28 - <20 -
        
PAK        
Naftaleen <0,05 - <0,05 - <0,05 - <0,05 - <0,05 -
Anthraceen <0,05 - 0,44  <0,05 - <0,05 - <0,05 - 
Fenanthreen <0,05 - 1,1  0,064  <0,05 - <0,05 - 
Fluorantheen 0,065  2,4  0,16  0,067  <0,05 - 
Benzo(a)anthraceen <0,05 - 1,2  0,082  <0,05 - <0,05 - 
Chryseen <0,05 - 1,2  0,094  0,061  <0,05 - 
Benzo(a)pyreen <0,05 - 0,69  0,06  <0,05 - <0,05 - 
Benzo(g,h,i)peryleen <0,05 - 0,32  0,053  <0,05 - <0,05 - 
Benzo(k)fluorantheen <0,05 - 0,43  <0,05 - <0,05 - <0,05 - 
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen <0,05 - 0,43  0,064  <0,05 - <0,05 - 
PAK (10) (0.7 factor) 0,38 - 8,2 + 0,68 - 0,41 - 0,35 - 
        
Polychloorbifenylen (PCB)        
PCB 52 <0,001 - <0,001 - <0,001 - <0,001 - <0,001 -
PCB 28 <0,001 - <0,001 - <0,001 - <0,001 - <0,001 -
PCB 101 <0,001 - <0,001 - <0,001 - <0,001 - <0,001 -
PCB 118 <0,001 - <0,001 - <0,001 - <0,001 - <0,001 -
PCB 138 <0,001 - 0,0014  <0,001 - <0,001 - <0,001 - 
PCB 153 <0,001 - 0,0017  <0,001 - <0,001 - <0,001 - 
PCB 180 <0,001 - 0,0012  <0,001 - <0,001 - <0,001 - 
PCB (7) (som, 0.7 factor) 0,0049 -* 0,0071 + 0,0049 -* 0,0049 -* 0,0049 -* 
        
Minerale olie        
Minerale olie C10-C12 <3 - <3 - <3 - <3 - <3 -
Minerale olie C12-C16 <5 - <5 - <5 - <5 - <5 -
Minerale olie C16-C21 <5 - <5 - <5 - <5 - <5 -
Minerale olie C21-C30 <11 - 17  <11 - <11 - <11 - 
Minerale olie C30-C35 <5 - 7,3  <5 - <5 - <5 - 
Minerale olie C35-C40 <6 - <6 - <6 - <6 - <6 -
Minerale olie totaal <35 - <35 - <35 - <35 - <35 - 

 
M1: 1-1,2-1,3-1,4-1,5-1,6-1,7-1 (0-50 cm-mv) 
M2: 10-1,11-1,12-1,13-1,14-1,8-1,9-1 (0-50 cm-mv) 
M3: 15-1,16-1,17-1,18-1,19-1,20-1,21-1 (0-50 cm-mv) 
M4: 1-2,1-3,1-4,3-2,3-3,3-4,7-2,7-3,7-4 (50-200 cm-mv) 
M5: 14-2,14-3,14-4,15-2,15-3,15-4,19-2,19-3,19-4 (50-200 cm-mv) 

 
Betekenis van de tekens en afkortingen: 
Blanco: geen toetsingswaarde vastgesteld, i: indicatieve norm, !: overschrijding echter niet alle normen bekend, -*: separate 
gehalten zijn onder achtergrondwaarde of detectiegrens, : onder achtergrondwaarde of detectiegrens, +: tussen achtergrondwaarde 
en ½(AW+I), ++: tussen ½(AW+I) en interventiewaarde, +++: boven interventiewaarde, n.b.: niet bepaald. 
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Grondwatermonsters 

 
Verbinding 

1
(µg/liter)

 
 

15
(µg/liter)

 
 

 
Metalen   
Barium 240 + 190 +
Cadmium <0,2 - 0,34 - 
Kobalt 4,2 - 16 -
Koper 6,2 - 2,3 -
Kwik <0,05 - <0,05 -
Lood <2 - <2 -
Molybdeen <2 - <2 -
Nikkel 15 - 30 +
Zink 110 + 94 + 
   
Vluchtige aromaten   
Benzeen <0,2 - <0,2 - 
Tolueen <0,2 - <0,2 -
Ethylbenzeen <0,2 - <0,2 -
o-xyleen <0,1 - <0,1 -
p- en m-xyleen <0,2 - <0,2 -
Xylenen (som, 0.7 factor) 0,21 -* 0,21 -*
BTEX (som) <0,9 - <0,9 -
Styreen (Vinylbenzeen) <0,2 - <0,2 -
   
PAK   
Naftaleen <0,02 - <0,02 -
   
Gehalogeneerde koolwaterstoffen   
1,1-Dichloorethaan <0,2 - <0,2 -
1,2-Dichloorethaan <0,2 - <0,2 -
1,1-Dichlooretheen <0,1 - <0,1 -
cis-1,2-Dichlooretheen <0,1 - <0,1 -
trans-1,2-Dichlooretheen <0,1 - <0,1 -
Dichloormethaan <0,2 - <0,2 -
1.2-Dichloorethenen (som, 0.7 factor) 0,14 -* 0,14 -*
1,1-Dichloorpropaan <0,2 - <0,2 -
1,2-Dichloorpropaan <0,2 - <0,2 -
1,3-Dichloorpropaan <0,2 - <0,2 -
Dichloorpropanen (0,7 som, 
1,1+1,2+1,3) 

0,42 - 0,42 - 

Tetrachlooretheen (Per) <0,1 - <0,1 -
CKW (som) <1,6 - <1,6 -
Tetrachloormethaan (Tetra) <0,1 - <0,1 -
1,1,1-Trichloorethaan <0,1 - <0,1 -
1,1,2-Trichloorethaan <0,1 - <0,1 -
Trichlooretheen (Tri) <0,2 - <0,2 -
Trichloormethaan (Chloroform) <0,2 - <0,2 -
Vinylchloride <0,1 - <0,1 -
Tribroommethaan (bromoform) <0,2 - <0,2 -
   
Minerale olie   
Minerale olie C10-C12 <4 - 4,5  
Minerale olie C12-C16 <7 - <7 -
Minerale olie C16-C21 <8 - <8 -
Minerale olie C21-C30 <15 - <15 -
Minerale olie C30-C35 <8 - <8 -
Minerale olie C35-C40 <8 - <8 -
Minerale olie totaal <50 - <50 - 

 
1: (290-390 cm-mv) 
15: (270-370 cm-mv) 

 
Betekenis van de tekens en afkortingen: 
Blanco: geen toetsingswaarde vastgesteld, i: indicatieve norm, !: overschrijding echter niet alle normen bekend, 
-*: separate gehalten zijn onder streefwaarde of detectiegrens, 
-: onder streefwaarde of detectiegrens, +: tussen streefwaarde en ½(S+I), 
++: tussen ½(S+I) en interventiewaarde, +++: boven interventiewaarde, n.b.: niet bepaald. 
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5.8 Interpretatie analyseresultaten 

Uit de analyseresultaten met betrekking tot de grond blijkt dat: 
 grondmengmonster M2 licht verontreinigd is met PAK en PCB. 

 
In de grondmengmonsters M1, M3, M4 en M5 zijn geen van de onderzochte stoffen aangetroffen in een concentratie 
boven de achtergrondwaarde of de detectiegrens van de desbetreffende stof. 
 
Uit de analyseresultaten met betrekking tot het grondwater blijkt dat: 

 het grondwatermonster 1 licht verontreinigd is met barium en Zink; 
 het grondwatermonster 15 licht verontreinigd is met Barium, Nikkel en Zink. 
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6 CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 

6.1 Algemeen 

In opdracht van Gemeente Doetinchem heeft Milieutechniek Rouwmaat Groenlo bv op 19 december 2013 en 6 
januari 2014 een verkennend bodemonderzoek (laten) verricht(en) ter plaatse van het perceel aan de Oude 
Rozengaardseweg 144-146 te Doetinchem (gemeente Doetinchem). 
 
Aanleiding voor het bodemonderzoek zijn een bestemmingsplanwijziging en voorgenomen bouwactiviteiten. Doel van 
dit onderzoek is om de algemene bodemkwaliteit te bepalen ter plaatse van de onderzoekslocatie, waarmee bekeken 
kan worden in hoeverre deze bodemkwaliteit een belemmering kan vormen voor het beoogde gebruik en/of de 
voorgenomen ontwikkelingen. 
 
6.2 Verwachtingspatroon  

De gehele locatie kan op basis van het vooronderzoek als niet-verdacht worden beschouwd. Bij het vooronderzoek 
zijn geen gegevens naar voren gekomen die kunnen duiden op de aanwezigheid van asbest op of in de bodem van 
de onderzoekslocatie.  
 
Teneinde een uitspraak te kunnen doen over de concentratie aan asbest kan een asbestonderzoek uitgevoerd 
worden conform de NEN 5707 (bodem) en/of NEN 5897 (granulaten). Asbest is in dit onderzoek verder niet 
beschouwd. 
 
6.3 Resultaten 

De bovengrond bestaat overwegend uit donkerbruin, matig fijn zand. Daaronder bestaat de ondergrond overwegend 
uit lichtbruin, matig fijn zand. Tijdens de monstername bedroeg de grondwaterstand 210 cm-mv voor peilbuis 1 en 
190 cm-mv voor peilbuis 15.  
 
Tijdens de veldwerkzaamheden is gelet op het voorkomen van asbest. Visueel is op de bodem en in het opgeboorde 
materiaal geen asbestverdacht materiaal waargenomen. Op zintuiglijke wijze is ter plaatse van boring 9 (van 30-32 
cm-mv) hierna gestaakt wegens harde laagangetroffen.  
 
Op basis van de analyseresultaten kan geconcludeerd worden dat: 
(a) de bovengrond plaatselijk licht verontreinigd is met PAK en PCB;
(b) in de ondergrond zijn geen van de onderzochte stoffen aangetroffen in een concentratie boven de 

achtergrondwaarde of de detectiegrens van de desbetreffende stof. 
(c) het grondwater licht verontreinigd is met Barium, Zink en Nikkel. 
 
Het is bekend dat in het grondwater zware metalen in sterk fluctuerende gehalten kunnen voorkomen, zowel door 
natuurlijke bronnen als door menselijke activiteiten veroorzaakt (vermesting). De gehalten betreffen dan (natuurlijke) 
achtergrondwaarden. 
 
De PCB verontreiniging is waarschijnlijk gerelateerd aan het mogelijk gebruik van gewasbestrijdingsmiddelen op het 
terrein. De aangetroffen waarde overschrijdt het criterium voor een nader onderzoek niet. 
 
De verhoogde gehalten PAK in de grond worden (deels) waarschijnlijk veroorzaakt door antropogene bestandsdelen 
(puin-/kooldeeltjes) en/of door microscopisch kleine deeltjes (bijv. roet). Het betreffen dan diffuus verspreide 
verontreinigingen. 
 
6.4 Slotconclusie en aanbevelingen 

De hypothese "De gehele locatie is onverdacht" dient grotendeels aangenomen te worden. Op basis van de 
onderzoeksresultaten bestaat er ons inziens op grond van de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem geen 
bezwaar voor het toekomstige gebruik van het terrein. 
 
Eventueel vrijkomende grond kan niet zondermeer in het grondverkeer worden opgenomen. Mocht de grond naar 
elders worden getransporteerd, dient te worden nagegaan in hoeverre de kwaliteit van de af te voeren grond 
overeenstemt met de verwerkingsmogelijkheden die voor de betreffende stort- c.q. hergebruikslocatie gelden. Deze 
zijn geformuleerd in het Besluit bodemkwaliteit. Aanbevolen wordt dan ook de eindverwerkingslocatie in overleg met 
het bevoegd gezag vast te stellen. Mocht grondwater onttrokken worden t.b.v. bemaling, dient bekeken te worden in 
hoeverre de grondwaterkwaliteit de lozingsnormen overschrijdt. Ondanks de zorgvuldigheid waarmee het onderzoek 
is uitgevoerd, is het altijd mogelijk dat eventueel lokaal voorkomende verontreinigingen niet zijn ontdekt. 
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TOPOGRAFISCHE KAART 
 



Omgevingskaart Klantreferentie: 13351

0 m 125 m 625 m

Deze kaart is noordgericht. Schaal 1: 12500

 Hier bevindt zich Kadastraal object AMBT-DOETINCHEM N 2249
Oude Rozengaardseweg 144, 7009 ND DOETINCHEM
© De auteursrechten en databankenrechten zijn voorbehouden aan de Topografische Dienst Kadaster.
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KADASTRALE KAART MET GEGEVENS 
 



Uittreksel Kadastrale Kaart Uw referentie: 13351

12345
25

Voor een eensluidend uittreksel, Apeldoorn, 27 maart 2014
De bewaarder van het kadaster en de openbare registers

Deze kaart is noordgericht
Perceelnummer
Huisnummer
Vastgestelde kadastrale grens
Voorlopige kadastrale grens
Administratieve kadastrale grens
Bebouwing
Overige topografie

Schaal 1:500

Kadastrale gemeente
Sectie
Perceel

Aan dit uittreksel kunnen geen betrouwbare maten worden ontleend.
De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt zich de intellectuele
eigendomsrechten voor, waaronder het auteursrecht en het databankenrecht.
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SITUATIETEKENING MET MONSTERNAMEPUNTEN 
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BOORBESCHRIJVINGEN 
Betekenis van afkortingen

G/g : grind/grindig

Z/z : zand/zandig

L/s : leem/siltig

K/k : klei/kleiig

V/h : veen/humeus

m : mineraal arm

Overig

O/o : Olie

P/p : Puin

T/t : Stoeptegels

Blinde buis :

Filter :

Grondwaterst. :

Aanvullingen

Geroerd
monster

:Ongeroerd
monster

:

 



 

 

Projectcode Projectnaam Boornummer Locatie Datum x; y
13351 Bezelhorstweg e.o.

Doetinchem
1 Gehele terrein 19-12-13 217.822; 443.237 m

Beschrijver Boorfirma Boormethode Maaiveldhoogte Globale grondwaterstand
Theo Huls Rouwmaat Edelmanboor,

zuigerboor

Boorprofiel getekend volgens NEN 5104

Bodem- Bodem-
monster onderzoek

0 m

1 m

2 m

3 m

4 m

5 m

0-10; ZMF, matig humeus, licht siltig; kleur: donkerbruin
10-40; ZMG, licht siltig; Ophoogzand; kleur: lichtgrijsbruin

40-50; ZMF, matig humeus, licht siltig; kleur: donkerbruin

1-1

50-100; ZMF, matig humeus, licht siltig; kleur: donkerbruin

1-2

100-150; ZMF, matig humeus, licht siltig; kleur: donkerbruin

1-3

150-180; ZMF, matig humeus, licht siltig; kleur: donkerbruin

180-200; ZMF, licht humeus, licht siltig; kleur: licht-/donkerbruin
1-4

200-220; ZMF, licht humeus, licht siltig; kleur: licht-/donkerbruin

220-400; ZMG, licht siltig; kleur: lichtgrijsbruin

220 cm-mv

Fltr.
buis

G.W.

Grondwaterbemonstering: 6-1-2014 Monsternemingsfilter
pH: 5,03 Grondwaterstand: 210 cm-mv Diepte Perforatie
EGV: 366 µS/cm Troebelheidmeting: 8,49 NTU 390 cm-mv 290-390 cm-mv
Temp.: 12,7 °C Zuurstofmeting:

Projectcode Projectnaam Boornummer Locatie Datum x; y
13351 Bezelhorstweg e.o.

Doetinchem
2 Gehele terrein 19-12-13 217.814; 443.239 m

Beschrijver Boorfirma Boormethode Maaiveldhoogte Globale grondwaterstand
Theo Huls Rouwmaat Edelmanboor

Boorprofiel getekend volgens NEN 5104

Bodem- Bodem-
monster onderzoek

0 m

1 m

2 m

3 m

4 m

5 m

0-50; ZMF, matig humeus, licht siltig; Geroerd; kleur:
licht-/donkerbruin2-1

0 cm-mv

Projectcode Projectnaam Boornummer Locatie Datum x; y
13351 Bezelhorstweg e.o.

Doetinchem
3 Gehele terrein 19-12-13 217.806; 443.252 m

Beschrijver Boorfirma Boormethode Maaiveldhoogte Globale grondwaterstand
Theo Huls Rouwmaat Edelmanboor

Boorprofiel getekend volgens NEN 5104

Bodem- Bodem-
monster onderzoek

0 m

1 m

2 m

3 m

4 m

5 m

0-50; ZMF, matig humeus, licht siltig; kleur: donkerbruin

3-1

50-100; ZMF, matig humeus, licht siltig; kleur: donkerbruin

3-2

100-110; ZMF, matig humeus, licht siltig; kleur: donkerbruin
110-140; ZMF, licht humeus, licht siltig; kleur: licht-/donkerbruin

140-150; ZF, licht siltig; kleur: geelbruin

3-3

150-170; ZF, licht siltig; kleur: geelbruin

170-200; ZMF, licht humeus, licht siltig; kleur: donkerbruin3-4

0 cm-mv

Projectcode Projectnaam Boornummer Locatie Datum x; y
13351 Bezelhorstweg e.o.

Doetinchem
4 Gehele terrein 19-12-13 217.831; 443.227 m

Beschrijver Boorfirma Boormethode Maaiveldhoogte Globale grondwaterstand
Theo Huls Rouwmaat Edelmanboor

Boorprofiel getekend volgens NEN 5104

Bodem- Bodem-
monster onderzoek

0 m

1 m

2 m

3 m

4 m

5 m

0-4; Betontegels
4-50; ZMF, licht humeus, licht siltig; Geroerd; kleur:
licht-/donkerbruin

4-1

0 cm-mv

 



 

 

Projectcode Projectnaam Boornummer Locatie Datum x; y
13351 Bezelhorstweg e.o.

Doetinchem
5 Gehele terrein 19-12-13 217.854; 443.249 m

Beschrijver Boorfirma Boormethode Maaiveldhoogte Globale grondwaterstand
Theo Huls Rouwmaat Edelmanboor

Boorprofiel getekend volgens NEN 5104

Bodem- Bodem-
monster onderzoek

0 m

1 m

2 m

3 m

4 m

5 m

0-50; ZMF, matig humeus, licht siltig; kleur: donkerbruin

5-1

0 cm-mv

Projectcode Projectnaam Boornummer Locatie Datum x; y
13351 Bezelhorstweg e.o.

Doetinchem
6 Gehele terrein 19-12-13 217.862; 443.236 m

Beschrijver Boorfirma Boormethode Maaiveldhoogte Globale grondwaterstand
Theo Huls Rouwmaat Edelmanboor

Boorprofiel getekend volgens NEN 5104

Bodem- Bodem-
monster onderzoek

0 m

1 m

2 m

3 m

4 m

5 m

0-50; ZMF, matig humeus, licht siltig; kleur: donkerbruin

6-1

0 cm-mv

Projectcode Projectnaam Boornummer Locatie Datum x; y
13351 Bezelhorstweg e.o.

Doetinchem
7 Gehele terrein 19-12-13 217.866; 443.214 m

Beschrijver Boorfirma Boormethode Maaiveldhoogte Globale grondwaterstand
Theo Huls Rouwmaat Edelmanboor

Boorprofiel getekend volgens NEN 5104

Bodem- Bodem-
monster onderzoek

0 m

1 m

2 m

3 m

4 m

5 m

0-50; ZMF, matig humeus, licht siltig; kleur: donkerbruin

7-1

50-80; ZMF, matig humeus, licht siltig; kleur: donkerbruin

80-100; ZMF, matig humeus, licht siltig; kleur: donkergrijsbruin
7-2

100-150; ZMF, matig humeus, licht siltig; kleur: donkergrijsbruin

7-3

150-180; ZMF, matig humeus, licht siltig; kleur: donkergrijsbruin

180-200; ZMF, matig humeus, matig siltig; kleur: donkerbruin/zwart
7-4

0 cm-mv

Projectcode Projectnaam Boornummer Locatie Datum x; y
13351 Bezelhorstweg e.o.

Doetinchem
8 Gehele terrein 19-12-13 217.859; 443.208 m

Beschrijver Boorfirma Boormethode Maaiveldhoogte Globale grondwaterstand
Theo Huls Rouwmaat Edelmanboor

Boorprofiel getekend volgens NEN 5104

Bodem- Bodem-
monster onderzoek

0 m

1 m

2 m

3 m

4 m

5 m

0-4; Betontegels
4-30; ZMG, licht siltig; kleur: lichtbruin

30-50; ZMF, matig humeus, licht siltig; kleur: donkerbruin/zwart
8-1

0 cm-mv

 



 

 

Projectcode Projectnaam Boornummer Locatie Datum x; y
13351 Bezelhorstweg e.o.

Doetinchem
9 Gehele terrein 19-12-13 217.830; 443.198 m

Beschrijver Boorfirma Boormethode Maaiveldhoogte Globale grondwaterstand
Theo Huls Rouwmaat Edelmanboor

Boorprofiel getekend volgens NEN 5104

Bodem- Bodem-
monster onderzoek

0 m

1 m

2 m

3 m

4 m

5 m

0-4; Betontegels
4-30; ZMG, licht siltig; kleur: lichtbruin

30-32; ZMF, matig humeus, licht siltig; Hierna gestaakt wegens harde
laag; kleur: donkerbruin/zwart

9-1

0 cm-mv

Projectcode Projectnaam Boornummer Locatie Datum x; y
13351 Bezelhorstweg e.o.

Doetinchem
10 Gehele terrein 19-12-13 217.854; 443.249 m

Beschrijver Boorfirma Boormethode Maaiveldhoogte Globale grondwaterstand
Theo Huls Rouwmaat Edelmanboor

Boorprofiel getekend volgens NEN 5104

Bodem- Bodem-
monster onderzoek

0 m

1 m

2 m

3 m

4 m

5 m

0-50; ZMF, matig humeus, licht siltig; kleur: donkerbruin

10-1

0 cm-mv

Projectcode Projectnaam Boornummer Locatie Datum x; y
13351 Bezelhorstweg e.o.

Doetinchem
11 Gehele terrein 19-12-13 217.853; 443.191 m

Beschrijver Boorfirma Boormethode Maaiveldhoogte Globale grondwaterstand
Theo Huls Rouwmaat Edelmanboor

Boorprofiel getekend volgens NEN 5104

Bodem- Bodem-
monster onderzoek

0 m

1 m

2 m

3 m

4 m

5 m

0-50; ZMF, matig humeus, licht siltig; kleur: donkerbruin

11-1

0 cm-mv

Projectcode Projectnaam Boornummer Locatie Datum x; y
13351 Bezelhorstweg e.o.

Doetinchem
12 Gehele terrein 19-12-13 217.845; 443.172 m

Beschrijver Boorfirma Boormethode Maaiveldhoogte Globale grondwaterstand
Theo Huls Rouwmaat Edelmanboor

Boorprofiel getekend volgens NEN 5104

Bodem- Bodem-
monster onderzoek

0 m

1 m

2 m

3 m

4 m

5 m

0-50; ZMF, matig humeus, licht siltig; kleur: donkerbruin

12-1

0 cm-mv

 



 

 

Projectcode Projectnaam Boornummer Locatie Datum x; y
13351 Bezelhorstweg e.o.

Doetinchem
13 Gehele terrein 19-12-13 217.830; 443.156 m

Beschrijver Boorfirma Boormethode Maaiveldhoogte Globale grondwaterstand
Theo Huls Rouwmaat Edelmanboor

Boorprofiel getekend volgens NEN 5104

Bodem- Bodem-
monster onderzoek

0 m

1 m

2 m

3 m

4 m

5 m

0-50; ZMF, matig humeus, licht siltig; kleur: donkerbruin

13-1

0 cm-mv

Projectcode Projectnaam Boornummer Locatie Datum x; y
13351 Bezelhorstweg e.o.

Doetinchem
14 Gehele terrein 19-12-13 217.824; 443.175 m

Beschrijver Boorfirma Boormethode Maaiveldhoogte Globale grondwaterstand
Theo Huls Rouwmaat Edelmanboor

Boorprofiel getekend volgens NEN 5104

Bodem- Bodem-
monster onderzoek

0 m

1 m

2 m

3 m

4 m

5 m

0-20; ZMF, matig humeus, licht siltig; kleur: donkerbruin

20-50; ZMF, licht humeus, licht siltig; Geroerd; kleur:
licht-/donkerbruin

14-1

50-70; ZMF, licht humeus, licht siltig; Geroerd; kleur:
licht-/donkerbruin
70-100; ZMF, matig humeus, licht siltig; kleur: donkerbruin/zwart14-2

100-120; ZMF, matig humeus, licht siltig; kleur: donkerbruin/zwart

120-150; ZF, licht siltig; kleur: lichtbruin14-3

150-200; ZF, licht siltig; kleur: lichtbruin

14-4

0 cm-mv

Projectcode Projectnaam Boornummer Locatie Datum x; y
13351 Bezelhorstweg e.o.

Doetinchem
15 Gehele terrein 19-12-13 217.826; 443.191 m

Beschrijver Boorfirma Boormethode Maaiveldhoogte Globale grondwaterstand
Theo Huls Rouwmaat Edelmanboor,

zuigerboor

Boorprofiel getekend volgens NEN 5104

Bodem- Bodem-
monster onderzoek

0 m

1 m

2 m

3 m

4 m

5 m

0-4; Betontegels
4-15; ZMG, licht siltig; Ophoogzand; kleur: lichtgeelbruin
15-50; ZMF, matig humeus, licht siltig; kleur: donkerbruin15-1

50-100; ZMF, matig humeus, licht siltig; kleur: donkerbruin

15-2

100-150; ZMF, matig humeus, licht siltig; kleur: donkerbruin

15-3

150-200; ZMF, licht siltig; kleur: lichtgrijsbruin

15-4

200-280; ZMF, licht siltig; kleur: lichtgrijsbruin

280-300; ZMF, licht humeus, matig siltig; kleur: donkerbruin

300-370; ZMG, licht siltig; kleur: lichtgrijsbruin

210 cm-mv

Fltr.
buis

G.W.

Grondwaterbemonstering: 6-1-2014 Monsternemingsfilter
pH: 4,52 Grondwaterstand: 190 cm-mv Diepte Perforatie
EGV: 232 µS/cm Troebelheidmeting: 9,8 NTU 370 cm-mv 270-370 cm-mv
Temp.: 11,4 °C Zuurstofmeting:

Projectcode Projectnaam Boornummer Locatie Datum x; y
13351 Bezelhorstweg e.o.

Doetinchem
16 Gehele terrein 19-12-13 217.817; 443.193 m

Beschrijver Boorfirma Boormethode Maaiveldhoogte Globale grondwaterstand
Theo Huls Rouwmaat Edelmanboor

Boorprofiel getekend volgens NEN 5104

Bodem- Bodem-
monster onderzoek

0 m

1 m

2 m

3 m

4 m

5 m

0-50; ZMF, matig humeus, licht siltig; kleur: donkerbruin

16-1

0 cm-mv

 



 

 

Projectcode Projectnaam Boornummer Locatie Datum x; y
13351 Bezelhorstweg e.o.

Doetinchem
17 Gehele terrein 19-12-13 217.811; 443.175 m

Beschrijver Boorfirma Boormethode Maaiveldhoogte Globale grondwaterstand
Theo Huls Rouwmaat Edelmanboor

Boorprofiel getekend volgens NEN 5104

Bodem- Bodem-
monster onderzoek

0 m

1 m

2 m

3 m

4 m

5 m

0-50; ZMF, matig humeus, licht siltig; kleur: donkerbruin

17-1

0 cm-mv

Projectcode Projectnaam Boornummer Locatie Datum x; y
13351 Bezelhorstweg e.o.

Doetinchem
18 Gehele terrein 19-12-13 217.799; 443.176 m

Beschrijver Boorfirma Boormethode Maaiveldhoogte Globale grondwaterstand
Theo Huls Rouwmaat Edelmanboor

Boorprofiel getekend volgens NEN 5104

Bodem- Bodem-
monster onderzoek

0 m

1 m

2 m

3 m

4 m

5 m

0-50; ZMF, matig humeus, licht siltig; kleur: donkerbruin

18-1

0 cm-mv

Projectcode Projectnaam Boornummer Locatie Datum x; y
13351 Bezelhorstweg e.o.

Doetinchem
19 Gehele terrein 19-12-13 217.790; 443.199 m

Beschrijver Boorfirma Boormethode Maaiveldhoogte Globale grondwaterstand
Theo Huls Rouwmaat Edelmanboor

Boorprofiel getekend volgens NEN 5104

Bodem- Bodem-
monster onderzoek

0 m

1 m

2 m

3 m

4 m

5 m

0-50; ZMF, matig humeus, licht siltig; kleur: donkerbruin

19-1

50-90; ZMF, matig humeus, licht siltig; kleur: donkerbruin

19-2

90-100; ZMF, licht siltig; kleur: geelbruin
100-150; ZMF, licht siltig; kleur: geelbruin

19-3

150-200; ZMF, licht siltig; kleur: geelbruin

19-4

0 cm-mv

Projectcode Projectnaam Boornummer Locatie Datum x; y
13351 Bezelhorstweg e.o.

Doetinchem
20 Gehele terrein 19-12-13 217.806; 443.217 m

Beschrijver Boorfirma Boormethode Maaiveldhoogte Globale grondwaterstand
Theo Huls Rouwmaat Edelmanboor

Boorprofiel getekend volgens NEN 5104

Bodem- Bodem-
monster onderzoek

0 m

1 m

2 m

3 m

4 m

5 m

0-50; ZMF, licht humeus, licht siltig; Geroerd; kleur:
licht-/donkerbruin20-1

0 cm-mv

 



 

 

Projectcode Projectnaam Boornummer Locatie Datum x; y
13351 Bezelhorstweg e.o.

Doetinchem
21 Gehele terrein 19-12-13 217.854; 443.249 m

Beschrijver Boorfirma Boormethode Maaiveldhoogte Globale grondwaterstand
Theo Huls Rouwmaat Edelmanboor

Boorprofiel getekend volgens NEN 5104

Bodem- Bodem-
monster onderzoek

0 m

1 m

2 m

3 m

4 m

5 m

0-50; ZMF, matig humeus, licht siltig; kleur: donkerbruin

21-1

0 cm-mv
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ANALYSERAPPORTEN GROND 
 



Bezelhorstweg e.o. Doetinchem

1 2 3 4 5

1/2

13351

Analysecertificaat

30-12-2013/15:20

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Datum monstername

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

19-12-2013 A,B,C

20-12-2013

Monstermatrix Grond; Grond (AS3000)

2013162864/1Certificaatnummer/Versie

Voorbehandeling

Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd UitgevoerdCryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

S 89.3% (m/m) 87.0 90.1 87.4 87.8Droge stof

S 1.7% (m/m) ds 2.8 1.7 2.2 1.2Organische stof

Q 98.0% (m/m) ds 97.0 97.9 97.4 98.5Gloeirest

S 4.4% (m/m) ds 2.8 5.5 4.9 4.2Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

S <20mg/kg ds 23 20 <20 <20Barium (Ba)

S <0.20mg/kg ds <0.20 <0.20 <0.20 <0.20Cadmium (Cd)

S <3.0mg/kg ds <3.0 <3.0 <3.0 <3.0Kobalt (Co)

S 5.2mg/kg ds 9.3 7.1 <5.0 <5.0Koper (Cu)

S <0.050mg/kg ds <0.050 0.058 <0.050 <0.050Kwik (Hg)

S <1.5mg/kg ds <1.5 <1.5 <1.5 <1.5Molybdeen (Mo)

S 5.7mg/kg ds 5.5 6.7 4.5 5.0Nikkel (Ni)

S <10mg/kg ds 17 15 10 <10Lood (Pb)

S 26mg/kg ds 34 33 28 <20Zink (Zn)

Minerale olie

<3.0mg/kg ds <3.0 <3.0 <3.0 <3.0Minerale olie (C10-C12)

<5.0mg/kg ds <5.0 <5.0 <5.0 <5.0Minerale olie (C12-C16)

<5.0mg/kg ds <5.0 <5.0 <5.0 <5.0Minerale olie (C16-C21)

<11mg/kg ds 17 <11 <11 <11Minerale olie (C21-C30)

<5.0mg/kg ds 7.3 <5.0 <5.0 <5.0Minerale olie (C30-C35)

<6.0mg/kg ds <6.0 <6.0 <6.0 <6.0Minerale olie (C35-C40)

S <35mg/kg ds <35 <35 <35 <35Minerale olie totaal (C10-C40)

Polychloorbifenylen, PCB

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 28

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 52

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 101

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 118

1

2

3

4

5

1-1, 2-1, 3-1, 4-1, 5-1, 6-1, 7-1>M1

8-1, 9-1, 10-1, 11-1, 12-1, 13-1, 14-1>M2

15-1, 16-1, 17-1, 18-1, 19-1, 20-1, 21-1>M3

1-2, 1-3, 1-4, 3-2, 3-3, 3-4, 7-2, 7-3, 7-4>M4

14-2, 14-3, 14-4, 15-2, 15-3, 15-4, 19-2, 19-3, 19-4>M5 7918847

7918846

7918845

7918844

7918843
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Monsteromschrijving Analytico-nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 
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Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
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Bezelhorstweg e.o. Doetinchem
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13351

Analysecertificaat

30-12-2013/15:20

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Datum monstername

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

19-12-2013 A,B,C

20-12-2013

Monstermatrix Grond; Grond (AS3000)

2013162864/1Certificaatnummer/Versie

S <0.0010mg/kg ds 0.0014 <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 138

S <0.0010mg/kg ds 0.0017 <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 153

S <0.0010mg/kg ds 0.0012 <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 180

S
1)1)1)1)

0.0049mg/kg ds 0.0071 0.0049 0.0049 0.0049PCB (som 7) (factor 0,7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

S <0.050mg/kg ds <0.050 <0.050 <0.050 <0.050Naftaleen

S <0.050mg/kg ds 1.1 0.064 <0.050 <0.050Fenanthreen

S <0.050mg/kg ds 0.44 <0.050 <0.050 <0.050Anthraceen

S 0.065mg/kg ds 2.4 0.16 0.067 <0.050Fluorantheen

S <0.050mg/kg ds 1.2 0.082 <0.050 <0.050Benzo(a)anthraceen

S <0.050mg/kg ds 1.2 0.094 0.061 <0.050Chryseen

S <0.050mg/kg ds 0.43 <0.050 <0.050 <0.050Benzo(k)fluorantheen

S <0.050mg/kg ds 0.69 0.060 <0.050 <0.050Benzo(a)pyreen

S <0.050mg/kg ds 0.32 0.053 <0.050 <0.050Benzo(ghi)peryleen

S <0.050mg/kg ds 0.43 0.064 <0.050 <0.050Indeno(123-cd)pyreen

S
1)

0.38mg/kg ds 8.2 0.68 0.41 0.35PAK VROM (10) (factor 0,7)

1

2

3

4

5

1-1, 2-1, 3-1, 4-1, 5-1, 6-1, 7-1>M1

8-1, 9-1, 10-1, 11-1, 12-1, 13-1, 14-1>M2

15-1, 16-1, 17-1, 18-1, 19-1, 20-1, 21-1>M3

1-2, 1-3, 1-4, 3-2, 3-3, 3-4, 7-2, 7-3, 7-4>M4

14-2, 14-3, 14-4, 15-2, 15-3, 15-4, 19-2, 19-3, 19-4>M5 7918847

7918846

7918845

7918844

7918843
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VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

Monsteromschrijving Analytico-nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting
Pr.coörd.

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS 3000 erkende verrichting

VA



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2013162864/1

Pagina 1/2

Analytico-nr.Boornr Van Tot Barcode MonsteromschrijvingOmschrijving

1-1, 2-1, 3-1, 4-1, 5-1, 6-1, 7-1>M1 7918843 3  0  50 05301855583-1

 7918843 4  4  50 05301857044-1

 7918843 5  0  50 05301855525-1

 7918843 1  0  50 05301856341-1

 7918843 2  0  50 05301856992-1

 7918843 6  0  50 05301855566-1

 7918843 7  0  50 05301856977-1

8-1, 9-1, 10-1, 11-1, 12-1, 13-1, 14-1>M2 7918844 8  4  50 05301856588-1

 7918844 10  0  50 053018565210-1

 7918844 11  0  50 053018565311-1

 7918844 12  0  50 053018565712-1

 7918844 13  0  50 053018565413-1

 7918844 14  0  50 053018555314-1

 7918844 9  4  329-1

15-1, 16-1, 17-1, 18-1, 19-1, 20-1, 21-1>M3 7918845 15  4  50 053018565115-1

 7918845 16  0  50 053018565616-1

 7918845 17  0  50 053018566117-1

 7918845 18  0  50 053018561918-1

 7918845 19  0  50 053018596719-1

 7918845 20  0  50 053018596620-1

 7918845 21  0  50 053018597321-1

1-2, 1-3, 1-4, 3-2, 3-3, 3-4, 7-2, 7-3, 7-4>M4 7918846 1  50  100 05301855541-2

 7918846 1  100  150 05301855491-3

 7918846 1  150  200 05301856291-4

 7918846 3  50  100 05301857393-2

 7918846 3  100  150 05301855603-3

 7918846 3  150  200 05301855503-4

 7918846 7  50  100 05301857857-2

 7918846 7  100  150 05301856987-3

 7918846 7  150  200 05301855577-4

14-2, 14-3, 14-4, 15-2, 15-3, 15-4, 19-2, 19-3, 19 7918847 14  50  100 053018566214-2

 7918847 14  100  150 053018566414-3

 7918847 14  150  200 053018565914-4

 7918847 15  50  100 053018555915-2

 7918847 15  100  150 053018565515-3

 7918847 15  150  200 053018555515-4

 7918847 19  50  90 053018596919-2

 7918847 19  100  150 053018568319-3
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Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2013162864/1
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Analytico-nr.Boornr Van Tot Barcode MonsteromschrijvingOmschrijving

14-2, 14-3, 14-4, 15-2, 15-3, 15-4, 19-2, 19-3, 19 7918847 19  150  200 053018597019-4
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Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2013162864/1
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Opmerking 1)

De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG
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Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2013162864/1
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.

Analyse ReferentiemethodeTechniekMethode

Cf. AS3000VoorbehandelingW0106Cryogeen malen AS3000

Cf. pb 3010-2 en Gw. NEN-ISO 11465GravimetrieW0104Droge Stof

Cf. pb 3010-3 en cf. NEN 5754GravimetrieW0109Organische stof (gloeirest)

Cf. pb 3010-4 en cf. NEN 5753SedimentatieW0171Lutum (fractie < 2 μm)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Barium (Ba)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Cadmium (Cd)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Kobalt (Co)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Koper (Cu)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Kwik (Hg)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Molybdeen (Mo)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Nikkel (Ni)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Lood (Pb)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Zink (Zn)

Cf. pb 3010-7 en cf. NEN 6978GC-FIDW0202Minerale Olie (GC) (C10 - C40)

Cf. pb 3010-8 en gw. NEN 6980GC-MSW0271PCB (7)

Cf. pb. 3010-6 en gw. NEN-ISO 18287GC-MSW0271PAK som AS3000/AP04

Cf. pb. 3010-6 en gw. NEN-ISO 18287GC-MSW0271PAK (10 VROM)

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 
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13351

Analysecertificaat

09-01-2014/11:39

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Datum monstername

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

06-01-2014 A,B,C

07-01-2014

Monstermatrix Water; Water (AS3000)

2014000864/1Certificaatnummer/Versie

Metalen

S 240µg/L 190Barium (Ba)

S <0.20µg/L 0.34Cadmium (Cd)

S 4.2µg/L 16Kobalt (Co)

S 6.2µg/L 2.3Koper (Cu)

S <0.050µg/L <0.050Kwik (Hg)

S <2.0µg/L <2.0Molybdeen (Mo)

S 15µg/L 30Nikkel (Ni)

S <2.0µg/L <2.0Lood (Pb)

S 110µg/L 94Zink (Zn)

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen

S <0.20µg/L <0.20Benzeen

S <0.20µg/L <0.20Tolueen

S <0.20µg/L <0.20Ethylbenzeen

S <0.10µg/L <0.10o-Xyleen

S <0.20µg/L <0.20m,p-Xyleen

S
1)1)

0.21µg/L 0.21Xylenen (som) factor 0,7

<0.90µg/L <0.90BTEX (som)

S <0.020µg/L <0.020Naftaleen

S <0.20µg/L <0.20Styreen

Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen

S <0.20µg/L <0.20Dichloormethaan

S <0.20µg/L <0.20Trichloormethaan

S <0.10µg/L <0.10Tetrachloormethaan

S <0.20µg/L <0.20Trichlooretheen

S <0.10µg/L <0.10Tetrachlooretheen

S <0.20µg/L <0.201,1-Dichloorethaan

S <0.20µg/L <0.201,2-Dichloorethaan

S <0.10µg/L <0.101,1,1-Trichloorethaan

S <0.10µg/L <0.101,1,2-Trichloorethaan

S <0.10µg/L <0.10cis 1,2-Dichlooretheen

1

2

1

15 7925422

7925421
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Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
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Nr.
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het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS 3000 erkende verrichting
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13351

Analysecertificaat

09-01-2014/11:39

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Datum monstername

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

06-01-2014 A,B,C

07-01-2014

Monstermatrix Water; Water (AS3000)

2014000864/1Certificaatnummer/Versie

S <0.10µg/L <0.10trans 1,2-Dichlooretheen

<1.6µg/L <1.6CKW (som)

S <0.20µg/L <0.20Tribroommethaan

S <0.10µg/L <0.10Vinylchloride

S <0.10µg/L <0.101,1-Dichlooretheen

S
1)1)

0.14µg/L 0.141,2-Dichloorethenen (Som) factor 0,7

S <0.20µg/L <0.201,1-Dichloorpropaan

S <0.20µg/L <0.201,2-Dichloorpropaan

S <0.20µg/L <0.201,3-Dichloorpropaan

S 0.42µg/L 0.42Dichloorpropanen som factor 0.7

Minerale olie

<4.0µg/L 4.5Minerale olie (C10-C12)

<7.0µg/L <7.0Minerale olie (C12-C16)

<8.0µg/L <8.0Minerale olie (C16-C21)

<15µg/L <15Minerale olie (C21-C30)

<8.0µg/L <8.0Minerale olie (C30-C35)

<8.0µg/L <8.0Minerale olie (C35-C40)

S <50µg/L <50Minerale olie totaal (C10-C40)

1

2

1

15 7925422

7925421
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Monsteromschrijving Analytico-nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting
Pr.coörd.

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS 3000 erkende verrichting

VA



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2014000864/1
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Analytico-nr.Boornr Van Tot Barcode MonsteromschrijvingOmschrijving

1 7925421 1  290  390 08002885441-2

 7925421 1  290  390 06800196591

 7925421 1  290  390 06800196681-1

15 7925422 15  270  370 068001966415

 7925422 15  270  370 068001966615-1

 7925422 15  270  370 080028858015-2
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Opmerking 1)

De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG
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Analyse ReferentiemethodeTechniekMethode

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254Xylenen som AS3000

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254Aromaten (BTEXN)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Barium (Ba)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Cadmium (Cd)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Cobalt (Co)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Koper (Cu)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Kwik (Hg)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Molybdeen (Mo)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Nikkel (Ni)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Lood (Pb)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Zink (Zn)

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254Styreen

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254VOCl (11)

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254Tribroommethaan (Bromoform)

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254Vinylchloride

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW02541,1-Dichlooretheen

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254DiClEtheen som AS3000

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW02541,1-Dichloorpropaan

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW02541,2-Dichloorpropaan

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW02541,3-Dichloorpropaan

Cf. pb 3130-2 en gw. NEN EN ISO 15680HS-GC-MSW0254DiChlprop. som AS300

Cf. pb 3110-5LVI-GC-FIDW0215Minerale Olie (GC) (C10 - C40)
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BIJLAGE 5 
 
 
 
 
 
 

TOETSINGSTABELLEN 
 



 

 

In de onderstaande tabel(len) worden de geanalyseerde concentraties aangegeven. De achtergrond-, toetsings- en 
interventiewaarden van de grond hebben betrekking op een bodem met bepaalde organische stof- en 
lutumpercentages zoals deze in de tabellen zijn gepresenteerd.  

 
Grondmonster 

 
Verbinding 

M1
(mg/kg.ds)

 
 AW ½(AW+I)

 
I 

 
Organische stof (% d.s.) 1,7   
Lutum (% d.s.) 4,4   
   
Droge stof   
Droge stof (% d.s.) 89,3   
   
Metalen   
Barium <20 -  
Cadmium <0,2 - 0,36 4,10 7,83 
Kobalt <3 - 5,39 36,8 68,2 
Koper 5,2 - 20,9 60,2 99,4 
Kwik <0,05 - 0,11 - - 
Lood <10 - 33,2 192 352 
Molybdeen <1,5 - <d 95,0 190 
Nikkel 5,7 - 14,4 27,8 41,1 
Zink 26 - 66,2 203 340 
   
PAK   
Naftaleen <0,05 -  
Anthraceen <0,05 -  
Fenanthreen <0,05 -  
Fluorantheen 0,065   
Benzo(a)anthraceen <0,05 -  
Chryseen <0,05 -  
Benzo(a)pyreen <0,05 -  
Benzo(g,h,i)peryleen <0,05 -  
Benzo(k)fluorantheen <0,05 -  
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen <0,05 -  
PAK (10) (0.7 factor) 0,38 - 1,50 20,8 40,0 
   
Polychloorbifenylen (PCB)   
PCB 52 <0,001 -  
PCB 28 <0,001 -  
PCB 101 <0,001 -  
PCB 118 <0,001 -  
PCB 138 <0,001 -  
PCB 153 <0,001 -  
PCB 180 <0,001 -  
PCB (7) (som, 0.7 factor) 0,0049 -* 0,0040 0,10 0,20 
   
Minerale olie   
Minerale olie C10-C12 <3 -  
Minerale olie C12-C16 <5 -  
Minerale olie C16-C21 <5 -  
Minerale olie C21-C30 <11 -  
Minerale olie C30-C35 <5 -  
Minerale olie C35-C40 <6 -  
Minerale olie totaal <35 - 38,0 519 1000 

 
M1: 1-1,2-1,3-1,4-1,5-1,6-1,7-1 (0-50 cm-mv) 

 
Betekenis van de tekens en afkortingen: 
Blanco: geen toetsingswaarde vastgesteld, i: indicatieve norm, !: overschrijding echter niet alle normen bekend, 
-*: separate gehalten zijn onder achtergrondwaarde of detectiegrens, 
-: onder achtergrondwaarde of detectiegrens, +: tussen achtergrondwaarde en ½(AW+I), 
++: tussen ½(AW+I) en interventiewaarde, +++: boven interventiewaarde, n.b.: niet bepaald. 

 
 



 

 

 
Grondmonster 

 
Verbinding 

M2
(mg/kg.ds)

 
 AW ½(AW+I)

 
I 

 
Organische stof (% d.s.) 2,8   
Lutum (% d.s.) 2,8   
   
Droge stof   
Droge stof (% d.s.) 87   
   
Metalen   
Barium 23   
Cadmium <0,2 - 0,37 4,14 7,92 
Kobalt <3 - 4,64 31,7 58,8 
Koper 9,3 - 20,4 58,7 96,9 
Kwik <0,05 - 0,11 - - 
Lood 17 - 32,7 190 347 
Molybdeen <1,5 - <d 95,0 190 
Nikkel 5,5 - 12,8 24,7 36,6 
Zink 34 - 62,6 192 322 
   
PAK   
Naftaleen <0,05 -  
Anthraceen 0,44   
Fenanthreen 1,1   
Fluorantheen 2,4   
Benzo(a)anthraceen 1,2   
Chryseen 1,2   
Benzo(a)pyreen 0,69   
Benzo(g,h,i)peryleen 0,32   
Benzo(k)fluorantheen 0,43   
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen 0,43   
PAK (10) (0.7 factor) 8,2 + 1,50 20,8 40,0 
   
Polychloorbifenylen (PCB)   
PCB 52 <0,001 -  
PCB 28 <0,001 -  
PCB 101 <0,001 -  
PCB 118 <0,001 -  
PCB 138 0,0014   
PCB 153 0,0017   
PCB 180 0,0012   
PCB (7) (som, 0.7 factor) 0,0071 + 0,0056 0,14 0,28 
   
Minerale olie   
Minerale olie C10-C12 <3 -  
Minerale olie C12-C16 <5 -  
Minerale olie C16-C21 <5 -  
Minerale olie C21-C30 17   
Minerale olie C30-C35 7,3   
Minerale olie C35-C40 <6 -  
Minerale olie totaal <35 - 53,2 727 1400 

 
M2: 10-1,11-1,12-1,13-1,14-1,8-1,9-1 (0-50 cm-mv) 

 
Betekenis van de tekens en afkortingen: 
Blanco: geen toetsingswaarde vastgesteld, i: indicatieve norm, !: overschrijding echter niet alle normen bekend, 
-*: separate gehalten zijn onder achtergrondwaarde of detectiegrens, 
-: onder achtergrondwaarde of detectiegrens, +: tussen achtergrondwaarde en ½(AW+I), 
++: tussen ½(AW+I) en interventiewaarde, +++: boven interventiewaarde, n.b.: niet bepaald. 

 
 



 

 

 
Grondmonster 

 
Verbinding 

M3
(mg/kg.ds)

 
 AW ½(AW+I)

 
I 

 
Organische stof (% d.s.) 1,7   
Lutum (% d.s.) 5,5   
   
Droge stof   
Droge stof (% d.s.) 90,1   
   
Metalen   
Barium 20   
Cadmium <0,2 - 0,37 4,16 7,96 
Kobalt <3 - 5,90 40,3 74,7 
Koper 7,1 - 21,7 62,3 103 
Kwik 0,058 - 0,11 - - 
Lood 15 - 33,8 196 359 
Molybdeen <1,5 - <d 95,0 190 
Nikkel 6,7 - 15,5 29,9 44,3 
Zink 33 - 69,5 213 357 
   
PAK   
Naftaleen <0,05 -  
Anthraceen <0,05 -  
Fenanthreen 0,064   
Fluorantheen 0,16   
Benzo(a)anthraceen 0,082   
Chryseen 0,094   
Benzo(a)pyreen 0,06   
Benzo(g,h,i)peryleen 0,053   
Benzo(k)fluorantheen <0,05 -  
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen 0,064   
PAK (10) (0.7 factor) 0,68 - 1,50 20,8 40,0 
   
Polychloorbifenylen (PCB)   
PCB 52 <0,001 -  
PCB 28 <0,001 -  
PCB 101 <0,001 -  
PCB 118 <0,001 -  
PCB 138 <0,001 -  
PCB 153 <0,001 -  
PCB 180 <0,001 -  
PCB (7) (som, 0.7 factor) 0,0049 -* 0,0040 0,10 0,20 
   
Minerale olie   
Minerale olie C10-C12 <3 -  
Minerale olie C12-C16 <5 -  
Minerale olie C16-C21 <5 -  
Minerale olie C21-C30 <11 -  
Minerale olie C30-C35 <5 -  
Minerale olie C35-C40 <6 -  
Minerale olie totaal <35 - 38,0 519 1000 

 
M3: 15-1,16-1,17-1,18-1,19-1,20-1,21-1 (0-50 cm-mv) 

 
Betekenis van de tekens en afkortingen: 
Blanco: geen toetsingswaarde vastgesteld, i: indicatieve norm, !: overschrijding echter niet alle normen bekend, 
-*: separate gehalten zijn onder achtergrondwaarde of detectiegrens, 
-: onder achtergrondwaarde of detectiegrens, +: tussen achtergrondwaarde en ½(AW+I), 
++: tussen ½(AW+I) en interventiewaarde, +++: boven interventiewaarde, n.b.: niet bepaald. 

 
 



 

 

 
Grondmonster 

 
Verbinding 

M4
(mg/kg.ds)

 
 AW ½(AW+I)

 
I 

 
Organische stof (% d.s.) 2,2   
Lutum (% d.s.) 4,9   
   
Droge stof   
Droge stof (% d.s.) 87,4   
   
Metalen   
Barium <20 -  
Cadmium <0,2 - 0,37 4,16 7,96 
Kobalt <3 - 5,62 38,4 71,2 
Koper <5 - 21,4 61,5 102 
Kwik <0,05 - 0,11 - - 
Lood 10 - 33,6 195 356 
Molybdeen <1,5 - <d 95,0 190 
Nikkel 4,5 - 14,9 28,7 42,6 
Zink 28 - 68,0 209 350 
   
PAK   
Naftaleen <0,05 -  
Anthraceen <0,05 -  
Fenanthreen <0,05 -  
Fluorantheen 0,067   
Benzo(a)anthraceen <0,05 -  
Chryseen 0,061   
Benzo(a)pyreen <0,05 -  
Benzo(g,h,i)peryleen <0,05 -  
Benzo(k)fluorantheen <0,05 -  
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen <0,05 -  
PAK (10) (0.7 factor) 0,41 - 1,50 20,8 40,0 
   
Polychloorbifenylen (PCB)   
PCB 52 <0,001 -  
PCB 28 <0,001 -  
PCB 101 <0,001 -  
PCB 118 <0,001 -  
PCB 138 <0,001 -  
PCB 153 <0,001 -  
PCB 180 <0,001 -  
PCB (7) (som, 0.7 factor) 0,0049 -* 0,0044 0,11 0,22 
   
Minerale olie   
Minerale olie C10-C12 <3 -  
Minerale olie C12-C16 <5 -  
Minerale olie C16-C21 <5 -  
Minerale olie C21-C30 <11 -  
Minerale olie C30-C35 <5 -  
Minerale olie C35-C40 <6 -  
Minerale olie totaal <35 - 41,8 571 1100 

 
M4: 1-2,1-3,1-4,3-2,3-3,3-4,7-2,7-3,7-4 (50-200 cm-mv) 

 
Betekenis van de tekens en afkortingen: 
Blanco: geen toetsingswaarde vastgesteld, i: indicatieve norm, !: overschrijding echter niet alle normen bekend, 
-*: separate gehalten zijn onder achtergrondwaarde of detectiegrens, 
-: onder achtergrondwaarde of detectiegrens, +: tussen achtergrondwaarde en ½(AW+I), 
++: tussen ½(AW+I) en interventiewaarde, +++: boven interventiewaarde, n.b.: niet bepaald. 

 
 



 

 

 
Grondmonster 

 
Verbinding 

M5
(mg/kg.ds)

 
 AW ½(AW+I)

 
I 

 
Organische stof (% d.s.) 1,2   
Lutum (% d.s.) 4,2   
   
Droge stof   
Droge stof (% d.s.) 87,8   
   
Metalen   
Barium <20 -  
Cadmium <0,2 - 0,36 4,08 7,81 
Kobalt <3 - 5,29 36,2 67,0 
Koper <5 - 20,8 59,8 98,8 
Kwik <0,05 - 0,11 - - 
Lood <10 - 33,1 192 350 
Molybdeen <1,5 - <d 95,0 190 
Nikkel 5 - 14,2 27,4 40,6 
Zink <20 - 65,6 201 337 
   
PAK   
Naftaleen <0,05 -  
Anthraceen <0,05 -  
Fenanthreen <0,05 -  
Fluorantheen <0,05 -  
Benzo(a)anthraceen <0,05 -  
Chryseen <0,05 -  
Benzo(a)pyreen <0,05 -  
Benzo(g,h,i)peryleen <0,05 -  
Benzo(k)fluorantheen <0,05 -  
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen <0,05 -  
PAK (10) (0.7 factor) 0,35 - 1,50 20,8 40,0 
   
Polychloorbifenylen (PCB)   
PCB 52 <0,001 -  
PCB 28 <0,001 -  
PCB 101 <0,001 -  
PCB 118 <0,001 -  
PCB 138 <0,001 -  
PCB 153 <0,001 -  
PCB 180 <0,001 -  
PCB (7) (som, 0.7 factor) 0,0049 -* 0,0040 0,10 0,20 
   
Minerale olie   
Minerale olie C10-C12 <3 -  
Minerale olie C12-C16 <5 -  
Minerale olie C16-C21 <5 -  
Minerale olie C21-C30 <11 -  
Minerale olie C30-C35 <5 -  
Minerale olie C35-C40 <6 -  
Minerale olie totaal <35 - 38,0 519 1000 

 
M5: 14-2,14-3,14-4,15-2,15-3,15-4,19-2,19-3,19-4 (50-200 cm-mv) 

 
Betekenis van de tekens en afkortingen: 
Blanco: geen toetsingswaarde vastgesteld, i: indicatieve norm, !: overschrijding echter niet alle normen bekend, 
-*: separate gehalten zijn onder achtergrondwaarde of detectiegrens, 
-: onder achtergrondwaarde of detectiegrens, +: tussen achtergrondwaarde en ½(AW+I), 
++: tussen ½(AW+I) en interventiewaarde, +++: boven interventiewaarde, n.b.: niet bepaald. 

 
 



 

 

 
Grondwatermonsters 

 
Verbinding 

1
(µg/liter)

 
 

15
(µg/liter)

 
 

 
S 

 
½(S+I) I

 
Metalen     
Barium 240 + 190 + 50,0 338 625
Cadmium <0,2 - 0,34 - 0,40 3,20 6,00
Kobalt 4,2 - 16 - 20,0 60,0 100,0
Koper 6,2 - 2,3 - 15,0 45,0 75,0
Kwik <0,05 - <0,05 - 0,050 0,18 0,30
Lood <2 - <2 - 15,0 45,0 75,0
Molybdeen <2 - <2 - 5,00 153 300
Nikkel 15 - 30 + 15,0 45,0 75,0
Zink 110 + 94 + 65,0 433 800
     
Vluchtige aromaten     
Benzeen <0,2 - <0,2 - 0,20 15,1 30,0
Tolueen <0,2 - <0,2 - 7,00 504 1000
Ethylbenzeen <0,2 - <0,2 - 4,00 77,0 150
o-xyleen <0,1 - <0,1 -   
p- en m-xyleen <0,2 - <0,2 -   
Xylenen (som, 0.7 factor) 0,21 -* 0,21 -* 0,20 35,1 70,0
BTEX (som) <0,9 - <0,9 -   
Styreen (Vinylbenzeen) <0,2 - <0,2 - 6,00 153 300
     
PAK     
Naftaleen <0,02 - <0,02 - 0,0100 35,0 70,0
     
Gehalogeneerde koolwaterstoffen     
1,1-Dichloorethaan <0,2 - <0,2 - 7,00 454 900
1,2-Dichloorethaan <0,2 - <0,2 - 7,00 204 400
1,1-Dichlooretheen <0,1 - <0,1 - 0,0100 5,01 10,00
cis-1,2-Dichlooretheen <0,1 - <0,1 -   
trans-1,2-Dichlooretheen <0,1 - <0,1 -   
Dichloormethaan <0,2 - <0,2 - 0,0100 500 1000
1.2-Dichloorethenen (som, 0.7 factor) 0,14 -* 0,14 -* 0,0100 10,0 20,0
1,1-Dichloorpropaan <0,2 - <0,2 -   
1,2-Dichloorpropaan <0,2 - <0,2 -   
1,3-Dichloorpropaan <0,2 - <0,2 -   
Dichloorpropanen (0,7 som, 
1,1+1,2+1,3) 

0,42 - 0,42 - 0,80 40,4 80,0

Tetrachlooretheen (Per) <0,1 - <0,1 - 0,0100 20,0 40,0
CKW (som) <1,6 - <1,6 -   
Tetrachloormethaan (Tetra) <0,1 - <0,1 - 0,0100 5,01 10,00
1,1,1-Trichloorethaan <0,1 - <0,1 - 0,0100 150 300
1,1,2-Trichloorethaan <0,1 - <0,1 - 0,0100 65,0 130
Trichlooretheen (Tri) <0,2 - <0,2 - 24,0 262 500
Trichloormethaan (Chloroform) <0,2 - <0,2 - 6,00 203 400
Vinylchloride <0,1 - <0,1 - 0,0100 2,51 5,00
Tribroommethaan (bromoform) <0,2 - <0,2 - - 315 630
     
Minerale olie     
Minerale olie C10-C12 <4 - 4,5    
Minerale olie C12-C16 <7 - <7 -   
Minerale olie C16-C21 <8 - <8 -   
Minerale olie C21-C30 <15 - <15 -   
Minerale olie C30-C35 <8 - <8 -   
Minerale olie C35-C40 <8 - <8 -   
Minerale olie totaal <50 - <50 - 50,0 325 600

 
1: (290-390 cm-mv) 
15: (270-370 cm-mv) 

 
Betekenis van de tekens en afkortingen: 
Blanco: geen toetsingswaarde vastgesteld, i: indicatieve norm, !: overschrijding echter niet alle normen bekend, 
-*: separate gehalten zijn onder streefwaarde of detectiegrens, 
-: onder streefwaarde of detectiegrens, +: tussen streefwaarde en ½(S+I), 
++: tussen ½(S+I) en interventiewaarde, +++: boven interventiewaarde, n.b.: niet bepaald. 
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Afbeelding 1: foto-1 

 

Afbeelding 2: foto-2 

 

Afbeelding 3: foto-3 



 

 

 

Afbeelding 4: foto-4 

 

Afbeelding 5: foto-5 
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Toegepaste normen (behalve voor laboratoriumonderzoek) 
 
NEN 5104 Geotechniek Classificatie van onverharde grondmonsters 

NEN 5707 Asbest Bodem- Inspectie, monsterneming en analyse van asbest in bodem 

NVN 5709 Bodem Monstervoorbehandeling voor de bepaling van organische en anorganische parameters in 
grond 

NEN 5725 Bodem Richtlijn voor het uitvoeren van vooronderzoek bij verkennend, orienterend en nader 
onderzoek 

NEN 5740 Bodem Onderzoeksstrategie bij verkennend bodemonderzoek 

NPR 5741 Bodem Boorsystemen en monsternemingstoestellen voor grond, sediment en grondwater, die worden 
toegepast bij bodemverontreinigingsonderzoek 

NPR 6616 Water en slib Routinebepaling van de pH 

NEN 5742 Bodem Monsterneming van grond en sediment t.b.v. de bepaling van metalen, anorganische 
verbindingen, matig vluchtige organische verbindingen en fysisch/chemische 
bodemkenmerken. 

NEN 5743 Bodem Monsterneming van grond en sediment t.b.v. de bepaling van vluchtige verbindingen. 

NEN 5744 Bodem Monsterneming van grondwater t.b.v. de bepaling van metalen, anorganische verbindingen, 
matig vluchtige organische verbindingen en fysisch/chemische eigenschappen.  

NEN 5745 Bodem Monsterneming van grondwater t.b.v. de bepaling van vluchtige verbindingen. 

NEN 5120 Geotechniek Bepaling van stijghoogten van grondwater door middel van peilbuizen . 

NEN 5751 Bodem Voorbereiding van het monster voor fysisch-chemische analyses 

NEN 5733 Bodem Bepaling van de korrelgrootte m.b.v. zeef en pipet 

NEN 5766 Bodem Plaatsing van peilbuizen ten behoeve van milieukundig bodemonderzoek  

NEN 5861 Milieu Procedures voor monsteroverdracht 

NEN-EN-ISO 
5667-3 

Water Bemonstering - Deel 3: Richtlijnen voor de conservering en behandeling van watermonsters 

NEN 5897 Asbest Monsterneming en analyse van asbest in onbewerkt bouw- en sloopafval en 
recyclinggranulaat 

NEN-ISO 
7888 

Water Bepaling van het elektrisch geleidingsvermogen 

SIKB protocol 
2001 

Milieu Plaatsen van handboringen en peilbuizen, maken van boorbeschrijvingen, nemen van 
grondmonsters en waterpassen 

SIKB protocol 
2002 

Water Het nemen van grondwatermonsters 

SIKB protocol 
2018 

Asbest Locatie-inspectie en monsterneming van asbest in bodem 
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1 INLEIDING 

In opdracht van Gemeente Doetinchem heeft Milieutechniek Rouwmaat Groenlo bv op 4 mei 2010 een verkennend 
bodemonderzoek verricht ter plaatse van het perceel aan de Bezelhorstweg 115 te Doetinchem (gemeente 
Doetinchem). 
 
De onderzoekslocatie heeft een oppervlakte van circa 18.500 m2. In bijlage 1 zijn de topgrafische en de kadastrale 
kaart met de ligging en het overzicht van de locatie opgenomen. 
 
Aanleiding voor het bodemonderzoek is een eigendomsoverdracht. Doel van dit onderzoek is het vaststellen van de 
milieuhygiënische kwaliteit van de bodem op de onderzoekslocatie. 
 
Het bodemonderzoek is uitgevoerd conform de Nederlandse Norm 5740 (NEN 5740). Het vooronderzoek, dat parallel 
loopt aan deze norm, is uitgevoerd conform de Nederlandse Norm 5725 (NEN 5725). 
 
De veldwerkzaamheden zijn uitgevoerd conform de beoordelingsrichtlijn BRL 2000, veldwerk bij milieuhygiënisch 
bodemonderzoek. Milieutechniek Rouwmaat B.V. is gecertificeerd en erkend onder het procescertificaat met het 
kenmerk VB-031/2 voor het uitvoeren van milieuhygiënisch bodemonderzoek conform deze beoordelingsrichtlijn. Het 
toepassingsgebied van dit certificaat betreft de VKB-protocollen 2001, 2002 en 2018. De grond- en/of 
grondwateranalyses zijn uitgevoerd door een RVA-gecertificeerd en door de overheid erkend laboratorium. 
 
Tussen Milieutechniek Rouwmaat Groenlo b.v. en de opdrachtgever is geen sprake van een relatie, die de 
onafhankelijkheid en de integriteit van Milieutechniek Rouwmaat Groenlo b.v. zou beïnvloeden en/of haar 
werkzaamheden zou kunnen belemmeren. 
 
In het voorliggende rapport wordt verslag gedaan van het uitgevoerde verkennend bodemonderzoek. In hoofdstuk 2 
is de locatie beschreven. Aan de hand van deze gegevens is in hoofdstuk 3 het verwachtingspatroon gedefinieerd 
omtrent de verontreinigingssituatie. Hoofdstuk 4 behandelt de onderzoeksopzet, terwijl in hoofdstuk 5 de 
veldwaarnemingen en de analyseresultaten kort samengevat zijn weergegeven. Ten slotte zijn in hoofdstuk 6 de 
conclusies en aanbevelingen gedefinieerd.  
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2 VOORINFORMATIE 

Voor aanvang van het bodemonderzoek zijn de (historische) gegevens, die relevant zijn voor het onderzoek, 
verzameld op basisniveau. Het vooronderzoek heeft plaatsgevonden op het onderhavige perceel en de 
aangrenzende terreinen (maximaal tot 50 meter afstand). 
 
Hierbij zijn de volgende bronnen geraadpleegd: 
- informatie van de gemeente 
- locatie inspectie 
 
2.1 Locatiespecifieke informatie 
De onderzoekslocatie is gelegen aan de Bezelhorstweg 115 te Doetinchem (gemeente Doetinchem). De locatie is 
kadastraal bekend als gemeente Ambt Doetinchem, sectie N, nummers 1189 (ged.) en 2179 (ged.).  
 
Omschrijving van de onderzoekslocatie 
De locatie is momenteel in gebruik als zwembad en sporthal 'Rozengaarde'. Aan de noordwestzijde bestaat de locatie 
uit een parkeerterrein. De rest van de locatie rondom het gebouw bestaat uit gras en groenstroken.  
 
Historisch gebruik 
Er zijn geen relevante gegevens van de historie van het terrein bekend welke van invloed zouden kunnen zijn op de 
onderzoeksstrategie.  
 
Toekomstig gebruik 
Zoals vermeld zal het perceel in eigendom overgaan. Voor zover bekend zullen de activiteiten in dezelfde vorm 
worden voortgezet.  
 
Verhardingen, ophogingen, calamiteiten 
Het terrein is gedeeltelijk verhard met klinkers. Het terrein is niet opgehoogd. Op de locatie hebben zich in het 
verleden, voor zover bekend, geen calamiteiten voorgedaan.  
 
2.2 Omgevingsgegevens 
De locatie wordt omgeven door woningbouw.  
 
2.3 Geohydrologische gegevens 
Voor de bodemgegevens en de geohydrologische informatie is gebruik gemaakt van de grondwaterkaart van 
Nederland (Dienst grondwaterverkenning, TNO, Delft 1985), Bodemkaart Nederland (Sitboka, Wageningen, 1975).In 
de onderstaande tabel staat de (hydro)geologische gegevens weergegeven. 
diepte (m-mv) omschrijving 
0 - 2 deklaag: slibhoudend middel fijn t/m uiterst fijn zand. (form. van Twente en Betuwe) 
2 - 22 1e WVP: Grove grindhoudende zanden (form. van Kreftenheye) 
22 - 45 1e scheidende laag: zandige klei 
 
De onderzoekslocatie is gesitueerd in het stroomgebied van de Oude IJssel. Het ondiepe grondwater stroomt, indien 
het niet wordt beïnvloed door locale factoren zoals ligging van sloten, putten, de aanwezigheid van zandlichamen 
voor kabels en leidingen of funderingen e.d., in zuidwestelijke richting. Het grondwater onder de onderzoekslocatie is, 
voor zover bekend, niet onderhevig aan invloeden van buitenaf.  
 
2.4 Voorgaande bodemonderzoeken 
Op en in de nabije omgeving van de onderzoekslocatie hebben voorzover bekend geen voorgaande 
bodemonderzoeken plaatsgevonden. 
 
2.5 Afbakening locatie voor bodemonderzoek 
Het vooronderzoek heeft plaatsgevonden op het onderhavige perceel en de aangrenzende terreinen (maximaal tot 50 
meter afstand). De geografische afbakening van het besluitvormingsgebied betreft het terrein of terreindeel dat in 
eigendom overgaat. Het bodemonderzoek heeft plaatsgevonden op het terrein of terreindeel dat in eigendom 
overgaat. De onderzoekslocatie heeft een oppervlakte van circa 18.500 m2.  
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3 VERWACHTINGSPATROON 

3.1 Bodemonderzoek 
Op basis van de in hoofdstuk 2 verstrekte (historische) informatie is vooraf bekeken in hoeverre de bodem op de 
onderzoekslocatie verontreinigd kan zijn. Volgens de NEN 5740 dient dan een aanname te worden gemaakt omtrent 
de kans op bodemverontreiniging. Er wordt hierbij onderscheid gemaakt in verdachte en niet verdachte locaties. 
 
Op basis van het vooronderzoek zijn geen deellocaties te onderscheiden. De gehele locatie kan op basis van het 
vooronderzoek als niet-verdacht worden beschouwd. De hypothese luidt dan ook: De gehele locatie is onverdacht. 
Ten behoeve van de gehele locatie wordt de 'Onderzoeksstrategie voor een onverdachte locatie (ONV)' gehanteerd. 
 
Indien in geen van de monsters één der onderzochte stoffen aanwezig is in een concentratie boven de streefwaarde 
van de toetsingstabel uit de circulaire "Circulaire bodemsanering 2009, Staatscourant nr. 67 7 april 2009", wordt de 
hypothese aangenomen. 
 
3.2 Asbest 
Teneinde een uitspraak te kunnen doen over de concentratie aan asbest kan een asbestonderzoek uitgevoerd 
worden conform de NEN 5707 (bodem) en/of NEN 5897 (granulaten). Asbest is in dit onderzoek verder niet 
beschouwd. 
 
Wel wordt tijdens de veldwerkzaamheden gelet op het voorkomen van asbestverdachte materialen, in het 
opgeboorde materiaal en op de bodem van de onderzoekslocatie. 
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4 ONDERZOEKSOPZET 

4.1 Algemeen 
De onderzoekslocatie heeft een oppervlakte van circa 18.500 m2. Het aantal boringen per laag, het aantal peilbuizen 
en het aantal te analyseren grond- en grondwatermonsters is omschreven in de NEN 5740 en is afhankelijk van de 
oppervlakte en eventuele verdachte (deel)locaties.  
 
4.2 Boor- en analysefrequentie 
De veldwerkzaamheden zijn door Milieutechniek Rouwmaat Groenlo bv (Dhr. T. Huls) uitgevoerd op 4 mei 2010. De 
peilbuizen zijn een week eerder geplaatst door Certicon Kwaliteitskeuringen b.v uit Ede (Dhr. R. Kruese). 
 
In de onderstaande tabel is de onderzoeksopzet weergegeven. 
Aantal boringen 
(excl. peilbuizen) 

Aantal 
peilbuizen 

Analyses grond Analyses water 

20 tot ± 50 cm-mv 
6 tot ± 200 cm-mv 

3 7 AS3000-pakketten grond 3 AS3000-pakketten grondwater 

 
Standaardpakket grondmonsters: 

• Lutum en organische stof (volgens AS3010) 
• Zware metalen (Ba, Cd, Co, Cu, Hg, Pb, Mo, Ni, Zn) (volgens AS3010) 
• PCB's (volgens AS3010 en AS3020) 
• Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen (10 PAK uit Leidraad Bodembescherming, volgens AS3010) 
• Minerale olie (C10-40) )(volgens AS3010) 
 

Standaardpakket grondwatermonsters: 
• Zuurgraad (pH) en Geleidbaarheid (EC) 
• Zware metalen (Ba, Cd, Co, Cu, Hg, Pb, Mo, Ni, Zn)(volgens AS3110) 
• Vluchtige aromaten (benzeen, tolueen, ethylbenzeen, xylenen, styreen, naftaleen) (volgens AS3110 en AS3130) 
• Vluchtige gehalogeneerde koolwaterstoffen (vinylchloride, chloorethenen, chloormethaan, chloroform, chloorethanen, 

chloorpropanen en bromoform) (volgens AS3110) 
• Minerale olie (C10-40), (volgens AS3110) 

 
 
De boringen worden in trajecten van maximaal 50 cm bemonsterd, of anders afhankelijk van de veldwaarnemingen. 
 
De analyses voor milieuhygiënisch bodemonderzoek zullen worden uitgevoerd volgens het accreditatieschema 
AS3000. De AS3000 is een richtlijn waarin de kwaliteitseisen voor laboratoria zijn vastgelegd voor al het 
milieuhygiënisch bodemonderzoek. AS3000 vormt één van de centrale instrumenten voor bodemonderzoek in het 
kader van de nieuwe Regeling Bodemkwaliteit van het ministerie voor Volksgezondheid, Ruimtelijke Ordening en 
Milieu. Alleen analysecertificaten van AS3000 erkende laboratoria worden dan nog geaccepteerd. Milieutechniek 
Rouwmaat Groenlo bv besteedt haar analyses uit aan een RVA-gecertificeerd laboratorium, welke de AS3000 
erkenning in haar bezit heeft. 
 
Een week na plaatsing wordt uit de geplaatste peilbuizen met behulp van een slangenpomp een grondwatermonster 
genomen. Ten behoeve van de bepaling van de zware metalen wordt het grondwater in het veld gefiltreerd door een 
filter met een poriëngrootte van 0,45 micron. 
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5 RESULTATEN 

5.1 Toetsingskader 
De analyseresultaten van de onderzochte monsters worden vergeleken met de waarden van de toetsingstabel uit de 
"Circulaire bodemsanering 2009, Staatscourant nr. 67 7 april 2009".  
 
De in deze tabel genoemde toetsingswaarden hebben de volgende betekenis: 
achtergrond-/streefwaarde =  referentiewaarde 
toetsingswaarde =  toetsingswaarde voor nader onderzoek (½(S- + I- waarde)) 
interventiewaarde =  toetsingswaarde voor sanering of saneringsonderzoek 
 
De streef-, toetsings- en interventiewaarden voor een aantal stoffen in de grond zijn afhankelijk van het gehalte aan 
organische stof en lutum. De referentiewaarden voor grond zijn daar waar mogelijk berekend met een door het 
laboratorium bepaald percentage lutum en organische stof. De bepaling van het gehalte aan lutum en organische stof 
kan achterwege blijven als voor toepassing van de bodemtypecorrectie wordt gerekend met de laagste percentages 
aan lutum en organische stof (voor beide 2%).  
 
Voor de beoordeling van de verontreinigingssituatie wordt behalve met de toetsingstabel, ook rekening gehouden met 
de zintuiglijke waarnemingen en eventueel met het gebruik van de bodem. 
 
Bij de beoordeling worden de volgende termen toegepast: 
 
kleiner dan de achtergrond-/streefwaarde =  niet verontreinigd 
tussen achtergrond-/streefwaarde en toetsingswaarde =  licht verontreinigd 
tussen toetsingswaarde en interventiewaarde =  matig verontreinigd 
groter dan de interventiewaarde =  sterk verontreinigd 
 
De locatie wordt als verontreinigd beschouwd, indien in een (meng)monster stoffen aanwezig zijn in een concentratie 
hoger dan de streefwaarde. Overschrijding van de toetsingswaarde houdt in dat er een vermoeden van ernstige 
bodemverontreiniging bestaat en dat een nader onderzoek moet worden uitgevoerd. Als voor tenminste  één stof de 
gemiddelde concentratie van minimaal 25 m3 grond of 100 m3 grondwater hoger is dan de interventiewaarde is het 
vermoeden van ernstige bodemverontreiniging bevestigd. 
 
5.2 Verrichte werkzaamheden 
De veldwerkzaamheden zijn uitgevoerd conform de beoordelingsrichtlijn BRL 2000 veldwerk voor milieuhygiënisch 
bodemonderzoek, Milieutechniek Rouwmaat Groenlo B.V. is hiervoor gecertificeerd. Het veldwerk is uitgevoerd 
volgens de van toepassing zijnde normen die in bijlage 6 staan vermeld. 
 
In de volgende tabel zijn de verrichte werkzaamheden weergegeven: 
 
Aantal boringen (excl. peilbuizen) Aantal peilbuizen 
20 boringen tot ± 50 cm-mv 
6 boringen  tot ± 200 cm-mv 

3 peilbuizen 

 
Op de tekening in bijlage 1c staan de diverse boringen weergegeven. De boorbeschrijvingen staan beschreven in 
bijlage 2.  
 
Het opgeboorde materiaal is beoordeeld op korrelgrootte (=textuur), kleur, geur en andere bijzonderheden. De 
eventuele aanwezigheid van olie is aan de hand van een afwijkende bodemkleur (veelal blauwgrijs) en oliegeur 
beoordeeld. Bovendien is de grond ondergedompeld in water. Indien er een oliefilm op het water ontstaat, kan aan de 
hand van de dikte en de kleurschakering van de oliefilm het olieproduct indicatief beoordeeld worden. Deze test wordt 
een oliewaterreaktie genoemd. De geur, kleur en de oliewaterreaktie geven samen een indruk van de mate en soort 
olieverontreiniging. 
 
5.3 Locale bodemopbouw 
De bovengrond bestaat overwegend uit donkerbruin, matig fijn zand. Daaronder bestaat de ondergrond overwegend 
uit lichtbruin, matig fijn zand. Plaatselijk is in de ondergrond een klei/veenlaag aangetroffen. De complete 
omschrijvingen van de boorprofielen staan vermeld in bijlage 2.  
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5.4 Zintuiglijke waargenomen bijzonderheden 
In onderstaande tabel zijn de zintuiglijk waargenomen bijzonderheden weergegeven: 
Boring Traject 

(cm-mv) 
Zintuiglijke afwijking 

4 0-50 puin (sterk) 
6 0-50 puin (licht) 
9 0-50 puin (licht) 
10 0-50 puin (licht) 
11 0-50 puin (licht) 
12 130-160 puin (licht) 
14 0-50 puin (licht) 
15 0-50 puin (licht) 
16 0-50 puin (licht) 
18 0-50 puin (licht) 
19 0-50 puin (licht) 
20 0-50 puin (licht) 
28 0-10 gebroken puin 
29 0-50 puin (licht) 
 
Tevens is gelet op het voorkomen van asbest. Visueel is op de bodem en in het opgeboorde materiaal geen 
asbestverdacht materiaal waargenomen. Teneinde een uitspraak te kunnen doen over de concentratie aan asbest 
kan een asbestonderzoek uitgevoerd worden conform de NEN 5707 (bodem) en/of NEN 5897 (granulaten). Asbest is 
in dit onderzoek verder niet beschouwd. 
 
5.5 Metingen watermonstername 
Tijdens bemonstering van het grondwater, zijn de volgende metingen uitgevoerd: 
Code Plaatsings-

datum 
Bemonste-
ringsdatum 

Filterstelling 
(cm-mv) 

Grondwater-
stand 
(cm-mv) 

Zuurgraad pH Geleidbaarheid 
EGV (µS/cm) 

1 4-5-2010 4-5-2010 260-360 210 5,88 664 
2 4-5-2010 4-5-2010 250-350 160 6,99 669 
3 4-5-2010 4-5-2010 250-350 200 5,7 319 
Geen van de gemeten waarden wijkt duidelijk af van de waarde, welke gezien de natuurlijke omstandigheden 
verwacht kan worden. 
 
5.6 Samenstelling (meng)monsters en chemische analyses 
Op basis van de zintuiglijke waarnemingen zijn (meng)monsters samengesteld van de grond. Bij het samenstellen 
van mengmonsters bedraagt de laagdikte waarover wordt gemengd in principe 0,5 meter; alleen bij een gelijke 
bodemkarakteristiek kunnen monsters worden gemengd over een grotere laagdikte. Verschillende grondsoorten 
(bijvoorbeeld klei, zand en veen) mogen niet worden vermengd.  
 
In onderstaande tabel zijn de verschillende (meng)monsters en de uitgevoerde analyses weergegeven. 
Monster Samenstelling Traject 

(cm-mv) 
Motivatie Analyse 

M1 5-1, 7-1, 8-1, 12-1, 13-1, 17-1, 21-1, 22-1 0-50 Zintuiglijk schone bovengrond AS3000-pakket grond 
M2 23-1, 24-1, 25-1, 26-1, 27-1, 28-1, 29-1 0-50 Zintuiglijk schone bovengrond AS3000-pakket grond 
M3 6-1, 9-1, 10-1, 11-1, 14-1, 15-1 0-50 Zintuiglijk licht puinhoudende 

bovengrond 
AS3000-pakket grond 

M4 16-1, 18-1, 19-1, 20-1, 29-1 0-50 Zintuiglijk licht puinhoudende 
bovengrond 

AS3000-pakket grond 

M5 4-2, 4-3, 4-5, 8-2, 8-3, 8-4, 12-2, 12-3, 12-4 50-200 Zandige ondergrond AS3000-pakket grond 
M6 17-2, 17-3, 17-4, 22-2, 22-3, 22-4, 26-2, 26-

4 
50-200 Zandige ondergrond AS3000-pakket grond 

M7 4-4, 26-3 140-180 Veenachtige ondergrond AS3000-pakket grond 
1 Peilbuis 1 260-360 Grondwater AS3000-pakket grondwater 
2 Peilbuis 2 250-350 Grondwater AS3000-pakket grondwater 
3 Peilbuis 3 250-350 Grondwater AS3000-pakket grondwater 
 
5.7 Analyseresultaten 
In bijlage 3 zijn de analyserapporten van de grond opgenomen en in bijlage 4 van het grondwater. De 
toetsingstabellen van de analyseresultaten zijn weergegeven in bijlage 5. Indien een "kleiner dan (< en <d)" teken 
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vermeld staat bij de uitslag van een analyse, is de aangetroffen waarde kleiner dan de detectiegrens van het 
analysetoestel.  
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In de onderstaande tabel(len) worden de geanalyseerde concentraties aangegeven. De achtergrond-, toetsings- en 
interventiewaarden van de grond hebben betrekking op een bodem met bepaalde organische stof- en 
lutumpercentages zoals deze in de tabellen zijn gepresenteerd.  
⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ 

Grondmonsters 
 
Verbinding 

M1 
(mg/kg.ds) 

 
 

M2
(mg/kg.ds)

 
 

M3
(mg/kg.ds)

 
 

M4 
(mg/kg.ds) 

 
 

M5
(mg/kg.ds)

 
 

⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ 
Organische stof (% d.s.) 1,1  1,7  2,1  2,4  2  
Lutum (% d.s.) 3,5  3,8  4,4  3,9  2  
        
Droge stof        
Droge stof (% d.s.) 91  90,4  90,9  90,6  86  
        
Metalen        
Barium [Ba] 31  43  81  59  31  
Cadmium [Cd] <0,17 - 0,18 - 0,18 - 0,2 - <0,17 - 
Kobalt [Co] 12 + <4 - <4 - 4,8 - <4 - 
Koper [Cu] 6,9 - 9,2 - 9,2 - 12 - 5,1 - 
Kwik [Hg] 0,052 - 0,098 - 0,12 ! 0,17 ! <0,05 - 
Lood [Pb] 16 - 28 - 34 + 43 + <13 - 
Molybdeen [Mo] <1,5 - <1,5 - <1,5 - <1,5 - <1,5 - 
Nikkel [Ni] 8,9 - 8,1 - 8 - 8,6 - 10 - 
Zink [Zn] 53 - 38 - 39 - 50 - 24 - 
        
PAK        
Naftaleen <0,05 - <0,05 - <0,05 - <0,05 - <0,05 - 
Anthraceen <0,05 - <0,05 - 0,1  0,095  <0,05 - 
Fenanthreen 0,057  0,073  0,38  0,37  0,063  
Fluorantheen 0,17  0,24  1,3  1,3  0,18  
Benzo(a)anthraceen 0,073  0,11  0,61  0,6  0,1  
Chryseen 0,07  0,1  0,52  0,53  0,08  
Benzo(a)pyreen 0,084  0,13  0,72  0,72  0,095  
Benzo(g,h,i)peryleen 0,067  0,098  0,51  0,51  0,062  
Benzo(k)fluorantheen <0,05 - 0,062  0,32  0,32  0,051  
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen 0,072  0,095  0,39  0,29  <0,05 - 
Pak-totaal (10 van VROM) 
(0.7 factor) 

0,7 - 0,99 - 4,9 + 4,8 + 0,74 - 

        
Polychloorbifenylen 
(PCB) 

       

PCB 52 <0,001 - <0,001 - 0,001  <0,001 - <0,001 - 
PCB 28 <0,001 - <0,001 - <0,001 - <0,001 - <0,001 - 
PCB 101 <0,001 - <0,001 - 0,0022  <0,001 - <0,001 - 
PCB 118 <0,001 - <0,001 - 0,0014  <0,001 - <0,001 - 
PCB 138 <0,001 - <0,001 - 0,0022  <0,001 - 0,0011  
PCB 153 <0,001 - <0,001 - 0,0019  <0,001 - <0,001 - 
PCB 180 <0,001 - <0,001 - <0,001 - <0,001 - <0,001 - 
PCB (7) (som, 0.7 factor) 0,0049  0,0049  0,01 + 0,0049  0,0053  
        
Minerale olie        
Minerale olie C10 - C12 <d - <d - <d - <d - <d - 
Minerale olie C12 - C16 <d - <d - <d - <d - <d - 
Minerale olie C16-C21 <d - <d - <d - <d - <d - 
Minerale olie C21-C30 <d - <d - <d - <d - <d - 
Minerale olie C30-C35 <d - <d - <d - <d - <d - 
Minerale olie C35-C40 <d - <d - <d - <d - <d - 
Minerale olie C10 - C40 <38 - <38 - <38 - <38 - <38 - 

⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ 
M1: 5-1, 7-1, 8-1, 12-1, 13-1, 17-1, 21-1, 22-1 (0-50 cm-mv) 
M2: 23-1, 24-1, 25-1, 26-1, 27-1, 28-1, 29-1 (0-50 cm-mv) 
M3: 6-1, 9-1, 10-1, 11-1, 14-1, 15-1 (0-50 cm-mv) 
M4: 16-1, 18-1, 19-1, 20-1, 29-1 (0-50 cm-mv) 
M5: 4-2, 4-3, 4-5, 8-2, 8-3, 8-4, 12-2, 12-3, 12-4 (50-200 cm-mv) 

⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ 
Betekenis van de tekens en afkortingen: 
Blanco: geen toetsingswaarde vastgesteld, i: indicatieve norm, !: overschrijding echter niet alle normen bekend, 
-: onder achtergrondwaarde of detectiegrens, +: tussen achtergrondwaarde en ½(AW+I), 
++: tussen ½(AW+I) en interventiewaarde, +++: boven interventiewaarde, n.b.: niet bepaald. 

⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ 
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⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ 

Grondmonsters 
 
Verbinding 

M6 
(mg/kg.ds) 

 
 

M7
(mg/kg.ds)

 
 

⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ 
Organische stof (% d.s.) 2  3,9  
Lutum (% d.s.) 2  16,4  
    
Droge stof    
Droge stof (% d.s.) 87,1  74  
    
Metalen    
Barium [Ba] 34  92  
Cadmium [Cd] <0,17 - 0,36 - 
Kobalt [Co] 4,1 - 13 + 
Koper [Cu] 5,8 - 11 - 
Kwik [Hg] <0,05 - <0,05 - 
Lood [Pb] 16 - 14 - 
Molybdeen [Mo] <1,5 - <1,5 - 
Nikkel [Ni] 11 - 33 + 
Zink [Zn] 24 - 67 - 
    
PAK    
Naftaleen <0,05 - <0,05 - 
Anthraceen <0,05 - <0,05 - 
Fenanthreen 0,066  <0,05 - 
Fluorantheen 0,16  <0,05 - 
Benzo(a)anthraceen 0,069  <0,05 - 
Chryseen 0,069  <0,05 - 
Benzo(a)pyreen 0,086  <0,05 - 
Benzo(g,h,i)peryleen 0,065  <0,05 - 
Benzo(k)fluorantheen <0,05 - <0,05 - 
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen <0,05 - <0,05 - 
Pak-totaal (10 van VROM) 
(0.7 factor) 

0,66 - 0,35 - 

    
Polychloorbifenylen 
(PCB) 

   

PCB 52 <0,001 - <0,001 - 
PCB 28 <0,001 - <0,001 - 
PCB 101 <0,001 - <0,001 - 
PCB 118 <0,001 - <0,001 - 
PCB 138 <0,001 - <0,001 - 
PCB 153 <0,001 - <0,001 - 
PCB 180 <0,001 - <0,001 - 
PCB (7) (som, 0.7 factor) 0,0049 - 0,0049 - 
    
Minerale olie    
Minerale olie C10 - C12 <d - <d - 
Minerale olie C12 - C16 <d - <d - 
Minerale olie C16-C21 <d - <d - 
Minerale olie C21-C30 <d - <d - 
Minerale olie C30-C35 <d - <d - 
Minerale olie C35-C40 <d - <d - 
Minerale olie C10 - C40 <38 - <38 - 

⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ 
M6: 17-2, 17-3, 17-4, 22-2, 22-3, 22-4, 26-2, 26-4 (50-200 cm-mv) 
M7: 4-4, 26-3 (140-180 cm-mv) 

⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ 
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⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ 
Grondwatermonsters 

 
Verbinding 

1 
(µg/liter) 

 
 

2
(µg/liter)

 
 

3
(µg/liter)

 
 

⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ 
Metalen     
Barium [Ba] 130 + 160 + 110 + 
Cadmium [Cd] <0,8 - <0,8 - <0,8 - 
Kobalt [Co] <5 - <5 - 20 - 
Koper [Cu] <15 - <15 - <15 - 
Kwik [Hg] <0,05 - <0,05 - <0,05 - 
Lood [Pb] <15 - <15 - <15 - 
Molybdeen [Mo] <3,6 - <3,6 - <3,6 - 
Nikkel [Ni] <15 - <15 - 16 + 
Zink [Zn] <60 - <60 - <60 - 
     
Vluchtige aromaten     
Benzeen <0,2 - <0,2 - <0,2 - 
Tolueen <0,3 - <0,3 - <0,3 - 
Ethylbenzeen <0,3 - <0,3 - <0,3 - 
o-xyleen <0,1 - <0,1 - <0,1 - 
p- en m-xyleen <0,2 - <0,2 - <0,2 - 
Naftaleen (BTEXN) <0,05 - <0,05 - <0,05 - 
Xylenen (som, 0.7 factor) 0,21  0,21  0,21  
BTEX (som) <1,1 - <1,1 - <1,1 - 
Styreen (Vinylbenzeen) <0,3 - <0,3 - <0,3 - 
     
Gehalogeneerde 
koolwaterstoffen 

    

1,1-Dichloorethaan <0,6 - <0,6 - <0,6 - 
1,2-Dichloorethaan <0,6 - <0,6 - <0,6 - 
1,1-Dichlooretheen <0,1 - <0,1 - <0,1 - 
cis-1,2-Dichlooretheen <0,1 - <0,1 - <0,1 - 
trans-1,2-Dichlooretheen <0,1 - <0,1 - <0,1 - 
Dichloormethaan <0,2 - <0,2 - <0,2 - 
1.2-Dichloorethenen (som, 
0.7 factor) 

0,14  0,14  0,14  

1,1-Dichloorpropaan <0,25 - <0,25 - <0,25 - 
1,2-Dichloorpropaan <0,25 - <0,25 - <0,25 - 
1,3-Dichloorpropaan <0,25 - <0,25 - <0,25 - 
Dichloorpropanen (0,7 
som, 1,1+1,2+1,3) 

0,52 - 0,52 - 0,52 - 

Tetrachlooretheen (Per) <0,1 - <0,1 - <0,1 - 
CKW (som) <3,2 - <3,2 - <3,2 - 
Tetrachloormethaan 
(Tetra) 

<0,1 - <0,1 - <0,1 - 

1,1,1-Trichloorethaan <0,1 - <0,1 - <0,1 - 
1,1,2-Trichloorethaan <0,1 - <0,1 - <0,1 - 
Trichlooretheen (Tri) <0,6 - <0,6 - <0,6 - 
Trichloormethaan 
(Chloroform) 

<0,6 - <0,6 - <0,6 - 

Vinylchloride <0,1 - <0,1 - <0,1 - 
Tribroommethaan 
(bromoform) 

<2 - <2 - <2 - 

     
Minerale olie     
Minerale olie C10 - C12 <d - <d - <d - 
Minerale olie C12 - C16 <d - <d - <d - 
Minerale olie C16-C21 <d - <d - <d - 
Minerale olie C21-C30 <d - <d - <d - 
Minerale olie C30-C35 <d - <d - <d - 
Minerale olie C35-C40 <d - <d - <d - 
Minerale olie C10 - C40 <100 - <100 - <100 - 

⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ 
1: (260-360 cm-mv) 
2: (250-350 cm-mv) 
3: (250-350 cm-mv) 

⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ 
 
5.8 Interpretatie analyseresultaten 
Uit de analyseresultaten met betrekking tot de grond blijkt dat: 
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• grondmengmonster M1 licht verontreinigd is met Kobalt; 
• grondmengmonster M3 licht verontreinigd is met Lood, Pak en PCB's en een overschrijding kent, maar 

ontbrekende normen heeft, voor Kwik; 
• grondmengmonster M4 licht verontreinigd is met Lood, Pak en een overschrijding kent, maar ontbrekende 

normen heeft, voor Kwik; 
• grondmengmonster M7 licht verontreinigd is met Kobalt en Nikkel. 

 
In de grondmengmonsters M4, M5 en M6 is geen van de onderzochte stoffen aangetroffen in een concentratie boven 
de achtergrondwaarde of de detectiegrens van de desbetreffende stof. 
 
Uit de analyseresultaten met betrekking tot het grondwater blijkt dat: 

• de grondwatermonster 1 en 2 licht verontreinigd zijn met Barium; 
• het grondwatermonster 3 licht verontreinigd is met Barium en Nikkel. 
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6 CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 

6.1 Algemeen 
In opdracht van Gemeente Doetinchem heeft Milieutechniek Rouwmaat Groenlo bv op 4 mei 2010 een verkennend 
bodemonderzoek verricht ter plaatse van het perceel aan de Bezelhorstweg 115 te Doetinchem (gemeente 
Doetinchem). 
 
Aanleiding voor het bodemonderzoek zijn een eigendomsoverdracht. Doel van dit onderzoek is het vaststellen van de 
milieuhygiënische kwaliteit van de bodem op de onderzoekslocatie. 
 
6.2 Verwachtingspatroon  
De gehele locatie kan op basis van het vooronderzoek als niet-verdacht worden beschouwd. Bij het vooronderzoek 
zijn geen gegevens naar voren gekomen die kunnen duiden op de aanwezigheid van asbest op of in de bodem van 
de onderzoekslocatie. 
 
Teneinde een uitspraak te kunnen doen over de concentratie aan asbest kan een asbestonderzoek uitgevoerd 
worden conform de NEN 5707 (bodem) en/of NEN 5897 (granulaten). Asbest is in dit onderzoek verder niet 
beschouwd. 
 
6.3 Resultaten 
De bovengrond bestaat overwegend uit donkerbruin, matig fijn zand. Daaronder bestaat de ondergrond overwegend 
uit lichtbruin, matig fijn zand. Tijdens de veldwerkzaamheden is gelet op het voorkomen van asbest. Visueel is op de 
bodem en in het opgeboorde materiaal geen asbestverdacht materiaal waargenomen.  
 
Op zintuiglijke wijze zijn de volgende afwijkende waarnemingen gedaan:  
(a) boring 6 (van 0-50 cm-mv) 'puin (licht)';  
(b) boring 9 (van 0-50 cm-mv) 'puin (licht)';  
(c) boring 10 (van 0-50 cm-mv) 'puin (licht)';  
(d) boring 11 (van 0-50 cm-mv) 'puin (licht)';  
(e) boring 14 (van 0-50 cm-mv) 'puin (licht)';  
(f) boring 15 (van 0-50 cm-mv) 'puin (licht)';  
(g) boring 16 (van 0-50 cm-mv) 'puin (licht)';  
(h) boring 18 (van 0-50 cm-mv) 'puin (licht)';  
(i) boring 19 (van 0-50 cm-mv) 'puin (licht)';  
(j) boring 20 (van 0-50 cm-mv) 'puin (licht)';  
(k) boring 28 (van 0-10 cm-mv) 'gebroken puin';  
(l) boring 29 (van 0-50 cm-mv) 'puin (licht)';  
(m) boring 4 (van 0-50 cm-mv) 'puin (sterk)';  
(n) boring 12 (van 130-160 cm-mv) 'puin (licht)'. 
 
Op basis van de analyseresultaten kan geconcludeerd worden dat: 
(a) de bovengrond plaatselijk licht verontreinigd is met Kobalt, PCB's, Lood en Pakl; 
(b) de bovengrond plaatselijk overschrijdingen kent, maar ontbrekende normen heeft, voor Kwik; 
(c) de ondergrond plaatselijk licht verontreinigd is met Lood, Nikkel, Kobalt en PAK; 
(d) de ondergrond plaatselijk overschrijdingen kent, maar ontbrekende normen heeft, voor Kwik; 
(c) het grondwater licht verontreinigd is met Barium en plaatselijk met Nikkel. 
 
Het is bekend dat in de bodem zware metalen in fluctuerende gehalten kunnen voorkomen, zowel door natuurlijke 
bronnen als door menselijke activiteiten veroorzaakt (vermesting). De gehalten betreffen dan (natuurlijke) 
achtergrondwaarden. 
 
De verhoogde gehalten PAK in de grond worden (deels) waarschijnlijk veroorzaakt door de waargenomen 
antropogene bestandsdelen (puin-/kooldeeltjes) en/of door microscopisch kleine deeltjes (bijv. roet). Het betreffen 
dan diffuus verspreide verontreinigingen. 
 
Voor het licht verhoogde gehalte PCB's kan geen verklaring worden gevonden. Op de locatie zijn zover bekend geen 
bronnen voor een dergelijke verontreiniging aanwezig. Mogelijk dat deze van een bron van buiten de locatie 
afkomstig is. Gezien het slechts licht verhoogde gehalte, is een nader onderzoek niet noodzakelijk. 
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6.4 Slotconclusie en aanbevelingen 
De hypothese "De gehele locatie is onverdacht" dient grotendeels aangenomen te worden. Op basis van de 
onderzoeksresultaten bestaat er ons inziens op grond van de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem geen 
bezwaar voor het huidige gebruik van het terrein. 
 
Eventueel vrijkomende grond kan niet zondermeer in het grondverkeer worden opgenomen. Mocht de grond naar 
elders worden getransporteerd, dient te worden nagegaan in hoeverre de kwaliteit van de af te voeren grond 
overeenstemt met de verwerkingsmogelijkheden die voor de betreffende stort- c.q. hergebruikslocatie gelden. Deze 
zijn geformuleerd in het Besluit bodemkwaliteit. Aanbevolen wordt dan ook de eindverwerkingslocatie in overleg met 
het bevoegd gezag vast te stellen. Mocht grondwater onttrokken worden t.b.v. bemaling, dient bekeken te worden in 
hoeverre de grondwaterkwaliteit de lozingsnormen overschrijdt. Ondanks de zorgvuldigheid waarmee het onderzoek 
is uitgevoerd, is het altijd mogelijk dat eventueel lokaal voorkomende verontreinigingen niet zijn ontdekt. 



 

 

BIJLAGE 1A 
 
 
 
 
 
 

TOPOGRAFISCHE KAART 
 



Omgevingskaart

0 m 125 m 625 m

Deze kaart is noordgericht. Schaal 1: 12500

 Hier bevindt zich Kadastraal object AMBT-DOETINCHEM N 1174
Bezelhorstweg 109, 7002 CC DOETINCHEM
© De auteursrechten en databankenrechten zijn voorbehouden aan de Topografische Dienst Kadaster.



 

 

BIJLAGE 1B 
 
 
 
 
 
 

KADASTRALE KAART MET GEGEVENS 
 



Uittreksel Kadastrale Kaart

12345
25

Voor een eensluidend uittreksel, ARNHEM, 10 mei 2010
De bewaarder van het kadaster en de openbare registers

Deze kaart is noordgericht
Perceelnummer
Huisnummer
Kadastrale grens
Voorlopige grens
Bebouwing
Overige topografie

Schaal 1:1000

Kadastrale gemeente
Sectie
Perceel

Aan dit uittreksel kunnen geen betrouwbare maten worden ontleend.
De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt zich de intellectuele
eigendomsrechten voor, waaronder het auteursrecht en het databankenrecht.

AMBT-DOETINCHEM
N
1174

0 m 10 m 50 m
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SITUATIETEKENING MET MONSTERNAMEPUNTEN 
 





 

 

BIJLAGE 2 
 
 
 
 
 
 

BOORBESCHRIJVINGEN 
Betekenis van afkortingen

G/g : grind/grindig

Z/z : zand/zandig

L/s : leem/siltig

K/k : klei/kleiig

V/h : veen/humeus

m : mineraal arm

Overig

O/o : Olie

P/p : Puin

T/t : Stoeptegels

Blinde buis :

Klei-afdichting :

Filter :

Grondwaterst. :

Geroerd
monster :Ongeroerd

monster :

 



 

 

Projectcode Projectnaam Boornummer Locatie Datum
20125 Bezelhorstweg 115

Doetinchem
1 Gehele terrein 4-5-2010

Beschrijver Boorfirma Boormethode Maaiveldhoogte Globale grondwaterstand
Theo Huls Rouwmaat Edelmanboor,

zuigerboor

Boorprofiel getekend volgens NEN 5104

Bodem- Bodem-
monster onderzoek

0 m

1 m

2 m

3 m

4 m

5 m

0-40; Matig fijn zand, matig humeus, licht siltig; Ijzeroersporen;
kleur: donkerbruin

40-190; Matig fijn zand, licht siltig; Leembrokken, ijzeroersporen;
kleur: lichtbruin

190-240; Matig fijn zand, matig siltig; kleur: grijsbruin

240-360; Matig grof zand, licht siltig; kleur: lichtbruin

210 cm-mv

Fltr.
buis

G.W.

Grondwaterbemonstering: 4-5-2010 Monsternemingsfilter
pH EGV Temperatuur Grondwaterstand Diepte Perforatie
5,88 664 µS/cm 10,5 °C 210 cm-mv 360 cm-mv 260-360 cm-mv

Projectcode Projectnaam Boornummer Locatie Datum
20125 Bezelhorstweg 115

Doetinchem
2 Gehele terrein 4-5-2010

Beschrijver Boorfirma Boormethode Maaiveldhoogte Globale grondwaterstand
Theo Huls Rouwmaat Edelmanboor,

zuigerboor

Boorprofiel getekend volgens NEN 5104

Bodem- Bodem-
monster onderzoek

0 m

1 m

2 m

3 m

4 m

5 m

0-8; Betonklinkers
8-60; Matig grof zand, licht siltig; Ophoogzand; kleur: grijsbruin

60-100; Matig fijn zand, matig humeus, licht siltig; kleur:
grijsbruin

100-160; Matig fijn zand, licht siltig; Ijzeroersporen; kleur:
grijsbruin

160-210; Matig fijn zand, sterk siltig; kleur: grijs

210-350; Matig grof zand, licht siltig; kleur: lichtbruin

0 cm-mv

Fltr.
buis

G.W.

Grondwaterbemonstering: 4-5-2010 Monsternemingsfilter
pH EGV Temperatuur Grondwaterstand Diepte Perforatie
6,99 669 µS/cm 16,1 °C 160 cm-mv 350 cm-mv 250-350 cm-mv

Projectcode Projectnaam Boornummer Locatie Datum
20125 Bezelhorstweg 115

Doetinchem
3 Gehele terrein 4-5-2010

Beschrijver Boorfirma Boormethode Maaiveldhoogte Globale grondwaterstand
Theo Huls Rouwmaat Edelmanboor,

zuigerboor

Boorprofiel getekend volgens NEN 5104

Bodem- Bodem-
monster onderzoek

0 m

1 m

2 m

3 m

4 m

5 m

0-3; Betontegels
3-30; Matig fijn zand, licht siltig; kleur: geelbruin

30-60; Klei, licht zandig; Ijzeroersporen; kleur: bruin

60-160; Matig fijn zand, matig humeus, licht siltig; Ijzeroersporen;
kleur: donkerbruin

160-330; Matig grof zand, licht siltig; kleur: lichtbruin

330-350; Veen, sterk kleiig; kleur: donkerbruin

200 cm-mv

Fltr.
buis

G.W.

Grondwaterbemonstering: 4-5-2010 Monsternemingsfilter
pH EGV Temperatuur Grondwaterstand Diepte Perforatie
5,7 319 µS/cm 11,3 °C 200 cm-mv 350 cm-mv 250-350 cm-mv

Projectcode Projectnaam Boornummer Locatie Datum x; y
20125 Bezelhorstweg 115

Doetinchem
4 Gehele terrein 4-5-2010 217.870; 443.442 m

Beschrijver Boorfirma Boormethode Maaiveldhoogte Globale grondwaterstand
Theo Huls Rouwmaat Edelmanboor

Boorprofiel getekend volgens NEN 5104

Bodem- Bodem-
monster onderzoek

0 m

1 m

2 m

3 m

4 m

5 m

0-50; Matig fijn zand, matig humeus, licht siltig; Puin (sterk);
kleur: donkerbruin

4-1

50-80; Matig fijn zand, matig humeus, licht siltig; kleur:
donkerbruin4-2

80-130; Matig grof zand, matig siltig; Ijzeroersporen; kleur:
lichtbruin

4-3

130-140; Matig grof zand, matig siltig; Ijzeroersporen; kleur:
lichtbruin
140-180; Veen, matig kleiig; kleur: donkerbruin4-4

180-200; Matig fijn zand, sterk siltig; Ijzeroersporen; kleur:
lichtbruin

4-5

200 cm-mv

 



 

 

Projectcode Projectnaam Boornummer Locatie Datum x; y
20125 Bezelhorstweg 115

Doetinchem
5 Gehele terrein 4-5-2010 217.868; 443.423 m

Beschrijver Boorfirma Boormethode Maaiveldhoogte Globale grondwaterstand
Theo Huls Rouwmaat Edelmanboor

Boorprofiel getekend volgens NEN 5104

Bodem- Bodem-
monster onderzoek

0 m

1 m

2 m

3 m

4 m

5 m

0-6; Betonklinkers
6-30; Matig grof zand, licht siltig; Ophoogzand; kleur: grijsbruin

30-50; Matig grof zand, licht humeus, licht siltig; kleur:
donkergrijsbruin

5-1

0 cm-mv

Projectcode Projectnaam Boornummer Locatie Datum x; y
20125 Bezelhorstweg 115

Doetinchem
6 Gehele terrein 4-5-2010 217.901; 443.392 m

Beschrijver Boorfirma Boormethode Maaiveldhoogte Globale grondwaterstand
Theo Huls Rouwmaat Edelmanboor

Boorprofiel getekend volgens NEN 5104

Bodem- Bodem-
monster onderzoek

0 m

1 m

2 m

3 m

4 m

5 m

0-50; Matig fijn zand, matig humeus, licht siltig; Puin (licht);
kleur: donkerbruin6-1

0 cm-mv

Projectcode Projectnaam Boornummer Locatie Datum x; y
20125 Bezelhorstweg 115

Doetinchem
7 Gehele terrein 4-5-2010 217.892; 443.382 m

Beschrijver Boorfirma Boormethode Maaiveldhoogte Globale grondwaterstand
Theo Huls Rouwmaat Edelmanboor

Boorprofiel getekend volgens NEN 5104

Bodem- Bodem-
monster onderzoek

0 m

1 m

2 m

3 m

4 m

5 m

0-10; Matig fijn zand, matig humeus, licht siltig; kleur:
donkerbruin
10-50; Matig fijn zand, licht siltig; kleur: geelbruin

7-1

0 cm-mv

Projectcode Projectnaam Boornummer Locatie Datum x; y
20125 Bezelhorstweg 115

Doetinchem
8 Gehele terrein 4-5-2010 217.861; 443.364 m

Beschrijver Boorfirma Boormethode Maaiveldhoogte Globale grondwaterstand
Theo Huls Rouwmaat Edelmanboor

Boorprofiel getekend volgens NEN 5104

Bodem- Bodem-
monster onderzoek

0 m

1 m

2 m

3 m

4 m

5 m

0-6; Betonklinkers
6-15; Matig fijn zand, licht siltig; Ophoogzand; kleur: grijsbruin
15-50; Matig fijn zand, matig humeus, licht siltig; kleur:
donkerbruin/zwart

8-1

50-80; Matig fijn zand, matig humeus, licht siltig; kleur:
donkerbruin/zwart8-2

80-130; Matig fijn zand, licht siltig; kleur: lichtbruin

8-3

130-150; Matig fijn zand, matig siltig; kleur: lichtroestbruin

150-200; Matig fijn zand, matig siltig; kleur: lichtroestbruin

8-4

190 cm-mv

 



 

 

Projectcode Projectnaam Boornummer Locatie Datum x; y
20125 Bezelhorstweg 115

Doetinchem
9 Gehele terrein 4-5-2010 217.865; 443.338 m

Beschrijver Boorfirma Boormethode Maaiveldhoogte Globale grondwaterstand
Theo Huls Rouwmaat Edelmanboor

Boorprofiel getekend volgens NEN 5104

Bodem- Bodem-
monster onderzoek

0 m

1 m

2 m

3 m

4 m

5 m

0-50; Matig fijn zand, matig humeus, licht siltig; Puin (licht);
kleur: donkerbruin9-1

0 cm-mv

Projectcode Projectnaam Boornummer Locatie Datum x; y
20125 Bezelhorstweg 115

Doetinchem
10 Gehele terrein 4-5-2010 217.840; 443.331 m

Beschrijver Boorfirma Boormethode Maaiveldhoogte Globale grondwaterstand
Theo Huls Rouwmaat Edelmanboor

Boorprofiel getekend volgens NEN 5104

Bodem- Bodem-
monster onderzoek

0 m

1 m

2 m

3 m

4 m

5 m

0-50; Matig fijn zand, matig humeus, licht siltig; Puin (licht);
kleur: donkerbruin10-1

0 cm-mv

Projectcode Projectnaam Boornummer Locatie Datum x; y
20125 Bezelhorstweg 115

Doetinchem
11 Gehele terrein 4-5-2010 217.842; 443.306 m

Beschrijver Boorfirma Boormethode Maaiveldhoogte Globale grondwaterstand
Theo Huls Rouwmaat Edelmanboor

Boorprofiel getekend volgens NEN 5104

Bodem- Bodem-
monster onderzoek

0 m

1 m

2 m

3 m

4 m

5 m

0-50; Matig fijn zand, matig humeus, licht siltig; Puin (licht);
kleur: donkerbruin11-1

0 cm-mv

Projectcode Projectnaam Boornummer Locatie Datum x; y
20125 Bezelhorstweg 115

Doetinchem
12 Gehele terrein 4-5-2010 217.870; 443.314 m

Beschrijver Boorfirma Boormethode Maaiveldhoogte Globale grondwaterstand
Theo Huls Rouwmaat Edelmanboor

Boorprofiel getekend volgens NEN 5104

Bodem- Bodem-
monster onderzoek

0 m

1 m

2 m

3 m

4 m

5 m

0-40; Matig fijn zand, matig humeus, licht siltig; kleur:
donkerbruin/zwart

40-50; Matig fijn zand, licht siltig; kleur: geelbruin

12-1

50-60; Matig fijn zand, licht siltig; kleur: geelbruin
60-110; Matig fijn zand, licht humeus, matig siltig; kleur: bruin

12-2

110-130; Matig grof zand, licht siltig; kleur: lichtroestbruin

130-160; Matig fijn zand, matig humeus, licht siltig; Puin (licht);
kleur: donkerbruin12-3

160-180; Matig fijn zand, sterk siltig; kleur: lichtgrijs

180-200; Matig fijn zand, matig siltig; kleur: lichtgrijs
12-4

0 cm-mv

 



 

 

Projectcode Projectnaam Boornummer Locatie Datum x; y
20125 Bezelhorstweg 115

Doetinchem
13 Gehele terrein 4-5-2010 217.865; 443.284 m

Beschrijver Boorfirma Boormethode Maaiveldhoogte Globale grondwaterstand
Theo Huls Rouwmaat Edelmanboor

Boorprofiel getekend volgens NEN 5104

Bodem- Bodem-
monster onderzoek

0 m

1 m

2 m

3 m

4 m

5 m

0-6; Betonklinkers
6-30; Matig fijn zand, licht siltig; Ophoogzand; kleur: geelbruin

30-50; Matig fijn zand, licht siltig; kleur: grijs
13-1

0 cm-mv

Projectcode Projectnaam Boornummer Locatie Datum x; y
20125 Bezelhorstweg 115

Doetinchem
14 Gehele terrein 4-5-2010 217.869; 443.273 m

Beschrijver Boorfirma Boormethode Maaiveldhoogte Globale grondwaterstand
Theo Huls Rouwmaat Edelmanboor

Boorprofiel getekend volgens NEN 5104

Bodem- Bodem-
monster onderzoek

0 m

1 m

2 m

3 m

4 m

5 m

0-50; Matig fijn zand, matig humeus, licht siltig; Puin (licht);
kleur: donkerbruin14-1

0 cm-mv

Projectcode Projectnaam Boornummer Locatie Datum x; y
20125 Bezelhorstweg 115

Doetinchem
15 Gehele terrein 4-5-2010 217.878; 443.264 m

Beschrijver Boorfirma Boormethode Maaiveldhoogte Globale grondwaterstand
Theo Huls Rouwmaat Edelmanboor

Boorprofiel getekend volgens NEN 5104

Bodem- Bodem-
monster onderzoek

0 m

1 m

2 m

3 m

4 m

5 m

0-50; Matig fijn zand, matig humeus, licht siltig; Puin (licht);
kleur: donkerbruin15-1

0 cm-mv

Projectcode Projectnaam Boornummer Locatie Datum x; y
20125 Bezelhorstweg 115

Doetinchem
16 Gehele terrein 4-5-2010 217.898; 443.241 m

Beschrijver Boorfirma Boormethode Maaiveldhoogte Globale grondwaterstand
Theo Huls Rouwmaat Edelmanboor

Boorprofiel getekend volgens NEN 5104

Bodem- Bodem-
monster onderzoek

0 m

1 m

2 m

3 m

4 m

5 m

0-50; Matig fijn zand, matig humeus, licht siltig; Puin (licht);
kleur: donkerbruin16-1

0 cm-mv

 



 

 

Projectcode Projectnaam Boornummer Locatie Datum x; y
20125 Bezelhorstweg 115

Doetinchem
17 Gehele terrein 4-5-2010 217.920; 443.277 m

Beschrijver Boorfirma Boormethode Maaiveldhoogte Globale grondwaterstand
Theo Huls Rouwmaat Edelmanboor

Boorprofiel getekend volgens NEN 5104

Bodem- Bodem-
monster onderzoek

0 m

1 m

2 m

3 m

4 m

5 m

0-50; Matig fijn zand, matig humeus, licht siltig; kleur:
donkerbruin

17-1

50-100; Matig fijn zand, matig humeus, licht siltig; kleur:
donkerbruin

17-2

100-140; Matig fijn zand, matig humeus, licht siltig; kleur:
donkerbruin17-3

140-150; Matig grof zand, licht siltig; kleur: lichtroestbruin
150-160; Matig grof zand, licht siltig; kleur: lichtroestbruin
160-200; Matig grof zand, licht siltig; Leembrokjes; kleur:
lichtbruin

17-4

0 cm-mv

Projectcode Projectnaam Boornummer Locatie Datum x; y
20125 Bezelhorstweg 115

Doetinchem
18 Gehele terrein 4-5-2010 217.939; 443.286 m

Beschrijver Boorfirma Boormethode Maaiveldhoogte Globale grondwaterstand
Theo Huls Rouwmaat Edelmanboor

Boorprofiel getekend volgens NEN 5104

Bodem- Bodem-
monster onderzoek

0 m

1 m

2 m

3 m

4 m

5 m

0-50; Matig fijn zand, matig humeus, licht siltig; Puin (licht);
kleur: donkerbruin18-1

0 cm-mv

Projectcode Projectnaam Boornummer Locatie Datum x; y
20125 Bezelhorstweg 115

Doetinchem
19 Gehele terrein 4-5-2010 217.958; 443.284 m

Beschrijver Boorfirma Boormethode Maaiveldhoogte Globale grondwaterstand
Theo Huls Rouwmaat Edelmanboor

Boorprofiel getekend volgens NEN 5104

Bodem- Bodem-
monster onderzoek

0 m

1 m

2 m

3 m

4 m

5 m

0-50; Matig fijn zand, matig humeus, licht siltig; Puin (licht);
kleur: donkerbruin19-1

0 cm-mv

Projectcode Projectnaam Boornummer Locatie Datum x; y
20125 Bezelhorstweg 115

Doetinchem
20 Gehele terrein 4-5-2010 217.957; 443.307 m

Beschrijver Boorfirma Boormethode Maaiveldhoogte Globale grondwaterstand
Theo Huls Rouwmaat Edelmanboor

Boorprofiel getekend volgens NEN 5104

Bodem- Bodem-
monster onderzoek

0 m

1 m

2 m

3 m

4 m

5 m

0-50; Matig fijn zand, matig humeus, licht siltig; Puin (licht);
kleur: donkerbruin20-1

0 cm-mv

 



 

 

Projectcode Projectnaam Boornummer Locatie Datum x; y
20125 Bezelhorstweg 115

Doetinchem
21 Gehele terrein 4-5-2010 217.908; 443.359 m

Beschrijver Boorfirma Boormethode Maaiveldhoogte Globale grondwaterstand
Theo Huls Rouwmaat Edelmanboor

Boorprofiel getekend volgens NEN 5104

Bodem- Bodem-
monster onderzoek

0 m

1 m

2 m

3 m

4 m

5 m

0-50; Matig fijn zand, matig humeus, licht siltig; kleur:
donkerbruin21-1

0 cm-mv

Projectcode Projectnaam Boornummer Locatie Datum x; y
20125 Bezelhorstweg 115

Doetinchem
22 Gehele terrein 4-5-2010 217.915; 443.358 m

Beschrijver Boorfirma Boormethode Maaiveldhoogte Globale grondwaterstand
Theo Huls Rouwmaat Edelmanboor

Boorprofiel getekend volgens NEN 5104

Bodem- Bodem-
monster onderzoek

0 m

1 m

2 m

3 m

4 m

5 m

0-6; Betonklinkers
6-15; Matig grof zand, licht siltig; kleur: lichtbruin
15-50; Matig fijn zand, matig humeus, matig siltig; kleur:
donkerbruin

22-1

50-90; Matig fijn zand, matig humeus, matig siltig; kleur:
donkerbruin22-2

90-140; Matig fijn zand, matig siltig; Leembrokjes, ijzeroersporen;
kleur: lichtbruin

22-3

140-150; Matig fijn zand, matig siltig; Leembrokjes, ijzeroersporen;
kleur: lichtbruin
150-200; Matig fijn zand, matig siltig; Leembrokjes, ijzeroersporen;
kleur: lichtbruin

22-4

0 cm-mv

Projectcode Projectnaam Boornummer Locatie Datum x; y
20125 Bezelhorstweg 115

Doetinchem
23 Gehele terrein 4-5-2010 217.937; 443.356 m

Beschrijver Boorfirma Boormethode Maaiveldhoogte Globale grondwaterstand
Theo Huls Rouwmaat Edelmanboor

Boorprofiel getekend volgens NEN 5104

Bodem- Bodem-
monster onderzoek

0 m

1 m

2 m

3 m

4 m

5 m

0-50; Matig fijn zand, matig humeus, licht siltig; kleur:
donkerbruin23-1

0 cm-mv

Projectcode Projectnaam Boornummer Locatie Datum x; y
20125 Bezelhorstweg 115

Doetinchem
24 Gehele terrein 4-5-2010 217.955; 443.379 m

Beschrijver Boorfirma Boormethode Maaiveldhoogte Globale grondwaterstand
Theo Huls Rouwmaat Edelmanboor

Boorprofiel getekend volgens NEN 5104

Bodem- Bodem-
monster onderzoek

0 m

1 m

2 m

3 m

4 m

5 m

0-50; Matig fijn zand, matig humeus, licht siltig; kleur:
donkerbruin24-1

0 cm-mv

 



 

 

Projectcode Projectnaam Boornummer Locatie Datum x; y
20125 Bezelhorstweg 115

Doetinchem
25 Gehele terrein 4-5-2010 217.949; 443.357 m

Beschrijver Boorfirma Boormethode Maaiveldhoogte Globale grondwaterstand
Theo Huls Rouwmaat Edelmanboor

Boorprofiel getekend volgens NEN 5104

Bodem- Bodem-
monster onderzoek

0 m

1 m

2 m

3 m

4 m

5 m

0-50; Matig fijn zand, matig humeus, licht siltig; kleur:
donkerbruin25-1

0 cm-mv

Projectcode Projectnaam Boornummer Locatie Datum x; y
20125 Bezelhorstweg 115

Doetinchem
26 Gehele terrein 4-5-2010 217.989; 443.357 m

Beschrijver Boorfirma Boormethode Maaiveldhoogte Globale grondwaterstand
Theo Huls Rouwmaat Edelmanboor

Boorprofiel getekend volgens NEN 5104

Bodem- Bodem-
monster onderzoek

0 m

1 m

2 m

3 m

4 m

5 m

0-50; Matig fijn zand, matig humeus, licht siltig; kleur:
donkerbruin

26-1

50-100; Matig fijn zand, matig humeus, licht siltig; kleur:
donkerbruin

26-2

100-120; Matig fijn zand, matig humeus, licht siltig; kleur:
donkerbruin
120-140; Matig grof zand, licht siltig; Ijzeroersporen; kleur:
lichtbruin
140-180; Veen, uiterst kleiig; kleur: donkerbruin26-3

180-200; Matig grof zand, matig siltig; kleur: lichtroestbruin26-4

190 cm-mv

Projectcode Projectnaam Boornummer Locatie Datum x; y
20125 Bezelhorstweg 115

Doetinchem
27 Gehele terrein 4-5-2010 217.965; 443.348 m

Beschrijver Boorfirma Boormethode Maaiveldhoogte Globale grondwaterstand
Theo Huls Rouwmaat Edelmanboor

Boorprofiel getekend volgens NEN 5104

Bodem- Bodem-
monster onderzoek

0 m

1 m

2 m

3 m

4 m

5 m

0-50; Matig fijn zand, matig humeus, licht siltig; kleur:
donkerbruin27-1

0 cm-mv

Projectcode Projectnaam Boornummer Locatie Datum x; y
20125 Bezelhorstweg 115

Doetinchem
28 Gehele terrein 4-5-2010 217.957; 443.310 m

Beschrijver Boorfirma Boormethode Maaiveldhoogte Globale grondwaterstand
Theo Huls Rouwmaat Edelmanboor

Boorprofiel getekend volgens NEN 5104

Bodem- Bodem-
monster onderzoek

0 m

1 m

2 m

3 m

4 m

5 m

0-10; Gebroken puin
10-50; Matig fijn zand, matig humeus, licht siltig; kleur:
donkerbruin28-1

0 cm-mv

 



 

 

Projectcode Projectnaam Boornummer Locatie Datum x; y
20125 Bezelhorstweg 115

Doetinchem
29 Gehele terrein 4-5-2010 217.899; 443.349 m

Beschrijver Boorfirma Boormethode Maaiveldhoogte Globale grondwaterstand
Theo Huls Rouwmaat Edelmanboor

Boorprofiel getekend volgens NEN 5104

Bodem- Bodem-
monster onderzoek

0 m

1 m

2 m

3 m

4 m

5 m

0-50; Matig fijn zand, matig humeus, licht siltig; Puin (licht);
kleur: donkerbruin29-1

0 cm-mv

 



 

 

BIJLAGE 3 
 
 
 
 
 
 

ANALYSERAPPORTEN GROND 
 



T.a.v. Henk Broekhuijsen
Postbus 74
7140 AB  GROENLO

Datum: 07-05-2010

Milieutechniek Rouwmaat b.v.

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Certificaatnummer

Uw projectnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 04-05-2010

Bezelhorstweg 115 Doetinchem

20125

2010067930

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

Aanvullende informatie behorend bij dit analysecertificaat kunt U vinden in het overzicht "Specificaties 

Analysemethoden". Extra exemplaren zijn verkrijgbaar bij de afdeling Verkoop en Advies.

De grondmonsters worden tot 6 weken na datum ontvangst gekoeld bewaard en watermonsters tot 2 weken na  

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 week voor afloop van

de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren van

monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:

Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit 

analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Laboratoriummanager

Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info@analytico.com

Site www.analytico.com

ABN AMRO 54 85 74 456

VAT/BTW No.  

NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

Eurofins Analytico B.V. is ISO 9001: 2008 gecertificeerd door Lloyd's 

RQA en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE),

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)

en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).



Bezelhorstweg 115 Doetinchem

2010067930

1 2 3 4 5

1/4

20125

Analysecertificaat

07-05-2010/17:05

Uw projectnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Datum monstername

Monsternemer

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

04-05-2010 A,B,C

04-05-2010

Voorbehandeling

S Cryogeen malen AS3000 UitgevoerdUitgevoerdUitgevoerdUitgevoerdUitgevoerd

Bodemkundige analyses

S Droge stof 86.090.690.990.491.0% (m/m)

S Organische stof 2.42.11.71.1% (m/m) ds

S Gloeirest 97.397.698.098.7% (m/m) ds

S Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) 3.94.43.83.5% (m/m) ds

Metalen

S Barium (Ba) 3159814331mg/kg ds

S Cadmium (Cd) <0.170.200.180.18<0.17mg/kg ds

S Kobalt (Co) <4.04.8<4.0<4.012mg/kg ds

S Koper (Cu) 5.1129.29.26.9mg/kg ds

S Kwik (Hg) <0.0500.170.120.0980.052mg/kg ds

S Molybdeen (Mo) <1.5<1.5<1.5<1.5<1.5mg/kg ds

S Nikkel (Ni) 108.68.08.18.9mg/kg ds

S Lood (Pb) <1343342816mg/kg ds

S Zink (Zn) 2450393853mg/kg ds

Minerale olie

Minerale olie (C10-C12) ----------mg/kg ds

Minerale olie (C12-C16) ----------mg/kg ds

Minerale olie (C16-C21) ----------mg/kg ds

Minerale olie (C21-C30) ----------mg/kg ds

Minerale olie (C30-C35) ----------mg/kg ds

Minerale olie (C35-C40) ----------mg/kg ds

S Minerale olie totaal (C10-C40) <38<38<38<38<38mg/kg ds

Polychloorbifenylen, PCB

S PCB 28 <0.0010<0.0010<0.0010<0.0010<0.0010mg/kg ds

S PCB 52 <0.0010<0.00100.0010<0.0010<0.0010mg/kg ds

S PCB 101 <0.0010<0.00100.0022<0.0010<0.0010mg/kg ds

S PCB 118 <0.0010<0.00100.0014<0.0010<0.0010mg/kg ds

S PCB 138 0.0011<0.00100.0022<0.0010<0.0010mg/kg ds

S PCB 153 <0.0010<0.00100.0019<0.0010<0.0010mg/kg ds

S PCB 180 <0.0010<0.0010<0.0010<0.0010<0.0010mg/kg ds

S PCB (som 7) (factor 0,7) 0.00531)0.00490.0101)0.00491)0.0049mg/kg ds

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

1

2

3

4
5

5-1 7-1 8-1 12-1 13-1 17-1 21-1 22-1>M1

23-1 24-1 25-1 26-1 27-1 28-1 29-1>M2

6-1 9-1 10-1 11-1 14-1 15-1>M3

16-1 18-1 19-1 20-1 29-1>M4
4-2 4-3 4-5 8-2 8-3 8-4 12-2 12-3 12-4>M5 5385080

5385079

5385078

5385077

5385076

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info@analytico.com

Site www.analytico.com

ABN AMRO 54 85 74 456

VAT/BTW No.  

NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

Monsteromschrijving Analytico-nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 9001: 2008 gecertificeerd door Lloyd's 

RQA en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE),

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)

en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS 3000 erkende verrichting



Bezelhorstweg 115 Doetinchem

2010067930

1 2 3 4 5

2/4

20125

Analysecertificaat

07-05-2010/17:05

Uw projectnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Datum monstername

Monsternemer

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

04-05-2010 A,B,C

04-05-2010

S Naftaleen <0.050<0.050<0.050<0.050<0.050mg/kg ds

S Fenanthreen 0.063 2)2)0.372)0.382)0.0732)0.057mg/kg ds

S Anthraceen <0.0500.0950.10<0.050<0.050mg/kg ds

S Fluorantheen 0.181.31.30.242)0.17mg/kg ds

S Benzo(a)anthraceen 0.100.600.610.110.073mg/kg ds

S Chryseen 0.0800.530.520.100.070mg/kg ds

S Benzo(k)fluorantheen 0.051 2)0.320.320.0622)<0.050mg/kg ds

S Benzo(a)pyreen 0.095 2)0.720.720.132)0.084mg/kg ds

S Benzo(ghi)peryleen 0.062 2)0.510.510.0982)0.067mg/kg ds

S Indeno(123-cd)pyreen <0.050 2)2)0.292)0.392)0.0952)0.072mg/kg ds

S PAK VROM (10) (factor 0,7) 0.744.84.90.990.70mg/kg ds

1

2

3

4
5

5-1 7-1 8-1 12-1 13-1 17-1 21-1 22-1>M1

23-1 24-1 25-1 26-1 27-1 28-1 29-1>M2

6-1 9-1 10-1 11-1 14-1 15-1>M3

16-1 18-1 19-1 20-1 29-1>M4
4-2 4-3 4-5 8-2 8-3 8-4 12-2 12-3 12-4>M5 5385080

5385079

5385078

5385077

5385076

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info@analytico.com

Site www.analytico.com

ABN AMRO 54 85 74 456

VAT/BTW No.  

NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

Monsteromschrijving Analytico-nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 9001: 2008 gecertificeerd door Lloyd's 

RQA en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE),

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)

en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS 3000 erkende verrichting



Bezelhorstweg 115 Doetinchem

2010067930

6 7

3/4

20125

Analysecertificaat

07-05-2010/17:05

Uw projectnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Datum monstername

Monsternemer

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

04-05-2010 A,B,C

04-05-2010

Voorbehandeling

S Cryogeen malen AS3000 UitgevoerdUitgevoerd

Bodemkundige analyses

S Droge stof 74.087.1% (m/m)

S Organische stof 3.9% (m/m) ds

S Gloeirest 95.0% (m/m) ds

S Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) 16.4% (m/m) ds

Metalen

S Barium (Ba) 9234mg/kg ds

S Cadmium (Cd) 0.36<0.17mg/kg ds

S Kobalt (Co) 134.1mg/kg ds

S Koper (Cu) 115.8mg/kg ds

S Kwik (Hg) <0.050<0.050mg/kg ds

S Molybdeen (Mo) <1.5<1.5mg/kg ds

S Nikkel (Ni) 3311mg/kg ds

S Lood (Pb) 1416mg/kg ds

S Zink (Zn) 6724mg/kg ds

Minerale olie

Minerale olie (C10-C12) ----mg/kg ds

Minerale olie (C12-C16) ----mg/kg ds

Minerale olie (C16-C21) ----mg/kg ds

Minerale olie (C21-C30) ----mg/kg ds

Minerale olie (C30-C35) ----mg/kg ds

Minerale olie (C35-C40) ----mg/kg ds

S Minerale olie totaal (C10-C40) <38<38mg/kg ds

Polychloorbifenylen, PCB

S PCB 28 <0.0010<0.0010mg/kg ds

S PCB 52 <0.0010<0.0010mg/kg ds

S PCB 101 <0.0010<0.0010mg/kg ds

S PCB 118 <0.0010<0.0010mg/kg ds

S PCB 138 <0.0010<0.0010mg/kg ds

S PCB 153 <0.0010<0.0010mg/kg ds

S PCB 180 <0.0010<0.0010mg/kg ds

S PCB (som 7) (factor 0,7) 1)0.00491)0.0049mg/kg ds

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

6

7

17-2 17-3 17-4 22-2 22-3 22-4 26-2 26-4>M6

4-4 26-3>M7 5385082

5385081

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info@analytico.com

Site www.analytico.com

ABN AMRO 54 85 74 456

VAT/BTW No.  

NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

Monsteromschrijving Analytico-nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 9001: 2008 gecertificeerd door Lloyd's 

RQA en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE),

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)

en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS 3000 erkende verrichting



Bezelhorstweg 115 Doetinchem

2010067930

6 7

4/4

20125

Analysecertificaat

07-05-2010/17:05

Uw projectnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Datum monstername

Monsternemer

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

04-05-2010 A,B,C

04-05-2010

S Naftaleen <0.050<0.050mg/kg ds

S Fenanthreen <0.0502)0.066mg/kg ds

S Anthraceen <0.050<0.050mg/kg ds

S Fluorantheen <0.0502)0.16mg/kg ds

S Benzo(a)anthraceen <0.0500.069mg/kg ds

S Chryseen <0.0500.069mg/kg ds

S Benzo(k)fluorantheen <0.0502)<0.050mg/kg ds

S Benzo(a)pyreen <0.0500.086mg/kg ds

S Benzo(ghi)peryleen <0.0502)0.065mg/kg ds

S Indeno(123-cd)pyreen <0.0502)<0.050mg/kg ds

S PAK VROM (10) (factor 0,7) 0.350.66mg/kg ds

6

7

17-2 17-3 17-4 22-2 22-3 22-4 26-2 26-4>M6

4-4 26-3>M7 5385082

5385081

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info@analytico.com

Site www.analytico.com

ABN AMRO 54 85 74 456

VAT/BTW No.  

NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

CE

Monsteromschrijving Analytico-nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting Pr.coörd.

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 9001: 2008 gecertificeerd door Lloyd's 

RQA en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE),

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)

en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS 3000 erkende verrichting



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2010067930

Pagina 1/1

Analytico-n Boornr Deelmonster Van Tot Barcode MonsteromschrijvingOmschrijving

5-1 7-1 8-1 12-1 13-1 17-1 21-5385076 5 5-1 6 50 05053329795-1

5385076 7 7-1 0 50 05053329697-1

5385076 8 8-1 6 50 05053329748-1

5385076 12 12-1 0 50 050533298212-1

5385076 13 13-1 6 50 050533294513-1

5385076 17 17-1 0 50 050533420517-1

5385076 21 21-1 0 50 050533419021-1

5385076 22 22-1 6 50 050533419222-1

23-1 24-1 25-1 26-1 27-1 28-1 25385077 23 23-1 0 50 050533322923-1

5385077 24 24-1 0 50 050533321424-1

5385077 25 25-1 0 50 050533322125-1

5385077 26 26-1 0 50 050533322226-1

5385077 27 27-1 0 50 050533320727-1

5385077 28 28-1 10 50 050533320828-1

5385077 29 29-1 0 50 050533414829-1

6-1 9-1 10-1 11-1 14-1 15-1>M5385078 6 6-1 0 50 05053329466-1

5385078 9 9-1 0 50 05053329719-1

5385078 10 10-1 0 50 050533296310-1

5385078 11 11-1 0 50 050533296711-1

5385078 14 14-1 0 50 050533419914-1

5385078 15 15-1 0 50 050533415215-1

16-1 18-1 19-1 20-1 29-1>M45385079 16 16-1 0 50 050533419816-1

5385079 18 18-1 0 50 050533418818-1

5385079 19 19-1 0 50 050533419519-1

5385079 20 20-1 0 50 050533419620-1

5385079 29 29-1 0 50 050533414829-1

4-2 4-3 4-5 8-2 8-3 8-4 12-2 15385080 4 4-2 50 80 05053329854-2

5385080 4 4-3 80 130 05053329724-3

5385080 4 4-5 180 200 05053329844-5

5385080 8 8-2 50 80 05053329808-2

5385080 8 8-3 80 130 05053329758-3

5385080 8 8-4 150 200 05053329738-4

5385080 12 12-2 60 110 050533421112-2

5385080 12 12-3 130 160 050533420712-3

5385080 12 12-4 160 200 050533295412-4

17-2 17-3 17-4 22-2 22-3 22-4 25385081 17 17-2 50 100 050533420617-2

5385081 17 17-3 100 140 050533420017-3

5385081 17 17-4 150 200 050533420217-4

5385081 22 22-2 50 90 050533420322-2

5385081 22 22-3 90 140 050533420122-3

5385081 22 22-4 150 200 050533420422-4

5385081 26 26-2 50 100 050533318526-2

5385081 26 26-4 180 200 050533321126-4

4-4 26-3>M75385082 4 4-4 140 180 05053329864-4

5385082 26 26-3 140 180 050533322426-3

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info@analytico.com

Site www.analytico.com

ABN AMRO 54 85 74 456

VAT/BTW No.  

NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

Eurofins Analytico B.V. is ISO 9001: 2008 gecertificeerd door Lloyd's 

RQA en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE),

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)

en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).



Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2010067930

Pagina 1/1

Opmerking 1)

De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG

Opmerking 2)

De confirmatie valt door matrix invloed niet binnen de kwaliteitseisen volgens NEN6977. De gerapporteerde gehaltes 

zijn op basis van een golflengte(combinatie) bepaald.

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info@analytico.com

Site www.analytico.com

ABN AMRO 54 85 74 456

VAT/BTW No.  

NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

Eurofins Analytico B.V. is ISO 9001: 2008 gecertificeerd door Lloyd's 

RQA en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE),

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)

en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).



Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2010067930

Pagina 1/1

.

Analyse Techniek ReferentiemethodeMethode

W0106Cryogeen malen AS3000 Voorbehandeling Cf. AS3000

W0104Droge stof Gravimetrie Cf. pb 3010-2 en Gw. NEN-ISO 11465

W0109Organische stof Gravimetrie Cf. NEN 5754

W0173Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) DMA rob Sedimentatie Cf. pb 3010-4 en cf. NEN 5753

W0423AES/ICP  Barium (Ba) ICP-MS Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

W0423AES/ICP  Cadmium (Cd) ICP-MS Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

W0423AES/ICP  Cobalt (Co) ICP-MS Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

W0423AES/ICP  Koper (Cu) ICP-MS Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

W0423AES/ICP  Kwik (Hg) ICP-MS Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

W0423AES/ICP  Molybdeen (Mo) ICP-MS Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

W0423AES/ICP  Nikkel (Ni) ICP-MS Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

W0423AES/ICP  Lood (Pb) ICP-MS Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

W0423AES/ICP  Zink (Zn) ICP-MS Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

W0202Minerale Olie (GC) GC-FID Cf. pb 3010-7 en cf. NEN 6978

W0266Polychloorbifenylen (PCB) GC-MS Cf. pb 3010-8 en gw. NEN 6980

W0301PAK (VROM) HPLC Cf. pb 3010-6 en cf. NEN 6977

W0301PAK som AS3000 HPLC Cf. pb 3010-6 en cf. NEN 6977

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid staan 

vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie juli 2009.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 9001: 2008 gecertificeerd door Lloyd's 

RQA en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE),

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)

en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).
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BIJLAGE 4 
 
 
 
 
 
 

ANALYSERAPPORTEN GRONDWATER 
 



T.a.v. Henk Broekhuijsen
Postbus 74
7140 AB  GROENLO

Datum: 07-05-2010

Milieutechniek Rouwmaat b.v.

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Certificaatnummer

Uw projectnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 04-05-2010

Bezelhorstweg 115 Doetinchem

20125

2010067931

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

Aanvullende informatie behorend bij dit analysecertificaat kunt U vinden in het overzicht "Specificaties 

Analysemethoden". Extra exemplaren zijn verkrijgbaar bij de afdeling Verkoop en Advies.

De grondmonsters worden tot 6 weken na datum ontvangst gekoeld bewaard en watermonsters tot 2 weken na  

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 week voor afloop van

de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren van

monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:

Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit 

analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Laboratoriummanager

Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info@analytico.com

Site www.analytico.com

ABN AMRO 54 85 74 456

VAT/BTW No.  

NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

Eurofins Analytico B.V. is ISO 9001: 2008 gecertificeerd door Lloyd's 

RQA en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE),

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)

en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).



Bezelhorstweg 115 Doetinchem

2010067931

1 2 3

1/2

20125

Analysecertificaat

07-05-2010/16:15

Uw projectnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Datum monstername

Monsternemer

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

04-05-2010 A,C

04-05-2010

Metalen

S Barium (Ba) 110160130µg/L

S Cadmium (Cd) <0.80<0.80<0.80µg/L

S Kobalt (Co) 20<5.0<5.0µg/L

S Koper (Cu) <15<15<15µg/L

S Kwik (Hg) <0.050<0.050<0.050µg/L

S Molybdeen (Mo) <3.6<3.6<3.6µg/L

S Nikkel (Ni) 16<15<15µg/L

S Lood (Pb) <15<15<15µg/L

S Zink (Zn) <60<60<60µg/L

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen

S Benzeen <0.20<0.20<0.20µg/L

S Tolueen <0.30<0.30<0.30µg/L

S Ethylbenzeen <0.30<0.30<0.30µg/L

S o-Xyleen <0.10<0.10<0.10µg/L

S m,p-Xyleen <0.20<0.20<0.20µg/L

S Xylenen (som) factor 0,7 0.210.210.21µg/L

BTEX (som) <1.1<1.1<1.1µg/L

S Naftaleen <0.050<0.050<0.050µg/L

S Styreen <0.30<0.30<0.30µg/L

Vluchtige organische chloorkoolwaterstoffen

S Dichloormethaan <0.20<0.20<0.20µg/L

S Trichloormethaan <0.60<0.60<0.60µg/L

S Tetrachloormethaan <0.10<0.10<0.10µg/L

S Trichlooretheen <0.60<0.60<0.60µg/L

S Tetrachlooretheen <0.10<0.10<0.10µg/L

S 1,1-Dichloorethaan <0.60<0.60<0.60µg/L

S 1,2-Dichloorethaan <0.60<0.60<0.60µg/L

S 1,1,1-Trichloorethaan <0.10<0.10<0.10µg/L

S 1,1,2-Trichloorethaan <0.10<0.10<0.10µg/L

S cis 1,2-Dichlooretheen <0.10<0.10<0.10µg/L

S trans 1,2-Dichlooretheen <0.10<0.10<0.10µg/L

CKW (som) <3.2<3.2<3.2µg/L

S 1,1-Dichlooretheen <0.10<0.10<0.10µg/L

S 1,2-Dichloorethenen (Som) factor 0,7 0.140.140.14µg/L

1

2

3

1

2

3 5385085

5385084

5385083

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info@analytico.com

Site www.analytico.com

ABN AMRO 54 85 74 456

VAT/BTW No.  

NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

Monsteromschrijving Analytico-nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting
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Analysecertificaat

07-05-2010/16:15

Uw projectnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Datum monstername

Monsternemer

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

04-05-2010 A,C

04-05-2010

S Vinylchloride <0.10<0.10<0.10µg/L

S 1,1-Dichloorpropaan <0.25<0.25<0.25µg/L

S 1,2-Dichloorpropaan <0.25<0.25<0.25µg/L

S 1,3-Dichloorpropaan <0.25<0.25<0.25µg/L

S Dichloorpropanen som factor 0.7 0.520.520.52µg/L

S Tribroommethaan <2.0<2.0<2.0µg/L

Minerale olie

Minerale olie (C10-C12) ------µg/L

Minerale olie (C12-C16) ------µg/L

Minerale olie (C16-C21) ------µg/L

Minerale olie (C21-C30) ------µg/L

Minerale olie (C30-C35) ------µg/L

Minerale olie (C35-C40) ------µg/L

S Minerale olie totaal (C10-C40) <100<100<100µg/L

1

2

3

1

2
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Monsteromschrijving Analytico-nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting Pr.coörd.

Nr.

RvA L010
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en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS 3000 erkende verrichting



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2010067931
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Analytico-n Boornr Deelmonster Van Tot Barcode MonsteromschrijvingOmschrijving

15385083 1 1 260 360 06909736641

5385083 1 1-1 260 360 07005335141-1

25385084 2 2 250 350 06909725482

5385084 2 2-1 250 350 07005335162-1

35385085 3 3 250 350 06909727703

5385085 3 3-1 250 350 07005335153-1
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Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2010067931
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Analyse Techniek ReferentiemethodeMethode

W0420ICP-MS  Barium ICP-MS Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

W0420ICP-MS  Cadmium ICP-MS Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

W0420ICP-MS  Kobalt (Co) ICP-MS Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

W0420ICP-MS  Koper ICP-MS Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

W0420ICP-MS  Kwik ICP-MS Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

W0420ICP-MS  Molybdeen (Mo) ICP-MS Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

W0420ICP-MS  Nikkel ICP-MS Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

W0420ICP-MS  Lood ICP-MS Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

W0420ICP-MS  Zink ICP-MS Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

W0254Aromaten (BTEXN) HS-GC-MS Cf. pb 3130-1/2 en gw. NEN EN ISO 15680

W0254Xylenen som AS3000 HS-GC-MS Cf. pb 3130-1/2 en gw. NEN EN ISO 15680

W0254Styreen HS-GC-MS Cf. pb 3130-1/2 en gw. NEN EN ISO 15680

W0254VOCL (11) HS-GC-MS Cf. pb 3130-1/2 en gw. NEN EN ISO 15680

W0254CKW : 1,1-Dichlooretheen                H HS-GC-MS Cf. pb 3130-1/2 en gw. NEN EN ISO 15680

W0254DiClEtheen som AS3000 HS-GC-MS Cf. pb 3130-1/2 en gw. NEN EN ISO 15680

W0254CKW : Vinylchloride HS-GC-MS Cf. pb 3130-1/2 en gw. NEN EN ISO 15680

W02541,1-dichloorpropaan HS-GC-MS Cf. pb 3130-1/2 en gw. NEN EN ISO 15680

W02541,2-Dichloorpropaan HS-GC-MS Cf. pb 3130-1/2 en gw. NEN EN ISO 15680

W02541,3-dichloorpropaan HS-GC-MS Cf. pb 3130-1/2 en gw. NEN EN ISO 15680

W0254DiChlprop. som AS300 HS-GC-MS Cf. pb 3130-1/2 en gw. NEN EN ISO 15680

W0254tribroommethaan HS-GC-MS Cf. pb 3130-1/2 en gw. NEN EN ISO 15680

W0215Minerale Olie (GC) LVI-GC-FID Cf. pb 3110-5

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid staan 

vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie juli 2009.
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BIJLAGE 5 
 
 
 
 
 
 

TOETSINGSTABELLEN 
 



 

 

In de onderstaande tabel(len) worden de geanalyseerde concentraties aangegeven. De achtergrond-, toetsings- en 
interventiewaarden van de grond hebben betrekking op een bodem met bepaalde organische stof- en 
lutumpercentages zoals deze in de tabellen zijn gepresenteerd.  
⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ 

Grondmonster 
 
Verbinding 

M1 
(mg/kg.ds) 

 
 AW ½(AW+I) I

⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ 
Organische stof (% d.s.) 1,1  
Lutum (% d.s.) 3,5  
   
Droge stof   
Droge stof (% d.s.) 91  
   
Metalen   
Barium [Ba] 31  
Cadmium [Cd] <0,17 - 0,36 4,04 7,73
Kobalt [Co] 12 + 4,97 33,9 62,9
Koper [Cu] 6,9 - 20,3 58,5 96,6
Kwik [Hg] 0,052 - 0,11 - -
Lood [Pb] 16 - 32,6 189 346
Molybdeen [Mo] <1,5 - <d 95,0 190
Nikkel [Ni] 8,9 - 13,5 26,0 38,6
Zink [Zn] 53 - 63,5 195 327
   
PAK   
Naftaleen <0,05 - 
Anthraceen <0,05 - 
Fenanthreen 0,057  
Fluorantheen 0,17  
Benzo(a)anthraceen 0,073  
Chryseen 0,07  
Benzo(a)pyreen 0,084  
Benzo(g,h,i)peryleen 0,067  
Benzo(k)fluorantheen <0,05 - 
Indeno-(1,2,3-
c,d)pyreen 

0,072  

Pak-totaal (10 van 
VROM) (0.7 factor) 

0,7 - 1,50 20,8 40,0

   
Polychloorbifenylen 
(PCB) 

  

PCB 52 <0,001 - 
PCB 28 <0,001 - 
PCB 101 <0,001 - 
PCB 118 <0,001 - 
PCB 138 <0,001 - 
PCB 153 <0,001 - 
PCB 180 <0,001 - 
PCB (7) (som, 0.7 
factor) 

0,0049 + 0,0040 0,10 0,20

   
Minerale olie   
Minerale olie C10 - C12 <d - 
Minerale olie C12 - C16 <d - 
Minerale olie C16-C21 <d - 
Minerale olie C21-C30 <d - 
Minerale olie C30-C35 <d - 
Minerale olie C35-C40 <d - 
Minerale olie C10 - C40 <38 - 38,0 519 1000

⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ 
M1: 5-1, 7-1, 8-1, 12-1, 13-1, 17-1, 21-1, 22-1 (0-50 cm-mv) 

⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ 
Betekenis van de tekens en afkortingen: 
Blanco: geen toetsingswaarde vastgesteld, i: indicatieve norm, !: overschrijding echter niet alle normen bekend, 
-: onder achtergrondwaarde of detectiegrens, +: tussen achtergrondwaarde en ½(AW+I), 
++: tussen ½(AW+I) en interventiewaarde, +++: boven interventiewaarde, n.b.: niet bepaald. 

⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ 
 



 

 

⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ 
Grondmonster 

 
Verbinding 

M2 
(mg/kg.ds) 

 
 AW ½(AW+I) I

⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ 
Organische stof (% d.s.) 1,7  
Lutum (% d.s.) 3,8  
   
Droge stof   
Droge stof (% d.s.) 90,4  
   
Metalen   
Barium [Ba] 43  
Cadmium [Cd] 0,18 - 0,36 4,06 7,76
Kobalt [Co] <4 - 5,11 34,9 64,7
Koper [Cu] 9,2 - 20,5 59,0 97,5
Kwik [Hg] 0,098 - 0,11 - -
Lood [Pb] 28 - 32,8 190 348
Molybdeen [Mo] <1,5 - <d 95,0 190
Nikkel [Ni] 8,1 - 13,8 26,6 39,4
Zink [Zn] 38 - 64,4 198 331
   
PAK   
Naftaleen <0,05 - 
Anthraceen <0,05 - 
Fenanthreen 0,073  
Fluorantheen 0,24  
Benzo(a)anthraceen 0,11  
Chryseen 0,1  
Benzo(a)pyreen 0,13  
Benzo(g,h,i)peryleen 0,098  
Benzo(k)fluorantheen 0,062  
Indeno-(1,2,3-
c,d)pyreen 

0,095  

Pak-totaal (10 van 
VROM) (0.7 factor) 

0,99 - 1,50 20,8 40,0

   
Polychloorbifenylen 
(PCB) 

  

PCB 52 <0,001 - 
PCB 28 <0,001 - 
PCB 101 <0,001 - 
PCB 118 <0,001 - 
PCB 138 <0,001 - 
PCB 153 <0,001 - 
PCB 180 <0,001 - 
PCB (7) (som, 0.7 
factor) 

0,0049 + 0,0040 0,10 0,20

   
Minerale olie   
Minerale olie C10 - C12 <d - 
Minerale olie C12 - C16 <d - 
Minerale olie C16-C21 <d - 
Minerale olie C21-C30 <d - 
Minerale olie C30-C35 <d - 
Minerale olie C35-C40 <d - 
Minerale olie C10 - C40 <38 - 38,0 519 1000

⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ 
M2: 23-1, 24-1, 25-1, 26-1, 27-1, 28-1, 29-1 (0-50 cm-mv) 

⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ 
 



 

 

⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ 
Grondmonster 

 
Verbinding 

M3 
(mg/kg.ds) 

 
 AW ½(AW+I) I

⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ 
Organische stof (% d.s.) 2,1  
Lutum (% d.s.) 4,4  
   
Droge stof   
Droge stof (% d.s.) 90,9  
   
Metalen   
Barium [Ba] 81  
Cadmium [Cd] 0,18 - 0,36 4,11 7,86
Kobalt [Co] <4 - 5,39 36,8 68,2
Koper [Cu] 9,2 - 21,0 60,4 99,8
Kwik [Hg] 0,12 ! 0,11 - -
Lood [Pb] 34 + 33,2 193 352
Molybdeen [Mo] <1,5 - <d 95,0 190
Nikkel [Ni] 8 - 14,4 27,8 41,1
Zink [Zn] 39 - 66,4 204 341
   
PAK   
Naftaleen <0,05 - 
Anthraceen 0,1  
Fenanthreen 0,38  
Fluorantheen 1,3  
Benzo(a)anthraceen 0,61  
Chryseen 0,52  
Benzo(a)pyreen 0,72  
Benzo(g,h,i)peryleen 0,51  
Benzo(k)fluorantheen 0,32  
Indeno-(1,2,3-
c,d)pyreen 

0,39  

Pak-totaal (10 van 
VROM) (0.7 factor) 

4,9 + 1,50 20,8 40,0

   
Polychloorbifenylen 
(PCB) 

  

PCB 52 0,001  
PCB 28 <0,001 - 
PCB 101 0,0022  
PCB 118 0,0014  
PCB 138 0,0022  
PCB 153 0,0019  
PCB 180 <0,001 - 
PCB (7) (som, 0.7 
factor) 

0,01 + 0,0042 0,11 0,21

   
Minerale olie   
Minerale olie C10 - C12 <d - 
Minerale olie C12 - C16 <d - 
Minerale olie C16-C21 <d - 
Minerale olie C21-C30 <d - 
Minerale olie C30-C35 <d - 
Minerale olie C35-C40 <d - 
Minerale olie C10 - C40 <38 - 39,9 545 1050

⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ 
M3: 6-1, 9-1, 10-1, 11-1, 14-1, 15-1 (0-50 cm-mv) 

⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ 
 



 

 

⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ 
Grondmonster 

 
Verbinding 

M4 
(mg/kg.ds) 

 
 AW ½(AW+I) I

⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ 
Organische stof (% d.s.) 2,4  
Lutum (% d.s.) 3,9  
   
Droge stof   
Droge stof (% d.s.) 90,6  
   
Metalen   
Barium [Ba] 59  
Cadmium [Cd] 0,2 - 0,37 4,14 7,91
Kobalt [Co] 4,8 - 5,15 35,2 65,3
Koper [Cu] 12 - 20,9 60,0 99,1
Kwik [Hg] 0,17 ! 0,11 - -
Lood [Pb] 43 + 33,1 192 351
Molybdeen [Mo] <1,5 - <d 95,0 190
Nikkel [Ni] 8,6 - 13,9 26,8 39,7
Zink [Zn] 50 - 65,3 201 336
   
PAK   
Naftaleen <0,05 - 
Anthraceen 0,095  
Fenanthreen 0,37  
Fluorantheen 1,3  
Benzo(a)anthraceen 0,6  
Chryseen 0,53  
Benzo(a)pyreen 0,72  
Benzo(g,h,i)peryleen 0,51  
Benzo(k)fluorantheen 0,32  
Indeno-(1,2,3-
c,d)pyreen 

0,29  

Pak-totaal (10 van 
VROM) (0.7 factor) 

4,8 + 1,50 20,8 40,0

   
Polychloorbifenylen 
(PCB) 

  

PCB 52 <0,001 - 
PCB 28 <0,001 - 
PCB 101 <0,001 - 
PCB 118 <0,001 - 
PCB 138 <0,001 - 
PCB 153 <0,001 - 
PCB 180 <0,001 - 
PCB (7) (som, 0.7 
factor) 

0,0049 + 0,0048 0,12 0,24

   
Minerale olie   
Minerale olie C10 - C12 <d - 
Minerale olie C12 - C16 <d - 
Minerale olie C16-C21 <d - 
Minerale olie C21-C30 <d - 
Minerale olie C30-C35 <d - 
Minerale olie C35-C40 <d - 
Minerale olie C10 - C40 <38 - 45,6 623 1200

⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ 
M4: 16-1, 18-1, 19-1, 20-1, 29-1 (0-50 cm-mv) 

⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ 
 



 

 

⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ 
Grondmonsters 

 
Verbinding 

M5 
(mg/kg.ds) 

 
 

M6
(mg/kg.ds)

 
 AW ½(AW+I)

 
I 

⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ 
Organische stof (% d.s.) 10  10   
Lutum (% d.s.) 25  25   
     
Droge stof     
Droge stof (% d.s.) 86  87,1   
     
Metalen     
Barium [Ba] 31  34   
Cadmium [Cd] <0,17 - <0,17 - 0,60 6,80 13,0 
Kobalt [Co] <4 - 4,1 - 15,0 103 190 
Koper [Cu] 5,1 - 5,8 - 40,0 115 190 
Kwik [Hg] <0,05 - <0,05 - 0,15 - - 
Lood [Pb] <13 - 16 - 50,0 290 530 
Molybdeen [Mo] <1,5 - <1,5 - <d 95,0 190 
Nikkel [Ni] 10 - 11 - 35,0 67,5 100,0 
Zink [Zn] 24 - 24 - 140 430 720 
     
PAK     
Naftaleen <0,05 - <0,05 -  
Anthraceen <0,05 - <0,05 -  
Fenanthreen 0,063  0,066   
Fluorantheen 0,18  0,16   
Benzo(a)anthraceen 0,1  0,069   
Chryseen 0,08  0,069   
Benzo(a)pyreen 0,095  0,086   
Benzo(g,h,i)peryleen 0,062  0,065   
Benzo(k)fluorantheen 0,051  <0,05 -  
Indeno-(1,2,3-
c,d)pyreen 

<0,05 - <0,05 -  

Pak-totaal (10 van 
VROM) (0.7 factor) 

0,74 - 0,66 - 1,50 20,8 40,0 

     
Polychloorbifenylen 
(PCB) 

    

PCB 52 <0,001 - <0,001 -  
PCB 28 <0,001 - <0,001 -  
PCB 101 <0,001 - <0,001 -  
PCB 118 <0,001 - <0,001 -  
PCB 138 0,0011  <0,001 -  
PCB 153 <0,001 - <0,001 -  
PCB 180 <0,001 - <0,001 -  
PCB (7) (som, 0.7 
factor) 

0,0053 - 0,0049 - 0,020 0,51 1,00 

     
Minerale olie     
Minerale olie C10 - C12 <d - <d -  
Minerale olie C12 - C16 <d - <d -  
Minerale olie C16-C21 <d - <d -  
Minerale olie C21-C30 <d - <d -  
Minerale olie C30-C35 <d - <d -  
Minerale olie C35-C40 <d - <d -  
Minerale olie C10 - C40 <38 - <38 - 190 2595 5000 

⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ 
M5: 4-2, 4-3, 4-5, 8-2, 8-3, 8-4, 12-2, 12-3, 12-4 (50-200 cm-mv) 
M6: 17-2, 17-3, 17-4, 22-2, 22-3, 22-4, 26-2, 26-4 (50-200 cm-mv) 

⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ 
 



 

 

⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ 
Grondmonster 

 
Verbinding 

M7 
(mg/kg.ds) 

 
 AW ½(AW+I) I

⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ 
Organische stof (% d.s.) 3,9  
Lutum (% d.s.) 16,4  
   
Droge stof   
Droge stof (% d.s.) 74  
   
Metalen   
Barium [Ba] 92  
Cadmium [Cd] 0,36 - 0,46 5,17 9,88
Kobalt [Co] 13 + 11,0 75,1 139
Koper [Cu] 11 - 30,2 86,8 143
Kwik [Hg] <0,05 - 0,13 - -
Lood [Pb] 14 - 41,4 240 438
Molybdeen [Mo] <1,5 - <d 95,0 190
Nikkel [Ni] 33 + 26,4 50,9 75,4
Zink [Zn] 67 - 105 323 540
   
PAK   
Naftaleen <0,05 - 
Anthraceen <0,05 - 
Fenanthreen <0,05 - 
Fluorantheen <0,05 - 
Benzo(a)anthraceen <0,05 - 
Chryseen <0,05 - 
Benzo(a)pyreen <0,05 - 
Benzo(g,h,i)peryleen <0,05 - 
Benzo(k)fluorantheen <0,05 - 
Indeno-(1,2,3-
c,d)pyreen 

<0,05 - 

Pak-totaal (10 van 
VROM) (0.7 factor) 

0,35 - 1,50 20,8 40,0

   
Polychloorbifenylen 
(PCB) 

  

PCB 52 <0,001 - 
PCB 28 <0,001 - 
PCB 101 <0,001 - 
PCB 118 <0,001 - 
PCB 138 <0,001 - 
PCB 153 <0,001 - 
PCB 180 <0,001 - 
PCB (7) (som, 0.7 
factor) 

0,0049 - 0,0078 0,20 0,39

   
Minerale olie   
Minerale olie C10 - C12 <d - 
Minerale olie C12 - C16 <d - 
Minerale olie C16-C21 <d - 
Minerale olie C21-C30 <d - 
Minerale olie C30-C35 <d - 
Minerale olie C35-C40 <d - 
Minerale olie C10 - C40 <38 - 74,1 1012 1950

⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ 
M7: 4-4, 26-3 (140-180 cm-mv) 

⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ 
 



 

 

⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ 
Grondwatermonsters 

 
Verbinding 

1 
(µg/liter) 

 
 

2
(µg/liter)

 
 

3
(µg/liter)

 
 

 
S 

 
½(S+I) I

⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ 
Metalen       
Barium [Ba] 130 + 160 + 110 + 50,0 338 625
Cadmium [Cd] <0,8 - <0,8 - <0,8 - 0,40 3,20 6,00
Kobalt [Co] <5 - <5 - 20 - 20,0 60,0 100,0
Koper [Cu] <15 - <15 - <15 - 15,0 45,0 75,0
Kwik [Hg] <0,05 - <0,05 - <0,05 - 0,050 0,18 0,30
Lood [Pb] <15 - <15 - <15 - 15,0 45,0 75,0
Molybdeen [Mo] <3,6 - <3,6 - <3,6 - 5,00 153 300
Nikkel [Ni] <15 - <15 - 16 + 15,0 45,0 75,0
Zink [Zn] <60 - <60 - <60 - 65,0 433 800
       
Vluchtige aromaten       
Benzeen <0,2 - <0,2 - <0,2 - 0,20 15,1 30,0
Tolueen <0,3 - <0,3 - <0,3 - 7,00 504 1000
Ethylbenzeen <0,3 - <0,3 - <0,3 - 4,00 77,0 150
o-xyleen <0,1 - <0,1 - <0,1 -   
p- en m-xyleen <0,2 - <0,2 - <0,2 -   
Naftaleen (BTEXN) <0,05 - <0,05 - <0,05 - 0,0100 35,0 70,0
Xylenen (som, 0.7 
factor) 

0,21 + 0,21 + 0,21 + 0,20 35,1 70,0

BTEX (som) <1,1 - <1,1 - <1,1 -   
Styreen (Vinylbenzeen) <0,3 - <0,3 - <0,3 - 6,00 153 300
       
Gehalogeneerde 
koolwaterstoffen 

      

1,1-Dichloorethaan <0,6 - <0,6 - <0,6 - 7,00 454 900
1,2-Dichloorethaan <0,6 - <0,6 - <0,6 - 7,00 204 400
1,1-Dichlooretheen <0,1 - <0,1 - <0,1 - 0,0100 5,01 10,00
cis-1,2-Dichlooretheen <0,1 - <0,1 - <0,1 -   
trans-1,2-
Dichlooretheen 

<0,1 - <0,1 - <0,1 -   

Dichloormethaan <0,2 - <0,2 - <0,2 - 0,0100 500 1000
1.2-Dichloorethenen 
(som, 0.7 factor) 

0,14 + 0,14 + 0,14 + 0,0100 10,0 20,0

1,1-Dichloorpropaan <0,25 - <0,25 - <0,25 -   
1,2-Dichloorpropaan <0,25 - <0,25 - <0,25 -   
1,3-Dichloorpropaan <0,25 - <0,25 - <0,25 -   
Dichloorpropanen (0,7 
som, 1,1+1,2+1,3) 

0,52 - 0,52 - 0,52 - 0,80 40,4 80,0

Tetrachlooretheen (Per) <0,1 - <0,1 - <0,1 - 0,0100 20,0 40,0
CKW (som) <3,2 - <3,2 - <3,2 -   
Tetrachloormethaan 
(Tetra) 

<0,1 - <0,1 - <0,1 - 0,0100 5,01 10,00

1,1,1-Trichloorethaan <0,1 - <0,1 - <0,1 - 0,0100 150 300
1,1,2-Trichloorethaan <0,1 - <0,1 - <0,1 - 0,0100 65,0 130
Trichlooretheen (Tri) <0,6 - <0,6 - <0,6 - 24,0 262 500
Trichloormethaan 
(Chloroform) 

<0,6 - <0,6 - <0,6 - 6,00 203 400

Vinylchloride <0,1 - <0,1 - <0,1 - 0,0100 2,51 5,00
Tribroommethaan 
(bromoform) 

<2 - <2 - <2 - - 315 630

       
Minerale olie       
Minerale olie C10 - C12 <d - <d - <d -   
Minerale olie C12 - C16 <d - <d - <d -   
Minerale olie C16-C21 <d - <d - <d -   
Minerale olie C21-C30 <d - <d - <d -   
Minerale olie C30-C35 <d - <d - <d -   
Minerale olie C35-C40 <d - <d - <d -   
Minerale olie C10 - C40 <100 - <100 - <100 - 50,0 325 600

⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ 
1: (260-360 cm-mv) 
2: (250-350 cm-mv) 
3: (250-350 cm-mv) 

⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ 
 



 

 

BIJLAGE 6 
 

Toegepaste normen (behalve voor laboratoriumonderzoek) 
 
NEN 5104 Geotechniek Classificatie van onverharde grondmonsters 
NVN 5707 Asbest Bodem- Inspectie, monsterneming en analyse van asbest in bodem 
NVN 5709 Bodem Monstervoorbehandeling voor de bepaling van organische en anorganische parameters in 

grond 
NEN 5725 Bodem Richtlijn voor het uitvoeren van vooronderzoek bij verkennend, orienterend en nader 

onderzoek 
NEN 5740 Bodem Onderzoeksstrategie bij verkennend bodemonderzoek 
NPR 5741 Bodem Boorsystemen en monsternemingstoestellen voor grond, sediment en grondwater, die worden 

toegepast bij bodemverontreinigingsonderzoek 
NPR 6616 Water en slib Routinebepaling van de pH 
NEN 5742 Bodem Monsterneming van grond en sediment t.b.v. de bepaling van metalen, anorganische 

verbindingen, matig vluchtige organische verbindingen en fysisch/chemische 
bodemkenmerken. 

NEN 5743 Bodem Monsterneming van grond en sediment t.b.v. de bepaling van vluchtige verbindingen. 
NEN 5744 Bodem Monsterneming van grondwater t.b.v. de bepaling van metalen, anorganische verbindingen, 

matig vluchtige organische verbindingen en fysisch/chemische eigenschappen.  
NEN 5745 Bodem Monsterneming van grondwater t.b.v. de bepaling van vluchtige verbindingen. 
NEN 5120 Geotechniek Bepaling van stijghoogten van grondwater door middel van peilbuizen . 
NEN 5751 Bodem Voorbereiding van het monster voor fysisch-chemische analyses 
NEN 5733 Bodem Bepaling van de korrelgrootte m.b.v. zeef en pipet 
NEN 5766 Bodem Plaatsing van peilbuizen ten behoeve van milieukundig bodemonderzoek  
NEN 5861 Milieu Procedures voor monsteroverdracht 
NEN-EN-ISO 
5667-3 

Water Bemonstering - Deel 3: Richtlijnen voor de conservering en behandeling van watermonsters 

NEN 5897 Asbest Monsterneming en analyse van asbest in onbewerkt bouw- en sloopafval en 
recyclinggranulaat 

NEN-ISO 
7888 

Water Bepaling van het elektrisch geleidingsvermogen 

SIKB protocol 
2001 

Milieu Plaatsen van handboringen en peilbuizen, maken van boorbeschrijvingen, nemen van 
grondmonsters en waterpassen 

SIKB protocol 
2002 

Water Het nemen van grondwatermonsters 

SIKB protocol 
2018 

Asbest Locatie-inspectie en monsterneming van asbest in bodem 
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1 INLEIDING 

In opdracht van Gemeente Doetinchem heeft Milieutechniek Rouwmaat Groenlo bv op 22 januari 2014 een 
Infrastructureel onderzoek verricht ter plaatse een gedeelte van de Bezelhorstweg te Doetinchem (gemeente 
Doetinchem). 
 
De onderzoekslocatie heeft een oppervlakte van circa 2.500 m2. In bijlage 1 zijn de topografische en de kadastrale 
kaart met de ligging en het overzicht van de locatie opgenomen. 
 
Aanleiding voor het onderzoek zijn voorgenomen reconstructiewerkzaamheden. Doel van dit onderzoek is het 
vaststellen van de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem, de teerhoudendheid van de asfaltverharding en de 
samenstelling en de asbesthoudendheid van het fundatie materiaal ter plaats van de onderzoekslocatie. 
 
Het bodemonderzoek is uitgevoerd conform de Nederlandse Norm 5740 (NEN 5740). Het vooronderzoek, dat parallel 
loopt aan deze norm, is uitgevoerd conform de Nederlandse Norm 5725 (NEN 5725). Het asfaltonderzoek is 
uitgevoerd conform de CROW 201 "Omgaan met vrijkomende asfalt". 
 
De veldwerkzaamheden zijn uitgevoerd door Milieutechniek Rouwmaat Groenlo B.V. conform de beoordelingsrichtlijn 
BRL-SIKB 2000, veldwerk bij milieuhygiënisch bodemonderzoek. Milieutechniek Rouwmaat Groenlo B.V. is 
gecertificeerd en erkend voor het uitvoeren van milieuhygiënisch bodemonderzoek conform deze 
beoordelingsrichtlijn. Het toepassingsgebied van dit certificaat betreft de BRL-SIKB protocollen 2001, 2002 en 2018. 
De grond- en/of grondwateranalyses zijn uitgevoerd door een RVA-gecertificeerd en door de overheid erkend 
laboratorium. 
 
Tussen Milieutechniek Rouwmaat Groenlo B.V. en de opdrachtgever is geen sprake van een relatie, die de 
onafhankelijkheid en de integriteit zouden beïnvloeden en/of haar werkzaamheden zou kunnen belemmeren. De 
onafhankelijkheidsverklaring van het uitgevoerde veldwerk is op genomen in bijlage 7. 
 
In het voorliggende rapport wordt verslag gedaan van het uitgevoerde onderzoek. In hoofdstuk 2 is de locatie 
beschreven. Aan de hand van deze gegevens is in hoofdstuk 3 het verwachtingspatroon gedefinieerd omtrent de 
verontreinigingssituatie. Hoofdstuk 4 behandelt de onderzoeksopzet, terwijl in hoofdstuk 5 de veldwaarnemingen en 
de analyseresultaten kort samengevat zijn weergegeven. Ten slotte zijn in hoofdstuk 6 de conclusies en 
aanbevelingen gedefinieerd.  
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2 VOORINFORMATIE 

Voor aanvang van het bodemonderzoek zijn de (historische) gegevens, die relevant zijn voor het onderzoek, 
verzameld op basisniveau. Het vooronderzoek heeft plaatsgevonden op het onderhavige perceel en de 
aangrenzende terreinen (maximaal tot 50 meter afstand). 
 
Hierbij zijn de volgende bronnen geraadpleegd: 
- informatie van de opdrachtgever 
 locatie inspectie 
 
2.1 Locatiespecifieke informatie 

De onderzoekslocatie is een gedeelte van de Bezelhorstweg te Doetinchem (gemeente Doetinchem).  
 
Omschrijving van de onderzoekslocatie 
De onderzoekslocatie betreft een plangebied rondom Zwembad Rozengaarde en de naastgelegen basisschool. Voor 
het maken van een bestemmingsplan t.b.v. IKC-Noord is een ruimtelijke onderbouwing nodig (IKC is Integraal Kind 
Centrum). In het kader van de plannen zal een gedeelte van de Bezelhorstweg worden opgenomen en/of worden 
gereconstrueerd. 
 
Historisch gebruik 
Er zijn geen relevante gegevens van de historie van het terrein bekend welke van invloed zouden kunnen zijn op de 
onderzoeksstrategie.  
 
Asbest 
Teneinde een uitspraak te kunnen doen over de concentratie aan asbest kan een asbestonderzoek uitgevoerd 
worden conform de NEN 5707 (bodem) en/of NEN 5897 (granulaten). In dit geval is er voor gekozen om de 
aanwezige puinverharding indicatief te onderzoeken middels het samenstellen van één monster. 
 
Verhardingen, calamiteiten 
De weg is verhard met asfalt. Op de locatie hebben zich in het verleden, voor zover bekend, geen calamiteiten 
voorgedaan.  
 
2.2 Omgevingsgegevens 

De locatie wordt omgeven door woningbouw met aan de oost en zuidzijde het sportcomplex de Rozengaarde en de 
basisschool.  
 
2.3 Geohydrologische gegevens 

Voor de bodemgegevens en de geohydrologische informatie is gebruik gemaakt van de grondwaterkaart van 
Nederland (Dienst grondwaterverkenning, TNO, Delft 1985), Bodemkaart Nederland (Sitboka, Wageningen, 1975).In 
de onderstaande tabel staat de (hydro)geologische gegevens weergegeven. 
diepte (m-mv) omschrijving 

0 - 2 deklaag: slibhoudend middel fijn t/m uiterst fijn zand. (form. van Twente en Betuwe) 

2 - 22 1e WVP: Grove grindhoudende zanden (form. van Kreftenheye) 

22 - 45 1e scheidende laag: zandige klei 

 
Regionale grondwaterstroming 
De onderzoekslocatie is gesitueerd in het stroomgebied van de Oude IJssel. Het ondiepe grondwater stroomt, indien 
het niet wordt beïnvloed door locale factoren zoals ligging van sloten, putten, de aanwezigheid van zandlichamen 
voor kabels en leidingen of funderingen e.d., in zuidwestelijke richting. Het grondwater onder de onderzoekslocatie is, 
voor zover bekend, niet onderhevig aan invloeden van buitenaf.  
 
2.4 Voorgaande bodemonderzoeken 

Op de onderzoekslocatie hebben voorzover bekend geen voorgaande bodemonderzoeken plaatsgevonden.   
 
2.5 Afbakening locatie voor bodemonderzoek 

Het vooronderzoek heeft plaatsgevonden op het onderhavige perceel en de aangrenzende terreinen (maximaal tot 50 
meter afstand). De geografische afbakening van het besluitvormingsgebied betreft de verdachte deellocatie(s). Het 
bodemonderzoek heeft plaatsgevonden ter plaatse van de verdachte deellocaties. De onderzoekslocatie heeft een 
oppervlakte van circa 1.500 m2.  
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3 VERWACHTINGSPATROON 

3.1 Bodemonderzoek 

Op basis van de in hoofdstuk 2 verstrekte (historische) informatie is vooraf bekeken in hoeverre de bodem op de 
onderzoekslocatie verontreinigd kan zijn. Uit het vooronderzoek is er geen aanleiding om te verwachten dat er een 
verontreiniging aanwezig is. Mogelijk is het asfalt teerhoudend en het fundatie materiaal verontreinigd. De 
onderliggende bodem zal worden onderzocht. Conform de NEN 5740. 
 
Op basis van de (historische) informatie worden de volgende deellocaties ten behoeve van het bodemonderzoek 
onderscheidden: 
Asfaltonderzoek: Verdachte stoffen zijn PAK 

Fundatieonderzoek: Verdachte stoffen zijn asbest en zware metalen. 

Bodemonderzoek onder wegconstructie: De deellocatie wordt als onverdacht beschouwd. 

 
Voor deze deellocaties kunnen vervolgens onderstaande hypotheses gesteld worden. Tevens is aangegeven welke 
onderzoeksstrategie conform NEN 5740 voorzien wordt. 
 
1. Asfaltonderzoek: 
De hypothese luidt:  De deellocatie is verdacht verontreinigd te zijn met PAK. 
Het asfalt wordt onderzocht op de teerhoudendheid.(conform CROW 201 "Omgaan met vrijkomende asfalt") 
 
2. Fundatieonderzoek: 
De hypothese luidt:  De deellocatie is verdacht verontreinigd te zijn met asbest en zware metalen 
Het fundatie materiaal wordt indicatief onderzocht op asbest, zware metalen, PAK, PCB en minerale olie. 
 
3. Bodemonderzoek onder wegconstructie: 
De hypothese luidt:  De deellocatie is onverdacht. 
Ten behoeve van de deellocatie wordt de 'Onderzoeksstrategie voor een onverdachte locatie (ONV)' gehanteerd. 
 
De onderzoeksopzet is volledig afgestemd op de geplande werkzaamheden om een indicatie te krijgen van de 
kwaliteit van de vrijkomende materiaalstromen. 
 
Indien in geen van de monsters één van de onderzochte stoffen aanwezig is in een concentratie boven de 
streefwaarde van de toetsingstabel uit de circulaire "Circulaire bodemsanering 2009, Staatscourant nr. 6563 3 april 
2012", wordt de hypothese aangenomen. 
 
3.2 Asbest 

Puin in de bodem leidt in principe tot de strategie asbestverdacht, tenzij het puin afkomstig is van evident niet 
asbestverdacht materiaal zoals asfalt, klinkers of kolengruis. Zolang het gehalte aan puin beneden de 20 
volumeprocent blijft kan de onderzoekstrategie van de NEN 5707 worden gevolgd. Wanneer er meer dan 20 
volumeprocent puin aanwezig is, zal de onderzoekstrategie volgens de (ontwerp) NEN 5879 moeten zijn. Overigens 
geldt genoemde 20 volumeprocent niet alleen voor puin(granulaat) maar ook voor andersoortig bouw en sloopafval. 
 
Het is niet bekend of op de onderzoekslocatie asbest in de bodem aanwezig is. Teneinde een uitspraak te kunnen 
doen over de concentratie aan asbest kan een asbestonderzoek uitgevoerd worden conform de NEN 5707 (bodem) 
en/of NEN 5897 (granulaten). In dit geval wordt de fundatielaag indicatief bemonsterd en onderzocht op asbest. 
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4 ONDERZOEKSOPZET 

4.1 Algemeen 

De onderzoekslocatie heeft een oppervlakte van circa 2.500 m2. Het aantal boringen per laag, het aantal peilbuizen 
en het aantal te analyseren grond- en grondwatermonsters is omschreven in de NEN 5740 en is afhankelijk van de 
oppervlakte en eventuele verdachte (deel)locaties.  
 

4.2 Asfaltonderzoek 

De kwaliteit en de opbouw van de asfaltverharding wordt bepaald door een laboratoriumtest 'constuctieopbouw en 
PAK-marker test'. Op deze wijze wordt de opbouw van het asfalt in beeld gebracht en wordt tevens een indicatie 
verkregen of de verschillende lagen verdacht zijn op het voorkomen van PAK. Dit zal voor 6 kernen worden gedaan.  
 
De teerhoudendheid wordt bepaald door een zgn. HPLC-analyse. Indien uit de PAK-merker test blijkt dat er lagen 
aanwezig zijn welke verdacht zijn op het voorkomen van PAK, is een HPLC analyse niet noodzakelijk. Er kan dan 
worden gesteld dat de betreffende laag teerhoudend is. Indien de PAK-marker test aangeeft dat de betreffende laag 
onverdacht is op het voorkomen van PAK, kan worden gesteld dat het gehalte PAK < 250 mg/kg d.s. Om uit te sluiten 
dat de laag teerhoudend is, dient een HPLC analyse worden uitgevoerd. Het aantal analyses is afhankelijk van de 
aangetroffen lagen. Verschillende lagen van verschillende kernen kunnen worden gemengd met elkaar. In principe 
wordt ervan uitgegaan dat er een toplaag en een onderlaag aanwezig is en dat er kan worden volstaan met drie 
analyses. 
 

4.3 Fundatieonderzoek 

De (asfalt)boringen zullen worden doorgezet tot 2,0 m onder de asfaltverharding. Middels een boorbeschrijving wordt 
inzicht gegeven in de bodemopbouw van de eventuele fundering laag en de grond onder de wegconstructie. Er zal in 
principe 1 mengmonster worden samengesteld van de fundatielaag. Indien er sterke afwijkingen worden 
aangetroffen, zullen er meerdere mengmonsters worden samengesteld. Ook wordt het materiaal visueel beoordeeld 
op het voorkomen van asbest. Indien hier aanleiding voor bestaat, zal er een asbest in puin analyse worden 
uitgevoerd.  
 
Om een uitspraak te kunnen doen over de toepasbaarheid van het fundatie materiaal, kan een uitloogonderzoek 
worden uitgevoerd op de genomen monsters. Omdat op voorhand nog niet bekend is waar het fundatiemateriaal uit 
bestaat, zal dit onderzoek pas worden ingezet als het onderzoek is uitgevoerd en na overleg met de opdrachtgever. 
 

4.4 Bodemopbouw 

Om kwaliteit van de bodem onder de weg te bepalen, zullen 6 analyses worden gedaan van de bodem. 2 uit de laag 
van 0-0,5 m-mv, 2 uit de laag van 0,5-1,0 m-mv en 2 uit de laag van 1,0-2,0 m-mv. Deze zullen worden getoetst aan 
de achtergrond- en interventiewaarde, maar zullen ook indicatief worden getoetst aan het besluit bodemkwaliteit. Let 
wel op, dit is geen partijkeuring en geeft enkel een indicatie voor een mogelijke toepassing van de vrijkomende grond. 
 
De analyses voor milieuhygiënisch bodemonderzoek zullen worden uitgevoerd volgens het accreditatieschema 
AS3000. De AS3000 is een richtlijn waarin de kwaliteitseisen voor laboratoria zijn vastgelegd voor al het 
milieuhygiënisch bodemonderzoek. AS3000 vormt één van de centrale instrumenten voor bodemonderzoek in het 
kader van de nieuwe Regeling Bodemkwaliteit van het ministerie voor Volksgezondheid, Ruimtelijke Ordening en 
Milieu. Alleen analysecertificaten van AS3000 erkende laboratoria worden dan nog geaccepteerd. Milieutechniek 
Rouwmaat Groenlo bv besteedt haar analyses uit aan een RVA-gecertificeerd laboratorium, welke de AS3000 
erkenning in haar bezit heeft. 
 
 
 



 

Rapportnummer: MT.13351-1 pagina 7 van 16 

5 RESULTATEN 

5.1 Toetsingskader 

De analyseresultaten van de onderzochte monsters worden vergeleken met de waarden van de toetsingstabel uit de 
"Circulaire bodemsanering 2009, Staatscourant nr. Staatscourant nr. 6563 3 april 2012"".  
 
De in deze tabel genoemde toetsingswaarden hebben de volgende betekenis: 
achtergrond-/streefwaarde =  referentiewaarde
toetsingswaarde =  toetsingswaarde voor nader onderzoek (½(S- + I- waarde)) 
interventiewaarde =  toetsingswaarde voor sanering of saneringsonderzoek 
 
De streef-, toetsings- en interventiewaarden voor een aantal stoffen in de grond zijn afhankelijk van het gehalte aan 
organische stof en lutum. De referentiewaarden voor grond zijn daar waar mogelijk berekend met een door het 
laboratorium bepaald percentage lutum en organische stof. De bepaling van het gehalte aan lutum en organische stof 
kan achterwege blijven als voor toepassing van de bodemtypecorrectie wordt gerekend met de laagste percentages 
aan lutum en organische stof (voor beide 2%).  
 
Voor de beoordeling van de verontreinigingssituatie wordt behalve met de toetsingstabel, ook rekening gehouden met 
de zintuiglijke waarnemingen en eventueel met het gebruik van de bodem. 
 
Bij de beoordeling worden de volgende termen toegepast: 
 
kleiner dan de achtergrond-/streefwaarde =  niet verontreinigd
tussen achtergrond-/streefwaarde en toetsingswaarde =  licht verontreinigd
tussen toetsingswaarde en interventiewaarde =  matig verontreinigd
groter dan de interventiewaarde =  sterk verontreinigd 
 
De locatie wordt als verontreinigd beschouwd, indien in een (meng)monster stoffen aanwezig zijn in een concentratie 
hoger dan de streefwaarde. Overschrijding van de toetsingswaarde houdt in dat er een vermoeden van ernstige 
bodemverontreiniging bestaat en dat een nader onderzoek moet worden uitgevoerd. Als voor tenminste  één stof de 
gemiddelde concentratie van minimaal 25 m3 grond of 100 m3 grondwater hoger is dan de interventiewaarde is het 
vermoeden van ernstige bodemverontreiniging bevestigd. 
 
Tevens wordt het asfalt onderzocht op de teerhoudendheid. Indien de PAK-marker test aangeeft dat de betreffende 
laag onverdacht is op het voorkomen van PAK, kan worden gesteld dat het gehalte PAK < 250 mg/kg d.s. Om uit te 
sluiten dat de laag teerhoudend is, dient een HPLC analyse worden uitgevoerd. 
 
Het fundatie materiaal wordt onderzocht op asbest en er is een uitloogonderzoek uitgevoerd. Deze zal worden 
getoetst aan de eisen voor een niet vormgegeven bouwstof.  
 
5.2 Verrichte werkzaamheden 

De veldwerkzaamheden zijn door Milieutechniek Rouwmaat Groenlo B.V.(Dhr. T. Huls) uitgevoerd op 22 januari 
2014. 
 
Het gedeelte van de Bezelhorstweg welke binnen het plangebied valt, heeft een totale oppervlakte van circa 2500 
vierkante meter. In totaal zijn er der halve 6 boringen worden gedaan in het asfalt. Op de tekening in bijlage 1c staan 
de diverse boringen weergegeven.  
 
Het opgeboorde materiaal is beoordeeld op korrelgrootte (=textuur), kleur, geur en andere bijzonderheden. De 
eventuele aanwezigheid van olie is aan de hand van een afwijkende bodemkleur (veelal blauwgrijs) en oliegeur 
beoordeeld. Bovendien is de grond ondergedompeld in water. Indien er een oliefilm op het water ontstaat, kan aan de 
hand van de dikte en de kleurschakering van de oliefilm het olieproduct indicatief beoordeeld worden. Deze test wordt 
een oliewaterreaktie genoemd. De geur, kleur en de oliewaterreaktie geven samen een indruk van de mate en soort 
olieverontreiniging. 
 
5.3 Locale bodemopbouw 

Onder de verharding bestaat de bovengrond overwegend uit donkerbruin, matig fijn zand. Daaronder bestaat de 
ondergrond overwegend uit lichtbruin, matig fijn zand. In boring 1 is een leem laag aangetroffen op een diepte van 
160-200 cm-mv. De complete omschrijvingen van de boorprofielen staan vermeld in bijlage 2.  
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5.4 Zintuiglijke waargenomen bijzonderheden 

De asfaltkernen zijn middels een betonboor genomen. De overige boringen zijn met een edelmanboor geplaats. 
Tijdens het onderzoek is gebleken dat er onder het asfalt een fundatielaag aanwezig was.  
 
In onderstaande tabel zijn de zintuiglijk waargenomen bijzonderheden weergegeven: 

Locatie Boring Traject 
(cm-mv) 

Zintuiglijke afwijking 

Bodemonderzoek onder wegconstructie 1 0-18 asfalt 

  18-40 beton 

 2 0-17 asfalt 

  17-40 beton 

 3 0-18 asfalt 

  18-50 gebroken puin 

 4 0-8 betonklinkers 

  15-50 gebroken puin 

  50-70 puin (matig), gestaakt wegens puin 

 5 0-15 asfalt 

  15-50 gebroken puin 

 6 0-16 asfalt 

  16-50 gebroken puin 

Tevens is gelet op het voorkomen van asbest. Visueel is op de bodem en in het opgeboorde materiaal geen 
asbestverdacht materiaal waargenomen. Teneinde een uitspraak te kunnen doen over de concentratie aan asbest 
kan een asbestonderzoek uitgevoerd worden conform de NEN 5707 (bodem) en/of NEN 5897 (granulaten).  
 
5.5 Asfaltonderzoek 

Ten behoeve van het asfaltonderzoek zijn 6 kernen aangeleverd bij het laboratorium. In bijlage 3 is de 
constructieopbouw van deze 6 kernen weergegeven. Het blijkt dat er bij alle kernen een toplaag (AC 8-11) aanwezig 
is variërend van 3 tot 5 cm. Onder deze toplaag is in een bind-laag (AC 11-16) variërend van 3,5 tot 5 cm aanwezig. 
Onder deze bind-laag is een base-laag (AC 16-22) aanwezig met een dikte van 6 tot 10,5 cm.  
 
Uit de PAK-marker testen blijkt dat alle lagen onverdacht zijn op het voorkomen van PAK. Om nu een definitieve 
uitspraak te kunnen doen of het asfalt teerhoudend is of niet, zijn drie HPLC analyses ingezet. Eén van de toplaag, 
één van de tussenlaag en één van de (base)onderlaag. In de toplaag en de tussenlaag is een gehalte PAK 
aangetoond van <15 mg/kg. Omdat dit gehalte onder de 75 mg/kg is, kan worden gesteld dat de top- en tussenlaag 
van het asfalt 'niet-teerhoudend' is. De (base)onderlaag heeft een gehalte van 100 mg/kg. Omdat dit gehalte hoger 
dan de 75 mg/kg is, kan worden gesteld dat de (base)onderlaag van het asfalt 'teerhoudend' is. In onderstaande 
tabel zijn de analyseresultaten weergegeven. 
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Asfaltkernen 

 
Verbinding 

M1
(mg/kg.ds)

 
 

M2
(mg/kg.ds)

 
 

M3
(mg/kg.ds)

 
 

 
Droge stof    
Droge stof (% d.s.) 99,3  99,1  99,1  
    
PAK    
Naftaleen <2 - <2 - 2,2  
Anthraceen <0,5 - <0,5 - 3,5  
Fenanthreen <1 - 1,6  35  
Fluorantheen <3 - <3 - 32  
Benzo(a)anthraceen <1 - <1 - 5,9  
Chryseen <1 - <1 - 6  
Benzo(a)pyreen <0,5 - <0,5 - 4,5  
Benzo(g,h,i)peryleen <2 - <2 - 3,2  
Benzo(k)fluorantheen <0,5 - <0,5 - 2,1  
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen <3,5 - <3,5 - 5,2  
PAK 10 VROM <15 - <15 - 100 +++ 

 
M1-Asfalt; (0-5 cm)(surf); M2-Asfalt; (3,5-5 cm)(bind); M3-Asfalt: (6-10,5 cm)(base) 

 
Betekenis van de tekens en afkortingen: -: niet teerhoudend, +++: teerhoudend 

 
 
5.6 Fundatieonderzoek 

Onder de asfaltverharding is een fundatielaag van variërend van 15 tot 50 cm-mv. aanwezig. De fundatie laag bestaat 
voornamelijk uit beton en gebroken puin. Visueel is er geen asbestvedacht materiaal waargenomen. Het materiaal is 
aangeboden ter analyse. Op het materiaal is een asbestanalyse en een uitloog onderzoek uitgevoerd op het 
samenstelling bouwstoffen pakket beperkt met 8 zware metalen. Uit de analyseresultaten komt naar voren dat het 
materiaal is niet asbesthoudend. Uit het uitloog onderzoek kwam naar voeren dat het fundatie materiaal niet 
toepasbaar is. In bijlage 4 zijn de analyseresultaten van het fundatieonderzoek opgenomen.  

 
Fundatiemateriaal 

 
Verbinding 

MM-FUNDATIE
(mg/kg.ds)

 
 

 
Droge stof  
Droge stof (% d.s.) 92  
Asbest in puin (gewogen NEN 5897) 0  
Asbest in puin (NEN 5897) bovengrens 0  
Asbest in puin (NEN 5897) ondergrens 0  
Concentratie amosiet (bovengrens) 0  
Concentratie amosiet (ondergrens) 0  
Concentratie chrysotiel (bovengrens) 0  
Concentratie chrysotiel (ondergrens) 0  
Concentratie crocidoliet (bovengrens) 0  
Concentratie crocidoliet (ondergrens) 0  
Gemeten concentratie amosiet 0  
Gemeten concentratie chrysotiel 0  
Gemeten concentratie crocidoliet 0  
Totaal asbest hechtgebonden 0  
  
Asbest onderzoek  
Gemeten asbestconcentratie <1,9 -
Niet-hechtgebonden asbest 0  

 
MM-FUNDATIE: MM-Fundatie (18-50 cm-mv) 

 
Betekenis van de tekens en afkortingen: 
-: onder achtergrondwaarde of detectiegrens, +: tussen achtergrondwaarde en ½(AW+I), 
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Fundatiemateriaal 

 
Verbinding 

MM-
FUNDATIE 
(mg/kg.ds) 

 
 

NVB IBC 

 
Droge stof     
Droge stof (% d.s.) 90,3    
     
Metalen     
Arseen na LS10 <0,52 - 0,9 2 
Cadmium na LS10 0,086 ++ 0,04 0,06 
Chroom na LS10 <0,1 - 0,63 7 
Koper na LS10 1,2 + 0,9 10 
Kwik na LS10 <0,0041 - 0,02 0,08 
Lood na LS10 <1 - 2,3 8,3 
Nikkel na LS10 2,2 ++ 0,44 2,1 
Zink na LS10 19 - 4,5 14 
     
PAK     
Naftaleen <0,01    
Anthraceen 0,043    
Fenanthreen 0,21    
Fluorantheen 0,75    
Benzo(a)anthraceen 0,31    
Chryseen 0,33    
Benzo(a)pyreen 0,23    
Benzo(g,h,i)peryleen 0,15    
Benzo(k)fluorantheen 0,13    
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen 0,16    
PAK (10) (0.7 factor) 2,3 - 50  
     
Polychloorbifenylen 
(PCB) 

    

PCB 52 0,0097    
PCB 28 0,014    
PCB 101 0,032    
PCB 118 0,014    
PCB 138 0,052    
PCB 153 0,061    
PCB 180 0,043    
PCB (7) (som, 0.7 factor) 0,22 - 0,5  
     
Minerale olie     
Minerale olie C10-C12 <2 -   
Minerale olie C12-C16 <3 -   
Minerale olie C16-C21 7,1    
Minerale olie C21-C30 19    
Minerale olie C30-C35 16    
Minerale olie C35-C40 11    
Minerale olie totaal 55 - 500  

 
MM-FUNDATIE: MM-Fundatie (18-50 cm-mv) 

 
Betekenis van de tekens en afkortingen: 
Blanco: geen toetsingswaarde vastgesteld, -*: separate gehalten zijn onder achtergrondwaarde of detectiegrens, 
-: voldoet aan de eisen voor niet vormgegeven bouwstoffen, +: voldoet aan de eisen voor IBC niet vormgegeven bouwstoffen, 
++: niet toepasbaar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
5.7 Bodemonderzoek 

Op basis van de zintuiglijke waarnemingen zijn (meng)monsters samengesteld van de grond. Bij het samenstellen 
van mengmonsters bedraagt de laagdikte waarover wordt gemengd in principe 0,5 meter; alleen bij een gelijke 
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bodemkarakteristiek kunnen monsters worden gemengd over een grotere laagdikte. Verschillende grondsoorten 
(bijvoorbeeld klei, zand en veen) mogen niet worden vermengd.  
 
In onderstaande tabel zijn de verschillende (meng)monsters en de uitgevoerde analyses weergegeven. 
Locatie Monster Samenstelling Traject 

(cm-mv) 
Analyse 

Bodemonderzoek 
onder 
wegconstructie 

M1 1-1, 2-1, 3-1 40-100 AS3000-pakket grond 

 M2 4-2, 5-1, 6-1 50-100 AS3000-pakket grond 

 M3 1-2, 2-2, 3-2 70-150 AS3000-pakket grond 

 M4 5-2, 6-2 100-150 AS3000-pakket grond 

 M5 1-3, 2-4, 3-3, 5-3, 
6-3 

100-200 AS3000-pakket grond 

 1-4 1-4 160-180 AS3000-pakket grond 

Motivatie: 
M1 en M2 zijn samengesteld uit de individuele grondmonsters van de bovengrond onder de wegconstructie. 
M3 t/m M5 zijn samengesteld uit de individuele grondmonsters van de ondergrond onder de wegconstructie. 
Grondmonster 1-4 is separaat geanalyseerd i.v.m. de afwijkende bodemsamenstelling. 
 
5.8 Analyseresultaten 

In bijlage 5 zijn de analyserapporten van de grond opgenomen. De toetsingstabellen van de analyseresultaten zijn 
weergegeven in bijlage 6. Indien een "kleiner dan (< en <d)" teken vermeld staat bij de uitslag van een analyse, is de 
aangetroffen waarde kleiner dan de detectiegrens van het analysetoestel.  
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In de onderstaande tabellen worden de geanalyseerde concentraties aangegeven. De achtergrond-, toetsings- en 
interventiewaarden van de grond hebben betrekking op een bodem met bepaalde organische stof- en 
lutumpercentages zoals deze in de tabellen zijn gepresenteerd.  

 
Grondmonsters 

 
Verbinding 

M1 
(mg/kg.ds) 

 
 

M2
(mg/kg.ds)

 
 

M3
(mg/kg.ds)

 
 

M4 
(mg/kg.ds) 

 
 

M5
(mg/kg.ds)

 
 

 
Organische stof (% d.s.) 2  2,9  1,6  1,9  2  
Lutum (% d.s.) 2  2,3  2,1  2  2,2  
        
Droge stof        
Droge stof (% d.s.) 95,7  89  91,5  91,6  84,9  
        
Metalen        
Barium <20 - 45  <20 - <20 - <20 - 
Cadmium <0,2 - 0,43 + <0,2 - <0,2 - <0,2 - 
Kobalt 3,3 - <3 - <3 - <3 - <3 -
Koper <5 - 11 - <5 - <5 - <5 -
Kwik <0,05 - 0,077 - <0,05 - <0,05 - <0,05 -
Lood <10 - 64 + <10 - <10 - <10 - 
Molybdeen <1,5 - <1,5 - <1,5 - <1,5 - <1,5 -
Nikkel 11 - 7,5 - 5,6 - 4,8 - 7,1 -
Zink <20 - 61 - <20 - <20 - <20 -
        
PAK        
Naftaleen <0,05 - <0,25 - <0,05 - <0,05 - <0,05 -
Anthraceen <0,05 - 7,1  <0,05 - <0,05 - <0,05 - 
Fenanthreen <0,05 - 19  <0,05 - <0,05 - <0,05 - 
Fluorantheen <0,05 - 23  <0,05 - <0,05 - <0,05 - 
Benzo(a)anthraceen <0,05 - 9,2  <0,05 - <0,05 - <0,05 - 
Chryseen <0,05 - 8,9  <0,05 - <0,05 - <0,05 - 
Benzo(a)pyreen <0,05 - 6,4  <0,05 - <0,05 - <0,05 - 
Benzo(g,h,i)peryleen <0,05 - 3,6  <0,05 - <0,05 - <0,05 - 
Benzo(k)fluorantheen <0,05 - 3,3  <0,05 - <0,05 - <0,05 - 
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen <0,05 - 4,3  <0,05 - <0,05 - <0,05 - 
PAK (10) (0.7 factor) 0,35 -* 84 +++ 0,35 -* 0,35 -* 0,35 -* 
        
Polychloorbifenylen (PCB)        
PCB 52 <0,001 - <0,005 - <0,001 - <0,001 - <0,001 -
PCB 28 <0,001 - <0,005 - <0,001 - <0,001 - <0,001 -
PCB 101 <0,001 - <0,005 - <0,001 - <0,001 - <0,001 -
PCB 118 <0,001 - <0,005 - <0,001 - <0,001 - <0,001 -
PCB 138 <0,001 - <0,005 - <0,001 - <0,001 - <0,001 -
PCB 153 <0,001 - <0,005 - <0,001 - <0,001 - <0,001 -
PCB 180 <0,001 - <0,005 - <0,001 - <0,001 - <0,001 -
PCB (7) (som, 0.7 factor) 0,0049 -* 0,024 -* 0,0049 -* 0,0049 -* 0,0049 -*
        
Minerale olie        
Minerale olie C10-C12 <3 - <3 - <3 - <3 - <3 -
Minerale olie C12-C16 <5 - <5 - <5 - <5 - <5 -
Minerale olie C16-C21 <5 - 8,9  <5 - <5 - <5 - 
Minerale olie C21-C30 <11 - 40  <11 - <11 - <11 - 
Minerale olie C30-C35 <5 - 28  6,6  <5 - <5 - 
Minerale olie C35-C40 <6 - 15  <6 - <6 - <6 - 
Minerale olie totaal <35 - 98 + <35 - <35 - <35 - 

 
M1: 1-1, 2-1, 3-1 (40-100 cm-mv) 
M2: 4-2, 5-1, 6-1 (50-100 cm-mv) 
M3; 1-2, 2-2, 3-2 (70-150 cm-mv) 
M4: 5-2, 6-2 (100-150 cm-mv) 
M5: 1-3, 2-4, 3-3, 5-3, 6-3 (100-200 cm-mv) 

 
Betekenis van de tekens en afkortingen: 
Blanco: geen toetsingswaarde vastgesteld, i: indicatieve norm, !: overschrijding echter niet alle normen bekend, -*: separate 
gehalten zijn onder achtergrondwaarde of detectiegrens, -: onder achtergrondwaarde of detectiegrens, +: tussen achtergrondwaarde 
en ½(AW+I), ++: tussen ½(AW+I) en interventiewaarde, +++: boven interventiewaarde, n.b.: niet bepaald. 
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Grondmonsters 

 
Verbinding 

1-4 
(mg/kg.ds) 

 
 

 
Organische stof (% d.s.) 2,4  
Lutum (% d.s.) 10  
   
Droge stof   
Droge stof (% d.s.) 76,6  
   
Metalen   
Barium 48  
Cadmium 0,28 - 
Kobalt 6,5 - 
Cadmium na LS10 n.b.  
Koper 7 - 
Kwik 0,07 - 
Lood <10 - 
Chroom na LS10 n.b.  
Molybdeen <1,5 - 
Nikkel 19 - 
Zink 33 - 
   
PAK   
Naftaleen <0,05 - 
Anthraceen <0,05 - 
Fenanthreen <0,05 - 
Fluorantheen <0,05 - 
Benzo(a)anthraceen <0,05 - 
Chryseen <0,05 - 
Benzo(a)pyreen <0,05 - 
Benzo(g,h,i)peryleen <0,05 - 
Benzo(k)fluorantheen <0,05 - 
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen <0,05 - 
PAK (10) (0.7 factor) 0,35 - 
   
Polychloorbifenylen 
(PCB) 

  

PCB 52 <0,001 - 
PCB 28 <0,001 - 
PCB 101 <0,001 - 
PCB 118 <0,001 - 
PCB 138 <0,001 - 
PCB 153 <0,001 - 
PCB 180 <0,001 - 
PCB (7) (som, 0.7 factor) 0,0049 -* 
   
Minerale olie   
Minerale olie C10-C12 5,5  
Minerale olie C12-C16 <5 - 
Minerale olie C16-C21 <5 - 
Minerale olie C21-C30 <11 - 
Minerale olie C30-C35 5,4  
Minerale olie C35-C40 <6 - 
Minerale olie totaal <35 - 

 
1-4: 1-4 (160-180 cm-mv) 

 
Betekenis van de tekens en afkortingen: 
Blanco: geen toetsingswaarde vastgesteld, i: indicatieve norm, !: overschrijding echter niet alle normen bekend, 
-*: separate gehalten zijn onder achtergrondwaarde of detectiegrens, 
-: onder achtergrondwaarde of detectiegrens, +: tussen achtergrondwaarde en ½(AW+I), 
++: tussen ½(AW+I) en interventiewaarde, +++: boven interventiewaarde, n.b.: niet bepaald. 
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5.9 Interpretatie analyseresultaten 

Uit de analyseresultaten met betrekking tot de grond blijkt dat: 
 grondmengmonster M2 sterk verontreinigd is met PAK en licht verontreinigd is met Cadmium, Lood en 

Minerale olie; 
 
In de grond(meng)monsters M1, M3 t/m M5 en 1-4, zijn geen van de onderzochte stoffen aangetroffen in een 
concentratie boven de achtergrondwaarde of de detectiegrens van de desbetreffende stof. 
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6 CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 

6.1 Algemeen 

In opdracht van Gemeente Doetinchem heeft Milieutechniek Rouwmaat Groenlo bv op 22 januari 2014 een 
Infrastructureel onderzoek verricht ter plaatse een gedeelte van de Bezelhorstweg te Doetinchem (gemeente 
Doetinchem). 
 
Aanleiding voor het onderzoek zijn voorgenomen reconstructiewerkzaamheden. Doel van dit onderzoek is het 
vaststellen van de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem, de teerhoudendheid van de asfaltverharding en de 
samenstelling en de asbesthoudendheid van het fundatie materiaal ter plaats van de onderzoekslocatie. 
 
6.2 Verwachtingspatroon  

Dit onderzoek is gebaseerd op de NEN 5740, die onderscheid maakt in verdachte en niet verdachte locaties. De 
volgende deellocaties zijn onderscheidden: 
 
Op basis van de (historische) informatie worden de volgende deellocaties ten behoeve van het bodemonderzoek 
onderscheidden: 
Asfaltonderzoek: Verdachte stoffen is PAK 

Fundatieonderzoek: Verdachte stoffen is asbest en zware metalen. 

Bodemonderzoek onder wegconstructie: De deellocatie wordt als onverdacht beschouwd. 

 
6.3 Resultaten 

De verharding bestaat hoofdzakelijk uit asfalt. Daaronder is plaatselijk een puinverharding aanwezig .Onder de 
verharding bestaat de bovengrond overwegend uit donkerbruin, matig fijn zand. Daaronder bestaat de ondergrond 
overwegend uit lichtbruin, matig fijn zand. In boring 1 is een leem laag aangetroffen op een diepte van 160-200 cm-
mv. 
 
Tijdens de veldwerkzaamheden is gelet op het voorkomen van asbest. Visueel is op de bodem en in het opgeboorde 
materiaal geen asbestverdacht materiaal waargenomen.  
 
Asfaltonderzoek 
Uit de PAK-marker testen blijkt dat alle lagen onverdacht zijn op het voorkomen van PAK. Om nu een definitieve 
uitspraak te kunnen doen of het asfalt teerhoudend is of niet, zijn drie HPLC analyses ingezet. Eén van de toplaag, 
één van de tussenlaag en één van de (base)onderlaag. In de top- en tussenlaag is een gehalte PAK aangetoond van 
<15 mg/kg. Omdat dit gehalte onder de 75 mg/kg is, kan worden gesteld dat de top- en tussenlaag van het asfalt 
'niet-teerhoudend' is. De (base)onderlaag heeft een gehalte van 100 mg/kg. Omdat dit gehalte hoger dan de 75 
mg/kg is, kan worden gesteld dat de (base)onderlaag van het asfalt 'teerhoudend' is. 
 
Fundatieonderzoek 
Onder de asfaltverharding is een fundatielaag van variërend van 15 tot 50 cm-mv. aanwezig. De fundatie laag bestaat 
voornamelijk uit beton en gebroken puin. Visueel is er geen asbestvedacht materiaal waargenomen. Het materiaal is 
aangeboden ter analyse. Op het materiaal is een asbestanalyse en een uitloog onderzoek uitgevoerd op het 
samenstelling bouwstoffen pakket beperkt met 8 zware metalen. Uit de analyseresultaten komt naar voren dat het 
materiaal is niet asbesthoudend. Uit het uitloog onderzoek kwam naar voeren dat het fundatie materiaal niet 
toepasbaar is en afgevoerd dient te worden naar een erkende verwerker, 
 
Bodemonderzoek onder wegconstructie 
Op basis van de analyseresultaten kan geconcludeerd worden dat: 
(a) de bovengrond onder de wegconstructie plaatselijk licht verontreinigd is met Cadmium, Lood en Minerale 

olie en sterk verontreinigd is met PAK; 
(b) de ondergrond onder de wegconstructie geen van de onderzochte stoffen aangetroffen in een concentratie 

boven de achtergrondwaarde of de detectiegrens van de desbetreffende stof. 
 
Het is bekend dat in de bodem zware metalen in fluctuerende gehalten kunnen voorkomen, zowel door natuurlijke 
bronnen als door menselijke activiteiten veroorzaakt (vermesting). De gehalten betreffen dan (natuurlijke) 
achtergrondwaarden. 
De verhoogde gehalten PAK in de grond worden (deels) waarschijnlijk veroorzaakt door de waargenomen 
antropogene bestandsdelen (puin-/kooldeeltjes) en/of door microscopisch kleine deeltjes (bijv. roet). Het betreffen 
dan diffuus verspreide verontreinigingen. 
 
De hypothese "De deellocatie is onverdacht" dient verworpen te worden. Het gehalte PAK in mengmonster M2 
overschrijd het criterium voor het naderonderzoek. 
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6.4 Slotconclusie en aanbevelingen 

Geconcludeerd kan worden dat een gedeelte van het asfalt herbruikbaar en een deel naar een erkende verwerker 
afgevoerd dien te worden. Het fundatie materiaal is niet toepasbaar en komt niet in aanmerking voor hergebruik. Op 
het zuidelijke deel van de Bezelhorstweg is een PAK verontreiniging aanwezig in de bovengrond onder de 
wegconstructie. Geadviseerd wordt om hier een aanvullend onderzoek uit te voeren naar de aard en omvang van de 
verontreiniging. 
 
Eventueel vrijkomende grond kan niet zondermeer in het grondverkeer worden opgenomen. Mocht de grond naar 
elders worden getransporteerd, dient te worden nagegaan in hoeverre de kwaliteit van de af te voeren grond 
overeenstemt met de verwerkingsmogelijkheden die voor de betreffende stort- c.q. hergebruikslocatie gelden. Deze 
zijn geformuleerd in het Besluit bodemkwaliteit. Aanbevolen wordt dan ook de eindverwerkingslocatie in overleg met 
het bevoegd gezag vast te stellen. Mocht grondwater onttrokken worden t.b.v. bemaling, dient bekeken te worden in 
hoeverre de grondwaterkwaliteit de lozingsnormen overschrijdt. Ondanks de zorgvuldigheid waarmee het onderzoek 
is uitgevoerd, is het altijd mogelijk dat eventueel lokaal voorkomende verontreinigingen niet zijn ontdekt. 



 

 

BIJLAGE 1A 
 
 
 
 
 
 

TOPOGRAFISCHE KAART 
 



Omgevingskaart Klantreferentie: 13351-1

0 m 125 m 625 m

Deze kaart is noordgericht. Schaal 1: 12500

 Hier bevindt zich Kadastraal object AMBT-DOETINCHEM N 224
© De auteursrechten en databankenrechten zijn voorbehouden aan de Topografische Dienst Kadaster.



 

 

BIJLAGE 1B 
 
 
 
 
 
 

KADASTRALE KAART MET GEGEVENS 
 



Uittreksel Kadastrale Kaart Uw referentie: 13351-1

12345
25

Voor een eensluidend uittreksel, Apeldoorn, 27 maart 2014
De bewaarder van het kadaster en de openbare registers

Deze kaart is noordgericht
Perceelnummer
Huisnummer
Vastgestelde kadastrale grens
Voorlopige kadastrale grens
Administratieve kadastrale grens
Bebouwing
Overige topografie

Schaal 1:2000

Kadastrale gemeente
Sectie
Perceel

Aan dit uittreksel kunnen geen betrouwbare maten worden ontleend.
De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt zich de intellectuele
eigendomsrechten voor, waaronder het auteursrecht en het databankenrecht.
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SITUATIETEKENING MET MONSTERNAMEPUNTEN 
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BOORBESCHRIJVINGEN 
Betekenis van afkortingen

G/g : grind/grindig

Z/z : zand/zandig

L/s : leem/siltig

K/k : klei/kleiig

V/h : veen/humeus

m : mineraal arm

Overig

O/o : Olie

P/p : Puin

T/t : Stoeptegels

Blinde buis :

Filter :

Grondwaterst. :

Geroerd
monster

:Ongeroerd
monster

:

 



 

 

Projectcode Projectnaam Boornummer Locatie Datum x; y
13351-1 Bezelhorstweg e.o.

Doetinchem
1 Bodemonderzoek onder

wegconstructie
22-1-14 217.855; 443.437 m

Beschrijver Boorfirma Boormethode Maaiveldhoogte Globale grondwaterstand
Theo Huls Rouwmaat Edelmanboor

Boorprofiel getekend volgens NEN 5104

Bodem- Bodem-
monster onderzoek

0 m

1 m

2 m

3 m

4 m

5 m

0-18; AsfaltASF-1
18-40; Beton

40-70; ZMG, licht grindig, licht siltig; kleur: grijsbruin
1-1

70-100; ZMF, matig humeus, licht siltig; kleur: donkerbruin/zwart
1-2

100-150; ZMF, licht siltig; kleur: geelbruin

1-3

150-160; ZMF, licht siltig; kleur: geelbruin
160-180; L, sterk humeus, matig kleiig; Veenbrokjes; kleur:
donkerbruin
180-200; L, matig zandig; kleur: lichtgrijs

1-4

180 cm-mv

Projectcode Projectnaam Boornummer Locatie Datum x; y
13351-1 Bezelhorstweg e.o.

Doetinchem
2 Bodemonderzoek onder

wegconstructie
22-1-14 217.821; 443.370 m

Beschrijver Boorfirma Boormethode Maaiveldhoogte Globale grondwaterstand
Theo Huls Rouwmaat Edelmanboor

Boorprofiel getekend volgens NEN 5104

Bodem- Bodem-
monster onderzoek

0 m

1 m

2 m

3 m

4 m

5 m

0-17; AsfaltASF-2
17-40; Beton

40-90; ZMG, licht siltig; kleur: lichtgrijsbruin

2-1

90-130; ZMF, licht humeus, licht siltig; kleur: donkerbruin

2-2

130-140; ZMF, licht siltig; kleur: lichtroestbruin
140-150; ZMF, licht siltig; kleur: lichtbruin

2-3

150-180; ZMF, licht siltig; kleur: lichtbruin

180-200; ZMF, licht siltig; kleur: lichtgrijsbruin
2-4

180 cm-mv

Projectcode Projectnaam Boornummer Locatie Datum x; y
13351-1 Bezelhorstweg e.o.

Doetinchem
3 Bodemonderzoek onder

wegconstructie
22-1-14 217.820; 443.366 m

Beschrijver Boorfirma Boormethode Maaiveldhoogte Globale grondwaterstand
Theo Huls Rouwmaat Edelmanboor

Boorprofiel getekend volgens NEN 5104

Bodem- Bodem-
monster onderzoek

0 m

1 m

2 m

3 m

4 m

5 m

0-18; AsfaltASF-3
18-50; Gebroken puin

50-100; ZMG, licht siltig; kleur: lichtbruin

3-1

100-110; ZMG, licht siltig; kleur: lichtbruin
110-140; ZMF, licht humeus, licht siltig; kleur: licht-/donkerbruin

140-150; ZMF, licht siltig; kleur: lichtbruin

3-2

150-160; ZMF, licht siltig; kleur: lichtbruin
160-200; ZMF, matig siltig; kleur: lichtgrijsbruin3-3

180 cm-mv

Projectcode Projectnaam Boornummer Locatie Datum x; y
13351-1 Bezelhorstweg e.o.

Doetinchem
4 Bodemonderzoek onder

wegconstructie
22-1-14 217.815; 443.296 m

Beschrijver Boorfirma Boormethode Maaiveldhoogte Globale grondwaterstand
Theo Huls Rouwmaat Edelmanboor

Boorprofiel getekend volgens NEN 5104

Bodem- Bodem-
monster onderzoek

0 m

1 m

2 m

3 m

4 m

5 m

0-8; Betonklinkers
8-15; ZMG, licht siltig; kleur: lichtgrijsbruin

4-1

15-50; Gebroken puin

50-70; ZMF, matig humeus, licht siltig; Gestaakt wegens puin, Puin
(matig); kleur: donkerbruin/zwart

4-2

0 cm-mv

 



 

 

Projectcode Projectnaam Boornummer Locatie Datum x; y
13351-1 Bezelhorstweg e.o.

Doetinchem
5 Bodemonderzoek onder

wegconstructie
22-1-14 217.847; 443.266 m

Beschrijver Boorfirma Boormethode Maaiveldhoogte Globale grondwaterstand
Theo Huls Rouwmaat Edelmanboor

Boorprofiel getekend volgens NEN 5104

Bodem- Bodem-
monster onderzoek

0 m

1 m

2 m

3 m

4 m

5 m

0-15; AsfaltASF-5
15-50; Gebroken puin

50-70; ZMF, licht siltig; kleur: geelbruin

70-100; ZMF, matig humeus, licht siltig; kleur: donkerbruin/zwart5-1

100-150; ZMF, matig humeus, licht siltig; kleur: donkerbruin/zwart

5-2

150-200; ZMF, licht siltig; kleur: lichtgrijsbruin

5-3

180 cm-mv

Projectcode Projectnaam Boornummer Locatie Datum x; y
13351-1 Bezelhorstweg e.o.

Doetinchem
6 Bodemonderzoek onder

wegconstructie
22-1-14 217.882; 443.232 m

Beschrijver Boorfirma Boormethode Maaiveldhoogte Globale grondwaterstand
Theo Huls Rouwmaat Edelmanboor

Boorprofiel getekend volgens NEN 5104

Bodem- Bodem-
monster onderzoek

0 m

1 m

2 m

3 m

4 m

5 m

0-16; AsfaltASF-6
16-50; Gebroken puin

50-70; ZMF, matig humeus, licht siltig; kleur: donkerbruin/zwart

70-100; ZF, licht siltig; kleur: roestbruin6-1

100-120; ZF, licht siltig; kleur: roestbruin

120-150; ZMF, licht siltig; kleur: lichtbruin6-2

150-180; ZMF, licht siltig; kleur: lichtbruin

180-200; ZMF, licht siltig; kleur: lichtgrijsbruin
6-3

180 cm-mv
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Bezelhorstweg e.o. Doetinchem

1 2 3 4 51) 1) 1) 1) 1)
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13351-1

Analysecertificaat

29-01-2014/13:28

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Datum monstername

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

22-01-2014 A,B,C

23-01-2014

Certificaatnummer/Versie 2014007507/1

Q Beschrijving kern Zie bijl.Zie bijl.Zie bijl.Zie bijl.Zie bijl.

Legenda versie CE_v12)2)CE_v12)CE_v12)CE_v12)CE_v1

Q PAK-marker UitgevoerdUitgevoerdUitgevoerdUitgevoerdUitgevoerd

1
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3

4
5

ASF-1

ASF-2

ASF-3
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Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2014007507/1
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Analytico-nr.Boornr Van Tot Barcode MonsteromschrijvingOmschrijving

ASF-1 7947630 1  0  18 0901394579ASF-1

ASF-2 7947631 2  0  17 0901396281ASF-2

ASF-3 7947632 3  0  18 0901396280ASF-3
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ASF-6 7947634 6  0  16 0901396279ASF-6
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en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).
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Opmerking 1)

De laagdikte van de onderste laag en daarmee de maximale lengte van de kern is gebaseerd op een enkelvoudige 

meting in plaats van een 4-puntsmeting. Het cilinderoppervlak van de kern is afgebrokkeld c.q. de kern loopt taps 

toe.

Opmerking 2)

De legenda van de constructieopbouw kunt u vinden op onze website www.eurofins.nl of is opvraagbaar bij 

projectcoordinatie.
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IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).



Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2014007507/1

Pagina 1/1
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Analyse ReferentiemethodeTechniekMethode

Cf. RAW 2010 proef 53BerekeningW0179Constructieopbouw asfaltkernen

Cf. CROW publ. 210VisueelW0180PAK marker test (pos/neg)

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A



Projectcode: 13351-1

Certificaatnummer: 2014007507

Opdrachtgever: Milieutechniek Rouwmaat Groenlo B.V.Datum: 27-1-2014

Pagina 1 / 3

Asfaltkern: ASF-1               
Monsternummer: 7947630

0
0

AC 8 surf, gebroken

-30

(30)

AC 11 bind, gebroken

-65

(35)

AC 16 base, rond

-106

(41)

AC 16 base, rond

-180

(74)

Asfaltkern: ASF-2               
Monsternummer: 7947631

0
0

AC 8 surf, gebroken

-39

(39)

AC 16 bind, gebroken

-85

(46)

AC 16 base, rond

-120

(35)

AC 16 base, rond

-165

(45)



Projectcode: 13351-1

Certificaatnummer: 2014007507

Opdrachtgever: Milieutechniek Rouwmaat Groenlo B.V.Datum: 27-1-2014

Pagina 2 / 3

Asfaltkern: ASF-3               
Monsternummer: 7947632

0
0

AC 8 surf, gebroken

-35

(35)

AC 16 bind, gebroken

-75

(40)

AC 16 base, rond

-120

(45)

AC 22 base, rond

-170

(50)

Asfaltkern: ASF-5               
Monsternummer: 7947633

0
0

AC 11 surf, gebroken

-50

(50)

AC 16 bind, rond

-90

(40)

AC 22 base, rond

-150

(60)



Projectcode: 13351-1

Certificaatnummer: 2014007507

Opdrachtgever: Milieutechniek Rouwmaat Groenlo B.V.Datum: 27-1-2014
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Asfaltkern: ASF-6               
Monsternummer: 7947634

0
0

AC 8 surf, gebroken

-35

(35)

AC 11 bind, gebroken

-65

(30)

AC 16 base, rond

-110

(45)

AC 22 base, rond

-165

(55)



Projectcode: 13351-1

Certificaatnummer: 2014007507

Opdrachtgever: Milieutechniek Rouwmaat Groenlo B.V.Datum: 27-1-2014

Pagina 1 / 3

Asfaltkern: ASF-1               
Monsternummer: 7947630

0
0

AC 8 surf, gebroken

-30

(30)

AC 11 bind, gebroken

-65

(35)

AC 16 base, rond

-106

(41)

AC 16 base, rond

-180

(74)

Asfaltkern: ASF-2               
Monsternummer: 7947631

0
0

AC 8 surf, gebroken

-39

(39)

AC 16 bind, gebroken

-85

(46)

AC 16 base, rond

-120

(35)

AC 16 base, rond

-165

(45)



Projectcode: 13351-1

Certificaatnummer: 2014007507

Opdrachtgever: Milieutechniek Rouwmaat Groenlo B.V.Datum: 27-1-2014

Pagina 2 / 3

Asfaltkern: ASF-3               
Monsternummer: 7947632

0
0

AC 8 surf, gebroken

-35

(35)

AC 16 bind, gebroken

-75

(40)

AC 16 base, rond

-120

(45)

AC 22 base, rond

-170

(50)

Asfaltkern: ASF-5               
Monsternummer: 7947633

0
0

AC 11 surf, gebroken

-50

(50)

AC 16 bind, rond

-90

(40)

AC 22 base, rond

-150

(60)



Projectcode: 13351-1

Certificaatnummer: 2014007507

Opdrachtgever: Milieutechniek Rouwmaat Groenlo B.V.Datum: 27-1-2014

Pagina 3 / 3

Asfaltkern: ASF-6               
Monsternummer: 7947634

0
0

AC 8 surf, gebroken

-35

(35)

AC 11 bind, gebroken

-65

(30)

AC 16 base, rond

-110

(45)

AC 22 base, rond

-165

(55)



Bezelhorstweg e.o. Doetinchem

1 2 3

Theo Huls 1/1

13351-1

Analysecertificaat

27-02-2014/11:25

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Datum monstername

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

22-01-2014 A,B,C,D

21-02-2014

Monstermatrix Overig; Asfalt

2014019764/1Certificaatnummer/Versie

Voorbehandeling

Q
1)1)1)

Uitgevoerd Uitgevoerd UitgevoerdVerkleinen brekermolen (cryogeen)

Bodemkundige analyses

Q Uitgevoerd Uitgevoerd UitgevoerdMalen m.b.v. Kaakbreker en spleet verdeler  

(1kg)

Q 99.3% (m/m) 99.1 99.1Droge stof

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

Q <2.0mg/kg ds <2.0 2.2Naftaleen

Q <1.0mg/kg ds 1.6 35Fenanthreen

Q <0.50mg/kg ds <0.50 3.5Anthraceen

Q <3.0mg/kg ds <3.0 32Fluorantheen

Q <1.0mg/kg ds <1.0 5.9Benzo(a)anthraceen

Q <1.0mg/kg ds <1.0 6.0Chryseen

Q <0.50mg/kg ds <0.50 2.1Benzo(k)fluorantheen

Q <0.50mg/kg ds <0.50 4.5Benzo(a)pyreen

Q <2.0mg/kg ds <2.0 3.2Benzo(ghi)peryleen

Q
2)

<3.5mg/kg ds <3.5 5.2Indeno(123-cd)pyreen

Q <15mg/kg ds <15 100PAK Totaal VROM (10)

1

2

3

M1

M2

M3 7986754

7986753

7986752

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

Monsteromschrijving Analytico-nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting
Pr.coörd.

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS 3000 erkende verrichting

SK



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2014019764/1

Pagina 1/1

Analytico-nr.Boornr Van Tot Barcode MonsteromschrijvingOmschrijving

M1 7986752  0  30ASF1

 7986752  0  39ASF2

 7986752  0  35ASF3

 7986752  0  50ASF5

 7986752  0  35ASF6

M2 7986753  30  65ASF1

 7986753  39  85ASF2

 7986753  35  75ASF3

 7986753  50  90ASF5

 7986753  65  110ASF6

M3 7986754  65  180ASF1

 7986754  85  165ASF2

 7986754  75  170ASF3

 7986754  90  150ASF5

 7986754  65  165ASF6

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).



Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2014019764/1

Pagina 1/1

Opmerking 1)

Het monster is in zijn geheel (cryogeen) vermalen voor analyse. Dit kan tot verlies van vluchtige verbindingen 

hebben geleid.

Opmerking 2)

Confirmatie is niet mogelijk waardoor het gerapporteerde gehalte is bepaald op één detector conform de criteria 

van NEN 6977.

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).



Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2014019764/1

Pagina 1/1

.

Analyse ReferentiemethodeTechniekMethode

Cf. NVN 7313CrushenW0106Malen cryogeen, max 250 gram

Eigen methodeVoorbehandelingW0101Malen m.b.v. kaakbreker en 

spleetverdeler (1k

Gw. NEN-ISO 11465 en cf. CMA 2/II/A.1GravimetrieW0104Droge Stof

Eigen methodeHPLCW0301PAK (10 VROM)

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A



Bijlage (D) opmerkingen aangaande de monstername en conserveringstermijn 2014019764/1

Pagina 1/1

Er zijn verschillen met de richtlijnen geconstateerd die de betrouwbaarheid van de resultaten van onderstaande 

monsters of analyses mogelijk hebben beinvloed.

Analyse Analytico-nr.

De conserveringstermijn is voor de betreffende analyse overschreden.

Cryogeen malen  (factor) 7986752

7986753

7986754

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).
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Bezelhorstweg e.o. Doetinchem

1

Theo Huls 1/2

13351-1

Analysecertificaat

04-02-2014/16:55

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Datum monstername

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

22-01-2014 A,B,C,D

23-01-2014

Monstermatrix Grond; Bouwstof (BSB/AP04)

2014007550/1Certificaatnummer/Versie

Voorbehandeling

A 5.4kgHoeveelheid aangeleverd monster

A <1.0% (m/m)Massa percentage artefacten

Bodemkundige analyses

A 90.3% (m/m)Droge stof

Minerale olie

<2.0mg/kg dsMinerale olie (C10-C12)

<3.0mg/kg dsMinerale olie (C12-C16)

7.1mg/kg dsMinerale olie (C16-C21)

19mg/kg dsMinerale olie (C21-C30)

16mg/kg dsMinerale olie (C30-C35)

11mg/kg dsMinerale olie (C35-C40)

A 55mg/kg dsMinerale olie totaal (C10-C40)

Polychloorbifenylen, PCB

A
1)

0.014mg/kg dsPCB 28

A 0.0097mg/kg dsPCB 52

A 0.032mg/kg dsPCB 101

A 0.014mg/kg dsPCB 118

A 0.052mg/kg dsPCB 138

A 0.061mg/kg dsPCB 153

A 0.043mg/kg dsPCB 180

A 0.22mg/kg dsPCB (som 7) (factor 0,7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

A <0.010mg/kg dsNaftaleen

A 0.21mg/kg dsFenanthreen

A 0.043mg/kg dsAnthraceen

A 0.75mg/kg dsFluorantheen

A 0.31mg/kg dsBenzo(a)anthraceen

A 0.33mg/kg dsChryseen

A 0.13mg/kg dsBenzo(k)fluorantheen

1 MM-Fundatie 7947810

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

Monsteromschrijving Analytico-nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS 3000 erkende verrichting



Bezelhorstweg e.o. Doetinchem

1

Theo Huls 2/2

13351-1

Analysecertificaat

04-02-2014/16:55

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Datum monstername

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

22-01-2014 A,B,C,D

23-01-2014

Monstermatrix Grond; Bouwstof (BSB/AP04)

2014007550/1Certificaatnummer/Versie

A 0.23mg/kg dsBenzo(a)pyreen

A 0.15mg/kg dsBenzo(ghi)peryleen

A 0.16mg/kg dsIndeno(123-cd)pyreen

A 2.3mg/kg dsPAK VROM (10) (factor 0,7)

Uitloogonderzoek

A 11pH-A

A 11pH-B

A
2)

0.103L/g dsBeschikbaarheidsproef (L/S 100)

A 2.9mol/kg dsZuur-neutraliserend vermogen

A <0.52mg/kg dsArseen (As) uitloogbaar

A 0.086mg/kg dsCadmium (Cd) uitloogbaar

A <0.10mg/kg dsChroom (Cr) uitloogbaar

A 1.2mg/kg dsKoper (Cu) uitloogbaar

A <0.0041mg/kg dsKwik (Hg) uitloogbaar

A 2.2mg/kg dsNikkel (Ni) uitloogbaar

A <1.0mg/kg dsLood (Pb) uitloogbaar

A 19mg/kg dsZink (Zn) uitloogbaar

Fractie 1

A 2700µS/cmGeleidingsvermogen  25°C

A 270mS/mGeleidingsvermogen  25°C

A 2400µS/cmGeleidingsvermogen  20°C

A 240mS/mGeleidingsvermogen  20°C

19.7°CMeettemperatuur (pH)

A 6.1Zuurgraad (pH)

1 MM-Fundatie 7947810

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

Monsteromschrijving Analytico-nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting
Pr.coörd.

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS 3000 erkende verrichting

SK



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2014007550/1

Pagina 1/1

Analytico-nr.Boornr Van Tot Barcode MonsteromschrijvingOmschrijving

MM-Fundatie 7947810 0540016338MM-Fundatie

 7947810 0901527439

 7947810 0901527440

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).



Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2014007550/1

Pagina 1/1

Opmerking 1)

PCB 28 kan positief beïnvloed worden door PCB 31.

Opmerking 2)

De cumulatieve uitloogbaarheid (L/S=100) wordt berekend en gerapporteerd in mg/kg ds.

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).



Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2014007550/1

Pagina 1/1

.

Analyse ReferentiemethodeTechniekMethode

Cf. AP04 VVoorbehandelingW7101Aangeleverde monsterhoeveelheid

Cf. AP04 VVoorbehandelingW7101Artefacten

Cf. AP04-SG-II/SB-IGravimetrieW7104Droge stof

Cf. AP04-SG-XI/SB-V en cf. NEN 6978GC-FIDW7203Minerale Olie (GC) (C10 - C40)

Cf. AP04-SG-X & SB-IVGC-MSW0271PCB (7)

Cf. AP04-SG-IX/SB-III & gw.NEN-ISO 18287GC-MSW0271PAK som AS3000/AP04

Cf. AP04-SG-IX/SB-III & gw.NEN-ISO 18287GC-MSW0271PAK (10 VROM)

Cf. NEN 7371UitlogingW0151Beschikbaarheidsproef (pH=7; pH=4)

Cf.AP04-E-I t/m XV & XIX en cf. NEN-EN-ISO 

17294-2

ICP-MSW0421As (uitloogbaar) (ICP-MS)

Cf.AP04-E-I t/m XV & XIX en cf. NEN-EN-ISO 

17294-2

ICP-MSW0421Cd (uitloogbaar) (ICP-MS)

Cf.AP04-E-I t/m XV & XIX en cf. NEN-EN-ISO 

17294-2

ICP-MSW0421Cr (uitloogbaar) (ICP-MS)

Cf.AP04-E-I t/m XV & XIX en cf. NEN-EN-ISO 

17294-2

ICP-MSW0421Cu (uitloogbaar) (ICP-MS)

Cf. AP04-E-VIII en gw. NEN 7324ICP-MSW0421Hg (uitloogbaar) (ICP-MS)

Cf.AP04-E-I t/m XV & XIX en cf. NEN-EN-ISO 

17294-2

ICP-MSW0421Ni (uitloogbaar) (ICP-MS)

Cf.AP04-E-I t/m XV & XIX en cf. NEN-EN-ISO 

17294-2

ICP-MSW0421Pb (uitloogbaar) (ICP-MS)

Cf.AP04-E-I t/m XV & XIX en cf. NEN-EN-ISO 

17294-2

ICP-MSW0421Zn (uitloogbaar) (ICP-MS)

Cf. AP04-U-V en cf. NEN-ISO 7888ConductometrieW0506Geleidingsvermogen fr 1

Cf. AP04-U-IV cf. NEN-ISO 10523PotentiometrieW0160Zuurgraad (pH)  fractie 1
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Er zijn verschillen met de richtlijnen geconstateerd die de betrouwbaarheid van de resultaten van onderstaande 

monsters of analyses mogelijk hebben beinvloed.

Analytico-nr.

Minder dan 9 kg monstermateriaal aangeleverd

 7947810 
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P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
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E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).



Analyse certificaat

V070114_1

29-01-2014Datum rapportage

Angele de Leeuw

Labcoördinator

Rapportnummer: 1401-2644_01

Datum analyse
Monstergegevens afkomstig van
Monsternummer opdrachtgever

Barcode

Datum monstername
Adres monstername
Monsternamepunt
Opmerking
Soort monster

29-01-2014
Opdrachtgever
7947806

R009021748

Bezelhorstweg e.o. Doetinchem

13351-1 MM-Fundatie
Puin

Ordernummer RPS
Ordernummer opdrachtgever
Opdrachtgever

Datum order

1401-2644
2014007547
Rouwmaat-Groep
Den Sliem 93
7141 JG Groenlo
24-01-2014

RPS analyse bv
E  asbest@rps.nl
W  www.rps.nl

Breda
Minervum 7002
Postbus 3440
4800 DK Breda

T 0880 - 235720
F 0880 - 235701

Hoogeveen
Zeppelinstraat 9
Postbus 2030
7900 BA Hoogeveen

T 0528 - 229011
F 0528 - 229018

Nat ingezet gewicht (kg) 8,551  - De hoeveelheid monster wijkt af van de geldende norm

Gewogen asbest (mg/kg d.s.) -

De analyse is uitgevoerd door RPS analyse, vestiging: Hoogeveen
Onderzoeksmethode: Conform NEN 5897, AP04-V (AP04-SG-XVIII / AP04-SB-VI)

Gewicht Gew mat N
Percentage

grond
onderzocht

Chrysotiel Amosiet Crocidoliet Hechtgebonden Niet
hechtgebonden Totaal

kg gram % mg mg mg mg mg mg

#> 16 mm 1,582 0,000 0 100,0 - - - - - -
#8-16 mm 1,243 0,000 0 100,0 - - - - - -
#4-8 mm 0,872 0,000 0 100,0 - - - - - -
#2-4 mm 0,581 0,000 0 100,0 - - - - - -
#1-2 mm 0,548 0,000 0 20,0 - - - - - -
#0,5-1 mm 1,011 0,000 0 5,0 - - - - - -
#< 0,5 mm 1,879 0,000 0 - - - - - - -
#Totaal 7,715 0,000 0 - - - - - -

Totaal
Chrysotiel

Totaal
Amosiet

Totaal
Crocidoliet

Totaal
hechtgebonden

Totaal niet
hechtgebonden Totaal asbest

# Totaal asbest (mg/kg d.s.) - - - - - <1,9
# Ondergrens (mg/kg d.s.) - - - - - -
# Bovengrens (mg/kg d.s.) - - - - - -

Monsternummer: 14-012636

Droge stof 92,0 % (m/m) *

Aangetroffen materiaal: Geen

Pagina 1 / 2
KvK

Nederland l Engeland l Ierland l Rusland l Verenigde Staten l Canada l Australië l Zuidoost-Azië l Brazilië l Midden-Oosten l Afrika

20059540 BTW NL0089.00.620.B.01RPS analyse bv



Analyse certificaat

V070114_1

29-01-2014Datum rapportage

Rapportnummer: 1401-2644_01

Toelichting

* Droge stof is volgens eigen methode.
- = Niet aantoonbaar
< = Het totaal asbest (mg/kg d.s.) bevindt zich onder de bepalingsgrens
N = Het aantal stukken asbesthoudend materiaal dat is geteld in het onderzochte deel van de desbetreffende fractie
LB > 3 betekent meer dan 3 losse vezels en/of vezelbundels
LB <= 3 betekent 1-3 losse vezels en/of vezelbundels
Bij aantreffen van NIET-hechtgebonden asbesthoudende materialen dient, indien relevant voor het onderzoek,
voor de fractie < 0,5 mm tevens analyse m.b.v. SEM/EDX uitgevoerd te worden.
De resultaten hebben uitsluitend betrekking op het aangeboden monster.
Opmerking: indien de monstername uitgevoerd is door derden is RPS analyse bv niet verantwoordelijk voor de
representativiteit van de monstername.
Boven- en ondergrenzen zijn bepaald m.b.v. het 95% betrouwbaarheidsinterval.
Alleen aan het originele complete Analyse Certificaat kunnen rechten worden ontleend.

Ordernummer RPS
Ordernummer opdrachtgever
Opdrachtgever

Datum order

1401-2644
2014007547
Rouwmaat-Groep
Den Sliem 93
7141 JG Groenlo
24-01-2014

Pagina 2 / 2
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Bezelhorstweg e.o. Doetinchem
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13351-1

Analysecertificaat

30-01-2014/08:48

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Datum monstername

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

22-01-2014 A,B,C

23-01-2014

Monstermatrix Grond; Grond (AS3000)

2014007506/1Certificaatnummer/Versie

Voorbehandeling

Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd UitgevoerdCryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

S 95.7% (m/m) 89.0 91.5 91.6 84.9Droge stof

S <0.7% (m/m) ds 2.9 1.6 1.9 <0.7Organische stof

Q 99.6% (m/m) ds 96.9 98.2 98.1 99.3Gloeirest

S <2.0% (m/m) ds 2.3 2.1 <2.0 2.2Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

S <20mg/kg ds 45 <20 <20 <20Barium (Ba)

S <0.20mg/kg ds 0.43 <0.20 <0.20 <0.20Cadmium (Cd)

S 3.3mg/kg ds <3.0 <3.0 <3.0 <3.0Kobalt (Co)

S <5.0mg/kg ds 11 <5.0 <5.0 <5.0Koper (Cu)

S <0.050mg/kg ds 0.077 <0.050 <0.050 <0.050Kwik (Hg)

S <1.5mg/kg ds <1.5 <1.5 <1.5 <1.5Molybdeen (Mo)

S 11mg/kg ds 7.5 5.6 4.8 7.1Nikkel (Ni)

S <10mg/kg ds 64 <10 <10 <10Lood (Pb)

S <20mg/kg ds 61 <20 <20 <20Zink (Zn)

Minerale olie

<3.0mg/kg ds <3.0 <3.0 <3.0 <3.0Minerale olie (C10-C12)

<5.0mg/kg ds <5.0 <5.0 <5.0 <5.0Minerale olie (C12-C16)

<5.0mg/kg ds 8.9 <5.0 <5.0 <5.0Minerale olie (C16-C21)

<11mg/kg ds 40 <11 <11 <11Minerale olie (C21-C30)

<5.0mg/kg ds 28 6.6 <5.0 <5.0Minerale olie (C30-C35)

<6.0mg/kg ds 15 <6.0 <6.0 <6.0Minerale olie (C35-C40)

S <35mg/kg ds 98 <35 <35 <35Minerale olie totaal (C10-C40)

Zie bijl.Chromatogram olie (GC)

Polychloorbifenylen, PCB

S <0.0010mg/kg ds <0.0050 <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 28

S <0.0010mg/kg ds <0.0050 <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 52

S <0.0010mg/kg ds <0.0050 <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 101

1

2

3

4

5

1-1, 2-1, 3-1>M1

4-2, 5-1, 6-1>M2

1-2, 2-2, 3-2>M3

5-2, 6-2>M4

1-3, 2-4, 3-3, 5-3, 6-3>M5 7947628

7947627

7947626

7947625

7947624

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

Monsteromschrijving Analytico-nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS 3000 erkende verrichting



Bezelhorstweg e.o. Doetinchem
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13351-1

Analysecertificaat

30-01-2014/08:48

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Datum monstername

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

22-01-2014 A,B,C

23-01-2014

Monstermatrix Grond; Grond (AS3000)

2014007506/1Certificaatnummer/Versie

S <0.0010mg/kg ds <0.0050 <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 118

S <0.0010mg/kg ds <0.0050 <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 138

S <0.0010mg/kg ds <0.0050 <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 153

S <0.0010mg/kg ds <0.0050 <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 180

S
1)1)1)2)1)

0.0049mg/kg ds 0.024 0.0049 0.0049 0.0049PCB (som 7) (factor 0,7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

S <0.050mg/kg ds <0.25 <0.050 <0.050 <0.050Naftaleen

S <0.050mg/kg ds 19 <0.050 <0.050 <0.050Fenanthreen

S <0.050mg/kg ds 7.1 <0.050 <0.050 <0.050Anthraceen

S <0.050mg/kg ds 23 <0.050 <0.050 <0.050Fluorantheen

S <0.050mg/kg ds 9.2 <0.050 <0.050 <0.050Benzo(a)anthraceen

S <0.050mg/kg ds 8.9 <0.050 <0.050 <0.050Chryseen

S <0.050mg/kg ds 3.3 <0.050 <0.050 <0.050Benzo(k)fluorantheen

S <0.050mg/kg ds 6.4 <0.050 <0.050 <0.050Benzo(a)pyreen

S <0.050mg/kg ds 3.6 <0.050 <0.050 <0.050Benzo(ghi)peryleen

S <0.050mg/kg ds 4.3 <0.050 <0.050 <0.050Indeno(123-cd)pyreen

S
1)1)1)3)1)

0.35mg/kg ds 84 0.35 0.35 0.35PAK VROM (10) (factor 0,7)

1

2

3

4

5

1-1, 2-1, 3-1>M1

4-2, 5-1, 6-1>M2

1-2, 2-2, 3-2>M3

5-2, 6-2>M4

1-3, 2-4, 3-3, 5-3, 6-3>M5 7947628

7947627

7947626

7947625

7947624

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

Monsteromschrijving Analytico-nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS 3000 erkende verrichting



Bezelhorstweg e.o. Doetinchem

6

3/4

13351-1

Analysecertificaat

30-01-2014/08:48

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Datum monstername

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

22-01-2014 A,B,C

23-01-2014

Monstermatrix Grond; Grond (AS3000)

2014007506/1Certificaatnummer/Versie

Voorbehandeling

UitgevoerdCryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

S 76.6% (m/m)Droge stof

S 2.4% (m/m) dsOrganische stof

Q 96.9% (m/m) dsGloeirest

S 10.0% (m/m) dsKorrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

S 48mg/kg dsBarium (Ba)

S 0.28mg/kg dsCadmium (Cd)

S 6.5mg/kg dsKobalt (Co)

S 7.0mg/kg dsKoper (Cu)

S 0.070mg/kg dsKwik (Hg)

S <1.5mg/kg dsMolybdeen (Mo)

S 19mg/kg dsNikkel (Ni)

S <10mg/kg dsLood (Pb)

S 33mg/kg dsZink (Zn)

Minerale olie

5.5mg/kg dsMinerale olie (C10-C12)

<5.0mg/kg dsMinerale olie (C12-C16)

<5.0mg/kg dsMinerale olie (C16-C21)

<11mg/kg dsMinerale olie (C21-C30)

5.4mg/kg dsMinerale olie (C30-C35)

<6.0mg/kg dsMinerale olie (C35-C40)

S <35mg/kg dsMinerale olie totaal (C10-C40)

Polychloorbifenylen, PCB

S <0.0010mg/kg dsPCB 28

S <0.0010mg/kg dsPCB 52

S <0.0010mg/kg dsPCB 101

S <0.0010mg/kg dsPCB 118

6 1-4 7947629

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

Monsteromschrijving Analytico-nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS 3000 erkende verrichting



Bezelhorstweg e.o. Doetinchem
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13351-1

Analysecertificaat

30-01-2014/08:48

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Datum monstername

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

22-01-2014 A,B,C

23-01-2014

Monstermatrix Grond; Grond (AS3000)

2014007506/1Certificaatnummer/Versie

S <0.0010mg/kg dsPCB 138

S <0.0010mg/kg dsPCB 153

S <0.0010mg/kg dsPCB 180

S
1)

0.0049mg/kg dsPCB (som 7) (factor 0,7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

S <0.050mg/kg dsNaftaleen

S <0.050mg/kg dsFenanthreen

S <0.050mg/kg dsAnthraceen

S <0.050mg/kg dsFluorantheen

S <0.050mg/kg dsBenzo(a)anthraceen

S <0.050mg/kg dsChryseen

S <0.050mg/kg dsBenzo(k)fluorantheen

S <0.050mg/kg dsBenzo(a)pyreen

S <0.050mg/kg dsBenzo(ghi)peryleen

S <0.050mg/kg dsIndeno(123-cd)pyreen

S
1)

0.35mg/kg dsPAK VROM (10) (factor 0,7)

6 1-4 7947629

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

Monsteromschrijving Analytico-nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting
Pr.coörd.

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS 3000 erkende verrichting

VA



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2014007506/1
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Analytico-nr.Boornr Van Tot Barcode MonsteromschrijvingOmschrijving

1-1, 2-1, 3-1>M1 7947624 1  40  70 05315185061-1

 7947624 2  40  90 05315179702-1

 7947624 3  50  100 05315185013-1

4-2, 5-1, 6-1>M2 7947625 4  50  70 05315185034-2

 7947625 5  50  100 05315184985-1

 7947625 6  50  100 05315179796-1

1-2, 2-2, 3-2>M3 7947626 1  70  100 05315179721-2

 7947626 2  90  130 05315179692-2

 7947626 3  100  150 05315184963-2

5-2, 6-2>M4 7947627 5  100  150 05315185025-2

 7947627 6  100  150 05315179756-2

1-3, 2-4, 3-3, 5-3, 6-3>M5 7947628 1  100  150 05315185051-3

 7947628 2  150  200 05315179682-4

 7947628 3  150  200 05315184973-3

 7947628 5  150  200 05315184995-3

 7947628 6  150  200 05315179826-3

1-4 7947629 1  160  200 05315185041-4

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).



Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2014007506/1
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Opmerking 1)

De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG

Opmerking 2)

Rapportagegrens verhoogd t.g.v. verdunning van het monster vanwege matrixstoring.

Opmerking 3)

Rapportagegrens verhoogd t.g.v. verdunning monster.

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 
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Analyse ReferentiemethodeTechniekMethode

Cf. AS3000VoorbehandelingW0106Cryogeen malen AS3000

Cf. pb 3010-2 en Gw. NEN-ISO 11465GravimetrieW0104Droge Stof

Cf. pb 3010-3 en cf. NEN 5754GravimetrieW0109Organische stof (gloeirest)

Cf. pb 3010-4 en cf. NEN 5753SedimentatieW0171Lutum (fractie < 2 μm)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Barium (Ba)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Cadmium (Cd)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Kobalt (Co)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Koper (Cu)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Kwik (Hg)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Molybdeen (Mo)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Nikkel (Ni)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Lood (Pb)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Zink (Zn)

Cf. pb 3010-7 en cf. NEN 6978GC-FIDW0202Minerale Olie (GC) (C10 - C40)

Eigen methodeGC-FIDW0202Chromatogram MO (GC)

Cf. pb 3010-8 en gw. NEN 6980GC-MSW0271PCB (7)

Cf. pb. 3010-6 en gw. NEN-ISO 18287GC-MSW0271PAK som AS3000/AP04

Cf. pb. 3010-6 en gw. NEN-ISO 18287GC-MSW0271PAK (10 VROM)
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Chromatogram TPH/ Mineral Oil

Sample ID.:  7947625  
Certificate no.: 2014007506
Sample description.:       4-2, 5-1, 6-1>M2
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BIJLAGE 6 
 
 
 
 
 
 

TOETSINGSTABELLEN 
 



 

 

In de onderstaande tabel(len) worden de geanalyseerde concentraties aangegeven. De achtergrond-, toetsings- en 
interventiewaarden van de grond hebben betrekking op een bodem met bepaalde organische stof- en 
lutumpercentages zoals deze in de tabellen zijn gepresenteerd.  

 
Grondmonsters 

 
Verbinding 

M1 
(mg/kg.ds) 

 
 AW ½(AW+I) I

 
Organische stof (% d.s.) 2  
Lutum (% d.s.) 2  
   
Droge stof   
Droge stof (% d.s.) 95,7  
   
Metalen   
Barium <20 - 
Cadmium <0,2 - 0,35 3,95 7,55
Kobalt 3,3 - 4,27 29,2 54,0
Koper <5 - 19,3 55,6 91,8
Kwik <0,05 - 0,10 - -
Lood <10 - 31,8 184 337
Molybdeen <1,5 - <d 95,0 190
Nikkel 11 - 12,0 23,1 34,3
Zink <20 - 59,0 181 303
   
PAK   
Naftaleen <0,05 - 
Anthraceen <0,05 - 
Fenanthreen <0,05 - 
Fluorantheen <0,05 - 
Benzo(a)anthraceen <0,05 - 
Chryseen <0,05 - 
Benzo(a)pyreen <0,05 - 
Benzo(g,h,i)peryleen <0,05 - 
Benzo(k)fluorantheen <0,05 - 
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen <0,05 - 
PAK (10) (0.7 factor) 0,35 - 1,50 20,8 40,0
PAK 10 VROM n.b.  1,50 20,8 40,0
   
Polychloorbifenylen 
(PCB) 

  

PCB 52 <0,001 - 
PCB 28 <0,001 - 
PCB 101 <0,001 - 
PCB 118 <0,001 - 
PCB 138 <0,001 - 
PCB 153 <0,001 - 
PCB 180 <0,001 - 
PCB (7) (som, 0.7 factor) 0,0049 -* 0,0040 0,10 0,20
   
Minerale olie   
Minerale olie C10-C12 <3 - 
Minerale olie C12-C16 <5 - 
Minerale olie C16-C21 <5 - 
Minerale olie C21-C30 <11 - 
Minerale olie C30-C35 <5 - 
Minerale olie C35-C40 <6 - 
Minerale olie totaal <35 - 38,0 519 1000

 
M1: 1-1, 2-1, 3-1 (40-100 cm-mv) 

 
Betekenis van de tekens en afkortingen: 
Blanco: geen toetsingswaarde vastgesteld, i: indicatieve norm, !: overschrijding echter niet alle normen bekend, 
-*: separate gehalten zijn onder achtergrondwaarde of detectiegrens, 
-: onder achtergrondwaarde of detectiegrens, +: tussen achtergrondwaarde en ½(AW+I), 
++: tussen ½(AW+I) en interventiewaarde, +++: boven interventiewaarde, n.b.: niet bepaald. 

 
 



 

 

 
Grondmonsters 

 
Verbinding 

M2 
(mg/kg.ds) 

 
 AW ½(AW+I) I

 
Organische stof (% 
d.s.) 

2,9  

Lutum (% d.s.) 2,3  
   
Droge stof   
Droge stof (% d.s.) 89  
   
Metalen   
Barium 45  
Cadmium 0,43 + 0,36 4,13 7,90
Kobalt <3 - 4,41 30,1 55,8
Koper 11 - 20,1 57,9 95,6
Kwik 0,077 - 0,11 - -
Lood 64 + 32,5 188 344
Molybdeen <1,5 - <d 95,0 190
Nikkel 7,5 - 12,3 23,7 35,1
Zink 61 - 61,3 188 315
   
PAK   
Naftaleen <0,25 - 
Anthraceen 7,1  
Fenanthreen 19  
Fluorantheen 23  
Benzo(a)anthraceen 9,2  
Chryseen 8,9  
Benzo(a)pyreen 6,4  
Benzo(g,h,i)peryleen 3,6  
Benzo(k)fluorantheen 3,3  
Indeno-(1,2,3-
c,d)pyreen 

4,3  

PAK (10) (0.7 factor) 84 +++ 1,50 20,8 40,0
PAK 10 VROM n.b.  1,50 20,8 40,0
   
Polychloorbifenylen 
(PCB) 

  

PCB 52 <0,005 - 
PCB 28 <0,005 - 
PCB 101 <0,005 - 
PCB 118 <0,005 - 
PCB 138 <0,005 - 
PCB 153 <0,005 - 
PCB 180 <0,005 - 
PCB (7) (som, 0.7 
factor) 

0,024 -* 0,0058 0,15 0,29

   
Minerale olie   
Minerale olie C10-C12 <3 - 
Minerale olie C12-C16 <5 - 
Minerale olie C16-C21 8,9  
Minerale olie C21-C30 40  
Minerale olie C30-C35 28  
Minerale olie C35-C40 15  
Minerale olie totaal 98 + 55,1 753 1450

 
M2: 4-2, 5-1, 6-1 (50-100 cm-mv) 

 
Betekenis van de tekens en afkortingen: 
Blanco: geen toetsingswaarde vastgesteld, i: indicatieve norm, !: overschrijding echter niet alle normen bekend, 
-*: separate gehalten zijn onder achtergrondwaarde of detectiegrens, 
-: onder achtergrondwaarde of detectiegrens, +: tussen achtergrondwaarde en ½(AW+I), 
++: tussen ½(AW+I) en interventiewaarde, +++: boven interventiewaarde, n.b.: niet bepaald. 

 
 



 

 

 
Grondmonsters 

 
Verbinding 

M3 
(mg/kg.ds) 

 
 AW ½(AW+I) I

 
Organische stof (% 
d.s.) 

1,6  

Lutum (% d.s.) 2,1  
   
Droge stof   
Droge stof (% d.s.) 91,5  
   
Metalen   
Barium <20 - 
Cadmium <0,2 - 0,35 3,96 7,56
Kobalt <3 - 4,31 29,5 54,6
Koper <5 - 19,4 55,8 92,2
Kwik <0,05 - 0,10 - -
Lood <10 - 31,8 185 337
Molybdeen <1,5 - <d 95,0 190
Nikkel 5,6 - 12,1 23,3 34,6
Zink <20 - 59,3 182 305
   
PAK   
Naftaleen <0,05 - 
Anthraceen <0,05 - 
Fenanthreen <0,05 - 
Fluorantheen <0,05 - 
Benzo(a)anthraceen <0,05 - 
Chryseen <0,05 - 
Benzo(a)pyreen <0,05 - 
Benzo(g,h,i)peryleen <0,05 - 
Benzo(k)fluorantheen <0,05 - 
Indeno-(1,2,3-
c,d)pyreen 

<0,05 - 

PAK (10) (0.7 factor) 0,35 - 1,50 20,8 40,0
PAK 10 VROM n.b.  1,50 20,8 40,0
   
Polychloorbifenylen 
(PCB) 

  

PCB 52 <0,001 - 
PCB 28 <0,001 - 
PCB 101 <0,001 - 
PCB 118 <0,001 - 
PCB 138 <0,001 - 
PCB 153 <0,001 - 
PCB 180 <0,001 - 
PCB (7) (som, 0.7 
factor) 

0,0049 -* 0,0040 0,10 0,20

   
Minerale olie   
Minerale olie C10-C12 <3 - 
Minerale olie C12-C16 <5 - 
Minerale olie C16-C21 <5 - 
Minerale olie C21-C30 <11 - 
Minerale olie C30-C35 6,6  
Minerale olie C35-C40 <6 - 
Minerale olie totaal <35 - 38,0 519 1000

 
M3: 1-2, 2-2, 3-2 (70-150 cm-mv) 
M3B; 1-2, 2-2, 3-2 (70-150 cm-mv) 
M3BB; 1-2, 2-2, 3-2 (70-150 cm-mv) 

 
Betekenis van de tekens en afkortingen: 
Blanco: geen toetsingswaarde vastgesteld, i: indicatieve norm, !: overschrijding echter niet alle normen bekend, 
-*: separate gehalten zijn onder achtergrondwaarde of detectiegrens, 
-: onder achtergrondwaarde of detectiegrens, +: tussen achtergrondwaarde en ½(AW+I), 
++: tussen ½(AW+I) en interventiewaarde, +++: boven interventiewaarde, n.b.: niet bepaald. 

 
 



 

 

 
Grondmonster 

 
Verbinding 

M4
(mg/kg.ds)

 
 AW ½(AW+I)

 
i 

 
Organische stof (% d.s.) 1,9   
Lutum (% d.s.) 0   
   
Droge stof   
Droge stof (% d.s.) 91,6   
   
Metalen   
Barium <20 -  
Cadmium <0,2 - 0,35 3,95 7,55 
Kobalt <3 - 4,27 29,2 54,0 
Koper <5 - 19,3 55,6 91,8 
Kwik <0,05 - 0,10 - - 
Lood <10 - 31,8 184 337 
Molybdeen <1,5 - <d 95,0 190 
Nikkel 4,8 - 12,0 23,1 34,3 
Zink <20 - 59,0 181 303 
   
PAK   
Naftaleen <0,05 -  
Anthraceen <0,05 -  
Fenanthreen <0,05 -  
Fluorantheen <0,05 -  
Benzo(a)anthraceen <0,05 -  
Chryseen <0,05 -  
Benzo(a)pyreen <0,05 -  
Benzo(g,h,i)peryleen <0,05 -  
Benzo(k)fluorantheen <0,05 -  
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen <0,05 -  
PAK (10) (0.7 factor) 0,35 - 1,50 20,8 40,0 
   
Polychloorbifenylen (PCB)   
PCB 52 <0,001 -  
PCB 28 <0,001 -  
PCB 101 <0,001 -  
PCB 118 <0,001 -  
PCB 138 <0,001 -  
PCB 153 <0,001 -  
PCB 180 <0,001 -  
PCB (7) (som, 0.7 factor) 0,0049 -* 0,0040 0,10 0,20 
   
Minerale olie   
Minerale olie C10-C12 <3 -  
Minerale olie C12-C16 <5 -  
Minerale olie C16-C21 <5 -  
Minerale olie C21-C30 <11 -  
Minerale olie C30-C35 <5 -  
Minerale olie C35-C40 <6 -  
Minerale olie totaal <35 - 38,0 519 1000 

 
M4: 5-2, 6-2 (100-150 cm-mv) 

 
Betekenis van de tekens en afkortingen: 
Blanco: geen toetsingswaarde vastgesteld, i: indicatieve norm, !: overschrijding echter niet alle normen bekend, 
-*: separate gehalten zijn onder achtergrondwaarde of detectiegrens, 
-: onder achtergrondwaarde of detectiegrens, +: tussen achtergrondwaarde en ½(AW+I), 
++: tussen ½(AW+I) en interventiewaarde, +++: boven interventiewaarde, n.b.: niet bepaald. 

 
 



 

 

 
Grondmonster 

 
Verbinding 

M5
(mg/kg.ds)

 
 AW ½(AW+I)

 
I 

 
Organische stof (% d.s.) 0   
Lutum (% d.s.) 2,2   
   
Droge stof   
Droge stof (% d.s.) 84,9   
   
Metalen   
Barium <20 -  
Cadmium <0,2 - 0,35 3,96 7,57 
Kobalt <3 - 4,36 29,8 55,2 
Koper <5 - 19,5 56,0 92,5 
Kwik <0,05 - 0,10 - - 
Lood <10 - 31,9 185 338 
Molybdeen <1,5 - <d 95,0 190 
Nikkel 7,1 - 12,2 23,5 34,9 
Zink <20 - 59,6 183 307 
   
PAK   
Naftaleen <0,05 -  
Anthraceen <0,05 -  
Fenanthreen <0,05 -  
Fluorantheen <0,05 -  
Benzo(a)anthraceen <0,05 -  
Chryseen <0,05 -  
Benzo(a)pyreen <0,05 -  
Benzo(g,h,i)peryleen <0,05 -  
Benzo(k)fluorantheen <0,05 -  
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen <0,05 -  
PAK (10) (0.7 factor) 0,35 - 1,50 20,8 40,0 
   
Polychloorbifenylen (PCB)   
PCB 52 <0,001 -  
PCB 28 <0,001 -  
PCB 101 <0,001 -  
PCB 118 <0,001 -  
PCB 138 <0,001 -  
PCB 153 <0,001 -  
PCB 180 <0,001 -  
PCB (7) (som, 0.7 factor) 0,0049 -* 0,0040 0,10 0,20 
   
Minerale olie   
Minerale olie C10-C12 <3 -  
Minerale olie C12-C16 <5 -  
Minerale olie C16-C21 <5 -  
Minerale olie C21-C30 <11 -  
Minerale olie C30-C35 <5 -  
Minerale olie C35-C40 <6 -  
Minerale olie totaal <35 - 38,0 519 1000 

 
M5: 1-3, 2-4, 3-3, 5-3, 6-3 (100-200 cm-mv) 

 
Betekenis van de tekens en afkortingen: 
Blanco: geen toetsingswaarde vastgesteld, i: indicatieve norm, !: overschrijding echter niet alle normen bekend, 
-*: separate gehalten zijn onder achtergrondwaarde of detectiegrens, 
-: onder achtergrondwaarde of detectiegrens, +: tussen achtergrondwaarde en ½(AW+I), 
++: tussen ½(AW+I) en interventiewaarde, +++: boven interventiewaarde, n.b.: niet bepaald. 

 
 



 

 

 
Grondmonster 

 
Verbinding 

1-4
(mg/kg.ds)

 
 AW ½(AW+I)

 
I 

 
Organische stof (% d.s.) 2,4   
Lutum (% d.s.) 10   
   
Droge stof   
Droge stof (% d.s.) 76,6   
   
Metalen   
Barium 48   
Cadmium 0,28 - 0,40 4,51 8,62 
Kobalt 6,5 - 8,00 54,7 101 
Koper 7 - 24,9 71,7 118 
Kwik 0,07 - 0,12 - - 
Lood <10 - 36,7 213 389 
Molybdeen <1,5 - <d 95,0 190 
Nikkel 19 - 20,0 38,6 57,1 
Zink 33 - 83,6 257 430 
   
PAK   
Naftaleen <0,05 -  
Anthraceen <0,05 -  
Fenanthreen <0,05 -  
Fluorantheen <0,05 -  
Benzo(a)anthraceen <0,05 -  
Chryseen <0,05 -  
Benzo(a)pyreen <0,05 -  
Benzo(g,h,i)peryleen <0,05 -  
Benzo(k)fluorantheen <0,05 -  
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen <0,05 -  
PAK (10) (0.7 factor) 0,35 - 1,50 20,8 40,0 
   
Polychloorbifenylen (PCB)   
PCB 52 <0,001 -  
PCB 28 <0,001 -  
PCB 101 <0,001 -  
PCB 118 <0,001 -  
PCB 138 <0,001 -  
PCB 153 <0,001 -  
PCB 180 <0,001 -  
PCB (7) (som, 0.7 factor) 0,0049 -* 0,0048 0,12 0,24 
   
Minerale olie   
Minerale olie C10-C12 5,5   
Minerale olie C12-C16 <5 -  
Minerale olie C16-C21 <5 -  
Minerale olie C21-C30 <11 -  
Minerale olie C30-C35 5,4   
Minerale olie C35-C40 <6 -  
Minerale olie totaal <35 - 45,6 623 1200 

 
1-4: 1-4 (160-180 cm-mv) 

 
Betekenis van de tekens en afkortingen: 
Blanco: geen toetsingswaarde vastgesteld, i: indicatieve norm, !: overschrijding echter niet alle normen bekend, 
-*: separate gehalten zijn onder achtergrondwaarde of detectiegrens, 
-: onder achtergrondwaarde of detectiegrens, +: tussen achtergrondwaarde en ½(AW+I), 
++: tussen ½(AW+I) en interventiewaarde, +++: boven interventiewaarde, n.b.: niet bepaald. 
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Toegepaste normen (behalve voor laboratoriumonderzoek) 
 
NEN 5104 Geotechniek Classificatie van onverharde grondmonsters 

NEN 5707 Asbest Bodem- Inspectie, monsterneming en analyse van asbest in bodem 

NVN 5709 Bodem Monstervoorbehandeling voor de bepaling van organische en anorganische parameters in 
grond 

NEN 5725 Bodem Richtlijn voor het uitvoeren van vooronderzoek bij verkennend, orienterend en nader 
onderzoek 

NEN 5740 Bodem Onderzoeksstrategie bij verkennend bodemonderzoek 

NPR 5741 Bodem Boorsystemen en monsternemingstoestellen voor grond, sediment en grondwater, die worden 
toegepast bij bodemverontreinigingsonderzoek 

NPR 6616 Water en slib Routinebepaling van de pH 

NEN 5742 Bodem Monsterneming van grond en sediment t.b.v. de bepaling van metalen, anorganische 
verbindingen, matig vluchtige organische verbindingen en fysisch/chemische 
bodemkenmerken. 

NEN 5743 Bodem Monsterneming van grond en sediment t.b.v. de bepaling van vluchtige verbindingen. 

NEN 5744 Bodem Monsterneming van grondwater t.b.v. de bepaling van metalen, anorganische verbindingen, 
matig vluchtige organische verbindingen en fysisch/chemische eigenschappen.  

NEN 5745 Bodem Monsterneming van grondwater t.b.v. de bepaling van vluchtige verbindingen. 

NEN 5120 Geotechniek Bepaling van stijghoogten van grondwater door middel van peilbuizen . 

NEN 5751 Bodem Voorbereiding van het monster voor fysisch-chemische analyses 

NEN 5733 Bodem Bepaling van de korrelgrootte m.b.v. zeef en pipet 

NEN 5766 Bodem Plaatsing van peilbuizen ten behoeve van milieukundig bodemonderzoek  

NEN 5861 Milieu Procedures voor monsteroverdracht 

NEN-EN-ISO 
5667-3 

Water Bemonstering - Deel 3: Richtlijnen voor de conservering en behandeling van watermonsters 

NEN 5897 Asbest Monsterneming en analyse van asbest in onbewerkt bouw- en sloopafval en 
recyclinggranulaat 

NEN-ISO 
7888 

Water Bepaling van het elektrisch geleidingsvermogen 

SIKB protocol 
2001 

Milieu Plaatsen van handboringen en peilbuizen, maken van boorbeschrijvingen, nemen van 
grondmonsters en waterpassen 

SIKB protocol 
2002 

Water Het nemen van grondwatermonsters 

SIKB protocol 
2018 

Asbest Locatie-inspectie en monsterneming van asbest in bodem 
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opdrachtnummer 

14-173 

datum 

21 mei 2015 

opdrachtgever 

Gemeente Doetinchem 

Postbus 9020 

7000 HA Doetinchem 

auteur 

A.D. Postma 

SAMENVATTING 

Aan de Bilderdijkstraat te Doetinchem wordt het integraal kindcentrum IKC-

Noord gerealiseerd. Bestaande schoollocatie en sporthal/zwembad worden 
daarbij als het ware “samengevoegd”. Tevens wordt, ten behoeve van de 
nieuwbouw, een deel van de Bezelhorstweg afgesloten. De afwikkeling van 

het verkeer gaat dan plaatsvinden via een nieuw aan te leggen weg ten 
noorden van het IKC. 
 

In opdracht van de gemeente Doetinchem is de geluidbelasting door 
wegverkeer onderzocht op de omliggende woningen voor en na deze 
beoogde ontwikkeling. Tevens is de geluidbelasting ten gevolge van 

parkeren op de openbare parkeerplaats bepaald. De geluidbelasting is 
berekend met behulp van een rekenmodel op basis van de weg- en 
verkeersgegevens zoals aangeleverd door de gemeente Doetinchem. 

 
Er is nagegaan of de nieuw aan te leggen ontsluiting dan wel eventuele 
fysieke wijzigingen aan bestaande wegen of de aansluitingen daarvan leiden 

tot overschrijdingen van de grenswaarden dan wel tot reconstructiesituaties 
in de zin van de Wet Geluidhinder. Tevens is nagegaan of bij de beoogde 
ontwikkeling sprake is van een goede ruimtelijke ordening. Tenslotte is 

nagegaan of de beoogde ontwikkeling kan voldoen aan de streef- en 
grenswaarden uit het beleidskader milieu uit de Structuurvisie Doetinchem 
2035 (geluidsdoelstelling Stedelijk Wonen).  

 
Er is gerekend met 2 varianten: een variant zonder knip en een variant met 
een knip in de Oude Rozengaardseweg. Bij een knip in de Oude 

Rozengaardseweg is geen doorgaand verkeer over deze weg naar het 
parkeerterrein mogelijk.  
 

Toets Wet Geluidhinder 
Toetsing van (wijzigingen aan) wegen aan de Wet Geluidhinder vindt plaats 
voor wegen met een geluidzone. Alleen Bilderdijkstraat heeft een geluidzone 

voor de Wet Geluidhinder.  
 
Er is sprake van een reconstructie wanneer de geluidbelasting stijgt met 

afgerond 2 dB of meer. Uit tabel II.5 en II.6 blijkt dat de geluidbelasting ten 
gevolge van wegverkeer op de Bilderdijkstraat in alle rekenpunten daalt 
tussen 2014 en 2025. Er is derhalve geen sprake van een reconstructie door 

eventuele aanpassingen aan de Bilderdijkstraat. 
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Toets Goede Ruimtelijke ordening 
Nagegaan is of sprake is van een goede ruimtelijke ordening na het 
realiseren van de nieuwe aansluiting, door de verandering van de 

verkeersintensiteit op de wegen met een maximumsnelheid van 30 km/uur 
en door het parkeren op de openbare parkeerplaats.  
 

De geluidbelasting ten gevolge van de nieuwe ontsluitingsweg ligt in de 
variant met en zonder knip beneden de voorkeursgrenswaarde uit de Wgh. 
Na de aanleg van de nieuwe ontsluitingsweg is voor dit aspect sprake van 

een goede ruimtelijke ordening. 
 
In de situatie zonder knip in de Rozengaardseweg overschrijdt de 

geluidbelasting in rekenpunt 12 de toetswaarde met 1 dB(A) bij een fysieke 
aanpassing van de 30 km wegen. Er is echter pas sprake van een 
reconstructie indien de geluidbelasting met ten minste 2 dB toeneemt. In de 

situatie met knip in de Rozengaardseweg wordt de toetswaarde in geen van 
de rekenpunten overschreden. Er is daarmee voor dit aspect dus sprake van 
een goede ruimtelijke ordening. 

 
Voor het parkeren op het openbare parkeerterrein wordt voor zowel het 
langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus als voor de maximale geluidniveaus 

voldaan de aangehouden voorkeursgrenswaarden. Er is daarmee voor dit 
aspect dus sprake van een goede ruimtelijke ordening. 
 

Toets Beleidskader milieu uit Structuurvisie Doetinchem 2035 
Voor toetsing aan het beleidskader milieu uit de Structuurvisie Doetinchem 
2035 is uitgegaan van de geluidsdoelstelling Stedelijk wonen met een 

streefwaarde van 48 dB(A) voor alle woningen en een richtwaarde van 53 
dB(A) voor niet meer dan 10% van de woningen. Dit zijn waarden na aftrek 
van 5 dB(A) voor wegverkeer. De waarden zonder aftrek liggen daar 5 dB(A) 

boven. Voor zowel de geluidbelasting door de aanleg van de nieuwe weg, 
de geluidbelasting door alle wegen samen en voorde geluidbelasting door 
het parkeren wordt voldaan aan de geluidsdoelstelling Stedelijk wonen. 
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1 INLEIDING 

Aan de Bilderdijkstraat te Doetinchem wordt het integraal kindcentrum IKC-

Noord gerealiseerd. Bestaande schoollocatie en sporthal/zwembad worden 
daarbij als het ware “samengevoegd”. Tevens wordt, ten behoeve van de 
nieuwbouw, een deel van de Bezelhorstweg afgesloten. De afwikkeling van 

het verkeer gaat dan plaatsvinden via een nieuw aan te leggen weg ten 
noorden van het IKC. 
 

In opdracht van de gemeente Doetinchem is de geluidbelasting door 
wegverkeer onderzocht op de omliggende woningen voor en na deze 
beoogde ontwikkeling. Bij het onderzoek is gebruik gemaakt van de 

volgende gegevens: 
- situatieschets en uitgangspunten van de opdrachtgever, 
- (prognose) verkeerscijfers omliggende wegen uit het verkeersmodel van 

de gemeente. 
 
De beschouwde woningen liggen binnen de wettelijk vastgestelde 

geluidzone van de Bilderdijkstraat. De overige wegen en de nieuw aan te 
leggen weg liggen in een 30 km zone en kennen geen geluidzone in de zin 
van de Wet Geluidhinder. De geluidbelasting is berekend met behulp van 

een rekenmodel op basis van de weg- en verkeersgegevens zoals 
aangeleverd door de gemeente Doetinchem. Een situatieoverzicht is 
gegeven in tekening 1 in bijlage I, in de figuren 1 en 2 in bijlage II en in figuur 

3 in bijlage III. 

1.1 Wet Geluidhinder  

Er is nagegaan of de nieuw aan te leggen ontsluiting dan wel eventuele 

fysieke wijzigingen aan bestaande wegen of de aansluitingen daarvan leiden 
tot overschrijdingen van de grenswaarden dan wel tot reconstructiesituaties 
in de zin van de Wet Geluidhinder. De Wet Geluidhinder is alleen van 

toepassing op wegen met een geluidzone. Wegen met een maximum 
snelheid van 50 km/uur hebben een geluidzone, wegen met een maximum 
snelheid van 30 km/uur hebben dat niet. Wegen zonder geluidzone worden 

nader beschouwd in het kader van een goede ruimtelijke ordening (zie 
paragraaf 1.2) 
 

Nieuwe weg 
Wanneer een nieuwe weg met een geluidzone via een ruimtelijk besluit 
mogelijk wordt gemaakt, moeten de voorkeursgrenswaarde of een 
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vastgestelde hogere waarde in acht worden genomen voor geluidsgevoelige 
bestemmingen in de zone. 
De voorkeursgrenswaarde bedraagt in deze situatie 48 dB na aftrek van 5 

dB, op de gevels van woningen. De maximaal toelaatbare waarde bedraagt 
63 dB in stedelijk gebied. Dit geldt niet voor een 30 km weg omdat deze 
geen zone heeft. 

 
Reconstructie 
Er is sprake van een reconstructie indien fysieke wijzigingen aan een 

aanwezige weg leiden tot een verhoging van de hoogst toelaatbare 
geluidbelasting met afgerond 2 dB of meer (art. 1 Wgh). Dat is het geval bij 
een toename van de geluidbelasting met 1,50 dB of meer. 

 
De hoogst toelaatbare geluidbelasting bedraagt in deze situatie 48 dB na 
aftrek van 5 dB, op de gevels van woningen dan wel de heersende waarde 

indien deze hoger is dan 48 dB (art. 100 Wgh). 
 
De gemeente kan bij een reconstructie volgens art. 100a (Wgh) voor 

woningen een hogere waarde vaststellen, in principe tot: 
- 53 dB in buitenstedelijk gebied 
- 63 dB in stedelijk gebied, 

mits deze een verhoging van 5 dB niet te boven gaat. 
 
De gevallen waarin een hogere waarde bij reconstructie mogelijk is zijn 

opgegeven in het Besluit grenswaarden in zones langs wegen. Een hogere 
waarde mag alleen worden vastgesteld als maatregelen om de 
geluidbelasting tot 48 dB te beperken onvoldoende doeltreffend zijn of als 

deze maatregelen ernstige bezwaren hebben van stedenbouwkundige, 
verkeerskundige, landschappelijke of financiële aard. De gemeente of 
provincie moet zelf motiveren waarom ze een hogere waarde wil vaststellen 

en waarom niet aan de voorkeursgrenswaarde kan worden voldaan. 
 
Indien een hogere waarde dan 48 dB wordt vastgesteld treffen 

burgemeester en wethouders voor wegen met een geluidzone maatregelen 
om te bevorderen dat de geluidsbelasting binnen de woningen ten hoogste 
33 dB bedraagt (art 111 Wgh). 

 
Toename geluidbelasting buiten herinrichting 
Er kan alleen sprake zijn van een reconstructie indien sprake is van een 

fysieke wijziging aan de weg. Het onderzoek in het kader van de Wet 
Geluidhinder beperkt zich derhalve tot woningen die liggen binnen de 
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geluidszone van 200 meter van weggedeelten waaraan een fysieke wijziging 
plaatsvindt. 

1.2 Goede ruimtelijke ontwikkeling  

De Wet Geluidhinder is alleen van toepassing op wegen met een 
geluidzone. De afwikkeling van het verkeer vindt echter grotendeels plaats 
via wegen met een maximum snelheid van 30 km/uur. Ook de nieuwe 

ontsluitingsweg heeft een maximum snelheid van 30 km/uur. Deze wegen 
hebben geen geluidzone volgens de Wet Geluidhinder. De toename van de 
geluidbelasting ten gevolge van de herinrichting van deze wegen wordt 

derhalve niet getoetst aan de Wet Geluidhinder. In de jurisprudentie is om 
deze reden bepaald dat voor wegen in een 30 km zone een akoestische 
afweging bij het opstellen van een ruimtelijk plan nodig is met een verwijzing 

naar een goede ruimtelijke ontwikkeling. 
 
De Wro biedt geen normering voor het toetsen van de geluidbelasting voor 

wegen binnen een 30 km zone. Om te bepalen of sprake is van een goede 
ruimtelijke ontwikkeling is daarom uitgegaan van de normering uit de Wet 
Geluidhinder voor nieuwe wegen en voor reconstructiesituaties. Ook in geval 

van een goede ruimtelijke ordening hoeft alleen te worden getoetst in geval 
fysieke maatregelen aan de wegen nodig zijn in verband met de 
toenemende verkeersintensiteiten. 

 
In het kader van een goede ruimtelijke ordening is ook gekeken naar de 
geluidbelasting op de woningen ten gevolge van parkeren op het openbare 

parkeerterrein. Om te bepalen of sprake is van een goede ruimtelijke 
ordening is aangesloten bij de normering uit het Activiteitenbesluit 
Milieubeheer. 

1.3 Beleidskader milieu uit Structuurvisie Doetinchem 2035 

De gemeente Doetinchem heeft in haar Structuurvisie Doetinchem 2035 een 
beleidskader milieu opgenomen. Dit beleidskader gaat uit van een 

gebiedsgericht beleid. Voor elk gebied is vastgesteld welke akoestische 
streef- en richtwaarden gelden. Daarboven bestaan (wettelijke voorkeurs) 
grenswaarden en plafondwaarden (maximale grenswaarden). Voor deze 

locatie wordt uitgegaan van de geluidsdoelstelling Stedelijk Wonen. Getoetst 
is of kan worden voldaan aan de streef- en richtwaarden voor Stedelijk 
wonen. De streefwaarde bedraagt 48 dB(A) voor alle woningen en de 

richtwaarde bedraagt 53 dB(A) voor niet meer dan 10% van de woningen. 
Dit zijn waarden na aftrek van 5 dB(A) voor wegverkeer. De waarden zonder 
aftrek liggen daar 5 dB(A) boven. 
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1.4 Reken- en Meetvoorschrift Geluid 2012 

De op de woninggevels invallende geluidbelasting is bepaald met een 
rekenmodel, volgens het Reken- en Meetvoorschrift Geluid 2012. De hierin 

beschreven methoden zijn gebaseerd op het berekenen van de 
geluidemissie (afhankelijk van het aantal en type voertuigen, het soort 
wegdek, de rijsnelheid en enkele correctiefactoren) en de geluidoverdracht 

tussen de weg en het immissiepunt (woninggevel).  
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2 GELUIDBELASTING WEGVERKEER 

2.1 Verkeerscijfers 

Bij het berekenen van de geluidbelasting wordt rekening gehouden met de 
verkeersgegevens in de huidige situatie, één jaar voor reconstructie (2014) 
en een prognose van de verkeersgegevens in de toekomstige situatie over 

10 jaar (2025).  
 
De weg- en verkeersgegevens van de maatgevende wegen zijn opgenomen 

in Bijlage II. Een samenvatting van de wijzigingen van de 
verkeersintensiteiten is weergegeven in tabel II.1 – II.4. De 
verkeersgegevens zijn afkomstig uit het verkeersmodel voor 2010 voor de 

situatie in 2014, en uit het prognosemodel voor 2030 (variant RC) van de 
gemeente Doetinchem. In de berekening van de huidige situatie is uitgegaan 
van een groei van de verkeersintensiteit met 0,8 % per jaar tussen 2010 en 

2014. In de prognose voor 2030 wordt uitgegaan van een lichte krimp van 
de verkeersintensiteit van 0,1 % per jaar. In de berekening voor de situatie in 
2025 is daarom uitgegaan van een afname van de verkeersintensiteit van 

0,1 % per jaar tussen 2025 en 2030. In de prognose is de groei van de 
verkeerintensiteit ten gevolge van het IKC al meegenomen.  
 

Knip Oude Rozengaardseweg 
De gemeente kan de verkeersstromen reguleren door al of niet een knip aan 
te brengen in de Oude Rozengaardseweg tussen de Kreuzenstraat en de 

Bezelhorstweg. Bij een knip in de Oude Rozengaardesweg is geen 
doorgaand verkeer mogelijk over deze weg naar de parkeerplaats van het 
IKC. Verkeer zal dan omrijden via de nieuwe ontsluitingsweg. Beide 

varianten zijn doorgerekend. Er is gerekend met 2 varianten: een variant 
zonder knip (tabel II1 en II.2) en een variant met een knip in de Oude 
Rozengaardseweg (tabel II.3 en II.4) 
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TABEL II.1: overzicht weg- en verkeersgegevens zonder knip in de Oude Rozengaardseweg 

 Informatie 

Omschrijving Nieuwe 

Ontsluiting 

Bilderdijk 

straat 

- etmaalintensiteit jaar 2014 

- etmaalintensiteit jaar 2025  

- rijsnelheid [km/uur] (binnen/buiten kom) 

- type wegdek  

- geregelde kruising binnen 150 m 

- rotonde binnen 100 meter 

0 

1416 

30 

DAB 

nee 

nee 

9383 

3964-5974 

50 

DAB 

nee 

nee 

 
 

TABEL II.2: overzicht weg- en verkeersgegevens zonder knip in de Oude Rozengaardseweg 

 Informatie 

Omschrijving Bezelhorster

weg 

Oude Rozen 

gaardseweg 

zuidelijk deel 

Oude Rozen 

gaardseweg 

noordelijk deel 

- etmaalintensiteit jaar 2014 

- etmaalintensiteit jaar 2025  

- rijsnelheid [km/uur] (binnen/buiten kom) 

- type wegdek  

- geregelde kruising binnen 150 m 

- rotonde binnen 100 meter 

563 

1660 

30 

DAB 

nee 

nee 

385 

390 

30 

DAB 

nee 

nee 

407 

1351-1751 

30 

DAB 

nee 

nee 

 

TABEL II.3: overzicht weg- en verkeersgegevens met knip in de Oude Rozengaardseweg 

 Informatie 

Omschrijving Nieuwe 

Ontsluiting 

Bilderdijk 

straat 

- etmaalintensiteit jaar 2014 

- etmaalintensiteit jaar 2025  

- rijsnelheid [km/uur] (binnen/buiten kom) 

- type wegdek  

- geregelde kruising binnen 150 m 

- rotonde binnen 100 meter 

0 

2619 

30 

DAB 

nee 

nee 

9383 

4967-5804 

50 

DAB 

nee 

nee 
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TABEL II.4: overzicht weg- en verkeersgegevens met knip in de Oude Rozengaardseweg 

 Informatie 

Omschrijving Bezelhorster

weg 

Oude Rozen 

gaardseweg 

zuidelijk deel 

Oude Rozen 

gaardseweg 

noordelijk deel 

- etmaalintensiteit jaar 2014 

- etmaalintensiteit jaar 2025  

- rijsnelheid [km/uur] (binnen/buiten kom) 

- type wegdek  

- geregelde kruising binnen 150 m 

- rotonde binnen 100 meter 

563 

1846 

30 

DAB 

nee 

nee 

385 

312 

30 

DAB 

nee 

nee 

407 

168 

30 

DAB 

nee 

nee 

 

2.2 Rekenmodel 

De op de woningen invallende geluidbelasting is bepaald met een 

rekenmodel conform het Reken- en Meetvoorschrift Geluid 2012. In deze 
situatie is binnen de randvoorwaarden gebruik gemaakt van rekenmethode 
II. Voor de rekeninvoergegevens wordt verwezen naar de berekeningen in 

bijlage II. 

2.3 Resultaten  

Bijlage II heeft de resultaten voor alle rekenpunten op de gevels van 

woningen langs de her in te richten delen van de omliggende wegen. 
 
Bilderdijkstraat (50 km/u) 

Voor de Bilderdijkstraat is getoetst gevolg van de aansluiting met de nieuw 
aan te leggen ontsluitingsweg met de Bilderdijkstraat. 
 

Tabel II.5 en II.6 geven voor Bilderdijkstraat de invallende geluidbelasting in 
2025 zonder aftrek ex. art. 110-g Wgh in het maatgevende rekenpunt, voor 
de variant zonder en met knip in de Rozengaardseweg. Tevens is het 

verschil in geluidbelasting in de tabel opgenomen en is getoetst of sprake is 
van een reconstructie. 
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TABEL II.5: overzicht berekende invallende geluidbelasting (Lden) Bilderdijkstraat na aftrek 

van 5 dB, zonder knip in de Oude Rozengaardseweg  

Punt Waarneem 

hoogte 

Situatie 

2014 

Situatie 

2025 

Toets 

Waarde1 

 

Verschil 

afgerond 

Reconstructie

21 1,5 m 

4,5 m 

51,6 

53,0 

48,7 

50,0 

51,6 

53,0 

-2,9 dB 

-3,0 dB 

Nee 

Nee 

1 voorkeursgrenswaarde of situatie 2014 (indien hoger dan voorkeursgrenswaarde) 

 

TABEL II.6: overzicht berekende invallende geluidbelasting (Lden) Bilderdijkstraat na aftrek 

Van 5 dB, met knip in de Oude Rozengaardseweg  

Punt Waarneem 

hoogte 

Situatie 

2014 

Situatie 

2025 

Toets 

Waarde1 

 

Verschil 

afgerond 

Reconstructie

01 1,5 m 

4,5 m 

51,6 

53,0 

48,7 

50,1 

51,6 

53,0 

-2,9 dB 

-2,9 dB 

Nee 

Nee 

1 voorkeursgrenswaarde of situatie 2014 (indien hoger dan voorkeursgrenswaarde) 

 
Uit de berekeningen in bijlage II blijkt dat de geluidbelasting in alle 

rekenpunten daalt in 2025 ten opzichte van 2014. Dit is een gevolg van de 
lagere verkeersintensiteit in 2025 als gevolg van de Rondweg Zuid. Er is 
voor beide varianten, met knip en zonder knip in de Rozengaardseweg geen 

sprake van een reconstructie voor het wegverkeer op de Bilderdijkstraat. 
 
Nieuwe ontsluitingsweg (30 km/u) 

Tabel II.7 en II.8 geven in de maatgevende rekenpunten, voor de nieuw aan 
te leggen ontsluitingsweg de invallende geluidbelasting in 2025 zonder 
aftrek ex. art. 110-g Wgh voor de varianten met en zonder knip in de 

Rozengaardseweg. 
 

TABEL II.7: overzicht berekende invallende geluidbelasting Lden (dB) tgv nieuw aan te leggen 

ontsluitingsweg 30 km/u), zonder aftrek, zonder knip Oude Rozengaardseweg 

Punt ligging 1,5 m 4,5 m 

01 

02 

03 

Zuidgevel ontsluitingsweg 

Westgevel ontsluitingsweg 

Gevel Bezelhorstweg 

47 

42 

42 

48 

44 

44 
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TABEL II.8: overzicht berekende invallende geluidbelasting Lden (dB) tgv nieuw aan te leggen 

ontsluitingsweg 30 km/u), zonder aftrek, met knip in de Oude Rozengaardseweg 

Punt ligging 1,5 m 4,5 m 

01 

02 

03 

Zuidgevel ontsluitingsweg 

Westgevel ontsluitingsweg 

Gevel Bezelhorstweg 

50 

45 

45 

51 

46 

47 

 
Uit de berekeningen in bijlage II blijkt dat de geluidbelasting ten gevolge van 

de nieuwe ontsluitingsweg (30 km/u-weg) ten hoogste 51 dB zonder aftrek 
bedraagt (rekenpunt 2). Dit komt overeen met een geluidbelasting van 46 dB 
na aftrek van 5 dB voor 50 km/u-wegen met een zone. 

 
Alle wegen samen (incl. 30 km wegen) 
Tabel II.9 en II.10 geven, voor de maatgevende rekenpunten de invallende 

geluidbelasting in 2014 (1 jaar voor reconstructie) en 2025 (10 jaar na 
reconstructie), zonder aftrek ten gevolge van alle wegen samen. Tevens is 
het verschil in geluidbelasting in de tabellen opgenomen. Gegeven zijn de 

resultaten voor de varianten zonder (tabel 2.9) en met knip (tabel II.10) in de 
Rozengaardseweg 
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TABEL II.9: overzicht berekende invallende geluidbelasting (dB) van alle wegen samen, zonder 

knip Oude Rozengaardseweg zonder aftrek 

Punt Waarneem 

hoogte 

Situatie 

2014 

Toets 

Waarde1 

Situatie 

2025 

Verschil en (Afgerond 

verschil) t.o.v. 

toetswaarde, indien 

hoger dan toetswaarde

01 

02 

03 

04 

05 

06 

07 

08 

09 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

4,5 m 

4,5 m 

4,5 m 

4,5 m 

4,5 m 

4,5 m 

4,5 m 

4,5 m 

4,5 m 

4,5 m 

4,5 m 

4,5 m 

4,5 m 

4,5 m 

4,5 m 

4,5 m 

4,5 m 

4,5 m 

4,5 m 

4,5 m 

4,5 m 

45,0 

42,2 

46,5 

49,4 

48,9 

47,6 

49,1 

53,7 

56,9 

55,2 

53,8 

51,5 

51,3 

51,2 

50,6 

49,8 

49,5 

53,0 

55,0 

57,7 

58,0 

53,4 

53,4 

53,4 

53,4 

53,4 

53,4 

53,4 

53,4 

53,4 

55,2 

53,8 

53,4 

53,4 

53,4 

53,4 

53,4 

53,4 

53,4 

55,0 

57,7 

58,0 

49,4 

46,0 

49,1 

52,4 

51,2 

50,5 

49,8 

51,9 

52,9 

51,5 

51,5 

54,1 

53,5 

52,9 

518 

50,5 

49,6 

53,7 

53,5 

56,5 

55,1 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

0,7 (1) 

0,1 (0) 

- 

- 

- 

- 

0,3 (0) 

- 

- 

- 

1 toetswaarde zonder aftrek 
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TABEL II.10: overzicht berekende invallende geluidbelasting (dB) van alle wegen samen, met knip 

Oude Rozengaardseweg zonder aftrek 

Punt Waarneem 

hoogte 

Situatie 

2014 

Toets 

Waarde1 

Situatie 

2025 

Afgerond verschil tov 

toetswaarde, indien 

hoger dan toetswaarde

 

01 

02 

03 

04 

05 

06 

07 

08 

09 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

4,5 m 

4,5 m 

4,5 m 

4,5 m 

4,5 m 

4,5 m 

4,5 m 

4,5 m 

4,5 m 

4,5 m 

4,5 m 

4,5 m 

4,5 m 

4,5 m 

4,5 m 

4,5 m 

4,5 m 

4,5 m 

4,5 m 

4,5 m 

4,5 m 

45,0 

41,3 

46,5 

49,4 

48,9 

47,6 

49,1 

53,7 

56,9 

55,2 

53,8 

51,5 

51,3 

51,2 

50,6 

49,8 

49,5 

53,0 

55,0 

57,7 

58,0 

53,4 

53,4 

53,4 

53,4 

53,4 

53,4 

53,4 

53,4 

53,4 

55,2 

53,8 

53,4 

53,4 

53,4 

53,4 

53,4 

53,4 

53,4 

55,0 

57,7 

58,0 

51,5 

47,6 

50,4 

53,1 

51,8 

51,0 

50,2 

51,3 

47,2 

45,0 

44,0 

48,6 

48,8 

48,8 

48,5 

47,9 

47,5 

51,2 

53,1 

55,7 

55,4 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

1 toetswaarde zonder aftrek 

 

Uit de berekeningen in bijlage II blijkt dat de geluidbelasting ten gevolge van 
de gewijzigde afwikkeling van het verkeer ten opzichte van de toetswaarde 
in één rekenpunt met 1 dB toeneemt in de situatie zonder knip. In alle 

overige rekenpunten treedt geen overschrijding op van de toetswaarde. 
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3 PARKEREN 

Het voornemen bestaat om het bestaande parkeerterrein opnieuw in te 

richten om parkeermogelijkheden te bieden voor de nieuwe activiteiten op 
de locatie. Daarbij wordt de parkeerplaats tevens gebruikt voor het halen en 
brengen van schoolkinderen en voor kiss&ride. 
 
Ten behoeve van het bestemmingsplan is een akoestisch onderzoek 
wegverkeerslawaai uitgevoerd waarbij gekeken dient te worden naar de 

invloed van de (nieuwe) verkeerstromen en parkeerbewegingen ten opzichte 
van de omliggende woningen. 
 

Tekening 1 in bijlage I geeft een situatieoverzicht van de nieuwe 
parkeerplaats en de omgeving. In de nabije omgeving ligt een aantal 
woningen op ca. 18 m en verder van de rand van het parkeerterrein. 

3.1 Onderzoek 

De geluidbelasting op de omgeving is bepaald met een rekenmodel als 
omschreven in paragraaf 3.5. Het onderzoek is opgesteld in het kader van 

een goede ruimtelijke ordening en uitgevoerd conform de nieuwe 
Handleiding meten en rekenen industrielawaai (VROM, 1999, methode II.2, 
II.3, II.7 en II.8). 

3.2 Grenswaarden 

Conform de Handreiking industrielawaai en vergunningverlening (1998) zijn 
vooralsnog de in tabel III.1 aangegeven grenswaarden voor invallende 

geluidbelasting LAr,LT op de woninggevels nabij de parkeerplaats 
aangehouden. Deze grenswaarden komen overeen met die uit het 
Activiteitenbesluit voor bedrijven die onder dit besluit vallen. 

 

TABEL III.1 Grenswaarden in dB(A) woningen / 50 m 

inrichting 

Periode Tijden LAr,LT LAmax 

dag 

avond 

nacht 

07:00-19:00 uur 

19:00-23:00 uur 

23:00-07:00 uur 

50 

45 

40 

70 

65 

60 

Etmaal 50 - 
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3.3 Activiteiten 

De akoestisch relevante activiteiten bestaan uit rijbewegingen op het terrein. 
De geluidbelasting wordt per periode (dag, avond, nacht) beoordeeld voor 

een representatieve situatie welke regelmatig voorkomt (>12 x per jaar). 
 
Ten aanzien van de bedrijfscondities en uitgangspunten zijn in overleg met 

de gemeente de volgende akoestisch relevante gegevens gehanteerd. 
Aangehouden is de volgende verkeersgeneratie: 
 

 Halen en brengen van en naar school e.d. leidt tot 160 mvt in de ochtend 
en 160 mvt in de middag, totaal 320 mvt/etmaal. 

 Bezoek aan het FEC geeft ca. 60.000 bezoekers/jaar, dit is bij 90% van 

de bezoekers per auto met 2 bezoekers per auto ca. 74 mvt/etmaal. In 
verband met wisselende drukte is 140 mvt/etmaal aangehouden 

 Bezoek aan het zwembad leidt tot ca. 120 mvt/etmaal. 

 De totale verkeersgeneratie bedraagt daarmee ca. 600 mvt/etmaal. 
 Ouders die kinderen halen en brengen maken gebruik van de 

parkeerplaats 

 De auto’s volgen de routes I – IV (zie tekening 2, bijlage I); het gaat in 
totaal om ca. 232 parkeervakken met naar schatting ca. 75% van de 
auto’s komt en gaat overdag (07 – 19 uur) en 25% in de avond (19 – 23 

uur), verdeeld over de routes als aangegeven in onderstaande tabel III.2 
 Auto’s kunnen de route ‘rond’ rijden of over dezelfde route terugkeren 

naar de openbare weg. 

 Er komen geen vrachtwagens op het parkeerterrein. 
 

TABEL III.2: overzicht  Aantal rijbewegingen (rondgaand) per etmaal 

(maximaal) 

Route / type transport dag Avond Nacht etmaal 

I-II 

III-IV 

Personenauto’s  hoofdroute  

Personenauto’s noord 

405 

45 

135 

15 

-- 

- 

540 

60 

 

3.4 Bronvermogensniveaus 

Een personenauto heeft een gemiddeld bronvermogen tijdens langzaam 
rijden van 90 dB(A) met pieken tot 95 dB(A) t.g.v. het dichtslaan van 

portieren e.d. 
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3.5 Rekenmodel 

De geluidoverdracht naar de omgeving is bepaald met een rekenmodel, 
waarin zijn opgenomen: 

- de bedrijfsgebouwen, de omliggende woningen en geluidreflecterende 
(harde) bodemvlakken 

- de geluidbronnen met hun posities en bronvermogensniveaus LW 

- 21 immissiepunten bij de meest nabijgelegen woningen op 1.5 en 4,5 m 
boven maaiveld. 

Bijlage III geeft een overzicht en plottertekeningen met de invoergegevens 

van het rekenmodel. 
 
Basisformule geluidoverdracht 

Bij een directe geluidmeting onder meteocondities wordt het zgn 
gestandaardiseerde immissieniveau Li vastgesteld. Dit is het equivalente 
(gemiddelde) of maximale geluidniveau gedurende een bepaalde periode 

van één of meerdere bronnen. Het gestandaardiseerde immissieniveau Li 
per bron kan ook worden berekend volgens: 
 Li   = LWR – D              [dB(A)]  

 
waarin: 
LWR = het immissierelevante bronvermogensniveau in dB(A) 

D  = verzamelterm van alle verzwakkingen (HLMR IL ’99 meth. II.8) 
 
Modellering en betrouwbaarheid 

Voor een betrouwbare indruk van de geluidbijdrage van de relevante 
geluidbronnen is een juiste modellering van groot belang (het aantal en 
positie(s) van de bronnen, objecten e.d.) vooral indien sprake is van 

geluidafschermende en/of reflecterende objecten. De verfijning van het 
model is hierbij afhankelijk van de afstand tussen de bron en het meetpunt 
en eventuele tussenliggende objecten. Hierbij wordt zo veel mogelijk 

rekening gehouden met de modelleringrichtlijnen uit de Handleiding 
industrielawaai en de handleiding van het software pakket (DGMR). 

3.6 Geluidoverdracht 

Het langtijdgemiddelde deelgeluidsniveau LAeqi,LT t.g.v. een bepaalde 
bedrijfstoestand wordt bepaald uit het (A-gewogen) gestandaardiseerde 
immissieniveau volgens: 

 
   LAeqi,LT  = Li - Cb - Cm - Cg         [dB(A)] 
 

waarin Li = gestandaardiseerd immissieniveau onder meteocondities 
   Cm = meteocorrectie (0 tot 5 dB) afhankelijk van hoogtes en ri  
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   Cb = bedrijfstijd-correctie = -10 log Tb/To 
   To = tijdsduur van de beoordelingsperiode (dag, avond of  
     nacht, voor tijden zie normstelling rapport) 

   Tb = effectieve bedrijfstijd in die periode 
   Cg = 3 dB gevelreflectiecorrectie voor invallend geluid  
     (van toepassing bij directe metingen voor de gevel) 

 
Wanneer op het beoordelings/rekenpunt bij een bepaalde bedrijfstoestand 
binnen het totaal aanwezige geluidniveau vanwege de betreffende inrichting 

geluid met een duidelijk hoorbaar tonaal-, impulsachtig- of muziekkarakter 
wordt waargenomen, wordt op het langtijdgemiddelde deelgeluidsniveau 
LAeqi,LT van de betreffende bedrijfstoestand tijdens welke dit specifieke 

karakter optreedt, een toeslag toegepast voor : 
- tonaal of impulsgeluid K = 5 dB    of 
- muziekgeluid    K = 10 dB 

Het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau per bedrijfstoestand 
(deelbeoordelingsniveau LAri,LT) wordt voor elke afzonderlijke periode als 
volgt bepaald:  

 
LAri,LT = LAeqi,LT + K                [dB(A)] 
 

Het totale beoordelingsniveau LAr,LT is dan de energetische som van alle 
afzonderlijke deelbeoordelingsniveaus LAri,LT in de dag-, avond- of 
nachtperiode. 

De beoordelingsperiode (dag-, avond- of nacht) met het hoogste 
beoordelingsniveau LAr,LT is in dat geval bepalend voor de representatieve 
bedrijfssituatie. De etmaalwaarde Letmaal (of Bi voor gezoneerde 

industrieterreinen) in referentiepunten of bij de woninggevels wordt bepaald 
uit de hoogste van de volgende waarden: 
- Ldag 

- Lavond + 5 dB(A), 

- Lnacht + 10 dB(A). 

3.7 Bedrijfstijden en bedrijfstijdcorrecties 

De bedrijfstijden voor de installaties e.d. zijn opgenomen in tabel I van 
bijlage II. 
 

Voor de rijbewegingen op het terrein is uitgegaan van langzaam rijdende 
voertuigen (ca. 20 km/uur op de grote parkeerplaats over de hoofdroute en 
10 km/u op de kleine parkeerplaats aan de noordzijde). De rijroute is 

verdeeld in deeltrajecten van elk 10 m met een bronpunt in het midden 
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daarvan. Tabel I in bijlage III geeft een overzicht van de bedrijfstijden en 
correcties Cb. 

3.8 Geluidbelasting 

Tabel III.3 geeft een overzicht van de resultaten. Gegeven is de 
geluidbelasting t.g.v. rijden en parkeren op de parkeerplaats op de 11 
rekenpunten in de directe nabijheid van de parkeerplaats. In de andere 

rekenpunten is de geluidbelasting veel lager. Er is geen sprake van tonaal, 
impulsachtig geluid of muziekgeluid zodat een correctie daarvoor niet is 
toegepast.  

 

TABEL III.3 Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau LAr,LT in dB(A) 

imm. Punten LAr,LT in dB(A) grenswaarden 

Punt gevel Dag 

1.5 m 

avond 

5.0 m 

nacht 

4,5 m 

Dag 

1.5 m

avond 

4,5 m 

nacht 

4,5 m 

Over- 

schrijding

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

Ontsluitingsweg, zuid 

Ontsluitingsweg, west

Bezelhorstweg 

Bezelhorstweg 

Bezelhorstweg 

Bezelhorstweg 

Bezelhorstweg 

Bezelhorstweg 

O. Rozengaardseweg

O.Rozengaardseweg 

O.Rozengaardseweg 

39 

37 

38 

41 

41 

40 

40 

38 

42 

40 

38 

41 

39 

40 

43 

43 

43 

42 

42 

44 

42 

40 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

50 

50 

50 

50 

50 

50 

50 

50 

50 

50 

50 

45 

45 

45 

45 

45 

45 

45 

45 

45 

45 

45 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

 

3.9 Maximale geluidniveaus 

De maximale geluidniveaus kunnen worden bepaald uit de immissieniveaus 
(Li-waarden) in de immissiepunten. Deze Li-waarden zijn echter gebaseerd 

op de gemiddelde bronvermogens van bijvoorbeeld voertuigen.  
 
Piekbronniveaus t.g.v. deze geluidbronnen kunnen hoger liggen dan de 

gemiddeld waarden. Daarom moet deze eventuele verhoging nog worden 
verdisconteerd bij berekening van de piekniveaus. 
 

Onderstaande tabel III.4 geeft een overzicht van de maximale geluidniveaus 
LAmax. Deze waarden worden bepaald door de hoogste van de onderstaande 
Li-waarden uit de berekeningen t.g.v. personenauto-bewegingen verhoogd 
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met 5 dB(A) t.g.v. het remmen cq optrekken, dichtslaan portieren (gemiddeld 
bronvermogen 90 dB(A), piekbronvermogen 95 dB(A)) 
 

Conform de nieuwe Handleiding (VROM 1999) is toepassing van de 
meteocorrectie op de Li-waarden vereist (Li wordt verminderd met Cm). 
 

TABEL III.4 Maximale geluidniveau LAmax in dB(A) 

imm. Punten LAr,LT in dB(A) grenswaarden 

Punt gevel Dag 

1.5 m 

avond 

5.0 m 

nacht 

4,5 m 

Dag 

1.5 m

avond 

4,5 m 

nacht 

4,5 m 

Over- 

schrijding

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

Ontsluitingsweg, zuid 

Ontsluitingsweg, west

Bezelhorstweg 

Bezelhorstweg 

Bezelhorstweg 

Bezelhorstweg 

Bezelhorstweg 

Bezelhorstweg 

O. Rozengaardseweg

O.Rozengaardseweg 

O.Rozengaardseweg 

60 

59 

61 

63 

63 

62 

62 

60 

64 

63 

61 

61 

60 

62 

64 

63 

63 

62 

61 

64 

63 

61 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

70 

70 

70 

70 

70 

70 

50 

70 

70 

70 

70 

65 

65 

65 

65 

65 

65 

65 

65 

65 

65 

65 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

 
De piekniveaus op de woningen 1 – 8 heersen nu ook al t.g.v. de bestaande 

parkeerplaats. De piekniveaus op de woningen 9 - 11 zijn hoger dan bij de 
bestaande parkeerplaats omdat de parkeerplaatsen dichter bij deze 
woningen worden gesitueerd. 
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4 CONCLUSIES 

4.1 Toetsing Wet Geluidhinder 

Nieuwe wegen 
Conform de Wet Geluidhinder moeten, wanneer een nieuwe weg met een 
geluidzone via een ruimtelijk besluit mogelijk wordt gemaakt, de 

voorkeursgrenswaarde of een vastgestelde hogere waarde in acht worden 
genomen voor geluidsgevoelige bestemmingen in de zone. 
 

De maximum snelheid op de nieuw aan te leggen ontsluitingsweg bedraagt 
30 km/uur. De weg heeft daardoor geen zone voor de Wet Geluidhinder. De 
geluidbelasting door de nieuw aan te leggen weg wordt daarom niet getoetst 

aan de Wet Geluidhinder. 
 
Reconstructies van wegen 

Toetsing van reconstructies van wegen aan de Wet Geluidhinder vindt plaats 
voor wegen met een geluidzone. De maximum snelheid op de 
Bilderdijkstraat bedraagt 50 km/uur. Deze weg heeft een geluidzone voor de 

Wet Geluidhinder.  
 
Er is sprake van een reconstructie wanneer de geluidbelasting stijgt met 

afgerond 2 dB of meer. Uit tabel II.5 en II.6 blijkt dat de geluidbelasting ten 
gevolge van wegverkeer op de Bilderdijkstraat in alle rekenpunten daalt 
tussen 2014 en 2025. Er is derhalve geen sprake van een reconstructie door 

eventuele aanpassingen aan de Bilderdijkstraat. 
 
De maximum snelheid op de overige wegen bedraagt 30 km-uur. Deze 

wegen hebben geen geluidzone voor de Wet Geluidhinder en worden niet 
getoetst aan de Wgh. 
 

Resultaat toetsing Wgh 
Het plan voldoet voor alle getoetste geluidsaspecten aan de Wet 
Geluidhinder. 

4.2 Toetsing goede ruimtelijke ordening 

De afwikkeling van het verkeer vindt grotendeels plaats via wegen met een 
maximum snelheid van 30 km/uur. Deze wegen hebben geen geluidzone 

volgens de Wet Geluidhinder. De toename van de geluidbelasting ten 
gevolge van de herinrichting van deze wegen wordt derhalve niet getoetst 
aan de Wet Geluidhinder.  
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In de jurisprudentie is om deze reden bepaald dat een akoestische afweging 
bij het opstellen van een ruimtelijk plan nodig is met een verwijzing naar een 

goede ruimtelijke ontwikkeling. Nagegaan is of sprake is van een goede 
ruimtelijke ordening na het realiseren van de nieuwe aansluiting, door de 
verandering van de verkeersintensiteit op de wegen met een 

maximumsnelheid van 30 km/uur en door het parkeren op de openbare 
parkeerplaats.  
 

De WRo bevat geen eigen normstelling voor geluidhinder. Voor de toets is 
daarom de normstelling uit de Wet Geluidhinder en het Activiteitenbesluit 
Milieubeheer gehanteerd. Er zal sprake zijn van een goede ruimtelijke 

ordening wanneer: 
- De geluidbelasting door de nieuwe ontsluitingsweg op de gevels van 

woningen niet hoger is dan de voorkeursgrenswaarde uit de Wgh. 

- De geluidbelasting door toename van het wegverkeer op de 30 km 
wegen niet leidt tot reconstructiesituaties. Er is sprake van een 
reconstructiesituatie bij toepassen van de normering uit de Wet 

Geluidhinder indien wijzigingen aan een aanwezige weg leiden tot een 
verhoging van de hoogst toelaatbare geluidbelasting met, afgerond, 2 
dB of meer. 

- De geluidbelasting ten gevolge van parkeren (gemiddelden en pieken) 
de normstelling uit het Activiteitenbesluit Milieubeheer niet overschrijdt. 

 

Nieuwe ontsluitingsweg 
Er is zeker sprake van een goede ruimtelijke ordening indien de 
geluidbelasting door de nieuwe ontsluitingsweg niet hoger is dan de 

voorkeursgrenswaarde uit de Wet Geluidhinder.  
 
Uit tabel II.7 en II.8 blijkt dat in het maatgevende rekenpunt 1 de 

geluidbelasting door de nieuwe ontsluitingsweg 48 dB bedraagt zonder knip 
en 50 dB bedraagt met knip in de Oude Rozengaardseweg. Deze 
geluidbelasting ligt 5 resp. 3 dB lager dan de voorkeursgrenswaarde uit de 

Wgh van 53 dB (zonder de aftrek van 5 dB voor wegen met een 
verkeersnelheid lager dan 70 km-u). Na de aanleg van de nieuwe 
ontsluitingsweg is daarmee voor dit aspect dus sprake van een goede 

ruimtelijke ordening in het maatgevende rekenpunt 1 en daarmee in alle 
rekenpunten. 
 

Reconstructie 30 km wegen 
Er is zeker sprake van een goede ruimtelijke ordening indien de 
geluidbelasting door toename van het wegverkeer op de 30 km wegen niet 
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leidt tot reconstructiesituaties. Er is sprake van een reconstructie indien de 
geluidbelasting met afgerond 2 dB of meer toeneemt 
 

Conform de Wgh is een toetswaarde gehanteerd ter hoogte van de 
voorkeursgrenswaarde (afgerond 53 dB zonder aftrek) voor woningen met 
een geluidbelasting lager dan de voorkeursgrenswaarde in de huidige 

situatie één jaar voor reconstructie (2014). In de andere gevallen is de 
huidige geluidbelasting als toetswaarde gehanteerd. 
 

Zoals blijkt uit tabel II.9 overschrijdt de geluidbelasting voor alle wegen 
samen in rekenpunt 12 de toetswaarde met 1 dB(A) in de situatie zonder 
knip in de Rozengaardseweg. In alle andere rekenpunten wordt de 

toetswaarde niet overschreden. In de situatie met knip in de 
Rozengaardseweg wordt de toetswaarde in geen van de rekenpunten 
overschreden. 

 
Er is pas sprake van een reconstructie indien de geluidbelasting met ten 
minste 2 dB toeneemt. Toename van het wegverkeer leidt op alle 30 km 

wegen samen niet tot reconstructiesituaties zoals beschreven in de Wgh, 
zowel in de situatie zonder als in de situatie met een knip in de Oude 
Rozengaardseweg. Er is daarmee voor dit aspect dus sprake van een goede 

ruimtelijke ordening. 
 
Parkeren en goede ruimtelijke ordening 

Het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau LAr,LT t.g.v. alle activiteiten op de 
parkeerplaats bedraagt in de immissiepunten bij de woningen hooguit 42 
dB(A) overdag en 44 dB(A) in de avond.  

 
De maximale geluidniveaus LAmax t.g.v. de voertuigpassages en dichtslaan 
portieren e.d. op de parkeerplaats bedragen in de immissiepunten bij de 

woningen hooguit 64 dB(A) overdag en 64 dB(A) in de avond.  
 
Bij de parkeerplaats is geen sprake van (eigen) dominante geluidbronnen 

met een onnodig hoge geluidemissie. Het betreft bovendien een uitbreiding 
van een bestaande parkeerplaats. Voor zowel het langtijdgemiddelde 
beoordelingsniveaus als voor de maximale geluidniveaus wordt voldaan de 

aangehouden voorkeursgrenswaarden. Er is daarmee voor dit aspect dus 
sprake van een goede ruimtelijke ordening. 
 

Resultaat roetsing goede ruimtelijke ordening 
Het plan voldoet voor alle getoetste geluidsaspecten aan een goede 
ruimtelijke ordening. 
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4.3 Toetsing Beleidskader milieu uit Structuurvisie Doetinchem 2035 

Bij toetsing aan het beleidskader milieu uit de Structuurvisie Doetinchem 
2035 wordt uitgegaan van de geluidsdoelstelling Stedelijk wonen met een 

streefwaarde van 48 dB(A) voor alle woningen en een richtwaarde van 53 
dB(A) voor niet meer dan 10% van de woningen. Dit zijn waarden na aftrek 
van 5 dB(A) voor wegverkeer. De waarden zonder aftrek liggen daar 5 dB(A) 

boven. 
 
Nieuwe weg 

De geluidbelasting in het maatgevende rekenpunt 1 van 48 dB met knip en 
50 dB zonder knip voldoet aan streefwaarde van de geluidsdoelstelling 
Stedelijk wonen van 53 dB(A) zonder aftrek. Daarmee wordt in alle 

rekenpunten voldaan aan de streefwaarde 
 
Alle wegen samen 

Bij toetsing aan de geluidsdoelstelling Stedelijk wonen blijkt dat in de situatie 
zonder knip de woningen in rekenpunt 12 en 18 een geluidbelasting van alle 
wegen samen gaan ondervinden hoger dan de streefwaarde van 53 dB(A) 

zonder aftrek (zie tabel II.9) Door het aanbrengen van een knip wordt deze 
situatie opgeheven (zie tabel II.10).  
 

In twee rekenpunten ligt de geluidbelasting voor alle wegen samen in zowel 
2014 als in 2025 boven de streefwaarde van 53 dB(A). De geluidbelasting 
van alle wegen samen ligt in 2025 echter lager dan in 2014 wardoor de 

situatie verbetert De geluidbelasting in beide rekenpunten ligt niet boven de 
richtwaarde van de geluidsdoelstelling Stedelijk wonen. Deze richtwaarde 
bedraagt 58 dB(A) en zou op niet meer dan 10% van de woningen mogen 

worden overschreden. Daarmee wordt in alle rekenpunten aan de 
richtwaarde voldaan. 
 

Parkeren 
Bij toetsing aan de geluidsdoelstelling Stedelijk wonen blijkt dat rekenpunt 9 
een geluidbelasting gaat ondervinden van 44 dB(A) in de avond ten gevolge 

van parkeren. Dit is hoger dan de streefwaarde van 43 dB(A) in de avond 
maar lager dan de richtwaarde van 48 dB(A) voor niet meer dan 10% van de 
woningen in de avondperiode. 

 
Gezien het bovenstaande voldoet het plan aan de geluidsdoelstelling 
Stedelijk wonen uit de Structuurvisie Doetinchem 2035.  

 
A.D. Postma. 
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Bijlage II 13-05-2015Adviesburo Van der Boom bv Zutphen
Geluidbelasting Bilderdijkstraat 2025 (zonder knip) - 201414-173 IKC Bilderdijkstraat Doetinchem

Rapport: Vergelijkingstabel
Folder: D:\Buro\Geonoise\2014\14-173 IKC-Noord Doetinchem\
Model Voorgrond: Nieuwe situatie 2025 zonder knip
Model Achtergrond: Huidige situatie 2014
Groep: Waarde=Bilderdijkstraat / Referentie=Bilderdijkstraat

(inclusief groepsreducties) / (inclusief groepsreducties)
Periode: Waarde=Lden / Referentie=Lden
Toetswaarden: Waarde=Berekende waarden / Referentie=Berekende waarden

Naam Omschrijving Hoogte Waarde Referentie Verschil

01_A zuidgevel ontsluitingsweg 1,50 35,2 37,2 -2,0
01_B zuidgevel ontsluitingsweg 4,50 35,0 37,4 -2,5
02_A westgevel ontsluitingsweg 1,50 19,6 23,1 -3,4
02_B westgevel ontsluitingsweg 4,50 21,3 25,1 -3,9
03_A gevel Bezelhorstweg 1,50 34,3 37,2 -2,9

03_B gevel Bezelhorstweg 4,50 34,7 37,8 -3,1
04_A gevel Bezelhorstweg 1,50 32,9 36,0 -3,1
04_B gevel Bezelhorstweg 4,50 33,6 37,2 -3,6
05_A gevel Bezelhorstweg 1,50 32,5 35,9 -3,5
05_B gevel Bezelhorstweg 4,50 33,4 37,2 -3,8

06_A gevel Bezelhorstweg 1,50 33,6 36,8 -3,2
06_B gevel Bezelhorstweg 4,50 34,1 37,8 -3,8
07_A gevel Bezelhorstweg 1,50 34,9 38,0 -3,1
07_B gevel Bezelhorstweg 4,50 33,5 37,7 -4,2
08_A gevel Bezelhorstweg 1,50 32,6 37,4 -4,8

08_B gevel Bezelhorstweg 4,50 33,2 38,2 -5,0
09_A gevel Oude Rozengaardseweg 1,50 27,0 38,2 -11,2
09_B gevel Oude Rozengaardseweg 4,50 30,6 39,5 -8,9
10_A gevel Oude Rozengaardseweg 1,50 29,2 38,8 -9,6
10_B gevel Oude Rozengaardseweg 4,50 31,5 40,3 -8,8

11_A gevel Oude Rozengaardseweg 1,50 30,8 39,0 -8,2
11_B gevel Oude Rozengaardseweg 4,50 32,7 40,4 -7,7
12_A gevel Oude Rozengaardseweg 1,50 38,4 42,0 -3,6
12_B gevel Oude Rozengaardseweg 4,50 39,9 43,9 -4,0
13_A gevel Oude Rozengaardseweg 1,50 39,0 42,6 -3,5

13_B gevel Oude Rozengaardseweg 4,50 40,5 44,3 -3,8
14_A gevel Oude Rozengaardseweg 1,50 39,4 43,0 -3,6
14_B gevel Oude Rozengaardseweg 4,50 40,7 44,5 -3,8
15_A gevel Oude Rozengaardseweg 1,50 39,0 42,7 -3,7
15_B gevel Oude Rozengaardseweg 4,50 40,4 44,1 -3,7

16_A gevel Oude Rozengaardseweg 1,50 37,9 42,0 -4,1
16_B gevel Oude Rozengaardseweg 4,50 39,4 43,3 -3,9
17_A gevel Oude Rozengaardseweg 1,50 37,6 41,4 -3,9
17_B gevel Oude Rozengaardseweg 4,50 39,0 42,7 -3,7
18_A gevel Huygensstraat 1,50 41,8 45,7 -3,9

18_B gevel Huygensstraat 4,50 43,9 47,2 -3,4
19_A gevel Huygensstraat 1,50 44,6 47,8 -3,1
19_B gevel Huygensstraat 4,50 46,8 49,7 -2,9
20_A gevel Huygensstraat 1,50 48,5 51,2 -2,6
20_B gevel Huygensstraat 4,50 49,8 52,5 -2,7

21_A gevel Bilderdijkstraat 1,50 48,7 51,6 -2,9
21_B gevel Bilderdijkstraat 4,50 50,0 53,0 -2,9

13-5-2015 14:27:11Geomilieu V2.62



Bijlage II 13-05-2015Adviesburo Van der Boom bv Zutphen
Geluidbelasting Bilderdijkstraat 2025 (met knip) - 201414-173 IKC Bilderdijkstraat Doetinchem

Rapport: Vergelijkingstabel
Folder: D:\Buro\Geonoise\2014\14-173 IKC-Noord Doetinchem\
Model Voorgrond: Nieuwe situatie 2025 met knip
Model Achtergrond: Huidige situatie 2014
Groep: Waarde=Bilderdijkstraat / Referentie=Bilderdijkstraat

(inclusief groepsreducties) / (inclusief groepsreducties)
Periode: Waarde=Lden / Referentie=Lden
Toetswaarden: Waarde=Berekende waarden / Referentie=Berekende waarden

Naam Omschrijving Hoogte Waarde Referentie Verschil

01_A zuidgevel ontsluitingsweg 1,50 35,8 37,2 -1,5
01_B zuidgevel ontsluitingsweg 4,50 35,8 37,4 -1,7
02_A westgevel ontsluitingsweg 1,50 19,6 23,1 -3,4
02_B westgevel ontsluitingsweg 4,50 21,4 25,1 -3,8
03_A gevel Bezelhorstweg 1,50 34,4 37,2 -2,8

03_B gevel Bezelhorstweg 4,50 34,8 37,8 -3,0
04_A gevel Bezelhorstweg 1,50 33,0 36,0 -3,0
04_B gevel Bezelhorstweg 4,50 33,6 37,2 -3,6
05_A gevel Bezelhorstweg 1,50 32,5 35,9 -3,4
05_B gevel Bezelhorstweg 4,50 33,4 37,2 -3,8

06_A gevel Bezelhorstweg 1,50 33,6 36,8 -3,2
06_B gevel Bezelhorstweg 4,50 34,1 37,8 -3,7
07_A gevel Bezelhorstweg 1,50 34,9 38,0 -3,1
07_B gevel Bezelhorstweg 4,50 33,5 37,7 -4,2
08_A gevel Bezelhorstweg 1,50 32,6 37,4 -4,7

08_B gevel Bezelhorstweg 4,50 33,3 38,2 -4,9
09_A gevel Oude Rozengaardseweg 1,50 27,4 38,2 -10,7
09_B gevel Oude Rozengaardseweg 4,50 30,9 39,5 -8,6
10_A gevel Oude Rozengaardseweg 1,50 29,3 38,8 -9,6
10_B gevel Oude Rozengaardseweg 4,50 31,7 40,3 -8,6

11_A gevel Oude Rozengaardseweg 1,50 30,6 39,0 -8,4
11_B gevel Oude Rozengaardseweg 4,50 32,8 40,4 -7,7
12_A gevel Oude Rozengaardseweg 1,50 38,7 42,0 -3,2
12_B gevel Oude Rozengaardseweg 4,50 40,2 43,9 -3,6
13_A gevel Oude Rozengaardseweg 1,50 39,4 42,6 -3,2

13_B gevel Oude Rozengaardseweg 4,50 40,9 44,3 -3,4
14_A gevel Oude Rozengaardseweg 1,50 39,7 43,0 -3,3
14_B gevel Oude Rozengaardseweg 4,50 41,1 44,5 -3,5
15_A gevel Oude Rozengaardseweg 1,50 39,5 42,7 -3,3
15_B gevel Oude Rozengaardseweg 4,50 40,9 44,1 -3,3

16_A gevel Oude Rozengaardseweg 1,50 38,5 42,0 -3,4
16_B gevel Oude Rozengaardseweg 4,50 39,9 43,3 -3,4
17_A gevel Oude Rozengaardseweg 1,50 37,6 41,4 -3,8
17_B gevel Oude Rozengaardseweg 4,50 39,0 42,7 -3,7
18_A gevel Huygensstraat 1,50 42,2 45,7 -3,5

18_B gevel Huygensstraat 4,50 44,2 47,2 -3,1
19_A gevel Huygensstraat 1,50 44,8 47,8 -2,9
19_B gevel Huygensstraat 4,50 47,0 49,7 -2,7
20_A gevel Huygensstraat 1,50 48,7 51,2 -2,5
20_B gevel Huygensstraat 4,50 50,1 52,5 -2,4

21_A gevel Bilderdijkstraat 1,50 48,8 51,6 -2,7
21_B gevel Bilderdijkstraat 4,50 50,2 53,0 -2,7
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Bijlage II 13-05-2015Adviesburo Van der Boom bv Zutphen
Geluidbelasting nieuwe ontsluitingsweg 2025 (zonder knip)14-173 IKC Bilderdijkstraat Doetinchem

Rapport: Resultatentabel
Model: Nieuwe situatie 2025 zonder knip

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: nieuwe ontsluitingsweg
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

01_A zuidgevel ontsluitingsweg 1,50 47,6 44,4 34,1 47,1
01_B zuidgevel ontsluitingsweg 4,50 48,4 45,2 34,9 47,9
02_A westgevel ontsluitingsweg 1,50 42,8 39,5 29,3 42,3
02_B westgevel ontsluitingsweg 4,50 43,9 40,7 30,4 43,5
03_A gevel Bezelhorstweg 1,50 42,6 39,4 29,1 42,2

03_B gevel Bezelhorstweg 4,50 44,4 41,2 30,9 43,9
04_A gevel Bezelhorstweg 1,50 42,9 39,7 29,4 42,4
04_B gevel Bezelhorstweg 4,50 44,2 41,0 30,7 43,7
05_A gevel Bezelhorstweg 1,50 41,5 38,3 28,0 41,1
05_B gevel Bezelhorstweg 4,50 42,9 39,7 29,4 42,5

06_A gevel Bezelhorstweg 1,50 40,8 37,6 27,3 40,4
06_B gevel Bezelhorstweg 4,50 41,9 38,7 28,4 41,4
07_A gevel Bezelhorstweg 1,50 40,7 37,5 27,3 40,3
07_B gevel Bezelhorstweg 4,50 40,9 37,7 27,5 40,5
08_A gevel Bezelhorstweg 1,50 37,0 33,8 23,5 36,6

08_B gevel Bezelhorstweg 4,50 37,9 34,7 24,4 37,5
09_A gevel Oude Rozengaardseweg 1,50 34,8 31,6 21,3 34,4
09_B gevel Oude Rozengaardseweg 4,50 35,5 32,3 22,0 35,1
10_A gevel Oude Rozengaardseweg 1,50 33,7 30,5 20,3 33,3
10_B gevel Oude Rozengaardseweg 4,50 34,4 31,1 20,9 33,9

11_A gevel Oude Rozengaardseweg 1,50 33,8 30,6 20,3 33,4
11_B gevel Oude Rozengaardseweg 4,50 33,9 30,7 20,4 33,4
12_A gevel Oude Rozengaardseweg 1,50 28,2 25,0 14,7 27,7
12_B gevel Oude Rozengaardseweg 4,50 28,3 25,1 14,8 27,8
13_A gevel Oude Rozengaardseweg 1,50 26,3 23,1 12,8 25,8

13_B gevel Oude Rozengaardseweg 4,50 26,8 23,6 13,3 26,4
14_A gevel Oude Rozengaardseweg 1,50 26,4 23,2 13,0 26,0
14_B gevel Oude Rozengaardseweg 4,50 28,0 24,8 14,5 27,5
15_A gevel Oude Rozengaardseweg 1,50 24,4 21,2 10,9 23,9
15_B gevel Oude Rozengaardseweg 4,50 25,8 22,6 12,3 25,4

16_A gevel Oude Rozengaardseweg 1,50 23,6 20,4 10,1 23,1
16_B gevel Oude Rozengaardseweg 4,50 24,8 21,6 11,3 24,4
17_A gevel Oude Rozengaardseweg 1,50 23,4 20,2 9,9 22,9
17_B gevel Oude Rozengaardseweg 4,50 24,6 21,4 11,1 24,1
18_A gevel Huygensstraat 1,50 23,6 20,4 10,1 23,1

18_B gevel Huygensstraat 4,50 26,1 22,9 12,6 25,6
19_A gevel Huygensstraat 1,50 19,6 16,4 6,1 19,1
19_B gevel Huygensstraat 4,50 23,9 20,7 10,4 23,4
20_A gevel Huygensstraat 1,50 17,5 14,3 4,1 17,1
20_B gevel Huygensstraat 4,50 24,6 21,4 11,1 24,2

21_A gevel Bilderdijkstraat 1,50 37,5 34,3 24,1 37,1
21_B gevel Bilderdijkstraat 4,50 39,3 36,1 25,8 38,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Bijlage II 13-05-2015Adviesburo Van der Boom bv Zutphen
Geluidbelasting nieuwe ontsluitingsweg 2025 (met knip) 14-173 IKC Bilderdijkstraat Doetinchem

Rapport: Resultatentabel
Model: Nieuwe situatie 2025 met knip

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: nieuwe ontsluitingsweg
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

01_A zuidgevel ontsluitingsweg 1,50 50,2 47,0 36,7 49,8
01_B zuidgevel ontsluitingsweg 4,50 51,1 47,8 37,6 50,6
02_A westgevel ontsluitingsweg 1,50 45,4 42,2 31,9 45,0
02_B westgevel ontsluitingsweg 4,50 46,6 43,4 33,1 46,1
03_A gevel Bezelhorstweg 1,50 45,3 42,1 31,8 44,8

03_B gevel Bezelhorstweg 4,50 47,1 43,8 33,6 46,6
04_A gevel Bezelhorstweg 1,50 45,5 42,3 32,1 45,1
04_B gevel Bezelhorstweg 4,50 46,9 43,7 33,4 46,4
05_A gevel Bezelhorstweg 1,50 44,2 41,0 30,7 43,8
05_B gevel Bezelhorstweg 4,50 45,6 42,4 32,1 45,1

06_A gevel Bezelhorstweg 1,50 43,5 40,3 30,0 43,1
06_B gevel Bezelhorstweg 4,50 44,5 41,3 31,1 44,1
07_A gevel Bezelhorstweg 1,50 43,4 40,2 29,9 43,0
07_B gevel Bezelhorstweg 4,50 43,6 40,4 30,1 43,2
08_A gevel Bezelhorstweg 1,50 39,7 36,5 26,2 39,2

08_B gevel Bezelhorstweg 4,50 40,6 37,4 27,1 40,1
09_A gevel Oude Rozengaardseweg 1,50 37,5 34,3 24,0 37,0
09_B gevel Oude Rozengaardseweg 4,50 38,2 35,0 24,7 37,8
10_A gevel Oude Rozengaardseweg 1,50 36,4 33,2 22,9 36,0
10_B gevel Oude Rozengaardseweg 4,50 37,0 33,8 23,5 36,6

11_A gevel Oude Rozengaardseweg 1,50 36,5 33,3 23,0 36,0
11_B gevel Oude Rozengaardseweg 4,50 36,6 33,4 23,1 36,1
12_A gevel Oude Rozengaardseweg 1,50 30,9 27,7 17,4 30,4
12_B gevel Oude Rozengaardseweg 4,50 31,0 27,7 17,5 30,5
13_A gevel Oude Rozengaardseweg 1,50 29,0 25,8 15,5 28,5

13_B gevel Oude Rozengaardseweg 4,50 29,5 26,3 16,0 29,1
14_A gevel Oude Rozengaardseweg 1,50 29,1 25,9 15,6 28,7
14_B gevel Oude Rozengaardseweg 4,50 30,7 27,5 17,2 30,2
15_A gevel Oude Rozengaardseweg 1,50 27,0 23,8 13,6 26,6
15_B gevel Oude Rozengaardseweg 4,50 28,5 25,3 15,0 28,0

16_A gevel Oude Rozengaardseweg 1,50 26,3 23,1 12,8 25,8
16_B gevel Oude Rozengaardseweg 4,50 27,5 24,3 14,0 27,0
17_A gevel Oude Rozengaardseweg 1,50 26,0 22,8 12,5 25,6
17_B gevel Oude Rozengaardseweg 4,50 27,2 24,0 13,8 26,8
18_A gevel Huygensstraat 1,50 26,3 23,0 12,8 25,8

18_B gevel Huygensstraat 4,50 28,8 25,6 15,3 28,3
19_A gevel Huygensstraat 1,50 22,2 19,0 8,7 21,8
19_B gevel Huygensstraat 4,50 26,5 23,3 13,1 26,1
20_A gevel Huygensstraat 1,50 20,2 17,0 6,7 19,8
20_B gevel Huygensstraat 4,50 27,3 24,1 13,8 26,8

21_A gevel Bilderdijkstraat 1,50 40,2 37,0 26,7 39,8
21_B gevel Bilderdijkstraat 4,50 42,0 38,8 28,5 41,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Bijlage II 13-05-2015Adviesburo Van der Boom bv Zutphen
Geluidbelasting alle wegen 2025 (zonder knip) - 201414-173 IKC Bilderdijkstraat Doetinchem

Rapport: Vergelijkingstabel
Folder: D:\Buro\Geonoise\2014\14-173 IKC-Noord Doetinchem\
Model Voorgrond: Nieuwe situatie 2025 zonder knip
Model Achtergrond: Huidige situatie 2014
Groep: Waarde=(hoofdgroep) / Referentie=(hoofdgroep)
Periode: Waarde=Lden / Referentie=Lden
Toetswaarden: Waarde=Berekende waarden / Referentie=Berekende waarden

Naam Omschrijving Hoogte Waarde Referentie Verschil

01_A zuidgevel ontsluitingsweg 1,50 48,6 44,6 4,1
01_B zuidgevel ontsluitingsweg 4,50 49,4 45,0 4,4
02_A westgevel ontsluitingsweg 1,50 44,7 41,3 3,5
02_B westgevel ontsluitingsweg 4,50 46,0 42,2 3,8
03_A gevel Bezelhorstweg 1,50 48,0 45,8 2,2

03_B gevel Bezelhorstweg 4,50 49,1 46,5 2,5
04_A gevel Bezelhorstweg 1,50 52,0 48,7 3,4
04_B gevel Bezelhorstweg 4,50 52,4 49,4 3,0
05_A gevel Bezelhorstweg 1,50 50,6 47,9 2,7
05_B gevel Bezelhorstweg 4,50 51,2 48,9 2,3

06_A gevel Bezelhorstweg 1,50 49,7 47,6 2,1
06_B gevel Bezelhorstweg 4,50 50,5 49,0 1,5
07_A gevel Bezelhorstweg 1,50 49,1 47,6 1,5
07_B gevel Bezelhorstweg 4,50 49,8 49,1 0,7
08_A gevel Bezelhorstweg 1,50 51,2 53,0 -1,9

08_B gevel Bezelhorstweg 4,50 51,9 53,7 -1,9
09_A gevel Oude Rozengaardseweg 1,50 52,3 56,5 -4,1
09_B gevel Oude Rozengaardseweg 4,50 52,8 56,9 -4,0
10_A gevel Oude Rozengaardseweg 1,50 50,7 54,3 -3,6
10_B gevel Oude Rozengaardseweg 4,50 51,5 55,2 -3,6

11_A gevel Oude Rozengaardseweg 1,50 50,7 52,5 -1,8
11_B gevel Oude Rozengaardseweg 4,50 51,5 53,8 -2,3
12_A gevel Oude Rozengaardseweg 1,50 53,6 50,2 3,4
12_B gevel Oude Rozengaardseweg 4,50 54,1 51,5 2,6
13_A gevel Oude Rozengaardseweg 1,50 52,8 50,0 2,8

13_B gevel Oude Rozengaardseweg 4,50 53,5 51,3 2,2
14_A gevel Oude Rozengaardseweg 1,50 52,1 49,9 2,2
14_B gevel Oude Rozengaardseweg 4,50 52,9 51,2 1,7
15_A gevel Oude Rozengaardseweg 1,50 50,8 49,3 1,5
15_B gevel Oude Rozengaardseweg 4,50 51,8 50,6 1,2

16_A gevel Oude Rozengaardseweg 1,50 49,4 48,7 0,8
16_B gevel Oude Rozengaardseweg 4,50 50,5 49,8 0,7
17_A gevel Oude Rozengaardseweg 1,50 48,5 48,4 0,0
17_B gevel Oude Rozengaardseweg 4,50 49,6 49,5 0,1
18_A gevel Huygensstraat 1,50 52,8 51,6 1,2

18_B gevel Huygensstraat 4,50 53,7 53,0 0,7
19_A gevel Huygensstraat 1,50 53,5 53,2 0,3
19_B gevel Huygensstraat 4,50 54,8 55,0 -0,2
20_A gevel Huygensstraat 1,50 55,5 56,4 -0,9
20_B gevel Huygensstraat 4,50 56,5 57,7 -1,2

21_A gevel Bilderdijkstraat 1,50 53,8 56,6 -2,8
21_B gevel Bilderdijkstraat 4,50 55,1 58,0 -2,8
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Bijlage II 13-05-2015Adviesburo Van der Boom bv Zutphen
Geluidbelasting alle wegen 2025 (met knip) - 201414-173 IKC Bilderdijkstraat Doetinchem

Rapport: Vergelijkingstabel
Folder: D:\Buro\Geonoise\2014\14-173 IKC-Noord Doetinchem\
Model Voorgrond: Nieuwe situatie 2025 met knip
Model Achtergrond: Huidige situatie 2014
Groep: Waarde=(hoofdgroep) / Referentie=(hoofdgroep)
Periode: Waarde=Lden / Referentie=Lden
Toetswaarden: Waarde=Berekende waarden / Referentie=Berekende waarden

Naam Omschrijving Hoogte Waarde Referentie Verschil

01_A zuidgevel ontsluitingsweg 1,50 50,6 44,6 6,1
01_B zuidgevel ontsluitingsweg 4,50 51,5 45,0 6,4
02_A westgevel ontsluitingsweg 1,50 46,3 41,3 5,1
02_B westgevel ontsluitingsweg 4,50 47,6 42,2 5,4
03_A gevel Bezelhorstweg 1,50 49,2 45,8 3,4

03_B gevel Bezelhorstweg 4,50 50,4 46,5 3,8
04_A gevel Bezelhorstweg 1,50 52,7 48,7 4,0
04_B gevel Bezelhorstweg 4,50 53,1 49,4 3,7
05_A gevel Bezelhorstweg 1,50 51,2 47,9 3,3
05_B gevel Bezelhorstweg 4,50 51,8 48,9 2,9

06_A gevel Bezelhorstweg 1,50 50,3 47,6 2,6
06_B gevel Bezelhorstweg 4,50 51,0 49,0 2,0
07_A gevel Bezelhorstweg 1,50 49,6 47,6 2,1
07_B gevel Bezelhorstweg 4,50 50,2 49,1 1,1
08_A gevel Bezelhorstweg 1,50 50,6 53,0 -2,4

08_B gevel Bezelhorstweg 4,50 51,3 53,7 -2,4
09_A gevel Oude Rozengaardseweg 1,50 46,3 56,5 -10,2
09_B gevel Oude Rozengaardseweg 4,50 47,2 56,9 -9,6
10_A gevel Oude Rozengaardseweg 1,50 43,8 54,3 -10,5
10_B gevel Oude Rozengaardseweg 4,50 45,0 55,2 -10,1

11_A gevel Oude Rozengaardseweg 1,50 42,6 52,5 -9,9
11_B gevel Oude Rozengaardseweg 4,50 44,0 53,8 -9,9
12_A gevel Oude Rozengaardseweg 1,50 47,8 50,2 -2,4
12_B gevel Oude Rozengaardseweg 4,50 48,6 51,5 -2,9
13_A gevel Oude Rozengaardseweg 1,50 47,7 50,0 -2,3

13_B gevel Oude Rozengaardseweg 4,50 48,8 51,3 -2,5
14_A gevel Oude Rozengaardseweg 1,50 47,6 49,9 -2,3
14_B gevel Oude Rozengaardseweg 4,50 48,8 51,2 -2,4
15_A gevel Oude Rozengaardseweg 1,50 47,4 49,3 -1,9
15_B gevel Oude Rozengaardseweg 4,50 48,5 50,6 -2,0

16_A gevel Oude Rozengaardseweg 1,50 46,8 48,7 -1,9
16_B gevel Oude Rozengaardseweg 4,50 47,9 49,8 -1,9
17_A gevel Oude Rozengaardseweg 1,50 46,4 48,4 -2,0
17_B gevel Oude Rozengaardseweg 4,50 47,5 49,5 -2,0
18_A gevel Huygensstraat 1,50 49,9 51,6 -1,7

18_B gevel Huygensstraat 4,50 51,2 53,0 -1,7
19_A gevel Huygensstraat 1,50 51,4 53,2 -1,8
19_B gevel Huygensstraat 4,50 53,1 55,0 -1,9
20_A gevel Huygensstraat 1,50 54,4 56,4 -2,0
20_B gevel Huygensstraat 4,50 55,7 57,7 -2,0

21_A gevel Bilderdijkstraat 1,50 54,0 56,6 -2,6
21_B gevel Bilderdijkstraat 4,50 55,4 58,0 -2,6
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Bijlage  II 26-03-2015Adviesburo Van der Boom bv Zutphen
Lijst van bodemgebieden 2014140173 IKC Noord Bilderdijkstraat Doetinchem

Model: Huidige situatie 2014
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. Bf

01 hard 0,00
02 hard 0,00
03 hard 0,00
04 hard 0,00
05 hard 0,00

06 hard 0,00
07 hard 0,00
08 hard 0,00
09 hard 0,00
10 hard 0,00

11 hard 0,00
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Bijlage  II 26-03-2015Adviesburo Van der Boom bv Zutphen
Lijst van bodemgebieden 2025140173 IKC Noord Bilderdijkstraat Doetinchem

Model: Nieuwe situatie 2025 zonder knip
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. Bf

01 hard 0,00
02 hard 0,00
04 hard 0,00
05 hard 0,00
07 hard 0,00

08 hard 0,00
09 hard 0,00
10 hard 0,00
11 hard 0,00
06 hard 0,00

101 nieuwe ontsluiting hard 0,00
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Bijlage  II 26-03-2015Adviesburo Van der Boom bv Zutphen
Lijst van gebouwen 2014140173 IKC Noord Bilderdijkstraat Doetinchem

Model: Huidige situatie 2014
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. Hoogte Maaiveld Hdef. Cp Zwevend Refl. 63 Refl. 125 Refl. 250 Refl. 500 Refl. 1k Refl. 2k Refl. 4k Refl. 8k

3040     7,06      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
3040     6,40      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
3040     5,75      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
3040     3,44      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
3040     6,93      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

3040     3,63      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
3040     3,46      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
3042     5,59      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
3046     5,19      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
3050     2,29      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

3051     7,98      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
3052     5,63      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
3056     5,27      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
3056     5,25      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
3057     2,95      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

3057     2,95      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
3065     5,93      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
3072     3,34      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
3076     3,01      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
3082     5,93      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

3085     3,50      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
3087     6,03      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
3088     4,85      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
3089     3,66      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
3090     2,28      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

3091     3,36      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
3092     2,78      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
3093     7,98      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
3093     7,98      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
3094     3,45      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

3094     3,66      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
3094     5,36      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
3095     4,08      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
3095     4,85      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
3095     3,86      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

3096     7,00      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
3097     4,51      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
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Bijlage  II 26-03-2015Adviesburo Van der Boom bv Zutphen
Lijst van gebouwen 2014140173 IKC Noord Bilderdijkstraat Doetinchem

Model: Huidige situatie 2014
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. Hoogte Maaiveld Hdef. Cp Zwevend Refl. 63 Refl. 125 Refl. 250 Refl. 500 Refl. 1k Refl. 2k Refl. 4k Refl. 8k

3097     5,13      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
3098     3,46      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
3099     7,01      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
3100     7,01      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
3100     7,03      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

3100     7,04      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
3100     6,98      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
3100     6,98      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
3447     2,79      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
3448     2,28      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

3449     2,14      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
3450     2,87      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
3454     2,50      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
3466     2,50      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
3471     3,40      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

3474     2,55      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
3475     2,75      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
3475     2,59      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
3476     2,67      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
3477     2,59      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

3477     2,56      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
3477     2,63      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
3478     4,18      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
3479     2,50      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
3480     5,61      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

3481     2,62      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
3484     4,08      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
3485     2,88      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
3487     8,00      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
3488     2,50      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

3490     2,88      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
3491     3,05      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
3492     2,71      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
3492     2,64      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
3492     2,60      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

3492     2,51      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
3492     2,57      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
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Bijlage  II 26-03-2015Adviesburo Van der Boom bv Zutphen
Lijst van gebouwen 2014140173 IKC Noord Bilderdijkstraat Doetinchem

Model: Huidige situatie 2014
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. Hoogte Maaiveld Hdef. Cp Zwevend Refl. 63 Refl. 125 Refl. 250 Refl. 500 Refl. 1k Refl. 2k Refl. 4k Refl. 8k

3492     2,60      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
3492     4,25      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
3493     3,55      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
3493     3,55      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
3494     8,77      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

3495     8,61      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
3496     8,33      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
3497     2,45      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
3499     2,62      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
3676     8,00      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

3685     8,63      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
3770     2,77      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
23432     8,01      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
23433     4,85      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
23434     3,47      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

23434     3,47      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
23452     7,88      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
23468     6,85      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
23469    11,01      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
23481     5,51      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

23484     2,99      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
23484     2,64      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
23484     5,61      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
23484     4,83      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
23484     2,86      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

23484     2,67      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
23484     2,66      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
23485     5,31      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
23485     3,11      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
23485     3,17      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

23485     3,18      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
23485     3,19      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
23486     2,34      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
23486     2,27      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
23487     2,48      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

23487     2,47      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
23487     2,48      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
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Bijlage  II 26-03-2015Adviesburo Van der Boom bv Zutphen
Lijst van gebouwen 2014140173 IKC Noord Bilderdijkstraat Doetinchem

Model: Huidige situatie 2014
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. Hoogte Maaiveld Hdef. Cp Zwevend Refl. 63 Refl. 125 Refl. 250 Refl. 500 Refl. 1k Refl. 2k Refl. 4k Refl. 8k

23489     2,94      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
23490     2,41      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
23490     2,41      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
23490     2,27      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
23491     2,32      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

23493     2,40      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
23493     2,40      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
23494     2,51      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
23494     2,38      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
23495     2,24      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

23495     2,31      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
23497     2,41      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
23497     2,29      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
23498     2,47      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
23498     2,45      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

23500     2,48      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
23500     2,48      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
23501     2,38      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
23501     2,34      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
23502     2,38      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

23502     2,38      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
23503     2,42      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
23503     2,29      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
23504     2,36      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
23504     2,36      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

23506     2,51      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
23506     2,51      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
23507     2,35      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
23507     2,29      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
23508     2,40      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

23510     2,53      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
23510     2,51      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
23510     2,51      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
23511     6,32      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
23513     2,40      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

23513     2,40      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
23514     2,76      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
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23516     2,15      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
23516     2,15      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
23517     2,67      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
23517     2,65      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
23518     2,30      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

23518     2,30      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
23519     2,36      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
23519     2,34      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
23521     2,80      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
23523     2,39      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

23523     2,39      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
23525     5,32      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
23525     4,34      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
23526     6,49      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
23528     2,50      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

23538     2,60      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
23538     2,56      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
23538     2,49      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
23538     2,49      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
23538     3,38      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

23538     2,46      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
23538     2,48      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
23539     2,79      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
23539     2,25      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
23539     2,51      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

23539     2,68      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
23539     2,46      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
23539     2,55      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
23539     2,36      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
23554     2,41      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

23554     2,41      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
23556     2,67      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
23558     2,31      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
23558     2,31      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
23560     2,30      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

23560     2,30      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
23561     3,19      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
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23561     3,19      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
23561     3,15      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
23562     2,27      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
23562     2,29      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
23564     2,28      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

23564     2,36      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
23565     2,36      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
23565     2,34      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
23566     2,49      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
23566     2,49      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

23567     2,27      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
23567     2,26      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
23569     2,42      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
23569     2,40      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
23570     2,50      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

23570     2,50      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
23570     2,50      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
23570     2,50      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
23571     2,28      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
23571     2,37      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

23573     2,46      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
23573     2,46      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
23575     2,46      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
23575     2,46      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
23576     2,25      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

23576     2,37      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
23578     2,40      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
23578     2,40      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
23580     2,60      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
23582     6,37      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

23582     6,37      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
23584     3,89      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
23599     2,85      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
23700     2,41      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
23700     2,33      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

23703     3,55      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
23705     2,50      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

26-3-2015 13:59:37Geomilieu V2.62



Bijlage  II 26-03-2015Adviesburo Van der Boom bv Zutphen
Lijst van gebouwen 2014140173 IKC Noord Bilderdijkstraat Doetinchem

Model: Huidige situatie 2014
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. Hoogte Maaiveld Hdef. Cp Zwevend Refl. 63 Refl. 125 Refl. 250 Refl. 500 Refl. 1k Refl. 2k Refl. 4k Refl. 8k

23710     2,50      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
23716     2,85      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
23717     2,57      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
23717     3,24      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
23725     9,75      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

23725     9,75      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
23726     5,85      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
23726     5,84      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
23726     5,83      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
23726     6,52      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

23726     5,91      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
23726     5,79      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
23726     6,47      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
23729     5,91      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
23729     5,84      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

23729     5,90      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
23729     5,90      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
23729     5,88      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
23729     5,87      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
23731     6,00      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

23731     5,90      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
23731     5,84      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
23731     6,02      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
23731     5,93      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
23731     5,93      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

23731     3,28      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
23731     3,28      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
23731     3,20      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
23731     3,26      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
23914     3,93      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

23955     7,70      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
23955     7,61      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
23955     7,14      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
23955     6,92      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
23955     7,39      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

23955     7,63      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
23955     7,32      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
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23955     7,80      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
23997     3,02      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
23998     2,50      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
24000     3,34      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
24003     9,66      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

24003     9,97      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
24004     3,90      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
24005     7,79      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
24005     8,01      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
24006     9,29      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

24006     9,68      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
24007     3,92      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
24008     3,89      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
24009     6,20      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
24009     7,55      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

24011     8,00      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
24013     2,20      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
24040     5,68      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
24040     6,50      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
24040     5,79      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

24040     5,80      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
24040     5,81      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
24040     5,78      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
24040     5,74      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
24042     5,82      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

24042     5,72      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
24042     5,76      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
24042     5,75      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
24042     5,81      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
24042     6,43      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

24043     5,93      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
24043     5,88      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
24043     5,99      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
24043     5,98      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
24043     5,97      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

24043     5,98      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
24044     5,74      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
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24044     5,78      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
24044     5,85      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
24044     5,77      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
24044     5,80      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
24044     5,85      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

24055     6,15      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
24119     8,32      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
24119     7,69      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
24119     8,49      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
24119     7,88      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

24120     6,80      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
24120     7,21      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
24132     3,92      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
24133     4,20      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
24134     2,66      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

24137     7,28      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
24137     7,37      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
24137     7,13      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
24137     7,10      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
24138     7,93      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

24138     8,11      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
24138     8,02      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
24140     5,66      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
24140     8,18      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
24141     8,00      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

24143     8,58      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
24143     8,46      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
24145     9,75      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
24146     9,75      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
24148     3,59      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

24149     7,88      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
24150     7,50      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
24151     5,89      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
24151     5,92      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
24151     5,92      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

24151     5,82      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
24151     5,85      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
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24151     5,93      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
24152     7,47      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
24152     7,57      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
24152     7,12      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
24152     7,85      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

24154     5,96      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
24154     5,92      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
24154     5,90      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
24154     5,92      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
24154     5,98      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

24154     6,00      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
24155     5,75      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
24155     5,77      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
24155     5,88      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
24155     5,92      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

24155     5,90      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
24155     5,94      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
24155     5,90      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
24157     6,07      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
24157     6,02      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

24157     6,11      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
24157     5,98      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
24157     5,95      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
24157     5,95      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
24157     6,01      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

24159     5,94      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
24159     6,06      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
24159     6,04      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
24159     6,05      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
24159     6,06      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

24159     6,03      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
24161     6,20      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
24161     6,12      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
24161     6,05      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
24161     6,09      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

24161     6,13      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
24161     6,02      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
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24161     6,11      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
24166     6,06      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
24166     6,06      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
24166     6,16      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
24166     6,05      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

24166     6,07      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
24166     6,06      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
24166     6,07      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
24168     9,25      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
24168     9,31      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

24170     7,72      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
24170     8,01      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
24171    12,88      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
24171    12,87      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
24171    12,92      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

24171    12,98      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
24171    12,93      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
24171    12,91      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
24171    12,98      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
24171    12,95      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

24171    12,96      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
24171    13,01      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
24171    12,97      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
24171    13,01      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
24171    13,01      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

24171    12,98      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
24171    12,98      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
24171    13,00      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
24171    12,97      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
24171    12,99      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

24172     7,77      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
24172     7,34      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
24172     7,54      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
24172     7,28      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
24172     7,64      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

24172     7,93      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
24172     7,37      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
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24172     7,71      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
24173     6,30      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
24174     6,15      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
24174     6,06      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
24174     5,99      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

24174     5,96      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
24174     6,00      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
24174     6,09      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
24174     5,98      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
24176     6,25      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

26233     3,50      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26233     3,39      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26238     5,88      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26238     5,93      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26238     5,65      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

26238     5,63      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26240    23,59      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26244     3,29      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26246     2,94      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26248     8,00      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

26250     3,35      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26264     2,52      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26266     2,75      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26268     2,62      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26268     2,53      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

26270     2,75      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26272     2,47      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26272     2,53      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26274     2,70      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26276     2,79      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

26278     2,83      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26280     2,74      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26282     2,61      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26282     2,68      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26284     2,79      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

26286     2,76      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26286     2,73      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
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26288     5,87      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26288     5,64      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26288     5,66      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26288     5,70      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26290     5,74      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

26290     5,80      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26290     5,80      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26290     5,69      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26290     5,68      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26290     5,68      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

26290     5,82      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26290     5,78      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26292    15,05      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26292     9,12      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26292     9,09      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

26292     8,79      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26292     8,72      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26292     8,84      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26292    14,47      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26292    17,88      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

26292    15,00      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26292    14,78      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26292    14,78      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26292    17,66      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26292     8,97      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

26292    14,68      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26292    14,44      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26292    14,44      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26292    14,50      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26292    14,50      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

26292     9,13      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26292     9,30      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26292     9,09      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26292     8,97      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26294     6,22      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

26294     5,74      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26294     5,80      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
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26294     5,71      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26294     6,30      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26294     5,75      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26294     5,77      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26294     5,81      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

26296     2,79      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26296     2,67      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26298     2,73      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26300     5,79      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26300     5,67      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

26300     5,64      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26300     5,77      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26300     5,86      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26301     5,72      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26301     5,80      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

26301     5,62      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26301     5,68      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26301     5,84      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26302     2,65      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26304     2,79      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

26305     2,55      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26305     2,73      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26307     8,00      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26309     2,79      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26309     2,79      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

26311     2,73      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26311     2,89      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26313     2,85      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26315     2,82      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26315     2,78      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

26317     2,84      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26317     2,82      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26319     2,92      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26321     6,05      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26321     6,10      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

26321     6,11      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26321     6,03      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
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26321     6,03      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26321     6,09      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26321     6,21      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26324     5,81      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26324     5,78      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

26324     5,73      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26324     5,66      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26324     5,75      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26324     5,70      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26324     5,80      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

26324     5,83      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26326     6,05      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26326     5,93      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26326     5,89      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26326     5,96      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

26326     5,91      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26326     5,94      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26326     5,97      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26326     6,03      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26328     5,75      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

26328     5,74      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26328     5,70      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26328     5,65      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26328     5,85      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26328     5,87      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

26328     5,98      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26330     5,65      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26330     5,67      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26330     5,71      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26330     5,68      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

26330     5,83      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26330     5,73      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26330     5,73      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26330     5,70      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26330     5,67      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

26332     5,87      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26332     5,89      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
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26332     5,74      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26332     5,74      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26332     5,69      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26332     5,61      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26332     5,58      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

26332     5,64      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26334     2,85      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26334     2,85      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26336     2,82      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26336     2,85      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

26338     2,89      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26338     2,89      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26340     2,78      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26340     2,78      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26342     2,81      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

26344     2,77      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26344     2,77      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26346     2,80      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26346     2,82      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26348     2,91      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

26350     2,50      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26352     5,75      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26352     5,70      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26352     5,68      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26352     5,72      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

26352     5,72      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26352     5,73      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26352     5,77      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26352     5,76      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26352     5,75      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

26352     5,78      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26352     5,70      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26352     5,83      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26352     4,20      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26352     4,20      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

26353     2,92      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26353     2,92      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
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26355     2,85      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26355     2,82      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26357     2,85      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26359     2,71      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26361     5,63      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

26361     5,67      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26361     5,65      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26361     5,62      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26361     5,70      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26361     5,68      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

26361     5,68      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26361     5,78      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26361     5,69      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26361     5,67      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26361     5,72      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

26361     5,71      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26361     5,71      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26363     2,55      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26363     2,59      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26363     2,63      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

26363     2,52      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26363     2,44      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26363     2,34      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26363     2,61      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26363     4,49      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

26363     2,50      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26363     2,82      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26363     6,21      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26363     2,57      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26364     2,38      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

26364     2,55      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26364     2,56      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26364     2,53      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26364     2,45      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26364     2,47      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

26364     2,36      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26364     2,45      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
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26364     2,49      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26364     2,73      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26364     2,47      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26364     2,76      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26364     2,76      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

26366     2,68      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26366     2,72      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26366     2,48      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26366     2,63      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26366     2,59      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

26366     2,52      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26366     2,46      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26366     2,54      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26370     2,58      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26370     2,60      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

26370     2,64      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26370     2,58      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26370     2,59      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26370     2,61      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26370     2,54      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

26370     2,42      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26370     2,73      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26372     2,66      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26372     2,44      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26372     2,69      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

26372     2,50      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26372     2,53      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26372     2,52      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26372     2,48      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26372     2,61      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

26403     5,99      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26403     5,98      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26403     6,07      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26403     6,05      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26403     5,96      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

26403     6,02      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26403     6,02      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
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26403     6,03      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26595     2,75      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26596     2,54      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26596     2,54      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26596     2,54      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

26596     2,44      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26596     2,45      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26597     8,00      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26609     3,87      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26614     5,82      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

26616    14,69      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26616     8,98      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26616     8,98      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26616     8,98      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26616     8,98      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

26616     8,97      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26616     8,65      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26616     8,92      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26616     8,88      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26616    14,42      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

26616     8,70      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26616    14,49      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26616    14,40      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26616    17,76      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26616    14,52      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

26618     2,83      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26620     2,50      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26665     7,15      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26665     7,58      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26666     8,71      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

26722     2,54      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26722     2,55      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26722     2,52      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26722     2,64      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26722     2,54      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

26723     2,51      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26723     2,51      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
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26723     2,40      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26723     2,45      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26723     2,62      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26723     2,36      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26723     2,55      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

26726     2,30      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26728     7,12      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26728     7,22      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26729     7,35      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26729     7,72      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

26729     7,10      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26729     7,76      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26730     3,22      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26737     7,36      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26737     7,19      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

26737     7,93      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26764     3,01      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26766     2,95      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26766     2,73      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26767     2,81      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

26767     2,81      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26769     7,49      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26771     2,73      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26771     2,48      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26771     2,55      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

26771     2,58      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26773     5,15      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26773     5,15      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26773     5,15      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26773     5,15      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

26773     5,15      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26773     5,15      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26773     5,15      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26773     5,15      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26773     5,15      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

26774     8,00      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26774     8,00      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
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26774     8,00      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26774     8,00      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26774     8,00      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26774     8,00      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26774     8,00      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

26775     2,57      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26775     2,42      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26775     2,48      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26776     6,00      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26777     2,70      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

26777     2,78      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26777     2,77      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26777     2,65      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26777     2,63      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26777     2,73      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

26778     6,18      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26779     2,49      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26779     2,72      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26779     2,60      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26779     2,62      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

26779     2,70      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26779     2,71      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26780     2,71      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26780     2,67      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26780     2,69      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

26780     2,63      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26780     2,72      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26780     2,68      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26780     2,67      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26781     7,71      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

26782     2,63      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26782     2,63      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26783     7,67      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26783     7,01      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26784     8,00      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

26784     8,00      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26784     8,00      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
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26784     8,00      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26784     8,00      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26786     5,60      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26787     8,23      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26787     8,41      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

26787     8,60      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26787     8,63      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26787     8,44      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26787     8,78      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26787     8,66      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

26788     8,97      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26788     8,12      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26788     8,40      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26788     8,21      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26788     8,56      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

26788     8,31      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26788     8,14      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26789     2,81      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26789     2,52      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26789     2,60      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

26789     2,53      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26789     2,53      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26790     2,56      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26790     2,67      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26790     2,38      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

26790     5,91      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26790     4,28      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26790     2,42      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26791     2,74      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26791     2,64      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

26791     2,56      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26791     2,67      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26791     2,53      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26791     2,72      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26791     2,83      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

26792     2,48      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26792     2,68      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
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26792     2,63      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26792     2,68      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26792     2,60      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26792     5,19      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26792     3,39      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

26792     2,70      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26824     2,48      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26824     2,59      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26824     4,36      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26824     2,59      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

26824     2,59      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26824     2,54      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26825     8,00      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26826     3,16      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26827     2,87      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

26827     2,89      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26828     3,49      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26829     3,45      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26830     3,45      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26831     8,00      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

26832     8,00      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26833     2,98      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26833     2,69      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26833     2,54      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26833     2,49      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

26833     2,58      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26834     2,54      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26834     2,68      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26834     2,68      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26834     2,82      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

26834     2,67      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26834     2,53      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26834     2,64      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26834     2,74      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26835     2,93      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

26835     2,82      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26835     2,75      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
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26835     2,55      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26835     2,71      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26835     2,71      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26836     2,94      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26836     2,58      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

26836     2,72      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26836     2,79      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26836     2,74      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26836     2,75      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26836     2,66      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

26837     2,48      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26837     2,48      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26837     3,58      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26837     2,56      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26837     3,37      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

26839     2,51      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26839     3,27      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26839     2,50      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26839     2,50      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26839     2,50      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

26839     2,49      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26839     2,70      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26839     2,58      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26839     2,59      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26839     2,57      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

26839     2,74      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26839     2,79      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26839     2,81      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26839     4,08      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26839     4,57      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

26839     6,37      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26839     2,65      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26839     2,52      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26839     2,57      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26839     2,57      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

26840     2,72      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26840     2,47      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
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26840     2,47      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26840     2,61      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26840     2,72      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26840     2,57      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26840     2,68      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

26841     2,63      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26841     2,53      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26841     2,71      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26841     2,57      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26841     2,55      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

26842     2,68      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26842     2,61      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26842     2,70      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26842     2,75      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26843     2,54      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

26843     2,45      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26843     4,53      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26843     2,61      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26844     2,59      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26844     2,59      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

26844     2,48      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26844     2,62      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26844     2,66      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26844     2,60      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26845     2,73      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

26845     2,63      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26845     2,58      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26845     2,64      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26845     2,64      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26845     2,63      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

26846     2,53      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26846     2,61      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26846     2,61      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26846     2,57      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26847     2,48      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

26847     2,60      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26847     2,67      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
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26847     2,54      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26847     3,53      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26848     2,74      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26848     2,57      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26848     5,51      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

26848     5,51      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26848     2,64      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26848     2,71      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26849     2,37      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26849     2,51      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

26849     2,51      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26849     2,53      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26849     6,01      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26849     2,41      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26850     2,56      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

26850     2,72      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26850     2,70      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26850     2,68      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26851     6,01      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26851     6,06      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

26851     6,03      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26851     5,95      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26852     4,34      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26852     2,65      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26852     2,55      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

26852     3,32      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26852     2,69      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26853     2,66      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26854     8,00      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26855     2,76      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

26856     2,73      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26857     2,64      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26857     2,69      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26857     2,54      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26857     2,53      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

26857     2,46      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26857     2,39      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
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26857     2,57      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26859     8,53      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26859     8,13      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26859     8,76      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26859     8,80      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

26859     8,04      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26872     8,04      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26872     8,04      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26872     9,34      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26873     8,91      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

26873     8,32      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26873     8,73      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26873     8,15      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26873     8,27      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26873     7,89      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

26874     8,72      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26874     8,17      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26874     8,84      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26874     8,90      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26874     8,35      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

26874     8,61      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26874     8,63      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26890     3,13      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26892     2,25      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26893     4,03      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

26894     2,79      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26895     2,76      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26895     2,76      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26896    11,69      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26896    11,70      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

26896    11,73      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26896    11,66      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26896    11,69      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26896    11,74      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26896    11,77      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

26896    11,56      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26896    11,77      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

26-3-2015 13:59:37Geomilieu V2.62



Bijlage  II 26-03-2015Adviesburo Van der Boom bv Zutphen
Lijst van gebouwen 2014140173 IKC Noord Bilderdijkstraat Doetinchem

Model: Huidige situatie 2014
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. Hoogte Maaiveld Hdef. Cp Zwevend Refl. 63 Refl. 125 Refl. 250 Refl. 500 Refl. 1k Refl. 2k Refl. 4k Refl. 8k

26896    11,77      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26896    11,95      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26896    11,99      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26896    11,99      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26896    11,62      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

26896    11,69      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26896    11,63      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26896    11,69      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26896    11,69      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26896    11,69      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

26896    11,68      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26896    11,70      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26896    11,71      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26896    11,66      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26896    11,71      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

26896    11,67      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26896    11,85      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26896    11,75      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26896    11,81      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26896    12,02      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

26896    11,73      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26898     6,48      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26900     3,29      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26900     3,27      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26900     3,25      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

26900     3,23      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26900     3,27      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26900     3,28      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26900     3,22      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26900     3,34      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

26901     8,41      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26901     8,31      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26901     8,49      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26901     8,51      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26903     8,24      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

26903     8,35      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26903     8,45      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
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26903     8,22      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26903     8,49      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26905     8,57      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26905     8,16      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26905     8,26      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

26905     7,99      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26905     8,61      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26907     3,75      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26908     8,02      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26908     8,55      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

26908     8,85      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26908     8,60      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26908     8,65      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26908     8,00      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26910     8,45      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

26910     8,51      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26910     7,96      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26910     7,96      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26910     8,33      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26910     8,32      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

26912     7,98      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26912     8,29      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26912     8,06      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26912     8,13      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26914     8,04      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

26914     8,28      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26914     8,91      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26914     8,48      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26914     8,32      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26916     9,15      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

26916     8,51      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26916     8,33      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26916     8,18      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26916     8,48      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26916     8,29      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

26916     8,35      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26916     9,04      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
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26916     8,47      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26916     8,50      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26917     8,59      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26917     8,47      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26917     8,39      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

26917     8,51      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26917     8,43      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26917     8,62      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26918     8,86      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26918     9,35      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

26918     9,14      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26918     8,84      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26918     9,18      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26918     9,55      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26918     9,11      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

26918     9,19      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26920     2,50      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26922     2,50      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26923     3,91      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26924     8,68      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

26924     8,43      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26924     8,37      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26924     7,98      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26924     7,43      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26926     5,79      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

26928     8,40      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26928     9,12      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26928     8,69      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26928     8,45      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26928     8,14      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

26928     8,33      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26928     8,57      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26928     8,06      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26928     8,00      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26928     8,33      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

26929     2,50      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26930     8,59      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
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26930     8,26      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26930     8,29      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26930     8,09      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26930     7,86      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26930     9,20      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

26930     9,03      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26930     8,37      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26930     8,50      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26930     8,31      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26931     8,21      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

26931     8,76      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26931     8,58      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26931     8,54      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26931     8,42      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26933     8,30      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

26933     7,79      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26933     8,17      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26933     8,09      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26935     5,73      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26935     5,58      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

26935     5,55      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26937     5,46      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26937     5,53      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26937     5,32      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26939     6,15      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

26939     6,16      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26939     6,21      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26939     6,27      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26939     7,92      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26939     7,28      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

26939     7,44      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26939     7,49      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26941     9,40      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26941     8,74      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26941     8,74      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

26941     9,07      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26941     9,07      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
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26941     8,53      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26941     9,07      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26943     3,50      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26943     2,98      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26945     5,56      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

26945     5,30      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26945     5,41      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26945     5,20      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26947     5,54      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26947     3,27      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

26947     6,38      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26947     4,08      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26949     5,81      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26949     5,98      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26949     5,80      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

26949     5,82      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26951     8,29      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26951     7,82      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26951     8,12      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26951     8,81      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

26951     8,77      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26951     8,43      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26953     5,69      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26953     5,74      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26953     5,71      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

26955     5,59      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26955     4,95      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26955     5,83      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26986     4,84      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26992     8,30      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

26992     8,08      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26992     8,51      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26992     8,79      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26992     8,99      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26992     8,55      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

26994     9,45      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26994     8,54      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
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26994     8,58      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26994     7,63      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26994     8,42      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26996     9,11      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26996     8,42      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

26996     8,72      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26996     8,60      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26996     8,49      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26996     8,38      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26996     8,53      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

26996     8,56      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26997     3,83      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26998     3,15      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26999     2,54      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
27000     2,71      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

27002     5,97      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
27002     8,29      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
27003     5,97      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
27004     8,08      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
27004     8,11      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

27004     8,32      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
27004     8,25      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
27004     8,17      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
27004     7,99      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
27006     6,54      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

27006     6,19      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
27007     7,14      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
27007     7,50      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
27008     3,95      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
27009     7,35      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

27009     7,00      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
27010     6,18      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
27010     8,19      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
27011     5,86      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
27013     8,02      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

27013     7,98      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
27013     8,19      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
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27013     8,41      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
27013     8,49      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
27013     8,34      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
27013     8,17      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
27013     7,79      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

27015     6,93      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
27015     7,30      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
27015     7,71      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
27016     7,11      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
27016     7,17      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

27016     8,15      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
27016     6,64      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
27018     8,55      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
27018     8,33      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
27018     7,26      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

27018     8,24      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
27018     8,22      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
27018     7,70      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
27018     7,96      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
27019     6,82      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

27019     7,25      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
27020     8,64      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
27020     8,12      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
27020     7,89      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
27020     8,17      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

27020     8,23      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
27022     8,00      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
27022     8,36      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
27022     8,42      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
27022     7,69      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

27022     8,23      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
27024     3,09      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
27025     7,32      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
27025     7,60      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
27025     7,79      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

27025     7,72      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
27025     7,39      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
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27025     7,63      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
27025     7,46      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
27027     7,21      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
27027     7,69      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
27027     7,57      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

27027     7,79      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
27027     7,39      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
27029     8,17      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
27029     8,41      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
27029     8,05      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

27029     8,15      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
27029     8,06      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
27029     8,00      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
27031     6,19      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
27031     6,07      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

27031     6,07      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
27033     4,04      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
27034     4,04      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
27035     6,20      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
27037     7,50      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

27037     7,34      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
27037     7,44      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
27037     7,42      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
27039     7,47      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
27039     7,82      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

27040     6,05      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
27042     7,48      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
27042     8,36      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
27044     7,77      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
27044     7,66      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

27046     8,03      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
27048     7,71      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
27048     7,56      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
27048     7,68      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
27048     8,05      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

27050     6,06      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
27050     6,10      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
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27050     6,08      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
27050     6,10      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
27052    14,01      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
27052    12,88      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
27052    14,02      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

27052    13,05      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
27052    13,08      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
27052     5,55      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
27052    12,96      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
27052    13,07      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

27052    13,07      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
27052    12,88      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
27052    12,89      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
27052    12,99      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
27052    12,92      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

27052    12,93      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
27052    12,89      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
27052    13,01      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
27052    12,98      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
27052    12,88      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

27052    12,98      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
27052    12,85      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
27052    12,82      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
27052    12,83      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
27052    12,95      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

27052    13,02      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
27052    12,95      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
27052    13,14      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
27052    12,95      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
27052    13,10      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

27052    12,86      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
27052    12,96      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
27052    12,94      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
27052    12,96      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
27052    12,86      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

27052    12,90      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
27052     3,16      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
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27054     7,48      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
27054     7,35      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
27054     7,48      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
27054     7,68      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
27054     8,38      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

27054     7,58      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
27054     7,98      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
27056     8,09      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
27056     7,24      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
27057     7,67      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

27058     8,06      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
27058     7,58      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
27058     7,76      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
27058     7,79      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
27060     6,89      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

27060     7,49      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
27061     7,80      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
27061     6,24      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
27063     7,72      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
27063     6,35      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

27066     3,38      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
27068     3,50      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
27071     7,29      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
27071     7,46      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
27071     7,19      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

27071     7,40      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
27073     7,06      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
27073     6,84      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
27073     7,68      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
27073     7,31      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

27073     7,13      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
27073     6,94      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
27075     8,07      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
27075     8,03      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
27075     7,75      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

27075     7,43      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
27077     5,98      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
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27077     5,13      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
27077     5,79      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
27077     5,02      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
27079     9,44      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
27079     9,50      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

27079     9,73      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
27079     6,84      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
27079     6,53      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
27079     8,87      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
27079     8,84      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

27079     9,48      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
27079     9,55      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
27079     8,83      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
27079     6,79      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
27079     7,15      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

27080     9,38      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
27080     8,88      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
27081     3,64      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
27083     3,49      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
27085     3,46      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

27087     7,64      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
27087     7,35      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
27087     7,25      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
27087     7,43      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
27087     7,11      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

27089     8,37      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
27089     7,54      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
27089     7,55      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
27089     7,55      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
27090     3,32      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

27095     7,29      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
27095     9,46      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
27095     9,22      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
27095     7,23      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
27097     7,82      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

27097     7,72      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
27097     7,87      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
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27097     7,74      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
27099     7,51      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
27099     8,35      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
27099     7,60      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
27099     7,85      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

27101     7,49      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
27101     7,76      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
27101     7,88      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
27101     8,25      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
27103     8,05      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

27103     8,23      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
27103     7,32      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
27103     8,14      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
27110     7,30      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
27113     7,57      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

27113     7,81      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
27113     8,21      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
27113     8,10      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
27115     7,08      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
27115     7,49      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

27115     6,92      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
27115     7,06      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
27115     7,44      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
27117     8,07      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
27117     8,17      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

27117     8,67      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
27117     8,72      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
27119     7,46      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
27119     6,70      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
27119     6,55      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

27120     6,98      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
27120     7,15      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
27120     7,61      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
27120     6,79      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
27121     7,95      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

27121     7,34      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
27121     7,14      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
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27121     7,82      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
27123     4,18      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
27124     7,38      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
27124     7,83      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
27124     7,59      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

27124     6,58      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
27124     7,05      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
27124     7,70      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
27128     3,46      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
27130     8,73      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

27130     8,48      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
27130     8,37      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
27130     8,25      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
27130     8,48      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
27130     8,33      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

27130     8,46      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
27131     9,05      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
27131     8,82      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
27131     8,59      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
27131    10,06      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

27133     3,41      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
27133     3,41      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
27135     9,08      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
27135     9,05      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
27135     8,82      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

27135     8,41      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
27135     8,71      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
27135     8,48      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
27135     8,16      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
27135     9,07      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

27135     8,35      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
27135     9,03      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
27135     8,52      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
27135     8,13      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
27262     2,61      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

27262     2,61      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
27262     2,61      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
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27263     6,27      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
27265     6,00      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
27265     6,02      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
27265     6,01      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
27265     5,98      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

27265     6,03      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
28236     3,25      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
28238     8,00      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
28242     3,19      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
28244     3,68      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

28245     3,68      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
28260     3,66      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
28261     3,83      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
28262     3,56      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
28263     3,41      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

28312     6,25      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
28358     3,54      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
28360     7,21      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
28361     5,04      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
28367     2,95      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

28367     2,57      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
28367     4,33      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
28367     2,48      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
28367     2,57      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
28368     2,66      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

28368     2,73      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
28368     5,56      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
28368     2,49      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
28368     2,77      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
28371     3,44      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

28585     2,66      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
29042     5,43      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
29042     5,43      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
29042     2,83      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
29042     2,70      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

29042     2,92      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
29042     2,79      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
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29042     2,75      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
29042     2,68      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
29042     2,51      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
29042     2,76      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
29043     3,51      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

29043     3,51      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
29043     2,49      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
29043     2,67      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
29043     3,08      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
29043     2,79      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

29044     8,43      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
29044     8,27      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
29044     8,92      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
29044     7,91      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
29045     8,24      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

29045     8,24      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
29045     7,38      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
29045     8,34      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
29045     8,49      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
29045     8,78      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

29045     9,22      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
29045     8,34      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
29045     8,60      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
29046     8,61      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
29046     8,78      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

29046     8,03      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
29046     8,54      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
29046     8,12      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
29048     7,80      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
29048     8,23      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

29048     7,71      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
29048     7,79      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
29048     8,04      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
29050     3,16      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
29050     2,93      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

29050     2,65      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
29050     2,77      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
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29050     4,79      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
29050     2,69      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
29051     2,58      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
29051     2,58      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
29051     2,44      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

29051     3,30      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
29051     2,69      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
29051     2,68      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
29051     2,43      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
29052     2,44      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

29052     3,05      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
29052     2,47      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
29052     2,51      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
29052     2,57      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
29052     2,53      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

29053     3,06      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
29053     2,87      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
29053     3,02      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
29053     2,83      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
29053     2,66      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

29053     3,17      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
29053     3,17      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
29053     3,17      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
29053     2,47      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
29053     2,46      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

29053     2,71      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
29053     2,71      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
29054     8,00      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
29055     8,41      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
29055     8,60      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

29055     8,76      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
29055     8,80      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
29055     8,29      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
29055     7,97      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
29057     8,15      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

29057     8,25      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
29057     8,81      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
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29057     8,20      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
29057     8,32      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
29059     3,75      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
29059     3,79      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
29059     4,14      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

29059     3,42      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
29059     3,64      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
29061     9,50      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
29061     8,64      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
29061     8,21      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

29061     8,25      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
29061     8,83      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
29061     8,80      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
29061     8,45      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
29061     8,08      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

29061     8,18      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
29236     8,35      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
29237     2,83      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
29239     8,78      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
29239     8,69      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

29239     8,70      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
29241     8,55      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
29241     8,47      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
29241     8,04      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
29241     8,15      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

29241     7,86      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
29241     8,22      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
29243     8,36      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
30742     3,46      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
30742     3,46      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

32882     3,87      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
33030     2,77      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
33030     2,61      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
33030     2,54      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
33030     2,54      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

33030     2,54      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
33030     2,66      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
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33030     2,63      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
33030     2,58      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
33030     2,81      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
33038    12,00      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
33048     2,49      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

33049     3,67      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
33052     4,10      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
33053    11,91      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
33122     7,46      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
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    0,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
    0,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
    0,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
    0,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
    0,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

100 nieuw     4,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
100 nieuw     4,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
3040     5,75      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
3040     6,40      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
3040     7,06      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

3040     3,44      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
3040     3,46      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
3040     3,63      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
3040     6,93      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
3042     5,59      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

3046     5,19      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
3050     2,29      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
3051     7,98      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
3052     5,63      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
3056     5,25      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

3056     5,27      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
3057     2,95      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
3057     2,95      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
3065     5,93      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
3072     3,34      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

3076     3,01      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
3082     5,93      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
3085     3,50      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
3087     6,03      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
3088     4,85      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

3089     3,66      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
3090     2,28      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
3091     3,36      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
3092     2,78      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
3093     7,98      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

3093     7,98      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
3094     5,36      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
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3094     3,66      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
3094     3,45      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
3095     4,85      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
3095     4,08      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
3095     3,86      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

3096     7,00      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
3097     5,13      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
3097     4,51      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
3098     3,46      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
3099     7,01      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

3100     7,03      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
3100     7,01      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
3100     7,04      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
3100     6,98      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
3100     6,98      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

3447     2,79      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
3448     2,28      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
3449     2,14      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
3450     2,87      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
3454     2,50      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

3466     2,50      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
3471     3,40      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
3474     2,55      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
3475     2,59      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
3475     2,75      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

3476     2,67      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
3477     2,63      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
3477     2,59      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
3477     2,56      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
3478     4,18      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

3479     2,50      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
3480     5,61      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
3481     2,62      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
3484     4,08      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
3485     2,88      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

3487     8,00      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
3488     2,50      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
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3490     2,88      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
3491     3,05      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
3492     2,60      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
3492     2,64      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
3492     2,71      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

3492     2,51      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
3492     4,25      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
3492     2,60      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
3492     2,57      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
3493     3,55      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

3493     3,55      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
3494     8,77      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
3495     8,61      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
3496     8,33      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
3497     2,45      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

3499     2,62      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
3676     8,00      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
3685     8,63      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
3770     2,77      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
23432     8,01      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

23433     4,85      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
23434     3,47      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
23434     3,47      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
23452     7,88      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
23468     6,85      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

23469    11,01      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
23481     5,51      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
23484     4,83      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
23484     2,86      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
23484     5,61      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

23484     2,99      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
23484     2,64      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
23484     2,67      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
23484     2,66      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
23485     3,11      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

23485     5,31      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
23485     3,17      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
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23485     3,19      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
23485     3,18      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
23486     2,34      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
23486     2,27      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
23487     2,48      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

23487     2,48      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
23487     2,47      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
23489     2,94      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
23490     2,27      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
23490     2,41      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

23490     2,41      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
23491     2,32      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
23493     2,40      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
23493     2,40      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
23494     2,38      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

23494     2,51      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
23495     2,31      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
23495     2,24      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
23497     2,29      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
23497     2,41      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

23498     2,47      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
23498     2,45      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
23500     2,48      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
23500     2,48      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
23501     2,34      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

23501     2,38      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
23502     2,38      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
23502     2,38      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
23503     2,29      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
23503     2,42      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

23504     2,36      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
23504     2,36      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
23506     2,51      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
23506     2,51      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
23507     2,35      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

23507     2,29      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
23508     2,40      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
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23510     2,51      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
23510     2,51      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
23510     2,53      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
23511     6,32      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
23513     2,40      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

23513     2,40      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
23514     2,76      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
23516     2,15      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
23516     2,15      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
23517     2,65      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

23517     2,67      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
23518     2,30      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
23518     2,30      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
23519     2,34      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
23519     2,36      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

23521     2,80      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
23523     2,39      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
23523     2,39      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
23525     4,34      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
23525     5,32      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

23526     6,49      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
23528     2,50      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
23538     2,60      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
23538     2,49      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
23538     2,49      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

23538     2,56      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
23538     3,38      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
23538     2,46      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
23538     2,48      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
23539     2,79      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

23539     2,25      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
23539     2,46      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
23539     2,51      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
23539     2,68      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
23539     2,36      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

23539     2,55      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
23554     2,41      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
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23554     2,41      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
23556     2,67      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
23558     2,31      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
23558     2,31      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
23560     2,30      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

23560     2,30      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
23561     3,15      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
23561     3,19      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
23561     3,19      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
23562     2,27      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

23562     2,29      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
23564     2,36      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
23564     2,28      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
23565     2,34      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
23565     2,36      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

23566     2,49      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
23566     2,49      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
23567     2,26      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
23567     2,27      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
23569     2,40      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

23569     2,42      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
23570     2,50      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
23570     2,50      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
23570     2,50      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
23570     2,50      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

23571     2,37      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
23571     2,28      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
23573     2,46      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
23573     2,46      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
23575     2,46      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

23575     2,46      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
23576     2,25      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
23576     2,37      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
23578     2,40      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
23578     2,40      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

23580     2,60      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
23582     6,37      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
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23582     6,37      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
23584     3,89      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
23599     2,85      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
23700     2,41      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
23700     2,33      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

23703     3,55      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
23705     2,50      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
23710     2,50      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
23716     2,85      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
23717     3,24      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

23717     2,57      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
23725     9,75      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
23725     9,75      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
23726     6,52      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
23726     5,91      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

23726     5,79      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
23726     5,85      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
23726     5,84      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
23726     5,83      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
23726     6,47      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

23729     5,88      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
23729     5,90      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
23729     5,90      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
23729     5,91      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
23729     5,84      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

23729     5,87      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
23731     3,26      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
23731     6,00      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
23731     5,90      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
23731     3,20      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

23731     3,28      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
23731     3,28      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
23731     5,93      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
23731     5,93      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
23731     5,84      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

23731     6,02      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
23914     3,93      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
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23955     7,14      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
23955     6,92      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
23955     7,70      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
23955     7,61      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
23955     7,32      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

23955     7,80      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
23955     7,39      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
23955     7,63      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
23997     3,02      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
23998     2,50      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

24000     3,34      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
24003     9,97      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
24003     9,66      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
24004     3,90      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
24005     7,79      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

24005     8,01      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
24006     9,68      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
24006     9,29      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
24007     3,92      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
24008     3,89      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

24009     7,55      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
24009     6,20      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
24011     8,00      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
24013     2,20      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
24040     5,79      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

24040     5,68      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
24040     6,50      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
24040     5,81      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
24040     5,78      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
24040     5,74      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

24040     5,80      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
24042     5,76      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
24042     5,72      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
24042     5,82      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
24042     6,43      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

24042     5,81      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
24042     5,75      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
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24043     5,98      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
24043     5,97      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
24043     5,98      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
24043     5,93      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
24043     5,88      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

24043     5,99      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
24044     5,85      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
24044     5,80      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
24044     5,77      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
24044     5,74      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

24044     5,78      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
24044     5,85      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
24055     6,15      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
24119     8,49      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
24119     7,88      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

24119     8,32      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
24119     7,69      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
24120     7,21      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
24120     6,80      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
24132     3,92      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

24133     4,20      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
24134     2,66      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
24137     7,28      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
24137     7,37      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
24137     7,10      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

24137     7,13      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
24138     8,02      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
24138     8,11      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
24138     7,93      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
24140     5,66      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

24140     8,18      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
24141     8,00      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
24143     8,58      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
24143     8,46      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
24145     9,75      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

24146     9,75      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
24148     3,59      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

26-3-2015 14:03:05Geomilieu V2.62



Bijlage  II 26-03-2015Adviesburo Van der Boom bv Zutphen
Lijst van gebouwen 2025140173 IKC Noord Bilderdijkstraat Doetinchem

Model: Nieuwe situatie 2025 zonder knip
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. Hoogte Maaiveld Hdef. Cp Zwevend Refl. 63 Refl. 125 Refl. 250 Refl. 500 Refl. 1k Refl. 2k Refl. 4k Refl. 8k

24149     7,88      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
24150     7,50      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
24151     5,92      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
24151     5,92      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
24151     5,89      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

24151     5,93      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
24151     5,85      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
24151     5,82      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
24152     7,57      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
24152     7,47      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

24152     7,85      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
24152     7,12      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
24154     5,90      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
24154     5,92      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
24154     5,96      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

24154     6,00      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
24154     5,98      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
24154     5,92      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
24155     5,92      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
24155     5,88      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

24155     5,77      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
24155     5,90      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
24155     5,94      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
24155     5,90      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
24155     5,75      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

24157     6,02      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
24157     6,07      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
24157     6,11      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
24157     5,98      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
24157     6,01      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

24157     5,95      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
24157     5,95      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
24159     6,04      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
24159     6,06      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
24159     5,94      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

24159     6,03      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
24159     6,06      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
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24159     6,05      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
24161     6,05      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
24161     6,12      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
24161     6,20      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
24161     6,09      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

24161     6,11      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
24161     6,02      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
24161     6,13      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
24166     6,05      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
24166     6,07      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

24166     6,16      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
24166     6,06      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
24166     6,06      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
24166     6,06      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
24166     6,07      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

24168     9,31      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
24168     9,25      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
24170     7,72      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
24170     8,01      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
24171    13,00      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

24171    12,98      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
24171    12,99      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
24171    12,97      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
24171    12,98      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
24171    12,91      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

24171    12,93      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
24171    12,98      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
24171    12,96      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
24171    12,95      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
24171    12,98      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

24171    12,92      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
24171    12,97      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
24171    13,01      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
24171    13,01      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
24171    12,87      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

24171    12,88      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
24171    13,01      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

26-3-2015 14:03:05Geomilieu V2.62



Bijlage  II 26-03-2015Adviesburo Van der Boom bv Zutphen
Lijst van gebouwen 2025140173 IKC Noord Bilderdijkstraat Doetinchem

Model: Nieuwe situatie 2025 zonder knip
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. Hoogte Maaiveld Hdef. Cp Zwevend Refl. 63 Refl. 125 Refl. 250 Refl. 500 Refl. 1k Refl. 2k Refl. 4k Refl. 8k

24172     7,54      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
24172     7,28      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
24172     7,77      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
24172     7,34      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
24172     7,64      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

24172     7,71      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
24172     7,37      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
24172     7,93      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
24173     6,30      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
24174     5,96      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

24174     6,06      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
24174     6,15      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
24174     5,99      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
24174     6,00      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
24174     6,09      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

24174     5,98      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
24176     6,25      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26233     3,50      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26233     3,39      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26238     5,88      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

26238     5,93      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26238     5,63      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26238     5,65      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26240    23,59      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26244     3,29      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

26246     2,94      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26248     8,00      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26250     3,35      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26264     2,52      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26266     2,75      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

26268     2,53      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26268     2,62      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26270     2,75      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26272     2,53      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26272     2,47      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

26274     2,70      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26276     2,79      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
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26278     2,83      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26280     2,74      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26282     2,61      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26282     2,68      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26284     2,79      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

26286     2,73      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26286     2,76      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26288     5,66      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26288     5,70      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26288     5,87      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

26288     5,64      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26290     5,78      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26290     5,68      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26290     5,68      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26290     5,82      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

26290     5,80      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26290     5,69      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26290     5,74      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26290     5,80      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26292     9,13      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

26292    14,50      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26292    14,50      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26292     8,97      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26292     9,09      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26292     9,30      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

26292    14,44      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26292     8,72      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26292     8,79      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26292     9,09      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26292     8,84      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

26292    15,00      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26292    17,88      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26292    14,47      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26292     9,12      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26292     8,97      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

26292    14,68      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26292    14,44      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
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26292    17,66      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26292    15,05      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26292    14,78      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26292    14,78      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26294     5,71      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

26294     6,30      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26294     5,80      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26294     6,22      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26294     5,74      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26294     5,75      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

26294     5,81      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26294     5,77      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26296     2,67      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26296     2,79      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26298     2,73      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

26300     5,77      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26300     5,86      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26300     5,64      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26300     5,79      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26300     5,67      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

26301     5,72      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26301     5,68      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26301     5,84      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26301     5,80      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26301     5,62      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

26302     2,65      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26304     2,79      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26305     2,55      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26305     2,73      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26307     8,00      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

26309     2,79      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26309     2,79      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26311     2,73      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26311     2,89      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26313     2,85      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

26315     2,78      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26315     2,82      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
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26317     2,84      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26317     2,82      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26319     2,92      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26321     6,11      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26321     6,10      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

26321     6,05      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26321     6,03      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26321     6,21      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26321     6,09      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26321     6,03      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

26324     5,70      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26324     5,75      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26324     5,83      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26324     5,80      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26324     5,81      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

26324     5,78      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26324     5,66      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26324     5,73      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26326     5,96      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26326     5,91      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

26326     5,93      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26326     5,89      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26326     6,03      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26326     6,05      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26326     5,94      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

26326     5,97      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26328     5,70      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26328     5,74      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26328     5,75      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26328     5,65      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

26328     5,98      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26328     5,87      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26328     5,85      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26330     5,71      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26330     5,68      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

26330     5,65      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26330     5,67      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
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26330     5,83      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26330     5,70      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26330     5,67      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26330     5,73      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26330     5,73      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

26332     5,74      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26332     5,74      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26332     5,69      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26332     5,61      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26332     5,64      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

26332     5,58      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26332     5,87      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26332     5,89      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26334     2,85      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26334     2,85      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

26336     2,85      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26336     2,82      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26338     2,89      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26338     2,89      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26340     2,78      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

26340     2,78      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26342     2,81      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26344     2,77      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26344     2,77      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26346     2,80      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

26346     2,82      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26348     2,91      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26350     2,50      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26352     4,20      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26352     4,20      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

26352     5,83      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26352     5,73      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26352     5,72      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26352     5,76      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26352     5,77      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

26352     5,70      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26352     5,75      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
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26352     5,72      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26352     5,68      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26352     5,75      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26352     5,78      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26352     5,70      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

26353     2,92      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26353     2,92      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26355     2,82      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26355     2,85      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26357     2,85      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

26359     2,71      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26361     5,71      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26361     5,71      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26361     5,62      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26361     5,70      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

26361     5,65      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26361     5,63      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26361     5,67      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26361     5,68      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26361     5,67      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

26361     5,72      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26361     5,69      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26361     5,68      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26361     5,78      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26363     2,57      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

26363     6,21      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26363     2,52      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26363     2,44      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26363     2,63      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26363     2,55      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

26363     2,59      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26363     2,50      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26363     2,82      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26363     4,49      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26363     2,34      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

26363     2,61      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26364     2,76      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
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26364     2,76      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26364     2,47      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26364     2,45      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26364     2,36      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26364     2,49      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

26364     2,45      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26364     2,53      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26364     2,73      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26364     2,47      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26364     2,38      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

26364     2,56      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26364     2,55      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26366     2,48      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26366     2,63      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26366     2,68      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

26366     2,72      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26366     2,46      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26366     2,54      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26366     2,59      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26366     2,52      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

26370     2,61      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26370     2,59      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26370     2,42      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26370     2,54      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26370     2,60      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

26370     2,58      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26370     2,58      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26370     2,64      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26370     2,73      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26372     2,69      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

26372     2,50      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26372     2,66      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26372     2,44      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26372     2,48      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26372     2,61      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

26372     2,53      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26372     2,52      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
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26403     6,02      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26403     5,96      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26403     6,03      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26403     6,02      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26403     5,98      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

26403     5,99      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26403     6,05      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26403     6,07      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26595     2,75      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26596     2,54      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

26596     2,44      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26596     2,54      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26596     2,54      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26596     2,45      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26597     8,00      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

26609     3,87      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26614     5,82      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26616    14,40      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26616    17,76      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26616    14,52      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

26616     8,98      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26616     8,98      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26616     8,98      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26616     8,98      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26616     8,65      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

26616     8,97      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26616     8,88      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26616     8,92      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26616    14,69      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26616    14,42      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

26616     8,70      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26616    14,49      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26618     2,83      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26620     2,50      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26665     7,58      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

26665     7,15      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26666     8,71      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
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26722     2,55      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26722     2,54      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26722     2,52      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26722     2,54      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26722     2,64      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

26723     2,45      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26723     2,62      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26723     2,40      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26723     2,51      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26723     2,51      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

26723     2,55      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26723     2,36      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26726     2,30      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26728     7,22      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26728     7,12      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

26729     7,72      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26729     7,35      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26729     7,76      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26729     7,10      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26730     3,22      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

26737     7,93      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26737     7,19      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26737     7,36      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26764     3,01      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26766     2,73      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

26766     2,95      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26767     2,81      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26767     2,81      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26769     7,49      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26771     2,48      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

26771     2,73      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26771     2,58      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26771     2,55      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26773     5,15      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26773     5,15      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

26773     5,15      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26773     5,15      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
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26773     5,15      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26773     5,15      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26773     5,15      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26773     5,15      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26773     5,15      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

26774     8,00      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26774     8,00      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26774     8,00      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26774     8,00      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26774     8,00      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

26774     8,00      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26774     8,00      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26775     2,42      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26775     2,57      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26775     2,48      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

26776     6,00      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26777     2,65      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26777     2,63      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26777     2,73      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26777     2,70      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

26777     2,78      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26777     2,77      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26778     6,18      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26779     2,70      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26779     2,62      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

26779     2,60      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26779     2,49      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26779     2,72      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26779     2,71      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26780     2,72      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

26780     2,68      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26780     2,67      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26780     2,63      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26780     2,71      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26780     2,67      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

26780     2,69      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26781     7,71      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
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26782     2,63      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26782     2,63      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26783     7,01      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26783     7,67      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26784     8,00      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

26784     8,00      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26784     8,00      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26784     8,00      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26784     8,00      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26786     5,60      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

26787     8,44      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26787     8,78      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26787     8,66      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26787     8,23      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26787     8,63      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

26787     8,60      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26787     8,41      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26788     8,12      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26788     8,97      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26788     8,40      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

26788     8,31      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26788     8,14      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26788     8,21      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26788     8,56      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26789     2,81      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

26789     2,53      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26789     2,53      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26789     2,52      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26789     2,60      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26790     2,38      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

26790     2,67      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26790     2,56      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26790     2,42      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26790     4,28      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26790     5,91      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

26791     2,53      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26791     2,72      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
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26791     2,83      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26791     2,67      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26791     2,74      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26791     2,64      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26791     2,56      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

26792     2,48      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26792     5,19      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26792     2,60      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26792     2,68      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26792     3,39      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

26792     2,68      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26792     2,63      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26792     2,70      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26824     2,59      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26824     2,48      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

26824     2,54      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26824     2,59      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26824     2,59      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26824     4,36      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26825     8,00      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

26826     3,16      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26827     2,87      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26827     2,89      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26828     3,49      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26829     3,45      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

26830     3,45      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26831     8,00      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26832     8,00      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26833     2,69      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26833     2,98      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

26833     2,54      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26833     2,58      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26833     2,49      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26834     2,68      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26834     2,82      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

26834     2,54      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26834     2,68      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
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26834     2,64      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26834     2,74      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26834     2,67      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26834     2,53      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26835     2,55      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

26835     2,71      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26835     2,71      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26835     2,93      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26835     2,82      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26835     2,75      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

26836     2,94      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26836     2,66      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26836     2,75      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26836     2,74      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26836     2,58      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

26836     2,72      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26836     2,79      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26837     2,56      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26837     3,37      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26837     3,58      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

26837     2,48      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26837     2,48      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26839     2,50      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26839     2,57      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26839     2,57      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

26839     2,50      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26839     2,51      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26839     3,27      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26839     2,50      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26839     2,52      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

26839     2,59      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26839     2,57      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26839     2,74      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26839     2,49      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26839     2,70      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

26839     2,58      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26839     4,57      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
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26839     6,37      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26839     2,65      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26839     2,79      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26839     2,81      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26839     4,08      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

26840     2,47      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26840     2,72      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26840     2,68      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26840     2,47      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26840     2,57      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

26840     2,72      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26840     2,61      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26841     2,71      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26841     2,53      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26841     2,55      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

26841     2,57      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26841     2,63      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26842     2,68      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26842     2,75      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26842     2,70      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

26842     2,61      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26843     2,45      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26843     2,54      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26843     2,61      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26843     4,53      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

26844     2,48      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26844     2,59      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26844     2,59      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26844     2,60      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26844     2,66      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

26844     2,62      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26845     2,64      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26845     2,64      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26845     2,58      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26845     2,73      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

26845     2,63      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26845     2,63      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
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26846     2,61      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26846     2,57      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26846     2,53      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26846     2,61      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26847     2,54      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

26847     3,53      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26847     2,67      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26847     2,48      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26847     2,60      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26848     5,51      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

26848     2,57      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26848     2,74      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26848     5,51      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26848     2,71      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26848     2,64      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

26849     2,51      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26849     2,37      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26849     2,51      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26849     2,41      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26849     6,01      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

26849     2,53      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26850     2,70      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26850     2,68      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26850     2,56      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26850     2,72      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

26851     6,03      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26851     5,95      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26851     6,01      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26851     6,06      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26852     4,34      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

26852     3,32      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26852     2,69      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26852     2,65      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26852     2,55      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26853     2,66      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

26854     8,00      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26855     2,76      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
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26856     2,73      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26857     2,54      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26857     2,69      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26857     2,64      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26857     2,53      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

26857     2,57      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26857     2,39      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26857     2,46      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26859     8,80      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26859     8,04      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

26859     8,76      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26859     8,53      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26859     8,13      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26872     9,34      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26872     8,04      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

26872     8,04      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26873     8,15      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26873     7,89      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26873     8,27      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26873     8,32      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

26873     8,91      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26873     8,73      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26874     8,90      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26874     8,35      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26874     8,84      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

26874     8,72      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26874     8,17      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26874     8,61      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26874     8,63      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26891     3,13      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

26894     2,79      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26895     2,76      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26895     2,76      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26896    11,67      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26896    11,85      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

26896    11,66      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26896    11,71      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
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26896    12,02      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26896    11,73      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26896    11,75      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26896    11,81      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26896    11,66      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

26896    11,73      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26896    11,69      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26896    11,77      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26896    11,74      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26896    11,99      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

26896    11,69      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26896    11,70      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26896    11,95      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26896    11,99      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26896    11,62      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

26896    11,56      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26896    11,69      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26896    11,69      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26896    11,68      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26896    11,71      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

26896    11,70      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26896    11,69      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26896    11,77      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26896    11,77      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26896    11,63      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

26896    11,69      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26898     6,48      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26900     3,25      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26900     3,23      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26900     3,29      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

26900     3,27      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26900     3,22      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26900     3,34      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26900     3,27      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26900     3,28      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

26901     8,31      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26901     8,41      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

26-3-2015 14:03:05Geomilieu V2.62



Bijlage  II 26-03-2015Adviesburo Van der Boom bv Zutphen
Lijst van gebouwen 2025140173 IKC Noord Bilderdijkstraat Doetinchem

Model: Nieuwe situatie 2025 zonder knip
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. Hoogte Maaiveld Hdef. Cp Zwevend Refl. 63 Refl. 125 Refl. 250 Refl. 500 Refl. 1k Refl. 2k Refl. 4k Refl. 8k

26901     8,51      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26901     8,49      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26903     8,22      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26903     8,49      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26903     8,45      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

26903     8,24      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26903     8,35      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26905     8,57      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26905     7,99      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26905     8,61      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

26905     8,16      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26905     8,26      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26907     3,75      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26908     8,85      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26908     8,55      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

26908     8,02      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26908     8,00      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26908     8,65      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26908     8,60      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26910     7,96      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

26910     8,51      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26910     8,45      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26910     8,33      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26910     8,32      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26910     7,96      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

26912     8,29      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26912     7,98      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26912     8,06      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26912     8,13      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26914     8,32      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

26914     8,48      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26914     8,04      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26914     8,28      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26914     8,91      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26916     8,18      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

26916     8,48      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26916     8,33      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
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26916     9,15      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26916     8,51      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26916     8,47      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26916     8,50      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26916     9,04      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

26916     8,29      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26916     8,35      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26917     8,51      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26917     8,43      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26917     8,62      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

26917     8,59      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26917     8,47      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26917     8,39      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26918     8,86      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26918     9,35      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

26918     9,55      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26918     9,11      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26918     9,19      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26918     9,14      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26918     8,84      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

26918     9,18      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26920     2,50      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26922     2,50      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26923     3,91      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26924     7,98      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

26924     7,43      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26924     8,37      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26924     8,68      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26924     8,43      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26926     5,79      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

26928     8,40      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26928     9,12      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26928     8,33      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26928     8,57      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26928     8,06      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

26928     8,00      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26928     8,45      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
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26928     8,69      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26928     8,33      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26928     8,14      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26929     2,50      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26930     9,03      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

26930     8,59      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26930     8,37      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26930     8,31      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26930     8,50      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26930     7,86      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

26930     9,20      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26930     8,09      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26930     8,26      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26930     8,29      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26931     8,76      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

26931     8,21      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26931     8,58      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26931     8,42      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26931     8,54      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26933     8,17      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

26933     8,09      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26933     8,30      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26933     7,79      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26935     5,73      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26935     5,55      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

26935     5,58      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26937     5,32      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26937     5,53      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26937     5,46      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26939     6,21      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

26939     6,27      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26939     6,15      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26939     6,16      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26939     7,44      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26939     7,49      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

26939     7,92      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26939     7,28      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
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26941     9,07      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26941     9,07      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26941     8,53      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26941     9,40      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26941     8,74      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

26941     8,74      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26941     9,07      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26943     2,98      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26943     3,50      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26945     5,41      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

26945     5,20      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26945     5,56      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26945     5,30      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26947     5,54      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26947     4,08      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

26947     6,38      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26947     3,27      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26949     5,80      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26949     5,82      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26949     5,81      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

26949     5,98      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26951     8,43      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26951     8,77      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26951     8,12      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26951     8,29      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

26951     7,82      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26951     8,81      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26953     5,71      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26953     5,74      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26953     5,69      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

26955     5,83      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26955     4,95      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26955     5,59      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26986     4,84      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26992     8,79      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

26992     8,99      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26992     8,55      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
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26992     8,30      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26992     8,08      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26992     8,51      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26994     8,54      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26994     9,45      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

26994     8,58      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26994     8,42      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26994     7,63      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26996     8,49      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26996     8,60      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

26996     8,53      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26996     8,38      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26996     8,42      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26996     9,11      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26996     8,56      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

26996     8,72      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26997     3,83      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26998     3,15      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26999     2,54      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
27000     2,71      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

27002     8,29      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
27002     5,97      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
27003     5,97      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
27004     8,25      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
27004     8,17      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

27004     7,99      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
27004     8,08      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
27004     8,11      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
27004     8,32      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
27006     6,19      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

27006     6,54      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
27007     7,50      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
27007     7,14      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
27008     3,95      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
27009     7,00      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

27009     7,35      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
27010     8,19      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
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27010     6,18      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
27011     5,86      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
27013     8,34      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
27013     8,49      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
27013     7,79      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

27013     8,17      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
27013     7,98      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
27013     8,02      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
27013     8,41      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
27013     8,19      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

27015     7,30      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
27015     6,93      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
27015     7,71      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
27016     8,15      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
27016     6,64      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

27016     7,11      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
27016     7,17      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
27018     7,26      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
27018     8,24      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
27018     8,55      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

27018     8,33      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
27018     7,96      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
27018     7,70      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
27018     8,22      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
27019     7,25      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

27019     6,82      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
27020     7,89      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
27020     8,17      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
27020     8,23      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
27020     8,12      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

27020     8,64      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
27022     8,42      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
27022     7,69      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
27022     8,23      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
27022     8,36      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

27022     8,00      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
27024     3,09      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
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27025     7,72      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
27025     7,60      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
27025     7,39      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
27025     7,32      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
27025     7,63      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

27025     7,79      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
27025     7,46      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
27027     7,79      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
27027     7,39      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
27027     7,57      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

27027     7,21      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
27027     7,69      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
27029     8,41      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
27029     8,17      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
27029     8,06      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

27029     8,00      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
27029     8,05      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
27029     8,15      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
27031     6,07      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
27031     6,07      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

27031     6,19      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
27033     4,04      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
27034     4,04      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
27035     6,20      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
27037     7,34      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

27037     7,50      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
27037     7,42      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
27037     7,44      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
27039     7,82      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
27039     7,47      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

27040     6,05      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
27042     7,48      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
27042     8,36      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
27044     7,66      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
27044     7,77      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

27046     8,03      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
27048     7,68      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
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27048     8,05      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
27048     7,71      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
27048     7,56      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
27050     6,08      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
27050     6,10      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

27050     6,06      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
27050     6,10      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
27052    12,86      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
27052    12,96      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
27052    12,95      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

27052    13,10      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
27052    12,94      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
27052    12,90      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
27052     3,16      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
27052    12,96      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

27052    12,86      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
27052    12,93      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
27052    12,92      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
27052    13,01      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
27052    12,89      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

27052    13,07      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
27052    12,88      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
27052    12,99      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
27052    12,89      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
27052     5,55      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

27052    13,08      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
27052    13,07      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
27052    12,96      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
27052    12,88      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
27052    14,01      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

27052    13,05      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
27052    14,02      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
27052    12,98      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
27052    12,82      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
27052    12,83      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

27052    12,98      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
27052    12,85      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
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27052    12,95      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
27052    13,14      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
27052    12,95      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
27052    13,02      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
27052    12,88      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

27054     8,38      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
27054     7,58      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
27054     7,98      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
27054     7,68      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
27054     7,48      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

27054     7,35      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
27054     7,48      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
27056     8,09      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
27056     7,24      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
27057     7,67      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

27058     7,76      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
27058     7,58      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
27058     8,06      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
27058     7,79      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
27060     7,49      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

27060     6,89      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
27061     6,24      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
27061     7,80      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
27063     6,35      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
27063     7,72      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

27066     3,38      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
27068     3,50      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
27071     7,19      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
27071     7,40      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
27071     7,29      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

27071     7,46      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
27073     7,68      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
27073     7,31      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
27073     7,06      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
27073     6,84      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

27073     7,13      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
27073     6,94      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
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27075     7,75      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
27075     7,43      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
27075     8,07      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
27075     8,03      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
27077     5,98      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

27077     5,13      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
27077     5,02      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
27077     5,79      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
27079     8,87      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
27079     6,53      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

27079     9,48      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
27079     8,84      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
27079     9,50      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
27079     9,44      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
27079     6,84      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

27079     9,73      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
27079     9,55      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
27079     7,15      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
27079     6,79      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
27079     8,83      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

27080     8,88      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
27080     9,38      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
27081     3,64      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
27083     3,49      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
27085     3,46      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

27087     7,35      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
27087     7,64      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
27087     7,25      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
27087     7,11      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
27087     7,43      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

27089     7,55      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
27089     7,55      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
27089     8,37      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
27089     7,54      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
27090     3,32      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

27095     9,22      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
27095     7,23      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
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27095     7,29      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
27095     9,46      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
27097     7,87      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
27097     7,74      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
27097     7,82      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

27097     7,72      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
27099     7,60      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
27099     7,85      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
27099     7,51      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
27099     8,35      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

27101     7,49      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
27101     8,25      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
27101     7,88      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
27101     7,76      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
27103     7,32      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

27103     8,14      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
27103     8,05      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
27103     8,23      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
27110     7,30      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
27113     8,21      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

27113     8,10      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
27113     7,57      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
27113     7,81      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
27115     7,06      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
27115     7,44      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

27115     6,92      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
27115     7,08      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
27115     7,49      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
27117     8,67      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
27117     8,72      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

27117     8,07      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
27117     8,17      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
27119     6,70      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
27119     7,46      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
27119     6,55      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

27120     7,61      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
27120     6,79      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
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27120     6,98      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
27120     7,15      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
27121     7,14      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
27121     7,82      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
27121     7,34      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

27121     7,95      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
27123     4,18      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
27124     6,58      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
27124     7,05      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
27124     7,70      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

27124     7,38      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
27124     7,83      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
27124     7,59      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
27128     3,46      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
27130     8,48      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

27130     8,37      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
27130     8,48      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
27130     8,25      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
27130     8,73      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
27130     8,33      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

27130     8,46      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
27131    10,06      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
27131     9,05      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
27131     8,82      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
27131     8,59      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

27133     3,41      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
27133     3,41      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
27135     8,71      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
27135     8,16      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
27135     9,07      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

27135     9,08      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
27135     8,48      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
27135     9,05      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
27135     8,41      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
27135     8,82      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

27135     8,52      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
27135     8,13      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
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27135     8,35      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
27135     9,03      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
27262     2,61      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
27262     2,61      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
27262     2,61      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

27263     6,27      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
27265     6,00      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
27265     5,98      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
27265     6,03      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
27265     6,02      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

27265     6,01      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
28236     3,25      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
28238     8,00      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
28242     3,19      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
28244     3,68      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

28245     3,68      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
28260     3,66      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
28261     3,83      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
28262     3,56      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
28263     3,41      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

28312     6,25      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
28358     3,54      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
28360     7,21      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
28361     5,04      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
28367     2,95      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

28367     2,48      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
28367     2,57      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
28367     2,57      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
28367     4,33      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
28368     2,49      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

28368     2,77      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
28368     5,56      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
28368     2,66      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
28368     2,73      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
28371     3,44      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

28585     2,66      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
29042     5,43      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

26-3-2015 14:03:05Geomilieu V2.62



Bijlage  II 26-03-2015Adviesburo Van der Boom bv Zutphen
Lijst van gebouwen 2025140173 IKC Noord Bilderdijkstraat Doetinchem

Model: Nieuwe situatie 2025 zonder knip
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. Hoogte Maaiveld Hdef. Cp Zwevend Refl. 63 Refl. 125 Refl. 250 Refl. 500 Refl. 1k Refl. 2k Refl. 4k Refl. 8k

29042     5,43      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
29042     2,68      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
29042     2,75      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
29042     2,76      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
29042     2,51      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

29042     2,70      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
29042     2,83      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
29042     2,79      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
29042     2,92      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
29043     2,67      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

29043     3,08      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
29043     2,79      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
29043     3,51      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
29043     3,51      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
29043     2,49      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

29044     8,92      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
29044     7,91      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
29044     8,43      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
29044     8,27      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
29045     8,49      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

29045     8,78      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
29045     9,22      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
29045     8,34      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
29045     8,24      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
29045     8,24      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

29045     7,38      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
29045     8,34      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
29045     8,60      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
29046     8,54      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
29046     8,12      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

29046     8,03      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
29046     8,61      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
29046     8,78      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
29048     8,23      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
29048     7,80      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

29048     7,71      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
29048     8,04      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
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29048     7,79      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
29050     2,77      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
29050     4,79      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
29050     2,69      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
29050     3,16      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

29050     2,93      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
29050     2,65      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
29051     3,30      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
29051     2,43      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
29051     2,68      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

29051     2,44      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
29051     2,69      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
29051     2,58      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
29051     2,58      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
29052     2,44      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

29052     3,05      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
29052     2,47      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
29052     2,51      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
29052     2,57      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
29052     2,53      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

29053     3,17      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
29053     3,17      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
29053     3,17      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
29053     2,87      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
29053     3,06      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

29053     3,02      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
29053     2,66      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
29053     2,83      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
29053     2,71      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
29053     2,71      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

29053     2,47      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
29053     2,46      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
29054     8,00      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
29055     8,60      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
29055     8,41      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

29055     8,76      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
29055     7,97      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
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Bijlage  II 26-03-2015Adviesburo Van der Boom bv Zutphen
Lijst van gebouwen 2025140173 IKC Noord Bilderdijkstraat Doetinchem

Model: Nieuwe situatie 2025 zonder knip
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. Hoogte Maaiveld Hdef. Cp Zwevend Refl. 63 Refl. 125 Refl. 250 Refl. 500 Refl. 1k Refl. 2k Refl. 4k Refl. 8k

29055     8,29      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
29055     8,80      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
29057     8,25      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
29057     8,15      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
29057     8,81      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

29057     8,32      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
29057     8,20      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
29059     3,79      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
29059     3,75      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
29059     4,14      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

29059     3,64      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
29059     3,42      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
29061     8,83      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
29061     8,80      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
29061     8,45      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

29061     8,25      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
29061     9,50      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
29061     8,64      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
29061     8,21      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
29061     8,18      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

29061     8,08      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
29236     8,35      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
29237     2,83      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
29239     8,70      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
29239     8,69      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

29239     8,78      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
29241     8,15      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
29241     7,86      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
29241     8,22      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
29241     8,55      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

29241     8,47      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
29241     8,04      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
29243     8,36      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
30742     3,46      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
30742     3,46      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

32882     3,87      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
33030     2,61      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
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Bijlage  II 26-03-2015Adviesburo Van der Boom bv Zutphen
Lijst van gebouwen 2025140173 IKC Noord Bilderdijkstraat Doetinchem

Model: Nieuwe situatie 2025 zonder knip
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. Hoogte Maaiveld Hdef. Cp Zwevend Refl. 63 Refl. 125 Refl. 250 Refl. 500 Refl. 1k Refl. 2k Refl. 4k Refl. 8k

33030     2,77      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
33030     2,63      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
33030     2,58      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
33030     2,81      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
33030     2,66      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

33030     2,54      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
33030     2,54      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
33030     2,54      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
33038    12,00      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
33048     2,49      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

33052     4,10      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
33053    11,91      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
33122     7,46      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
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Bijlage  II 26-03-2015Adviesburo Van der Boom bv Zutphen
Lijst van ontvangers 2014140173 IKC Noord Bilderdijkstraat Doetinchem

Model: Huidige situatie 2014
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Rekenpunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. Maaiveld Hdef. Hoogte A Hoogte B Hoogte C Hoogte D Hoogte E Hoogte F Gevel

01 zuidgevel ontsluitingsweg      0,00 Relatief      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja
02 westgevel ontsluitingsweg      0,00 Relatief      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja
03 gevel Bezelhorstweg      0,00 Relatief      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja
04 gevel Bezelhorstweg      0,00 Relatief      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja
05 gevel Bezelhorstweg      0,00 Relatief      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja

06 gevel Bezelhorstweg      0,00 Relatief      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja
07 gevel Bezelhorstweg      0,00 Relatief      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja
08 gevel Bezelhorstweg      0,00 Relatief      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja
09 gevel Oude Rozengaardseweg      0,00 Relatief      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja
10 gevel Oude Rozengaardseweg      0,00 Relatief      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja

11 gevel Oude Rozengaardseweg      0,00 Relatief      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja
12 gevel Oude Rozengaardseweg      0,00 Relatief      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja
13 gevel Oude Rozengaardseweg      0,00 Relatief      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja
14 gevel Oude Rozengaardseweg      0,00 Relatief      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja
15 gevel Oude Rozengaardseweg      0,00 Relatief      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja

16 gevel Oude Rozengaardseweg      0,00 Relatief      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja
17 gevel Oude Rozengaardseweg      0,00 Relatief      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja
18 gevel Huygensstraat      0,00 Relatief      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja
19 gevel Huygensstraat      0,00 Relatief      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja
20 gevel Huygensstraat      0,00 Relatief      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja

21 gevel Bilderdijkstraat      0,00 Relatief      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja
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Bijlage  II 26-03-2015Adviesburo Van der Boom bv Zutphen
Lijst van ontvangers 2025140173 IKC Noord Bilderdijkstraat Doetinchem

Model: Nieuwe situatie 2025 zonder knip
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Rekenpunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. Maaiveld Hdef. Hoogte A Hoogte B Hoogte C Hoogte D Hoogte E Hoogte F Gevel

01 zuidgevel ontsluitingsweg      0,00 Relatief      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja
02 westgevel ontsluitingsweg      0,00 Relatief      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja
03 gevel Bezelhorstweg      0,00 Relatief      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja
04 gevel Bezelhorstweg      0,00 Relatief      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja
05 gevel Bezelhorstweg      0,00 Relatief      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja

06 gevel Bezelhorstweg      0,00 Relatief      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja
07 gevel Bezelhorstweg      0,00 Relatief      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja
08 gevel Bezelhorstweg      0,00 Relatief      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja
09 gevel Oude Rozengaardseweg      0,00 Relatief      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja
10 gevel Oude Rozengaardseweg      0,00 Relatief      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja

11 gevel Oude Rozengaardseweg      0,00 Relatief      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja
12 gevel Oude Rozengaardseweg      0,00 Relatief      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja
13 gevel Oude Rozengaardseweg      0,00 Relatief      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja
14 gevel Oude Rozengaardseweg      0,00 Relatief      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja
15 gevel Oude Rozengaardseweg      0,00 Relatief      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja

16 gevel Oude Rozengaardseweg      0,00 Relatief      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja
17 gevel Oude Rozengaardseweg      0,00 Relatief      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja
18 gevel Huygensstraat      0,00 Relatief      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja
19 gevel Huygensstraat      0,00 Relatief      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja
20 gevel Huygensstraat      0,00 Relatief      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja

21 gevel Bilderdijkstraat      0,00 Relatief      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja
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Bijlage II 13-05-2015Adviesburo Van der Boom bv Zutphen
Lijst van wegen 201414-173 IKC Bilderdijkstraat Doetinchem

Model: Huidige situatie 2014
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. ISO H ISO M Hdef. Type Cpl Cpl_W Hbron Helling Wegdek V(MR(D)) V(MR(A)) V(MR(N))

01 Huijgensstraat      0,00      0,00 Eigen waarde Verdeling False 1.5 dB   0,75  0 W0  30  30  30
02 OUDE ROZENGAARDSEWEG Zuid van Kreuzenstraat      0,00      0,00 Eigen waarde Verdeling False 1.5 dB   0,75  0 W0  30  30  30
02 OUDE ROZENGAARDSEWEG Noord van Kreuzenstraat      0,00      0,00 Eigen waarde Verdeling False 1.5 dB   0,75  0 W0  30  30  30
03 OUDE ROZENGAARDSEWEG Zuid van Huijgensstraat      0,00      0,00 Eigen waarde Verdeling False 1.5 dB   0,75  0 W0  30  30  30
04 BEZELHORSTWEG Zuid van Oude Roozengaardseweg      0,00      0,00 Eigen waarde Verdeling False 1.5 dB   0,75  0 W0  30  30  30

05 BEZELHORSTWEG noord van Oude Roosengaardseweg      0,00      0,00 Eigen waarde Verdeling False 1.5 dB   0,75  0 W0  30  30  30
06 BEZELHORSTWEG N van locatie      0,00      0,00 Eigen waarde Verdeling False 1.5 dB   0,75  0 W0  30  30  30
07 DUVAL SLOTHOUWERSTRAAT      0,00      0,00 Eigen waarde Verdeling False 1.5 dB   0,75  0 W0  30  30  30
08 BILDERDIJKSTRAAT      0,00      0,00 Eigen waarde Verdeling False 1.5 dB   0,75  0 W0  50  50  50
08 BILDERDIJKSTRAAT      0,00      0,00 Eigen waarde Verdeling False 1.5 dB   0,75  0 W0  50  50  50

08 BILDERDIJKSTRAAT      0,00      0,00 Eigen waarde Verdeling False 1.5 dB   0,75  0 W0  50  50  50
08 BILDERDIJKSTRAAT      0,00      0,00 Eigen waarde Verdeling False 1.5 dB   0,75  0 W0  50  50  50
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Bijlage II 13-05-2015Adviesburo Van der Boom bv Zutphen
Lijst van wegen 201414-173 IKC Bilderdijkstraat Doetinchem

Model: Huidige situatie 2014
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam V(MRP4) V(LV(D)) V(LV(A)) V(LV(N)) V(LVP4) V(MV(D)) V(MV(A)) V(MV(N)) V(MVP4) V(ZV(D)) V(ZV(A)) V(ZV(N)) V(ZVP4) Totaal aantal %Int(D) %Int(A) %Int(N)

01  30  30  30  30  30  30  30  30  30  30  30  30  30    184,00   6,76   3,81   0,46
02  30  30  30  30  30  30  30  30  30  30  30  30  30    385,00   6,76   3,81   0,46
02  30  30  30  30  30  30  30  30  30  30  30  30  30    407,00   6,76   3,81   0,46
03  30  30  30  30  30  30  30  30  30  30  30  30  30    288,00   6,76   3,81   0,46
04  30  30  30  30  30  30  30  30  30  30  30  30  30   3981,00   6,76   3,81   0,46

05  30  30  30  30  30  30  30  30  30  30  30  30  30   3928,00   6,76   3,81   0,46
06  30  30  30  30  30  30  30  30  30  30  30  30  30    563,00   6,76   3,81   0,46
07  30  30  30  30  30  30  30  30  30  30  30  30  30   3390,00   6,76   3,81   0,46
08  50  50  50  50  50  50  50  50  50  50  50  50  50   9383,00   6,26   4,85   0,68
08  50  50  50  50  50  50  50  50  50  50  50  50  50   9383,00   6,26   4,85   0,68

08  50  50  50  50  50  50  50  50  50  50  50  50  50   9459,00   6,26   4,85   0,68
08  50  50  50  50  50  50  50  50  50  50  50  50  50   9383,00   6,26   4,85   0,68
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Bijlage II 13-05-2015Adviesburo Van der Boom bv Zutphen
Lijst van wegen 201414-173 IKC Bilderdijkstraat Doetinchem

Model: Huidige situatie 2014
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam %IntP4 %MR(D) %MR(A) %MR(N) %MRP4 %LV(D) %LV(A) %LV(N) %LVP4 %MV(D) %MV(A) %MV(N) %MVP4 %ZV(D) %ZV(A) %ZV(N) %ZVP4 MR(D) MR(A) MR(N)

01 -- -- -- -- --  94,27  95,03  95,79 --   5,10   4,65   4,21 --   0,63   0,32 -- -- -- -- --
02 -- -- -- -- --  94,27  95,03  95,79 --   5,10   4,65   4,21 --   0,63   0,32 -- -- -- -- --
02 -- -- -- -- --  94,27  95,03  95,79 --   5,10   4,65   4,21 --   0,63   0,32 -- -- -- -- --
03 -- -- -- -- --  94,27  95,03  95,79 --   5,10   4,65   4,21 --   0,63   0,32 -- -- -- -- --
04 -- -- -- -- --  94,27  95,03  95,79 --   5,10   4,65   4,21 --   0,63   0,32 -- -- -- -- --

05 -- -- -- -- --  94,27  95,03  95,79 --   5,10   4,65   4,21 --   0,63   0,32 -- -- -- -- --
06 -- -- -- -- --  94,27  95,03  95,79 --   5,10   4,65   4,21 --   0,63   0,32 -- -- -- -- --
07 -- -- -- -- --  94,27  95,03  95,79 --   5,10   4,65   4,21 --   0,63   0,32 -- -- -- -- --
08 --   0,50   0,50   0,50 --  93,19  94,20  95,21 --   5,30   4,58   3,86 --   1,01   0,72   0,43 --      2,94      2,28      0,32
08 --   0,50   0,50   0,50 --  93,19  94,20  95,21 --   5,30   4,58   3,86 --   1,01   0,72   0,43 --      2,94      2,28      0,32

08 --   0,50   0,50   0,50 --  93,19  94,20  95,21 --   5,30   4,58   3,86 --   1,01   0,72   0,43 --      2,96      2,29      0,32
08 --   0,50   0,50   0,50 --  93,19  94,20  95,21 --   5,30   4,58   3,86 --   1,01   0,72   0,43 --      2,94      2,28      0,32
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Bijlage II 13-05-2015Adviesburo Van der Boom bv Zutphen
Lijst van wegen 201414-173 IKC Bilderdijkstraat Doetinchem

Model: Huidige situatie 2014
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam MRP4 LV(D) LV(A) LV(N) LVP4 MV(D) MV(A) MV(N) MVP4 ZV(D) ZV(A) ZV(N) ZVP4 LE (D) 63 LE (D) 125 LE (D) 250

01 --     11,73      6,66      0,81 --      0,63      0,33      0,04 --      0,08      0,02 -- --   66,79   71,07   80,51
02 --     24,53     13,94      1,70 --      1,33      0,68      0,07 --      0,16      0,05 -- --   69,99   74,27   83,72
02 --     25,94     14,74      1,79 --      1,40      0,72      0,08 --      0,17      0,05 -- --   70,23   74,52   83,96
03 --     18,35     10,43      1,27 --      0,99      0,51      0,06 --      0,12      0,04 -- --   68,73   73,01   82,46
04 --    253,70    144,14     17,54 --     13,72      7,05      0,77 --      1,70      0,49 -- --   80,14   84,42   93,86

05 --    250,32    142,22     17,31 --     13,54      6,96      0,76 --      1,67      0,48 -- --   80,08   84,36   93,80
06 --     35,88     20,38      2,48 --      1,94      1,00      0,11 --      0,24      0,07 -- --   71,64   75,92   85,37
07 --    216,03    122,74     14,94 --     11,69      6,01      0,66 --      1,44      0,41 -- --   79,44   83,72   93,16
08 --    547,38    428,68     60,75 --     31,13     20,84      2,46 --      5,93      3,28      0,27 --   82,93   90,31   97,06
08 --    547,38    428,68     60,75 --     31,13     20,84      2,46 --      5,93      3,28      0,27 --   82,93   90,31   97,06

08 --    551,81    432,15     61,24 --     31,38     21,01      2,48 --      5,98      3,30      0,28 --   82,97   90,34   97,09
08 --    547,38    428,68     60,75 --     31,13     20,84      2,46 --      5,93      3,28      0,27 --   82,93   90,31   97,06
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Bijlage II 13-05-2015Adviesburo Van der Boom bv Zutphen
Lijst van wegen 201414-173 IKC Bilderdijkstraat Doetinchem

Model: Huidige situatie 2014
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam LE (D) 500 LE (D) 1k LE (D) 2k LE (D) 4k LE (D) 8k LE (A) 63 LE (A) 125 LE (A) 250 LE (A) 500 LE (A) 1k LE (A) 2k LE (A) 4k LE (A) 8k LE (N) 63

01   81,39   86,67   83,91   77,32   71,51   64,00   68,14   77,45   78,67   84,06   81,24   74,63   68,50   54,51
02   84,59   89,88   87,12   80,53   74,72   67,21   71,35   80,66   81,88   87,27   84,45   77,83   71,70   57,72
02   84,83   90,12   87,36   80,77   74,96   67,45   71,59   80,90   82,12   87,51   84,69   78,07   71,94   57,96
03   83,33   88,62   85,86   79,27   73,46   65,95   70,09   79,40   80,62   86,01   83,19   76,57   70,44   56,45
04   94,74  100,03   97,26   90,67   84,86   77,36   81,49   90,81   92,03   97,41   94,60   87,98   81,85   67,86

05   94,68   99,97   97,20   90,61   84,80   77,30   81,43   90,75   91,97   97,35   94,54   87,92   81,79   67,80
06   86,24   91,53   88,77   82,18   76,37   68,86   73,00   82,31   83,53   88,92   86,10   79,48   73,35   59,37
07   94,04   99,33   96,56   89,97   84,16   76,66   80,79   90,11   91,33   96,72   93,90   87,28   81,15   67,16
08  101,60  107,79  104,43   97,70   88,42   81,52   88,83   95,43  100,26  106,60  103,22   96,48   87,00   72,66
08  101,60  107,79  104,43   97,70   88,42   81,52   88,83   95,43  100,26  106,60  103,22   96,48   87,00   72,66

08  101,64  107,82  104,47   97,74   88,45   81,55   88,86   95,47  100,30  106,64  103,26   96,52   87,04   72,69
08  101,60  107,79  104,43   97,70   88,42   81,52   88,83   95,43  100,26  106,60  103,22   96,48   87,00   72,66
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Bijlage II 13-05-2015Adviesburo Van der Boom bv Zutphen
Lijst van wegen 201414-173 IKC Bilderdijkstraat Doetinchem

Model: Huidige situatie 2014
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam LE (N) 125 LE (N) 250 LE (N) 500 LE (N) 1k LE (N) 2k LE (N) 4k LE (N) 8k LE P4 63 LE P4 125 LE P4 250 LE P4 500 LE P4 1k LE P4 2k LE P4 4k LE P4 8k

01   58,47   67,62   69,26   74,75   71,87   65,23   58,72 -- -- -- -- -- -- -- --
02   61,67   70,83   72,46   77,96   75,08   68,43   61,92 -- -- -- -- -- -- -- --
02   61,92   71,07   72,70   78,20   75,32   68,67   62,16 -- -- -- -- -- -- -- --
03   60,41   69,57   71,20   76,70   73,82   67,17   60,66 -- -- -- -- -- -- -- --
04   71,82   80,97   82,61   88,10   85,23   78,58   72,07 -- -- -- -- -- -- -- --

05   71,76   80,92   82,55   88,05   85,17   78,52   72,01 -- -- -- -- -- -- -- --
06   63,32   72,48   74,11   79,61   76,73   70,08   63,57 -- -- -- -- -- -- -- --
07   71,12   80,28   81,91   87,41   84,53   77,88   71,37 -- -- -- -- -- -- -- --
08   79,88   86,32   91,48   97,99   94,59   87,83   78,14 -- -- -- -- -- -- -- --
08   79,88   86,32   91,48   97,99   94,59   87,83   78,14 -- -- -- -- -- -- -- --

08   79,92   86,35   91,52   98,03   94,62   87,87   78,17 -- -- -- -- -- -- -- --
08   79,88   86,32   91,48   97,99   94,59   87,83   78,14 -- -- -- -- -- -- -- --
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Bijlage II 13-05-2015Adviesburo Van der Boom bv Zutphen
Lijst van wegen 2025 (met knip)14-173 IKC Bilderdijkstraat Doetinchem

Model: Nieuwe situatie 2025 met knip
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. ISO H ISO M Hdef. Type Cpl Cpl_W Hbron Helling Wegdek V(MR(D)) V(MR(A)) V(MR(N))

01 Huijgensstraat      0,00      0,00 Eigen waarde Verdeling False 1.5 dB   0,75  0 W0  30  30  30
02 OUDE ROZENGAARDSEWEG Zuid van Kreuzenstraat      0,00      0,00 Eigen waarde Verdeling False 1.5 dB   0,75  0 W0  30  30  30
02 OUDE ROZENGAARDSEWEG Noord van Kreuzenstraat      0,00      0,00 Eigen waarde Verdeling False 1.5 dB   0,75  0 W0  30  30  30
03 OUDE ROZENGAARDSEWEG Zuid van Huijgensstraat      0,00      0,00 Eigen waarde Verdeling False 1.5 dB   0,75  0 W0  30  30  30
05 BEZELHORSTWEG      0,00      0,00 Eigen waarde Verdeling False 1.5 dB   0,75  0 W0  30  30  30

06 BEZELHORSTWEG N van locatie      0,00      0,00 Eigen waarde Verdeling False 1.5 dB   0,75  0 W0  30  30  30
06 BEZELHORSTWEG N van locatie      0,00      0,00 Eigen waarde Verdeling False 1.5 dB   0,75  0 W0  30  30  30
07 DUVAL SLOTHOUWERSTRAAT      0,00      0,00 Eigen waarde Verdeling False 1.5 dB   0,75  0 W0  30  30  30
08 BILDERDIJKSTRAAT      0,00      0,00 Eigen waarde Verdeling False 1.5 dB   0,75  0 W0  50  50  50
08 BILDERDIJKSTRAAT      0,00      0,00 Eigen waarde Verdeling False 1.5 dB   0,75  0 W0  50  50  50

08 BILDERDIJKSTRAAT      0,00      0,00 Eigen waarde Verdeling False 1.5 dB   0,75  0 W0  50  50  50
08 BILDERDIJKSTRAAT      0,00      0,00 Eigen waarde Verdeling False 1.5 dB   0,75  0 W0  50  50  50
10 nieuwe ontsluitingsweg      0,00      0,00 Relatief Verdeling False 1.5 dB   0,75  0 W0 -- -- --
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Bijlage II 13-05-2015Adviesburo Van der Boom bv Zutphen
Lijst van wegen 2025 (met knip)14-173 IKC Bilderdijkstraat Doetinchem

Model: Nieuwe situatie 2025 met knip
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam V(MRP4) V(LV(D)) V(LV(A)) V(LV(N)) V(LVP4) V(MV(D)) V(MV(A)) V(MV(N)) V(MVP4) V(ZV(D)) V(ZV(A)) V(ZV(N)) V(ZVP4) Totaal aantal %Int(D) %Int(A) %Int(N)

01  30  30  30  30  30  30  30  30  30  30  30  30  30    560,00   6,76   3,81   0,46
02  30  30  30  30  30  30  30  30  30  30  30  30  30    312,00   6,76   3,81   0,46
02  30  30  30  30  30  30  30  30  30  30  30  30  30      0,00   6,76   3,81   0,46
03  30  30  30  30  30  30  30  30  30  30  30  30  30    283,00   6,76   3,81   0,46
05  30  30  30  30  30  30  30  30  30  30  30  30  30    168,00   6,76   3,81   0,46

06  30  30  30  30  30  30  30  30  30  30  30  30  30    872,00   6,76   3,81   0,46
06  30  30  30  30  30  30  30  30  30  30  30  30  30   1846,00   6,76   3,81   0,46
07  30  30  30  30  30  30  30  30  30  30  30  30  30   1747,00   6,76   3,81   0,46
08  50  50  50  50  50  50  50  50  50  50  50  50  50   4967,00   6,26   4,85   0,68
08  50  50  50  50  50  50  50  50  50  50  50  50  50   4810,00   6,26   4,85   0,68

08  50  50  50  50  50  50  50  50  50  50  50  50  50   5760,00   6,26   4,85   0,68
08  50  50  50  50  50  50  50  50  50  50  50  50  50   5097,00   6,26   4,85   0,68
10 --  30  30  30 --  30  30  30 --  30  30  30 --   2619,00   6,70   3,20   0,30
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Bijlage II 13-05-2015Adviesburo Van der Boom bv Zutphen
Lijst van wegen 2025 (met knip)14-173 IKC Bilderdijkstraat Doetinchem

Model: Nieuwe situatie 2025 met knip
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam %IntP4 %MR(D) %MR(A) %MR(N) %MRP4 %LV(D) %LV(A) %LV(N) %LVP4 %MV(D) %MV(A) %MV(N) %MVP4 %ZV(D) %ZV(A) %ZV(N) %ZVP4 MR(D) MR(A) MR(N)

01 -- -- -- -- --  94,27  95,03  95,79 --   5,10   4,65   4,21 --   0,63   0,32 -- -- -- -- --
02 -- -- -- -- --  94,27  95,03  95,79 --   5,10   4,65   4,21 --   0,63   0,32 -- -- -- -- --
02 -- -- -- -- --  94,27  95,03  95,79 --   5,10   4,65   4,21 --   0,63   0,32 -- -- -- -- --
03 -- -- -- -- --  94,27  95,03  95,79 --   5,10   4,65   4,21 --   0,63   0,32 -- -- -- -- --
05 -- -- -- -- --  94,27  95,03  95,79 --   5,10   4,65   4,21 --   0,63   0,32 -- -- -- -- --

06 -- -- -- -- --  94,27  95,03  95,79 --   5,10   4,65   4,21 --   0,63   0,32 -- -- -- -- --
06 -- -- -- -- --  94,27  95,03  95,79 --   5,10   4,65   4,21 --   0,63   0,32 -- -- -- -- --
07 -- -- -- -- --  94,27  95,03  95,79 --   5,10   4,65   4,21 --   0,63   0,32 -- -- -- -- --
08 --   0,50   0,50   0,50 --  93,19  94,20  95,21 --   5,30   4,58   3,86 --   1,01   0,72   0,43 --      1,55      1,20      0,17
08 --   0,50   0,50   0,50 --  93,19  94,20  95,21 --   5,30   4,58   3,86 --   1,01   0,72   0,43 --      1,51      1,17      0,16

08 --   0,50   0,50   0,50 --  93,19  94,20  95,21 --   5,30   4,58   3,86 --   1,01   0,72   0,43 --      1,80      1,40      0,20
08 --   0,50   0,50   0,50 --  93,19  94,20  95,21 --   5,30   4,58   3,86 --   1,01   0,72   0,43 --      1,60      1,24      0,17
10 -- -- -- -- --  95,00  95,00  95,00 --   3,00   3,00   3,00 --   2,00   2,00   2,00 -- -- -- --
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Bijlage II 13-05-2015Adviesburo Van der Boom bv Zutphen
Lijst van wegen 2025 (met knip)14-173 IKC Bilderdijkstraat Doetinchem

Model: Nieuwe situatie 2025 met knip
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam MRP4 LV(D) LV(A) LV(N) LVP4 MV(D) MV(A) MV(N) MVP4 ZV(D) ZV(A) ZV(N) ZVP4 LE (D) 63 LE (D) 125 LE (D) 250

01 --     35,69     20,28      2,47 --      1,93      0,99      0,11 --      0,24      0,07 -- --   71,62   75,90   85,34
02 --     19,88     11,30      1,37 --      1,08      0,55      0,06 --      0,13      0,04 -- --   69,08   73,36   82,80
02 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
03 --     18,03     10,25      1,25 --      0,98      0,50      0,05 --      0,12      0,03 -- --   68,66   72,94   82,38
05 --     10,71      6,08      0,74 --      0,58      0,30      0,03 --      0,07      0,02 -- --   66,39   70,67   80,11

06 --     55,57     31,57      3,84 --      3,01      1,54      0,17 --      0,37      0,11 -- --   73,54   77,82   87,27
06 --    117,64     66,84      8,13 --      6,36      3,27      0,36 --      0,79      0,23 -- --   76,80   81,08   90,52
07 --    111,33     63,25      7,70 --      6,02      3,10      0,34 --      0,74      0,21 -- --   76,56   80,84   90,28
08 --    289,76    226,93     32,16 --     16,48     11,03      1,30 --      3,14      1,73      0,15 --   80,17   87,55   94,29
08 --    280,60    219,75     31,14 --     15,96     10,68      1,26 --      3,04      1,68      0,14 --   80,03   87,41   94,15

08 --    336,02    263,16     37,29 --     19,11     12,79      1,51 --      3,64      2,01      0,17 --   80,82   88,19   94,94
08 --    297,34    232,87     33,00 --     16,91     11,32      1,34 --      3,22      1,78      0,15 --   80,28   87,66   94,41
10 --    166,70     79,62      7,46 --      5,26      2,51      0,24 --      3,51      1,68      0,16 --   78,08   82,65   91,63
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Bijlage II 13-05-2015Adviesburo Van der Boom bv Zutphen
Lijst van wegen 2025 (met knip)14-173 IKC Bilderdijkstraat Doetinchem

Model: Nieuwe situatie 2025 met knip
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam LE (D) 500 LE (D) 1k LE (D) 2k LE (D) 4k LE (D) 8k LE (A) 63 LE (A) 125 LE (A) 250 LE (A) 500 LE (A) 1k LE (A) 2k LE (A) 4k LE (A) 8k LE (N) 63

01   86,22   91,51   88,74   82,15   76,34   68,84   72,97   82,29   83,51   88,90   86,08   79,46   73,33   59,34
02   83,68   88,97   86,20   79,61   73,80   66,30   70,43   79,75   80,97   86,35   83,54   76,92   70,79   56,80
02 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
03   83,25   88,54   85,78   79,19   73,38   65,87   70,01   79,32   80,54   85,93   83,11   76,50   70,37   56,38
05   80,99   86,28   83,52   76,93   71,11   63,61   67,74   77,06   78,28   83,67   80,85   74,23   68,10   54,11

06   88,14   93,43   90,67   84,08   78,27   70,76   74,90   84,21   85,43   90,82   88,00   81,38   75,25   61,27
06   91,40   96,69   93,93   87,34   81,52   74,02   78,15   87,47   88,69   94,08   91,26   84,64   78,51   64,52
07   91,16   96,45   93,69   87,10   81,28   73,78   77,91   87,23   88,45   93,84   91,02   84,40   78,27   64,28
08   98,84  105,03  101,67   94,94   85,66   78,76   86,06   92,67   97,50  103,84  100,46   93,72   84,24   69,89
08   98,70  104,89  101,53   94,80   85,52   78,62   85,92   92,53   97,36  103,70  100,32   93,58   84,10   69,75

08   99,48  105,67  102,31   95,58   86,30   79,40   86,71   93,31   98,14  104,48  101,10   94,36   84,88   70,54
08   98,95  105,14  101,78   95,05   85,77   78,87   86,17   92,78   97,61  103,95  100,57   93,83   84,35   70,01
10   93,32   98,34   95,50   88,98   83,01   74,88   79,44   88,42   90,11   95,13   92,30   85,77   79,80   64,60
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Bijlage II 13-05-2015Adviesburo Van der Boom bv Zutphen
Lijst van wegen 2025 (met knip)14-173 IKC Bilderdijkstraat Doetinchem

Model: Nieuwe situatie 2025 met knip
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam LE (N) 125 LE (N) 250 LE (N) 500 LE (N) 1k LE (N) 2k LE (N) 4k LE (N) 8k LE P4 63 LE P4 125 LE P4 250 LE P4 500 LE P4 1k LE P4 2k LE P4 4k LE P4 8k

01   63,30   72,46   74,09   79,59   76,71   70,06   63,55 -- -- -- -- -- -- -- --
02   60,76   69,92   71,55   77,05   74,17   67,52   61,01 -- -- -- -- -- -- -- --
02 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
03   60,34   69,49   71,13   76,62   73,74   67,10   60,59 -- -- -- -- -- -- -- --
05   58,07   67,23   68,86   74,36   71,48   64,83   58,32 -- -- -- -- -- -- -- --

06   65,22   74,38   76,01   81,51   78,63   71,98   65,47 -- -- -- -- -- -- -- --
06   68,48   77,64   79,27   84,77   81,89   75,24   68,73 -- -- -- -- -- -- -- --
07   68,24   77,40   79,03   84,53   81,65   75,00   68,49 -- -- -- -- -- -- -- --
08   77,12   83,55   88,72   95,23   91,82   85,07   75,38 -- -- -- -- -- -- -- --
08   76,98   83,41   88,58   95,09   91,68   84,93   75,24 -- -- -- -- -- -- -- --

08   77,76   84,20   89,37   95,87   92,47   85,71   76,02 -- -- -- -- -- -- -- --
08   77,23   83,67   88,83   95,34   91,94   85,18   75,49 -- -- -- -- -- -- -- --
10   69,16   78,14   79,83   84,85   82,01   75,49   69,52 -- -- -- -- -- -- -- --
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Bijlage II 13-05-2015Adviesburo Van der Boom bv Zutphen
Lijst van wegen 2025 (zonder knip)14-173 IKC Bilderdijkstraat Doetinchem

Model: Nieuwe situatie 2025 zonder knip
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. ISO H ISO M Hdef. Type Cpl Cpl_W Hbron Helling Wegdek V(MR(D)) V(MR(A)) V(MR(N))

01 Huijgensstraat      0,00      0,00 Eigen waarde Verdeling False 1.5 dB   0,75  0 W0  30  30  30
02 OUDE ROZENGAARDSEWEG Zuid van Kreuzenstraat      0,00      0,00 Eigen waarde Verdeling False 1.5 dB   0,75  0 W0  30  30  30
02 OUDE ROZENGAARDSEWEG Noord van Kreuzenstraat      0,00      0,00 Eigen waarde Verdeling False 1.5 dB   0,75  0 W0  30  30  30
03 OUDE ROZENGAARDSEWEG Zuid van Huijgensstraat      0,00      0,00 Eigen waarde Verdeling False 1.5 dB   0,75  0 W0  30  30  30
05 BEZELHORSTWEG      0,00      0,00 Eigen waarde Verdeling False 1.5 dB   0,75  0 W0  30  30  30

06 BEZELHORSTWEG N van locatie      0,00      0,00 Eigen waarde Verdeling False 1.5 dB   0,75  0 W0  30  30  30
06 BEZELHORSTWEG N van locatie      0,00      0,00 Eigen waarde Verdeling False 1.5 dB   0,75  0 W0  30  30  30
07 DUVAL SLOTHOUWERSTRAAT      0,00      0,00 Eigen waarde Verdeling False 1.5 dB   0,75  0 W0  30  30  30
08 BILDERDIJKSTRAAT      0,00      0,00 Eigen waarde Verdeling False 1.5 dB   0,75  0 W0  50  50  50
08 BILDERDIJKSTRAAT      0,00      0,00 Eigen waarde Verdeling False 1.5 dB   0,75  0 W0  50  50  50

08 BILDERDIJKSTRAAT      0,00      0,00 Eigen waarde Verdeling False 1.5 dB   0,75  0 W0  50  50  50
08 BILDERDIJKSTRAAT      0,00      0,00 Eigen waarde Verdeling False 1.5 dB   0,75  0 W0  50  50  50
10 nieuwe ontsluitingsweg      0,00      0,00 Relatief Verdeling False 1.5 dB   0,75  0 W0 -- -- --
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Bijlage II 13-05-2015Adviesburo Van der Boom bv Zutphen
Lijst van wegen 2025 (zonder knip)14-173 IKC Bilderdijkstraat Doetinchem

Model: Nieuwe situatie 2025 zonder knip
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam V(MRP4) V(LV(D)) V(LV(A)) V(LV(N)) V(LVP4) V(MV(D)) V(MV(A)) V(MV(N)) V(MVP4) V(ZV(D)) V(ZV(A)) V(ZV(N)) V(ZVP4) Totaal aantal %Int(D) %Int(A) %Int(N)

01  30  30  30  30  30  30  30  30  30  30  30  30  30   1712,00   6,76   3,81   0,46
02  30  30  30  30  30  30  30  30  30  30  30  30  30   1735,00   6,76   3,81   0,46
02  30  30  30  30  30  30  30  30  30  30  30  30  30   1420,00   6,76   3,81   0,46
03  30  30  30  30  30  30  30  30  30  30  30  30  30    390,00   6,76   3,81   0,46
05  30  30  30  30  30  30  30  30  30  30  30  30  30   1351,00   6,76   3,81   0,46

06  30  30  30  30  30  30  30  30  30  30  30  30  30    696,00   6,76   3,81   0,46
06  30  30  30  30  30  30  30  30  30  30  30  30  30   1660,00   6,76   3,81   0,46
07  30  30  30  30  30  30  30  30  30  30  30  30  30   2084,00   6,76   3,81   0,46
08  50  50  50  50  50  50  50  50  50  50  50  50  50   5025,00   6,26   4,85   0,68
08  50  50  50  50  50  50  50  50  50  50  50  50  50   5974,00   6,26   4,85   0,68

08  50  50  50  50  50  50  50  50  50  50  50  50  50   4481,00   6,26   4,85   0,68
08  50  50  50  50  50  50  50  50  50  50  50  50  50   3964,00   6,26   4,85   0,68
10 --  30  30  30 --  30  30  30 --  30  30  30 --   1416,00   6,70   3,20   0,30
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Bijlage II 13-05-2015Adviesburo Van der Boom bv Zutphen
Lijst van wegen 2025 (zonder knip)14-173 IKC Bilderdijkstraat Doetinchem

Model: Nieuwe situatie 2025 zonder knip
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam %IntP4 %MR(D) %MR(A) %MR(N) %MRP4 %LV(D) %LV(A) %LV(N) %LVP4 %MV(D) %MV(A) %MV(N) %MVP4 %ZV(D) %ZV(A) %ZV(N) %ZVP4 MR(D) MR(A) MR(N)

01 -- -- -- -- --  94,27  95,03  95,79 --   5,10   4,65   4,21 --   0,63   0,32 -- -- -- -- --
02 -- -- -- -- --  94,27  95,03  95,79 --   5,10   4,65   4,21 --   0,63   0,32 -- -- -- -- --
02 -- -- -- -- --  94,27  95,03  95,79 --   5,10   4,65   4,21 --   0,63   0,32 -- -- -- -- --
03 -- -- -- -- --  94,27  95,03  95,79 --   5,10   4,65   4,21 --   0,63   0,32 -- -- -- -- --
05 -- -- -- -- --  94,27  95,03  95,79 --   5,10   4,65   4,21 --   0,63   0,32 -- -- -- -- --

06 -- -- -- -- --  94,27  95,03  95,79 --   5,10   4,65   4,21 --   0,63   0,32 -- -- -- -- --
06 -- -- -- -- --  94,27  95,03  95,79 --   5,10   4,65   4,21 --   0,63   0,32 -- -- -- -- --
07 -- -- -- -- --  94,27  95,03  95,79 --   5,10   4,65   4,21 --   0,63   0,32 -- -- -- -- --
08 --   0,50   0,50   0,50 --  93,19  94,20  95,21 --   5,30   4,58   3,86 --   1,01   0,72   0,43 --      1,57      1,22      0,17
08 --   0,50   0,50   0,50 --  93,19  94,20  95,21 --   5,30   4,58   3,86 --   1,01   0,72   0,43 --      1,87      1,45      0,20

08 --   0,50   0,50   0,50 --  93,19  94,20  95,21 --   5,30   4,58   3,86 --   1,01   0,72   0,43 --      1,40      1,09      0,15
08 --   0,50   0,50   0,50 --  93,19  94,20  95,21 --   5,30   4,58   3,86 --   1,01   0,72   0,43 --      1,24      0,96      0,13
10 -- -- -- -- --  95,00  95,00  95,00 --   3,00   3,00   3,00 --   2,00   2,00   2,00 -- -- -- --

13-5-2015 14:38:42Geomilieu V2.62



Bijlage II 13-05-2015Adviesburo Van der Boom bv Zutphen
Lijst van wegen 2025 (zonder knip)14-173 IKC Bilderdijkstraat Doetinchem

Model: Nieuwe situatie 2025 zonder knip
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam MRP4 LV(D) LV(A) LV(N) LVP4 MV(D) MV(A) MV(N) MVP4 ZV(D) ZV(A) ZV(N) ZVP4 LE (D) 63 LE (D) 125 LE (D) 250

01 --    109,10     61,99      7,54 --      5,90      3,03      0,33 --      0,73      0,21 -- --   76,47   80,75   90,20
02 --    110,57     62,82      7,64 --      5,98      3,07      0,34 --      0,74      0,21 -- --   76,53   80,81   90,25
02 --     90,49     51,41      6,26 --      4,90      2,52      0,27 --      0,60      0,17 -- --   75,66   79,94   89,38
03 --     24,85     14,12      1,72 --      1,34      0,69      0,08 --      0,17      0,05 -- --   70,05   74,33   83,77
05 --     86,09     48,91      5,95 --      4,66      2,39      0,26 --      0,58      0,16 -- --   75,44   79,73   89,17

06 --     44,35     25,20      3,07 --      2,40      1,23      0,13 --      0,30      0,08 -- --   72,56   76,85   86,29
06 --    105,79     60,10      7,31 --      5,72      2,94      0,32 --      0,71      0,20 -- --   76,34   80,62   90,06
07 --    132,81     75,45      9,18 --      7,18      3,69      0,40 --      0,89      0,25 -- --   77,33   81,61   91,05
08 --    293,14    229,58     32,53 --     16,67     11,16      1,32 --      3,18      1,75      0,15 --   80,22   87,60   94,34
08 --    348,50    272,93     38,68 --     19,82     13,27      1,57 --      3,78      2,09      0,17 --   80,97   88,35   95,09

08 --    261,41    204,72     29,01 --     14,87      9,95      1,18 --      2,83      1,56      0,13 --   79,72   87,10   93,85
08 --    231,25    181,10     25,66 --     13,15      8,81      1,04 --      2,51      1,38      0,12 --   79,19   86,57   93,31
10 --     90,13     43,05      4,04 --      2,85      1,36      0,13 --      1,90      0,91      0,08 --   75,41   79,98   88,96

13-5-2015 14:38:42Geomilieu V2.62



Bijlage II 13-05-2015Adviesburo Van der Boom bv Zutphen
Lijst van wegen 2025 (zonder knip)14-173 IKC Bilderdijkstraat Doetinchem

Model: Nieuwe situatie 2025 zonder knip
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam LE (D) 500 LE (D) 1k LE (D) 2k LE (D) 4k LE (D) 8k LE (A) 63 LE (A) 125 LE (A) 250 LE (A) 500 LE (A) 1k LE (A) 2k LE (A) 4k LE (A) 8k LE (N) 63

01   91,07   96,36   93,60   87,01   81,20   73,69   77,83   87,14   88,36   93,75   90,93   84,31   78,18   64,20
02   91,13   96,42   93,66   87,07   81,25   73,75   77,88   87,20   88,42   93,81   90,99   84,37   78,24   64,25
02   90,26   95,55   92,79   86,20   80,38   72,88   77,01   86,33   87,55   92,94   90,12   83,50   77,37   63,38
03   84,65   89,94   87,17   80,58   74,77   67,27   71,40   80,72   81,94   87,32   84,51   77,89   71,76   57,77
05   90,04   95,33   92,57   85,98   80,17   72,66   76,80   86,11   87,33   92,72   89,90   83,28   77,16   63,17

06   87,16   92,45   89,69   83,10   77,29   69,78   73,92   83,23   84,45   89,84   87,02   80,40   74,27   60,29
06   90,94   96,23   93,46   86,87   81,06   73,56   77,69   87,01   88,23   93,61   90,80   84,18   78,05   64,06
07   91,93   97,21   94,45   87,86   82,05   74,55   78,68   88,00   89,21   94,60   91,78   85,17   79,04   65,05
08   98,89  105,08  101,72   94,99   85,71   78,81   86,11   92,72   97,55  103,89  100,51   93,77   84,29   69,94
08   99,64  105,83  102,47   95,74   86,46   79,56   86,86   93,47   98,30  104,64  101,26   94,52   85,04   70,70

08   98,39  104,58  101,22   94,49   85,21   78,31   85,62   92,22   97,05  103,39  100,01   93,27   83,79   69,45
08   97,86  104,05  100,69   93,96   84,68   77,78   85,08   91,69   96,52  102,86   99,48   92,74   83,26   68,91
10   90,65   95,66   92,83   86,31   80,34   72,20   76,77   85,75   87,44   92,46   89,62   83,10   77,13   61,92

13-5-2015 14:38:42Geomilieu V2.62



Bijlage II 13-05-2015Adviesburo Van der Boom bv Zutphen
Lijst van wegen 2025 (zonder knip)14-173 IKC Bilderdijkstraat Doetinchem

Model: Nieuwe situatie 2025 zonder knip
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam LE (N) 125 LE (N) 250 LE (N) 500 LE (N) 1k LE (N) 2k LE (N) 4k LE (N) 8k LE P4 63 LE P4 125 LE P4 250 LE P4 500 LE P4 1k LE P4 2k LE P4 4k LE P4 8k

01   68,15   77,31   78,94   84,44   81,56   74,91   68,40 -- -- -- -- -- -- -- --
02   68,21   77,37   79,00   84,50   81,62   74,97   68,46 -- -- -- -- -- -- -- --
02   67,34   76,50   78,13   83,63   80,75   74,10   67,59 -- -- -- -- -- -- -- --
03   61,73   70,88   72,52   78,02   75,14   68,49   61,98 -- -- -- -- -- -- -- --
05   67,13   76,28   77,91   83,41   80,53   73,88   67,38 -- -- -- -- -- -- -- --

06   64,25   73,40   75,03   80,53   77,65   71,00   64,49 -- -- -- -- -- -- -- --
06   68,02   77,17   78,81   84,31   81,43   74,78   68,27 -- -- -- -- -- -- -- --
07   69,01   78,16   79,80   85,29   82,42   75,77   69,26 -- -- -- -- -- -- -- --
08   77,17   83,60   88,77   95,28   91,87   85,12   75,43 -- -- -- -- -- -- -- --
08   77,92   84,36   89,52   96,03   92,63   85,87   76,18 -- -- -- -- -- -- -- --

08   76,67   83,11   88,27   94,78   91,38   84,62   74,93 -- -- -- -- -- -- -- --
08   76,14   82,57   87,74   94,25   90,84   84,09   74,40 -- -- -- -- -- -- -- --
10   66,49   75,47   77,16   82,18   79,34   72,82   66,85 -- -- -- -- -- -- -- --

13-5-2015 14:38:42Geomilieu V2.62
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Project  : IKC-Noord Doetinchem d.d.

Projectnummer: bijlage: III tabel 1

Adviesburo Van der Boom b.v., Zaadmarkt 87, 7201 DC,  Zutphen

transporten route aantal lengte rij # bewegingen bedrijfsduurcorrectie opmerkingen

nr bronnen route snelheid Cb [dB]

route [m] [km/u] dag avond nacht dag avond nacht

personenwagens I 9 85 20 390 130 0 18,1 18,1 -

personenwagens II 26 256 20 390 130 0 18,0 18,0 -

personenwagens III 4 35 10 45 15 0 24,8 24,8 -

personenwagens IV 4 35 10 45 15 0 24,8 24,8 -

Toelichting

de berekening van de bedrijfsduurcorrectie voor mobiele bronnen gaat als volgt:

Cb =  - 10 log{ (l x n)/(v x T x N)}

waarin: Cb = bedrijfsduurcorrectie in dB

l = routelengte

n = aantal verkeersbewegingen

v = rijsnelheid in m/s

T = duur van de beoordelingsperiode (s) dag/avond/nacht

N = aantal puntbronnen waarin de route is opgedeeld.

en voor de vaste installaties

Cb = "- 10 log { t / T}"

waarin: Cb = bedrijfsduurcorrectie in dB

t = bedrijfsduur van de bron in sec

T = duur van de beoordelingsperiode (s) dag/avond/nacht

Berekening bedrijfsduurcorrecties

31-mrt-15

14-173



Project  : IKC-Noord Doetinchem d.d. 24-mrt-15

Projectnummer: bijlage: III blad: 1

Adviesburo Van der Boom b.v., Zaadmarkt 87, 7201 DC,  Zutphen

Oktaafbanden (Hz)

c
a

ta
lo

g
u

s
 

n
u

m
m

e
r 31.5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 dBA

pers. auto pieken 

(portier/start/optr)
68 67,0 73,0 84,0 89,0 88,0 89,0 85,0 82,0 76,0 94,7

personenauto gem. langz 

rijden
82 64,0 70,0 76,0 78,0 82,0 85,0 84,0 80,0 70,0 89,7

0 44 - - - - - - - - -

0 44 - - - - - - - - -

0 44 - - - - - - - - -

0 44 - - - - - - - - -

 

173
174
158

39
143
191

84

metingen 1990-2010

0,0

metingen

0,0

0,0

0,0

14-173

Overzicht bronvermogens

opmerkingen uit eigen archief/ meetgegevens

aanvulling

40,0
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Bijlage  III 26-03-2015Adviesburo Van der Boom bv Zutphen
Geluidbelasting LAr,LT tgv parkeren140173 IKC Noord Bilderdijkstraat Doetinchem

Rapport: Resultatentabel
Model: parkeren

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li

01_A zuidgevel ontsluitingsweg 1,50 39,0 39,0 -- 44,0 63,3
01_B zuidgevel ontsluitingsweg 4,50 41,2 41,2 -- 46,2 63,6
02_A westgevel ontsluitingsweg 1,50 36,8 36,8 -- 41,8 62,7
02_B westgevel ontsluitingsweg 4,50 39,2 39,2 -- 44,2 63,1
03_A gevel Bezelhorstweg 1,50 37,6 37,6 -- 42,6 64,7

03_B gevel Bezelhorstweg 4,50 39,9 39,9 -- 44,9 65,1
04_A gevel Bezelhorstweg 1,50 40,8 40,8 -- 45,8 66,1
04_B gevel Bezelhorstweg 4,50 43,0 43,0 -- 48,0 66,4
05_A gevel Bezelhorstweg 1,50 40,3 40,3 -- 45,3 65,5
05_B gevel Bezelhorstweg 4,50 42,6 42,6 -- 47,6 65,8

06_A gevel Bezelhorstweg 1,50 39,8 39,8 -- 44,8 65,1
06_B gevel Bezelhorstweg 4,50 42,2 42,2 -- 47,2 65,3
07_A gevel Bezelhorstweg 1,50 39,8 39,8 -- 44,8 64,9
07_B gevel Bezelhorstweg 4,50 41,9 41,9 -- 46,9 64,9
08_A gevel Bezelhorstweg 1,50 38,4 38,4 -- 43,4 63,3

08_B gevel Bezelhorstweg 4,50 41,1 41,1 -- 46,1 63,9
09_A gevel Oude Rozengaardseweg 1,50 42,1 42,1 -- 47,1 66,6
09_B gevel Oude Rozengaardseweg 4,50 44,1 44,1 -- 49,1 66,7
10_A gevel Oude Rozengaardseweg 1,50 40,2 40,2 -- 45,2 65,1
10_B gevel Oude Rozengaardseweg 4,50 42,4 42,4 -- 47,4 65,3

11_A gevel Oude Rozengaardseweg 1,50 38,0 38,0 -- 43,0 63,1
11_B gevel Oude Rozengaardseweg 4,50 40,3 40,3 -- 45,3 63,7
12_A gevel Oude Rozengaardseweg 1,50 32,9 32,9 -- 37,9 58,0
12_B gevel Oude Rozengaardseweg 4,50 33,5 33,5 -- 38,5 57,7
13_A gevel Oude Rozengaardseweg 1,50 31,5 31,5 -- 36,5 56,5

13_B gevel Oude Rozengaardseweg 4,50 32,3 32,3 -- 37,3 56,6
14_A gevel Oude Rozengaardseweg 1,50 30,5 30,5 -- 35,5 55,5
14_B gevel Oude Rozengaardseweg 4,50 31,6 31,6 -- 36,6 56,0
15_A gevel Oude Rozengaardseweg 1,50 29,1 29,1 -- 34,1 54,0
15_B gevel Oude Rozengaardseweg 4,50 30,3 30,3 -- 35,3 54,7

16_A gevel Oude Rozengaardseweg 1,50 26,6 26,6 -- 31,6 51,5
16_B gevel Oude Rozengaardseweg 4,50 28,0 28,0 -- 33,0 52,5
17_A gevel Oude Rozengaardseweg 1,50 25,9 25,9 -- 30,9 50,7
17_B gevel Oude Rozengaardseweg 4,50 27,3 27,3 -- 32,3 51,8
18_A gevel Huygensstraat 1,50 25,9 25,9 -- 30,9 52,4

18_B gevel Huygensstraat 4,50 27,4 27,4 -- 32,4 53,0
19_A gevel Huygensstraat 1,50 23,5 23,5 -- 28,5 51,1
19_B gevel Huygensstraat 4,50 26,5 26,5 -- 31,5 52,4
20_A gevel Huygensstraat 1,50 24,3 24,3 -- 29,3 50,9
20_B gevel Huygensstraat 4,50 26,7 26,7 -- 31,7 52,6

21_A gevel Bilderdijkstraat 1,50 22,7 22,7 -- 27,7 49,8
21_B gevel Bilderdijkstraat 4,50 24,1 24,1 -- 29,1 50,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

26-3-2015 14:07:46Geomilieu V2.62



Bijlage  III 26-03-2015Adviesburo Van der Boom bv Zutphen
Maximale geluidbelasting LAmax tgv parkeren140173 IKC Noord Bilderdijkstraat Doetinchem

Rapport: Resultatentabel
Model: parkeren

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: piekbronnen parkeren
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li

01_A zuidgevel ontsluitingsweg 1,50 -41,1 -41,1 -- -36,1 60,2
01_B zuidgevel ontsluitingsweg 4,50 -38,9 -38,9 -- -33,9 60,6
02_A westgevel ontsluitingsweg 1,50 -42,4 -42,4 -- -37,4 59,3
02_B westgevel ontsluitingsweg 4,50 -39,7 -39,7 -- -34,7 59,9
03_A gevel Bezelhorstweg 1,50 -40,3 -40,3 -- -35,3 61,1

03_B gevel Bezelhorstweg 4,50 -37,8 -37,8 -- -32,8 61,7
04_A gevel Bezelhorstweg 1,50 -37,4 -37,4 -- -32,4 63,3
04_B gevel Bezelhorstweg 4,50 -35,7 -35,7 -- -30,7 63,6
05_A gevel Bezelhorstweg 1,50 -38,4 -38,4 -- -33,4 62,7
05_B gevel Bezelhorstweg 4,50 -36,3 -36,3 -- -31,3 63,1

06_A gevel Bezelhorstweg 1,50 -39,1 -39,1 -- -34,1 62,2
06_B gevel Bezelhorstweg 4,50 -36,8 -36,8 -- -31,8 62,6
07_A gevel Bezelhorstweg 1,50 -39,5 -39,5 -- -34,5 62,1
07_B gevel Bezelhorstweg 4,50 -37,3 -37,3 -- -32,3 62,2
08_A gevel Bezelhorstweg 1,50 -41,6 -41,6 -- -36,6 60,4

08_B gevel Bezelhorstweg 4,50 -38,5 -38,5 -- -33,5 61,2
09_A gevel Oude Rozengaardseweg 1,50 -36,5 -36,5 -- -31,5 64,2
09_B gevel Oude Rozengaardseweg 4,50 -34,9 -34,9 -- -29,9 64,4
10_A gevel Oude Rozengaardseweg 1,50 -38,7 -38,7 -- -33,7 62,6
10_B gevel Oude Rozengaardseweg 4,50 -36,4 -36,4 -- -31,4 63,0

11_A gevel Oude Rozengaardseweg 1,50 -41,3 -41,3 -- -36,3 60,6
11_B gevel Oude Rozengaardseweg 4,50 -38,4 -38,4 -- -33,4 61,3
12_A gevel Oude Rozengaardseweg 1,50 -48,3 -48,3 -- -43,3 54,7
12_B gevel Oude Rozengaardseweg 4,50 -47,0 -47,0 -- -42,0 54,7
13_A gevel Oude Rozengaardseweg 1,50 -50,1 -50,1 -- -45,1 53,1

13_B gevel Oude Rozengaardseweg 4,50 -48,6 -48,6 -- -43,6 53,4
14_A gevel Oude Rozengaardseweg 1,50 -51,4 -51,4 -- -46,4 51,8
14_B gevel Oude Rozengaardseweg 4,50 -49,5 -49,5 -- -44,5 52,7
15_A gevel Oude Rozengaardseweg 1,50 -53,2 -53,2 -- -48,2 50,2
15_B gevel Oude Rozengaardseweg 4,50 -51,2 -51,2 -- -46,2 51,2

16_A gevel Oude Rozengaardseweg 1,50 -55,5 -55,5 -- -50,5 47,9
16_B gevel Oude Rozengaardseweg 4,50 -53,3 -53,3 -- -48,3 49,3
17_A gevel Oude Rozengaardseweg 1,50 -56,5 -56,5 -- -51,5 46,9
17_B gevel Oude Rozengaardseweg 4,50 -54,2 -54,2 -- -49,2 48,5
18_A gevel Huygensstraat 1,50 -54,2 -54,2 -- -49,2 49,3

18_B gevel Huygensstraat 4,50 -53,0 -53,0 -- -48,0 49,8
19_A gevel Huygensstraat 1,50 -55,1 -55,1 -- -50,1 48,4
19_B gevel Huygensstraat 4,50 -53,4 -53,4 -- -48,4 49,4
20_A gevel Huygensstraat 1,50 -55,7 -55,7 -- -50,7 47,8
20_B gevel Huygensstraat 4,50 -53,1 -53,1 -- -48,1 49,7

21_A gevel Bilderdijkstraat 1,50 -56,3 -56,3 -- -51,3 47,1
21_B gevel Bilderdijkstraat 4,50 -54,3 -54,3 -- -49,3 48,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

26-3-2015 14:08:31Geomilieu V2.62



Bijlage  III 26-03-2015Adviesburo Van der Boom bv Zutphen
Lijst van bodemgebieden140173 IKC Noord Bilderdijkstraat Doetinchem

Model: parkeren
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. Bf

01 hard 0,00
02 hard 0,00
04 hard 0,00
05 hard 0,00
07 hard 0,00

08 hard 0,00
09 hard 0,00
10 hard 0,00
11 hard 0,00
06 hard 0,00

101 nieuwe ontsluiting hard 0,00

26-3-2015 14:11:17Geomilieu V2.62



Bijlage  III 26-03-2015Adviesburo Van der Boom bv Zutphen
Lijst van ontvangers140173 IKC Noord Bilderdijkstraat Doetinchem

Model: parkeren
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Rekenpunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. Maaiveld Hdef. Hoogte A Hoogte B Hoogte C Hoogte D Hoogte E Hoogte F Gevel

01 zuidgevel ontsluitingsweg      0,00 Relatief      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja
02 westgevel ontsluitingsweg      0,00 Relatief      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja
03 gevel Bezelhorstweg      0,00 Relatief      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja
04 gevel Bezelhorstweg      0,00 Relatief      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja
05 gevel Bezelhorstweg      0,00 Relatief      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja

06 gevel Bezelhorstweg      0,00 Relatief      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja
07 gevel Bezelhorstweg      0,00 Relatief      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja
08 gevel Bezelhorstweg      0,00 Relatief      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja
09 gevel Oude Rozengaardseweg      0,00 Relatief      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja
10 gevel Oude Rozengaardseweg      0,00 Relatief      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja

11 gevel Oude Rozengaardseweg      0,00 Relatief      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja
12 gevel Oude Rozengaardseweg      0,00 Relatief      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja
13 gevel Oude Rozengaardseweg      0,00 Relatief      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja
14 gevel Oude Rozengaardseweg      0,00 Relatief      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja
15 gevel Oude Rozengaardseweg      0,00 Relatief      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja

16 gevel Oude Rozengaardseweg      0,00 Relatief      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja
17 gevel Oude Rozengaardseweg      0,00 Relatief      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja
18 gevel Huygensstraat      0,00 Relatief      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja
19 gevel Huygensstraat      0,00 Relatief      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja
20 gevel Huygensstraat      0,00 Relatief      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja

21 gevel Bilderdijkstraat      0,00 Relatief      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja
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Bijlage  III 26-03-2015Adviesburo Van der Boom bv Zutphen
Lijst van puntbronnen tbv pieken140173 IKC Noord Bilderdijkstraat Doetinchem

Model: parkeren
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. Hoogte Maaiveld Hdef. Type Richt. Hoek Cb(D) Cb(A) Cb(N) GeenRefl. GeenDemping GeenProces Lw 31 Lw 63 Lw 125 Lw 250 Lw 500

01 piekbron parkeren     0,75      0,00 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00  99,00  99,00 -- Nee Nee Nee   67,00   73,00   84,00   89,00   88,00
02 piekbron parkeren     0,75      0,00 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00  99,00  99,00 -- Nee Nee Nee   67,00   73,00   84,00   89,00   88,00
03 piekbron parkeren     0,75      0,00 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00  99,00  99,00 -- Nee Nee Nee   67,00   73,00   84,00   89,00   88,00
04 piekbron parkeren     0,75      0,00 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00  99,00  99,00 -- Nee Nee Nee   67,00   73,00   84,00   89,00   88,00
05 piekbron parkeren     0,75      0,00 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00  99,00  99,00 -- Nee Nee Nee   67,00   73,00   84,00   89,00   88,00

06 piekbron parkeren     0,75      0,00 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00  99,00  99,00 -- Nee Nee Nee   67,00   73,00   84,00   89,00   88,00
07 piekbron parkeren     0,75      0,00 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00  99,00  99,00 -- Nee Nee Nee   67,00   73,00   84,00   89,00   88,00
08 piekbron parkeren     0,75      0,00 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00  99,00  99,00 -- Nee Nee Nee   67,00   73,00   84,00   89,00   88,00
09 piekbron parkeren     0,75      0,00 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00  99,00  99,00 -- Nee Nee Nee   67,00   73,00   84,00   89,00   88,00
10 piekbron parkeren     0,75      0,00 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00  99,00  99,00 -- Nee Nee Nee   67,00   73,00   84,00   89,00   88,00

11 piekbron parkeren     0,75      0,00 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00  99,00  99,00 -- Nee Nee Nee   67,00   73,00   84,00   89,00   88,00
12 piekbron parkeren     0,75      0,00 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00  99,00  99,00 -- Nee Nee Nee   67,00   73,00   84,00   89,00   88,00
13 piekbron parkeren     0,75      0,00 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00  99,00  99,00 -- Nee Nee Nee   67,00   73,00   84,00   89,00   88,00
14 piekbron parkeren     0,75      0,00 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00  99,00  99,00 -- Nee Nee Nee   67,00   73,00   84,00   89,00   88,00
15 piekbron parkeren     0,75      0,00 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00  99,00  99,00 -- Nee Nee Nee   67,00   73,00   84,00   89,00   88,00

16 piekbron parkeren     0,75      0,00 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00  99,00  99,00 -- Nee Nee Nee   67,00   73,00   84,00   89,00   88,00
17 piekbron parkeren     0,75      0,00 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00  99,00  99,00 -- Nee Nee Nee   67,00   73,00   84,00   89,00   88,00
18 piekbron parkeren     0,75      0,00 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00  99,00  99,00 -- Nee Nee Nee   67,00   73,00   84,00   89,00   88,00
19 piekbron parkeren     0,75      0,00 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00  99,00  99,00 -- Nee Nee Nee   67,00   73,00   84,00   89,00   88,00
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Bijlage  III 26-03-2015Adviesburo Van der Boom bv Zutphen
Lijst van puntbronnen tbv pieken140173 IKC Noord Bilderdijkstraat Doetinchem

Model: parkeren
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Lw 1k Lw 2k Lw 4k Lw 8k Red 31 Red 63 Red 125 Red 250 Red 500 Red 1k Red 2k Red 4k Red 8k

01   89,00   85,00   82,00   76,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
02   89,00   85,00   82,00   76,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
03   89,00   85,00   82,00   76,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
04   89,00   85,00   82,00   76,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
05   89,00   85,00   82,00   76,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

06   89,00   85,00   82,00   76,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
07   89,00   85,00   82,00   76,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
08   89,00   85,00   82,00   76,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
09   89,00   85,00   82,00   76,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
10   89,00   85,00   82,00   76,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

11   89,00   85,00   82,00   76,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
12   89,00   85,00   82,00   76,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
13   89,00   85,00   82,00   76,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
14   89,00   85,00   82,00   76,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
15   89,00   85,00   82,00   76,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

16   89,00   85,00   82,00   76,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
17   89,00   85,00   82,00   76,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
18   89,00   85,00   82,00   76,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
19   89,00   85,00   82,00   76,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
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Bijlage  III 26-03-2015Adviesburo Van der Boom bv Zutphen
Lijst van mobiele bronnen140173 IKC Noord Bilderdijkstraat Doetinchem

Model: parkeren
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. ISO H ISO M Hdef. Aantal(D) Aantal(A) Aantal(N) Cb(D) Cb(A) Cb(N) Gem.snelheid Max.afst. Lw 31 Lw 63 Lw 125 Lw 250 Lw 500 Lw 1k

01 rijlijn parkeren      0,75      0,00 Relatief   390   130 --  18,13  18,13 --  20  10,00   64,00   70,00   76,00   78,00   82,00   85,00
02 rijlijn parkeren      0,75      0,00 Relatief   390   130 --  17,96  17,96 --  20  10,00   64,00   70,00   76,00   78,00   82,00   85,00
03 rijlijn parkeren      0,75      0,00 Relatief    45    15 --  24,82  24,82 --  10  10,00   64,00   70,00   76,00   78,00   82,00   85,00
04 rijlijn parkeren      0,75      0,00 Relatief    45    15 --  24,82  24,82 --  10  10,00   64,00   70,00   76,00   78,00   82,00   85,00
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Bijlage  III 26-03-2015Adviesburo Van der Boom bv Zutphen
Lijst van mobiele bronnen140173 IKC Noord Bilderdijkstraat Doetinchem

Model: parkeren
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Lw 2k Lw 4k Lw 8k Red 31 Red 63 Red 125 Red 250 Red 500 Red 1k Red 2k Red 4k Red 8k

01   84,00   80,00   70,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
02   84,00   80,00   70,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
03   84,00   80,00   70,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
04   84,00   80,00   70,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
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Bijlage 7  Geluidshinder wegverkeer op IKC

 455 

 bestemmingsplan "Bilderdijkstraat - 2015 (nieuwbouw IKC-noord)" vastgesteld 
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SAMENVATTING 

Aan de Bilderdijkstraat te Doetinchem wordt het integraal kindcentrum IKC-

Noord gerealiseerd. Bestaande schoollocatie en sporthal/zwembad worden 

daarbij als het ware “samengevoegd”. In de nieuwbouw worden 

geluidgevoelige bestemmingen gevestigd, waaronder een basisschool en 

kinderopvang. 

 

De nieuwe geluidgevoelige bestemmingen liggen binnen de bebouwde kom 

van Doetinchem op ca. 16 meter uit de as van de Bilderdijkstraat binnen de 

geluidzone van de weg. De maximum snelheid op de weg bedraagt 50 

km/uur. De overige wegen in de omgeving zijn wegen met een maximum 

snelheid van 30 km/uur. Deze wegen hebben geen geluidzone. Figuur I.1 

geeft een overzicht van de locatie en de omgeving. 

 

De geluidbelasting is berekend met behulp van een rekenmodel op basis 

van de weg- en verkeersgegevens zoals aangeleverd door de gemeente 

Doetinchem.  

 

De geluidbelasting door wegverkeer op de Bilderdijkstraat bedraagt zonder 

knip in de Oude Rozengaardseweg ten hoogste 55 dB na aftrek van 5 dB ex 

art 110-g Wgh. De voorkeursgrenswaarde van 48 dB wordt overschreden op 

de gevels in rekenpunt 1, 2, 3 en 4. Op de hoogst geluidbelaste zuidgevel 

wordt de voorkeursgrenswaarde met 7 dB overschreden. De maximale 

hogere waarde van 63 dB wordt niet overschreden.  

 

De geluidbelasting door wegverkeer op de Bilderdijkstraat bedraagt met knip 

in de Oude Rozengaardseweg ten hoogste 56 dB na aftrek van 5 dB ex art 

110-g Wgh. De voorkeursgrenswaarde van 48 dB wordt overschreden op de 

gevels in rekenpunt 1, 2, 3 en 4. Op de hoogst geluidbelaste zuidgevel wordt 

de voorkeursgrenswaarde met 8 dB overschreden. De maximale hogere 

waarde van 63 dB wordt niet overschreden.  

 

Het verlagen van de geluidbelasting door het treffen van maatregelen aan 

de bron ligt niet voor de hand uit oogpunt van kosteneffectiviteit en extra 

onderhoud van de weg. Bovendien wordt de voorkeursgrenswaarde met 

deze maatregel niet bereikt. Afscherming van de geluidgevoelige 

bestemming is op deze locatie door de benodigde hoogte van de 

afscherming, eveneens niet haalbaar. 

 

Voor de gevels van de geluidgevoelige bestemming dient, in de situatie 

zonder knip in de Oude Rozengaardseweg, een hogere waarde te worden 

aangevraagd van 55 dB voor wegverkeer op de Bilderdijkstraat, conform 

tabel III.5. In de situatie met knip in de Oude Rozengaardseweg dient voor 

de gevels van de geluidgevoelige bestemming een hogere waarde te 

worden aangevraagd van 56 dB voor wegverkeer op de Bilderdijkstraat, 

conform tabel III.7. 
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Bij het bepalen van de benodigde geluidwering mag geen aftrek 

plaatsvinden ex. artikel 110-g Wgh. Tabel III.6 en III.8 geven een overzicht 

van de berekende invallende geluidbelasting Lden in 2025 zonder aftrek. 

Voor de gevels met een geluidbelasting van meer dan 53 dB, zijn 

aanvullende geluidwerende voorzieningen nodig. De hoogste 

geluidbelasting bedraagt zonder aftrek 61 dB. De benodigde karakteristieke 

geluidwering voor deze gevel bedraagt dan GA;k 28 dB. 
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1 INLEIDING 

Aan de Bilderdijkstraat te Doetinchem wordt het integraal kindcentrum IKC-

Noord gerealiseerd. Bestaande schoollocatie en sporthal/zwembad worden 

daarbij als het ware “samengevoegd”. In de nieuwbouw worden 

geluidgevoelige bestemmingen gevestigd, waaronder een basisschool en 

kinderopvang. 

 

De nieuwe geluidgevoelige bestemmingen liggen binnen de bebouwde kom 

van Doetinchem op ca. 16 meter uit de as van de Bilderdijkstraat binnen de 

geluidzone van de weg. De maximum snelheid op de weg bedraagt 50 

km/uur. De overige wegen in de omgeving zijn wegen met een maximum 

snelheid van 30 km/uur. Deze wegen hebben geen geluidzone. Figuur I.1 

geeft een overzicht van de locatie en de omgeving. 

. 

Figuur I.1 overzicht locatie. 

 

Een situatieoverzicht is tevens weergegeven in tekening 1 in bijlage I en 

figuur 1 in bijlage II. 
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2 WETTELIJK KADER  

Het wettelijk kader voor het berekenen en beoordelen van de geluidbelasting 

door wegverkeer wordt in grote lijnen bepaald door de Wet Geluidhinder 

(Wgh), de Wet Ruimtelijke ordening (Wro) en het Reken- en meetvoorschrift 

Geluid 2012. 

2.1 Wet Geluidhinder 

Er ligt langs wegen veelal een planologisch aandachtsgebied, de 

geluidzone. Binnen deze zone biedt de Wet Geluidhinder (Wgh) in een 

aantal gevallen bescherming tegen verkeerslawaai aan geluidgevoelige 

bestemmingen. Er ligt geen zone langs 30/km/u-wegen en langs wegen op 

een woonerf. 

2.2 Omvang geluidzone 

De breedte van de geluidzone is omschreven in Wgh art 74en is afhankelijk 

van het aantal rijstroken en van de aard van de omgeving, te weten stedelijk 

of buitenstedelijk gebied. Binnenstedelijk gebied is het gebied binnen de 

bebouwde kom, buitenstedelijk gebied is het gebied buiten de bebouwde 

kom. De zone langs een auto(snel)weg is echter altijd buitenstedelijk gebied, 

ongeacht of deze zone binnen of buiten de bebouwde kom ligt. Tabel II.1 

geeft de breedte van de geluidzone voor de verschillende situaties. 

 

TABEL II.1: Breedte van de geluidzone vanaf de as van de weg (Wgh art 74) 

Aantal rijstroken Binnen de bebouwde kom Buiten de bebouwde kom en 

langs auto(snel)weg 

1 of 2 rijstroken 

3 of 4 rijstroken 

5 of meer rijstroken 

200 meter 

350 meter 

350 meter 

250 meter 

400 meter 

600 meter 

2.3 Grenswaarden en hogere waarden 

Het beschermingsniveau voor woningen en andere geluidgevoelige 

gebouwen is beschreven in de Wet Geluidhinder en in het Besluit 

Geluidhinder. Onder ander geluidgevoelige gebouwen wordt in het Besluit 

Geluidhinder verstaan: 

- Onderwijsgebouwen 

- Ziekenhuizen en verpleeghuizen 

- Verzorgingstehuizen 

- Psychiatrische inrichtingen 

- Kinderdagverblijven. 

 

De voorkeursgrenswaarde voor de geluidbelasting bedraagt 48 dB op de 

gevels van de woning t.g.v. een weg (Wgh art 82) en eveneens 48 dB op 

andere geluidgevoelige gebouwen (Bgh art 3.1). 

 

 



 

 

onderwerp 

geluidbelasting 

wegverkeer 

opdrachtnummer 

14-173 

bestand 

14-173HWr1.docx 

bladzijde 

pagina5 

datum 

9 juni 2015 

 

Het bevoegd gezag kan van dit beschermingsniveau afwijken door een 

hogere waarde vast te stellen tot ten hoogste de maximale 

ontheffingswaarde (Wgh art 83), zoals gegeven in tabel II.2. 

 

TABEL II.2: Maximale ontheffingswaarde op nieuwe woningen en andere geluidgevoelige 

gebouwen langs wegen (Wgh art 83, Bgh art 3.2) 

Gebouw Binnen de bebouwde 

kom 

Buiten de bebouwde kom 

en langs auto(snel)weg 

Woning 

Andere geluidgevoelige gebouwen 

Vervangende nieuwbouw woningen 

63 dB 

63 dB 

68 dB 

53 dB 

53 dB 

58 dB / 63 dB1 

1 63 dB langs auto(snel)wegen binnen de bebouwde kom 

 

Een hogere waarde mag alleen worden vastgesteld als maatregelen om de 

geluidbelasting tot 48 dB te beperken onvoldoende doeltreffend zijn of als 

deze maatregelen ernstige bezwaren hebben van stedenbouwkundige, 

verkeerskundige, vervoerskundige, landschappelijke of financiële aard (Wgh 

art 110-a).  

2.4 Wet RO en 30 km/u-wegen 

Wegen op woonerven en 30 km/u-wegen hebben geen geluidzone. De 

geluidbelasting door wegverkeer op deze wegen wordt dan ook formeel niet 

getoetst aan de grenswaarden uit de Wgh. De geluidbelasting ten gevolge 

van deze wegen kan echter wel van belang bij de beoordeling of sprake is 

van een “goede ruimtelijke ordening”.  

 

Bij het toetsen of sprake is van een “goede ruimtelijke ordening” kan het 

hanteren van grenswaarden worden aangesloten bij het hierboven 

omschreven toetsingskader van de Wgh. 

2.5 Reken- en meetvoorschrift Geluid 2012 

De geluidbelasting op de gevels van geluidgevoelige bestemmingen wordt 

bepaald volgens de voorschriften uit het Reken- en Meetvoorschrift Geluid 

2012. De rekenmethoden zijn gebaseerd op het berekenen van de 

geluidemissie (afhankelijk van het aantal en type voertuigen, het soort 

wegdek, de rijsnelheid en enkele correctiefactoren) en het bepalen van de 

geluidoverdracht tussen de weg en het immissiepunt (gevel).  

 

De geluidbelasting wordt berekend in hoofdstuk 3. 
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3 RESULTATEN  

3.1 Verkeerscijfers 

Bij het berekenen van de geluidbelasting wordt rekening gehouden met de 

verkeersgegevens in de huidige situatie, één jaar voor reconstructie (2014) 

en een prognose van de verkeersgegevens in de toekomstige situatie over 

10 jaar (2025).  

 

De weg- en verkeersgegevens van de maatgevende wegen zijn opgenomen 

in Bijlage II. Een samenvatting van de wijzigingen van de 

verkeersintensiteiten is weergegeven in tabel II.1 – II.4. De 

verkeersgegevens zijn afkomstig uit het verkeersmodel voor 2010 voor de 

situatie in 2014, en uit het prognosemodel voor 2030 (variant RC) van de 

gemeente Doetinchem. In de berekening van de huidige situatie is uitgegaan 

van een groei van de verkeersintensiteit met 0,8 % per jaar tussen 2010 en 

2014. In de prognose voor 2030 wordt uitgegaan van een lichte krimp van 

de verkeersintensiteit van 0,1 % per jaar. In de berekening voor de situatie in 

2025 is daarom uitgegaan van een afname van de verkeersintensiteit van 

0,1 % per jaar tussen 2025 en 2030. In de prognose is de groei van de 

verkeerintensiteit ten gevolge van het IKC al meegenomen.  

 

Knip Oude Rozengaardseweg 

De gemeente kan de verkeersstromen reguleren door al of niet een knip aan 

te brengen in de Oude Rozengaardseweg tussen de Kreuzenstraat en de 

Bezelhorstweg. Bij een knip in de Oude Rozengaardesweg is geen 

doorgaand verkeer mogelijk over deze weg naar de parkeerplaats van het 

IKC. Verkeer zal dan omrijden via de nieuwe ontsluitingsweg. Beide 

varianten zijn doorgerekend. Er is gerekend met 2 varianten: een variant 

zonder knip (tabel II1 en II.2) en een variant met een knip in de Oude 

Rozengaardseweg (tabel II.3 en II.4) 
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TABEL III.1: overzicht weg- en verkeersgegevens zonder knip in de Oude Rozengaardseweg 

 Informatie 

Omschrijving Nieuwe 

Ontsluiting 

Bilderdijk 

straat 

- etmaalintensiteit jaar 2014 

- etmaalintensiteit jaar 2025  

- rijsnelheid [km/uur] (binnen/buiten kom) 

- type wegdek  

- geregelde kruising binnen 150 m 

- rotonde binnen 100 meter 

0 

1416 

30 

DAB 

nee 

nee 

9383 

3964-5974 

50 

DAB 

nee 

nee 

 

 

TABEL III.2: overzicht weg- en verkeersgegevens zonder knip in de Oude Rozengaardseweg 

 Informatie 

Omschrijving Bezelhorster

weg 

Oude Rozen 

gaardseweg 

zuidelijk deel 

Oude Rozen 

gaardseweg 

noordelijk deel 

- etmaalintensiteit jaar 2014 

- etmaalintensiteit jaar 2025  

- rijsnelheid [km/uur] (binnen/buiten kom) 

- type wegdek  

- geregelde kruising binnen 150 m 

- rotonde binnen 100 meter 

563 

1660 

30 

DAB 

nee 

nee 

385 

390 

30 

DAB 

nee 

nee 

407 

1351-1751 

30 

DAB 

nee 

nee 

 

TABEL III.3: overzicht weg- en verkeersgegevens met knip in de Oude Rozengaardseweg 

 Informatie 

Omschrijving Nieuwe 

Ontsluiting 

Bilderdijk 

straat 

- etmaalintensiteit jaar 2014 

- etmaalintensiteit jaar 2025  

- rijsnelheid [km/uur] (binnen/buiten kom) 

- type wegdek  

- geregelde kruising binnen 150 m 

- rotonde binnen 100 meter 

0 

2619 

30 

DAB 

nee 

nee 

9383 

4967-5804 

50 

DAB 

nee 

nee 
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TABEL III.4: overzicht weg- en verkeersgegevens met knip in de Oude Rozengaardseweg 

 Informatie 

Omschrijving Bezelhorster

weg 

Oude Rozen 

gaardseweg 

zuidelijk deel 

Oude Rozen 

gaardseweg 

noordelijk deel 

- etmaalintensiteit jaar 2014 

- etmaalintensiteit jaar 2025  

- rijsnelheid [km/uur] (binnen/buiten kom) 

- type wegdek  

- geregelde kruising binnen 150 m 

- rotonde binnen 100 meter 

563 

1846 

30 

DAB 

nee 

nee 

385 

312 

30 

DAB 

nee 

nee 

407 

168 

30 

DAB 

nee 

nee 

 

3.2 Rekenmodel 

De op de gevels invallende geluidbelasting is bepaald met een rekenmodel, 

volgens het Reken- en Meetvoorschrift Geluid 2012. In deze situatie is 

binnen de randvoorwaarden gebruik gemaakt van rekenmethode II.  

3.3 Resultaten 

Tabel III.5 geeft voor de Bilderdijkstraat een overzicht van de berekende 

invallende geluidbelasting Lden in 2025, na 5 dB aftrek ex art 110g Wgh in 

de situatie zonder knip in de Oude Rozengaardseweg. 

 

TABEL III.5: overzicht berekende invallende geluidbelasting Lden (dB) tgv de Bilderdijkstraat 

na aftrek van 5 dB, zonder knip in de Oude Rozengaardseweg 

Punt gevel 1,5 m 4,5 m 7,5 m 10,5 m 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

zuidoostgevel 

zuidoostgevel 

zuidoostgevel 

zuidwestgevel 

noordwestgevel 

noordwestgevel 

zuidwestgevel 

zuidwestgevel 

noordwestgevel 

noordoostgevel 

noordoostgevel 

54 

54 

54 

48 

28 

- 

- 

- 

26 

27 

23 

54 

55 

55 

49 

28 

29 

31 

31 

26 

27 

25 

54 

55 

55 

50 

29 

29 

34 

34 

27 

28 

28 

54 

54 

54 

50 

30 

30 

35 

35 

27 

26 

33 

 

 

 

 

 



 

 

onderwerp 

geluidbelasting 

wegverkeer 

opdrachtnummer 

14-173 

bestand 

14-173HWr1.docx 

bladzijde 

pagina9 

datum 

9 juni 2015 

Tabel III.6 geeft voor alle wegen samen een overzicht van de berekende 

invallende geluidbelasting Lden in 2025, zonder aftrek, in de situatie zonder 

knip in de Oude Rozengaardseweg. 

 

TABEL III.6: overzicht berekende invallende geluidbelasting Lden (dB) tgv alle wegen samen, 

zonder aftrek, zonder knip in de Oude Rozengaardseweg 

Punt gevel 1,5 m 4,5 m 7,5 m 10,5 m 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

zuidoostgevel 

zuidoostgevel 

zuidoostgevel 

zuidwestgevel 

noordwestgevel 

noordwestgevel 

zuidwestgevel 

zuidwestgevel 

noordwestgevel 

noordoostgevel 

noordoostgevel 

59 

59 

59 

53 

46 

- 

- 

- 

52 

52 

45 

60 

60 

60 

54 

48 

39 

40 

43 

52 

53 

47 

59 

60 

60 

56 

48 

44 

46 

49 

52 

53 

48 

59 

59 

59 

56 

48 

45 

47 

49 

52 

53 

48 

 
 
Tabel III.7 geeft voor de Bilderdijkstraat een overzicht van de berekende 

invallende geluidbelasting Lden in 2025, na 5 dB aftrek ex art 110g Wgh in 

de situatie met knip in de Oude Rozengaardseweg. 

 

TABEL III.7: overzicht berekende invallende geluidbelasting Lden (dB) tgv de Bilderdijkstraat 

na aftrek van 5 dB, met knip in de Oude Rozengaardseweg 

Punt gevel 1,5 m 4,5 m 7,5 m 10,5 m 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

zuidoostgevel 

zuidoostgevel 

zuidoostgevel 

zuidwestgevel 

noordwestgevel 

noordwestgevel 

zuidwestgevel 

zuidwestgevel 

noordwestgevel 

noordoostgevel 

noordoostgevel 

55 

55 

55 

48 

29 

- 

- 

- 

26 

27 

24 

55 

56 

56 

49 

29 

29 

31 

31 

26 

27 

25 

55 

55 

55 

51 

30 

29 

34 

34 

27 

28 

28 

55 

55 

55 

51 

30 

30 

35 

36 

27 

27 

33 
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Tabel III.8 geeft voor alle wegen samen een overzicht van de berekende 

invallende geluidbelasting Lden in 2025, zonder aftrek, in de situatie met 

knip in de Oude Rozengaardseweg. 
 

TABEL III.8: overzicht berekende invallende geluidbelasting Lden (dB) tgv alle wegen samen, 

zonder aftrek, met knip in de Oude Rozengaardseweg 

Punt gevel 1,5 m 4,5 m 7,5 m 10,5 m 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

zuidoostgevel 

zuidoostgevel 

zuidoostgevel 

zuidwestgevel 

noordwestgevel 

noordwestgevel 

zuidwestgevel 

zuidwestgevel 

noordwestgevel 

noordoostgevel 

noordoostgevel 

60 

60 

60 

53 

41 

- 

- 

- 

42 

45 

44 

60 

60 

60 

54 

43 

36 

38 

38 

42 

46 

45 

60 

60 

60 

56 

42 

39 

41 

42 

42 

46 

46 

60 

60 

60 

56 

42 

40 

42 

43 

43 

46 

47 

 

Voor de invoergegevens in het model en de rekenresultaten wordt verwezen 

naar de berekeningen in bijlage II. 
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4 CONCLUSIES  

4.1 Toetsing Wet Geluidhinder 

De geluidbelasting door wegverkeer op de Bilderdijkstraat bedraagt zonder 

knip in de Oude Rozengaardseweg ten hoogste 55 dB na aftrek van 5 dB ex 

art 110-g Wgh. De voorkeursgrenswaarde van 48 dB wordt overschreden op 

de gevels in rekenpunt 1, 2, 3 en 4. Op de hoogst geluidbelaste zuidgevel 

wordt de voorkeursgrenswaarde met 7 dB overschreden. De maximale 

hogere waarde van 63 dB wordt niet overschreden.  

 

De geluidbelasting door wegverkeer op de Bilderdijkstraat bedraagt met knip 

in de Oude Rozengaardseweg ten hoogste 56 dB na aftrek van 5 dB ex art 

110-g Wgh. De voorkeursgrenswaarde van 48 dB wordt overschreden op de 

gevels in rekenpunt 1, 2, 3 en 4. Op de hoogst geluidbelaste zuidgevel wordt 

de voorkeursgrenswaarde met 8 dB overschreden. De maximale hogere 

waarde van 63 dB wordt niet overschreden.  

 

Een hogere waarde voor wegverkeer op de Bilderdijkstraat kan slechts 

worden vastgesteld als maatregelen tot het terugbrengen van de 

geluidbelasting tot de voorkeursgrenswaarde onvoldoende doeltreffend zijn, 

of als er ernstige bezwaren zijn op het gebied van stedenbouwkundige, 

verkeerskundige, vervoerskundige, landschappelijke of financiële aard. 

4.2 Maatregelen 

Hieronder zijn maatregelen beschreven om de geluidbelasting ten gevolge 

van de Bilderdijkstraat op de geluidgevoelige bestemming zo mogelijk tot de 

voorkeursgrenswaarde te doen afnemen.  

 

Maatregelen aan de bron: stil asfalt 

De Bilderdijkstraat is voorzien van een standaard asfalt (DAB), dit is een 

asfalt type zonder geluidreductie ten opzicht van het referentiewegdek. Door 

het toepassen van een stil wegdek zou de geluidbelasting met ca. 4 dB 

(dunne deklaag 2) afnemen. Het vervangen van een wegdek is een taak van 

de wegbeheerder. Het wegdek van de Bilderdijkstraatweg moet over een 

lengte van ca. 300 meter worden vervangen door een stil wegdek met een 

geluidreductie van ten minste 3 dB. 

 

De kosten van een dunne deklaag in de situatie van groot onderhoud 

bedragen ca. € 26,-- /m2 (prijspeil 2005, bron: RWS: Advies dunne deklagen 

op niet-autosnelwegen (2007)). De kosten voor aanleg van een stil wegdek 

bedragen daarmee ca. € 46.800,-- voor een weglengte van ca. 300 meter 

(bij een breedte van 6 meter). Hierin zijn de meerkosten voor extra 

onderhoud niet meegenomen. Wellicht dat ook meerkosten ontstaan door de 

geringe weglengte die wordt vervangen. 
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Diverse gemeenten en provincies geven aan dat zeer terughoudend wordt 

omgegaan met de aanleg van stil asfalt waar het gaat om korte weglengtes, 

omdat daarbij verschillende onderhoudsproblemen ontstaan (met name op 

overgangen stil en gewoon asfalt, en als gevolg van wringend verkeer). Ook 

Rijkswaterstaat gaat bij het vervangen van het wegdek als bronmaatregel uit 

van een minimum weglengte van ca. 500 meter 

 

Gezien de kosten van stil asfalt en de problemen met onderhoud van stille 

wegdekken met een korte weglengte is deze oplossing voor het 

terugdringen van de geluidbelasting niet kosteneffectief.  

De maatregel is bovendien niet doeltreffend omdat de 

voorkeursgrenswaarde niet wordt bereikt. 

 

Maatregelen aan de bron: verlagen van de maximumsnelheid 

De maximumsnelheid op de Bilderdijkstraat bedraagt 50 km/uur. Het 

terugbrengen van de snelheid op deze weg ten behoeve van het 

terugbrengen van de geluidbelasting op één geluidgevoelige bestemming is 

niet haalbaar en is niet verder uitgewerkt. 

 

Afscherming met een geluidscherm 

Het afschermen van de geluidgevoelige bestemming met een geluidscherm 

zou de geluidbelasting omlaag kunnen brengen. Een scherm van 7,5 – 10 

meter hoogte tussen de geluidgevoelige bestemming en de weg kan de 

geluidbelasting met 7 dB terugdringen. De benodigde schermlengte is ca. 

150 m. De aanleg van een verdiepinghoog geluidscherm ten behoeve van 

het terugbrengen van de geluidbelasting is op deze locatie 

stedenbouwkundig niet haalbaar. 

4.3 Hogere waarde 

Het verlagen van de geluidbelasting door het treffen van maatregelen aan 

de bron ligt niet voor de hand uit oogpunt van kosteneffectiviteit en extra 

onderhoud van de weg. Bovendien wordt de voorkeursgrenswaarde met 

deze maatregel niet bereikt. Afscherming van de geluidgevoelige 

bestemming is op deze locatie door de benodigde hoogte van de 

afscherming, eveneens niet haalbaar. 

 

Voor de gevels van de geluidgevoelige bestemming dient, in de situatie 

zonder knip in de Oude Rozengaardseweg, een hogere waarde te worden 

aangevraagd van 55 dB voor wegverkeer op de Bilderdijkstraat, conform 

tabel III.5. In de situatie met knip in de Oude Rozengaardseweg dient voor 

de gevels van de geluidgevoelige bestemming een hogere waarde te 

worden aangevraagd van 56 dB voor wegverkeer op de Bilderdijkstraat, 

conform tabel III.7. 
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4.4 Toetsing Wet RO voor 30 km wegen 

De omliggende wegen hebben, met uitzondering van de Bilderdijkstraat, 

geen geluidzone in de zin van de Wgh. De geluidbelasting door wegverkeer 

op deze wegen wordt dan ook niet getoetst aan de grenswaarden uit de 

Wgh. De geluidbelasting ten gevolge van deze wegen is echter wel van 

belang bij de beoordeling of sprake is van een goede ruimtelijke ordening. 

Bij het toetsen of sprake is van een goede ruimtelijke ordening voor deze 

wegen is, voor het hanteren van grenswaarden, aangesloten bij het 

toetsingskader van de Wgh. 

 

Geluidbelasting 30 km wegen zonder knip 

De geluidbelasting ten gevolge van alle 30 km wegen samen bedraagt in de 

situatie zonder knip in de Oude Rozengaardseweg ten hoogste 53 op de 

gevels (zie bijlage III). Dat komt overeen met een geluidbelasting van 48 dB 

na aftrek van 5 dB voor wegen met een snelheid lager dan 70 km/uur 

conform de Wgh. De voorkeursgrenswaarde grenswaarde van 48 dB na 

aftrek wordt niet overschreden. 

 

Geluidbelasting 30 km wegen met knip 

De geluidbelasting ten gevolge van alle 30 km wegen samen bedraagt in de 

situatie met knip in de Oude Rozengaardseweg ten hoogste 45 op de gevels 

(zie bijlage III). Dat komt overeen met een geluidbelasting van 40 dB na 

aftrek van 5 dB voor wegen met een snelheid lager dan 70 km/uur conform 

de Wgh. De voorkeursgrenswaarde grenswaarde van 48 dB na aftrek wordt 

niet overschreden. 

 

Omdat de geluidbelasting ten gevolge van 30 km wegen niet hoger is dan de 

voorkeursgrenswaarde uit de Wgh is sprake van een goede ruimtelijke 

ordening voor wat betreft de geluidbelasting door deze wegen. 

4.5 Eis geluidwering  

Volgens het Bouwbesluit moet de zgn. karakteristieke geluidwering GA;k van 

de uitwendige scheidingsconstructie van een verblijfsgebied in een school 

ten minste gelijk zijn aan de invallende geluidbelasting verminderd met 33 

dB; voor verblijfsruimten gelden 2 dB lagere waarden voor de geluidwering 

GA;k. De voorschriften hebben tot doel de geluidbelasting binnenshuis in de 

verblijfsgebieden te beperken tot 33 dB.  

 

Bij het bepalen van de benodigde geluidwering mag geen aftrek 

plaatsvinden ex. artikel 110-g Wgh. Tabel III.6 en III.8 geven een overzicht 

van de berekende invallende geluidbelasting Lden in 2025 zonder aftrek. 

 

Voor de gevels met een geluidbelasting van meer dan 53 dB, zijn 

aanvullende geluidwerende voorzieningen nodig. De hoogste 

geluidbelasting bedraagt zonder aftrek 61 dB. De benodigde karakteristieke 

geluidwering voor deze gevel bedraagt dan GA;k 28 dB. 
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Voor de overige gevels, met een geluidbelasting van ten hoogste 53 dB 

zonder aftrek, bedraagt de benodigde karakteristieke geluidwering GA;k 20 

dB. Dit is de minimale waarde conform het Bouwbesluit. Voor deze gevels 

zijn geen aanvullende geluidwerende voorzieningen nodig. 
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Bijlage  II 09-06-2015Adviesburo Van der Boom bv Zutphen
Geluidbelasting Bilderdijkstraat, 5 dB aftrek, zonder knip14-173 IKC Noord Doetinchem HW

Rapport: Resultatentabel
Model: Geluidbelasting school  Nieuwe situatie 2025 zonder knip

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Bilderdijkstraat
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

01_A zuidoostgevel 1,50 53,1 51,9 43,2 54,0
01_B zuidoostgevel 4,50 53,5 52,3 43,7 54,5
01_C zuidoostgevel 7,50 53,4 52,1 43,5 54,3
01_D zuidoostgevel 10,50 53,0 51,8 43,1 54,0
02_A zuidoostgevel 1,50 53,4 52,2 43,5 54,3

02_B zuidoostgevel 4,50 53,9 52,6 44,0 54,8
02_C zuidoostgevel 7,50 53,7 52,5 43,8 54,6
02_D zuidoostgevel 10,50 53,4 52,1 43,5 54,3
03_A zuidoostgevel 1,50 53,3 52,1 43,5 54,3
03_B zuidoostgevel 4,50 53,9 52,6 44,0 54,8

03_C zuidoostgevel 7,50 53,7 52,5 43,9 54,7
03_D zuidoostgevel 10,50 53,4 52,2 43,6 54,4
04_A zuidwestgevel 1,50 46,6 45,4 36,8 47,6
04_B zuidwestgevel 4,50 47,8 46,6 38,0 48,8
04_C zuidwestgevel 7,50 49,4 48,2 39,5 50,3

04_D zuidwestgevel 10,50 49,3 48,1 39,4 50,2
05_A noordwestgevel 1,50 27,4 26,1 17,4 28,3
05_B noordwestgevel 4,50 27,3 26,1 17,4 28,3
05_C noordwestgevel 7,50 28,2 27,0 18,3 29,1
05_D noordwestgevel 10,50 29,1 27,9 19,2 30,0

06_B noordwestgevel 4,50 28,2 27,0 18,3 29,1
06_C noordwestgevel 7,50 27,9 26,7 18,0 28,8
06_D noordwestgevel 10,50 28,6 27,4 18,7 29,6
07_B zuidwestgevel 4,50 29,8 28,5 19,9 30,7
07_C zuidwestgevel 7,50 32,5 31,3 22,6 33,5

07_D zuidwestgevel 10,50 33,8 32,5 23,9 34,7
08_B zuidwestgevel 4,50 30,3 29,1 20,4 31,2
08_C zuidwestgevel 7,50 33,0 31,8 23,1 33,9
08_D zuidwestgevel 10,50 34,5 33,2 24,6 35,4
09_A noodwestgevel 1,50 24,9 23,7 15,0 25,8

09_B noodwestgevel 4,50 25,2 24,0 15,3 26,2
09_C noodwestgevel 7,50 25,9 24,6 15,9 26,8
09_D noodwestgevel 10,50 25,8 24,6 15,9 26,8
10_A noodwestgevel 1,50 26,3 25,0 16,4 27,2
10_B noodwestgevel 4,50 26,2 24,9 16,3 27,1

10_C noodwestgevel 7,50 26,5 25,3 16,6 27,5
10_D noodwestgevel 10,50 25,6 24,3 15,7 26,5
11_A noodoostgevel 1,50 22,5 21,2 12,5 23,4
11_B noodoostgevel 4,50 23,7 22,4 13,7 24,6
11_C noodoostgevel 7,50 26,7 25,5 16,8 27,6

11_D noodoostgevel 10,50 32,1 30,8 22,2 33,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

9-6-2015 10:25:58Geomilieu V2.62



Bijlage  II 09-06-2015Adviesburo Van der Boom bv Zutphen
Geluidbelasting alle 30 km wegen, geen aftrek, zonder knip14-173 IKC Noord Doetinchem HW

Rapport: Resultatentabel
Model: Geluidbelasting school  Nieuwe situatie 2025 zonder knip

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 30 km wegen
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

01_A zuidoostgevel 1,50 27,9 24,9 15,0 27,6
01_B zuidoostgevel 4,50 28,3 25,4 15,5 28,1
01_C zuidoostgevel 7,50 29,1 26,1 16,3 28,8
01_D zuidoostgevel 10,50 30,0 27,0 17,2 29,7
02_A zuidoostgevel 1,50 28,8 26,0 16,4 28,6

02_B zuidoostgevel 4,50 30,1 27,3 17,7 29,9
02_C zuidoostgevel 7,50 31,3 28,5 19,0 31,2
02_D zuidoostgevel 10,50 32,6 29,8 20,3 32,5
03_A zuidoostgevel 1,50 32,6 30,0 20,6 32,6
03_B zuidoostgevel 4,50 34,5 31,8 22,4 34,4

03_C zuidoostgevel 7,50 35,4 32,7 23,3 35,3
03_D zuidoostgevel 10,50 35,9 33,2 23,8 35,8
04_A zuidwestgevel 1,50 38,0 35,3 25,9 37,9
04_B zuidwestgevel 4,50 42,8 40,1 30,7 42,7
04_C zuidwestgevel 7,50 45,8 43,2 33,8 45,8

04_D zuidwestgevel 10,50 46,5 43,8 34,5 46,5
05_A noordwestgevel 1,50 46,2 43,5 34,1 46,2
05_B noordwestgevel 4,50 48,2 45,5 36,1 48,1
05_C noordwestgevel 7,50 47,9 45,2 35,8 47,9
05_D noordwestgevel 10,50 48,1 45,4 36,0 48,1

06_B noordwestgevel 4,50 37,9 35,2 25,8 37,8
06_C noordwestgevel 7,50 43,7 41,0 31,6 43,7
06_D noordwestgevel 10,50 45,1 42,4 33,0 45,0
07_B zuidwestgevel 4,50 38,8 36,1 26,7 38,7
07_C zuidwestgevel 7,50 44,7 42,0 32,6 44,6

07_D zuidwestgevel 10,50 46,1 43,4 34,0 46,1
08_B zuidwestgevel 4,50 42,2 39,5 30,1 42,2
08_C zuidwestgevel 7,50 48,6 45,9 36,5 48,6
08_D zuidwestgevel 10,50 48,8 46,1 36,7 48,7
09_A noodwestgevel 1,50 51,6 48,8 39,4 51,5

09_B noodwestgevel 4,50 52,2 49,5 40,1 52,1
09_C noodwestgevel 7,50 52,1 49,4 39,9 52,0
09_D noodwestgevel 10,50 51,8 49,1 39,7 51,8
10_A noodwestgevel 1,50 52,3 49,5 40,1 52,2
10_B noodwestgevel 4,50 52,9 50,1 40,7 52,8

10_C noodwestgevel 7,50 52,8 50,1 40,6 52,7
10_D noodwestgevel 10,50 52,5 49,8 40,4 52,5
11_A noodoostgevel 1,50 44,5 41,8 32,3 44,4
11_B noodoostgevel 4,50 45,9 43,2 33,7 45,8
11_C noodoostgevel 7,50 46,5 43,8 34,3 46,5

11_D noodoostgevel 10,50 46,6 43,8 34,3 46,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

9-6-2015 11:48:27Geomilieu V2.62



Bijlage  II 09-06-2015Adviesburo Van der Boom bv Zutphen
Geluidbelasting alle wegen, zonder aftrek, zonder knip14-173 IKC Noord Doetinchem HW

Rapport: Resultatentabel
Model: Geluidbelasting school  Nieuwe situatie 2025 zonder knip

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

01_A zuidoostgevel 1,50 58,1 56,9 48,2 59,0
01_B zuidoostgevel 4,50 58,6 57,3 48,7 59,5
01_C zuidoostgevel 7,50 58,4 57,1 48,5 59,3
01_D zuidoostgevel 10,50 58,0 56,8 48,1 59,0
02_A zuidoostgevel 1,50 58,4 57,2 48,5 59,3

02_B zuidoostgevel 4,50 58,9 57,6 49,0 59,8
02_C zuidoostgevel 7,50 58,7 57,5 48,8 59,6
02_D zuidoostgevel 10,50 58,4 57,1 48,5 59,3
03_A zuidoostgevel 1,50 58,3 57,1 48,5 59,3
03_B zuidoostgevel 4,50 58,9 57,7 49,0 59,8

03_C zuidoostgevel 7,50 58,8 57,5 48,9 59,7
03_D zuidoostgevel 10,50 58,5 57,2 48,6 59,4
04_A zuidwestgevel 1,50 51,8 50,5 41,9 52,7
04_B zuidwestgevel 4,50 53,2 51,9 43,2 54,1
04_C zuidwestgevel 7,50 55,0 53,6 44,9 55,8

04_D zuidwestgevel 10,50 55,0 53,6 44,8 55,8
05_A noordwestgevel 1,50 46,4 43,8 34,4 46,4
05_B noordwestgevel 4,50 48,3 45,6 36,3 48,3
05_C noordwestgevel 7,50 48,1 45,4 36,0 48,0
05_D noordwestgevel 10,50 48,3 45,6 36,3 48,3

06_B noordwestgevel 4,50 39,2 36,9 27,7 39,4
06_C noordwestgevel 7,50 44,1 41,5 32,2 44,1
06_D noordwestgevel 10,50 45,4 42,8 33,5 45,4
07_B zuidwestgevel 4,50 40,3 38,0 28,9 40,5
07_C zuidwestgevel 7,50 45,4 43,0 33,8 45,6

07_D zuidwestgevel 10,50 46,9 44,4 35,2 47,0
08_B zuidwestgevel 4,50 43,0 40,6 31,4 43,2
08_C zuidwestgevel 7,50 49,0 46,4 37,1 49,0
08_D zuidwestgevel 10,50 49,3 46,7 37,4 49,3
09_A noodwestgevel 1,50 51,7 48,9 39,5 51,6

09_B noodwestgevel 4,50 52,3 49,6 40,2 52,3
09_C noodwestgevel 7,50 52,2 49,5 40,1 52,2
09_D noodwestgevel 10,50 52,0 49,3 39,8 51,9
10_A noodwestgevel 1,50 52,4 49,7 40,3 52,3
10_B noodwestgevel 4,50 53,0 50,3 40,9 53,0

10_C noodwestgevel 7,50 53,0 50,2 40,8 52,9
10_D noodwestgevel 10,50 52,7 50,0 40,6 52,7
11_A noodoostgevel 1,50 45,5 42,8 33,3 45,4
11_B noodoostgevel 4,50 46,8 44,1 34,7 46,7
11_C noodoostgevel 7,50 47,5 44,8 35,4 47,5

11_D noodoostgevel 10,50 47,8 45,2 35,9 47,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

9-6-2015 10:25:34Geomilieu V2.62



Bijlage  II 09-06-2015Adviesburo Van der Boom bv Zutphen
Geluidbelasting Bilderdijkstraat na 5 dB aftrek, met knip14-173 IKC Noord Doetinchem HW

Rapport: Resultatentabel
Model: Geluidbelasting school Nieuwe situatie 2025 met knip

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Bilderdijkstraat
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

01_A zuidoostgevel 1,50 54,0 52,8 44,2 55,0
01_B zuidoostgevel 4,50 54,5 53,3 44,6 55,4
01_C zuidoostgevel 7,50 54,3 53,1 44,4 55,2
01_D zuidoostgevel 10,50 54,0 52,7 44,1 54,9
02_A zuidoostgevel 1,50 54,2 53,0 44,3 55,1

02_B zuidoostgevel 4,50 54,7 53,4 44,8 55,6
02_C zuidoostgevel 7,50 54,5 53,3 44,6 55,4
02_D zuidoostgevel 10,50 54,1 52,9 44,3 55,1
03_A zuidoostgevel 1,50 54,1 52,9 44,2 55,0
03_B zuidoostgevel 4,50 54,6 53,4 44,7 55,6

03_C zuidoostgevel 7,50 54,5 53,3 44,6 55,4
03_D zuidoostgevel 10,50 54,2 53,0 44,3 55,1
04_A zuidwestgevel 1,50 47,4 46,2 37,6 48,4
04_B zuidwestgevel 4,50 48,4 47,2 38,6 49,4
04_C zuidwestgevel 7,50 49,9 48,7 40,1 50,9

04_D zuidwestgevel 10,50 49,8 48,6 40,0 50,8
05_A noordwestgevel 1,50 27,9 26,6 18,0 28,8
05_B noordwestgevel 4,50 27,8 26,6 17,9 28,8
05_C noordwestgevel 7,50 28,7 27,4 18,8 29,6
05_D noordwestgevel 10,50 29,6 28,3 19,7 30,5

06_B noordwestgevel 4,50 28,2 27,0 18,4 29,2
06_C noordwestgevel 7,50 28,0 26,8 18,2 29,0
06_D noordwestgevel 10,50 28,8 27,6 18,9 29,7
07_B zuidwestgevel 4,50 30,3 29,0 20,3 31,2
07_C zuidwestgevel 7,50 33,0 31,8 23,1 33,9

07_D zuidwestgevel 10,50 34,3 33,0 24,4 35,2
08_B zuidwestgevel 4,50 30,5 29,3 20,6 31,5
08_C zuidwestgevel 7,50 33,2 32,0 23,3 34,1
08_D zuidwestgevel 10,50 34,6 33,4 24,7 35,6
09_A noodwestgevel 1,50 24,9 23,7 15,0 25,8

09_B noodwestgevel 4,50 25,2 24,0 15,3 26,1
09_C noodwestgevel 7,50 25,8 24,6 15,9 26,7
09_D noodwestgevel 10,50 25,7 24,5 15,8 26,7
10_A noodwestgevel 1,50 26,3 25,1 16,4 27,2
10_B noodwestgevel 4,50 26,2 24,9 16,3 27,1

10_C noodwestgevel 7,50 26,6 25,3 16,7 27,5
10_D noodwestgevel 10,50 25,7 24,4 15,7 26,6
11_A noodoostgevel 1,50 22,7 21,4 12,7 23,6
11_B noodoostgevel 4,50 24,0 22,7 14,0 24,9
11_C noodoostgevel 7,50 27,1 25,9 17,2 28,0

11_D noodoostgevel 10,50 32,3 31,1 22,4 33,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

9-6-2015 10:21:10Geomilieu V2.62



Bijlage  II 09-06-2015Adviesburo Van der Boom bv Zutphen
Geluidbelasting alle 30 km wegen, geen aftrek, met knip14-173 IKC Noord Doetinchem HW

Rapport: Resultatentabel
Model: Geluidbelasting school Nieuwe situatie 2025 met knip

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 30 km wegen
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

01_A zuidoostgevel 1,50 29,0 25,8 15,7 28,6
01_B zuidoostgevel 4,50 29,3 26,1 16,0 28,9
01_C zuidoostgevel 7,50 29,9 26,8 16,7 29,5
01_D zuidoostgevel 10,50 30,9 27,8 17,6 30,5
02_A zuidoostgevel 1,50 27,6 24,6 14,6 27,3

02_B zuidoostgevel 4,50 28,7 25,6 15,7 28,4
02_C zuidoostgevel 7,50 29,6 26,6 16,8 29,3
02_D zuidoostgevel 10,50 30,7 27,8 17,9 30,5
03_A zuidoostgevel 1,50 28,5 25,8 16,3 28,4
03_B zuidoostgevel 4,50 30,3 27,5 18,0 30,2

03_C zuidoostgevel 7,50 31,1 28,4 18,9 31,0
03_D zuidoostgevel 10,50 31,7 29,0 19,5 31,6
04_A zuidwestgevel 1,50 31,4 28,7 19,3 31,3
04_B zuidwestgevel 4,50 37,0 34,3 24,9 37,0
04_C zuidwestgevel 7,50 40,5 37,8 28,4 40,4

04_D zuidwestgevel 10,50 41,1 38,4 29,0 41,1
05_A noordwestgevel 1,50 40,2 37,5 28,1 40,2
05_B noordwestgevel 4,50 42,1 39,4 30,0 42,0
05_C noordwestgevel 7,50 41,6 38,9 29,4 41,5
05_D noordwestgevel 10,50 41,6 38,9 29,5 41,5

06_B noordwestgevel 4,50 31,4 28,7 19,3 31,4
06_C noordwestgevel 7,50 37,1 34,4 25,0 37,1
06_D noordwestgevel 10,50 38,4 35,7 26,3 38,4
07_B zuidwestgevel 4,50 32,2 29,5 20,1 32,2
07_C zuidwestgevel 7,50 37,2 34,5 25,1 37,2

07_D zuidwestgevel 10,50 38,5 35,8 26,4 38,5
08_B zuidwestgevel 4,50 34,0 31,3 21,9 34,0
08_C zuidwestgevel 7,50 38,5 35,8 26,4 38,5
08_D zuidwestgevel 10,50 39,0 36,3 26,9 39,0
09_A noodwestgevel 1,50 40,4 37,5 27,8 40,2

09_B noodwestgevel 4,50 41,2 38,4 28,7 41,0
09_C noodwestgevel 7,50 41,7 38,8 29,2 41,5
09_D noodwestgevel 10,50 41,9 39,0 29,3 41,7
10_A noodwestgevel 1,50 43,8 41,0 31,4 43,7
10_B noodwestgevel 4,50 44,7 41,9 32,4 44,6

10_C noodwestgevel 7,50 45,0 42,2 32,6 44,9
10_D noodwestgevel 10,50 45,1 42,3 32,7 45,0
11_A noodoostgevel 1,50 42,7 39,8 30,3 42,5
11_B noodoostgevel 4,50 43,8 41,0 31,4 43,7
11_C noodoostgevel 7,50 44,6 41,8 32,2 44,5

11_D noodoostgevel 10,50 44,9 42,0 32,4 44,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

9-6-2015 11:49:35Geomilieu V2.62



Bijlage  II 09-06-2015Adviesburo Van der Boom bv Zutphen
Geluidbelasting alle wegen, zonder aftrek, met knip14-173 IKC Noord Doetinchem HW

Rapport: Resultatentabel
Model: Geluidbelasting school Nieuwe situatie 2025 met knip

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

01_A zuidoostgevel 1,50 59,0 57,8 49,2 60,0
01_B zuidoostgevel 4,50 59,5 58,3 49,6 60,4
01_C zuidoostgevel 7,50 59,3 58,1 49,4 60,2
01_D zuidoostgevel 10,50 59,0 57,7 49,1 59,9
02_A zuidoostgevel 1,50 59,2 58,0 49,3 60,1

02_B zuidoostgevel 4,50 59,7 58,4 49,8 60,6
02_C zuidoostgevel 7,50 59,5 58,3 49,6 60,4
02_D zuidoostgevel 10,50 59,2 57,9 49,3 60,1
03_A zuidoostgevel 1,50 59,1 57,9 49,2 60,0
03_B zuidoostgevel 4,50 59,6 58,4 49,7 60,6

03_C zuidoostgevel 7,50 59,5 58,3 49,6 60,4
03_D zuidoostgevel 10,50 59,2 58,0 49,3 60,1
04_A zuidwestgevel 1,50 52,5 51,2 42,6 53,4
04_B zuidwestgevel 4,50 53,5 52,3 43,6 54,5
04_C zuidwestgevel 7,50 55,1 53,8 45,2 56,0

04_D zuidwestgevel 10,50 55,0 53,7 45,1 55,9
05_A noordwestgevel 1,50 41,0 38,5 29,3 41,1
05_B noordwestgevel 4,50 42,6 40,1 30,8 42,6
05_C noordwestgevel 7,50 42,2 39,8 30,5 42,3
05_D noordwestgevel 10,50 42,4 40,0 30,7 42,5

06_B noordwestgevel 4,50 35,5 33,7 24,8 36,0
06_C noordwestgevel 7,50 38,6 36,4 27,2 38,8
06_D noordwestgevel 10,50 39,7 37,5 28,3 40,0
07_B zuidwestgevel 4,50 37,0 35,3 26,5 37,6
07_C zuidwestgevel 7,50 40,7 38,8 29,9 41,2

07_D zuidwestgevel 10,50 41,9 40,1 31,2 42,4
08_B zuidwestgevel 4,50 37,9 36,1 27,2 38,4
08_C zuidwestgevel 7,50 41,4 39,5 30,5 41,8
08_D zuidwestgevel 10,50 42,3 40,5 31,6 42,8
09_A noodwestgevel 1,50 41,8 39,0 29,5 41,7

09_B noodwestgevel 4,50 42,5 39,8 30,3 42,4
09_C noodwestgevel 7,50 43,1 40,4 30,9 43,0
09_D noodwestgevel 10,50 43,4 40,6 31,1 43,3
10_A noodwestgevel 1,50 44,9 42,2 32,7 44,8
10_B noodwestgevel 4,50 45,8 43,1 33,6 45,7

10_C noodwestgevel 7,50 46,2 43,4 33,9 46,1
10_D noodwestgevel 10,50 46,3 43,5 34,0 46,2
11_A noodoostgevel 1,50 44,3 41,5 32,0 44,2
11_B noodoostgevel 4,50 45,4 42,6 33,1 45,3
11_C noodoostgevel 7,50 46,3 43,6 34,1 46,2

11_D noodoostgevel 10,50 46,8 44,2 34,8 46,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

9-6-2015 10:22:54Geomilieu V2.62



Bijlage  II 09-06-2015Adviesburo Van der Boom bv Zutphen
Lijst van bodemgebieden14-173 IKC Noord Doetinchem HW

Model: Geluidbelasting school Nieuwe situatie 2025 met knip
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. Bf

01 hard 0,00
02 hard 0,00
04 hard 0,00
05 hard 0,00
07 hard 0,00

08 hard 0,00
09 hard 0,00
10 hard 0,00
11 hard 0,00
06 hard 0,00

101 nieuwe ontsluiting hard 0,00

9-6-2015 10:20:26Geomilieu V2.62



Bijlage  II 09-06-2015Adviesburo Van der Boom bv Zutphen
Lijst van gebouwen 14-173 IKC Noord Doetinchem HW

Model: Geluidbelasting school Nieuwe situatie 2025 met knip
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. Hoogte Maaiveld Hdef. Cp Zwevend Refl. 63 Refl. 125 Refl. 250 Refl. 500 Refl. 1k Refl. 2k Refl. 4k Refl. 8k

01 nieuwbouw    12,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
02 nieuwbouw    12,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
03 nieuwbouw    12,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
3040     3,63      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
3040     3,46      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

3040     5,75      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
3040     6,40      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
3040     7,06      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
3040     6,93      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
3040     3,44      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

3042     5,59      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
3046     5,19      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
3050     2,29      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
3051     7,98      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
3052     5,63      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

3056     5,27      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
3056     5,25      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
3057     2,95      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
3057     2,95      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
3065     5,93      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

3072     3,34      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
3076     3,01      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
3082     5,93      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
3085     3,50      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
3087     6,03      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

3088     4,85      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
3089     3,66      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
3090     2,28      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
3091     3,36      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
3092     2,78      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

3093     7,98      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
3093     7,98      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
3094     3,45      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
3094     3,66      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
3094     5,36      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

3095     4,85      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
3095     4,08      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

9-6-2015 10:15:28Geomilieu V2.62



Bijlage  II 09-06-2015Adviesburo Van der Boom bv Zutphen
Lijst van ontvangers14-173 IKC Noord Doetinchem HW

Model: Geluidbelasting school Nieuwe situatie 2025 met knip
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Rekenpunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. Maaiveld Hdef. Hoogte A Hoogte B Hoogte C Hoogte D Hoogte E Hoogte F Gevel

01 zuidoostgevel      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50     10,50 -- -- Ja
02 zuidoostgevel      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50     10,50 -- -- Ja
03 zuidoostgevel      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50     10,50 -- -- Ja
04 zuidwestgevel      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50     10,50 -- -- Ja
05 noordwestgevel      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50     10,50 -- -- Ja

06 noordwestgevel      0,00 Relatief --      4,50      7,50     10,50 -- -- Ja
07 zuidwestgevel      0,00 Relatief --      4,50      7,50     10,50 -- -- Ja
08 zuidwestgevel      0,00 Relatief --      4,50      7,50     10,50 -- -- Ja
09 noodwestgevel      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50     10,50 -- -- Ja
10 noodwestgevel      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50     10,50 -- -- Ja

11 noodoostgevel      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50     10,50 -- -- Ja
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Bijlage  II 09-06-2015Adviesburo Van der Boom bv Zutphen
Lijst van wegen, met knip in Oude Rozengaardseweg14-173 IKC Noord Doetinchem HW

Model: Geluidbelasting school Nieuwe situatie 2025 met knip
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. ISO H ISO M Hdef. Type Cpl Cpl_W Hbron Helling Wegdek V(MR(D)) V(MR(A)) V(MR(N)) V(MRP4) V(LV(D))

01 Huijgensstraat      0,00      0,00 Eigen waarde Verdeling False 1.5 dB   0,75  0 W0  30  30  30  30  30
02 OUDE ROZENGAARDSEWEG Zuid van Kreuzenstraat      0,00      0,00 Eigen waarde Verdeling False 1.5 dB   0,75  0 W0  30  30  30  30  30
02 OUDE ROZENGAARDSEWEG Noord van Kreuzenstraat      0,00      0,00 Eigen waarde Verdeling False 1.5 dB   0,75  0 W0  30  30  30  30  30
03 OUDE ROZENGAARDSEWEG Zuid van Huijgensstraat      0,00      0,00 Eigen waarde Verdeling False 1.5 dB   0,75  0 W0  30  30  30  30  30
05 BEZELHORSTWEG      0,00      0,00 Eigen waarde Verdeling False 1.5 dB   0,75  0 W0  30  30  30  30  30

06 BEZELHORSTWEG N van locatie      0,00      0,00 Eigen waarde Verdeling False 1.5 dB   0,75  0 W0  30  30  30  30  30
07 DUVAL SLOTHOUWERSTRAAT      0,00      0,00 Eigen waarde Verdeling False 1.5 dB   0,75  0 W0  30  30  30  30  30
08 BILDERDIJKSTRAAT      0,00      0,00 Eigen waarde Verdeling False 1.5 dB   0,75  0 W0  50  50  50  50  50
08 BILDERDIJKSTRAAT      0,00      0,00 Eigen waarde Verdeling False 1.5 dB   0,75  0 W0  50  50  50  50  50
08 BILDERDIJKSTRAAT      0,00      0,00 Eigen waarde Verdeling False 1.5 dB   0,75  0 W0  50  50  50  50  50

08 BILDERDIJKSTRAAT      0,00      0,00 Eigen waarde Verdeling False 1.5 dB   0,75  0 W0  50  50  50  50  50
10 nieuwe ontsluitingsweg      0,00      0,00 Relatief Verdeling False 1.5 dB   0,75  0 W0 -- -- -- --  30

9-6-2015 10:19:33Geomilieu V2.62



Bijlage  II 09-06-2015Adviesburo Van der Boom bv Zutphen
Lijst van wegen, met knip in Oude Rozengaardseweg14-173 IKC Noord Doetinchem HW

Model: Geluidbelasting school Nieuwe situatie 2025 met knip
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam V(LV(A)) V(LV(N)) V(LVP4) V(MV(D)) V(MV(A)) V(MV(N)) V(MVP4) V(ZV(D)) V(ZV(A)) V(ZV(N)) V(ZVP4) Totaal aantal %Int(D) %Int(A) %Int(N) %IntP4 %MR(D) %MR(A) %MR(N) %MRP4

01  30  30  30  30  30  30  30  30  30  30  30    557,00   6,76   3,81   0,46 -- -- -- -- --
02  30  30  30  30  30  30  30  30  30  30  30    302,00   6,76   3,81   0,46 -- -- -- -- --
02  30  30  30  30  30  30  30  30  30  30  30      0,00   6,76   3,81   0,46 -- -- -- -- --
03  30  30  30  30  30  30  30  30  30  30  30    275,00   6,76   3,81   0,46 -- -- -- -- --
05  30  30  30  30  30  30  30  30  30  30  30    183,00   6,76   3,81   0,46 -- -- -- -- --

06  30  30  30  30  30  30  30  30  30  30  30    846,00   6,76   3,81   0,46 -- -- -- -- --
07  30  30  30  30  30  30  30  30  30  30  30   1738,00   6,76   3,81   0,46 -- -- -- -- --
08  50  50  50  50  50  50  50  50  50  50  50   4818,00   6,26   4,85   0,68 --   0,50   0,50   0,50 --
08  50  50  50  50  50  50  50  50  50  50  50   5631,00   6,26   4,85   0,68 --   0,50   0,50   0,50 --
08  50  50  50  50  50  50  50  50  50  50  50   5388,00   6,26   4,85   0,68 --   0,50   0,50   0,50 --

08  50  50  50  50  50  50  50  50  50  50  50   4945,00   6,26   4,85   0,68 --   0,50   0,50   0,50 --
10  30  30 --  30  30  30 --  30  30  30 --   2541,00   6,70   3,20   0,30 -- -- -- -- --

9-6-2015 10:19:33Geomilieu V2.62



Bijlage  II 09-06-2015Adviesburo Van der Boom bv Zutphen
Lijst van wegen, met knip in Oude Rozengaardseweg14-173 IKC Noord Doetinchem HW

Model: Geluidbelasting school Nieuwe situatie 2025 met knip
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam %LV(D) %LV(A) %LV(N) %LVP4 %MV(D) %MV(A) %MV(N) %MVP4 %ZV(D) %ZV(A) %ZV(N) %ZVP4 MR(D) MR(A) MR(N) MRP4 LV(D) LV(A) LV(N) LVP4 MV(D)

01  94,27  95,03  95,79 --   5,10   4,65   4,21 --   0,63   0,32 -- -- -- -- -- --     35,50     20,17      2,45 --      1,92
02  94,27  95,03  95,79 --   5,10   4,65   4,21 --   0,63   0,32 -- -- -- -- -- --     19,25     10,93      1,33 --      1,04
02  94,27  95,03  95,79 --   5,10   4,65   4,21 --   0,63   0,32 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
03  94,27  95,03  95,79 --   5,10   4,65   4,21 --   0,63   0,32 -- -- -- -- -- --     17,52      9,96      1,21 --      0,95
05  94,27  95,03  95,79 --   5,10   4,65   4,21 --   0,63   0,32 -- -- -- -- -- --     11,66      6,63      0,81 --      0,63

06  94,27  95,03  95,79 --   5,10   4,65   4,21 --   0,63   0,32 -- -- -- -- -- --     53,91     30,63      3,73 --      2,92
07  94,27  95,03  95,79 --   5,10   4,65   4,21 --   0,63   0,32 -- -- -- -- -- --    110,76     62,93      7,66 --      5,99
08  93,19  94,20  95,21 --   5,30   4,58   3,86 --   1,01   0,72   0,43 --      1,51      1,17      0,16 --    281,07    220,12     31,19 --     15,99
08  93,19  94,20  95,21 --   5,30   4,58   3,86 --   1,01   0,72   0,43 --      1,76      1,37      0,19 --    328,50    257,26     36,46 --     18,68
08  93,19  94,20  95,21 --   5,30   4,58   3,86 --   1,01   0,72   0,43 --      1,69      1,31      0,18 --    314,32    246,16     34,88 --     17,88

08  93,19  94,20  95,21 --   5,30   4,58   3,86 --   1,01   0,72   0,43 --      1,55      1,20      0,17 --    288,48    225,92     32,02 --     16,41
10  95,00  95,00  95,00 --   3,00   3,00   3,00 --   2,00   2,00   2,00 -- -- -- -- --    161,73     77,25      7,24 --      5,11

9-6-2015 10:19:33Geomilieu V2.62



Bijlage  II 09-06-2015Adviesburo Van der Boom bv Zutphen
Lijst van wegen, met knip in Oude Rozengaardseweg14-173 IKC Noord Doetinchem HW

Model: Geluidbelasting school Nieuwe situatie 2025 met knip
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam MV(A) MV(N) MVP4 ZV(D) ZV(A) ZV(N) ZVP4 LE (D) 63 LE (D) 125 LE (D) 250 LE (D) 500 LE (D) 1k LE (D) 2k LE (D) 4k LE (D) 8k LE (A) 63 LE (A) 125

01      0,99      0,11 --      0,24      0,07 -- --   71,60   75,88   85,32   86,20   91,48   88,72   82,13   76,32   68,81   72,95
02      0,54      0,06 --      0,13      0,04 -- --   68,94   73,22   82,66   83,54   88,83   86,06   79,47   73,66   66,16   70,29
02 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
03      0,49      0,05 --      0,12      0,03 -- --   68,53   72,81   82,25   83,13   88,42   85,66   79,07   73,26   65,75   69,88
05      0,32      0,04 --      0,08      0,02 -- --   66,76   71,04   80,49   81,36   86,65   83,89   77,30   71,49   63,98   68,12

06      1,50      0,16 --      0,36      0,10 -- --   73,41   77,69   87,13   88,01   93,30   90,54   83,95   78,14   70,63   74,77
07      3,08      0,34 --      0,74      0,21 -- --   76,54   80,82   90,26   91,14   96,43   93,66   87,07   81,26   73,76   77,89
08     10,70      1,26 --      3,05      1,68      0,14 --   80,04   87,41   94,16   98,71  104,89  101,54   94,81   85,52   78,62   85,93
08     12,51      1,48 --      3,56      1,97      0,16 --   80,72   88,09   94,84   99,38  105,57  102,22   95,48   86,20   79,30   86,61
08     11,97      1,41 --      3,41      1,88      0,16 --   80,53   87,90   94,65   99,19  105,38  102,02   95,29   86,01   79,11   86,42

08     10,98      1,30 --      3,13      1,73      0,14 --   80,15   87,53   94,27   98,82  105,01  101,65   94,92   85,64   78,74   86,04
10      2,44      0,23 --      3,40      1,63      0,15 --   77,95   82,52   91,50   93,18   98,20   95,37   88,85   82,88   74,74   79,31

9-6-2015 10:19:33Geomilieu V2.62



Bijlage  II 09-06-2015Adviesburo Van der Boom bv Zutphen
Lijst van wegen, met knip in Oude Rozengaardseweg14-173 IKC Noord Doetinchem HW

Model: Geluidbelasting school Nieuwe situatie 2025 met knip
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam LE (A) 250 LE (A) 500 LE (A) 1k LE (A) 2k LE (A) 4k LE (A) 8k LE (N) 63 LE (N) 125 LE (N) 250 LE (N) 500 LE (N) 1k LE (N) 2k LE (N) 4k LE (N) 8k LE P4 63 LE P4 125 LE P4 250

01   82,26   83,48   88,87   86,05   79,44   73,31   59,32   63,28   72,43   74,07   79,56   76,69   70,04   63,53 -- -- --
02   79,61   80,83   86,21   83,40   76,78   70,65   56,66   60,62   69,77   71,41   76,90   74,03   67,38   60,87 -- -- --
02 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
03   79,20   80,42   85,81   82,99   76,37   70,24   56,25   60,21   69,37   71,00   76,50   73,62   66,97   60,46 -- -- --
05   77,43   78,65   84,04   81,22   74,60   68,47   54,49   58,44   67,60   69,23   74,73   71,85   65,20   58,69 -- -- --

06   84,08   85,30   90,69   87,87   81,25   75,12   61,13   65,09   74,25   75,88   81,38   78,50   71,85   65,34 -- -- --
07   87,21   88,43   93,81   91,00   84,38   78,25   64,26   68,22   77,37   79,01   84,50   81,63   74,98   68,47 -- -- --
08   92,54   97,37  103,71  100,33   93,59   84,11   69,76   76,99   83,42   88,59   95,10   91,69   84,94   75,24 -- -- --
08   93,22   98,04  104,39  101,01   94,26   84,79   70,44   77,66   84,10   89,27   95,77   92,37   85,61   75,92 -- -- --
08   93,02   97,85  104,19  100,81   94,07   84,59   70,25   77,47   83,91   89,08   95,58   92,18   85,42   75,73 -- -- --

08   92,65   97,48  103,82  100,44   93,70   84,22   69,87   77,10   83,53   88,70   95,21   91,80   85,05   75,36 -- -- --
10   88,29   89,98   95,00   92,16   85,64   79,67   64,46   69,03   78,01   79,70   84,71   81,88   75,36   69,39 -- -- --

9-6-2015 10:19:33Geomilieu V2.62



Bijlage  II 09-06-2015Adviesburo Van der Boom bv Zutphen
Lijst van wegen, met knip in Oude Rozengaardseweg14-173 IKC Noord Doetinchem HW

Model: Geluidbelasting school Nieuwe situatie 2025 met knip
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam LE P4 500 LE P4 1k LE P4 2k LE P4 4k LE P4 8k

01 -- -- -- -- --
02 -- -- -- -- --
02 -- -- -- -- --
03 -- -- -- -- --
05 -- -- -- -- --

06 -- -- -- -- --
07 -- -- -- -- --
08 -- -- -- -- --
08 -- -- -- -- --
08 -- -- -- -- --

08 -- -- -- -- --
10 -- -- -- -- --

9-6-2015 10:19:33Geomilieu V2.62



Bijlage  II 09-06-2015Adviesburo Van der Boom bv Zutphen
Lijst van wegen14-173 IKC Noord Doetinchem HW

Model: Geluidbelasting school Nieuwe situatie 2025 met knip
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. ISO H ISO M Hdef. Type Cpl Cpl_W Hbron Helling Wegdek V(MR(D)) V(MR(A)) V(MR(N)) V(MRP4) V(LV(D))

01 Huijgensstraat      0,00      0,00 Eigen waarde Verdeling False 1.5 dB   0,75  0 W0  30  30  30  30  30
02 OUDE ROZENGAARDSEWEG Zuid van Kreuzenstraat      0,00      0,00 Eigen waarde Verdeling False 1.5 dB   0,75  0 W0  30  30  30  30  30
02 OUDE ROZENGAARDSEWEG Noord van Kreuzenstraat      0,00      0,00 Eigen waarde Verdeling False 1.5 dB   0,75  0 W0  30  30  30  30  30
03 OUDE ROZENGAARDSEWEG Zuid van Huijgensstraat      0,00      0,00 Eigen waarde Verdeling False 1.5 dB   0,75  0 W0  30  30  30  30  30
05 BEZELHORSTWEG      0,00      0,00 Eigen waarde Verdeling False 1.5 dB   0,75  0 W0  30  30  30  30  30

06 BEZELHORSTWEG N van locatie      0,00      0,00 Eigen waarde Verdeling False 1.5 dB   0,75  0 W0  30  30  30  30  30
07 DUVAL SLOTHOUWERSTRAAT      0,00      0,00 Eigen waarde Verdeling False 1.5 dB   0,75  0 W0  30  30  30  30  30
08 BILDERDIJKSTRAAT      0,00      0,00 Eigen waarde Verdeling False 1.5 dB   0,75  0 W0  50  50  50  50  50
08 BILDERDIJKSTRAAT      0,00      0,00 Eigen waarde Verdeling False 1.5 dB   0,75  0 W0  50  50  50  50  50
08 BILDERDIJKSTRAAT      0,00      0,00 Eigen waarde Verdeling False 1.5 dB   0,75  0 W0  50  50  50  50  50

08 BILDERDIJKSTRAAT      0,00      0,00 Eigen waarde Verdeling False 1.5 dB   0,75  0 W0  50  50  50  50  50
10 nieuwe ontsluitingsweg      0,00      0,00 Relatief Verdeling False 1.5 dB   0,75  0 W0 -- -- -- --  30

9-6-2015 10:18:30Geomilieu V2.62



Bijlage  II 09-06-2015Adviesburo Van der Boom bv Zutphen
Lijst van wegen14-173 IKC Noord Doetinchem HW

Model: Geluidbelasting school Nieuwe situatie 2025 met knip
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam V(LV(A)) V(LV(N)) V(LVP4) V(MV(D)) V(MV(A)) V(MV(N)) V(MVP4) V(ZV(D)) V(ZV(A)) V(ZV(N)) V(ZVP4) Totaal aantal %Int(D) %Int(A) %Int(N) %IntP4 %MR(D) %MR(A) %MR(N) %MRP4

01  30  30  30  30  30  30  30  30  30  30  30    557,00   6,76   3,81   0,46 -- -- -- -- --
02  30  30  30  30  30  30  30  30  30  30  30    302,00   6,76   3,81   0,46 -- -- -- -- --
02  30  30  30  30  30  30  30  30  30  30  30      0,00   6,76   3,81   0,46 -- -- -- -- --
03  30  30  30  30  30  30  30  30  30  30  30    275,00   6,76   3,81   0,46 -- -- -- -- --
05  30  30  30  30  30  30  30  30  30  30  30    183,00   6,76   3,81   0,46 -- -- -- -- --

06  30  30  30  30  30  30  30  30  30  30  30    846,00   6,76   3,81   0,46 -- -- -- -- --
07  30  30  30  30  30  30  30  30  30  30  30   1738,00   6,76   3,81   0,46 -- -- -- -- --
08  50  50  50  50  50  50  50  50  50  50  50   4818,00   6,26   4,85   0,68 --   0,50   0,50   0,50 --
08  50  50  50  50  50  50  50  50  50  50  50   5631,00   6,26   4,85   0,68 --   0,50   0,50   0,50 --
08  50  50  50  50  50  50  50  50  50  50  50   5388,00   6,26   4,85   0,68 --   0,50   0,50   0,50 --

08  50  50  50  50  50  50  50  50  50  50  50   4945,00   6,26   4,85   0,68 --   0,50   0,50   0,50 --
10  30  30 --  30  30  30 --  30  30  30 --   2541,00   6,70   3,20   0,30 -- -- -- -- --

9-6-2015 10:18:30Geomilieu V2.62



Bijlage  II 09-06-2015Adviesburo Van der Boom bv Zutphen
Lijst van wegen14-173 IKC Noord Doetinchem HW

Model: Geluidbelasting school Nieuwe situatie 2025 met knip
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam %LV(D) %LV(A) %LV(N) %LVP4 %MV(D) %MV(A) %MV(N) %MVP4 %ZV(D) %ZV(A) %ZV(N) %ZVP4 MR(D) MR(A) MR(N) MRP4 LV(D) LV(A) LV(N) LVP4 MV(D)

01  94,27  95,03  95,79 --   5,10   4,65   4,21 --   0,63   0,32 -- -- -- -- -- --     35,50     20,17      2,45 --      1,92
02  94,27  95,03  95,79 --   5,10   4,65   4,21 --   0,63   0,32 -- -- -- -- -- --     19,25     10,93      1,33 --      1,04
02  94,27  95,03  95,79 --   5,10   4,65   4,21 --   0,63   0,32 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
03  94,27  95,03  95,79 --   5,10   4,65   4,21 --   0,63   0,32 -- -- -- -- -- --     17,52      9,96      1,21 --      0,95
05  94,27  95,03  95,79 --   5,10   4,65   4,21 --   0,63   0,32 -- -- -- -- -- --     11,66      6,63      0,81 --      0,63

06  94,27  95,03  95,79 --   5,10   4,65   4,21 --   0,63   0,32 -- -- -- -- -- --     53,91     30,63      3,73 --      2,92
07  94,27  95,03  95,79 --   5,10   4,65   4,21 --   0,63   0,32 -- -- -- -- -- --    110,76     62,93      7,66 --      5,99
08  93,19  94,20  95,21 --   5,30   4,58   3,86 --   1,01   0,72   0,43 --      1,51      1,17      0,16 --    281,07    220,12     31,19 --     15,99
08  93,19  94,20  95,21 --   5,30   4,58   3,86 --   1,01   0,72   0,43 --      1,76      1,37      0,19 --    328,50    257,26     36,46 --     18,68
08  93,19  94,20  95,21 --   5,30   4,58   3,86 --   1,01   0,72   0,43 --      1,69      1,31      0,18 --    314,32    246,16     34,88 --     17,88

08  93,19  94,20  95,21 --   5,30   4,58   3,86 --   1,01   0,72   0,43 --      1,55      1,20      0,17 --    288,48    225,92     32,02 --     16,41
10  95,00  95,00  95,00 --   3,00   3,00   3,00 --   2,00   2,00   2,00 -- -- -- -- --    161,73     77,25      7,24 --      5,11

9-6-2015 10:18:30Geomilieu V2.62



Bijlage  II 09-06-2015Adviesburo Van der Boom bv Zutphen
Lijst van wegen14-173 IKC Noord Doetinchem HW

Model: Geluidbelasting school Nieuwe situatie 2025 met knip
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam MV(A) MV(N) MVP4 ZV(D) ZV(A) ZV(N) ZVP4 LE (D) 63 LE (D) 125 LE (D) 250 LE (D) 500 LE (D) 1k LE (D) 2k LE (D) 4k LE (D) 8k LE (A) 63 LE (A) 125

01      0,99      0,11 --      0,24      0,07 -- --   71,60   75,88   85,32   86,20   91,48   88,72   82,13   76,32   68,81   72,95
02      0,54      0,06 --      0,13      0,04 -- --   68,94   73,22   82,66   83,54   88,83   86,06   79,47   73,66   66,16   70,29
02 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
03      0,49      0,05 --      0,12      0,03 -- --   68,53   72,81   82,25   83,13   88,42   85,66   79,07   73,26   65,75   69,88
05      0,32      0,04 --      0,08      0,02 -- --   66,76   71,04   80,49   81,36   86,65   83,89   77,30   71,49   63,98   68,12

06      1,50      0,16 --      0,36      0,10 -- --   73,41   77,69   87,13   88,01   93,30   90,54   83,95   78,14   70,63   74,77
07      3,08      0,34 --      0,74      0,21 -- --   76,54   80,82   90,26   91,14   96,43   93,66   87,07   81,26   73,76   77,89
08     10,70      1,26 --      3,05      1,68      0,14 --   80,04   87,41   94,16   98,71  104,89  101,54   94,81   85,52   78,62   85,93
08     12,51      1,48 --      3,56      1,97      0,16 --   80,72   88,09   94,84   99,38  105,57  102,22   95,48   86,20   79,30   86,61
08     11,97      1,41 --      3,41      1,88      0,16 --   80,53   87,90   94,65   99,19  105,38  102,02   95,29   86,01   79,11   86,42

08     10,98      1,30 --      3,13      1,73      0,14 --   80,15   87,53   94,27   98,82  105,01  101,65   94,92   85,64   78,74   86,04
10      2,44      0,23 --      3,40      1,63      0,15 --   77,95   82,52   91,50   93,18   98,20   95,37   88,85   82,88   74,74   79,31

9-6-2015 10:18:30Geomilieu V2.62



Bijlage  II 09-06-2015Adviesburo Van der Boom bv Zutphen
Lijst van wegen14-173 IKC Noord Doetinchem HW

Model: Geluidbelasting school Nieuwe situatie 2025 met knip
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam LE (A) 250 LE (A) 500 LE (A) 1k LE (A) 2k LE (A) 4k LE (A) 8k LE (N) 63 LE (N) 125 LE (N) 250 LE (N) 500 LE (N) 1k LE (N) 2k LE (N) 4k LE (N) 8k LE P4 63 LE P4 125 LE P4 250

01   82,26   83,48   88,87   86,05   79,44   73,31   59,32   63,28   72,43   74,07   79,56   76,69   70,04   63,53 -- -- --
02   79,61   80,83   86,21   83,40   76,78   70,65   56,66   60,62   69,77   71,41   76,90   74,03   67,38   60,87 -- -- --
02 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
03   79,20   80,42   85,81   82,99   76,37   70,24   56,25   60,21   69,37   71,00   76,50   73,62   66,97   60,46 -- -- --
05   77,43   78,65   84,04   81,22   74,60   68,47   54,49   58,44   67,60   69,23   74,73   71,85   65,20   58,69 -- -- --

06   84,08   85,30   90,69   87,87   81,25   75,12   61,13   65,09   74,25   75,88   81,38   78,50   71,85   65,34 -- -- --
07   87,21   88,43   93,81   91,00   84,38   78,25   64,26   68,22   77,37   79,01   84,50   81,63   74,98   68,47 -- -- --
08   92,54   97,37  103,71  100,33   93,59   84,11   69,76   76,99   83,42   88,59   95,10   91,69   84,94   75,24 -- -- --
08   93,22   98,04  104,39  101,01   94,26   84,79   70,44   77,66   84,10   89,27   95,77   92,37   85,61   75,92 -- -- --
08   93,02   97,85  104,19  100,81   94,07   84,59   70,25   77,47   83,91   89,08   95,58   92,18   85,42   75,73 -- -- --

08   92,65   97,48  103,82  100,44   93,70   84,22   69,87   77,10   83,53   88,70   95,21   91,80   85,05   75,36 -- -- --
10   88,29   89,98   95,00   92,16   85,64   79,67   64,46   69,03   78,01   79,70   84,71   81,88   75,36   69,39 -- -- --

9-6-2015 10:18:30Geomilieu V2.62



Bijlage  II 09-06-2015Adviesburo Van der Boom bv Zutphen
Lijst van wegen14-173 IKC Noord Doetinchem HW

Model: Geluidbelasting school Nieuwe situatie 2025 met knip
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam LE P4 500 LE P4 1k LE P4 2k LE P4 4k LE P4 8k

01 -- -- -- -- --
02 -- -- -- -- --
02 -- -- -- -- --
03 -- -- -- -- --
05 -- -- -- -- --

06 -- -- -- -- --
07 -- -- -- -- --
08 -- -- -- -- --
08 -- -- -- -- --
08 -- -- -- -- --

08 -- -- -- -- --
10 -- -- -- -- --

9-6-2015 10:18:30Geomilieu V2.62
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VOORADVIES BESTEMMINGSPLANPROCEDURE 
 

Zaaknr.  : S2014-00665 

Zaakomschrijving : Zoekgebied IKC locatie Rozegaarde 

Specialisme  : Externe Veiligheid  

Behandeld door : Frans Geurts 

Datum   : 17 december 2014 

Bijlagen  :  geen 

 

Inleiding 

Op 17 december 2013 heeft het college besloten dat er een Integraal Kind Centrum (kortweg 

IKC) komt op de locatie Rozengaarde. In dit IKC worden de functies, basisonderwijs, 

kinderopvang/peuteropvang/buitenschoolse opvang, welzijn, wijkbedrijf en buurtcoaches 

ondergebracht.  

 

De gemeente Doetinchem heeft een aantal alternatieven voor vestiging van dit IKC.  

 

 
 

De vraag die in dit document beantwoordt moet worden is of er beperkingen zijn vanuit het 

oogpunt van externe veiligheid voor vestiging van het IKC in deze omgeving.  

 

 

 

 

 

 



 

 2 van 2 

Beoordelingskader 

Voor externe veiligheid wordt getoetst aan de volgende wetten: 

 Het besluit externe veiligheid 

 Het besluit transport externe veiligheid 

 Het besluit externe veiligheid buisleidingen 

 Het vuurwerkbesluit 

 Het besluit BRZO 99 

 Het registratiebesluit 

 

De op dit moment bekende risico’s zijn weergegeven op de provinciale risicokaart van de 

provincie Gelderland. Daarnaast is met behulp van de signaleringskaart gekeken of er nog 

andere risico’s zijn rond het zoekgebied.  

 

 

Overwegingen 

Zoals uit de uitsnede van de risicokaart valt op te maken zijn er geen  risicobronnen in de 

omgeving van het zoekgebied aanwezig. De oranje gestippelde contour geeft hierbij het 

zoekgebied weer.  

 

Naast risicovolle inrichtingen zijn er in de directe omgeving van het zoekgebied ook geen 

mobiele risicobronnen aanwezig. Het gaat hierbij om transportroutes over weg, water en 

spoor, en hogedruk aardgasleidingen.  

Conclusie / advies 

In de directe omgeving van het plangebied zijn geen risicobronnen aanwezig waarvan de 

contour over het zoekgebied voor het IKC vallen.  

 

Externe veiligheid vormt derhalve geen belemmering voor ontwikkeling van het IKC binnen dit 

zoekgebied. Nader onderzoek is op dit moment dan ook niet noodzakelijk.  
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Colofon  

Hoog-Keppel : maart 2015 

 

Rapportnummer : 1368 

Projectnummer : 2260 

 

Opdrachtgever : Gemeente Doetinchem 

Contactpersoon : Dhr. B. Stokman 

 

Opdrachtnemer : Stichting Staring Advies 

  Jonker Emilweg 11 

   6997 CB Hoog-Keppel 

  T 0314 641910 

   

  info@staringadvies.nl  

  www.staringadvies.nl   

 

Auteur(s) : T. Asbreuk, MSc / ing. R. Boerboom 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eigendom 

Dit rapport is vervaardigd op verzoek van de opdrachtgever. Het rapport blijf t eigendom van de opdrachtgever. 
Niets uit dit rapport mag w orden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt w orden d. m. v. druk, fotokopie, 

microfilm of op w elke andere w ijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de 

opdrachtgever, noch mag het zonder een dergelijke toestemming w orden gebruikt voor enig ander w erk dan 

w aarvoor het is vervaardigd. 

 
Betrouwbaarheid 

Dit onderzoek is op zorgvuldige w ijze uitgevoerd conform de toepasselijke en van kracht zijnde natuurw et- en 

regelgeving. Het onderzoek betreft een momentopname en geeft een inschatting van de geschiktheid van de 

onderzoekslocatie voor beschermde soorten. Het incidenteel voorkomen van beschermde soorten is echter 

nooit met zekerheid te voorspellen. Stichting Staring Advies accepteert daarom op voorhand geen 
aansprakelijkheid ten aanzien van eventuele beslissingen die de opdrachtgever naar aanleiding van het door 

Stichting Staring Advies uitgevoerde onderzoek neemt. Stichting Staring Advies is niet aansprakelijk voor 

gevolgschade, alsmede voor schade w elke voortvloeit uit toepassingen van de resultaten van 

w erkzaamheden of andere gegevens verkregen van Stichting Staring Advies; opdrachtgever vrijw aart 
Stichting Staring Advies voor aanspraken van derden in verband met deze toepassing. 

 
Kwaliteitszorg 

Stichting Staring Advies is lid van het Netw erk Groene Bureaus (NGB). Het Netw erk Groene Bureaus is de 

brancheorganisatie voor groene adviesbureaus. Het Netw erk w erkt aan de kw aliteit van advisering gericht  op 

natuur, landschap, w ater, milieu en ruimte en behartigt de belangen van groene adviesbureaus. Het Netw erk 
hanteert een gedragscode die opdrachtgevers en andere belanghebbenden een basis biedt om de leden aan 

te spreken op de kw aliteit van hun w erk.  

 

w w w .netw erkgroenebureaus.nl 
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1 Inleiding en doel 

Bij een ruimtelijke ontwikkeling verlangt de huidige wetgeving een gedegen onderzoek naar flora 

en fauna in verband met de zorgplicht die de Flora- en faunawet een plannenmaker oplegt. De 

gemeente Doetinchem zit in de oriëntatiefase voor de locatiekeuze voor een nieuwe IKC 

(Integraal Kind Centrum). In het kader van deze ruimtelijke ontwikkeling heeft Staring Advies in 

2012 een gebied naast sportcentrum Rozengaarde middels een quickscan natuurtoets (SSA 

rapportnummer 1278) onderzocht op beschermde flora en fauna. Inmiddels zijn de plannen 

concreter en is het zoekgebied bekend waarbinnen de ruimtelijke ontwikkelingen plaatsvinden.  

De heer Stokman van de gemeente Doetinchem is betrokken bij deze plannen en heeft Staring 

Advies gevraagd om de quickscan natuurtoets te actualiseren in het kader van de 

bestemmingsplanwijziging die noodzakelijk is voor de realisatie van het IKC. Hiervoor is in 2014 

opnieuw een quickscan natuurtoets uitgevoerd.  

 

Het doel van de quickscan is om snel te inventariseren of door de geplande ontwikkelingen 

schade kan ontstaan aan populaties van beschermde soorten flora en/of fauna en hoe deze 

schade beperkt of gecompenseerd kan worden. 

 

Tijdens de uitvoering van het verkennende natuuronderzoek is het voorkomen van beschermde 

soorten planten en dieren op de locatie nagegaan. Daarnaast is onderzocht op welke wijze de 

plannen voor de locatie in overeenstemming kunnen worden gebracht met hetgeen bepaald is in 

de Flora- en faunawet.  

 

Dit rapport is opgesteld conform het voorschrift zoals opgenomen in het aanvraagformulier 

“Aanvraag ontheffing, ingevolge artikel 75, vierde lid, onderdeel C, Flora- en faunawet (Ontheffing 

voor ruimtelijke ingrepen)”. 
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2 Gebiedsbeschrijving en geplande 

werkzaamheden  

Gegevens plangebied 

Locatie:  Bezelhorstweg 115 (en omgeving) 

Plaats:  Doetinchem 

Gemeente:  Gemeente Doetinchem 

Provincie:  Gelderland 

 

Beschrijving van het plangebied 

Het plangebied ligt in de bebouwde kom van Doetinchem, in het noorden van de woonkern (figuur 

2). Het plangebied bestaat uit het sportcentrum Rozengaarde, inclusief parkeerterrein, school de 

Mariëndael, de Bezel-Inn en diverse groenstroken (zie figuur 2 en 3). Het plangebied wordt 

globaal begrensd door de Bildersdijkstraat aan de zuidoostzijde, de Oude Rozengaardseweg aan 

de noordwestzijde, de Huygensstraat aan de zuidwestzijde en een gemeentelijk groengebied en 

een woonerf aan de noordoostzijde. Rondom de gebouwen in het plangebied zijn verschillende 

groenstructuren aanwezig. Er zijn solitaire bomen, boomgroepen, groenstroken, laanbomen, 

gazons en ingeplante perken. De groenstroken rondom het schoolgebouw en de Bezel-Inn 

bestaan voornamelijk uit inheemse boom- en struweelsoorten, zoals ruwe berk, zomereik, 

hazelaar, beuk, hulst en gewone es. Verspreid over het plangebied staan enkele forse bomen (zie 

Bijlage 1).  

 

Het plangebied ligt in een relatief groene omgeving, met onder andere natuurpark Overstegen, 

het Bezelhorstpark en diverse laanbomen en groenstructuren. 

 

Geplande werkzaamheden 

De gemeente Doetinchem heeft een locatie aangewezen voor de realisatie van het IKC (Integraal 

Kind Centrum). Het plangebied voor deze quickscan natuurtoets is de locatie voor deze 

voorziening, inclusief parkeervoorziening en de aan te passen ontsluiting (zie figuur 1). Er wordt 

gezocht naar mogelijkheden om de verkeerssituatie ter plaatse te verbeteren ten behoeve van de 

veiligheid en ter bevordering van de doorstroming van het verkeer. Hiervoor wordt een nieuwe 

ontsluitingsweg aangebracht. Belangrijke uitgangspunten zijn: 

 

 De nieuwe ontsluitingsweg is 6 meter breed (Een zone van 10 meter voor het 

bestemmingsplan), géén fiets- en/of voetpad. 

 De nieuwe bebouwing ligt op de Bezelhorstweg. Het gebouw zit fysiek vast aan de sporthal 

Rozengaarde.  

 De bestaande parkeerplaats van sportcentrum Rozengaarde wordt door het IKC gebruikt als 

Kiss and Ride en parkeervoorziening. Dus de entree van de school ligt aan/nabij de 

Parkeerplaats. 

 Tussen de nieuwbouw en school Mariendael ligt een vrij liggend fietspad 3 m breed.  

 Op het niet bebouwde deel (fietspad, schoolplein, etc.) zo veel mogelijk een groene uitstraling 

creëren (dus bestaande, beeldbepalende bomen zo veel mogelijk behouden). 

 De bomenlaan Bilderdijkstaat en Oude Rozengaardseweg blijven (zo veel mogelijk) in tact.  

 Bij de aansluiting van de nieuwe weg op de Bilderdijkstraat wordt de bomenlaan onderbroken 

(10 m). 
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 De nieuwe weg wordt tegen de perceelsgrens gesitueerd en raakt het natuurelement ‘de 

Knoop’.  

 

 

Figuur 1. Positionering bebouwing, parkeerplaats en nieuwe ontsluiting 
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Figuur 2. Ligging v an het plangebied (rode cirkel). 

Figuur 3. Luchtfoto v an het plangebied (rood), met daarbinnen de locatie v an de poelen 

(blauw) en de boomholten (geel). 
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Beschermde status plangebied 

 

Ecologische hoofdstructuur (EHS) 

In de provincie Gelderland bestaat de EHS uit drie onderdelen: EHS-natuur, EHS-verweven en 

ecologische verbindingszones. Soorten die zijn gebonden aan grotere natuurgebieden vinden 

vooral een plek in EHS-natuur. EHS-verweven is van belang voor soorten die in gebieden leven 

waarin natuurelementen verweven zijn met agrarisch gebruik van het landschap. Met de 

ecologische verbindingszones neemt de versnippering van natuur af en ontstaan 

migratiemogelijkheden voor planten en dieren.  

 

Binnen de Ecologische Hoofdstructuur geldt de “nee, tenzij”-benadering. Dit houdt in dat 

bestemmingsplanwijziging niet mogelijk is als daarmee de wezenlijke kenmerken of waarden van 

het gebied significant worden aangetast, tenzij er geen reële alternatieven zijn en er sprake is van 

redenen van groot openbaar belang. Om te kunnen bepalen of de wezenlijke kenmerken en 

waarden van een gebied significant worden aangetast, moet het bevoegd gezag erop toezien dat  

hiernaar door de initiatiefnemer onderzoek wordt verricht. Om een zorgvuldige afweging te 

kunnen maken heeft de provincie de te behouden wezenlijke kenmerken en waarden per gebied 

gespecificeerd. In de gehele EHS geldt de landschappelijke verwevenheid van natuur, bos en 

landschapselementen met cultuurgronden als wezenlijk kenmerk. Daarnaast zijn er per regio nog 

specifieke kenmerken aangewezen. 

 

Het plangebied ligt niet in de EHS. Verspreid rondom Doetinchem liggen enkele bos- en 

natuurgebieden die zijn aangewezen als EHS-natuur. Dit zijn onder andere de Kruisbergse 

Bossen, Landgoed Hagen, de Zumpe en Landgoed Slangenburg. Deze EHS-natuurgebieden 

liggen allen op ruim 1 kilometer afstand van het plangebied. Ten noorden van het plangebied 

loopt een ecologische verbindingszone. Deze verbindingszone ligt op circa 250 meter afstand van 

het plangebied. De Oude IJssel, die door de bebouwde kom van Doetinchem stroomt is eveneens 

als ecologische verbindingszone aangewezen (zie figuur 4).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 4. Ligging v an het plangebied (rood) ten opzichte v an de Ecologische Hoofdstructuur (EHS). 
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Effectbeoordeling EHS 

In het plangebied wordt mogelijk een brede school gerealiseerd, aansluitend op het bestaande 

sportcentrum Rozengaarde, waarbij mogelijk de verkeerssituatie ter plaatse aangepast wordt. Er 

vindt geen ruimtebeslag op de EHS plaats. Bij het toetsingskader van de EHS is geen sprake van 

externe werking. Nadelige effecten voor, tijdens en na inrichting van het plangebied op de EHS 

zijn niet te verwachten door de aard van de werkzaamheden en de afstand ten opzichte van EHS 

natuurgebieden. De kernkwaliteiten van de EHS worden niet aangetast. Er hoeft geen verdere 

EHS toetsing uitgevoerd te worden. 

 

Natura 2000 

De Europese Unie heeft een zeer gevarieerde en rijke natuur, die van grote biologische, 

esthetische en economische waarde is. Om deze natuur te behouden heeft de Europese Unie het 

initiatief genomen voor Natura 2000. Dit is een samenhangend netwerk van beschermde 

natuurgebieden. Voor Nederland gaat het in totaal om 162 gebieden. Het plangebied ligt niet in of 

nabij een Natura 2000-gebied of beschermd natuurmonument. Het dichtstbijzijnde Natura 2000-

gebied (‘Uiterwaarden IJssel’) ligt op ruime afstand (circa 12 km) van het plangebied (zie figuur 5). 

Overige Natura 2000-gebieden (o.a. de Gelderse Poort, Veluwe, Landgoederen Brummen, 

Stelkampsveld en Korenburgerveen) liggen op grotere afstand. Ten oosten van Doetinchem ligt 

natuurgebied ‘de Zumpe’, dat als beschermd natuurmonument is aangewezen binnen de 

Natuurbeschermingswet. Tussen Vorden en Ruurlo ligt het beschermde natuurmonument 

‘Wildenborch en Bosket’. Beide natuurmonumenten liggen op ruime afstand van het plangebied, 

respectievelijk 1,7 en 16,8 km. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 5. Ligging v an het plangebied (rood) ten opzichte v an de Natura 2000-gebieden ‘Uiterwaarden 

IJssel, Gelderse Poort, Veluwe, Landgoederen Brummen, Korenburgerv een en Stelkampsv eld’ en de 

beschermde natuurmonumenten ‘De Zumpe’ en ‘Wildenborch en Bosket’. 
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Effectbeoordeling Natura 2000 

Ruimtelijke ingrepen in of nabij Natura 2000 gebieden zijn niet toegestaan wanneer deze 

significante negatieve effecten op de kernkwaliteiten veroorzaken. Door de ruime afstand tot het 

Natura 2000 gebied ‘Uiterwaarden IJssel’ en de geplande ontwikkelingen in het  plangebied zijn 

nadelige effecten op dit beschermde gebied echter niet te verwachten. Er vindt uitsluitend op 

relatief kleine schaal nieuwbouw van een scholencomplex plaats binnen de bebouwde kom van 

Doetinchem. De beschermde natuurwaarden van het Natura 2000 gebied en de beschermde 

natuurmonumenten zullen niet aangetast worden door de geplande ruimtelijke ontwikkeling in het 

plangebied. Verdere toetsing of een vergunningsaanvraag in het kader van de 

Natuurbeschermingswet is niet noodzakelijk. 
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3 Het ecologisch onderzoek 

3.1 Methode 

Het verzamelen van gegevens heeft op twee manieren plaatsgevonden: via een 

literatuuronderzoek en er is gericht veldonderzoek uitgevoerd. 

 

Literatuuronderzoek 

Het verzamelen van bestaande verspreidingsinformatie van beschermde soorten bevat twee 

onderdelen: 

1) Het raadplegen van de databank van Staring Advies. De basis hiervoor wordt gevormd 

door een in eigen beheer ontwikkelde regionale databank (KISAL, Kennis en Informatie 

Systeem voor Achterhoek en Liemers), gevuld met waarnemingen van individuele flora- 

en faunasoorten. Deze waarnemingen zijn verzameld door diverse vrijwilligers en 

werkgroepen uit de regio. Daarnaast zijn eigen waarnemingen uit diverse 

onderzoekingen in de databank opgenomen. Dit betreft unieke waarnemingen die vaak 

niet in andere databanken (zoals het Natuurloket) aanwezig zijn. Bovendien zijn ze 

vastgelegd op detailniveau, zodat ze direct relevant zijn voor wettelijke procedures.  

2) Het raadplegen van relevante verspreidingsatlassen op het gebied van flora en fauna. 

Voor het plangebied zijn de volgende atlassen geraadpleegd:  

a. Atlas van de flora van Oost-Gelderland 

b. Atlas van Nederlandse Broedvogels 

c. Digitale zoogdieratlas van de Zoogdiervereniging VZZ 

d. Atlas reptielen en amfibieën in Gelderland 1985 – 2005 

e. Vissenatlas Gelderland 

f. De dagvlinders van Nederland 

g. De Nederlandse libellen 

  

Veldonderzoek 

Het plangebied is door een onderzoeker van Staring Advies onderzocht om de aanwezige 

biotopen te kunnen beschrijven, om een inschatting te kunnen maken van de mogelijk aanwezige 

beschermde soorten en incidentele waarnemingen te kunnen doen van beschermde flora en 

fauna (zie tabel 1). 

 

Tabel 1a. Veldonderzoek. 

 

Tabel 1b. Het aanv ullend veldonderzoek. 

 

Onderzoeker Bezoekronde Datum Tijd Weersomstandigheden 

R. Boerboom 1 10-01-2014  10.00 uur l icht bewolkt, droog, 6 °C, wind 2 Bft 

Onderzoeker Bezoekronde Datum Tijd Weersomstandigheden 

R. Boerboom 1 04-04-2014  14.30 uur Bewolkt, droog, 19 °C, wind 1 Bft 



Stichting STARING ADVIES      |     12 

3.2 Resultaten 

Deze paragraaf bespreekt de resultaten van het literatuuronderzoek en het veldonderzoek. 

3.2.1 Literatuuronderzoek 

1. KISAL 

In de natuurdatabank KISAL zijn enkele waarnemingen aangetroffen van beschermde soorten in 

het plangebied en de directe omgeving. Het betreft een aantal waarnemingen van hogere planten, 

zoogdieren, vogels en amfibieën (zie bijlage 2). De volgende beschermde soorten zijn 

aangetroffen: 

 

 Flora- en faunawet, tabel 1 (licht beschermd): brede wespenorchis, bruine kikker, egel, 

gewone pad, gewone vogelmelk, groene kikker complex, kleine watersalamander en konijn. 

 Flora- en faunawet, tabel 2 (matig beschermd): eekhoorn. 

 Flora- en faunawet, tabel 3 (streng beschermd): gewone dwergvleermuis, laatvlieger en 

watervleermuis. 

 Flora- en faunawet, tabel vogels (streng beschermd): glanskop, grauwe vliegenvanger, groene 

specht, grote bonte specht, ijsvogel, meerkoet en watersnip. 

 

Tijdens het veldbezoek wordt een inschatting gemaakt of bovenstaande beschermde soorten voor 

kunnen komen in het plangebied. 

 

2. Verspreidingsatlassen 

 

Flora 

De Atlas van de Flora van Oost-Gelderland geeft, voor de omgeving van het plangebied, de 

aanwezigheid van de volgende licht beschermde plantensoorten weer: brede wespenorchis, 

gewone vogelmelk, grasklokje en kleine maagdenpalm (Flora- en faunawet, tabel 1). Daarnaast 

zijn de matig beschermde soorten klein glaskruid, rapunzelklokje, ruig klokje en tongvaren (Flora- 

en faunawet, tabel 2) in de omgeving van het plangebied aangetroffen. Waarnemingen van streng 

beschermde soorten zijn niet bekend geworden vanuit de omgeving van het plangebied. Tijdens 

het veldbezoek wordt een inschatting gemaakt of bovenstaande en andere beschermde 

plantensoorten voor kunnen komen in het plangebied en de directe omgeving.  

 

Broedvogels 

Raadpleging van de Atlas van Nederlandse Broedvogels van SOVON vogelonderzoek Nederland 

heeft voor de omgeving van het plangebied het voorkomen van een aantal broedvogels 

aangetoond. Een deel van de vogelsoorten kunnen een territorium bezetten in het plangebied of 

in de directe omgeving hiervan, waardoor ze gebruik kunnen maken van het plangebied. Het 

betreft hier vooral algemene vogelsoorten van bos, struweel en park en enkele algemene 

watervogels. Naast algemene soorten als houtduif, boomkruiper, ekster, merel, koolmees, 

zanglijster en zwarte kraai zijn er een aantal Rode Lijstsoorten aangetroffen in het betreffende 

atlasblok. Het betreft soorten die mogelijk ook in het plangebied voor kunnen komen zoals groene 

specht, grauwe vliegenvanger, kneu en ringmus. Ook de grote bonte specht, gierzwaluw en 

huismus, waarvan de nesten jaarrond beschermd zijn, zijn in de omgeving van het plangebied 

aangetroffen. Tijdens het veldbezoek wordt een inschatting gemaakt of deze vogelsoorten voor 
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kunnen komen in het plangebied of directe omgeving, waardoor ze mogelijk negatieve effecten 

ondervinden van de geplande ruimtelijke ontwikkelingen. 

 

Zoogdieren 

De digitale zoogdieratlas van de Zoogdiervereniging VZZ (www.zoogdieratlas.nl) maakt voor het 

kilometerhok (217-443) waarbinnen het plangebied ligt melding van een aantal beschermde 

zoogdiersoorten. Het betreft de volgende soorten: 

 

 Flora- en faunawet, tabel 1 (licht beschermd): bosmuis, egel, haas, konijn, mol en ree.  

 Flora- en faunawet, tabel 2 (matig beschermd): eekhoorn en steenmarter. 

 Flora- en faunawet, tabel 3 (streng beschermd): gewone dwergvleermuis, laatvlieger, rosse 

vleermuis, ruige dwergvleermuis en watervleermuis. 

 

Tijdens het veldbezoek wordt een inschatting gemaakt of deze beschermde soorten voor kunnen 

komen in het plangebied en de directe omgeving. 

 

Amfibieën, reptielen en vissen 

De site van RAVON (www.ravon.nl), de Atlas reptielen en amfibieën in Gelderland 1985 – 2005 

en de Vissenatlas Gelderland maken in de omgeving van het plangebied melding van een aantal 

licht beschermde amfibieënsoorten en 1 matig beschermde vissoort:  

 

 Flora- en faunawet, tabel 1 (licht beschermd): bastaardkikker, bruine kikker, gewone pad, 

groene kikker complex en kleine watersalamander. 

 Flora- en faunawet, tabel 2 (matig beschermd): kleine modderkruiper. 

 

Tijdens het veldbezoek wordt een inschatting gemaakt of de genoemde en andere beschermde 

amfibieën, reptielen en vissen voor kunnen komen in het plangebied en de directe omgeving.  

 

Ongewervelde dieren 

Raadpleging van diverse websites en literatuur heeft niet de aanwezigheid van beschermde 

ongewervelde dieren in en in de directe omgeving van het plangebied aangetoond.  
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3.2.2 Veldonderzoek 

Flora 

Het plangebied bestaat uit het sportcentrum Rozengaarde, inclusief parkeerterrein, school de 

Mariëndael, de Bezel-Inn en diverse groenstroken. Tussen de aanwezige gebouwen en 

aangrenzende wegen zijn smalle groenstroken te vinden van inheemse boom- en struweelsoorten 

met plaatselijk een goed ontwikkelde ondergroei. Met name het schoolgebouw en de Bezel-Inn 

zijn grotendeels ingesloten door dergelijke groenstroken, boomgroepen en gazonstroken, 

waardoor dit deelgebied een groene indruk geeft. Verspreid over het plangebied staan boom- en 

struiksoorten als ruwe berk, zomereik, gewone es, gewone vlier, hulst, beuk, haagbeuk, hazelaar, 

vuurdoorn en plataan. Op de parkeerplaats van de sporthal staan enkele fraaie zomereiken en 

zijn enkele knotacacia’s aangeplant in plantvakken met heesters. Langs de Bezelhorstweg, 

centraal in het plangebied bevinden zich groenstroken bestaande uit bomenrijen van voornamelijk 

zomereik en Amerikaanse eik, met enkele ruwe berken. Ook tussen het zwembad en de 

Bilderdijkstraat staan enkele rijen zomereiken. In de ondergroei soorten als klimop, gewone 

engelwortel, glad walstro, stinkende gouwe, wilde liguster, grote brandnetel, geel nagelkruid, 

hondsdraf en kraailook.  

In het noordoosten van het plangebied rondom en in de poel zijn onder andere muizenoor, 

biggenkruid, klein vogelpootje, brem, moeraswalstro, pinksterbloem, moerasspirea, waterviolier en 

lidsteng aangetroffen. Deze soorten wijzen op een schrale zandige bodem van droog tot nat. 

Waterviolier en lidsteng kunnen duiden op kwelinvloed. Gezien de ligging van het plangebied, in 

de bebouwde kom kan het in dit geval ook gaan om verwilderde tuinvijverplanten. De boom- en 

struiklaag bestaat vooral uit wilg (Salix spec.) ruwe berk, gewone vlier, braam (Rubus spec.), 

Spaanse aak, gewone esdoorn en eenstijlige meidoorn. 

 

Er is tijdens het veldbezoek een kleine maagdenpalm aangetroffen, deze soort is licht beschermd 

(Flora- en faunawet, tabel 1). Verder zijn in het plangebied geen beschermde plantensoorten 

aangetroffen. Het plangebied is plaatselijk geschikt als groeiplaats voor de licht beschermde 

soorten brede wespenorchis en gewone vogelmelk. Beide soorten zijn in de omgeving van het 

plangebied aangetroffen (zie paragraaf 3.2.1). Overige licht beschermde soorten worden niet 

verwacht door het ontbreken van geschikte groeiplaatsen en het vrij intensieve beheer van de 

groenstroken. Strenger beschermde plantensoorten (Flora- en faunawet, tabel 2 en 3), zoals klein 

glaskruid, rapunzelklokje, ruig klokje en tongvaren (zie paragraaf 3.2.1) worden eveneens niet 

verwacht door het intensieve gebiedsgebruik en het ontbreken van geschikte groeiplaatsen. De 

samenstelling van de aangetroffen flora en vegetatie en de daarvan afgeleide inschatting van de 

voedselrijkdom en bodemgesteldheid bevestigen dit.  

 

Broedvogels 

Een volledige broedvogelkartering heeft niet plaatsgevonden. Tijdens het veldbezoek zijn in het 

plangebied en de directe omgeving de volgende vogelsoorten aangetroffen: vink, tjiftjaf, houtduif, 

winterkoning, koolmees, zwartkop, zwarte kraai, grote bonte specht en gaai. Tijdens een eerder 

veldbezoek zijn ook de roodborst, pimpelmees, koolmees, zwarte kraai, ekster, houtduif, merel, 

boomklever en huismus waargenomen. In een boom ten zuiden van het schoolgebouw is een oud 

nest van de zwarte kraai aangetroffen. In het boom ten noordwesten van het plangebied is een 

eksternest aangetroffen en holten van de grote bonte specht. Tijdens een eerder veldbezoek is in 

een linde langs de Oude Rozengaardseweg, net buiten het plangebied, een oud nest van de 

ekster aangetroffen. Het plangebied is geschikt als leefgebied voor enkele algemene vogelsoorten 

van bos, struweel en park.  
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Jaarrond beschermde nesten 

 

Grote bonte specht 

Tijdens het veldbezoek zijn nestholten van de grote bonte specht aangetroffen. Daarnaast zijn er 

ook grote bonte spechten waargenomen. Hierdoor is de kans zeer groot dat de grote bonte 

specht broedt binnen het plangebied. De grote bonte specht is een categorie 5 soort. Dat wil 

zeggen dat de nestholten van de grote bonte specht in principe niet jaarrond beschermd zijn, 

tenzij zwaarwegende feiten of ecologische omstandigheden’ dat rechtvaardigen.  

 

Huismus en gierzwaluw 

Van de verder in de literatuur waargenomen soorten zijn van de volgende 2 soorten de nesten en 

vaste rust- en verblijfplaatsen jaarrond beschermd: huismus en gierzwaluw (zie paragraaf 3.2.1). 

Het plangebied is ongeschikt als broedlocatie voor deze soorten. De gebouwen in het plangebied 

bieden geen nestgelegenheid voor deze en andere gebouwbewonende soorten. In de omgeving 

van het plangebied zijn wel huismussen aangetroffen. Het betreft roepende mussen bij woningen 

langs de Kreuzenstraat en de Oude Rozengaardseweg (ten zuidwesten van het plangebied). De 

mussen broeden hier vermoedelijk onder de daken van woningen. Deze soorten gebruiken 

mogelijk het plangebied sporadisch als foerageergebied.  

 

Sperwer 

De bomen in het plangebied zijn potentieel geschikt als nestgelegenheid voor de sperwer, 

waarvan de nesten ook jaarrond beschermd zijn. Sperwernesten zijn echter niet aangetroffen. 

Bovendien is er in het plangebied veel verstoring door menselijke activiteit, waardoor sperwers 

hier niet zullen broeden. Overige soorten, waarvan de nesten en vaste rust- en verblijfplaatsen 

jaarrond beschermd zijn, worden niet verwacht door het ontbreken van geschikte 

nestgelegenheden, verblijfplaatsen of nestkasten. Het plangebied maakt verder ook geen 

onderdeel uit van het functioneel leefgebied van deze soorten. 

 

Zoogdieren 

Tijdens het veldbezoek zijn enkel (sporen van) licht beschermde zoogdieren (mol en konijn) 

aangetroffen. Mogelijk wordt het plangebied gebruikt als foerageergebied door enkele algemene, 

licht beschermde soorten als egel en algemene muizensoorten. In de omgeving van het 

plangebied zijn, naast enkele algemene, licht beschermde soorten, ook de matig beschermde 

eekhoorn en steenmarter (Flora- en faunawet, tabel 2) aangetroffen (zie paragraaf 3.2.1).  

 

Eekhoorn 

In het plangebied is de soort niet aangetroffen. Bovendien zijn er geen eekhoornnesten 

aangetroffen in het plangebied. Een vaste rust- en verblijfplaats van de eekhoorn is niet aanwezig. 

Het plangebied is wel potentieel geschikt als leefgebied voor de eekhoorn. De soort is in de 

omgeving van het plangebied waargenomen, onder andere in het Bezelhorstpark en in 

Natuurpark Overstegen. Echter door de geringe oppervlakte en hoeveelheid groen vormt het 

plangebied geen essentieel leefgebied voor de eekhoorn. 

 

Steenmarter 

De steenmarter is in de bebouwde kom van Doetinchem aangetroffen. In het plangebied is de 

soort niet aangetroffen. Bovendien zijn er geen sporen van de soort aangetroffen. Een vaste rust - 

of verblijfplaats van deze soort wordt niet verwacht, hiervoor ontbreekt het aan geschikte 

schuilgelegenheden. De gebouwen in het plangebied zijn vermoedelijk niet bereikbaar voor 

steenmarters, waardoor een vaste verblijfplaats niet te verwachten is. Sporadisch kan een 

foeragerende steenmarter het plangebied doorkruisen. Het plangebied is echter door de geringe 

oppervlakte en het gebiedsgebruik geen essentieel leefgebied voor de steenmarter.  
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Overige streng beschermde zoogdieren worden niet verwacht. Het plangebied is ongeschikt als 

leefgebied voor overige streng beschermde grondgebonden zoogdieren. Het bronnenonderzoek 

bevestigt de afwezigheid van overige streng beschermde grondgebonden zoogdieren voor de 

omgeving van het plangebied. 

 

Vleermuizen 

Alle vleermuizen zijn streng beschermd: Flora- en faunawet, tabel 3. Tijdens het veldbezoek zijn 

geen (verblijfplaatsen van) vleermuizen waargenomen. Binnen het plangebied bevinden zich een 

aantal gebouwen: sportcentrum Rozengaarde, een schoolgebouw en de Bezel-Inn. Pleksgewijs 

zijn hier geschikte invliegopeningen voor vleermuizen aanwezig, bijvoorbeeld achter daklijsten, 

houten gevelbetimmering, langs regenpijpen of via ventilatieroosters. Het aantal mogelijkheden is 

beperkt, echter is de aanwezigheid van gebouwbewonende vleermuizen als gewone 

dwergvleermuis, gewone grootoorvleermuis en/of laatvlieger niet geheel uit te sluiten. Er bevinden 

zich een aantal forse bomen in het plangebied (zie bijlage 1). Enkele van deze bomen hebben 

holten, hierdoor kan de aanwezigheid van verblijfplaatsen van boombewonende soorten als de 

rosse vleermuis niet worden uitgesloten.  

 

Het plangebied is door de aanwezige groenstructuren geschikt als foerageergebied voor 

vleermuizen. In de omgeving van het plangebied zijn 5 soorten vleermuizen foeragerend 

aangetroffen (zie paragraaf 3.2.1). Voor lokale vleermuispopulaties kunnen delen van het 

plangebied essentieel foerageergebied zijn. Met name de groenstructuren rondom schoolgebouw 

De Mariëndael, langs de Bildersdijkstraat en langs de Beukenhage zijn zeer geschikt als 

jachtbiotoop voor diverse vleermuissoorten, zoals gewone dwergvleermuis, ruige dwergvleermuis, 

laatvlieger en gewone grootoorvleermuis. 

 

Daarnaast vormen verschillende bomenrijen binnen het plangebied mogelijk een vliegroute tussen 

verblijfplaatsen en foerageergebieden van vleermuizen. Lijnvormige beplantingen vormen 

namelijk een geschikte verbinding naar een aantal groengebieden buiten het plangebied die 

geschikt zijn als foerageergebieden voor vleermuizen (zie figuur 5). Het betreft onder andere 

natuurpark Overstegen, de Bezelhorst, de laanbeplanting langs de Bezelhorstweg en de 

laanbeplanting langs de Bilderdijkstraat. Het is niet bekend of het plangebied door vleermuizen 

gebruikt wordt als vliegroute.  
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Amfibieën 

Tijdens het veldbezoek zijn groene kikkers aangetroffen. In de literatuur wordt het voorkomen van 

enkele licht beschermde amfibieënsoorten (Flora- en faunawet, tabel 1) voor de omgeving van het 

plangebied gemeld. De poelen dienen mogelijk als voortplantingswater voor lichte beschermde 

soorten zoals de bruine kikker, gewone pad of kleine watersalamander. Ook streng beschermde 

soorten (Flora- en faunawet, tabel 3) zoals de kamsalamander en de poelkikker maken mogelijk 

gebruik van dit voortplantingswater. Met name de 2 poelen langs de Bildersdijkstraat lijken 

geschikt voortplantingshabitat voor deze soorten. De groenstroken zijn plaatselijk geschikt als 

landhabitat voor de eerder genoemde licht beschermde en streng beschermde soorten.  

  

Reptielen 

Tijdens het veldbezoek zijn geen reptielen aangetroffen en worden ook niet verwacht. In de 

omgeving van het plangebied komen geen populaties van beschermde reptielensoorten voor. In 

het plangebied ontbreekt het aan geschikt leefgebied voor reptielen.  

 

Figuur 5. Mogelijke foerageergebieden (blauw) en v liegroutes v an v leermuizen (geel) in het 

plangebied, v an en naar geschikte foerageergebieden in de omgev ing (groen). 

natuurpark Overstegen 

Bilderdijk 

straat 

Bezelhorst 

weg 

De Bezelhorst 
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Vissen 

In het plangebied is, met uitzondering van enkele poelen en kleine buitenbaden van zwembad 

Rozengaarde, geen open water aanwezig. De literatuur vermeld het voorkomen van de matig 

beschermde kleine modderkruiper (Flora- en faunawet, tabel 2) voor de omgeving van het 

plangebied. De twee poelen langs de Bildersdijkstraat zijn potentieel geschikt leefgebied voor 

deze soort (tenzij de poelen frequent droogvallen in de zomer).  

 

Ongewervelden 

Beschermde ongewervelden (dagvlinders/libellen etc.) zijn hier niet aangetroffen en ook niet te 

verwachten. Het bronnenonderzoek bevestigt dit. Geschikt leefgebied ontbreekt voor de 

beschermde soorten van deze ecologische groep.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Stichting STARING ADVIES      |     19 

4 Flora- en faunawet 

4.1 Toetsing aan de Flora- en faunawet 

De effecten op de flora en fauna en de wettelijke consequenties zijn ingeschat aan de hand van 

de geplande werkzaamheden.  

 

Sinds 1 maart 2005 is een nieuwe AMvB van kracht waarin de vrijstellingen worden geregeld met 

betrekking tot artikel 75 van de Flora- en faunawet. Deze AMvB bestaat uit 3 tabellen waarbij 

tabel 1 soorten de lichtste bescherming en tabel 3 de zwaarste bescherming genieten (zie bijlage 

3). Voor tabel 1 soorten betekent dit dat voor ruimtelijke ontwikkelingen als de op deze locatie 

geplande werkzaamheden, geen ontheffing in het kader van de Flora- en faunawet hoeft te 

worden aangevraagd. Voor tabel 2 en 3 soorten dient overtreding van de Flora- en faunawet 

voorkomen te worden door het nemen van mitigerende maatregelen. Als dit niet mogelijk is dient 

een ontheffing aangevraagd te worden, in combinatie met het nemen van compenserende 

maatregelen. 

 

Flora 

In het plangebied is de licht beschermde kleine maagdenpalm aangetroffen (Flora- en faunawet, 

tabel 1). Het betreft echter een verwilderde tuinplant. Het voorkomen van deze soort heeft dan 

ook geen beschermde status. Het plangebied is potentieel geschikt als groeiplaats voor de licht 

beschermde soorten brede wespenorchis en gewone vogelmelk (Flora- en faunawet, tabel 1). 

Voor tabel 1 soorten geldt bij ruimtelijke ontwikkelingen automatisch de vrijstellingsregeling. 

Overige licht beschermde soorten worden niet verwacht. Ook streng beschermde soorten worden 

binnen het plangebied door het intensieve gebiedsgebruik en het ontbreken van geschikte 

groeiplaatsen niet verwacht. Het uitvoeren van een aanvullend onderzoek of het aanvragen van 

een ontheffing is niet noodzakelijk voor deze soortgroep.  

 

Broedvogels 

Alle aangetroffen en te verwachten vogelsoorten zijn beschermd krachtens de Flora- en faunawet 

en de Vogelrichtlijn. Ontheffing voor deze diergroep is niet mogelijk. Dit betekent dat het 

verstoren, verontrusten, doden en anderszins nadelig beïnvloeden van deze soortgroep niet is 

toegestaan. Voor vogels geldt dat deze tijdens de broedperiode het meest gevoelig zijn voor 

verstoring. De rest van het jaar zijn zij flexibeler en is de kans op nadelige effecten door de 

werkzaamheden voor de individuen aanzienlijk minder. Hierdoor is het raadzaam met de 

werkzaamheden te starten buiten het broedseizoen. Als de werkzaamheden in volle gang zijn bij 

aanvang van het broedseizoen, is het verstoringeffect op (broed)vogels minimaal. Het 

broedseizoen ligt, afhankelijk van de weeromstandigheden en aanwezige soorten, ruwweg tussen 

15 maart en 15 juli. Broedgevallen buiten deze periode zijn ook beschermd.  

 

Vogelsoorten waarvan de nesten jaarrond beschermd zijn  

 

Grote bonte specht 

Binnen het plangebied zijn nestholten van de grote bonte specht aangetroffen. Er zijn echter 

zowel binnen als buiten het plangebied voldoende uitwijkmogelijkheden voor deze soort om te 

broeden. Er wordt dan ook geen significant effect op deze soort verwacht. Het uitvoeren van een 

aanvullend onderzoek of het aanvragen van een ontheffing is niet noodzakelijk voor deze soort.  
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Er bevinden zich in het plangebied geen nesten of vaste rust- en verblijfplaatsen van soorten die 

jaarrond beschermd zijn. Nesten of vaste rust- en verblijfplaatsen van de in de literatuur 

aangetroffen soorten huismus en gierzwaluw bevinden zich buiten het plangebied. Ook maakt het 

plangebied geen essentieel onderdeel uit van de leefgebieden van deze soorten. Het uitvoeren 

van een aanvullend onderzoek of het aanvragen van een ontheffing is niet noodzakelijk voor deze 

soortgroep. 

 

Zoogdieren 

Mogelijk wordt het plangebied gebruikt als foerageergebied door enkele algemene, licht 

beschermde soorten als egel, mol, konijn en algemene muizensoorten. Voor licht beschermde 

soorten geldt bij ruimtelijke ontwikkelingen automatisch de vrijstellingsregeling. Daarnaast kunnen 

de strenger beschermde eekhoorn en steenmarter (Flora- en faunawet, tabel 2) voorkomen in het 

plangebied. Van beide soorten worden echter geen vaste rust- en verblijfplaatsen of essentiële 

leefgebieden verwacht binnen het plangebied. Het uitvoeren van een aanvullend onderzoek of het 

aanvragen van een ontheffing is niet noodzakelijk voor deze soortgroep. 

 

Vleermuizen 

Om te bepalen of aanvullend onderzoek naar vleermuizen noodzakelijk is, worden de resultaten 

van de quickscan getoetst aan de checklist van Het Protocol voor vleermuisinventarisaties van de 

Gegevensautoriteit Natuur en de Zoogdiervereniging VZZ. Hieronder zijn de relevante passages 

uit de checklist weergegeven: 
 
1. Zijn er gebouwen? 
Ja  Nader onderzoek naar winter-, kraam-, zomer- en paar verblijfplaatsen van 
gebouwbewonende vleermuizen is noodzakelijk, wanneer sprake is van sloot of renovatie. 
 
2. Zijn er bomen met holten? 
Ja  Nader onderzoek naar zomer- en paarverblijfplaatsen van boombewonende vleermuizen 
is noodzakelijk. 
 
3. Maken de struiken, gewassen, boom (bomen) deel uit van een mogelijke route/verbinding of 
een essentieel foerageergebied?  
Ja → Nader onderzoek naar foerageergebieden en routes van vleermuizen is  noodzakelijk. 

 

De verblijfplaatsen van vleermuizen zijn jaarrond beschermd. Mogelijk bevinden zich 

verblijfplaatsen van gebouw- en boombewonende vleermuizen, zoals de gewone dwergvleermuis, 

gewone grootoorvleermuis, laatvlieger of de rosse vleermuis in het plangebied. Wanneer sprake 

is van sloop of renovatie van deze gebouwen of kap van bomen met holten is gericht onderzoek 

naar het voorkomen van verblijfplaatsen van vleermuizen nodig. Het Protocol voor 

vleermuisinventarisaties adviseert bij het mogelijk voorkomen van verblijfplaatsen van te 

verwachte soorten, om gericht onderzoek uit te voeren in de periode 15 mei tot 1 oktober. Er 

dienen minimaal 2 veldbezoeken plaats te vinden in de periode 15 mei t/m 15 juli en minimaal 2 

veldbezoeken in de periode 15 augustus t/m 1 oktober (zie tabel 2).  

 

 

 



Stichting STARING ADVIES      |     21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De bomenrijen en groenstroken binnen het plangebied vormen mogelijk een vliegroute tussen 

verblijfplaatsen en foerageergebieden van vleermuizen en/of een essentieel foerageergebied. 

Wanneer bomenkap plaatsvindt binnen het plangebied, waardoor de geslotenheid van de 

groenstructuur aangetast wordt, raakt mogelijk een vliegroute buiten gebruik of verdwijnen 

essentiële foerageergebieden. Om te bepalen of de groenstructuur in gebruik is als 

vliegroute/foerageergebied is gericht vleermuisonderzoek noodzakelijk. Het Protocol voor 

vleermuisinventarisaties adviseert bij het mogelijk voorkomen van vliegroutes/foerageergebied 

van te verwachte soorten als gewone dwergvleermuis, ruige dwergvleermuis, laatvlieger, rosse 

vleermuis en gewone grootoorvleermuis, om gericht onderzoek uit te voeren in de periode 15 april 

tot 1 oktober. Binnen deze periode dienen minimaal 2 veldbezoeken plaats te vinden, met 4 tot 8 

weken tussentijd (zie tabel 3).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

functie en onderzoeksconditie Pipistrellus nathusii Pipistrellus pipistrellus Plecotus auritus Eptesicus serotinus
versie  25 maart  2013 ruige dwergvleermuis gewone dwergvleermuis gewone grootoorvleermuis laatvlieger

vliegroute

periode van 15 apr  - 1 okt 15 apr  - 15 okt 15 apr - 1 okt 15 apr 1 okt 

starttijd t.o.v. zonsondergang 0 min na 0 min na 30 min na (maximaal donker) 0 min na 

eindtijd t.o.v. zonsopkomst (30 min) 0 min voor (30 min) 0 min voor (30 min) 60 min voor 

aantal & duur veldbezoeken 2 x 2 uur, waarvan 1 x in de  

kraamperiode

2 x 2 uur, waarvan 1 x in de  

kraamperiode

2 x 2 uur, waarvan 1 x in de  

kraamperiode

2 x 2 uur, waarvan 1 x in de  

kraamperiode

periode tussen veldbezoeken tenminste (4) 8 weken tenminste (4) 8 weken tenminste (4) 8 weken tenminste (4) 8 weken

foerageergebied 

periode van 15 apr - 1 okt 15 apr - 15 okt 15 apr - 1 okt 15 apr - 1 okt 

starttijd t.o.v. zonsondergang 0 min na 0 min na 30 min na (maximaal donker) 0 min na 

eindtijd t.o.v. zonsopkomst (30 min) 0 min voor (30 min) 0 min voor (30 min) 60 min voor 

aantal & duur veldbezoeken 2  x 2 uur, waarvan 1 x in de 

periode 1 aug - 1 okt

2  x 2 uur, waarvan 1 x in de  

kraamperiode

2  x 2 uur, waarvan 1 x in de  

kraamperiode

2 x 2 uur, waarvan 1 x in de  

kraamperiode

periode tussen veldbezoeken tenminste (4) 8 weken tenminste (4) 8 weken tenminste (4) 8 weken tenminste (4) 8 weken

Tabel 3. Voorgestelde onderzoeksinspanning naar v liegroutes en foerageergebieden v an 

v leermuizen conform het Protocol v oor v leermuisinv entarisaties. 

Tabel 2. Voorgestelde onderzoeksinspanning naar v erblijfplaatsen v an vleermuizen conform het Protocol v oor 

v leermuisinv entarisaties. 

functie en onderzoeksconditie Pipistrellus nathusii Pipistrellus pipistrellus Plecotus auritus Eptesicus serotinus Nyctalus noctula
versie  27 maart  2013 ruige dwergvleermuis gewone dwergvleermuis gewone grootoorvleermuis laatvlieger rosse vleermuis

kraamverblijfplaats

periode van (10 mei) 15 mei - 15 jul (1 aug) (10 mei) 15 mei - 15 jul (20 jul) 15 mei - 15 jul (1 aug) (10 mei) 15 mei - 15 jul (1 aug) 15 mei - 15 jul

starttijd t.o.v. zonsondergang 0 min na 0 min na 30 min na [maximaal donker] 0 min na 0 min na 

eindtijd t.o.v. zonsopkomst * (30 min) 0 min voor (30 min) 0 min voor (30 min) 60 min voor 30 min (60 min) voor 

aantal & duur veldbezoeken 2 x 2 uur 2 x 2 uur 2 x 2 uur 2 x 2 uur, 's avonds 2 x 2 uur

periode tussen veldbezoeken tenminste (10) 30 dagen tenminste (10) 30 dagen tenminste (10) 30 dagen tenminste (10) 30 dagen tenminste (10) 30 dagen

werkwijze bij determinatie geluidswaarneming, altijd 

mogelijkheid opname [& 

sonogram]

geluidswaarneming, altijd 

mogelijkheid opname  [& 

sonogram]

geluidswaarneming, opname [& 

sonogram]

geluidswaarneming, altijd 

mogelijkheid opname  [& 

sonogram]

geluidswaarneming, altijd 

mogelijkheid opname  [& 

sonogram]

zomerverblijfplaats

periode van (1 apr) 15 apr - 15 aug (1 nov) (1 apr) 15 apr - 15 okt (1 dec) (1 apr) 15 apr - 15 aug (1 nov) 15 mei - 15 sep (15 okt) 15 mei - 15 aug

starttijd t.o.v. zonsondergang 0 min na 0 min na 30 min na [maximaal donker] 0 min na 0 min na 

eindtijd t.o.v. zonsopkomst * (30 min) 0 min voor (30 min) 0 min voor (30 min) 60 min voor 30 min (60 min) voor 

aantal & duur veldbezoeken 2 x 2 uur, waarvan ten minste 1 

ochtend *

2 x 2 uur, waarvan ten minste 1 

ochtend *

2 x 2 uur 2 x 2 uur, waarvan tenminste 1 x 

's avonds

2 x 2 uur, waarvan tenminste 1 

x 's avonds

periode tussen veldbezoeken tenminste (10) 20 dagen tenminste (10) 20 dagen tenminste (10) 20 dagen tenminste (10) 20 dagen tenminste (10) 20 dagen

werkwijze bij determinatie geluidswaarneming, altijd 

mogelijkheid opname  [& 

sonogram]

geluidswaarneming, altijd 

mogelijkheid opname  [& 

sonogram]

geluidswaarneming, opname [& 

sonogram]

geluidswaarneming, altijd 

mogelijkheid opname  [& 

sonogram]

geluidswaarneming, altijd 

mogelijkheid opname  [& 

sonogram]

paarverblijf- & zwermplaats

periode van (15 jul) 15 aug -  1 okt (1 nov) (15 jul) 15 aug -  1 okt (1 nov) (15 mrt - 1 mei &) 15 aug - 1 

okt

{1 aug - 15 okt} (15 jul) 1 aug - 15 sep (1 okt)

starttijd t.o.v. zonsondergang 

[of tijdstip]

(0 min) 60 min na (zo mogelijk 

later, rond middernacht)

(0 min) 60 min na 0 min na [maximaal donker] {(15 min na) 30 min na} (30 min na) 60 min na 

eindtijd t.o.v. zonsopkomst * (1 uur voor), eerder bij kou 0 uur voor, eerder bij kou 0 uur voor 5 - 1 uur voor, [optimale periode]

aantal & duur veldbezoeken 2 x 2 uur 2 x 2 uur 2 x 2 uur {2 x 2 uur, waarvan tenminste 1 x 

's avonds}

2 x 2 uur, waarvan tenminste 1 

x 's avonds

periode tussen veldbezoeken tenminste (10) 20 dagen tenminste (10) 20 dagen tenminste (10) 20 dagen {tenminste (10) 20 dagen} tenminste (10) 20 dagen

werkwijze bij determinatie geluidswaarneming, altijd 

mogelijkheid opname [& 

sonogram]

geluidswaarneming, altijd 

mogelijkheid opname [& 

sonogram]

geluidswaarneming, opname  

[& sonogram]

geluidswaarneming, altijd 

mogelijkheid opname  [& 

sonogram]

geluidswaarneming, altijd 

mogelijkheid opname [& 

sonogram]
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Amfibieën 

Mogelijk vormen de poelen in het noordoosten van het plangebied een geschikt 

voorplantingswater voor de streng beschermde poelkikker en/of kamsalamander. De beplanting in 

en rondom het plangebied fungeert mogelijk als landhabitat. Aanvullend onderzoek zal moeten 

aantonen of de kamsalamander en de poelkikker hiervan gebruik maken. Voor de 

kamsalamander worden twee veldbezoeken (eind maart/april en juni-augustus) geadviseerd. Voor 

de poelkikker volstaat één avondbezoek (eind mei-begin juni). 

 

Overige diersoorten 

Reptielen, vissen en ongewervelden zijn niet aangetroffen. De twee poelen langs de 

Bildersdijkstraat vormen mogelijk geschikt leefgebied voor de matig beschermde kleine 

modderkruiper (Flora- en faunawet, tabel 2). Wanneer deze poel gedempt wordt is aanvullend 

onderzoek nodig om te bepalen of de kleine modderkruiper hier voorkomt.  Dit kan middels een 

eenmalig veldbezoek middels de schepnetmethode. Dit onderzoek kan het gehele jaar uitgevoerd 

worden, buiten de vorstperioden. 

 

Gezien het ontbreken van voortplantingswater en geschikt leefgebied zijn overige strikt 

beschermde reptielen, vissen en ongewervelden niet te verwachten in het plangebied. Voor de, in 

de literatuur vermelde, licht beschermde soorten geldt automatisch de vrijstellingsregeling bij 

ruimtelijke ontwikkelingen.  
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4.2 Wettelijke consequenties 

Flora 

Geen nader onderzoek noodzakelijk. Geen ontheffing noodzakelijk.  

 

Broedvogels 

Ontheffing voor deze diergroep is niet mogelijk. Start de werkzaamheden buiten het broedseizoen 

(tussen 15 maart en 15 juli).  

 

Zoogdieren 

Geen nader onderzoek noodzakelijk. Geen ontheffing noodzakelijk.  

 

Vleermuizen 

 Wanneer sloop of renovatie van aanwezige gebouwen plaatsvindt of kap van bomen met 

holten, is nader onderzoek naar verblijfplaatsen van vleermuizen noodzakelijk.  

 

 Wanneer bomenkap plaatsvindt, waardoor de geslotenheid van aanwezige 

groenstructuren aangetast wordt, is nader onderzoek naar vliegroutes en/of 

foerageergebieden van vleermuizen noodzakelijk.  

 

Amfibieën 

Nader onderzoek naar het voorkomen van kamsalamander en poelkikker binnen het plangebied is 

noodzakelijk indien de poelen lans de Bildersdijkstraat worden gedempt of de verbinding met het 

omliggende land- of winterhabitat wordt doorsneden.  

 

Reptielen 

Geen nader onderzoek noodzakelijk. Geen ontheffing noodzakelijk. 

 

Vissen 

Nader onderzoek naar het voorkomen van de kleine modderkruiper binnen het plangebied is 

noodzakelijk indien de poelen langs de Bildersdijkstraat worden gedempt.  

 

Overige diersoorten 

Geen nader onderzoek noodzakelijk. Geen ontheffing noodzakelijk 
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5 Conclusie  

Aan de hand van de resultaten van de quickscan natuurtoets voor het IKC in Doetinchem trekken 

we de volgende conclusie: 

 

Wanneer sloop of renovatie van aanwezige gebouwen of kap van bomen met 

holten plaatsvindt, is nader onderzoek naar verblijfplaatsen van vleermuizen 

noodzakelijk. 

 

Wanneer bomenkap plaatsvindt, waardoor de geslotenheid van aanwezige 

groenstructuren aangetast wordt, is nader onderzoek naar vliegroutes en/of 

foerageergebieden van vleermuizen noodzakelijk.  

 

Wanneer de twee poelen langs de Bildersdijkstraat worden gedempt (of de 

verbinding met het land- en winterhabitat (omliggende kruidenrijke graslanden 

en opgaand groen) wordt doorsneden), is nader onderzoek naar het voorkomen 

van poelkikker, kamsalamander en kleine modderkruiper noodzakelijk. 

 

Aanvullend onderzoek of het aanvragen van een ontheffing in het kader van de 

Flora- en faunawet is voor de overige soortgroepen niet noodzakelijk. 
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Bijlage 1 Impressie plangebied 
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Bijlage 2 Verspreidingsgegevens KISAL 

Plangebied 
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Bijlage 3 Wettelijk kader  

Sinds 1 april 2002 is de Flora- en faunawet van kracht. Deze wet beschermt planten en dieren 

tegen negatieve invloeden en bevat hiervoor diverse concrete verbodsbepalingen:  

 

 beschermde inheemse dieren mogen niet verstoord, gevangen of gedood worden; 

 beschermde inheemse plantensoorten mogen niet vernield, beschadigd of ontworteld 

worden; 

 nesten, rustplaatsen en voortplantingsplaatsen van beschermde soorten mogen niet 

verstoord of vernield worden. 

 

De Flora- en faunawet kent drie verschillende beschermingsregimes. Hiertoe zijn de beschermde 

planten en dieren onderverdeeld in drie categorieën, elke categorie kent een eigen 

beoordelingstoets voor ontheffingverlening (zie tabel 1).  

Tabel 1. Beoordelingstoets v oor ontheffing. 

 

Tabel 1 maakt melding van een gedragscode. In een gedragscode is opgenomen hoe 

werkzaamheden worden uitgevoerd zodanig dat schade aan beschermde soorten wordt 

voorkomen of tot een minimum wordt beperkt. Wanneer bij uitvoering van de werkzaamheden 

gehandeld wordt volgens de gedragscode, en dit ook aangetoond kan worden, geldt een 

vrijstelling of lichtere toetsing (zie tabel 1). De gedragscode moet wel door de Minister van 

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit goedgekeurd zijn, alvorens deze een wettelijke status 

heeft.  

 

Flora- en faunawet, tabel 1: Algemene vrijstelling 

Veel soorten die in de Flora- en faunawet zijn opgenomen, komen in Nederland algemeen voor. 

Voor verstoring van deze soorten bij uitvoering van werkzaamheden in het kader van bestendig 

onderhoud, beheer of gebruik, of bij ruimtelijke ontwikkeling of inrichting, geldt een algemene 

vrijstelling en is dus geen ontheffing nodig.  

 

Flora- en faunawet, tabel 2: “Lichte” toets 

Wanneer soorten uit de tweede categorie negatief beïnvloed worden en niet gehandeld wordt 

volgens een gedragscode, geldt bij de ontheffingsaanvraag de “lichte” toets. Hierbij moet 

aangetoond worden dat de werkzaamheden er niet toe mogen leiden dat het voortbestaan van de 

soorten in gevaar wordt gebracht. Werken volgens de Gedragscode Flora- en faunawet voor de 

bouw- en ontwikkelsector geeft vrijstelling voor deze categorie van beschermde soorten. Er hoeft 

hiervoor geen ontheffing aangevraagd te worden. Er mag echter geen afbreuk gedaan worden 

aan de gunstige staat van instandhouding van de soort. De populatie in het gebied mag geen 

gevaar lopen om uit te sterven. Hiervoor moeten maatregelen getroffen worden, die opgenomen 

worden in een ecologisch werkprotocol.  

 

Flora- en faunawet, tabel 3: “Uitgebreide” toets 

Beschermde flora en fauna Zonder gedragscode Met gedragscode

Algemene soorten (tabel 1 ff-wet) Algemene vrijstelling Algemene vrijstelling

Overige soorten (tabel 2 ff-wet) "Lichte" toets Vrijstelling

Streng beschermde soorten (tabel 3 ff-wet) "Uitgebreide" toets "Uitgebreide" toets



Stichting STARING ADVIES      |     29 

Wanneer soorten uit tabel 3 voorkomen in een gebied dienen er maatregelen getroffen te worden 

om behoud van de lokale populatie, bescherming van individuen en de functionaliteit van de 

voortplantings- en/of vaste rust- en verblijfplaatsen te garanderen. Hiervoor dienen mitigerende en 

mogelijk compenserende maatregelen getroffen te worden. Om zeker te zijn of de maatregelen 

voldoende zijn, dienen ze vooraf beoordeeld te worden door Dienst Regelingen. Met dit besluit 

kan aangetoond worden dat de initiatiefnemer zich houdt aan de Flora- en faunawet. Het besluit 

heeft de initiatiefnemer bijvoorbeeld nodig als iemand bezwaar maakt tegen het project of vraagt 

om handhaving van de Flora- en faunawet. 

Indien vaste verblijfplaatsen worden beschadigd of weggehaald of behoud van de lokale populatie 

dan wel bescherming van de aanwezige individuen niet kan voldoende worden gegarandeerd, 

dienen compenserende maatregelen te worden uitgevoerd én dient een ontheffing te worden 

aangevraagd bij Dienst Regelingen. Voor deze soorten geldt echter dat alleen ontheffing wordt 

verleend op grond van een wettelijk belang genoemd in de Habitatrichtlijn of Besluit vrijstelling 

beschermde dier- en plantsoorten. 

 

Dat zijn voor Bijlage IV-soorten Habitatrichtlijn:  

 

 bescherming van flora en fauna; 

 volksgezondheid en openbare veiligheid; 

 dwingende redenen van groot openbaar belang, met inbegrip van redenen van sociale of 

economische aard, en voor het milieu wezenlijke gunstige effecten. 

 

en voor Bijlage 1: AMvB-soorten:  

 bescherming van flora en fauna; 

 volksgezondheid en openbare veiligheid; 

 dwingende redenen van groot openbaar belang, met inbegrip van redenen van sociale of 

economische aard, en voor het milieu wezenlijke gunstige effecten; 

 uitvoering van werkzaamheden in het kader van ruimtelijke inrichting of ontwikkeling.  

 

Vogels 

Alle vogels in Nederland zijn streng beschermd. Werkzaamheden of gebruik van ruimte waarbij 

vogels gedood of verontrust, of waardoor hun nesten of vaste rust- en verblijfplaatsen worden 

verstoord, zijn verboden. Voor vogels geldt dat er alleen ontheffing wordt verleend op grond van 

een wettelijk belang zoals vermeld in de Vogelrichtlijn. Dat zijn: 

 

 bescherming van flora en fauna; 

 veiligheid van het luchtverkeer; 

 volksgezondheid en openbare veiligheid. 

 

Overtreding van de Flora- en faunawet dient voorkomen te worden door het nemen van 

mitigerende maatregelen. Het gaat dan om het behoud van de functionaliteit van de voortplanting- 

en/of vaste rust- en verblijfplaatsen van de soorten. Het betreft hier de functies van het leefgebied 

die ervoor zorgen dat de soort succesvol kan rusten of voortplanten, bijvoorbeeld migratieroutes 

en foerageergebied. Om zeker te zijn of de maatregelen voldoende zijn, dienen ze vooraf 

beoordeeld te worden door Dienst Regelingen. Met dit besluit kan aangetoond worden dat de 

initiatiefnemer zich houdt aan de Flora- en faunawet. Het besluit heeft de initiatiefnemer 

bijvoorbeeld nodig als iemand bezwaar maakt tegen het project of vraagt om handhaving van de 

Flora- en faunawet.  

Bescherming van vogelnesten 

Tijdens werkzaamheden dient rekening gehouden te worden met het broedseizoen van vogels. 

De Flora- en faunawet kent geen standaardperiode voor het broedseizoen. Het gaat erom of er 
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een broedgeval is. Verblijfplaatsen van vogels die hun verblijfplaats het hele jaar gebruiken, zijn 

jaarrond beschermd. Slechts een beperkt aantal soorten bewoont het nest permanent of keert elk 

jaar terug naar hetzelfde nest. De meeste vogels maken elk broedseizoen een nieuw nest of zijn 

in staat om een nieuw nest te maken. Deze vogelnesten voor eenmalig gebruik vallen alleen 

tijdens het broedseizoen onder de bescherming van artikel 11 van de Flora- en faunawet. Voor 

deze soorten is geen ontheffing nodig voor werkzaamheden buiten het broedseizoen. En ook niet 

als maatregelen getroffen worden die voorkomen dat deze soorten zich op de bouwplaats 

vestigen tijdens het broedseizoen. Buiten het broedseizoen mogen nesten verplaatst of verwijderd 

worden, maar daar zijn uitzonderingen op. 

 

Nesten die het hele jaar door zijn beschermd 

Op de volgende categorieën gelden de verbodsbepalingen van artikel 11 van de Flora- en 

faunawet het gehele seizoen: 

1. Nesten die, behalve gedurende het broedseizoen als nest, buiten het broedseizoen in gebruik 

zijn als vaste rust- en verblijfplaats. 

2. Nesten van koloniebroeders die elk broedseizoen op dezelfde plaats broeden en die daarin 

zeer honkvast zijn of afhankelijk van bebouwing of biotoop. De (fysieke) voorwaarden voor de 

nestplaats zijn vaak zeer specifiek en limitatief beschikbaar. 

3. Nesten van vogels, zijnde geen koloniebroeders, die elk broedseizoen op dezelfde plaats 

broeden en die daarin zeer honkvast zijn of afhankelijk van bebouwing. De (fysieke) 

voorwaarden voor de nestplaats zijn vaak zeer specifiek en limitatief beschikbaar.  

4. Vogels die jaar in jaar uit gebruik maken van hetzelfde nest en die zelf niet of nauwelijks in 

staat zijn een nest te bouwen. 

 

Nesten die niet het hele jaar door zijn beschermd 

Er zijn ook vogelnesten die worden aangegeven als categorie 5. Deze zijn buiten het 

broedseizoen niet beschermd. 

5. Nesten van vogels die weliswaar vaak terugkeren naar de plaats waar zij het jaar daarvoor 

hebben gebroed of de directe omgeving daarvan, maar die wel over voldoende flexibiliteit 

beschikken om, als de broedplaats verloren is gegaan, zich elders te vestigen.  

 

De soorten uit bovenstaande categorie 5 vragen extra onderzoek, ook al zijn hun nesten niet 

jaarrond beschermd. Categorie 5-soorten zijn namelijk wel jaarrond beschermd als 

zwaarwegende feiten of ecologische omstandigheden dat rechtvaardigen. 

 

Zorgplicht (art 2 Flora- en faunawet) 

Naast bovenstaande verplichtingen voor beschermde soorten geldt bovendien voor alle soorten, 

plant en dier, de zogenaamde zorgplicht. In de zorgplicht is opgenomen dat alle planten en dieren 

een intrinsieke waarde hebben en onvervangbaar zijn. De zorgplicht is een fatsoenseis en houdt 

in dat bij menselijk handelen voldoende zorg in acht genomen wordt om in het wild levende 

planten en dieren zoveel mogelijk te beschermen.  
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1 Inleiding en doel 

1.1 Inleiding 

De gemeente Doetinchem is voornemens om op het terrein van Sportcentrum 

Rozengaarde een IKC (Integraal Kindcentrum) te realiseren. Ten behoeve van deze 

plannen wordt de verkeerssituatie ter plaatse gewijzigd en worden mogelijk bomen gekapt. 

Staring Advies heeft reeds een quickscan natuuronderzoek (SSA rapportnummer 1278) en 

een actualisatie hiervan (SSA rapportnummer 1368) uitgevoerd en is tot de conclusie 

gekomen dat aanvullend onderzoek naar vleermuizen noodzakelijk is. De heer Stokman 

van de gemeente Doetinchem is betrokken bij de plannen en heeft Staring Advies voor het 

uitvoeren van dit aanvullend natuuronderzoek gevraagd.  

1.2 Doel 

Het doel van het aanvullende onderzoek is om te inventariseren of de te kappen bomen in 

gebruik zijn als vaste rust- en verblijfplaats door boombewonende vleermuizen. Door de 

bouw van het IKC tegen de huidige bebouwing van Sportcentrum Rozengaarde kunnen 

daarnaast verblijfplaatsen van gebouwbewonende soorten verloren gaan. Bij het 

onderzoek wordt ook gekeken of er verblijfplaatsen van vleermuizen in dit gebouw 

aanwezig zijn. 

Daarnaast vormen de bomenrijen en groenstroken binnen het plangebied mogelijk een 

vliegroute tussen verblijfplaatsen en foerageergebieden van vleermuizen en/of een 

essentieel foerageergebied. Wanneer bomenkap plaatsvindt binnen het plangebied, 

waardoor de geslotenheid van de groenstructuur aangetast wordt, raakt mogelijk een 

vliegroute buiten gebruik of verdwijnen essentiële foerageergebieden. Om te bepalen of de 

groenstructuur in gebruik is als vliegroute/foerageergebied is gericht vleermuisonderzoek 

noodzakelijk. 

Daarnaast wordt onderzocht of vleermuizen anderzijds negatieve effecten kunnen 

ondervinden door de geplande ruimtelijke ontwikkelingen (bijvoorbeeld door verlichting) en 

op welke wijze bij de herinrichting van het plangebied rekening gehouden kan worden met 

deze soortgroep.  
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2 Gebiedsbeschrijving en geplande werkzaamheden 

2.1 Gegevens plangebied 

Locatie: Sportcentrum Rozengaarde 

Plaats:  Doetinchem 

Gemeente: Doetinchem 

Provincie: Gelderland 

2.2 Beschrijving van het plangebied 

Het plangebied ligt in de bebouwde kom van Doetinchem, in het noorden van de woonkern 

(figuur 1). Het plangebied bestaat uit het Sportcentrum Rozengaarde, inclusief 

parkeerterrein, school de Mariëndael, de Bezel-Inn en diverse groenstroken (zie figuur 2 en 

3). Het plangebied wordt globaal begrensd door de Bildersdijkstraat aan de zuidoostzijde, 

de Oude Rozengaardseweg aan de noordwestzijde, de Huygensstraat aan de 

zuidwestzijde en een gemeentelijk groengebied en een woonerf aan de noordoostzijde. 

Rondom de gebouwen in het plangebied zijn verschillende groenstructuren aanwezig.  

Er zijn solitaire bomen, boomgroepen, groenstroken, laanbomen, gazons en ingeplante 

perken in het plangebied aanwezig. De groenstroken rondom het schoolgebouw en de 

Bezel-Inn bestaan voornamelijk uit inheemse boom- en struweelsoorten, zoals ruwe berk, 

zomereik, hazelaar, beuk, hulst en gewone es. Verspreid over het plangebied staan enkele 

forse bomen (zie bijlage 1). 

Het plangebied ligt in een relatief groene omgeving, met onder andere natuurpark 

Overstegen, het Bezelhorstpark en diverse laanbomen en groenstructuren.  

2.3 Geplande werkzaamheden 

De gemeente Doetinchem heeft een locatie aangewezen voor de realisatie van het IKC 

(Integraal Kind Centrum). Het plangebied voor dit aanvullend vleermuisonderzoek is de 

locatie voor deze voorziening, inclusief parkeervoorziening en de aan te passen ontsluiting 

(zie figuur 3). Er wordt gezocht naar mogelijkheden om de verkeerssituatie ter plaatse te 

verbeteren ten behoeve van de veiligheid en ter bevordering van de doorstroming van het 

verkeer. Hiervoor wordt een nieuwe ontsluitingsweg aangebracht. Belangrijke 

uitgangspunten zijn: 

 De nieuwe ontsluitingsweg is 6 meter breed (een zone van 10 meter voor het 

bestemmingsplan), géén fiets- en/of voetpad. 

 De nieuwe bebouwing ligt op de Bezelhorstweg. Het gebouw zit fysiek vast aan de 

sporthal Rozengaarde. 



 

Pagina 5 

 De bestaande parkeerplaats van Sportcentrum Rozengaarde wordt door het IKC 

gebruikt als Kiss and Ride en parkeervoorziening. Dus de entree van de school ligt 

aan/nabij de parkeerplaats. 

 Tussen de nieuwbouw en school Mariendael ligt een vrij liggend fietspad 3 m breed. 

 Op het niet bebouwde deel (fietspad, schoolplein, etc.) zo veel mogelijk een groene 

uitstraling creëren (dus bestaande, beeldbepalende bomen zo veel mogelijk 

behouden). 

 De bomenlaan Bilderdijkstaat en Oude Rozengaardseweg blijven (zo veel mogelijk) 

intact.  

 Bij de aansluiting van de nieuwe weg op de Bilderdijkstraat wordt de bomenlaan 

onderbroken (10 m). 

 De nieuwe weg wordt tegen de perceelsgrens gesitueerd en raakt het 

natuurelement ‘de Knoop’. 

   

Figuur 1. Ligging van het plangebied (bron: Kadaster, 2012). 
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Figuur 3. Positionering bebouwing, parkeerplaats en nieuwe ontsluiting. 

Figuur 2. Luchtfoto van het plangebied (bron: Google Earth, 2015). 
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3 Het ecologisch onderzoek 

In dit hoofdstuk worden de onderzoeksmethode en resultaten van het veldonderzoek 

besproken. 

3.1  Onderzoeksmethode 

De onderzoeksintensiteit is bepaald op basis van de te verwachten soorten en het 

gebiedsgebruik. Richtinggevend voor het vleermuisonderzoek is het Protocol voor 

vleermuisinventarisaties (2013) van de Gegevensautoriteit Natuur en de 

Zoogdiervereniging VZZ.  

Mogelijk bevinden zich verblijfplaatsen van gebouw- en boombewonende vleermuizen in 

het plangebied. Door de bouw van het IKC tegen de huidige bebouwing van Sportcentrum 

Rozengaarde of door de kap van bomen met holten kunnen deze verblijfplaatsen verloren 

gaan. Hierdoor is gericht onderzoek naar het voorkomen van verblijfplaatsen van 

vleermuizen nodig. Daarnaast vormen de bomenrijen en groenstroken binnen het 

plangebied mogelijk een vliegroute tussen verblijfplaatsen en foerageergebieden van 

vleermuizen en/of een essentieel foerageergebied. Wanneer bomenkap plaatsvindt binnen 

het plangebied, waardoor de geslotenheid van de groenstructuur aangetast wordt, raakt 

mogelijk ook een vliegroute buiten gebruik of verdwijnen essentiële foerageergebieden. 

Om te bepalen of de groenstructuur in gebruik is als vliegroute/foerageergebied is gericht 

vleermuisonderzoek noodzakelijk.  

Het Protocol voor vleermuisinventarisaties adviseert bij het mogelijk voorkomen van 

verblijfplaatsen en vliegroutes/foerageergebied van te verwachte soorten (met name 

gewone dwergvleermuis, laatvlieger, rosse vleermuis en ruige dwergvleermuis), om gericht 

onderzoek uit te voeren in de periode 15 mei tot 1 oktober. Er dienen minimaal 2 

veldbezoeken plaats te vinden in de periode 15 mei t/m 15 juli en minimaal 2 veldbezoeken 

in de periode 15 augustus t/m 1 oktober.  

De eventueel voorkomende vleermuissoorten zijn opgespoord met behulp van 

zichtwaarnemingen en een bat-detector (Petterson D240x). Dit onderzoek heeft in grote 

lijnen plaatsgevonden in de avond- en in de ochtendschemering. Door de gebiedsgrootte 

en de kans op zowel verblijfplaatsen als vliegroutes en foerageergebieden was het 

noodzakelijk om de 2 zomerronden verspreid over 3 veldbezoeken uit te voeren (zie tabel 

1).  

Onderzoeker Bezoekronde Datum Tijd Weersomstandigheden 

R. Boerboom 1 04-06-2015 21.15 uur Licht bewolkt, droog, 14°C, wind 1 Bft 

R. Boerboom 2 18-06-2015 21.45 uur Bewolkt, droog, 16°C, wind 2 Bft 

R. Boerboom 3 30-06-2015 21.30 uur Licht bewolkt, droog, 23°C, wind 0 Bft 

R. Boerboom 4 08-09-2015 20.00 uur Half bewolkt, droog, 16°C, wind 0 Bft 

R. Boerboom 5 21-09-2015 20.00 uur Bewolkt, droog, 15°C, wind 1 Bft 

Tabel 1. Veldonderzoek vleermuizen. 
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3.2 Resultaten 

Tijdens het veldonderzoek zijn in en rondom het plangebied 3 soorten vleermuizen 

aangetroffen: gewone dwergvleermuis, laatvlieger en rosse vleermuis (zie bijlage 1). Per 

soort wordt hieronder het gebiedsgebruik beschreven. 

Gewone dwergvleermuis 

Er zijn geen verblijfplaatsen van deze soort aangetroffen in het plangebied. Er zijn geen in- 

of uitvliegende exemplaren, sociale roep of zwermgedrag waargenomen bij het 

Sportcentrum Rozengaarde. Tijdens de baltsronde van 8 september zijn enkele 

baltsvluchten van mannetjes waargenomen in het plangebied (zie bijlage 1). Deze 

vleermuizen vertoonden echter geen binding met de bebouwing van het Sportcentrum 

Rozengaarde. Vermoedelijk bevinden de paarverblijfplaatsen (en eventueel 

zomerverblijven en kraamkolonies) zich in woningen in de omgeving van het plangebied.  

Tijdens de verschillende veldbezoeken zijn verschillende foeragerende en langsvliegende 

gewone dwergvleermuizen aangetroffen in het plangebied. Het aantal individuen wisselde 

per veldbezoek (zie bijlage 1). Verspreid in het plangebied jagen de gewone 

dwergvleermuizen bij verschillende beplantingen. Met name de oude linden langs de 

Bezelhorstweg en de eikenrijen aan de Bilderdijkstraat zijn belangrijke foerageergebieden 

(zie figuur 4 en bijlage 1). Een vliegroute van de gewone dwergvleermuis is niet 

vastgesteld. De exemplaren die in het plangebied foerageren komen vanuit verschillende 

richtingen.   

Laatvlieger                                                                                                                            

Er zijn geen verblijfplaatsen van deze soort aangetroffen in het plangebied. Er zijn geen in- 

of uitvliegende exemplaren, sociale roep of zwermgedrag waargenomen.  

Tijdens de verschillende veldbezoeken zijn wel enkele foeragerende en langsvliegende 

laatvliegers aangetroffen in het plangebied. Het aantal individuen wisselde per veldbezoek 

(zie bijlage 1). Er loopt een vliegroute van de laatvlieger langs de Oude Rozengaardseweg. 

De vleermuizen komen vanuit zuidwestelijke richting en vervolgden hun route via de 

Bezelhorstweg (de oude linden). Het groen rondom de school Mariëndael is een belangrijk 

element op de vliegroute (zie figuur 4).  

Er zitten wat gaten in deze route door het ontbreken van opgaande bomen, maar die zijn 

nog te overbruggen door de laatvliegers. Onderweg jagen de laatvliegers hier en daar bij 

forsere bomen, zoals rondom de school Mariëndael, aan de Kreuzenstraat, de linden langs 

de Bezelhorstweg en de weide op de hoek De Gaarde – Bezelhorstweg. Het grootste deel 

van de laatvliegers vliegt vermoedelijk door om in de groene omgeving van De Gaarde en 

verder langs de Bezelhorstweg te jagen. 

Rosse vleermuis 

Van de rosse vleermuis is op 18 september 1 foeragerend exemplaar (bij de oude linden 

langs de Bezelhorstweg) en 1 overvliegend exemplaar aangetroffen (zie bijlage 1). Er zijn 

geen verblijfplaatsen van deze boombewonende soort aangetroffen in het plangebied.  
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4 Flora- en faunawet 

 

De effecten op aangetroffen beschermde soorten en de wettelijke consequenties zijn 

ingeschat aan de hand van de geplande werkzaamheden.  

4.1 Vleermuizen 

4.1.1 Beschermde status 

Vleermuizen zijn beschermd via de Flora- en faunawet en de EU-Habitatrichtlijn (zie bijlage 

2). Alle vleermuissoorten zijn in de Flora- en faunawet opgenomen in tabel 3: streng 

beschermd. Van streng beschermde soorten zijn de vaste rust- en verblijfplaatsen 

beschermd. De meeste vleermuissoorten gebruiken gedurende het jaar meerdere typen 

verblijfplaatsen. Dit zijn zomerverblijfplaatsen, winterverblijfplaatsen, kraamverblijfplaatsen 

en paarverblijfplaatsen. Ze kunnen regelmatig van verblijfplaats wisselen. Ook essentiële 

vliegroutes en foerageergebieden van vleermuizen zijn strikt beschermd.  

4.1.2 Plangebied                                                                                                                              

In en rond het plangebied zijn 3 soorten vleermuizen aangetroffen: gewone 

dwergvleermuis, laatvlieger en rosse vleermuis. Van alle soorten zijn uitsluitend 

foeragerende en langsvliegende exemplaren aangetroffen. Er zijn geen verblijfplaatsen van 

vleermuizen aangetroffen in de aanwezige bebouwing en/of te kappen bomen.  

Foerageergebied en vliegroutes 

Een aantal groenstructuren in en rondom het plangebied zijn essentiële foerageergebieden 

(en deels vliegroute) voor de gewone dwergvleermuis en de laatvlieger. Het gaat met name 

om de oude linden langs de Bezelhorstweg, de rijen zomereiken langs de Bezelhorstweg, 

bomenrijen langs de Oude Rozengaardseweg en de rijen zomereiken langs de 

Bilderdijkstraat (zie figuur 4). Om aantasting van deze foerageergebieden en vliegroute te 

voorkomen dienen een aantal maatregelen getroffen te worden. Het betreft 

inrichtingsmaatregelen en tijdelijke maatregelen tijdens de werkzaamheden: 

 De bomen zoals aangegeven in figuur 4 dienen behouden te blijven. 

 Geen extra verlichting aanbrengen langs deze groenstructuren. Het wordt 

aanbevolen om het verlichtingsplan te laten beoordelen door een 

vleermuisdeskundige. 

 Te verwijderen bomen t.b.v. de nieuwbouw van het IKC en de nieuwe ontsluiting 

kappen in de periode 1 november t/m 1 maart. 

 De werkzaamheden moeten overdag uitgevoerd worden. Het ’s avonds aanlichten 

van de bouw moet voorkomen worden in de periode maart - oktober.  

 Vleermuizen vliegen en foerageren veelal op boomkruin niveau. Verlichting die naar 

beneden is gericht zorgt voor een donkere boomkruin, daardoor kan de bomenrij 
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nog steeds dienen als geschikt foerageergebied en vliegroute. Traditionele 

lantaarnpalen veroorzaken veel strooiverlichting die ook naar boven is gericht. Door 

het toepassen van led-verlichting en/of het aanbrengen van kappen rondom de 

verlichting kan het ‘verstooiingslicht’ fors worden gereduceerd. Niet het hele 

lichtspectrum wordt door vleermuizen als even verstorend ervaren. Onderzoek 

heeft aangetoond dat ‘amberkleurige’ verlichting als het minst storend wordt 

ervaren.  

 Door te werken met bewegingssensoren bij verlichting langs wegen en fietspaden 

kan de verlichtingstijd worden teruggebracht. Naast dat dit vleermuisvriendelijker is, 

wordt er ook energie bespaard.  

 

  

Figuur 4. Te behouden groenstructuren. 
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5 Conclusie 

 

Er bevinden zich geen verblijfplaatsen van vleermuizen in het plangebied. Wel zijn een 

aantal groenstructuren aan te merken als essentieel foerageergebied en/of vliegroute. 

Deze functies zijn strikt beschermd. Middels mitigerende maatregelen dient dan ook 

voorkomen te worden dat deze functies aangetast worden. Wanneer middels tijdelijke 

beschermingsmaatregelen tijdens de werkzaamheden, behoud van de essentiële 

groenstructuren en het aanpassen van de verlichting verstoring van foerageergebieden en 

vliegroutes voorkomen wordt is het aanvragen van een ontheffing in het kader van de 

Flora- en faunawet niet noodzakelijk. 



 

Pagina 12 

6 Bijlagen 

 

1 Resultaten veldonderzoek  

2 Wettelijk kader 
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Bijlage 1 Resultaten veldonderzoek 

 

Vleermuizen totaal 
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Gewone dwergvleermuis per bezoek 
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Laatvlieger per bezoek 
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Rosse vleermuis per bezoek 
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Bijlage 2 Wettelijk kader Flora- en faunawet 

 

Sinds 1 april 2002 is de Flora- en faunawet van kracht. Deze wet beschermt planten en 

dieren tegen negatieve invloeden en bevat hiervoor diverse concrete verbodsbepalingen: 

 beschermde inheemse dieren mogen niet verstoord, gevangen of gedood worden; 

 beschermde inheemse plantensoorten mogen niet vernield, beschadigd of 

ontworteld worden; 

 nesten, rustplaatsen en voortplantingsplaatsen van beschermde soorten mogen 

niet verstoord of vernield worden. 

De Flora- en faunawet kent drie verschillende beschermingsregimes. Hiertoe zijn de 

beschermde planten en dieren onderverdeeld in drie categorieën, elke categorie kent een 

eigen beoordelingstoets voor ontheffingverlening (zie tabel 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 1 maakt melding van een gedragscode. In een gedragscode is opgenomen hoe 

werkzaamheden worden uitgevoerd zodanig dat schade aan beschermde soorten wordt 

voorkomen of tot een minimum wordt beperkt. Wanneer bij uitvoering van de 

werkzaamheden gehandeld wordt volgens de gedragscode, en dit ook aangetoond kan 

worden, geldt een vrijstelling of lichtere toetsing (zie tabel 1). De gedragscode moet wel 

door de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit goedgekeurd zijn, alvorens 

deze een wettelijke status heeft.  

Flora- en faunawet, tabel 1: Algemene vrijstelling 

Veel soorten die in de Flora- en faunawet zijn opgenomen, komen in Nederland algemeen 

voor. Voor verstoring van deze soorten bij uitvoering van werkzaamheden in het kader van 

bestendig onderhoud, beheer of gebruik, of bij ruimtelijke ontwikkeling of inrichting, geldt 

een algemene vrijstelling en is dus geen ontheffing nodig.  

Flora- en faunawet, tabel 2: “Lichte” toets 

Wanneer soorten uit de tweede categorie negatief beïnvloed worden en niet gehandeld 

wordt volgens een gedragscode, geldt bij de ontheffingsaanvraag de “lichte” toets. Hierbij 

moet aangetoond worden dat de werkzaamheden er niet toe mogen leiden dat het 

voortbestaan van de soorten in gevaar wordt gebracht. Werken volgens de Gedragscode 

Tabel 1. Beoordelingstoets voor ontheffing. 

 

Beschermde flora en fauna Zonder gedragscode Met gedragscode

Algemene soorten (tabel 1) Algemene vrijstelling Algemene vrijstelling

Overige soorten (tabel 2) Lichte toets Vrijstelling

Streng beschermde soorten (tabel 3) Uitgebreide toets Uitgebreide toets
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Flora- en faunawet voor de bouw- en ontwikkelsector geeft vrijstelling voor deze categorie 

van beschermde soorten. Er hoeft hiervoor geen ontheffing aangevraagd te worden. Er 

mag echter geen afbreuk gedaan worden aan de gunstige staat van instandhouding van de 

soort. De populatie in het gebied mag geen gevaar lopen om uit te sterven. Hiervoor 

moeten maatregelen getroffen worden, die opgenomen worden in een ecologisch 

werkprotocol.  

Flora- en faunawet, tabel 3: “Uitgebreide” toets 

Wanneer soorten uit tabel 3 voorkomen in een gebied dienen er maatregelen getroffen te 

worden om behoud van de lokale populatie, bescherming van individuen en de 

functionaliteit van de voortplantings- en/of vaste rust- en verblijfplaatsen te garanderen. 

Hiervoor dienen mitigerende en mogelijk compenserende maatregelen getroffen te worden. 

Om zeker te zijn of de maatregelen voldoende zijn, dienen ze vooraf beoordeeld te worden 

door Dienst Regelingen. Met dit besluit kan aangetoond worden dat de initiatiefnemer zich 

houdt aan de Flora- en faunawet. Het besluit heeft de initiatiefnemer bijvoorbeeld nodig als 

iemand bezwaar maakt tegen het project of vraagt om handhaving van de Flora- en 

faunawet. 

Indien vaste verblijfplaatsen worden beschadigd of weggehaald of behoud van de lokale 

populatie dan wel bescherming van de aanwezige individuen niet kan voldoende worden 

gegarandeerd, dienen compenserende maatregelen te worden uitgevoerd én dient een 

ontheffing te worden aangevraagd bij Dienst Regelingen. Voor deze soorten geldt echter 

dat alleen ontheffing wordt verleend op grond van een wettelijk belang genoemd in de 

Habitatrichtlijn of Besluit vrijstelling beschermde dier- en plantsoorten. 

Dat zijn voor Bijlage IV-soorten Habitatrichtlijn:  

 bescherming van flora en fauna; 

 volksgezondheid en openbare veiligheid; 

 dwingende redenen van groot openbaar belang, met inbegrip van redenen van 

sociale of economische aard, en voor het milieu wezenlijke gunstige effecten. 

en voor Bijlage 1: AMvB-soorten:  

 bescherming van flora en fauna; 

 volksgezondheid en openbare veiligheid; 

 dwingende redenen van groot openbaar belang, met inbegrip van redenen van 

sociale of economische aard, en voor het milieu wezenlijke gunstige effecten; 

 uitvoering van werkzaamheden in het kader van ruimtelijke inrichting of 

ontwikkeling. 

Vogels 

Alle vogels in Nederland zijn streng beschermd. Werkzaamheden of gebruik van ruimte 

waarbij vogels gedood of verontrust, of waardoor hun nesten of vaste rust- en 

verblijfplaatsen worden verstoord, zijn verboden. Voor vogels geldt dat er alleen ontheffing 
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wordt verleend op grond van een wettelijk belang zoals vermeld in de Vogelrichtlijn. Dat 

zijn: 

 bescherming van flora en fauna; 

 veiligheid van het luchtverkeer; 

 volksgezondheid en openbare veiligheid. 

Overtreding van de Flora- en faunawet dient voorkomen te worden door het nemen van 

mitigerende maatregelen. Het gaat dan om het behoud van de functionaliteit van de 

voortplanting- en/of vaste rust- en verblijfplaatsen van de soorten. Het betreft hier de 

functies van het leefgebied die ervoor zorgen dat de soort succesvol kan rusten of 

voortplanten, bijvoorbeeld migratieroutes en foerageergebied. Om zeker te zijn of de 

maatregelen voldoende zijn, dienen ze vooraf beoordeeld te worden door Dienst 

Regelingen. Met dit besluit kan aangetoond worden dat de initiatiefnemer zich houdt aan 

de Flora- en faunawet. Het besluit heeft de initiatiefnemer bijvoorbeeld nodig als iemand 

bezwaar maakt tegen het project of vraagt om handhaving van de Flora- en faunawet.  

Bescherming van vogelnesten 

Tijdens werkzaamheden dient rekening gehouden te worden met het broedseizoen van 

vogels. De Flora- en faunawet kent geen standaardperiode voor het broedseizoen. Het 

gaat erom of er een broedgeval is. Verblijfplaatsen van vogels die hun verblijfplaats het 

hele jaar gebruiken, zijn jaarrond beschermd. Slechts een beperkt aantal soorten bewoont 

het nest permanent of keert elk jaar terug naar hetzelfde nest. De meeste vogels maken 

elk broedseizoen een nieuw nest of zijn in staat om een nieuw nest te maken. Deze 

vogelnesten voor eenmalig gebruik vallen alleen tijdens het broedseizoen onder de 

bescherming van artikel 11 van de Flora- en faunawet. Voor deze soorten is geen 

ontheffing nodig voor werkzaamheden buiten het broedseizoen. En ook niet als 

maatregelen getroffen worden die voorkomen dat deze soorten zich op de bouwplaats 

vestigen tijdens het broedseizoen. Buiten het broedseizoen mogen nesten verplaatst of 

verwijderd worden, maar daar zijn uitzonderingen op. 

Nesten die het hele jaar door zijn beschermd 

Op de volgende categorieën gelden de verbodsbepalingen van artikel 11 van de Flora- en 

faunawet het gehele seizoen: 

1. Nesten die, behalve gedurende het broedseizoen als nest, buiten het broedseizoen 

in gebruik zijn als vaste rust- en verblijfplaats. 

2. Nesten van koloniebroeders die elk broedseizoen op dezelfde plaats broeden en 

die daarin zeer honkvast zijn of afhankelijk van bebouwing of biotoop. De (fysieke) 

voorwaarden voor de nestplaats zijn vaak zeer specifiek en limitatief beschikbaar. 

3. Nesten van vogels, zijnde geen koloniebroeders, die elk broedseizoen op dezelfde 

plaats broeden en die daarin zeer honkvast zijn of afhankelijk van bebouwing. De 
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(fysieke) voorwaarden voor de nestplaats zijn vaak zeer specifiek en limitatief 

beschikbaar.  

4. Vogels die jaar in jaar uit gebruik maken van hetzelfde nest en die zelf niet of 

nauwelijks in staat zijn een nest te bouwen. 

Nesten die niet  het hele jaar door zijn beschermd 

Er zijn ook vogelnesten die worden aangegeven als categorie 5. Deze zijn buiten het 

broedseizoen niet beschermd. 

5. Nesten van vogels die weliswaar vaak terugkeren naar de plaats waar zij het jaar 

daarvoor hebben gebroed of de directe omgeving daarvan, maar die wel over 

voldoende flexibiliteit beschikken om, als de broedplaats verloren is gegaan, zich 

elders te vestigen. 

De soorten uit bovenstaande categorie 5 vragen extra onderzoek, ook al zijn hun nesten 

niet jaarrond beschermd. Categorie 5-soorten zijn namelijk wel jaarrond beschermd als 

zwaarwegende feiten of ecologische omstandigheden dat rechtvaardigen. 

Zorgplicht (art 2 Flora- en faunawet) 

Naast bovenstaande verplichtingen voor beschermde soorten geldt bovendien voor alle 

soorten, plant en dier, de zogenaamde zorgplicht. In de zorgplicht is opgenomen dat alle 

planten en dieren een intrinsieke waarde hebben en onvervangbaar zijn. De zorgplicht is 

een fatsoenseis en houdt in dat bij menselijk handelen voldoende zorg in acht genomen 

wordt om in het wild levende planten en dieren zoveel mogelijk te beschermen. 
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1.1 Inleiding 

De gemeente Doetinchem is voornemens om op het terrein van Sportcentrum 

Rozengaarde een IKC (Integraal Kindcentrum) te realiseren. Ten behoeve van deze 

plannen wordt de verkeerssituatie ter plaatse gewijzigd en worden bomen gekapt. Staring 

Advies heeft hiervoor een gericht vleermuisonderzoek (SSA rapportnummer 1559) 

uitgevoerd en is tot de volgende conclusies gekomen: 

Een aantal groenstructuren in en rondom het plangebied zijn essentiële 

foerageergebieden (en deels vliegroute) voor de gewone dwergvleermuis en de 

laatvlieger.  

Het gaat met name om de oude linden langs de Bezelhorstweg, de rijen zomereiken langs 

de Bezelhorstweg, bomenrijen langs de Oude Rozengaardseweg en de rijen zomereiken 

langs de Bilderdijkstraat (zie figuur 4 uit SSA rapport 1559). Om aantasting van deze 

foerageergebieden en vliegroute te voorkomen dienen een aantal maatregelen getroffen te 

worden. Deze maatregelen zijn in de rapportage van het aanvullend vleermuisonderzoek 

benoemd. 

In de rapportage is het mogelijk negatief effect van de te kappen bomen (2) langs de 

Bilderdijkstraat, ten behoeve van de nieuwe ontsluitingsweg niet expliciet benoemd. De 

toetsing van deze ruimtelijke ingreep op het gebiedsgebruik door vleermuizen wordt 

daarom in dit addendum toegelicht.  

1.2 Bomenkap t.b.v. nieuwe ontsluitingsweg 

Ten behoeve van een goede en veilige verkeersstroom van/naar het IKC centrum wordt 

een nieuwe ontsluitingsweg gerealiseerd aan de noordzijde van het huidige 

zwembadgebouw. De nieuwe ontsluitingsweg zal aansluiten op de Bilderdijkstraat. Ter 

hoogte van de nieuwe aansluiting dienen 2 bomen gekapt te worden. Er zal een gat in de 

bomenrij ontstaan van 10 meter. Deze bomen zijn onderdeel van het (essentieel) 

foerageergebied van de gewone dwergvleermuis (zie ook figuur 4 in SSA rapport 1559). 

Effect op de gewone dwergvleermuis 

Het kappen van 2 bomen ten behoeve van de aansluiting van de nieuwe ontsluitingsweg 

op de Bilderdijkstraat zal niet leiden tot aantasting van de functionaliteit van het 

foerageergebied van de gewone dwergvleermuis. Een gat van circa 10 meter is goed te 

overbruggen door de gewone dwergvleermuis (en de andere voorkomende soorten 

laatvlieger en rosse vleermuis). Bovendien blijven er voldoende geschikte groenstructuren 

behouden (en bereikbaar) die kunnen dienen als foerageergebied. Zo blijven de overige 

bomen langs de Bilderdijkstraat, het natuurelement ‘De Knoop’, de groenstructuren van het 

natuurpark Overstegen en de groenstructuren langs De Gaarde en de Bezelhorstweg  

behouden.  
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1.3 Conclusie 

Het kappen van de bomen ten behoeve van de aansluiting op de Bilderdijkstraat leidt niet 

tot overtreding van de Flora- en faunawet. De functionaliteit van het foerageergebied van 

de gewone dwergvleermuis blijft behouden. De Flora- en faunawet vormt geen 

belemmering voor het uitvoeren van het bestemmingsplan. Wel dienen de mitigerende 

maatregelen uit het aanvullend vleermuisonderzoek (SSA rapport 1559) meegenomen te 

worden bij de realisatie van de plannen.  
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Introductie 

Voor de realisatie van het IKC (Integraal Kind Centrum) in Doetinchem is een ontsluitingsweg aan de 

noordzijde van zwembad Rozengaarde gepland (zie figuur 1 voor de globale ligging). Ten noord-

oosten van de geplande werkzaamheden ligt het natuurgebied ‘de Knoop’. In het verleden is veel 

energie gestoken in het verbeteren en verfraaien van dit gebied.  

 

Doel 

Doel van deze memo is het beoordelen of er sprake is van een door kwel gevoed systeem, en of er 

maatregelen moeten worden genomen om een negatief effect van de werkzaamheden te voorkomen. 

Hiervoor is een (beknopte) watersysteemanalyse uitgevoerd met de focus op het grondwatersysteem. 

Hieronder volgt eerst een korte introductie over verschillende kwelsystemen. 

 

  

Figuur 1 Omgeving en het globale tracé van de geplande ontsluitingsweg 
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Vereenvoudigde weergave van twee type kwelsystemen 

Kwel is de opwaartse aanvoer van (dieper) grondwater richting het maaiveld en/of de wortelzone van 

vegetatie. Aanvoer van kwelwater zorgt voor een buffering van het water zodat zuurder regenwater 

wordt geneutraliseerd. Infiltrerende systemen worden door de aanvoer van regenwater vaak 

gekenmerkt door een lagere pH (zuur) dan systemen gevoed met kwelwater. De samenstelling van 

kwelwater zorgt voor het voorkomen van kwelafhankelijke vegetatie welke vaak voor extra 

biodiversiteit zorgt en meer bedreigde soorten bevat. 

 

Kwelwater kan de wortelzone van de planten op twee manieren bereiken: 

1. De aanwezigheid van kwelvensters zorgt voor (zeer) lokale opwaartse stroming van grondwater. 

Spanningswater onder een slecht doorlatende laag wordt op doorlatende plekken (gaten in deze 

storende lagen) omhoog geperst met een opwaartse grondwaterstroming als gevolg. In figuur 2 is 

dit systeem schematisch weergegeven. Vereiste voor dit systeem is een scheidende laag en een 

stijghoogteverschil tussen de laag boven en onder deze scheidende laag. Kwel kan dan optreden bij 

lokale verstoringen of onderbreking in deze scheidende laag. 

2. Relatief ondiepe grondwaterstanden door het voorkomen van natuurlijke laagtes. De wortel komt 

als het ware naar het grondwater toe. Door capillaire nalevering worden de basen in de wortelzone 

aangeleverd. Detailontwatering voert de (zure) neerslag af. Zie figuur 3 voor een schematische 

weergave hiervan. Vereiste voor dit systeem is een verlaging in het maaiveld waarbij de grond-

waterstanden binnen de diepte blijven waar capillaire nalevering mogelijk is (maximaal rond de 

120 cm in zandgronden).  

Figuur 2 Schematisatie kwelvensters

Figuur 3 Schematisatie kwel als gevolg van laagtes in het maaiveld 
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Watersysteembeschrijving 

 

Maaiveld en grondwater 

Het interessegebied ligt duidelijk in een laagte in het landschap. Dit is zichtbaar in een dwarsdoor-

snede van het maaiveld uit het grondwatermodel AMIGO (Deltares, 2008).  

 

 
Figuur 4 Locatie dwarsdoorsnede figuur 5 in combinatie met AHN2 

 

 

Figuur 5 Dwarsdoorsnede van het maaiveld uit het grondwatermodel AMIGO met de gemiddeld hoogste grondwaterstand en de gemiddeld 

laagste grondwaterstand 

 

In figuur 5 is te zien dat de gemiddeld hoogste grondwaterstand reikt tot boven maaiveld (tevens in 

GVG situatie, zie figuur 6). Dit kan duiden op een kwelsituatie waarbij de aanvoer grondwater(kwel) 

niet verwerkt kan worden door het ontwateringssysteem (sloten en greppels). Echter kan dit ook 

duiden op een ontwateringssysteem dat het regenwater niet snel genoeg af kan voeren of dat het 

regenwater niet goed kan infiltreren waardoor er water op maaiveld achterblijft.  
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Figuur 6 Gemiddelde voorjaarsgrondwaterstand ten opzichte van maaiveld (bron: AMIGO) 

 

Om meer inzicht in de verticale flux te krijgen, is het grondwatermodel AMIGO (Deltares, 2008) 

geraadpleegd. Hiermee is de gemiddelde verticale flux bepaald voor een modelperiode van 1996 tot en 

met 2004. Deze gemiddelde flux is voor de omgeving van het interessegebied afgebeeld in figuur 7. 

Hieruit wordt zichtbaar dat de omgeving niet duidelijk in een wegzijging of kwelsituatie is te 

karakteriseren maar dat het lokaal varieert. In de directe omgeving van het nieuwe IKC noord is het 

duidelijk een infiltrerende situatie (wegzijging) ook in een groot deel van het aangrenzende natuur-

gebied ‘de Knoop’. Alleen in het noordelijk deel van dit gebied zien we bij een diepe sloot een 

opwaartse grondwaterstroming. Wanneer ondiep grondwater wordt onttrokken (bijvoorbeeld voor 

beregening of veedrenkputten) of wordt afgevoerd (bijvoorbeeld bij buisdrainage, watergangen en 

beken) dan ziet dit eruit als een positieve kwelflux. Deze opwaartse stroming als gevolg van een diep 

ingesneden watergang is ook zichtbaar bij de leggerwatergangen van het waterschap noordelijk op de 

kaart.  

 

Uit het grondwatermodel komt dus duidelijk naar voren dat direct aangrenzend aan de geplande 

ontsluitingsweg geen kwel voorkomt. Daarnaast zien we dat waar kwel voorkomt we voornamelijk te 

maken hebben met de drainerende werking van grote watergangen. Daarmee is op basis van het 

grondwatermodel het gehele gebied niet te karakteriseren als een kwelsysteem. Er treedt slechts bij 

diepe watergangen een duidelijke drainage van het grondwater op, maar dit duidt niet op één van de 

bovengenoemde kwelsystemen.  
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Figuur 7 Gemiddelde verticale flux in mm/dag voor de periode 1996 – 2004, bron: AMIGO 

 

Om meer inzicht te krijgen in de regionale grondwaterstroming zijn in onderstaande figuren de 

isohypsen voor de GLG- en GHG-situatie afgebeeld. Hierin is duidelijk zichtbaar dat de regionale 

stroming van oost naar west loopt, zowel in een droge als natte situatie.  

 

 

Figuur 8 Isohypsen GHG uit grondwatermodel AMIGO met een pijl als indicatie van de stromingsrichting 
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Figuur 9 Isohypsen GLG uit grondwatermodel AMIGO met een pijl als indicatie van de stromingsrichting 

 

Hydrogeologie 

Zoals eerder aangegeven speelt de aanwezigheid van scheidende lagen een grote rol bij het voorkomen 

van kwel. Een lokale onderbreking in een scheidende laag in combinatie met een stijghoogteverschil 

(lagere stijghoogte in freatisch pakket) zorgt voor een opwaartse stroming. 

 

In figuur 10 is een dwarsdoorsnede opgenomen waarin de diepere bodemopbouw zichtbaar is (tot 

ongeveer 45 meter -NAP). Hieruit komt duidelijk naar voren dat er in de ondiepe ondergrond niet een 

slecht doorlatende laag aanwezig is. Op een aanzienlijke diepte bevinden zich wel gestuwde 

afzettingen, maar deze vormen geen slecht doorlatende laag. De gestuwde afzettingen bestaan 

namelijk uit veel grind, grof zand en maar een klein beetje klei. Ook is deze niet onder het gehele 

interessegebied aanwezig. 

 
Figuur 10 Dwarsdoorsnede bodem (bron: dinoloket, REGISII.1) 
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Naast deze diepere bodemopbouw is ook de onderstaande figuur opgenomen met de bovenste paar 

meter van de ondergrond. Hierbij zijn verschillende boringen op kaart weergegeven. Er zijn 

aanvullend boringen en sonderingen uitgevoerd ten behoeve van een milieukundig onderzoek 

(Rouwmaat, 2015). Dit onderzoek is toegespitst op verontreinigingen, maar de boorbeschrijvingen 

komen overeen met de hieronder weergegeven beschrijvingen. Mooi zichtbaar op deze kaart is het 

voorkomen en lokaal ontbreken van een ondiepe kleilaag in twee van de boringen. Deze kleilaag ligt 

gemiddeld genomen op een diepte van ongeveer 3 meter onder maaiveld, dit is lager dan de grond-

waterstand gedurende het gehele jaar (zie figuur 12 voor lokale peilbuisgegevens). Dit bevestigt het 

beeld dat gedurende de natte tijd van het jaar het water moeilijk kan infiltreren waardoor de eerder 

besproken hoge GLG en GHG voor kan komen. Het lokaal ontbreken van de kleilaag kan zeer lokaal 

leiden tot de kwelsituaties zoals weergegeven in figuur 2.  

 

 
Figuur 11 Ondiepe boringen en peilbuizen in de omgeving (bron: dinoloket) 

 



 

Ons kenmerk: 

078572453:0.2 

Pagina 

8/9 

 
Figuur 12 Recente grondwaterstanden in de peilbuizen uit figuur 11 

 

Conclusies  

Uit bovenstaande systeemanalyse komen de volgende conclusies naar voren: 

 Op basis van het grondwatermodel is er direct grenzend aan de ontsluitingsweg duidelijk geen 

(diepe) kwel. Slechts bij diepe watergangen is een duidelijke drainage van het grondwater 

zichtbaar. 

 De regionale grondwaterstroming loopt zowel in de droge als natte situatie duidelijk van oost naar 

west. 

 Uit de diepe bodemopbouw komt duidelijk naar voren dat er in de ondiepe ondergrond niet een 

slecht doorlatende laag aanwezig is.  

 Het ontbreken van een scheidende laag in een aantal boringen in de ondiepe ondergrond kan 

duiden op een zeer lokale kwelsituatie.  

 Het natuurgebied ‘de Knoop’ kent een duidelijk lagere ligging van het maaiveld waarbij 

grondwaterstanden periodiek aan maaiveld komen. 

 

Al met al kunnen we stellen dat er lokaal en periodiek kwel voor kan komen, maar dat we niet te 

maken hebben met een kwelsysteem. Wel is het een nat gebied met grondwaterstanden tot aan 

maaiveld. 

 

Aanbevelingen 

 Bij toekomstige werkzaamheden waar bemaling noodzakelijk is, moet voorkomen worden dat het 

natte natuurgebied verdroogt. Doordat de regionale grondwaterstroming van oost naar west loopt, 

is deze onder invloed van bemaling gemakkelijk af te buigen naar een zuidelijk richting waarmee 

het gebied kan verdrogen.  

Onze verwachting is overigens dat voor de aanleg van de weg geen bemaling nodig is. Mochten 

toch werkzaamheden worden uitgevoerd die de grondwaterstand beïnvloeden, wordt aangeraden 

de grondwaterstanden te monitoren. 



 

Ons kenmerk: 

078572453:0.2 

Pagina 
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 Er komen lokaal slecht doorlatende lagen voor op een diepte van circa 3 m -mv. Deze laag 

bemoeilijkt de infiltratie en draagt mogelijk bij aan de natte omstandigheden. Het doorsnijden van 

deze laag moet worden voorkomen. Bij doorsnijding kan de laag ook naderhand worden hersteld.  

Als de verwachting is dat bij (graaf)werkzaamheden het doorsnijden van deze kleilaag aannemelijk 

is, wordt aangeraden op voorhand peilbuizen te plaatsen waar continu de grondwaterstand zowel 

boven als onder deze laag wordt gemeten. 

 Het te ontwikkelen IKC en de geplande toegangsweg liggen stroomafwaarts van het natuurgebied. 

Een directe beïnvloeding van de waterkwaliteit wordt daarom niet verwacht. 

 Als de wens bestaat om meer grondwater aan te trekken in het natuurgebied is het verondiepen 

van de diepe sloten in de omgeving (zie figuur 5) een mogelijke optie. Dit dient goed onderzocht te 

worden, want dit kan ook leiden tot een onwenselijke verhoging van het grondwater in de 

aangrenzende woonwijken. 



Bijlage 13  Archeologisch vooronderzoek

 572 

 bestemmingsplan "Bilderdijkstraat - 2015 (nieuwbouw IKC-noord)" vastgesteld 



 

 Versie 6.8 

 

RAAP-NOTITIE *nummer* 

Plangebied IKC Noord   

Gemeente Doetinchem 

Archeologisch vooronderzoek: een bureau- en inventa-

riserend veldonderzoek (verkennend booronderzoek) 

 



 

 Versie 6.8 

 

 

 

 

 

 

Colofon 

Opdrachtgever: gemeente Doetinchem 

Titel: Plangebied IKC Noord, gemeente Doetinchem; archeologisch vooronderzoek: een 

bureau- en inventariserend veldonderzoek (verkennend booronderzoek)  

Status: conceptversie 

Datum: 28 februari 2014 

Auteur: ir. E.H. Boshoven 

Projectcode: DOIK 

Bestandsnaam: NO*nummer*_DOIK 

Projectleider: ir. E.H. Boshoven 

Projectmedewerkers: niet van toepassing 

ARCHIS-vondstmeldingsnummers: niet van toepassing 

ARCHIS-waarnemingsnummers: niet van toepassing 

ARCHIS-onderzoeksmeldingsnummer: 60396 

Bewaarplaats documentatie:  RAAP Oost-Nederland 

Autorisatie: drs. H.B.G. Scholte Lubberink 

Bevoegd gezag: gemeente Doetinchem 

  

ISSN: 0925-6369  

  

RAAP Archeologisch Adviesbureau B.V. 

Leeuwenveldseweg 5b 

1382 LV Weesp 

Postbus 5069 

1380 GB Weesp 

 

 

telefoon: 0294-491 500 

telefax: 0294-491 519 

E-mail: raap@raap.nl 

 

 

 

© RAAP Archeologisch Adviesbureau B.V., 2014 

RAAP Archeologisch Adviesbureau B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade 

voortvloeiend uit het gebruik van de resultaten van dit onderzoek of de toepassi ng van de adviezen. 

 



 

Plangebied IKC Noord, gemeente Doetinchem; archeologisch vooronderzoek: een bureau- en inventariserend 

veldonderzoek (verkennend booronderzoek)  

 

RAAP-notitie *nummer* / eindversie, *datum* [3 ]  

Samenvatting 

In opdracht van gemeente Doetinchem heeft RAAP Archeologisch Adviesbureau in februari 2014 

een bureau- en inventariserend veldonderzoek uitgevoerd in verband met de geplande nieu w-

bouw van een Integraal Kind Centrum (IKC) in Doetinchem Noord in de gemeente Doetinchem.  

Dit onderzoek diende te worden uitgevoerd, in het kader van de ruimtelijke onderbo uwing van het 

bestemmingsplan, omdat realisatie van de plannen zou kunnen leiden tot aantasting of verniet i-

ging van mogelijk aanwezige archeologische resten.  

Doel van het bureauonderzoek was het verwerven van informatie over bekende en verwachte 

archeologische waarden teneinde een gespecificeerde verwachting op te stellen. Doel van het 

verkennend veldonderzoek was het aanvullen en evalueren van de gespecificeerde verwachting, 

zoals geformuleerd in het bureauonderzoek. 

Op basis van de onderzoeksresultaten en de aard en omvang van de voorgenomen bodemingre-

pen in het plangebied is vervolgens een advies met betrekking tot archeologisch vervolgonder-

zoek geformuleerd. 

 

Op de gemeentelijke archeologische verwachtingskaart geldt voor de dekzandlaagte (volgens 

andere bronnen de zone met terrasafzettingen) een lage verwachting, terwijl voor een dekzand-

rug een hoge verwachting geldt (figuur 3). Hierbij dient te worden opgemerkt dat een deel van 

deze rug is afgedekt met een plaggendek en er derhalve sprake zal zijn van een goede conser-

vering van het archeologisch relevante niveau. Op basis van verkregen gegevens is er geen 

reden om de verwachting aan te passen. Wel dient de vraag te worden beantwoord of de laagte 

een dekzandlaagte betreft of dat sprake is van een pleistoceen terras. Bovendien is de vraag of 

de begrenzing van de verschillende geomorfogenetische eenheden juist is.  

Er worden zowel vindplaatsen met een strooiing van vuursteen als vindplaatsen met een strooi-

ing van aardewerk verwacht op van nature hogere delen van het onderzoeksgebied, te weten de 

ruggen in het zuiden en oosten van het onderzoeksgebied. Overige resten (zoals bot en orga-

nisch materiaal) zullen vanwege de ligging boven de grondwaterspiegel, grotendeels zijn ve r-

dwenen. Het vondstmateriaal wordt in de bouwvoor (of basis van een eventueel aanwezig plag-

gendek) en daaronder liggende restanten van het natuurlijke bodemprofiel verwacht en grond-

sporen worden in de top van de C-horizont verwacht. Vuursteenvindplaatsen kenmerken zich in 

het merendeel van de gevallen door een lage vondstdichtheid en een kleine omvang. Indien 

vindplaatsen uit de periode vanaf het Neolithicum aanwezig zijn, kenmerken deze zich door een 

vondststrooiing van overwegend aardewerk, steen en vuursteen, met een matig hoge tot hoge 

vondstdichtheid.  

De aan te treffen vondsten kunnen onder meer bestaan uit vuursteen, keramiek, metaal en glas. 

Indien onverbrand, worden organische materialen niet verwacht. De sporen kunnen bestaan uit 

resten van huizen, bijgebouwen, (water)putten, kuilen, greppels. 

 

Het verkennend booronderzoek is uitgevoerd om inzicht te krijgen in de dikte van het humeuze 

dek, de gaafheid van het podzolprofiel en de verstoringsgraad. In het plangebied zijn scherpzan-
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dige fluviatiele afzettingen aangetroffen. Deze afzettingen kunnen worden gerekend tot de For-

matie van Kreftenheye en betreft een rivierterras uit het Pleistoceen. In één boring is vermoede-

lijk dekzand aangetroffen. De natuurlijke ondergrond wordt afgedekt door een pakket opgebrac h-

te grond waarvan de dikte varieert van 50 tot 140 cm. Dit grondpakket is vermoedelijk bij de aan-

leg van de woonwijk aangebracht om het reliëf te egaliseren.  

 

Het verwachte pleistocene rivierterras, en de met een plaggendek afgedekte dekzandrug zijn 

tijdens het veldwerk aangetroffen, hoewel de begrenzing tussen deze zones anders was dan op 

basis van het bureauonderzoek werd verwacht. De feitelijke dekzandrug bevindt zich nagenoeg 

geheel ten noorden van het plangebied, conform de begrenzing als weergegeven op de archeo-

logische verwachtingskaart). De natuurlijke ondergrond bleek in het gehele plangebied afgedekt 

met een dik pakket opgebrachte grond.  

 

Op basis van de resultaten van dit onderzoek wordt in het plangebied in het kader van de voor-

genomen bodemingrepen geen archeologisch vervolgonderzoek aanbevolen. 

 

Indien bij de uitvoering van de werkzaamheden onverwacht toch archeologische resten worden 

aangetroffen, dan is dan is conform artikel 53 en 54 van de Monumentenwet 1988 (herzien in 

2007) aanmelding van de desbetreffende vondsten bij de Minister van Onderwijs, Cultuur en 

Wetenschap c.q. de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed verplicht (vondstmelding via AR-

CHIS). 
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1 Inleiding 

1.1 Kader  

In opdracht van gemeente Doetinchem heeft RAAP Archeologisch Adviesbureau in februari 2014 

een bureau- en inventariserend veldonderzoek uitgevoerd in verband met de geplande nieuw-

bouw van een Integraal Kind Centrum (IKC) in Doetinchem Noord in de gemeente Doetinchem.  

Dit onderzoek diende te worden uitgevoerd, in het kader van de ruimtelijke onderbouwing van het 

bestemmingsplan, omdat realisatie van de plannen zou kunnen leiden tot aantasting of verniet i-

ging van mogelijk aanwezige archeologische resten.  

Doel van het bureauonderzoek was het verwerven van informatie over bekende en verwachte 

archeologische waarden teneinde een gespecificeerde verwachting op te stellen. Doel van het 

verkennend veldonderzoek was het aanvullen en evalueren van de gespecificeerde verwachting, 

zoals geformuleerd in het bureauonderzoek. 

Op basis van de onderzoeksresultaten en de aard en omvang van de voorgenomen bodemingre-

pen is vervolgens in hoofdstuk 4 een advies geformuleerd met betrekking tot eventueel archeo-

logisch vervolgonderzoek.  

 

1.2 Administratieve gegevens 

Het onderzoeksgebied (3,9 ha) ligt ingesloten tussen de Oude Rozengaardseweg/Bezelhorstweg 

en de Bilderdijkstraat aan de noordzijde van de bebouwde kom van Doetinchem (figuur 1). Het 

gebied staat afgebeeld op kaartblad 40F van de topografische kaart van Nederland (schaal 

1:25.000).  

 

Plaats: Doetinchem 

Gemeente: Doetinchem 

Provincie: Gelderland 

Plangebied: IKC-Noord 

Centrumcoördinaten: 217.857 / 443.241 

ARCHIS-onderzoeksmeldingsnummer: 60396 

 

1.3 Huidige en toekomstige situatie 

In het onderzoeksgebied bevindt zich momenteel bebouwing in de vorm van een schoolgebouw 

en een zwembad, en verder meerdere parkeerterreinen, een schoolplein en diverse groenstro-

ken. Het onderzoeksgebied wordt doorsneden door de Zelhorstweg.  

Binnen het onderzoeksgebied vindt nieuwbouw plaats met een oppervlakte van ca. 2300 m². De 

nieuwbouw is geprojecteerd aan de noord- en oostzijde van het bestaande schoolgebouw. Er 

wordt vanuit gegaan dat ter hoogte van deze geplande nieuwbouw de bodemverstoringen dieper 

reiken dan het archeologisch relevante niveau (i.c. 30-70 cm -Mv). In overige delen van het on-
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derzoeksgebied zullen slechts oppervlakkige bodemingrepen plaatsvinden, zoals de aanleg van 

een weg waarmee een parkeerterrein wordt ontsloten, evenals aanleg van trottoirs en groenstr o-

ken. Uitgangspunt is een verstoring minder dan 30 cm –Mv, waarmee dergelijke ingrepen con-

form het vigerende gemeentelijk beleid zijn vrijgesteld van archeologisch onderzoek. Onderhavig 

archeologisch onderzoek richt zich dan ook specifiek op de locatie met de diepe bodemingrepen. 

Deze zone wordt dan ook beschouwd als onderzoeksgebied. 

 

1.4 Onderzoeksopzet en richtlijnen 

Het onderzoek bestond uit een bureauonderzoek en een veldonderzoek. Het veldonderzoek be-

stond uit een verkennend booronderzoek. Het onderzoek is uitgevoerd volgens de normen van 

de archeologische beroepsgroep (zie artikel 24 van het Besluit archeologische monumenten-

zorg). De Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA, versie 3.2), beheerd door de Stichting 

Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer (SIKB; www.sikb.nl), geldt in de praktijk als rich t-

lijn.  

 

De onderzoeksvragen die zijn opgesteld voor de Regio Achterhoek door Willemse & Kocken 

(2012) waren richtinggevend voor het onderzoek. De relevante vragen worden per hoofdstuk 

behandeld. 

 

Zie tabel 1 voor de dateringen van de in dit rapport genoemde geologische en archeologische 

perioden. Achter in dit rapport is een lijst met gebruikte afkortingen opgenomen.  
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2 Bureauonderzoek 

2.1 Methoden 

Het bureauonderzoek is uitgevoerd om een gespecificeerde archeologische verwachting op te 

stellen. Daarnaast dient het bureauonderzoek antwoord te geven op een aantal onderzoeksvra-

gen dat geldt voor archeologisch onderzoek binnen de Regio Achterhoek (Willemse en Kocken, 

2012). Daartoe zijn reeds bekende archeologische en aardkundige gegevens verzameld en is het 

grondgebruik in het plangebied in het heden en verleden geïnventariseerd.  

 

Geraadpleegd zijn de volgende bronnen: 

- de database ARCHIS voor de waarnemingen, vondstmeldingen, onderzoeksmeldingen en 

AMK-terreinen in de omgeving van het plangebied (http://archis2.archis.nl); 

- de gemeentelijke beleidsadvieskaart (van Oosterhout, 2008); 

- de recente topografische kaart 1:25.000; 

- recente luchtfoto's uit Google Earth (earth.google.com);  

- historisch kaartmateriaal (watwaswaar.nl);  

- het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN; www.ahn.nl);  

- het informatiesysteem Data en Informatie van de Nederlandse Ondergrond (DINO 

www.dinoloket.nl); 

- gebiedsspecifieke literatuur en overig historisch en aardkundig kaartmateriaal (zie literatuu r-

lijst). 

 

2.2 Resultaten 

Zie ook figuur 2. 

 

Aardkundige situatie 

1. Wat is a) de aard (ontstaanswijze), b) diepteligging en c) ouderdom van de relevante natuur-

lijke afzettingen in het omringende gebied (binnen een afstand tot ca. 200  m van de onderzoeks-

locatie) en in de ondiepe ondergrond? d) Hoe dik is de holocene deklaag? 

De ondiepe natuurlijke ondergrond bestaat uit (matig) grofzandige rivierzandgronden. Het betreft 

een voormalig rivierterras uit het Pleistoceen. Plaatselijk kan op dit rivierterras een dunne laag 

dekzand uit het Weichselien zijn afgedekt. Dit betreft meestal de delen van het landschap waar 

(kleine) ruggen aanwezig zijn. 

Volgens de bodemkaart met schaal 1:50.000 (figuur 2) is de ondergrond in de zuidelijke helft van 

het onderzoeksgebied afgedekt met een holocene deklaag in de vorm van een plaggendek (di k-

ker dan 50 cm). Een meer gedetailleerde bodemkaart van Doetinchem laat echter zien dat dit 

plaggendek alleen in het uiterst zuidelijke en oostelijke deel van het onderzoeksgebied aanwezig 

is (figuur 2). 
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2. Wat is a) de aard (ontstaanswijze en classificatie) b) diepteligging, c) genese en d) gaafheid 

van natuurlijke bodemhorizonten in het omringende gebied?  

In de top van het rivierzand (vanaf het maaiveld) wordt een beekeerdgrond verwacht. De bouw-

voor (of eerdlaag) is naar verwachting minder dan 30 cm dik, waarbij in de bouwvoor reeds 

roestvlekken zichtbaar zijn. Hieronder bevindt zich de C-horizont die zich (vanwege de hoge 

grondwaterstand) kenmerkt door een grijze kleur. 

Het vermoeden bestaat dat de twee zones met een plaggendek zijn ontstaan op een kleine de k-

zandrug of -kop. Van nature kan hier een podzolprofiel aanwezig zijn geweest. Door agrarisch 

landgebruik zal naar verwachting alleen de BC-horizont van een dergelijke podzol resteren.  

 

3. Wat is a) de aard (ontstaanswijze), b) diepteligging, c) genese en d) gaafheid van eventueel 

aanwezige antropogene bodemhorizonten (akkerlagen en overige ‘verstoringslagen’, bemes -

tingslagen e.d.) in het omringende gebied? 

Behalve in de zone met een plaggendek (zie vraag 4) zal binnen het onderzoeksgebied naar 

verwachting geen fossiele cultuurlaag of oude akkerlaag aanwezig zijn. De zones met een plag-

gendek zijn dermate klein van omvang dat aangenomen mag worden dat het relatief jonge kam-

pontginningen zijn. Een oude akkerlaag wordt daarom niet verwacht, maar wel eventueel een 

menglaag waarin de top van het natuurlijke bodemprofiel is vermengd met de basis van het 

plaggendek. 

 

4. Wat is a) de aard (ontstaanswijze), b) dikte, en c) omvang van eventueel in het omringende 

gebied voorkomende afdekkende lagen en de (geschatte) ouderdom daarvan (plaggendek, stuif -

zandlaag, colluvium, kleidek, afvallaag, ophogingslaag)? 

In twee zones binnen het onderzoeksgebied is een plaggendek aanwezig. Deze bodem kenmerkt 

zich door een humeus cultuurdek met een minimale dikte van 0,5 m. Het plaggendek is van an-

tropogene oorsprong en ontstaan door het langdurig bemesten met plaggen- en/of potstalmest. 

 

Historische situatie  

5. Wat is het historisch landgebruik van de onderzoekslocatie en het omringende gebied ge -

weest, uitgaande van a) de Hottingerkaart, b) het Kadastraal minuutplan, c) de Topografisch 

Militaire Kaart 1850 en d) het Bonneblad?  

De vroegste kaart, uit het eind van de 18e eeuw, laat zien dat in het plangebied destijds bebou-

wing stond. Het betreft het erf De Roosengaart (later Rozengaard(e) genoemd) en aan de over-

zijde van de toenmalige weg een niet nader benoemd gebouw (figuur 6). De Rozengaard heeft 

aan de noordzijde van een kleine kamp gestaan. Op basis van de historische geografie en erfop-

bouw wordt vermoed dat het erf een 17
e
/18

e
 eeuwse oorsprong heeft. De naam Rosengaerd 

komt echter al voor in een koopakte uit 1397
1
. Het is echter onbekend of het eerste erf op of 

nabij dezelfde locatie heeft gestaan, maar over het algemeen is dit wel gebruikelijk. Uit de kaart 

blijkt verder dat het zuid(west)elijke gedeelte van het onderzoeksgebied in gebruik was als ak-

ker. Het kadastrale minuutplan uit ca. 1830 (figuur 5) laat een overeenkomstige situatie zien. De 

                                                           
1
 http://www.roosegaarde.nl/html/roosegaarde.html  



 

Plangebied IKC Noord, gemeente Doetinchem; archeologisch vooronderzoek: een bureau- en inventariserend 

veldonderzoek (verkennend booronderzoek)  

 

RAAP-notitie *nummer* / eindversie, *datum* [1 0 ]  

historisch topografische kaarten uit 1900 en 1930 (figuur 5) geven echter geen bebouwing weer 

in het onderzoeksgebied. Deze moet dus in de loop van de 19
e
 eeuw zijn gesloopt. De huidige in 

het onderzoeksgebied gelegen bebouwing, de school en de sporthal dateren uit de jaren 1970.  

Het stratenpatroon is in de loop van de eeuwen grootschalig gewijzigd. Liep eerst de doorgaande 

weg dwars door het onderzoeksgebied, nu vormen de doorgaande wegen zowel de westelijke al s 

oostelijke begrenzing van het onderzoeksgebied. 

 

Bekende archeologische waarden 

6. Welke gegevens met betrekking tot archeologische complexen (‘waarnemingen’ inclusief ui t-

komsten historisch kaartonderzoek uit 5) zijn reeds binnen het onderzoeksgebied en/of binnen 

de landschappelijke eenheden rondom de onderzoekslocatie bekend? Wat is per vondst- en/of 

spoorcomplex bekend over: a) bronvermelding (onderzoeksrapportages, ARCHIS-gegevens), b) 

de materiaalcategorieën, c) ouderdom, d) ruimtelijke (geografische) verspreiding, e) stratigraf i-

sche verspreiding (diepteligging en/of dikte vondstlaag), f) fragmentatie, g) waarnemingsmeth o-

de, h) interpretatie, dat wil zeggen zowel systemisch (indien redelijkerwijs uit de gegevens af te 

leiden) als volgens het principediagram in figuur 9 (zo gespecificeerd mogelijk (top-down type-

ring) op basis van de waarnemingen). 

Uit de zone met de lager gelegen rivierzanden zijn uit de omgeving van het onderzoeksgebied 

(straal van 1 km) in ARCHIS geen vindplaatsen geregistreerd. Vindplaatsen beperken zich tot 

hoger gelegen dekzandruggen (al dan niet afgedekt met een plaggendek). In deze hoger gelegen 

zones komen diverse vindplaatsen voor uit zowel de Steentijd als uit de metaaltijden en nog 

jongere perioden. Het betreft onder andere vuurstenen werktuigen (o.a. ARCHIS-

waarnemingsnummers 3421, 3422, 3413) uit de periode Mesolithicum tot en met de Bronstijd die 

ten dele worden toegeschreven aan een grafveld. Daarnaast zijn diverse nederzettingsterreinen 

uit de periode IJzertijd tot en met Nieuwe tijd aanwezig (o.a. ARCHIS-waarnemingsnummer 

425662). Op grond van deze waarnemingen kan gesteld worden dat in de directe omgeving van 

het plangebied nederzettingsterreinen voorkomen uit zowel de Steentijd als uit de periode de 

Bronstijd – Nieuwe tijd. 

 

Conclusie 

7. Gegeven 1 tot en met 4; welke (primaire) natuurlijke formatieprocessen (fasen van sedi-

mentatie, erosie, laterale verplaatsing, bodemvorming, degradatie e.d.)  zijn van toepassing in het 

onderzoeksgebied? 

In het Weichselien is in de zuidelijke helft van het onderzoeksgebied een dekzandpakket op  

oudere terrasafzettingen gevormd. In dit zand is een podzolprofiel ontwikkeld. In het noorden 

ontbreekt dit dekzandpakket waarschijnlijk en dagzomen de oudere terrasafzettingen. In het 

zuid(oostelijke) deel van het onderzoeksgebied bevinden zich twee zones waar een plaggendek 

aanwezig is. Mogelijk bevindt zich onder het plaggendek eveneens een dunne laag dekzand. 

 

8. Gegeven 5 en 6; welke (primaire) culturele formatieprocessen (grondbewerking, bemes ting, 

ophoging, betreding, percelering, [de-]constructie, materiaaltypen, materiaalgebruik en ma-
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teriaaldepositie e.d.) zijn van toepassing in het plangebied [inclusief (sub)recente bodemverst o-

ring als gevolg van (sub)recent landgebruik/inrichting]?  

Het gebied kende tot het begin van de jaren 1970 een agrarisch gebruik, waarbij in de 19
e
 eeuw 

aan de noordzijde van het onderzoeksgebied een boerenerf heeft gelegen (Rozengaard) . Dit erf 

stamt mogelijk van oorsprong uit de Late Middeleeuwen. 

Vanaf de jaren 1970 maakte het onderzoeksgebied deel uit van de bebouwde kom van Doetin-

chem, zijn de school en zwembad gebouwd en is de omliggende (openbare) ruimte ingericht . 

Hierbij is de bodem mogelijk verstoord geraakt, maar het is niet duidelijk to t welke diepte dit 

gebeurd is.  

De culturele formatieprocessen betreffen met name agrarische activiteiten alsmede de latere 

inrichting van het gebied, de aanleg van de infrastructuur en bebouwing.  

 

9. Gegeven 7 en 8; welke kunnen een rol hebben gespeeld bij de totstandkoming (geografisch en 

stratigrafisch) van eventuele aanwezige vondstspreidingen, de vondstdichtheid, vondst- en 

spoorniveaus (stratigrafisch), en de fysieke kwaliteit van eventueel aanwezige archeologische 

resten? 

Eventuele archeologische niveaus worden in de top van het dekzand verwacht. Het gaat hierbij 

deels om resten van nederzettingsterreinen uit de periode Steentijd tot en met Nieuwe tijd. Ar-

cheologische resten zijn mogelijk verstoord door de in gegeven 8 genoemde activiteiten. Het 

vondstniveau wordt in de basis van het plaggendek (Aa-horizont) verwacht en het sporenniveau 

in de BC en/of C-horizont. 

In principe kunnen zowel bodemvorming, bodemdegradatie, bioturbatie en agrarische werkzaa m-

heden bijgedragen hebben aan de degradatie van eventuele archeologische resten . Waarschijn-

lijk is de invloed van laatst genoemde activiteit het grootst geweest. 

 

2.3 Gespecificeerde archeologische verwachting 

10. Wat is de archeologische verwachting op de verschillende archeologische verwachtings -

kaarten? In hoeverre dient deze aangepast te worden op basis van bovenstaande onderzoeks -

vragen? 

Op de gemeentelijke archeologische verwachtingskaart geldt voor de dekzandlaagte (volgens 

andere bronnen de zone met terrasafzettingen) een lage verwachting, terwijl voor de dekzandrug 

een hoge verwachting geldt (figuur 3; resp. code Edv9 en Edr3/Edr1p). Hierbij dient te worden 

opgemerkt dat een deel van deze rug is afgedekt met een plaggendek (code Edr1p) en derhalve 

sprake zal zijn van een goede conservering van het archeologisch relevante niveau.  De dek-

zandrug in het zuiden van het plangebied wordt op de gemeentelijke verwachtingskaart aange-

duid als rivierduin met plaggendek (Fer1p).  

Op basis van het archeologisch bureauonderzoek is er geen reden om de archeologische ver-

wachting aan te passen. Wel dient de vraag te worden beantwoord of de laagte een dekzand-

laagte betreft of dat sprake is van een pleistoceen terras. Bovendien is de vraag of de begren-

zing van de verschillende geomorfogenetische eenheden juist is. 
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11. Gegeven 1 tot en met 9; wat is de aard (mobilia [materiaalsoorten, fragmentat ie, dichtheden], 

immobilia, ruimtelijke en stratigrafische spreiding, etc.) van (mogelijk) aanwezige vondst - en/of 

spoorcomplexen?  

Er worden zowel vindplaatsen met een strooiing van vuursteen als vindplaatsen met een stroo i-

ing van aardewerk verwacht op van nature hogere delen binnen het onderzoeksgebied, te weten 

de ruggen in het zuiden en oosten van het onderzoeksgebied. Overige resten (zoals bot en or-

ganisch materiaal) zullen vanwege de ligging boven de grondwaterspiegel, grotendeels zijn ve r-

dwenen. Het vondstmateriaal wordt in de bouwvoor (of basis van een eventueel aanwezig plag-

gendek) en daaronder liggende restanten van het natuurlijke bodemprofiel verwacht . Grondspo-

ren worden in de top van de C-horizont verwacht. Vuursteenvindplaatsen kenmerken zich in het 

merendeel van de gevallen door een lage vondstdichtheid en een kleine omvang (Tol, e.a., 

2012). Indien vindplaatsen uit de periode vanaf het Neolithicum aanwezig zijn, kenmerken deze 

zich door een strooiing van overwegend aardewerk, steen en vuursteen, met een matig hoge tot 

hoge vondstdichtheid.  

De aan te treffen artefacten kunnen onder meer bestaan uit vuursteen, keramiek, metaal en glas. 

Indien onverbrand, worden organische materialen niet verwacht. De sporen kunnen bestaan uit 

resten van huizen, bijgebouwen, (water)putten, kuilen, greppels. 

 

12. Hoe manifesteren deze zich tijdens prospectieonderzoek (prospectiekenmerken, geografisch 

en stratigrafisch)? 

In de bouwvoor (of basis van een eventueel aanwezig plaggendek) wordt een strooiing van vuur-

steen en eventueel aardewerk verwacht. Grondsporen worden in de BC- en C-horizont verwacht. 

Deze manifesteren zich als donker gekleurde vlekken in het lichte zand.  

 

13. Welke vondst- en/of spoorcomplexen (conform het principediagram) kunnen binnen het on-

derzoeksgebied aangetoond worden?  

De situatie in het onderzoeksgebied komt het meest overeen met type 4 of 5: complexen met een 

matig tot hoge dichtheid aan vondsten en sporen, waarvan de vondstlaag geheel is opgenomen 

in de bouwvoor dan wel in de basis van een eventueel aanwezig plaggendek (Willemse & Koc-

ken, 2012). Het verschil is dat in het onderzoeksgebied waarschijnlijk een lage vondstdichtheid 

geldt (voor vuursteenvindplaatsen). 

 

14. Met de inzet van welke zoekmethoden (detectie- en waarnemingsvorm, monsterbehandeling 

en zoekstrategieën) kunnen deze vondst- en/of spoorcomplexen (indicatoren) systematisch op-

gespoord worden (zoeksleuven, booronderzoek, veldkartering, geofysisch etc.)?
 
 

Vuursteenvindplaatsen groter dan 200 m2 kunnen opgespoord worden door middel van een kar-

terend booronderzoek met een 9x10m grid. Hierbij dient geboord te worden met een 15 cm 

Edelmanboor. De bouwvoor dient te worden gezeefd over een 3 mm zeef. Aardewerkvindplaat-

sen uit de periode vanaf het Neolithicum kunnen worden opgespoord door middel van een 

30x35m grid, een 15 cm Edelmanboor en 4 mm zeef.  

Gezien de onduidelijkheid over de verstoringsgraad van het bodemprofiel en de vraag of een 

plaggendek aanwezig is, wordt aanbevolen een eerste veldonderzoek uit te voeren in de vorm 
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van een verkennend booronderzoek. Een dergelijk verkennend onderzoek dient inzicht te ver-

schaffen in de dikte van het humeuze dek, de gaafheid van het podzolprofiel en de verstorings-

graad.  
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3 Veldonderzoek 

3.1 Methoden 

Het inventariserend veldonderzoek (IVO) bestond uit een verkennend booronderzoek. Tijdens 

het veldonderzoek zijn 6 boringen verricht. Er is geboord tot maximaal 1,7 m -Mv met een Edel-

manboor met een diameter van 7 cm. De boringen zijn lithologisch conform NEN 51 04 (Neder-

lands Normalisatie-instituut, 1989) beschreven en met GPS ingemeten (x- en y-waarden). De 

hoogte van het maaiveld (z-waarde) is bepaald aan de hand van AHN-beelden (www.ahn.nl). 

 

Vanwege het verkennende karakter van het veldonderzoek is het opgeboorde materiaal in het 

veld niet systematisch gecontroleerd op de aanwezigheid van archeologische indicatoren. De 

enige waarneming die is verricht, is een visuele controle van het materiaal tijdens het snijden 

van de boorkern. 

De gehanteerde methode is geschikt voor het verifiëren van de gespecificeerde archeologische 

verwachting. De methode is niet geschikt voor het systematisch opsporen van de in dit gebied te 

verwachten nederzettingsterreinen uit de periode Laat Paleolithicum t/m Late Middeleeuwen.  

 

3.2 Resultaten 

Geologie en bodem 

15. Wat is a) de aard (ontstaanswijze, textuur, kleur), b) diepteligging en c) ouderdom van de 

relevante natuurlijke afzettingen in de ondiepe ondergrond ter plaatse van het onderzoeksg e-

bied? d) hoe dik is de holocene deklaag? 

In het plangebied zijn scherpzandige, fluviatiele afzettingen aangetroffen. Deze afzettingen kun-

nen worden gerekend tot de Formatie van Kreftenheye. Het betreft een rivierterras uit het Pleis-

toceen. In de meeste boringen bevindt de lichtgrijze C-horizont zich op een diepte variërend van 

ca. 95 tot 145 cm -Mv. In boring 1 is vermoedelijk dekzand aangetroffen. Dit zand is (licht)geel 

van kleur en is minder scherp. 

De natuurlijke ondergrond wordt afgedekt door een pakket opgebrachte grond waarvan de dikte 

varieert van 50 tot 140 cm. Dit grondpakket is vermoedelijk bij de aanleg van de woonwijk aan-

gebracht om het reliëf te egaliseren. In deze laag werd in boring 2 dermate veel puin aangetrof-

fen dat deze boring is gestaakt op een diepte van 70 cm –Mv.  

 

16. Wat is a) de aard (kleur, textuur, samenstelling), b) diepteligging, c) genese en d) gaafheid 

van natuurlijke en eventueel antropogene bodemhorizonten (akkerlagen en overige ‘verstorings -

lagen’, bemestingslagen e.d.), ter plaatse van het onderzoeksgebied?  

In het fluviatiele zand is een C-horizont aangetroffen. Deze wordt afgedekt door een (begraven) 

humeuze bouwvoor. In het (in boring 1) aangetroffen dekzand is een restant van een humuspo d-

zol aanwezig in de vorm van een Bs-horizont. 
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17. Wat is a) de aard, b) dikte en c) omvang van eventueel ter plaatse van het onderzoeksgebied 

voorkomende afdekkende lagen en de (geschatte) ouderdom daarvan (plaggendek, stuifzan d-

laag, kleidek, afvallaag, ophogingslaag)? 

Het in boring 1 aangetroffen plaggendek heeft een dikte van ca. 40 cm. Waarschijnlijk betreft het 

de rand van een eenmansesje of kampje dat noordelijk van het plangebied lag, ter plekke van 

het huidige zwembad. 

 

18. Indien er afdekkende lagen voorkomen; wat is a) de aard (ontstaanswijze, kleur, textuur, 

samenstelling), b) gaafheid en c) dikte van het onderliggende afgedekte bodemprofiel (natuurli j-

ke en antropogene bodemhorizonten zoals oude akkerlagen) en/of afzettingen?  

De onder het opgebrachte materiaal aanwezige natuurlijke ondergrond wordt afgedekt door een 

begraven humeuze bouwvoor. Deze bouwvoor heeft een dikte van 25 tot 50 cm. In boring 6 is de 

begraven bouwvoor verdwenen als gevolg van diepe grondbewerkingen. 

 

21. Wat is gegeven vraag 15 – 18 de aangepaste gespecificeerde archeologische verwachting? 

(Waarom) wijkt deze af van vraag 10? 

Voor bijna het gehele plangebied kan de archeologische verwachting worden bijgesteld naar 

laag. Op basis van het booronderzoek is namelijk gebleken dat het plangebied een relatief laag-

gelegen en nat gebied moet zijn geweest. Alleen aan de noordelijke randzone (ten noorden van 

de Zelhorstweg) kan een middelhoge verwachting worden toegekend voor de periode Bronstijd 

tot en met Nieuwe tijd. 
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4 Conclusies en aanbevelingen 

4.1 Conclusies 

 

27. Uitgaande van waarnemingen gedaan tijdens het veldwerk, in hoeverre  komen de uitkomsten 

overeen met de resultaten van het bureauonderzoek (toetsen vragen 1 t/m 4)? 

Het verwachte pleistocene rivierterras, en de met een plaggendek afgedekte dekzandrug zijn 

tijdens het veldwerk aangetroffen, hoewel de begrenzing tussen deze zones anders was dan op 

basis van het bureauonderzoek werd verwacht. De feitelijke dekzandrug ligt nagenoeg geheel 

ten noorden van het plangebied. Bovendien bleek de natuurlijke ondergrond in het gehele onder-

zoeksgebied afgedekt met een dik pakket opgebrachte grond.  

  

28. In hoeverre worden, op basis van het booronderzoek, de vondst - en/of spoorcomplexen zoals 

genoemd in 12, nog verwacht binnen het onderzoeksgebied?    

Teneinde een eerste indruk te krijgen van de geomorfologische situatie, de bodemopbouw en het 

in kaart brengen van verstoringen, bleek de gekozen strategie geschikt. Het overgrote deel van 

het onderzoeksgebied ligt in een zone met (relatief laaggelegen) rivierafzettingen. De verwach-

ting (voor alle type vindplaatsen uit alle perioden) voor deze zone kan worden bijgesteld naar 

een lage verwachting. Voor de noordelijke randzone van het plangebied geldt, gezien de ligging 

op de flank van een met een plaggendek afgedekte dekzandwelving een middelhoge verwachting 

voor de perioden Bronstijd tot en met Nieuwe tijd. 

 

4.2 Aanbevelingen 

Op basis van de resultaten van dit onderzoek wordt in het plangebied in het kader van de voor-

genomen bodemingrepen geen archeologisch vervolgonderzoek aanbevolen.  

 

Indien bij de uitvoering van de werkzaamheden onverwacht toch archeologische resten worden 

aangetroffen, dan is dan is conform artikel 53 en 54 van de Monumentenwet 1988 (herzien in 

2007) aanmelding van de desbetreffende vondsten bij de Minister van Onderwijs, Cultuur en 

Wetenschap c.q. de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed verplicht (vondstmelding via AR-

CHIS). 

 

Let wel, bovenstaande betreft een advies. Het is aan de bevoegde overheid (gemeente Doetin-

chem) om dit advies al dan niet over te nemen. 
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Overzicht van figuren, tabellen en bijlagen 

Figuur 1. Ligging van het onderzoeksgebied (rood omlijnd) en het plangebied (zwart omlijnd); 

inzet: ligging in Nederland. 

Figuur 2. Het onderzoeksgebied geprojecteerd op divers kaartmateriaal (schaal 1:25.000).  

Figuur 3. De verwachtingskaart als onderdeel van de archeologische beleidskaart. 

Figuur 4. De archeologische beleidskaart. 

Figuur 5. Het plangebied geprojecteerd op divers historisch kaartmateriaal (schaal 1:25.000). 

Figuur 6. De Hottingerkaart. 

Figuur 7. Boorpuntenkaart. 

Figuur 8. Enkele foto’s van het plangebied. 

Figuur 9.  Principediagram voor vondst- en spoorcomplexen en zoekmethoden Regio Achter-

hoek. 

 

Tabel 1.  Geologische en archeologische tijdschaal. 

 

Bijlage 1. Boorbeschrijvingen. 

 

 



 

Plangebied IKC Noord, gemeente Doetinchem; archeologisch vooronderzoek: een bureau- en inventariserend 

veldonderzoek (verkennend booronderzoek)  

 

RAAP-notitie *nummer* / eindversie, *datum* [1 9 ]  

  

Geologische perioden Archeologische perioden

H
o

lo
c

e
e

n
P

le
is

to
c

e
e

n

P
re

h
is

to
ri

e

ChronozoneTijdvak TijdperkDatering Datering

Tabel 1. Geologische en archeologische tijdschaal.

tabel1_standaard_GeoBioArcheo_RAAP_2010

Paleolithicum
(Oude Steentijd)

Mesolithicum
(Midden Steentijd)

Neolithicum
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Tabel 1. Archeologische tijdschaal.

tabel1_standaard_Archeologisch_RAAP_2010

Paleolithicum
(Oude Steentijd)

Mesolithicum
(Midden Steentijd)

Neolithicum
(Nieuwe Steentijd)

Middeleeuwen
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Plangebied IKC Noord, gemeente Doetinchem; archeologisch vooronderzoek: een bureau- en inventariserend 

veldonderzoek (verkennend booronderzoek)  

 

RAAP-notitie *nummer* / eindversie, *datum* [2 0 ]  
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Figuur 1. De ligging van het onderzoeksgebied (rood omlijnd) en het plangebied (zwart omlijnd); 
inzet: ligging in Nederland (ster).
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Figuur 2. Het onderzoeksgebied geprojecteerd op divers kaartmateriaal (schaal 1:25.000).
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Figuur 3. De verwachtingskaart als onderdeel van de gemeentelijke beleidskaart.
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Figuur 4. De archeologische beleidskaart
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Figuur 5. Het plangebied geprojecteerd op divers historisch kaartmateriaal (schaal 1:25.000).

EB1/doik_figs



 

Figuur 6. De Hottingerkaart 
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Figuur 7. Boorpuntenkaart.
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Figuur 8. Enkele foto’s van het plangebied. 
 



Figuur 9. Principediagram voor vondst- en spoorcomplexen en zoekmethoden Regio Achterhoek. 



 

Plangebied IKC Noord, gemeente Doetinchem; archeologisch vooronderzoek: een bureau- en inventariserend 

veldonderzoek (verkennend booronderzoek)  

 

RAAP-notitie *nummer* / eindversie, *datum* [2 1 ]  

Bijlage 1. Boorbeschrijvingen 

 

 



1

boring: DOIK-1
beschrijver: EB, datum: 25-2-2014, X: 217.873, Y: 443.258, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 13,85, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode 
hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: overige (cultuur), vondstzichtbaarheid: geen, provincie: 
Gelderland, gemeente: Doetinchem, plaatsnaam: Doetinchem, opdrachtgever: Gemeente Doetinchem, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 13,85 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, donkerbruin, matig fijn
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor

20 cm -Mv / 13,65 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, donkerbruin, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)
Opmerking: vlekkerig; blank glas

55 cm -Mv / 13,30 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, donkerbruin, matig fijn
Bodemkundig: A-horizont bestaand uit opgebracht pakket, interpretatie: esdek

95 cm -Mv / 12,90 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, donkeroranje, matig fijn
Bodemkundig: B-horizont met ingespoelde ijzer/aluminium (humuspodzolen), enkele Fe-vlekken

110 cm -Mv / 12,75 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgeel, matig fijn
Bodemkundig: C-horizont

 Einde boring op 130 cm -Mv / 12,55 m +NAP

boring: DOIK-2
beschrijver: EB, datum: 25-2-2014, X: 217.889, Y: 443.244, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 13,70, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode 
hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: overige (cultuur), vondstzichtbaarheid: geen, provincie: 
Gelderland, gemeente: Doetinchem, plaatsnaam: Doetinchem, opdrachtgever: Gemeente Doetinchem, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 13,70 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, donkerbruin, matig fijn
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont

20 cm -Mv / 13,50 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, donkerbruin, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)
Opmerking: vlekkerig

50 cm -Mv / 13,20 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, donkerbruin, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Archeologie: ondoordringbaar bouwpuin (onbepaald)
Opmerking: vlekkerig;baksteen, mortel

 Einde boring op 70 cm -Mv / 13,00 m +NAP

boring: DOIK-3
beschrijver: EB, datum: 25-2-2014, X: 217.844, Y: 443.257, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 13,52, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode 
hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: overige (cultuur), vondstzichtbaarheid: geen, provincie: 
Gelderland, gemeente: Doetinchem, plaatsnaam: Doetinchem, opdrachtgever: Gemeente Doetinchem, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 13,52 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, sterk siltig, lichtbruin, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: opgebrachte grond
Opmerking: vlekkerig

100 cm -Mv / 12,52 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: diffuus (3-10 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, donkerbruin, matig fijn
Bodemkundig: afgedekt/begraven A-horizont

145 cm -Mv / 12,07 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: diffuus (3-10 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgeelgrijs, matig fijn
Bodemkundig: C-horizont
Opmerking: vochtig

 Einde boring op 170 cm -Mv / 11,82 m +NAP
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boring: DOIK-4
beschrijver: EB, datum: 25-2-2014, X: 217.856, Y: 443.239, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 14,37, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode 
hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: overige (cultuur), vondstzichtbaarheid: geen, provincie: 
Gelderland, gemeente: Doetinchem, plaatsnaam: Doetinchem, opdrachtgever: Gemeente Doetinchem, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 14,37 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, sterk siltig, lichtbruin, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: opgebrachte grond
Opmerking: vlekkerig

80 cm -Mv / 13,57 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: diffuus (3-10 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, donkerbruin, matig fijn
Bodemkundig: afgedekt/begraven A-horizont

120 cm -Mv / 13,17 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: diffuus (3-10 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgrijsoranje, matig fijn
Bodemkundig: C-horizont
Opmerking: vochtig

 Einde boring op 160 cm -Mv / 12,77 m +NAP

boring: DOIK-5
beschrijver: EB, datum: 25-2-2014, X: 217.876, Y: 443.229, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 14,31, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode 
hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: overige (cultuur), vondstzichtbaarheid: geen, provincie: 
Gelderland, gemeente: Doetinchem, plaatsnaam: Doetinchem, opdrachtgever: Gemeente Doetinchem, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 14,31 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, sterk siltig, lichtbruin, kleibrokken, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: opgebrachte grond
Opmerking: vlekkerig

80 cm -Mv / 13,51 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: diffuus (3-10 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, donkerbruin, matig fijn
Bodemkundig: afgedekt/begraven A-horizont

105 cm -Mv / 13,26 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: diffuus (3-10 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgeel, matig fijn
Bodemkundig: C-horizont

 Einde boring op 130 cm -Mv / 13,01 m +NAP

boring: DOIK-6
beschrijver: EB, datum: 25-2-2014, X: 217.869, Y: 443.208, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 14,45, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode 
hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: overige (cultuur), vondstzichtbaarheid: geen, provincie: 
Gelderland, gemeente: Doetinchem, plaatsnaam: Doetinchem, opdrachtgever: Gemeente Doetinchem, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 14,45 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, sterk siltig, lichtbruin, kleibrokken, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: opgebrachte grond
Archeologie: fragmenten bouwpuin (onbepaald)
Opmerking: vlekkerig, baksteen op 155

160 cm -Mv / 12,85 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgeel, matig fijn
Bodemkundig: C-horizont

 Einde boring op 170 cm -Mv / 12,75 m +NAP



Bijlage 14  Besluit selectieadvies archeologisch 
vooronderzoek

 605 

 bestemmingsplan "Bilderdijkstraat - 2015 (nieuwbouw IKC-noord)" vastgesteld 



 

De Omgevingsdienst Achterhoek voert archeologietaken uit voor de gemeenten in de Regio Achterhoek.  1 

 
 

BEOORDELING archeologisch RAPPORT 

 

 

Aan  : Berno Stokman, gemeente Doetinchem 

Behandeld door : Marc Kocken, regionaal archeoloog 

Datum  : 19 maart 2014 

Zaaknummer  : S2014-0170 

Onderwerp  : Doetinchem, plangebied IKC Noord (Bezelhorstweg) 

Procedure  : wijziging bestemmingsplan  

   

Auteur rapport : RAAP Archeologisch Adviesbureau bv (E. Boshoven) 

Rapportnummer : z.n. 

CIS-code  : 60396 

Titel  : Plangebied IKC Noord, gemeente Doetinchem | Archeologisch 

vooronderzoek: een bureau- en inventariserend veldonderzoek 

(verkennend booronderzoek)  

Soort onderzoek: IVO 

 

 

Bij grondwerkzaamheden voor de geplande nieuwbouw van een Integraal Kind Centrum (IKC) 

aan de Bezelhorstweg in  Doetinchem, worden mogelijk archeologisch waarden verstoord. 

Daarom is door RAAP, in opdracht van de gemeente Doetinchem, een archeologisch 

vooronderzoek uitgevoerd om een gespecificeerde archeologische verwachting van het 

plangebied op te stellen en te toetsen. De resultaten van dit onderzoek zijn vastgelegd in een 

concept rapport. 

 

Beoordeling 

De beoordeling van het concept rapport geeft geen aanleiding tot het maken van 

(inhoudelijke) opmerkingen, behoudens de verschrijving in par. 1.3 waar de Zelhorstweg 

wordt genoemd in plaats van de Bezelhorstweg. 

Het onderzoek is uitgevoerd conform het Normblad archeologisch vooronderzoek (versie 1.2) 

en de geldende normen en richtlijnen in de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA 

versie 3.2, protocol IVO). 

 

Advies 

Op basis van de resultaten van het archeologisch vooronderzoek wordt in het plangebied geen 

vervolgonderzoek geadviseerd. Dit selectieadvies wordt onderschreven. 

 

 

 

 

 

 

 

N.B. Te allen tijde dient bij het afgeven van een omgevingsvergunning de wettelijke meldingsplicht (ex artikel 53 Monumentenwet 1988) kenbaar te 

worden gemaakt om het documenteren van toevalsvondsten te garanderen: Degene die anders dan bij het doen van opgravingen een zaak vindt 

waarvan hij weet dan wel redelijkerwijs moet vermoeden dat het een monument is (in roerende of onroerende zin), meldt die zaak zo spoedig 
mogelijk bij Onze minister. Deze aangifte dient te gebeuren bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed in Amersfoort. 

Het verdient aanbeveling ook de verantwoordelijk ambtenaar van de gemeente Doetinchem (mw. G. Dutman) hiervan per direct in kennis te stellen. 
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