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Kwaliteitszorg

Econsultancy is lid van de Vereniging Kwaliteitsborging Bodembeheer (VKB). De VKB is een vereniging van bodemadvies-
en -onderzoeksbureaus en heeft als doel kwaliteitsborging en continue verbetering van de dienstverlening van haar leden op
het gebied van bodembeheer. Het VKB keurmerk geeft opdrachtgevers de zekerheid dat het uitvoerend bureau werkt con-
form de eisen die de VKB aan haar leden stelt op het gebied van competenties en integriteit van medewerkers en het toe-
passen van vigerende normen en onderzoeksprotocollen.

Econsultancy werkt volgens een dynamisch kwaliteitssysteem, zoals beschreven in het kwaliteitshandboek. Ons kwaliteits-
systeem is gecertificeerd volgens de kwaliteitsborgingsnormen van de NEN-EN-ISO 9001:2008.

Betrouwbaarheid

Dit bodemonderzoek is op zorgvuldige wijze uitgevoerd conform de toepasselijke en van kracht zijnde regelgeving. Een
bodemonderzoek wordt in zijn algemeenheid echter uitgevoerd door het steekproefsgewijs bemonsteren van de bodem,
waardoor het, op basis van de resultaten van een bodemonderzoek, onmogelijk is garanties af te geven ten aanzien van de
milieuhygiénische bodemkwaliteit. Daarnaast betreft het bodemonderzoek een momentopname. Econsultancy accepteert op
voorhand geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke beslissingen die de opdrachtgever naar aanleiding van het door
Econsultancy uitgevoerde bodemonderzoek neemt.

In dit kader dient ook opgemerkt te worden dat geraadpleegde bronnen niet altijd zonder fouten en volledig zijn. Daar Econ-
sultancy voor het verkrijgen van historische informatie afhankelijk is van deze bronnen, kan Econsultancy niet instaan voor
de juistheid en volledigheid van deze informatie.
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1 INLEIDING

Econsultancy heeft van Buro Waalbrug opdracht gekregen voor het uitvoeren van een verkennend
bodemonderzoek aan de Ringweg 4a te Wehl in de gemeente Doetinchem.

Het bodemonderzoek is uitgevoerd in het kader van de Bouwverordening, alsmede een bestem-
mingsplanwijziging.

Het verkennend bodemonderzoek (NEN 5740) heeft tot doel met een relatief geringe onderzoeksin-
spanning vast te stellen of op de onderzoekslocatie een grond- en/of grondwaterverontreiniging aan-
wezig is, teneinde te bepalen of er milieuhygiénische belemmeringen zijn voor de nieuwbouw op de
onderzoekslocatie, alsmede de bestemmingsplanwijziging.

Het vooronderzoek is verricht conform de NEN 5725:2009 "Bodem - Landbodem - Strategie voor het
uitvoeren van vooronderzoek bij verkennend en nader onderzoek". Het bodemonderzoek is uitge-
voerd conform de NEN 5740:2009 "Bodem - Landbodem - Strategie voor het uitvoeren van verken-
nend bodemonderzoek - Onderzoek naar de milieuhygiénische kwaliteit van bodem en grond".

Het veldwerk en de bemonstering zijn verricht onder certificaat op grond van de BRL SIKB 2000
"Veldwerk bij milieuhygiénisch bodem- en waterbodemonderzoek", protocollen 2001 en 2002. De
analyseresultaten zijn getoetst aan het toetsingskader van VROM (Circulaire bodemsanering 2013)
en aan de achtergrondwaarden voor grond uit de Regeling bodemkwaliteit (bijlage B, tabel 1), VROM,
2007.

Econsultancy is onder meer gecertificeerd voor de protocollen 2001 en 2002 van de BRL SIKB 2000.
In dat kader verklaart Econsultancy geen eigenaar van de onderzoekslocatie te zijn of te worden.

2 VOORONDERZOEK
2.1 Geraadpleegde bronnen

De informatie over de onderzoekslocatie is gebaseerd op de bij de gemeente Doetinchem aanwezige
informatie (contactpersoon de heer R.A. de Hoog), informatie verkregen van de opdrachtgever (con-
tactpersoon de heer D. Jansen), informatie verkregen van eerder door Econsultancy op de locatie
uitgevoerd bodemonderzoek (juli 2008: 08055555 DOE.LEL.ASB) en informatie verkregen uit de op 1
mei 2015 uitgevoerde terreininspectie.

Van de locatie en de directe omgeving zijn uit verschillende informatiebronnen gegevens verzameld
over:

het historische, huidige en toekomstige gebruik;
eventuele calamiteiten;

eventueel eerder uitgevoerde bodemonderzoeken;
de bodemopbouw en geohydrologie;
verhardingen, kabels en leidingen.

1111l

Bijlage 6 geeft een overzicht van de geraadpleegde bronnen.
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2.2 Afbakening onderzoekslocatie vooronderzoek

Het vooronderzoek omvat de onderzoekslocatie en de direct hieraan grenzende percelen en/of ter-
reindelen binnen een afstand van 25 meter.

De onderzoekslocatie (£ 8.600 m?) ligt aan de Ringweg 4a, circa 1.6 kilometer ten westen van de kern
van Wehl in de gemeente Doetinchem (zie bijlage 1).

De percelen, waar de onderzoekslocatie deel van uitmaakt, zijn kadastraal bekend gemeente Wehl,
sectie M, nummers 550, 551 en 928

Volgens de topografische kaart van Nederland, kaartblad 40 E, (schaal 1:25.000) zijn de codrdinaten
van de onderzoekslocatie X = 209.960, Y = 441.480. Het maaiveld bevindt zich volgens het Actueel
Hoogtebestand Nederland op een hoogte van circa 12,5 m +NAP.

2.3 Historisch en huidig gebruik onderzoekslocatie

Volgens de Grote Historische Atlas van Nederland, deel 3 "Oost Nederland 1830-1855", kaartblad 40,
1990 (schaal 1:50.000), was de locatie, alsmede de omgeving ervan, destijds in agrarisch gebruik
(weide). Uit kaartmateriaal van het begin van de vorige eeuw blijkt dat de eerste bebouwing (boerderij
ten oosten van de onderzoekslocatie) destijds is gerealiseerd.

In de jaren '80 van de vorige eeuw zijn in verschillende stadia varkensschuren op de onderzoeksloca-
tie gebouwd. Met uitzondering van de laatste uitbreiding (noordelijk deel van de huidige varkensschu-
ren; bouwjaar 1996) zijn de daken van alle op de locatie aanwezige varkensschuren asbesthoudend.
Ten noorden van de varkensstallen is na 1996 een halfverhardingslaag, bestaande uit puin, aange-
bracht. De herkomst en de kwaliteit van het puin is niet bekend. Het westelijk deel is in gebruik als
weiland.

In de huidige situatie is het oostelijk deel van de onderzoekslocatie bebouwd met varkensstallen en is
het buitenterrein verhard met beton(platen). Voor het overige is de locatie grotendeels in gebruik als
paardenwei en akkeland.

Tijdens een milieucontrole van de gemeente Doetinchem in 1998 is op het agrarisch perceel asbest
op het maaiveld aangetroffen, vermoedelijk afkomstig van bouwwerkzaamheden aan het dak. De
locatie waar dit is aangetroffen is niet bekend. Tijdens andere milieucontroles zijn geen bijzonderhe-
den met betrekking tot asbest geconstateerd. De locatie is niet opgenomen in het gemeentelijk histo-
risch bodembestand en is niet opgenomen in het bestand van geinventariseerde en gesaneerde (on-
dergrondse) brandstoftanks (actie tankslag gemeente Wehl 1990-1993).

2.4 Calamiteiten

Voor zover bij de opdrachtgever bekend hebben zich op de onderzoekslocatie in het verleden geen
calamiteiten met een bodembedreigend karakter voorgedaan. Ook uit informatie van de gemeente
Doetinchem blijkt niet dat er zich in het verleden bodembedreigende calamiteiten hebben voorge-
daan.

2.5 Uitgevoerd(e) bodemonderzoek(en) op de onderzoekslocatie

Op een deel van de locatie is in 1996 door Verhoeve Milieu Oost bv een verkennend bodemonder-
zoek uitgevoerd (project 76175). De huidige onderzoekslocatie maakte destijds deel uit van de onder-
zoekslocatie van het verkennend bodemonderzoek. Destijds is geen halfverhardingslaag waargeno-
men en is zintuiglijk in het opgeboorde materiaal geen verontreiniging aangetroffen. In de bovengrond
en het grondwater zijn destijds hooguit enkele lichte verontreinigingen aangetoond. De parameter
asbest maakte destijds geen deel uit van het onderzoek.
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In juli 2008 is door Econsultancy een indicatief en nader onderzoek asbest in puin uitgevoerd
(08055555 DOE.LEL.ASB) ten noorden van de varkensstallen (halfverharding). Destijds zijn op het
maaiveld asbesthoudende materialen (chrysotiel/hechtgebonden) aangetroffen. In de bodem en de
verhardingslagen (puin/brokken asfalt) zijn zintuiglijk geen asbestverdachte materialen aangetroffen.
Analytisch is in het puinmonster géén hechtgebonden of niet-hechtgebonden asbest aangetoond. Het
advies was destijds om, indien het gebruik van de onderzoekslocatie wijzigt of er graafwerkzaam-
heden plaatsvinden, het maaiveld voorafgaand aan de wijziging/ingreep asbestvrij te maken.

2.6 Belendende percelen/terreindelen

In bijlage 6 zijn de geraadpleegde informatiebronnen voor de omliggende terreindelen en belendende
percelen binnen 25 meter van de onderzoekslocatie opgenomen. Het bodemgebruik van de omlig-
gende terreindelen is als volgt:

aan de noordzijde bevinden zich een kavelpad en een akker;
aan de oostzijde bevindt zich het perceel Ringweg 4 en weiland;
aan de zuidzijde bevindt zich de Ringweg;

aan de westzijde bevindt zich weiland.

111l

Van de aangrenzende percelen zijn geen bodemonderzoeksgegevens bekend.

Uit de verzamelde informatie blijkt niet dat er vanuit de omliggende percelen grensoverschrijdende
verontreinigingen zijn te verwachten.

2.7 Terreininspectie

Voorafgaand aan het bodemonderzoek is er een terreininspectie uitgevoerd. Deze is gericht op de
identificatie van bronnen, die mogelijk hebben geleid of kunnen leiden tot een grond- en/of grondwa-
terverontreiniging.

De tijdens de terreininspectie aangetroffen situatie komt overeen met de locatiegegevens, zoals deze
Zijn opgenomen in paragraaf 2.3. Op de onderzoekslocatie zijn geen mogelijke bronnen voor een
grond- en/of grondwaterverontreiniging aangetroffen.

Op het maaiveld zijn geen asbestverdachte materialen waargenomen.

2.8 Toekomstige situatie

De initiatiefnemer is voornemens de bestaande bebouwing te slopen en ter plaatse een woning (met
zorgfunctie) te realiseren.

2.9 Informatie lokale of regionale achtergrondgehalten

De gemeente Doetinchem heeft, in samenwerking met 7 andere gemeenten in de Regio Achterhoek
de achtergrondwaarden, van een aantal metalen, PAK, PCB en minerale olie voor grond vastgesteld
(CSO, kenmerk 11K054, 24 oktober 2011). De onderzoekslocatie ligt binnen de zone "Overig". De
gemeente Doetinchem hanteert de 80-percentielwaarde (80% van de beschikbare gemeten stofge-
halten voor die zone zijn lager dan deze waarde vastgesteld) als gebiedseigen bodemkwaliteit binnen
een zone. Als deze waarde onder de landelijke achtergrondwaarde (AW) is gelegen, geldt de AW als
de gebiedseigen bodemkwaliteit.

Met betrekking tot de bovengrond in deze zone bevinden 80-percentielswaarden voor alle parameters
zich beneden de landelijke achtergrondwaarden. In de ondergrond overschrijdt de 80-percentielwaar-
de van de parameter PCB de landelijke achtergrondwaarde (zie bijlage 7). Regionaal komen ver-
hoogde concentraties van metalen in het grondwater voor.
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210 Bodemopbouw

De originele bodem bestaat volgens de bodemkaart van Nederland, kaartblad 40 Oost, 1966 (schaal
1:50.000), uit een vlakvaggrond, welke volgens de Stichting voor Bodemkartering voornamelijk is op-
gebouwd uit lemig fijn zand. De afzettingen, waarin deze bodem is ontstaan, behoren geologisch ge-
zien tot de Formatie van Boxtel.

211 Geohydrologie

De onderzoekslocatie ligt in het Pleistocene Bekken. Het Pleistocene Bekken wordt aan de oostzijde
begrensd door het Oost-Nederlandse Plateau en aan de westzijde door het stroomdal van de |Jssel.
Ten zuiden ligt het stroomdal van de Rijn.

Het watervoerend pakket heeft een dikte van + 20 m en wordt gevormd door de matig grove tot zeer
grove en grindrijke Formaties van Kreftenheye en Drente. Op deze fluvioglaciale en fluviatiele forma-
ties liggen de fijnzandige, matig goed doorlatende dekzandafzettingen, behorende tot de Formatie
van Boxtel, met een dikte van enkele meters. Het watervoerend pakket wordt aan de onderzijde be-
grensd door de lemige en zandig kleiige afzettingen van de Formatie van Drente.

De gemiddelde grondwaterstand van het freatisch grondwater bedraagt £ 11,5 m +NAP, waardoor het
grondwater zich op £ 1 m -mv zou bevinden. Zowel het freatisch grondwater als het water van het
eerste watervoerend pakket stroomt volgens de isohypsenkaart van de Dienst Grondwaterverkenning
van TNO, kaartblad 40 Oost, 1995 (schaal 1:50.000), in noordelijke richting. Er liggen geen pompsta-
tions in de buurt van de onderzoekslocatie die van invioed zouden kunnen zijn op de grondwaterstro-
ming ter plaatse van de onderzoekslocatie. De onderzoekslocatie ligt niet in een grondwater-
beschermings- en/of grondwaterwingebied.

3 CONCLUSIES VOORONDERZOEK (ONDERZOEKSOPZET)

Uit het vooronderzoek blijkt dat er geen sprake is van bodembelasting, anders dan een regionale of
landelijke diffuse achtergrondbelasting in de grond en het grondwater. Op de locatie worden geen
verontreinigende stoffen verwacht in gehalten boven de landelijk of regionaal geldende achtergrond-
waarde voor grond en/of de streefwaarde voor grondwater. Dit geldt zowel voor natuurlijke achter-
grondgehalten als voor "antropogene" achtergrondgehalten, waarvan de oorzaak niet eenduidig is
aan te wijzen. Op basis van het vooronderzoek is geconcludeerd dat de onderzoekslocatie onder-
zocht dient te worden volgens de strategie "onverdacht" (ONV). Bij onverdachte locaties luidt de on-
derzoekshypothese dat de bodem niet verontreinigd is.

4 VELDWERK
4.1 Algemeen

Het veldwerk van het verkennend bodemonderzoek omvat het zintuiglijk beoordelen van aanwezige
bodemlagen door middel van het handmatig opboren van bodemmateriaal. De aanwezige bodemla-
gen worden hierbij nauwkeurig beschreven en de posities van de betreffende monstername-punten
worden op kaart vastgelegd. Dit is beschreven in paragraaf 4.2. De zintuiglijke beoordeling van de
grond vormt de basis van de keuzes bij de inzet van de chemische analyse, zoals beschreven in
hoofdstuk 5. Voor de bemonstering van grondwater, ten behoeve van chemische analyse, wordt ge-
bruik gemaakt van te plaatsen peilbuizen. De wijze waarop de grondwatermonsters worden verkregen
is beschreven in paragraaf 4.3.
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Tijdens het opstellen van het boorplan is rekening gehouden met de doelstellingen en de richtlijnen,
die geformuleerd zijn in de inleiding. Daarnaast is rekening gehouden met de gegevens voortvloeiend
uit het vooronderzoek en de ligging van kabels en leidingen. Bijlage 2a bevat de locatieschets met
daarop aangegeven de situering van de boorpunten en de peilbuizen. In bijlage 3 zijn de boorprofie-
len opgenomen.

4.2 Grondonderzoek
4.2.1 Uitvoering veldwerk

Het veldwerk is op 13 mei 2015 uitgevoerd onder kwaliteitsverantwoordelijkheid van de heer A.G.C.
Rondeel. Deze medewerker van Econsultancy in Doetinchem staat geregistreerd als ervaren veld-
werker voor het protocol 2001 van de BRL SIKB 2000 "Veldwerk bij milieuhygiénisch bodem- en wa-
terbodemonderzoek™.

In het totaal zijn er met behulp van een edelmanboor 20 boringen geplaatst; 14 boringen tot 0,5
m -mv, 4 boringen tot 2,0 m -mv en 2 boringen tot maximaal 3,1 m -mv. Deze twee diepe boringen
zijn afgewerkt als peilbuis, teneinde de milieuhygiénische kwaliteit van het grondwater te kunnen be-
palen. Van het opgeboorde materiaal is een boorbeschrijving conform de NEN 5104 gemaakt en zijn
er grondmonsters genomen over trajecten van ten hoogste 0,5 m, waarbij bodemlagen met verontrei-
nigingskenmerken of een afwijkende textuur separaat bemonsterd zijn.

4.2.2 Zintuiglijke waarnemingen

De bodem bestaat voornamelijk uit zwak tot matig siltig, zeer fijn tot matig fijn zand. De bovengrond is
bovendien zwak tot matig humeus en lokaal zwak leemhoudend. De ondergrond is plaatselijk zwak
gleyhoudend.

In het opgeboorde materiaal zijn zintuiglijk geen verontreinigingen waargenomen.

Tijdens de veldwerkzaamheden zijn op het maaiveld van de onderzoekslocatie, alsmede in de bo-
dem, geen asbestverdachte materialen aangetroffen. Hierbij wordt opgemerkt dat gelet op de doel-
stelling van het onderzoek de veldwerkzaamheden niet conform de NEN 5707 ("Bodem - Inspectie,
monsterneming en analyse van asbest in bodem en partijen grond") zijn uitgevoerd. De uitkomst van
het onderzoek is met betrekking tot de parameter asbest derhalve indicatief.

4.3 Grondwateronderzoek
4.3.1  Uitvoering veldwerk

Ter plaatse van het erf en ter plaatse van het weiland is een peilbuis geplaatst. De filterstelling is be-
paald op basis van de grondwaterstand, zoals deze tijdens de veldwerkzaamheden op 13 mei 2015 is
ingeschat. Het onderste gedeelte van de peilbuizen (het peilfilter) is geperforeerd en de ruimte tussen
de wand van het boorgat en het peilfilter is opgevuld met filtergrind. Boven het filtergrind is een laag
zwelklei aangebracht, zodat er géén verontreinigingen van bovenaf in de peilbuis kunnen migreren.
De peilbuizen zijn direct na plaatsing afgepompt en na een wachttijd van minimaal een week is het
grondwater bemonsterd.
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4.3.2 Bemonstering

De grondwaterbemonstering is op 20 mei 2015 uitgevoerd door de heer A.G.C. Rondeel. Deze me-
dewerker van Econsultancy in Doetinchem staat geregistreerd als ervaren veldwerker voor het proto-
col 2002 van de BRL SIKB 2000 "Veldwerk bij milieuhygiénisch bodem- en waterbodemonderzoek".

De bemonstering is uitgevoerd conform de eisen uit het protocol 2002 van de BRL SIKB 2000 en de
NEN 5744:2011. De bemonstering heeft plaatsgevonden met inachtneming van het voorgeschreven
afpompvolume en afpompdebiet. Na afronding van het voorpompen is de troebelheid gemeten. Bij de
bemonstering is gebruik gemaakt van schone kunststofslangen en is voorkomen dat er gas- of lucht-
bellen in de monsters zijn gekomen. Het watermonster ten behoeve van de analyse op metalen is in
het veld gefiltreerd. Tabel | geeft een overzicht van de grondwaterstand en de in het veld bepaalde
waarde van de troebelheid.

Tabel I. Overzicht gegevens peilbuizen en veldmetingen grondwater
Peilbuisnummer Situering peilbuis Filterstelling Grondwaterstand Troebelheid
(m -mv) 20 mei 2015 (NTU)
(m -mv)
01 erf 2,1-3,1 1,58 16
02 weiland 2,0-3,0 1,52 8

Tijdens de grondwaterbemonstering zijn zintuiglijk geen verontreinigingen waargenomen.

5 LABORATORIUMONDERZOEK
5.1 Uitvoering analyses

Alle grond- en grondwatermonsters zijn aangeboden aan een laboratorium dat is erkend door de
Raad voor Accreditatie en AS3000-geaccrediteerd is voor milieuhygiénisch bodemonderzoek. In het
laboratorium zijn in totaal 5 grondmengmonsters samengesteld (3 grondmengmonsters van de bo-
vengrond en 2 grondmengmonsters van de ondergrond). De 5 grondmengmonsters en de 2 grond-
watermonsters zijn geanalyseerd op de volgende pakketten:

- standaardpakket grond:
droge stof, organische stof, lutum, metalen (barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, molyb-
deen, nikkel en zink), polychloorbifenylen (PCB), polycyclische aromatische koolwaterstoffen
(PAK) en minerale olie;

- Standaardpakket grondwater:
metalen (barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, nikkel en zink), vluchtige aro-
maten (BTEX), styreen, naftaleen, gehalogeneerde koolwaterstoffen (VOX) en minerale olie.
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Tabel Il geeft een overzicht van de samenstelling van de grondmengmonsters en de analysepakket-
ten.

Tabel Il. Overzicht van de samenstelling van de grondmengmonsters en de analysepakketten
Grondmeng- Traject Analysepakket Bijzonderheden
monster (cm -mv)
MM1 02 (0-50) + 14 (0-50) + 17 (0-50) + 18 (0-50) + 19 (0-30) standaardpakket | bovengrond westelijk deel weiland

(zintuiglijk schoon)

MM2 05 (0-50) + 10 (0-50) + 12 (0-50) + 16 (0-50) + 20 (0-50) standaardpakket | bovengrond oostelijk deel weiland
(zintuiglijk schoon)

MM3 01 (0-50) + 03 (0-50) + 04 (0-15) + 04 (15-50) + 09 (0-30) + 11 (0-20) | standaardpakket | bovengrond bebouwde terreindeel
(zintuiglijk schoon)

MM4 02 (120-160) + 14 (50-100) + 19 (30-80) + 19 (160-200) standaardpakket | ondergrond westelijk terreindeel
(zintuiglijk schoon)

MM5 01 (60-100) + 03 (50-90) + 03 (140-190) + 11 (120-160) standaardpakket | ondergrond oostelijk terreindeel
(zintuiglijk schoon)

5.2 Toetsingskader

De analyseresultaten zijn getoetst aan het toetsingskader van VROM (Circulaire bodemsanering
2013) en aan de achtergrondwaarden voor grond uit de Regeling bodemkwaliteit (bijlage B, tabel 1),
VROM, 2007. Het toetsingskader voor de beoordeling van de gehalten en/of concentraties van ver-
ontreinigingen is gegeven in de toetsingstabel en bevat voor grond en grondwater elk drie te onder-
scheiden waarden met de verschillende niveaus:

- achtergrondwaarde:
deze waarde ("AW") geeft de gehalten aan zoals die op dit moment voorkomen in de bodem van
natuur- en landbouwgronden, waarvoor geldt dat er geen sprake is van belasting door lokale ver-
ontreinigingsbronnen;

- streefwaarde:
deze waarde ("S") geeft het milieukwaliteitsniveau aan voor grondwater, waarbij als nadelig te
waarderen effecten verwaarloosbaar worden geacht;

- tussenwaarde:
deze waarde ("T") is de helft van de som van de achtergrondwaarde (of in het geval van grond-
water de streefwaarde) en de interventiewaarde. De tussenwaarde is de concentratiegrens waar-
boven in beginsel nader onderzoek moet worden uitgevoerd, omdat het vermoeden van ernstige
bodemverontreiniging bestaat;

- interventiewaarde:

deze waarde ("I") geeft het niveau voor verontreinigingen in grond en grondwater aan waarboven
ernstige vermindering of dreigende vermindering optreedt van de functionele eigenschappen, die
de bodem heeft voor mens, plant of dier. Bij gehalten en/of concentraties boven de interventie-
waarde is er sprake van een sterke verontreiniging. Bij overschrijding van de interventiewaarde
wordt vaak een nader onderzoek uitgevoerd om de ernst van de verontreiniging en de spoed-
eisendheid van de sanering te bepalen. Wanneer het boven de tussenwaarde of interventie-
waarde gelegen gehalte een natuurlijke oorsprong heeft, is uitvoering van vervolgonderzoek
meestal niet noodzakelijk.
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In bijlage 5 is de toetsingstabel opgenomen uit de eerder genoemde circulaires. Deze bijlage bevat de
achtergrondwaarden en de interventiewaarden voor een standaardbodem (10% organische stof en
25% lutum). De gemeten gehalten zijn door middel van een BoToVa-toetsing, met behulp van de door
het laboratorium bepaalde waarden voor het organische stof- en lutumgehalte, omgerekend naar
gehalten in een standaardbodem en vervolgens getoetst.

De gebruikte analysetechnieken zijn weergegeven op de certificaten in bijlage 4a. Om de mate van
verontreiniging aan te geven wordt de volgende terminologie gebruikt:

Grond:
- niet verontreinigd: gehalte < achtergrondwaarde en/of detectielimiet;
- licht verontreinigd: gehalte > achtergrondwaarde en < tussenwaarde;
- matig verontreinigd:  gehalte > tussenwaarde < interventiewaarde;
- sterk verontreinigd: ~ gehalte > interventiewaarde.

Grondwater:
- niet verontreinigd: concentratie < streefwaarde en/of detectielimiet;
- licht verontreinigd: concentratie > streefwaarde en < tussenwaarde;
- matig verontreinigd:  concentratie > tussenwaarde < interventiewaarde;
- sterk verontreinigd: ~ concentratie > interventiewaarde.

5.3 Resultaten grond- en grondwatermonsters

Tabel Il geeft een overzicht van de parameters in de grond die de geldende toetsingskaders over-
schrijden.

Tabel Ill. Overschrijdingen toetsingskaders grond
Grondmeng- Traject Gehalte > AW Gehalte >T Gehalte > 1
monster (cm -mv) (licht verontreinigd) (matig verontreinigd) (sterk verontreinigd)
MM1 02 (0-50) + 14 (0-50) + 17 (0-50) + 18 (0-50) + koper - -
19 (0-30)
MM2 05 (0-50) + 10 (0-50) + 12 (0-50) + 16 (0-50) + - - -
20 (0-50)
MM3 01 (0-50) + 03 (0-50) + 04 (0-15) + 04 (15-50) + | - - -
09 (0-30) + 11 (0-20)
MM4 02 (120-160) + 14 (50-100) + 19 (30-80) + - - -
19 (160-200)
MM5 01 (60-100) + 03 (50-90) + 03 (140-190) + - - -
11 (120-160)

Tabel IV geeft een overzicht van de parameters in het grondwater die het geldende toetsingskader

overschrijden.
Tabel IV. Overschrijdingen toetsingskader grondwater
Grondwater- Situering Concentratie > S Concentratie > T Concentratie > |
monster peilbuis (licht verontreinigd) (matig verontreinigd) (sterk verontreinigd)
01 erf - - -
02 weiland barium - -

Bijlage 4a bevat de door het laboratorium aangeleverde analysecertificaten. Bijlage 4b bevat de ge-
toetste analyseresultaten.
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6 SAMENVATTING, CONCLUSIES EN ADVIES

Econsultancy heeft in opdracht van Buro Waalbrug een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd aan
de Ringweg 4a te Wehl in de gemeente Doetinchem.

Het bodemonderzoek is uitgevoerd in het kader van de Bouwverordening, alsmede een bestem-
mingsplanwijziging.

Op basis van het vooronderzoek is geconcludeerd dat de onderzoekslocatie onderzocht dient te wor-
den volgens de strategie "onverdacht" (ONV). Bij onverdachte locaties luidt de onderzoekshypothese
dat de bodem niet verontreinigd is.

De bodem bestaat voornamelijk uit zwak tot matig siltig, zeer fijn tot matig fijn zand. De bovengrond is
bovendien zwak tot matig humeus en lokaal zwak leemhoudend. De ondergrond is plaatselijk zwak
gleyhoudend. In het opgeboorde materiaal zijn zintuiglijk geen verontreinigingen waargenomen.

Er zijn op basis van het vooronderzoek, tijdens de terreininspectie en bij de uitvoering van de veld-
werkzaamheden geen aanwijzingen gevonden, die aanleiding geven een asbestverontreiniging op de
locatie te verwachten.

De bovengrond is lokaal analytisch licht verontreinigd met koper. Voor het overige zijn in zowel de
boven- als in de ondergrond analytisch geen verontreinigingen aangetoond.

In het grondwater is lokaal een lichte verontreiniging met barium aangetoond. De lichte metaalveront-
reiniging is naar alle waarschijnlijkheid te relateren aan het verhoogd voorkomen van metalen in het
grondwater.

Indien er werkzaamheden plaatsvinden, waarbij grond vrijkomt, kan de grond niet zonder meer wor-
den afgevoerd of elders worden toegepast. De regels van het Besluit bodemkwaliteit zijn hierop mo-
gelijk van toepassing.

Econsultancy
Doetinchem, 27 mei 2015
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Bijlage 1 Topografische ligging van de locatie
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Legenda

Boringen Boringen
Omschrijving Symbool Omschrijving Symbool
Boring tot 0,5 m -mv @ Asbestgat 30x30x50 |:|

Boring tot 1,0 m -mv

Asbestgat 30x30x50 +
boring tot 0,5 m -mv

Boring tot 1,5 m -mv

Asbestgat 30x30x50 +
boring tot 1,0 m -mv

Boring tot 2,0 m -mv

Boring tot 2,5 m -mv

Asbestgat 30x30x50 +
boring tot 1,5 m -mv

Boring tot 3,0 m -mv

Asbestgat 30x30x50 +
boring tot 2,0 m -mv

Boring tot 3,5 m -mv

Asbestgat 30x30x50 +
boring tot 2,5 m -mv

Boring tot 4,0 m -mv

Asbestgat 30x30x50 +
boring tot 3,0 m -mv

Boring tot 4,5 m -mv

Asbestgat 30x30x50 +
boring tot 3,5 m -mv

Boring tot 5,0 m -mv

Asbestgat 30x30x50 +
boring tot 4,0 m -mv

Peilbuis

Asbestgat 30x30x50 +
boring tot 4,5 m -mv

Peilbuis (diep)

Asbestgat 30x30x50 +
boring tot 5,0 m -mv

Voorgaande
boring tot 0,5 m -mv

Asbestgat 30x30x50 +
peilbuis

Voorgaande
boring tot 1,0 m -mv

Asbestgat 100x100x50

Voorgaande
boring tot 1,5 m -mv

Asbestgat 100x100x50 +
boring tot 0,5 m -mv

Voorgaande
boring tot 2,0 m -mv

Asbestgat 100x100x50 +
boring tot 1,0 m -mv

Voorgaande
boring tot 2,5 m -mv

Asbestgat 100x100x50 +
boring tot 1,5 m -mv

Voorgaande
boring tot 3,0 m -mv

Asbestgat 100x100x50 +
boring tot 2,0 m -mv

Voorgaande
boring tot 3,5 m -mv

Asbestgat 100x100x50 +
boring tot 2,5 m -mv

Voorgaande
boring tot 4,0 m -mv

Asbestgat 100x100x50 +
boring tot 3,0 m -mv

Voorgaande
boring tot 4,5 m -mv

Asbestgat 100x100x50 +
boring tot 3,5 m -mv

Voorgaande
boring tot 5,0 m -mv

Asbestgat 100x100x50 +
boring tot 4,0 m -mv

Voorgaande peilbuis

Asbestgat 100x100x50 +
boring tot 4,5 m -mv

Voorgaande peilbuis (diep)

Asbestgat 100x100x50 +
boring tot 5,0 m -mv

Kernboring 80 mm

Asbestgat 100x100x50 +
peilbuis

Asbestgat 100x100x50 +
peilbuis (diep)
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Symbolen Verontreiniging

Omschrijving Symbool Omschrijving Symbool
Asfalt XX Ontgravingsvak D
Beton — Niet verontreinigd D
Boom @ AW/S-waarde contour |:|
Bos @ T-waarde contour |:|
Braak ﬁ///\\\\ I-waarde contour |:|
Depothoogte Niet verontreinigd @
Fotoname @ Licht verontreinigd
Mangat @ Matig verontreinigd
Gras \\L/ Sterk verontreinigd @
Grind oRo® Verspreiding 2

rin q’@"a ° verontreiniging onbekend .

Haag EpeSieH
Klinker

Olie/vetafscheider

Ontgravingsdiepte

Ontluchtingspunt [ ]

Onverhard

Parkeerplaats

Pomp

Puinverharding

Sleuf 200x40x50cm

Spoorbaan

Stelconplaat

Talud

Tegel

Vloeistofdichte vioer

Kernboring 120 mm +
boring tot 0,5 m -mv

Kernboring + asbestgat 30x30 +
Boring tot 0,5 m -mv +

Vulpunt

Kernboring 120 mm +
boring tot 1,0 m -mv

Kernboring + asbestgat 30x30 +
Boring tot 1,0 m -mv +

Water

Kernboring 120 mm +
boring tot 1,5 m -mv

Kernboring + asbestgat 30x30 +
Boring tot 1,5 m -mv +

Zeshoek tegel

(P

X

&

EH

Struik @
Ll

J.'.I.'.L
==

o

&

Kernboring 120 mm +
boring tot 2,0 m -mv

Kernboring + asbestgat 30x30 +
Boring tot 2,0 m -mv +

Zinkput ®

Kernboring 120 mm +
boring tot 2,5 m -mv

Kernboring + asbestgat 30x30 +
Boring tot 2,5 m -mv +

Asbestverdacht X
plaatmateriaal op maaiveld

Kernboring 120 mm +
boring tot 3,0 m -mv

Kernboring + asbestgat 30x30 +
Boring tot 3,0 m -mv +

Hekwerk =€

Kernboring 120 mm +
boring tot 3,5 m -mv

Kernboring + asbestgat 30x30 +
Boring tot 3,5 m -mv +

T
Toekomstige bebouwing I

Voormalige bebouwing

Kernboring 120 mm +
boring tot 4,0 m -mv

Kernboring + asbestgat 30x30 +
Boring tot 4,0 m -mv +

Bebouwing

Kernboring 120 mm +
boring tot 4,5 m -mv

Kernboring + asbestgat 30x30 +
Boring tot 4,5 m -mv +

Locatiegrens

Kernboring 120 mm +
boring tot 5,0 m -mv

Kernboring + asbestgat 30x30 +
Boring tot 5,0 m -mv +

Kernboring 120 mm

Q@O CH OO0 P+t ¢4 dec 000806000

Kernboring + asbestgat 30x30 +
peilbuis

Kernboring + asbestgat 30x30 +
peilbuis (diep)
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Bijlage 2b Foto's onderzoekslocatie

Foto 1.

Foto 2.
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Bijlage 2b Foto's onderzoekslocatie

Foto 3.

Foto 4.
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Legenda (conform NEN 5104)

grind klei geur
§ Grind, siltig W///‘gg Kloi, awak siltig g :_mut“;m
““o Grind, zwak zandig m§ Klel, matig siltig z :1:: ::r
XX nooooooo Grind, matig zandig %%\ Kiol, sterk siltig 4 uiterste geur
....... | AN
olie
Qooo Grind, sterk zandig W/A% Klei, uiterst siltig e T
N = ¥} rwakke olie-water reactie
ogooconoo Grind, uiterst zandig WI Klei, zwak zandig : mmmr::;m:;ﬁe
WE Klei, matig zandig & uiterste olie-water reactie
£
zand W! Klei, sterk zandig p.i.d.-waarde
. 4 @&
7 & &
2 B >10
Zand, zwak siltig - : :zgo
@ >10000

m% Zand, matig siltig ml Leem, zwak zandig
M§ Zand, sterk siltig mi Leem, sterk zandig monsters

> Zand, uiterst siltig [[ geroerd monster
e \
overige toevoegingen [ ongeroerd monster
[
veen
= [ monme »
A  bijzonder bestanddeel
(4 Veen, zwak kleiig sterk humeus 4 Gemiddeld hoogste grondwaterstand
¥ = grondwaterstand (tijdens veldwerk)
® Gemiddeld laagste grondwaterstand

N

Veen, sterk kleiig :E zwak grindig
Eﬂ Veen, zwak zandig :E matig grindig

peilbuis

blinde buis

| | casing

i gemiddelde grondwaterstand
laagste grondwaterstand

bentoniet afdichting

filter
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braak

60

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak
humeus, lichtbruin, Edelmanboor

100

Zand, matig fijn, zwak siltig,
neutraalbruin, Edelmanboor

140

Zand, zeer fijn, zwak siltig,
grijsbruin, Edelmanboor

160

220

Zand, zeer fijn, matig siltig, sterk
humeus, donker grijsbruin,
Edelmanboor

Zand, matig fijn, zwak siltig,
donkergrijs, Zuigerboor

310

Zand, matig fijn, zwak siltig,
neutraalgrijs, Zuigerboor

jlL
Il
il

braak

50

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak
humeus, grijsbruin, Edelmanboor

90

Zand, zeer fijn, zwak siltig, matig
gleyhoudend, zwak leemhoudend,
oranjebruin, Edelmanboor

140

Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak
gleyhoudend, beigegeel,
Edelmanboor

190

Zand, matig fijn, zwak siltig,
beigegrijs, Edelmanboor

200

Zand, matig fijn, zwak siltig,
neutraalgrijs, Edelmanboor

braak

50

Zand, matig fiin, matig siltig, zwak
humeus, zwak leemhoudend,
bruingeel, Edelmanboor

150

Opdrachtgever: Buro Waalbrug
Locatie: Ringweg 4a Wehl

04

06
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akker

60

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig
humeus, donker grijsbruin,
Edelmanboor

120

Zand, matig fijn, zwak siltig,
bruingeel, Edelmanboor

160

Zand, zeer fiin, zwak siltig, matig
gleyhoudend, oranjegrijs,
Edelmanboor

190

Leem, sterk zandig, neutraalgrijs,
Edelmanboor

260

Zand, matig fiin, zwak siltig,
lichtgrijs, Zuigerboor

300

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak
grindig, zwak gleyhoudend, licht
beigegrijs, Zuigerboor

erf

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig
humeus, zwak plantenhoudend,
donkerbruin, Edelmanboor

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak
humeus, grijsbruin, Edelmanboor

erf

50

Zand, matig fiin, zwak siltig, zwak
humeus, licht geelbruin,
Edelmanboor

Boormeester:  Rondee!

Getekend volgens NEN 5104
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13
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[ weiland

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak
humeus, lichtbruin, Edelmanboor

50

0 erf

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak

- humeus, lichtbruin, Edelmanboor

40 Zand, matig fiin, zwak siltig, donker
\ grijsbruin, Edelmanboor

Zand, matig fijn, zwak siltig, licht
80 geelbruin, Edelmanboor

0 erf

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig

2 humeus, grijsbruin, Edelmanboor

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak

humeus, grijsbruin, Edelmanboor
80

Zand, matig fijn, zwak siltig,
lichtbruin, Edelmanboor

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig
humeus, neutraalbruin,
Edelmanboor

Zand, matig fijn, zwak siltig, licht
geelbruin, Edelmanboor
160

Zand, zeer fijn, matig siltig, zwak
leemhoudend, matig gleyhoudend,
beigegrijs, Edelmanboor

0 weiland

Zand, matig fiin, zwak siltig, zwak
humeus, lichtbruin, Edelmanboor

50

Opdrachtgever: Buro Waalbrug
Locatie: Ringweg 4a Wehl
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braak

50

Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak
humeus, lichtbruin, Edelmanboor

weiland

50

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak
humeus, lichtbruin, Edelmanboor

weiland

50

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak
humeus, lichtbruin, Edelmanboor

akker

50

Zand, matig fiin, zwak siltig, zwak
humeus, grijsbruin, Edelmanboor

110

Zand, matig fijin, zwak siltig,
geelbruin, Edelmanboor

150

Zand, matig fiin, zwak siltig, zwak
gleyhoudend, grijsbeige,
Edelmanboor

200

Zand, zeer fijn, matig siltig, matig
gleyhoudend, licht oranjebruin,
Edelmanboor

Boormeester:  Rondee!

Getekend volgens NEN 5104
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akker

50

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak
humeus, grijsbruin, Edelmanboor

akker

50

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak
humeus, grijsbruin, Edelmanboor

akker

30

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak
humeus, grijsbruin, Edelmanboor

80

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak
gleyhoudend, licht oranjebruin,
Edelmanboor

120

Zand, matig fijn, zwak siltig, licht
grijsbruin, Edelmanboor

160

Zand, zeer fijn, matig siltig,
bruingrijs, Edelmanboor

200

Zand, matig fijn, zwak siltig, donker
beigegrijs, Zuigerboor

Boring:

50

Opdrachtgever: Buro Waalbrug
Locatie: Ringweg 4a Wehl

18

20

Pagina 3 van 3

weiland

50

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak
humeus, lichtbruin, Edelmanboor

akker

50

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak
humeus, grijsbruin, Edelmanboor

akker

50

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak
humeus, grijsbruin, Edelmanboor

Boormeester:  Rondee!

Getekend volgens NEN 5104



Bijlage 4a Analysecertificaten



<% eurofins

— analvtico

Econsultancy

T.a.v. S. Schut
Fabriekstraat 19c
7005 AP DOETINCHEM

Analvsecertificaat

Datum: 21-05-2015

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Certificaatnummer/Versie 2015052728/1
Uw project/verslagnummer 15045504

Uw projectnaam DOE.BWB.NEN
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 13-05-2015

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop
van

de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren van
monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit
analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Met vriendelijke groet,

Eurofins Analytico B.V.

..--'-""'——-‘

Ing. A. Veldhuizen
Technical Manager

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46 Tel. +31 (0)34 242 63 00 BNP Paribas S.A. 227 9245 25 Eurofins Analytico B.V. is IS0 14001: 2004 gecertificeerd door
3771 NB Barneveld Fax +31 (0)34 242 63 99 VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01  TUV en erkend door het Vlaomse Gewest (OVAM en Dep. LNE),
P.0. Box 459 E-mail info-env@eurofins.nl KvK No. 09088623 het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
3770 AL Barneveld NL Site www.eurofins.nl IBAN: NL71BNPR0227924525 en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

BIC: BNPANL2A



<% eurofins

— analvtico

Analysecertificaat
Uw project/verslagnummer 15045504 Certificaatnummer/Versie 2015052728/1
Uw projectnaam DOE.BWB.NEN Startdatum 13-05-2015
Uw ordernummer Rapportagedatum 21-05-2015/16:05
Bijlage A,B,C
Monsternemer Rondeel Pagina 1/2
Monstermatrix Grond; Grond (ARS3000)
Analyse Eenheid 1 2 3 4 5
Voorbehandeling
Cryogeen malen AS3000 Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd
Bodemkundige analyses
S Droge stof % (m/m) 88.0 87.2 83.8 85.6 83.0
S Organische stof % (m/m) ds 2.7 3.5 3.8 0.7 1.3
Q Gloeirest % (m/m) ds 97.0 96.5 95.9 98.9 98.4
S Korrelgrootte < 2 pm (Lutum) % (m/m) ds 5.5 <2.0 4.8 5.9 3.8
Metalen
S Barium (Ba) mg/kg ds <20 21 34 30 23
S Cadmium (Cd) mg/kg ds <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20
S Kobalt (Co) mg/kg ds 3.7 <3.0 3.5 5.4 3.7
S Koper (Cu) mg/kg ds 25 17 15 7.5 6.5
S Kwik (Hg) mg/kg ds <0.050 <0.050 0.050 <0.050 <0.050
S Molybdeen (Mo) mg/kg ds <1.5 <1.5 <1.5 <1.5 <1.5
S Nikkel (Ni) mg/kg ds 6.8 7.9 10 15 12
S Lood (Pb) mg/kg ds 14 13 15 <10 <10
S Zink (In) mg/kg ds 50 59 62 23 31
Minerale olie
Minerale olie (C10-C12) mg/kg ds 3.7 <3.0 <3.0 <3.0 <3.0
Minerale olie (C12-C16) mg/kg ds 5.4 <5.0 <5.0 <5.0 <5.0
Minerale olie (C16-C21) mg/kg ds 5.7 <5.0 <5.0 <5.0 <5.0
Minerale olie (C21-C30) mg/kg ds <11 <11 29 <11 <11
Minerale olie (C30-C35) mg/kg ds <5.0 6.7 22 <5.0 <5.0
Minerale olie (C35-C40) mg/kg ds <6.0 <6.0 11 <6.0 <6.0
S Minerale olie totaal (C10-C40) mg/kg ds <35 <35 68 <35 <35
Chromatogram olie (GC) Lie bijl.
Polychloorbifenylen, PCB
S PCB 28 mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010
S PCB 52 mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010
S PCB 101 mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010
Nr. Monsteromschrijving Datum monstername Monster nr.
1 MM1 02 (0-50) 14 (0-50) 17 (0-50) 18 (0-50) 19 (0-30) 13-May-2015 8571246
2 MM2 05 (0-50) 10 (0-50) 12 (0-50) 16 (0-50) 20 (0-50) 13-May-2015 8571247
3 MM3 01 (0-50) 03 (0-50) 04 (0-15) 04 (15-50) 09 (0-30) 11 (0-20) 13-May-2015 8571248
4 MM4 02 (120-160) 14 (50-100) 19 (30-80) 19 (160-200) 13-May-2015 8571249
5 MM5 01 (60-100) 03 (50-90) 03 (140-190) 11 (120-160) 13-May-2015 8571250
Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
A: AP04 erkende verrichting
S: AS 3000 erkende verrichting
Eurofins Analytico B.V. V: VLAREL erkende verrichting
Dit certificoat maa uitsluitend in ziin aeheel worden aereoroduceerd.
Gildeweg 44-46 Tel. +31 (0)34 242 63 00 BNP Paribas S.A. 227 9245 25 Eurofins Analytico B.V. is IS0 14001: 2004 gecertificeerd door !\
3771 NB Barneveld Fax +31 (0)34 242 63 99 VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01 TUV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), TESTEN
P.0. Box 459 E-mail info-env@eurofins.nl KvK No. 09088623 het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) RvA L010

3770 AL Barneveld NL Site www.eurofins.nl
BIC: BNPANL2A

IBAN: NL71BNPA0227924525

en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).



<% eurofins

—analvtico
Analysecertificaat
Uw project/verslagnummer 15045504 Certificaatnummer/Versie 2015052728/1
Uw projectnaam DOE.BWB.NEN Startdatum 13-05-2015
Uw ordernummer Rapportagedatum 21-05-2015/16:05
Bijlage A,B,C
Monsternemer Rondeel Pagina 2/2
Monstermatrix Grond; Grond (ARS3000)
Analyse Eenheid 1 2 3 4 5
S PCB 118 mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010
S PCB 138 mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010
S PCB 153 mg/kg ds <0.0010 <0.0010 0.0012 <0.0010 <0.0010
S PCB 180 mg/kg ds <0.0010 <0.0010 0.0010 <0.0010 <0.0010
S PCB (som 7) (factor 0,7) mg/kg ds 0.0049 ¥ 0.0049 ¥ 0.0057 0.0049 0.0049 V
Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK
S Naftaleen mg/kg ds <0.050 <0.050 <0.050 <0.050 <0.050
S Fenanthreen mg/kg ds <0.050 <0.050 0.10 <0.050 <0.050
S Anthraceen mg/kg ds <0.050 <0.050 0.068 <0.050 <0.050
S Fluorantheen mg/kg ds 0.056 0.060 0.25 <0.050 <0.050
S Benzo(a)anthraceen mg/kg ds <0.050 <0.050 0.14 <0.050 <0.050
S Chryseen mg/kg ds <0.050 <0.050 0.17 <0.050 <0.050
S Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds <0.050 <0.050 0.081 <0.050 <0.050
S Benzo(a)pyreen mg/kg ds <0.050 <0.050 0.14 <0.050 <0.050
S Benzo(ghi)peryleen mg/kg ds <0.050 <0.050 0.074 <0.050 <0.050
S Indeno(123-cd)pyreen mg/kg ds <0.050 <0.050 0.077 <0.050 <0.050
S PAK VROM (10) (factor 0,7) mg/kg ds 0.37 0.38 1.1 0.35 ¥ 0.35 ¥
Nr. Monsteromschrijving Datum monstername Monster nr.
1 MM1 02 (0-50) 14 (0-50) 17 (0-50) 18 (0-50) 19 (0-30) 13-May-2015 8571246
2 MM2 05 (0-50) 10 (0-50) 12 (0-50) 16 (0-50) 20 (0-50) 13-May-2015 8571247
3 MM3 01 (0-50) 03 (0-50) 04 (0-15) 04 (15-50) 09 (0-30) 11 (0-20) 13-May-2015 8571248
4 MM4 02 (120-160) 14 (50-100) 19 (30-80) 19 (160-200) 13-May-2015 8571249
5 MM5 01 (60-100) 03 (50-90) 03 (140-190) 11 (120-140) 13-May-2015 8571250
sxﬂm“"a% 0: door Ry geaccrediteerde verrichting Akkoord
FQE e
Eurofins Analytico B.V. % cjéf V: VLAREL erkende verrichting JV
“beheet Dit certificaat maa uitsluitend in ziin aeheel worden aerenroduceerd.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.0. Box 459

3770 AL Barneveld NL Site www.eurofins.nl

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Foax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPAR0227924525

BIC: BNPANL2A

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is IS0 14001: 2004 gecertificeerd door &k\

TUV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), TESTEN

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)

en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

RvA LO10



<% eurofins

— analvtico

Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaot 2015052728/1

Pagina 1/1
Monster nr. Boornr omschrijving Van Tot Barcode Monsteromschrijving
8571246 17 1 0 50 0532530893 MM1 02 (0-50) 14 (0-50) 17 (0-5¢
8571246 18 1 0 50 0532530892
8571246 19 1 0 30 0532530896
8571246 02 1 0 50 0532530984
8571246 14 1 0 50 0532531315
8571247 05 1 0 50 0532530995 MM2 05 (0-50) 10 (0-50) 12 (0-5¢(
8571247 10 1 0 50 0532531321
8571247 12 1 0 50 0532531320
8571247 16 1 0 50 0532530895
8571247 20 1 0 50 0532530872
8571248 01 1 0 50 0532530983 MM3 01 (0-50) 03 (0-50) 04 (0-1¢
8571248 03 1 0 50 0532530988
8571248 04 1 0 15 0532530992
8571248 09 1 0 30 0532531323
8571248 11 1 0 20 0532531322
8571248 04 2 15 50 0532530902
8571249 14 2 50 100 0532531313 MM4 02 (120-160) 14 (50-100) 1¢
8571249 19 2 30 80 0532530871
8571249 02 3 120 160 0532530987
8571249 19 5 160 200 0532241803
8571250 01 2 60 100 0532530980 MM5 01 (60-100) 03 (50-90) 03 (:
8571250 03 2 50 90 0532530989
8571250 03 4 140 190 0532530990
8571250 11 5 120 160 0532530898
Eurofins Analytico B.V.
Gildeweg 44-46 Tel. +31 (0)34 242 63 00 BNP Paribas S.A. 227 9245 25 Eurofins Analytico B.V. is IS0 14001: 2004 gecertificeerd door
3771 NB Barneveld  Fox +31 (0)34 242 63 99 VAT/BTW No. NL 8043.14.883.801 TUV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE),
P.0. Box 459 E-mail info-env@eurofins.nl  KvK No. 09088623 het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
3770 AL Barneveld NL Site www.eurofins.nl IBAN: NL71BNPA0227924525 en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

BIC: BNPANL2A



<% eurofins

— analvtico

Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2015052728/1
Pagina 1/1

Opmerking 1)

De toetswaarde van de som is gelijk aon de sommatie van 0,7*RG

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46 Tel. +31 (0)34 242 63 00 BNP Paribas S.A. 227 9245 25 Eurofins Analytico B.V. is IS0 14001: 2004 gecertificeerd door
3771 NB Barneveld Fox +31 (0)34 242 63 99 VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01 TUV en erkend door het Viaomse Gewest (OVAM en Dep. LNE),
P.0. Box 459 E-mail info-env@eurofins.nl  KvK No. 09088623 het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
3770 AL Barneveld NL Site www.eurofins.nl IBAN: NL71BNPR0227924525 en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

BIC: BNPANL2A



<% eurofins
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Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaot 2015052728/1

Pagina 1/1
Analyse Methode Techniek Methode referentie
Droge Stof w0104 Gravimetrie cf. pb 3010-2 en gw. NEN-ISO 11465
Cryogeen malen AS3000 w0106 Voorbehandeling cf. AS3000
organische stof (gloeirest) w0109 Gravimetrie Ccf. pb 3010-3 en cf. NEN 5754
Lutum (fractie < 2 pm) w0171 Sedimentatie cf. pb 3010-4 en cf. NEN 5753
Barium (Ba) w0423 ICP-MS Ccf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-IS0 17294-2
Cadmium (Cd) w0423 ICP-MS Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2
Kobalt (Co) w0423 ICP-MS cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-IS0 17294-2
Koper (Cu) w0423 ICP-MS Ccf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-IS0 17294-2
Kwik (Hg) w0423 ICP-MS Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2
Molybdeen (Mo) w0423 ICP-MS cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-IS0 17294-2
Nikkel (Ni) w0423 ICP-MS Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2
Lood (Pb) w0423 ICP-MS Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2
Link (Zn) w0423 ICP-MS cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-IS0 17294-2
Minerale Olie (GC) (C10 - C40) w0202 GC-FID Cf. pb 3010-7 en gw. NEN-EN-ISO 16703
Chromatogram M0 (GC) w0202 GC-FID Gelijkw. NEN-EN-ISO 16703
PCB (7) wo0271 GC-MS cf. pb 3010-8 en gw. NEN 6980
PAK (10 VROM) wo0271 GC-MS Ccf. pb. 3010-6 en gw. NEN-ISO 18287
PAK som AS3000/AP04 wo0271 GC-MS Ccf. pb. 3010-6 en gw. NEN-ISO 18287

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46 Tel. +31 (0)34 242 63 00 BNP Paribas S.A. 227 9245 25 Eurofins Analytico B.V. is IS0 14001: 2004 gecertificeerd door
3771 NB Barneveld Fax +31 (0)34 242 63 99 VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01 TUV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE),
P.0. Box 459 E-mail info-env@eurofins.nl KvK No. 09088623 het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
3770 AL Barneveld NL Site www.eurofins.nl IBAN: NL71BNPA0227924525 en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

BIC: BNPANL2A



Chromatogram TPH/ Mineral Oil
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<% eurofins

— analvtico

Econsultancy

T.a.v. S. Schut
Fabriekstraat 19c
7005 AP DOETINCHEM

Analvsecertificaat

Datum: 26-05-2015

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Certificaatnummer/Versie 2015055395/1
Uw project/verslagnummer 15045504

Uw projectnaam DOE.BWB.NEN
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 20-05-2015

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop
van

de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren van
monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit
analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Met vriendelijke groet,

Eurofins Analytico B.V.

..--'-""'——-‘

Ing. A. Veldhuizen
Technical Manager

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46 Tel. +31 (0)34 242 63 00 BNP Paribas S.A. 227 9245 25 Eurofins Analytico B.V. is IS0 14001: 2004 gecertificeerd door
3771 NB Barneveld Fax +31 (0)34 242 63 99 VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01  TUV en erkend door het Vlaomse Gewest (OVAM en Dep. LNE),
P.0. Box 459 E-mail info-env@eurofins.nl KvK No. 09088623 het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
3770 AL Barneveld NL Site www.eurofins.nl IBAN: NL71BNPR0227924525 en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

BIC: BNPANL2A



<% eurofins
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Analysecertificaat
Uw project/verslagnummer 15045504 Certificaatnummer/Versie 2015055395/1
Uw projectnaam DOE.BWB.NEN Startdatum 21-05-2015
Uw ordernummer Rapportagedatum 26-05-2015/11:57
Bijlage A,B,C
Monsternemer Rondeel Pagina 1/2
Monstermatrix Water; Water (AS3000)
Analyse Eenheid 1 2
Metalen
S Barium (Ba) Hg/L 48 120
S Cadmium (Cd) pg/L 0.27 <0.20
S Kobalt (Co) Hg/L <2.0 <2.0
S Koper (Cu) pg/L 3.4 8.7
s Kwik (Hg) pg/L <0.050 <0.050
S Molybdeen (Mo) Hg/L <2.0 <2.0
S Nikkel (Ni) pg/L <3.0 5.4
S Lood (Pb) Hg/L <2.0 <2.0
S  Zink (In) pg/L 37 <10
Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen
S Benzeen pg/L <0.20 <0.20
S Tolueen pg/L <0.20 <0.20
S Ethylbenzeen pg/L <0.20 <0.20
S o-Xyleen pg/L <0.10 <0.10
S m,p-Xyleen Hg/L <0.20 <0.20
S Xylenen (som) factor 0,7 pg/L 0.21 © 0.21 ¥
BTEX (som) pg/L <0.90 <0.90
S Naftaleen pg/L <0.020 <0.020
S Styreen pg/L <0.20 <0.20
Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen
S Dichloormethaan pg/L <0.20 <0.20
S Trichloormethaan pg/L <0.20 <0.20
S Tetrachloormethaan pg/L <0.10 <0.10
S Trichlooretheen pg/L <0.20 <0.20
S Tetrachlooretheen pg/L <0.10 <0.10
S 1,1-Dichloorethaan pg/L <0.20 <0.20
S 1,2-Dichloorethaan pg/L <0.20 <0.20
S 1,1,1-Trichloorethaan pg/L <0.10 <0.10
S 1,1,2-Trichloorethaan Hg/L <0.10 <0.10
S cis 1,2-Dichlooretheen pg/L <0.10 <0.10
Nr. Monsteromschrijving Datum monstername Monster nr.
1 01-1-1 20-May-2015 8578776
2 02-1-1 20-May-2015 8578777

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB Barneveld
P.0. Box 459

3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Foax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
A: AP04 erkende verrichting

S: AS 3000 erkende verrichting

V: VLAREL erkende verrichting

Dit certificaat maa uitsluitend in ziin aeheel worden aereoroduceerd.

WA
TESTEN
RvA LO10

Eurofins Analytico B.V. is IS0 14001: 2004 gecertificeerd door
TUV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE),
het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).



<% eurofins

— analvtico

Analysecertificaat
Uw project/verslagnummer 15045504 Certificaatnummer/Versie 2015055395/1
Uw projectnaam DOE.BWB.NEN Startdatum 21-05-2015
Uw ordernummer Rapportagedatum 26-05-2015/11:57
Bijlage A,B,C
Monsternemer Rondeel Pagina 2/2
Monstermatrix Water; Water (AS3000)
Analyse Eenheid 1 2
S trans 1,2-Dichlooretheen pg/L <0.10 <0.10
CKW (som) Hg/L <1.6 <1.6
S Tribroommethaan pg/L <0.20 <0.20
S Vinylchloride Hg/L <0.10 <0.10
S 1,1-Dichlooretheen pg/L <0.10 <0.10
S 1,2-Dichloorethenen (Som) factor 0,7 pg/L 0.14 ¥ 0.14 ¥
S 1,1-Dichloorpropaan Hg/L <0.20 <0.20
S 1,2-Dichloorpropaan pg/L <0.20 <0.20
S 1,3-Dichloorpropaan pg/L <0.20 <0.20
S Dichloorpropanen som factor 0.7 pg/L 0.42 0.42
Minerale olie
Minerale olie (C10-C12) pg/L <10 <10
Minerale olie (C12-C16) pg/L <10 <10
Minerale olie (C16-C21) Hg/L <10 <10
Minerale olie (C21-C30) pg/L <15 <18
Minerale olie (C30-C35) Hg/L <10 <10
Minerale olie (C35-C40) pg/L <10 <10
S Minerale olie totaal (C10-C40) pg/L <50 <50
Nr. Monsteromschrijving Datum monstername Monster nr.
1 01-1-1 20-May-2015 8578776
2 02-1-1 20-May-2015 8578777
eitswy i .
o 0;‘.5 Q: door RvA geaccrediteerde verrichting Akkoord
_é-'" 0‘3 A: AP04 erkende verrichlting' Pr.codrd.
o - S: AS 3000 erkende verrichting
Eurofins Analytico B.V. c&; cjé‘ V: VLAREL erkende verrichting JV
”"behee“ Dit certificoat maa uitsluitend in ziin aeheel worden aereoroduceerd.

Gildeweg 44-46 Tel. +31 (0)34 242 63 00
3771 NB Barneveld Fax +31 (0)34 242 63 99
P.0. Box 459 E-mail info-env@eurofins.nl

3770 AL Barneveld NL Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No. 09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525

BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is IS0 14001: 2004 gecertificeerd door @m\

TUV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), TESTEN

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV). RvA LO10



<% eurofins

— analvtico

Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaot 2015055395/1

Monster nr.
8578776
8578776
8578776

8578777
8578777
8578777

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB Barneveld
P.0. Box 459

3770 AL Barneveld NL

Boornr omschrijving Van
01 3 210
01 1 210
01 2 210
02 1 200
02 2 200
02 3 200

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Tot

310
310
310

300
300
300

Barcode

0800366765
0680133559
0680133558

0680133541
0680133540
0800366499

Monsteromschrijving

01-1-1

02-1-1

Eurofins Analytico B.V. is IS0 14001: 2004 gecertificeerd door
TUV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE),
het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

Pagina 1/1



<% eurofins

— analvtico

Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2015055395/1
Pagina 1/1

Opmerking 1)

De toetswaarde van de som is gelijk aon de sommatie van 0,7*RG

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46 Tel. +31 (0)34 242 63 00 BNP Paribas S.A. 227 9245 25 Eurofins Analytico B.V. is IS0 14001: 2004 gecertificeerd door
3771 NB Barneveld Fox +31 (0)34 242 63 99 VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01 TUV en erkend door het Viaomse Gewest (OVAM en Dep. LNE),
P.0. Box 459 E-mail info-env@eurofins.nl  KvK No. 09088623 het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
3770 AL Barneveld NL Site www.eurofins.nl IBAN: NL71BNPR0227924525 en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

BIC: BNPANL2A



<% eurofins

— analvtico

Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaoat 2015055395/1

Pagina 1/1
Analyse Methode Techniek Methode referentie
Aromaten (BTEXN) w0254 HS-GC-MS cf. pb 3130-1
Xylenen som AS3000 w0254 HS-GC-MS cf. pb 3130-1
Barium (Ba) wo0421 ICP-MS Cf. pb 3110-3 en cf. NEN-EN-IS0 17294-2
Cadmium (cd) w0421 ICP-MS Ccf. pb 3110-3 en cf. NEN-EN-IS0 17294-2
Cobalt (Co) w0421 ICP-MS Cf. pb 3110-3 en cf. NEN-EN-IS0 17294-2
Koper (Cu) wo421 ICP-MS Cf. pb 3110-3 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2
Kwik (Hg) w0421 ICP-MS cf. pb 3110-3 en cf. NEN-EN-IS0 17294-2
Molybdeen (Mo) w0421 ICP-MS Cf. pb 3110-3 en cf. NEN-EN-IS0 17294-2
Nikkel (Ni) wo0421 ICP-MS Cf. pb 3110-3 en cf. NEN-EN-IS0 17294-2
Lood (Pb) w0421 ICP-MS Ccf. pb 3110-3 en cf. NEN-EN-IS0 17294-2
Link (Zn) wo0421 ICP-MS Cf. pb 3110-3 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2
Styreen w0254 HS-GC-MS cf. pb 3130-1
vocl (11) w0254 HS-GC-MS cf. pb 3130-1
Tribroommethaan (Bromoform) w0254 HS-GC-MS cf. pb 3130-1
Vinylchloride w0254 HS-GC-MS cf. pb 3130-1
1,1-Dichlooretheen w0254 HS-GC-MS cf. pb 3130-1
DiClEtheen som AS3000 w0254 HS-GC-MS cf. pb 3130-1
1,1-Dichloorpropaan w0254 HS-GC-MS cf. pb 3130-1
1,2-Dichloorpropaan w0254 HS-GC-MS cf. pb 3130-1
1,3-Dichloorpropaan w0254 HS-GC-MS cf. pb 3130-1
DiChlprop. som AS300 w0254 HS-GC-MS Ccf. pb 3130-2 en gw. NEN EN IS0 15680
Minerale Olie (GC) (C10 - C40) w0215 LVI-GC-FID cf. pb 3110-5

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46 Tel. +31 (0)34 242 63 00 BNP Paribas S.A. 227 9245 25 Eurofins Analytico B.V. is IS0 14001: 2004 gecertificeerd door
3771 NB Barneveld Fax +31 (0)34 242 63 99 VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01 TUV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE),
P.0. Box 459 E-mail info-env@eurofins.nl KvK No. 09088623 het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
3770 AL Barneveld NL Site www.eurofins.nl IBAN: NL71BNPA0227924525 en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

BIC: BNPANL2A



Bijlage 4b Getoetste analyseresultaten



BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer 15045504

Projectnaam DOE.BWB.NEN

Datum monstername 13-05-2015

Monsternemer Rondeel

Certificaatnummer 2015052728

Startdatum 13-05-2015

Rapportagedatum 21-05-2015

Analyse Eenheid 1 GSSD Oordeel RG AW T

Bodemtype correctie

Organische stof 2,7

Korrelgrootte < 2 um (Lutum) 55

Voorbehandeling

Cryogeen malen AS3000 Uitgevoerd

Bodemkundige analyses

Droge stof % (m/m) 88

Organische stof % (m/m) ds 2,7 2,700

Gloeirest % (m/m) ds 97

Korrelgrootte < 2 um (Lutum) % (m/m) ds 55 5,5

Metalen

Barium (Ba) mg/kg ds <20 37,74 20 190 555 920
Cadmium (Cd) mg/kg ds <0,20 0,2219 - 0,2 0,6 6,8 13
Kobalt (Co) mg/kg ds 3,7 9,407 - 3 15 103 190
Koper (Cu) mg/kg ds 25 45,18 * 5 40 115 190
Kwik (Hg) mg/kg ds <0,050 0,0473 - 0,05 0,15 18,1 36
Molybdeen (Mo) mg/kg ds <1,5 1,050 - 1,5 1,5 95,8 190
Nikkel (Ni) mg/kg ds 6,8 15,35 - 4 35 67,5 100
Lood (Pb) mg/kg ds 14 20,45 - 10 50 290 530
Zink (zZn) mg/kg ds 50 99,22 - 20 140 430 720
Minerale olie

Minerale olie (C10-C12) mg/kg ds 3,7

Minerale olie (C12-C16) mg/kg ds 54

Minerale olie (C16-C21) mg/kg ds 5,7

Minerale olie (C21-C30) mg/kg ds <11

Minerale olie (C30-C35) mg/kg ds <5,0

Minerale olie (C35-C40) mg/kg ds <6,0

Minerale olie totaal (C10-C40) mg/kg ds <35 90,74 - 35 190 2600 5000
Polychloorbifenylen, PCB

PCB 28 mg/kg ds <0,0010 0,0025

PCB 52 mg/kg ds <0,0010 0,0025

PCB 101 mg/kg ds <0,0010 0,0025

PCB 118 mg/kg ds <0,0010 0,0025

PCB 138 mg/kg ds <0,0010 0,0025

PCB 153 mg/kg ds <0,0010 0,0025

PCB 180 mg/kg ds <0,0010 0,0025

PCB (som 7) (factor 0,7) mg/kg ds 0,0049 0,0181 - 0,007 0,02 0,51 1
Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

Naftaleen mg/kg ds <0,050 0,0350

Fenanthreen mg/kg ds <0,050 0,0350

Anthraceen mg/kg ds <0,050 0,0350

Fluorantheen mg/kg ds 0,056 0,0560

Benzo(a)anthraceen mg/kg ds <0,050 0,0350

Chryseen mg/kg ds <0,050 0,0350

Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds <0,050 0,0350

Benzo(a)pyreen mg/kg ds <0,050 0,0350

Benzo(ghi)peryleen mg/kg ds <0,050 0,0350

Indeno(123-cd)pyreen mg/kg ds <0,050 0,0350

PAK VROM (10) (factor 0,7) mg/kg ds 0,37 0,3710 - 0,35 1,5 20,8 40
Legenda

Nr. Monster Analytico-nr

1 MM1 02 (0-50) 14 (0-50) 17 (0-50) 18 (0-50) 19 (0-30)

Verklaring van de gebruikte tekens:

niet getoetst

kleiner dan of gelijk aan achtergrondwaarde

groter dan achtergrondwaarde
groter dan tussenwaarde
groter dan interventiewaarde

*

ok

GSSD = Gehalte gestandaardiseerd naar standaardbodem

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.
Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

Eurofins Analytico B.V. is niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing.

Mocht u een probleem in deze toetsing signaleren, dan verzoeken
wij u vriendelijk dit door te geven aan pais.helpdesk@eurofins.com



BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer 15045504

Projectnaam DOE.BWB.NEN

Datum monstername 13-05-2015

Monsternemer Rondeel

Certificaatnummer 2015052728

Startdatum 13-05-2015

Rapportagedatum 21-05-2015

Analyse Eenheid 2 GSSD Oordeel RG AW T

Bodemtype correctie

Organische stof 3,5

Korrelgrootte < 2 um (Lutum) 2

Voorbehandeling

Cryogeen malen AS3000 Uitgevoerd

Bodemkundige analyses

Droge stof % (m/m) 87,2

Organische stof % (m/m) ds 3,5 3,5

Gloeirest % (m/m) ds 96,5

Korrelgrootte < 2 um (Lutum) % (m/m) ds <2,0 1,400

Metalen

Barium (Ba) mg/kg ds 21 81,38 20 190 555 920
Cadmium (Cd) mg/kg ds <0,20 0,2254 - 0,2 0,6 6,8 13
Kobalt (Co) mg/kg ds <3,0 7,383 - 3 15 103 190
Koper (Cu) mg/kg ds 17 33,44 - 5 40 115 190
Kwik (Hg) mg/kg ds <0,050 0,0496 - 0,05 0,15 18,1 36
Molybdeen (Mo) mg/kg ds <1,5 1,050 - 1,5 1,5 95,8 190
Nikkel (Ni) mg/kg ds 7,9 23,04 - 4 35 67,5 100
Lood (Pb) mg/kg ds 13 19,91 - 10 50 290 530
Zink (zn) mg/kg ds 59 134,9 - 20 140 430 720
Minerale olie

Minerale olie (C10-C12) mg/kg ds <3,0

Minerale olie (C12-C16) mg/kg ds <5,0

Minerale olie (C16-C21) mg/kg ds <5,0

Minerale olie (C21-C30) mg/kg ds <11

Minerale olie (C30-C35) mg/kg ds 6,7

Minerale olie (C35-C40) mg/kg ds <6,0

Minerale olie totaal (C10-C40) mg/kg ds <35 70 - 35 190 2600 5000
Polychloorbifenylen, PCB

PCB 28 mg/kg ds <0,0010 0,0020

PCB 52 mg/kg ds <0,0010 0,0020

PCB 101 mg/kg ds <0,0010 0,0020

PCB 118 mg/kg ds <0,0010 0,0020

PCB 138 mg/kg ds <0,0010 0,0020

PCB 153 mg/kg ds <0,0010 0,0020

PCB 180 mg/kg ds <0,0010 0,0020

PCB (som 7) (factor 0,7) mg/kg ds 0,0049 0,0140 - 0,007 0,02 0,51 1
Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

Naftaleen mg/kg ds <0,050 0,0350

Fenanthreen mg/kg ds <0,050 0,0350

Anthraceen mg/kg ds <0,050 0,0350

Fluorantheen mg/kg ds 0,06 0,0600

Benzo(a)anthraceen mg/kg ds <0,050 0,0350

Chryseen mg/kg ds <0,050 0,0350

Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds <0,050 0,0350

Benzo(a)pyreen mg/kg ds <0,050 0,0350

Benzo(ghi)peryleen mg/kg ds <0,050 0,0350

Indeno(123-cd)pyreen mg/kg ds <0,050 0,0350

PAK VROM (10) (factor 0,7) mg/kg ds 0,38 0,375 - 0,35 1,5 20,8 40
Legenda

Nr. Monster Analytico-nr

2 MM?2 05 (0-50) 10 (0-50) 12 (0-50) 16 (0-50) 20 (0-50)

Verklaring van de gebruikte tekens:

niet getoetst

kleiner dan of gelijk aan achtergrondwaarde

groter dan achtergrondwaarde
groter dan tussenwaarde
groter dan interventiewaarde

*

ok

GSSD = Gehalte gestandaardiseerd naar standaardbodem

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.
Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

Eurofins Analytico B.V. is niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing.
Mocht u een probleem in deze toetsing signaleren, dan verzoeken
wij u vriendelijk dit door te geven aan pais.helpdesk@eurofins.com



BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer 15045504

Projectnaam DOE.BWB.NEN

Datum monstername 13-05-2015

Monsternemer Rondeel

Certificaatnummer 2015052728

Startdatum 13-05-2015

Rapportagedatum 21-05-2015

Analyse Eenheid 3 GSSD Oordeel RG AW T

Bodemtype correctie

Organische stof 3,8

Korrelgrootte < 2 um (Lutum) 4,8

Voorbehandeling

Cryogeen malen AS3000 Uitgevoerd

Bodemkundige analyses

Droge stof % (m/m) 83,8

Organische stof % (m/m) ds 3,8 3,800

Gloeirest % (m/m) ds 95,9

Korrelgrootte < 2 um (Lutum) % (m/m) ds 4,8 4,800

Metalen

Barium (Ba) mg/kg ds 34 97,59 20 190 555 920
Cadmium (Cd) mg/kg ds <0,20 0,2141 - 0,2 0,6 6,8 13
Kobalt (Co) mg/kg ds 3,5 9,420 - 3 15 103 190
Koper (Cu) mg/kg ds 15 26,79 - 5 40 115 190
Kwik (Hg) mg/kg ds 0,05 0,0677 - 0,05 0,15 18,1 36
Molybdeen (Mo) mg/kg ds <1,5 1,050 - 1,5 1,5 95,8 190
Nikkel (Ni) mg/kg ds 10 23,65 - 4 35 67,5 100
Lood (Pb) mg/kg ds 15 21,76 - 10 50 290 530
Zink (zZn) mg/kg ds 62 123,8 - 20 140 430 720
Minerale olie

Minerale olie (C10-C12) mg/kg ds <3,0

Minerale olie (C12-C16) mg/kg ds <5,0

Minerale olie (C16-C21) mg/kg ds <5,0

Minerale olie (C21-C30) mg/kg ds 29

Minerale olie (C30-C35) mg/kg ds 22

Minerale olie (C35-C40) mg/kg ds 11

Minerale olie totaal (C10-C40) mg/kg ds 68 178,9 - 35 190 2600 5000
Chromatogram olie (GC) Zie bijl.

Polychloorbifenylen, PCB

PCB 28 mg/kg ds <0,0010 0,0018

PCB 52 mg/kg ds <0,0010 0,0018

PCB 101 mg/kg ds <0,0010 0,0018

PCB 118 mg/kg ds <0,0010 0,0018

PCB 138 mg/kg ds <0,0010 0,0018

PCB 153 mg/kg ds 0,0012 0,0031

PCB 180 mg/kg ds 0,001 0,0026

PCB (som 7) (factor 0,7) mg/kg ds 0,0057 0,0150 - 0,007 0,02 0,51 1
Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

Naftaleen mg/kg ds <0,050 0,0350

Fenanthreen mg/kg ds 0,1 0,1000

Anthraceen mg/kg ds 0,068 0,0680

Fluorantheen mg/kg ds 0,25 0,25

Benzo(a)anthraceen mg/kg ds 0,14 0,1400

Chryseen mg/kg ds 0,17 0,1700

Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds 0,081 0,0810

Benzo(a)pyreen mg/kg ds 0,14 0,1400

Benzo(ghi)peryleen mg/kg ds 0,074 0,0740

Indeno(123-cd)pyreen mg/kg ds 0,077 0,0770

PAK VROM (10) (factor 0,7) mg/kg ds 1,1 1,135 - 0,35 1,5 20,8 40
Legenda

Nr. Monster Analytico-nr

3 MM3 01 (0-50) 03 (0-50) 04 (0-15) 04 (15-50) 09 (0-30) 11 (0-20)

Verklaring van de gebruikte tekens:

niet getoetst

kleiner dan of gelijk aan achtergrondwaarde

groter dan achtergrondwaarde
groter dan tussenwaarde
groter dan interventiewaarde

*

ok

GSSD = Gehalte gestandaardiseerd naar standaardbodem

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/
Eurofins Analytico B.V. is niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing.

Mocht u een probleem in deze toetsing signaleren, dan verzoeken

wij u vriendelijk dit door te geven aan pais.helpdesk@eurofins.com



BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer 15045504

Projectnaam DOE.BWB.NEN

Datum monstername 13-05-2015

Monsternemer Rondeel

Certificaatnummer 2015052728

Startdatum 13-05-2015

Rapportagedatum 21-05-2015

Analyse Eenheid 4 GSSD Oordeel RG AW T

Bodemtype correctie

Organische stof 0,7

Korrelgrootte < 2 um (Lutum) 59

Voorbehandeling

Cryogeen malen AS3000 Uitgevoerd

Bodemkundige analyses

Droge stof % (m/m) 85,6

Organische stof % (m/m) ds 0,7 0,7000

Gloeirest % (m/m) ds 98,9

Korrelgrootte < 2 um (Lutum) % (m/m) ds 59 5,900

Metalen

Barium (Ba) mg/kg ds 30 78,15 20 190 555 920
Cadmium (Cd) mg/kg ds <0,20 0,2274 - 0,2 0,6 6,8 13
Kobalt (Co) mg/kg ds 5,4 13,31 - 3 15 103 190
Koper (Cu) mg/kg ds 7,5 13,68 - 5 40 115 190
Kwik (Hg) mg/kg ds <0,050 0,0473 - 0,05 0,15 18,1 36
Molybdeen (Mo) mg/kg ds <1,5 1,050 - 1,5 1,5 95,8 190
Nikkel (Ni) mg/kg ds 15 33,02 - 4 35 67,5 100
Lood (Pb) mg/kg ds <10 10,28 - 10 50 290 530
Zink (zn) mg/kg ds 23 45,54 - 20 140 430 720
Minerale olie

Minerale olie (C10-C12) mg/kg ds <3,0

Minerale olie (C12-C16) mg/kg ds <5,0

Minerale olie (C16-C21) mg/kg ds <5,0

Minerale olie (C21-C30) mg/kg ds <11

Minerale olie (C30-C35) mg/kg ds <5,0

Minerale olie (C35-C40) mg/kg ds <6,0

Minerale olie totaal (C10-C40) mg/kg ds <35 122,5 - 35 190 2600 5000
Polychloorbifenylen, PCB

PCB 28 mg/kg ds <0,0010 0,0035

PCB 52 mg/kg ds <0,0010 0,0035

PCB 101 mg/kg ds <0,0010 0,0035

PCB 118 mg/kg ds <0,0010 0,0035

PCB 138 mg/kg ds <0,0010 0,0035

PCB 153 mg/kg ds <0,0010 0,0035

PCB 180 mg/kg ds <0,0010 0,0035

PCB (som 7) (factor 0,7) mg/kg ds 0,0049 0,0245 - 0,007 0,02 0,51 1
Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

Naftaleen mg/kg ds <0,050 0,0350

Fenanthreen mg/kg ds <0,050 0,0350

Anthraceen mg/kg ds <0,050 0,0350

Fluorantheen mg/kg ds <0,050 0,0350

Benzo(a)anthraceen mg/kg ds <0,050 0,0350

Chryseen mg/kg ds <0,050 0,0350

Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds <0,050 0,0350

Benzo(a)pyreen mg/kg ds <0,050 0,0350

Benzo(ghi)peryleen mg/kg ds <0,050 0,0350

Indeno(123-cd)pyreen mg/kg ds <0,050 0,0350

PAK VROM (10) (factor 0,7) mg/kg ds 0,35 0,3500 - 0,35 1,5 20,8 40
Legenda

Nr. Monster Analytico-nr

4 MM4 02 (120-160) 14 (50-100) 19 (30-80) 19 (160-200)

Verklaring van de gebruikte tekens:

niet getoetst

kleiner dan of gelijk aan achtergrondwaarde

groter dan achtergrondwaarde
groter dan tussenwaarde
groter dan interventiewaarde

*

ok

GSSD = Gehalte gestandaardiseerd naar standaardbodem

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.
Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

Eurofins Analytico B.V. is niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing.

Mocht u een probleem in deze toetsing signaleren, dan verzoeken
wij u vriendelijk dit door te geven aan pais.helpdesk@eurofins.com



BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer 15045504

Projectnaam DOE.BWB.NEN

Datum monstername 13-05-2015

Monsternemer Rondeel

Certificaatnummer 2015052728

Startdatum 13-05-2015

Rapportagedatum 21-05-2015

Analyse Eenheid 5 GSSD Oordeel RG AW T

Bodemtype correctie

Organische stof 1,3

Korrelgrootte < 2 um (Lutum) 3,8

Voorbehandeling

Cryogeen malen AS3000 Uitgevoerd

Bodemkundige analyses

Droge stof % (m/m) 83

Organische stof % (m/m) ds 1,3 1,300

Gloeirest % (m/m) ds 98,4

Korrelgrootte < 2 um (Lutum) % (m/m) ds 3,8 3,800

Metalen

Barium (Ba) mg/kg ds 23 72,76 20 190 555 920
Cadmium (Cd) mg/kg ds <0,20 0,2345 - 0,2 0,6 6,8 13
Kobalt (Co) mg/kg ds 3,7 10,87 - 3 15 103 190
Koper (Cu) mg/kg ds 6,5 12,66 - 5 40 115 190
Kwik (Hg) mg/kg ds <0,050 0,0488 - 0,05 0,15 18,1 36
Molybdeen (Mo) mg/kg ds <1,5 1,050 - 1,5 1,5 95,8 190
Nikkel (Ni) mg/kg ds 12 30,43 - 4 35 67,5 100
Lood (Pb) mg/kg ds <10 10,66 - 10 50 290 530
Zink (zZn) mg/kg ds 31 67,39 - 20 140 430 720
Minerale olie

Minerale olie (C10-C12) mg/kg ds <3,0

Minerale olie (C12-C16) mg/kg ds <5,0

Minerale olie (C16-C21) mg/kg ds <5,0

Minerale olie (C21-C30) mg/kg ds <11

Minerale olie (C30-C35) mg/kg ds <5,0

Minerale olie (C35-C40) mg/kg ds <6,0

Minerale olie totaal (C10-C40) mg/kg ds <35 122,5 - 35 190 2600 5000
Polychloorbifenylen, PCB

PCB 28 mg/kg ds <0,0010 0,0035

PCB 52 mg/kg ds <0,0010 0,0035

PCB 101 mg/kg ds <0,0010 0,0035

PCB 118 mg/kg ds <0,0010 0,0035

PCB 138 mg/kg ds <0,0010 0,0035

PCB 153 mg/kg ds <0,0010 0,0035

PCB 180 mg/kg ds <0,0010 0,0035

PCB (som 7) (factor 0,7) mg/kg ds 0,0049 0,0245 - 0,007 0,02 0,51 1
Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

Naftaleen mg/kg ds <0,050 0,0350

Fenanthreen mg/kg ds <0,050 0,0350

Anthraceen mg/kg ds <0,050 0,0350

Fluorantheen mg/kg ds <0,050 0,0350

Benzo(a)anthraceen mg/kg ds <0,050 0,0350

Chryseen mg/kg ds <0,050 0,0350

Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds <0,050 0,0350

Benzo(a)pyreen mg/kg ds <0,050 0,0350

Benzo(ghi)peryleen mg/kg ds <0,050 0,0350

Indeno(123-cd)pyreen mg/kg ds <0,050 0,0350

PAK VROM (10) (factor 0,7) mg/kg ds 0,35 0,3500 - 0,35 1,5 20,8 40
Legenda

Nr. Monster Analytico-nr

5 MM5 01 (60-100) 03 (50-90) 03 (140-190) 11 (120-160)

Verklaring van de gebruikte tekens:

niet getoetst

kleiner dan of gelijk aan achtergrondwaarde

groter dan achtergrondwaarde
groter dan tussenwaarde
groter dan interventiewaarde

*

ok

GSSD = Gehalte gestandaardiseerd naar standaardbodem

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.
Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

Eurofins Analytico B.V. is niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing.

Mocht u een probleem in deze toetsing signaleren, dan verzoeken
wij u vriendelijk dit door te geven aan pais.helpdesk@eurofins.com



BoToVa T13 Toetsing Wbb grondwater

Projectnummer 15045504

Projectnaam DOE.BWB.NEN

Ordernummer

Datum monstername 20-05-2015

Monsternemer Rondeel

Certificaatnummer 2015055395

Startdatum 21-05-2015

Rapportagedatum 26-05-2015

Analyse Eenheid 1 GSSD Oordeel RG S T |
Metalen

Barium (Ba) ug/L 48 48 - 20 50 338 625
Cadmium (Cd) ug/L 0,27 0,27 - 0,2 0,4 32 6
Kobalt (Co) ug/L <2,0 1,4 - 2 20 60 100
Koper (Cu) ug/L 3,4 3,4 - 2 15 45 75
Kwik (Hg) ug/L <0,050 0,035 - 0,05 0,05 0,175 0,3
Molybdeen (Mo) ug/L <2,0 1,4 - 2 5 153 300
Nikkel (Ni) ug/L <3,0 2,1 - 3 15 45 75
Lood (Pb) ug/L <2,0 1,4 - 2 15 45 75
Zink (zn) ug/L 37 37 - 10 65 433 800
Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen

Benzeen ug/L <0,20 0,14 - 0,2 0,2 15,1 30
Tolueen ug/L <0,20 0,14 - 0,2 7 504 1000
Ethylbenzeen ug/L <0,20 0,14 - 0,2 4 77 150
o-Xyleen ug/L <0,10 0,07

m,p-Xyleen ug/L <0,20 0,14

Xylenen (som) factor 0,7 ug/L 0,21 0,21 - 0,2 0,2 35,1 70
BTEX (som) ug/L <0,90 0,63

Naftaleen ug/L <0,020 0,014 - 0,02 0,01 35 70
Styreen ug/L <0,20 0,14 - 0,2 6 153 300
Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen

Dichloormethaan ug/L <0,20 0,14 - 0,2 0,01 500 1000
Trichloormethaan ug/L <0,20 0,14 - 0,2 6 203 400
Tetrachloormethaan ug/L <0,10 0,07 - 0,1 0,01 5 10
Trichlooretheen ug/L <0,20 0,14 - 0,2 24 262 500
Tetrachlooretheen ug/L <0,10 0,07 - 0,1 0,01 20 40
1,1-Dichloorethaan ug/L <0,20 0,14 - 0,2 7 454 900
1,2-Dichloorethaan ug/L <0,20 0,14 - 0,2 7 204 400
1,1,1-Trichloorethaan ug/L <0,10 0,07 - 0,1 0,01 150 300
1,1,2-Trichloorethaan ug/L <0,10 0,07 - 0,1 0,01 65 130
cis 1,2-Dichlooretheen ug/L <0,10 0,07

trans 1,2-Dichlooretheen ug/L <0,10 0,07

CKW (som) ug/L <1,6 1,12

Tribroommethaan ug/L <0,20 0,14 630
Vinylchloride ug/L <0,10 0,07 - 0,2 0,01 2,5 5
1,1-Dichlooretheen ug/L <0,10 0,07 - 0,1 0,01 5 10
1,2-Dichloorethenen (Som) factor 0,7 ug/L 0,14 0,14 - 0,2 0,01 10 20
1,1-Dichloorpropaan ug/L <0,20 0,14

1,2-Dichloorpropaan ug/L <0,20 0,14

1,3-Dichloorpropaan ug/L <0,20 0,14

Dichloorpropanen som factor 0.7 ug/L 0,42 0,42 - 0,6 0,8 40,4 80
Minerale olie

Minerale olie (C10-C12) ug/L <10

Minerale olie (C12-C16) ug/L <10

Minerale olie (C16-C21) ug/L <10

Minerale olie (C21-C30) ug/L <15

Minerale olie (C30-C35) ue/L <10

Minerale olie (C35-C40) ug/L <10

Minerale olie totaal (C10-C40) ue/L <50 35 - 50 50 325 600
Legenda

Nr. Monster Analytico-nr Eindoordeel

1 01-1-1 8578776 Voldoet aan Streefwaarde

kleiner dan of gelijk aan streefwaarde
groter dan streefwaarde

groter dan tussenwaarde

groter dan interventiewaarde

GSSD = Gehalte gestandaardiseerd naar standaardbodem

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.
Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/
Eurofins Analytico B.V. is niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing.
Mocht u een probleem in deze toetsing signaleren, dan verzoeken

wij u vriendelijk dit door te geven aan pais.helpdesk@eurofins.com



BoToVa T13 Toetsing Wbb grondwater

Projectnummer 15045504

Projectnaam DOE.BWB.NEN

Ordernummer

Datum monstername 20-05-2015

Monsternemer Rondeel

Certificaatnummer 2015055395

Startdatum 21-05-2015

Rapportagedatum 26-05-2015

Analyse Eenheid 2 GSSD Oordeel RG S T |
Metalen

Barium (Ba) ug/L 120 120 * 20 50 338 625
Cadmium (Cd) ug/L <0,20 0,14 - 0,2 0,4 32 6
Kobalt (Co) ug/L <2,0 1,4 - 2 20 60 100
Koper (Cu) ug/L 8,7 8,7 - 2 15 45 75
Kwik (Hg) ug/L <0,050 0,035 - 0,05 0,05 0,175 0,3
Molybdeen (Mo) ug/L <2,0 1,4 - 2 5 153 300
Nikkel (Ni) ug/L 5,4 5,4 - 3 15 45 75
Lood (Pb) ug/L <2,0 1,4 - 2 15 45 75
Zink (zn) ug/L <10 7 - 10 65 433 800
Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen

Benzeen ug/L <0,20 0,14 - 0,2 0,2 15,1 30
Tolueen ug/L <0,20 0,14 - 0,2 7 504 1000
Ethylbenzeen ug/L <0,20 0,14 - 0,2 4 77 150
o-Xyleen ug/L <0,10 0,07

m,p-Xyleen ug/L <0,20 0,14

Xylenen (som) factor 0,7 ug/L 0,21 0,21 - 0,2 0,2 35,1 70
BTEX (som) ug/L <0,90 0,63

Naftaleen ug/L <0,020 0,014 - 0,02 0,01 35 70
Styreen ug/L <0,20 0,14 - 0,2 6 153 300
Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen

Dichloormethaan ug/L <0,20 0,14 - 0,2 0,01 500 1000
Trichloormethaan ug/L <0,20 0,14 - 0,2 6 203 400
Tetrachloormethaan ug/L <0,10 0,07 - 0,1 0,01 5 10
Trichlooretheen ug/L <0,20 0,14 - 0,2 24 262 500
Tetrachlooretheen ug/L <0,10 0,07 - 0,1 0,01 20 40
1,1-Dichloorethaan ug/L <0,20 0,14 - 0,2 7 454 900
1,2-Dichloorethaan ug/L <0,20 0,14 - 0,2 7 204 400
1,1,1-Trichloorethaan ug/L <0,10 0,07 - 0,1 0,01 150 300
1,1,2-Trichloorethaan ug/L <0,10 0,07 - 0,1 0,01 65 130
cis 1,2-Dichlooretheen ug/L <0,10 0,07

trans 1,2-Dichlooretheen ug/L <0,10 0,07

CKW (som) ug/L <1,6 1,12

Tribroommethaan ug/L <0,20 0,14 630
Vinylchloride ug/L <0,10 0,07 - 0,2 0,01 2,5 5
1,1-Dichlooretheen ug/L <0,10 0,07 - 0,1 0,01 5 10
1,2-Dichloorethenen (Som) factor 0,7 ug/L 0,14 0,14 - 0,2 0,01 10 20
1,1-Dichloorpropaan ug/L <0,20 0,14

1,2-Dichloorpropaan ug/L <0,20 0,14

1,3-Dichloorpropaan ug/L <0,20 0,14

Dichloorpropanen som factor 0.7 ug/L 0,42 0,42 - 0,6 0,8 40,4 80
Minerale olie

Minerale olie (C10-C12) ug/L <10

Minerale olie (C12-C16) ug/L <10

Minerale olie (C16-C21) ug/L <10

Minerale olie (C21-C30) ug/L <15

Minerale olie (C30-C35) ue/L <10

Minerale olie (C35-C40) ug/L <10

Minerale olie totaal (C10-C40) ue/L <50 35 - 50 50 325 600
Legenda

Nr. Monster Analytico-nr Eindoordeel

2 02-1-1 8578777 Overschrijding Streefwaarde

kleiner dan of gelijk aan streefwaarde
groter dan streefwaarde

groter dan tussenwaarde

groter dan interventiewaarde

GSSD = Gehalte gestandaardiseerd naar standaardbodem

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.
Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/
Eurofins Analytico B.V. is niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing.
Mocht u een probleem in deze toetsing signaleren, dan verzoeken

wij u vriendelijk dit door te geven aan pais.helpdesk@eurofins.com



Bijlage 5 Toetsingskader Circulaire bodemsanering

AW = achtergrondwaarde
S = streefwaarde
| = interventiewaarde t.b.v. sanering(-sonderzoek)

voorkomen in: i Grondwater
Grond/sediment "
(mglkg droge stof) BT ety
Stof/niveau
AW 1 S 1
l. Metalen
antimoon (Sb) 4,0 22 - 20
arseen (As 20 76 10 60
barium (Ba - 920 50 625
cadmium (Cd) 0,60 13 04 6
chroom {Cr) 55 - 1 30
chroom [lI - 180 - -
chroom VI - 78 - -
cobalt (Co) 15 190 20 100
koper (Cu 40 190 15 75
kwik . 0,15 - 0,05 0,3
kwik (anorganisch) - 36 - -
kwik (organisch) - 4 - -
lood (Pb 50 530 15 75
molybdeen (Mo) 1,5 190 5 300
nikkel (Ni) 35 100 15 75
tin (Sn 6,5 - - -
vanadium (V) 80 - - -
zink (Zn) 140 720 65 800
. Anorganische verbindingen
chloride - - 100 (mgfl) -
cyaniden-vrij 3 20 5 1500
cyaniden-complex 55 50 10 1500
thiocyanaat 6,0 20 - 1500
. Aromatische verbindingen
benzeen 0,20 1,1 0,2 30
ethylbenzeen 0,20 110 4 150
tolueen 0,20 32 7 1000
xylenen 0,45 17 0,2 70
styreen (vinylbenzeen) 0,25 86 6 300
fenol 0,25 14 0,2 2000
cresolen (som) 0,30 13 0,2 200
dodecylbenzeen 0,35 - - -
aromatische oplosmiddelen (som) 25 - - -
Iv. Polycyclische aromatische kool-
waterstoffen (PAK's)
naftaleen 0,01 70
antraceen 0,0007 5
fenantreen X 5
fluoranteen 0,003 1
benzo(a)antraceen 0,0001 0,5
chryseen X 0,2
benzol ag]p reen 0,0005 0,05
benzol E |%)eryleen 0,0003 0,05
benzo(k)fluoranteen 0,0004 0,05
indeno(1,2,3cd)pyreen 0,0004 0,05
PAK (som 10) 1,5 40 - -
V. Gechloreerde koolwaterstoffen
vinylchloride 0,10 0,1 0,01
dichloormethaan 0,10 3,9 0,01 1000
1,1-dichloorethaan 0,20 15 7 900
1,2-dichloorethaan 0,20 6,4 7 400
1,1-dichlooretheen 0,30 0,3 0,01 10
1,2-dichlooretheen (cis- en trans-) 0,30 1 0,01 20
dichloorpropanen 0,80 2 08 80
trichloormethaan (chloroform) 0,25 5,6 6 400
1,1,1-trichloorethaan 0,25 15 0,01 300
1,1,2-trichloorethaan 0,3 10 0,01 130
trichlooretheen (Tri) 0,25 2,5 24 500
tetrachloormethaan (Tetra) 0,30 0,7 0,01 10
tetrachlooretheen (Per) 0,15 8,8 0,01 40
monochloorbenzeen 0,20 15 7 180
dichloorbenzenen 2,0 19 3 50
trichloorbenzenen 0,015 11 0,01 10
tetrachloorbenzenen 0,0090 2,2 0,01 2,5
entachloorbenzeen 0,0025 6,7 0,003 1
exachloorbenzeen 0,0085 2,0 0,0009 0,5
monochloorfenolen(som) 0,045 54 0,3 100
dichloorfenolen (som 0,20 22 0,2 30
trichloorfenolen (som 0,0030 22 0,03 10
tetrachloorfenolen (som) 0,015 21 0,01 10
pentachloorfenol 0,0030 12 0,04 3
PCB's (som 7) 0,020 1 0,01 0,01
chloornaftaleen (som) 0,070 23 - 6
gjonpchloorall'ni[i_réea (som) 0,20 8% 0018 - 30
ioxine (som I- | -
( ) 0,000055 -
pentachlooraniline 015 - -

* De norm voor barium geldt alleen voor die situaties waarbij duidelijk sprake is van antropogene bodemverontreiniging. Voor overige situaties is de norm
voor barium tijdelijk buiten werking gesteld.



Bijlage 5 Toetsingskader Circulaire bodemsanering

voorkomen in: " Grondwater
Grond/sediment -
(mglkg droge stof) (ugﬂdoeprg?/'gfgﬁéﬁ?)zu
Stof/niveau
AW 1 s 1
V. Bestrijdingsmiddelen
chloordaan 0,0200 4 0,02 ng/l 0,2
DDT (som) 0,20 1,7 - -
DDE (som) 0,10 23 - -
DDD (som) 0,020 34 - -
DDT/DDE/DDD (som) - - 0,004 ng/l 0,01
aldrin - 0,32 0,009 ng/l
dieldrin - - 0,1 ng/l -
endrin - - 0,04 ng/l -
drins (som) 0,015 4 - 0,1
a-endosulfan 0,00090 4 0,2 ng/l 5
a-HCH 0,0010 17 33 ngll -
B-HCH 0,0020 1,6 8 ng/l -
%-HCH (lindaan) 0,0030 1,2 9 ng/l -
HCH-verbindingen (som) - - 0,05 1
heptachloor 0,00070 4 0,005 ng/l 0,3
heptachloorepoxide (som) 0,0020 4 0,005 ng/l 3
hexachloorbutadieen 0,003 - - -
organochloorhoudende 0,40 - - -
bestrijdingsmiddelen(som landbodem)
azinfos-methyl 0,0075 - - -
organotin verbindingen (som) 0,15 25 0,05-16 ng/l 0,7
tributyltin (TBT) 0,065 - - -
MCPA 0,55 4 0,02 50
atracine 0,035 0,71 29 ng/l 150
carburyl 0,15 0,45 2 ngll 50
carbofuran 0,017 0,017 9 ngll 100
4-chloormethylfenolen (som) 0,60 - - -
niet-chloorhoudende bestr.mid. (som) 0,090 - - -
vit. Overige verontreinigingen
asbest - 100 - -
cyclohexanon 2,0 150 0,5 15000
dimethyl ftalaat 0,045 82 - -
diethyl ftalaat 0,045 53 - -
di-isobutylftalaat 0,045 17 - -
dibutyl ftalaat 0,070 36 - -
butyl benzylftalaat 0,070 48 - -
dihexyl ftalaat 0,070 220 - -
di(2-ethylhexyl)ftalaat 0,045 60 - -
ftalaten (som) - - 0,5 5
minerale olie 190 5000 50 600
pyridine 0,15 1 0,5 30
tetrahydrofuran 0,45 7 0,5 300
tetrahydrothiofeen 15 8,8 0,5 5000
tribroommethaan 0,20 75 - 630
ethyleenglycol 50 - - -
diethyleenglycol 8,0 - - -
acrylonitril 2,0 - - -
formaldehyde 2,5 - - -
isopropanol (2-propanol) 0,75 - - -
methanol 3,0 - - -
butanol (1-butanol) 2,0 - - -
butylacetaat 2,0 - - -
ethylacetaat 2,0 - - -
methyl-tert-butyl ether (MTBE) 0,20 - - -
methylethylketon 2,0 - - -
Bodemtypecorrectie

Anorganische verbindingen

a+b*%lut.+ c* %org.st.
a+b*25+c*10

Lb= Lst*

Lb is interventiewaarden geldend voor de te beoordelen bodem (mg/kg); Lst is interventiewaarde voor de standaardbodem (mg/kg);% lut. is gemeten
percentage lutum in de te beoordelen bodem; % org. st. is gemeten percentage organisch stof in de te beoordelen bodem;

A, B en C zijn constantenafhankelijk van de stof; Voor toepassing van de bodemtypecorrectie bij achtergrondwaarden wordt in de bovenstaande formule de
interventiewaarde vervangen door achtergrondwaarde.



Bijlage 5 Toetsingskader Circulaire bodemsanering
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Organische verbindingen

0,
Ih= Lst* % org.st.

Lb is interventiewaarden geldend voor de te beoordelen bodem émg/kg); Lst is interventiewaarde voor de standaardbodem (mg/kg); % org. st. is gemeten
ercentage organisch stof in de te beoordelen bodem; Voor bodems met gemeten organisch stofgehalten van meer dan 30% respectievelijk minder dan
%, worden gehalten van respectievelijk 30% en 2% aan%ehouden. . . .

Voor toepassing van de bodemtypecorrectie bij achtergrondwaarden wordt in de bovenstaande formule de interventiewaarde vervangen door

achtergrondwaarde.

Nader onderzoek
De tussenwaarde (T) is het toetsingscri-
terium ten behoeve van een nader
Wd%rtzgeki d hreden, d *
ordt de tussenwaarde overschreden, dan =
is een nader onderzoek, op korte termijn, T 0’5 (AW+ I)
noodzakelijk

T is de tussenwaarde; AW is de achtergrondwaarde en | is de interventiewaarde.



Bijlage 6 Geraadpleegde bronnen

Informatiebron ?975233- Toelichting
(ja/nee)

Informatie uit kaartmateriaal etc. kaar?:-ntautr:riaal Opmerkingen
Historische topografische kaart ja 1830-1990
Luchtfoto ja 2011
Informatie uit themakaarten k:::tuni:‘azg:;l Opmerkingen
Bodemkaart Nederland ja 29-04-2015 datum van raadplegen
Grondwaterkaart Nederland ja 29-04-2015 datum van raadplegen
Bodemloket.nl ja 29-04-2015 datum van raadplegen
Informatie van eigenaar / terreingebruiker / Datum Contactpersoon Opmerkingen
opdrachtgever uitgevoerd
Historisch gebruik locatie ja 22-04-2015 Dhr. D. Jansen
Huidig gebruik locatie ja 22-04-2015 Dhr. D. Jansen
Huidig gebruik belendende percelen (vanuit ja 22-04-2015 Dhr. D. Jansen
onderzoekslocatie)
Toekomstig gebruik locatie ja 22-04-2015 Dhr. D. Jansen
Calamiteiten/resultaten voorgaande bodemonderzoeken ja 22-04-2015 Dhr. D. Jansen
Verhardingen/kabels en leidingen locatie ja 22-04-2015 Dhr. D. Jansen
Informatie van gemeente uitzzt\:lomerd Contactpersoon Opmerkingen
Archief Bouw- en woningtoezicht ia ° . gggggSaSaSrédDo(r)]gTE?fXSB
Archief Wet milieubeheer en Hinderwet ja 29-04-2015 Dhr. R.A. de Hoog
Archief ondergrondse tanks ja 29-04-2015 Dhr. R.A. de Hoog
Archief bodemonderzoeken ja 29-04-2015 Dhr. R.A. de Hoog
Gemeenteambtenaar milieuzaken ja 29-04-2015 Dhr. R.A. de Hoog
Informatie uit terreininspectie uitzzt\;‘ome rd Opmerkingen
Historisch gebruik locatie ja 01-05-2015
Huidig gebruik locatie ja 01-05-2015
Huidig gebruik belendende percelen (vanuit ja 01-05-2015
onderzoekslocatie)
Verhardingen ja 01-05-2015




Bijlage 7 Achtergrondwaarden regio Achterhoek

Tabell.  Achtergrondwaarden regio Achterhoek "Zone Overig" (bovengrond)
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Tabel ll. Achtergrondwaarden regio Achterhoek "Zone Overig” (ondergrond)

De regio Achterhoek hanteert de 80-percentielwaarde (80% van de beschikbare gemeten stofgehalten
voor die zone zijn lager dan deze waarde vastgesteld) als gebiedseigen bodemkwaliteit binnen een

zone.

* De nomm voor Barium gelit 2lleen voor e smanes waarbn duidelike sprake 5 vam apmopopene

bodemverenmeimring. Voor ovengs sifusiss is 42 none voor Barmm njdelink uenwerkmz pesteid H E (e van de bepaald @ffuss bodemkwalem)

De hetarngantteir van sen si0f i sen sone wordt bepanid doar sen index dis volgr wt & volzends fomuie
(P@5 - P} / (rgferentiewaarde Fndusmie — achrergrondwaarde)

suwERn & omvoor Barmmm hmner snicels jaren een nsuw ioetangikader @ intodiceren

-tmuﬂe . waarde mdustrie -"‘Ekebﬂngemsan'.ndﬁ 0.7
man waarde wonen - wamsde - max waards mndustnie ar §5 sprake van heterogesiset (0.5 < mdex < 0.7)
achiers Wanrds < par waxds wonsg bepeskis hateropemttast (07 < Index < 0.5)
waarde - achtergzmond d weaimiz I (ndex < 0.2




Bijlage 7 Uitgevoerd(e) bodemonderzoek(en)
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1. INLEIDING

Econsultancy bv heeft van de heer H. Leliveld opdracht gekregen voor het uitvoeren van een
indicatief onderzoek en een nader onderzoek asbest in puin aan de Ringweg 4 te Wehl in de
gemeente Doetinchem. De resultaten van beide onderzoeken zijn beschreven in deze rapportage.

Het onderzoek is uitgevoerd in het kader van de voorgenomen aankoop van de onderzoekslocatie.

Het indicatieve onderzoek asbest in puin heeft tot doel vast te stellen of er op de onderzoekslocatie
sprake is van een (bodem)verontreiniging met asbest. Doel van het nader onderzoek asbest in puin is
het vaststellen van het gemiddelde gehalte asbest per ruimtelijke eenheid en het indien nodig bepalen
van de omvang van de asbestverontreiniging.

Het vooronderzoek is verricht conform de NVN 5725 Bodem: "Leidraad voor het uitvoeren van voor-
onderzoek bij verkennend, oriénterend en nader onderzoek" (VROM, 1999).

Het indicatieve onderzoek asbest in puin is op verzoek van de opdrachtgever niet conform protocol
uitgevoerd. Het nader onderzoek asbest is uitgevoerd conform de NEN 5897 "Monsterneming en
analyses van asbest in onbewerkt bouw- en sloopafval en recyclinggranulaat" (VROM, 2005).

Het veldwerk en de bemonstering zijn uitgevoerd conform de geldende NEN-normen en/of richtlijnen,
op basis van de BRL SIKB 2000 "Veldwerk bij milieuhygiénisch bodemonderzoek”. De visuele
inspectie is uitgevoerd door medewerkers die een cursus asbestherkenning hebben gevolgd. De
analyseresultaten zijn getoetst aan het Beleid voor asbest in bodem, grond en puin(granulaat)
(kenmerk BWL/2004000321, VROM, beleidsbrief 25 maart 2004).

Econsultancy bv is gecertificeerd voor de protocollen 2001, 2002 en 2018 van de BRL SIKB 2000. In
dat kader verklaart Econsultancy bv geen eigenaar van de onderzoekslocatie te zijn of te worden.

Econsultancy bv werkt volgens een dynamisch kwaliteitssysteem, zoals beschreven in het kwaliteits-
handboek. Ons kwaliteitssysteem is gecertificeerd volgens de kwaliteitsborgingsnormen van de NEN-
EN-1SO 9001:2000.

2. VOORONDERZOEK
21 Geraadpleegde bronnen

De informatie over de onderzoekslocatie is gebaseerd op de bij de gemeente Doetinchem aanwezige
informatie (contactpersoon de heer ing. R.A. de Hoog), informatie verkregen van makelaar LTO
Vastgoed (contactpersoon de heer ing. G.J. Hoornenborg), informatie vergregen van de opdracht-
gever en informatie verkregen uit de op 15 mei en 25 juni 2008 uitgevoerde terreininspectie.

Van de locatie en de directe omgeving zijn uit verschillende informatiebronnen gegevens verzameld
over:

het historische, huidige en toekomstige gebruik;
eventuele calamiteiten;

eventueel eerder uitgevoerde bodemonderzoeken;
de bodemopbouw;

verhardingen, kabels en leidingen.

1111

Bijlage 7 geeft een overzicht van de geraadpleegde bronnen.
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2.2 Afbakening onderzoekslocatie vooronderzoek

Het vooronderzoek omvat de onderzoekslocatie en direct hieraan grenzende terreindelen en percelen
binnen een afstand van 50 meter.

De onderzoekslocatie (+ 250 m?) ligt aan de Ringweg 4, circa 1,5 km ten westen van de kern van
Wehl in de gemeente Doetinchem (zie bijlage 1).

Het perceel, waar de onderzoekslocatie deel van uitmaakt, is kadastraal bekend gemeente Wehl,
sectie M, nummer 551 (zie bijlage 2c).

Volgens de topografische kaart van Nederland, kaartblad 40 E, 2004 (schaal 1:25.000), bevindt het
maaiveld zich op een hoogte van circa 13,5 m +NAP en zijn de codrdinaten van de onderzoekslocatie
X =210.000, Y = 441.500.

23 Historisch en huidig gebruik onderzoekslocatie

Volgens de Grote Historische Atlas van Nederland, deel 3 "Oost Nederland 1830-1855", kaartblad 40,
1990 (schaal 1:50.000), was de locatie, alsmede de omgeving ervan, destijds in agrarisch gebruik
(weide). Uit kaartmateriaal van het begin van de vorige eeuw blijkt dat de eerste bebouwing
(boerderij) op de locatie is gerealiseerd.

De onderzoekslocatie betreft een terreindeel, ten dele verhard met puin of asfaltbrokken, direct ten
noorden van een varkensschuur. Dit terreindeel is begroeid met gras en onkruid.

De onderzoekslocatie maakt deel uit van een agrarisch bedrijf (varkenshouderij). Het erf van de
boerderij bevindt zich circa 100 m ten zuiden van de onderzoekslocatie. Uit het gemeentelijk
bouwarchief blijkt dat in de jaren '50 van de vorige eeuw op de locatie enkele kippenhokken nabij het
erf van de boerderij zijn gebouwd. Deze kippenhokken waren voorzien van een asbesthoudend
golfplatendak. In de huidige situatie zijn deze kippenhokken niet meer aanwezig.

Omstreeks 1984 is nabij de boerderij een paardenstal gebouwd. Deze stal is eveneens voorzien van
een asbesthoudend golfplatendak en is voorzien van asbesthoudende scheidingswanden. In de jaren
'80 van de vorige eeuw zijn in verschillende stadia varkensschuren op de locatie gebouwd. Met
uitzondering van de laatste uitbreiding van de varkenssschuren (1996) nabij de huidige onderzoeks-
locatie, zijn de daken van alle op de locatie aanwezige varkensschuren asbesthoudend.

Volgens informatie van de opdrachtgever zou ter plaatse van de onderzoekslocatie na 1996 een
halfverhardingslaag, bestaande uit puin zijn aangebracht. De herkomst van het puin is niet bekend.

Tijdens een milieucontrole van de gemeente Doetinchem in 1998 is op het agrarisch perceel asbest
aangetroffen, vermoedelijk afkomstig van bouwwerkzaamheden aan het dak. De locatie waar dit is
aangetroffen is niet bekend. Tijdens andere milieucontroles zijn geen bijzonderheden met betrekking
tot asbest geconstateerd.

In bijlage 2a is de huidige situatie op een locatieschets weergegeven. Bijlage 2b bevat enkele foto's
van de onderzoekslocatie.

2.4 Calamiteiten
Voor zover bij de opdrachtgever en de gemeente Doetinchem bekend hebben zich op de onder-

zoekslocatie in het verleden geen calamiteiten met asbest voorgedaan.
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2.5 Uitgevoerd(e) bodemonderzoek(en) op de onderzoekslocatie

Op een deel van de locatie is in 1996 door Verhoeve Milieu Oost bv een verkennend
bodemonderzoek uitgevoerd (project 76175). De huidige onderzoekslocatie maakte destijds deel uit
van de onderzoekslocatie van het verkennend bodemonderzoek. Destijds is geen halfverhardingslaag
waargenomen en is zintuiglijk in het opgeboorde materiaal geen verontreiniging aangetroffen. In de
bovengrond en het grondwater zijn destijds hooguit enkele lichte verontreinigingen aangetoond. De
parameter asbest maakte destijds geen deel uit van het onderzoek.

2.6 Belendende percelen/terreindelen
De onderzoekslocatie is gelegen in het buitengebied van Wehl.

In bijlage 7 zijn de geraadpleegde informatiebronnen voor de omliggende terreindelen en belendende
percelen binnen 50 meter van de onderzoekslocatie opgenomen. Het bodemgebruik van de om-
liggende terreindelen is als volgt:

aan de noordzijde bevinden zich een eigen weg en een akker;
aan de oostzijde bevinden zich een eigen weg en een weiland;
aan de zuidzijde bevinden zich varkensschuren;

aan de westzijde bevindt zich een weiland.

R

De ten zuiden van de onderzoekslocatie gesitueerde varkensschuren bevatten (deels) asbest-
houdende golfplaten. Een klein deel van het boven de onderzoekslocatie uitstekende dak is bescha-
digd. Uit de verzamelde informatie blijkt dat er vanuit de overige omliggende terreindelen geen asbest
op de onderzoekslocatie is te verwachten.

2.7 Terreininspectie

Voorafgaand aan het bodemonderzoek is er een terreininspectie uitgevoerd. Deze is gericht op de
identificatie van bronnen, die mogelijk hebben geleid of kunnen leiden tot een verontreiniging met
asbest.

Afgezien van de potentiéle bron voor een asbestverontreiniging, welke middels het vooronderzoek is
geidentificeerd (zijnde de halfverhardingslaag bestaande uit puin), zijn er tijdens de terreininspectie
op de onderzoekslocatie geen aanvullende potentiéle bronnen aangetroffen.

2.8 Toekomstige situatie

De opdrachtgever is voornemens de locatie aan te kopen en in het kader van de "rood voor rood-
regeling” in de toekomst woningen op de locatie te realiseren.

2.9 Bodemopbouw
De originele bodem bestaat volgens de bodemkaart van Nederland, kaartblad 40 Oost, 1966 (schaal
1:50.000), uit een vlakvaggrond, welke volgens de Stichting voor Bodemkartering voornamelijk is

opgebouwd uit lemig fijn zand. De afzettingen, waarin deze bodem is ontstaan, behoren geologisch
gezien tot de Formatie van Boxtel.
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3. ONDERZOEKSSTRATEGIE

Als onderzoekshypothese is vastgesteld dat de onderzoekslocatie, op basis van de halfverhardings-
laag, als "verdacht" voor het voorkomen van asbest wordt beschouwd.

Het indicatieve onderzoek is niet conform protocol uitgevoerd. Er is een beperktere onderzoeks-
inspanning gehanteerd. Wel is de systematiek en werkwijze conform NEN 5897 gehanteerd. Op basis
van het vooronderzoek is geconcludeerd, dat de onderzoekslocatie onderzocht dient te worden
volgens de strategie voor een "halfverhardingslaag”. Het doel van het indicatieve onderzoek in deze
situatie is vast te stellen in hoeverre de interventiewaarde/restconcentratienorm voor (niet-)hecht-
gebonden asbest wordt overschreden.

Op basis van de resultaten van het indicatieve onderzoek naar asbest in puin is een nader onderzoek
naar asbest in puin conform NEN 5897 opgestart. Hiertoe is de strategie voor "terreinen" gehanteerd.

4. VELDWERK
4.1 Algemeen

Tijdens het opstellen van het graafplan is rekening gehouden met de doelstellingen en de richtlijnen,
welke geformuleerd zijn in de inleiding. Daarnaast is rekening gehouden met de gegevens
voortvloeiend uit het vooronderzoek en de ligging van kabels en leidingen. Ten behoeve van het
onderzoek is de onderzoekslocatie verdeeld in 1 RE (Ruimtelijke Eenheid). De onderzoeken zijn
verricht middels het handmatig graven van gaten (indicatief onderzoek) en met behulp van een
minigraver graven van sleuven (nader onderzoek). Bijlage 2a bevat de locatieschets met daarop
aangegeven de situering van de gaten en sleuven. In bijlage 3 zijn de profielen opgenomen.

Voorafgaand aan het nader onderzoek is een monsternemingsplan asbest opgesteld.

4.2 Uitvoering veldwerk

De visuele inspectie is uitgevoerd op 15 mei en 25 juni 2008. Op 15 mei 2008 zijn er in het totaal met
behulp van een spade 2 gaten gegraven met een afmeting van 30x30 cm tot een diepte van 0,5 m -
mv. Van het opgegraven materiaal is een beschrijving conform de NEN 5104 gemaakt.

Op 25 juni 2008 zijn in het totaal met behulp van een minigraver 5 sleuven gegraven met een
afmeting van 30x200 cm tot een diepte van 0,5 m -mv. Van het opgegraven materiaal is een
beschrijving conform de NEN 5104 gemaakt.

4.3 Algemene bodemopbouw

Plaatselijk is een verhardingslaag bestaande uit asfaltbrokken of puin aanwezig. De bodem bestaat
tot 0,5 m -mv voornamelijk uit zwak humeus, zwak siltig, matig fijn zand.

4.4 Visuele inspectie toplaag/maaiveld
Aangezien tijdens beide onderzoeken een groot deel van de locatie begroeid is met gras en onkruid is

een inspectie van de toplaag en het maaiveld niet goed mogelijk gebleken. Inspectie heeft alleen
plaatsgevonden op delen van de onderzoekslocatie waar weinig begroeiing aanwezig is.
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Nabij een betonplaat op het noordwestelijk deel van de onderzoekslocatie zijn tijdens het indicatieve
onderzoek op het maaiveld asbestverdachte materialen waargenomen (vlakke plaat). Het plaatmate-
riaal betreft stukken van 5x10 cm tot 10x20 cm. Het aangetroffen asbestverdachte plaatmateriaal is
ter analyse aan het laboratorium aangeboden.

Ter plaatse van de zuidoosthoek van de onderzoekslocatie, nabij de opslag van takken en de brand-
netelbegroeiing, zijn tijdens het nader onderzoek op het maaiveld 9 stukjes asbestverdacht golfplaat
aangetroffen. Ter plaatse is het dak van de varkensschuur beschadigd. Hoogstwaarschijnlijk zijn de
aangetroffen stukjes golfplaat afkomstig van het dak van de varkensschuur.

In tabel | zijn enkele algemene gegevens met betrekking tot de visuele inspectie van de toplaag en
het maaiveld tijdens het indicatieve onderzoek opgenomen.

Tabel I. Visuele inspectie toplaag/maaiveld 15 mei 2008
Aandachtsgebied
Oppervlakte van geinspecteerde locatie (m?) 250 m*
Conditie toplaag Vochtig, begroeid, plaatselijk verhard
Beperkingen van de inspectie Sterke begroeiing
Weersomstandigheden Droog
Asbestverdacht iaal op maaiveld g ? (zie bijlage 2a) Ja, vlakke plaat

In tabel Il zijn enkele algemene gegevens met betrekking tot de visuele inspectie van de toplaag en
het maaiveld tijdens het nader onderzoek opgenomen.

Tabel II. Visuele inspectie toplaag/maaiveld 25 mei 2008
Aandachtsgebied
Oppervlakte van geinspecteerde locatie (m?) 250 m*
Conditie toplaag Vochtig, begroeid, plaatselijk verhard
Beperkingen van de inspectie Sterke begroeiing
Weersomstandigheden Droog
Asbestverdacht iaal op maaiveld g ? (zie bijlage 2a) Ja, golfplaat

4.5 Visuele inspectie onderlaag

De onderzoekslocatie is voor het merendeel onverhard. Slechts een klein deel is verhard met
gebroken puin (dikte 10cm). Verder is een klein deel verhard met asfaltbrokken (dikte 20 cm).

Ten behoeve van de visuele inspectie is het opgegraven materiaal gezeefd over een 16 mm zeef.

Zowel tijdens het indicatieve onderzoek als tijdens het nader onderzoek zijn in het opgegraven
bodemmateriaal zintuiglijk geen asbestverdachte materialen waargenomen.

Ten behoeve van het nader onderzoek zijn in het veld mengmonsters van het opgegraven materiaal

samengesteld. Besloten is om het meest verdachte (puin)monster te analyseren. Tabel Il geeft een
overzicht van het geanalyseerde monster en het analysepakket.
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Tabel Ill. Overzicht van de samenstelling van het en het lysepakk
Monster Monsters Analysepakket Bijzonderheden
(in cm -mv)
ASB-M2 sleuf 14 (0-10) asbest (kwantitatief) conform NEN 5897 puinverhardingslaag
5. ANALYSERESULTATEN

5.1 Algemeen

Conform protocol is besloten 1 puinmonster te analyseren op asbest (kwantitatief conform NEN
5897). De te analyseren monsters (plaatmateriaal en puinmonster) zijn aangeboden aan AlLcontrol
Laboratories. Dit laboratorium is erkend door de Raad voor Accreditatie. In het laboratorium is het
materiaalmonster en het puinmonsters geanalyseerd op de volgende componenten:

asbest (kwalitatief/kwantitatief): serpentijns asbest (chrysotiel), amfibool asbest (amosiet, crocidoliet,
anthophylliet, tremoliet en actinoliet) en niet-hechtgebonden asbest.

5.2 Interpretatie analyseresultaten

De analyseresultaten zijn getoetst aan het Beleid voor asbest in bodem, grond en puin(granulaat)
(kenmerk BWL/2004000321, VROM, beleidsbrief 25 maart 2004). Het toetsingskader voor de beoor-
deling van de gehalten van verontreiniging is gegeven in de toetsingstabel.

- interventiewaarde: Deze waarde geeft het niveau voor verontreiniging in grond/puin aan
waarboven ernstige vermindering of dreigende vermindering optreedt van
de functionele eigenschappen, die de bodem heeft voor mens of dier. Bij
overschrijding van de interventiewaarde wordt vaak een nader onderzoek
uitgevoerd om de ernst van de verontreiniging en de saneringsurgentie te
bepalen. Bij overschrijding van de interventiewaarde geldt, afhankelijk van
het bodemgebruik, in principe een saneringsplicht. De interventiewaarde
voor asbest is gelijk aan de restconcentratienorm, welke de hergebruiks-
mogelijkheden van de grond/puin bepaalt.

5.3 Resultaten

De tabellen IV en V geven een overzicht van de analyseresultaten van het materiaalmonster en het
puinmonster. Bijlage 4 bevat de door het laboratorium aangeleverde resultaten.

Het materiaalmonster ASB-1, afkomstig van het maaiveld nabij de betonplaat op het noordwestelijk
deel van de onderzoekslocatie, bevat 12,5 % (m/m) chrysotiel. Het materiaal is derhalve
asbesthoudend (hechtgebonden).

In puinmonster ASB-M2 zijn geen verontreinigingen met hechtgebonden of niet-hechtgebonden as-
best aangetoond.
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Tabel IV. Analy Itaten pl. iaal (% (m/m))
Monster ASB-1
aangeleverd materiaal (g) 365,5
amosiet (%(m/m)) <0,1
actinoliet (%(m/m)) <0,1
tremoliet (%(m/m)) <0,1
crocidoliet (%(m/m)) <0,1
chrysotiel (%(m/m)) 12,5
anthophylliet (%(m/m)) <0,1
hechtgebondenheid (%(m/m)) Hechtgebonden

Monsterspecificatie
ASB-1:  vlakke plaat

Tabel V. Analy ltaten pui ter (gehalten in mg/kg d.s., tenzij anders vermeld)

Monster ASB-M2 Interventiewaarde
gemeten asbestconcentratie <0,1

gewogen asbestconcentratie <0,1 100
ondergrens (95% betrouwb.inter <0,1

bovengrens (95% betrouwb.inter <0,1

niet-hechtgebonden asbest (-) n.v.t.

gemeten bepalingsgrens <12

gemeten serpentijn concentrati <0,1

gemeten amfibool concentratie <0,1

Monsterspecificatie
ASB-M2:  sleuf 14 (0-10)

De analyseresultaten zijn getoetst aan het Beleid voor asbest in bodem, grond en puin-(granulaat) (kenmerk BWL 2004000321, VROM,
Beleidsbrief 25 maart 2004. De concentraties zijn als volgt geclassificeerd:

] De concentratie is groter dan de interventiewaarde/restconcentratienorm (serpentijns asbest + 10 * amfibool asbest)
(hechtgebonden/niet-hechtgebonden asbest)

- geen toetsingswaarden voor opgesteld

- niet geanalyseerd
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6. SAMENVATTING EN CONCLUSIES

Econsultancy bv heeft in opdracht van de heer H. Leliveld een indicatief onderzoek en nader
onderzoek asbest in puin uitgevoerd aan de Ringweg 4 te Wehl in de gemeente Doetinchem.

Het onderzoek is uitgevoerd in het kader van de voorgenomen aankoop van de onderzoekslocatie.
De onderzoekslocatie betreft uitsluitend het terreindeel direct ten zuiden van de varkensschuur.

Het indicatieve onderzoek is niet conform protocol uitgevoerd. Er is een beperktere onderzoeks-
inspanning gehanteerd. De systematiek en werkwijze conform NEN 5897 is gehanteerd. Op basis van
het vooronderzoek is geconcludeerd, dat de onderzoekslocatie onderzocht dient te worden volgens
de strategie voor een "halfverhardingslaag".

Op basis van de resultaten van het indicatieve onderzoek naar asbest in puin is een nader onderzoek
naar asbest in puin conform NEN 5897 opgestart. Hiertoe is de strategie voor "terreinen" gehanteerd.

Het maaiveld en de toplaag zijn als gevolg van begroeiingen zeer beperkt visueel geinspecteerd. Er
zijn echter op het maaiveld wel asbestverdachte materialen aangetroffen. Het asbestverdachte
plaatmateriaal, dat tijdens het indicatieve onderzoek is aangetroffen blijkt asbesthoudend (chryso-
tiel/hechtgebonden) te zijn.

In de bodem en de verhardingslagen (puin/brokken asfalt) zijn zintuiglijk geen asbestverdachte mate-
rialen aangetroffen. Analytisch is in het puinmonster géén hechtgebonden of niet-hechtgebonden
asbest aangetoond.

De vooraf gestelde hypothese, dat de onderzoekslocatie als "verdacht" kan worden beschouwd wordt,
op basis van de onderzoeksresultaten, bevestigd. De aanwezigheid van asbesthoudende materialen
beperkt zich echter tot een aantal stukken vlakke plaat en golfplaat op het maaiveld.

In het kader van de aankoop kan gesteld worden dat de milieuhygiénische kwaliteit van de halfver-
hardingslaag, bij ongewijzigd gebruik van de onderzoekslocatie, niet tot gebruiksbeperkingen of
gezondheidsrisico's zal leiden. Derhalve bestaan er volgens Econsultancy bv geen milieuhygiénische
belemmeringen voor de aankoop van de onderzoekslocatie.

Indien het gebruik van de onderzoekslocatie wijzigt of er graafwerkzaamheden plaatsvinden dan dient
het maaiveld voorafgaand aan de wijziging/ingreep asbestvrij gemaakt te worden. Het verwijderen
van de asbesthoudende materialen dient door een daartoe erkend en gecertificeerd bedrijf, met in
acht neming van veiligheids- en gezondsheidsregels (Arbeidsomstandighedenbesluit), plaats te
vinden. Het asbest dient conform het asbestverwijderingsbesluit 2001 te worden afgevoerd naar een
erkend verwerker.

Econsultancy bv
Doetinchem, 10 juli 2008
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Econsultancy is een onafhankelijk adviesbureau. Wij bieden realistisch advies en concrete
oplossingen voor milieuvraagstukken en willen daarmee een bijdrage leveren aan een duurzaam
en verantwoord gebruik van onze leefomgeving.

Diensten

Wij kunnen u van dienst zijn met een uitgebreid scala aan onderzoeken op het gebied van bodem,
waterbodem, water, archeologie, ecologie en milieu. Op www.econsultancy.nl vindt u uitgebreide informatie
over de verschillende onderzoeken.

Werkwijze

Inzet en professionele betrokkenheid kenmerkt onze diensten. De verantwoordelijke projectleider is het
eenduidige aanspreekpunt voor de klant en draagt zorg voor alle aspecten van het project: kwaliteit, tijd,
geld, communicatie en organisatie. De kernwaarden deskundig, vertrouwd, betrokken, flexibel, zorgvuldig en
vernieuwend zijn een belangrijke leidraad in ons handelen.

Kennis

Het deskundig begeleiden van onze opdrachtgevers vraagt om betrokkenheid bij en kennis van de
bedoelingen van de opdrachtgever. Het vereist ook gedegen en actuele vakinhoudelijke kennis. Alle
beschikbare kennis wordt snel en effectief ingezet. De medewerkers vormen ons belangrijkste kapitaal.
Persoonlijke en inhoudelijke ontwikkeling staat centraal want het werk vraagt steeds om nieuwe kennis en
nieuwe verantwoordelijkheden.

Creativiteit

Onze medewerkers zijn in staat om buiten de geijkte kaders een oplossing te zoeken met in achtneming van
de geldende wet- en regelgeving. Oplossingen die bedoeld zijn om snel en efficiént het doel van de
opdrachtgever te bereiken.

Kwaliteit

Er wordt continue gestreefd naar het verhogen van de professionaliteit van de dienstverlening. Het leveren
van diensten wordt intern op een dusdanige wijze georganiseerd dat het gevraagde resultaat daadwerkelijk
op een zo effectief en efficiént mogelijke wijze wordt voortgebracht. Hierbij staat de klanttevredenheid
centraal. Het kwaliteitssysteem van Econsultancy voldoet aan de NEN-EN-ISO 9001: 2008. Tevens is
Econsultancy gecertificeerd voor diverse protocollen en beoordelingsrichtlijnen.

Opdrachtgevers

Econsultancy heeft sinds haar oprichting in 1996 al meer dan tienduizend projecten uitgevoerd. Projecten in
opdracht van particulier tot de Rijksoverheid, van het bedrijfsleven tot non-profit organisaties. De projecten
kennen een grote diversiteit en hebben in sommige gevallen uitsluitend een onderzoekend karakter en zijn in
andere gevallen meer adviserend. Steeds vaker wordt onderzoek binnen meerdere disciplines door onze op-
drachtgevers verlangt. Onze medewerkers zijn in staat dit voor de opdrachtgever te codrdineren en zelf
(deel)onderzoeken uit te voeren. Ter illustratie van de veelvoud en veelzijdigheid van de projecten in de
werkvelden bodem, waterbodem, ecologie, archeologie, water, geluid en milieu kunnen uitgebreide refe-
rentielijsten worden verschaft.

Vestiging Limburg Vestiging Gelderland Vestiging Brabant
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6071 KS Swalmen 7005 AP Doetinchem 5831 GJ Boxmeer
Tel. 0475 - 504961 Tel. 0314 - 365150 Tel. 0485 - 581818
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1. INLEIDING

1.1. Situatie

De initiatiefnemer heeft het voornemen een woning met praktijkruimte te realiseren
op het perceel aan de Ringweg 4a te Wehl (gemeente Doetinchem). Hiertoe worden
de bestaande agrarische opstallen op dat perceel gesloopt. Nabij het plangebied ligt
de veehouderij aan de Ringweg 4 te Wehl. Nagegaan moet worden of de geur vanuit
deze veehouderij van invloed is op het woon- en verblijfsklimaat ter plaatse van het
plangebied. Verder moet worden nagegaan of de te realiseren woning met
praktijkruimte een belemmering vormt voor de veehouderij.

1.2. Rapport geur d.d. 28 mei 2015

In het ‘Rapport geur, onderzoek geurcontouren en geuronderbouwing, Ringweg 4a te
Wehl’ met het kenmerk 20150893/C01/RK d.d. 28 mei 2015 is de geursituatie
rondom deze ontwikkeling onderzocht. Ten tijde van dat rapport was niet duidelijk
waar het agrarisch bouwvlak op het perceel Ringweg 4 zou komen te liggen. Dit
laatste in verband met de uitspraak d.d. 5 november 2014 van de Afdeling
bestuursrechtspraak van de Raad van State op het beroep tegen het
bestemmingsplan Buitengebied 2012, voor zover dat de omvang en situering van het
bouwvlak op het perceel Ringweg 4 betreft. In het rapport d.d. 28 mei 2105 is
daarom uitgegaan van een worst-case situatie dat op het perceel Ringweg 4 (wel)
sprake is van een agrarisch bouwvlak, dat ligt op de rand van de perceelsgrens zo
dicht mogelijk bij de te realiseren woning met praktijkruimte aan de Ringweg 4a.

Uit het rapport d.d. 28 mei 2015 is gebleken dat ter plaatse van de te realiseren
woning met praktijkruimte sprake is van een acceptabel woon- en verblijfsklimaat en
dat de veehouderij niet in haar belangen wordt geschaad. Een gedeelte van het
perceel van Ringweg 4 kon niet worden benut voor het realiseren van stallen. In het
rapport d.d. 28 mei 2015 is toegelicht waarom dit geen (extra) belemmering vormt
voor de veehouderij.

1.3. Ontwerpbestemmingsplan ‘Ringweg 4 en 4a - 2016’ d.d. 11 maart 2016

Intussen is sprake van een ontwerpbestemmingplan ‘Ringweg 4 en 4a - 2016’ d.d.
11 maart 2016. In dit ontwerpbestemmingsplan is voor de locatie Ringweg 4 wel een
agrarisch bouwvlak aangewezen. Ook is voor de te realiseren woning met
praktijkruimte aan Ringweg 4a een bouwvlak aangewezen. De verbeelding van het
ontwerpbestemmingsplan is weergegeven op afbeelding 1.

In dit rapport wordt de geursituatie opnieuw beoordeeld aan de hand van het
ontwerpbestemmingplan ‘Ringweg 4 en 4a — 2016’ d.d. 11 maart 2016.
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Afbeelding 1. Ontwerpbestemmingplan ‘Ringweg 4 en 4a - 2016’ d.d. 11 maart 2016

In dit rapport wordt het onderzoek naar de ligging van de geur- en
afstandscontouren en naar de overige geuraspecten voor de ruimtelijke ontwikkeling
beschreven.

1.4. Vraagstelling

Bij het beoordelen van een ruimtelijk plan spelen standaard de volgende vragen:
1. Is ter plaatse van de gewenste ruimtelijke ontwikkeling een aanvaardbaar
woon- en verblijfsklimaat gegarandeerd?
2. Worden omliggende bedrijven (in dit geval de nabij gelegen veehouderijen)
(onevenredig) in hun belangen geschaad?

In dit kader beperken wij ons tot het aspect geur. De meest recente
milieuhygiénische inzichten liggen vast in de Wet geurhinder en veehouderij.

In hoofdstuk 2 wordt het wettelijk kader toegelicht. In hoofdstuk 3 beschrijven wij de
uitgangspunten en achtergronden die in dit onderzoek worden gebruikt. De
beoordeling van de geursituatie wordt beschreven in hoofdstuk 4. Ten slotte volgen
in hoofdstuk 5 de conclusies.
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2. WETTELIJK KADER

2.1. Wet geurhinder en veehouderij

In de Wet geurhinder en veehouderij (Wgv) staan standaard, landelijk geldende,
afstanden en normen waaraan de ligging en geurbelasting van dierenverblijven
getoetst moeten worden, in het geval van een aanvraag om milieuvergunning. De
Wgyv is nader uitgewerkt in de Regeling geurhinder en veehouderij (Rgv). De normen
gelden ter plaatse van geurgevoelige objecten (bijvoorbeeld woningen) en de
afstanden gelden tot deze geurgevoelige objecten. De geurbelasting wordt berekend
en getoetst met het verspreidingsmodel V-Stacks vergunning. Dit verspreidingsmodel
geldt alleen voor dieren waarvoor geuremissiefactoren zijn opgenomen in de Rgv.
Voor dieren zonder geuremissiefactor gelden minimaal aan te houden afstanden.

Enkele begrippen uit de Wgv die relevant zijn en gebruikt worden in dit rapport, zijn
nader toegelicht in hoofdstuk 3.

2.2. Wijziging Activiteitenbesluit met betrekking tot landbouwactiviteiten

Op 1 januari 2013 is een grote wijziging van het Activiteitenbesluit en de
bijbehorende regeling in werking getreden. Met de wijziging zijn meer veehouderijen
onder de regels van het Activiteitenbesluit komen te vallen. Daarbij is onder meer de
beoordeling van geur conform de Wet geurhinder en veehouderij (zoals toegelicht in
hoofdstuk 3 van dit rapport) meegenomen. De toetsing aan middels
geurverordeningen aangepaste geurnormen en afstanden geldt ook voor
veehouderijen die onder de regels van het Activiteitenbesluit vallen.

2.3. Ruimtelijke ordeningsplannen en geurhinder van veehouderijen

Bij het opstellen van ruimtelijke plannen moet worden gewaarborgd dat sprake is van
een aanvaardbaar woon- en verblijfsklimaat op plaatsen waar het vestigen van een
(geur)gevoelig object mogelijk wordt gemaakt. Verder moet worden voorkomen dat
bestaande veehouderijen onevenredig in hun belangen worden geschaad. Om de
milieucontouren te bepalen moet worden uitgegaan van de ‘omgekeerde werking’
van de milieuregelgeving. In de bestemmingsplantoets wordt daardoor getoetst of ter
plaatse van de te bestemmen geurgevoelige objecten voldaan zou kunnen worden
aan de eisen die de milieuregelgeving stelt.

Voor het aspect geur van veehouderijen moet een toets op grond van de Wgv
worden uitgevoerd. De geplande geurgevoelige objecten moeten zijn gelegen buiten
de wettelijk geldende geur- en afstandscontouren van de aanwezige veehouderijen.
Bij de toets moet worden uitgegaan van de omvang van de veestapel volgens de
verleende vergunning of ingediende melding. Uit jurisprudentie’ blijkt dat voor de
geurcontouren of aan te houden afstanden in principe moet worden uitgegaan van de
randen van het bouwvlak. De rand van het bouwvlak wordt aangehouden omdat de

! zie ‘Bouwen in stankcirkels’ op www.infomil.nl
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veehouderij in principe het recht heeft om overal binnen het bouwvlak te bouwen. In
sommige gevallen kan niet het volledige bouwvlak worden benut, vanwege de ligging
ten opzichte van reeds bestaande geurgevoelige objecten. In dergelijke gevallen
gaan wij uit van het reéel te benutten bouwvlak.

Alleen in het geval dat sprake is van een overbelaste situatie, kan van deze
werkwijze (in de betreffende richting) worden afgeweken. Van een overbelaste
situatie is sprake als in de vergunde situatie niet wordt voldaan aan de geurnorm of
afstand. In dat geval kan een veehouderij in de betreffende richting niet meer anders
gebruiken dan in de vergunde situatie het geval is (wat betreft stallen en
emissiepunten). Voor het bepalen van de geur- en afstandscontouren kan dan
worden uitgegaan van de ligging van de vergunde stallen en emissiepunten. Hiermee
wordt invulling gegeven aan het uitgangspunt dat een bestaande veehouderij niet
onevenredig in haar belangen mag worden geschaad. Deze werkwijze staat ook
beschreven in de Handreiking bij de Wet geurhinder en veehouderij.

Een nieuwbouwplan moet buiten de wettelijk geldende geurcontouren van de
omliggende veehouderijen liggen, om niet blootgesteld te worden aan te veel
geurhinder. Bij veehouderijen met dieren waarvoor afstanden gelden moet het
nieuwbouwplan buiten de wettelijk geldende minimale afstand plaatsvinden. Binnen
de geur- en afstandscontouren rondom de (bouwvlakken van de) veehouderijen, is
geen sprake van een aanvaardbaar woon- en verblijfsklimaat. Dit houdt in dat binnen
deze contouren geen nieuwe bestemming mag worden gevestigd, die het realiseren
van geurgevoelige objecten mogelijk maakt. Op die manier wordt een aanvaardbaar
woon- en verblijfsklimaat gewaarborgd.

De geurhinder in een gebied wordt behalve door de geurbelasting per veehouderij
ook bepaald door de achtergrondbelasting, de geurbelasting ten gevolge van alle
veehouderijen samen. Het is aan de gemeente om te beoordelen of de geurbelasting
en geurhinder in een specifiek gebied acceptabel zijn.
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3. UITGANGSPUNTEN EN ACHTERGRONDEN

3.1. Uitgangspunten veehouderijen

Het onderzoek naar de geursituatie gaat uit van de aanwezige veehouderijen en de
bestaande geurgevoelige objecten. Hierbij worden zowel de huidige geursituatie als
de worst-case geursituatie bekeken. De geurbelasting wordt bepaald op grond van
geurberekeningen. Voor de huidige situatie hanteren wij de vergunde of gemelde
bedrijfssituaties. De worst-case situatie houdt in dat alle bestaande bebouwing wordt
afgebroken en zodanig wordt teruggebouwd dat de geur- en afstandscontouren zo
veel mogelijk richting het nieuwbouwplan komen te liggen.

3.2. Geuremissie en geurimmissie

De geuremissies worden uitgedrukt in Europese odour units (Europese
geureenheden) per tijdseenheid: oug/s. Deze geuremissies zijn bepaald op basis van
metingen aan de geurconcentraties uit stallen. De emissiefactoren per dier staan
weergegeven in bijlage 1 van de Rgv.

De geurbelastingen (geurimissies) worden uitgedrukt in odour units per kubieke
meter lucht: oug/m?3. Hiermee wordt het 98-percentiel van de geurconcentratie
bedoeld. Dat is de geurconcentratie, berekend met een verspreidingsmodel, welke
gedurende 2 procent van een jaar wordt overschreden.

3.3. Verschillende beoordelingen

3.3.1. Voorgrondbelasting

Met behulp van verspreidingsmodellen kan de geurbelasting vanuit dierenverblijven
op geurgevoelige objecten worden berekend. De geurbelasting van een individuele
veehouderij wordt ‘voorgrondbelasting’ genoemd. De geurbelasting is afkomstig van
dieren waarvoor in de Regeling geurhinder en veehouderij (Rgv) een
omrekeningsfactor is vastgesteld, zoals varkens, vleesvee, pluimvee, schapen en
geiten. De maximaal toegestane geurbelasting van veehouderijen op geurgevoelige
objecten is afhankelijk van de ligging (concentratiegebied of geen concentratiegebied
en binnen of buiten de bebouwde kom). De standaardnormen uit de Wgv zijn in tabel
1 opgenomen.

Tabel 1. Geurnormen volgens de Wet geurhinder en veehouderij

Ligging geurgevoelig objectz* Binnen bebouwde kom Buiten bebouwde kom
Concentratiegebied 3 oug/m? 14 oug/m?
Geen concentratiegebied 2 oug/m? 8 oug/m?

* de gemeente Doetinchem ligt in een concentratiegebied.

2 gebied als aangegeven in bijlage I bij de Meststoffenwet
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De Wgv biedt gemeenten de mogelijkheid de standaardnormen aan te passen
middels een gemeentelijke verordening. De gemeente Doetinchem heeft geen
geurverordening vastgesteld. Daarom gelden de standaardnormen uit bovenstaande
tabel.

Bij het beoordelen van vergunningaanvragen is voor het bepalen van de
geurbelasting het gebruik van het verspreidingsmodel V-Stacks Vergunning 2010
voorgeschreven. Hiermee kan op vooraf ingegeven locaties de geurbelasting worden
berekend. Om een goed beeld van de geurbelasting te verkrijgen is het handig om
geurcontouren te kunnen berekenen en tekenen. Dit kan met het verspreidingsmodel
V-Stacks Gebied. De berekende waarden voor de geurbelasting zijn bij beide
verspreidingsmodellen gelijk (sinds versie 2010). Hiertoe moeten alle parameters,
inclusief de rekennauwkeurigheid (20%) en ruwheid in V-Stacks Gebied gelijk worden
gesteld aan de parameters in V-Stacks Vergunning.

3.3.2. Afstanden

Naast geurnormen stelt de Wgv ook eisen aan de (vaste) afstanden van
veehouderijen tot geurgevoelige objecten. De afstanden gelden voor dieren waarvoor
in de Rgv geen omrekeningsfactoren zijn vastgesteld, zoals melkrundvee, vrouwelijk
jongvee en paarden. De minimaal aan te houden afstand bedraagt 50 meter tot een
geurgevoelig object buiten de bebouwde kom en 100 meter tot een geurgevoelig
object binnen de bebouwde kom. Deze afstanden gelden ongeacht het aantal dieren
dat er gehouden wordt en worden gemeten vanaf het dichtstbijzijnde emissiepunt
van een stal waarin de betreffende dieren worden gehouden.

De Wgv biedt gemeenten de mogelijkheid de standaardnormen aan te passen
middels een gemeentelijke verordening. De gemeente Doetinchem heeft geen
geurverordening vastgesteld. Daarom gelden de bovenstaande standaardnormen.

Daarnaast moet de afstand van de buitenzijde van een dierenverblijf (onafhankelijk
van de diersoort die er gehouden wordt) minimaal 25 meter bedragen tot een
geurgevoelig object buiten de bebouwde kom en 50 meter bedragen tot een
geurgevoelig object binnen de bebouwde kom (gevel-gevel afstand). De
bedrijfswoning die tot dezelfde veehouderij behoort wordt overigens niet aangemerkt
als geurgevoelig object.

3.3.3. Achtergrondbelasting

De normen op grond van de Wgv gelden voor de geurbelasting van een individuele
veehouderij. De (hoogste) geurbelasting van een individuele veehouderij op een
geurgevoelig object wordt ook wel ‘voorgrondbelasting’ genoemd. De geurbelasting
van alle veehouderijen samen op enige locatie wordt ‘achtergrondbelasting’
genoemd. Dit is vergelijkbaar met het begrip cumulatieve stankhinder uit de
‘stankrichtlijnen’. Het verschil tussen voorgrondbelasting en achtergrondbelasting
wordt toegelicht in afbeelding 2.
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Voorgrondbelasting

Achtergrondbelasting

Afbeelding 2. Voorgrondbelasting versus achtergrondbelasting (fictieve situatie)

De Wgv kent geen normen voor de achtergrondbelasting of de mogelijkheid
dergelijke normen te stellen. De achtergrondbelasting die optreedt of op kan treden
is dan ook een gevolg van de aanwezige veehouderijen en de individuele
geurbelasting. De gemeenteraad beoordeelt of de milieukwaliteit (de mate van
geurhinder) die behoort bij een bepaalde achtergrondbelasting acceptabel is en of
deze past binnen de doelstellingen voor een gebied.

3.4. Geurbelasting versus geurhinder

In de Handreiking bij Wet geurhinder en veehouderij is beschreven hoe kan worden
bepaald hoeveel geurhinder kan worden verwacht in een gebied, gelet op de
geurbelasting die daar is berekend. Op grond van de berekende geurbelastingen
bepalen wij met behulp van de tabellen A (achtergrondbelasting) en B
(voorgrondbelasting) uit bijlage 6 van de Handreiking de te verwachten
geurhinderpercentages. Het hoogste geurhinderpercentage (voorgrondbelasting of
achtergrondbelasting) is maatgevend voor de geursituatie.

Deze percentages zijn bedoeld om een vertaalslag te maken tussen de waarden voor
de geurbelasting en de milieukwaliteit. De percentages zijn afkomstig uit het
‘Geuronderzoek stallen intensieve veehouderij’ (PRA Odournet, 2001). De
geursituatie beschrijven wij in termen van milieukwaliteit, onderverdeeld in acht
categorieén van ‘zeer goed’ tot ‘extreem slecht’. Deze termen zijn afkomstig uit de
‘GGD-richtlijn geurhinder (oktober 2002)’. Dit is beschreven in bijlage 7 van de
Handreiking. Een overzicht van de geurbelasting in relatie tot de
geurhinderpercentages en de milieukwaliteit is te zien in tabel 2.
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Tabel 2. Woon- en verblijfsklimaat versus geurgehinderden versus geurbelasting

Milieukwaliteit Geurgehinderden Voorgrondbelasting* Achtergrondbelasting*
Zeer goed 0-5% 0-1,5oug/m? 0 - 3 oug/m?

Goed 5-10 % 1,5 - 3,7 oug/m? 3 -8 oug/m?
Redelijk goed 10 - 15 % 3,7 - 6,5 oug/m® 8 - 13 oug/m°®
Matig 15 -20 % 6,5 - 10 oug/m°® 13 - 20 oug/m?
Tamelijk slecht 20 - 25 % 10 - 14 oug/m? 20 - 28 oug/m*
Slecht 25-30 % 14 - 19 oug/m? 28 - 38 oug/m*
Zeer slecht 30-35% 19 - 25 oug/m? 38 - 50 oug/m°
Extreem slecht 35-40 % 25 - 32 oug/m?3 50 - 65 oug/m°

* deze waarden gelden alleen voor concentratiegebieden, voor niet-concentratiegebieden bestaan andere
waarden. De gemeente Doetinchem ligt in een concentratiegebied.

De omschrijving van de milieukwaliteit kan niet op zichzelf worden gezien. De
beleving van deze aanduidingen sluit het beste aan bij woongebieden. Ook dan is er
in de beleving van geur een hele stap tussen de twee opeenvolgende categorieén,
zoals ‘redelijk goed’ en ‘matig’. Het verschil in geur tussen twee klassen kan nabij de
grens daartussen (op korte afstand) niet worden waargenomen. Het ‘gat’ bestaat
alleen tekstueel, omdat de geurbelastingen en hinderpercentages op elkaar
aansluiten.

3.5. Geurgevoelig object

Een geurgevoelig object is in de Wgv gedefinieerd als: 'gebouw, bestemd voor en
blijkens aard, indeling en inrichting geschikt om te worden gebruikt voor menselijk
wonen of menselijk verblijf en die daarvoor permanent of een daarmee vergelijkbare
wijze van gebruik, wordt gebruikt'. Alleen een gebouw kan een geurgevoelig object
zijn. Duidelijk is dat een woning een geurgevoelig object is, mits deze een positieve
planologische bestemming heeft en feitelijk geschikt is en gebruikt wordt om in te
wonen. Of een ander gebouw (niet zijnde een woning), bijvoorbeeld een
bedrijfsgebouw een geurgevoelig object is moet worden beoordeeld aan de hand van
de criteria die in de definitie verder zijn opgenomen.

Het gebouw is bestemnd voor menselijk verblijf.

Gezien de toelichting op de Wgv betekent dit dat de locatie volgens een
positieve planologische bestemming een functie moet hebben voor menselijk
verblijf. In een kantoorgebouw, werkruimte of expeditieruimte kunnen zich
mensen ophouden.

Het gebouw is blijkens aard, indeling en inrichting geschikt om te worden
gebruikt voor menselijk verblijf.

Het gebouw moet zodanig zijn (aard, indeling en inrichting) dat het feitelijk
gezien ook mogelijk is om in het gebouw te verblijven. Als aan het
voorgaande wordt voldaan zal dit in de praktijk normaliter ook het geval zijn.
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Het gebouw wordt daarvoor (menselijk verblijf) permanent of een daarmee
vergelijkbare wijze van gebruik, gebruikt.

Onduidelijk is wat onder permanent of een daarmee vergelijkbare wijze van
gebruik wordt verstaan. Waar de grens ligt in de mate van gebruik zal uit de
jurisprudentie moeten blijken.

Gelet op de definitie gaan wij er van uit dat bedrijfsgebouwen, waarin zich gedurende
langere tijd, vrijwel dagelijks (meerdere) mensen verblijven (in dit geval werken)
aangemerkt kunnen worden als geurgevoelig object. Dit wordt bevestigd in
jurisprudentie (onder andere ABRvS 200709155/1 van 24 december 2008, ABRvS
200801961/1 van 11 maart 2009, ABRvS 200902795/5/R3 van 14 oktober 2009 en
ABRvVS 201202274/1/A1 van 10 oktober 2012).

De te realiseren woning met praktijkruimte aan de Ringweg 4a te Wehl vormt een
geurgevoelig object.

3.6. Bebouwde kom

Het begrip bebouwde kom is in de Wgv niet gedefinieerd, evenmin als in de Wet op
de Ruimtelijke Ordening (Wro). In de Memorie van Toelichting bij het wetsvoorstel
van de Wgv is aangegeven dat de grens van de bebouwde kom ‘niet wordt bepaald
door de Wegenverkeerswetgeving, maar evenals in de ruimtelijke ordening door de
aard van de omgeving’. Binnen een bebouwde kom is de op korte afstand van elkaar
gelegen bebouwing geconcentreerd tot een samenhangende structuur. Als bebouwde
kom wordt beschouwd: *het gebied dat door aaneengesloten bebouwing overwegend
een woon- en verblijffunctie heeft’ en waarin (dus) veel mensen per oppervlakte-
eenheid daadwerkelijk wonen of verblijven. InfoMil concludeert in haar handleiding
behorend bij de Wgv dat het voor de hand ligt om voor de grenzen van de bebouwde
kom aan te sluiten bij wat in de ruimtelijke ordening (het plaatselijke
bestemmingsplan) daaronder wordt verstaan.

Of een bepaalde omgeving een bebouwde kom is zal per geval moeten worden
bepaald. Zoals gezegd is dit niet eenduidig gedefinieerd. De volgende zaken spelen in
deze afweging en rol:

- dichtheid bebouwing;

- aard en structuur van de omgeving en bebouwing;

- planologische karakter.
Mogelijk dat ook de historische situatie een rol speelt. Voor woningen gaan wij uit
van een bebouwde kom, als deze in een woonwijk of woongebied zijn gelegen,
waarbij de erven aan meerdere zijden aan elkaar aansluiten. Woningen die
geconcentreerd zijn gelegen in een op zichzelf staande lintbebouwing beschouwen wij
niet als bebouwde kom. Deze opvatting sluit aan bij de jurisprudentie over het begrip
bebouwde kom zoals dat werd gehanteerd in de brochure veehouderij en Hinderwet
(één van de 'stankrichtlijnen') en in de Stankwet.

De te realiseren woning met praktijkruimte aan de Ringweg 4a te Wehl maakt geen
onderdeel uit van een bebouwde kom in termen van de Wgv.
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4. GEURBEREKENINGEN

De te realiseren woning aan de Ringweg 4a betreft een geurgevoelig object zoals
bedoeld in artikel 14, lid 2 van de Wgv en artikel 3.116, lid 1 van het
Activiteitenbesluit. De te realiseren praktijkruimte aan de Ringweg 4a betreft een
geurgevoelig object zoals bedoeld in artikel 14, lid 3 van de Wgv en artikel 3.116, lid
2 van het Activiteitenbesluit.

Artikel 14, lid 2 Wgv
Voor de toepassing van de artikelen 3, 4 en 6 bedraagt de afstand tussen een
veehouderij en een woning die op of na 19 maart 2000 is gebouwd:
a. op een kavel die op dat tijdstip in gebruik was als veehouderij,
b. in samenhang met het geheel of gedeeltelijk buiten werking stellen van de
veehouderij, en
c. in samenhang met de sloop van de bedrijfsgebouwen die onderdeel hebben
uitgemaakt van de veehouderij,
ten minste 100 meter indien de woning binnen de bebouwde kom is gelegen en ten
minste 50 meter indien de woning buiten de bebouwde kom is gelegen.

Artikel 14, lid 3 Wgv
Het tweede lid is van overeenkomstige toepassing op een geurgevoelig object dat op
de in dat lid bedoelde kavel aanwezig is.

Artikel 3.116, lid 1 Activiteitenbesluit
Het oprichten, uitbreiden of wijzigen van een dierenverblijf met dieren met
geuremissiefactor vindt niet plaats, indien na de oprichting, uitbreiding of wijziging
de afstand tussen het dierenverblijf en:
c. een woning die op of na 19 maart 2000 is gebouwd:
1°. op een kavel die op dat tijdstip in gebruik was als veehouderij;
2°. in samenhang met het geheel of gedeeltelijk buiten werking stellen van de
veehouderij, en
3°. in samenhang met de sloop van de bedrijfsgebouwen die onderdeel
hebben uitgemaakt van de veehouderij:
minder dan 100 meter bedraagt, indien het object, bedoeld in onderdeel a, b of c,
binnen de bebouwde kom is gelegen, of
minder dan 50 meter bedraagt, indien het object, bedoeld in onderdeel a, b of c,
buiten de bebouwde kom is gelegen.

Artikel 3.116, lid 2 Activiteitenbesluit
Het eerste lid is van overeenkomstige toepassing op een geurgevoelig object dat op
de kavel, bedoeld in onderdeel ¢ van dat lid, aanwezig is.

Het plangebied maakt geen onderdeel uit van een bebouwde kom. Voor de te
realiseren woning met praktijkruimte geldt een aan te houden afstand van 50 meter.
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In de omgeving van het perceel aan de Ringweg 4a liggen enkele veehouderijen. De
veehouderijen zijn weergegeven op afbeelding 3. Op deze afbeelding zijn ook (in het
rood) de totale geuremissies per bedrijf weergegeven.

Afbeelding 3. Veehouderijen in de omgeving

Gelet op de ligging van veehouderijen ten opzichte van het plangebied zijn de
veehouderijen aan Ringweg 4 en Molenweg 17 maatgevend voor de (individuele)
geurbeoordeling. Daarom zijn de geur- en afstandscontouren van deze veehouderijen
nader onderzocht.

4.1. Ringweg 4

Voor de veehouderij aan de Ringweg 4 is in het ontwerpbestemmingplan ‘Ringweg 4
en 4a - 2016’ d.d. 11 maart 2016 een agrarisch bouwvlak opgenomen. Voor de
veebezetting is uitgegaan van de situatie in de meldingen Activiteitenbesluit
milieubeheer (binnengekomen op 10 februari 2014, afgehandeld op 13 maart 2014
c.q. binnengekomen op 1 december 2014, afgehandeld op 12 februari 2015). Het
maximaal aantal te houden dieren is:

- 1 geit Rav-code C1.100;

- 20 gespeende biggen Rav-code D1.1.100;
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- 3 kraamzeugen Rav-code D1.2.100;
- 3 guste- en dragende zeugen Rav-code D1.3.100;
- 45 scharrelvleesvarkens Rav-code D3.3.2;
- 2 paarden Rav-code K1.100;
- 1 pony Rav-code K3.100.

De melding Activiteitenbesluit milieubeheer en een aanvraag voor een beperkte
milieutoets van 25 februari 2016 is niet verwerkt. De melding is door de gemeente
Doetinchem aangehouden. Naar zeggen zijn de verstrekte gegevens onvoldoende om
de aanvraag en de melding te beoordelen. Er is op aangeven van de ODA
(Omgevingsdienst Achterhoek) gebruik gemaakt van eerdere meldingen.

4.1.1. Afstanden

Voor de te realiseren woning met praktijkruimte geldt een aan te houden afstand van
50 meter.

Op voorhand kan worden gesteld dat de veehouderij wat betreft afstanden niet
overbelast is op bestaande geurgevoelige objecten in de omgeving. Daarom zijn de
afstandscontouren in een worst-case situatie bepaald. Bij een worst-case bepaling
moet worden uitgegaan van een emissiepunt op de rand van het bouwvlak, zo dicht
mogelijk bij het plangebied (zie paragraaf 2.3).

De worst-case afstandscontouren zijn weergegeven op de kaart in bijlage 1. De te
realiseren woning met praktijkruimte aan Ringweg 4a ligt buiten de worst-case
afstandscontour van de veehouderij. Ten aanzien van de aan te houden afstanden is
sprake van een acceptabel woon- en verblijfsklimaat ter plaatse van de te realiseren
woning met praktijkruimte. Het te realiseren geurgevoelig object vormt geen
belemmering voor de veehouderij.

Daarnaast moet ook rekening worden gehouden met de gevel-gevel afstand van 25
meter (zie paragraaf 3.3.2). De gevel-gevel afstand vormt ook geen knelpunt.

4.1.2. Voorgrondbelasting

Voor geiten, biggen, zeugen en vleesvarkens zijn in de Rgv geuremissiefactoren
vastgesteld. Hoewel alleen getoetst wordt aan de afstand (zie paragraaf 4.1.1) is
voor de beoordeling van het woon- en verblijfsklimaat is ook een berekening van de
voorgrondbelasting gemaakt.

Op voorhand kan worden gesteld dat de veehouderij wat betreft voorgrondbelasting
niet overbelast is op bestaande geurgevoelige objecten in de omgeving. Daarom is de
voorgrondbelasting in een worst-case situatie bepaald. Bij een worst-case bepaling
moet worden uitgegaan van een emissiepunt op de rand van het bouwvlak, zo dicht
mogelijk bij het plangebied (zie paragraaf 2.3). De parameters die zijn gebruikt voor
de geurberekening zijn weergegeven in tabel 3.
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Tabel 3. Parameters geurberekening situatie Ringweg 4
X Y Emissiepunt| Gebouw | Emissiepunt Uittree Geur
Emissiepunt | codrdinaat | coordinaat hoogte hoogte diameter snelheid emissie
(m) (m) (m) (m) (m) (m/s) (oue/s)
Rand bouwvlak| 210 001 441 440 1,5 1,5 0,50 0,40 1.349,6

De geurcontouren zijn weergegeven op de kaart in bijlage 2. De geurbelasting op de
zuidoostelijke hoek van het te realiseren bouwvlak bedraagt 5,5 oug/m>. De
geurbelasting op de zuidoostelijke hoek van de te realiseren woning met
praktijkruimte bedraagt 4,8 oug/m?.

Uit de Handreiking bij de Wet geurhinder en veehouderij blijkt de volgende vuistregel
bij de beoordeling van het woon- en verblijfsklimaat: de voorgrondbelasting is
bepalend voor de hinder, als de voorgrondbelasting tenminste de helft bedraagt van
de achtergrondbelasting. Uit paragraaf 4.3 blijkt dat de achtergrondbelasting op de
zuidoostelijke hoek van het te realiseren bouwvlak 4,1 oug/m? en op de zuidoostelijke
hoek van de te realiseren woning met praktijkruimte 4,0 oug/m? bedraagt. Gesteld
kan worden dat de voorgrondbelasting maatgevend is voor de hinder.

Uit tabel 2 in paragraaf 3.4 blijkt dat het woon- en verblijfsklimaat bij een
voorgrondbelasting van 4,8 oug/m? of 5,5 oug/m? ‘redelijk goed’ is. Voor ‘normale’
burgerwoningen in het buitengebied zou een geurnorm van 14,0 oug/m? gelden. Het
woon- en verblijfsklimaat bij een voorgrondbelasting van 14,0 oug/m? is op de grens
tussen de klassen ‘tamelijk slecht’ en ‘slecht’. Het woon- en verblijfsklimaat is
daarom beter dan op grond van de Wgv acceptabel wordt geacht voor ‘normale’
burgerwoningen in het buitengebied.

4.1.3. Uitloop

De uitloop voor de varkens is bij het bepalen van het emissiepunt buiten
beschouwing gelaten. Volgens de Nota van Toelichting van het Activiteitenbesluit
milieubeheer hoeft een uitloop alleen bij de beoordeling van de geuremissie van het
huisvestingssysteem te worden meegenomen als de uitloop bijdraagt aan het
bruikbare leefoppervlak en daarmee feitelijk het aantal dierplaatsen in de stal
vergroot. In de toelichting bij de Regeling geurhinder en veehouderij wordt
opgemerkt dat per definitie wordt gemeten vanaf een punt op een stalsysteem. Bij
het bepalen van het emissiepunt wordt de uitloop die behoort bij het stalsysteem
buiten beschouwing gelaten. Dit is alleen anders als het dierenverblijf

uitsluitend bestaat uit een open ruimte, zonder stalsysteem of overkapping. Daarvan
is in dit geval geen sprake.

4.2. Molenweg 17

Aan dit bedrijf is in het verleden een revisievergunning verleend en zijn vervolgens 2
meldingen 8.19 Wet milieubeheer ingediend. Op 3 april 2013 is een kennisgeving op
grond van de stoppersregeling (Actieplan Ammoniak) ingediend. Het bedrijf valt nu
volledig onder de werkingssfeer van het Activiteitenbesluit milieubeheer. Het
maximaal aantal te houden dieren is:
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- 150 vleesvarkens Rav-code D3.100.

4.2.1. Afstanden

Voor de te realiseren woning met praktijkruimte geldt een aan te houden afstand van
50 meter. De afstand tussen de te realiseren woning en het bouwvlak van de
veehouderij bedraagt ongeveer 135 meter. Ten aanzien van de aan te houden
afstanden is sprake van een acceptabel woon- en verblijfsklimaat. Het te realiseren
geurgevoelig object vormt geen belemmering voor de huidige bedrijfsvoering van de
veehouderij.

Daarnaast moet ook rekening worden gehouden met de gevel-gevel afstand van 25
meter (zie paragraaf 3.3.2). De gevel-gevel afstand vormt geen knelpunt.

4.2.2. Voorgrondbelasting

Voor geiten, biggen, zeugen en vleesvarkens zijn in de Rgv geuremissiefactoren
vastgesteld. Hoewel alleen getoetst wordt aan de afstand (zie paragraaf 4.1.1) is
voor de beoordeling van het woon- en verblijfsklimaat is ook een berekening van de
voorgrondbelasting gemaakt.

Op voorhand kan worden gesteld dat de veehouderij wat betreft voorgrondbelasting
niet overbelast is op bestaande geurgevoelige objecten in de omgeving. Daarom is de
voorgrondbelasting in een worst-case situatie bepaald. Bij een worst-case bepaling
moet worden uitgegaan van een emissiepunt op de rand van het bouwvlak, zo dicht
mogelijk bij het plangebied (zie paragraaf 2.3). De parameters die zijn gebruikt voor
de geurberekening zijn weergegeven in tabel 6.

Tabel 6. Parameters geurberekening worst-case situatie Molenweg 17

X Y Emissiepunt| Gebouw | Emissiepunt Uittree Geur
Emissiepunt | codrdinaat | coordinaat hoogte hoogte diameter snelheid emissie
(m) (m) (m) (m) (m) (m/s) (oue/s)
Rand bouwvlak| 210 055 441 594 1,5 1,5 0,5 0,40 3.450,0

De worst-case geurcontouren zijn weergegeven op de kaart in bijlage 3. De
geurbelasting op de noordoostelijke hoek van het te realiseren bouwvlak bedraagt
2,0 oug/m3. De geurbelasting op de noordoostelijke hoek van de te realiseren woning
met praktijkruimte bedraagt 2,1 oug/m?>.

Uit de Handreiking bij de Wet geurhinder en veehouderij blijkt de volgende vuistregel
bij de beoordeling van het woon- en verblijfsklimaat: de voorgrondbelasting is
bepalend voor de hinder, als de voorgrondbelasting tenminste de helft bedraagt van
de achtergrondbelasting. Uit paragraaf 4.3 blijkt dat de achtergrondbelasting op de
noordoostelijke hoek van het te realiseren bouwvlak 4,0 oug/m? en op de
noordoostelijke hoek van de te realiseren woning met praktijkruimte 4,0 oug/m?>
bedraagt. Gesteld kan worden dat de voorgrondbelasting maatgevend is voor de
hinder.
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Uit tabel 2 in paragraaf 3.4 blijkt dat het woon- en verblijfsklimaat bij een
voorgrondbelasting van 2,0 oug/m? of 2,1 oug/m? ‘goed’ is. Voor ‘normale’
burgerwoningen in het buitengebied zou een geurnorm van 14,0 oug/m? gelden. Het
woon- en verblijfsklimaat bij een voorgrondbelasting van 14,0 oug/m?® is op de grens
tussen de klassen ‘tamelijk slecht’ en ‘slecht’. Het woon- en verblijfsklimaat is
daarom beter dan op grond van de Wgv acceptabel wordt geacht voor *‘normale’
burgerwoningen in het buitengebied.

4.3. Achtergrondbelasting

De achtergrondbelasting wordt gevormd door de geurbelasting van alle
veehouderijen samen (zie paragraaf 3.3.3). De geuremissie is afkomstig van dieren
waarvoor in de Regeling geurhinder en veehouderij (Rgv) een omrekeningsfactor is
vastgesteld, zoals varkens, vleesvee, pluimvee, schapen en geiten.

Bij een onderzoek naar de achtergrondbelasting worden alle veehouderijen binnen
een straal van twee kilometer van het plangebied betrokken. Op basis van
veehouderijgegevens van de Omgevingsdienst Achterhoek zijn de relevante
veehouderijen geselecteerd en is de totale geuremissie per veehouderij bepaald. De
gebruikte veehouderijgegevens zijn opgenomen in bijlage 6.

De achtergrondbelasting hebben wij berekend met het verspreidingsmodel V-Stacks
Gebied. De achtergrondbelasting is weergegeven op de kaart in de bijlage 4. De
achtergrondbelasting is weergegeven in verschillende klassen van het woon- en
verblijfsklimaat (zie tabel 2 paragraaf 3.4).

Op de meest zuidoostelijke hoek van het bouwvlak en de meest zuidoostelijke hoek
van het pand (woning met praktijkruimte) bedraagt de achtergrondbelasting
respectievelijk 4,0 oug/m? en 4,1 oug/m>. Op de meest noordoostelijke hoek van het
bouwvlak en de meest noordoostelijke hoek van het pand (woning met
praktijkruimte) bedraagt de achtergrondbelasting 4,0 oug/m?3. Uit voorgaande
paragrafen is gebleken dat de voorgrondbelasting maatgevend is voor de hinder en
dat op basis van de voorgrondbelasting sprake is van een acceptabel woon- en
verblijfsklimaat. Op basis van de achtergrondbelasting is daarom zeker sprake van
een acceptabel woon- en verblijfsklimaat ( ‘goed’ volgens de berekeningen).

De achtergrondbelasting vormt geen knelpunt.

4.4, Woon- en verblijfsklimaat tuin

Hoewel de tuin geen geurgevoelig object betreft (zie paragraaf 3.5), is toch het
woon- en verblijfsklimaat ter plaatse van de tuin inzichtelijk gemaakt. Gebleken is
dat de veehouderij aan de Ringweg 4 maatgevend is. Op de kaart in bijlage 5 zijn de
worst-case geurcontouren van deze veehouderij op de tuin geprojecteerd.

Een tuin vormt geen geurgevoelig object. Er bestaat geen geurnorm voor tuinen. Om
een beoordeling te maken kan worden aangesloten bij de geurnormen die worden
toegepast bij geurgevoelige objecten. Hierbij merken wij wel op dat een tuin minder
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intensief gebruikt wordt dan een geurgevoelig object zoals een woning. Een
geurgevoelig object is een gebouw waar vrijwel dagelijks tenminste één persoon
gedurende langere tijd aanwezig is. In een tuin is dat normaal gesproken niet het
geval, zeker niet gedurende het gehele jaar. Uitgaan van de geurnormen behorende
bij geurgevoelige objecten is daarom een worst-case benadering.

Voor geurgevoelige objecten in het buitengebied zou een geurnorm van 14,0 oug/m?
gelden. Slechts een klein gedeelte van de tuin (een gedeelte van de voortuin en
bossingel/knotbomenrij) ligt binnen de geurcontour van 14,0 oug/m?>. Dit gedeelte
van de tuin kan niet worden gezien als het gedeelte waar vrijwel dagelijks tenminste
één persoon gedurende langere tijd aanwezig is. Dat zal eerder het geval zijn op het
terras nabij de woning en aan de achterzijde van de woning.

Om bovenstaande redenen kan het woon- en verblijfsklimaat in de tuin acceptabel
worden geacht. Omdat geen sprake is van een geurgevoelig object is ook zeker geen
sprake van een belemmering voor de veehouderij aan Ringweg 4, aangezien tuinen
in de toetsing van geurhinder bij meldingen/vergunningen niet meegenomen worden.

Ringweg 4a te Wehl, rapport geur Pagina 18 van 19



5. CONCLUSIE

In deze conclusie geven wij een antwoord op de onderzoeksvragen, zoals gesteld in
paragraaf 1.2.

Voor het te realiseren pand (woning met praktijkruimte) geldt een aan te houden
afstand van 50 meter. De ruimtelijke ontwikkelingen vinden plaats buiten de worst-
case afstandscontouren van 50 meter van de omliggende veehouderijen.

Bij de beoordeling van het woon- en verblijfsklimaat is gebleken dat de
voorgrondbelasting van de veehouderijen maatgevend is. Op basis van de
voorgrondbelasting is (ook in een worst-case situatie) sprake van een acceptabel
woon- en verblijfsklimaat.

Ook op basis van de achtergrondbelasting is sprake van een acceptabel woon- en
verblijfsklimaat.

De geurhinder van veehouderijen vormt geen knelpunt voor de ruimtelijke
ontwikkelingen.
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Bijlage 1 - Afstanden Ringweg 4, worst-case oarum 6 oktober 2016
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Bijlage 2 - Voorgrondbelasting Ringweg 4, worst-case
Leefklimaat: Veehouderij:
|:| zeer goed ® emissiepunt
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Bijlage 3 - Voorgrondbelasting Molenweg 17, worst-case

Leefklimaat:
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Bijlage 4 - Achtergrondbelasting

Leefklimaat:
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Bijlage 5 - Voorgrondbelasting Ringweg 4, worst-case oatum 6 oktober 2016
TEKENAAR RK
Leefklimaat: Veehouderij:
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Bijlage 6 - Veehouderijgegevens

Veehouderijen

1D X Y EPH| GEBH| DIAM| UITTR| EVERG| EMAX]|Adres Plaats
1001 211186 440708 5 6 0.5 4| 5370| 5370|Beekseweg 56 WEHL
1002 209691 443338 5 6 0.5 4 0 0[Breedestraat 1 WEHL
1003 209775 443449 5 6 0.5 4| 15933| 15933|Breedestraat 4 WEHL
1004 209812 441676 5 6 0.5 4| 9660 9660|Broekhuizerstraat 1 WEHL
1005 211354 442254 5 6 0.5 4| 12172| 12172|Broekhuizerstraat 10 WEHL
1006 209811 441820 5 6 0.5 4 0 0[Broekhuizerstraat 18 WEHL
1007 210760 441330 5 6 0.5 4 712 712|Burg Moorman Voetpad 2 |WEHL
1008 210544 440412 5 6 0.5 4| 2848 2848|Dassenboomse Allee 2 WEHL
1009 210671| 442489 5 6 0.5 4| 10908| 10908|Doesburgseweg 26 WEHL
1010 210102 443048 5 6 0.5 4 0 0[Doesburgseweg 36 WEHL
1011 209847 443174 5 6 0.5 4| 27974| 27974|Doesburgseweg 40 WEHL
1012 209876 442942 5 6 0.5 4 0 0[Doesburgseweg 43 WEHL
1013 209253| 443336 5 6 0.5 4 0 0|Doesburgseweg 48 WEHL
1014 209575 443193 5 6 0.5 4 0 0[Doesburgseweg 49 WEHL
1015( 209025 443231 5 6 0.5 4| 3702| 3702|Doesburgseweg 50 WEHL
1016 208081 441136 5 6 0.5 4 0 0[Doetinchemseweg 89 DIDAM
1017 209544 439662 5 6 0.5 4| 2314| 2314|Frieslandweg 5 DIDAM
1018| 209663 439554 5 6 0.5 4 0 O|Frieslandweg 7 DIDAM
1019 209940 439597 5 6 0.5 4| 1673| 1673|Frieslandweg 9 DIDAM
1020( 208582 440629 5 6 0.5 4 0 0|Fuukweg 5 DIDAM
1021 208774 440226 5 6 0.5 4| 46311| 46311|Fuukweg9 DIDAM
1022 210051| 443372 5 6 0.5 4| 39755| 39755|Grindstraat 11 WEHL
1023 209942 443460 5 6 0.5 4 81 81|Grindstraat 13 WEHL
1024 210271 443369 5 6 0.5 4 0 0|Grindstraat 9 WEHL
1025 209865 442730 5 6 0.5 4| 75720| 75720|Heijendaalseweg 3 WEHL
1026 209215 440715 5 6 0.5 4| 19395 19395|Heikantseweg 12 WEHL
1027 209361| 440504 5 6 0.5 4 62 62 |Heikantseweg 14 WEHL
1028 209019 440970 5 6 0.5 4 0 0|Heikantseweg 6 WEHL
1029 208091 441718 5 6 0.5 4| 23736| 23736(Kempsestraat 1 WEHL
1030( 208183| 441373 5 6 0.5 4| 24530| 24530|Kempsestraat 5 WEHL
1031 208001 441470 5 6 0.5 4 0 0|Kempsestraat 6 WEHL
1032 208306 441214 5 6 0.5 4| 37099| 37099|Kempsestraat 7 WEHL
1033 211791 442434 5 6 0.5 4| 3013| 3013|Keppelseweg 32 WEHL
1034 211700 442304 5 6 0.5 4 641 641|Keppelseweg 37 WEHL
1035 210591 442391 5 6 0.5 4 0 0[Kleindorpseweg 10 WEHL
1036 210712 442715 5 6 0.5 4| 11960| 11960|Kleindorpseweg 16 WEHL
1037 210526 442281 5 6 0.5 4| 28055 27899|Kleindorpseweg 3 WEHL
1038 210602 442812 5 6 0.5 4 1811| 1811|Kleindorpseweg 5 WEHL
1039 210208 439908 5 6 0.5 4 534 534|Koningsweg 6 WEHL
1040 209075 441708 5 6 0.5 4 356 356|Kruithofseweg 10 WEHL
1041 209433 441869 5 6 0.5 4 0 0[Kruithofseweg 4 WEHL
1042 209196 441749 5 6 0.5 4| 3833| 3833|Kruithofseweg 8 WEHL
1043 208503 441130 5 6 0.5 4 0 O[Loilseweg 4 WEHL
1044 208586 442613 5 6 0.5 4 0 0|Mgr Hendriksenstraat 16 WEHL
1045 208749 442453 5 6 0.5 41 1766 1766|Mgr Hendriksenstraat 21 WEHL
1046 210054 441595 5 6 0.5 4| 3450| 3450|Molenweg 17 WEHL
1047 210577 441464 5 6 0.5 4| 40081 40081|Molenweg 3 WEHL
1048 210444 441499 5 6 0.5 4 0 0|Molenweg 5 WEHL
1049 210352 441514 5 6 0.5 4| 1353 1353|Molenweg 9 WEHL
1050 208707 441266 5 6 0.5 4| 10120| 10120|Nieuwe Kerkweg 1 WEHL
1051 208891 441965 5 6 0.5 4| 1725 1725|Nieuwe Kerkweg 10 WEHL
1052 208789 441868 5 6 0.5 4 929 929|Nieuwe Kerkweg 13 WEHL
1053 208808 441364 5 6 0.5 4 0 0[Nieuwe Kerkweg 2 WEHL
1054 208818 441496 5 6 0.5 4 0 O|Nieuwe Kerkweg 4 WEHL
1055 208824 441663 5 6 0.5 4 320 320|Nieuwe Kerkweg 6 WEHL
1056 208850 441762 5 6 0.5 4 0 0|Nieuwe Kerkweg 8 WEHL
1057 208759 441611 5 6 0.5 4| 2208 2208|Nieuwe Kerkweg 9 WEHL
1058 209404 442835 5 6 0.5 4 0 0|Oude Doesburgseweg 4 WEHL
1059 209339| 443020 5 6 0.5 4 0 0[Oude Doesburgseweg 8 WEHL
1060 210687 439617 5 6 0.5 4 0 0|Parallelweg 2 WEHL
1061 211547| 440822 5 6 0.5 4 0 0[Plantage Allee 1 WEHL
1062 210001| 441440 5 6 0.5 4 1350| 1350|Ringweg4 WEHL
1063 211102| 441046 5 6 0.5 4 78 78|Schopperdenseweg 6 WEHL
1064 208992 439817 5 6 0.5 4 0 0|Toppegaaiweg 1 DIDAM
1065 208576 441719 5 6 0.5 4| 2070| 2070|Wardsestraat 3 WEHL
1066 208450 441712 5 6 0.5 4| 14220 14220|Wardsestraat 5 WEHL
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