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1 Samenvatting 

In het vastgestelde mobiliteitsplan van de gemeente Doetinchem wordt gesproken over de te 
verwachten verkeerssituatie in 2020. Op basis van het mobiliteitsplan is nader onderzoek uitge-
voerd naar de benodigde verkeersmaatregelen om Doetinchem ook in de toekomst aan de 
zuidwestzijde bereikbaar te houden.  
 
Aan de hand van de studie is onderzocht welke capaciteitsuitbreidingen wenselijk zijn om een 
robuuste ontsluitingsstructuur aan de zuidwestzijde van Doetinchem te krijgen voor het planjaar 
2020 conform het gemeentelijk mobiliteitsplan. In de studie is rekening gehouden met de ruim-
telijke ontwikkelingen zoals deze zijn opgenomen in het beschikbare verkeersmodel. 
 
Op basis van de uitgevoerde studie mag worden geconcludeerd dat een capaciteitsuitbreiding 
van de route Europaweg – Liemersweg – Energieweg als westelijke rand van Doetinchem 
noodzakelijk is. Te meer om Doetinchem, het ziekenhuis en haar centrum met al haar voorzie-
ningen ook in de toekomst voor de regio goed bereikbaar en aantrekkelijk te houden. In de hui-
dige situatie zijn op de route al knelpunten aanwezig die bij een verdere ontwikkeling van 
Doetinchem voor nog meer filevorming zullen zorgen. 
 
Voor het kunnen bepalen van de akoestische consequenties van de maatregelen is voor het 
project een quick-scan uitgevoerd. Op basis van de onderzoeksresultaten van deze quick-scan 
wordt geconcludeerd dat op diverse locaties langs het traject sprake is van een reconstructie in 
de zin van de Wet geluidhinder. 
 
De kosten voor de benodigde reconstructie en capaciteitsuitbreiding zijn geraamd op circa  
€ 61.111.000,-, exclusief btw. Op basis van de onderverdeling van de deelgebieden is de groot-
ste investering noodzakelijk rondom de kruising van de Europaweg met de spoorlijn Doetin-
chem – Arnhem. De realisatie van het gehele plan zal gefaseerd kunnen worden uitgevoerd 
vanaf 2020 tot 2030. 
 
Tijdens het proces heeft afstemming plaatsgevonden met de overige wegbeheerders, Rijkswa-
terstaat en provincie Gelderland, om eventuele wensen in beeld te brengen. Ook is afstemming 
geweest met ProRail over de voorwaarden bij de spoorkruising. Uit de gesprekken blijkt dat 
men positief is over het voornemen van de gemeente om de knelpunten op de route aan te 
gaan pakken. Na vaststelling van het plan kan de gemeente het maatregelenpakket voor de 
route Europaweg – Liemersweg – Energieweg inbrengen bij de gesprekken met de regio en 
provincie en de kosten opnemen in de meerjarenbegroting.  
 
Op basis van het voorliggende plan en de reacties tijdens de informatiebijeenkomst van 
31 januari 2013 zijn nog enkele aanpassingen wenselijk voor voornamelijk het fietsverkeer.
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2 Inleiding 

De gemeente Doetinchem heeft Grontmij opdracht verstrekt voor het uitvoeren van een studie 
naar de verkeersafwikkeling op de route Europaweg - Liemersweg - Energieweg.  
 
Bestuurlijke opgave  
Naast het inzetten op meer gebruik van fiets en openbaar vervoer, blijkt het aanpassen van de 
weginfrastructuur onvermijdelijk. In het in juli 2007 door de gemeenteraad vastgestelde Mobili-
teitsplan is aangegeven welke maatregelen nodig zijn. Een van de genoemde maatregelen is 
het verbeteren van de route Europaweg - Liemersweg - Energieweg.  
 
2.1 Probleemstelling 
De problemen op de route Europaweg - Liemersweg - Energieweg spitsen zich toe op de capa-
citeit en veiligheid.  
 
Capaciteit 
De bereikbaarheid van het centrum met al haar voorzieningen en de industriegebieden Keppel-
seweg, de Huet en Wijnbergen laten op dit moment te wensen over. In de spitsuren blijkt de 
verkeersafwikkeling te stagneren. Hiervoor zijn een aantal oorzaken aan te wijzen: 
• de met VRI geregelde kruising van de Europaweg met de Bedrijvenweg blijkt niet altijd vol-

doende capaciteit te bieden. De capaciteitsproblemen leiden in een enkel geval tot een te-
rugslag van het verkeer tot op de afritten van de A18; 

• de kruisingen van de Europaweg met de Vancouverstraat en de Sicco Mansholtweg zijn uit-
gevoerd als enkelstrooksrotonde met fietsers in de voorrang. Vooral in de ochtendspits 
werkt deze situatie zeer stagnerend voor de verkeersafwikkeling; 

• de Europaweg wordt gekruist door de spoorlijn Doetinchem-Arnhem. Per uur is sprake van 8 
sluitingen  van de overgang. Dit zorgt voor filevorming in de spitsen. Na het openen van de 
overgang komt het verkeer weer moeizaam op gang;  

• de kruising van de Europaweg met de Liemersweg is redelijk zwaar belast. Het linksafvak op 
de Europaweg, komend vanaf het spoor, is te kort en tijdens de spits blokkeert linksafslaand 
verkeer hierdoor het rechtdoorgaande verkeer met lange wachtrijen als gevolg; 

• de oversteekbaarheid van de Liemersweg laat ter plaatse van de kruising met de Wolbor-
genmate en het sportpark zuid te wensen over;  

• de enkelstrooksrotondes in de Energieweg geven in de spitsuren vertraging in de verkeers-
afwikkeling door de grote hoeveelheden fietsers die hier voorrang hebben.  

 
Veiligheid 
• Als onveilige plekken in de route kunnen de twee rotondes in de Energieweg worden aan-

gewezen. Langs de Energieweg is een aan 1 zijde gelegen 2-richtingen fietspad gesitueerd 
waardoor onveilige fietskruisingen op de rotondes ontstaan. 

• De oversteek bij de kruising Wolborgenmate-Liemersweg- Sportpark zuid wordt als onveilig 
ervaren. 

• De Mercuriusstraat die aansluit op de rotonde met de Energieweg wordt als sluiproute ge-
bruikt om het verkeerslicht bij de Liemersweg te ontlopen. Dit wordt als onveilig ervaren 
doordat conflicten ontstaan tussen fietsers en automobilisten. Ook ter plaatse van de roton-
de ontstaan conflicten doordat de fietsers vanaf de Mercuriusstraat richting de Energieweg 
tegen de richting in fietsen. 
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2.2 Doel 
Het onderzoek geeft inzicht in de oplossingsrichtingen van de genoemde problemen. 
Daarbij is het uitgangspunt dat de route een functie vervult voor een vlotte autodoorstroming om 
een goede bereikbaarheid van het centrum met al haar voorzieningen en industriegebieden te 
garanderen. Fietsers dienen op een logische en veilige wijze gerouteerd te worden. 
 
2.3 Plangebied 
De onderstaande figuur geeft het plangebied weer. 

 
Figuur 1: Overzicht plangebied 
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2.4 Beleidskader 
Bij het uitvoeren van de studie is rekening gehouden met de onderstaande beleidskaders: 
• Nationaal verkeersbeleid: 

° Nota Mobiliteit; 
° MIRT; 

• Provinciaal verkeerbeleid: 
° Provinciaal Verkeer en Vervoer Plan 2; 
° Regionaal uitvoeringsprogramma; 

• Gemeentelijk verkeersbeleid: 
° Gemeentelijk Mobiliteitsplan 2007; 
° Nota Verkeerslichten 2012 (concept). 

 
De voorgenomen werkzaamheden passen binnen de beleidsagenda’s, zoals: 
• regionale beleidsagenda; 
• provinciale uitvoeringsprogramma. 
 
2.5 Leeswijzer 
In hoofdstuk 2 wordt de aanleiding van de studie en doelstelling weergegeven. De bestaande 
huidige situatie is vervolgens beschreven in hoofdstuk 3. Hoofdstuk 4 gaat in op de verkeers-
kundige onderbouwing en verkeersafwikkeling. Daarna is in hoofdstuk 5 ingegaan op het ver-
keerstechnisch ontwerpproces met uitgangspunten en het uitgevoerde akoestische onderzoek. 
Om inzage te krijgen in de benodigde investeringen is in hoofdstuk 6 in gegaan op de kosten-
raming en projectfasering. In hoofdstuk 7 is de communicatie gedurende het project beschre-
ven.
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3 Huidige situatie 

In dit hoofdstuk wordt de bestaande situatie beschreven. De beschrijving is gebaseerd op Duur-
zaam Veilig aspecten waarbij de functie, de vormgeving en het gebruik van belang zijn. 
 
Daarnaast is de bestaande verkeersproblematiek beschreven en is op hoofdlijnen gekeken naar 
de objectieve verkeersveiligheid. 
 
3.1 Wegkenmerken 
Functie 
De route Keppelseweg/Energieweg/Liemersweg/Europaweg heeft een belangrijke verkeers-
functie voor de ontsluiting en de bereikbaarheid van de voorzieningen in Doetinchem. In 2009 
heeft de gemeenteraad het wegcategoriseringsplan vastgesteld, waarin de route Europaweg, 
Liemersweg en Energieweg als gebiedsontsluitingsweg (GOW) is opgenomen in het hoofdwe-
gennet van Doetinchem. De route vervult een rol voor herkomst en bestemmingsverkeer en 
doorgaand verkeer. 
 
Vormgeving 
De bestaande route is vormgegeven als een gebiedsontsluitingsweg. Op basis van de CROW 
publicatie 315 van oktober 2012 is de bestaande route beoordeeld naar de veiligheidsprincipes 
zoals in de onderstaande tabel uit de publicatie zijn weergegeven.  
 
Tabel 3.1: De vijf Duurzaam Veiligprincipes 

 
 
De bestaande weg buiten en binnen de 
bebouwde kom is vergelijkbaar vormge-
geven als GOW. Buiten de bebouwde 
kom is het snelheidsregiem 80km/uur en 
binnen de bebouwde kom 50 km/uur.  
 
 
 
 

Figuur 2:  Komovergang Doetinchem Europaweg (80-50km/uur) 
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Buiten de bebouwde kom zijn de rijrich-
tingen gescheiden door een brede mid-
denberm. Binnen de bebouwde kom zijn 
de rijrichtingen op de hoofdrijbaan gro-
tendeels door middel van een onder-
broken asmarkering gescheiden. Op de 
Energieweg is gedeeltelijk een fysieke 
middenberm aanwezig waardoor de 
rijrichtingen worden gescheiden. 
 
Figuur 3: Spoorwegovergang Europaweg  

 
Buiten de bebouwde kom zijn geen voorzieningen aanwezig voor brom- en fietsverkeer. Binnen 
de bebouwde kom zijn fysiek gescheiden fietsvoorzieningen aanwezig. Ter plaatse van de 
kruispunten is de voorrang geregeld.  
 
Bij een Gebiedsontsluitingsweg worden op de kruispunten uitsluitend rotondes of kruispunten 
met verkeerslichten toegepast. Bij uitzondering is het nog mogelijk om voorrangskruispunten 
toe te passen bij lagere verkeersintensiteiten. 
 
Gebruik 
Naast de functie voor Doetinchem heeft de route ook een belangrijke regionale functie. In de 
visie op het regionale wegennet, opgenomen in het rapport ‘regionale bereikbaarheid Achter-
hoek’, is de route aangewezen als een hoofdontsluiting voor het regionale (doorgaande) ver-
keer. 
 
3.2 Verkeersafwikkeling 
In de huidige situatie wordt hinder ondervonden door: 
• onvoldoende capaciteit van bestaande VRI kruispunten tijdens spitsuren; 
• overstekende fietsers ter plaatse van rotondes waar zij voorrang hebben; 
• sluiting overweg waardoor filevorming ontstaat tijdens de spitsperioden; 
• het afslaande verkeer van/naar het tankstation kan voor stagnatie zorgen wat kan leiden tot 

gevaarlijke situaties. 
 
Om inzage te hebben in de ontwikkelingen van het verkeersaanbod, is in de onderstaande tabel 
per trajectdeel voor een drietal planjaren de verkeersomvang weergegeven. 
 
Tabel 3.2: Verkeersintensiteiten wegvakken  

Etmaal intensiteit 2010 Etmaal intensiteit 2020 Etmaal intensiteit 2030
noorde-/ 

westelijke 

richting 

zuide-/ 

oostelijke 

richting TOTAAL

noorde-/ 

westelijke 

richting 

zuide-/ 

oostelijke 

richting TOTAAL

noorde-/ 

westelijke 

richting 

zuide-/ 

oostelijke 

richting TOTAAL
Europaweg tussen A18 en de 
Bedrijvenweg 

11.000 10.000 21.000 13.000 14.000 27.000 14.700 15.700 30.400

Europaweg tussen Bedrijvenweg 
en Sicco Mansholtweg  

9.200 9.000 18.200 11.000 11.500 22.500 11.700 12.900 24.600

Europaweg tussen Sicco Mans-
holtweg / Vancouverstraat  

9.100 8.800 17.900 11.000 11.500 22.500 11.300 12.400 23.700

Europaweg tussen Vancouver-
straat en Liemersweg  

9.100 8.700 17.800 10.000 11.000 21.000 10.900 12.100 23.000

Liemersweg tussen de Europa-
weg en Energieweg 

10.000 10.500 20.500 10.000 11.000 21.000 10.100 11.300 21.400

Energieweg tussen de Liemers-
weg en Oude IJssel 

5.500 5.500 11.000 5.700 5.800 11.500 6.500 7200 13.700

Energieweg tussen de Oude 
IJssel en Keppelseweg 

5.700 5.700 11.400 6.200 6.200 12.400 4.500 5.300 9.800 
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Aan de hand van de tabel kan worden geconcludeerd dat op alle trajectdelen een verkeerstoe-
name wordt verwacht. Hierdoor zal, zonder aanvullende maatregelen, de huidige verkeerspro-
blematiek verder toenemen.  
 
Om de bereikbaarheid aan de westzijde van Doetinchem ook in de toekomst te kunnen garan-
deren zijn maatregelen noodzakelijk. 
 
3.3 Objectieve verkeersveiligheid 
De verkeersonveiligheid in het plangebied is in beeld ge-
bracht op basis van een quick scan van de verkeersongeval-
len. Hiervoor zijn de geregistreerde verkeersongevallen over 
de jaren 2007 t/m 2011 geanalyseerd met het programma 
“Viastatonline”. 
 
In deze jaren zijn totaal 100 verkeersongevallen geregistreerd 
waarvan 1 op de 10 onder de categorie ernstig valt (met als 
afloop letsel of dodelijk ongeval). De verkeersongevallen zijn 
afgebeeld op de figuur 4. 
 
De zogenaamde “black-spots” komen niet voor. Dit zijn loca-
ties waarin in drie jaar 6 of meer letselongevallen plaats heb-
ben gevonden. Wel zijn er nog een aantal locaties te zien die 
relatief vaak terug te vinden zijn in de ongevalstatistieken.  
 

Figuur 4: Alle slachtofferongevallen 
Op wegvakniveau gaat het om de Energieweg. 
Bij de kruispunten gaat het om:  
• rotonde Energieweg – Zaagmolenpad 
• rotonde Energieweg – Mercuriusstraat 
 
Bij 25 ongevallen zijn langzaamverkeersdeelnemers betrok-
ken (25%). In 16 van de ongevallen is de afloop ernstig(16%). 
De betrokken langzaam verkeersdeelnemer is dan een fiet-
ser, bromfietser of voetganger.  
 
Op figuur 5 zijn de locaties van de langzaam verkeersonge-
vallen afgebeeld. Deze locaties zijn vergelijkbaar met het 
beeld van alle ongevallen.  
 
Uit de ongevalgegevens blijkt dat bij 42 (van 100 ongevallen) 
sprake is van een kop/staart ongeval. Bij 38 van deze onge-
vallen (90%) was sprake van uitsluitend materiële schade 
(UMS). Een andere opvallende groep zijn de 27 flankongeval-
len waarvan bij 17 ongevallen (63%) sprake was van UMS.  
Bij de flankongevallen was het enige ongeluk met dodelijke 
afloop te betreuren ter plaatse van een kruispunt. 
        Figuur 5: Ongeval langzaamvk. 
 
Met betrekking tot de objectieve verkeersonveiligheid is het volgende te concluderen. In de ja-
ren 2007 t/m 2011 zijn in het plangebied 100 verkeersongevallen geregistreerd. Bij 1 op de 10 
ongevallen is sprake van een letselongeval. Bij 1 op de 4 ongevallen is een (brom)fietsers of 
voetganger betrokken. Bij de letselongevallen is dit zelfs 3 op de 4 ongevallen.  
 
De zogenaamde “black-spots” komen niet meer voor. Wel zijn er nog wegvakken en kruispun-
ten die relatief vaak in de ongevalstatistieken voorkomen. Ook het type ongeval kop/staart en 
flank is veel voorkomend wat kan duiden op een verslechterende verkeersafwikkeling. Ter ver-
betering van de verkeersveiligheid is een optimalisatie wenselijk.
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4 Verkeerskundig 

Voor het bepalen van de toekomstige vormgeving heeft de gemeente de prognosecijfers voor 
het planjaar 2030 aangeleverd voor zowel de ochtend als de avondspits. De 2 uurs spitscijfers 
zijn omgerekend naar spitsuren die 55% bedragen van de 2-uurs modelcijfers. Door de ge-
meente zijn totale spitsintensiteiten aangeleverd voor motorvoertuigen. Daarbij is geen onder-
scheid gemaakt tussen auto en vrachtverkeer. Op basis van de geleverde overzichtstabellen is 
geconcludeerd dat gemiddeld het aandeel vrachtverkeer ca. 10% van het totaal aantal motor-
voertuigen betreft.  
 
Voor de verkeerskundige onderbouwing is in eerste instantie een varianten studie uitgevoerd 
waarbij de te onderzoeken kruispuntvarianten zijn gedefinieerd. De kruispunten typen zijn per 
variant solitair beoordeeld met Omni-X. Dit is beschreven in de varianten studie waarbij op drie 
totaal varianten zijn benoemd en de rekenresultaten in de capaciteitsberekening met Omni-X is 
weergegeven. Op basis van deze resultaten is een voorkeursvariant benoemd waarna deze 
nader zijn onderzocht met CoCon en gesimuleerd is met Vissim. 
 
4.1 Varianten studie 
Om de kruispunten te beoordelen zijn voor de wegvakken en kruispunten diverse varianten on-
derzocht. De varianten zijn te verdelen in de volgende drie hoofdvarianten; de huidige situatie, 
variant 1 VRI kruispunten en rotondes, variant 2 met uitsluitend VRI kruispunten. Deze varian-
ten zijn in hoofdlijnen hierna beschreven: 

In de huidige variant zijn de volgende kruispunt-
vormen beschouwd: 
• Kpnt. Keppelseweg – Energieweg (K23) 

° Bestaande VRI 
• Kpnt. Energieweg – Zaagmolenpad (R01) 

° Bestaande rotonde 
• Kpnt. Energieweg – Mercuriusstraat (R02) 

° Bestaande rotonde 
• Kpnt. Liemersweg – Energieweg (K24) 

° Bestaande VRI 
• Kpnt. Liemersweg – Sportweg (V01) 

° Bestaande voorrangskruispunt 
• Kpnt. Europaweg – Liemersweg (K22) 

° Bestaande VRI 
• Kpnt. Europaweg – Vancouverstraat (R03) 

° Bestaande rotonde 
• Kpnt. Europaweg – Sicco Mansholtweg (R04) 

° Bestaande rotonde 
• Kpnt. Europaweg – Bedrijvenweg (K25) 

° Bestaande VRI 
• Kpnt. Europaweg – A18 noord (V02) 

° Bestaande voorrangskruispunt  
• Kpnt. Europaweg – A18 zuid (V03) 

° Bestaande voorrangskruispunt 
 

Figuur 6:  Huidige situatie 
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In de eerste variant zijn de volgende kruispunt-
vormen beschouwd: 
• Kpnt. Keppelseweg – Energieweg (K23) 

° Bestaande VRI met fietstunnels 
• Kpnt. Energieweg – Zaagmolenpad (R01) 

° Bestaande rotonde aangepaste fietsers 
• Kpnt. Energieweg – Mercuriusstraat (R02) 

° VRI kruispunt 
• Kpnt. Liemersweg – Energieweg (K24) 

° Capaciteitsuitbreiding VRI 
• Kpnt. Liemersweg – Sportweg (V01) 

° Alternatief voorrangskruispunten 
• Kpnt. Europaweg – Liemersweg (K22) 

° Capaciteitsuitbreiding bestaande lay-out 
• Kpnt. Europaweg – Vancouverstraat (R03) 

° Meerstrooksrotonde 
• Kpnt. Europaweg – Sicco Mansholtweg (R04) 

° Meerstrooksrotonde 
• Kpnt. Europaweg – Bedrijvenweg (K25) 

° Capaciteitsuitbreiding bestaande Lay-out 
• Kpnt. Europaweg – A18 noord (V02) 

° VRI kruispunt  
• Kpnt. Europaweg – A18 zuid (V03) 

° Meerstrooksrotonde 
 

Figuur 7:  Variant 1 
 

In de tweede variant zijn de volgende kruispunt-
vormen beschouwd: 
• Kpnt. Keppelseweg – Energieweg (K23) 

° Bestaande VRI met fietstunnels 
• Kpnt. Energieweg – Zaagmolenpad (R01) 

° Bestaande rotonde aangepaste fietsers 
• Kpnt. Energieweg – Mercuriusstraat (R02) 

° VRI kruispunt 
• Kpnt. Liemersweg – Energieweg (K24) 

° Capaciteitsuitbreiding VRI + fietstunnel 
• Kpnt. Liemersweg – Sportweg (V01) 

° Alternatief voorrangskruispunten + tunnel 
• Kpnt. Europaweg – Liemersweg (K22) 

° Capaciteitsuitbreiding alternatieve lay-out 
• Kpnt. Europaweg – Vancouverstraat (R03) 

° VRI kruispunt 
• Kpnt. Europaweg – Sicco Mansholtweg (R04) 

° VRI kruispunt 
• Kpnt. Europaweg – Bedrijvenweg (K25) 

° Capaciteitsuitbreiding bestaande Lay-out 
• Kpnt. Europaweg – A18 noord (V02) 

° VRI kruispunt 
• Kpnt. Europaweg – A18 zuid (V03) 

° VRI kruispunt 
 
 

Figuur 8:  Variant 2 
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4.2 Capaciteitsberekeningen Omni-X 
Voor de capaciteitsberekeningen van de kruispunten is met behulp van Omni–X een globale 
beoordeling van de kruispunten opgesteld. Op basis van de beschikbare gestelde gegevens is 
voor de robuustheid gerekend met een aandeel van 60% voor de spitsperioden van de 2uurs 
spitscijfers. Daarnaast zijn de verkeersintensiteiten omgerekend naar Pae met de factor 1,1.  
 
De gehanteerde verkeerscijfers voor de diverse kruispunten zijn in overeenstemming met de 
gemeente vastgesteld waarna de solitaire kruispuntberekeningen zijn uitgevoerd. De rekenre-
sultaten met Omni-X zijn in de onderstaande tabel weergegeven. In de tabel is, op basis van de 
solitaire beoordeling per kruispuntvariant, de verhouding Intensiteit/capaciteit (I/C) of cyclustijd 
weergegeven. Daarnaast is de maatgevende wachttijd en wachtrij weergegeven. Aan de hand 
van deze resultaten is met kleur de volgende beoordeling weergegeven: 
•  Goed   
•  Voldoet  
•  Redelijk  
•  Voldoet niet .  
 
Tabel 4.1: Totaal overzicht rekenresultaten Omni-X kruispuntvarianten 2030 

 
Bij de varianten is voor de verkeersafwikkeling in de toekomst (planjaar 2030) gekeken naar de 
mogelijke toepassing van een meerstrooksrotonde in plaats van een enkelstrooksrotonde. Ook 
is gekeken naar het realiseren of reconstrueren van een met verkeerslichten geregeld kruispunt 
(VRI +).  
 
Bij een aantal kruispunten blijkt dat aanvullende capaciteitsuitbreidingen noodzakelijk zijn bij 
realisatie van een VRI (variant VRI + A). Dit betekent een wijziging van de kruispunt lay-out of 
het toepassen van extra opstelstroken. 
 
Op basis van de rekenresultaten is gekozen voor het verder uitwerken van de variant 2. Bij het 
bepalen van de voorkeursvariant is rekening gehouden dat zo min mogelijk fiets of langzaam 
verkeer oversteken plaatsvinden. Tevens is het gewenst om in de toekomst de verkeersstromen 
te kunnen beïnvloeden door het toepassen van verkeersmanagement. Hierbij speelt de unifor-
miteit van de kruispunt oplossingen een belangrijke rol. 
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4.3 COCON-berekeningen 
Om te toetsen of de kruispuntontwerpen voldoende capaciteit hebben, is met COCON voor elk 
kruispunt een starre verkeerslichtenregeling ontworpen. In een starre verkeersregeling is elke 
cyclus hetzelfde, de regeling reageert niet op het actuele verkeersaanbod. Deze voorspelbaar-
heid van de regeling maakt het mogelijk om verliestijden en wachtrijlengtes te berekenen. 
 
4.3.1 Uitgangspunten 
In deze paragraaf worden de gehanteerde uitgangspunten benoemd. Daarnaast worden de re-
sultaten toegelicht. 
 
De COCON-berekeningen zijn uitgevoerd op basis van de kruispuntontwerpen en intensiteiten 
uit het regionale verkeersmodel voor prognosejaar 2030 scenario GE. De verkeerscijfers uit het 
regionale verkeersmodel zijn uitgedrukt in motorvoertuigen. De aanname is gedaan dat 10% 
hiervan vrachtwagens zijn, en 90% personenauto’s zijn. 
 
Alle kruispunten zijn onafhankelijk van elkaar doorgerekend. Er is geen rekening gehouden met 
mogelijke koppeling of groene golven. Vanwege de onderlinge tussenafstand zijn harde koppe-
lingen niet nodig. 
 
De afrijcapaciteiten zijn overgenomen uit de concept Nota Verkeerslichten (april 2012) van de 
gemeente Doetinchem. Hierin worden de volgende waarden gehanteerd: 
• doorgaande autorichtingen: 2000 pae/uur; 
• afslaande autorichtingen: 1800 pae/uur; 
• gecombineerde autorichtingen: 1750 pae/uur; 
• fietsers op vrijliggend fietspad: 5000 fietsers/uur; 
• voetgangers: 9000 voetgangers/uur. 
 
De ontruimingstijden zijn ingeschat op basis van de ontwerpen. Hierbij is CROW publicatie111 
aangehouden.  
 
De verkeerslichtenregelingen zijn ontworpen rekening houdend met de kwaliteitseisen gesteld 
door de gemeente Doetinchem. Deze eisen hebben zowel betrekking op de cyclustijd als de 
gemiddelde wachttijd per richting. 
• Cyclustijd voor een 4-armige kruising maximaal 120 seconden (streefwaarde 90 seconden) 

en voor een T-aansluiting maximaal 90 seconden. 
• Afhankelijk van het wegtype geldt een maximale gemiddelde wachttijd. Deze wachttijden, op 

basis van de Nota Verkeerslichten, zijn opgenomen in tabel 4.2.  
 

Tabel 4.2: kwaliteitseisen gemiddelde wachttijd verkeerslichten per richting 
 Hoofdnet Code Maximale gemiddelde 

wachttijd (in secon-
den) 

Auto Gebiedsontsluitingswegen A1 20-40 
Gebiedsontsluitingswegen 
min 

A2 60 

Erftoegangswegen A3 80 
Fiets Hoofdfietsroute F1 30 

Aanvullende fietsroutes F2 45 
Overige fietsroutes F3 45 

 
4.3.2 Resultaten 
Het  resultaten van de COCON-berekeningen is dat op alle kruispunten aan de gestelde kwali-
teitseisen wordt voldaan. In de onderstaande tabel 4.3 is een overzicht van de rekenresultaten 
van met COCON weergegeven.  
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Tabel 4.3: Totaal overzicht rekenresultaten COCON voorkeursvariant 

 
Uit bovenstaande tabel wordt geconcludeerd dat alle kruispunten in het planjaar 2030 voldoen 
aan de gestelde cyclustijden. Ook de maximale gemiddelde wachttijd voldoet voor alle richtin-
gen op de kruispunten. Wel valt op dat de maximale wachttijd bij het kruispunt K25 (Europaweg 
– Bedrijvenweg) in de avondspits met 57 seconden redelijk hoog is. 
 
4.4 Vissim 
Het ontwerp voor de Europaweg, Liendersweg en Energieweg is voor het planjaar 2030 in Vis-
sim gesimuleerd. Vissim is een microscopische verkeersmodel, waarin de interactie van voer-
tuigen met andere voertuigen en hun omgeving gesimuleerd wordt. Hierdoor ontstaat er inzicht 
in de kwaliteit van de toekomstige verkeersafwikkeling van het ontwerp.  
 
4.4.1 Intensiteiten 
De intensiteiten in het verkeersmodel komen overeen met de kruispuntstromen uit het regionaal 
model voor planjaar 2030, scenario GE. De intensiteit op de wegvakken in het Vissim-model 
zijn daarmee gelijk aan de intensiteiten in het regionale model. 
Omdat er geen HB-matrix beschikbaar was kunnen specifieke verkeersstromen uit het regiona-
le model afwijken van het Vissim-model. Omdat de kruispunten in het Vissim-model niet gekop-
peld zijn, is het effect van deze afwijking minimaal. 
 
4.4.2 Spitsprofiel 
Het regionale verkeersmodel is een statisch verkeersmodel. Dit betekend dat enkel het totale 
verkeersaanbod per simulatieperiode beschikbaar is. In Vissim is het daarentegen mogelijk om 
het verkeersaanbod tijdsafhankelijk te simuleren. Hiermee kan een spitsprofiel aan het model 
gekoppeld worden, zodat het in het midden van de spits drukker is dan tijdens de randen van 
de spits.  
 
Op basis van expert judgement zijn onderstaande spitsprofielen toegepast. 
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4.4.3 Geregelde kruispunten 
De verkeersregelingen op de geregelde kruispunten zijn voertuigafhankelijk in het simulatiemo-
del opgenomen. Hiervoor zijn zogenaamde blokregelingen ontworpen. In een blokregeling is 
vastgelegd welke signaalgroepen elk blok groen krijgen. De blokken worden vervolgens geacti-
veerd en verlengd op basis van het verkeersaanbod op deze signaalgroepen. 
 
Een blokregeling is een benadering van de werkelijkheid. De regeling werkt voertuigafhankelijk, 
en past zich daarmee aan op het actuele verkeersaanbod. Maar omdat de signaalgroepen per 
blok vaststaan is het mogelijk dat bepaalde richtingen onnodig groen krijgen of richtingen onno-
dig staan te wachten. De effecten op de doorstroming zijn echter minimaal. 
 
In het simulatiemodel zijn de kruispunten niet gekoppeld of gecoördineerd. Vanwege de relatie-
ve grote en ongelijke afstand tussen kruispunten en de ongelijke belasting is een koppeling niet 
noodzakelijk. Uit de simulatie blijkt dat het verkeer goed afgewikkeld wordt met ongekoppelde 
regelingen. 
 
4.4.4 Ongeregelde kruispunten 
Ongeregelde kruispunten zijn opgenomen in het simulatiemodel. De geldende voorrangsregels 
zijn geprogrammeerd, zodat het verkeer realistisch afgewikkeld wordt. 
 
4.4.5 Resultaten 
In het simulatiemodel zijn de wachtrijlengtes voor de geregelde kruispunten gemeten tijdens het 
drukste uur van beide spitsperiodes. Dit is voor elke signaalgroep apart gedaan. De maximale 
wachtrijen zijn opgenomen in bijlage 2. 
Omdat de wachtrijlengtes per simulatierun variëren (zoals deze ook per dag versieren), zijn er 5 
simulatieruns uitgevoerd. Van elke run zijn de maximale wachtrijlengtes in de bijlage opgeno-
men. Ook is de gemiddelde lengte over deze runs berekend. 
 
Vertragingen zijn gemeten over het gehele traject. Omdat relatief weinig voertuigen het hele 
traject afleggen, is het traject in drie deeltrajecten opgedeeld. Dit resulteert in een betrouwbare 
meting van de vertragingen. 
In onderstaande grafieken is de gemiddelde vertraging van de A18 naar de Keppelseweg (en 
omgekeerd) weergegeven. De vertraging is in de ochtendspits maximaal 2 minuten, in de 
avondspits maximaal 2,5 minuten. De vertraging is voor beide richtingen ongeveer gelijk. De 
gemiddelde vertraging per kruispunt is minder dan 20 seconden. Daarom wordt de verkeersaf-
wikkeling in het planjaar 2030 als goed beoordeeld doordat de verliestijden minimaal zijn.  De 
conclusie is dat de gekozen vormgeving voldoet! 
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5 Verkeerstechnisch ontwerp 

5.1 Uitgangspunten 
Tijdens de projectgroepvergaderingen zijn de uitgangspunten voor de uitwerking van het ver-
keerstechnisch ontwerp verfijnd. De ontwerptechnische eisen zijn afgestemd op de vigerende 
publicaties van het CROW en het beleid van de gemeente. Ten aanzien van de situatie bij de 
A18 en de spoorkruising heeft nadere afstemming met de beheerders plaatsgevonden om ook 
hiervoor de uitgangspunten nader te kunnen definiëren.  
 
5.1.1 Aansluiting A18 op Europaweg (N317) 
Tijdens het overleg op 11 december 2012 is Rijkswaterstaat geïnformeerd over de verkenning 
naar de capaciteitsuitbreiding Europaweg. Daarbij is duidelijk de status van het project (voorge-
nomen plannen) aan de orde geweest.  
 
Uit de modelsimulatie blijkt dat bij de koppeling van de kruispunten bij de aansluiting op de A18, 
het noordelijke kruispunt maatgevend is. Rijkswaterstaat is voorstander van een gelijkwaardige 
vormgeving voor de noordelijke en zuidelijke aansluiting.  
 
In overleg met Rijkswaterstaat (RWS) zijn de eisen in beeld gebracht: 
• waar mogelijk is RWS voorstander van het toepassen van vrije rechtsaffers; 
• de rechtsafstrook naar de A18 noord in regeling opnemen; 
• filedetectie is wenselijk op de afritten van de A18 ter voorkoming van terugslag van verkeer 

naar de hoofdrijbaan; 
• het beheer van de VRI’s bij voorkeur bij RWS of eventueel provincie (voor de volgende fase 

relevant); 
• koppelen van aansluitingen is niet noodzakelijk door de onderlinge afstand. Het koppelen 

van de kruispunten is niet wenselijk in verband met ongelijke verkeersbelasting;  
• geleiders op kruisingvlak in asfalt uitvoeren;  
• aandacht voor terugslag van verkeer ten gevolge van wegwerkzaamheden. 
 
Op verzoek van RWS is indicatief bepaald op basis van interpolatie van de verkeerscijfers wan-
neer verwacht wordt dat het noodzakelijk is om de aansluitingen te voorzien van een VRI. Dit is 
in de uitvoeringsfasering van het project verwerkt.  
 
5.1.2 Spoorviaduct in Europaweg 
Vanuit ProRail is aangegeven met welke ontwikkelingen rekening gehouden moet worden die 
van invloed kunnen zijn op de spoorovergang Europaweg. Op hoofdlijnen komt het neer op: 
• stationsomgeving; 
• verdubbeling spoortraject Zevenaar-Doetinchem; 
• intensivering spoor door extra sneltreinen (4 per uur) in verband met station Zevenaarse 

Poort. 
Met de planvoorbereiding is ook met de Derde Kadernota Railveiligheid rekening gehouden. 
Hierin is aangegeven dat verbreden van de overweg tot gevolg heeft dat het een ongelijkvloerse 
spoorkruising dient te worden. 
 
Voor de technische eisen/specificaties geeft Prorail aan dat rekening gehouden moet te worden 
met de Ontwerp Voorschriften (OVS). In een volgend stadium zal ProRail meer betrokken moe-
ten worden bij de verdere uitwerking waarbij ook de expertise zal worden ingezet. Momenteel is 
het geen project voor ProRail waardoor geen inhoudelijk uitspraken worden gedaan. 
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Bij het ontwerp en de raming van het spoorviaduct wordt rekening gehouden met de volgende 
aandachtspunten: 
• In de kostenraming rekening houden met een extra reservering voor het opheffen van de 

overwegen; 
• Bij het spoor rekening houden met het verleggen van kabels en leidingen; 
• De tunnelconstructie in de Europaweg moet spoordragend zijn; 
• De tunnelconstructie moet bestand  zijn tegen een eventuele aanrijding; 
• De verlichting fietspad mag de machinist niet verhinderen.  
 
Het verticale alignement voor de onderdoorgang is bepaald op basis van de beschikbare hoog-
tes en de vigerende publicaties voor verkeerstechnisch ontwerp. De volgende uitgangspunten 
zijn gehanteerd voor de dimensionering: 
• Hoogteligging van de weg ten opzichte van de bovenkant van het spoor is -6,00m; 
• R boven = 675m; 
• R onder = 375m; 
• De helling hoofdrijbaan bedraagt 5%. 
• Het fietspad heeft een eigen lengteprofiel 

 
 

Figuur 9:  Lengteprofiel tunnel Europaweg onder het spoor Doetinchem - Zevenaar 
 

 
Figuur 10: Ruimtebeslag van de spoortunnel in het dwarsprofiel 
 
Toetsing spoorviaduct 
Op verzoek van ProRail is het ontwerp en de doorsnede door de afdeling Rail van Grontmij ge-
toetst aan de OVS. Op basis van de geldende voorschriften voldoet het ontwerp. Zowel verti-
caal alignement, doorsnede, overspanningen en constructie breedte zijn voldoende gedimensi-
oneerd.  
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5.2 Profielindelingen 
• Voor de profielindeling van de weg, fietspad, kruisingen, rotonde, tunnel zijn de vigerende 

publicaties van het CROW gehanteerd. Voor het ontwerp is rekening gehouden met:Buiten 
de bebouwde kom: 
° gebiedsontsluitingsweg 80 km/uur (ontwerpsnelheid). Principe 2*2 rijstroken; 
° fysieke rijrichtingscheiding; 
° geen kantopsluiting (geen banden langs de hoofdrijbaan); 
° deelstreep/blokmarkering per rijrichting bij meerdere rij- en opstelstroken; 
° geen (parallelle) voorzieningen voor het openbaar vervoer, landbouwverkeer en het lang-

zaamverkeer. 
 

 
Figuur 11: Principe profielindeling buiten de bebouwde kom 
 
• Binnen de bebouwde kom: 

° gebiedsontsluitingsweg 50 km/uur (ontwerpsnelheid); 
° fysieke rijrichtingscheiding; 
° kantopsluiting langs de hoofdrijbaan met RWS-banden; 
° deelstreep/blokmarkering per rijrichting bij meerdere rij- en opstelstroken; 
° langzaam verkeer op eigen voorzieningen/netwerk. Geen gelijkvloerse kruisingen toepas-

sen; 
° openbaar vervoer halteert naast de rijbaan; 
° geen voorzieningen voor landbouwverkeer. 

 
 

 
Figuur 12: Principe profielindeling 2x2 gedeelte Europaweg binnen bebouwde kom 
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Figuur 13: Principe profielindeling 2x1 Liemersweg – Energieweg binnen bebouwde kom 
 
Voor de overige kenmerken in het wegontwerp is rekening gehouden met de obstakelvrije ruim-
tes en geformuleerde uitgangspunten. 
 
5.3 Kruispunten 
Op basis van de rekenresultaten (2030) zijn de volgende voorkeursvormgevingen vastgesteld: 
• Kpnt. Keppelseweg – Energieweg (K23) 

° Kruispunt met verkeerslichten en fietstunnels  
• Kpnt. Energieweg – Zaagmolenpad (R01) 

° Bestaande rotonde handhaven inclusief gerealiseerde aanpassingen aan de fietsinfra-
structuur 

• Kpnt. Energieweg – Mercuriusstraat (R02) 
° Verkeerslichten geregeld kruispunt met gelijkvloerse fietsoversteken 

• Kpnt. Liemersweg – Energieweg (K24) 
° Verkeerslichten geregeld kruispunt met capaciteitsuitbreiding door extra linksaffer op de 

Energieweg naar Liemersweg inclusief verdubbeling van de afrijcapaciteit op de Lie-
mersweg 

° Fietstunnel tussen de Plattenburgstraat en Energieweg aan de westzijde 
• Kpnt. Liemersweg – Sportweg (V01) 

° Alternatief door creëren van twee voorrangskruispunten en fietstunnel onder de Liemers-
weg 

• Kpnt. Europaweg – Liemersweg (K22) 
° Verkeerslichten geregeld kruispunt met wijziging van de structuur van de doorgaande rou-

te door de directe verbinding tussen de Liemersweg – Europaweg (zuid).  
• Kpnt. Europaweg – Vancouverstraat (R03) 

° Verkeerslichten geregeld kruispunt met alleen fietsers aan de westzijde van de Europa-
weg. 

° Geen gelijkvloerse fietsoversteekvoorzieningen op de Europaweg 
• Kpnt. Europaweg – Sicco Mansholtweg (R04) 

° Verkeerslichten geregeld kruispunt zonder fietsverkeer 
° Fietsbrug over de Europaweg tussen woonwijk Wijnbergen en Dichteren 

• Kpnt. Europaweg – Bedrijvenweg (K25) 
° Verkeerslichten geregeld kruispunt zonder fietsverkeer 
° Extra capaciteitsuitbreiding door toevoegen tweede opstel vak linksaf slaand verkeer Be-

drijvenweg de Europaweg op richting A18 
• Kpnt. Europaweg – A18 noord (V02) 

° Verkeerslichten geregeld kruispunt 
• Kpnt. Europaweg – A18 zuid (V03) 

° Verkeerslichten geregeld kruispunt 
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5.4 Fietsnetwerk 
In de ontwerpfase is gekeken naar het gemeentelijk en regionaal fietsnetwerk. Binnen de geko-
zen oplossingen voor de kruispunten en wegvakken is in overleg met de gemeente het mogelij-
ke toekomstige fietsnetwerk vastgesteld. 
 
Om een verkeersveilig fietsnetwerk te kunnen realiseren is als uitgangspunt bij de uitwerking 
meegenomen dat de kruising van een hoofdfietsroute met een wegvak van de hoofdroute voor 
gemotoriseerd verkeer ongelijkvloers moet plaatsvinden. Alleen ter plaatse van kruispunten 
waarbij geen 2x2 profiel wordt toegepast op de doorgaande rijrichtingen is een geregelde over-
steek mogelijk. Dit kan tot gevolg hebben dat de rijafstanden van het fietsverkeer beperkt toe-
nemen voor bepaalde routes. Deze toename is echter als acceptabel beoordeeld en weegt niet 
op tegen de winst voor verkeersveiligheid. 
 
5.5 Akoestisch onderzoek 
Op basis van het onderzoek naar de capaciteitsuitbreiding en reconstructie van het tracé ont-
staan wijzigingen aan de ligging van de weg. Ook het wijzigen van rotondes in kruispunten met 
VRI’s en het ondertunnelen van de spoorweg maakt onderdeel uit van de plannen. In dit kader 
is akoestisch onderzoek uitgevoerd conform de Wet geluidhinder. In deze verkenning is door 
een quick-scan nagegaan of sprake is van een reconstructie in de zin van de Wet geluidhinder.  
 
Het doel van de quick-scan is het vroegtijdig in kaart brengen van akoestische knelpunten 
rondom de fysieke wijzigingen aan de betreffende wegen. Hierbij is, naast verkeersgegevens en 
beschikbare informatie omtrent hoogteligging van bestaande geluidwerende voorzieningen, ge-
bruik gemaakt van een eerder door de gemeente opgesteld akoestisch rekenmodel.  
 
In bijlage 3 is het onderzoek en de resultaten beschreven waaruit het volgende wordt geconclu-
deerd: 
• zonder aanvullende geluidmaatregelen aan de bron en/of het overdrachtsgebied is op diver-

se locaties langs het traject sprake van een reconstructie in de zin van de Wet geluidhinder;  
• ter plaatse van de kruising Liemersweg/Europaweg zijn maatregelen noodzakelijk, omdat de 

toename bij een aantal woningen meer dan 5 dB bedraagt. Ter plaatse van de overige knel-
punten kan mogelijk een (combinatie van maatregel en) hogere grenswaarde uitkomst bie-
den; 

• in het voorgaande zijn de benodigde geluidreducerende voorzieningen nader onderzocht.  
 
In deze rapportage worden enkel de resultaten van de quick-scan beschreven. De genoemde 
knelpunten geven aanleiding tot nader onderzoek. Opgemerkt dient te worden dat de invoerge-
gevens voor het akoestisch reconstructie-onderzoek, te weten de verkeerscijfers en het ontwerp 
voor de huidige en toekomstige situatie, bepalend zullen zijn voor de onderzoeksuitkomsten en 
daarmee de optredende knelpunten en te volgens vervolgprocedures.  
 
Voordat nader onderzoek plaats kan vinden, dient daarom absolute consensus te zijn omtrent 
de juistheid van deze uitgangspunten. Dit houdt in dat onder meer de hoogteligging van de hui-
dige voorzieningen beter in kaart dient te worden gebracht.  
 
Voor het toekomstig ontwerp wordt geadviseerd om (zowel ruimtelijk als kostentechnisch) op 
bovengenoemde knelpuntlocaties rekening te houden met de inpassing van akoestische bron- 
en of overdrachtsmaatregelen.  
 
Ten aanzien van het vervolg van het project wordt geadviseerd om een gedetailleerd recon-
structie-onderzoek voor (delen van) de Europaweg, Liemersweg, Energieweg en de Keppelse-
weg uit te voeren.  
 
Met name het effect van maatregelen, waarmee genoemde knelpunten zijn op te lossen, zal 
nader moeten worden verkend. Afhankelijk van de optredende geluidsbelasting moet nader in 
kaart gebracht worden waar woningen met een vastgestelde geluidsbelasting zich exact (op 
adresniveau) bevinden. Tevens kan vervolgens geadviseerd worden omtrent te doorlopen ho-
gere waarden procedures met bijbehorende gevelisolatie-onderzoeken.
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6 Civieltechnisch 

Op basis van het verkeerstechnische voorontwerp en de bijbehorende civieltechnische werk-
zaamheden, is een kostenraming opgesteld. De uitwerking van het verkeerstechnisch vooront-
werp is opgenomen in bijlage 4.  
 
6.1 Kostenraming 
Bij het opstellen van deze globale kostenraming is geen rekening gehouden met: 
• bodemonderzoeken; 
• aanpassingen aan het bestaande hoofdriool; 
• afvoeren van teerhoudend asfalt of verontreinigd funderingsmateriaal (uitgezonderd waar dit 

wel bekend van is); 
• volledig vervangen van huisaansluitingen en kolkleidingen; 
• grootschalige verlegging of vervanging van kabels en leidingen; 
• opnemen en aanbrengen ANWB bebording / palen. 

 
Als uitgangspunten zijn aangehouden: 
• vrijkomende grond is schoon en geschikt voor hergebruik in het werk of in de omgeving bin-

nen een straal van 5 km; 
• zoveel mogelijk bestaande verharding van de rijbaan hergebruiken met uitzondering van de 

Liemersweg en de kruispunten/rotondes; 
• de asfaltverharding is teervrij; 
• ter plaatse van de werkzaamheden wordt de weg volledig afgesloten; 
• de sloopkosten van de fietstunnel t.h.v. kruising Europaweg/Liemersweg zijn meegenomen; 
• de raming is gebaseerd op het voorontwerp van januari 2013. 
 
Bij het opstellen van de raming zijn in overleg met de gemeente afspraken gemaakt over de 
vervanging van de openbare verlichting en verdeling van de raming in trajectdelen. Binnen de 
bebouwde kom wordt de weg in de RWS-banden gezet en zullen de akoestische maatregelen 
indicatief worden meegenomen in de raming. De kosten voor de realisatie van de aanpassingen 
van de fietspaden bij de Energieweg zijn niet meegenomen omdat deze reeds zijn gedekt in 
een bestaand project waarvan de uitvoering is gestart. 
 
Uitgangspunten verkeersregelinstallaties 
In de kostenraming is rekening gehouden met het volledig vervangen van verkeersregelautoma-
ten en het aanbrengen van nieuwe installaties binnen het project. Langs het gehele traject 
wordt voorzien in een koppelkabel van ten minste 50 aderig koper of glasvezel.  
In de voorkeursvariant (2), zoals in figuur 14 is weergegevens, zijn de onderlinge afstanden van 
de kruispuntvarianten bepaald op basis waarvan de lengte van de koppelkabel is bepaald.  
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Kruispunt: Afstand: 
• Keppelseweg – Energieweg (K23) VRI ----------------- 

 Ca. 350 m 
• Energieweg – Zaagmolenpad (R01) rotonde ----------------- 
 Ca. 500 m 
• Energieweg – Mercuriusstraat (R02) VRI ----------------- 
 Ca. 250 m 
• Kpnt. Liemersweg – Energieweg (K24) VRI ----------------- 
 Ca .480 m 
• Kpnt. Liemersweg – Sportweg (V01) voor-

rangskruispunt 
----------------- 

 Ca. 310m 
• Kpnt. Europaweg – Liemersweg (K22) VRI ----------------- 
 Ca. 465 m 
• Kpnt. Europaweg – Vancouverstraat (R03) 

VRI 
----------------- 

 Ca. 425 m 
• Kpnt. Europaweg – Sicco Mansholtweg (R04) 

VRI 
----------------- 

 Ca. 450 m 
• Kpnt. Europaweg – Bedrijvenweg (K25) VRI ----------------- 
 Ca. 450 m 
• Kpnt. Europaweg – A18 noord (V02) VRI ----------------- 
 Ca. 300 m 
• Kpnt. Europaweg – A18 zuid (V03) VRI ----------------- 

Figuur 14: Voorkeursvariant met indicatief de onderlinge kruispuntafstanden. 
 
Totale afstand van het traject voor de koppelkabel is circa 3.980m. Hierin is rekening gehouden 
met ca. 70m extra lengte. Voor de raming wordt gerekend met een totale lengte voor de beno-
digde koppelkabel van 4.000m wat overeenkomt met circa 2% extra kabel wat betrekkelijk laag 
is. De kosten van de koppelkabel zijn naar rato verdeeld over de deeltrajecten. Tevens zijn de 
kosten voor de vervanging van de verkeersregelinstallaties per deeltraject meegenomen.  
 
Uit de kostenraming is per deelgebied een totaaloverzicht verkregen van de benodigde investe-
ringen. Deze investeringslijst moet jaarlijks worden geïndexeerd en is in tabel 6-1 weergegeven. 
 
Tabel 6.1: Overzicht kosten per deelgebied 
Deelgebied   Bouwkosten 

I Keppelseweg- Energieweg (tot Metzo College) €  7.055.000,-
II Oude IJssel- Energieweg-

Mercuriusstraat 
(tot en met Mercuriusstraat) €  1.007.000,-

III Energieweg - Liemersweg (incl. deel Plattenburgstraat) €  8.146.000,-
IV Liemersweg (incl. Wolborgenmate - Sportweg) €  6.720.000,-
V Liemersweg - Europaweg (incl. kruispunt Europaweg) €  1.536.000,-
VI Europaweg (incl. autotunnel en fietspaden) €  29.387.000,-
VII Europaweg - Vancouverstraat (tot en met eerste geluidswal) €  1.653.000,-
VIII Europaweg – Sicco Mansholtweg (tot de fietsbrug) €  1.448.000,-
IX Europaweg (tot en met het tankstation) €  1.196.000,-
X Europaweg - Bedrijvenweg (vanaf tankstation tot komgrens) €  1.582.000,-
XI Europaweg – A18 (buiten de bebouwde kom) € 1.149.000,-
XII Energieweg - Oude IJssel (vanaf Graafschap College) €  232.000,-

Totaal Volledige tracé van A18 tot Keppelseweg (exclusief BTW) €  61.111.000,-
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In de onderstaande figuur 15 is het overzicht weergegeven van het plangebied met daarin de 
afzonderlijke de deelgebieden. 
 

 

Figuur 15: Voorkeursvariant capaciteitsuitbreiding Europaweg – Liemersweg - Energieweg 
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6.2 Projectfasering 
Om het project op termijn ook daadwerkelijk te kunnen realiseren, is het wenselijk om tijdig met 
de voorbereidingen te starten. Voor de realisatie van het project is het wenselijk rekening te 
houden met de benodigde termijnen om het project of projectdelen op de investeringsagenda's 
op te laten nemen.  
 
Om tot realisatie van het project te komen, kan een projectfasering worden gehanteerd zoals in 
tabel 6-2 is aangegeven. Bij het opstellen van de fasering is rekening gehouden met het bereik-
baar houden van Doetinchem en het prioriteren van de capaciteitsuitbreidingen door deze daar 
te realiseren waar deze het hardst nodig zijn. 
 
Tabel 6.2: Overzicht project faseringen deelgebieden 

Jaar Uitvoerings???Tijd 
in mnd 

Deel- 
gebied 

  Bouwkosten

2020 4 X Europaweg - Bedrij-
venweg 

(vanaf tankstation tot 
komgrens) 

€  1.582.000,-

2020 3 XI Europaweg – A18 (buiten de bebouwde 
kom) 

€ 1.149.000,-

2021 6 III Energieweg - Lie-
mersweg 

(incl. Plattenburgstraat) €  8.146.000,-

2021 6 IV Liemersweg (incl. Wolborgenmate - 
Sportweg) 

€  6.720.000,-

2022 12 I Energieweg - Kep-
pelseweg 

(tot Metzo College) €  7.055.000,-

2023 4 II Oude Ijssel - Ener-
gieweg 

(tot en met Mercurius-
straat) 

€  1.007.000,-

2023 1 XII Energieweg - Oude 
IJssel 

(vanaf Graafschap Col-
lege) 

€  232.000,-

2024 2 V Liemersweg - Euro-
paweg 

(incl. kruispunt Euro-
paweg) 

€  1.536.000,-

2024-
2025 

18 VI Europaweg (incl. tunnel en fietspa-
den) 

€  
29.387.000,-

2025 2 VII Europaweg - Van-
couverstraat 

(tot en met eerste ge-
luidswal) 

€  1.653.000,-

2025 2 VIII Europaweg – Sicco 
Mansholtweg 

(tot de fietsbrug) €  1.448.000,-

2025 1 IX Europaweg (tot en met het tanksta-
tion) 

€  1.196.000,-

 
Op basis van veranderende  inzichten en ontwikkelingen is het altijd mogelijk om de fasering 
aan te passen. 
 
In verband met de verkeersbelasting op het zuidelijke deel van het traject bij de aansluitingen 
van de A18 op de Europaweg is het wenselijk om deze kruispunten vroegtijdig aan te passen in 
verband met het risico op filevorming op de A18. Op basis van de verkeerscijfers en huidige 
inzichten blijkt dat in de huidige situatie al kans is op een toename van de filevorming. Het is 
van belang om de huidige situatie te monitoren.  
 
Geadviseerd wordt aan Rijkswaterstaat en de provincie Gelderland om nader onderzoek te la-
ten doen wanneer plaatsing van de VRI’s noodzakelijk is.
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7 Communicatie 

Tijdens het uitvoeren van de verkenningsstudie heeft inhoudelij-
ke afstemming plaatsgevonden binnen de projectgroep. De pro-
jectgroep was samengesteld met medewerkers van de gemeen-
te en Grontmij. Ook de externe partners de Provincie, Rijkswa-
terstaat en ProRail zijn in de gelegenheid gesteld bij deze over-
leggen aanwezig te zijn. Tevens hebben zij van de overleggen 
de verslagen ontvangen. 
 
Belanghebbenden en geïnteresseerden zijn tijdens een inloop-
avond in de gelegenheid gesteld de plannen in te zien. Tijdens 
deze bijeenkomst op 31 januari 2013 is een toelichting op de 
voorliggende plannen gegeven en zijn vragen mondeling beant-
woord.  
 
Ook kon men schriftelijk vragen  en/of opmerkingen achter laten  
over de gepresenteerde ontwerpen. 
 
Vraag en antwoord n.a.v. de informatiemiddag d.d. 31-01-2013 
Deze lijst met vragen en antwoorden is als bijlage 5 in deze rap-
portage toegevoegd. Deze lijst dient als ‘testament’ van aan-
dachtspunten beschouwd te worden vanuit de bewoners om bij 
de verdere uitwerking van de plannen als aandachtspunt mee te 
nemen. 
 
Op hoofdlijnen zijn uit de reacties zijn de volgende aandachts-
punten samen te vatten: 
• optimalisatie fietsroutes bij De Huet; 
• bereikbaarheid De Huet ter hoogte van het Sportpark; 
• voorkomen toename vanuit akoestiek; 
• consequenties voor de luchtkwaliteit. 
 
De schriftelijke ingediende vragen zijn schriftelijk beantwoord. 
Voor zover de gestelde vragen om directe actie vragen, zijn de-
ze in de organisatie weggezet.
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Snelverkeer eenzijdig 1 1 0 0 0 1 0 

Snelverkeer/Snelverkeer 63 11 3 0 3 8 52 

Snelverkeer/Langzaam 
verkeer 

23 10 3 1 2 7 13 

Snelverkeer/Overig 10 1 1 0 1 0 9 

Langzaam verkeer eenzij-
dig 

1 1 0 0 0 1 0 

Langzaam verkeer/Overig 1 1 0 0 0 1 0 

Overig/Overig 1 0 0 0 0 0 1 

        

Totaal 100 25 7 1 6 18 75 

 

 
Alle ongevallen 
 

 
Alle slachtoffer ongevallen 



Bijlage 1 : Verkeersongevallen gegevens (Vervolg 1) 

 

GM-0097472

   

 

 
Ongevallen langzaamverkeer 
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Onbekend 1 0 0 0 0 0 1 

Vast voorwerp 11 2 1 0 1 1 9 

Frontaal 13 7 1 0 1 6 6 

Flank 27 10 3 1 2 7 17 

Kop/staart 42 4 2 0 2 2 38 

Eenzijdig 6 2 0 0 0 2 4 

        

Totaal 100 25 7 1 6 18 75 
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Rechte weg 30 2 1 0 1 1 28 

Bocht 2 0 0 0 0 0 2 

Rotonde 28 11 2 0 2 9 17 

Kruispunt, 3 takken 8 2 0 0 0 2 6 

Kruispunt, 4 takken 32 10 4 1 3 6 22 

        

Totaal 100 25 7 1 6 18 75 
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Droog 81 22 4 1 3 18 59 

Droog + Harde windstoten 1 0 0 0 0 0 1 

Droog + Mist 1 1 1 0 1 0 0 

Mist 1 1 1 0 1 0 0 

Onbekend 3 1 1 0 1 0 2 

Regen 11 0 0 0 0 0 11 

Regen + Harde windsto-
ten 

1 0 0 0 0 0 1 

Sneeuw/Hagel 1 0 0 0 0 0 1 

        

Totaal 100 25 7 1 6 18 75 
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Niet ingevuld 1 1 0 0 0 1 0 

Daglicht 77 22 7 1 6 15 55 

Duisternis 18 2 0 0 0 2 16 

Schemer 4 0 0 0 0 0 4 

        

Totaal 100 25 7 1 6 18 75 
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In deze bijlagen zijn de gemeten wachtrijen voor de geregelde kruispunten gegeven. Deze 
wachtrijen zijn gemeten over 5 runs gedurende het drukste uur van de spitsperiode. het 95%-
percentiel van de maximale wachtrij is genomen, zodat incidentele uitschieters geen effect heb-
ben. Dit betekent dat er 5% kans is dat de wachtrij langer is dan de waarde in onderstaande 
tabel. 
 
Tabel 7.1: maximale wachtrij (95%-percentiel) tijdens ochtendspits (8:45-9:45)  in meter 
kruispunt sg run 1 run 2 run 3 run 4 run 5 gemiddeld 

R02 1 51 51 47 47 51 50 

R02 2 32 41 34 39 39 37 

R02 3 13 12 13 19 18 15 

R02 5 16 6 6 18 6 10 

R02 6 6 12 6 17 13 11 

R02 7 18 15 33 18 19 21 

R02 8 76 66 69 56 77 69 

R02 9 43 46 47 49 52 47 

R02 11 20 25 24 31 25 25 

R02 12 65 52 45 33 50 49 

R03 1 6 6 0 5 8 5 

R03 2 33 31 25 30 35 31 

R03 3 12 20 12 19 13 15 

R03 4 14 13 13 13 17 14 

R03 5 27 19 24 19 29 24 

R03 7 12 13 19 14 37 19 

R03 8 66 48 57 58 61 58 

R03 9 15 12 13 10 8 11 

R03 10 6 6 6 12 11 8 

R03 11 14 12 13 6 13 12 

R04 1 14 19 13 12 20 16 

R04 2 36 36 40 44 35 38 

R04 3 19 6 6 6 9 9 

R04 4 12 15 13 11 12 13 

R04 5 19 21 12 13 15 16 

R04 7 6 7 9 13 0 7 

R04 8 66 57 62 66 65 63 

R04 9 32 31 33 33 30 32 

R04 10 38 34 51 33 33 38 

R04 11 26 37 37 38 42 36 

K22 2 25 19 19 24 24 22 

K22 3 58 78 72 79 81 74 

K22 4 52 37 42 37 32 40 

K22 6 42 38 45 63 64 50 

K22 7 45 52 58 47 56 52 

K22 8 43 49 47 46 43 46 
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K23 2 36 37 27 39 29 34 

K23 3 33 44 35 42 37 38 

K23 4 23 14 20 25 24 21 

K23 6 51 38 45 37 38 42 

K23 7 17 20 23 14 19 19 

K23 8 34 31 26 32 30 31 

K24 1 76 69 70 84 76 75 

K24 2 54 49 45 58 47 50 

K24 3 45 31 25 36 32 34 

K24 4 81 77 79 75 45 71 

K24 5 79 67 79 75 57 72 

K24 6 40 20 50 47 30 38 

K24 7 18 15 14 18 6 14 

K24 8 38 39 37 37 50 40 

K24 9 19 10 14 16 13 14 

K24 10 11 12 12 12 7 11 

K24 11 22 32 19 26 23 24 

K24 12 25 26 25 26 24 25 

K25 1 14 12 12 11 13 12 

K25 2 43 49 41 45 42 44 

K25 3 37 44 37 44 38 40 

K25 4 18 17 22 20 21 20 

K25 5 17 20 17 14 14 16 

K25 6 25 25 25 26 25 25 

K25 7 59 55 48 55 51 54 

K25 8 56 48 54 67 48 55 

K25 9 23 13 13 13 16 16 

K25 11 44 50 46 50 45 47 

K25 12 19 26 18 18 31 22 

V02 2 60 52 51 54 43 52 

V02 8 36 40 35 41 32 37 

V02 9 18 26 14 25 19 20 

V02 10 19 19 21 25 19 21 

V02 12 72 60 67 88 68 71 

V03 2 35 33 20 19 27 27 

V03 3 68 53 55 74 50 60 

V03 6 6 13 12 15 12 12 

V03 8 20 20 21 19 19 20 

 
  



Bijlage 2 : Wachtrijen verkeerslichten (Vervolg 2) 

 

GM-0097472

   

Tabel 7.2: maximale wachtrij (95%-percentiel) tijdens avondspits (16:30-17:30)  in meter 
kruispunt sg run 1 run 2 run 3 run 4 run 5 gemiddeld 

R02 1 32 39 32 45 44 38 

R02 2 72 82 85 73 77 78 

R02 3 13 6 6 6 12 9 

R02 5 25 22 24 25 21 23 

R02 6 31 25 29 32 25 28 

R02 7 12 11 18 19 12 14 

R02 8 70 69 78 71 63 70 

R02 9 25 31 31 28 37 30 

R02 11 75 78 75 75 76 76 

R02 12 79 78 78 78 78 78 

R03 1 18 5 12 13 12 12 

R03 2 64 68 57 64 70 65 

R03 3 31 19 31 25 19 25 

R03 4 16 18 20 19 13 17 

R03 5 32 34 30 25 32 31 

R03 7 25 18 13 21 18 19 

R03 8 60 69 68 67 66 66 

R03 9 13 17 16 12 6 13 

R03 10 18 14 12 8 12 13 

R03 11 15 13 17 24 19 18 

R04 1 20 19 25 18 19 20 

R04 2 72 66 72 64 68 68 

R04 3 18 13 19 12 18 16 

R04 4 14 8 7 12 12 11 

R04 5 19 20 16 22 20 19 

R04 7 19 19 18 13 15 17 

R04 8 78 67 70 70 60 69 

R04 9 41 39 42 46 39 41 

R04 10 25 19 30 24 23 24 

R04 11 27 31 28 36 34 31 

K22 2 36 36 34 36 43 37 

K22 3 102 91 117 101 89 100 

K22 4 34 48 31 38 30 36 

K22 6 76 144 107 89 104 104 

K22 7 81 61 75 97 62 75 

K22 8 53 62 49 49 52 53 
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K23 2 34 59 31 31 32 37 

K23 3 26 32 26 26 31 28 

K23 4 28 41 26 30 25 30 

K23 6 42 37 37 38 51 41 

K23 7 26 26 20 14 24 22 

K23 8 48 44 32 39 39 40 

K24 1 61 47 52 44 52 51 

K24 2 103 122 98 223 135 136 

K24 3 96 86 90 99 89 92 

K24 4 71 58 78 71 52 66 

K24 5 49 72 78 80 39 63 

K24 6 19 22 24 27 18 22 

K24 7 25 32 31 24 19 26 

K24 8 133 81 92 108 99 103 

K24 9 13 18 13 19 12 15 

K24 10 12 11 6 6 6 8 

K24 11 67 78 59 78 131 83 

K24 12 49 49 55 52 45 50 

K25 1 19 31 30 26 14 24 

K25 2 100 108 88 73 98 93 

K25 3 33 33 35 37 32 34 

K25 4 47 42 44 26 43 40 

K25 5 37 43 43 38 33 39 

K25 6 66 60 64 72 71 67 

K25 7 57 46 51 62 46 52 

K25 8 69 70 77 78 61 71 

K25 9 26 30 26 51 32 33 

K25 11 26 31 38 32 31 32 

K25 12 18 19 17 23 29 21 

V02 2 121 104 80 85 73 93 

V02 8 42 40 40 46 48 43 

V02 9 27 18 26 27 19 23 

V02 10 24 25 25 20 22 23 

V02 12 145 86 79 133 99 108 

V03 2 35 74 41 43 43 47 

V03 3 112 121 113 121 174 128 

V03 6 12 13 12 18 8 13 

V03 8 30 31 38 32 32 33 
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Situatie & Onderzoeksopzet 
Fysieke wijzigingen vinden plaats aan de Europaweg ter hoogte van de woonwijk Wijnbergen 
Het Westen. Onder andere de volgende wijzigingen vinden plaats: De twee rotondes ter hoogte 
van deze woonwijk zullen worden gewijzigd in gelijkvloerse kruisingen met VRI’s. De Europa-
weg zal het spoor kruisen door middel van een tunnel. Verder wordt de aansluiting van de Eu-
ropaweg met de Liemersweg een doorgaande route.  
 
De Energieweg wordt fysiek gewijzigd ter hoogte van de Mercuriusstraat. Ook deze rotonde 
wordt een kruising met een VRI. De reconstructie van de betreffende wegen worden is in de 
quick-scan per weg beschouwd. Aangezien de aansluiting van de Europaweg en de Liemers-
weg een doorgaande route wordt, worden deze wegen als één weg beschouwd.  
 
Voor de onderstaande wegen zijn modelberekeningen uitgevoerd en is onderzocht in hoeverre 
sprake is van een reconstructie, zonder rekening te houden met het treffen van aanvullende 
akoestische (bron- of overdrachts-) maatregelen: 
• Europaweg – Liemersweg; 
• Energieweg (inclusief de brug); 
• Keppelseweg. 
Indien sprake is van een reconstructie, zijn maatregelen onderzocht waarmee de toekomstige 
geluidsbelasting teruggebracht kan worden tot bij voorkeur de heersende waarde (stand-still 
principe).  
 

 
Figuur 1: Situatie ter plaatse (Bron: Google Earth) 
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Wettelijk kader 
Indien fysieke wijzigingen plaatsvinden aan een bestaande weg dient onderzocht te worden of 
deze leiden tot een reconstructie in de zin van de Wet geluidhinder. Dit begrip is in artikel 1 van 
de Wet als volgt gedefinieerd: 
 

Een of meer wijzigingen op of aan een aanwezige weg ten gevolge waarvan uit akoes-
tisch onderzoek als bedoeld in artikel 77, eerste lid, onder a, en artikel 77, derde lid, 
blijkt dat de berekende geluidsbelasting vanwege de weg in het toekomstig maatgeven-
de jaar zonder het treffen van maatregelen ten opzichte van de geluidsbelasting die op 
grond van artikel 100 dan wel het bepaalde krachtens artikel 100b, aanhef en onder a, 
als de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting geldt met 2 dB of meer wordt verhoogd.  

 
In het Reken en Meetvoorschrift Geluid 2012 is bepaald hoe afronding van geluidsbelastingen 
dient plaats te vinden. De geluidsbelastingen worden in principe berekend op twee cijfers achter 
de komma. Vervolgens wordt er afgerond volgens de reguliere ISO-afrondingsregels. Dit houdt 
in dat afgerond wordt naar het dichtstbijzijnde gehele getal: 1,49 dB wordt afgerond naar 1 dB 
en 1,50 dB wordt afgerond naar 2 dB.  
 
Onder fysieke wijziging van een weg wordt niet verstaan het verlagen van de snelheid of het 
vervangen van een wegdekverharding door een verharding met dezelfde of een grotere geluid-
reducerende werking.  
 
De toets of sprake is van een reconstructie in de zin van de Wet geluidhinder gebeurt aan de 
hand van de heersende waarde en de te verwachten toekomstige geluidsbelasting. 
• onder de heersende waarde wordt verstaan de laagste van: 

° de geluidsbelasting één jaar voor de fysieke ingreep (in dit geval 2015), of 
° de hogere grenswaarde voor geluid.  

• de toekomstige geluidsbelasting wordt bepaald aan de hand van het akoestisch maatgeven-
de jaar na openstelling van de weg. Hiervoor wordt het tiende jaar na gereedkomen van de 
reconstructie gehanteerd (in dit geval 2025).  

 
Wanneer sprake blijkt van een reconstructie in de zin van de Wet geluidhinder, dient nader on-
derzoek te worden verricht naar het effect van maatregelen en treedt een regime van voor-
keurs- en uiterste grenswaarden in werking.  
• de voorkeursgrenswaarde in het geval geen sprake is van sanering of een eerder vastge-

stelde hogere grenswaarde bedraagt evenveel als de heersende geluidsbelasting, met dien 
verstande dat een geluidsbelasting tot 48 dB te allen tijde toelaatbaar wordt geacht.  

• de uiterste grenswaarde bedraagt maximaal 5 dB meer dan de voorkeursgrenswaarde, ech-
ter nooit meer dan 63 dan wel 68 dB voor woningen in binnenstedelijk gebied waarvoor niet 
eerder een hogere grenswaarde is vastgesteld en de heersende waarde respectievelijke 
minder of meer dan 54 dB bedraagt.  

 
Uitgangspunten 
• Er is gebruik gemaakt van het eerder door de gemeente opgestelde Geomilieu rekenmodel 

“2013-01-07”.  
• De in het aangeleverde rekenmodel aanwezige verkeersintensiteiten voor de jaren 2010 en 

2020 zijn opgehoogd naar de toetsjaren 2015 en 2025. Hiervoor is een groeipercentage van 
respectievelijk 1,5% en 0,5% per jaar toegepast. De verkeersverdeling over de perioden 
‘dag’, ‘avond’, ‘nacht’ en de voertuigcategorieën ‘licht’, ‘middel’ en ‘zwaar’ zijn evenals de rij-
snelheden en wegdekverhardingen overeenkomstig het ter beschikking gestelde rekenmo-
del. In Bijlage 3 zijn per weg de gehanteerde eigenschappen samengevat. 

• Alle berekeningen zijn uitgevoerd conform het Reken- en Meetvoorschrift Geluid 2012. Con-
form artikel 3.4 van dit voorschrift is op de berekende waarden een reductie toegepast van 2 
of 5 dB, voor wegen waar respectievelijk de snelheid lager of hoger  dan 70 km/uur is..  

• Er is in dit onderzoek geen rekening gehouden met reeds verleende hogere waarden (stand-
still principe). 

• Er is uitgegaan van het voorlopig ontwerp van Grontmij.  
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• Er is gerekend met een over het algemeen plat model. Eventuele met de gemeente bespro-
ken hoogte informatie betreffende bestaande wallen en de te realiseren tunnel is in de bere-
keningen meegenomen  

• Er is rekening gehouden de realisatie van de woonwijk Wijnbergen. De tekening waarop de 
gebouwen zijn gebaseerd is ‘kbk XREF C05 Verkaveling 1-200.dwg’. Alle gebouwen in deze 
wijk hebben een standaard bouwhoogte van 9 meter (dit zijn 3 bouwlagen). 

• Er heeft geen inventarisatie plaatsgevonden. Bebouwing is overgenomen uit het gemeente-
lijk Geomilieu model. Aan de hand van de hierin opgenomen gebouwhoogten is het aantal 
geluidgevoelige bouwlagen ingeschat. Immissiepunten zijn steeds gelegd op een hoogte 
van 1,5 m boven vloerniveau.  

• Voor het bepalen van de geluid gevoelige bestemmingen is gebruik gemaakt van het BAG. 
Er is uitgegaan van een onderzoekszone (aandachtsgebied) van 200 m, overeenkomstig 
een binnenstedelijk gelegen weg bestaande uit twee rijstroken.  

 
Onderzoeksresultaten 
In de resultaten van de berekeningen van de verschillende wegen is rekening gehouden met de 
aftrek op grond van artikel 110 g van de Wet geluidhinder.  
 
Voor de geluidgevoelige bestemmingen waarbij sprake is van een reconstructie en de voor-
keursgrenswaarde wordt overschreden, dient onderzocht te worden of maatregelen mogelijk 
zijn. Mochten de maatregelen onvoldoende soelaas bieden of op grond van stedenbouwkundi-
ge, landschappelijke, financiële, vervoerskundige of verkeerskundige aard niet mogelijk zijn, 
dan kan voor deze geluidgevoelige bestemmingen een hogere grenswaarde procedure gestart 
worden. Mits de uiterste grenswaarde niet overschreden wordt en de locatie voor ontheffing in 
aanmerking komt volgens het lokaal geluidbeleid van de gemeente Doetinchem.  
 
In de navolgende subparagrafen worden de resultaten per weg behandeld. 
 
Europaweg-Liemersweg 
De resultaten in figuur 2  laten zien dat er op een aantal woningen een reconstructie-effect ter 
hoogte van de Liemersweg optreedt. Ter plaatse van een klein aantal woningen is sprake van 
een toename van meer dan 5 dB, wat betekent dat maatregelen noodzakelijk zijn, aangezien dit 
de uiterste grenswaarde betreft. Dit effect wordt met name veroorzaakt door het verwijderen 
van de bestaande geluidwal. In het ontwerp is rekening gehouden met het terugplaatsen van 
een wal. De uit akoestisch oogpunt benodigde eigenschappen hiervan worden verderop be-
paald.  
 

 
Figuur 2 Overschrijdingen [ dB]  ten gevolge van de Europaweg-Liemersweg in de situatie zonder 

bron- en overdrachtsmaatregelen (locatie tunnelmond) 
 



Bijlage 3 : Resultaten akoestisch onderzoek (Vervolg 3) 

 

GM-0097472

   

Figuur 3 geeft de overschrijdingen weer ter plaatse van de woonwijk Wijnbergen Het Westen. 
Deze overschrijdingen kunnen worden verweten aan de verhoging in verkeersintensiteit op de 
weg.  
 
Op overige locaties langs deze wegen treed geen reconstructie-effect op. 
 
Voor de woningen waar sprake is van een reconstructie is  gekeken naar eventuele maatrege-
len die getroffen kunnen worden. De hoogste geluidsbelasting op de woningen die wordt bere-
kend, bedraagt 59 dB. Dit betekent dat de maximale ontheffingswaarde niet wordt overschre-
den.  

 
Figuur 3 Overschrijdingen [dB]  ten gevolge van Europaweg-Liemersweg zonder aanvullende 

maatregelen (locatie ‘Wijnbergen het Westen’) 
 
De overschrijdingen ter hoogte van de Liemersweg zijn met alleen het toepassen van bron-
maatregelen in de vorm van het stil asfalttype DDLA (dunne deklagen type A) niet allemaal op-
gelost. In figuur 4 worden alle overgebleven overschrijdingen weergegeven. 

 
Figuur 4  Overschrijdingen [dB]  ten gevolge van Europaweg-Liemersweg na toepassing van Dun-

ne Deklagen type A (locatie tunnelmond). 
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Om de meeste overschrijdingen ter plaatse van de woningen weg te nemen met behulp van 
een nieuw aan te leggen geluidwal (zonder het gebruik van DDLA), is een wal van 90 meter 
nodig van 3 meter hoog, 65 meter wal van 4 meter hoog en 135 meter wal van 5 meter hoog. 
Eventueel kan er ook voor gekozen worden om de tunnelwand bij de spoorkruising verder op te 
trekken. Deze variant is rekenkundig niet beschouwd. Indien naast een wal ook DDLA wordt 
toegepast, heeft men 215 meter wal nodig van 3 meter hoog en 75 meter wal van 4 meter hoog.  
 
Ondanks deze maatregelen blijft er een overschrijding bestaan ter hoogte van de wijkontslui-
tingsweg. Deze overschrijdingen zijn door de ligging van het gebouw en de ontsluitingsweg 
praktisch niet op te lossen. Een wal neemt hier teveel ruimte in beslag.  Hier zou in alle gevallen 
een hogere waarde aangevraagd moeten worden. De situatie rondom deze overschrijdingen is 
inzichtelijk gemaakt in de figuren 5 en 6 voor respectievelijk de situatie zonder en met toepas-
sing van Dunne Deklagen type A.  

 
Figuur 5  Overschrijdingen [dB] ten gevolge van Europaweg-Liemersweg na treffen van over-

drachtsmaatregelen (locatie tunnelmond). 
 

 
Figuur 6  Overschrijdingen [dB] ten gevolge van de Europaweg-Liemersweg na toepassing van 

overdrachtsmaatregelen  en Dunne Deklagen type A (locatie tunnelmond). 
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Bij het toepassen van geluidreducerend asfalt (DDLA) treden er geen overschrijdingen op ter 
plaatse van de woonwijk Wijnbergen Het Westen. Overweegt men, in plaats van het toepassen 
van bronmaatregelen, hier de bestaande wallen te verlengen dan is hier 30 meter wal van 5 
meter hoog nodig en nog een lengte van 25 meter wal van 2 meter hoog.  
 
Energieweg 
Ten aanzien van de Energieweg zijn berekeningen uitgevoerd. De knelpunten zijn weergegeven 
in figuur 7. Op overige locaties langs de energieweg treden geen overschrijdingen op. Dit geldt 
ook voor het kruispunt Liemersweg – Energieweg – Plattenburgstraat. Uit de resultaten blijkt 
verder dat op verscheidene geluidgevoelige bestemmingen een reconstructie-effect optreedt. 
De maximale geluidbelasting vanwege de Energieweg bedraagt 55 dB en de toename minder 
dan 5 dB. Dit betekent dat de maximale ontheffingswaarde niet wordt overschreden.  
 
Voor de woningen waarbij sprake is van een reconstructie, is onderzocht welke maatregelen 
getroffen kunnen worden. De toepassing van geluidreducerend asfalt heeft niet genoeg effect 
om de overschrijdingen op te lossen. In figuur 8 is weergegeven op welke locaties  er na toe-
passing van Dunne Deklagen type A nog overschrijdingen voorkomen. Wil men wallen toepas-
sen dan is zonder het gebruik van Dunne Deklagen, 160 meter wal nodig van 5 meter hoog en 
190 meter wal van 3 meter hoog. Met het gebruik van Dunne Deklagen is er 180 meter wal no-
dig van 2 meter hoog en 115 meter wal van 3 meter hoog. De ligging van deze wallen is weer-
gegeven in bijlage 1. De overschrijdingen ter hoogte van de Keppelseweg zijn praktisch niet op 
te lossen. Dit heeft te maken met de locatie van de woning ten opzichte van de Energieweg. 
Hier zou naar verwachting in alle gevallen een hogere waarde aangevraagd moeten worden. 
 

 
Figuur 7  Overschrijdingen [dB]  ten gevolge van de Energieweg zonder het treffen van maatrege-

len 
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Figuur 8  Overschrijdingen [dB]  ten gevolge van de Energieweg na toepassing van Dunne Dek-

lagen type A 
 
Keppelseweg 
Ten aanzien van de Keppelseweg kan gesteld worden dat er op één enkele geluidgevoelige 
bestemming een  reconstructie-effect optreedt (figuur 9). Voor de woningen met een overschrij-
ding is  gekeken naar eventuele maatregelen die getroffen kunnen worden. De maximale ge-
luidbelasting vanwege de Keppelseweg bedraagt 62 dB. Dit betekent dat de maximale onthef-
fingswaarde niet wordt overschreden. De toename bedraagt minder dan 5 dB. Met de toepas-
sing van geluidreducerend asfalt  zou deze overschrijding opgelost kunnen worden. Zonder ge-
luidreducerend asfalt is zelfs een scherm van 5 meter onvoldoende om de overschrijding op alle 
bouwlagen op te heffen. Dit komt doordat het gebouw zeer dicht op de weg ligt en het scherm 
dus erg hoog moet worden om een afschermende functie te krijgen.  
 

 
Figuur 9   Overschrijdingen [dB] ten gevolge van Keppelseweg zonder het treffen van maatregelen 
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Conclusie & advies 
Aan de hand van bovenstaande onderzoeksresultaten wordt het volgende geconcludeerd: 
• Zonder aanvullende geluidmaatregelen aan de bron en/of het overdrachtsgebied is op diver-

se locaties langs het traject sprake van een reconstructie in de zin van de Wet geluidhinder.  
• Ter plaatse van de kruising Liemersweg/Europaweg zijn maatregelen noodzakelijk, omdat 

de toename bij een aantal woningen meer dan 5 dB bedraagt. Ter plaatse van de overige 
knelpunten kan mogelijk een (combinatie van maatregel en) hogere grenswaarde uitkomst 
bieden.  

• In het voorgaande zijn de benodigde geluidreducerende voorzieningen nader onderzocht.  
 
In deze rapportage zijn enkel de resultaten van de quick-scan beschreven. De genoemde knel-
punten geven aanleiding tot nader onderzoek. Opgemerkt dient te worden dat de invoergege-
vens voor akoestisch (reconstructie-onderzoek), te weten de verkeerscijfers en het ontwerp 
voor de huidige en toekomstige situatie, bepalend zullen zijn voor de onderzoeksuitkomsten en 
daarmee de optredende knelpunten en te volgens vervolgprocedures.  
 
Voordat nader onderzoek plaats kan vinden, dient daarom absolute consensus te zijn omtrent 
de juistheid van deze uitgangspunten. Dit houdt in dat onder meer de hoogteligging van de hui-
dige voorzieningen beter in kaart dient te worden gebracht.  
 
Voor het toekomstig ontwerp wordt geadviseerd om (zowel ruimtelijk als kostentechnisch) op 
bovengenoemde knelpuntlocaties rekening te houden met de inpassing van akoestische bron- 
en of overdrachtsmaatregelen.  
 
Ten aanzien van het vervolg van het project wordt geadviseerd om een gedetailleerd recon-
structie-onderzoek voor (delen van) de Europaweg, Liemersweg, Energieweg en de Keppelse-
weg uit te voeren. Dit kan ook gefaseerd gebeuren. Met name het effect van maatregelen, 
waarmee genoemde knelpunten zijn op te lossen, zal nader moeten worden verkend. Afhanke-
lijk van de optredende geluidsbelasting moet nader in kaart gebracht worden waar woningen 
met een vastgestelde geluidsbelasting zich exact (op adresniveau) bevinden. Tevens kan ver-
volgens geadviseerd worden omtrent te doorlopen hogere waarden procedures met bijbehoren-
de gevelisolatie-onderzoeken.
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In deze bijlage is het verkeerstechnisch voorontwerp opgenomen zoals deze tijdens de informa-
tiebijeenkomst op 31 januari 2013 is gepresenteerd. Om het voorlopige status van de ontwer-
pen te benadrukken is destijds voor de aanduidingen van het ontwerp gekozen voor de term 
Schetsontwerp.  
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Tijdens de informatiebijeenkomst op 31 januari 2013  is de aanwezigen de mogelijkheid gebo-
den naar aanleiding van de gepresenteerde plannen, naast een mondelinge toelichting ook 
schriftelijke vragen te stellen.  
 
In de onderstaande tabel zijn de ontvangen schriftelijke vragen weergeven en voorzien van een 
antwoord. De vragenstellers hebben schriftelijk antwoord gekregen op hun vragen.  
Voor zover de gestelde vragen om directe actie vragen, zijn deze in de organisatie weggezet. 
 
 VRAAG ANTWOORD 
 VVN Doetinchem (dhr. W. Regenspurg) 
1 De route voor fietsers tussen de Europaweg en 

sportpark zuid ter plaatse van de kruising Europa-
weg-Liemersweg is onlogisch. In het getoonde ont-
werp moeten fietsers omrijden. Graag bekijken of 
fietsers eerder naar de stadszijde geleid kunnen 
worden, bv via VRI. 

De gemeente streeft naar een zo logisch mogelijke 
oplossing voor het fietsverkeer. Dit voorstel zal te 
zijner tijd worden meegenomen in de verdere uitwer-
king van de plannen. 

2 Het fietspad tussen de Huet en de Keppelseweg 
langs de Energieweg direct vanaf de De Huet projec-
teren aan de stadszijde   

Dit voorstel zal te zijner tijd eveneens worden mee-
genomen in de verdere uitwerking van de plannen. 
 

 Dhr. J.W. Leunk (Salemate 46, 7006 CC Doetinchem) 
3 Kan de spoorwegovergang gerenoveerd worden? 

Z.S.M.! De huidige spoorwegovergang geeft erg veel 
geluidsoverlast. 

Deze vraag is uitgezet bij de collega’s van beheer en 
onderhoud. 
 

4 Als op korte termijn de aansluiting naar het sportpark 
wordt verlegd, kan dan ook i.p.v. de  huidige aanslui-
ting de middenberm worden verbreed? I.v.m. verkeer 
de Huet in en uit. 

Op dit moment is nog niet bekend hoe de nieuwe 
aansluiting op sportpark zuid eruit komt te zien. Ui-
teraard zal gestreefd worden naar een zo veilig mo-
gelijke oplossing voor alle weggebruikers. In het ont-
werp is rekening gehouden met een brede midden-
berm. 
 

 Dhr. R. Kock (Salemate 84, 7006 CD Doetinchem) 
5 Minder snoeien/bomen en struiken weghalen langs 

de Liemersweg. Immers vooral struiken en begroei-
ing gaan geluidshinder juist tegen. 

Groen houdt vrijwel geen geluid tegen. Mensen kun-
nen het wel zo ervaren, want het groen neemt in ie-
der geval al het zicht op de weg en de voertuigen 
weg 

6 Geluidscherm graag doortrekken van Europaweg 
naar begin Liemersweg t/m Wolborgenmate. 

Een geluidwal/-scherm aanleggen zullen we doen als 
we hiertoe wettelijk verplicht zijn vanuit de Wet ge-
luidhinder. Nu blijkt uit de eerste resultaten van het 
akoestische onderzoek al wel, dat er een geluidwal/-
scherm moet komen van de Europaweg richting 
kruispunt met Plattenburgstraat. Waar het scherm/de 
wal uiteindelijk precies moet komen (vanuit steden-
bouwkundig oogpunt etc) en precies hoe hoog etc 
moet nog uitgewerkt worden.  
Het akoestische onderzoek zal ook op de website 
van Doetinchem worden geplaatst. 

7 Controle op fijnstof n.a.v. gezondheidsklachten en 
geluidshindermeting door toename verkeer. 

De luchtkwaliteit in Doetinchem wordt jaarlijks gemo-
nitoord, ook bij de Europaweg-Liemersweg. Tot op 
heden is er geen sprake van een (bijna-
)overschrijding van de luchtkwaliteitsnormen. Zodra 
dit dreigt te gebeuren, moeten wij maatregelen tref-
fen om de luchtkwaliteit te verbeteren en om min-
stens aan de luchtkwaliteitsnormen te voldoen. 
 

8 Rotonde aanleggen aan het begin van de Liemers-
weg komende vanaf de Wolborgenmate wegens lan-

De aanleg van een rotonde op deze plaats is volgens 
de berekeningen niet de aangewezen oplossing. In 
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ge wachttijden. het ontwerp wordt uitgegaan van een voorrangs-
kruispunt, met een brede middenberm op de Lie-
mersweg voor extra opstelruimte. De aansluiting 
vanaf sportpark zuid wordt verplaatst richting de 
Energieweg.  
 

 



www.grontmij.nl
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 bestemmingsplan 'Europaweg - 2019' vastgesteld 



Notitie

Referentienummer Kenmerk
SWNL0195925 348094

Betreft
Verkeerskundige afweging maatregelpakket Europaweg

1 Inleiding
Sweco (Grontmij) heeft in de periode 2012-2013 voor gemeente Doetinchem de studie uitge-
voerd met betrekking tot de capaciteitsuitbreiding Europaweg. Tijdens deze studie is onderzoek
gedaan naar een robuuste oplossing voor de Europaweg met planjaar 2030, die aan de destijds
door de gemeente geformuleerde doelstellingen voldoet. Een deel van deze maatregelen zijn
inmiddels door de gemeente gerealiseerd.

Ontwikkelingen
In de periode tussen 2013 en 2015 zijn ten gevolge van de economische situaties keuzes
gemaakt die van invloed zijn op de tijdens de studie in 2012-2013 gehanteerde uitgangspunten.
Gemeente Doetinchem heeft het verkeersmodel laten actualiseren welke beter aansluit bij het
huidige en te verwachten toekomstige verkeersbeeld op de Europaweg. Het resultaat van het
geactualiseerde verkeersmodel is dat de geprognotiseerde verkeersintensiteiten lager zijn voor
het planjaar 2030. Ten behoeve van de vervanging van de installatie op K25 het kruispunt
Europaweg- Kilderseweg – Bedrijvenweg is een nadere studie uitgevoerd.

Actualisatie gedeelte studie
Voor de actualisatie van de studie is voor de verbetering
van de verkeersafwikkeling op de Europaweg de project-
scope aangepast. Voor de actualisatie van de studie is
onderzoek gedaan naar het omcirkelde gedeelte. Binnen
het gebied vallen:
· geregelde kruispunten:

° K22 (Kruispunt Liemersweg – Europaweg);
° K25 (Kruispunt Europaweg – Kilderseweg –

Bedrijvenweg);
· rotondes:

° R03 (Rotonde Europaweg - Auroraweg/
Vancouverstraat);

° R04 (Rotonde Europaweg – Sicco Mansholtweg/
De Wals);

· voorrangskruispunten:
° V02 (Noordelijk kruispunt A18 – N316

(Europaweg));
° V03 (Zuidelijk kruispunt A18 – N316 (Europaweg))

· overige kruispunten:
° gelijkvloerse spoorwegovergang
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1.1 Vraagstelling(en)
Voor de actualisatie van de studie en het voorliggende document kan onderscheid worden
gemaakt in een tweetal hoofdvragen, te weten:
· Wat is de minimaal noodzakelijke oplossing om voldoende verkeersafwikkeling op de

Europaweg te kunnen garanderen tot planjaar 2030;
· Welke aanvullende maatregelen zijn verkeerskundig wenselijk om de verkeersafwikkeling

voor een langere periode te kunnen garanderen.

1.2 Leeswijzer
In hoofdstuk 2 wordt ingegaan op de vraag waarbij de minimaal noodzakelijke oplossing is onder-
zocht. Daarna is in hoofdstuk 3 ingegaan op de afwegingen voor de aanvullende maatregelen
voor de Europaweg, waarbij dit is samengevat in een advies in hoofdstuk 4.

2 Studie actualisatie verkeersafwikkeling Europaweg
Op basis van de studie waarbij verkeerskundige berekeningen zijn uitgevoerd met OMNI-X,
COCON en Vissim is bepaald welke maatregelen minimaal noodzakelijk zijn. Uit de studie is
gebleken dat bij de rotonde Europaweg – Sicco Mansholtweg/De Wals (R04) capaciteitsproble-
men zullen ontstaan in het planjaar 2030.
Het blijkt dat het kruispunt van de Europaweg – Kilderseweg – Bedrijvenweg (K25) in het planjaar
het verkeersaanbod niet meer te kunnen verwerken. Voor het kruispunt is het noodzakelijk dat de
rijstrook verdubbeling wordt gerealiseerd.

Voor de vervanging van de Verkeersregelinstallatie (VRI) op het kruispunt Europaweg –
Kilderseweg/Bedrijvenweg (K24) is in de studie gebleken dat niet aan de huidige voorwaarden
voldaan kan worden om de verkeersafwikkeling te verbeteren zonder ingrijpende maatregelen.
Uit de verkeerssimulatie is gebleken dat de huidige vormgeving onvoldoende capaciteit heeft om
het verkeersaanbod in 2030 te verwerken. In de ochtendspits is sprake van filevorming richting
de A18 en in de avondspits ontstaat er een lange wachtrij richting Doetinchem, welke kan terug-
slaan tot de aansluiting A18. Het is wenselijk om in 2030 de rijbaanuitbreiding gerealiseerd te
hebben op het kruispunt van de Europaweg – Kilderseweg - Bedrijvenweg.

Uit de robuustheidstoets blijkt dat er een capaciteitsprobleem ontstaat vanaf 85% van het
verwachtte verkeersaanbod van 2030. Dit betekent dat naar verwachting de komende jaren de
capaciteit van het kruispunt voldoet, maar de maximale capaciteit wordt benaderd. De verwach-
ting is dat vanaf 2020 verkeersproblemen zullen optreden.

De resultaten van deze studie zijn opgenomen in de rapportage ‘Verkeersafwikkeling Europaweg,
Aanvullende verkeerskundige berekeningen’ met referentienummer SWNL-0187157 van
23 juni 2016.
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3 Verkeerskundige maatregelpakketten
Omdat in 2030 de maximale capaciteit van de andere kruispunten in de projectscope wordt
Benaderd, is door de gemeente aan Sweco gevraagd een advies uit te brengen voor het nemen
van aanvullende maatregelen. Dit heeft op basis van de beschikbare studies geresulteerd in een
aantal maatregelpakketten.

Tijdens het opstellen van de maatregelpakketten is naast de verkeerskundige argumenten ook
gekeken naar de uitgangspunten en haalbaarheid van kosteneffectieve maatregelen.
De volgende hoofdthema’s/argumenten zijn gehanteerd:
· beschikbaar maximaal budget € 4,5 miljoen;
· beleid (Rijk – Provinciaal – Gemeentelijk);
· uniformiteit in kruispuntoplossingen;
· optimalisatie verkeersveiligheid voor het langzaam verkeer;

(Wens bij verdubbeling hoofdrijbaan: oversteken bij voorkeur ongelijkvloers of opgenomen in
een met verkeerslichten geregeld kruispunt)

· ensen verkeersmanagement.
De samenstelling van de pakketten is op genomen in bijlage 1.

Naast de verkeerskundige argumenten is in de afwegingen ook rekening gehouden met de eco-
nomische en ruimtelijke aspecten van de Europaweg. De Europaweg is een belangrijke route
voor de bereikbaarheid van Doetinchem. De verwachting is dat deze ook in de toekomst een
belangrijkere verbinding zal gaan vormen vanuit Doetinchem richting ’s-Heerenberg en Duitsland,
zodra de rondweg om Zeddam wordt doorgetrokken.

Voor de Achterhoek profileert Doetinchem zich als centrumgemeente, waardoor er een econo-
misch belang is om de bereikbaarheid zo optimaal mogelijk te houden. Ook voor de inwoners van
Doetinchem is het van belang om zo goed mogelijk bereikbaar te blijven nu en in de toekomst.

3.1 Overwegingen en effecten
Op basis van de verkeerskundige wensen en afwikkelingseisen is per kruispunt gekeken of er
aanpassingen nodig zijn en zo ja, welke kruispuntvorm de voorkeur verdient.

De afwegingen zijn onderstaand beknopt weergegeven vanaf het centrum naar de A18.
Kruispunt Liemersweg – Europaweg (K22)
Het aanpassen van het kruispunt is in relatie tot de verwachte verkeersintensiteiten geen nood-
zaak. Het aanpassen van het kruispunt heeft wel meerwaarde in relatie tot de verkeersstructuur.
In het netwerk is de spoorwegovergang bepalender voor het wel/niet aanpassen van het kruis-
punt. Wanneer een uitbreiding van het aantal sporen, intensivering van het spoor of andere maat-
regelen bekend wordt, dan zal bekeken moeten worden welke maatregelen getroffen moeten
worden bij het kruispunt.

Gelijkvloerse spoorwegovergang Europaweg
De spoorovergang op de Europaweg is één van de overwegen die in het kader van het Landelijk
Verbeterplan Overwegen (LVO) onderzocht wordt. Deze overweg heeft zeer veel invloed op de
verkeersafwikkeling van de Europaweg ten gevolge van de sluitingen van de overweg. De over-
weg is gelegen op relatief korte afstand van het kruispunt met de Liemersweg (K22), waardoor de
wachtrijen voor de overweg en het kruispunt op elkaar invloed hebben. Bij een verdere toename
van de intensivering van het spoor kan dit leiden tot terugslag vanaf het kruispunt tot de overweg
en vanaf de overweg tot op het kruispunt. Het verminderen van de invloed van de overweg op de
Europaweg zal derhalve een positieve invloed hebben op de verkeersafwikkeling van de route
A18 - Europaweg – Liemersweg – Energieweg – Keppelseweg.
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Vanuit ProRail wordt een studie opgestart naar toekomstige maatregelen bij de spoorweg-
overgang (in het kader van het LVO programma). Aanbevolen wordt om de uitkomsten van het
onderzoek van ProRail af te wachten alvorens maatregelen te nemen.

Om tot die tijd het gebruik van de huidige fietsroute naar de fietstunnel bij De Huet te stimuleren,
worden maatregelen getroffen om de sociale veiligheid te verbeteren.

Rotonde Europaweg – Auroraweg/Vancouverstraat (R03)
Voor de bestaande situatie is er op de rotonde Europaweg – Auroraweg/Vancouverstraat vol-
doende afwikkelingscapaciteit. Vanuit verkeersveiligheid is wel aanleiding om de aanwezigheid
van de gelijkvloerse ongeregelde oversteekvoorzieningen van het langzaam verkeer ter discussie
te stellen. In het verleden heeft zich hier een ongeval voorgedaan tussen het gemotoriseerd en
langzaam verkeer. Door de toename van het gemotoriseerd verkeer zal de kans op toename van
het aantal ongevallen vergroten.

Het gemotoriseerd verkeer verwacht geen gelijkvloerse en ongeregelde oversteken voor het
langzaam verkeer. Ten noorden ligt de bestaande fietstunnel en ten zuiden van de rotonde met
De Wals wordt een fietstunnel gerealiseerd. De enige andere gelijkvloerse oversteek is opgeno-
men in de verkeersregeling bij de Bedrijvenweg – Kilderseweg. Hierdoor zal de verkeersafwik-
keling ook verbeteren bij de rotonde.

Om het opheffen van de gelijkvloerse oversteken bij de rotonde mogelijk te maken, zullen de
bestaande fietsroutes naar onder andere de tunnel bij De Huet verbeterd moeten worden. Dit
betekent het sociaal veiliger inrichten door investeren in aantrekkelijkheid van de route door
bijvoorbeeld verbeteren van de openbare verlichting. Aanvullende maatregelen kan zijn dat de
fietsroute door Wijnbergen vanaf de nieuwe fietstunnel tot de spoorwegovergang Wijnbergseweg
verbeterd wordt.

De kruispuntvorm voor de rotonde Auroraweg/Vancouverstraat in de Europaweg zal in overeen-
stemming gebracht moeten gaan worden met de vormgeving voor het kruispunt met de
Sicco Mansholtweg/De Wals.

De voorkeur gaat er naar uit om gelijktijdig met de reconstructie van deze rotonde en verdubbe-
ling van de Europaweg ook voor de Auroraweg/Vancouverstraat te kiezen voor een ei-rotonde.

Rotonde Europaweg – Sicco Mansholtweg/De Wals (R04)
Op de Europaweg is het op de locatie van de Sicco Mansholtweg/De Wals op basis van de studie
noodzakelijk voor 2030 de bestaande rotonde te vervangen een andere kruispunt vorm. Ten
gevolge van de verkeersdrukte zal verkeershinder gaan ontstaan tussen 2020 en 2030 op het
wegvak naar de rotonde. De rotonde kan tijdens de spits-periodes het verkeersaanbod niet goed
verwerken, waardoor files gaan ontstaan. In de huidige situatie wordt ook regelmatig hinder
ondervonden, waardoor andere routes (onder andere door het buitengebied) worden gezocht en
daar de verkeersoverlast kan toenemen.

Voor het verbeteren van de verkeersafwikkeling en de route voor de toekomst aantrekkelijk te
houden, is het noodzakelijk om de rijstroken te verdubbelen op de Europaweg. Voor de kruis-
puntoplossingen is gekeken naar een meerstrooksrotonde en met verkeerslichten geregeld kruis-
punt. Beide oplossingen hebben verkeerskundig voldoende afwikkelingscapaciteit om het toe-
komstige verkeer te kunnen verwerken.
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In de afweging zijn de hogere investerings- en beheerkosten van verkeersregelinstallaties mee-
genomen. In combinatie met het verhoogde risico op roodlichtnegatie (doordat vanaf de zijwegen
weinig verkeersaanbod is en daardoor de kans op ongevallen) biedt een rotonde het beste
perspectief. De voorkeur heeft het realiseren van de verdubbeling van de hoofdrijbaan met het
realiseren van een ei-rotonde op de Europaweg ter plaatse van de Sicco Mansholtweg/De Wals
en daarmee ook op de Auroraweg/Vancouverstraat.

Kruispunt Europaweg – Kilderseweg - Bedrijvenweg (K25)
Aan de hand van de studies is geconcludeerd dat capaciteitsuitbreiding van de Europaweg en
aanpassingen van de verkeersregeling op het kruispunt Europaweg – Kilderseweg –
Bedrijvenweg minimaal noodzakelijk is.

In navolging is nog bekeken of het realiseren van vrije rechtsaf er(s) oplossing kan bieden bij het
verruimen van de afwikkelcapaciteit. Dit blijkt geen verschil te maken in de verkeersafwikkeling
op het kruispunt. Wanneer deze zouden worden toegepast, is de verwachting eerder dat de ver-
keershinder in de omgeving ten gevolge hiervan verder zal toenemen op bijvoorbeeld de rotonde
Bedrijvenweg – Doetinchemseweg – Braamtseweg.

Noordelijk kruispunt A18 – N316 (Europaweg) (V02)
Ter plaatse van het noordelijke kruispunt van de op en afrit van de A18 op de Europaweg heeft
dit jaar een dodelijk ongeval plaatsgevonden. Op basis van de studie blijkt dit kruispunt onvol-
doende het verkeer te kunnen afwikkelen. Door het recente ongeval is vanuit verkeersveiligheid
ook aandacht voor het kruispunt noodzakelijk.

Het betreft een situatie buiten de bebouwde kom, waarbij zowel Rijkswaterstaat en provincie
Gelderland als wegbeheerder verantwoordelijk zijn. In verband met de samenhang van de A18
en N316 met de Europaweg voor de bereikbaarheid van Doetinchem is onderzocht welke moge-
lijkheid voor verbetering van de verkeersafwikkeling en verkeersveiligheid op dit kruispunt gerea-
liseerd zou kunnen worden. Gekozen kan worden voor een situatie met verkeerslichten of het
reconstrueren tot een rotonde. In de afweging hebben de hogere investerings-, beheerskosten en
het risico op roodlichtnegatie en dat daardoor de kans op ongevallen toeneemt, de doorslag
gegeven. Het realiseren van een rotonde met bypasses zodat de verdubbeling van de hoofd-
rijbaan mogelijk is, heeft de voorkeur.

Zuidelijk kruispunt A18 – N316 (Europaweg) (V03)
Ter plaatse van het zuidelijke kruispunt van de op- en afrit van de A18 op de Europaweg blijkt op
basis van de studie het verkeer te kunnen afwikkelen.

Het betreft een situatie buiten de bebouwde kom, waarbij zowel Rijkswaterstaat en provincie
Gelderland als wegbeheerder verantwoordelijk zijn. In verband met de samenhang met het noor-
delijke kruispunt van de A18 met de Europaweg is gekeken wat mogelijk is voor de verkeers-
afwikkeling op dit kruispunt. De voorkeur heeft het realiseren van een rotonde met bypasses,
zodat de verdubbeling van de hoofdrijbaan mogelijk is in noordelijke richting. Hierdoor kan een
goede overgang gecreëerd worden naar de verdubbeling van de Europaweg richting
Doetinchem.
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3.2 Keuze maatregelpakketten
Op basis van de afwegingen zijn een tweetal maatregelpakketten overgebleven voor
de Europaweg in Doetinchem, te weten:



Referentienummer Pagina
SWNL0195925 7 van 8

4 Advies maatregelpakket
Geadviseerd op basis van de kaders en beschikbare gegeven:
· om te kiezen voor het realiseren van een uniform verkeersbeeld;
· gelijkvloerse oversteken op te heffen.

· Voorkeur te geven voor Maatregelpakket C
° Bestaande fietstunnel bij De Huet te verbeteren en de route een kwaliteitsimpuls te geven,

waardoor deze aantrekkelijker wordt om te gebruiken.
° Verdubbeling hoofdrijbaan en Ei-rotonde ter hoogte van Auroraweg/Vancouverstraat.
° Verdubbeling hoofdrijbaan en Ei-rotonde ter hoogte van Sicco Mansholtweg/De Wals.
° Realisatie aanpassing kruispunt Bedrijvenweg – Kilderseweg.
° Vanuit verkeersmanagement dosering en sturing gemeentelijk wegennet op kruispunt

Europaweg – Bedrijvenweg – Kilderseweg.
° Realiseerbaar binnen beschikbaar budget met mogelijkheid tot bijdrage aanpassingen

aansluitingen A18.

Voorwaarde om te kunnen kiezen voor de verdubbeling van de Europaweg is dat de provinciale
subsidie beschikbaar wordt gesteld voor het project. De bijdrage is dan 50% provincie en 50%
voor gemeente Doetinchem. Mocht deze financiële bijdrage vanuit de provincie niet beschikbaar
worden gesteld, dan zal de gemeente de afweging moeten maken tussen de Europaweg en
overige verkeersprojecten. Dit is ook in de onderstaande tekst weergegeven bij de aandachts-
punten en risico’s.

4.1 Aandachtspunten en risico’s
Voor het kunnen realiseren van de verdubbeling met het verbeteren van de verkeersafwikkeling
op de Europaweg waardoor tot 2030 een robuuste route ontstaat, is het van belang aandacht te
schenken aan de volgende punten.
· Overeenstemming provincie

° Bevestiging toezeggingen vastleggen ten aanzien van mogelijk ander vervallen van
subsidie oostelijke rondweg.

· Rijkswaterstaat commitment financiering aansluitingen (A18) geen prioriteit
° Navragen wensen vanuit Rijkswaterstaat om draagvlak te creëren en bijdrage te vragen;

Mogelijke gevolgen van de reconstructie, verbeteringen op de Europaweg, zijn de volgende
Punten.
· Naar aanleiding van de realisatie van pakket C zal een mogelijke verschuiving van de ver-

keersstromen optreden richting het centrum wanneer de verkeersafwikkeling op de hoofd-
stroom verbetert. Dit zal gemonitord moeten worden om desgewenst verkeerskundig invloed
uit te oefenen om toekomstige knelpunten richting het centrum te kunnen beïnvloeden.

· Door het realiseren van de ei-rotondes zal de verkeersafwikkeling tot de spoorwegovergang
gewaarborgd zijn. De spooroverweg wordt echter het nieuwe knelpunt. Deze zal als zwakste
schakel een (niet te beïnvloeden) doserende functie gaan krijgen.

Bijlage:
1. Verkeerskundige prioritering Europaweg
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Bijlage 1

Verkeerskundige prioritering Europaweg
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 bestemmingsplan 'Europaweg - 2019' vastgesteld 



Gebiedsuitwerking   E u r o p a w e g

Verbrede Europaweg

Fietsroutes
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Open groenzone - gras

Dichte groenzone - bos
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Waterloop

Natte zone
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Kadastrale perceelsgrenzen

Bebouwing

Recreatieve activiteiten: intensief

Recreatieve activiteiten: extensief
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Gebouw schietvereniging

Ontsluitng gebied (globaal)

Padenstructuur (voorbeeld)

Hoogspanningsleiding

Molenbiotoop

Milieucontour LPG-vulpunt: straat 45 meter

Milieucontour LPG-vulpunt: straal 150 meter (groepsrisico)

Inleiding
De Europaweg is één van de belangrijkste toegangswegen van 
Doetinchem vanaf de A18. De weg is een entree van de stad en is 
onderdeel van de regionale verbinding tussen de A18 en de A1. 
Voor de stad en de regio vormt de Europaweg een belangrijke 
economische schakel en is essentieel voor de doorstroming van 
autoverkeer door de stad in noordelijke richting.

De ontwikkelingsdruk op de zone langs de Europaweg is 
groot. Naast verdubbeling van de Europaweg voor een betere 
doorstroming van het autoverkeer spelen er initiatieven voor 
diverse ontwikkelingen. Om de wenselijkheid van initiatieven 
te kunnen toetsen is een integrale gebiedsuitwerking nodig. De 
gebiedsuitwerking vormt de integrale ruimtelijke basis voor de 
ontwikkeling van het gebied. De uitwerking bestaat uit enkele 
concrete projecten en biedt voor de komende jaren inzicht wat 
de mogelijkheden zijn voor ontwikkelingen in het gebied.

Binnen een aantal voorwaarden zijn ruimtelijke ontwikkelingen 
in het gebied mogelijk. In principe ligt het initiatief voor die 
ontwikkelingen bij de markt. Daarnaast liggen er een aantal 
concrete opgaven waarvan de uitvoering onder regie van de 
gemeente noodzakelijk is. Sturen op inzet van middelen, fasering 
en tijd en op ruimtelijke kwaliteit zijn daarbij kernwoorden. De 
gebiedsuitwerking laat zien om welke opgaves het gaat en hoe de 
realisatie vorm kan krijgen.

Ruimtelijke visie
Langs de Europaweg zorgt de landschappelijk zone voor het 
groene beeld van de stad. Tussen  de weg en de wijk Wijnber-
gen bestaat dat landschap uit een bomenrij en geluidswal. Tus-
sen de weg en de wijk Dichteren open groene zone die vooral 
bestaat uit weidegebied. Deze groene zone ligt in het rivierdal 
van de Oude IJssel en is een licht geaccidenteerde uitloper van 
het Montferland tot bijna in het stadscentrum van Doetinchem.

Voor het beeld van Doetinchem en voor de aanliggende wij-
ken vormt de open groenzone een meerwaarde die de gemeente 
graag wil behouden. Het versterken van de landschappelijke 
kwaliteiten in combinatie met het vergroten van de verbinding 
met de stedelijke omgeving vormt het uitgangspunt voor de ge-
biedsuitwerking.

Tot ver in de 20e eeuw bleef het landschap in dit gebied vrij-
wel hetzelfde. Het gebied is van oudsher in gebruik als weiland 
of hooiland. Het ruimtelijk beeld was kleinschalig, open met 
bomenrijen langs wegen en langs kavelgrenzen en steilranden 
langs waterlopen. In het zuidelijk deel, richting waar nu de A18 
ligt, lagen grote bospercelen. Door hoogteverschillen waren 
sommige delen van het gebied natter dan andere. In de zone 
langs de Loopgraaf, evenwijdig aan de Europaweg, is dat nog 
steeds zichtbaar. Voor de gebiedsuitwerking vormt dat beeld, 
dat in de 20e eeuw deels verdween, de referentie.

Onder - Kaartbeeld uit 1903

Kenmerken van de gebiedsuitwerking zijn:
– openheid van weilanden;
– bomenrijen begeleiden wegen en oprijlanen;
– bomenrijen op de kavelgrenzen;
– steilranden en natte rietzones langs de Loopgraaf;
– groene verbinding met de omliggende wijken, mede door het 

bieden van mogelijkheden voor recreatief medegebruik van 
het gebied, bijvoorbeeld door de aanleg van wandelpaden;

– benadrukken van de verschillen in natheid in het gebied;
– bospercelen in de richting van de snelweg.

De gebiedsuitwerking vormt een casco waarbinnen ontwikkelin-
gen mogelijk zijn die het beeld van het landschap versterken. 
De gemeente ziet de zone als potentieel uitloopgebied voor de 
bewoners van de aanliggende woonwijken. Waar mogelijk zal 
de gemeente sturen op recreatief (mede)gebruik. Dicht bij de 
wijken kan de recreatie in verhouding intensief zijn. Daarbij 
valt te denken aan een hardloopparcours, wandelpaden, een 
route met skateaanleidingen, een picknickveld, terreinen met 
speelaanleidingen (bijvoorbeeld een waterspeelplaats), maar 
bijvoorbeeld ook aan ruiterpaden, een manege of een landgoed. 
Incidenteel is bebouwing mogelijk, maar die is in maat en schaal 
ondergeschikt aan het kenmerkende landschapsbeeld.

5 Uitbreiding tuincentrum Peer

Particulier initiatief – De huidige eigenaar van tuincentrum 
Peer heeft verzocht om medewerking aan een nieuwe ontslui-
ting vanaf de Sicco Mansholtweg. Reden hiervoor is de 
beperkte parkeergelegenheid en de verkeersonveiligheid op 
de Auroraweg. Het tuincentrum wil ook richting Sicco Mans-
holtweg  uitbreiden. 

6 Versterken groen- en landschapstructuur

Opgave voor de gemeente: gebiedsuitwerking van de structuur-
visie – Het gebied langs de Europaweg biedt mogelijkheden om 
landschappelijk te versterken. Particuliere initiatieven zullen 
worden gestimuleerd om de ambities op het gebied van aanleg 
van landschapselementen, voetpaden, ruiterpaden te realiseren. 
De gemeente heeft hier een faciliterende rol.

7 Vervallen 150 KV hoogspanningsleiding

Opgave van netbeheerder Tennet – Op dit moment wordt de 
aanleg van een 380 kV hoogspanningsleiding tussen Doetinchem 
en Wesel door TenneT voorbereid. Naar verwachting zal 
realisatie in 2015/2016 plaatsvinden. Zodra deze leiding is 
gerealiseerd, wordt de bestaande 150 kV hoogspanningsleiding 
hierin geïntegreerd en kan het bestaande tracé vervallen.

8 Fietsverbinding Wijnbergen – Dichteren

Opgave voor de gemeente – De komende jaren wordt de woonwijk 
Wijnbergen verder ontwikkeld. Omdat in deze wijk geen winkels 
komen, zijn de bewoners aangewezen op de voorzieningen 
in Dichteren. In de overeenkomsten met de ontwikkelaars van 
Wijnbergen is vastgelegd dat fietsers de Europaweg ongelijkvloers 
kunnen kruisen. De ontwikkelaars dragen via de afdracht fonds 
bovenwijks in belangrijke mate hieraan bij. Naast een lokale 
verbinding vormt de ongelijkvloerse kruising van de Europaweg 
voor langzaam verkeer ook een belangrijke schakel in het 
bovenlokale hoofdfietsnetwerk tussen ‘s-Heerenberg, Zeddam

Concept
Boven - Referentiebeeld voor het landschap

Concrete opgaven
1 Capaciteitsuitbreiding Europaweg

Opgave voor de gemeente – De bereikbaarheid van de regionale 
voorzieningen in Doetinchem is belangrijk voor de Achter-
hoek. Het helpt de negatieve effecten van de bevolkingskrimp 
in de Achterhoek het hoofd te bieden en sluit aan op de mobili-
teitsopgaven voor deze regio. De gezamenlijke regionale aanpak 
is er onder meer op gericht om het Doetinchemse hoofdwegennet 
te optimaliseren. Hieraan hebben gemeente Doetinchem, regio 
Achterhoek en ook de provincie Gelderland de laatste jaren 
een forse impuls gegeven, bijvoorbeeld met de realisatie van de 
Oostelijke Randweg, de aanleg van de Ruimzichtlaan en de ont-
sluiting van het bedrijventerrein A18 bij Wehl op de provinciale 
weg N815. Voor de komende periode is de focus gericht op het 
optimaliseren van de verkeersdoorstroming op de route Europa-
weg-Liemersweg-Energieweg voor regionaal verkeer door Doe-
tinchem tussen de A18 en de N317 richting Doesburg en Zutphen-
Deventer-A1. Dit houdt ook in het verbeteren van de ontsluiting 
van het bedrijventerrein A18 bij Wehl in noordelijke richting. 
Zelfs zodanig dat een westelijke Randweg Doetinchem met een 
extra brug over de Oude IJssel in de toekomst niet noodzakelijk 
is. De capaciteitsuitbreiding is in fases uit te voeren:
1a Europaweg – A18;
1b Europaweg – Bedrijvenweg;
1c Europaweg – Tankstation;
1d Europaweg – Sicco Mansholtweg;
1e Europaweg – Vancouverstraat;
1f Europaweg – Liemersweg.
De kosten voor de verbreding van de Europaweg zijn geraamd 
op ± €7,5 mln. De dekking voor de uitvoering zal binnen de 
prioritering uitvoeringsprogramma mobiliteitsplan worden 
gevonden en met bijdragen van derden. 

2 Vestiging  hotel

Partciculier initiatief – Voor de vestiging van een toekomstig 
hotel nabij de toegang tot de binnenstad van Doetinchem zijn 
in de concept gebieds-uitwerking twee potentiële zoeklocaties 
opgenomen. Bij de vaststelling van de gebiedsuitwerking zal 
duidelijk zijn welke locatie de voorkeur geniet. Uitgangspunt is 
een hotel met 80 tot 140 bedden en zaalruimte voor gezelschappen 
tot een maximum van 500 personen. De kwaliteiten van de 
potentiële zoeklocaties zijn:
– vlakbij de af- en oprit van de snelweg A18;
– vlakbij het stadscentrum en de bij het stadscentrum behorende 

ontsluitingswegen;
– goed zichtbaar vanaf de genoemde wegen;
– voldoende ruimte om de ± 500 parkeerplaatsen te realiseren;
– vlakbij doorgaande (recreatieve) fietsroutes;
– in groene zone met recreatief (mede)gebruik en nabij 

voorzieningen zoals pretparken, sport- en recreatiegebieden.

3 Vestiging fastfoodrestaurant

Particulier initiatief – Ter versterking van de Europaweg bestaat 
de mogelijkheid een fastfood restaurant te realiseren tussen 
de meubelboulevard en de Europaweg. Het fastfoodrestaurant 
kan een positieve bijdrage leveren aan de aantrekkende 
werking van de woonboulevard. Daarnaast kan het gebouw 
van het fastfoodrestaurant bij de entree van Doetinchem, een 
visitekaartje van de stad vormen.

4 Vernieuwing hoofdriolering langs Europaweg

Een opgave voor Waterschap Rijn en IJssel – Het bestaande 
persriool (asbestcementleiding, Ø 800 mm) van het Waterschap, 
langs de Europaweg, is aan vervanging toe. De afgelopen 
jaren is het gedeelte op Sportpark Zuid reeds vervangen. Het 
vervangen van het gedeelte in de berm van de Europaweg, 
vanaf de spoorlijn tot aan het gemaal, is door bezuinigingen een 
aantal jaren uitgesteld. Door onder meer de verdubbeling van 
de Europaweg en de aanleg van de  fietstunnel (zie opgave 8) 
is werk met werk te maken en is vervanging van het bestaande 
persriool weer in beeld. De kosten komen voor rekening van 
het Waterschap, tenzij de gemeente bijzondere eisen heeft die 
kostenverhogend werken. Voor de uitevoering moet de gemeente 
er rekening mee houden dat het Waterschap ongeveer een jaar 
voorbereidingstijd nodig heeft.

Voorbereiding = V / Realisatie = R
Verzoek schietvereniging Dichteren
Fietstunnel Wijnbergen - Dichteren
Vervallen 150 kV hoogspanningsleiding
Versterken landschappelijke - / groenstructuur
Uitbreiding tuincentrum
Vernieuwing hoofdriool
Vestiging fastfoodrestaurant
Vestiging hotel
Europaweg - Liemersweg
Europaweg - Vancouverstraat
Europaweg - Sicco Mansholtweg
Europaweg - Tankstation
Europaweg - Bedrijvenweg
Europaweg - A18
Deelopgaven
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Referentiebeelden voor het landschap

en het A18 Bedrijvenpark enerzijds en het stadcentrum–station 
in Doetinchem anderzijds. Het college heeft besloten een veilige 
fietstunnel te willen realiseren. Een fietstunnel heeft een groot 
fietscomfort ten opzichte van een fietsbrug.

9 Verzoek schietvereniging Dichteren

Particulier initiatief – Schietvereniging Prins Bernhard wil 
de accommodatie uitbreiden en bij voorkeur in of rond (oud) 
Dichteren blijven. De voorkeur gaat uit naar nieuwbouw een 
groene wal langs de Europaweg. De gemeente heeft hier grond 
in eigendom. De uiteindelijke wens is een 100 meter schietbaan. 
De realisering kan eventueel gefaseerd. Op het terrein moet 
ruimte zijn voor ± 25 parkeerplaatsen.

Belemmeringen
Bij het ontwikkelen van initiatieven is het belangrijk om rekening 
te houden met een aantal belemmeringen die in het gebied gelden. 
Zo is in een deel van het gebied de kans op een archeologische 
vondst groot. Daar is, voorafgaand aan werkzaamheden in de 
bodem, gedegen archeologisch onderzoek verplicht. Verder gel-
den er beperkingen voor de hoogte van bebouwing binnen de 
molenbiotoop, en voor bebouwing en verblijfsactivietiten onder 
de hoogspanningsleiding en binnen de milieucirkels rond het 
lpg-station langs de Europaweg en rond agrarische functies in 
het gebied, zoals de kippenboerderij langs de snelweg.

Uitvoering en financiën
De uitvoering van de deelprojecten is afhankelijk van de 
initiatieven van derden en prioritering in de financiën van de 
gemeente. De financiering van de verbreding van de Europaweg 
is mede afhankelijk van de prioritering binnen gemeentelijke 
uitvoeringsprogramma mobiliteit en de bijdragen van derden. 
Voor de fietstunnel onder de Europaweg zijn bestaande middelen 
en bijdragen van derden beschikbaar.

Onder - Referentiebeeld voor een fietstunnel
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Aan de raad AGENDAPUNT NR. 10.9 
 
 Doetinchem, 31 mei 2017 
 
ALDUS VASTGESTELD 8 JUNI 2017 
 
Verdubbeling Europaweg 
 
 
Te besluiten om: 
1. Voor de doorstroming van de Europaweg het maatregelpakket onder 2 t/m 7 als 

belangrijkste opgaven te beschouwen en hiermee de verdubbeling tussen de A18 en de 
Sicco Mansholtweg te realiseren. 

2. De rotonde Auroraweg - Vancouverstraat om te vormen naar een Ei-rotonde. 
3. De fietsovergang bij de rotonde Auroraweg -Vancouverstraat te verwijderen. 
4. De rotonde Sicco Mansholtweg - De Wals om te vormen naar een Ei-rotonde. 
5. Het wegvak Europaweg ter hoogte van het tankstation Europaweg te verbreden. 
6. Het kruispunt Bedrijvenweg - Kilderseweg aan te passen. 
7. De bestaande fietstunnel Europaweg extra te verlichten en aantrekkelijker te maken. 
8. Een krediet beschikbaar te stellen van € 5 mln. onder voorbehoud van cofinanciering van 

€ 2,5 mln. van de provincie Gelderland voor de doorstroming Europaweg. 
9. De gemeentelijke bijdrage van € 2,5 mln. te dekken uit het vereveningskrediet mobiliteit en 

de reserve bovenwijkse voorzieningen. 
10. Hiertoe de 64ste wijziging gemeentebegroting 2017 vast te stellen. 
 
Context 
Het coalitieakkoord 2014-2018 ‘Agenda voor de toekomst’ geeft het volgende aan: ”Voor de 
bereikbaarheid en ontsluiting staan de komende jaren twee knelpunten centraal: de Europaweg 
en de bereikbaarheid/betrouwbaarheid per spoor. Daarnaast is aandacht nodig voor de 
fijnmazige (fiets-) bereikbaarheid, vooral tussen scholen en de belangrijkste woongebieden.” 
 
In en rondom de Europaweg spelen diverse ruimtelijke en verkeerskundige ontwikkelingen. 
Separaat hebt u een raadsvoorstel ontvangen waarbij wij u vragen de kaders voor de 
ontwikkelingen rondom de Europaweg vast te stellen. Dit raadsvoorstel is een verkeerskundige 
uitwerking voor de verdubbeling van de Europaweg om de doorstroming te verbeteren. U kunt 
nu een besluit nemen over het concrete maatregelpakket. 
 
Beoogd effect 
Een maatregelpakket vaststellen waarmee de doorstroming op de Europaweg de komende jaren 
wordt aangepakt. De doorstroming op de Europaweg is met dit maatregelenpakket tot 2030 
gewaarborgd. 
 
Argumenten 
1.1. De maatregelen voor de doorstroming zijn nodig om het verkeer op deze toegangsweg nog 
beter af te wikkelen. 
De Europaweg is een van de belangrijkste ontsluitingswegen voor de stad Doetinchem. Op basis 
van het door Sweco uitgevoerde onderzoek blijkt dat een aantal maatregelen gewenst is om de 
doorstroming te vergroten en de verkeersveiligheid te verbeteren. De verdubbeling levert een 
directe bijdrage aan de verbetering van de doorstroming. 
 
2.1. Door aanpassing van de rotonde Auroraweg naar een Ei-rotonde wordt de doorstroming 
beter. 
Op basis van het onderzoek van Sweco (bijlage 1) blijkt dat door de omvorming naar een Ei-
rotonde de doorstroming verbetert. Een Ei-rotonde geeft een rustiger beeld in de doorstroming. 
Dit rustiger beeld ontstaat door een gelijkmatige doorstroming van verkeer.  
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3.1. Door de bestaande fietsovergang Auroraweg te verwijderen, wordt de fietsveiligheid groter. 
De fietsovergang is een gevaarlijk oversteekpunt voor fietsers. Bij de woonwijk Wijnbergen 
wordt dit jaar een nieuwe fietstunnel aangelegd. Hiermee kunnen inwoners van Wijnbergen via 
deze veilige verbinding de voorzieningen in Dichteren bereiken. Daarnaast blijft de met een 
verkeersregel-installatie (VRI) geregelde kruising Bedrijvenweg en ten slotte de bestaande 
tunnel bij de Huet. Hierdoor is de fietsovergang Auroraweg niet meer nodig en kan deze komen 
te vervallen. In het onderzoek van Sweco wordt dit bevestigd. 
 
3.2. Door de bestaande fietsovergang Auroraweg te verwijderen, wordt de doorstroming 
Europaweg beter. 
Door het verwijderen van de fietsovergang wordt de doorstroming verbeterd op de Europaweg. 
Automobilisten hoeven niet meer te wachten voor overstekende fietsers. Dit vergroot de 
doorstroming aanzienlijk. Dit wordt bevestigd door het onderzoek van Sweco. Bovendien 
verbetert het de verkeersveiligheid omdat fietsers in de huidige situatie voorrang op de rotonde 
hebben en dat levert regelmatig onduidelijke situaties op. 
 
4.1. Door aanpassing van de rotonde Sicco Mansholtweg naar een Ei-rotonde wordt de 
doorstroming beter. 
Op basis van het onderzoek van Sweco blijkt dat de omvorming naar een Ei-rotonde de 
doorstroming verbetert. Ook hier geldt dat een Ei-rotonde een rustiger beeld in de 
doorstroming geeft. De nieuwe fietstunnel geeft geen beperking voor de aanleg van deze 
Ei-rotonde. 
 
5.1. Door het wegvak bij het tankstation te verbreden, wordt de doorstroming beter. 
Verbreding van het wegvak leidt tot meer opstelruimte op het wegvak voor de gebruiker.  
Dit komt de doorstroming ten goede. 
 
6.1. Door het kruispunt Bedrijvenweg aan te passen met extra rijstroken wordt de doorstroming 
beter. 
Op basis van het onderzoek van Sweco blijkt dat verbreding en verlenging van rijstroken de 
capaciteit van de Europaweg vergroot en hiermee als effect heeft dat de bereikbaarheid van 
Doetinchem tijdens de spits wordt vergroot. Hiermee wordt een soepele doorstroming 
gerealiseerd. 
 
7.1. Door de bestaande fietstunnel Europaweg extra te verlichten en de uitstraling te 
verbeteren, wordt deze gebruiksvriendelijker. 
De bestaande fietstunnel aan de noordzijde van het spoor (vanaf De Huet richting Dichterseweg) 
wordt ervaren als donker en sociaal onvriendelijk. Omdat dit voor de toekomst een belangrijke 
gelijkvloerse verbinding blijft, is opwaardering van de tunnel gewenst. Dit kan door het 
verbeteren van onder andere de verlichting en de uitstraling.  
 
8.1. Een bijdrage van de provincie Gelderland is nodig om de totale verkeersdoorstroming te 
realiseren. 
Van de provincie Gelderland is een bijdrage van € 2,5 mln. nodig. Het project Europaweg is het 
enige project van Doetinchem dat is opgenomen in het provinciale Meerjaren 
Investeringsagenda Mobiliteit (MIAM). De provincie heeft tot op heden nog geen bedrag 
beschikbaar gesteld. De aanvraag hiervoor kunnen we na uw besluit doen.  
Voorwaarde om te kunnen kiezen voor dit budgettair verantwoorde pakket aan maatregelen 
van € 5 mln. is dat de provinciale subsidie beschikbaar komt voor het project. 
De bijdrage is dan 50% provincie (€ 2,5 mln.) en 50% voor de gemeente Doetinchem (€ 2,5 mln.). 
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Mocht deze financiële bijdrage vanuit de provincie niet komen, dan zal de gemeente voor de 
inzet van haar mobiliteits-middelen de afweging moeten maken tussen de Europaweg en 
overige verkeersprojecten. Een andere optie is kiezen voor het minimale pakket Europaweg 
(kosten € 2 mln.). Op dat moment komen wij bij u terug. 
 
8.2. Een krediet is nodig om tot uitvoering over te kunnen gaan. 
Uw raad heeft het budgetrecht en stelt daarmee een krediet vast voor de uitvoering. 
Na duidelijkheid over de provinciale bijdrage starten wij de voorbereiding van de realisatie.  
 
9.1. De gemeentelijke bijdrage voor cofinanciering is gedekt. 
Na afsluiting van het krediet voor de Oostelijke Randweg kan het niet gebruikte deel worden 
overgeheveld naar het vereveningskrediet. Het vereveningskrediet komt daarmee op € 2,2 mln. 
Daarnaast kan € 0,3 miljoen worden gedekt ten laste van het fonds Bovenwijks. Bij de provincie 
vragen wij een cofinanciering € 2,5 mln. 
 
Kanttekeningen 
3.1. Het verwijderen van de fietsovergang Auroraweg leidt voor sommige gebruikers tot een iets 
langere route. 
De route richting het station wordt door het verdwijnen van de fietsovergang circa 200 meter 
langer. In de praktijk betekent dit een extra reisduur van hooguit 1 à 2 minuten.  Fietsers 
kunnen gebruikmaken van drie veilige alternatieven. De bestaande fietstunnel die een 
opwaardering krijgt, de nieuwe fietstunnel De Wals-Sicco Mansholtweg en de geregelde 
oversteek Bedrijvenweg. De beperkte extra reisafstand is daardoor te verwaarlozen bij dit extra 
fietscomfort van een veilige en verbeterde overgang.  
 
8.1. De cofinanciering vanuit de provincie moet wel beschikbaar komen, anders is uitvoering van 
het volledige maatregelenpakket niet mogelijk.  
Wij stellen voor om hier duidelijkheid over te vragen door het doen van een subsidieaanvraag. 
 
Financiën 
In onderstaand overzicht vindt u de opbouw van de kosten en dekking. 

Verdubbeling Europaweg    

  Kosten 
 
dekking 

Spoorkruising Europaweg verbeteren € 299.000  

Rotonde Auroraweg - Vancouverstraat omvormen 
(Ei-rotonde) (verwijderen fietsaansluitingen) € 1.203.000 

 

Rotonde Sicco Mansholtweg - De Wals (Ei-rotonde) € 967.000  

Wegvak verbreden Europaweg ter hoogte tankstation € 410.000  

Aanpassing Kruispunt Bedrijven/Kilderseweg € 1.582.000  

Aanpassing kwaliteitsslag bestaande fietstunnel € 100.000  

Plankosten (2016 - 2020) € 350.000  

Nog nader te bepalen/onvoorzien € 89.000  

   

Mobiliteitsvisie 2016-2026/uitvoeringsprogramma 2017-
2018 (raadsbesluit 3 november 2016) 
(€ 2,2 mln. vereveningskrediet en € 0,3 mln. fonds 
bovenwijks)  

€     2.500.000 

MIAM bijdrage provincie Gelderland  €     2.500.000 

   

Totaal benodigd krediet  €     5.000.000 

Alle bedragen exclusief btw. 
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Voor een VRI zijn de kosten hoger dan een Ei-rotonde. De extra investeringen voor de twee VRI´s 
op dit tracé bedragen € 1,1 mln. exclusief btw. 
 
De beheerskosten van deze vernieuwde weg worden nader uitgewerkt bij het ontwerp van het 
tracé. Dit zal leiden tot een areaaluitbreiding die bij het bestek nader wordt geraamd. Voordeel 
van een nieuwe weg is dat er voor de komende vijf jaar ook geen onderhoudswerkzaamheden 
nodig zijn. 
 
Vervolg 
Na uw besluitvorming wordt de komende jaren (2017-2021) gewerkt aan de uitvoering van het 
maatregelenpakket doorstroming Europaweg. Voor de verdubbeling van de Europaweg is een 
nadere uitwerking en een planologische procedure nodig. Deze krijgt de komende jaren vorm 
en wordt afgestemd met de geplande onderhoudswerkzaamheden aan de Europaweg. Voor de 
verdubbeling Europaweg dienen wij een MIAM subsidieaanvraag bij de provincie Gelderland in. 
 
Bijlagen 
Bijlage 1: onderzoek Sweco 
Bijlage 2: overzichtskaart Europaweg 
 
 
Burgemeester en wethouders van Doetinchem, 
De secretaris,        De burgemeester, 
 
ing. N. van Waart       mr. M. Boumans MBA MPM 
 
 
 
  



De raad van de gemeente Doetinchem; 
 
gezien het voorstel van burgemeester en wethouders over verdubbeling Europaweg; 
 
gelet op artikel 108, lid 1, juncto artikel 147, lid 2 van de Gemeentewet;  
 
b e s l u i t : 
 
1. Voor de doorstroming van de Europaweg het maatregelpakket onder 2 t/m 7 als belangrijkste 

opgaven te beschouwen en hiermee de verdubbeling tussen de A18 en de Sicco Mansholtweg 
te realiseren. 

2. De rotonde Auroraweg - Vancouverstraat om te vormen naar een Ei-rotonde. 
3. De fietsovergang bij de rotonde Auroraweg - Vancouverstraat te verwijderen. 
4. De rotonde Sicco Mansholtweg - De Wals om te vormen naar een Ei-rotonde. 
5. Het wegvak Europaweg ter hoogte van het tankstation Europaweg te verbreden. 
6. Het kruispunt Bedrijvenweg - Kilderseweg aan te passen. 
7. De bestaande fietstunnel Europaweg extra te verlichten en aantrekkelijker te maken. 
8. Een krediet beschikbaar te stellen van € 5 mln. onder voorbehoud van cofinanciering van 

€ 2,5 mln. van de provincie Gelderland voor de doorstroming Europaweg. 
9. De gemeentelijke bijdrage van € 2,5 mln. te dekken uit het vereveningskrediet mobiliteit en 

de reserve bovenwijkse voorzieningen. 
10. Hiertoe de 64ste wijziging gemeentebegroting 2017 vast te stellen. 
 
 
Aldus besloten in zijn vergadering van 8 juni 2017, 
 
 
 
          , griffier 
 
 
 
          , voorzitter 
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1.  Inleiding 
 

 
De Europaweg te Doetinchem wordt ten zuiden van de spoorlijn tot en met de A18 
heringericht. Hierbij worden nieuwe grotere rotondes aangelegd en de rijwegen verbreed 
c.q. uitgebreid. Tevens wordt een (mogelijk) nieuw zonnenpanelenpark ontwikkeld.   
 
In het plangebied staan een groot aantal bomen en boomgroepen die binnen of vlak bij 
de plangrens staan. Het plan begint meer en meer het stadium van definitief ontwerp te 
bereiken. In deze Bomen Effect Analyse is gebruik gemaakt van het voorlopig ontwerp 
d.d. 13 februari 2018. 
 
De gemeente Doetinchem wil onderzocht zien of de betreffende bomen te handhaven of 
(financieel) te compenseren zijn. Extra detail daarbij is dat sinds 1 juni 2015 de 
kapvergunningsgrens voor gemeentelijke bomen ligt bij 60 cm (diameter 19 cm) omtrek 
in plaats van 120 cm. 
 
De onderzoeksvraag, die aan ANDE(R)S Boomtechnisch Advies is voorgelegd, luidt: 
“Onderzoek de bomen in de nabijheid van het plangebied. Op welke manier is 
een duurzaam behoud te realiseren” 
 

        
Foto 2, Wilgen links vallen buiten het gebied, de essen erbinnen 

 
De bomen zijn in maart 2018 boven- en deels ondergronds onderzocht.  
In het tweede hoofdstuk worden de onderzoeksresultaten gepresenteerd. In 
respectievelijk hoofdstuk 3 en 4 zijn conclusies, adviezen en randvoorwaarden 
opgenomen.  
 
In de bijlagen bevinden zich de situatiekaart met boomnummers, de inspectielijst en de 
bomenstatus en de taxatieformulieren. 
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2.  Onderzoeksresultaten  
 
 

2.1  Locatie onderzochte bomen  
De 260 bomen langs en in de invloedssfeer van het project langs de Europaweg staan 
in (zeer) brede grasberm.  
Ten aanzien van deze specifieke Bomen Effect Analyse, waarin het ontwerp getoetst 
wordt welke bomen in de randzone van het ontwerp mogelijkerwijze toch behouden 
kunnen worden, zijn de volgende onderscheiden gemaakt met als achtergrond het 
voorlopig ontwerp d.d. 13 februari 2018: 

 Valt buiten invloedssfeer: het nieuwe profiel bevindt zich dusdanig ver van de 
bomen dat deze geen negatieve invloed ondervinden. De bomen zijn wel 
beoordeeld; 

 Toekomstig zonnepanelenpark: van dit deel van het project zijn geen nadere 
gegevens van bekend. Bomen worden in de rapportage verder niet 
meegenomen, maar zijn wel beoordeeld; 

 Rand nieuw profiel gelijk oud profiel: het nieuwe en oude profiel vallen samen. 
Met een normale boombescherming zijn deze bomen te handhaven; 

 Rand nieuwe rijweg: het nieuwe profiel komt zo dicht naar de betreffende boom 
toe, dat door de wortelschade de betreffende boom niet te handhaven is; 

 Onder nieuwe rijweg: het nieuwe profiel komt over de betreffende boom te 
liggen. De betreffende boom is niet te handhaven. 

 
 

2.2  Visuele inspectie  
In maart 2018 is het visuele onderzoek uitgevoerd. De resultaten van de inspectie zijn 
opgenomen in een separaat aangeleverd Excel bestand. In hoofdstuk 3 worden de 
bomen individueel beoordeeld naar aanleiding van het huidig voorliggende voorlopig 
ontwerp d.d. 13 februari 2018.  
 
Tabel 1, Samenvatting visuele inspectie  

Soort Gewone es Esdoorn, populier en 

wilg 

Beuk, eik, els, linde, 

noot en peer 

Aantal 175 stuks 52 stuks 33 stuks 

 

Conditie: 

-Goed 

-Redelijk 

-Matig 

-Slecht 

-Dood 

 

0 stuks 

0 stuks 

37 stuks 

138 stuks 

0 stuks 

 

10 stuks 

0 stuks 

26 stuks 

16 stuks 

0 stuks 

 

12 stuks 

0 stuks 

18 stuks 

3 stuks 

0 stuks 

Opmerkingen Bijna alle essen zijn in meer of 

mindere mate aangetast door 

essentaksterfte 

-- -- 

 

 
 

2.3  Groeiplaatsonderzoek  
De onderzoeken hebben plaatsgevonden op een afstand van 0,5 tot 3 meter uit het 
hart van de stam. Uit vergelijking van de data blijkt dat alle bomen een homogene 
bodemopbouw, verdichting en bodemvochtigheid hebben. De beworteling varieert bij 
de diverse bomen.  
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Foto 6, Proefsleuf es 19230                                      Foto 7, Sleuf es 20146 
  

Bodemprofiel 

Het profiel bestaat vanaf het maaiveld tot 100 cm-mv uit humusarm tot humusloos, 
matig grof zand. Deze laag is grijs tot lichtbruin gekleurd. Leem is niet aangetroffen. 
 

Beworteling  

De beworteling is redelijk oppervlakkig ontwikkeld. De beworteling bevindt zich 
voornamelijk in de bovenste 50 cm van het profiel. Het profiel is intensief beworteld.  
De gestelwortels (zware wortels voor onder andere de stabiliteit van de boom) zijn 
aangetroffen in de bovenste 10 cm van het profiel en in de laag 30 tot 50 cm min 
maaiveld. 
 

Indringingsweerstand 

Vanaf het maaiveld tot een diepte van 50 cm is een verdichting gemeten tussen de 2 
tot 3 MPa. De indringingsweerstand is gemeten bij veldvochtigheid met een 
penetrometer. 
 

Vochthuishouding 

Ten tijde van het onderzoek was het profiel (licht) vochtig tot een diepte van 100 cm. 
Er is geen grondwater aangetroffen. 
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3.  Conclusies en advies 
 
 

3.1  Conditie en kwaliteit 

Conditie 

Bij de uitgevoerde inspectie is de conditie van de bomen gekwalificeerd. Slechts 22 
bomen van de 260 hebben een goede conditie. Bijna alle essen zijn lichter of zwaarder 
aangetast door essentaksterfte. Zij behoren bijna allen toe tot de cv “Westhof’s Glori”, 
die voor deze aantasting gevoelig is. 

Kwaliteit  

De bomen hebben een voldoende goede kwaliteit.  
 
 

3.2 Toekomstverwachting  
De levensverwachting van bomen is moeilijk te beoordelen. Het hangt af van allerlei 
(externe) factoren en blijft een inschatting.  
Onder de huidige omstandigheden hebben de bomen met een voldoende goede 
conditie een toekomstverwachting van minimaal 20 jaar. De bomen met een matige 
conditie 5 tot 10 jaar en een slechte minder dan 5 jaar. 
 
 

3.3 Verplantbaarheid 
Alle in deze Bomen Effect Analyse nader onderzochte bomen zijn als niet verplantbaar 
beoordeeld. Deze beoordeling is gebaseerd op een combinatie van boomsoort, grootte 
en zwaarte boom, standplaats, conditie en kluitopbouw. De lichte maat bomen essen 
is als niet verplantbaar geklasseerd i.v.m. de essentaksterfte in combinatie met de 
meestal slechte tot matige conditie. 
 
 

3.4 Status bomen 
Op de Doetinchemse Basiskaart Bomenstructuur zijn de bomen direct aan de 
Europaweg opgenomen “Hoofdstructuur”. 
De overige bomen staan niet op de Basiskaart vermeld. Deze gegevens zijn ook in de 
totaaltabel verwerkt. 
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Figuur 3, Uitsnede uit “Doetinchemse Basiskaart Bomenstructuur” 

 
Alle bomen zijn beoordeeld conform de “Kapaanvraag Bomen” van de gemeente 
Doetinchem. Alle bomen met een stamomtrek van 60 cm of kleiner zijn vergunnings- 
en compensatievrij. Zij zijn niet in deze tabel meegenomen.  
Op acht onderdelen zijn per boom punten toegekend, zoals deze in het systeem zijn 
opgenomen en omschreven. 
 
Aan de hand van deze puntentelling en de Basiskaart is vervolgens de status van de 
betreffende boom bepaald. Deze status staat in Bijlage 3 en in de separaat 
aangeleverde Excel lijst per boom vermeld. 
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3.5 Beoordeling bomen in relatie tot nieuwe situatie 
De opgenomen bomen zijn conform de criteria van de gemeente Doetinchem ingedeeld. 
De veranderingen rond de bomen zijn conform het aangeleverd voorlopig ontwerp, d.d. 13 februari 2018 beoordeeld.  
Uit het onderzoek en de analyse blijkt dat de situatie in het voorgestelde plan bij de bomen als volgt zal veranderen: 

 
Boomnr Boomsoort Conditie Omtrek Verandering Advies Vergunningsplichtig Status Uitgangspunten 

0000019143 FRAXINUS EXCELSIOR 
'WESTHOF'S GLORI 

Slecht 60 cm Rand nieuw profiel gelijk oud profiel Beschermen Ja, eventueel herplant of 
financiële compensatie 

Waardevol Behouden 

0000019144 FRAXINUS EXCELSIOR 
'WESTHOF'S GLORI 

Slecht 60 cm Rand nieuw profiel gelijk oud profiel Beschermen Ja, eventueel herplant of 
financiële compensatie 

Waardevol Behouden 

0000019145 FRAXINUS EXCELSIOR 
'WESTHOF'S GLORI 

Slecht 90 cm Rand nieuw profiel gelijk oud profiel Beschermen Ja, eventueel herplant of 
financiële compensatie 

Waardevol Behouden 

0000019146 FRAXINUS EXCELSIOR 
'WESTHOF'S GLORI 

Slecht 60 cm Rand nieuw profiel gelijk oud profiel Beschermen Ja, eventueel herplant of 
financiële compensatie 

Waardevol Behouden 

0000019147 FRAXINUS EXCELSIOR 
'WESTHOF'S GLORI 

Slecht 60 cm Rand nieuw profiel gelijk oud profiel Beschermen Ja, eventueel herplant of 
financiële compensatie 

Waardevol Behouden 

0000019148 FRAXINUS EXCELSIOR 
'WESTHOF'S GLORI 

Slecht 60 cm Rand nieuw profiel gelijk oud profiel Beschermen Ja, eventueel herplant of 
financiële compensatie 

Waardevol Behouden 

0000019149 FRAXINUS EXCELSIOR 
'WESTHOF'S GLORI 

Slecht 60 cm Rand nieuw profiel gelijk oud profiel Beschermen Ja, eventueel herplant of 
financiële compensatie 

Waardevol Behouden 

0000019150 FRAXINUS EXCELSIOR 
'WESTHOF'S GLORI 

Slecht 60 cm Rand nieuw profiel gelijk oud profiel Beschermen Ja, eventueel herplant of 
financiële compensatie 

Waardevol Behouden 

0000019151 FRAXINUS EXCELSIOR 
'WESTHOF'S GLORI 

Slecht 60 cm Rand nieuw profiel gelijk oud profiel Beschermen Ja, eventueel herplant of 
financiële compensatie 

Waardevol Behouden 

0000019152 FRAXINUS EXCELSIOR 
'WESTHOF'S GLORI 

Slecht 60 cm Rand nieuw profiel gelijk oud profiel Beschermen Ja, eventueel herplant of 
financiële compensatie 

Waardevol Behouden 

0000019153 FRAXINUS EXCELSIOR 
'WESTHOF'S GLORI 

Slecht 60 cm Rand nieuw profiel gelijk oud profiel Beschermen Ja, eventueel herplant of 
financiële compensatie 

Waardevol Behouden 

0000019154 FRAXINUS EXCELSIOR 
'WESTHOF'S GLORI 

Slecht 60 cm Rand nieuw profiel gelijk oud profiel Beschermen Ja, eventueel herplant of 
financiële compensatie 

Waardevol Behouden 

0000019157 FRAXINUS EXCELSIOR 
'WESTHOF'S GLORI 

Slecht 60 cm Rand nieuw profiel gelijk oud profiel Beschermen Ja, eventueel herplant of 
financiële compensatie 

Waardevol Behouden 
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Boomnr Boomsoort Conditie Omtrek Verandering Advies Vergunningsplichtig Status Uitgangspunten 

0000019158 FRAXINUS EXCELSIOR 
'WESTHOF'S GLORI 

Slecht 60 cm Rand nieuw profiel gelijk oud profiel Beschermen Ja, eventueel herplant of 
financiële compensatie 

Waardevol Behouden 

0000019159 FRAXINUS EXCELSIOR 
'WESTHOF'S GLORI 

Slecht 60 cm Rand nieuw profiel gelijk oud profiel Beschermen Ja, eventueel herplant of 
financiële compensatie 

Waardevol Behouden 

0000019160 FRAXINUS EXCELSIOR 
'WESTHOF'S GLORI 

Slecht 60 cm Rand nieuw profiel gelijk oud profiel Beschermen Ja, eventueel herplant of 
financiële compensatie 

Waardevol Behouden 

0000019163 FRAXINUS EXCELSIOR 
'WESTHOF'S GLORI 

Slecht 60 cm Rand nieuw profiel gelijk oud profiel Beschermen Ja, eventueel herplant of 
financiële compensatie 

Waardevol Behouden 

0000019165 FRAXINUS EXCELSIOR 
'WESTHOF'S GLORI 

Slecht 60 cm Rand nieuw profiel gelijk oud profiel Beschermen Ja, eventueel herplant of 
financiële compensatie 

Waardevol Behouden 

0000019166 FRAXINUS EXCELSIOR 
'WESTHOF'S GLORI 

Slecht 60 cm Rand nieuwe rijweg Rooien Ja, eventueel herplant of 
financiële compensatie 

Basiswaarde Indien waardevol 
behouden, waarde 
kan nog sterk 
toenemen 

0000019167 FRAXINUS EXCELSIOR 
'WESTHOF'S GLORI 

Slecht 60 cm Rand nieuwe rijweg Rooien Ja, eventueel herplant of 
financiële compensatie 

Basiswaarde Indien waardevol 
behouden, waarde 
kan nog sterk 
toenemen 

0000019168 FRAXINUS EXCELSIOR 
'WESTHOF'S GLORI 

Slecht 60 cm Rand nieuw profiel gelijk oud profiel Beschermen Ja, eventueel herplant of 
financiële compensatie 

Waardevol Behouden 

0000019169 FRAXINUS EXCELSIOR 
'WESTHOF'S GLORI 

Slecht 60 cm Rand nieuw profiel gelijk oud profiel Beschermen Ja, eventueel herplant of 
financiële compensatie 

Waardevol Behouden 

0000019170 FRAXINUS EXCELSIOR 
'WESTHOF'S GLORI 

Slecht 60 cm Rand nieuw profiel gelijk oud profiel Beschermen Ja, eventueel herplant of 
financiële compensatie 

Waardevol Behouden 

0000019171 FRAXINUS EXCELSIOR 
'WESTHOF'S GLORI 

Matig 60 cm Rand nieuw profiel gelijk oud profiel Beschermen Ja, eventueel herplant of 
financiële compensatie 

Waardevol Behouden 

0000019172 FRAXINUS EXCELSIOR 
'WESTHOF'S GLORI 

Slecht 60 cm Rand nieuw profiel gelijk oud profiel Beschermen Ja, eventueel herplant of 
financiële compensatie 

Waardevol Behouden 

0000019173 FRAXINUS EXCELSIOR 
'WESTHOF'S GLORI 

Slecht 60 cm Rand nieuwe rijweg Rooien Ja, eventueel herplant of 
financiële compensatie 

Basiswaarde Indien waardevol 
behouden, waarde 
kan nog sterk 
toenemen 
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Boomnr Boomsoort Conditie Omtrek Verandering Advies Vergunningsplichtig Status Uitgangspunten 

0000019174 FRAXINUS EXCELSIOR 
'WESTHOF'S GLORI 

Slecht 60 cm Onder nieuwe rijweg   Rooien Ja, eventueel herplant of 
financiële compensatie 

Basiswaarde Indien waardevol 
behouden, waarde 
kan nog sterk 
toenemen 

0000019175 FRAXINUS EXCELSIOR 
'WESTHOF'S GLORI 

Slecht 90 cm Rand nieuw profiel gelijk oud profiel Beschermen Ja, eventueel herplant of 
financiële compensatie 

Waardevol Behouden 

0000019190 FRAXINUS EXCELSIOR 
'WESTHOF'S GLORI 

Slecht 60 cm Onder nieuwe rijweg   Rooien Ja, eventueel herplant of 
financiële compensatie 

Waardevol Behouden 

0000019191 FRAXINUS EXCELSIOR 
'WESTHOF'S GLORI 

Slecht 60 cm Onder nieuwe rijweg   Rooien Ja, eventueel herplant of 
financiële compensatie 

Waardevol Behouden 

0000019192 FRAXINUS EXCELSIOR 
'WESTHOF'S GLORI 

Slecht 60 cm Onder nieuwe rijweg   Rooien Ja, eventueel herplant of 
financiële compensatie 

Waardevol Behouden 

0000019193 FRAXINUS EXCELSIOR 
'WESTHOF'S GLORI 

Slecht 60 cm Onder nieuwe rijweg   Rooien Ja, eventueel herplant of 
financiële compensatie 

Waardevol Behouden 

0000019194 FRAXINUS EXCELSIOR 
'WESTHOF'S GLORI 

Slecht 90 cm Rand nieuw profiel gelijk oud profiel Beschermen Ja, eventueel herplant of 
financiële compensatie 

Waardevol Behouden 

0000019195 FRAXINUS EXCELSIOR 
'WESTHOF'S GLORI 

Slecht 90 cm Rand nieuw profiel gelijk oud profiel Beschermen Ja, eventueel herplant of 
financiële compensatie 

Waardevol Behouden 

0000019196 SALIX ALBA 
'LICHTENVOORDE' 

Slecht 110 cm Valt buiten invloedssfeer -- Ja, eventueel herplant of 
financiële compensatie 

Hoge waarde Indien waardevol 
behouden 

0000019197 SALIX ALBA 
'LICHTENVOORDE' 

Slecht 110 cm Valt buiten invloedssfeer -- Ja, eventueel herplant of 
financiële compensatie 

Hoge waarde Indien waardevol 
behouden 

0000019198 POPULUS CANESCENS Matig 110 cm Valt buiten invloedssfeer -- Ja, eventueel herplant of 
financiële compensatie 

Hoge waarde Indien waardevol 
behouden 

0000019199 POPULUS CANESCENS Slecht 110 cm Valt buiten invloedssfeer -- Ja, eventueel herplant of 
financiële compensatie 

Hoge waarde Indien waardevol 
behouden 

0000019200 POPULUS CANESCENS Matig 110 cm Valt buiten invloedssfeer -- Ja, eventueel herplant of 
financiële compensatie 

Hoge waarde Indien waardevol 
behouden 

0000019201 SALIX ALBA 
'LICHTENVOORDE' 

Slecht 110 cm Valt buiten invloedssfeer -- Ja, eventueel herplant of 
financiële compensatie 

Hoge waarde Indien waardevol 
behouden 

0000019202 SALIX ALBA 
'LICHTENVOORDE' 

Slecht 110 cm Valt buiten invloedssfeer -- Ja, eventueel herplant of 
financiële compensatie 

Hoge waarde Indien waardevol 
behouden 
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Boomnr Boomsoort Conditie Omtrek Verandering Advies Vergunningsplichtig Status Uitgangspunten 

0000019203 POPULUS CANESCENS Matig 110 cm Valt buiten invloedssfeer -- Ja, eventueel herplant of 
financiële compensatie 

Hoge waarde Indien waardevol 
behouden 

0000019204 POPULUS CANESCENS Slecht 110 cm Valt buiten invloedssfeer -- Ja, eventueel herplant of 
financiële compensatie 

Hoge waarde Indien waardevol 
behouden 

0000019205 FRAXINUS EXCELSIOR 
'WESTHOF'S GLORI 

Slecht 110 cm Valt buiten invloedssfeer -- Ja, eventueel herplant of 
financiële compensatie 

Hoge waarde Indien waardevol 
behouden 

0000019206 FRAXINUS EXCELSIOR 
'WESTHOF'S GLORI 

Matig 110 cm Valt buiten invloedssfeer -- Ja, eventueel herplant of 
financiële compensatie 

Hoge waarde Indien waardevol 
behouden 

0000019207 SALIX ALBA Slecht 110 cm Valt buiten invloedssfeer -- Ja, eventueel herplant of 
financiële compensatie 

Hoge waarde Indien waardevol 
behouden 

0000019208 SALIX ALBA Matig 110 cm Valt buiten invloedssfeer -- Ja, eventueel herplant of 
financiële compensatie 

Hoge waarde Indien waardevol 
behouden 

0000019209 SALIX ALBA Matig 110 cm Valt buiten invloedssfeer -- Ja, eventueel herplant of 
financiële compensatie 

Hoge waarde Indien waardevol 
behouden 

0000019211 SALIX ALBA 
'LICHTENVOORDE' 

Matig 110 cm Valt buiten invloedssfeer -- Ja, eventueel herplant of 
financiële compensatie 

Hoge waarde Indien waardevol 
behouden 

0000019212 SALIX ALBA 
'LICHTENVOORDE' 

Slecht 110 cm Onder nieuwe rijweg   Rooien Ja, eventueel herplant of 
financiële compensatie 

Hoge waarde Indien waardevol 
behouden 

0000019213 SALIX ALBA Slecht 110 cm Valt buiten invloedssfeer -- Ja, eventueel herplant of 
financiële compensatie 

Hoge waarde Indien waardevol 
behouden 

0000019214 SALIX ALBA Matig 110 cm Valt buiten invloedssfeer -- Ja, eventueel herplant of 
financiële compensatie 

Hoge waarde Indien waardevol 
behouden 

0000019215 POPULUS CANESCENS Slecht 110 cm Valt buiten invloedssfeer -- Ja, eventueel herplant of 
financiële compensatie 

Hoge waarde Indien waardevol 
behouden 

0000019216 FRAXINUS EXCELSIOR 
'WESTHOF'S GLORI 

Slecht 110 cm Rand nieuw profiel gelijk oud profiel Beschermen Ja, eventueel herplant of 
financiële compensatie 

Waardevol Behouden 

0000019217 FRAXINUS EXCELSIOR 
'WESTHOF'S GLORI 

Matig 110 cm Rand nieuw profiel gelijk oud profiel Beschermen Ja, eventueel herplant of 
financiële compensatie 

Waardevol Behouden 

0000019218 FRAXINUS EXCELSIOR 
'WESTHOF'S GLORI 

Slecht 110 cm Rand nieuw profiel gelijk oud profiel Beschermen Ja, eventueel herplant of 
financiële compensatie 

Waardevol Behouden 
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Boomnr Boomsoort Conditie Omtrek Verandering Advies Vergunningsplichtig Status Uitgangspunten 

0000019219 FRAXINUS EXCELSIOR 
'WESTHOF'S GLORI 

Matig 110 cm Rand nieuw profiel gelijk oud profiel Beschermen Ja, eventueel herplant of 
financiële compensatie 

Waardevol Behouden 

0000019223 FRAXINUS EXCELSIOR 
'WESTHOF'S GLORI 

Slecht 110 cm Rand nieuw profiel gelijk oud profiel Beschermen Ja, eventueel herplant of 
financiële compensatie 

Waardevol Behouden 

0000019225 FRAXINUS EXCELSIOR 
'WESTHOF'S GLORI 

Slecht 90 cm Onder nieuwe rijweg   Rooien Ja, eventueel herplant of 
financiële compensatie 

Waardevol Behouden 

0000019226 FRAXINUS EXCELSIOR 
'WESTHOF'S GLORI 

Slecht 90 cm Onder nieuwe rijweg   Rooien Ja, eventueel herplant of 
financiële compensatie 

Waardevol Behouden 

0000019227 FRAXINUS EXCELSIOR 
'WESTHOF'S GLORI 

Slecht 90 cm Onder nieuwe rijweg   Rooien Ja, eventueel herplant of 
financiële compensatie 

Waardevol Behouden 

0000019228 FRAXINUS EXCELSIOR 
'WESTHOF'S GLORI 

Slecht 90 cm Onder nieuwe rijweg   Rooien Ja, eventueel herplant of 
financiële compensatie 

Waardevol Behouden 

0000019229 FRAXINUS EXCELSIOR 
'WESTHOF'S GLORI 

Slecht 90 cm Onder nieuwe rijweg   Rooien Ja, eventueel herplant of 
financiële compensatie 

Waardevol Behouden 

19230 FRAXINUS EXCELSIOR 
'WESTHOF'S GLORI 

Matig 90 cm Rand nieuw profiel gelijk oud profiel Beschermen Ja, eventueel herplant of 
financiële compensatie 

Waardevol Behouden 

0000019231 FRAXINUS EXCELSIOR 
'WESTHOF'S GLORI 

Slecht 90 cm Rand nieuwe rijweg Rooien Ja, eventueel herplant of 
financiële compensatie 

Waardevol Behouden 

0000019232 FRAXINUS EXCELSIOR 
'WESTHOF'S GLORI 

Slecht 90 cm Rand nieuwe rijweg Rooien Ja, eventueel herplant of 
financiële compensatie 

Waardevol Behouden 

0000019233 FRAXINUS EXCELSIOR 
'WESTHOF'S GLORI 

Slecht 90 cm Rand nieuwe rijweg Rooien Ja, eventueel herplant of 
financiële compensatie 

Waardevol Behouden 

0000019234 FRAXINUS EXCELSIOR 
'WESTHOF'S GLORI 

Slecht 90 cm Rand nieuw profiel gelijk oud profiel Beschermen Ja, eventueel herplant of 
financiële compensatie 

Waardevol Behouden 

0000019235 FRAXINUS EXCELSIOR 
'WESTHOF'S GLORI 

Slecht 90 cm Rand nieuwe rijweg Rooien Ja, eventueel herplant of 
financiële compensatie 

Waardevol Behouden 

0000019237 FRAXINUS EXCELSIOR 
'WESTHOF'S GLORI 

Matig 90 cm Rand nieuw profiel gelijk oud profiel Beschermen Ja, eventueel herplant of 
financiële compensatie 

Waardevol Behouden 

0000019238 FRAXINUS EXCELSIOR 
'WESTHOF'S GLORI 

Matig 90 cm Rand nieuwe rijweg Rooien Ja, eventueel herplant of 
financiële compensatie 

Waardevol Behouden 
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Boomnr Boomsoort Conditie Omtrek Verandering Advies Vergunningsplichtig Status Uitgangspunten 

0000019239 FRAXINUS EXCELSIOR 
'WESTHOF'S GLORI 

Matig 90 cm Rand nieuwe rijweg Rooien Ja, eventueel herplant of 
financiële compensatie 

Waardevol Behouden 

0000019240 FRAXINUS EXCELSIOR 
'WESTHOF'S GLORI 

Matig 90 cm Rand nieuwe rijweg Rooien Ja, eventueel herplant of 
financiële compensatie 

Waardevol Behouden 

0000019241 FRAXINUS EXCELSIOR 
'WESTHOF'S GLORI 

Matig 90 cm Rand nieuwe rijweg Rooien Ja, eventueel herplant of 
financiële compensatie 

Waardevol Behouden 

0000019242 FRAXINUS EXCELSIOR 
'WESTHOF'S GLORI 

Matig 90 cm Rand nieuwe rijweg Rooien Ja, eventueel herplant of 
financiële compensatie 

Waardevol Behouden 

0000019243 FRAXINUS EXCELSIOR 
'WESTHOF'S GLORI 

Matig 90 cm Rand nieuwe rijweg Rooien Ja, eventueel herplant of 
financiële compensatie 

Waardevol Behouden 

0000019244 FRAXINUS EXCELSIOR 
'WESTHOF'S GLORI 

Matig 90 cm Rand nieuwe rijweg Rooien Ja, eventueel herplant of 
financiële compensatie 

Waardevol Behouden 

0000019245 FRAXINUS EXCELSIOR 
'WESTHOF'S GLORI 

Matig 90 cm Valt buiten invloedssfeer -- Ja, eventueel herplant of 
financiële compensatie 

Waardevol Behouden 

0000019246 FRAXINUS EXCELSIOR 
'WESTHOF'S GLORI 

Matig 90 cm Rand nieuw profiel gelijk oud profiel Beschermen Ja, eventueel herplant of 
financiële compensatie 

Waardevol Behouden 

0000019247 FRAXINUS EXCELSIOR 
'WESTHOF'S GLORI 

Slecht 90 cm Rand nieuw profiel gelijk oud profiel Beschermen Ja, eventueel herplant of 
financiële compensatie 

Waardevol Behouden 

0000019248 FRAXINUS EXCELSIOR 
'WESTHOF'S GLORI 

Slecht 90 cm Rand nieuw profiel gelijk oud profiel Beschermen Ja, eventueel herplant of 
financiële compensatie 

Waardevol Behouden 

0000019249 FRAXINUS EXCELSIOR 
'WESTHOF'S GLORI 

Slecht 90 cm Rand nieuw profiel gelijk oud profiel Beschermen Ja, eventueel herplant of 
financiële compensatie 

Waardevol Behouden 

0000019250 FRAXINUS EXCELSIOR 
'WESTHOF'S GLORI 

Matig 90 cm Rand nieuw profiel gelijk oud profiel Beschermen Ja, eventueel herplant of 
financiële compensatie 

Waardevol Behouden 

0000019251 FRAXINUS EXCELSIOR 
'WESTHOF'S GLORI 

Slecht 90 cm Rand nieuw profiel gelijk oud profiel Beschermen Ja, eventueel herplant of 
financiële compensatie 

Waardevol Behouden 

0000019252 FRAXINUS EXCELSIOR 
'WESTHOF'S GLORI 

Slecht 90 cm Rand nieuw profiel gelijk oud profiel Beschermen Ja, eventueel herplant of 
financiële compensatie 

Waardevol Behouden 

0000019253 FRAXINUS EXCELSIOR 
'WESTHOF'S GLORI 

Matig 90 cm Rand nieuw profiel gelijk oud profiel Beschermen Ja, eventueel herplant of 
financiële compensatie 

Waardevol Behouden 
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0000019255 FRAXINUS EXCELSIOR 
'WESTHOF'S GLORI 

Slecht 90 cm Rand nieuwe rijweg Rooien Ja, eventueel herplant of 
financiële compensatie 

Waardevol Behouden 

0000019260 FRAXINUS EXCELSIOR 
'WESTHOF'S GLORI 

Matig 90 cm Rand nieuwe rijweg Rooien Ja, eventueel herplant of 
financiële compensatie 

Waardevol Behouden 

0000019263 PYRUS COMMUNIS Slecht 180 cm Rand nieuw profiel gelijk oud profiel Beschermen Ja, eventueel herplant of 
financiële compensatie 

Waardevol Behouden 

0000019264 PYRUS COMMUNIS Slecht 180 cm Rand nieuw profiel gelijk oud profiel Beschermen Ja, eventueel herplant of 
financiële compensatie 

Waardevol Behouden 

0000019265 FRAXINUS EXCELSIOR 
'WESTHOF'S GLORI 

Slecht 110 cm Rand nieuw profiel gelijk oud profiel Beschermen Ja, eventueel herplant of 
financiële compensatie 

Waardevol Behouden 

0000019267 FRAXINUS EXCELSIOR 
'WESTHOF'S GLORI 

Slecht 60 cm Onder nieuwe rijweg   Rooien Ja, eventueel herplant of 
financiële compensatie 

Waardevol Behouden 

0000019268 FRAXINUS EXCELSIOR 
'WESTHOF'S GLORI 

Slecht 60 cm Onder nieuwe rijweg   Rooien Ja, eventueel herplant of 
financiële compensatie 

Waardevol Behouden 

0000019269 FRAXINUS EXCELSIOR 
'WESTHOF'S GLORI 

Slecht 60 cm Onder nieuwe rijweg   Rooien Ja, eventueel herplant of 
financiële compensatie 

Waardevol Behouden 

0000019270 FRAXINUS EXCELSIOR 
'WESTHOF'S GLORI 

Slecht 60 cm Onder nieuwe rijweg   Rooien Ja, eventueel herplant of 
financiële compensatie 

Waardevol Behouden 

0000019271 FRAXINUS EXCELSIOR 
'WESTHOF'S GLORI 

Slecht 110 cm Rand nieuw profiel gelijk oud profiel Beschermen Ja, eventueel herplant of 
financiële compensatie 

Waardevol Behouden 

0000019272 POPULUS CANESCENS Slecht 110 cm Valt buiten invloedssfeer -- Ja, eventueel herplant of 
financiële compensatie 

Hoge waarde Indien waardevol 
behouden 

0000019273 POPULUS CANESCENS Slecht 110 cm Valt buiten invloedssfeer -- Ja, eventueel herplant of 
financiële compensatie 

Hoge waarde Indien waardevol 
behouden 

0000019274 SALIX ALBA 
'LICHTENVOORDE' 

Slecht 110 cm Valt buiten invloedssfeer -- Ja, eventueel herplant of 
financiële compensatie 

Hoge waarde Indien waardevol 
behouden 

0000019275 SALIX ALBA 
'LICHTENVOORDE' 

Slecht 110 cm Valt buiten invloedssfeer -- Ja, eventueel herplant of 
financiële compensatie 

Hoge waarde Indien waardevol 
behouden 

0000019276 SALIX ALBA Matig 110 cm Valt buiten invloedssfeer -- Ja, eventueel herplant of 
financiële compensatie 

Hoge waarde Indien waardevol 
behouden 
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0000019301 FRAXINUS EXCELSIOR 
'WESTHOF'S GLORI 

Slecht 30 cm Rand nieuw profiel gelijk oud profiel Beschermen Nee Waardevol Behouden 

0000019392 FRAXINUS EXCELSIOR 
'WESTHOF'S GLORI 

Slecht 30 cm Rand nieuw profiel gelijk oud profiel Beschermen Nee Waardevol Behouden 

0000019393 FRAXINUS EXCELSIOR 
'WESTHOF'S GLORI 

Slecht 30 cm Rand nieuw profiel gelijk oud profiel Beschermen Nee Waardevol Behouden 

0000019441 QUERCUS ROBUR Matig 180 cm Onder nieuwe rijweg   Rooien Ja, eventueel herplant of 
financiële compensatie 

Hoge waarde Indien waardevol 
behouden 

0000019442 QUERCUS ROBUR Matig 180 cm Onder nieuwe rijweg   Rooien Ja, eventueel herplant of 
financiële compensatie 

Hoge waarde Indien waardevol 
behouden 

0000019445 QUERCUS ROBUR Matig 180 cm Onder nieuwe rijweg   Rooien Ja, eventueel herplant of 
financiële compensatie 

Hoge waarde Indien waardevol 
behouden 

0000019454 ACER PSEUDOPL. 
'ATROPURPUREUM' 

Matig 30 cm Rand nieuw profiel gelijk oud profiel Beschermen Nee Waardevol Behouden 

0000019520 ACER PSEUDOPL. 
'ATROPURPUREUM' 

Matig 30 cm Rand nieuw profiel gelijk oud profiel Beschermen Nee Waardevol Behouden 

0000019521 ACER PSEUDOPL. 
'ATROPURPUREUM' 

Matig 30 cm Valt buiten invloedssfeer -- Nee Basiswaarde Indien waardevol 
behouden, waarde 
kan nog sterk 
toenemen 

0000019522 ACER PSEUDOPL. 
'ATROPURPUREUM' 

Matig 30 cm Valt buiten invloedssfeer -- Nee Basiswaarde Indien waardevol 
behouden, waarde 
kan nog sterk 
toenemen 

0000019523 ACER PSEUDOPL. 
'ATROPURPUREUM' 

Matig 30 cm Valt buiten invloedssfeer -- Nee Basiswaarde Indien waardevol 
behouden, waarde 
kan nog sterk 
toenemen 

0000019524 ACER PSEUDOPL. 
'ATROPURPUREUM' 

Matig 30 cm Valt buiten invloedssfeer -- Nee Basiswaarde Indien waardevol 
behouden, waarde 
kan nog sterk 
toenemen 

0000019534 ACER PSEUDOPL. 
'ATROPURPUREUM' 

Matig 30 cm Rand nieuw profiel gelijk oud profiel Beschermen Nee Waardevol Behouden 
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0000019537 ACER PSEUDOPL. 
'ATROPURPUREUM' 

Matig 30 cm Valt buiten invloedssfeer -- Nee Basiswaarde Indien waardevol 
behouden, waarde 
kan nog sterk 
toenemen 

0000019538 ACER PSEUDOPL. 
'ATROPURPUREUM' 

Matig 30 cm Valt buiten invloedssfeer -- Nee Basiswaarde Indien waardevol 
behouden, waarde 
kan nog sterk 
toenemen 

0000019539 ACER PSEUDOPL. 
'ATROPURPUREUM' 

Matig 30 cm Valt buiten invloedssfeer -- Nee Basiswaarde Indien waardevol 
behouden, waarde 
kan nog sterk 
toenemen 

0000019540 ACER PSEUDOPL. 
'ATROPURPUREUM' 

Matig 30 cm Valt buiten invloedssfeer -- Nee Basiswaarde Indien waardevol 
behouden, waarde 
kan nog sterk 
toenemen 

0000019541 ACER PSEUDOPL. 
'ATROPURPUREUM' 

Matig 30 cm Valt buiten invloedssfeer -- Nee Basiswaarde Indien waardevol 
behouden, waarde 
kan nog sterk 
toenemen 

0000019542 ACER PSEUDOPL. 
'ATROPURPUREUM' 

Matig 30 cm Valt buiten invloedssfeer -- Nee Basiswaarde Indien waardevol 
behouden, waarde 
kan nog sterk 
toenemen 

0000019614 FRAXINUS EXCELSIOR 
'WESTHOF'S GLORI 

Slecht 50 cm Rand nieuw profiel gelijk oud profiel Beschermen Nee Waardevol Behouden 

0000019695 FRAXINUS EXCELSIOR 
'WESTHOF'S GLORI 

Slecht 60 cm Rand nieuw profiel gelijk oud profiel Beschermen Ja, eventueel herplant of 
financiële compensatie 

Waardevol Behouden 

0000019696 FRAXINUS EXCELSIOR 
'WESTHOF'S GLORI 

Slecht 60 cm Rand nieuw profiel gelijk oud profiel Beschermen Ja, eventueel herplant of 
financiële compensatie 

Waardevol Behouden 

0000019697 FRAXINUS EXCELSIOR 
'WESTHOF'S GLORI 

Slecht 60 cm Rand nieuw profiel gelijk oud profiel Beschermen Ja, eventueel herplant of 
financiële compensatie 

Waardevol Behouden 

0000019698 FRAXINUS EXCELSIOR 
'WESTHOF'S GLORI 

Slecht 60 cm Rand nieuw profiel gelijk oud profiel Beschermen Ja, eventueel herplant of 
financiële compensatie 

Waardevol Behouden 



Bomen Effect Analyse; Europaweg te Doetinchem 

17  ANDE(R)S Boomtechnisch Advies 

 

Boomnr Boomsoort Conditie Omtrek Verandering Advies Vergunningsplichtig Status Uitgangspunten 

0000019699 FRAXINUS EXCELSIOR 
'WESTHOF'S GLORI 

Slecht 60 cm Rand nieuw profiel gelijk oud profiel Beschermen Ja, eventueel herplant of 
financiële compensatie 

Waardevol Behouden 

0000019700 FRAXINUS EXCELSIOR 
'WESTHOF'S GLORI 

Slecht 60 cm Rand nieuw profiel gelijk oud profiel Beschermen Ja, eventueel herplant of 
financiële compensatie 

Waardevol Behouden 

0000019701 FRAXINUS EXCELSIOR 
'WESTHOF'S GLORI 

Slecht 60 cm Rand nieuw profiel gelijk oud profiel Beschermen Ja, eventueel herplant of 
financiële compensatie 

Waardevol Behouden 

0000019702 FRAXINUS EXCELSIOR 
'WESTHOF'S GLORI 

Slecht 60 cm Rand nieuw profiel gelijk oud profiel Beschermen Ja, eventueel herplant of 
financiële compensatie 

Waardevol Behouden 

0000019703 FRAXINUS EXCELSIOR 
'WESTHOF'S GLORI 

Slecht 60 cm Rand nieuw profiel gelijk oud profiel Beschermen Ja, eventueel herplant of 
financiële compensatie 

Waardevol Behouden 

0000019705 FRAXINUS EXCELSIOR 
'WESTHOF'S GLORI 

Slecht 60 cm Rand nieuw profiel gelijk oud profiel Beschermen Ja, eventueel herplant of 
financiële compensatie 

Waardevol Behouden 

0000019706 FRAXINUS EXCELSIOR 
'WESTHOF'S GLORI 

Slecht 60 cm Rand nieuw profiel gelijk oud profiel Beschermen Ja, eventueel herplant of 
financiële compensatie 

Waardevol Behouden 

0000019707 FRAXINUS EXCELSIOR 
'WESTHOF'S GLORI 

Slecht 60 cm Rand nieuw profiel gelijk oud profiel Beschermen Ja, eventueel herplant of 
financiële compensatie 

Waardevol Behouden 

0000019708 FRAXINUS EXCELSIOR 
'WESTHOF'S GLORI 

Slecht 60 cm Rand nieuw profiel gelijk oud profiel Beschermen Ja, eventueel herplant of 
financiële compensatie 

Waardevol Behouden 

0000019718 POPULUS CANESCENS Matig 90 cm Valt buiten invloedssfeer -- Ja, eventueel herplant of 
financiële compensatie 

Hoge waarde Indien waardevol 
behouden 

0000019719 POPULUS CANESCENS Matig 90 cm Valt buiten invloedssfeer -- Ja, eventueel herplant of 
financiële compensatie 

Hoge waarde Indien waardevol 
behouden 

0000019720 POPULUS CANESCENS Matig 90 cm Valt buiten invloedssfeer -- Ja, eventueel herplant of 
financiële compensatie 

Hoge waarde Indien waardevol 
behouden 

0000019727 FRAXINUS EXCELSIOR 
'WESTHOF'S GLORI 

Matig 60 cm Rand nieuw profiel gelijk oud profiel Beschermen Ja, eventueel herplant of 
financiële compensatie 

Waardevol Behouden 

0000019728 FRAXINUS EXCELSIOR 
'WESTHOF'S GLORI 

Matig 60 cm Rand nieuwe rijweg Rooien Ja, eventueel herplant of 
financiële compensatie 

Waardevol Behouden 

0000019729 FRAXINUS EXCELSIOR 
'WESTHOF'S GLORI 

Slecht 50 cm Rand nieuw profiel gelijk oud profiel Beschermen Nee Waardevol Behouden 
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0000019730 FRAXINUS EXCELSIOR 
'WESTHOF'S GLORI 

Slecht 50 cm Rand nieuw profiel gelijk oud profiel Beschermen Nee Waardevol Behouden 

0000019731 FRAXINUS EXCELSIOR 
'WESTHOF'S GLORI 

Slecht 50 cm Rand nieuw profiel gelijk oud profiel Beschermen Nee Waardevol Behouden 

0000019732 FRAXINUS EXCELSIOR 
'WESTHOF'S GLORI 

Slecht 50 cm Rand nieuw profiel gelijk oud profiel Beschermen Nee Waardevol Behouden 

0000019733 FRAXINUS EXCELSIOR 
'WESTHOF'S GLORI 

Slecht 50 cm Rand nieuw profiel gelijk oud profiel Beschermen Nee Waardevol Behouden 

0000019734 FRAXINUS EXCELSIOR 
'WESTHOF'S GLORI 

Slecht 50 cm Rand nieuw profiel gelijk oud profiel Beschermen Nee Waardevol Behouden 

0000019735 FRAXINUS EXCELSIOR 
'WESTHOF'S GLORI 

Slecht 50 cm Rand nieuw profiel gelijk oud profiel Beschermen Nee Waardevol Behouden 

0000019736 FRAXINUS EXCELSIOR 
'WESTHOF'S GLORI 

Slecht 50 cm Rand nieuw profiel gelijk oud profiel Beschermen Nee Waardevol Behouden 

0000019737 FRAXINUS EXCELSIOR 
'WESTHOF'S GLORI 

Slecht 50 cm Rand nieuw profiel gelijk oud profiel Beschermen Nee Waardevol Behouden 

0000019738 FRAXINUS EXCELSIOR 
'WESTHOF'S GLORI 

Slecht 50 cm Rand nieuw profiel gelijk oud profiel Beschermen Nee Waardevol Behouden 

0000019739 FRAXINUS EXCELSIOR 
'WESTHOF'S GLORI 

Matig 50 cm Rand nieuw profiel gelijk oud profiel Beschermen Nee Waardevol Behouden 

0000019740 FRAXINUS EXCELSIOR 
'WESTHOF'S GLORI 

Slecht 50 cm Rand nieuw profiel gelijk oud profiel Beschermen Nee Waardevol Behouden 

0000019741 FRAXINUS EXCELSIOR 
'WESTHOF'S GLORI 

Slecht 50 cm Rand nieuw profiel gelijk oud profiel Beschermen Nee Waardevol Behouden 

0000019742 FRAXINUS EXCELSIOR 
'WESTHOF'S GLORI 

Slecht 50 cm Rand nieuw profiel gelijk oud profiel Beschermen Nee Waardevol Behouden 

0000019743 FRAXINUS EXCELSIOR 
'WESTHOF'S GLORI 

Slecht 50 cm Rand nieuw profiel gelijk oud profiel Beschermen Nee Waardevol Behouden 

0000019744 FRAXINUS EXCELSIOR 
'WESTHOF'S GLORI 

Slecht 50 cm Rand nieuw profiel gelijk oud profiel Beschermen Nee Waardevol Behouden 
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0000019745 FRAXINUS EXCELSIOR 
'WESTHOF'S GLORI 

Slecht 50 cm Rand nieuw profiel gelijk oud profiel Beschermen Nee Waardevol Behouden 

0000019750 FRAXINUS EXCELSIOR 
'WESTHOF'S GLORI 

Slecht 50 cm Rand nieuw profiel gelijk oud profiel Beschermen Nee Waardevol Behouden 

0000019752 FRAXINUS EXCELSIOR 
'WESTHOF'S GLORI 

Slecht 50 cm Rand nieuw profiel gelijk oud profiel Beschermen Nee Waardevol Behouden 

0000019755 FRAXINUS EXCELSIOR 
'WESTHOF'S GLORI 

Slecht 60 cm Rand nieuw profiel gelijk oud profiel Beschermen Ja, eventueel herplant of 
financiële compensatie 

Waardevol Behouden 

0000019756 FRAXINUS EXCELSIOR 
'WESTHOF'S GLORI 

Slecht 60 cm Rand nieuw profiel gelijk oud profiel Beschermen Ja, eventueel herplant of 
financiële compensatie 

Waardevol Behouden 

0000019757 FRAXINUS EXCELSIOR 
'WESTHOF'S GLORI 

Slecht 60 cm Rand nieuw profiel gelijk oud profiel Beschermen Ja, eventueel herplant of 
financiële compensatie 

Waardevol Behouden 

0000019759 FRAXINUS EXCELSIOR 
'WESTHOF'S GLORI 

Slecht 60 cm Rand nieuw profiel gelijk oud profiel Beschermen Ja, eventueel herplant of 
financiële compensatie 

Waardevol Behouden 

0000019760 FRAXINUS EXCELSIOR 
'WESTHOF'S GLORI 

Slecht 60 cm Rand nieuw profiel gelijk oud profiel Beschermen Ja, eventueel herplant of 
financiële compensatie 

Waardevol Behouden 

0000019761 FRAXINUS EXCELSIOR 
'WESTHOF'S GLORI 

Slecht 60 cm Rand nieuw profiel gelijk oud profiel Beschermen Ja, eventueel herplant of 
financiële compensatie 

Waardevol Behouden 

0000019762 FRAXINUS EXCELSIOR 
'WESTHOF'S GLORI 

Slecht 60 cm Rand nieuw profiel gelijk oud profiel Beschermen Ja, eventueel herplant of 
financiële compensatie 

Waardevol Behouden 

0000019763 FRAXINUS EXCELSIOR 
'WESTHOF'S GLORI 

Slecht 60 cm Rand nieuw profiel gelijk oud profiel Beschermen Ja, eventueel herplant of 
financiële compensatie 

Waardevol Behouden 

0000019764 FRAXINUS EXCELSIOR 
'WESTHOF'S GLORI 

Slecht 60 cm Rand nieuwe rijweg Rooien Ja, eventueel herplant of 
financiële compensatie 

Basiswaarde Indien waardevol 
behouden, waarde 
kan nog sterk 
toenemen 

0000019765 FRAXINUS EXCELSIOR 
'WESTHOF'S GLORI 

Slecht 60 cm Rand nieuw profiel gelijk oud profiel Beschermen Ja, eventueel herplant of 
financiële compensatie 

Waardevol Behouden 

0000019767 FRAXINUS EXCELSIOR 
'WESTHOF'S GLORI 

Slecht 60 cm Rand nieuw profiel gelijk oud profiel Beschermen Ja, eventueel herplant of 
financiële compensatie 

Waardevol Behouden 

0000019768 FRAXINUS EXCELSIOR 
'WESTHOF'S GLORI 

Slecht 60 cm Rand nieuw profiel gelijk oud profiel Beschermen Ja, eventueel herplant of 
financiële compensatie 

Waardevol Behouden 
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0000019769 FRAXINUS EXCELSIOR 
'WESTHOF'S GLORI 

Slecht 60 cm Rand nieuw profiel gelijk oud profiel Beschermen Ja, eventueel herplant of 
financiële compensatie 

Waardevol Behouden 

0000019770 FRAXINUS EXCELSIOR 
'WESTHOF'S GLORI 

Matig 60 cm Rand nieuw profiel gelijk oud profiel Beschermen Ja, eventueel herplant of 
financiële compensatie 

Waardevol Behouden 

0000019775 JUGLANS NIGRA Goed 50 cm Rand nieuw profiel gelijk oud profiel Beschermen Nee Waardevol Behouden 

0000020130 FRAXINUS EXCELSIOR 
'WESTHOF'S GLORI 

Slecht 60 cm Rand nieuw profiel gelijk oud profiel Beschermen Ja, eventueel herplant of 
financiële compensatie 

Waardevol Behouden 

0000020131 FRAXINUS EXCELSIOR 
'WESTHOF'S GLORI 

Matig 110 cm Rand nieuw profiel gelijk oud profiel Beschermen Ja, eventueel herplant of 
financiële compensatie 

Waardevol Behouden 

0000020132 SALIX ALBA 'BELDERS' Slecht 110 cm Rand nieuwe rijweg Rooien Ja, eventueel herplant of 
financiële compensatie 

Hoge waarde Indien waardevol 
behouden 

0000020133 SALIX ALBA 'BELDERS' Slecht 110 cm Rand nieuwe rijweg Rooien Ja, eventueel herplant of 
financiële compensatie 

Hoge waarde Indien waardevol 
behouden 

0000020135 SALIX ALBA 'BELDERS' Matig 110 cm Valt buiten invloedssfeer -- Ja, eventueel herplant of 
financiële compensatie 

Hoge waarde Indien waardevol 
behouden 

0000020136 FRAXINUS EXCELSIOR 
'WESTHOF'S GLORI 

Matig 110 cm Rand nieuwe rijweg Rooien Ja, eventueel herplant of 
financiële compensatie 

Waardevol Behouden 

0000020137 FRAXINUS EXCELSIOR 
'WESTHOF'S GLORI 

Matig 110 cm Rand nieuwe rijweg Rooien Ja, eventueel herplant of 
financiële compensatie 

Waardevol Behouden 

0000020138 FRAXINUS EXCELSIOR 
'WESTHOF'S GLORI 

Matig 110 cm Rand nieuwe rijweg Rooien Ja, eventueel herplant of 
financiële compensatie 

Waardevol Behouden 

0000020139 FRAXINUS EXCELSIOR 
'WESTHOF'S GLORI 

Matig 110 cm Rand nieuwe rijweg Rooien Ja, eventueel herplant of 
financiële compensatie 

Waardevol Behouden 

0000020140 FRAXINUS EXCELSIOR 
'WESTHOF'S GLORI 

Slecht 110 cm Rand nieuwe rijweg Rooien Ja, eventueel herplant of 
financiële compensatie 

Waardevol Behouden 

0000020141 FRAXINUS EXCELSIOR 
'WESTHOF'S GLORI 

Matig 110 cm Rand nieuw profiel gelijk oud profiel Beschermen Ja, eventueel herplant of 
financiële compensatie 

Waardevol Behouden 

0000020142 FRAXINUS EXCELSIOR 
'WESTHOF'S GLORI 

Slecht 90 cm Rand nieuw profiel gelijk oud profiel Beschermen Ja, eventueel herplant of 
financiële compensatie 

Waardevol Behouden 
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0000020145 FRAXINUS EXCELSIOR 
'WESTHOF'S GLORI 

Slecht 60 cm Rand nieuw profiel gelijk oud profiel Beschermen Ja, eventueel herplant of 
financiële compensatie 

Waardevol Behouden 

0000020146 FRAXINUS EXCELSIOR 
'WESTHOF'S GLORI 

Slecht 60 cm Rand nieuw profiel gelijk oud profiel Beschermen Ja, eventueel herplant of 
financiële compensatie 

Waardevol Behouden 

0000020147 FRAXINUS EXCELSIOR 
'WESTHOF'S GLORI 

Matig 60 cm Rand nieuw profiel gelijk oud profiel Beschermen Ja, eventueel herplant of 
financiële compensatie 

Waardevol Behouden 

0000020148 FRAXINUS EXCELSIOR 
'WESTHOF'S GLORI 

Slecht 60 cm Rand nieuw profiel gelijk oud profiel Beschermen Ja, eventueel herplant of 
financiële compensatie 

Waardevol Behouden 

0000020149 FRAXINUS EXCELSIOR 
'WESTHOF'S GLORI 

Slecht 60 cm Rand nieuw profiel gelijk oud profiel Beschermen Ja, eventueel herplant of 
financiële compensatie 

Waardevol Behouden 

0000020150 FRAXINUS EXCELSIOR 
'WESTHOF'S GLORI 

Slecht 60 cm Rand nieuw profiel gelijk oud profiel Beschermen Ja, eventueel herplant of 
financiële compensatie 

Waardevol Behouden 

0000020151 FRAXINUS EXCELSIOR 
'WESTHOF'S GLORI 

Slecht 60 cm Rand nieuw profiel gelijk oud profiel Beschermen Ja, eventueel herplant of 
financiële compensatie 

Waardevol Behouden 

0000020152 FRAXINUS EXCELSIOR 
'WESTHOF'S GLORI 

Slecht 60 cm Rand nieuwe rijweg Rooien Ja, eventueel herplant of 
financiële compensatie 

Waardevol Behouden 

0000020153 FRAXINUS EXCELSIOR 
'WESTHOF'S GLORI 

Slecht 60 cm Rand nieuwe rijweg Rooien Ja, eventueel herplant of 
financiële compensatie 

Waardevol Behouden 

0000020154 FRAXINUS EXCELSIOR 
'WESTHOF'S GLORI 

Matig 60 cm Rand nieuwe rijweg Rooien Ja, eventueel herplant of 
financiële compensatie 

Waardevol Behouden 

0000020155 FRAXINUS EXCELSIOR 
'WESTHOF'S GLORI 

Slecht 60 cm Rand nieuwe rijweg Rooien Ja, eventueel herplant of 
financiële compensatie 

Waardevol Behouden 

0000020156 FRAXINUS EXCELSIOR 
'WESTHOF'S GLORI 

Slecht 60 cm Rand nieuw profiel gelijk oud profiel Beschermen Ja, eventueel herplant of 
financiële compensatie 

Waardevol Behouden 

0000020157 FRAXINUS EXCELSIOR 
'WESTHOF'S GLORI 

Slecht 60 cm Rand nieuwe rijweg Rooien Ja, eventueel herplant of 
financiële compensatie 

Waardevol Behouden 

0000020158 FRAXINUS EXCELSIOR 
'WESTHOF'S GLORI 

Matig 60 cm Rand nieuw profiel gelijk oud profiel Beschermen Ja, eventueel herplant of 
financiële compensatie 

Waardevol Behouden 

0000020159 FRAXINUS EXCELSIOR 
'WESTHOF'S GLORI 

Slecht 60 cm Rand nieuw profiel gelijk oud profiel Beschermen Ja, eventueel herplant of 
financiële compensatie 

Waardevol Behouden 
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Boomnr Boomsoort Conditie Omtrek Verandering Advies Vergunningsplichtig Status Uitgangspunten 

0000020160 FRAXINUS EXCELSIOR 
'WESTHOF'S GLORI 

Slecht 60 cm Rand nieuwe rijweg Rooien Ja, eventueel herplant of 
financiële compensatie 

Waardevol Behouden 

0000020161 FRAXINUS EXCELSIOR 
'WESTHOF'S GLORI 

Slecht 60 cm Rand nieuw profiel gelijk oud profiel Beschermen Ja, eventueel herplant of 
financiële compensatie 

Waardevol Behouden 

0000020162 FRAXINUS EXCELSIOR 
'WESTHOF'S GLORI 

Matig 60 cm Rand nieuw profiel gelijk oud profiel Beschermen Ja, eventueel herplant of 
financiële compensatie 

Waardevol Behouden 

0000020163 FRAXINUS EXCELSIOR 
'WESTHOF'S GLORI 

Matig 60 cm Rand nieuw profiel gelijk oud profiel Beschermen Ja, eventueel herplant of 
financiële compensatie 

Waardevol Behouden 

0000020164 FRAXINUS EXCELSIOR 
'WESTHOF'S GLORI 

Slecht 60 cm Onder nieuwe rijweg   Rooien Ja, eventueel herplant of 
financiële compensatie 

Waardevol Behouden 

0000020165 FRAXINUS EXCELSIOR 
'WESTHOF'S GLORI 

Slecht 60 cm Onder nieuwe rijweg   Rooien Ja, eventueel herplant of 
financiële compensatie 

Waardevol Behouden 

0000020166 FRAXINUS EXCELSIOR 
'WESTHOF'S GLORI 

Slecht 60 cm Onder nieuwe rijweg   Rooien Ja, eventueel herplant of 
financiële compensatie 

Waardevol Behouden 

0000020167 FRAXINUS EXCELSIOR 
'WESTHOF'S GLORI 

Slecht 60 cm Onder nieuwe rijweg   Rooien Ja, eventueel herplant of 
financiële compensatie 

Waardevol Behouden 

0000020168 FRAXINUS EXCELSIOR 
'WESTHOF'S GLORI 

Slecht 60 cm Onder nieuwe rijweg   Rooien Ja, eventueel herplant of 
financiële compensatie 

Waardevol Behouden 

0000020169 FRAXINUS EXCELSIOR 
'WESTHOF'S GLORI 

Slecht 60 cm Onder nieuwe rijweg   Rooien Ja, eventueel herplant of 
financiële compensatie 

Waardevol Behouden 

0000020170 FRAXINUS EXCELSIOR 
'WESTHOF'S GLORI 

Slecht 60 cm Onder nieuwe rijweg   Rooien Ja, eventueel herplant of 
financiële compensatie 

Waardevol Behouden 

0000020171 FRAXINUS EXCELSIOR 
'WESTHOF'S GLORI 

Matig 60 cm Rand nieuw profiel gelijk oud profiel Beschermen Ja, eventueel herplant of 
financiële compensatie 

Waardevol Behouden 

0000020172 FRAXINUS EXCELSIOR 
'WESTHOF'S GLORI 

Slecht 60 cm Rand nieuwe rijweg Rooien Ja, eventueel herplant of 
financiële compensatie 

Waardevol Behouden 

0000020173 FRAXINUS EXCELSIOR 
'WESTHOF'S GLORI 

Slecht 60 cm Rand nieuwe rijweg Rooien Ja, eventueel herplant of 
financiële compensatie 

Waardevol Behouden 

0000020174 SALIX ALBA Matig 110 cm Valt buiten invloedssfeer -- Ja, eventueel herplant of 
financiële compensatie 

Hoge waarde Indien waardevol 
behouden 
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Boomnr Boomsoort Conditie Omtrek Verandering Advies Vergunningsplichtig Status Uitgangspunten 

0000020175 QUERCUS ROBUR Matig 110 cm Valt buiten invloedssfeer -- Ja, eventueel herplant of 
financiële compensatie 

Hoge waarde Indien waardevol 
behouden 

0000020176 ALNUS SPAETHII 'SPAETH' Matig 110 cm Rand nieuwe rijweg Rooien Ja, eventueel herplant of 
financiële compensatie 

Waardevol Behouden 

0000020177 FRAXINUS EXCELSIOR 
'WESTHOF'S GLORI 

Matig 60 cm Rand nieuw profiel gelijk oud profiel Beschermen Ja, eventueel herplant of 
financiële compensatie 

Waardevol Behouden 

0000036655 FRAXINUS EXCELSIOR 
'WESTHOF'S GLORI 

Slecht 60 cm Rand nieuw profiel gelijk oud profiel Beschermen Ja, eventueel herplant of 
financiële compensatie 

Waardevol Behouden 

0000036656 FRAXINUS EXCELSIOR 
'WESTHOF'S GLORI 

Matig 90 cm Rand nieuwe rijweg Rooien Ja, eventueel herplant of 
financiële compensatie 

Waardevol Behouden 

0000036659 FAGUS SYLVATICA 
'DAWYCK PURPLE' 

Slecht 50 cm Valt buiten invloedssfeer -- Nee Basiswaarde Indien waardevol 
behouden, waarde 
kan nog sterk 
toenemen 

0000036660 FRAXINUS EXCELSIOR 
'WESTHOF'S GLORI 

Slecht 50 cm Valt buiten invloedssfeer -- Nee Basiswaarde Indien waardevol 
behouden, waarde 
kan nog sterk 
toenemen 

0000036661 FRAXINUS EXCELSIOR 
'WESTHOF'S GLORI 

Matig 110 cm Valt buiten invloedssfeer -- Ja, eventueel herplant of 
financiële compensatie 

Hoge waarde Indien waardevol 
behouden 

0000036662 FRAXINUS EXCELSIOR 
'WESTHOF'S GLORI 

Slecht 90 cm Rand nieuwe rijweg Rooien Ja, eventueel herplant of 
financiële compensatie 

Waardevol Behouden 

0000036663 FRAXINUS EXCELSIOR 
'WESTHOF'S GLORI 

Slecht 90 cm Rand nieuwe rijweg Rooien Ja, eventueel herplant of 
financiële compensatie 

Waardevol Behouden 

0000036664 FRAXINUS EXCELSIOR 
'WESTHOF'S GLORI 

Slecht 90 cm Rand nieuwe rijweg Rooien Ja, eventueel herplant of 
financiële compensatie 

Waardevol Behouden 

0000036756 TILIA EUROPAEA Matig 30 cm Valt buiten invloedssfeer -- Nee Basiswaarde Indien waardevol 
behouden, waarde 
kan nog sterk 
toenemen 

0000036757 TILIA EUROPAEA Matig 30 cm Valt buiten invloedssfeer -- Nee Basiswaarde Indien waardevol 
behouden, waarde 
kan nog sterk 
toenemen 
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Boomnr Boomsoort Conditie Omtrek Verandering Advies Vergunningsplichtig Status Uitgangspunten 

0000036758 TILIA EUROPAEA Matig 30 cm Valt buiten invloedssfeer -- Nee Basiswaarde Indien waardevol 
behouden, waarde 
kan nog sterk 
toenemen 

0000036759 TILIA EUROPAEA Matig 30 cm Valt buiten invloedssfeer -- Nee Basiswaarde Indien waardevol 
behouden, waarde 
kan nog sterk 
toenemen 

0000036760 TILIA EUROPAEA Matig 30 cm Valt buiten invloedssfeer -- Nee Basiswaarde Indien waardevol 
behouden, waarde 
kan nog sterk 
toenemen 

0000036761 TILIA EUROPAEA Matig 30 cm Valt buiten invloedssfeer -- Nee Basiswaarde Indien waardevol 
behouden, waarde 
kan nog sterk 
toenemen 

0000036762 TILIA EUROPAEA Matig 30 cm Valt buiten invloedssfeer -- Nee Basiswaarde Indien waardevol 
behouden, waarde 
kan nog sterk 
toenemen 

0000036763 TILIA EUROPAEA Matig 30 cm Valt buiten invloedssfeer -- Nee Basiswaarde Indien waardevol 
behouden, waarde 
kan nog sterk 
toenemen 

0000036764 TILIA EUROPAEA Matig 30 cm Valt buiten invloedssfeer -- Nee Basiswaarde Indien waardevol 
behouden, waarde 
kan nog sterk 
toenemen 

0000036765 TILIA EUROPAEA Matig 30 cm Valt buiten invloedssfeer -- Nee Basiswaarde Indien waardevol 
behouden, waarde 
kan nog sterk 
toenemen 

0000036766 TILIA EUROPAEA Matig 30 cm Valt buiten invloedssfeer -- Nee Basiswaarde Indien waardevol 
behouden, waarde 
kan nog sterk 
toenemen 
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Boomnr Boomsoort Conditie Omtrek Verandering Advies Vergunningsplichtig Status Uitgangspunten 

0000036767 TILIA EUROPAEA Matig 30 cm Valt buiten invloedssfeer -- Nee Basiswaarde Indien waardevol 
behouden, waarde 
kan nog sterk 
toenemen 

0000036768 TILIA EUROPAEA Matig 30 cm Valt buiten invloedssfeer -- Nee Basiswaarde Indien waardevol 
behouden, waarde 
kan nog sterk 
toenemen 

0000037580 SALIX ALBA Goed 15 cm Valt buiten invloedssfeer -- Nee Basiswaarde Indien waardevol 
behouden, waarde 
kan nog sterk 
toenemen 

0000038539 ACER CAMPESTRE Goed 15 cm Toekomstig zonnepanelenpark -- Nee Basiswaarde Indien waardevol 
behouden, waarde 
kan nog sterk 
toenemen 

0000038540 ACER CAMPESTRE Goed 15 cm Toekomstig zonnepanelenpark -- Nee Basiswaarde Indien waardevol 
behouden, waarde 
kan nog sterk 
toenemen 

0000038541 QUERCUS ROBUR Goed 15 cm Toekomstig zonnepanelenpark -- Nee Basiswaarde Indien waardevol 
behouden, waarde 
kan nog sterk 
toenemen 

0000038542 QUERCUS ROBUR Goed 15 cm Toekomstig zonnepanelenpark -- Nee Basiswaarde Indien waardevol 
behouden, waarde 
kan nog sterk 
toenemen 

0000038543 QUERCUS ROBUR Goed 15 cm Toekomstig zonnepanelenpark -- Nee Basiswaarde Indien waardevol 
behouden, waarde 
kan nog sterk 
toenemen 

0000038544 QUERCUS ROBUR Goed 15 cm Toekomstig zonnepanelenpark -- Nee Basiswaarde Indien waardevol 
behouden, waarde 
kan nog sterk 
toenemen 
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Boomnr Boomsoort Conditie Omtrek Verandering Advies Vergunningsplichtig Status Uitgangspunten 

0000038545 QUERCUS ROBUR Goed 15 cm Toekomstig zonnepanelenpark -- Nee Basiswaarde Indien waardevol 
behouden, waarde 
kan nog sterk 
toenemen 

0000038546 QUERCUS ROBUR Goed 15 cm Toekomstig zonnepanelenpark -- Nee Basiswaarde Indien waardevol 
behouden, waarde 
kan nog sterk 
toenemen 

0000038547 QUERCUS ROBUR Goed 15 cm Toekomstig zonnepanelenpark -- Nee Basiswaarde Indien waardevol 
behouden, waarde 
kan nog sterk 
toenemen 

0000038548 QUERCUS ROBUR Goed 15 cm Toekomstig zonnepanelenpark -- Nee Basiswaarde Indien waardevol 
behouden, waarde 
kan nog sterk 
toenemen 

0000038549 QUERCUS ROBUR Goed 15 cm Toekomstig zonnepanelenpark -- Nee Basiswaarde Indien waardevol 
behouden, waarde 
kan nog sterk 
toenemen 

0000038550 QUERCUS ROBUR Goed 15 cm Toekomstig zonnepanelenpark -- Nee Basiswaarde Indien waardevol 
behouden, waarde 
kan nog sterk 
toenemen 

0000038551 QUERCUS ROBUR Goed 15 cm Toekomstig zonnepanelenpark -- Nee Basiswaarde Indien waardevol 
behouden, waarde 
kan nog sterk 
toenemen 

0000038552 SALIX ALBA Goed 15 cm Toekomstig zonnepanelenpark -- Nee Basiswaarde Indien waardevol 
behouden, waarde 
kan nog sterk 
toenemen 

0000038553 SALIX ALBA Goed 15 cm Toekomstig zonnepanelenpark -- Nee Basiswaarde Indien waardevol 
behouden, waarde 
kan nog sterk 
toenemen 
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Boomnr Boomsoort Conditie Omtrek Verandering Advies Vergunningsplichtig Status Uitgangspunten 

0000038554 SALIX ALBA Goed 15 cm Toekomstig zonnepanelenpark -- Nee Basiswaarde Indien waardevol 
behouden, waarde 
kan nog sterk 
toenemen 

0000038555 SALIX ALBA Goed 15 cm Toekomstig zonnepanelenpark -- Nee Basiswaarde Indien waardevol 
behouden, waarde 
kan nog sterk 
toenemen 

0000038556 SALIX ALBA Goed 15 cm Toekomstig zonnepanelenpark -- Nee Basiswaarde Indien waardevol 
behouden, waarde 
kan nog sterk 
toenemen 

0000038557 SALIX ALBA Goed 15 cm Toekomstig zonnepanelenpark -- Nee Basiswaarde Indien waardevol 
behouden, waarde 
kan nog sterk 
toenemen 

0000038558 SALIX ALBA Goed 15 cm Toekomstig zonnepanelenpark -- Nee Basiswaarde Indien waardevol 
behouden, waarde 
kan nog sterk 
toenemen 
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4  Adviezen en Randvoorwaarden 
 
 

4.1  Analyse beoordeelde bomen  
De essen staan zwaar onder druk. Niet alleen binnen de gemeente Doetinchem, maar 
in het gehele land. Dit komt door toedoen van de aantasting essentaksterfte. 
Binnen dit project bestaat een zeer groot gedeelte van het bestand uit essen. Deze zijn 
bijna allemaal in min of meerdere mate aangetast door deze ziekte. Een groot deel van 
de te behouden c.q. te handhaven bomen bestaat uit deze essen. 
 
Geadviseerd wordt om te overwegen om alle essen in dit traject te rooien en door 
herplant van een andere soort te voldoen aan het gemeentelijke 
kapvergunningenbeleid. Soorten waarmee bijvoorbeeld herplant kan worden zijn: 

 Gewone beuk (Fagus sylvatica); 

 Fladderiep (Ulmus laevis); 

 Linde (Tilia ssp); 

 Wintereik (Quercus petreae) 

 Zwarte els (Alnus glutinosa). 

 
 

4.2  Algemene Randvoorwaarden voorafgaand aan het werk 
Ten aanzien van de te handhaven bomen: 

 Inspectie bomen en werkterrein in het kader van de Flora- en Faunawet. 

 Indien binnen de kroonprojectie het huidige maaiveld opgehoogd of verlaagd 
wordt, gebeurt dit in overleg met en onder begeleiding van de Bomenwacht en 
met het vrijhouden van minimaal de stamvoet. 

 Het in het bestek opnemen van een schadebeding, waarbij de schade aan de 
bomen wordt berekend aan de hand van meest recente versie van “Richtlijnen 
NVTB” (te verkrijgen via www.boomtaxateur.nl) door een geregistreerd taxateur 
NVTB (Nederlandse Vereniging van Taxateurs van Bomen). 

 Bij de te handhaven bomen het plaatsen van een vast hek op de rand van het 
werkterrein of de kroonprojectie. Indien dit niet mogelijk is wordt 
stambescherming aangebracht rondom de stam.  

 Het verbieden van opslag van materiaal en rijden met materieel onder de 
bomen, op open delen van de groeiplaats.  

 Plannen van kabelgoten aan de rand van de verhardingen. 
 
 

4.3  Randvoorwaarden tijdens het werk 
 Inspectie bomen en werkterrein in het kader van de Flora- en Faunawet. 

 Het tijdens de werkzaamheden instellen van een (externe) Bomenwacht 
(European Tree Technician), wiens taak het is minimaal eens per week: 

o Controle van de plaatsing en constructie boombescherming. 
o Controle van afscherming blootliggende wortels. 
o Controle van de ontwikkeling van de bomen (bladmassa, groei). 
o Controle van de vochtvoorziening vanuit de bodem in droge periodes. 
o Controle op beschadigingen van stam, kroon en wortels. 
o Het regelmatig rapporteren van zijn/haar bevindingen en bij afwijkingen 

direct aan de opdrachtgever. 

 Wordt zware beworteling (dikker dan vijf cm doorsnee) aangetroffen bij het 
graven, moet deze beworteling vlak en correct afgezet worden. Dit dient met 
behulp van een zaag te gebeuren onder leiding van of door een deskundig 
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boomverzorger en/of de Bomenwacht (European Treeworker, European Tree 
Technician).  

 Wordt binnen de kroonprojectie het huidige maaiveld opgehoogd of verlaagd, 
gebeurt dit in overleg met en onder begeleiding van de Bomenwacht en met het 
vrijhouden van minimaal de stamvoet. 

 Bij de aanwezigheid van beworteling wordt de open sleuf aan de boomzijde 
afgedekt met bijv. kunststoffolie om uitdroging van de wortels te voorkomen. 

 Geen lozingen van (afval)water binnen de kroonprojectie van de bomen, ter 
voorkoming van wortelverstikking. 

 
 
4.4  Randvoorwaarden terreininrichting na het werk 

 De aanwezige en aan te leggen kabels en leidingen worden in kabelgoten 
gelegd. Hierdoor wordt de bewortelde zone van de bomen beschermd. 

 Wordt binnen de kroonprojectie het huidige maaiveld opgehoogd of verlaagd, 
gebeurt dit in overleg met en onder begeleiding van de Bomenwacht en met het 
vrijhouden van minimaal de stamvoet. 

 Het huidige maaiveld mag binnen de kroonprojectie niet bewerkt (frezen, 
spitten, ploegen etc.) worden om boomwortelschade te voorkomen.  

 De huidige, te handhaven onverharde delen binnen de kroonprojectie, moeten 
onverhard blijven in een toekomstig ontwerp. 

 Gebroken en gescheurde takken worden door een vakkundig boomverzorger 
(European Treeworker) gesnoeid. 

 Groeiplaatsverbetering; De groeiplaats van de te handhaven bomen wordt 
verbeterd met voedingspeilers (diameter 20 cm, gevuld met goede teelaarde 
tot 80 cm-mv) en belucht/geploft met schimmelgedomineerde humuscompost 
(zeer fijne fractie < 5 mm). Dit om verdichte en storende lagen, ontstaan door 
de bouwactiviteiten, op te heffen. 

 Groeiplaatsverbetering; De groeiplaats van de nieuw te planten bomen wordt 
verbeterd door het maken van een brede doorgaande plantstrook waar een laag 
van minimaal 50 cm bomengrond of goede teelaarde in zit. Dit betekent goed 
uitgerijpte grond met een organisch stofgehalte van (minimaal) 8%. 
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Bijlage 1 Situatiekaart met Boomnummers 
 
De kaart is ook separaat aangeleverd i.v.m. de leesbaarheid. 
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Bijlage 2 Visuele inspectie 
 
Dit bestand is separaat aangeleverd i.v.m. de leesbaarheid. Het betreft 260 bomen. Deze zijn 
niet leesbaar. In het Excel bestand is de leesbaarheid beter en kunnen selecties gemaakt 
worden. 
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Bijlage 3 Status Bomen 
 
Dit bestand is separaat aangeleverd i.v.m. de leesbaarheid. Het betreft 260 bomen. Deze 
zijn niet leesbaar. In het Excel bestand is de leesbaarheid beter en kunnen selecties 
gemaakt worden. 



Bijlage 8  Groencompensatieplan

 117 

 bestemmingsplan 'Europaweg - 2019' vastgesteld 





Bijlage 9  Aanmeldnotitie vormvrije merbeoordeling

 119 

 bestemmingsplan 'Europaweg - 2019' vastgesteld 
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1 Inleiding  

1.1 Aanleiding 

De gemeenteraad van de gemeente Doetinchem heeft besloten om de doorstroming van de 
bestaande Europaweg te verbeteren door een verdubbeling van twee naar vier rijstroken te 
realiseren op het gedeelte tussen de A18 en de spoorlijn Arnhem-Winterswijk. De 
werkzaamheden kunnen op grond van het bestaande bestemmingsplan niet worden uitgevoerd. 
Derhalve stelt de gemeente Doetinchem een nieuw bestemmingsplan op. Onderdeel van het 
bestemmingsplan is deze m.e.r.-beoordeling. In figuur 1.1 is de ligging van het plangebied 
weergegeven.  
 

 
Figuur 1.1: Ligging plangebied 

1.2 Waarom een m.e.r-beoordeling? 

Volgens het Besluit milieueffectrapportage (hierna: Besluit m.e.r.) dient voor activiteiten van 
onderdeel D te worden bepaald, of er ten gevolge van de voorgenomen activiteit sprake kan zijn 
van belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu. Afhankelijk van waarschijnlijke belangrijke 
nadelige gevolgen voor het milieu is een milieueffectrapportage (m.e.r., de procedure) al dan niet 
nodig en dient er wel of geen MER (milieueffectrapport, het document) te worden opgesteld. Dit 
is ter beoordeling aan het bevoegd gezag. 
 
In het Besluit m.e.r. is de wijziging of uitbreiding van een weg bestaande uit vier of meer 
rijstroken, of verlegging of verbreding van bestaande wegen van twee rijstroken of minder tot 
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wegen met vier of meer rijstroken niet zijnde een autosnelweg of autoweg opgenomen in 
categorie D 1.2. 
 
Er is hier sprake van vormvrije m.e.r.-beoordeling, omdat de drempelwaarden van deze categorie 
D 1.2 uit het Besluit m.e.r. niet worden overschreden. De voorgenomen wijziging heeft namelijk 
geen betrekking op een weg met een tracélengte van 5 kilometer of meer. 
 
Deze aanmeldingsnotitie ten behoeve van de m.e.r.-beoordeling gaat in op de mogelijke 
negatieve gevolgen voor het milieu. Met deze informatie kan het bevoegd gezag bepalen of er al 
dan niet een MER dient te worden opgesteld. 

1.3 Criteria voor het toetsen van activiteiten in een m.e.r-beoordeling? 

Wet milieubeheer en m.e.r.-beoordeling 
Volgens artikel 7.16 Wet milieubeheer deelt de initiatiefnemer het voornemen mee aan het 
bevoegd gezag.  
 
Bij deze mededeling dient in ieder geval de volgende informatie te worden verstrekt: 

a. een beschrijving van de activiteit met in het bijzonder: 
1) een beschrijving van de fysieke kenmerken van de gehele activiteit en voor zover 

relevant van sloopwerken; 
2) een beschrijving van de locatie van de activiteit, met bijzondere aandacht voor de 

kwetsbaarheid van het milieu in de gebieden waarop de activiteit van invloed kan 
zijn; 

b. een beschrijving van de waarschijnlijk belangrijke gevolgen die de activiteit voor het 
milieu kan hebben; 

c. een beschrijving, voor zover er informatie over deze gevolgen beschikbaar is, van de 
waarschijnlijk belangrijke gevolgen die de activiteit voor het milieu kan hebben ten 
gevolge van: 
1) indien van toepassing, de verwachte residuen en emissies en de productie van 

afvalstoffen; 
2) het gebruik van natuurlijke hulpbronnen, met name bodem, land, water en 

biodiversiteit. 
 
Hierbij dient ook rekening te worden gehouden met de relevante criteria van bijlage III bij de 
m.e.r.-richtlijn en, voor zover relevant, met de beschikbare resultaten van andere relevante 
beoordelingen van gevolgen voor het milieu. 
 
Voorts kan bij de mededeling een beschrijving worden verstrekt van de kenmerken van de 
voorgenomen activiteit en van de geplande maatregelen om waarschijnlijke belangrijke nadelige 
gevolgen voor het milieu te vermijden of te voorkomen. 
 
Op grond van de mededeling (het voorliggende document) neemt het bevoegd gezag uiterlijk zes 
weken na ontvangst een beslissing omtrent de vraag, of er bij de voorbereiding van het 
betrokken besluit voor de activiteit vanwege de belangrijke nadelige gevolgen die zij voor het 
milieu kan hebben een milieueffectrapport moet worden gemaakt (artikel 7.17 Wet 
milieubeheer). Het bevoegd gezag houdt bij zijn beslissing rekening met de in bijlage III bij de EU 
Richtlijn MER aangegeven criteria.  
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Criteria EU Richtlijn 
Op grond van de EU Richtlijn MER bijlage III (genoemd in de Wet milieubeheer, artikel 7.16) moet 
worden getoetst op een aantal criteria. In de voorliggende notitie vindt deze toetsing plaats. 
 
1. Kenmerken van de plannen 
Bij de kenmerken van de plannen moet in het bijzonder in overweging worden genomen: 

a) de omvang en het ontwerp van het gehele plan; 
b) de cumulatie met andere bestaande en/of goedgekeurde plannen; 
c) het gebruik van natuurlijke hulpbronnen, met name land, bodem, water en 

biodiversiteit; 
d) de productie van afvalstoffen; 
e) verontreiniging en hinder; 
f) het risico van zware ongevallen en/of rampen die relevant zijn voor het plan in kwestie, 

waaronder rampen die worden veroorzaakt door klimaatverandering, in 
overeenstemming met wetenschappelijke kennis; 

g) de risico's voor de menselijke gezondheid (bijvoorbeeld als gevolg van 
waterverontreiniging of luchtvervuiling). 

 
2. Plaats van de plannen 
De kwetsbaarheid van het milieu in de gebieden waarop de plannen van invloed kunnen zijn, 
moet in aanmerking worden genomen, en met name: 

a) het bestaande en goedgekeurde landgebruik; 
b) de relatieve rijkdom aan en beschikbaarheid, kwaliteit en regeneratievermogen van 

natuurlijke hulpbronnen (met inbegrip van bodem, land, water en biodiversiteit) in het 
gebied en de ondergrond ervan; 

c) het opnamevermogen van het natuurlijke milieu, met in het bijzonder aandacht voor de 
volgende typen gebieden: 

i. wetlands, oeverformaties, riviermondingen; 
ii. kustgebieden en het mariene milieu; 

iii. berg- en bosgebieden; 
iv. natuurreservaten en -parken; 
v. gebieden die in de nationale wetgeving zijn aangeduid of door die wetgeving 

worden beschermd; Natura 2000-gebieden die door de lidstaten zijn 
aangewezen krachtens Richtlijn 92/43/EEG en Richtlijn 2009/147/EG; 

vi. gebieden waar de milieukwaliteitsnormen, in de wetgeving van de Unie 
vastgesteld en relevant voor het plan, al niet worden nagekomen of worden 
beschouwd als niet-nagekomen; 

vii. gebieden met een hoge bevolkingsdichtheid; 
viii. landschappen en plaatsen van historisch, cultureel of archeologisch belang. 
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3. Soort en kenmerken van het potentiële effect 
De waarschijnlijk aanzienlijke milieueffecten van plannen moeten, in samenhang met de onder 
punten 1 en 2 van deze bijlage hierboven uiteengezette criteria, in aanmerking worden genomen, 
met aandacht voor het effect van het plan op de in artikel 3, lid 1, uiteengezette factoren, met 
inachtneming van: 

a) de orde van grootte en het ruimtelijk bereik van de effecten (bijvoorbeeld geografisch 
gebied en omvang van de bevolking die getroffen kan worden); 

b) de aard van het effect; 
c) het grensoverschrijdend karakter van het effect; 
d) de intensiteit en de complexiteit van het effect; 
e) de waarschijnlijkheid van het effect; 
f) de verwachte aanvang, de duur, de frequentie en de omkeerbaarheid van het effect; 
g) de cumulatie van effecten met de effecten van andere bestaande en/of goedgekeurde 

plannen; 
h) de mogelijkheid om de effecten doeltreffend te verminderen. 

1.4 Leeswijzer en bronnen 

Het vervolg van het rapport is als volgt opgebouwd: 

 hoofdstuk 2: de plaats van de activiteit en de kenmerken van de activiteit (aard en omvang, 
de wijze van aanleg);  

 hoofdstuk 3: de kenmerken van het potentiële effect van de activiteit; 

 hoofdstuk 4: conclusie. 
 
Voor de planinformatie de door de gemeente Doetinchem aangeleverde stukken (waaronder het 
concept bestemmingsplan Europaweg) geraadpleegd en is er telefonisch contact geweest met de 
gemeente Doetinchem. 
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2 Plaats en kenmerken van de activiteit 

2.1 Beschrijving van de activiteit 

Het plangebied betreft de Europaweg, met begeleidende bermen, vanaf de spoorlijn Arnhem-
Winterswijk, de rotonde Vancouverstraat, de rotonde Sicco Mansholtweg en De Wals tot en met 
de zuidelijke op- en afritten van de A18, zie figuur 2.1. Het plangebied heeft een lengte van circa 
1,8 kilometer. Hier zijn onder andere agrarisch grasland en akkers, woonerven, een tankstation, 
een grondwal, ondiepe sloten en greppels, een waterpartij en opgaande groenstructuren te 
vinden. De directe omgeving van het plangebied bestaat onder andere uit de woonwijk 
Dichteren, bedrijventerrein Wijnbergen, Natuurpark de Kapperskolk, een woonwijk in aanbouw 
en het buitengebied van Doetinchem met een afwisseling van agrarische percelen, woonerven en 
infrastructuur. Ten oosten van het plangebied stroomt de Oude IJssel op circa 750 meter afstand. 
Het plangebied grenst aam de zuidkant direct aan de Rijksweg A18. 
 

 
Figuur 2.1: Plangebied en directe omgeving 

De gemeente Doetinchem is voornemens om de Europaweg te verbreden naar een twee keer 
tweebaansweg. Hiervoor worden ook de volgende objecten aangepast: 

 rotonde Sicco Mansholtweg; 

 rotonde Vancouverstraat; 

 kruising Kilderseweg-Bedrijvenweg; 

 op- en afritten naar de A18. 
In figuur 2.2 is het Voorlopig Ontwerp voor de Europaweg weergegeven. 
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Figuur 2.2: Voorlopig Ontwerp Europaweg 

2.2 Energie en emissie 

Het actuele gebruik van het plangebied verandert na afronding van de activiteiten, er worden 
een aantal rijstroken aangelegd. De energie en emissie van voorgenomen ontwikkeling worden 
bij de effectbeschrijving beschouwd. Voor de mogelijke werkzaamheden worden diverse mobiele 
werktuigen en transportmiddelen (zoals vrachtwagens) gebruikt. De energie daarvoor wordt 
geleverd door dieselolie en soms ook door elektriciteit uit het net. In het kader van de 
aanlegwerkzaamheden is geen sprake van specifieke risico’s voor zware ongevallen of rampen in 
en in de omgeving van het plangebied. Door de aanlegwerkzaamheden is conform regelgeving 
sprake van emissies ten aanzien van water, geluid, licht en lucht. Bij de effectbeschrijving in 
hoofdstuk 3 wordt hierop nader ingegaan. 
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3 Kenmerken van het potentiële effect  

De voorgenomen ontwikkeling heeft mogelijk invloed op het milieu. In dit hoofdstuk zijn de 
mogelijke milieueffecten van de voorgenomen ontwikkeling beschreven. Voor de 
projectinformatie zijn het concept bestemmingsplan Europaweg, de reeds uitgevoerd 
onderzoeken en de door de opdrachtgever aangeleverde stukken geraadpleegd. Waar nodig is de 
informatie aangevuld. 

3.1 Bodem 

Voor het plangebied is door middel van het bodeminformatiesysteem van de gemeente 
Doetinchem en beschikbare gegevens over bodemverontreinigingen van de provincie Gelderland 
onderzocht of bestaande gevallen van ernstige bodemverontreiniging bekend zijn. Dit blijkt niet 
het geval te zijn. De bodemkwaliteitskaart van de gemeente Doetinchem geeft als 
kwaliteitsklasse voor de directe omgeving van de weg “klasse AW” aan. De bodemfunctiekaart 
van de gemeente Doetinchem kent aan de Europaweg bodemfunctieklasse “Industrie” toe. Voor 
het gebruik als weg behoeft dit echter geen belemmering te vormen aangezien het hierbij niet 
gaat om een milieugevoelige bestemming. Wel is bij de uitwerking van het plan gericht 
onderzoek nodig naar de exacte kwaliteit van te vergraven grond. Opgemerkt wordt dat 
eventueel vrijkomende grond bij de werkzaamheden zal worden afgevoerd binnen de kaders van 
wet- en regelgeving. 
 
Conclusie 
Er kan worden geconcludeerd dat dat het plan niet tot belangrijke nadelige milieueffecten leidt 
betreffende het thema bodem. 

3.2 Archeologie 

Het plangebied is aan de hand van de archeologische beleidskaart van de gemeente Doetinchem 
beoordeeld door de regionaal archeoloog. De regionaal archeoloog heeft de aanpassing van de 
Europaweg, in relatie tot de archeologische beleidskaarten, beoordeeld op eventuele noodzaak 
van archeologisch onderzoek. Om deze gevolgen van de ingrepen te kunnen overzien is in de 
voorbereiding op de uitvoering een korte studie gedaan naar de mogelijke effecten. Meer 
concreet is hierbij in het kader van het voorlopig ontwerp gekeken naar de mate van 
bodemverstorendheid. Daarna zijn die ingrepen die mogelijk bodemverstorend zullen zijn over 
de gemeentelijke archeologische beleidskaart gelegd. Er is gekeken of binnen deze gebieden 
onderzoeken beschikbaar zijn en wat hiervan de uitkomsten zijn. Daarnaast is gekeken naar 
welke archeologische verwachtingen van toepassing zijn binnen de te verstoren gebieden. Op 
basis van al deze gegevens is inzage gegeven in welke archeologische onderzoeksmaatregelen 
zinvol zijn. 
 
Hieruit blijkt, dat er voor het plangebied een lage verwachting geldt met uitzondering van het 
voorkomen van organische resten als gevolg van de ligging van de locatie in een oud dal. Dit zijn 
echter resten die vooral nabij en onder de grondwaterspiegel aangetroffen worden. De meest 
bodemverstorende ingreep, het verbreden van het wegvak nabij het tankstation, zal 
vermoedelijk geen grote archeologische gevolgen hebben. Zekerheidshalve zou normaal 
gesproken ter plaatse van de uitbreiding een verkennend booronderzoek met bureaustudie 
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kunnen worden uitgevoerd om deze verwachting te staven. In het kader van de persleiding is 
direct naast het tracé al onderzoek uitgevoerd. Een archeologische vindplaats in welke vorm dan 
ook is op het onderhavige stuk niet aangetroffen. Aanvullend onderzoek in het plangebied zal 
geen nieuwe inzichten opleveren.         
 
Conclusie 
Op basis hiervan kan worden geconcludeerd, dat het plan niet tot belangrijke nadelige 
milieueffecten leidt betreffende het thema archeologie.   

3.3 Landschap en cultuurhistorie  

Uit de cultuurhistorische waardenkaart van de provincie Gelderland blijkt, dat het plangebied in 
het Rivierengebied ligt, dat van cultuurhistorische waarde is. Kenmerkend voor dit 
landschapstype zijn onder andere dijken en uiterwaarden, dorpen en steden op oeverwallen en 
stroomruggen, kastelen en kasteelterreinen en verdedigingswerken (bron: Cultuur Erfgoed, zd., 
geraadpleegd op 5 februari 2019 via: 
https://cultureelerfgoed.nl/sites/default/public_ftp/CultGIS/ rivierengebied.pdf). 
 

 
Figuur 3.1: Uitsnede cultuurhistorische waardenkaart provincie Gelderland 

In figuur 3.1 is een uitsnede van de cultuurhistorische waardenkaart van de provincie Gelderland 
weergegeven. Daarin is te zien dat in het plangebied geen cultuurhistorisch waardevolle 
elementen gelegen zijn. In het plangebied zijn geen beschermde Rijks-, provinciale en/of 
gemeentelijke monumenten of werelderfgoed aanwezig. In het plangebied zijn geen 
karakteristieke panden aanwezig. De cultuurhistorie is in Doetinchem vastgelegd in de 
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structuurvisie 'Doetinchem, cultuurhistorierijk!' (vastgesteld 3 november 2008) en de Erfgoed 
verordening gemeente Doetinchem 2013 (vastgesteld 30 mei 2013). Hieruit blijkt dat in het 
plangebied geen panden aanwezig zijn die geïnventariseerd zijn als cultuurhistorisch waardevol. 
De ontwikkeling en de werkzaamheden hebben geen invloed op de cultuurhistorische waarden 
en geen (blijvende) invloed op het landschap. 
 
Conclusie 
Er kan worden geconcludeerd, dat de werkzaamheden niet tot belangrijke nadelige 
milieueffecten leiden betreffende de thema’s landschap en cultuurhistorie.  

3.4 Water 

Ruimtelijke plannen moeten zijn voorzien van een waterparagraaf. Hiervoor moet het proces van 
de watertoets worden doorlopen. Het waterschap kijkt of er voldoende rekening is gehouden 
met de waterhuishouding ter plaatse en geeft een wateradvies. Het doel van de watertoets is te 
waarborgen dat waterhuishoudkundige doelstellingen expliciet en op evenwichtige wijze in 
beschouwing worden genomen bij alle waterhuishoudkundig relevante ruimtelijke plannen en 
besluiten van Rijk, provincies en gemeenten. In het kader van de ruimtelijke procedure bij 
voorliggend plan is een watertoets uitgevoerd. De relevantie conclusies zijn hieronder 
weergegeven. 
 
Uit de watertoets blijkt, dat de verbreding van de Europaweg - van twee naar vier rijstroken - het 
verharde oppervlak binnen het plangebied grofweg zal verdubbelen. Net als in de bestaande 
situatie zal deze weg via de bermen afwateren op een infiltratievoorziening en/of de bermsloot. 
Bij het verdere ontwerp van de weg dient deze afwatering civieltechnisch afdoende te worden 
geregeld. Daarvoor is op dat moment in ieder geval een infiltratieonderzoek nodig. 
 
Conclusie 
Er kan worden geconcludeerd, dat de werkzaamheden niet tot belangrijke nadelige 
milieueffecten leiden betreffende het thema water, mits de aanbevelingen uit de watertoets 
worden uitgevoerd. 

3.5 Lucht 

In het kader van het bestemmingsplan in het kader van de ontwikkeling is het aspect 
luchtkwaliteit beschouwd. Door middel van de NIBM-tool is getoetst of het plan in betekende 
mate bijdraagt aan luchtverontreiniging. Door de verbreding van de Europaweg zal de 
verkeersdoorstroming aanzienlijk worden verbeterd. Een betere doorstroming heeft direct een 
gunstig effect op de uitstoot aan NO2 en PM10. Door de beoogde afname aan stagnerend verkeer 
(optrekkende en remmende auto's) als gevolg van de wegreconstructie zal dus ook de uitstoot 
afnemen. Met behulp van de NIBM-tool blijkt, dat bij een aantal van nul extra 
verkeersbewegingen de maximale bijdrage als gevolg van het plan op de luchtkwaliteit nul ug/m3 
is. Rekening houdend met een percentage vrachtverkeer van 14% is overigens nog een toename 
van 866 extra verkeersbewegingen toegestaan, zonder dat hiervoor nader onderzoek nodig is. 
Omdat de verbreding van de Europaweg voorziet in een betere doorstroming van verkeer en het 
plan niet tot gevolg heeft dat het aantal verkeersbewegingen op de Europaweg toeneemt, is een 
nader onderzoek luchtkwaliteit niet aan de orde. Het plan draagt niet bij aan een verslechtering 
van de luchtkwaliteit. 
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Het in te zetten materieel bij de aanlegwerkzaamheden heeft een kleine emissie naar de lucht. 
Daarnaast kan bij droge grond door verstuiving enige emissie van stof plaatsvinden. De emissies 
hebben een tijdelijk karakter en verplaatsen zich gedurende de werkzaamheden. Gezien het feit 
dat de werkzaamheden zich continu verplaatsen en het tijdelijke karakter van de 
werkzaamheden (en daarmee de emissies), worden de effecten van de aanleg op de 
luchtkwaliteit niet relevant geacht. 
 
Conclusie 
Derhalve wordt geconcludeerd, dat het plan niet tot belangrijke nadelige milieueffecten leidt 
betreffende het thema luchtkwaliteit. 

3.6 Licht 

Uitgangspunt is dat de werkzaamheden overdag plaatsvinden. Alleen bij bijzondere 
omstandigheden kan het noodzakelijk zijn om ook ’s avonds of ’s nachts te werken. Eventuele 
lichthinder is naar verwachting niet aan de orde. 
 
Conclusie 
Op basis van bovenstaande gegevens kan worden geconcludeerd dat het plan niet tot belangrijke 
nadelige milieueffecten leidt betreffende het thema licht. 

3.7 Verkeer en transport 

De uitgangspunten bij de inrichting van de Europaweg binnen het plangebied zijn: 

 de functie van de weg conform het wegencategoriseringsplan. Dit betekent voor een 
gebiedsontsluitingsweg 50 km/uur; 

 de inrichting van de weg (het wegbeeld) moet het gewenste rijgedrag en de rijsnelheid 
'afdwingen'; 

 herkenbare inrichting van de verschillende verkeersruimtes door materiaal/kleur; 

 de (kwaliteit van de) leefomgeving staat centraal; 

 de weg moet na realisatie goed te beheren zijn (beheerbewust ontwerpen); 

 snelheidsremmende maatregelen worden getroffen in erftoegangsstraten en op 
gebiedsontsluitingsstraten waar kwetsbare verkeersdeelnemers de weg moeten kruisen; 

 de aansluiting van het hotel dient zo ver mogelijk van de kruising met de Europaweg plaats 
te vinden. 

 
De kwaliteit van de leefomgeving moet centraal staan. Kunstmatig ingepaste maatregelen, zoals 
veel borden en bloembakken op de weg hebben vaak wel een kort effect op de rijsnelheid, maar 
zijn geen duurzame oplossingen. De omgeving en weg als geheel moeten zorgen voor het 
gewenste rijgedrag, zodat deze kunstingrepen overbodig zijn. Een duidelijk onderscheid 
aanbrengen tussen de verschillende verkeersruimtes zorgt er voor, dat de verkeersdeelnemer 
duidelijk zijn plek en die van anderen op de weg weet en zo de verkeersruimte op de juiste wijze 
gebruikt. Op drukke erftoegangsstraten is het belangrijk dat voetgangers veilig kunnen lopen op 
een trottoir. Voor rustige erftoegangsstraten kan worden overwogen alle verkeersdeelnemers 
gebruik te laten maken van dezelfde ruimte. Een smalle weg die gebruikt wordt door iedereen 
leidt tot een lagere rijsnelheid. Fysieke maatregelen als drempels ondervinden een steeds grotere 
weerstand bij de gebruikers en omwonenden en hulpdiensten. Ze leiden tot trillingshinder en 
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toename van de geluidsoverlast. Met deze bijeffecten moet al rekening worden gehouden bij het 
ontwerp. Bij voorkeur wordt gezocht naar maatregelen die een lagere snelheid afdwingen, maar 
die geen of beperkte bijeffecten hebben voor de leefomgeving en hulpdiensten. Voorbeelden 
zijn: een smaller wegprofiel, toepassing van andere materialen en kleuren, afwisselend parkeren 
aan weerszijden van de weg, afwisseling met groen, doorzicht beperken, beperken van 
rechtstanden enzovoort. Drempels en plateaus die op een logische plaats zijn gesitueerd 
(rekening houdend met de afstand tot de woning) en volgens de richtlijnen van het CROW 
(publicatie 172) zijn aangelegd kunnen bij uitzondering worden toegepast.    
 
Ten gevolge van de aanlegwerkzaamheden is de toename in het aantal verkeersbewegingen, 
naar verwachting, gering. De werkzaamheden hebben geen gevolgen voor de overige 
infrastructuur in het gebied. Wel kan er tijdens de uitvoering mogelijk hinder ondervonden 
worden door een toename van verkeersintensiteiten in de nabijheid van het plangebied. In dit 
kader zal in overleg met de wegbeheerder worden bepaald of specifieke verkeersmaatregelen 
nodig zijn tijdens de werkzaamheden (bijvoorbeeld bebording). Door het treffen van specifieke 
maatregelen (indien nodig) zal eventuele hinder zo veel mogelijk worden tegengegaan.  
 
Conclusie 
Daarom kan worden geconcludeerd, dat het plan niet tot belangrijke nadelige milieueffecten 
leidt betreffende het thema verkeer, mits de bovenstaande aanbevelingen opgevolgd worden. 

3.8 Geluid 

De voorgenomen ontwikkeling betreft een reconstructie van een weg, hiervoor moet bekeken 
worden wat de geluidseffecten van die reconstructie zijn in het licht van de Wet geluidhinder. Bij 
een toename van 1,5 dB wegverkeerslawaai of meer zijn akoestische maatregelen nodig om die 
nadelige effecten teniet te doen. In het kader hiervan is door Antea Group een onderzoek 
uitgevoerd naar de akoestische effecten van de verbreding van de Europaweg (kenmerk: 
0420502.00, rev01, 14 maart 2019).  
 
In het onderzoek zijn drie varianten doorgerekend, namelijk 1) de variant conform het definitief 
ontwerp (DO) van de Europaweg, 2) de variant waarbij de wegas 2 meter westelijk van de DO-
wegas ligt en 3) de variant waarbij de wegas 2 meter oostelijk van de DO-wegas ligt. Uit het 
onderzoek blijkt, dat bij de varianten 1) en 2) de toename minder dan 1,5 dB bedraagt en dat in 
deze varianten geen sprake is van een reconstructie in de zin van de Wet geluidhinder. Bij variant 
3) bedraagt de toename meer dan 1,5 dB en is er sprake van reconstructie in de zin van de Wet 
geluidhinder bij één woning. Uit onderzoek naar maatregelen om de geluidbelasting ter plaatse 
van deze woning terug te brengen, blijkt dat met het aanbrengen van een geluidscherm van 2 
meter hoogte ter plaatse van de woning de toekomstige geluidbelasting terug gebracht kan 
worden tot de heersende waarde. 
 
Gedurende de aanlegwerkzaamheden kan tijdelijk geluidhinder optreden in verband met 
wegverkeer en het opzetten en gebruiken van installaties. Het streven is om hinder zoveel 
mogelijk te beperken. Ten zuiden van het plangebied op circa 11 kilometer ligt een Stiltegebied. 
Gezien de grote afstand tussen het plangebied en het stiltegebied worden hier geen negatieve 
gevolgen verwacht. 
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Conclusie 
Op basis van het hiervoor beschreven onderzoek kan worden geconcludeerd dat het plan niet tot 
belangrijke nadelige milieueffecten leidt betreffende het thema geluid.   

3.9 Natuur 

Het plan kan worden uitgevoerd indien de werkzaamheden niet in strijd zijn met de Wet 
natuurbescherming (Wnb) en het beleid van het Natuurnetwerk Nederland (NNN). De conclusies 
van de quickscan natuurtoets die door Staring Advies is uitgevoerd zijn hieronder weergegeven 
(kenmerk: 1848, d.d. 4 april 2018). Aan de hand van de resultaten van de quickscan natuurtoets 
in het onderzoeksgebied 'Europaweg in Doetinchem' kan de volgende conclusie worden 
getrokken: 

 Nader onderzoek naar foerageergebieden en vliegroutes van vleermuizen is noodzakelijk, 
wanneer er sprake is van bomenkap of een toename van kunstlicht. 

 Indien werken buiten de kwetsbare periode van de roek niet mogelijk is, is 
ontheffingsaanvraag voor de roek noodzakelijk en moeten extra mitigerende en 
compenserende maatregelen getroffen worden. 

 Voor overige soort(groep)en is het uitvoeren van een aanvullend onderzoek of het 
aanvragen van een ontheffing in het kader van de Wet natuurbescherming niet noodzakelijk. 
Indien er sloten/vijvers gedempt worden is het, in het kader van de algemene zorgplicht, 
noodzakelijk om aanwezige amfibieën en vissen tijdig weg te vangen en te verplaatsen naar 
geschikt leefgebied in de omgeving. 

 Er moet bij de aanlegwerkzaamheden wel rekening worden gehouden met de roek en 
overige broedvogels. Werkzaamheden moeten buiten het broedseizoen (15 februari – 15 
juli) worden uitgevoerd. 

 
Naar aanleiding van de resultaten van de quickscan natuurtoets is een aanvullend 
vleermuisonderzoek uitgevoerd (Staring Advies, kenmerk: 1893, d.d. 7 september 2018). Het doel 
van dat onderzoek is om te inventariseren, of er door het verbreden van de Europaweg sprake is 
van aantasting van vliegroutes en/of foerageergebieden van vleermuizen. Uit het onderzoek 
blijkt, dat het plangebied deels in gebruik is als essentieel foerageergebied voor de gewone 
dwergvleermuis. Aantasting van deze functie, bijvoorbeeld door verwijderen van groen of het 
aanbrengen van verlichting is een overtreding van de Wet natuurbescherming. Indien negatieve 
effecten niet voorkomen kunnen worden, is ontheffing in het kader van de Wet 
natuurbescherming noodzakelijk en moeten mitigerende en compenserende maatregelen 
getroffen worden. 
 
Er is in het kader van de ontwikkeling in april 2018 een Bomen Effect Analyse (BEA) uitgevoerd 
door ANDE(R)S Boomtechnisch Advies. De BEA is gedaan voor alle bomen in de directe omgeving 
van de Europaweg. Bij de uitgevoerde inspectie is de conditie van de bomen gekwalificeerd. 
Hieruit blijkt dat slechts 22 van de 360 bomen een goede conditie hebben. Bijna alle essen zijn 
lichter of zwaarder aangetast door de essentaksterfte. De kwaliteit van de bomen is voldoende 
goed. 
 
De Boom Effecten Analyse, maar ook de uitkomst van het aanvullende vleermuisonderzoek, is 
basis voor het nieuwe groeninrichtingsplan van het gehele plangebied. Een en ander borduurt 
verder op de inzichten die benoemd zijn in de gebiedsuitwerking Europaweg 2017. In deze 
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uitwerking krijgt de groencompensatie een plek die beleidsmatig gewenst is vanwege het 
verwijderen van een hoofdgroenstructuur. Daarnaast krijgen eventuele compenserende of 
mitigerende maatregelen een plek die nodig zijn vanuit het vleermuisonderzoek. Uitgangspunt is 
dat de gehele groen- en landschapsstructuur rond de Europaweg versterkt wordt en kansen biedt 
voor verdere uitbouw van de aanwezige flora en fauna. 
 
Zorgplicht 
In de Wet natuurbescherming is een zorgplicht opgenomen. De zorgplicht houdt in dat planten 
en dieren niet onnodig vernield/gedood of verstoord mogen worden. De initiatiefnemer / 
uitvoerder is verantwoordelijk voor een adequate naleving van de algemene zorgplicht tijdens de 
uitvoering van de werkzaamheden. 
 
Conclusie 
Op basis van hiervoor beschreven onderzoeken kan worden geconcludeerd, dat het plan niet tot 
belangrijke nadelige milieueffecten leidt betreffende het thema ecologie, mits de hierboven 
genoemde aanbevelingen uitgevoerd/opgevolgd worden.   

3.10 Gezondheid 

Mede op basis van de beoordeling ten aanzien van water, lucht, licht en geluid is er geen sprake 
van specifieke risico’s door het plan voor de volksgezondheid of voor bijvoorbeeld 
waterverontreiniging of luchtvervuiling. 

3.11 Externe veiligheid 

Bij ruimtelijke plannen dient ten aanzien van externe veiligheid naar verschillende aspecten te 
worden gekeken, namelijk:  

 bedrijven waar activiteiten plaatsvinden die gevolgen hebben voor de externe veiligheid; 

 vervoer van gevaarlijke stoffen over wegen, spoor en water; 

 vervoer van gevaarlijke stoffen via leidingen. 
 
De te verbreden Europaweg is geen verblijfsgebied waar een persoon of groepen mensen 
langdurig verblijven. Voor de weg zelf is geen bepaling van plaatsgebonden of groepsrisico's 
nodig. De Europaweg is geen aangewezen route voor transport van gevaarlijke stoffen. Langs de 
weg bevindt zich een LPG-tankstation, maar de verbreding van de bestaande weg heeft geen 
gevolgen voor externe veiligheidsrisico's. Het LPG-tankstation zelf is en blijft tegen aanrijden 
beveiligd. Ten behoeve van de werkzaamheden wordt een Veiligheid, Gezondheid en Milieuplan 
(VGM-plan) uitvoeringsfase opgesteld om de veiligheid tijdens de uitvoering te beheersen. 
 
Conclusie 
Op basis van bovenstaande kan worden geconcludeerd dat het plan niet tot belangrijke nadelige 
milieueffecten leidt betreffende het thema externe veiligheid aangezien er door de ontwikkeling 
geen (beperkt) kwetsbare objecten worden gerealiseerd. 
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3.12 Effectkenmerken 

Orde van grootte en het ruimtelijk bereik van het effect (geografisch gebied en omvang van de 
bevolking die getroffen kan worden) 

 Orde van grootte van het effect: zie paragraaf 3.1 t/m 3.11. 

 Bereik van het effect: lokaal tot zeer lokaal. 

 Getroffen bevolking: niet van toepassing, noemenswaardige effecten worden niet voorzien. 
 
Aard van het effect 

 Aard van de effecten: zie paragraaf 3.1 t/m 3.11. 
 
Grensoverschrijdende karakter van het effect 

 Er is geen sprake van een grensoverschrijdend effect. 
 

Intensiteit en de complexiteit van het effect 

 De effecten van de ontwikkeling zijn beperkt qua intensiteit en complexiteit (geen 
vervolgeffecten of indirecte effecten verwacht). 

 
Waarschijnlijkheid van het effect 

 (Beperkte) emissies geluid, lucht en licht zijn zeker. 

 Waarschijnlijkheid van effecten door calamiteiten is zeer gering. 
 
Verwachte aanvang, de duur, de frequentie en de omkeerbaarheid van het effect 

 Verwachte aanvang: 2020. 

 Duur en periode indicatief: onbekend. 

 Frequentie: deze beoordeling betreft éénmalig de beschreven activiteiten. 

 Er is geen sprake van onomkeerbare effecten. 
 

Cumulatie van effecten met de effecten van andere bestaande en/of goedgekeurde projecten 
Er zijn geen andere projecten of ontwikkelingen in de omgeving bekend die zouden kunnen 
leiden tot cumulatieve effecten, door bijvoorbeeld een toename van het verkeer. Omdat de 
verwachte effecten beperkt van omvang zijn, zal ook voor andere aspecten de cumulatie met 
effecten van andere ontwikkelingen niet tot aanmerkelijke effecten leiden. 
 
Mogelijkheid om de effecten doeltreffende te verminderen 
Per onderdeel worden de effecten van het project zo summier mogelijk gehouden. De effecten 
zijn beperkt van aard en van omvang. Daarom zijn specifieke aanvullende mitigerende 
maatregelen niet nodig. 
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4 Conclusie 

Op grond van het voorgaande wordt geconcludeerd, dat er geen sprake is van waarschijnlijk 
belangrijke gevolgen voor het milieu zoals bedoeld in artikel 7.16 en 7.17 Wet milieubeheer en is 
het maken van een milieueffectrapport voor de besluitvorming over het project niet nodig. Deze 
beoordeling ligt formeel bij het bevoegd gezag. 
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1 Inleiding 

1.1 Aanleiding 

De gemeente Doetinchem heeft het voornemen om de Europaweg tussen de zuidelijke afrit van 
de A18 tot de aansluiting met de Liemersweg fysiek aan te passen. De fysieke aanpassingen 
omvatten onder andere het verdubbelen van de Europaweg en het aanpassen van de rotondes 
en kruisingen. De situatie is aangeduid in afbeelding 1.1. 

Afbeelding 1.1: Globale aanduiding plangebied
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1.2 Doel 

In verband met de voorgenomen ontwikkeling is een akoestisch onderzoek nodig. In het 
akoestisch onderzoek zal in het kader van de Wet geluidhinder het geluideffect worden 
beschouwd vanwege de wijzigingen aan de Europaweg tussen de zuidelijke afrit van de A18 tot 
de aansluiting met de Liemersweg.  
In het bestemmingsplan zal het tracé, zoals deze nu vertaald is in het voorlopig ontwerp, + 2 
meter aan weerszijde de bestemming ‘verkeer’ krijgen. Dit heeft ook consequenties voor het 
akoestische onderzoek. Derhalve zullen een drietal varianten worden doorberekend: 

1. De variant conform het definitief ontwerp (DO) van de Europaweg; 
2. De variant waarbij de wegas 2 meter westelijk van de DO-wegas ligt; 
3. De variant waarbij de wegas 2 meter oostelijk van de DO-wegas ligt. 

1.3 Leeswijzer 

De rapportage is als volgt opgebouwd: 

 Hoofdstuk 2 beschrijft het juridisch kader;  

 In hoofdstuk 3 is de situatie beschreven;  

 De onderzoeksopzet en de uitgangspunten voor de berekeningen zijn weergegeven in 
hoofdstuk 4;  

 De resultaten van de geluidberekeningen en toetsing zijn opgenomen in hoofdstuk 5; 

 In hoofdstuk 6 tenslotte wordt een samenvatting en conclusies gegeven. 



Akoestisch onderzoek 
Verdubbeling Europaweg Doetinchem 
projectnummer 0420502.00 
14 maart 2019 revisie 01 
Gemeente Doetinchem 

Blad 3 van 23 

2 Juridisch kader  

2.1 Wet geluidhinder 

De Wet geluidhinder (Wgh) is alleen van toepassing binnen de wettelijk vastgestelde zone van de 
weg. De breedte van de geluidzone langs wegen is geregeld in artikel 74 Wgh en is gerelateerd 
aan het aantal rijstroken van de weg en het type weg (stedelijk of buitenstedelijk). De ruimte 
boven en onder de weg behoort eveneens tot de zone van de weg. De betreffende zonebreedtes 
zijn in tabel 2.1 weergegeven. 

Tabel 2.1: Zonebreedte wegverkeer 

Het stedelijk gebied wordt in de Wgh gedefinieerd als ‘het gebied binnen de bebouwde kom doch 
voor de toepassing van de hoofdstukken VI en VII met uitzondering van het gebied binnen de 
bebouwde kom, voor zover liggend binnen de zone van een autoweg of autosnelweg’. Dit laatste 
gebied valt onder het buitenstedelijk gebied. 

Binnen de zone van een weg dient een akoestisch onderzoek plaats te vinden naar de 
geluidbelasting op de binnen de zone gelegen woningen en andere geluidgevoelige 
bestemmingen. Bij het berekenen van de geluidbelasting wordt de Lden-waarde in dB bepaald.  

De berekende geluidbelasting dient getoetst te worden aan de grenswaarden van de Wet 
geluidhinder. Indien de (voorkeurs)grenswaarde wordt overschreden, dient beoordeeld te 
worden of maatregelen ter beperking van het geluid mogelijk zijn. Als maatregelen niet mogelijk 
zijn, kan een hogere grenswaarde worden vastgesteld door het college van burgemeester en 
wethouders.  

2.2 Gewijzigde situaties (reconstructie) 

Bij reconstructie is de normering afhankelijk van de situatie voor het wijzigen. De ten hoogste 
toelaatbare geluidbelastingen bij wijzigingen op of aan een weg zijn vermeld in de artikelen 100, 
100a en 100b. In de onderstaande tabel zijn deze waarden weergegeven.  

Tabel 2.2: Grenswaarden voor woningen bij reconstructie

Situatie Grenswaarde [dB]

Heersende waarde <48 dB 48

Eerdere hogere waarde vastgesteld Laagste van:

 Heersende waarde (met drempelwaarde 48 dB) 

 Hogere (vastgestelde) waarde 

Nog te saneren saneringssituatie 48

Aantal rijstroken Zonebreedte [m]

Stedelijk gebied Buitenstedelijk gebied

5 of meer - 600

3 of meer 350 -

3 of 4 - 400

1 of 2 200 250
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Tabel 2.2: Grenswaarden voor woningen bij reconstructie

Situatie Grenswaarde [dB]

Overige gevallen Heersende waarde (met drempelwaarde 48 dB)

Maximale ontheffing Grenswaarde +5 (met plafondwaarde 68 dB)

Er is overigens pas sprake van een reconstructie1 in de zin van de Wet geluidhinder bij een 
wijziging op of aan een aanwezige weg waarbij de toename van de geluidbelasting 2 dB 
(onafgerond 1,50 dB) of meer bedraagt. 

Ingevolge artikel 99 lid 2 dienen bij wijzigingen op of aan een weg ook andere wegen te worden 
onderzocht waar naar verwachting een toename van 2 dB of meer zal optreden als gevolg van de 
wijzigingen op of aan de eerdergenoemde weg. Het betreft hier de zogenaamde 'uitstraling van 
de reconstructie'. Toetsing aan de normering van de Wet geluidhinder behoeft voor deze wegen 
niet plaats te vinden als er bij deze wegen geen fysieke wijzigingen plaatsvinden. 

2.3 Aftrek ex artikel 110g Wet geluidhinder 

Ingevolge artikel 110g van de Wet geluidhinder dient het resultaat van berekening en meting van 
de geluidbelasting vanwege wegverkeer te worden gecorrigeerd met een aftrek in dB.  

De hoogte van de aftrek is geregeld in artikel 3.4 van het ‘Reken- en meetvoorschrift geluid 
2012’. Op basis van dit voorschrift dient voor wegen waarvoor de representatief te achten 
snelheid van lichte motorvoertuigen 70 km/uur of meer bedraagt, een aftrek van 2 dB te worden 
toegepast met uitzondering van 2 specifieke situaties:  

 Indien de geluidbelasting vanwege de weg zonder toepassing van artikel 110g van de Wet 
geluidhinder 56 dB is, geldt een aftrek van 3 dB;  

 Indien de geluidbelasting vanwege de weg zonder toepassing van artikel 110g van de Wet 
geluidhinder 57 dB is, geldt een aftrek van 4 dB.  

Voor de overige zoneplichtige wegen bedraagt de aftrek 5 dB. 

Voor een beoordeling of sprake is van een reconstructie in de zin van de Wet geluidhinder wordt 
het verschil tussen de geluidbelasting in de huidige situatie en de toekomstige situatie inclusief 
voorgenomen planontwikkeling bepaald. Conform artikel 3.4 van het ‘Reken- en meetvoorschrift 
geluid 2012’ wordt bij een verschilbepaling van twee geluidbelastingen voor wegen met een 
snelheid van 70 km/uur of meer de aftrek van 3 en/of 4 dB niet toegepast. Enkel wanneer één 
van de geluidbelastingen betrekking heeft op een vastgestelde ten hoogst toelaatbare waarde 
waarbij een aftrek van 3 of 4 dB is gehanteerd, wordt deze aftrek ook voor de andere 
geluidbelasting gehanteerd indien de berekende geluidbelasting in die situatie betrekking heeft 
op een situatie met een representatief te achten snelheid van 70 km/uur of meer voor lichte 
motorvoertuigen. Voor het bepalen van de uiteindelijke geluidbelasting op de woning en een 

1 De reconstructie van een weg omvat iedere fysieke verandering op of aan een aanwezige weg: bijvoorbeeld het 

verbreden van de weg, het intrekken van een snelheidsverbod en/of het plaatsen van verkeerslichten. Indien de 
wijziging op of aan een weg slechts bestaat uit een snelheidsverlaging of de vervanging van een wegdeklaag door een 
wegdeklaag met dezelfde of een grotere geluidreducerende werking, is er geen sprake van een reconstructie in de zin 
van de Wet geluidhinder.
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eventueel aan te vragen hogere waarde wordt de aftrek van 3 en/of 4 dB wel gehanteerd indien 
van toepassing. 

2.4 Cumulatie 

Indien een geluidgevoelige bestemming waarvoor een hogere grenswaarde wordt vastgesteld in 
de zone van meerdere geluidbronnen (wegverkeer, railverkeer, luchtvaartverkeer en/of 
industrie) ligt, dient inzichtelijk gemaakt te worden hoe hoog de gecumuleerde geluidbelasting is. 
De gecumuleerde geluidbelasting wordt berekend met de rekenmethode die in het ‘Reken- en 
meetvoorschrift geluid 2012’ is vastgelegd, rekening houdend met de dosiseffect relaties van de 
verschillende bronsoorten. Het bevoegd gezag moet dan een oordeel vellen over de hoogte van 
deze geluidbelasting. Een wettelijke toets aan een grenswaarde voor deze gecumuleerde 
geluidbelasting is niet aan de orde. 
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3 Situatie 

3.1 Aanpassing rotonde Auroraweg – Vancouverstraat 

De gemeente Doetinchem is voornemens de rotonde ter plaatse van de Auroraweg en de 
Vancouverstraat te vervangen voor een zogenaamde turborotonde, daar de verdubbeling van de 
Europaweg, vanaf de rotonde naar het zuiden toe, zal worden gerealiseerd. Afbeelding 3.1 geeft 
de huidige situatie weer, waarop de nieuwe situatie in gele arcering is geprojecteerd.  

Afbeelding 3.1: Realisatie turborotonde Auroraweg – Vancouverweg
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3.2 Aanpassing rotonde Sicco Mansholtweg – De Wals  

De gemeente Doetinchem heeft onlangs een fiets-/voetgangerstunnel onder de Europaweg 
aangelegd, tussen de woonwijken Wijnbergen en Dichteren te Doetinchem. Door ondermeer de 
aanleg van deze tunnel en de verdubbeling van de Europaweg, zal in de toekomst de rotonde 
hierop worden aangepast door de realisering van een turborotonde. Afbeelding 3.2 geeft de 
huidige situatie weer, waarop de nieuwe situatie in gele arcering is geprojecteerd. 

Afbeelding 3.2: Realisatie turborotonde Sicco Mansholtweg – De Wals
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In verband met de aanleg van de fietstunnel moest de bestaande geluidwal ter plaatse van De 
Wals wijken. Antea Group heeft onderzocht2 welke (extra) geluidreducerende maatregel(en) 
nodig zijn om naar een akoestisch aanvaardbaar niveau te creëren. 
Uit het onderzoek is een nieuw scherm van 1,5 meter hoogte aansluitend op de bestaande wal 
met schanskorf naar voren gekomen. In afbeelding 3.3 is de maatregel weergegeven.  

Afbeelding 3.3: Weergave maatregel (blauw) 

In de berekeningen voor zowel de huidige als toekomstige situatie is rekening gehouden met de 
ligging van het geluidscherm zoals weergegeven in afbeelding 3.3. 

3.3 Aanpassing aansluitingen Kilderseweg, Bedrijvenweg en A18 

Door de verdubbeling van de Europaweg worden de aansluitingen van de kruising Kilderseweg – 
Bedrijvenweg en de aansluitingen met de A18 enigszins aangepast. Afbeelding 3.4 geeft de 
huidige situatie weer, waarop de nieuwe situatie in gele arcering is geprojecteerd. 

2 Akoestisch onderzoek wijziging geluidwal ter hoogte van De Wals Doetinchem, memo 03, projectnummer 0414158.00, 
d.d. 15 november 2017
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Afbeelding 3.4: Realisatie aansluitingen Kilderseweg, Bedrijvenweg en A18
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3.4 Juridische beschouwing plansituatie 

Binnen de geluidzone van het te wijzigen deel van de wegen zijn bestaande en geprojecteerde 
woningen gelegen. De wegen betreffen in de zin van de Wet geluidhinder binnenstedelijke 
situaties met een zonebreedte van 200 meter. In afbeelding 3.5 is het plangebied inclusief zone 
en geluidgevoelige bestemmingen binnen die zone weergegeven. 

Afbeelding 3.5: Plangebied inclusief zone (geluidgevoelige objecten binnen de zone zijn met rode stip aangeduid en de 
zone is blauw gearceerd) 
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De maximum snelheid op de Europaweg bedraagt deels 50 km/uur (binnen de bebouwde kom) 
en deels 80 km/uur (buiten de bebouwde kom). De bebouwde kom ligt globaal gezien ten zuiden 
van de kruising met de Kilderseweg – Bedrijvenweg. 
Voor het gedeelte van de Europaweg buiten de bebouwde kom is de aftrek ex artikel 110g Wgh 
van 2-4 dB, afhankelijk van de geluidbelasting, van toepassing. Voor het overige deel bedraagt de 
aftrek 5 dB. 

De woningen of andere (geluidgevoelige) bestemmingen en daarop van toepassing zijnde 
grenswaarden zijn in tabel 3.1 weergegeven.  

Tabel 3.1 Grenswaarden plansituatie na aftrek ex artikel 110g Wgh

Weg Grenswaarde Maximale ontheffing [dB]

Europaweg Huidig* Huidig + 5

* Laagste van: 
• Heersende waarde (met drempelwaarde 48 dB) 
• Hogere (vastgestelde) waarde 

Voor de Vancouverstraat en De Wals geldt een maximum snelheid van 30 km/uur. In de zin van 
de Wet geluidhinder zijn dergelijke wegen niet-zoneplichtig en zijn daarom buiten het onderzoek 
naar het reconstructie effect gelaten. De wegen zijn echter wel in het kader van een goede 
ruimtelijke ordening beschouwd (uitstraling van de wijziging aan de weg). 

Conform de opgave van de gemeente Doetinchem bezitten de te beschouwen geluidgevoelige 
objecten geen hogere waarde. 
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4 Onderzoeksopzet en uitgangspunten 

4.1 Rekenmethode 

In het kader van het onderhavige onderzoek zijn voor de effectbeschrijving van de wegen 
akoestische berekeningen uitgevoerd. Deze berekeningen dienen ter bepaling van de 
geluidbelasting per woning. 

Voor het bepalen van het geluidniveau vanwege het verkeer op een weg zijn twee wettelijk 
vastgestelde rekenmethodes voorhanden: de Standaardrekenmethode I en de 
Standaardrekenmethode II uit het 'Reken- en meetvoorschrift geluid 2012' ex artikel 110d van de 
Wet geluidhinder, kortweg aangeduid als SRM I respectievelijk SRM II. 

De SRM II is een rekenmethode waarbij rekening kan worden gehouden met afscherming van 
objecten, hetgeen met de SRM I niet mogelijk is. De berekeningen voor het onderzoek zijn dan 
ook uitgevoerd conform SRM II. De berekeningen zijn uitgevoerd met één reflectie en een 
sectorhoek van 2 graden. 

In het onderhavige onderzoek zijn de relevante wegen en de directe omgeving ingevoerd in een 
grafisch computermodel dat rekent volgens de Standaardrekenmethode II uit het 'Reken- en 
meetvoorschrift geluid 2012'. Daarbij is gebruik gemaakt van het programma Geomilieu 4.41. 

4.2 Varianten 

In het bestemmingsplan zal het tracé, zoals deze nu vertaald is in het voorlopig ontwerp, + 2 
meter aan weerszijde de bestemming ‘verkeer’ krijgen. Dit heeft ook consequenties voor het 
akoestische onderzoek. Derhalve zullen een drietal varianten worden doorberekend: 

1. De variant conform het definitief ontwerp (DO) van de Europaweg; 
2. De variant waarbij de wegas 2 meter westelijk van de DO-wegas ligt; 
3. De variant waarbij de wegas 2 meter oostelijk van de DO-wegas ligt. 

4.3 Uitgangspunten 

Voor de berekening van de geluidbelasting op de gevels van relevante woningen is een 
berekeningsmodel opgezet waarin de te beschouwen wegen, de omliggende bebouwing en 
bodemgebieden zijn opgenomen.  

Voor de standaard bodemfactor is bij de modellering uitgegaan van bodemfactor 1,0 (=zacht). 
Verharde gebieden (zoals wegen, wateroppervlaktes en bebouwd gebied) zijn als apart 
bodemgebied gemodelleerd (bodemfactor 0,0). 

De diverse gebouwen zijn in de berekeningen zowel afschermend als reflecterend meegenomen. 
Voor de relevante woningen of groepen van woningen zijn in het berekeningsmodel één of meer 
representatieve ontvangerpunten opgenomen, afhankelijk van de ligging ten opzichte van de 
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onderzochte wegen. Voor de berekeningen is uitgegaan van een waarneemhoogte van 1,50 
meter (begane grond) en, waar van toepassing, 4,50 meter (eerste verdieping) en 7,50 meter 
(tweede verdieping) boven lokaal maaiveld.  

4.4 Verkeerscijfers 

De gemeente Doetinchem heeft een uitsnede van hun Geomilieu-model van het basisjaar 2016 
aangeleverd en het jaar 2030. De aangeleverde modellen zijn verder uitgewerkt naar een situatie 
2019. 
De intensiteiten voor 2019 op de diverse wegen zijn bepaald middel interpolatie tussen de 
aangeleverde modellen van 2016 en 2030. 
De voor de berekeningen gehanteerde intensiteiten worden weergegeven in de onderstaande 
tabel. 

Tabel 4.1 Verkeersintensiteiten

Wegvak Wegdektype Km/uur Aantal motorvoertuigen gemiddelde weekdag

2016A 2019B 2030A

Bedrijvenweg SMA-NL 5 50 10.578 10.634 10.843

Doetinchem-West 3 Referentie 80 9.288 9.652 11.115

Europaweg Referentie 50 17.152 17.501 18.843

Europaweg Referentie 50 17.070 17.431 18.820

Europaweg Referentie 50 17.187 17.538 18.885

Europaweg Referentie 80 18.640 19.237 21.593

Kilderseweg Referentie 50 4.463 4.344 3.933

Rijksweg Tweelaags ZOAB 120 31.000 32.258 37.323

Sicco Mansholtweg Referentie 50 5.832 5.834 5.841

Vancouverstraat Referentie 30 629 627 619

De Wals Referentie 30 117 199 1.407
A Op basis van uitsnede van Geomilieu-model gemeente Doetinchem van het basisjaar 2016 en het jaar 2030. 
B Bepaald op basis van interpolatie 
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5 Resultaten 

Voor de Europaweg zijn de berekeningen uitgevoerd voor de jaren 2019 (huidig) en 2030 
(toekomstig) in verband met de berekening van het effect van de reconstructie. 

De resultaten worden vervolgens aan de in tabel 3.1 weergegeven grenswaarden getoetst.  

5.1 Variant conform het definitief ontwerp (DO) van de Europaweg 

In totaal zijn 595 woningen of andere (geluidgevoelige) bestemmingen beoordeeld op het 
geluideffect als gevolg van de wijzigingen aan de Europaweg. In de onderstaande tabel worden 
de maatgevende berekeningsresultaten (toename in geluidbelasting) weergegeven voor de 
woningen of andere (geluidgevoelige) bestemmingen binnen de zone van de Europaweg die valt 
onder het begrip ‘wijziging op of aan een weg’. De berekeningsresultaten per ontvangerpunt en -
hoogte zijn weergegeven in bijlage 2. 

Tabel 5.1: Rekenresultaten wijziging op of aan Europaweg, incl. aftrek artikel 110g Wgh
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001_A Auroraweg 1 - 1,5 48,64 49,36 + 0,72

001_B Auroraweg 1 - 4,5 50,01 50,79 + 0,78

085_A Vancouverstraat 26 - 1,5 47,49 48,32 + 0,32

085_B Vancouverstraat 26 - 4,5 54,87 55,00 + 0,13

088_B Wielstraat 2 - 4,5 48,91 49,75 + 0,84

088A_A Wielstraat 2 - 1,5 48,18 48,94 + 0,76

088A_B Wielstraat 2 - 4,5 49,91 50,81 + 0,9

317_B De Wals 27 - 4,5 48,46 49,33 + 0,87

404_B Katjesbos nieuwbouw 34 - 4,5 47,92 48,52 + 0,52

405_B Katjesbos nieuwbouw 35 - 4,5 48,38 49,04 + 0,66

469_A Oude Doetinchemseweg 25 - 1,5 57,18 58,63 + 1,45

469_B Oude Doetinchemseweg 25 - 4,5 58,62 59,74 + 1,12

520_B Roggenstede 45 - 4,5 49,09 49,62 + 0,53

553_B Roodenbroek 32 - 4,5 47,80 48,45 + 0,45

569_B Vancouverstraat 18 - 4,5 48,55 48,65 + 0,10

569_C Vancouverstraat 18 - 7,5 49,84 50,23 + 0,39

570_B Vancouverstraat 20 - 4,5 48,93 49,18 + 0,25

570_C Vancouverstraat 20 - 7,5 50,72 51,09 + 0,37
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Tabel 5.1: Rekenresultaten wijziging op of aan Europaweg, incl. aftrek artikel 110g Wgh
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571_C Vancouverstraat 22 - 7,5 51,41 51,66 + 0,25

572_C Vancouverstraat 24 - 7,5 49,87 50,64 + 0,77

Uit de berekeningsresultaten blijkt dat de geluidbelasting vanwege het wegverkeer op en de 
wijziging van de Europaweg zal toenemen met ten hoogste 1,45 dB ter plaatse van de gevels van 
de bestaande woningen en andere (geluidgevoelige) bestemmingen. De toename bedraagt 
daarmee minder dan 2 dB en is er geen sprake van een reconstructie in de zin van de Wet 
geluidhinder. Verdere toetsing kan achterwege blijven. 

5.2 Variant waarbij de wegas 2 meter westelijk van de DO-wegas ligt 

In de onderstaande tabel worden de maatgevende berekeningsresultaten (toename in 
geluidbelasting) weergegeven voor de woningen of andere (geluidgevoelige) bestemmingen 
binnen de zone van de Europaweg, indien deze weg 2 meter westelijk van de DO-wegas wordt 
geprojecteerd. De berekeningsresultaten per ontvangerpunt en -hoogte zijn weergegeven in 
bijlage 3. 
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Tabel 5.2: Rekenresultaten wijziging op of aan Europaweg variant 2 meter westelijk, incl. aftrek artikel 110g Wgh
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001_A Auroraweg 1 - 1,5 48,64 49,53 + 0,89

001_B Auroraweg 1 - 4,5 50,01 51,00 + 0,99

006_B Auroraweg 3 - 4,5 47,13 48,03 + 0,03

085_A Vancouverstraat 26 - 1,5 47,49 48,17 + 0,17

085_B Vancouverstraat 26 - 4,5 54,87 55,37 + 0,50

088_B Wielstraat 2 - 4,5 48,91 49,94 + 1,03

088A_A Wielstraat 2 zuidoostgevel - 1,5 48,18 49,18 + 1,00

088A_B Wielstraat 2 zuidoostgevel - 4,5 49,91 51,03 + 1,12

317_B De Wals 27 - 4,5 48,46 49,31 + 0,85

404_B Katjesbos nieuwbouw 34 - 4,5 47,92 48,38 + 0,38

405_B Katjesbos nieuwbouw 35 - 4,5 48,38 48,87 + 0,49

469_A Oude Doetinchemseweg 25 - 1,5 57,18 58,11 + 0,93

469_B Oude Doetinchemseweg 25 - 4,5 58,62 59,43 + 0,81

520_B Roggenstede 45 - 4,5 49,09 49,56 + 0,47

553_B Roodenbroek 32 - 4,5 47,80 48,51 + 0,51

569_B Vancouverstraat 18 - 4,5 48,55 48,78 + 0,23

569_C Vancouverstraat 18 - 7,5 49,84 50,06 + 0,22

570_B Vancouverstraat 20 - 4,5 48,93 49,16 + 0,23

570_C Vancouverstraat 20 - 7,5 50,72 50,92 + 0,20

571_B Vancouverstraat 22 - 4,5 49,50 49,76 + 0,26

571_C Vancouverstraat 22 - 7,5 51,41 51,6 + 0,19

572_C Vancouverstraat 24 - 7,5 49,87 50,52 + 0,65

In de variant waarbij de wegas van de Europaweg 2 meter westelijk van de DO-wegas ligt,  
zal de geluidbelasting vanwege het wegverkeer op de Europaweg toenemen met ten hoogste 
1,12 dB ter plaatse van de gevels van de bestaande woningen en andere (geluidgevoelige) 
bestemmingen. De toename bedraagt daarmee minder dan 2 dB en is er geen sprake van een 
reconstructie in de zin van de Wet geluidhinder. Verdere toetsing kan achterwege blijven. 



Akoestisch onderzoek 
Verdubbeling Europaweg Doetinchem 
projectnummer 0420502.00 
14 maart 2019 revisie 01 
Gemeente Doetinchem 

Blad 17 van 23 

5.3 Variant waarbij de wegas 2 meter oostelijk van de DO-wegas ligt 

In de onderstaande tabel worden de maatgevende berekeningsresultaten (toename in 
geluidbelasting) weergegeven voor de woningen of andere (geluidgevoelige) bestemmingen 
binnen de zone van de Europaweg, indien deze weg 2 meter oostelijk van de DO-wegas wordt 
geprojecteerd. De berekeningsresultaten per ontvangerpunt en -hoogte zijn weergegeven in 
bijlage 4. 

Tabel 5.3: Rekenresultaten wijziging op of aan Europaweg variant 2 meter oostelijk, incl. aftrek artikel 110g Wgh
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001_A Auroraweg 1 - 1,5 48,64 49,20 + 0,56

001_B Auroraweg 1 - 4,5 50,01 50,59 + 0,58

085_A Vancouverstraat 26 - 1,5 47,49 48,54 + 0,54

085_B Vancouverstraat 26 - 4,5 54,87 54,97 + 0,10

088_B Wielstraat 2 - 4,5 48,91 49,54 + 0,63

088A_
A Wielstraat 2 zuidoostgevel - 1,5 48,18 48,78 + 0,60

088A_
B Wielstraat 2 zuidoostgevel - 4,5 49,91 50,62 + 0,71

317_B De Wals 27 - 4,5 48,46 49,38 + 0,92

404_B Katjesbos nieuwbouw 34 - 4,5 47,92 48,62 + 0,62

405_B Katjesbos nieuwbouw 35 - 4,5 48,38 49,08 + 0,70

469_A Oude Doetinchemseweg 25 - 1,5 57,18 59,26 + 2,08

469_B Oude Doetinchemseweg 25 - 4,5 58,62 60,23 + 1,61

520_B Roggenstede 45 - 4,5 49,09 49,76 + 0,67

553_B Roodenbroek 32 - 4,5 47,80 48,47 + 0,47

569_B Vancouverstraat 18 - 4,5 48,55 48,27 - 0,28

569_C Vancouverstraat 18 - 7,5 49,84 50,12 + 0,28

570_B Vancouverstraat 20 - 4,5 48,93 48,98 + 0,05

570_C Vancouverstraat 20 - 7,5 50,72 51,19 + 0,47

571_B Vancouverstraat 22 - 4,5 49,50 49,39 - 0,11

571_C Vancouverstraat 22 - 7,5 51,41 51,73 + 0,32

572_C Vancouverstraat 24 - 7,5 49,87 50,85 + 0,98

In de variant waarbij de wegas van de Europaweg 2 meter oostelijk van de DO-wegas ligt, 
bedraagt voor 1 woning (Oude Doetinchemseweg 25) de toename 2,08 dB en is er sprake van 
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een reconstructie in de zin van de Wet geluidhinder. De maximaal te ontheffen toename van 
maximaal 5 dB wordt echter niet overschreden. 

Gelet op de overschrijding van de grenswaarde dient te worden onderzocht of met maatregelen 
de toekomstige geluidbelasting tot de heersende waarde kan worden gereduceerd (zie paragraaf 
5.4).  

5.4 Mogelijke geluidreducerende maatregelen 

In artikel 110a en volgende wordt aangegeven onder welke voorwaarden hogere grenswaarden 
kunnen worden verleend. Er kan uitsluitend een hogere grenswaarde worden vastgesteld indien 
toepassing van maatregelen, gericht op het terugbrengen van de geluidbelasting vanwege een 
weg, onvoldoende doeltreffend zal zijn dan wel overwegende bezwaren ontmoet van 
stedenbouwkundige, verkeerskundige, vervoerskundige, landschappelijke of financiële aard. 
Indien blijkt dat geluidbeperkende maatregelen onvoldoende soelaas bieden, kan het college van 
burgemeester en wethouders van de gemeente Doetinchem - onder voorwaarden - hogere 
waarden vaststellen voor de betreffende geluidgevoelige bestemmingen.  

Om de geluidbelasting vanwege een weg te beperken, kunnen de volgende maatregelen worden 
getroffen: 

 Maatregelen aan de bron door middel van het toepassen van een geluidarm wegdektype; 

 Maatregelen in het overdrachtsgebied door middel van het toepassen van een 
geluidscherm/grondwal; 

 Maatregelen aan de ontvanger door middel van het toepassen van schermen aan of nabij 
de gevel, het toepassen van ‘dove’ gevels, en dergelijke. 

In paragraaf 5.3 is vastgesteld dat voor de ‘oostelijke’ variant voor 1 woning sprake is van een 
reconstructie effect vanwege de te wijzigen Europaweg.  
Voor deze woning is onderzocht in hoeverre door het treffen van maatregelen de toename in de 
geluidbelasting gereduceerd kan worden. Het streven is daarbij om de geluidbelasting terug te 
brengen tot de toetswaarde (de laagste waarde van: de huidige situatie en een eventueel eerder 
vastgestelde hogere waarde, dan wel de voorkeursgrenswaarde van 48 dB indien de 
geluidbelasting in de huidige situatie lager is dan 48 dB). In het vervolg zal gesproken worden 
over het terug brengen van de geluidbelasting tot de toetswaarde. In principe wordt er naar 
gestreefd om de geluidbelasting zoveel als mogelijk te reduceren. Het is mogelijk dat er geen 
doelmatige bron- en/of schermmaatregelen kunnen worden getroffen of dat de geluidbelasting 
met de maatregelen niet tot de toetswaarde kan worden gereduceerd. In dat geval wordt er voor 
de woningen waar nog sprake is van een overschrijding van de toetswaarde een onderzoek naar 
de isolatie van de gevel uitgevoerd en indien aan de orde het eventueel toepassen van 
gevelmaatregelen. Voor deze woningen zal ook door het college van burgemeester en 
wethouders van de gemeente Doetinchem hogere waarden moet worden vastgesteld. 

Bronmaatregelen 
Mogelijke bronmaatregelen zijn: 

1. Toepassen van een geluid reducerende wegdekverharding; 
2. Weren van (vracht)verkeer. 
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ad.1. geluid reducerende wegdekverharding 
De toetswaarde wordt met ten hoogste 2 dB overschreden. Een mogelijke bronmaatregel is het 
aanbrengen van een geluid reducerend wegdek. Op een weg met veel afremmend, wringend en 
optrekkend verkeer, is zo’n wegdektype niet gewenst. Een geluidreducerende wegdekverharding 
die 2 dB dient te reduceren is te kwetsbaar, en stuit daarmee op overwegende bezwaren van 
technische aard. 

ad.2. weren van (vracht)verkeer 
De Europaweg vervult een noodzakelijke verkeers- en vervoersfunctie. Het weren van 
(vracht)verkeer zal tot gevolg hebben dat (een deel van) het verkeer een andere route zoekt 
(sluipverkeer). Dit zal naar verwachting op andere wegen tot meer hinder leiden. Hierdoor is het 
weren van (vracht)verkeer geen gewenste geluidbeperkende maatregel, en is daarom niet 
rekenkundig onderzocht. 

Overdrachtsmaatregelen 
Om in de oostelijke variant ter plaatse van de Oude Doetinchemseweg 25 aan de toetswaarde te 
kunnen voldoen, is het noodzakelijk om ten zuiden van de rotonde een geluidscherm van 2 meter 
hoogte te situeren. Het zuidelijke scherm sluit aan op de reeds geprojecteerde geluidwal. 

Afbeelding 5.1: Overdrachtsmaatregel oostelijke variant; geluidscherm (blauw) van 2 m. hoogte (zuid) 
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Ontvangersmaatregelen 
Het treffen van maatregelen aan de ontvanger door middel van het toepassen van schermen aan 
of nabij de gevel, het toepassen van ‘dove’ gevels etc. is aangezien het hier om één woning gaat, 
financieel gezien niet doelmatig en waarschijnlijk voor de bewoners ook niet wenselijk.  

Voor alle woningen waarvoor het college van burgemeester en wethouders van de gemeente 
Doetinchem een hogere waarde vaststelt3, dient met behulp van een 
gevelgeluidweringsonderzoek te worden onderzocht of deze woningen aan de wettelijke 
geluidgrenswaarde voor het binnenniveau kunnen voldoen. De wettelijke grondslag hiervoor is 
terug te vinden in de Wet geluidhinder. Hieruit kan blijken dat er gevelisolatiemaatregelen 
getroffen moeten worden. 

5.4.1 Uitstraling 

Ingevolge artikel 99 lid 2 dienen bij wijzigingen op of aan een weg ook andere wegen te worden 
onderzocht waar naar verwachting een toename van 2 dB of meer zal optreden als gevolg van de 
wijzigingen op of aan de eerdergenoemde weg. Het betreft hier de zogenaamde 'uitstraling van 
de reconstructie' (verder uitstralingseffect genoemd). Toetsing aan de normering van de Wet 
geluidhinder behoeft voor deze wegen niet plaats te vinden als er bij deze wegen geen fysieke 
wijzigingen plaatsvinden. 

Het onderzoek naar de uitstraling van de geluideffecten van de wijzigingen aan de wegen is op 
basis van een emissieverschilberekening uitgevoerd (bijlage 5). In onderstaande tabel zijn de 
emissieverschillen van de verschillende wegen gepresenteerd.  

Tabel 5.4: Rekenresultaten uitstralingsgebied

Wegvak LE Totaal [dB] Verschil [dB]

2019 2030 2030 minus 2019

Bedrijvenweg 112,32 112,67 +0,35

De Wals 90,31 98,31 +8,00

De Wals 88,26 96,09 +7,83

Doetinchem-West 3 110,56 111,06 +0,50

Doetinchem-West 4 112,69 113,40 +0,71

Doetinchem-West 5 114,77 115,40 +0,63

Kilderseweg 108,15 107,72 -0,43

Rijksweg 115,03 115,69 +0,66

Rijksweg 116,09 116,68 +0,59

Rijksweg 116,31 117,02 +0,71

Sicco Mansholtweg 106,45 106,44 -0,01

Sicco Mansholtweg 106,03 105,99 -0,04

Sicco Mansholtweg 109,46 109,45 -0,01

Vancouverstraat 95,59 95,54 -0,05

Vancouverstraat 92,89 92,74 -0,15

Vancouverstraat 92,58 92,53 -0,05

3 Hogere waarden worden pas aangevraagd als de beschreven maatregelen niet worden toegepast.
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Het effect voor de wegen rondom de aan te passen wegen is beperkt. Op de weg De Wals na, is 
er sprake van een lichte toename (+0,71 dB) of zelfs een lichte afname (-0,43 dB). In analogie met 
de Wet geluidhinder is dit effect voor deze wegen toelaatbaar, omdat de toename onder de 2 dB 
blijft. 
De toename op de weg De Wals bedraagt echter 8 dB. Deze toename is niet rechtstreeks het 
gevolg van de reconstructie maar vanwege de ontwikkeling van het plangebied Wijnbergen en de 
verkeersaantrekkende werking ervan. Daarnaast bedraagt de geluidbelasting op geluidgevoelige 
objecten ten hoogste 48 dB exclusief aftrek ex artikel 110g Wgh (bijlage 6). In analogie met de 
Wet geluidhinder ligt de geluidbelasting onder de voorkeursgrenswaarde van 48 dB inclusief 
aftrek ex artikel 110g Wgh en dus is de situatie hiermee aanvaardbaar. 
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6 Samenvatting en conclusies 

De gemeente Doetinchem heeft het voornemen om de Europaweg tussen de zuidelijke afrit van 
de A18 tot de aansluiting met de Liemersweg fysiek aan te passen. De fysieke aanpassingen 
omvatten onder andere het verdubbelen van de Europaweg en het aanpassen van de rotondes 
en kruisingen. 

In verband met de voorgenomen ontwikkeling is een akoestisch onderzoek nodig. In het 
akoestisch onderzoek zal in het kader van de Wet geluidhinder het geluideffect worden 
beschouwd vanwege de wijzigingen aan de Europaweg tussen de zuidelijke afrit van de A18 tot 
de aansluiting met de Liemersweg.  
In het bestemmingsplan zal het tracé, zoals deze nu vertaald is in het definitief ontwerp, + 2 
meter aan weerszijde de bestemming ‘verkeer’ krijgen. Dit heeft ook consequenties voor het 
akoestische onderzoek. Derhalve zijn een drietal varianten beschouwd: 

1. De variant conform het definitief ontwerp (DO) van de Europaweg; 
2. De variant waarbij de wegas 2 meter westelijk van de DO-wegas ligt; 
3. De variant waarbij de wegas 2 meter oostelijk van de DO-wegas ligt. 

In totaal zijn 595 woningen of andere (geluidgevoelige) bestemmingen beoordeeld op het 
geluideffect als gevolg van de wijzigingen aan de Europaweg.  

Variant conform het definitief ontwerp (DO) van de Europaweg 
Het blijkt dat de geluidbelasting vanwege het wegverkeer op en de wijziging van de Europaweg 
zal toenemen met ten hoogste 1,45 dB ter plaatse van de gevels van de bestaande woningen en 
andere (geluidgevoelige) bestemmingen.  

De toename bedraagt daarmee minder dan 2 dB en is er geen sprake van een reconstructie in de 
zin van de Wet geluidhinder. Verdere toetsing kan achterwege blijven. 

Variant waarbij de wegas 2 meter westelijk van de DO-wegas ligt 
In de variant waarbij de wegas van de Europaweg 2 meter westelijk van de DO-wegas ligt,  
zal de geluidbelasting vanwege het wegverkeer op de Europaweg toenemen met ten hoogste 
1,12 dB ter plaatse van de gevels van de bestaande woningen en andere (geluidgevoelige) 
bestemmingen.  

De toename bedraagt daarmee minder dan 2 dB en is er geen sprake van een reconstructie in de 
zin van de Wet geluidhinder. Verdere toetsing kan achterwege blijven. 

Variant waarbij de wegas 2 meter oostelijk van de DO-wegas ligt 
In de variant waarbij de wegas van de Europaweg 2 meter oostelijk van de DO-wegas ligt, 
bedraagt voor 1 woning (Oude Doetinchemseweg 25) de toename 2 dB of meer en is er sprake 
van een reconstructie in de zin van de Wet geluidhinder. De maximaal te ontheffen toename van 
maximaal 5 dB wordt echter niet overschreden. 

Gelet op de overschrijding van de grenswaarde is onderzocht met welke maatregel de 
toekomstige geluidbelasting tot de heersende waarde kan worden gereduceerd: 
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 Het realiseren van een geluidscherm van 2 meter hoogte ten zuiden van de rotonde (ter 
hoogte van de Vancouverstraat) die aansluit op de geprojecteerde geluidwal. 

Bij toepassing van deze variant zal de gemeente Doetinchem moeten beoordelen of de 
bovenstaande maatregel kan worden toegepast.  

Indien de maatregel niet doelmatig blijkt, dan dienen de volgende hogere waarden te worden 
vastgesteld: 

Tabel 6.1: Vast te stellen hogere waarde oostelijke variant, incl. aftrek artikel 110g Wgh

Omschrijving Hoogte in m Vast te stellen hogere waarde in dB 

469 Oude Doetinchemseweg 25 1,5 59

4,5 60

Voor alle woningen waarvoor het college van burgemeester en wethouders van de gemeente 
Doetinchem een hogere waarde vaststelt, dient met behulp van een 
gevelgeluidweringsonderzoek te worden onderzocht of deze woningen aan de wettelijke 
geluidgrenswaarde voor het binnenniveau kunnen voldoen. De wettelijke grondslag hiervoor is 
terug te vinden in de Wet geluidhinder. Hieruit kan blijken dat er gevelisolatiemaatregelen 
getroffen moeten worden. 

Uitstraling 
Het effect voor de wegen rondom de aan te passen wegen is beperkt. Op de weg De Wals na, is 
er sprake van een lichte toename (+0,71 dB) of zelfs een lichte afname (-0,43 dB). In analogie met 
de Wet geluidhinder is dit effect voor deze wegen toelaatbaar, omdat de toename onder de 2 dB 
blijft. 
De toename op de weg De Wals bedraagt echter 8 dB. Deze toename is niet rechtstreeks het 
gevolg van de reconstructie maar vanwege de ontwikkeling van het plangebied Wijnbergen en de 
verkeersaantrekkende werking ervan. Daarnaast bedraagt de geluidbelasting op geluidgevoelige 
objecten ten hoogste 48 dB exclusief aftrek ex artikel 110g Wgh (bijlage 6). In analogie met de 
Wet geluidhinder ligt de geluidbelasting onder de voorkeursgrenswaarde van 48 dB inclusief 
aftrek ex artikel 110g Wgh en dus is de situatie hiermee aanvaardbaar. 
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Bijlage 1Antea Group
Rekenparameters 2019Invoergegevens Geomilieu

Rapport: Lijst van model eigenschappen
Model: 2019 RTP

Model eigenschap
Omschrijving 2019 RTP
Verantwoordelijke linie
Rekenmethode #2|Wegverkeerslawaai|RMW-2012|
    
Aangemaakt door linie op 27-3-2017
Laatst ingezien door d16319 op 13-3-2019
Model aangemaakt met Geomilieu V4.21
    
Dagperiode 07:00 - 19:00
Avondperiode 19:00 - 23:00
Nachtperiode 23:00 - 07:00
Samengestelde periode Lden
Waarde Gem(Dag, Avond + 5, Nacht + 10)
Standaard maaiveldhoogte 0
Rekenhoogte contouren 4
Detailniveau toetspunt resultaten Bronresultaten
Detailniveau resultaten grids Groepsresultaten
Zoekafstand [m] --
Max. reflectie afstand tot bron [m] --
Max. reflectie afstand tot ontvanger [m] --
Standaard bodemfactor 1,00
Zichthoek [grd] 2
Maximale reflectiediepte 1
Reflectie in woonwijkschermen Ja
Geometrische uitbreiding Volledige 3D analyse
Luchtdemping Conform standaard
Luchtdemping [dB/km] 0,00; 0,00; 1,00; 2,00; 4,00; 10,00; 23,00; 58,00
Meteorologische correctie Conform standaard
Waarde voor C0 3,50

13-3-2019 11:41:46Geomilieu V4.41
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Rekenparameters 2019Invoergegevens Geomilieu

Commentaar

13-3-2019 11:41:46Geomilieu V4.41



Bijlage 1Antea Group
Rekenparameters 2030Invoergegevens Geomilieu

Rapport: Lijst van model eigenschappen
Model: 2030 RTP 18022019

Model eigenschap
Omschrijving 2030 RTP 18022019
Verantwoordelijke linie
Rekenmethode #2|Wegverkeerslawaai|RMW-2012|
    
Aangemaakt door linie op 27-3-2017
Laatst ingezien door d16319 op 13-3-2019
Model aangemaakt met Geomilieu V4.21
    
Dagperiode 07:00 - 19:00
Avondperiode 19:00 - 23:00
Nachtperiode 23:00 - 07:00
Samengestelde periode Lden
Waarde Gem(Dag, Avond + 5, Nacht + 10)
Standaard maaiveldhoogte 0
Rekenhoogte contouren 4
Detailniveau toetspunt resultaten Bronresultaten
Detailniveau resultaten grids Groepsresultaten
Zoekafstand [m] --
Max. reflectie afstand tot bron [m] --
Max. reflectie afstand tot ontvanger [m] --
Standaard bodemfactor 1,00
Zichthoek [grd] 2
Maximale reflectiediepte 1
Reflectie in woonwijkschermen Ja
Geometrische uitbreiding Volledige 3D analyse
Luchtdemping Conform standaard
Luchtdemping [dB/km] 0,00; 0,00; 1,00; 2,00; 4,00; 10,00; 23,00; 58,00
Meteorologische correctie Conform standaard
Waarde voor C0 3,50

13-3-2019 11:43:01Geomilieu V4.41
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Rekenparameters 2030Invoergegevens Geomilieu

Commentaar

13-3-2019 11:43:01Geomilieu V4.41



Bijlage 1Antea Group
Rekenparameters 2030 westelijke variantInvoergegevens Geomilieu

Rapport: Lijst van model eigenschappen
Model: 2030 2 meter westelijk RTP 18022019

Model eigenschap
Omschrijving 2030 2 meter westelijk RTP 18022019
Verantwoordelijke linie
Rekenmethode #2|Wegverkeerslawaai|RMW-2012|
    
Aangemaakt door linie op 27-3-2017
Laatst ingezien door d16319 op 13-3-2019
Model aangemaakt met Geomilieu V4.21
    
Dagperiode 07:00 - 19:00
Avondperiode 19:00 - 23:00
Nachtperiode 23:00 - 07:00
Samengestelde periode Lden
Waarde Gem(Dag, Avond + 5, Nacht + 10)
Standaard maaiveldhoogte 0
Rekenhoogte contouren 4
Detailniveau toetspunt resultaten Bronresultaten
Detailniveau resultaten grids Groepsresultaten
Zoekafstand [m] --
Max. reflectie afstand tot bron [m] --
Max. reflectie afstand tot ontvanger [m] --
Standaard bodemfactor 1,00
Zichthoek [grd] 2
Maximale reflectiediepte 1
Reflectie in woonwijkschermen Ja
Geometrische uitbreiding Volledige 3D analyse
Luchtdemping Conform standaard
Luchtdemping [dB/km] 0,00; 0,00; 1,00; 2,00; 4,00; 10,00; 23,00; 58,00
Meteorologische correctie Conform standaard
Waarde voor C0 3,50

13-3-2019 11:43:26Geomilieu V4.41
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Commentaar

13-3-2019 11:43:26Geomilieu V4.41



Bijlage 1Antea Group
Rekenparameters 2030 oostelijke variantInvoergegevens Geomilieu

Rapport: Lijst van model eigenschappen
Model: 2030 2 meter oostelijk RTP 18022019

Model eigenschap
Omschrijving 2030 2 meter oostelijk RTP 18022019
Verantwoordelijke linie
Rekenmethode #2|Wegverkeerslawaai|RMW-2012|
    
Aangemaakt door linie op 27-3-2017
Laatst ingezien door d16319 op 13-3-2019
Model aangemaakt met Geomilieu V4.21
    
Dagperiode 07:00 - 19:00
Avondperiode 19:00 - 23:00
Nachtperiode 23:00 - 07:00
Samengestelde periode Lden
Waarde Gem(Dag, Avond + 5, Nacht + 10)
Standaard maaiveldhoogte 0
Rekenhoogte contouren 4
Detailniveau toetspunt resultaten Bronresultaten
Detailniveau resultaten grids Groepsresultaten
Zoekafstand [m] --
Max. reflectie afstand tot bron [m] --
Max. reflectie afstand tot ontvanger [m] --
Standaard bodemfactor 1,00
Zichthoek [grd] 2
Maximale reflectiediepte 1
Reflectie in woonwijkschermen Ja
Geometrische uitbreiding Volledige 3D analyse
Luchtdemping Conform standaard
Luchtdemping [dB/km] 0,00; 0,00; 1,00; 2,00; 4,00; 10,00; 23,00; 58,00
Meteorologische correctie Conform standaard
Waarde voor C0 3,50

13-3-2019 11:44:36Geomilieu V4.41
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Commentaar

13-3-2019 11:44:36Geomilieu V4.41
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Rekenparameters 2030 oostelijke variant met maatregelenInvoergegevens Geomilieu

Rapport: Lijst van model eigenschappen
Model: 2030 2 meter oostelijk RTP 18022019 met overdrachtsmaatregelen

Model eigenschap
Omschrijving 2030 2 meter oostelijk RTP 18022019 met overdrachtsmaatregelen
Verantwoordelijke linie
Rekenmethode #2|Wegverkeerslawaai|RMW-2012|
    
Aangemaakt door linie op 27-3-2017
Laatst ingezien door d16319 op 13-3-2019
Model aangemaakt met Geomilieu V4.21
    
Dagperiode 07:00 - 19:00
Avondperiode 19:00 - 23:00
Nachtperiode 23:00 - 07:00
Samengestelde periode Lden
Waarde Gem(Dag, Avond + 5, Nacht + 10)
Standaard maaiveldhoogte 0
Rekenhoogte contouren 4
Detailniveau toetspunt resultaten Bronresultaten
Detailniveau resultaten grids Groepsresultaten
Zoekafstand [m] --
Max. reflectie afstand tot bron [m] --
Max. reflectie afstand tot ontvanger [m] --
Standaard bodemfactor 1,00
Zichthoek [grd] 2
Maximale reflectiediepte 1
Reflectie in woonwijkschermen Ja
Geometrische uitbreiding Volledige 3D analyse
Luchtdemping Conform standaard
Luchtdemping [dB/km] 0,00; 0,00; 1,00; 2,00; 4,00; 10,00; 23,00; 58,00
Meteorologische correctie Conform standaard
Waarde voor C0 3,50

13-3-2019 11:45:12Geomilieu V4.41
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Commentaar

13-3-2019 11:45:12Geomilieu V4.41
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HoogtepuntenInvoergegevens Geomilieu

Model: 2019 RTP
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. Hoogte
   11,14
   11,34
   11,39
   11,47
   11,49

   11,61
   11,67
   11,68
   11,69
   11,70

   11,74
   11,76
   11,76
   11,78
   11,79

   11,79
   11,80
   11,80
   11,81
   11,81

   11,83
   11,83
   11,85
   11,86
   11,90

   11,91
   11,91
   11,91
   11,93
   11,95

   11,95
   11,96
   11,98
   12,00
   12,01

   12,02
   12,03
   12,03
   12,03
   12,06

   12,06
   12,08
   12,09
   12,10
   12,11

   12,11
   12,11
   12,12
   12,13
   12,14

   12,15
   12,15
   12,16
   12,16
   12,17

   12,19
   12,19
   12,20
   12,20
   12,21

   12,24
   12,24
   12,25
   12,27

13-3-2019 11:46:15Geomilieu V4.41
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HoogtepuntenInvoergegevens Geomilieu

Model: 2019 RTP
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. Hoogte
   12,27
   12,27
   12,28
   12,28
   12,28

   12,30
   12,30
   12,30
   12,32
   12,35

   12,36
   12,37
   12,39
   12,39
   12,41

   12,41
   12,41
   12,42
   12,44
   12,44

   12,44
   12,45
   12,46
   12,46
   12,48

   12,48
   12,49
   12,49
   12,50
   12,50

   12,50
   12,54
   12,55
   12,55
   12,56

   12,56
   12,57
   12,58
   12,58
   12,58

   12,60
   12,60
   12,61
   12,61
   12,62

   12,62
   12,62
   12,63
   12,63
   12,64

   12,65
   12,65
   12,66
   12,66
   12,67

   12,67
   12,70
   12,70
   12,70
   12,70

   12,70
   12,73
   12,73
   12,74

13-3-2019 11:46:15Geomilieu V4.41
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HoogtepuntenInvoergegevens Geomilieu

Model: 2019 RTP
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. Hoogte
   12,76
   12,76
   12,77
   12,77
   12,78

   12,78
   12,78
   12,79
   12,81
   12,81

   12,82
   12,82
   12,83
   12,84
   12,84

   12,86
   12,87
   12,88
   12,89
   12,90

   12,91
   12,95
   12,95
   12,95
   12,97

   12,99
   12,99
   13,00
   13,00
   13,01

   13,01
   13,03
   13,03
   13,06
   13,08

   13,09
   13,11
   13,11
   13,12
   13,12

   13,12
   13,13
   13,14
   13,16
   13,16

   13,16
   13,18
   13,19
   13,21
   13,26

   13,29
   13,30
   13,33
   13,33
   13,34

   13,37
   13,39
   13,43
   13,50
   13,51

   13,53
   13,55
   13,57
   13,59

13-3-2019 11:46:15Geomilieu V4.41
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HoogtepuntenInvoergegevens Geomilieu

Model: 2019 RTP
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Hoogtepunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. Hoogte
   13,59
   13,61
   13,61
   13,66
   13,66

   13,67
   13,78
   13,79
   13,86
   13,94

   14,03
   14,06
   14,08
   14,16
   14,17

   14,17
   14,19
   14,31
   14,40
   14,41

   14,63
   15,08
   11,73
   11,76
   11,78

   11,89
   11,90
   11,95
   12,00
   12,11

   12,20
   12,21
   12,24
   12,27
   12,28

   12,29
   12,31
   12,32
   12,32
   12,33

   12,36
   12,40
   12,46
   12,49
   12,49

   12,56
   12,57
   12,58
   12,60
   12,60

   12,61
   12,67
   12,75
   12,87

13-3-2019 11:46:15Geomilieu V4.41
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HoogtelijnenInvoergegevens Geomilieu

Model: 2019 RTP
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. ISO_H
maaiveldlijn algemeen --
maaiveldlijn algemeen --
maaiveldlijn algemeen --
maaiveldlijn algemeen --
maaiveldlijn algemeen --

maaiveldlijn algemeen --
maaiveldlijn algemeen --
maaiveldlijn algemeen --
maaiveldlijn algemeen --
maaiveldlijn algemeen --

maaiveldlijn algemeen --
maaiveldlijn algemeen --
maaiveldlijn algemeen --
maaiveldlijn algemeen --
maaiveldlijn algemeen --

maaiveldlijn algemeen --
kunstwerkscheiding --
kunstwerkscheiding --
kunstwerkscheiding --
kunstwerkscheiding --

kunstwerkscheiding --
kunstwerkscheiding --
kunstwerkscheiding --
opnamegrens --
opnamegrens --

opnamegrens --
opnamegrens --
geleidebandvlak --
geleidebandvlak --
geleidebandvlak --

geleidebandvlak --
geleidebandvlak --
geleidebandvlak --
geleidebandvlak --
geleidebandvlak --

geleidebandvlak --
geleidebandvlak --
verfstippellijn --
verfstippellijn --
verfstippellijn --

verfstippellijn --
verfstippellijn --
verfstippellijn --
verfstippellijn --
verfstippellijn --

verfstippellijn --
verfstippellijn --
verfstippellijn --
verfstippellijn --
verfstippellijn --

verfstippellijn --
verfstippellijn --
verfstippellijn --
verfstippellijn --
verfstippellijn --

verfstippellijn --
verfstippellijn --
verfstippellijn --
verfstippellijn --
blokmarkering --

blokmarkering --
blokmarkering --
blokmarkering --
blokmarkering --
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Bijlage 1Antea Group
HoogtelijnenInvoergegevens Geomilieu

Model: 2019 RTP
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. ISO_H
blokmarkering --
blokmarkering --
blokmarkering --
blokmarkering --
blokmarkering --

blokmarkering --
verflijn --
verflijn --
verflijn --
verflijn --

verflijn --
verflijn --
verflijn --
verflijn --
verflijn --

verflijn --
verflijn --
verflijn --
verflijn --
verflijn --

verflijn --
verflijn --
verflijn --
verflijn --
verflijn --

verflijn --
verflijn --
verflijn --
verflijn --
verflijn --

verflijn --
verflijn --
verflijn --
verflijn --
verflijn --

verflijn --
verflijn --
verflijn --
verflijn --
verflijn --

verflijn --
verflijn --
verflijn --
verflijn --
verflijn --

verflijn --
verflijn --
verflijn --
verflijn --
verflijn --

verflijn --
verflijn --
verflijn --
driehoekmarkering --
driehoekmarkering --

driehoekmarkering --
driehoekmarkering --
driehoekmarkering --
driehoekmarkering --
terreinafscheiding --

terreinafscheiding --
terreinafscheiding --
terreinafscheiding --
terreinafscheiding --
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Bijlage 1Antea Group
HoogtelijnenInvoergegevens Geomilieu

Model: 2019 RTP
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. ISO_H
terreinafscheiding --
terreinafscheiding --
terreinafscheiding --
terreinafscheiding --
terreinafscheiding --

terreinafscheiding --
terreinafscheiding --
terreinafscheiding --
terreinafscheiding --
terreinafscheiding     19,54

terreinafscheiding     17,83
terreinafscheiding --
terreinafscheiding --
terreinafscheiding --
terreinafscheiding --

terreinafscheiding --
terreinafscheiding --
terreinafscheiding --
terreinafscheiding     17,97
terreinafscheiding     17,97

terreinafscheiding     19,61
terreinafscheiding --
terreinafscheiding --
terreinafscheiding --
terreinafscheiding --

terreinafscheiding --
terreinafscheiding --
terreinafscheiding --
terreinafscheiding --
terreinafscheiding --

terreinafscheiding --
terreinafscheiding --
terreinafscheiding --
terreinafscheiding --
terreinafscheiding --

terreinafscheiding --
terreinafscheiding --
terreinafscheiding --
terreinafscheiding --
terreinafscheiding --

terreinafscheiding --
terreinafscheiding --
terreinafscheiding --
terreinafscheiding --
terreinafscheiding --

terreinafscheiding --
terreinafscheiding --
terreinafscheiding --
terreinafscheiding --
terreinafscheiding --

terreinafscheiding --
terreinafscheiding --
terreinafscheiding --
terreinafscheiding --
terreinafscheiding --

terreinafscheiding --
terreinafscheiding --
terreinafscheiding --
terreinafscheiding --
terreinafscheiding --

terreinafscheiding --
terreinafscheiding --
terreinafscheiding --
terreinafscheiding --
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Bijlage 1Antea Group
HoogtelijnenInvoergegevens Geomilieu

Model: 2019 RTP
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. ISO_H
terreinafscheiding --
terreinafscheiding --
terreinafscheiding --
terreinafscheiding --
terreinafscheiding --

terreinafscheiding --
terreinafscheiding --
terreinafscheiding --
terreinafscheiding --
terreinafscheiding --

terreinafscheiding --
terreinafscheiding --
raster/hekwerk     17,90
raster/hekwerk --
raster/hekwerk --

raster/hekwerk --
raster/hekwerk --
raster/hekwerk --
raster/hekwerk --
raster/hekwerk --

raster/hekwerk --
raster/hekwerk --
haag/heg --
greppel --
greppel --

greppel --
greppel --
waterniveaulijn     11,31
waterniveaulijn     10,84
waterniveaulijn     10,80

waterniveaulijn     11,00
waterniveaulijn     11,66
waterniveaulijn     10,80
waterniveaulijn     11,66
waterniveaulijn --

waterniveaulijn --
waterniveaulijn     11,29
waterniveaulijn     11,45
bodem sloot     11,58
bodem sloot --

bodem sloot --
bodem sloot --
bodem sloot --
bodem sloot --
bodem sloot --

bodem sloot --
bodem sloot --
bodem sloot --
bodem sloot --
bodem sloot     12,35

insteek sloot --
insteek sloot --
insteek sloot --
insteek sloot --
insteek sloot --

insteek sloot --
insteek sloot --
insteek sloot --
insteek sloot --
insteek sloot --

insteek sloot --
insteek sloot --
insteek sloot --
insteek sloot --
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Bijlage 1Antea Group
HoogtelijnenInvoergegevens Geomilieu

Model: 2019 RTP
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. ISO_H
insteek sloot --
insteek sloot --
insteek sloot --
insteek sloot --
talud(onderkant) --

talud(onderkant) --
talud(onderkant) --
talud(onderkant) --
talud(onderkant) --
talud(onderkant) --

talud(onderkant)     17,83
talud(onderkant) --
talud(onderkant) --
talud(onderkant) --
talud(onderkant) --

talud(onderkant) --
talud(onderkant) --
talud(onderkant) --
talud(onderkant) --
talud(onderkant) --

talud(onderkant) --
talud(onderkant) --
talud(onderkant) --
talud(onderkant) --
talud(onderkant) --

talud(onderkant) --
talud(onderkant) --
talud(onderkant) --
talud(onderkant) --
talud(onderkant) --

talud(onderkant) --
talud(onderkant) --
talud(onderkant) --
talud(onderkant) --
talud(onderkant) --

talud(bovenkant) --
talud(bovenkant) --
talud(bovenkant)     17,83
talud(bovenkant) --
talud(bovenkant) --

talud(bovenkant) --
talud(bovenkant) --
talud(bovenkant) --
talud(bovenkant) --
talud(bovenkant) --

talud(bovenkant) --
talud(bovenkant) --
talud(bovenkant) --
talud(bovenkant) --
talud(bovenkant) --

talud(bovenkant) --
talud(bovenkant) --
talud(bovenkant) --
talud(bovenkant) --
talud(bovenkant) --

talud(bovenkant) --
cultuurscheiding --
cultuurscheiding --
cultuurscheiding --
cultuurscheiding --

cultuurscheiding --
cultuurscheiding --
cultuurscheiding --
cultuurscheiding --
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Bijlage 1Antea Group
HoogtelijnenInvoergegevens Geomilieu

Model: 2019 RTP
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. ISO_H
cultuurscheiding --
cultuurscheiding --
cultuurscheiding --
cultuurscheiding --
cultuurscheiding --

cultuurscheiding --
cultuurscheiding --
cultuurscheiding --
cultuurscheiding --
cultuurscheiding --

cultuurscheiding --
cultuurscheiding --
cultuurscheiding --
cultuurscheiding --
cultuurscheiding --

cultuurscheiding --
cultuurscheiding --
cultuurscheiding --
cultuurscheiding --
cultuurscheiding --

01 Geluidswal     12,20
02 Geluidswal     15,80

1,00m (Links) -- 1,00m (Rechts) --
--
--
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Bijlage 1Antea Group
SchermenInvoergegevens Geomilieu

Model: 2019 RTP
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Schermen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. ISO_H ISO M. Hdef. Cp Zwevend Refl.L 63 Refl.L 125
-- -- Absoluut 2 dB Nee 0,80 0,80
-- -- Absoluut 2 dB Nee 0,80 0,80
-- -- Absoluut 2 dB Nee 0,80 0,80

Fietstunnel scherm      1,50 -- Relatief 0 dB Nee 0,80 0,80
01 Topscherm geluidswal      1,00     15,80 Relatief 0 dB Nee 0,80 0,80

-- -- Relatief aan onderliggend item 0 dB Nee 0,80 0,80
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Bijlage 1Antea Group
SchermenInvoergegevens Geomilieu

Model: 2019 RTP
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Schermen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Refl.L 250 Refl.L 500 Refl.L 1k Refl.L 2k Refl.L 4k Refl.L 8k Refl.R 63 Refl.R 125 Refl.R 250 Refl.R 500
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

01 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
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Bijlage 1Antea Group
SchermenInvoergegevens Geomilieu

Model: 2019 RTP
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Schermen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Refl.R 1k Refl.R 2k Refl.R 4k Refl.R 8k
0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80

01 0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80
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Bijlage 1Antea Group
Schermen maatregelvariantInvoergegevens Geomilieu

Model: 2030 2 meter oostelijk RTP 18022019 met overdrachtsmaatregelen
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Schermen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. ISO_H ISO M. Hdef. Cp Zwevend Refl.L 63 Refl.L 125
-- -- Absoluut 2 dB Nee 0,80 0,80
-- -- Absoluut 2 dB Nee 0,80 0,80
-- -- Absoluut 2 dB Nee 0,80 0,80

01 Scherm      1,90 -- Relatief 0 dB Nee 0,80 0,80
Fietstunnel scherm      1,50 -- Relatief 0 dB Nee 0,80 0,80

01 Topscherm geluidswal      1,00     15,80 Relatief 0 dB Nee 0,80 0,80
-- -- Relatief aan onderliggend item 0 dB Nee 0,80 0,80
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Bijlage 1Antea Group
Schermen maatregelvariantInvoergegevens Geomilieu

Model: 2030 2 meter oostelijk RTP 18022019 met overdrachtsmaatregelen
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Schermen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Refl.L 250 Refl.L 500 Refl.L 1k Refl.L 2k Refl.L 4k Refl.L 8k Refl.R 63 Refl.R 125 Refl.R 250 Refl.R 500
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

01 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

01 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
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Bijlage 1Antea Group
Schermen maatregelvariantInvoergegevens Geomilieu

Model: 2030 2 meter oostelijk RTP 18022019 met overdrachtsmaatregelen
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Schermen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Refl.R 1k Refl.R 2k Refl.R 4k Refl.R 8k
0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80

01 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80

01 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80
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Bijlage 1Antea Group
MinirotondeInvoergegevens Geomilieu

Model: 2019 RTP
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Minirotondes, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr.
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Bijlage 1Antea Group
KruisingInvoergegevens Geomilieu

Model: 2019 RTP
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Kruisingen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. Corr.
2/3
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Bijlage 1Antea Group
ToetspuntenInvoergegevens Geomilieu

Model: 2019 RTP
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. Maaiveld Hdef. Hoogte A Hoogte B Hoogte C Hoogte D Hoogte E
010 Auroraweg 7     12,85 Relatief      1,50      4,50 -- -- --
008 Auroraweg 6     13,10 Relatief      1,50      4,50 -- -- --
004 Auroraweg 17     12,76 Relatief      1,50      4,50 -- -- --
003 Auroraweg 14     12,78 Relatief      1,50      4,50 -- -- --
007 Auroraweg 5     12,59 Relatief      1,50      4,50 -- -- --

009 Auroraweg 6a     13,02 Relatief      1,50      4,50 -- -- --
001 Auroraweg 1     12,02 Relatief      1,50      4,50 -- -- --
005 Auroraweg 2     12,87 Relatief      1,50      4,50 -- -- --
046 Kilderseweg 19     12,28 Relatief      1,50      4,50 -- -- --
006 Auroraweg 3     12,21 Relatief      1,50      4,50 -- -- --

065 Oude Wehlseweg 8     12,74 Relatief      1,50      4,50 -- -- --
089 Wielstraat 6     11,85 Relatief      1,50      4,50 -- -- --
088 Wielstraat 2     12,15 Relatief      1,50      4,50 -- -- --
064 Oude Wehlseweg 7     13,13 Relatief      1,50      4,50 -- -- --
066 Oude Wehlseweg 9     13,12 Relatief      1,50      4,50 -- -- --

056 Oude Doetinchemseweg 12     12,70 Relatief      1,50      4,50 -- -- --
055 Oude Doetinchemseweg 10     12,69 Relatief      1,50      4,50 -- -- --
063 Oude Doetinchemseweg 9     12,72 Relatief      1,50      4,50 -- -- --
062 Oude Doetinchemseweg 8     12,65 Relatief      1,50      4,50 -- -- --
057 Oude Doetinchemseweg 14     13,74 Relatief      1,50      4,50 -- -- --

058 Oude Doetinchemseweg 16     13,79 Relatief      1,50      4,50 -- -- --
059 Oude Doetinchemseweg 21     13,21 Relatief      1,50      4,50 -- -- --
047 Montrealstraat 2     12,30 Relatief      1,50      4,50 -- -- --
090 Winnipegstraat 57     12,74 Relatief      1,50      4,50 -- -- --
049 Montrealstraat 6     12,25 Relatief      1,50      4,50 -- -- --

073 Torontostraat 69     12,00 Relatief      1,50      4,50 -- -- --
016 Canadaparklaan 19     12,21 Relatief      1,50      4,50 -- -- --
015 Canadaparklaan 17     12,22 Relatief      1,50      4,50 -- -- --
019 Canadaparklaan 25     12,19 Relatief      1,50      4,50 -- -- --
023 Canadaparklaan 31     12,19 Relatief      1,50      4,50 -- -- --

068 Torontostraat 47     12,10 Relatief      1,50      4,50 -- -- --
069 Torontostraat 49     12,13 Relatief      1,50      4,50 -- -- --
070 Torontostraat 51     12,16 Relatief      1,50      4,50 -- -- --
074 Torontostraat 71     12,01 Relatief      1,50      4,50 -- -- --
082 Vancouverstraat 14     12,16 Relatief      1,50      4,50 -- -- --

083 Vancouverstraat 16     12,19 Relatief      1,50      4,50 -- -- --
085 Vancouverstraat 26     12,41 Relatief      1,50      4,50 -- -- --
024 Canadaparklaan 33     12,16 Relatief      1,50      4,50 -- -- --
091 Winnipegstraat 59     12,67 Relatief      1,50      4,50 -- -- --
094 Winnipegstraat 65     11,14 Relatief      1,50      4,50 -- -- --

022 Canadaparklaan 3     12,46 Relatief      1,50      4,50 -- -- --
030 Canadaparklaan 5     12,44 Relatief      1,50      4,50 -- -- --
041 Generaal Crerarstraat 37     12,43 Relatief      1,50      4,50 -- -- --
039 Generaal Crerarstraat 35     12,47 Relatief      1,50      4,50 -- -- --
037 Generaal Crerarstraat 33     12,51 Relatief      1,50      4,50 -- -- --

053 Ottawastraat 38     12,41 Relatief      1,50      4,50 -- -- --
028 Canadaparklaan 41     12,11 Relatief      1,50      4,50 -- -- --
075 Torontostraat 73     12,05 Relatief      1,50      4,50 -- -- --
029 Canadaparklaan 43     12,09 Relatief      1,50      4,50 -- -- --
067 Torontostraat 45     12,06 Relatief      1,50      4,50 -- -- --

034 Generaal Crerarstraat 30     12,65 Relatief      1,50      4,50 -- -- --
043 Generaal Crerarstraat 39     12,37 Relatief      1,50      4,50 -- -- --
093 Winnipegstraat 63      9,97 Relatief      1,50      4,50 -- -- --
042 Generaal Crerarstraat 38     12,54 Relatief      1,50      4,50 -- -- --
036 Generaal Crerarstraat 32     12,63 Relatief      1,50      4,50 -- -- --

020 Canadaparklaan 27     12,19 Relatief      1,50      4,50 -- -- --
018 Canadaparklaan 23     12,20 Relatief      1,50      4,50 -- -- --
025 Canadaparklaan 35     12,17 Relatief      1,50      4,50 -- -- --
084 Vancouverstraat 2     12,20 Relatief      1,50      4,50 -- -- --
050 Montrealstraat 8     12,23 Relatief      1,50      4,50 -- -- --

054 Ottawastraat 40     12,36 Relatief      1,50      4,50 -- -- --
092 Winnipegstraat 61     12,64 Relatief      1,50      4,50 -- -- --
081 Vancouverstraat 11     12,20 Relatief      1,50      4,50 -- -- --
014 Canadaparklaan 15     12,33 Relatief      1,50      4,50 -- -- --
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Bijlage 1Antea Group
ToetspuntenInvoergegevens Geomilieu

Model: 2019 RTP
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Hoogte F Gevel
010 -- Ja
008 -- Ja
004 -- Ja
003 -- Ja
007 -- Ja

009 -- Ja
001 -- Ja
005 -- Ja
046 -- Ja
006 -- Ja

065 -- Ja
089 -- Ja
088 -- Ja
064 -- Ja
066 -- Ja

056 -- Ja
055 -- Ja
063 -- Ja
062 -- Ja
057 -- Ja

058 -- Ja
059 -- Ja
047 -- Ja
090 -- Ja
049 -- Ja

073 -- Ja
016 -- Ja
015 -- Ja
019 -- Ja
023 -- Ja

068 -- Ja
069 -- Ja
070 -- Ja
074 -- Ja
082 -- Ja

083 -- Ja
085 -- Ja
024 -- Ja
091 -- Ja
094 -- Ja

022 -- Ja
030 -- Ja
041 -- Ja
039 -- Ja
037 -- Ja

053 -- Ja
028 -- Ja
075 -- Ja
029 -- Ja
067 -- Ja

034 -- Ja
043 -- Ja
093 -- Ja
042 -- Ja
036 -- Ja

020 -- Ja
018 -- Ja
025 -- Ja
084 -- Ja
050 -- Ja

054 -- Ja
092 -- Ja
081 -- Ja
014 -- Ja
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Bijlage 1Antea Group
ToetspuntenInvoergegevens Geomilieu

Model: 2019 RTP
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. Maaiveld Hdef. Hoogte A Hoogte B Hoogte C Hoogte D Hoogte E
013 Canadaparklaan 13     12,35 Relatief      1,50      4,50 -- -- --
012 Canadaparklaan 11     12,37 Relatief      1,50      4,50 -- -- --
032 Canadaparklaan 9     12,39 Relatief      1,50      4,50 -- -- --
080 Torontostraat 81     12,21 Relatief      1,50      4,50 -- -- --
021 Canadaparklaan 29     12,19 Relatief      1,50      4,50 -- -- --

044 Generaal Crerarstraat 40     12,50 Relatief      1,50      4,50 -- -- --
079 Torontostraat 79a     12,28 Relatief      1,50      4,50 -- -- --
078 Torontostraat 79     12,21 Relatief      1,50      4,50 -- -- --
035 Generaal Crerarstraat 31     12,52 Relatief      1,50      4,50 -- -- --
052 Ottawastraat 36     12,45 Relatief      1,50      4,50 -- -- --

026 Canadaparklaan 37     12,15 Relatief      1,50      4,50 -- -- --
076 Torontostraat 77     12,12 Relatief      1,50      4,50 -- -- --
031 Canadaparklaan 7     12,43 Relatief      1,50      4,50 -- -- --
027 Canadaparklaan 39     12,14 Relatief      1,50      4,50 -- -- --
048 Montrealstraat 4     12,28 Relatief      1,50      4,50 -- -- --

011 Canadaparklaan 1     12,47 Relatief      1,50      4,50 -- -- --
051 Ottawastraat 34     12,48 Relatief      1,50      4,50 -- -- --
038 Generaal Crerarstraat 34     12,60 Relatief      1,50      4,50 -- -- --
086 Vancouverstraat 4     12,17 Relatief      1,50      4,50 -- -- --
017 Canadaparklaan 21     12,20 Relatief      1,50      4,50 -- -- --

087 Vancouverstraat 6     12,20 Relatief      1,50      4,50 -- -- --
040 Generaal Crerarstraat 36     12,57 Relatief      1,50      4,50 -- -- --
033 Generaal Crerarstraat 29     12,58 Relatief      1,50      4,50 -- -- --
045 Het Hennennest 20     12,58 Relatief      1,50 -- -- -- --
077 Torontostraat 77a     12,17 Relatief      1,50 -- -- -- --

071 Torontostraat 67     11,89 Relatief      1,50 -- -- -- --
072 Torontostraat 67a     11,90 Relatief      1,50 -- -- -- --
002 Auroraweg 12     12,82 Relatief      1,50      4,50 -- -- --
95 Auroraweg 13     13,15 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- --
96 Auroraweg 15     13,18 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- --

98 Auroraweg 18     12,33 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- --
476 Oude Wehlseweg 3     13,03 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- --
477 Oude Wehlseweg 5a     13,11 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- --
97 Auroraweg 16     12,66 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- --
511 Roggenstede 37     12,13 Relatief      1,50      4,50 -- -- --

513 Roggenstede 39     12,13 Relatief      1,50      4,50 -- -- --
516 Roggenstede 41     12,11 Relatief      1,50      4,50 -- -- --
518 Roggenstede 43     12,10 Relatief      1,50      4,50 -- -- --
520 Roggenstede 45     12,07 Relatief      1,50      4,50 -- -- --
184 De Ketting 26     12,91 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- --

186 De Ketting 28     12,89 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- --
498 Roggenstede 25     12,41 Relatief      1,50      4,50 -- -- --
500 Roggenstede 27     12,34 Relatief      1,50      4,50 -- -- --
502 Roggenstede 29     12,26 Relatief      1,50      4,50 -- -- --
505 Roggenstede 31     12,17 Relatief      1,50      4,50 -- -- --

507 Roggenstede 33     12,15 Relatief      1,50      4,50 -- -- --
509 Roggenstede 35     12,14 Relatief      1,50      4,50 -- -- --
162 De Ketting 20     12,82 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- --
174 De Ketting 22     12,78 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- --
489 Roggenstede 17     12,86 Relatief      1,50      4,50 -- -- --

491 Roggenstede 19     12,77 Relatief      1,50      4,50 -- -- --
494 Roggenstede 21     12,69 Relatief      1,50      4,50 -- -- --
496 Roggenstede 23     12,60 Relatief      1,50      4,50 -- -- --
189 De Ketting 30     12,90 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- --
191 De Ketting 32     12,93 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- --

149 De Ketting 18     12,92 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- --
525 Roggenstede 7     13,12 Relatief      1,50      4,50 -- -- --
481 Roggenstede 1     13,13 Relatief      1,50      4,50 -- -- --
503 Roggenstede 3     13,13 Relatief      1,50      4,50 -- -- --
523 Roggenstede 5     13,12 Relatief      1,50      4,50 -- -- --

527 Roggenstede 9     13,13 Relatief      1,50      4,50 -- -- --
483 Roggenstede 11     13,14 Relatief      1,50      4,50 -- -- --
485 Roggenstede 13     13,14 Relatief      1,50      4,50 -- -- --
487 Roggenstede 15     13,17 Relatief      1,50      4,50 -- -- --
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Bijlage 1Antea Group
ToetspuntenInvoergegevens Geomilieu

Model: 2019 RTP
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Hoogte F Gevel
013 -- Ja
012 -- Ja
032 -- Ja
080 -- Ja
021 -- Ja

044 -- Ja
079 -- Ja
078 -- Ja
035 -- Ja
052 -- Ja

026 -- Ja
076 -- Ja
031 -- Ja
027 -- Ja
048 -- Ja

011 -- Ja
051 -- Ja
038 -- Ja
086 -- Ja
017 -- Ja

087 -- Ja
040 -- Ja
033 -- Ja
045 -- Ja
077 -- Ja

071 -- Ja
072 -- Ja
002 -- Ja
95 -- Ja
96 -- Ja

98 -- Ja
476 -- Ja
477 -- Ja
97 -- Ja
511 -- Ja

513 -- Ja
516 -- Ja
518 -- Ja
520 -- Ja
184 -- Ja

186 -- Ja
498 -- Ja
500 -- Ja
502 -- Ja
505 -- Ja

507 -- Ja
509 -- Ja
162 -- Ja
174 -- Ja
489 -- Ja

491 -- Ja
494 -- Ja
496 -- Ja
189 -- Ja
191 -- Ja

149 -- Ja
525 -- Ja
481 -- Ja
503 -- Ja
523 -- Ja

527 -- Ja
483 -- Ja
485 -- Ja
487 -- Ja
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Bijlage 1Antea Group
ToetspuntenInvoergegevens Geomilieu

Model: 2019 RTP
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. Maaiveld Hdef. Hoogte A Hoogte B Hoogte C Hoogte D Hoogte E
221 De Ketting 6     12,67 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- --
241 De Ketting 8     12,67 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- --
182 De Ketting 24     12,90 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- --
161 De Ketting 2     12,66 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- --
200 De Ketting 4     12,66 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- --

125 De Ketting 14     12,65 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- --
137 De Ketting 16     12,65 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- --
102 De Ketting 10     12,65 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- --
113 De Ketting 12     12,65 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- --
323 Het Hennennest 1     12,71 Relatief      1,50      4,50 -- -- --

343 Het Hennennest 3     12,68 Relatief      1,50      4,50 -- -- --
364 Het Hennennest 5     12,71 Relatief      1,50      4,50 -- -- --
367 Het Hennennest 7     12,72 Relatief      1,50      4,50 -- -- --
369 Het Hennennest 9     12,75 Relatief      1,50      4,50 -- -- --
325 Het Hennennest 11     12,78 Relatief      1,50      4,50 -- -- --

327 Het Hennennest 13     12,80 Relatief      1,50      4,50 -- -- --
329 Het Hennennest 15     12,92 Relatief      1,50      4,50 -- -- --
508 Roggenstede 34     12,72 Relatief      1,50      4,50 -- -- --
510 Roggenstede 36     12,66 Relatief      1,50      4,50 -- -- --
512 Roggenstede 38     12,58 Relatief      1,50      4,50 -- -- --

515 Roggenstede 40     12,59 Relatief      1,50      4,50 -- -- --
517 Roggenstede 42     12,41 Relatief      1,50      4,50 -- -- --
519 Roggenstede 44     12,33 Relatief      1,50      4,50 -- -- --
521 Roggenstede 46     12,25 Relatief      1,50      4,50 -- -- --
522 Roggenstede 48     12,17 Relatief      1,50      4,50 -- -- --

336 Het Hennennest 22     12,45 Relatief      1,50      4,50 -- -- --
338 Het Hennennest 24     12,48 Relatief      1,50      4,50 -- -- --
340 Het Hennennest 26     12,51 Relatief      1,50      4,50 -- -- --
341 Het Hennennest 28     12,53 Relatief      1,50      4,50 -- -- --
344 Het Hennennest 30     12,62 Relatief      1,50      4,50 -- -- --

346 Het Hennennest 32     12,54 Relatief      1,50      4,50 -- -- --
348 Het Hennennest 34     12,53 Relatief      1,50      4,50 -- -- --
350 Het Hennennest 36     12,52 Relatief      1,50      4,50 -- -- --
352 Het Hennennest 38     12,52 Relatief      1,50      4,50 -- -- --
355 Het Hennennest 40     12,51 Relatief      1,50      4,50 -- -- --

357 Het Hennennest 42     12,50 Relatief      1,50      4,50 -- -- --
359 Het Hennennest 44     12,48 Relatief      1,50      4,50 -- -- --
361 Het Hennennest 46     12,47 Relatief      1,50      4,50 -- -- --
363 Het Hennennest 48     12,46 Relatief      1,50      4,50 -- -- --
365 Het Hennennest 50     12,46 Relatief      1,50      4,50 -- -- --

285 De Nevel 30     11,87 Relatief      1,50      4,50 -- -- --
289 De Nevel 34     11,92 Relatief      1,50      4,50 -- -- --
282 De Nevel 28     11,82 Relatief      1,50      4,50 -- -- --
280 De Nevel 26     11,86 Relatief      1,50      4,50 -- -- --
276 De Nevel 22     11,93 Relatief      1,50      4,50 -- -- --

287 De Nevel 32     11,90 Relatief      1,50      4,50 -- -- --
324 Het Hennennest 10     12,49 Relatief      1,50      4,50 -- -- --
334 Het Hennennest 2     12,64 Relatief      1,50      4,50 -- -- --
366 Het Hennennest 6     12,57 Relatief      1,50      4,50 -- -- --
368 Het Hennennest 8     12,53 Relatief      1,50      4,50 -- -- --

354 Het Hennennest 4     12,61 Relatief      1,50      4,50 -- -- --
326 Het Hennennest 12     12,46 Relatief      1,50      4,50 -- -- --
330 Het Hennennest 16     12,38 Relatief      1,50      4,50 -- -- --
328 Het Hennennest 14     12,42 Relatief      1,50      4,50 -- -- --
332 Het Hennennest 18     12,41 Relatief      1,50      4,50 -- -- --

484 Roggenstede 12     13,33 Relatief      1,50      4,50 -- -- --
482 Roggenstede 10     13,30 Relatief      1,50      4,50 -- -- --
492 Roggenstede 2     13,19 Relatief      1,50      4,50 -- -- --
526 Roggenstede 8     13,27 Relatief      1,50      4,50 -- -- --
514 Roggenstede 4     13,22 Relatief      1,50      4,50 -- -- --

524 Roggenstede 6     13,26 Relatief      1,50      4,50 -- -- --
278 De Nevel 24     11,89 Relatief      1,50      4,50 -- -- --
536 Roodenbroek 17     11,93 Relatief      1,50      4,50 -- -- --
538 Roodenbroek 19     11,92 Relatief      1,50      4,50 -- -- --
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Bijlage 1Antea Group
ToetspuntenInvoergegevens Geomilieu

Model: 2019 RTP
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Hoogte F Gevel
221 -- Ja
241 -- Ja
182 -- Ja
161 -- Ja
200 -- Ja

125 -- Ja
137 -- Ja
102 -- Ja
113 -- Ja
323 -- Ja

343 -- Ja
364 -- Ja
367 -- Ja
369 -- Ja
325 -- Ja

327 -- Ja
329 -- Ja
508 -- Ja
510 -- Ja
512 -- Ja

515 -- Ja
517 -- Ja
519 -- Ja
521 -- Ja
522 -- Ja

336 -- Ja
338 -- Ja
340 -- Ja
341 -- Ja
344 -- Ja

346 -- Ja
348 -- Ja
350 -- Ja
352 -- Ja
355 -- Ja

357 -- Ja
359 -- Ja
361 -- Ja
363 -- Ja
365 -- Ja

285 -- Ja
289 -- Ja
282 -- Ja
280 -- Ja
276 -- Ja

287 -- Ja
324 -- Ja
334 -- Ja
366 -- Ja
368 -- Ja

354 -- Ja
326 -- Ja
330 -- Ja
328 -- Ja
332 -- Ja

484 -- Ja
482 -- Ja
492 -- Ja
526 -- Ja
514 -- Ja

524 -- Ja
278 -- Ja
536 -- Ja
538 -- Ja
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Bijlage 1Antea Group
ToetspuntenInvoergegevens Geomilieu

Model: 2019 RTP
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. Maaiveld Hdef. Hoogte A Hoogte B Hoogte C Hoogte D Hoogte E
534 Roodenbroek 15     11,93 Relatief      1,50      4,50 -- -- --
541 Roodenbroek 21     11,89 Relatief      1,50      4,50 -- -- --
532 Roodenbroek 13     11,93 Relatief      1,50      4,50 -- -- --
306 De Nevel 8     12,30 Relatief      1,50      4,50 -- -- --
295 De Nevel 4     12,35 Relatief      1,50      4,50 -- -- --

263 De Nevel 10     12,25 Relatief      1,50      4,50 -- -- --
304 De Nevel 6     12,33 Relatief      1,50      4,50 -- -- --
265 De Nevel 12     12,17 Relatief      1,50      4,50 -- -- --
267 De Nevel 14     12,13 Relatief      1,50      4,50 -- -- --
269 De Nevel 16     12,10 Relatief      1,50      4,50 -- -- --

271 De Nevel 18     12,06 Relatief      1,50      4,50 -- -- --
274 De Nevel 20     12,03 Relatief      1,50      4,50 -- -- --
272 De Nevel 19     12,06 Relatief      1,50      4,50 -- -- --
275 De Nevel 21     12,02 Relatief      1,50      4,50 -- -- --
277 De Nevel 23     11,99 Relatief      1,50      4,50 -- -- --

279 De Nevel 25     12,10 Relatief      1,50      4,50 -- -- --
298 De Nevel 42     11,90 Relatief      1,50      4,50 -- -- --
300 De Nevel 44     11,89 Relatief      1,50      4,50 -- -- --
302 De Nevel 46     11,89 Relatief      1,50      4,50 -- -- --
291 De Nevel 36     11,91 Relatief      1,50      4,50 -- -- --

293 De Nevel 38     11,91 Relatief      1,50      4,50 -- -- --
296 De Nevel 40     11,90 Relatief      1,50      4,50 -- -- --
297 De Nevel 41     12,10 Relatief      1,50      4,50 -- -- --
299 De Nevel 43     12,09 Relatief      1,50      4,50 -- -- --
301 De Nevel 45     12,00 Relatief      1,50      4,50 -- -- --

290 De Nevel 35     11,98 Relatief      1,50      4,50 -- -- --
292 De Nevel 37     11,98 Relatief      1,50      4,50 -- -- --
294 De Nevel 39     12,11 Relatief      1,50      4,50 -- -- --
281 De Nevel 27     12,02 Relatief      1,50      4,50 -- -- --
283 De Nevel 29     12,16 Relatief      1,50      4,50 -- -- --

286 De Nevel 31     12,16 Relatief      1,50      4,50 -- -- --
288 De Nevel 33     12,07 Relatief      1,50      4,50 -- -- --
546 Roodenbroek 26     11,55 Relatief      1,50      4,50 -- -- --
548 Roodenbroek 28     11,60 Relatief      1,50      4,50 -- -- --
551 Roodenbroek 30     11,65 Relatief      1,50      4,50 -- -- --

553 Roodenbroek 32     11,73 Relatief      1,50      4,50 -- -- --
284 De Nevel 3     12,53 Relatief      1,50      4,50 -- -- --
303 De Nevel 5     12,48 Relatief      1,50      4,50 -- -- --
305 De Nevel 7     12,44 Relatief      1,50      4,50 -- -- --
307 De Nevel 9     12,40 Relatief      1,50      4,50 -- -- --

264 De Nevel 11     12,36 Relatief      1,50      4,50 -- -- --
266 De Nevel 13     12,32 Relatief      1,50      4,50 -- -- --
268 De Nevel 15     12,28 Relatief      1,50      4,50 -- -- --
270 De Nevel 17     12,24 Relatief      1,50      4,50 -- -- --
562 Roodenbroek 5     12,01 Relatief      1,50      4,50 -- -- --

564 Roodenbroek 7     12,00 Relatief      1,50      4,50 -- -- --
566 Roodenbroek 9     11,98 Relatief      1,50      4,50 -- -- --
530 Roodenbroek 11     12,01 Relatief      1,50      4,50 -- -- --
543 Roodenbroek 23     11,78 Relatief      1,50      4,50 -- -- --
545 Roodenbroek 25     11,81 Relatief      1,50      4,50 -- -- --

547 Roodenbroek 27     11,77 Relatief      1,50      4,50 -- -- --
549 Roodenbroek 29     11,71 Relatief      1,50      4,50 -- -- --
552 Roodenbroek 31     11,71 Relatief      1,50      4,50 -- -- --
554 Roodenbroek 33     11,74 Relatief      1,50      4,50 -- -- --
537 Roodenbroek 18     11,62 Relatief      1,50      4,50 -- -- --

540 Roodenbroek 20     11,61 Relatief      1,50      4,50 -- -- --
542 Roodenbroek 22     11,58 Relatief      1,50      4,50 -- -- --
544 Roodenbroek 24     11,54 Relatief      1,50      4,50 -- -- --
529 Roodenbroek 10     11,65 Relatief      1,50      4,50 -- -- --
531 Roodenbroek 12     11,71 Relatief      1,50      4,50 -- -- --

533 Roodenbroek 14     11,61 Relatief      1,50      4,50 -- -- --
535 Roodenbroek 16     11,61 Relatief      1,50      4,50 -- -- --
563 Roodenbroek 6     11,72 Relatief      1,50      4,50 -- -- --
565 Roodenbroek 8     11,68 Relatief      1,50      4,50 -- -- --
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Bijlage 1Antea Group
ToetspuntenInvoergegevens Geomilieu

Model: 2019 RTP
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Hoogte F Gevel
534 -- Ja
541 -- Ja
532 -- Ja
306 -- Ja
295 -- Ja

263 -- Ja
304 -- Ja
265 -- Ja
267 -- Ja
269 -- Ja

271 -- Ja
274 -- Ja
272 -- Ja
275 -- Ja
277 -- Ja

279 -- Ja
298 -- Ja
300 -- Ja
302 -- Ja
291 -- Ja

293 -- Ja
296 -- Ja
297 -- Ja
299 -- Ja
301 -- Ja

290 -- Ja
292 -- Ja
294 -- Ja
281 -- Ja
283 -- Ja

286 -- Ja
288 -- Ja
546 -- Ja
548 -- Ja
551 -- Ja

553 -- Ja
284 -- Ja
303 -- Ja
305 -- Ja
307 -- Ja

264 -- Ja
266 -- Ja
268 -- Ja
270 -- Ja
562 -- Ja

564 -- Ja
566 -- Ja
530 -- Ja
543 -- Ja
545 -- Ja

547 -- Ja
549 -- Ja
552 -- Ja
554 -- Ja
537 -- Ja

540 -- Ja
542 -- Ja
544 -- Ja
529 -- Ja
531 -- Ja

533 -- Ja
535 -- Ja
563 -- Ja
565 -- Ja
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Bijlage 1Antea Group
ToetspuntenInvoergegevens Geomilieu

Model: 2019 RTP
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. Maaiveld Hdef. Hoogte A Hoogte B Hoogte C Hoogte D Hoogte E
202 De Ketting 42     12,98 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- --
204 De Ketting 44     13,03 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- --
206 De Ketting 46     13,07 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- --
208 De Ketting 48     13,12 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- --
211 De Ketting 50     13,22 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- --

213 De Ketting 52     13,29 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- --
215 De Ketting 54     13,32 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- --
222 De Ketting 60     12,87 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- --
273 De Nevel 2     12,36 Relatief      1,50      4,50 -- -- --
528 Roodenbroek 1     12,06 Relatief      1,50      4,50 -- -- --

550 Roodenbroek 3     12,03 Relatief      1,50      4,50 -- -- --
194 De Ketting 36     12,99 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- --
195 De Ketting 36a     13,02 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- --
197 De Ketting 38     13,01 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- --
198 De Ketting 38a     13,01 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- --

140 De Ketting 164     12,67 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- --
139 De Ketting 162     12,69 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- --
572 Vancouverstraat 24     12,35 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- --
568 Vancouverstraat 12     12,15 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- --
571 Vancouverstraat 22     12,31 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- --

567 Torontostraat 75     12,08 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- --
469 Oude Doetinchemseweg 25     12,27 Relatief      1,50      4,50 -- -- --
570 Vancouverstraat 20     12,28 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- --
569 Vancouverstraat 18     12,24 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- --
362 Het Hennennest 47     12,41 Relatief      1,50      4,50 -- -- --

360 Het Hennennest 45     12,54 Relatief      1,50      4,50 -- -- --
358 Het Hennennest 43     12,63 Relatief      1,50      4,50 -- -- --
356 Het Hennennest 41     12,73 Relatief      1,50      4,50 -- -- --
353 Het Hennennest 39     12,82 Relatief      1,50      4,50 -- -- --
351 Het Hennennest 37     12,92 Relatief      1,50      4,50 -- -- --

349 Het Hennennest 35     13,00 Relatief      1,50      4,50 -- -- --
347 Het Hennennest 33     12,98 Relatief      1,50      4,50 -- -- --
345 Het Hennennest 31     13,07 Relatief      1,50      4,50 -- -- --
342 Het Hennennest 29     13,00 Relatief      1,50      4,50 -- -- --
339 Het Hennennest 25     13,01 Relatief      1,50      4,50 -- -- --

337 Het Hennennest 23     12,98 Relatief      1,50      4,50 -- -- --
335 Het Hennennest 21     12,95 Relatief      1,50      4,50 -- -- --
333 Het Hennennest 19     12,93 Relatief      1,50      4,50 -- -- --
331 Het Hennennest 17     12,90 Relatief      1,50      4,50 -- -- --
465 Oude Doetinchemseweg 11     13,14 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- --

466 Oude Doetinchemseweg 13     13,31 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- --
561 Roodenbroek 45     11,94 Relatief      1,50      4,50 -- -- --
560 Roodenbroek 43     11,92 Relatief      1,50      4,50 -- -- --
559 Roodenbroek 41     11,89 Relatief      1,50      4,50 -- -- --
557 Roodenbroek 39     11,86 Relatief      1,50      4,50 -- -- --

556 Roodenbroek 37     11,78 Relatief      1,50      4,50 -- -- --
555 Roodenbroek 35     11,80 Relatief      1,50      4,50 -- -- --
317 De Wals 27     11,61 Relatief      1,50      4,50 -- -- --
316 De Wals 25     11,56 Relatief      1,50      4,50 -- -- --
315 De Wals 23     11,55 Relatief      1,50      4,50 -- -- --

314 De Wals 21     11,55 Relatief      1,50      4,50 -- -- --
313 De Wals 19     11,57 Relatief      1,50      4,50 -- -- --
312 De Wals 17     11,59 Relatief      1,50      4,50 -- -- --
311 De Wals 15     11,60 Relatief      1,50      4,50 -- -- --
310 De Wals 13     11,63 Relatief      1,50      4,50 -- -- --

309 De Wals 11     11,66 Relatief      1,50      4,50 -- -- --
321 De Wals 9     11,67 Relatief      1,50      4,50 -- -- --
320 De Wals 7     11,69 Relatief      1,50      4,50 -- -- --
319 De Wals 5     11,66 Relatief      1,50      4,50 -- -- --
318 De Wals 3     11,66 Relatief      1,50      4,50 -- -- --

308 De Wals 1     11,71 Relatief      1,50      4,50 -- -- --
558 Roodenbroek 4     11,81 Relatief      1,50      4,50 -- -- --
539 Roodenbroek 2     11,79 Relatief      1,50      4,50 -- -- --
219 De Ketting 58     13,08 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- --
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Bijlage 1Antea Group
ToetspuntenInvoergegevens Geomilieu

Model: 2019 RTP
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Hoogte F Gevel
202 -- Ja
204 -- Ja
206 -- Ja
208 -- Ja
211 -- Ja

213 -- Ja
215 -- Ja
222 -- Ja
273 -- Ja
528 -- Ja

550 -- Ja
194 -- Ja
195 -- Ja
197 -- Ja
198 -- Ja

140 -- Ja
139 -- Ja
572 -- Ja
568 -- Ja
571 -- Ja

567 -- Ja
469 -- Ja
570 -- Ja
569 -- Ja
362 -- Ja

360 -- Ja
358 -- Ja
356 -- Ja
353 -- Ja
351 -- Ja

349 -- Ja
347 -- Ja
345 -- Ja
342 -- Ja
339 -- Ja

337 -- Ja
335 -- Ja
333 -- Ja
331 -- Ja
465 -- Ja

466 -- Ja
561 -- Ja
560 -- Ja
559 -- Ja
557 -- Ja

556 -- Ja
555 -- Ja
317 -- Ja
316 -- Ja
315 -- Ja

314 -- Ja
313 -- Ja
312 -- Ja
311 -- Ja
310 -- Ja

309 -- Ja
321 -- Ja
320 -- Ja
319 -- Ja
318 -- Ja

308 -- Ja
558 -- Ja
539 -- Ja
219 -- Ja
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Bijlage 1Antea Group
ToetspuntenInvoergegevens Geomilieu

Model: 2019 RTP
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. Maaiveld Hdef. Hoogte A Hoogte B Hoogte C Hoogte D Hoogte E
217 De Ketting 56     13,40 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- --
99 De Ketting ?1     13,24 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- --
224 De Ketting 62     12,86 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- --
248 De Ketting 86     12,82 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- --
246 De Ketting 84     12,91 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- --

244 De Ketting 82     13,06 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- --
242 De Ketting 80     13,14 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- --
239 De Ketting 78     13,15 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- --
237 De Ketting 76     13,39 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- --
235 De Ketting 74     13,48 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- --

233 De Ketting 72     13,56 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- --
231 De Ketting 70     13,63 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- --
228 De Ketting 68     13,71 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- --
250 De Ketting 88     12,57 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- --
253 De Ketting 90     12,71 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- --

255 De Ketting 92     12,75 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- --
257 De Ketting 94     12,85 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- --
259 De Ketting 96     12,99 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- --
261 De Ketting 98     13,32 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- --
103 De Ketting 100     13,47 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- --

105 De Ketting 102     13,57 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- --
107 De Ketting 104     13,68 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- --
467 Oude Doetinchemseweg 18     13,67 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- --
100 De Ketting ?2     12,55 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- --
110 De Ketting 114     12,51 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- --

111 De Ketting 116     12,70 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- --
112 De Ketting 118     12,90 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- --
114 De Ketting 120     13,26 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- --
115 De Ketting 122     13,36 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- --
116 De Ketting 124     13,55 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- --

126 De Ketting 140     12,57 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- --
124 De Ketting 138     12,92 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- --
123 De Ketting 136     13,09 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- --
122 De Ketting 134     13,20 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- --
121 De Ketting 132     13,29 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- --

120 De Ketting 130     13,41 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- --
118 De Ketting 128     13,48 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- --
117 De Ketting 126     13,54 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- --
127 De Ketting 142     12,68 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- --
128 De Ketting 144     12,68 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- --

130 De Ketting 148     13,37 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- --
129 De Ketting 146     13,35 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- --
373 Kapperskolkweg 123     13,65 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- --
372 Kapperskolkweg 121     13,69 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- --
374 Kapperskolkweg 127     13,56 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- --

376 Kapperskolkweg 131     13,92 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- --
370 Kapperskolkweg 117     14,02 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- --
371 Kapperskolkweg 119     14,06 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- --
132 De Ketting 150     12,78 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- --
133 De Ketting 152     13,21 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- --

375 Kapperskolkweg 129     13,49 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- --
468 Oude Doetinchemseweg 20f     13,47 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- --
136 De Ketting 158     13,23 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- --
135 De Ketting 156     12,99 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- --
134 De Ketting 154     12,74 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- --

138 De Ketting 160     13,12 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- --
179 De Ketting 23a     12,79 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- --
180 De Ketting 23b     12,65 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- --
181 De Ketting 23c     12,63 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- --
101 De Ketting 1     11,79 Relatief      1,50      4,50 -- -- --

188 De Ketting 3     11,92 Relatief      1,50      4,50 -- -- --
210 De Ketting 5     11,94 Relatief      1,50      4,50 -- -- --
230 De Ketting 7     11,95 Relatief      1,50      4,50 -- -- --
252 De Ketting 9     11,95 Relatief      1,50      4,50 -- -- --
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Bijlage 1Antea Group
ToetspuntenInvoergegevens Geomilieu

Model: 2019 RTP
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Hoogte F Gevel
217 -- Ja
99 -- Ja
224 -- Ja
248 -- Ja
246 -- Ja

244 -- Ja
242 -- Ja
239 -- Ja
237 -- Ja
235 -- Ja

233 -- Ja
231 -- Ja
228 -- Ja
250 -- Ja
253 -- Ja

255 -- Ja
257 -- Ja
259 -- Ja
261 -- Ja
103 -- Ja

105 -- Ja
107 -- Ja
467 -- Ja
100 -- Ja
110 -- Ja

111 -- Ja
112 -- Ja
114 -- Ja
115 -- Ja
116 -- Ja

126 -- Ja
124 -- Ja
123 -- Ja
122 -- Ja
121 -- Ja

120 -- Ja
118 -- Ja
117 -- Ja
127 -- Ja
128 -- Ja

130 -- Ja
129 -- Ja
373 -- Ja
372 -- Ja
374 -- Ja

376 -- Ja
370 -- Ja
371 -- Ja
132 -- Ja
133 -- Ja

375 -- Ja
468 -- Ja
136 -- Ja
135 -- Ja
134 -- Ja

138 -- Ja
179 -- Ja
180 -- Ja
181 -- Ja
101 -- Ja

188 -- Ja
210 -- Ja
230 -- Ja
252 -- Ja
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Bijlage 1Antea Group
ToetspuntenInvoergegevens Geomilieu

Model: 2019 RTP
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. Maaiveld Hdef. Hoogte A Hoogte B Hoogte C Hoogte D Hoogte E
109 De Ketting 11     11,89 Relatief      1,50      4,50 -- -- --
119 De Ketting 13     11,97 Relatief      1,50      4,50 -- -- --
131 De Ketting 15     11,96 Relatief      1,50      4,50 -- -- --
143 De Ketting 17     12,00 Relatief      1,50      4,50 -- -- --
155 De Ketting 19     11,98 Relatief      1,50      4,50 -- -- --

168 De Ketting 21     12,06 Relatief      1,50      4,50 -- -- --
178 De Ketting 23     12,07 Relatief      1,50      4,50 -- -- --
183 De Ketting 25     12,03 Relatief      1,50      4,50 -- -- --
185 De Ketting 27     11,99 Relatief      1,50      4,50 -- -- --
187 De Ketting 29     11,97 Relatief      1,50      4,50 -- -- --

190 De Ketting 31     12,03 Relatief      1,50      4,50 -- -- --
192 De Ketting 33     12,15 Relatief      1,50      4,50 -- -- --
193 De Ketting 35     12,21 Relatief      1,50      4,50 -- -- --
196 De Ketting 37     12,40 Relatief      1,50      4,50 -- -- --
199 De Ketting 39     12,47 Relatief      1,50      4,50 -- -- --

201 De Ketting 41     12,59 Relatief      1,50      4,50 -- -- --
203 De Ketting 43     12,59 Relatief      1,50      4,50 -- -- --
205 De Ketting 45     12,60 Relatief      1,50      4,50 -- -- --
207 De Ketting 47     12,55 Relatief      1,50      4,50 -- -- --
108 De Ketting 105     11,43 Relatief      1,50      4,50 -- -- --

106 De Ketting 103     11,40 Relatief      1,50      4,50 -- -- --
104 De Ketting 101     11,36 Relatief      1,50      4,50 -- -- --
262 De Ketting 99     11,38 Relatief      1,50      4,50 -- -- --
260 De Ketting 97     11,41 Relatief      1,50      4,50 -- -- --
258 De Ketting 95     11,43 Relatief      1,50      4,50 -- -- --

256 De Ketting 93     11,47 Relatief      1,50      4,50 -- -- --
254 De Ketting 91     11,49 Relatief      1,50      4,50 -- -- --
251 De Ketting 89     11,50 Relatief      1,50      4,50 -- -- --
249 De Ketting 87     11,52 Relatief      1,50      4,50 -- -- --
247 De Ketting 85     11,52 Relatief      1,50      4,50 -- -- --

245 De Ketting 83     11,53 Relatief      1,50      4,50 -- -- --
243 De Ketting 81     11,54 Relatief      1,50      4,50 -- -- --
240 De Ketting 79     11,55 Relatief      1,50      4,50 -- -- --
238 De Ketting 77     11,56 Relatief      1,50      4,50 -- -- --
236 De Ketting 75     11,58 Relatief      1,50      4,50 -- -- --

234 De Ketting 73     11,60 Relatief      1,50      4,50 -- -- --
232 De Ketting 71     11,61 Relatief      1,50      4,50 -- -- --
229 De Ketting 69     11,68 Relatief      1,50      4,50 -- -- --
227 De Ketting 67     11,74 Relatief      1,50      4,50 -- -- --
226 De Ketting 65     11,81 Relatief      1,50      4,50 -- -- --

225 De Ketting 63     11,87 Relatief      1,50      4,50 -- -- --
223 De Ketting 61     11,94 Relatief      1,50      4,50 -- -- --
220 De Ketting 59     12,13 Relatief      1,50      4,50 -- -- --
218 De Ketting 57     12,28 Relatief      1,50      4,50 -- -- --
216 De Ketting 55     12,35 Relatief      1,50      4,50 -- -- --

214 De Ketting 53     12,42 Relatief      1,50      4,50 -- -- --
212 De Ketting 51     12,44 Relatief      1,50      4,50 -- -- --
209 De Ketting 49     12,39 Relatief      1,50      4,50 -- -- --
177 De Ketting 224     11,58 Relatief      1,50      4,50 -- -- --
176 De Ketting 222     11,53 Relatief      1,50      4,50 -- -- --

175 De Ketting 220     11,49 Relatief      1,50      4,50 -- -- --
173 De Ketting 218     11,50 Relatief      1,50      4,50 -- -- --
172 De Ketting 216     11,52 Relatief      1,50      4,50 -- -- --
171 De Ketting 214     11,55 Relatief      1,50      4,50 -- -- --
170 De Ketting 212     11,58 Relatief      1,50      4,50 -- -- --

169 De Ketting 210     11,65 Relatief      1,50      4,50 -- -- --
167 De Ketting 208     11,72 Relatief      1,50      4,50 -- -- --
166 De Ketting 206     11,68 Relatief      1,50      4,50 -- -- --
165 De Ketting 204     11,67 Relatief      1,50      4,50 -- -- --
164 De Ketting 202     11,67 Relatief      1,50      4,50 -- -- --

163 De Ketting 200     11,68 Relatief      1,50      4,50 -- -- --
160 De Ketting 198     11,52 Relatief      1,50      4,50 -- -- --
159 De Ketting 196     11,50 Relatief      1,50      4,50 -- -- --
158 De Ketting 194     11,57 Relatief      1,50      4,50 -- -- --
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Bijlage 1Antea Group
ToetspuntenInvoergegevens Geomilieu

Model: 2019 RTP
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Hoogte F Gevel
109 -- Ja
119 -- Ja
131 -- Ja
143 -- Ja
155 -- Ja

168 -- Ja
178 -- Ja
183 -- Ja
185 -- Ja
187 -- Ja

190 -- Ja
192 -- Ja
193 -- Ja
196 -- Ja
199 -- Ja

201 -- Ja
203 -- Ja
205 -- Ja
207 -- Ja
108 -- Ja

106 -- Ja
104 -- Ja
262 -- Ja
260 -- Ja
258 -- Ja

256 -- Ja
254 -- Ja
251 -- Ja
249 -- Ja
247 -- Ja

245 -- Ja
243 -- Ja
240 -- Ja
238 -- Ja
236 -- Ja

234 -- Ja
232 -- Ja
229 -- Ja
227 -- Ja
226 -- Ja

225 -- Ja
223 -- Ja
220 -- Ja
218 -- Ja
216 -- Ja

214 -- Ja
212 -- Ja
209 -- Ja
177 -- Ja
176 -- Ja

175 -- Ja
173 -- Ja
172 -- Ja
171 -- Ja
170 -- Ja

169 -- Ja
167 -- Ja
166 -- Ja
165 -- Ja
164 -- Ja

163 -- Ja
160 -- Ja
159 -- Ja
158 -- Ja
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Bijlage 1Antea Group
ToetspuntenInvoergegevens Geomilieu

Model: 2019 RTP
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. Maaiveld Hdef. Hoogte A Hoogte B Hoogte C Hoogte D Hoogte E
157 De Ketting 192     11,56 Relatief      1,50      4,50 -- -- --
156 De Ketting 190     11,54 Relatief      1,50      4,50 -- -- --
154 De Ketting 188     11,51 Relatief      1,50      4,50 -- -- --
141 De Ketting 166     12,22 Relatief      1,50      4,50 -- -- --
142 De Ketting 168     12,22 Relatief      1,50      4,50 -- -- --

144 De Ketting 170     12,08 Relatief      1,50      4,50 -- -- --
145 De Ketting 172     12,08 Relatief      1,50      4,50 -- -- --
146 De Ketting 174     12,01 Relatief      1,50      4,50 -- -- --
147 De Ketting 176     11,94 Relatief      1,50      4,50 -- -- --
322 Gebouw [2]     11,86 Relatief      1,50      4,50 -- -- --

148 De Ketting 178     11,84 Relatief      1,50      4,50 -- -- --
150 De Ketting 180     11,77 Relatief      1,50      4,50 -- -- --
151 De Ketting 182     11,70 Relatief      1,50      4,50 -- -- --
152 De Ketting 184     11,63 Relatief      1,50      4,50 -- -- --
153 De Ketting 186     11,56 Relatief      1,50      4,50 -- -- --

463 Katjesbos nieuwbouw 88     11,75 Relatief      1,50      4,50 -- -- --
462 Katjesbos nieuwbouw 87     11,72 Relatief      1,50      4,50 -- -- --
461 Katjesbos nieuwbouw 86     11,70 Relatief      1,50      4,50 -- -- --
460 Katjesbos nieuwbouw 85     11,68 Relatief      1,50      4,50 -- -- --
459 Katjesbos nieuwbouw 84     11,66 Relatief      1,50      4,50 -- -- --

458 Katjesbos nieuwbouw 83     11,69 Relatief      1,50      4,50 -- -- --
457 Katjesbos nieuwbouw 82     11,72 Relatief      1,50      4,50 -- -- --
456 Katjesbos nieuwbouw 81     11,75 Relatief      1,50      4,50 -- -- --
455 Katjesbos nieuwbouw 80     11,78 Relatief      1,50      4,50 -- -- --
453 Katjesbos nieuwbouw 79     11,84 Relatief      1,50      4,50 -- -- --

452 Katjesbos nieuwbouw 78     11,87 Relatief      1,50      4,50 -- -- --
451 Katjesbos nieuwbouw 77     11,90 Relatief      1,50      4,50 -- -- --
450 Katjesbos nieuwbouw 76     11,94 Relatief      1,50      4,50 -- -- --
448 Katjesbos nieuwbouw 74     12,04 Relatief      1,50      4,50 -- -- --
449 Katjesbos nieuwbouw 75     12,00 Relatief      1,50      4,50 -- -- --

447 Katjesbos nieuwbouw 73     11,95 Relatief      1,50      4,50 -- -- --
446 Katjesbos nieuwbouw 72     11,83 Relatief      1,50      4,50 -- -- --
445 Katjesbos nieuwbouw 71     11,68 Relatief      1,50      4,50 -- -- --
444 Katjesbos nieuwbouw 70     11,70 Relatief      1,50      4,50 -- -- --
442 Katjesbos nieuwbouw 69     11,71 Relatief      1,50      4,50 -- -- --

441 Katjesbos nieuwbouw 68     11,75 Relatief      1,50      4,50 -- -- --
440 Katjesbos nieuwbouw 67     11,76 Relatief      1,50      4,50 -- -- --
439 Katjesbos nieuwbouw 66     11,80 Relatief      1,50      4,50 -- -- --
438 Katjesbos nieuwbouw 65     11,86 Relatief      1,50      4,50 -- -- --
437 Katjesbos nieuwbouw 64     11,89 Relatief      1,50      4,50 -- -- --

436 Katjesbos nieuwbouw 63     11,93 Relatief      1,50      4,50 -- -- --
435 Katjesbos nieuwbouw 62     11,96 Relatief      1,50      4,50 -- -- --
434 Katjesbos nieuwbouw 61     11,99 Relatief      1,50      4,50 -- -- --
433 Katjesbos nieuwbouw 60     12,08 Relatief      1,50      4,50 -- -- --
431 Katjesbos nieuwbouw 59     12,12 Relatief      1,50      4,50 -- -- --

430 Katjesbos nieuwbouw 58     12,21 Relatief      1,50      4,50 -- -- --
429 Katjesbos nieuwbouw 57     12,25 Relatief      1,50      4,50 -- -- --
428 Katjesbos nieuwbouw 56     12,26 Relatief      1,50      4,50 -- -- --
427 Katjesbos nieuwbouw 55     12,30 Relatief      1,50      4,50 -- -- --
426 Katjesbos nieuwbouw 54     12,25 Relatief      1,50      4,50 -- -- --

425 Katjesbos nieuwbouw 53     12,23 Relatief      1,50      4,50 -- -- --
424 Katjesbos nieuwbouw 52     12,21 Relatief      1,50      4,50 -- -- --
423 Katjesbos nieuwbouw 51     12,19 Relatief      1,50      4,50 -- -- --
422 Katjesbos nieuwbouw 50     12,17 Relatief      1,50      4,50 -- -- --
381 Katjesbos nieuwbouw 13     12,37 Relatief      1,50      4,50 -- -- --

382 Katjesbos nieuwbouw 14     12,35 Relatief      1,50      4,50 -- -- --
383 Katjesbos nieuwbouw 15     12,34 Relatief      1,50      4,50 -- -- --
384 Katjesbos nieuwbouw 16     12,33 Relatief      1,50      4,50 -- -- --
385 Katjesbos nieuwbouw 17     12,30 Relatief      1,50      4,50 -- -- --
386 Katjesbos nieuwbouw 18     12,29 Relatief      1,50      4,50 -- -- --

387 Katjesbos nieuwbouw 19     12,16 Relatief      1,50      4,50 -- -- --
389 Katjesbos nieuwbouw 20     12,11 Relatief      1,50      4,50 -- -- --
390 Katjesbos nieuwbouw 21     12,01 Relatief      1,50      4,50 -- -- --
391 Katjesbos nieuwbouw 22     11,96 Relatief      1,50      4,50 -- -- --
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Bijlage 1Antea Group
ToetspuntenInvoergegevens Geomilieu

Model: 2019 RTP
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Hoogte F Gevel
157 -- Ja
156 -- Ja
154 -- Ja
141 -- Ja
142 -- Ja

144 -- Ja
145 -- Ja
146 -- Ja
147 -- Ja
322 -- Ja

148 -- Ja
150 -- Ja
151 -- Ja
152 -- Ja
153 -- Ja

463 -- Ja
462 -- Ja
461 -- Ja
460 -- Ja
459 -- Ja

458 -- Ja
457 -- Ja
456 -- Ja
455 -- Ja
453 -- Ja

452 -- Ja
451 -- Ja
450 -- Ja
448 -- Ja
449 -- Ja

447 -- Ja
446 -- Ja
445 -- Ja
444 -- Ja
442 -- Ja

441 -- Ja
440 -- Ja
439 -- Ja
438 -- Ja
437 -- Ja

436 -- Ja
435 -- Ja
434 -- Ja
433 -- Ja
431 -- Ja

430 -- Ja
429 -- Ja
428 -- Ja
427 -- Ja
426 -- Ja

425 -- Ja
424 -- Ja
423 -- Ja
422 -- Ja
381 -- Ja

382 -- Ja
383 -- Ja
384 -- Ja
385 -- Ja
386 -- Ja

387 -- Ja
389 -- Ja
390 -- Ja
391 -- Ja
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Bijlage 1Antea Group
ToetspuntenInvoergegevens Geomilieu

Model: 2019 RTP
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. Maaiveld Hdef. Hoogte A Hoogte B Hoogte C Hoogte D Hoogte E
392 Katjesbos nieuwbouw 23     11,85 Relatief      1,50      4,50 -- -- --
393 Katjesbos nieuwbouw 24     11,81 Relatief      1,50      4,50 -- -- --
398 Katjesbos nieuwbouw 29     11,83 Relatief      1,50      4,50 -- -- --
397 Katjesbos nieuwbouw 28     11,82 Relatief      1,50      4,50 -- -- --
396 Katjesbos nieuwbouw 27     11,82 Relatief      1,50      4,50 -- -- --

395 Katjesbos nieuwbouw 26     11,82 Relatief      1,50      4,50 -- -- --
394 Katjesbos nieuwbouw 25     11,81 Relatief      1,50      4,50 -- -- --
400 Katjesbos nieuwbouw 30     11,81 Relatief      1,50      4,50 -- -- --
401 Katjesbos nieuwbouw 31     11,79 Relatief      1,50      4,50 -- -- --
402 Katjesbos nieuwbouw 32     11,75 Relatief      1,50      4,50 -- -- --

403 Katjesbos nieuwbouw 33     11,73 Relatief      1,50      4,50 -- -- --
404 Katjesbos nieuwbouw 34     11,71 Relatief      1,50      4,50 -- -- --
405 Katjesbos nieuwbouw 35     11,70 Relatief      1,50      4,50 -- -- --
420 Katjesbos nieuwbouw 49     12,13 Relatief      1,50      4,50 -- -- --
419 Katjesbos nieuwbouw 48     12,11 Relatief      1,50      4,50 -- -- --

418 Katjesbos nieuwbouw 47     12,08 Relatief      1,50      4,50 -- -- --
417 Katjesbos nieuwbouw 46     12,06 Relatief      1,50      4,50 -- -- --
416 Katjesbos nieuwbouw 45     12,04 Relatief      1,50      4,50 -- -- --
415 Katjesbos nieuwbouw 44     12,02 Relatief      1,50      4,50 -- -- --
414 Katjesbos nieuwbouw 43     12,04 Relatief      1,50      4,50 -- -- --

413 Katjesbos nieuwbouw 42     12,08 Relatief      1,50      4,50 -- -- --
411 Katjesbos nieuwbouw 40     12,06 Relatief      1,50      4,50 -- -- --
409 Katjesbos nieuwbouw 39     12,08 Relatief      1,50      4,50 -- -- --
408 Katjesbos nieuwbouw 38     12,16 Relatief      1,50      4,50 -- -- --
407 Katjesbos nieuwbouw 37     12,18 Relatief      1,50      4,50 -- -- --

406 Katjesbos nieuwbouw 36     12,21 Relatief      1,50      4,50 -- -- --
412 Katjesbos nieuwbouw 41     12,04 Relatief      1,50      4,50 -- -- --
380 Katjesbos nieuwbouw 12     12,39 Relatief      1,50      4,50 -- -- --
379 Katjesbos nieuwbouw 11     12,41 Relatief      1,50      4,50 -- -- --
378 Katjesbos nieuwbouw 10     12,40 Relatief      1,50      4,50 -- -- --

464 Katjesbos nieuwbouw 9     12,37 Relatief      1,50      4,50 -- -- --
454 Katjesbos nieuwbouw 8     12,34 Relatief      1,50      4,50 -- -- --
443 Katjesbos nieuwbouw 7     12,28 Relatief      1,50      4,50 -- -- --
432 Katjesbos nieuwbouw 6     12,30 Relatief      1,50      4,50 -- -- --
421 Katjesbos nieuwbouw 5     12,32 Relatief      1,50      4,50 -- -- --

410 Katjesbos nieuwbouw 4     12,34 Relatief      1,50      4,50 -- -- --
399 Katjesbos nieuwbouw 3     12,34 Relatief      1,50      4,50 -- -- --
388 Katjesbos nieuwbouw 2     12,31 Relatief      1,50      4,50 -- -- --
377 Katjesbos nieuwbouw 1     12,28 Relatief      1,50      4,50 -- -- --
471 Oude Doetincherweg nieuwbouw 2     12,10 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- --

470 Oude Doetincherweg nieuwbouw 1     12,11 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- --
472 Oude Doetincherweg nieuwbouw 3     12,09 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- --
473 Oude Doetincherweg nieuwbouw 4     12,09 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- --
474 Oude Doetincherweg nieuwbouw 5     12,09 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- --
475 Oude Doetincherweg nieuwbouw 6     12,09 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- --

506 Roggenstede 32     12,90 Relatief      1,50      4,50 -- -- --
504 Roggenstede 30     12,99 Relatief      1,50      4,50 -- -- --
501 Roggenstede 28     13,08 Relatief      1,50      4,50 -- -- --
499 Roggenstede 26     13,17 Relatief      1,50      4,50 -- -- --
497 Roggenstede 24     13,27 Relatief      1,50      4,50 -- -- --

495 Roggenstede 22     13,40 Relatief      1,50      4,50 -- -- --
493 Roggenstede 20     13,40 Relatief      1,50      4,50 -- -- --
490 Roggenstede 18     13,40 Relatief      1,50      4,50 -- -- --
486 Roggenstede 14     13,37 Relatief      1,50      4,50 -- -- --
488 Roggenstede 16     13,40 Relatief      1,50      4,50 -- -- --

480 Rodenbroekweg 3      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- --
479 Rodenbroekweg 2      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- --
478 Rodenbroekweg 1      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- --
573 Kilderseweg 29     12,48 Relatief      1,50      4,50 -- -- --
584 Stroombroekweg 2     12,34 Relatief      1,50      4,50 -- -- --

592 Stroombroekweg 7     12,77 Relatief      1,50      4,50 -- -- --
593 Kilderseweg 31     12,56 Relatief      1,50      4,50 -- -- --
588 Kilderseweg 34      9,21 Relatief      1,50      4,50 -- -- --
577 Kilderseweg 32     10,86 Relatief      1,50      4,50 -- -- --

13-3-2019 11:48:29Geomilieu V4.41



Bijlage 1Antea Group
ToetspuntenInvoergegevens Geomilieu

Model: 2019 RTP
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Hoogte F Gevel
392 -- Ja
393 -- Ja
398 -- Ja
397 -- Ja
396 -- Ja

395 -- Ja
394 -- Ja
400 -- Ja
401 -- Ja
402 -- Ja

403 -- Ja
404 -- Ja
405 -- Ja
420 -- Ja
419 -- Ja

418 -- Ja
417 -- Ja
416 -- Ja
415 -- Ja
414 -- Ja

413 -- Ja
411 -- Ja
409 -- Ja
408 -- Ja
407 -- Ja

406 -- Ja
412 -- Ja
380 -- Ja
379 -- Ja
378 -- Ja

464 -- Ja
454 -- Ja
443 -- Ja
432 -- Ja
421 -- Ja

410 -- Ja
399 -- Ja
388 -- Ja
377 -- Ja
471 -- Ja

470 -- Ja
472 -- Ja
473 -- Ja
474 -- Ja
475 -- Ja

506 -- Ja
504 -- Ja
501 -- Ja
499 -- Ja
497 -- Ja

495 -- Ja
493 -- Ja
490 -- Ja
486 -- Ja
488 -- Ja

480 -- Ja
479 -- Ja
478 -- Ja
573 -- Ja
584 -- Ja

592 -- Ja
593 -- Ja
588 -- Ja
577 -- Ja
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Bijlage 1Antea Group
ToetspuntenInvoergegevens Geomilieu

Model: 2019 RTP
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. Maaiveld Hdef. Hoogte A Hoogte B Hoogte C Hoogte D Hoogte E
578 Stroombroekweg 5     12,78 Relatief      1,50      4,50 -- -- --
579 Kilderseweg 25     12,40 Relatief      1,50      4,50 -- -- --
596 Kilderseweg 28     12,33 Relatief      1,50      4,50 -- -- --
597 Ardennen 21     12,38 Relatief      1,50      4,50 -- -- --
583 Ardennen 15     12,30 Relatief      1,50      4,50 -- -- --

582 Ardennen 13     12,24 Relatief      1,50      4,50 -- -- --
581 Ardennen 11     12,17 Relatief      1,50      4,50 -- -- --
580 Ardennen 7     12,07 Relatief      1,50      4,50 -- -- --
587 Ardennen 3     12,06 Relatief      1,50      4,50 -- -- --
585 Kilderseweg 30     12,00 Relatief      1,50      4,50 -- -- --

586 Kilderseweg 24     12,40 Relatief      1,50      4,50 -- -- --
594 Kilderseweg 22A     12,20 Relatief      1,50      4,50 -- -- --
595 Kilderseweg 22     12,21 Relatief      1,50      4,50 -- -- --
589 Kilderseweg 26     12,36 Relatief      1,50      4,50 -- -- --
590 Ardennen 9     12,11 Relatief      1,50      4,50 -- -- --

591 Ardennen 19     12,39 Relatief      1,50      4,50 -- -- --
575 Ardennen 17     12,36 Relatief      1,50      4,50 -- -- --
576 Ardennen 5     12,06 Relatief      1,50      4,50 -- -- --
574 Kilderseweg 24A     12,32 Relatief      1,50      4,50 -- -- --
088A Wielstraat 2 zuidoostgevel     12,15 Eigen waarde      1,50      4,50 -- -- --
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Bijlage 1Antea Group
ToetspuntenInvoergegevens Geomilieu

Model: 2019 RTP
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Hoogte F Gevel
578 -- Ja
579 -- Ja
596 -- Ja
597 -- Ja
583 -- Ja

582 -- Ja
581 -- Ja
580 -- Ja
587 -- Ja
585 -- Ja

586 -- Ja
594 -- Ja
595 -- Ja
589 -- Ja
590 -- Ja

591 -- Ja
575 -- Ja
576 -- Ja
574 -- Ja
088A -- Ja
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Bijlage 1Antea Group
Wegen 2019Invoergegevens Geomilieu

Model: 2019 RTP
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. ISO_H ISO M. Hdef. Type Cpl Cpl_W Helling
EUROPAWEG EUROPAWEG      0,00 -- Relatief Verdeling False  1,5   0
EUROPAWEG EUROPAWEG      0,00 -- Relatief Verdeling False  1,5   0
EUROPAWEG EUROPAWEG      0,00 -- Relatief Verdeling False  1,5   0
EUROPAWEG EUROPAWEG      0,00 -- Relatief Verdeling False  1,5   0
EUROPAWEG EUROPAWEG      0,00 -- Relatief Verdeling False  1,5   0

EUROPAWEG EUROPAWEG      0,00 -- Relatief Verdeling False  1,5   0
EUROPAWEG EUROPAWEG      0,00 -- Relatief Verdeling False  1,5   0
EUROPAWEG EUROPAWEG      0,00 -- Relatief Verdeling False  1,5   0
EUROPAWEG EUROPAWEG      0,00 -- Relatief Verdeling False  1,5   0
EUROPAWEG EUROPAWEG      0,00 -- Relatief Verdeling False  1,5   0

EUROPAWEG EUROPAWEG      0,00 -- Relatief Verdeling False  1,5   0
EUROPAWEG EUROPAWEG      0,00 -- Relatief aan onderliggend item Verdeling False  1,5   0
EUROPAWEG EUROPAWEG      0,00 -- Relatief Verdeling False  1,5   0
EUROPAWEG EUROPAWEG      0,00 -- Relatief Verdeling False  1,5   0
EUROPAWEG EUROPAWEG      0,00 -- Relatief Verdeling False  1,5   0

EUROPAWEG EUROPAWEG      0,00 -- Relatief Verdeling False  1,5   0
EUROPAWEG EUROPAWEG      0,00 -- Relatief Verdeling False  1,5   0
EUROPAWEG EUROPAWEG      0,00 -- Relatief Verdeling False  1,5   0
EUROPAWEG EUROPAWEG      0,00 -- Relatief Verdeling False  1,5   0
EUROPAWEG EUROPAWEG      0,00 -- Relatief Verdeling False  1,5   0

EUROPAWEG EUROPAWEG      0,00 -- Relatief Verdeling False  1,5   0
EUROPAWEG EUROPAWEG      0,00 -- Relatief Verdeling False  1,5   0
EUROPAWEG EUROPAWEG      0,00 -- Relatief Verdeling False  1,5   0
EUROPAWEG EUROPAWEG      0,00 -- Relatief Verdeling False  1,5   0
EUROPAWEG EUROPAWEG      0,00 -- Relatief Verdeling False  1,5   0

EUROPAWEG EUROPAWEG      0,00 -- Relatief Verdeling False  1,5   0
EUROPAWEG EUROPAWEG      0,00 -- Relatief Verdeling False  1,5   0
EUROPAWEG EUROPAWEG      0,00 -- Relatief aan onderliggend item Verdeling False  1,5   0
EUROPAWEG EUROPAWEG      0,00 -- Relatief Verdeling False  1,5   0
EUROPAWEG EUROPAWEG      0,00 -- Relatief Verdeling False  1,5   0

EUROPAWEG EUROPAWEG      0,00 -- Relatief Verdeling False  1,5   0
RYKSWG RYKSWG      0,00 -- Relatief Verdeling False  1,5   0
RYKSWG RYKSWG      0,00 -- Relatief Verdeling False  1,5   0
RYKSWG RYKSWG      0,00 -- Relatief Verdeling False  1,5   0
RYKSWG RYKSWG      0,00 -- Relatief Verdeling False  1,5   0

RYKSWG RYKSWG      0,00 -- Relatief Verdeling False  1,5   0
RYKSWG RYKSWG      0,00 -- Relatief Verdeling False  1,5   0
RYKSWG RYKSWG      0,00 -- Relatief Verdeling False  1,5   0
RYKSWG RYKSWG      0,00 -- Relatief Verdeling False  1,5   0
RYKSWG RYKSWG      0,00 -- Relatief Verdeling False  1,5   0

RYKSWG RYKSWG      0,00 -- Relatief Verdeling False  1,5   0
RYKSWG RYKSWG      0,00 -- Relatief Verdeling False  1,5   0
RYKSWG RYKSWG      0,00 -- Relatief Verdeling False  1,5   0
SICCO MANS SICCO MANSHOLTWEG      0,00 -- Relatief Verdeling False  1,5   0
SICCO MANS SICCO MANSHOLTWEG      0,00 -- Relatief Verdeling False  1,5   0

SICCO MANS SICCO MANSHOLTWEG      0,00 -- Relatief Verdeling False  1,5   0
SICCO MANS SICCO MANSHOLTWEG      0,00 -- Relatief Verdeling False  1,5   0
De Wals De Wals      0,00 -- Relatief Verdeling False  1,5   0
De Wals De Wals      0,00 -- Relatief Verdeling False  1,5   0
De Wals De Wals      0,00 -- Relatief Verdeling False  1,5   0

De Wals De Wals      0,00 -- Relatief Verdeling False  1,5   0
De Wals De Wals      0,00 -- Relatief Verdeling False  1,5   0
VANCOUVERS VANCOUVERSTRAAT      0,00 -- Relatief Verdeling False  1,5   0
VANCOUVERS VANCOUVERSTRAAT      0,00 -- Relatief Verdeling False  1,5   0
VANCOUVERS VANCOUVERSTRAAT      0,00 -- Relatief Verdeling False  1,5   0

VANCOUVERS VANCOUVERSTRAAT      0,00 -- Relatief Verdeling False  1,5   0
VANCOUVERS VANCOUVERSTRAAT      0,00 -- Relatief Verdeling False  1,5   0
VANCOUVERS VANCOUVERSTRAAT      0,00 -- Relatief Verdeling False  1,5   0
VANCOUVERS VANCOUVERSTRAAT      0,00 -- Relatief Verdeling False  1,5   0
EUROPAWEG EUROPAWEG      0,00 -- Relatief Verdeling False  1,5   0

DOETINCHEM DOETINCHEM-WEST 3      0,00 -- Relatief Verdeling False  1,5   0
DOETINCHEM DOETINCHEM-WEST 3      0,00 -- Relatief Verdeling False  1,5   0
DOETINCHEM DOETINCHEM-WEST 3      0,00 -- Relatief Verdeling False  1,5   0
BEDRIJVENW BEDRIJVENWEG      0,00 -- Relatief Verdeling False  1,5   0
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Bijlage 1Antea Group
Wegen 2019Invoergegevens Geomilieu

Model: 2019 RTP
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Wegdek V(MR(D)) V(MR(A)) V(MR(N)) V(MR(P4)) V(LV(D)) V(LV(A)) V(LV(N)) V(LV(P4)) V(MV(D))
EUROPAWEG W0  30  30  30 --  30  30  30 --  30
EUROPAWEG W0  50  50  50 --  50  50  50 --  50
EUROPAWEG W0  50  50  50 --  50  50  50 --  50
EUROPAWEG W0  50  50  50 --  50  50  50 --  50
EUROPAWEG W0  50  50  50 --  50  50  50 --  50

EUROPAWEG W0  30  30  30 --  30  30  30 --  30
EUROPAWEG W0  30  30  30 --  30  30  30 --  30
EUROPAWEG W0  30  30  30 --  30  30  30 --  30
EUROPAWEG W0  30  30  30 --  30  30  30 --  30
EUROPAWEG W0  50  50  50 --  50  50  50 --  50

EUROPAWEG W0  80  80  80 --  80  80  80 --  80
EUROPAWEG W0  80  80  80 --  80  80  80 --  80
EUROPAWEG W0  80  80  80 --  80  80  80 --  80
EUROPAWEG W0  50  50  50 --  50  50  50 --  50
EUROPAWEG W0  50  50  50 --  50  50  50 --  50

EUROPAWEG W0  50  50  50 --  50  50  50 --  50
EUROPAWEG W0  50  50  50 --  50  50  50 --  50
EUROPAWEG W0  50  50  50 --  50  50  50 --  50
EUROPAWEG W0  50  50  50 --  50  50  50 --  50
EUROPAWEG W0  30  30  30 --  30  30  30 --  30

EUROPAWEG W0  50  50  50 --  50  50  50 --  50
EUROPAWEG W0  50  50  50 --  50  50  50 --  50
EUROPAWEG W0  50  50  50 --  50  50  50 --  50
EUROPAWEG W0  50  50  50 --  50  50  50 --  50
EUROPAWEG W0  50  50  50 --  50  50  50 --  50

EUROPAWEG W0  50  50  50 --  50  50  50 --  50
EUROPAWEG W0  80  80  80 --  80  80  80 --  80
EUROPAWEG W0  80  80  80 --  80  80  80 --  80
EUROPAWEG W0  80  80  80 --  80  80  80 --  80
EUROPAWEG W0  50  50  50 --  50  50  50 --  50

EUROPAWEG W0  50  50  50 --  50  50  50 --  50
RYKSWG W2 115 115 115 -- 115 115 115 --  90
RYKSWG W2 115 115 115 -- 115 115 115 --  90
RYKSWG W2 115 115 115 -- 115 115 115 --  90
RYKSWG W2 115 115 115 -- 115 115 115 --  90

RYKSWG W2 115 115 115 -- 115 115 115 --  90
RYKSWG W2 115 115 115 -- 115 115 115 --  90
RYKSWG W2 115 115 115 -- 115 115 115 --  90
RYKSWG W2 115 115 115 -- 115 115 115 --  90
RYKSWG W2 115 115 115 -- 115 115 115 --  90

RYKSWG W2 115 115 115 -- 115 115 115 --  90
RYKSWG W2 115 115 115 -- 115 115 115 --  90
RYKSWG W2 115 115 115 -- 115 115 115 --  90
SICCO MANS W0  50  50  50 --  50  50  50 --  50
SICCO MANS W0  30  30  30 --  30  30  30 --  30

SICCO MANS W0  50  50  50 --  50  50  50 --  50
SICCO MANS W0  50  50  50 --  50  50  50 --  50
De Wals W0  30  30  30 --  30  30  30 --  30
De Wals W0  30  30  30 --  30  30  30 --  30
De Wals W0  30  30  30 --  30  30  30 --  30

De Wals W0  30  30  30 --  30  30  30 --  30
De Wals W0  30  30  30 --  30  30  30 --  30
VANCOUVERS W0  30  30  30 --  30  30  30 --  30
VANCOUVERS W0  30  30  30 --  30  30  30 --  30
VANCOUVERS W0  30  30  30 --  30  30  30 --  30

VANCOUVERS W0  30  30  30 --  30  30  30 --  30
VANCOUVERS W0  30  30  30 --  30  30  30 --  30
VANCOUVERS W0  30  30  30 --  30  30  30 --  30
VANCOUVERS W0  30  30  30 --  30  30  30 --  30
EUROPAWEG W0  80  80  80 --  80  80  80 --  80

DOETINCHEM W0  80  80  80 --  80  80  80 --  80
DOETINCHEM W0  80  80  80 --  80  80  80 --  80
DOETINCHEM W0  80  80  80 --  80  80  80 --  80
BEDRIJVENW W4a  50  50  50 --  50  50  50 --  50
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Bijlage 1Antea Group
Wegen 2019Invoergegevens Geomilieu

Model: 2019 RTP
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam V(MV(A)) V(MV(N)) V(MV(P4)) V(ZV(D)) V(ZV(A)) V(ZV(N)) V(ZV(P4)) Totaal aantal %Int(D) %Int(A)
EUROPAWEG  30  30 --  30  30  30 --   8715,48   6,57   3,71
EUROPAWEG  50  50 --  50  50  50 --   8768,82   6,72   3,09
EUROPAWEG  50  50 --  50  50  50 --   8768,82   6,72   3,09
EUROPAWEG  50  50 --  50  50  50 --   8750,41   6,56   3,71
EUROPAWEG  50  50 --  50  50  50 --   8750,41   6,56   3,71

EUROPAWEG  30  30 --  30  30  30 --  17430,95   6,57   3,71
EUROPAWEG  30  30 --  30  30  30 --  17500,81   6,56   3,71
EUROPAWEG  30  30 --  30  30  30 --  17537,64   6,72   3,09
EUROPAWEG  30  30 --  30  30  30 --  17430,95   6,71   3,11
EUROPAWEG  50  50 --  50  50  50 --   9618,43   6,69   3,18

EUROPAWEG  80  80 --  80  80  80 --   9618,43   6,69   3,18
EUROPAWEG  80  80 --  80  80  80 --   6025,77   6,69   3,19
EUROPAWEG  80  80 --  80  80  80 --   6025,77   6,69   3,19
EUROPAWEG  50  50 --  50  50  50 --  17500,81   6,56   3,71
EUROPAWEG  50  50 --  50  50  50 --   8750,41   6,56   3,71

EUROPAWEG  50  50 --  50  50  50 --   8691,81   6,56   3,71
EUROPAWEG  50  50 --  50  50  50 --   8715,48   6,57   3,71
EUROPAWEG  50  50 --  50  50  50 --   8715,48   6,57   3,71
EUROPAWEG  50  50 --  50  50  50 --  17430,96   6,57   3,71
EUROPAWEG  30  30 --  30  30  30 --   8715,48   6,57   3,71

EUROPAWEG  50  50 --  50  50  50 --  17537,64   6,72   3,09
EUROPAWEG  50  50 --  50  50  50 --   8768,82   6,72   3,09
EUROPAWEG  50  50 --  50  50  50 --   8768,82   6,72   3,09
EUROPAWEG  50  50 --  50  50  50 --   8768,82   6,72   3,09
EUROPAWEG  50  50 --  50  50  50 --   8768,82   6,72   3,09

EUROPAWEG  50  50 --  50  50  50 --   9618,43   6,69   3,18
EUROPAWEG  80  80 --  80  80  80 --   9618,43   6,69   3,18
EUROPAWEG  80  80 --  80  80  80 --   6025,77   6,69   3,19
EUROPAWEG  80  80 --  80  80  80 --   6025,77   6,69   3,19
EUROPAWEG  50  50 --  50  50  50 --   9618,43   6,69   3,18

EUROPAWEG  50  50 --  50  50  50 --   9618,43   6,69   3,18
RYKSWG  90  90 --  90  90  90 --  14241,87   6,57   2,63
RYKSWG  90  90 --  90  90  90 --  18016,07   6,57   2,62
RYKSWG  90  90 --  90  90  90 --  18016,07   6,57   2,62
RYKSWG  90  90 --  90  90  90 --  18016,07   6,57   2,62

RYKSWG  90  90 --  90  90  90 --  19232,76   6,57   2,64
RYKSWG  90  90 --  90  90  90 --  19232,76   6,57   2,64
RYKSWG  90  90 --  90  90  90 --  18016,07   6,57   2,62
RYKSWG  90  90 --  90  90  90 --  18016,07   6,57   2,62
RYKSWG  90  90 --  90  90  90 --  18016,07   6,57   2,62

RYKSWG  90  90 --  90  90  90 --  19232,76   6,57   2,64
RYKSWG  90  90 --  90  90  90 --  19232,76   6,57   2,64
RYKSWG  90  90 --  90  90  90 --  19232,76   6,57   2,64
SICCO MANS  50  50 --  50  50  50 --   2916,83   6,67   3,66
SICCO MANS  30  30 --  30  30  30 --   5833,65   6,67   3,66

SICCO MANS  50  50 --  50  50  50 --   5833,65   6,67   3,66
SICCO MANS  50  50 --  50  50  50 --   2916,83   6,67   3,66
De Wals  30  30 --  30  30  30 --    199,89   6,71   3,61
De Wals  30  30 --  30  30  30 --    108,37   6,72   3,57
De Wals  30  30 --  30  30  30 --     99,95   6,71   3,61

De Wals  30  30 --  30  30  30 --    199,89   6,71   3,61
De Wals  30  30 --  30  30  30 --     99,95   6,71   3,61
VANCOUVERS  30  30 --  30  30  30 --    627,08   6,71   3,59
VANCOUVERS  30  30 --  30  30  30 --    627,08   6,71   3,59
VANCOUVERS  30  30 --  30  30  30 --    376,29   6,71   3,62

VANCOUVERS  30  30 --  30  30  30 --    627,08   6,71   3,59
VANCOUVERS  30  30 --  30  30  30 --    313,64   6,71   3,59
VANCOUVERS  30  30 --  30  30  30 --    627,08   6,71   3,59
VANCOUVERS  30  30 --  30  30  30 --    313,64   6,71   3,59
EUROPAWEG  80  80 --  80  80  80 --   3641,23   6,57   2,62

DOETINCHEM  80  80 --  80  80  80 --   3641,23   6,57   2,62
DOETINCHEM  80  80 --  80  80  80 --   6010,96   6,57   2,63
DOETINCHEM  80  80 --  80  80  80 --   9652,72   6,57   2,63
BEDRIJVENW  50  50 --  50  50  50 --  10634,36   6,85   2,88
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Bijlage 1Antea Group
Wegen 2019Invoergegevens Geomilieu

Model: 2019 RTP
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam %Int(N) %Int(P4) %MR(D) %MR(A) %MR(N) %MR(P4) %LV(D) %LV(A) %LV(N) %LV(P4) %MV(D) %MV(A) %MV(N)
EUROPAWEG   0,80 -- -- -- -- --  82,31  91,72  84,52 --   9,18   4,50   9,72
EUROPAWEG   0,88 -- -- -- -- --  81,66  90,80  81,29 --  11,22   5,58  11,94
EUROPAWEG   0,88 -- -- -- -- --  81,66  90,80  81,29 --  11,22   5,58  11,94
EUROPAWEG   0,80 -- -- -- -- --  82,58  91,86  84,77 --   9,03   4,42   9,57
EUROPAWEG   0,80 -- -- -- -- --  82,58  91,86  84,77 --   9,03   4,42   9,57

EUROPAWEG   0,80 -- -- -- -- --  82,31  91,72  84,52 --   9,18   4,50   9,72
EUROPAWEG   0,80 -- -- -- -- --  82,58  91,86  84,77 --   9,03   4,42   9,57
EUROPAWEG   0,88 -- -- -- -- --  81,66  90,80  81,29 --  11,22   5,58  11,94
EUROPAWEG   0,88 -- -- -- -- --  82,79  91,43  82,44 --  10,53   5,20  11,21
EUROPAWEG   0,88 -- -- -- -- --  86,79  93,58  86,51 --   8,08   3,90   8,61

EUROPAWEG   0,88 -- -- -- -- --  86,79  93,58  86,51 --   8,08   3,90   8,61
EUROPAWEG   0,88 -- -- -- -- --  87,73  94,07  87,47 --   7,50   3,60   8,00
EUROPAWEG   0,88 -- -- -- -- --  87,73  94,07  87,47 --   7,50   3,60   8,00
EUROPAWEG   0,80 -- -- -- -- --  82,58  91,86  84,77 --   9,03   4,42   9,57
EUROPAWEG   0,80 -- -- -- -- --  82,58  91,86  84,77 --   9,03   4,42   9,57

EUROPAWEG   0,80 -- -- -- -- --  82,58  91,86  84,77 --   9,03   4,42   9,57
EUROPAWEG   0,80 -- -- -- -- --  82,31  91,72  84,52 --   9,18   4,50   9,72
EUROPAWEG   0,80 -- -- -- -- --  82,31  91,72  84,52 --   9,18   4,50   9,72
EUROPAWEG   0,80 -- -- -- -- --  82,31  91,72  84,52 --   9,18   4,50   9,72
EUROPAWEG   0,80 -- -- -- -- --  82,31  91,72  84,52 --   9,18   4,50   9,72

EUROPAWEG   0,88 -- -- -- -- --  81,66  90,80  81,29 --  11,22   5,58  11,94
EUROPAWEG   0,88 -- -- -- -- --  81,66  90,80  81,29 --  11,22   5,58  11,94
EUROPAWEG   0,88 -- -- -- -- --  81,66  90,80  81,29 --  11,22   5,58  11,94
EUROPAWEG   0,88 -- -- -- -- --  81,66  90,80  81,29 --  11,22   5,58  11,94
EUROPAWEG   0,88 -- -- -- -- --  81,66  90,80  81,29 --  11,22   5,58  11,94

EUROPAWEG   0,88 -- -- -- -- --  86,79  93,58  86,51 --   8,08   3,90   8,61
EUROPAWEG   0,88 -- -- -- -- --  86,79  93,58  86,51 --   8,08   3,90   8,61
EUROPAWEG   0,88 -- -- -- -- --  87,73  94,07  87,47 --   7,50   3,60   8,00
EUROPAWEG   0,88 -- -- -- -- --  87,73  94,07  87,47 --   7,50   3,60   8,00
EUROPAWEG   0,88 -- -- -- -- --  86,79  93,58  86,51 --   8,08   3,90   8,61

EUROPAWEG   0,88 -- -- -- -- --  86,79  93,58  86,51 --   8,08   3,90   8,61
RYKSWG   1,32 -- -- -- -- --  87,35  91,54  84,34 --   6,09   3,99   6,80
RYKSWG   1,33 -- -- -- -- --  86,36  90,85  83,15 --   6,56   4,32   7,31
RYKSWG   1,33 -- -- -- -- --  86,36  90,85  83,15 --   6,56   4,32   7,31
RYKSWG   1,33 -- -- -- -- --  86,36  90,85  83,15 --   6,56   4,32   7,31

RYKSWG   1,32 -- -- -- -- --  88,16  92,11  85,31 --   5,70   3,72   6,38
RYKSWG   1,32 -- -- -- -- --  88,16  92,11  85,31 --   5,70   3,72   6,38
RYKSWG   1,33 -- -- -- -- --  86,36  90,85  83,15 --   6,56   4,32   7,31
RYKSWG   1,33 -- -- -- -- --  86,36  90,85  83,15 --   6,56   4,32   7,31
RYKSWG   1,33 -- -- -- -- --  86,36  90,85  83,15 --   6,56   4,32   7,31

RYKSWG   1,32 -- -- -- -- --  88,16  92,11  85,31 --   5,70   3,72   6,38
RYKSWG   1,32 -- -- -- -- --  88,16  92,11  85,31 --   5,70   3,72   6,38
RYKSWG   1,32 -- -- -- -- --  88,16  92,11  85,31 --   5,70   3,72   6,38
SICCO MANS   0,67 -- -- -- -- --  92,08  95,36  94,69 --   4,82   3,18   4,29
SICCO MANS   0,67 -- -- -- -- --  92,08  95,36  94,69 --   4,82   3,18   4,29

SICCO MANS   0,67 -- -- -- -- --  92,08  95,36  94,69 --   4,82   3,18   4,29
SICCO MANS   0,67 -- -- -- -- --  92,08  95,36  94,69 --   4,82   3,18   4,29
De Wals   0,63 -- -- -- -- --  97,14  98,40  96,43 --   2,23   1,31   2,88
De Wals   0,64 -- -- -- -- --  94,59  96,95  93,30 --   4,21   2,50   5,40
De Wals   0,63 -- -- -- -- --  97,14  98,40  96,43 --   2,23   1,31   2,88

De Wals   0,63 -- -- -- -- --  97,14  98,40  96,43 --   2,23   1,31   2,88
De Wals   0,63 -- -- -- -- --  97,14  98,40  96,43 --   2,23   1,31   2,88
VANCOUVERS   0,63 -- -- -- -- --  95,81  97,65  94,79 --   3,26   1,93   4,20
VANCOUVERS   0,63 -- -- -- -- --  95,81  97,65  94,79 --   3,26   1,93   4,20
VANCOUVERS   0,63 -- -- -- -- --  97,82  98,79  97,28 --   1,69   0,99   2,19

VANCOUVERS   0,63 -- -- -- -- --  95,81  97,65  94,79 --   3,26   1,93   4,20
VANCOUVERS   0,63 -- -- -- -- --  95,81  97,65  94,79 --   3,26   1,93   4,20
VANCOUVERS   0,63 -- -- -- -- --  95,81  97,65  94,79 --   3,26   1,93   4,20
VANCOUVERS   0,63 -- -- -- -- --  95,81  97,65  94,79 --   3,26   1,93   4,20
EUROPAWEG   1,33 -- -- -- -- --  86,87  91,21  83,76 --   6,32   4,15   7,05

DOETINCHEM   1,33 -- -- -- -- --  86,87  91,21  83,76 --   6,32   4,15   7,05
DOETINCHEM   1,32 -- -- -- -- --  87,28  91,50  84,25 --   6,12   4,01   6,84
DOETINCHEM   1,33 -- -- -- -- --  87,12  91,39  84,07 --   6,20   4,06   6,92
BEDRIJVENW   0,78 -- -- -- -- --  83,89  93,71  83,99 --   9,76   4,15  10,32
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Bijlage 1Antea Group
Wegen 2019Invoergegevens Geomilieu

Model: 2019 RTP
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam %MV(P4) %ZV(D) %ZV(A) %ZV(N) %ZV(P4) MR(D) MR(A) MR(N) MR(P4) LV(D) LV(A) LV(N)
EUROPAWEG --   8,52   3,78   5,75 -- -- -- -- --    471,31    296,57     58,93
EUROPAWEG --   7,12   3,61   6,76 -- -- -- -- --    481,19    246,03     62,73
EUROPAWEG --   7,12   3,61   6,76 -- -- -- -- --    481,19    246,03     62,73
EUROPAWEG --   8,39   3,72   5,66 -- -- -- -- --    474,03    298,21     59,34
EUROPAWEG --   8,39   3,72   5,66 -- -- -- -- --    474,03    298,21     59,34

EUROPAWEG --   8,52   3,78   5,75 -- -- -- -- --    942,63    593,14    117,86
EUROPAWEG --   8,39   3,72   5,66 -- -- -- -- --    948,06    596,43    118,68
EUROPAWEG --   7,12   3,61   6,76 -- -- -- -- --    962,39    492,06    125,46
EUROPAWEG --   6,68   3,37   6,35 -- -- -- -- --    968,33    495,64    126,46
EUROPAWEG --   5,13   2,52   4,88 -- -- -- -- --    558,47    286,23     73,22

EUROPAWEG --   5,13   2,52   4,88 -- -- -- -- --    558,47    286,23     73,22
EUROPAWEG --   4,76   2,33   4,53 -- -- -- -- --    353,66    180,82     46,38
EUROPAWEG --   4,76   2,33   4,53 -- -- -- -- --    353,66    180,82     46,38
EUROPAWEG --   8,39   3,72   5,66 -- -- -- -- --    948,06    596,43    118,68
EUROPAWEG --   8,39   3,72   5,66 -- -- -- -- --    474,03    298,21     59,34

EUROPAWEG --   8,39   3,72   5,66 -- -- -- -- --    470,86    296,22     58,94
EUROPAWEG --   8,52   3,78   5,75 -- -- -- -- --    471,31    296,57     58,93
EUROPAWEG --   8,52   3,78   5,75 -- -- -- -- --    471,31    296,57     58,93
EUROPAWEG --   8,52   3,78   5,75 -- -- -- -- --    942,63    593,14    117,86
EUROPAWEG --   8,52   3,78   5,75 -- -- -- -- --    471,31    296,57     58,93

EUROPAWEG --   7,12   3,61   6,76 -- -- -- -- --    962,39    492,06    125,46
EUROPAWEG --   7,12   3,61   6,76 -- -- -- -- --    481,19    246,03     62,73
EUROPAWEG --   7,12   3,61   6,76 -- -- -- -- --    481,19    246,03     62,73
EUROPAWEG --   7,12   3,61   6,76 -- -- -- -- --    481,19    246,03     62,73
EUROPAWEG --   7,12   3,61   6,76 -- -- -- -- --    481,19    246,03     62,73

EUROPAWEG --   5,13   2,52   4,88 -- -- -- -- --    558,47    286,23     73,22
EUROPAWEG --   5,13   2,52   4,88 -- -- -- -- --    558,47    286,23     73,22
EUROPAWEG --   4,76   2,33   4,53 -- -- -- -- --    353,66    180,82     46,38
EUROPAWEG --   4,76   2,33   4,53 -- -- -- -- --    353,66    180,82     46,38
EUROPAWEG --   5,13   2,52   4,88 -- -- -- -- --    558,47    286,23     73,22

EUROPAWEG --   5,13   2,52   4,88 -- -- -- -- --    558,47    286,23     73,22
RYKSWG --   6,56   4,47   8,86 -- -- -- -- --    817,33    342,87    158,55
RYKSWG --   7,08   4,83   9,53 -- -- -- -- --   1022,21    428,83    199,24
RYKSWG --   7,08   4,83   9,53 -- -- -- -- --   1022,21    428,83    199,24
RYKSWG --   7,08   4,83   9,53 -- -- -- -- --   1022,21    428,83    199,24

RYKSWG --   6,14   4,17   8,31 -- -- -- -- --   1113,98    467,68    216,58
RYKSWG --   6,14   4,17   8,31 -- -- -- -- --   1113,98    467,68    216,58
RYKSWG --   7,08   4,83   9,53 -- -- -- -- --   1022,21    428,83    199,24
RYKSWG --   7,08   4,83   9,53 -- -- -- -- --   1022,21    428,83    199,24
RYKSWG --   7,08   4,83   9,53 -- -- -- -- --   1022,21    428,83    199,24

RYKSWG --   6,14   4,17   8,31 -- -- -- -- --   1113,98    467,68    216,58
RYKSWG --   6,14   4,17   8,31 -- -- -- -- --   1113,98    467,68    216,58
RYKSWG --   6,14   4,17   8,31 -- -- -- -- --   1113,98    467,68    216,58
SICCO MANS --   3,10   1,46   1,02 -- -- -- -- --    179,14    101,80     18,51
SICCO MANS --   3,10   1,46   1,02 -- -- -- -- --    358,29    203,60     37,01

SICCO MANS --   3,10   1,46   1,02 -- -- -- -- --    358,29    203,60     37,01
SICCO MANS --   3,10   1,46   1,02 -- -- -- -- --    179,14    101,80     18,51
De Wals --   0,64   0,29   0,69 -- -- -- -- --     13,03      7,10      1,21
De Wals --   1,20   0,55   1,30 -- -- -- -- --      6,89      3,75      0,65
De Wals --   0,64   0,29   0,69 -- -- -- -- --      6,51      3,55      0,61

De Wals --   0,64   0,29   0,69 -- -- -- -- --     13,03      7,10      1,21
De Wals --   0,64   0,29   0,69 -- -- -- -- --      6,51      3,55      0,61
VANCOUVERS --   0,93   0,42   1,01 -- -- -- -- --     40,31     21,98      3,74
VANCOUVERS --   0,93   0,42   1,01 -- -- -- -- --     40,31     21,98      3,74
VANCOUVERS --   0,48   0,22   0,53 -- -- -- -- --     24,70     13,46      2,31

VANCOUVERS --   0,93   0,42   1,01 -- -- -- -- --     40,31     21,98      3,74
VANCOUVERS --   0,93   0,42   1,01 -- -- -- -- --     20,16     11,00      1,87
VANCOUVERS --   0,93   0,42   1,01 -- -- -- -- --     40,31     21,98      3,74
VANCOUVERS --   0,93   0,42   1,01 -- -- -- -- --     20,16     11,00      1,87
EUROPAWEG --   6,81   4,64   9,19 -- -- -- -- --    207,82     87,01     40,56

DOETINCHEM --   6,81   4,64   9,19 -- -- -- -- --    207,82     87,01     40,56
DOETINCHEM --   6,60   4,49   8,91 -- -- -- -- --    344,69    144,65     66,85
DOETINCHEM --   6,68   4,55   9,02 -- -- -- -- --    552,50    232,01    107,93
BEDRIJVENW --   6,34   2,14   5,69 -- -- -- -- --    611,10    287,01     69,67
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Bijlage 1Antea Group
Wegen 2019Invoergegevens Geomilieu

Model: 2019 RTP
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam LV(P4) MV(D) MV(A) MV(N) MV(P4) ZV(D) ZV(A) ZV(N) ZV(P4) LE (D) 63
EUROPAWEG --     52,57     14,55      6,78 --     48,79     12,22      4,01 --   86,55
EUROPAWEG --     66,12     15,12      9,21 --     41,96      9,78      5,22 --   85,83
EUROPAWEG --     66,12     15,12      9,21 --     41,96      9,78      5,22 --   85,83
EUROPAWEG --     51,83     14,35      6,70 --     48,16     12,08      3,96 --   85,75
EUROPAWEG --     51,83     14,35      6,70 --     48,16     12,08      3,96 --   85,75

EUROPAWEG --    105,13     29,10     13,55 --     97,57     24,44      8,02 --   89,56
EUROPAWEG --    103,67     28,70     13,40 --     96,32     24,15      7,92 --   89,52
EUROPAWEG --    132,23     30,24     18,43 --     83,91     19,56     10,43 --   89,76
EUROPAWEG --    123,16     28,19     17,20 --     78,13     18,27      9,74 --   89,52
EUROPAWEG --     51,99     11,93      7,29 --     33,01      7,71      4,13 --   85,28

EUROPAWEG --     51,99     11,93      7,29 --     33,01      7,71      4,13 --   82,73
EUROPAWEG --     30,23      6,92      4,24 --     19,19      4,48      2,40 --   80,52
EUROPAWEG --     30,23      6,92      4,24 --     19,19      4,48      2,40 --   80,52
EUROPAWEG --    103,67     28,70     13,40 --     96,32     24,15      7,92 --   88,76
EUROPAWEG --     51,83     14,35      6,70 --     48,16     12,08      3,96 --   85,75

EUROPAWEG --     51,49     14,25      6,65 --     47,84     12,00      3,94 --   85,72
EUROPAWEG --     52,57     14,55      6,78 --     48,79     12,22      4,01 --   85,79
EUROPAWEG --     52,57     14,55      6,78 --     48,79     12,22      4,01 --   85,79
EUROPAWEG --    105,13     29,10     13,55 --     97,57     24,44      8,02 --   88,80
EUROPAWEG --     52,57     14,55      6,78 --     48,79     12,22      4,01 --   86,55

EUROPAWEG --    132,23     30,24     18,43 --     83,91     19,56     10,43 --   88,84
EUROPAWEG --     66,12     15,12      9,21 --     41,96      9,78      5,22 --   85,83
EUROPAWEG --     66,12     15,12      9,21 --     41,96      9,78      5,22 --   85,83
EUROPAWEG --     66,12     15,12      9,21 --     41,96      9,78      5,22 --   85,83
EUROPAWEG --     66,12     15,12      9,21 --     41,96      9,78      5,22 --   85,83

EUROPAWEG --     51,99     11,93      7,29 --     33,01      7,71      4,13 --   85,28
EUROPAWEG --     51,99     11,93      7,29 --     33,01      7,71      4,13 --   82,73
EUROPAWEG --     30,23      6,92      4,24 --     19,19      4,48      2,40 --   80,52
EUROPAWEG --     30,23      6,92      4,24 --     19,19      4,48      2,40 --   80,52
EUROPAWEG --     51,99     11,93      7,29 --     33,01      7,71      4,13 --   85,28

EUROPAWEG --     51,99     11,93      7,29 --     33,01      7,71      4,13 --   85,28
RYKSWG --     56,98     14,94     12,78 --     61,38     16,74     16,66 --   86,12
RYKSWG --     77,65     20,39     17,52 --     83,80     22,80     22,84 --   87,36
RYKSWG --     77,65     20,39     17,52 --     83,80     22,80     22,84 --   87,36
RYKSWG --     77,65     20,39     17,52 --     83,80     22,80     22,84 --   87,36

RYKSWG --     72,02     18,89     16,20 --     77,58     21,17     21,10 --   87,25
RYKSWG --     72,02     18,89     16,20 --     77,58     21,17     21,10 --   87,25
RYKSWG --     77,65     20,39     17,52 --     83,80     22,80     22,84 --   87,36
RYKSWG --     77,65     20,39     17,52 --     83,80     22,80     22,84 --   87,36
RYKSWG --     77,65     20,39     17,52 --     83,80     22,80     22,84 --   87,36

RYKSWG --     72,02     18,89     16,20 --     77,58     21,17     21,10 --   87,25
RYKSWG --     72,02     18,89     16,20 --     77,58     21,17     21,10 --   87,25
RYKSWG --     72,02     18,89     16,20 --     77,58     21,17     21,10 --   87,25
SICCO MANS --      9,38      3,39      0,84 --      6,03      1,56      0,20 --   78,87
SICCO MANS --     18,75      6,79      1,68 --     12,06      3,12      0,40 --   82,55

SICCO MANS --     18,75      6,79      1,68 --     12,06      3,12      0,40 --   81,88
SICCO MANS --      9,38      3,39      0,84 --      6,03      1,56      0,20 --   78,87
De Wals --      0,30      0,09      0,04 --      0,09      0,02      0,01 --   65,97
De Wals --      0,31      0,10      0,04 --      0,09      0,02      0,01 --   64,38
De Wals --      0,15      0,05      0,02 --      0,04      0,01 -- --   62,96

De Wals --      0,30      0,09      0,04 --      0,09      0,02      0,01 --   65,97
De Wals --      0,15      0,05      0,02 --      0,04      0,01 -- --   62,96
VANCOUVERS --      1,37      0,43      0,17 --      0,39      0,09      0,04 --   71,52
VANCOUVERS --      1,37      0,43      0,17 --      0,39      0,09      0,04 --   71,52
VANCOUVERS --      0,43      0,13      0,05 --      0,12      0,03      0,01 --   68,37

VANCOUVERS --      1,37      0,43      0,17 --      0,39      0,09      0,04 --   71,52
VANCOUVERS --      0,69      0,22      0,08 --      0,20      0,05      0,02 --   68,51
VANCOUVERS --      1,37      0,43      0,17 --      0,39      0,09      0,04 --   71,52
VANCOUVERS --      0,69      0,22      0,08 --      0,20      0,05      0,02 --   68,51
EUROPAWEG --     15,12      3,96      3,41 --     16,29      4,43      4,45 --   78,80

DOETINCHEM --     15,12      3,96      3,41 --     16,29      4,43      4,45 --   78,80
DOETINCHEM --     24,17      6,34      5,43 --     26,06      7,10      7,07 --   80,90
DOETINCHEM --     39,32     10,31      8,88 --     42,36     11,55     11,58 --   82,98
BEDRIJVENW --     71,10     12,71      8,56 --     46,18      6,55      4,72 --   86,79

13-3-2019 11:49:17Geomilieu V4.41



Bijlage 1Antea Group
Wegen 2019Invoergegevens Geomilieu

Model: 2019 RTP
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam LE (D) 125 LE (D) 250 LE (D) 500 LE (D) 1k LE (D) 2k LE (D) 4k LE (D) 8k LE (A) 63 LE (A) 125
EUROPAWEG   92,04  101,89  101,15  105,22  102,95   96,69   92,89   81,87   86,88
EUROPAWEG   93,41  100,80  104,20  108,86  105,67   99,04   91,18   80,64   87,97
EUROPAWEG   93,41  100,80  104,20  108,86  105,67   99,04   91,18   80,64   87,97
EUROPAWEG   93,21  100,54  104,25  108,81  105,58   98,94   91,03   81,25   88,48
EUROPAWEG   93,21  100,54  104,25  108,81  105,58   98,94   91,03   81,25   88,48

EUROPAWEG   95,05  104,90  104,16  108,23  105,96   99,70   95,90   84,88   89,89
EUROPAWEG   95,00  104,84  104,13  108,21  105,93   99,67   95,85   84,86   89,85
EUROPAWEG   95,12  105,12  104,04  108,23  106,02   99,72   96,00   84,36   89,34
EUROPAWEG   94,85  104,82  103,85  108,08  105,83   99,52   95,72   84,18   89,12
EUROPAWEG   92,75   99,96  103,79  108,88  105,62   98,95   90,64   80,41   87,61

EUROPAWEG   92,38   97,69  104,73  110,61  106,79   99,93   89,10   78,03   87,66
EUROPAWEG   90,17   95,47  102,53  108,54  104,72   97,86   86,99   75,89   85,51
EUROPAWEG   90,17   95,47  102,53  108,54  104,72   97,86   86,99   75,89   85,51
EUROPAWEG   96,22  103,55  107,26  111,82  108,59  101,95   94,04   84,26   91,49
EUROPAWEG   93,21  100,54  104,25  108,81  105,58   98,94   91,03   81,25   88,48

EUROPAWEG   93,18  100,51  104,22  108,78  105,55   98,92   91,00   81,22   88,45
EUROPAWEG   93,25  100,59  104,28  108,82  105,59   98,96   91,06   81,27   88,51
EUROPAWEG   93,25  100,59  104,28  108,82  105,59   98,96   91,06   81,27   88,51
EUROPAWEG   96,26  103,60  107,29  111,83  108,60  101,97   94,07   84,28   91,52
EUROPAWEG   92,04  101,89  101,15  105,22  102,95   96,69   92,89   81,87   86,88

EUROPAWEG   96,42  103,81  107,21  111,87  108,68  102,05   94,19   83,65   90,98
EUROPAWEG   93,41  100,80  104,20  108,86  105,67   99,04   91,18   80,64   87,97
EUROPAWEG   93,41  100,80  104,20  108,86  105,67   99,04   91,18   80,64   87,97
EUROPAWEG   93,41  100,80  104,20  108,86  105,67   99,04   91,18   80,64   87,97
EUROPAWEG   93,41  100,80  104,20  108,86  105,67   99,04   91,18   80,64   87,97

EUROPAWEG   92,75   99,96  103,79  108,88  105,62   98,95   90,64   80,41   87,61
EUROPAWEG   92,38   97,69  104,73  110,61  106,79   99,93   89,10   78,03   87,66
EUROPAWEG   90,17   95,47  102,53  108,54  104,72   97,86   86,99   75,89   85,51
EUROPAWEG   90,17   95,47  102,53  108,54  104,72   97,86   86,99   75,89   85,51
EUROPAWEG   92,75   99,96  103,79  108,88  105,62   98,95   90,64   80,41   87,61

EUROPAWEG   92,75   99,96  103,79  108,88  105,62   98,95   90,64   80,41   87,61
RYKSWG   97,49  101,08  104,77  111,26  105,42   99,99   90,96   81,14   93,01
RYKSWG   98,63  102,23  105,91  112,28  106,46  101,03   92,00   82,33   94,10
RYKSWG   98,63  102,23  105,91  112,28  106,46  101,03   92,00   82,33   94,10
RYKSWG   98,63  102,23  105,91  112,28  106,46  101,03   92,00   82,33   94,10

RYKSWG   98,71  102,28  105,97  112,57  106,71  101,28   92,25   82,30   94,26
RYKSWG   98,71  102,28  105,97  112,57  106,71  101,28   92,25   82,30   94,26
RYKSWG   98,63  102,23  105,91  112,28  106,46  101,03   92,00   82,33   94,10
RYKSWG   98,63  102,23  105,91  112,28  106,46  101,03   92,00   82,33   94,10
RYKSWG   98,63  102,23  105,91  112,28  106,46  101,03   92,00   82,33   94,10

RYKSWG   98,71  102,28  105,97  112,57  106,71  101,28   92,25   82,30   94,26
RYKSWG   98,71  102,28  105,97  112,57  106,71  101,28   92,25   82,30   94,26
RYKSWG   98,71  102,28  105,97  112,57  106,71  101,28   92,25   82,30   94,26
SICCO MANS   86,14   93,01   97,60  103,28   99,92   93,20   84,22   75,20   82,31
SICCO MANS   87,43   96,88   97,44  102,20   99,56   93,11   88,02   78,77   83,19

SICCO MANS   89,15   96,02  100,61  106,29  102,93   96,21   87,23   78,21   85,32
SICCO MANS   86,14   93,01   97,60  103,28   99,92   93,20   84,22   75,20   82,31
De Wals   69,96   78,36   81,36   86,74   83,75   77,12   69,97   62,63   66,26
De Wals   68,77   78,02   79,25   84,42   81,63   75,06   69,18   60,65   64,63
De Wals   66,95   75,35   78,35   83,73   80,74   74,11   66,96   59,62   63,25

De Wals   69,96   78,36   81,36   86,74   83,75   77,12   69,97   62,63   66,26
De Wals   66,95   75,35   78,35   83,73   80,74   74,11   66,96   59,62   63,25
VANCOUVERS   75,75   84,68   86,61   91,88   89,00   82,40   76,00   67,96   71,79
VANCOUVERS   75,75   84,68   86,61   91,88   89,00   82,40   76,00   67,96   71,79
VANCOUVERS   72,20   80,18   83,94   89,40   86,33   79,68   72,02   65,17   68,68

VANCOUVERS   75,75   84,68   86,61   91,88   89,00   82,40   76,00   67,96   71,79
VANCOUVERS   72,74   81,67   83,60   88,87   85,99   79,39   72,99   64,95   68,78
VANCOUVERS   75,75   84,68   86,61   91,88   89,00   82,40   76,00   67,96   71,79
VANCOUVERS   72,74   81,67   83,60   88,87   85,99   79,39   72,99   64,95   68,78
EUROPAWEG   88,07   93,42  100,73  106,41  102,55   95,68   84,85   73,87   83,18

DOETINCHEM   88,07   93,42  100,73  106,41  102,55   95,68   84,85   73,87   83,18
DOETINCHEM   90,17   95,52  102,83  108,56  104,71   97,84   87,00   76,00   85,30
DOETINCHEM   92,25   97,61  104,91  110,63  106,77   99,90   89,07   78,08   87,39
BEDRIJVENW   93,75  101,28  105,42  108,66  105,11   98,82   91,42   81,07   87,19
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Bijlage 1Antea Group
Wegen 2019Invoergegevens Geomilieu

Model: 2019 RTP
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam LE (A) 250 LE (A) 500 LE (A) 1k LE (A) 2k LE (A) 4k LE (A) 8k LE (N) 63 LE (N) 125 LE (N) 250
EUROPAWEG   96,28   96,87  101,53   98,90   92,47   87,48   76,93   82,18   92,12
EUROPAWEG   94,94   99,30  104,82  101,49   94,78   85,99   77,00   84,62   92,03
EUROPAWEG   94,94   99,30  104,82  101,49   94,78   85,99   77,00   84,62   92,03
EUROPAWEG   95,36  100,01  105,58  102,21   95,49   86,56   76,01   83,55   90,84
EUROPAWEG   95,36  100,01  105,58  102,21   95,49   86,56   76,01   83,55   90,84

EUROPAWEG   99,29   99,88  104,54  101,91   95,48   90,49   79,95   85,19   95,13
EUROPAWEG   99,24   99,87  104,54  101,90   95,47   90,44   79,91   85,16   95,09
EUROPAWEG   98,91   99,14  103,81  101,24   94,81   90,00   80,98   86,31   96,36
EUROPAWEG   98,63   99,02  103,73  101,12   94,69   89,74   80,75   86,05   96,07
EUROPAWEG   94,32   99,23  105,13  101,73   95,00   85,76   76,48   83,99   91,22

EUROPAWEG   92,90  100,16  107,10  103,30   96,42   85,32   73,89   83,62   88,92
EUROPAWEG   90,75   98,03  105,07  101,26   94,38   83,26   71,69   81,41   86,70
EUROPAWEG   90,75   98,03  105,07  101,26   94,38   83,26   71,69   81,41   86,70
EUROPAWEG   98,37  103,02  108,59  105,22   98,50   89,57   79,02   86,56   93,85
EUROPAWEG   95,36  100,01  105,58  102,21   95,49   86,56   76,01   83,55   90,84

EUROPAWEG   95,33   99,98  105,55  102,18   95,46   86,53   75,98   83,52   90,81
EUROPAWEG   95,39  100,02  105,57  102,20   95,49   86,58   76,03   83,58   90,88
EUROPAWEG   95,39  100,02  105,57  102,20   95,49   86,58   76,03   83,58   90,88
EUROPAWEG   98,41  103,03  108,58  105,21   98,50   89,59   79,04   86,59   93,89
EUROPAWEG   96,28   96,87  101,53   98,90   92,47   87,48   76,93   82,18   92,12

EUROPAWEG   97,95  102,31  107,83  104,50   97,79   89,00   80,01   87,63   95,04
EUROPAWEG   94,94   99,30  104,82  101,49   94,78   85,99   77,00   84,62   92,03
EUROPAWEG   94,94   99,30  104,82  101,49   94,78   85,99   77,00   84,62   92,03
EUROPAWEG   94,94   99,30  104,82  101,49   94,78   85,99   77,00   84,62   92,03
EUROPAWEG   94,94   99,30  104,82  101,49   94,78   85,99   77,00   84,62   92,03

EUROPAWEG   94,32   99,23  105,13  101,73   95,00   85,76   76,48   83,99   91,22
EUROPAWEG   92,90  100,16  107,10  103,30   96,42   85,32   73,89   83,62   88,92
EUROPAWEG   90,75   98,03  105,07  101,26   94,38   83,26   71,69   81,41   86,70
EUROPAWEG   90,75   98,03  105,07  101,26   94,38   83,26   71,69   81,41   86,70
EUROPAWEG   94,32   99,23  105,13  101,73   95,00   85,76   76,48   83,99   91,22

EUROPAWEG   94,32   99,23  105,13  101,73   95,00   85,76   76,48   83,99   91,22
RYKSWG   96,52  100,26  107,30  101,38   95,94   86,92   79,93   90,85   94,50
RYKSWG   97,63  101,36  108,30  102,39   96,95   87,94   81,20   92,02   95,70
RYKSWG   97,63  101,36  108,30  102,39   96,95   87,94   81,20   92,02   95,70
RYKSWG   97,63  101,36  108,30  102,39   96,95   87,94   81,20   92,02   95,70

RYKSWG   97,76  101,50  108,62  102,69   97,25   88,24   81,04   92,05   95,69
RYKSWG   97,76  101,50  108,62  102,69   97,25   88,24   81,04   92,05   95,69
RYKSWG   97,63  101,36  108,30  102,39   96,95   87,94   81,20   92,02   95,70
RYKSWG   97,63  101,36  108,30  102,39   96,95   87,94   81,20   92,02   95,70
RYKSWG   97,63  101,36  108,30  102,39   96,95   87,94   81,20   92,02   95,70

RYKSWG   97,76  101,50  108,62  102,69   97,25   88,24   81,04   92,05   95,69
RYKSWG   97,76  101,50  108,62  102,69   97,25   88,24   81,04   92,05   95,69
RYKSWG   97,76  101,50  108,62  102,69   97,25   88,24   81,04   92,05   95,69
SICCO MANS   88,77   94,11  100,37   96,94   90,19   80,58   67,88   75,13   81,72
SICCO MANS   92,16   93,93   99,07   96,21   89,66   83,50   71,63   75,98   85,23

SICCO MANS   91,78   97,12  103,38   99,95   93,20   83,59   70,89   78,15   84,73
SICCO MANS   88,77   94,11  100,37   96,94   90,19   80,58   67,88   75,13   81,72
De Wals   73,78   78,34   83,87   80,75   74,07   65,89   56,01   60,11   68,85
De Wals   73,16   75,94   81,34   78,36   71,73   64,68   54,61   59,10   68,62
De Wals   70,77   75,33   80,86   77,74   71,06   62,88   53,00   57,10   65,84

De Wals   73,78   78,34   83,87   80,75   74,07   65,89   56,01   60,11   68,85
De Wals   70,77   75,33   80,86   77,74   71,06   62,88   53,00   57,10   65,84
VANCOUVERS   79,92   83,44   88,90   85,86   79,21   71,67   61,64   65,98   75,21
VANCOUVERS   79,92   83,44   88,90   85,86   79,21   71,67   61,64   65,98   75,21
VANCOUVERS   75,75   81,01   86,57   83,42   76,73   68,14   58,37   62,30   70,64

VANCOUVERS   79,92   83,44   88,90   85,86   79,21   71,67   61,64   65,98   75,21
VANCOUVERS   76,91   80,43   85,89   82,85   76,20   68,66   58,63   62,97   72,20
VANCOUVERS   79,92   83,44   88,90   85,86   79,21   71,67   61,64   65,98   75,21
VANCOUVERS   76,91   80,43   85,89   82,85   76,20   68,66   58,63   62,97   72,20
EUROPAWEG   88,49   95,88  102,21   98,37   91,49   80,50   72,58   81,67   87,07

DOETINCHEM   88,49   95,88  102,21   98,37   91,49   80,50   72,58   81,67   87,07
DOETINCHEM   90,62   98,01  104,39  100,55   93,67   82,67   74,63   83,74   89,13
DOETINCHEM   92,70  100,09  106,46  102,62   95,74   84,74   76,76   85,86   91,26
BEDRIJVENW   94,36  100,12  103,73   99,76   93,55   85,09   77,27   84,26   91,81
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Bijlage 1Antea Group
Wegen 2019Invoergegevens Geomilieu

Model: 2019 RTP
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam LE (N) 500 LE (N) 1k LE (N) 2k LE (N) 4k LE (N) 8k LE (P4) 63 LE (P4) 125 LE (P4) 250 LE (P4) 500
EUROPAWEG   91,28   95,62   93,32   86,98   83,03 -- -- -- --
EUROPAWEG   95,34  100,01   96,84   90,21   82,38 -- -- -- --
EUROPAWEG   95,34  100,01   96,84   90,21   82,38 -- -- -- --
EUROPAWEG   94,44   99,37   96,14   89,49   81,37 -- -- -- --
EUROPAWEG   94,44   99,37   96,14   89,49   81,37 -- -- -- --

EUROPAWEG   94,29   98,63   96,33   89,99   86,04 -- -- -- --
EUROPAWEG   94,27   98,62   96,31   89,97   85,99 -- -- -- --
EUROPAWEG   95,16   99,38   97,19   90,88   87,20 -- -- -- --
EUROPAWEG   94,98   99,24   97,01   90,69   86,93 -- -- -- --
EUROPAWEG   94,95  100,06   96,81   90,14   81,85 -- -- -- --

EUROPAWEG   95,90  101,79   97,98   91,12   80,30 -- -- -- --
EUROPAWEG   93,70   99,72   95,91   89,05   78,19 -- -- -- --
EUROPAWEG   93,70   99,72   95,91   89,05   78,19 -- -- -- --
EUROPAWEG   97,45  102,38   99,16   92,50   84,38 -- -- -- --
EUROPAWEG   94,44   99,37   96,14   89,49   81,37 -- -- -- --

EUROPAWEG   94,41   99,34   96,12   89,46   81,34 -- -- -- --
EUROPAWEG   94,46   99,37   96,15   89,49   81,40 -- -- -- --
EUROPAWEG   94,46   99,37   96,15   89,49   81,40 -- -- -- --
EUROPAWEG   97,47  102,38   99,16   92,50   84,41 -- -- -- --
EUROPAWEG   91,28   95,62   93,32   86,98   83,03 -- -- -- --

EUROPAWEG   98,35  103,02   99,85   93,22   85,39 -- -- -- --
EUROPAWEG   95,34  100,01   96,84   90,21   82,38 -- -- -- --
EUROPAWEG   95,34  100,01   96,84   90,21   82,38 -- -- -- --
EUROPAWEG   95,34  100,01   96,84   90,21   82,38 -- -- -- --
EUROPAWEG   95,34  100,01   96,84   90,21   82,38 -- -- -- --

EUROPAWEG   94,95  100,06   96,81   90,14   81,85 -- -- -- --
EUROPAWEG   95,90  101,79   97,98   91,12   80,30 -- -- -- --
EUROPAWEG   93,70   99,72   95,91   89,05   78,19 -- -- -- --
EUROPAWEG   93,70   99,72   95,91   89,05   78,19 -- -- -- --
EUROPAWEG   94,95  100,06   96,81   90,14   81,85 -- -- -- --

EUROPAWEG   94,95  100,06   96,81   90,14   81,85 -- -- -- --
RYKSWG   98,23  104,30   98,52   93,09   84,05 -- -- -- --
RYKSWG   99,42  105,35   99,59   94,16   85,12 -- -- -- --
RYKSWG   99,42  105,35   99,59   94,16   85,12 -- -- -- --
RYKSWG   99,42  105,35   99,59   94,16   85,12 -- -- -- --

RYKSWG   99,42  105,60   99,80   94,37   85,34 -- -- -- --
RYKSWG   99,42  105,60   99,80   94,37   85,34 -- -- -- --
RYKSWG   99,42  105,35   99,59   94,16   85,12 -- -- -- --
RYKSWG   99,42  105,35   99,59   94,16   85,12 -- -- -- --
RYKSWG   99,42  105,35   99,59   94,16   85,12 -- -- -- --

RYKSWG   99,42  105,60   99,80   94,37   85,34 -- -- -- --
RYKSWG   99,42  105,60   99,80   94,37   85,34 -- -- -- --
RYKSWG   99,42  105,60   99,80   94,37   85,34 -- -- -- --
SICCO MANS   86,67   92,98   89,59   82,83   73,34 -- -- -- --
SICCO MANS   86,46   91,68   88,88   82,30   76,37 -- -- -- --

SICCO MANS   89,68   95,99   92,60   85,84   76,35 -- -- -- --
SICCO MANS   86,67   92,98   89,59   82,83   73,34 -- -- -- --
De Wals   71,20   76,54   73,61   66,99   60,25 -- -- -- --
De Wals   69,22   74,33   71,63   65,09   59,63 -- -- -- --
De Wals   68,19   73,53   70,60   63,98   57,24 -- -- -- --

De Wals   71,20   76,54   73,61   66,99   60,25 -- -- -- --
De Wals   68,19   73,53   70,60   63,98   57,24 -- -- -- --
VANCOUVERS   76,49   81,71   78,91   72,33   66,36 -- -- -- --
VANCOUVERS   76,49   81,71   78,91   72,33   66,36 -- -- -- --
VANCOUVERS   73,76   79,18   76,17   69,53   62,27 -- -- -- --

VANCOUVERS   76,49   81,71   78,91   72,33   66,36 -- -- -- --
VANCOUVERS   73,48   78,70   75,90   69,32   63,35 -- -- -- --
VANCOUVERS   76,49   81,71   78,91   72,33   66,36 -- -- -- --
VANCOUVERS   73,48   78,70   75,90   69,32   63,35 -- -- -- --
EUROPAWEG   94,44   99,65   95,77   88,90   78,18 -- -- -- --

DOETINCHEM   94,44   99,65   95,77   88,90   78,18 -- -- -- --
DOETINCHEM   96,50  101,77   97,89   91,02   80,29 -- -- -- --
DOETINCHEM   98,62  103,87   99,99   93,12   82,39 -- -- -- --
BEDRIJVENW   95,87   99,15   95,61   89,32   81,92 -- -- -- --
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Bijlage 1Antea Group
Wegen 2019Invoergegevens Geomilieu

Model: 2019 RTP
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam LE (P4) 1k LE (P4) 2k LE (P4) 4k LE (P4) 8k
EUROPAWEG -- -- -- --
EUROPAWEG -- -- -- --
EUROPAWEG -- -- -- --
EUROPAWEG -- -- -- --
EUROPAWEG -- -- -- --

EUROPAWEG -- -- -- --
EUROPAWEG -- -- -- --
EUROPAWEG -- -- -- --
EUROPAWEG -- -- -- --
EUROPAWEG -- -- -- --

EUROPAWEG -- -- -- --
EUROPAWEG -- -- -- --
EUROPAWEG -- -- -- --
EUROPAWEG -- -- -- --
EUROPAWEG -- -- -- --

EUROPAWEG -- -- -- --
EUROPAWEG -- -- -- --
EUROPAWEG -- -- -- --
EUROPAWEG -- -- -- --
EUROPAWEG -- -- -- --

EUROPAWEG -- -- -- --
EUROPAWEG -- -- -- --
EUROPAWEG -- -- -- --
EUROPAWEG -- -- -- --
EUROPAWEG -- -- -- --

EUROPAWEG -- -- -- --
EUROPAWEG -- -- -- --
EUROPAWEG -- -- -- --
EUROPAWEG -- -- -- --
EUROPAWEG -- -- -- --

EUROPAWEG -- -- -- --
RYKSWG -- -- -- --
RYKSWG -- -- -- --
RYKSWG -- -- -- --
RYKSWG -- -- -- --

RYKSWG -- -- -- --
RYKSWG -- -- -- --
RYKSWG -- -- -- --
RYKSWG -- -- -- --
RYKSWG -- -- -- --

RYKSWG -- -- -- --
RYKSWG -- -- -- --
RYKSWG -- -- -- --
SICCO MANS -- -- -- --
SICCO MANS -- -- -- --

SICCO MANS -- -- -- --
SICCO MANS -- -- -- --
De Wals -- -- -- --
De Wals -- -- -- --
De Wals -- -- -- --

De Wals -- -- -- --
De Wals -- -- -- --
VANCOUVERS -- -- -- --
VANCOUVERS -- -- -- --
VANCOUVERS -- -- -- --

VANCOUVERS -- -- -- --
VANCOUVERS -- -- -- --
VANCOUVERS -- -- -- --
VANCOUVERS -- -- -- --
EUROPAWEG -- -- -- --

DOETINCHEM -- -- -- --
DOETINCHEM -- -- -- --
DOETINCHEM -- -- -- --
BEDRIJVENW -- -- -- --
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Bijlage 1Antea Group
Wegen 2019Invoergegevens Geomilieu

Model: 2019 RTP
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. ISO_H ISO M. Hdef. Type Cpl Cpl_W Helling
KILDERSEWE KILDERSEWEG      0,00 -- Relatief Verdeling False  1,5   0
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Bijlage 1Antea Group
Wegen 2019Invoergegevens Geomilieu

Model: 2019 RTP
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Wegdek V(MR(D)) V(MR(A)) V(MR(N)) V(MR(P4)) V(LV(D)) V(LV(A)) V(LV(N)) V(LV(P4)) V(MV(D))
KILDERSEWE W0  50  50  50 --  50  50  50 --  50
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Bijlage 1Antea Group
Wegen 2019Invoergegevens Geomilieu

Model: 2019 RTP
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam V(MV(A)) V(MV(N)) V(MV(P4)) V(ZV(D)) V(ZV(A)) V(ZV(N)) V(ZV(P4)) Totaal aantal %Int(D) %Int(A)
KILDERSEWE  50  50 --  50  50  50 --   4343,63   6,67   3,67
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Bijlage 1Antea Group
Wegen 2019Invoergegevens Geomilieu

Model: 2019 RTP
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam %Int(N) %Int(P4) %MR(D) %MR(A) %MR(N) %MR(P4) %LV(D) %LV(A) %LV(N) %LV(P4) %MV(D) %MV(A) %MV(N)
KILDERSEWE   0,67 -- -- -- -- --  92,41  95,56  94,92 --   4,62   3,05   4,11
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Bijlage 1Antea Group
Wegen 2019Invoergegevens Geomilieu

Model: 2019 RTP
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam %MV(P4) %ZV(D) %ZV(A) %ZV(N) %ZV(P4) MR(D) MR(A) MR(N) MR(P4) LV(D) LV(A) LV(N)
KILDERSEWE --   2,97   1,40   0,98 -- -- -- -- --    267,73    152,33     27,62
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Bijlage 1Antea Group
Wegen 2019Invoergegevens Geomilieu

Model: 2019 RTP
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam LV(P4) MV(D) MV(A) MV(N) MV(P4) ZV(D) ZV(A) ZV(N) ZV(P4) LE (D) 63
KILDERSEWE --     13,39      4,86      1,20 --      8,60      2,23      0,29 --   80,51
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Bijlage 1Antea Group
Wegen 2019Invoergegevens Geomilieu

Model: 2019 RTP
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam LE (D) 125 LE (D) 250 LE (D) 500 LE (D) 1k LE (D) 2k LE (D) 4k LE (D) 8k LE (A) 63 LE (A) 125
KILDERSEWE   87,77   94,61   99,26  104,99  101,62   94,90   85,86   76,88   83,97
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Bijlage 1Antea Group
Wegen 2019Invoergegevens Geomilieu

Model: 2019 RTP
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam LE (A) 250 LE (A) 500 LE (A) 1k LE (A) 2k LE (A) 4k LE (A) 8k LE (N) 63 LE (N) 125 LE (N) 250
KILDERSEWE   90,40   95,80  102,09   98,66   91,91   82,26   69,55   76,78   83,33
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Bijlage 1Antea Group
Wegen 2019Invoergegevens Geomilieu

Model: 2019 RTP
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam LE (N) 500 LE (N) 1k LE (N) 2k LE (N) 4k LE (N) 8k LE (P4) 63 LE (P4) 125 LE (P4) 250 LE (P4) 500
KILDERSEWE   88,36   94,70   91,30   84,54   75,00 -- -- -- --
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Bijlage 1Antea Group
Wegen 2019Invoergegevens Geomilieu

Model: 2019 RTP
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam LE (P4) 1k LE (P4) 2k LE (P4) 4k LE (P4) 8k
KILDERSEWE -- -- -- --
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Bijlage 1Antea Group
Wegen 2030Invoergegevens Geomilieu

Model: 2030 RTP 18022019
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep ItemID Grp.ID Datum 1e kid NrKids Naam
Europaweg     1261250           1 16:41, 18 feb 2019      -47274           2 EUROPAWEG
Europaweg     1261251           1 16:41, 18 feb 2019      -47276           2 EUROPAWEG
Europaweg     1261252           1 16:41, 18 feb 2019      -47278           2 EUROPAWEG
Europaweg     1261253           1 16:41, 18 feb 2019      -47280           2 EUROPAWEG
Europaweg     1261257           1 16:41, 18 feb 2019      -47284           2 EUROPAWEG

Europaweg     1261258           1 16:41, 18 feb 2019      -47286           2 EUROPAWEG
Europaweg     1261261           1 16:41, 18 feb 2019      -47292           2 EUROPAWEG
Europaweg     1261262           1 16:41, 18 feb 2019      -47574           2 EUROPAWEG
Europaweg     1261295           1 16:41, 18 feb 2019      -47310           2 EUROPAWEG
Europaweg     1261296           1 16:41, 18 feb 2019      -47312           2 EUROPAWEG

Europaweg     1261312           1 16:41, 18 feb 2019      -47326           2 EUROPAWEG
Europaweg     1261313           1 16:41, 18 feb 2019      -47328           2 EUROPAWEG
Europaweg     1275230           1 16:41, 18 feb 2019      -47344           2 EUROPAWEG
Europaweg     1275231           1 16:41, 18 feb 2019      -47346           2 EUROPAWEG
Europaweg     1275234           1 16:41, 18 feb 2019      -47394           2 EUROPAWEG

Europaweg     1275235           1 16:41, 18 feb 2019      -47352           2 EUROPAWEG
Europaweg     1275245           1 16:41, 18 feb 2019      -47370           2 EUROPAWEG
Europaweg     1275247           1 16:41, 18 feb 2019      -47374           2 EUROPAWEG
Europaweg     1275249           1 16:41, 18 feb 2019      -47378           2 EUROPAWEG
Europaweg     1275250           1 16:41, 18 feb 2019      -47380           2 EUROPAWEG

Europaweg     1275251           1 16:41, 18 feb 2019      -47382           2 EUROPAWEG
Europaweg     1275252           1 16:41, 18 feb 2019      -47384           2 EUROPAWEG
Europaweg     1276390           1 16:41, 18 feb 2019      -47390           2 EUROPAWEG
Rijksweg     1261242           2 16:41, 18 feb 2019      -47268           2 RYKSWG
Rijksweg     1261256           2 16:41, 18 feb 2019      -47282           2 RYKSWG

Rijksweg     1261308           2 16:41, 18 feb 2019      -47318           2 RYKSWG
Rijksweg     1261309           2 16:41, 18 feb 2019      -47320           2 RYKSWG
Rijksweg     1261310           2 16:41, 18 feb 2019      -47322           2 RYKSWG
Rijksweg     1261311           2 16:41, 18 feb 2019      -47324           2 RYKSWG
Rijksweg     1261314           2 16:41, 18 feb 2019      -47330           2 RYKSWG

Rijksweg     1261315           2 16:41, 18 feb 2019      -47332           2 RYKSWG
Rijksweg     1261316           2 16:41, 18 feb 2019      -47334           2 RYKSWG
Rijksweg     1261317           2 16:41, 18 feb 2019      -47336           2 RYKSWG
Rijksweg     1261318           2 16:41, 18 feb 2019      -47338           2 RYKSWG
Rijksweg     1261319           2 16:41, 18 feb 2019      -47340           2 RYKSWG

Sicco Mansholtweg     1261225           3 16:41, 18 feb 2019      -47262           2 SICCO MANS
Sicco Mansholtweg     1261263           3 16:41, 18 feb 2019      -47296           2 SICCO MANS
Sicco Mansholtweg     1275240           3 16:41, 18 feb 2019      -47360           2 SICCO MANS
Sicco Mansholtweg     1275241           3 16:41, 18 feb 2019      -47564           2 SICCO MANS
Vancouverstraat     1261237           5 16:41, 18 feb 2019      -47264           2 VANCOUVERS

Vancouverstraat     1261238           5 16:41, 18 feb 2019      -47266           2 VANCOUVERS
Vancouverstraat     1261259           5 16:41, 18 feb 2019      -47288           2 VANCOUVERS
Vancouverstraat     1261260           5 16:41, 18 feb 2019      -47290           2 VANCOUVERS
Vancouverstraat     1261277           5 16:41, 18 feb 2019      -47306           2 VANCOUVERS
Vancouverstraat     1261278           5 16:41, 18 feb 2019      -47308           2 VANCOUVERS

Vancouverstraat     1275233           5 16:41, 18 feb 2019      -47348           2 VANCOUVERS
Doetinchem-west 3     1261272           6 16:41, 18 feb 2019      -47298           2 EUROPAWEG
Doetinchem-west 3     1261273           6 16:41, 18 feb 2019      -47300           2 DOETINCHEM
Doetinchem-west 3     1261274           6 16:41, 18 feb 2019      -47302           2 DOETINCHEM
Doetinchem-west 3     1261275           6 16:41, 18 feb 2019      -47396           2 DOETINCHEM

Bedrijvenweg     1261249           7 16:41, 18 feb 2019      -47272           2 BEDRIJVENW
De Wals     1261297           8 16:41, 18 feb 2019      -47398           2 De Wals
De Wals     1261298           8 16:41, 18 feb 2019      -47316           2 De Wals
De Wals     1275239           8 16:41, 18 feb 2019      -47358           2 De Wals
De Wals     1275242           8 16:41, 18 feb 2019      -47364           2 De Wals

De Wals     1275243           8 16:41, 18 feb 2019      -47366           2 De Wals
Kilderseweg     1308684           9 16:41, 18 feb 2019      -47551           2 KILDERSEWE
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Bijlage 1Antea Group
Wegen 2030Invoergegevens Geomilieu

Model: 2030 RTP 18022019
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep Omschr. Vorm X-1 Y-1 X-n Y-n H-1
Europaweg EUROPAWEG Polylijn     215975,43     440406,54     215997,12     440593,04     0,00
Europaweg EUROPAWEG Polylijn     216034,19     440833,70     215997,12     440593,14     0,00
Europaweg EUROPAWEG Polylijn     216054,44     441288,07     216053,11     441277,44     0,00
Europaweg EUROPAWEG Polylijn     216054,48     441288,03     216044,55     441417,07     0,00
Europaweg EUROPAWEG Polylijn     216066,48     441260,76     216029,17     441261,30     0,00

Europaweg EUROPAWEG Polylijn     216028,38     441262,01     216066,70     441260,98     0,00
Europaweg EUROPAWEG Polylijn     216052,27     440849,58     216009,70     440859,01     0,00
Europaweg EUROPAWEG Polylijn     216051,81     440853,35     216008,94     440859,64     0,00
Europaweg EUROPAWEG Polylijn     215965,25     440406,69     215951,54     440150,59     0,00
Europaweg EUROPAWEG Polylijn     215943,59     439960,55     215951,54     440150,40     0,00

Europaweg EUROPAWEG Polylijn     215935,69     439791,83     215938,24     439847,36     0,00
Europaweg EUROPAWEG Polylijn     215938,47     439847,13     215943,59     439960,75     0,00
Europaweg EUROPAWEG Polylijn     216035,23     441286,53     216044,55     441416,17     0,00
Europaweg EUROPAWEG Polylijn     216035,08     441286,68     216037,68     441276,21     0,00
Europaweg EUROPAWEG Polylijn     216040,95     440871,01     216056,24     441244,29     0,00

Europaweg EUROPAWEG Polylijn     216021,88     440874,59     216036,15     441246,08     0,00
Europaweg EUROPAWEG Polylijn     216017,37     440837,91     215986,57     440596,38     0,00
Europaweg EUROPAWEG Polylijn     215965,28     440406,86     215986,53     440596,35     0,00
Europaweg EUROPAWEG Polylijn     215975,45     440406,42     215970,96     440149,26     0,00
Europaweg EUROPAWEG Polylijn     215971,98     439959,57     215970,90     440149,33     0,00

Europaweg EUROPAWEG Polylijn     215963,13     439789,19     215965,91     439844,59     0,00
Europaweg EUROPAWEG Polylijn     215965,91     439844,59     215971,93     439959,82     0,00
Europaweg EUROPAWEG Polylijn     216044,98     441416,16     216076,77     441545,41     0,00
Rijksweg RYKSWG Polylijn     216423,20     439841,91     216000,17     439813,88     0,00
Rijksweg RYKSWG Polylijn     216013,06     439834,16     216403,88     439857,88     0,00

Rijksweg RYKSWG Polylijn     215944,54     439828,64     215927,99     439827,30     0,00
Rijksweg RYKSWG Polylijn     215927,99     439827,30     215910,66     439825,91     0,00
Rijksweg RYKSWG Polylijn     215808,58     439800,69     215927,05     439808,84     0,00
Rijksweg RYKSWG Polylijn     215927,05     439808,84     215943,61     439809,98     0,00
Rijksweg RYKSWG Polylijn     216013,06     439834,16     215972,67     439830,90     0,00

Rijksweg RYKSWG Polylijn     215972,67     439830,90     215956,18     439829,57     0,00
Rijksweg RYKSWG Polylijn     215956,18     439829,57     215944,54     439828,64     0,00
Rijksweg RYKSWG Polylijn     215971,72     439811,92     216000,17     439813,88     0,00
Rijksweg RYKSWG Polylijn     215943,61     439809,98     215955,26     439810,78     0,00
Rijksweg RYKSWG Polylijn     215955,26     439810,78     215971,72     439811,92     0,00

Sicco Mansholtweg SICCO MANSHOLTWEG Polylijn     216009,45     440862,16     215944,67     440856,16     0,00
Sicco Mansholtweg SICCO MANSHOLTWEG Polylijn     216025,66     440833,25     216032,78     440874,92     0,00
Sicco Mansholtweg SICCO MANSHOLTWEG Polylijn     215944,45     440856,05     215782,34     440829,66     0,00
Sicco Mansholtweg SICCO MANSHOLTWEG Polylijn     216010,50     440850,05     215944,03     440856,16     0,00
Vancouverstraat VANCOUVERSTRAAT Polylijn     216159,42     441378,25     216127,59     441336,81     0,00

Vancouverstraat VANCOUVERSTRAAT Polylijn     216127,59     441336,81     216104,69     441285,06     0,00
Vancouverstraat VANCOUVERSTRAAT Polylijn     216045,30     441240,33     216045,84     441282,16     0,00
Vancouverstraat VANCOUVERSTRAAT Polylijn     216046,59     441241,73     216046,05     441281,94     0,00
Vancouverstraat VANCOUVERSTRAAT Polylijn     216093,26     441270,08     216063,98     441266,74     0,00
Vancouverstraat VANCOUVERSTRAAT Polylijn     216093,08     441269,37     216104,69     441285,06     0,00

Vancouverstraat VANCOUVERSTRAAT Polylijn     216093,78     441269,20     216064,15     441255,70     0,00
Doetinchem-west 3 EUROPAWEG Polylijn     215910,66     439825,91     215905,78     439957,41     0,00
Doetinchem-west 3 DOETINCHEM-WEST 3 Polylijn     215924,23     439961,44     215905,78     439957,41     0,00
Doetinchem-west 3 DOETINCHEM-WEST 3 Polylijn     215924,23     439961,44     215906,94     439968,09     0,00
Doetinchem-west 3 DOETINCHEM-WEST 3 Polylijn     215943,48     439960,55     215924,23     439961,44     0,00

Bedrijvenweg BEDRIJVENWEG Polylijn     215971,15     440406,38     216172,99     440393,36     0,00
De Wals De Wals Polylijn     216034,40     440873,94     216027,07     440832,71     0,00
De Wals De Wals Polylijn     216178,88     440853,15     216282,64     440845,62     0,00
De Wals De Wals Polylijn     216048,95     440843,62     216114,11     440839,47     0,00
De Wals De Wals Polylijn     216114,11     440839,47     216178,88     440853,15     0,00

De Wals De Wals Polylijn     216053,38     440852,89     216114,07     440839,76     0,00
Kilderseweg KILDERSEWEG Polylijn     215593,86     440407,41     215970,14     440402,12     0,00
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Bijlage 1Antea Group
Wegen 2030Invoergegevens Geomilieu

Model: 2030 RTP 18022019
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep H-n M-1 M-n ISO_H Min.RH Max.RH Min.AH Max.AH ISO M.
Europaweg     0,00     12,50     12,03      0,00      0,00      0,00     12,03     12,27 --
Europaweg     0,00     12,06     12,03      0,00      0,00      0,00     11,93     12,03 --
Europaweg     0,00     12,44     12,42      0,00      0,00      0,00     12,42     12,42 --
Europaweg     0,00     12,44     12,45      0,00      0,00      0,00     12,45     12,49 --
Europaweg     0,00     12,34     12,35      0,00      0,00      0,00     12,33     12,35 --

Europaweg     0,00     12,35     12,34      0,00      0,00      0,00     12,34     12,43 --
Europaweg     0,00     11,94     12,18      0,00      0,00      0,00     11,96     12,18 --
Europaweg     0,00     11,94     12,18      0,00      0,00      0,00     11,96     12,18 --
Europaweg     0,00     12,48     13,64      0,00      0,00      0,00     12,56     13,64 --
Europaweg     0,00     18,47     13,64      0,00      0,00      0,00     13,64     18,12 --

Europaweg     0,00     19,23     19,41      0,00      0,00      0,00     13,39     19,41 --
Europaweg     0,00     19,36     18,47      0,00      0,00      0,00     18,47     19,35 --
Europaweg     0,00     12,42     12,45      0,00      0,00      0,00     12,44     12,46 --
Europaweg     0,00     12,42     12,40      0,00      0,00      0,00     12,40     12,40 --
Europaweg     0,00     11,99     12,33      0,00      0,00      0,00     11,84     12,33 --

Europaweg     0,00     12,09     12,33      0,00      0,00      0,00     11,98     12,33 --
Europaweg     0,00     12,15     12,04      0,00      0,00      0,00     11,96     12,04 --
Europaweg     0,00     12,48     12,04      0,00      0,00      0,00     12,04     12,26 --
Europaweg     0,00     12,50     13,46      0,00      0,00      0,00     12,60     13,46 --
Europaweg     0,00     18,66     13,46      0,00      0,00      0,00     13,46     18,44 --

Europaweg     0,00     19,38     19,25      0,00      0,00      0,00     19,25     19,25 --
Europaweg     0,00     15,95     18,65      0,00      0,00      0,00     17,40     19,20 --
Europaweg     0,00     12,45      0,00      0,00      0,00      0,00      0,00     12,45 --
Rijksweg     0,00     13,49     13,40      0,00      0,00      0,00     13,40     13,45 --
Rijksweg     0,00     13,35     13,47      0,00      0,00      0,00     13,33     13,47 --

Rijksweg     0,00     13,41     13,69      0,00      0,00      0,00     13,69     13,69 --
Rijksweg     0,00     13,69     13,29      0,00      0,00      0,00     13,29     13,29 --
Rijksweg     0,00     13,40     13,39      0,00      0,00      0,00     13,39     13,39 --
Rijksweg     0,00     13,39     13,40      0,00      0,00      0,00     13,40     13,40 --
Rijksweg     0,00     13,35     13,38      0,00      0,00      0,00     13,38     13,38 --

Rijksweg     0,00     13,38     13,39      0,00      0,00      0,00     13,39     13,39 --
Rijksweg     0,00     13,39     13,41      0,00      0,00      0,00     13,41     13,41 --
Rijksweg     0,00     13,40     13,40      0,00      0,00      0,00     13,40     13,40 --
Rijksweg     0,00     13,40     13,41      0,00      0,00      0,00     13,41     13,41 --
Rijksweg     0,00     13,41     13,40      0,00      0,00      0,00     13,40     13,40 --

Sicco Mansholtweg     0,00     12,18     12,38      0,00      0,00      0,00     12,31     12,38 --
Sicco Mansholtweg     0,00     12,11     12,03      0,00      0,00      0,00     12,03     12,18 --
Sicco Mansholtweg     0,00     12,38     12,20      0,00      0,00      0,00     12,20     12,60 --
Sicco Mansholtweg     0,00     12,18     12,38      0,00      0,00      0,00     12,31     12,38 --
Vancouverstraat     0,00     12,19     12,25      0,00      0,00      0,00     12,18     12,25 --

Vancouverstraat     0,00     12,25     12,30      0,00      0,00      0,00     12,27     12,31 --
Vancouverstraat     0,00     12,33     12,43      0,00      0,00      0,00     12,32     12,43 --
Vancouverstraat     0,00     12,34     12,43      0,00      0,00      0,00     12,33     12,43 --
Vancouverstraat     0,00     12,31     12,37      0,00      0,00      0,00     12,33     12,37 --
Vancouverstraat     0,00     12,31     12,30      0,00      0,00      0,00     12,30     12,31 --

Vancouverstraat     0,00     12,31     12,34      0,00      0,00      0,00     12,31     12,34 --
Doetinchem-west 3     0,00     13,29     18,06      0,00      0,00      0,00     13,12     18,06 --
Doetinchem-west 3     0,00     18,21     18,06      0,00      0,00      0,00     18,06     18,06 --
Doetinchem-west 3     0,00     18,21     17,06      0,00      0,00      0,00     17,06     17,06 --
Doetinchem-west 3     0,00     18,47     18,21      0,00      0,00      0,00     18,21     18,21 --

Bedrijvenweg     0,00     12,49     12,73      0,00      0,00      0,00     12,54     12,73 --
De Wals     0,00     12,02     12,10      0,00      0,00      0,00     11,93     12,10 --
De Wals     0,00     11,70     12,13      0,00      0,00      0,00     11,51     12,13 --
De Wals     0,00     11,97     11,64      0,00      0,00      0,00     11,64     11,90 --
De Wals     0,00     11,64     11,70      0,00      0,00      0,00     11,62     11,70 --

De Wals     0,00     11,93     11,64      0,00      0,00      0,00     11,64     11,86 --
Kilderseweg     0,00     12,30     12,51      0,00      0,00      0,00     12,30     12,55 --
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Bijlage 1Antea Group
Wegen 2030Invoergegevens Geomilieu

Model: 2030 RTP 18022019
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep Hdef. Vormpunten Lengte Lengte3D Min.lengte
Europaweg Relatief           5           187,84           187,84            38,02
Europaweg Relatief           5           243,49           243,49            45,16
Europaweg Relatief           2            10,72            10,72            10,72
Europaweg Relatief           4           129,55           129,55            14,22
Europaweg Relatief          11            61,42            61,42             2,77

Europaweg Relatief          11            62,14            62,14             3,50
Europaweg Relatief          15            66,60            66,60             2,13
Europaweg Relatief          13            60,84            60,84             0,96
Europaweg Relatief           6           256,56           256,56            22,53
Europaweg Relatief           5           190,03           190,10            22,09

Europaweg Relatief aan onderliggend item           4            55,59            57,48            16,74
Europaweg Relatief           5           113,74           113,74             6,29
Europaweg Relatief           4           130,10           130,10             9,33
Europaweg Relatief           2            10,78            10,78            10,78
Europaweg Relatief           5           373,73           373,73            44,88

Europaweg Relatief           6           372,35           372,35            45,17
Europaweg Relatief           4           243,77           243,77            53,29
Europaweg Relatief           5           190,84           190,85            38,55
Europaweg Relatief           6           257,34           257,34            27,25
Europaweg Relatief           5           189,84           189,98            14,50

Europaweg Relatief aan onderliggend item           4            55,47            55,47            17,25
Europaweg Relatief           5           115,42           115,90             2,17
Europaweg Relatief          10           133,89           138,03            12,23
Rijksweg Relatief           5           424,02           424,02            74,65
Rijksweg Relatief           8           391,56           391,56            32,70

Rijksweg Relatief           2            16,60            16,61            16,60
Rijksweg Relatief           2            17,39            17,40            17,39
Rijksweg Relatief           2           118,76           118,76           118,76
Rijksweg Relatief           2            16,60            16,60            16,60
Rijksweg Relatief           2            40,53            40,53            40,53

Rijksweg Relatief           2            16,54            16,54            16,54
Rijksweg Relatief           2            11,67            11,67            11,67
Rijksweg Relatief           2            28,52            28,52            28,52
Rijksweg Relatief           2            11,68            11,68            11,68
Rijksweg Relatief           2            16,49            16,49            16,49

Sicco Mansholtweg Relatief           3            65,13            65,13            30,69
Sicco Mansholtweg Relatief          10            65,35            65,35             4,40
Sicco Mansholtweg Relatief          12           169,55           169,55             5,12
Sicco Mansholtweg Relatief           3            66,85            66,85            24,97
Vancouverstraat Relatief           5            52,29            52,29             4,83

Vancouverstraat Relatief           7            57,20            57,20             4,48
Vancouverstraat Relatief          13            59,73            59,73             3,48
Vancouverstraat Relatief          15            64,79            64,79             2,94
Vancouverstraat Relatief           4            29,81            29,81             7,09
Vancouverstraat Relatief           5            19,72            19,72             2,88

Vancouverstraat Relatief           4            33,85            33,85             9,34
Doetinchem-west 3 Relatief          20           379,65           379,70            12,16
Doetinchem-west 3 Relatief           2            18,89            18,89            18,89
Doetinchem-west 3 Relatief           2            18,53            18,57            18,53
Doetinchem-west 3 Relatief           2            19,27            19,27            19,27

Bedrijvenweg Relatief           8           202,32           202,32            20,32
De Wals Relatief          10            65,56            65,56             5,08
De Wals Relatief           5           107,28           107,28            21,30
De Wals Relatief           6            69,09            69,09             9,88
De Wals Relatief           3            66,30            66,30            31,74

De Wals Relatief           6            63,62            63,62             8,06
Kilderseweg Relatief          20           380,57           380,57             3,27

13-3-2019 11:49:45Geomilieu V4.41



Bijlage 1Antea Group
Wegen 2030Invoergegevens Geomilieu

Model: 2030 RTP 18022019
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep Max.lengte Type Cpl Cpl_W Hbron Helling Wegdek Wegdek V(MR(D))
Europaweg            66,14 Verdeling False  1,5   0,75   0 W0 Referentiewegdek  50
Europaweg            77,17 Verdeling False  1,5   0,75   0 W0 Referentiewegdek  50
Europaweg            10,72 Verdeling False  1,5   0,75   0 W0 Referentiewegdek  50
Europaweg            91,25 Verdeling False  1,5   0,75   0 W0 Referentiewegdek  50
Europaweg             9,12 Verdeling False  1,5   0,75   0 W0 Referentiewegdek  30

Europaweg             8,06 Verdeling False  1,5   0,75   0 W0 Referentiewegdek  30
Europaweg             6,70 Verdeling False  1,5   0,75   0 W0 Referentiewegdek  30
Europaweg             8,83 Verdeling False  1,5   0,75   0 W0 Referentiewegdek  30
Europaweg            85,96 Verdeling False  1,5   0,75   0 W0 Referentiewegdek  50
Europaweg            81,56 Verdeling False  1,5   0,75   0 W0 Referentiewegdek  80

Europaweg            20,23 Verdeling False  1,5   0,75   0 W0 Referentiewegdek  80
Europaweg            61,62 Verdeling False  1,5   0,75   0 W0 Referentiewegdek  80
Europaweg            93,37 Verdeling False  1,5   0,75   0 W0 Referentiewegdek  50
Europaweg            10,78 Verdeling False  1,5   0,75   0 W0 Referentiewegdek  50
Europaweg           119,87 Verdeling False  1,5   0,75   0 W0 Referentiewegdek  50

Europaweg           118,59 Verdeling False  1,5   0,75   0 W0 Referentiewegdek  50
Europaweg            97,23 Verdeling False  1,5   0,75   0 W0 Referentiewegdek  50
Europaweg            64,20 Verdeling False  1,5   0,75   0 W0 Referentiewegdek  50
Europaweg            78,37 Verdeling False  1,5   0,75   0 W0 Referentiewegdek  50
Europaweg            84,80 Verdeling False  1,5   0,75   0 W0 Referentiewegdek  80

Europaweg            19,23 Verdeling False  1,5   0,75   0 W0 Referentiewegdek  80
Europaweg            42,26 Verdeling False  1,5   0,75   0 W0 Referentiewegdek  80
Europaweg            22,28 Verdeling False  1,5   0,75   0 W0 Referentiewegdek  50
Rijksweg           164,10 Verdeling False  1,5   0,75   0 W2 2-laags ZOAB 115
Rijksweg            99,91 Verdeling False  1,5   0,75   0 W2 2-laags ZOAB 115

Rijksweg            16,60 Verdeling False  1,5   0,75   0 W2 2-laags ZOAB 115
Rijksweg            17,39 Verdeling False  1,5   0,75   0 W2 2-laags ZOAB 115
Rijksweg           118,76 Verdeling False  1,5   0,75   0 W2 2-laags ZOAB 115
Rijksweg            16,60 Verdeling False  1,5   0,75   0 W2 2-laags ZOAB 115
Rijksweg            40,53 Verdeling False  1,5   0,75   0 W2 2-laags ZOAB 115

Rijksweg            16,54 Verdeling False  1,5   0,75   0 W2 2-laags ZOAB 115
Rijksweg            11,67 Verdeling False  1,5   0,75   0 W2 2-laags ZOAB 115
Rijksweg            28,52 Verdeling False  1,5   0,75   0 W2 2-laags ZOAB 115
Rijksweg            11,68 Verdeling False  1,5   0,75   0 W2 2-laags ZOAB 115
Rijksweg            16,49 Verdeling False  1,5   0,75   0 W2 2-laags ZOAB 115

Sicco Mansholtweg            34,44 Verdeling False  1,5   0,75   0 W0 Referentiewegdek  50
Sicco Mansholtweg             9,01 Verdeling False  1,5   0,75   0 W0 Referentiewegdek  30
Sicco Mansholtweg            29,85 Verdeling False  1,5   0,75   0 W0 Referentiewegdek  50
Sicco Mansholtweg            41,87 Verdeling False  1,5   0,75   0 W0 Referentiewegdek  50
Vancouverstraat            19,56 Verdeling False  1,5   0,75   0 W0 Referentiewegdek  30

Vancouverstraat            13,45 Verdeling False  1,5   0,75   0 W0 Referentiewegdek  30
Vancouverstraat             6,33 Verdeling False  1,5   0,75   0 W0 Referentiewegdek  30
Vancouverstraat             7,12 Verdeling False  1,5   0,75   0 W0 Referentiewegdek  30
Vancouverstraat            13,87 Verdeling False  1,5   0,75   0 W0 Referentiewegdek  30
Vancouverstraat             8,82 Verdeling False  1,5   0,75   0 W0 Referentiewegdek  30

Vancouverstraat            14,81 Verdeling False  1,5   0,75   0 W0 Referentiewegdek  30
Doetinchem-west 3            68,02 Verdeling False  1,5   0,75   0 W0 Referentiewegdek  80
Doetinchem-west 3            18,89 Verdeling False  1,5   0,75   0 W0 Referentiewegdek  80
Doetinchem-west 3            18,53 Verdeling False  1,5   0,75   0 W0 Referentiewegdek  80
Doetinchem-west 3            19,27 Verdeling False  1,5   0,75   0 W0 Referentiewegdek  80

Bedrijvenweg            39,59 Verdeling False  1,5   0,75   0 W4a SMA-NL5  50
De Wals             9,85 Verdeling False  1,5   0,75   0 W0 Referentiewegdek  30
De Wals            34,20 Verdeling False  1,5   0,75   0 W0 Referentiewegdek  30
De Wals            17,69 Verdeling False  1,5   0,75   0 W0 Referentiewegdek  30
De Wals            34,55 Verdeling False  1,5   0,75   0 W0 Referentiewegdek  30

De Wals            17,20 Verdeling False  1,5   0,75   0 W0 Referentiewegdek  30
Kilderseweg            63,08 Verdeling False  1,5   0,75   0 W0 Referentiewegdek  50
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Bijlage 1Antea Group
Wegen 2030Invoergegevens Geomilieu

Model: 2030 RTP 18022019
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep V(MR(A)) V(MR(N)) V(MR(P4)) V(LV(D)) V(LV(A)) V(LV(N)) V(LV(P4)) V(MV(D)) V(MV(A)) V(MV(N))
Europaweg  50  50 --  50  50  50 --  50  50  50
Europaweg  50  50 --  50  50  50 --  50  50  50
Europaweg  50  50 --  50  50  50 --  50  50  50
Europaweg  50  50 --  50  50  50 --  50  50  50
Europaweg  30  30 --  30  30  30 --  30  30  30

Europaweg  30  30 --  30  30  30 --  30  30  30
Europaweg  30  30 --  30  30  30 --  30  30  30
Europaweg  30  30 --  30  30  30 --  30  30  30
Europaweg  50  50 --  50  50  50 --  50  50  50
Europaweg  80  80 --  80  80  80 --  80  80  80

Europaweg  80  80 --  80  80  80 --  80  80  80
Europaweg  80  80 --  80  80  80 --  80  80  80
Europaweg  50  50 --  50  50  50 --  50  50  50
Europaweg  50  50 --  50  50  50 --  50  50  50
Europaweg  50  50 --  50  50  50 --  50  50  50

Europaweg  50  50 --  50  50  50 --  50  50  50
Europaweg  50  50 --  50  50  50 --  50  50  50
Europaweg  50  50 --  50  50  50 --  50  50  50
Europaweg  50  50 --  50  50  50 --  50  50  50
Europaweg  80  80 --  80  80  80 --  80  80  80

Europaweg  80  80 --  80  80  80 --  80  80  80
Europaweg  80  80 --  80  80  80 --  80  80  80
Europaweg  50  50 --  50  50  50 --  50  50  50
Rijksweg 115 115 -- 115 115 115 --  90  90  90
Rijksweg 115 115 -- 115 115 115 --  90  90  90

Rijksweg 115 115 -- 115 115 115 --  90  90  90
Rijksweg 115 115 -- 115 115 115 --  90  90  90
Rijksweg 115 115 -- 115 115 115 --  90  90  90
Rijksweg 115 115 -- 115 115 115 --  90  90  90
Rijksweg 115 115 -- 115 115 115 --  90  90  90

Rijksweg 115 115 -- 115 115 115 --  90  90  90
Rijksweg 115 115 -- 115 115 115 --  90  90  90
Rijksweg 115 115 -- 115 115 115 --  90  90  90
Rijksweg 115 115 -- 115 115 115 --  90  90  90
Rijksweg 115 115 -- 115 115 115 --  90  90  90

Sicco Mansholtweg  50  50 --  50  50  50 --  50  50  50
Sicco Mansholtweg  30  30 --  30  30  30 --  30  30  30
Sicco Mansholtweg  50  50 --  50  50  50 --  50  50  50
Sicco Mansholtweg  50  50 --  50  50  50 --  50  50  50
Vancouverstraat  30  30 --  30  30  30 --  30  30  30

Vancouverstraat  30  30 --  30  30  30 --  30  30  30
Vancouverstraat  30  30 --  30  30  30 --  30  30  30
Vancouverstraat  30  30 --  30  30  30 --  30  30  30
Vancouverstraat  30  30 --  30  30  30 --  30  30  30
Vancouverstraat  30  30 --  30  30  30 --  30  30  30

Vancouverstraat  30  30 --  30  30  30 --  30  30  30
Doetinchem-west 3  80  80 --  80  80  80 --  80  80  80
Doetinchem-west 3  80  80 --  80  80  80 --  80  80  80
Doetinchem-west 3  80  80 --  80  80  80 --  80  80  80
Doetinchem-west 3  80  80 --  80  80  80 --  80  80  80

Bedrijvenweg  50  50 --  50  50  50 --  50  50  50
De Wals  30  30 --  30  30  30 --  30  30  30
De Wals  30  30 --  30  30  30 --  30  30  30
De Wals  30  30 --  30  30  30 --  30  30  30
De Wals  30  30 --  30  30  30 --  30  30  30

De Wals  30  30 --  30  30  30 --  30  30  30
Kilderseweg  50  50 --  50  50  50 --  50  50  50
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Bijlage 1Antea Group
Wegen 2030Invoergegevens Geomilieu

Model: 2030 RTP 18022019
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep V(MV(P4)) V(ZV(D)) V(ZV(A)) V(ZV(N)) V(ZV(P4)) Crow965 Totaal aantal %Int(D) %Int(A)
Europaweg --  50  50  50 -- False   9442,57   6,71   3,10
Europaweg --  50  50  50 -- False   9442,57   6,71   3,10
Europaweg --  50  50  50 -- False   9421,74   6,56   3,72
Europaweg --  50  50  50 -- False   9421,74   6,56   3,72
Europaweg --  30  30  30 -- True  18819,94   6,56   3,72

Europaweg --  30  30  30 -- True  18843,47   6,56   3,72
Europaweg --  30  30  30 -- True  18885,13   6,71   3,10
Europaweg --  30  30  30 -- True  18819,94   6,71   3,12
Europaweg --  50  50  50 -- False  10796,41   6,69   3,17
Europaweg --  80  80  80 -- False  10796,41   6,69   3,17

Europaweg --  80  80  80 -- False   6909,51   6,69   3,17
Europaweg --  80  80  80 -- False   6909,51   6,69   3,17
Europaweg --  50  50  50 -- False   9421,74   6,56   3,72
Europaweg --  50  50  50 -- False   9421,74   6,56   3,72
Europaweg --  50  50  50 -- False   9409,97   6,56   3,72

Europaweg --  50  50  50 -- False   9409,97   6,56   3,72
Europaweg --  50  50  50 -- False   9442,57   6,71   3,10
Europaweg --  50  50  50 -- False   9442,57   6,71   3,10
Europaweg --  50  50  50 -- False  10796,41   6,69   3,17
Europaweg --  80  80  80 -- False  10796,41   6,69   3,17

Europaweg --  80  80  80 -- False   6909,51   6,69   3,17
Europaweg --  80  80  80 -- False   6909,51   6,69   3,17
Europaweg --  50  50  50 -- False  18843,47   6,56   3,72
Rijksweg --  90  90  90 -- False  16603,81   6,57   2,63
Rijksweg --  90  90  90 -- False  20719,07   6,57   2,62

Rijksweg --  90  90  90 -- False  20719,07   6,57   2,62
Rijksweg --  90  90  90 -- False  20719,07   6,57   2,62
Rijksweg --  90  90  90 -- False  22579,86   6,57   2,63
Rijksweg --  90  90  90 -- False  22579,86   6,57   2,63
Rijksweg --  90  90  90 -- False  20719,07   6,57   2,62

Rijksweg --  90  90  90 -- False  20719,07   6,57   2,62
Rijksweg --  90  90  90 -- False  20719,07   6,57   2,62
Rijksweg --  90  90  90 -- False  22579,86   6,57   2,63
Rijksweg --  90  90  90 -- False  22579,86   6,57   2,63
Rijksweg --  90  90  90 -- False  22579,86   6,57   2,63

Sicco Mansholtweg --  50  50  50 -- False   2920,44   6,67   3,67
Sicco Mansholtweg --  30  30  30 -- True   5840,87   6,67   3,67
Sicco Mansholtweg --  50  50  50 -- False   5840,87   6,67   3,67
Sicco Mansholtweg --  50  50  50 -- False   2920,44   6,67   3,67
Vancouverstraat --  30  30  30 -- True    619,16   6,71   3,59

Vancouverstraat --  30  30  30 -- True    619,16   6,71   3,59
Vancouverstraat --  30  30  30 -- True    363,91   6,71   3,62
Vancouverstraat --  30  30  30 -- True    619,16   6,71   3,59
Vancouverstraat --  30  30  30 -- True    309,58   6,71   3,59
Vancouverstraat --  30  30  30 -- True    619,16   6,71   3,59

Vancouverstraat --  30  30  30 -- True    309,58   6,71   3,59
Doetinchem-west 3 --  80  80  80 -- False   4085,13   6,57   2,62
Doetinchem-west 3 --  80  80  80 -- False   4085,13   6,57   2,62
Doetinchem-west 3 --  80  80  80 -- False   7029,66   6,57   2,62
Doetinchem-west 3 --  80  80  80 -- False  11114,79   6,57   2,62

Bedrijvenweg --  50  50  50 -- False  10843,24   6,70   3,13
De Wals --  30  30  30 -- True   1407,16   6,70   3,64
De Wals --  30  30  30 -- True    838,13   6,70   3,64
De Wals --  30  30  30 -- True    703,58   6,70   3,64
De Wals --  30  30  30 -- True   1407,16   6,70   3,64

De Wals --  30  30  30 -- True    703,58   6,70   3,64
Kilderseweg --  50  50  50 -- False   3933,05   6,67   3,67

13-3-2019 11:49:45Geomilieu V4.41



Bijlage 1Antea Group
Wegen 2030Invoergegevens Geomilieu

Model: 2030 RTP 18022019
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep %Int(N) %Int(P4) %MR(D) %MR(A) %MR(N) %MR(P4) %LV(D) %LV(A) %LV(N) %LV(P4) %MV(D) %MV(A)
Europaweg   0,88 -- -- -- -- --  82,27  91,14  81,91 --  10,84   5,38
Europaweg   0,88 -- -- -- -- --  82,27  91,14  81,91 --  10,84   5,38
Europaweg   0,80 -- -- -- -- --  82,95  92,06  85,10 --   8,84   4,32
Europaweg   0,80 -- -- -- -- --  82,95  92,06  85,10 --   8,84   4,32
Europaweg   0,80 -- -- -- -- --  82,76  91,96  84,93 --   8,94   4,37

Europaweg   0,80 -- -- -- -- --  82,95  92,06  85,10 --   8,84   4,32
Europaweg   0,88 -- -- -- -- --  82,27  91,14  81,91 --  10,84   5,38
Europaweg   0,88 -- -- -- -- --  83,24  91,68  82,90 --  10,25   5,05
Europaweg   0,88 -- -- -- -- --  86,47  93,41  86,19 --   8,27   4,00
Europaweg   0,88 -- -- -- -- --  86,47  93,41  86,19 --   8,27   4,00

Europaweg   0,88 -- -- -- -- --  86,24  93,29  85,95 --   8,41   4,07
Europaweg   0,88 -- -- -- -- --  86,24  93,29  85,95 --   8,41   4,07
Europaweg   0,80 -- -- -- -- --  82,95  92,06  85,10 --   8,84   4,32
Europaweg   0,80 -- -- -- -- --  82,95  92,06  85,10 --   8,84   4,32
Europaweg   0,80 -- -- -- -- --  82,76  91,96  84,93 --   8,94   4,37

Europaweg   0,80 -- -- -- -- --  82,76  91,96  84,93 --   8,94   4,37
Europaweg   0,88 -- -- -- -- --  82,27  91,14  81,91 --  10,84   5,38
Europaweg   0,88 -- -- -- -- --  82,27  91,14  81,91 --  10,84   5,38
Europaweg   0,88 -- -- -- -- --  86,47  93,41  86,19 --   8,27   4,00
Europaweg   0,88 -- -- -- -- --  86,47  93,41  86,19 --   8,27   4,00

Europaweg   0,88 -- -- -- -- --  86,24  93,29  85,95 --   8,41   4,07
Europaweg   0,88 -- -- -- -- --  86,24  93,29  85,95 --   8,41   4,07
Europaweg   0,80 -- -- -- -- --  82,95  92,06  85,10 --   8,84   4,32
Rijksweg   1,32 -- -- -- -- --  87,28  91,49  84,25 --   6,12   4,01
Rijksweg   1,33 -- -- -- -- --  86,95  91,26  83,85 --   6,28   4,12

Rijksweg   1,33 -- -- -- -- --  86,95  91,26  83,85 --   6,28   4,12
Rijksweg   1,33 -- -- -- -- --  86,95  91,26  83,85 --   6,28   4,12
Rijksweg   1,32 -- -- -- -- --  87,73  91,81  84,79 --   5,91   3,86
Rijksweg   1,32 -- -- -- -- --  87,73  91,81  84,79 --   5,91   3,86
Rijksweg   1,33 -- -- -- -- --  86,95  91,26  83,85 --   6,28   4,12

Rijksweg   1,33 -- -- -- -- --  86,95  91,26  83,85 --   6,28   4,12
Rijksweg   1,33 -- -- -- -- --  86,95  91,26  83,85 --   6,28   4,12
Rijksweg   1,32 -- -- -- -- --  87,73  91,81  84,79 --   5,91   3,86
Rijksweg   1,32 -- -- -- -- --  87,73  91,81  84,79 --   5,91   3,86
Rijksweg   1,32 -- -- -- -- --  87,73  91,81  84,79 --   5,91   3,86

Sicco Mansholtweg   0,67 -- -- -- -- --  92,33  95,51  94,86 --   4,67   3,08
Sicco Mansholtweg   0,67 -- -- -- -- --  92,33  95,51  94,86 --   4,67   3,08
Sicco Mansholtweg   0,67 -- -- -- -- --  92,33  95,51  94,86 --   4,67   3,08
Sicco Mansholtweg   0,67 -- -- -- -- --  92,33  95,51  94,86 --   4,67   3,08
Vancouverstraat   0,63 -- -- -- -- --  95,80  97,64  94,78 --   3,26   1,93

Vancouverstraat   0,63 -- -- -- -- --  95,80  97,64  94,78 --   3,26   1,93
Vancouverstraat   0,63 -- -- -- -- --  97,81  98,79  97,27 --   1,70   1,00
Vancouverstraat   0,63 -- -- -- -- --  95,80  97,64  94,78 --   3,26   1,93
Vancouverstraat   0,63 -- -- -- -- --  95,80  97,64  94,78 --   3,26   1,93
Vancouverstraat   0,63 -- -- -- -- --  95,80  97,64  94,78 --   3,26   1,93

Vancouverstraat   0,63 -- -- -- -- --  95,80  97,64  94,78 --   3,26   1,93
Doetinchem-west 3   1,33 -- -- -- -- --  86,75  91,13  83,62 --   6,37   4,19
Doetinchem-west 3   1,33 -- -- -- -- --  86,75  91,13  83,62 --   6,37   4,19
Doetinchem-west 3   1,33 -- -- -- -- --  86,97  91,28  83,89 --   6,27   4,11
Doetinchem-west 3   1,33 -- -- -- -- --  86,89  91,22  83,79 --   6,31   4,14

Bedrijvenweg   0,88 -- -- -- -- --  84,15  92,17  83,82 --   9,70   4,75
De Wals   0,63 -- -- -- -- --  98,96  99,42  98,69 --   0,81   0,47
De Wals   0,63 -- -- -- -- --  98,85  99,37  98,57 --   0,89   0,52
De Wals   0,63 -- -- -- -- --  98,96  99,42  98,69 --   0,81   0,47
De Wals   0,63 -- -- -- -- --  98,96  99,42  98,69 --   0,81   0,47

De Wals   0,63 -- -- -- -- --  98,96  99,42  98,69 --   0,81   0,47
Kilderseweg   0,67 -- -- -- -- --  92,50  95,61  94,98 --   4,56   3,01
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Bijlage 1Antea Group
Wegen 2030Invoergegevens Geomilieu

Model: 2030 RTP 18022019
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep %MV(N) %MV(P4) %ZV(D) %ZV(A) %ZV(N) %ZV(P4) MR(D) MR(A) MR(N) MR(P4) LV(D) LV(A)
Europaweg  11,55 --   6,88   3,48   6,54 -- -- -- -- --    521,26    266,78
Europaweg  11,55 --   6,88   3,48   6,54 -- -- -- -- --    521,26    266,78
Europaweg   9,36 --   8,21   3,63   5,54 -- -- -- -- --    512,69    322,66
Europaweg   9,36 --   8,21   3,63   5,54 -- -- -- -- --    512,69    322,66
Europaweg   9,47 --   8,30   3,67   5,60 -- -- -- -- --   1021,75    643,81

Europaweg   9,36 --   8,21   3,63   5,54 -- -- -- -- --   1025,37    645,32
Europaweg  11,55 --   6,88   3,48   6,54 -- -- -- -- --   1042,52    533,57
Europaweg  10,92 --   6,51   3,27   6,18 -- -- -- -- --   1051,17    538,33
Europaweg   8,82 --   5,25   2,59   4,99 -- -- -- -- --    624,56    319,69
Europaweg   8,82 --   5,25   2,59   4,99 -- -- -- -- --    624,56    319,69

Europaweg   8,97 --   5,34   2,64   5,08 -- -- -- -- --    398,64    204,33
Europaweg   8,97 --   5,34   2,64   5,08 -- -- -- -- --    398,64    204,33
Europaweg   9,36 --   8,21   3,63   5,54 -- -- -- -- --    512,69    322,66
Europaweg   9,36 --   8,21   3,63   5,54 -- -- -- -- --    512,69    322,66
Europaweg   9,47 --   8,30   3,67   5,60 -- -- -- -- --    510,87    321,91

Europaweg   9,47 --   8,30   3,67   5,60 -- -- -- -- --    510,87    321,91
Europaweg  11,55 --   6,88   3,48   6,54 -- -- -- -- --    521,26    266,78
Europaweg  11,55 --   6,88   3,48   6,54 -- -- -- -- --    521,26    266,78
Europaweg   8,82 --   5,25   2,59   4,99 -- -- -- -- --    624,56    319,69
Europaweg   8,82 --   5,25   2,59   4,99 -- -- -- -- --    624,56    319,69

Europaweg   8,97 --   5,34   2,64   5,08 -- -- -- -- --    398,64    204,33
Europaweg   8,97 --   5,34   2,64   5,08 -- -- -- -- --    398,64    204,33
Europaweg   9,36 --   8,21   3,63   5,54 -- -- -- -- --   1025,37    645,32
Rijksweg   6,84 --   6,60   4,49   8,91 -- -- -- -- --    952,11    399,52
Rijksweg   7,01 --   6,77   4,62   9,14 -- -- -- -- --   1183,60    495,40

Rijksweg   7,01 --   6,77   4,62   9,14 -- -- -- -- --   1183,60    495,40
Rijksweg   7,01 --   6,77   4,62   9,14 -- -- -- -- --   1183,60    495,40
Rijksweg   6,61 --   6,37   4,33   8,61 -- -- -- -- --   1301,47    545,21
Rijksweg   6,61 --   6,37   4,33   8,61 -- -- -- -- --   1301,47    545,21
Rijksweg   7,01 --   6,77   4,62   9,14 -- -- -- -- --   1183,60    495,40

Rijksweg   7,01 --   6,77   4,62   9,14 -- -- -- -- --   1183,60    495,40
Rijksweg   7,01 --   6,77   4,62   9,14 -- -- -- -- --   1183,60    495,40
Rijksweg   6,61 --   6,37   4,33   8,61 -- -- -- -- --   1301,47    545,21
Rijksweg   6,61 --   6,37   4,33   8,61 -- -- -- -- --   1301,47    545,21
Rijksweg   6,61 --   6,37   4,33   8,61 -- -- -- -- --   1301,47    545,21

Sicco Mansholtweg   4,16 --   3,01   1,41   0,99 -- -- -- -- --    179,85    102,37
Sicco Mansholtweg   4,16 --   3,01   1,41   0,99 -- -- -- -- --    359,70    204,74
Sicco Mansholtweg   4,16 --   3,01   1,41   0,99 -- -- -- -- --    359,70    204,74
Sicco Mansholtweg   4,16 --   3,01   1,41   0,99 -- -- -- -- --    179,85    102,37
Vancouverstraat   4,21 --   0,94   0,43   1,01 -- -- -- -- --     39,80     21,70

Vancouverstraat   4,21 --   0,94   0,43   1,01 -- -- -- -- --     39,80     21,70
Vancouverstraat   2,20 --   0,49   0,22   0,53 -- -- -- -- --     23,88     13,01
Vancouverstraat   4,21 --   0,94   0,43   1,01 -- -- -- -- --     39,80     21,70
Vancouverstraat   4,21 --   0,94   0,43   1,01 -- -- -- -- --     19,90     10,85
Vancouverstraat   4,21 --   0,94   0,43   1,01 -- -- -- -- --     39,80     21,70

Vancouverstraat   4,21 --   0,94   0,43   1,01 -- -- -- -- --     19,90     10,85
Doetinchem-west 3   7,11 --   6,87   4,69   9,27 -- -- -- -- --    232,83     97,54
Doetinchem-west 3   7,11 --   6,87   4,69   9,27 -- -- -- -- --    232,83     97,54
Doetinchem-west 3   7,00 --   6,76   4,61   9,12 -- -- -- -- --    401,67    168,12
Doetinchem-west 3   7,04 --   6,80   4,64   9,17 -- -- -- -- --    634,51    265,64

Bedrijvenweg  10,33 --   6,16   3,08   5,85 -- -- -- -- --    611,35    312,82
De Wals   1,05 --   0,23   0,10   0,25 -- -- -- -- --     93,30     50,92
De Wals   1,16 --   0,26   0,11   0,28 -- -- -- -- --     55,51     30,32
De Wals   1,05 --   0,23   0,10   0,25 -- -- -- -- --     46,65     25,46
De Wals   1,05 --   0,23   0,10   0,25 -- -- -- -- --     93,30     50,92

De Wals   1,05 --   0,23   0,10   0,25 -- -- -- -- --     46,65     25,46
Kilderseweg   4,06 --   2,94   1,38   0,97 -- -- -- -- --    242,66    138,01
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Bijlage 1Antea Group
Wegen 2030Invoergegevens Geomilieu

Model: 2030 RTP 18022019
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep LV(N) LV(P4) MV(D) MV(A) MV(N) MV(P4) ZV(D) ZV(A) ZV(N) ZV(P4)
Europaweg     68,06 --     68,68     15,75      9,60 --     43,59     10,19      5,43 --
Europaweg     68,06 --     68,68     15,75      9,60 --     43,59     10,19      5,43 --
Europaweg     64,14 --     54,64     15,14      7,05 --     50,74     12,72      4,18 --
Europaweg     64,14 --     54,64     15,14      7,05 --     50,74     12,72      4,18 --
Europaweg    127,87 --    110,37     30,59     14,26 --    102,47     25,69      8,43 --

Europaweg    128,29 --    109,27     30,28     14,11 --    101,49     25,45      8,35 --
Europaweg    136,13 --    137,36     31,50     19,19 --     87,18     20,37     10,87 --
Europaweg    137,30 --    129,44     29,65     18,09 --     82,21     19,20     10,24 --
Europaweg     81,89 --     59,73     13,69      8,38 --     37,92      8,86      4,74 --
Europaweg     81,89 --     59,73     13,69      8,38 --     37,92      8,86      4,74 --

Europaweg     52,26 --     38,87      8,91      5,45 --     24,68      5,78      3,09 --
Europaweg     52,26 --     38,87      8,91      5,45 --     24,68      5,78      3,09 --
Europaweg     64,14 --     54,64     15,14      7,05 --     50,74     12,72      4,18 --
Europaweg     64,14 --     54,64     15,14      7,05 --     50,74     12,72      4,18 --
Europaweg     63,94 --     55,19     15,30      7,13 --     51,24     12,85      4,22 --

Europaweg     63,94 --     55,19     15,30      7,13 --     51,24     12,85      4,22 --
Europaweg     68,06 --     68,68     15,75      9,60 --     43,59     10,19      5,43 --
Europaweg     68,06 --     68,68     15,75      9,60 --     43,59     10,19      5,43 --
Europaweg     81,89 --     59,73     13,69      8,38 --     37,92      8,86      4,74 --
Europaweg     81,89 --     59,73     13,69      8,38 --     37,92      8,86      4,74 --

Europaweg     52,26 --     38,87      8,91      5,45 --     24,68      5,78      3,09 --
Europaweg     52,26 --     38,87      8,91      5,45 --     24,68      5,78      3,09 --
Europaweg    128,29 --    109,27     30,28     14,11 --    101,49     25,45      8,35 --
Rijksweg    184,65 --     66,76     17,51     14,99 --     72,00     19,61     19,53 --
Rijksweg    231,06 --     85,49     22,36     19,32 --     92,16     25,08     25,19 --

Rijksweg    231,06 --     85,49     22,36     19,32 --     92,16     25,08     25,19 --
Rijksweg    231,06 --     85,49     22,36     19,32 --     92,16     25,08     25,19 --
Rijksweg    252,72 --     87,67     22,92     19,70 --     94,50     25,71     25,66 --
Rijksweg    252,72 --     87,67     22,92     19,70 --     94,50     25,71     25,66 --
Rijksweg    231,06 --     85,49     22,36     19,32 --     92,16     25,08     25,19 --

Rijksweg    231,06 --     85,49     22,36     19,32 --     92,16     25,08     25,19 --
Rijksweg    231,06 --     85,49     22,36     19,32 --     92,16     25,08     25,19 --
Rijksweg    252,72 --     87,67     22,92     19,70 --     94,50     25,71     25,66 --
Rijksweg    252,72 --     87,67     22,92     19,70 --     94,50     25,71     25,66 --
Rijksweg    252,72 --     87,67     22,92     19,70 --     94,50     25,71     25,66 --

Sicco Mansholtweg     18,56 --      9,10      3,30      0,81 --      5,86      1,51      0,19 --
Sicco Mansholtweg     37,12 --     18,19      6,60      1,63 --     11,73      3,02      0,39 --
Sicco Mansholtweg     37,12 --     18,19      6,60      1,63 --     11,73      3,02      0,39 --
Sicco Mansholtweg     18,56 --      9,10      3,30      0,81 --      5,86      1,51      0,19 --
Vancouverstraat      3,70 --      1,35      0,43      0,16 --      0,39      0,10      0,04 --

Vancouverstraat      3,70 --      1,35      0,43      0,16 --      0,39      0,10      0,04 --
Vancouverstraat      2,23 --      0,42      0,13      0,05 --      0,12      0,03      0,01 --
Vancouverstraat      3,70 --      1,35      0,43      0,16 --      0,39      0,10      0,04 --
Vancouverstraat      1,85 --      0,68      0,21      0,08 --      0,20      0,05      0,02 --
Vancouverstraat      3,70 --      1,35      0,43      0,16 --      0,39      0,10      0,04 --

Vancouverstraat      1,85 --      0,68      0,21      0,08 --      0,20      0,05      0,02 --
Doetinchem-west 3     45,43 --     17,10      4,48      3,86 --     18,44      5,02      5,04 --
Doetinchem-west 3     45,43 --     17,10      4,48      3,86 --     18,44      5,02      5,04 --
Doetinchem-west 3     78,43 --     28,96      7,57      6,54 --     31,22      8,49      8,53 --
Doetinchem-west 3    123,86 --     46,08     12,06     10,41 --     49,66     13,51     13,56 --

Bedrijvenweg     79,98 --     70,47     16,12      9,86 --     44,75     10,45      5,58 --
De Wals      8,75 --      0,76      0,24      0,09 --      0,22      0,05      0,02 --
De Wals      5,20 --      0,50      0,16      0,06 --      0,15      0,03      0,01 --
De Wals      4,37 --      0,38      0,12      0,05 --      0,11      0,03      0,01 --
De Wals      8,75 --      0,76      0,24      0,09 --      0,22      0,05      0,02 --

De Wals      4,37 --      0,38      0,12      0,05 --      0,11      0,03      0,01 --
Kilderseweg     25,03 --     11,96      4,34      1,07 --      7,71      1,99      0,26 --
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Bijlage 1Antea Group
Wegen 2030Invoergegevens Geomilieu

Model: 2030 RTP 18022019
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep LE (D) 63 LE (D) 125 LE (D) 250 LE (D) 500 LE (D) 1k LE (D) 2k LE (D) 4k LE (D) 8k
Europaweg   86,04   93,61  100,98  104,43  109,13  105,94   99,30   91,40
Europaweg   86,04   93,61  100,98  104,43  109,13  105,94   99,30   91,40
Europaweg   86,01   93,46  100,78  104,51  109,11  105,87   99,23   91,28
Europaweg   86,01   93,46  100,78  104,51  109,11  105,87   99,23   91,28
Europaweg   89,80   95,27  105,12  104,41  108,51  106,22   99,95   96,12

Europaweg   89,77   95,24  105,08  104,39  108,49  106,20   99,93   96,08
Europaweg   89,97   95,31  105,29  104,27  108,49  106,25   99,94   96,18
Europaweg   89,77   95,09  105,05  104,11  108,37  106,10   99,79   95,95
Europaweg   85,85   93,33  100,55  104,35  109,41  106,15   99,48   91,20
Europaweg   83,29   92,94   98,25  105,28  111,12  107,31  100,45   89,62

Europaweg   81,40   91,04   96,35  103,38  109,19  105,38   98,52   87,70
Europaweg   81,40   91,04   96,35  103,38  109,19  105,38   98,52   87,70
Europaweg   86,01   93,46  100,78  104,51  109,11  105,87   99,23   91,28
Europaweg   86,01   93,46  100,78  104,51  109,11  105,87   99,23   91,28
Europaweg   86,04   93,49  100,81  104,54  109,12  105,88   99,24   91,31

Europaweg   86,04   93,49  100,81  104,54  109,12  105,88   99,24   91,31
Europaweg   86,04   93,61  100,98  104,43  109,13  105,94   99,30   91,40
Europaweg   86,04   93,61  100,98  104,43  109,13  105,94   99,30   91,40
Europaweg   85,85   93,33  100,55  104,35  109,41  106,15   99,48   91,20
Europaweg   83,29   92,94   98,25  105,28  111,12  107,31  100,45   89,62

Europaweg   81,40   91,04   96,35  103,38  109,19  105,38   98,52   87,70
Europaweg   81,40   91,04   96,35  103,38  109,19  105,38   98,52   87,70
Europaweg   89,02   96,47  103,79  107,52  112,12  108,88  102,24   94,29
Rijksweg   86,81   98,17  101,76  105,44  111,92  106,09  100,66   91,63
Rijksweg   87,84   99,17  102,76  106,44  112,89  107,05  101,63   92,59

Rijksweg   87,84   99,17  102,76  106,44  112,89  107,05  101,63   92,59
Rijksweg   87,84   99,17  102,76  106,44  112,89  107,05  101,63   92,59
Rijksweg   88,04   99,45  103,03  106,72  113,26  107,42  101,99   92,96
Rijksweg   88,04   99,45  103,03  106,72  113,26  107,42  101,99   92,96
Rijksweg   87,84   99,17  102,76  106,44  112,89  107,05  101,63   92,59

Rijksweg   87,84   99,17  102,76  106,44  112,89  107,05  101,63   92,59
Rijksweg   87,84   99,17  102,76  106,44  112,89  107,05  101,63   92,59
Rijksweg   88,04   99,45  103,03  106,72  113,26  107,42  101,99   92,96
Rijksweg   88,04   99,45  103,03  106,72  113,26  107,42  101,99   92,96
Rijksweg   88,04   99,45  103,03  106,72  113,26  107,42  101,99   92,96

Sicco Mansholtweg   78,81   86,07   92,92   97,55  103,27   99,90   93,18   84,16
Sicco Mansholtweg   82,48   87,34   96,76   97,39  102,18   99,52   93,06   87,92
Sicco Mansholtweg   81,82   89,08   95,93  100,56  106,28  102,91   96,19   87,17
Sicco Mansholtweg   78,81   86,07   92,92   97,55  103,27   99,90   93,18   84,16
Vancouverstraat   71,47   75,70   84,64   86,56   91,83   88,94   82,35   75,96

Vancouverstraat   71,47   75,70   84,64   86,56   91,83   88,94   82,35   75,96
Vancouverstraat   68,24   72,07   80,06   83,80   89,25   86,19   79,54   71,90
Vancouverstraat   71,47   75,70   84,64   86,56   91,83   88,94   82,35   75,96
Vancouverstraat   68,46   72,69   81,63   83,55   88,82   85,93   79,34   72,95
Vancouverstraat   71,47   75,70   84,64   86,56   91,83   88,94   82,35   75,96

Vancouverstraat   68,46   72,69   81,63   83,55   88,82   85,93   79,34   72,95
Doetinchem-west 3   79,32   88,59   93,95  101,25  106,91  103,06   96,18   85,36
Doetinchem-west 3   79,32   88,59   93,95  101,25  106,91  103,06   96,18   85,36
Doetinchem-west 3   81,64   90,90   96,26  103,56  109,26  105,40   98,53   87,70
Doetinchem-west 3   83,64   92,91   98,27  105,57  111,25  107,40  100,52   89,70

Bedrijvenweg   86,73   93,68  101,21  105,36  108,62  105,06   98,77   91,35
De Wals   73,47   76,95   83,77   89,39   94,96   91,79   85,10   76,33
De Wals   71,29   74,81   81,78   87,17   92,73   89,56   82,88   74,24
De Wals   70,46   73,94   80,76   86,38   91,95   88,78   82,09   73,32
De Wals   73,47   76,95   83,77   89,39   94,96   91,79   85,10   76,33

De Wals   70,46   73,94   80,76   86,38   91,95   88,78   82,09   73,32
Kilderseweg   80,05   87,31   94,14   98,81  104,55  101,18   94,45   85,40
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Bijlage 1Antea Group
Wegen 2030Invoergegevens Geomilieu

Model: 2030 RTP 18022019
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep LE (D) Totaal LE (A) 63 LE (A) 125 LE (A) 250 LE (A) 500 LE (A) 1k LE (A) 2k LE (A) 4k
Europaweg  112,40   80,89   88,21   95,16   99,57  105,13  101,79   95,08
Europaweg  112,40   80,89   88,21   95,16   99,57  105,13  101,79   95,08
Europaweg  112,37   81,53   88,75   95,61  100,30  105,89  102,52   95,80
Europaweg  112,37   81,53   88,75   95,61  100,30  105,89  102,52   95,80
Europaweg  112,82   85,16   90,14   99,52  100,17  104,85  102,20   95,78

Europaweg  112,79   85,13   90,11   99,48  100,16  104,84  102,19   95,76
Europaweg  112,83   84,60   89,56   99,10   99,41  104,10  101,51   95,08
Europaweg  112,67   84,46   89,37   98,86   99,31  104,05  101,42   94,98
Europaweg  112,55   80,95   88,15   94,89   99,76  105,63  102,24   95,51
Europaweg  113,76   78,57   88,19   93,44  100,69  107,60  103,79   96,91

Europaweg  111,84   76,66   86,28   91,53   98,78  105,67  101,86   94,98
Europaweg  111,84   76,66   86,28   91,53   98,78  105,67  101,86   94,98
Europaweg  112,37   81,53   88,75   95,61  100,30  105,89  102,52   95,80
Europaweg  112,37   81,53   88,75   95,61  100,30  105,89  102,52   95,80
Europaweg  112,39   81,55   88,78   95,64  100,31  105,89  102,52   95,81

Europaweg  112,39   81,55   88,78   95,64  100,31  105,89  102,52   95,81
Europaweg  112,40   80,89   88,21   95,16   99,57  105,13  101,79   95,08
Europaweg  112,40   80,89   88,21   95,16   99,57  105,13  101,79   95,08
Europaweg  112,55   80,95   88,15   94,89   99,76  105,63  102,24   95,51
Europaweg  113,76   78,57   88,19   93,44  100,69  107,60  103,79   96,91

Europaweg  111,84   76,66   86,28   91,53   98,78  105,67  101,86   94,98
Europaweg  111,84   76,66   86,28   91,53   98,78  105,67  101,86   94,98
Europaweg  115,38   84,54   91,76   98,62  103,31  108,90  105,53   98,81
Rijksweg  114,25   81,82   93,68   97,19  100,93  107,96  102,05   96,60
Rijksweg  115,23   82,83   94,66   98,17  101,91  108,91  102,99   97,55

Rijksweg  115,23   82,83   94,66   98,17  101,91  108,91  102,99   97,55
Rijksweg  115,23   82,83   94,66   98,17  101,91  108,91  102,99   97,55
Rijksweg  115,58   83,07   94,98   98,48  102,22  109,30  103,38   97,93
Rijksweg  115,58   83,07   94,98   98,48  102,22  109,30  103,38   97,93
Rijksweg  115,23   82,83   94,66   98,17  101,91  108,91  102,99   97,55

Rijksweg  115,23   82,83   94,66   98,17  101,91  108,91  102,99   97,55
Rijksweg  115,23   82,83   94,66   98,17  101,91  108,91  102,99   97,55
Rijksweg  115,58   83,07   94,98   98,48  102,22  109,30  103,38   97,93
Rijksweg  115,58   83,07   94,98   98,48  102,22  109,30  103,38   97,93
Rijksweg  115,58   83,07   94,98   98,48  102,22  109,30  103,38   97,93

Sicco Mansholtweg  106,18   75,16   82,26   88,70   94,09  100,37   96,94   90,18
Sicco Mansholtweg  105,92   78,73   83,12   92,05   93,91   99,06   96,20   89,64
Sicco Mansholtweg  109,19   78,17   85,27   91,71   97,10  103,38   99,95   93,20
Sicco Mansholtweg  106,18   75,16   82,26   88,70   94,09  100,37   96,94   90,18
Vancouverstraat   95,20   67,91   71,75   79,88   83,39   88,85   85,81   79,16

Vancouverstraat   95,20   67,91   71,75   79,88   83,39   88,85   85,81   79,16
Vancouverstraat   92,37   65,03   68,55   75,62   80,86   86,43   83,27   76,59
Vancouverstraat   95,20   67,91   71,75   79,88   83,39   88,85   85,81   79,16
Vancouverstraat   92,19   64,90   68,74   76,87   80,38   85,84   82,80   76,15
Vancouverstraat   95,20   67,91   71,75   79,88   83,39   88,85   85,81   79,16

Vancouverstraat   92,19   64,90   68,74   76,87   80,38   85,84   82,80   76,15
Doetinchem-west 3  109,56   74,40   83,70   89,02   96,40  102,72   98,88   92,00
Doetinchem-west 3  109,56   74,40   83,70   89,02   96,40  102,72   98,88   92,00
Doetinchem-west 3  111,90   76,72   86,02   91,33   98,72  105,07  101,23   94,35
Doetinchem-west 3  113,90   78,72   88,02   93,34  100,72  107,06  103,22   96,34

Bedrijvenweg  112,15   81,93   88,24   95,49  100,91  104,42  100,53   94,30
De Wals   97,92   70,54   73,81   79,78   86,61   92,24   89,01   82,30
De Wals   95,70   68,32   71,62   77,72   84,37   90,00   86,78   80,07
De Wals   94,91   67,53   70,79   76,77   83,60   89,23   86,00   79,29
De Wals   97,92   70,54   73,81   79,78   86,61   92,24   89,01   82,30

De Wals   94,91   67,53   70,79   76,77   83,60   89,23   86,00   79,29
Kilderseweg  107,45   76,42   83,52   89,93   95,36  101,66   98,23   91,47
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Bijlage 1Antea Group
Wegen 2030Invoergegevens Geomilieu

Model: 2030 RTP 18022019
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep LE (A) 8k LE (A) Totaal LE (N) 63 LE (N) 125 LE (N) 250 LE (N) 500 LE (N) 1k LE (N) 2k
Europaweg   86,24  108,09   77,22   84,83   92,22   95,57  100,30   97,12
Europaweg   86,24  108,09   77,22   84,83   92,22   95,57  100,30   97,12
Europaweg   86,84  108,82   76,27   83,80   91,08   94,71   99,67   96,44
Europaweg   86,84  108,82   76,27   83,80   91,08   94,71   99,67   96,44
Europaweg   90,73  108,62   80,20   85,43   95,36   94,56   98,92   96,60

Europaweg   90,69  108,61   80,17   85,40   95,32   94,54   98,91   96,58
Europaweg   90,20  107,94   81,20   86,51   96,54   95,40   99,65   97,43
Europaweg   89,98  107,84   81,00   86,28   96,29   95,24   99,53   97,28
Europaweg   86,30  108,49   77,04   84,56   91,80   95,51  100,59   97,34
Europaweg   85,82  110,06   74,45   84,18   89,48   96,45  102,30   98,49

Europaweg   83,89  108,13   72,56   82,29   87,59   94,55  100,37   96,57
Europaweg   83,89  108,13   72,56   82,29   87,59   94,55  100,37   96,57
Europaweg   86,84  108,82   76,27   83,80   91,08   94,71   99,67   96,44
Europaweg   86,84  108,82   76,27   83,80   91,08   94,71   99,67   96,44
Europaweg   86,86  108,82   76,29   83,83   91,12   94,73   99,68   96,45

Europaweg   86,86  108,82   76,29   83,83   91,12   94,73   99,68   96,45
Europaweg   86,24  108,09   77,22   84,83   92,22   95,57  100,30   97,12
Europaweg   86,24  108,09   77,22   84,83   92,22   95,57  100,30   97,12
Europaweg   86,30  108,49   77,04   84,56   91,80   95,51  100,59   97,34
Europaweg   85,82  110,06   74,45   84,18   89,48   96,45  102,30   98,49

Europaweg   83,89  108,13   72,56   82,29   87,59   94,55  100,37   96,57
Europaweg   83,89  108,13   72,56   82,29   87,59   94,55  100,37   96,57
Europaweg   89,85  111,83   79,28   86,81   94,09   97,72  102,68   99,45
Rijksweg   87,59  110,16   80,61   91,52   95,18   98,91  104,96   99,18
Rijksweg   88,54  111,12   81,68   92,56   96,22   99,95  105,96  100,18

Rijksweg   88,54  111,12   81,68   92,56   96,22   99,95  105,96  100,18
Rijksweg   88,54  111,12   81,68   92,56   96,22   99,95  105,96  100,18
Rijksweg   88,92  111,49   81,84   92,80   96,45  100,18  106,30  100,51
Rijksweg   88,92  111,49   81,84   92,80   96,45  100,18  106,30  100,51
Rijksweg   88,54  111,12   81,68   92,56   96,22   99,95  105,96  100,18

Rijksweg   88,54  111,12   81,68   92,56   96,22   99,95  105,96  100,18
Rijksweg   88,54  111,12   81,68   92,56   96,22   99,95  105,96  100,18
Rijksweg   88,92  111,49   81,84   92,80   96,45  100,18  106,30  100,51
Rijksweg   88,92  111,49   81,84   92,80   96,45  100,18  106,30  100,51
Rijksweg   88,92  111,49   81,84   92,80   96,45  100,18  106,30  100,51

Sicco Mansholtweg   80,55  103,12   67,84   75,08   81,64   86,65   92,97   89,58
Sicco Mansholtweg   83,41  102,48   71,57   75,90   85,12   86,44   91,66   88,85
Sicco Mansholtweg   83,56  106,13   70,85   78,09   84,65   89,66   95,99   92,59
Sicco Mansholtweg   80,55  103,12   67,84   75,08   81,64   86,65   92,97   89,58
Vancouverstraat   71,62   91,99   61,59   65,92   75,16   76,44   81,66   78,85

Vancouverstraat   71,62   91,99   61,59   65,92   75,16   76,44   81,66   78,85
Vancouverstraat   68,01   89,41   58,23   62,16   70,51   73,62   79,04   76,03
Vancouverstraat   71,62   91,99   61,59   65,92   75,16   76,44   81,66   78,85
Vancouverstraat   68,61   88,98   58,58   62,91   72,15   73,43   78,65   75,84
Vancouverstraat   71,62   91,99   61,59   65,92   75,16   76,44   81,66   78,85

Vancouverstraat   68,61   88,98   58,58   62,91   72,15   73,43   78,65   75,84
Doetinchem-west 3   81,01  105,26   73,10   82,20   87,60   94,96  100,16   96,27
Doetinchem-west 3   81,01  105,26   73,10   82,20   87,60   94,96  100,16   96,27
Doetinchem-west 3   83,35  107,60   75,41   84,51   89,91   97,27  102,50   98,62
Doetinchem-west 3   85,35  109,60   77,42   86,52   91,92   99,28  104,50  100,61

Bedrijvenweg   86,09  107,69   77,92   84,91   92,46   96,52   99,79   96,25
De Wals   72,89   95,12   63,35   66,91   74,08   79,17   84,72   81,57
De Wals   70,74   92,89   61,18   64,78   72,12   76,95   82,49   79,36
De Wals   69,88   92,11   60,34   63,90   71,07   76,16   81,71   78,56
De Wals   72,89   95,12   63,35   66,91   74,08   79,17   84,72   81,57

De Wals   69,88   92,11   60,34   63,90   71,07   76,16   81,71   78,56
Kilderseweg   81,81  104,40   69,10   76,33   82,87   87,92   94,26   90,86
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Bijlage 1Antea Group
Wegen 2030Invoergegevens Geomilieu

Model: 2030 RTP 18022019
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep LE (N) 4k LE (N) 8k LE (N) Totaal LE (P4) 63 LE (P4) 125 LE (P4) 250 LE (P4) 500 LE (P4) 1k
Europaweg   90,48   82,60  103,58 -- -- -- -- --
Europaweg   90,48   82,60  103,58 -- -- -- -- --
Europaweg   89,78   81,63  102,85 -- -- -- -- --
Europaweg   89,78   81,63  102,85 -- -- -- -- --
Europaweg   90,26   86,27  103,14 -- -- -- -- --

Europaweg   90,24   86,23  103,12 -- -- -- -- --
Europaweg   91,12   87,39  104,01 -- -- -- -- --
Europaweg   90,96   87,16  103,84 -- -- -- -- --
Europaweg   90,67   82,42  103,73 -- -- -- -- --
Europaweg   91,64   80,82  104,94 -- -- -- -- --

Europaweg   89,71   78,90  103,02 -- -- -- -- --
Europaweg   89,71   78,90  103,02 -- -- -- -- --
Europaweg   89,78   81,63  102,85 -- -- -- -- --
Europaweg   89,78   81,63  102,85 -- -- -- -- --
Europaweg   89,79   81,66  102,87 -- -- -- -- --

Europaweg   89,79   81,66  102,87 -- -- -- -- --
Europaweg   90,48   82,60  103,58 -- -- -- -- --
Europaweg   90,48   82,60  103,58 -- -- -- -- --
Europaweg   90,67   82,42  103,73 -- -- -- -- --
Europaweg   91,64   80,82  104,94 -- -- -- -- --

Europaweg   89,71   78,90  103,02 -- -- -- -- --
Europaweg   89,71   78,90  103,02 -- -- -- -- --
Europaweg   92,79   84,64  105,86 -- -- -- -- --
Rijksweg   93,76   84,71  107,40 -- -- -- -- --
Rijksweg   94,76   85,71  108,40 -- -- -- -- --

Rijksweg   94,76   85,71  108,40 -- -- -- -- --
Rijksweg   94,76   85,71  108,40 -- -- -- -- --
Rijksweg   95,08   86,04  108,72 -- -- -- -- --
Rijksweg   95,08   86,04  108,72 -- -- -- -- --
Rijksweg   94,76   85,71  108,40 -- -- -- -- --

Rijksweg   94,76   85,71  108,40 -- -- -- -- --
Rijksweg   94,76   85,71  108,40 -- -- -- -- --
Rijksweg   95,08   86,04  108,72 -- -- -- -- --
Rijksweg   95,08   86,04  108,72 -- -- -- -- --
Rijksweg   95,08   86,04  108,72 -- -- -- -- --

Sicco Mansholtweg   82,82   73,30   95,74 -- -- -- -- --
Sicco Mansholtweg   82,28   76,28   95,14 -- -- -- -- --
Sicco Mansholtweg   85,83   76,31   98,75 -- -- -- -- --
Sicco Mansholtweg   82,82   73,30   95,74 -- -- -- -- --
Vancouverstraat   72,28   66,31   85,14 -- -- -- -- --

Vancouverstraat   72,28   66,31   85,14 -- -- -- -- --
Vancouverstraat   69,39   62,13   82,23 -- -- -- -- --
Vancouverstraat   72,28   66,31   85,14 -- -- -- -- --
Vancouverstraat   69,27   63,30   82,13 -- -- -- -- --
Vancouverstraat   72,28   66,31   85,14 -- -- -- -- --

Vancouverstraat   69,27   63,30   82,13 -- -- -- -- --
Doetinchem-west 3   89,40   78,69  102,89 -- -- -- -- --
Doetinchem-west 3   89,40   78,69  102,89 -- -- -- -- --
Doetinchem-west 3   91,75   81,03  105,23 -- -- -- -- --
Doetinchem-west 3   93,74   83,02  107,23 -- -- -- -- --

Bedrijvenweg   89,96   82,57  103,33 -- -- -- -- --
De Wals   74,89   66,40   87,71 -- -- -- -- --
De Wals   72,68   64,34   85,50 -- -- -- -- --
De Wals   71,88   63,39   84,70 -- -- -- -- --
De Wals   74,89   66,40   87,71 -- -- -- -- --

De Wals   71,88   63,39   84,70 -- -- -- -- --
Kilderseweg   84,10   74,55   97,02 -- -- -- -- --
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Bijlage 1Antea Group
Wegen 2030Invoergegevens Geomilieu

Model: 2030 RTP 18022019
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep LE (P4) 2k LE (P4) 4k LE (P4) 8k LE (P4) Totaal
Europaweg -- -- -- --
Europaweg -- -- -- --
Europaweg -- -- -- --
Europaweg -- -- -- --
Europaweg -- -- -- --

Europaweg -- -- -- --
Europaweg -- -- -- --
Europaweg -- -- -- --
Europaweg -- -- -- --
Europaweg -- -- -- --

Europaweg -- -- -- --
Europaweg -- -- -- --
Europaweg -- -- -- --
Europaweg -- -- -- --
Europaweg -- -- -- --

Europaweg -- -- -- --
Europaweg -- -- -- --
Europaweg -- -- -- --
Europaweg -- -- -- --
Europaweg -- -- -- --

Europaweg -- -- -- --
Europaweg -- -- -- --
Europaweg -- -- -- --
Rijksweg -- -- -- --
Rijksweg -- -- -- --

Rijksweg -- -- -- --
Rijksweg -- -- -- --
Rijksweg -- -- -- --
Rijksweg -- -- -- --
Rijksweg -- -- -- --

Rijksweg -- -- -- --
Rijksweg -- -- -- --
Rijksweg -- -- -- --
Rijksweg -- -- -- --
Rijksweg -- -- -- --

Sicco Mansholtweg -- -- -- --
Sicco Mansholtweg -- -- -- --
Sicco Mansholtweg -- -- -- --
Sicco Mansholtweg -- -- -- --
Vancouverstraat -- -- -- --

Vancouverstraat -- -- -- --
Vancouverstraat -- -- -- --
Vancouverstraat -- -- -- --
Vancouverstraat -- -- -- --
Vancouverstraat -- -- -- --

Vancouverstraat -- -- -- --
Doetinchem-west 3 -- -- -- --
Doetinchem-west 3 -- -- -- --
Doetinchem-west 3 -- -- -- --
Doetinchem-west 3 -- -- -- --

Bedrijvenweg -- -- -- --
De Wals -- -- -- --
De Wals -- -- -- --
De Wals -- -- -- --
De Wals -- -- -- --

De Wals -- -- -- --
Kilderseweg -- -- -- --
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bijlage 2
Reconstructietoets Europaweg conform het definitief ontwerp (DO)
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Auroraweg 1 stedelijk 001_A 1,5 48,64 49 54 49,36 0,72
Auroraweg 1 stedelijk 001_B 4,5 50,01 50 55 50,79 0,78

Auroraweg 12 stedelijk 002_A 1,5 40,83 48 53 41,60 0,00
Auroraweg 12 stedelijk 002_B 4,5 42,26 48 53 43,03 0,00
Auroraweg 14 stedelijk 003_A 1,5 41,95 48 53 42,84 0,00
Auroraweg 14 stedelijk 003_B 4,5 43,10 48 53 43,98 0,00
Auroraweg 17 stedelijk 004_A 1,5 42,92 48 53 43,87 0,00
Auroraweg 17 stedelijk 004_B 4,5 43,68 48 53 44,69 0,00
Auroraweg 2 stedelijk 005_A 1,5 43,02 48 53 43,64 0,00
Auroraweg 2 stedelijk 005_B 4,5 43,85 48 53 44,46 0,00
Auroraweg 3 stedelijk 006_A 1,5 46,11 48 53 46,87 0,00
Auroraweg 3 stedelijk 006_B 4,5 47,13 48 53 47,92 0,00
Auroraweg 5 stedelijk 007_A 1,5 37,97 48 53 38,72 0,00
Auroraweg 5 stedelijk 007_B 4,5 44,09 48 53 44,90 0,00

bestand: AG Reconstructietoets DO wegverkeerslawaai
OUTPUT reconstructietoets blad 1 van 40
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bijlage 2
Reconstructietoets Europaweg conform het definitief ontwerp (DO)
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Auroraweg 6 stedelijk 008_A 1,5 38,17 48 53 38,77 0,00
Auroraweg 6 stedelijk 008_B 4,5 40,83 48 53 41,46 0,00

Auroraweg 6a stedelijk 009_A 1,5 36,47 48 53 37,65 0,00
Auroraweg 6a stedelijk 009_B 4,5 40,14 48 53 41,05 0,00
Auroraweg 7 stedelijk 010_A 1,5 35,32 48 53 35,95 0,00
Auroraweg 7 stedelijk 010_B 4,5 40,29 48 53 41,01 0,00

Canadaparklaan 1 stedelijk 011_A 1,5 33,49 48 53 34,22 0,00
Canadaparklaan 1 stedelijk 011_B 4,5 35,13 48 53 35,82 0,00

Canadaparklaan 11 stedelijk 012_A 1,5 33,04 48 53 33,33 0,00
Canadaparklaan 11 stedelijk 012_B 4,5 34,64 48 53 35,06 0,00
Canadaparklaan 13 stedelijk 013_A 1,5 32,75 48 53 33,34 0,00
Canadaparklaan 13 stedelijk 013_B 4,5 34,42 48 53 35,02 0,00
Canadaparklaan 15 stedelijk 014_A 1,5 33,72 48 53 34,57 0,00
Canadaparklaan 15 stedelijk 014_B 4,5 35,60 48 53 36,54 0,00
Canadaparklaan 17 stedelijk 015_A 1,5 34,27 48 53 34,80 0,00
Canadaparklaan 17 stedelijk 015_B 4,5 35,75 48 53 36,36 0,00

bestand: AG Reconstructietoets DO wegverkeerslawaai
OUTPUT reconstructietoets blad 2 van 40
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bijlage 2
Reconstructietoets Europaweg conform het definitief ontwerp (DO)
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Canadaparklaan 19 stedelijk 016_A 1,5 34,72 48 53 35,03 0,00
Canadaparklaan 19 stedelijk 016_B 4,5 36,02 48 53 36,52 0,00
Canadaparklaan 21 stedelijk 017_A 1,5 34,37 48 53 34,84 0,00
Canadaparklaan 21 stedelijk 017_B 4,5 35,72 48 53 36,22 0,00
Canadaparklaan 23 stedelijk 018_A 1,5 33,78 48 53 34,37 0,00
Canadaparklaan 23 stedelijk 018_B 4,5 35,13 48 53 35,78 0,00
Canadaparklaan 25 stedelijk 019_A 1,5 33,24 48 53 33,97 0,00
Canadaparklaan 25 stedelijk 019_B 4,5 34,70 48 53 35,50 0,00
Canadaparklaan 27 stedelijk 020_A 1,5 33,66 48 53 34,34 0,00
Canadaparklaan 27 stedelijk 020_B 4,5 35,03 48 53 35,70 0,00
Canadaparklaan 29 stedelijk 021_A 1,5 33,20 48 53 33,86 0,00
Canadaparklaan 29 stedelijk 021_B 4,5 34,63 48 53 35,34 0,00
Canadaparklaan 3 stedelijk 022_A 1,5 33,55 48 53 34,04 0,00
Canadaparklaan 3 stedelijk 022_B 4,5 35,21 48 53 35,82 0,00

Canadaparklaan 31 stedelijk 023_A 1,5 33,04 48 53 34,19 0,00
Canadaparklaan 31 stedelijk 023_B 4,5 34,47 48 53 35,52 0,00
Canadaparklaan 33 stedelijk 024_A 1,5 31,77 48 53 32,37 0,00
Canadaparklaan 33 stedelijk 024_B 4,5 33,49 48 53 34,14 0,00
Canadaparklaan 35 stedelijk 025_A 1,5 32,74 48 53 33,62 0,00
Canadaparklaan 35 stedelijk 025_B 4,5 34,38 48 53 35,34 0,00
Canadaparklaan 37 stedelijk 026_A 1,5 31,44 48 53 32,08 0,00
Canadaparklaan 37 stedelijk 026_B 4,5 33,39 48 53 34,23 0,00
Canadaparklaan 39 stedelijk 027_A 1,5 32,53 48 53 32,71 0,00
Canadaparklaan 39 stedelijk 027_B 4,5 34,41 48 53 35,27 0,00
Canadaparklaan 41 stedelijk 028_A 1,5 31,41 48 53 32,07 0,00
Canadaparklaan 41 stedelijk 028_B 4,5 33,29 48 53 33,99 0,00
Canadaparklaan 43 stedelijk 029_A 1,5 30,94 48 53 31,48 0,00
Canadaparklaan 43 stedelijk 029_B 4,5 33,72 48 53 34,21 0,00
Canadaparklaan 5 stedelijk 030_A 1,5 33,63 48 53 34,09 0,00
Canadaparklaan 5 stedelijk 030_B 4,5 35,26 48 53 35,79 0,00
Canadaparklaan 7 stedelijk 031_A 1,5 33,60 48 53 33,90 0,00
Canadaparklaan 7 stedelijk 031_B 4,5 35,16 48 53 35,66 0,00
Canadaparklaan 9 stedelijk 032_A 1,5 33,43 48 53 34,13 0,00
Canadaparklaan 9 stedelijk 032_B 4,5 34,94 48 53 35,66 0,00

Generaal Crerarstraat 29 stedelijk 033_A 1,5 28,30 48 53 28,67 0,00
Generaal Crerarstraat 29 stedelijk 033_B 4,5 30,28 48 53 30,80 0,00
Generaal Crerarstraat 30 stedelijk 034_A 1,5 27,05 48 53 27,63 0,00
Generaal Crerarstraat 30 stedelijk 034_B 4,5 30,01 48 53 30,73 0,00
Generaal Crerarstraat 31 stedelijk 035_A 1,5 26,80 48 53 27,13 0,00

bestand: AG Reconstructietoets DO wegverkeerslawaai
OUTPUT reconstructietoets blad 3 van 40
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bijlage 2
Reconstructietoets Europaweg conform het definitief ontwerp (DO)
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Generaal Crerarstraat 31 stedelijk 035_B 4,5 29,10 48 53 29,96 0,00
Generaal Crerarstraat 32 stedelijk 036_A 1,5 28,32 48 53 28,49 0,00
Generaal Crerarstraat 32 stedelijk 036_B 4,5 30,84 48 53 31,20 0,00
Generaal Crerarstraat 33 stedelijk 037_A 1,5 29,80 48 53 30,10 0,00
Generaal Crerarstraat 33 stedelijk 037_B 4,5 30,88 48 53 31,22 0,00
Generaal Crerarstraat 34 stedelijk 038_A 1,5 29,45 48 53 29,63 0,00
Generaal Crerarstraat 34 stedelijk 038_B 4,5 31,48 48 53 31,90 0,00
Generaal Crerarstraat 35 stedelijk 039_A 1,5 28,51 48 53 28,85 0,00
Generaal Crerarstraat 35 stedelijk 039_B 4,5 29,53 48 53 29,91 0,00
Generaal Crerarstraat 36 stedelijk 040_A 1,5 29,53 48 53 30,28 0,00
Generaal Crerarstraat 36 stedelijk 040_B 4,5 31,42 48 53 32,19 0,00
Generaal Crerarstraat 37 stedelijk 041_A 1,5 28,30 48 53 28,78 0,00
Generaal Crerarstraat 37 stedelijk 041_B 4,5 29,26 48 53 29,74 0,00
Generaal Crerarstraat 38 stedelijk 042_A 1,5 29,67 48 53 30,18 0,00
Generaal Crerarstraat 38 stedelijk 042_B 4,5 31,40 48 53 32,01 0,00
Generaal Crerarstraat 39 stedelijk 043_A 1,5 28,12 48 53 28,61 0,00
Generaal Crerarstraat 39 stedelijk 043_B 4,5 30,60 48 53 31,12 0,00
Generaal Crerarstraat 40 stedelijk 044_A 1,5 24,50 48 53 25,70 0,00
Generaal Crerarstraat 40 stedelijk 044_B 4,5 27,30 48 53 28,46 0,00

Het Hennennest 20 stedelijk 045_A 1,5 31,36 48 53 31,94 0,00
Kilderseweg 19 stedelijk 046_A 1,5 41,83 48 53 42,33 0,00
Kilderseweg 19 stedelijk 046_B 4,5 43,96 48 53 44,71 0,00

Montrealstraat 2 stedelijk 047_A 1,5 28,56 48 53 29,15 0,00
Montrealstraat 2 stedelijk 047_B 4,5 32,59 48 53 33,25 0,00
Montrealstraat 4 stedelijk 048_A 1,5 28,31 48 53 28,92 0,00
Montrealstraat 4 stedelijk 048_B 4,5 32,00 48 53 32,59 0,00
Montrealstraat 6 stedelijk 049_A 1,5 29,01 48 53 29,69 0,00
Montrealstraat 6 stedelijk 049_B 4,5 31,97 48 53 32,73 0,00
Montrealstraat 8 stedelijk 050_A 1,5 29,44 48 53 30,29 0,00
Montrealstraat 8 stedelijk 050_B 4,5 32,11 48 53 33,05 0,00
Ottawastraat 34 stedelijk 051_A 1,5 28,54 48 53 29,12 0,00
Ottawastraat 34 stedelijk 051_B 4,5 31,12 48 53 31,61 0,00
Ottawastraat 36 stedelijk 052_A 1,5 28,91 48 53 29,41 0,00
Ottawastraat 36 stedelijk 052_B 4,5 31,27 48 53 31,87 0,00
Ottawastraat 38 stedelijk 053_A 1,5 28,79 48 53 29,54 0,00
Ottawastraat 38 stedelijk 053_B 4,5 31,28 48 53 32,17 0,00
Ottawastraat 40 stedelijk 054_A 1,5 29,90 48 53 30,20 0,00
Ottawastraat 40 stedelijk 054_B 4,5 33,27 48 53 33,70 0,00

Oude Doetinchemseweg 10 stedelijk 055_A 1,5 33,35 48 53 33,97 0,00

bestand: AG Reconstructietoets DO wegverkeerslawaai
OUTPUT reconstructietoets blad 4 van 40

© Antea Group
datum: 13-3-2019



bijlage 2
Reconstructietoets Europaweg conform het definitief ontwerp (DO)
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Oude Doetinchemseweg 10 stedelijk 055_B 4,5 35,05 48 53 35,78 0,00
Oude Doetinchemseweg 12 stedelijk 056_A 1,5 31,77 48 53 32,33 0,00
Oude Doetinchemseweg 12 stedelijk 056_B 4,5 33,91 48 53 34,59 0,00
Oude Doetinchemseweg 14 stedelijk 057_A 1,5 30,40 48 53 30,94 0,00
Oude Doetinchemseweg 14 stedelijk 057_B 4,5 33,77 48 53 34,25 0,00
Oude Doetinchemseweg 16 stedelijk 058_A 1,5 30,31 48 53 30,92 0,00
Oude Doetinchemseweg 16 stedelijk 058_B 4,5 33,82 48 53 34,42 0,00
Oude Doetinchemseweg 21 stedelijk 059_A 1,5 27,60 48 53 28,00 0,00
Oude Doetinchemseweg 21 stedelijk 059_B 4,5 31,40 48 53 31,88 0,00
Oude Doetinchemseweg 8 stedelijk 062_A 1,5 35,20 48 53 35,75 0,00
Oude Doetinchemseweg 8 stedelijk 062_B 4,5 36,48 48 53 37,11 0,00
Oude Doetinchemseweg 9 stedelijk 063_A 1,5 29,98 48 53 30,48 0,00
Oude Doetinchemseweg 9 stedelijk 063_B 4,5 33,01 48 53 33,57 0,00

Oude Wehlseweg 7 stedelijk 064_A 1,5 38,10 48 53 38,69 0,00
Oude Wehlseweg 7 stedelijk 064_B 4,5 39,60 48 53 40,19 0,00
Oude Wehlseweg 8 stedelijk 065_A 1,5 38,64 48 53 39,24 0,00
Oude Wehlseweg 8 stedelijk 065_B 4,5 40,50 48 53 41,23 0,00
Oude Wehlseweg 9 stedelijk 066_A 1,5 37,78 48 53 38,33 0,00
Oude Wehlseweg 9 stedelijk 066_B 4,5 39,45 48 53 40,04 0,00

Torontostraat 45 stedelijk 067_A 1,5 29,88 48 53 30,40 0,00
Torontostraat 45 stedelijk 067_B 4,5 33,00 48 53 33,52 0,00
Torontostraat 47 stedelijk 068_A 1,5 28,69 48 53 29,39 0,00
Torontostraat 47 stedelijk 068_B 4,5 31,36 48 53 32,10 0,00
Torontostraat 49 stedelijk 069_A 1,5 28,85 48 53 29,57 0,00
Torontostraat 49 stedelijk 069_B 4,5 31,65 48 53 32,09 0,00
Torontostraat 51 stedelijk 070_A 1,5 28,81 48 53 29,66 0,00
Torontostraat 51 stedelijk 070_B 4,5 30,96 48 53 31,88 0,00
Torontostraat 67 stedelijk 071_A 1,5 30,99 48 53 32,01 0,00

Torontostraat 67a stedelijk 072_A 1,5 33,63 48 53 34,08 0,00
Torontostraat 69 stedelijk 073_A 1,5 25,75 48 53 26,41 0,00
Torontostraat 69 stedelijk 073_B 4,5 31,52 48 53 32,27 0,00
Torontostraat 71 stedelijk 074_A 1,5 28,31 48 53 29,35 0,00
Torontostraat 71 stedelijk 074_B 4,5 33,51 48 53 34,29 0,00
Torontostraat 73 stedelijk 075_A 1,5 24,36 48 53 24,88 0,00
Torontostraat 73 stedelijk 075_B 4,5 27,96 48 53 28,54 0,00
Torontostraat 77 stedelijk 076_A 1,5 34,67 48 53 35,62 0,00
Torontostraat 77 stedelijk 076_B 4,5 38,93 48 53 39,90 0,00

Torontostraat 77a stedelijk 077_A 1,5 29,00 48 53 29,72 0,00
Torontostraat 79 stedelijk 078_A 1,5 39,51 48 53 40,42 0,00

bestand: AG Reconstructietoets DO wegverkeerslawaai
OUTPUT reconstructietoets blad 5 van 40
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bijlage 2
Reconstructietoets Europaweg conform het definitief ontwerp (DO)
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Torontostraat 79 stedelijk 078_B 4,5 42,15 48 53 43,05 0,00
Torontostraat 79a stedelijk 079_A 1,5 41,63 48 53 42,32 0,00
Torontostraat 79a stedelijk 079_B 4,5 43,05 48 53 43,66 0,00
Torontostraat 81 stedelijk 080_A 1,5 42,99 48 53 43,63 0,00
Torontostraat 81 stedelijk 080_B 4,5 44,55 48 53 45,36 0,00

Vancouverstraat 11 stedelijk 081_A 1,5 40,47 48 53 41,07 0,00
Vancouverstraat 11 stedelijk 081_B 4,5 42,36 48 53 42,89 0,00
Vancouverstraat 14 stedelijk 082_A 1,5 43,03 48 53 43,40 0,00
Vancouverstraat 14 stedelijk 082_B 4,5 45,18 48 53 45,54 0,00
Vancouverstraat 16 stedelijk 083_A 1,5 38,28 48 53 38,59 0,00
Vancouverstraat 16 stedelijk 083_B 4,5 41,64 48 53 41,86 0,00
Vancouverstraat 2 stedelijk 084_A 1,5 44,88 48 53 45,23 0,00
Vancouverstraat 2 stedelijk 084_B 4,5 46,30 48 53 46,58 0,00

Vancouverstraat 26 stedelijk 085_A 1,5 47,49 48 53 48,32 0,32
Vancouverstraat 26 stedelijk 085_B 4,5 54,87 55 60 55,00 0,13
Vancouverstraat 4 stedelijk 086_A 1,5 43,98 48 53 44,30 0,00
Vancouverstraat 4 stedelijk 086_B 4,5 45,31 48 53 45,58 0,00
Vancouverstraat 6 stedelijk 087_A 1,5 44,49 48 53 44,85 0,00
Vancouverstraat 6 stedelijk 087_B 4,5 46,05 48 53 46,31 0,00

Wielstraat 2 stedelijk 088_A 1,5 46,30 48 53 46,98 0,00
Wielstraat 2 stedelijk 088_B 4,5 48,91 49 54 49,75 0,84

Wielstraat 2 zuidoostgevel stedelijk 088A_A 1,5 48,18 48 53 48,94 0,76
Wielstraat 2 zuidoostgevel stedelijk 088A_B 4,5 49,91 50 55 50,81 0,90

Wielstraat 6 stedelijk 089_A 1,5 43,68 48 53 44,17 0,00
Wielstraat 6 stedelijk 089_B 4,5 45,04 48 53 45,57 0,00

Winnipegstraat 57 stedelijk 090_A 1,5 21,87 48 53 22,56 0,00
Winnipegstraat 57 stedelijk 090_B 4,5 27,79 48 53 28,51 0,00
Winnipegstraat 59 stedelijk 091_A 1,5 24,14 48 53 24,94 0,00
Winnipegstraat 59 stedelijk 091_B 4,5 29,02 48 53 30,05 0,00
Winnipegstraat 61 stedelijk 092_A 1,5 24,94 48 53 25,64 0,00
Winnipegstraat 61 stedelijk 092_B 4,5 28,74 48 53 29,54 0,00
Winnipegstraat 63 stedelijk 093_A 1,5 26,24 48 53 26,53 0,00
Winnipegstraat 63 stedelijk 093_B 4,5 26,53 48 53 26,83 0,00
Winnipegstraat 65 stedelijk 094_A 1,5 28,86 48 53 29,18 0,00
Winnipegstraat 65 stedelijk 094_B 4,5 29,99 48 53 30,33 0,00

De Ketting ?2 stedelijk 100_A 1,5 30,76 48 53 31,47 0,00
De Ketting ?2 stedelijk 100_B 4,5 34,19 48 53 34,90 0,00
De Ketting ?2 stedelijk 100_C 7,5 36,33 48 53 37,41 0,00
De Ketting 1 stedelijk 101_A 1,5 35,46 48 53 36,03 0,00

bestand: AG Reconstructietoets DO wegverkeerslawaai
OUTPUT reconstructietoets blad 6 van 40
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bijlage 2
Reconstructietoets Europaweg conform het definitief ontwerp (DO)
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De Ketting 1 stedelijk 101_B 4,5 36,83 48 53 37,34 0,00
De Ketting 10 stedelijk 102_A 1,5 27,93 48 53 28,54 0,00
De Ketting 10 stedelijk 102_B 4,5 30,99 48 53 31,67 0,00
De Ketting 10 stedelijk 102_C 7,5 35,94 48 53 36,73 0,00

De Ketting 100 stedelijk 103_A 1,5 27,46 48 53 27,94 0,00
De Ketting 100 stedelijk 103_B 4,5 31,12 48 53 31,60 0,00
De Ketting 100 stedelijk 103_C 7,5 34,68 48 53 35,36 0,00
De Ketting 101 stedelijk 104_A 1,5 29,29 48 53 29,89 0,00
De Ketting 101 stedelijk 104_B 4,5 33,16 48 53 33,70 0,00
De Ketting 102 stedelijk 105_A 1,5 27,27 48 53 27,95 0,00
De Ketting 102 stedelijk 105_B 4,5 30,92 48 53 31,51 0,00
De Ketting 102 stedelijk 105_C 7,5 34,19 48 53 34,90 0,00
De Ketting 103 stedelijk 106_A 1,5 30,67 48 53 31,13 0,00
De Ketting 103 stedelijk 106_B 4,5 34,01 48 53 34,50 0,00
De Ketting 104 stedelijk 107_A 1,5 27,32 48 53 28,32 0,00
De Ketting 104 stedelijk 107_B 4,5 30,87 48 53 31,85 0,00
De Ketting 104 stedelijk 107_C 7,5 33,71 48 53 34,81 0,00
De Ketting 105 stedelijk 108_A 1,5 37,48 48 53 37,67 0,00
De Ketting 105 stedelijk 108_B 4,5 38,94 48 53 39,25 0,00
De Ketting 11 stedelijk 109_A 1,5 28,67 48 53 29,18 0,00
De Ketting 11 stedelijk 109_B 4,5 32,23 48 53 32,72 0,00

De Ketting 114 stedelijk 110_A 1,5 33,48 48 53 33,47 0,00
De Ketting 114 stedelijk 110_B 4,5 36,15 48 53 36,58 0,00
De Ketting 114 stedelijk 110_C 7,5 37,83 48 53 38,65 0,00
De Ketting 116 stedelijk 111_A 1,5 28,79 48 53 29,23 0,00
De Ketting 116 stedelijk 111_B 4,5 31,35 48 53 31,90 0,00
De Ketting 116 stedelijk 111_C 7,5 34,12 48 53 34,94 0,00
De Ketting 118 stedelijk 112_A 1,5 26,96 48 53 27,47 0,00
De Ketting 118 stedelijk 112_B 4,5 30,18 48 53 30,73 0,00
De Ketting 118 stedelijk 112_C 7,5 35,73 48 53 36,52 0,00
De Ketting 12 stedelijk 113_A 1,5 32,04 48 53 32,46 0,00
De Ketting 12 stedelijk 113_B 4,5 33,79 48 53 34,31 0,00
De Ketting 12 stedelijk 113_C 7,5 37,42 48 53 38,17 0,00

De Ketting 120 stedelijk 114_A 1,5 28,47 48 53 29,23 0,00
De Ketting 120 stedelijk 114_B 4,5 31,40 48 53 32,07 0,00
De Ketting 120 stedelijk 114_C 7,5 34,22 48 53 35,16 0,00

bestand: AG Reconstructietoets DO wegverkeerslawaai
OUTPUT reconstructietoets blad 7 van 40
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bijlage 2
Reconstructietoets Europaweg conform het definitief ontwerp (DO)
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De Ketting 122 stedelijk 115_A 1,5 26,62 48 53 27,21 0,00
De Ketting 122 stedelijk 115_B 4,5 30,41 48 53 31,08 0,00
De Ketting 122 stedelijk 115_C 7,5 35,27 48 53 36,00 0,00
De Ketting 124 stedelijk 116_A 1,5 28,26 48 53 28,76 0,00
De Ketting 124 stedelijk 116_B 4,5 31,06 48 53 31,45 0,00
De Ketting 124 stedelijk 116_C 7,5 34,04 48 53 34,52 0,00
De Ketting 126 stedelijk 117_A 1,5 29,71 48 53 31,13 0,00
De Ketting 126 stedelijk 117_B 4,5 31,86 48 53 33,11 0,00
De Ketting 126 stedelijk 117_C 7,5 34,28 48 53 35,44 0,00
De Ketting 128 stedelijk 118_A 1,5 31,12 48 53 31,86 0,00
De Ketting 128 stedelijk 118_B 4,5 33,18 48 53 33,87 0,00
De Ketting 128 stedelijk 118_C 7,5 35,23 48 53 36,04 0,00
De Ketting 13 stedelijk 119_A 1,5 27,98 48 53 28,67 0,00
De Ketting 13 stedelijk 119_B 4,5 31,88 48 53 32,81 0,00

De Ketting 130 stedelijk 120_A 1,5 29,84 48 53 30,93 0,00
De Ketting 130 stedelijk 120_B 4,5 32,40 48 53 33,45 0,00
De Ketting 130 stedelijk 120_C 7,5 34,89 48 53 35,94 0,00
De Ketting 132 stedelijk 121_A 1,5 27,43 48 53 27,78 0,00
De Ketting 132 stedelijk 121_B 4,5 30,83 48 53 31,24 0,00
De Ketting 132 stedelijk 121_C 7,5 33,11 48 53 33,84 0,00
De Ketting 134 stedelijk 122_A 1,5 29,41 48 53 29,89 0,00
De Ketting 134 stedelijk 122_B 4,5 32,60 48 53 33,19 0,00
De Ketting 134 stedelijk 122_C 7,5 35,06 48 53 35,65 0,00
De Ketting 136 stedelijk 123_A 1,5 27,26 48 53 28,04 0,00
De Ketting 136 stedelijk 123_B 4,5 30,86 48 53 31,41 0,00
De Ketting 136 stedelijk 123_C 7,5 33,95 48 53 34,76 0,00
De Ketting 138 stedelijk 124_A 1,5 34,42 48 53 34,69 0,00
De Ketting 138 stedelijk 124_B 4,5 36,29 48 53 36,65 0,00
De Ketting 138 stedelijk 124_C 7,5 38,12 48 53 38,58 0,00
De Ketting 14 stedelijk 125_A 1,5 33,40 48 53 33,85 0,00
De Ketting 14 stedelijk 125_B 4,5 34,53 48 53 35,05 0,00
De Ketting 14 stedelijk 125_C 7,5 36,55 48 53 37,38 0,00

De Ketting 140 stedelijk 126_A 1,5 34,59 48 53 34,82 0,00
De Ketting 140 stedelijk 126_B 4,5 36,84 48 53 37,15 0,00
De Ketting 140 stedelijk 126_C 7,5 38,66 48 53 39,01 0,00
De Ketting 142 stedelijk 127_A 1,5 30,30 48 53 31,33 0,00
De Ketting 142 stedelijk 127_B 4,5 33,97 48 53 34,68 0,00
De Ketting 142 stedelijk 127_C 7,5 37,99 48 53 38,68 0,00
De Ketting 144 stedelijk 128_A 1,5 29,31 48 53 29,84 0,00

bestand: AG Reconstructietoets DO wegverkeerslawaai
OUTPUT reconstructietoets blad 8 van 40
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bijlage 2
Reconstructietoets Europaweg conform het definitief ontwerp (DO)
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De Ketting 144 stedelijk 128_B 4,5 33,15 48 53 33,59 0,00
De Ketting 144 stedelijk 128_C 7,5 37,63 48 53 38,28 0,00
De Ketting 146 stedelijk 129_A 1,5 28,75 48 53 29,21 0,00
De Ketting 146 stedelijk 129_B 4,5 32,17 48 53 32,78 0,00
De Ketting 146 stedelijk 129_C 7,5 35,34 48 53 35,95 0,00
De Ketting 148 stedelijk 130_A 1,5 32,28 48 53 32,63 0,00
De Ketting 148 stedelijk 130_B 4,5 34,67 48 53 34,99 0,00
De Ketting 148 stedelijk 130_C 7,5 36,40 48 53 36,87 0,00
De Ketting 15 stedelijk 131_A 1,5 28,85 48 53 29,42 0,00
De Ketting 15 stedelijk 131_B 4,5 33,08 48 53 33,75 0,00

De Ketting 150 stedelijk 132_A 1,5 29,79 48 53 30,54 0,00

bestand: AG Reconstructietoets DO wegverkeerslawaai
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bijlage 2
Reconstructietoets Europaweg conform het definitief ontwerp (DO)
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De Ketting 150 stedelijk 132_B 4,5 33,56 48 53 34,23 0,00
De Ketting 150 stedelijk 132_C 7,5 36,31 48 53 36,84 0,00
De Ketting 152 stedelijk 133_A 1,5 28,32 48 53 28,75 0,00
De Ketting 152 stedelijk 133_B 4,5 31,99 48 53 32,58 0,00
De Ketting 152 stedelijk 133_C 7,5 35,29 48 53 35,95 0,00
De Ketting 154 stedelijk 134_A 1,5 29,91 48 53 30,67 0,00
De Ketting 154 stedelijk 134_B 4,5 33,33 48 53 34,04 0,00
De Ketting 154 stedelijk 134_C 7,5 35,88 48 53 36,60 0,00
De Ketting 156 stedelijk 135_A 1,5 26,55 48 53 27,22 0,00
De Ketting 156 stedelijk 135_B 4,5 30,44 48 53 31,04 0,00
De Ketting 156 stedelijk 135_C 7,5 34,79 48 53 35,60 0,00
De Ketting 158 stedelijk 136_A 1,5 27,14 48 53 27,66 0,00
De Ketting 158 stedelijk 136_B 4,5 30,42 48 53 30,99 0,00
De Ketting 158 stedelijk 136_C 7,5 34,02 48 53 34,82 0,00
De Ketting 16 stedelijk 137_A 1,5 33,16 48 53 33,64 0,00
De Ketting 16 stedelijk 137_B 4,5 34,60 48 53 35,14 0,00
De Ketting 16 stedelijk 137_C 7,5 38,29 48 53 38,89 0,00

De Ketting 160 stedelijk 138_A 1,5 24,62 48 53 25,28 0,00
De Ketting 160 stedelijk 138_B 4,5 29,21 48 53 29,93 0,00
De Ketting 160 stedelijk 138_C 7,5 33,12 48 53 34,01 0,00
De Ketting 162 stedelijk 139_A 1,5 28,94 48 53 29,74 0,00
De Ketting 162 stedelijk 139_B 4,5 32,51 48 53 33,28 0,00
De Ketting 162 stedelijk 139_C 7,5 34,81 48 53 35,64 0,00
De Ketting 164 stedelijk 140_A 1,5 27,21 48 53 27,82 0,00
De Ketting 164 stedelijk 140_B 4,5 31,40 48 53 31,89 0,00
De Ketting 164 stedelijk 140_C 7,5 34,97 48 53 35,61 0,00
De Ketting 166 stedelijk 141_A 1,5 30,99 48 53 31,70 0,00
De Ketting 166 stedelijk 141_B 4,5 34,74 48 53 35,17 0,00
De Ketting 168 stedelijk 142_A 1,5 31,52 48 53 31,71 0,00
De Ketting 168 stedelijk 142_B 4,5 34,25 48 53 34,73 0,00
De Ketting 17 stedelijk 143_A 1,5 28,38 48 53 28,95 0,00
De Ketting 17 stedelijk 143_B 4,5 33,27 48 53 34,00 0,00

De Ketting 170 stedelijk 144_A 1,5 32,08 48 53 32,57 0,00
De Ketting 170 stedelijk 144_B 4,5 34,74 48 53 35,20 0,00
De Ketting 172 stedelijk 145_A 1,5 30,36 48 53 30,74 0,00
De Ketting 172 stedelijk 145_B 4,5 33,49 48 53 34,01 0,00
De Ketting 174 stedelijk 146_A 1,5 29,18 48 53 29,65 0,00
De Ketting 174 stedelijk 146_B 4,5 32,43 48 53 33,11 0,00
De Ketting 176 stedelijk 147_A 1,5 28,48 48 53 29,02 0,00

bestand: AG Reconstructietoets DO wegverkeerslawaai
OUTPUT reconstructietoets blad 10 van 40
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bijlage 2
Reconstructietoets Europaweg conform het definitief ontwerp (DO)
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De Ketting 176 stedelijk 147_B 4,5 32,30 48 53 32,99 0,00
De Ketting 178 stedelijk 148_A 1,5 27,90 48 53 28,56 0,00
De Ketting 178 stedelijk 148_B 4,5 31,94 48 53 32,66 0,00
De Ketting 18 stedelijk 149_A 1,5 32,68 48 53 33,28 0,00
De Ketting 18 stedelijk 149_B 4,5 36,01 48 53 36,62 0,00
De Ketting 18 stedelijk 149_C 7,5 39,00 48 53 39,75 0,00

De Ketting 180 stedelijk 150_A 1,5 27,70 48 53 28,28 0,00
De Ketting 180 stedelijk 150_B 4,5 31,88 48 53 32,42 0,00
De Ketting 182 stedelijk 151_A 1,5 26,73 48 53 27,28 0,00

bestand: AG Reconstructietoets DO wegverkeerslawaai
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bijlage 2
Reconstructietoets Europaweg conform het definitief ontwerp (DO)
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De Ketting 182 stedelijk 151_B 4,5 31,68 48 53 32,15 0,00
De Ketting 184 stedelijk 152_A 1,5 26,57 48 53 27,13 0,00
De Ketting 184 stedelijk 152_B 4,5 31,56 48 53 31,98 0,00
De Ketting 186 stedelijk 153_A 1,5 26,92 48 53 27,54 0,00
De Ketting 186 stedelijk 153_B 4,5 31,53 48 53 32,05 0,00
De Ketting 188 stedelijk 154_A 1,5 26,83 48 53 27,45 0,00
De Ketting 188 stedelijk 154_B 4,5 31,35 48 53 31,84 0,00
De Ketting 19 stedelijk 155_A 1,5 28,15 48 53 28,77 0,00
De Ketting 19 stedelijk 155_B 4,5 33,02 48 53 33,67 0,00

De Ketting 190 stedelijk 156_A 1,5 29,00 48 53 29,50 0,00
De Ketting 190 stedelijk 156_B 4,5 32,40 48 53 32,71 0,00
De Ketting 192 stedelijk 157_A 1,5 28,66 48 53 29,11 0,00
De Ketting 192 stedelijk 157_B 4,5 32,29 48 53 32,69 0,00
De Ketting 194 stedelijk 158_A 1,5 28,81 48 53 29,20 0,00
De Ketting 194 stedelijk 158_B 4,5 32,29 48 53 32,69 0,00
De Ketting 196 stedelijk 159_A 1,5 27,56 48 53 28,18 0,00
De Ketting 196 stedelijk 159_B 4,5 31,34 48 53 32,01 0,00
De Ketting 198 stedelijk 160_A 1,5 27,56 48 53 28,10 0,00
De Ketting 198 stedelijk 160_B 4,5 31,36 48 53 31,87 0,00

De Ketting 2 stedelijk 161_A 1,5 36,89 48 53 37,59 0,00
De Ketting 2 stedelijk 161_B 4,5 37,86 48 53 38,62 0,00
De Ketting 2 stedelijk 161_C 7,5 39,94 48 53 40,64 0,00

De Ketting 20 stedelijk 162_A 1,5 28,89 48 53 29,50 0,00
De Ketting 20 stedelijk 162_B 4,5 31,83 48 53 32,44 0,00
De Ketting 20 stedelijk 162_C 7,5 36,28 48 53 37,19 0,00

De Ketting 200 stedelijk 163_A 1,5 28,62 48 53 29,09 0,00
De Ketting 200 stedelijk 163_B 4,5 32,04 48 53 32,52 0,00
De Ketting 202 stedelijk 164_A 1,5 28,63 48 53 29,11 0,00
De Ketting 202 stedelijk 164_B 4,5 32,57 48 53 33,06 0,00
De Ketting 204 stedelijk 165_A 1,5 27,79 48 53 28,36 0,00
De Ketting 204 stedelijk 165_B 4,5 31,50 48 53 32,10 0,00
De Ketting 206 stedelijk 166_A 1,5 28,75 48 53 29,27 0,00
De Ketting 206 stedelijk 166_B 4,5 32,68 48 53 33,25 0,00
De Ketting 208 stedelijk 167_A 1,5 30,04 48 53 30,46 0,00
De Ketting 208 stedelijk 167_B 4,5 34,71 48 53 35,27 0,00
De Ketting 21 stedelijk 168_A 1,5 26,84 48 53 27,61 0,00
De Ketting 21 stedelijk 168_B 4,5 31,29 48 53 31,93 0,00

De Ketting 210 stedelijk 169_A 1,5 29,20 48 53 29,75 0,00
De Ketting 210 stedelijk 169_B 4,5 33,28 48 53 33,99 0,00

bestand: AG Reconstructietoets DO wegverkeerslawaai
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bijlage 2
Reconstructietoets Europaweg conform het definitief ontwerp (DO)
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De Ketting 212 stedelijk 170_A 1,5 29,79 48 53 30,48 0,00
De Ketting 212 stedelijk 170_B 4,5 33,38 48 53 34,19 0,00
De Ketting 214 stedelijk 171_A 1,5 29,00 48 53 29,73 0,00
De Ketting 214 stedelijk 171_B 4,5 32,81 48 53 33,62 0,00
De Ketting 216 stedelijk 172_A 1,5 29,01 48 53 29,51 0,00
De Ketting 216 stedelijk 172_B 4,5 32,84 48 53 33,50 0,00
De Ketting 218 stedelijk 173_A 1,5 29,02 48 53 29,67 0,00
De Ketting 218 stedelijk 173_B 4,5 32,80 48 53 33,58 0,00
De Ketting 22 stedelijk 174_A 1,5 31,23 48 53 31,57 0,00
De Ketting 22 stedelijk 174_B 4,5 33,32 48 53 33,86 0,00
De Ketting 22 stedelijk 174_C 7,5 36,11 48 53 37,00 0,00

De Ketting 220 stedelijk 175_A 1,5 28,71 48 53 29,29 0,00

bestand: AG Reconstructietoets DO wegverkeerslawaai
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bijlage 2
Reconstructietoets Europaweg conform het definitief ontwerp (DO)
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De Ketting 220 stedelijk 175_B 4,5 32,47 48 53 33,24 0,00
De Ketting 222 stedelijk 176_A 1,5 31,00 48 53 31,72 0,00
De Ketting 222 stedelijk 176_B 4,5 34,36 48 53 35,06 0,00
De Ketting 224 stedelijk 177_A 1,5 34,04 48 53 32,95 0,00
De Ketting 224 stedelijk 177_B 4,5 37,75 48 53 37,12 0,00
De Ketting 23 stedelijk 178_A 1,5 27,33 48 53 28,08 0,00
De Ketting 23 stedelijk 178_B 4,5 32,03 48 53 32,85 0,00

De Ketting 23a stedelijk 179_A 1,5 26,15 48 53 26,53 0,00
De Ketting 23a stedelijk 179_B 4,5 30,18 48 53 30,40 0,00
De Ketting 23a stedelijk 179_C 7,5 33,70 48 53 34,44 0,00
De Ketting 23b stedelijk 180_A 1,5 26,80 48 53 27,25 0,00
De Ketting 23b stedelijk 180_B 4,5 30,47 48 53 31,08 0,00
De Ketting 23b stedelijk 180_C 7,5 34,74 48 53 35,36 0,00
De Ketting 23c stedelijk 181_A 1,5 30,53 48 53 30,84 0,00
De Ketting 23c stedelijk 181_B 4,5 33,01 48 53 33,34 0,00
De Ketting 23c stedelijk 181_C 7,5 35,41 48 53 36,11 0,00
De Ketting 24 stedelijk 182_A 1,5 28,49 48 53 29,07 0,00
De Ketting 24 stedelijk 182_B 4,5 31,73 48 53 32,36 0,00
De Ketting 24 stedelijk 182_C 7,5 37,06 48 53 37,79 0,00
De Ketting 25 stedelijk 183_A 1,5 27,77 48 53 28,39 0,00
De Ketting 25 stedelijk 183_B 4,5 32,89 48 53 33,59 0,00
De Ketting 26 stedelijk 184_A 1,5 28,02 48 53 28,72 0,00
De Ketting 26 stedelijk 184_B 4,5 30,40 48 53 31,06 0,00
De Ketting 26 stedelijk 184_C 7,5 34,23 48 53 35,23 0,00
De Ketting 27 stedelijk 185_A 1,5 27,34 48 53 27,95 0,00
De Ketting 27 stedelijk 185_B 4,5 31,68 48 53 32,34 0,00
De Ketting 28 stedelijk 186_A 1,5 26,42 48 53 26,95 0,00
De Ketting 28 stedelijk 186_B 4,5 30,47 48 53 30,94 0,00
De Ketting 28 stedelijk 186_C 7,5 37,54 48 53 38,19 0,00
De Ketting 29 stedelijk 187_A 1,5 27,35 48 53 27,80 0,00
De Ketting 29 stedelijk 187_B 4,5 32,00 48 53 32,35 0,00
De Ketting 3 stedelijk 188_A 1,5 28,30 48 53 28,70 0,00
De Ketting 3 stedelijk 188_B 4,5 31,84 48 53 32,34 0,00

De Ketting 30 stedelijk 189_A 1,5 29,24 48 53 29,85 0,00
De Ketting 30 stedelijk 189_B 4,5 32,63 48 53 33,24 0,00
De Ketting 30 stedelijk 189_C 7,5 36,41 48 53 37,24 0,00
De Ketting 31 stedelijk 190_A 1,5 24,35 48 53 25,16 0,00
De Ketting 31 stedelijk 190_B 4,5 27,37 48 53 28,24 0,00
De Ketting 32 stedelijk 191_A 1,5 30,93 48 53 31,40 0,00
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bijlage 2
Reconstructietoets Europaweg conform het definitief ontwerp (DO)
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De Ketting 32 stedelijk 191_B 4,5 33,83 48 53 34,41 0,00
De Ketting 32 stedelijk 191_C 7,5 38,10 48 53 38,79 0,00
De Ketting 33 stedelijk 192_A 1,5 26,85 48 53 27,53 0,00
De Ketting 33 stedelijk 192_B 4,5 30,62 48 53 31,34 0,00
De Ketting 35 stedelijk 193_A 1,5 26,72 48 53 27,22 0,00
De Ketting 35 stedelijk 193_B 4,5 30,57 48 53 31,08 0,00
De Ketting 36 stedelijk 194_A 1,5 30,98 48 53 31,61 0,00
De Ketting 36 stedelijk 194_B 4,5 34,45 48 53 35,05 0,00
De Ketting 36 stedelijk 194_C 7,5 37,21 48 53 37,97 0,00

De Ketting 36a stedelijk 195_A 1,5 31,59 48 53 32,20 0,00
De Ketting 36a stedelijk 195_B 4,5 34,93 48 53 35,53 0,00
De Ketting 36a stedelijk 195_C 7,5 37,22 48 53 38,02 0,00
De Ketting 37 stedelijk 196_A 1,5 27,02 48 53 27,72 0,00
De Ketting 37 stedelijk 196_B 4,5 31,35 48 53 32,00 0,00
De Ketting 38 stedelijk 197_A 1,5 31,53 48 53 32,05 0,00
De Ketting 38 stedelijk 197_B 4,5 34,56 48 53 35,12 0,00
De Ketting 38 stedelijk 197_C 7,5 36,95 48 53 37,71 0,00

De Ketting 38a stedelijk 198_A 1,5 31,42 48 53 32,16 0,00
De Ketting 38a stedelijk 198_B 4,5 34,55 48 53 35,16 0,00
De Ketting 38a stedelijk 198_C 7,5 36,88 48 53 37,70 0,00
De Ketting 39 stedelijk 199_A 1,5 26,00 48 53 26,69 0,00
De Ketting 39 stedelijk 199_B 4,5 29,66 48 53 30,42 0,00
De Ketting 4 stedelijk 200_A 1,5 36,07 48 53 36,72 0,00
De Ketting 4 stedelijk 200_B 4,5 37,36 48 53 38,00 0,00
De Ketting 4 stedelijk 200_C 7,5 38,87 48 53 39,47 0,00

De Ketting 41 stedelijk 201_A 1,5 24,45 48 53 25,13 0,00
De Ketting 41 stedelijk 201_B 4,5 29,54 48 53 30,12 0,00
De Ketting 42 stedelijk 202_A 1,5 31,68 48 53 32,20 0,00
De Ketting 42 stedelijk 202_B 4,5 35,32 48 53 35,84 0,00
De Ketting 42 stedelijk 202_C 7,5 37,45 48 53 38,10 0,00
De Ketting 43 stedelijk 203_A 1,5 24,86 48 53 25,75 0,00
De Ketting 43 stedelijk 203_B 4,5 29,94 48 53 30,61 0,00
De Ketting 44 stedelijk 204_A 1,5 27,32 48 53 27,93 0,00
De Ketting 44 stedelijk 204_B 4,5 30,56 48 53 31,24 0,00
De Ketting 44 stedelijk 204_C 7,5 35,17 48 53 36,00 0,00
De Ketting 45 stedelijk 205_A 1,5 24,86 48 53 25,53 0,00
De Ketting 45 stedelijk 205_B 4,5 30,39 48 53 30,92 0,00
De Ketting 46 stedelijk 206_A 1,5 26,73 48 53 27,27 0,00
De Ketting 46 stedelijk 206_B 4,5 29,90 48 53 30,57 0,00
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bijlage 2
Reconstructietoets Europaweg conform het definitief ontwerp (DO)
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De Ketting 46 stedelijk 206_C 7,5 34,52 48 53 35,38 0,00
De Ketting 47 stedelijk 207_A 1,5 31,77 48 53 32,50 0,00
De Ketting 47 stedelijk 207_B 4,5 34,07 48 53 34,60 0,00
De Ketting 48 stedelijk 208_A 1,5 28,53 48 53 28,85 0,00
De Ketting 48 stedelijk 208_B 4,5 31,34 48 53 31,73 0,00
De Ketting 48 stedelijk 208_C 7,5 35,00 48 53 35,59 0,00
De Ketting 49 stedelijk 209_A 1,5 31,36 48 53 31,77 0,00
De Ketting 49 stedelijk 209_B 4,5 33,29 48 53 33,72 0,00
De Ketting 5 stedelijk 210_A 1,5 28,92 48 53 29,31 0,00
De Ketting 5 stedelijk 210_B 4,5 32,35 48 53 32,86 0,00

De Ketting 50 stedelijk 211_A 1,5 29,49 48 53 30,08 0,00
De Ketting 50 stedelijk 211_B 4,5 32,36 48 53 32,94 0,00
De Ketting 50 stedelijk 211_C 7,5 37,13 48 53 37,78 0,00
De Ketting 51 stedelijk 212_A 1,5 28,00 48 53 28,39 0,00
De Ketting 51 stedelijk 212_B 4,5 31,61 48 53 32,18 0,00
De Ketting 52 stedelijk 213_A 1,5 30,05 48 53 30,65 0,00
De Ketting 52 stedelijk 213_B 4,5 32,88 48 53 33,53 0,00
De Ketting 52 stedelijk 213_C 7,5 35,38 48 53 36,05 0,00
De Ketting 53 stedelijk 214_A 1,5 26,84 48 53 27,37 0,00
De Ketting 53 stedelijk 214_B 4,5 31,40 48 53 31,90 0,00
De Ketting 54 stedelijk 215_A 1,5 25,30 48 53 25,99 0,00
De Ketting 54 stedelijk 215_B 4,5 29,01 48 53 29,74 0,00
De Ketting 54 stedelijk 215_C 7,5 34,58 48 53 35,37 0,00
De Ketting 55 stedelijk 216_A 1,5 26,77 48 53 27,20 0,00
De Ketting 55 stedelijk 216_B 4,5 31,32 48 53 31,64 0,00
De Ketting 56 stedelijk 217_A 1,5 27,61 48 53 28,18 0,00
De Ketting 56 stedelijk 217_B 4,5 31,47 48 53 32,03 0,00
De Ketting 56 stedelijk 217_C 7,5 36,37 48 53 37,01 0,00
De Ketting 57 stedelijk 218_A 1,5 26,35 48 53 26,62 0,00
De Ketting 57 stedelijk 218_B 4,5 30,69 48 53 31,06 0,00
De Ketting 58 stedelijk 219_A 1,5 27,43 48 53 27,90 0,00
De Ketting 58 stedelijk 219_B 4,5 31,21 48 53 31,65 0,00
De Ketting 58 stedelijk 219_C 7,5 36,43 48 53 37,03 0,00
De Ketting 59 stedelijk 220_A 1,5 26,03 48 53 26,40 0,00
De Ketting 59 stedelijk 220_B 4,5 30,08 48 53 30,44 0,00
De Ketting 6 stedelijk 221_A 1,5 35,98 48 53 36,61 0,00
De Ketting 6 stedelijk 221_B 4,5 37,30 48 53 37,98 0,00
De Ketting 6 stedelijk 221_C 7,5 38,75 48 53 39,38 0,00

De Ketting 60 stedelijk 222_A 1,5 32,12 48 53 32,75 0,00
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bijlage 2
Reconstructietoets Europaweg conform het definitief ontwerp (DO)
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De Ketting 60 stedelijk 222_B 4,5 35,58 48 53 36,21 0,00
De Ketting 60 stedelijk 222_C 7,5 37,86 48 53 38,64 0,00
De Ketting 61 stedelijk 223_A 1,5 27,51 48 53 27,98 0,00
De Ketting 61 stedelijk 223_B 4,5 31,92 48 53 32,42 0,00
De Ketting 62 stedelijk 224_A 1,5 32,66 48 53 33,26 0,00
De Ketting 62 stedelijk 224_B 4,5 35,77 48 53 36,41 0,00
De Ketting 62 stedelijk 224_C 7,5 38,30 48 53 39,04 0,00
De Ketting 63 stedelijk 225_A 1,5 27,47 48 53 27,94 0,00
De Ketting 63 stedelijk 225_B 4,5 31,96 48 53 32,29 0,00
De Ketting 65 stedelijk 226_A 1,5 27,49 48 53 27,89 0,00
De Ketting 65 stedelijk 226_B 4,5 32,03 48 53 32,31 0,00
De Ketting 67 stedelijk 227_A 1,5 27,40 48 53 27,91 0,00
De Ketting 67 stedelijk 227_B 4,5 31,80 48 53 32,24 0,00
De Ketting 68 stedelijk 228_A 1,5 27,30 48 53 28,04 0,00
De Ketting 68 stedelijk 228_B 4,5 30,39 48 53 31,01 0,00
De Ketting 68 stedelijk 228_C 7,5 33,71 48 53 34,62 0,00
De Ketting 69 stedelijk 229_A 1,5 27,29 48 53 27,89 0,00
De Ketting 69 stedelijk 229_B 4,5 31,84 48 53 32,25 0,00
De Ketting 7 stedelijk 230_A 1,5 29,03 48 53 29,50 0,00
De Ketting 7 stedelijk 230_B 4,5 32,55 48 53 33,17 0,00

De Ketting 70 stedelijk 231_A 1,5 27,55 48 53 28,38 0,00
De Ketting 70 stedelijk 231_B 4,5 30,63 48 53 31,38 0,00
De Ketting 70 stedelijk 231_C 7,5 33,73 48 53 34,54 0,00
De Ketting 71 stedelijk 232_A 1,5 28,69 48 53 29,22 0,00
De Ketting 71 stedelijk 232_B 4,5 34,03 48 53 34,53 0,00
De Ketting 72 stedelijk 233_A 1,5 28,07 48 53 28,81 0,00
De Ketting 72 stedelijk 233_B 4,5 31,21 48 53 31,96 0,00
De Ketting 72 stedelijk 233_C 7,5 33,86 48 53 34,82 0,00
De Ketting 73 stedelijk 234_A 1,5 28,26 48 53 28,84 0,00
De Ketting 73 stedelijk 234_B 4,5 32,77 48 53 33,47 0,00
De Ketting 74 stedelijk 235_A 1,5 28,11 48 53 28,81 0,00
De Ketting 74 stedelijk 235_B 4,5 31,53 48 53 32,30 0,00
De Ketting 74 stedelijk 235_C 7,5 33,42 48 53 34,25 0,00
De Ketting 75 stedelijk 236_A 1,5 28,76 48 53 29,32 0,00
De Ketting 75 stedelijk 236_B 4,5 34,08 48 53 34,59 0,00
De Ketting 76 stedelijk 237_A 1,5 28,40 48 53 28,93 0,00
De Ketting 76 stedelijk 237_B 4,5 31,77 48 53 32,31 0,00
De Ketting 76 stedelijk 237_C 7,5 35,77 48 53 36,51 0,00
De Ketting 77 stedelijk 238_A 1,5 28,82 48 53 29,37 0,00
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bijlage 2
Reconstructietoets Europaweg conform het definitief ontwerp (DO)
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De Ketting 77 stedelijk 238_B 4,5 34,09 48 53 34,59 0,00
De Ketting 78 stedelijk 239_A 1,5 28,95 48 53 29,62 0,00
De Ketting 78 stedelijk 239_B 4,5 31,16 48 53 31,76 0,00
De Ketting 78 stedelijk 239_C 7,5 34,89 48 53 35,58 0,00
De Ketting 79 stedelijk 240_A 1,5 28,94 48 53 29,40 0,00
De Ketting 79 stedelijk 240_B 4,5 34,20 48 53 34,62 0,00
De Ketting 8 stedelijk 241_A 1,5 36,06 48 53 36,70 0,00
De Ketting 8 stedelijk 241_B 4,5 37,38 48 53 38,07 0,00
De Ketting 8 stedelijk 241_C 7,5 39,40 48 53 40,09 0,00

De Ketting 80 stedelijk 242_A 1,5 28,39 48 53 28,84 0,00
De Ketting 80 stedelijk 242_B 4,5 31,27 48 53 31,79 0,00
De Ketting 80 stedelijk 242_C 7,5 34,81 48 53 35,49 0,00
De Ketting 81 stedelijk 243_A 1,5 28,84 48 53 29,27 0,00
De Ketting 81 stedelijk 243_B 4,5 34,11 48 53 34,45 0,00
De Ketting 82 stedelijk 244_A 1,5 28,36 48 53 28,78 0,00
De Ketting 82 stedelijk 244_B 4,5 31,41 48 53 31,92 0,00
De Ketting 82 stedelijk 244_C 7,5 34,85 48 53 35,45 0,00
De Ketting 83 stedelijk 245_A 1,5 28,83 48 53 29,40 0,00
De Ketting 83 stedelijk 245_B 4,5 34,03 48 53 34,58 0,00
De Ketting 84 stedelijk 246_A 1,5 30,15 48 53 30,76 0,00
De Ketting 84 stedelijk 246_B 4,5 33,34 48 53 33,86 0,00
De Ketting 84 stedelijk 246_C 7,5 35,03 48 53 35,78 0,00
De Ketting 85 stedelijk 247_A 1,5 28,93 48 53 29,56 0,00
De Ketting 85 stedelijk 247_B 4,5 33,85 48 53 34,39 0,00
De Ketting 86 stedelijk 248_A 1,5 32,66 48 53 33,42 0,00
De Ketting 86 stedelijk 248_B 4,5 35,92 48 53 36,67 0,00
De Ketting 86 stedelijk 248_C 7,5 38,02 48 53 38,98 0,00
De Ketting 87 stedelijk 249_A 1,5 28,82 48 53 29,35 0,00
De Ketting 87 stedelijk 249_B 4,5 33,51 48 53 34,03 0,00
De Ketting 88 stedelijk 250_A 1,5 32,35 48 53 33,07 0,00
De Ketting 88 stedelijk 250_B 4,5 35,55 48 53 36,30 0,00
De Ketting 88 stedelijk 250_C 7,5 37,59 48 53 38,47 0,00
De Ketting 89 stedelijk 251_A 1,5 29,07 48 53 29,63 0,00
De Ketting 89 stedelijk 251_B 4,5 33,76 48 53 34,30 0,00
De Ketting 9 stedelijk 252_A 1,5 28,46 48 53 28,96 0,00
De Ketting 9 stedelijk 252_B 4,5 32,24 48 53 32,85 0,00

De Ketting 90 stedelijk 253_A 1,5 28,16 48 53 28,68 0,00
De Ketting 90 stedelijk 253_B 4,5 30,42 48 53 30,99 0,00
De Ketting 90 stedelijk 253_C 7,5 33,29 48 53 34,18 0,00

bestand: AG Reconstructietoets DO wegverkeerslawaai
OUTPUT reconstructietoets blad 18 van 40
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bijlage 2
Reconstructietoets Europaweg conform het definitief ontwerp (DO)
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De Ketting 91 stedelijk 254_A 1,5 28,99 48 53 29,72 0,00
De Ketting 91 stedelijk 254_B 4,5 33,38 48 53 34,07 0,00
De Ketting 92 stedelijk 255_A 1,5 28,43 48 53 28,98 0,00
De Ketting 92 stedelijk 255_B 4,5 31,61 48 53 32,27 0,00
De Ketting 92 stedelijk 255_C 7,5 35,21 48 53 35,86 0,00
De Ketting 93 stedelijk 256_A 1,5 29,09 48 53 29,74 0,00

bestand: AG Reconstructietoets DO wegverkeerslawaai
OUTPUT reconstructietoets blad 19 van 40
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bijlage 2
Reconstructietoets Europaweg conform het definitief ontwerp (DO)
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De Ketting 93 stedelijk 256_B 4,5 33,40 48 53 34,01 0,00
De Ketting 94 stedelijk 257_A 1,5 27,71 48 53 28,30 0,00
De Ketting 94 stedelijk 257_B 4,5 30,98 48 53 31,75 0,00
De Ketting 94 stedelijk 257_C 7,5 34,69 48 53 35,52 0,00
De Ketting 95 stedelijk 258_A 1,5 29,37 48 53 29,78 0,00
De Ketting 95 stedelijk 258_B 4,5 33,50 48 53 33,75 0,00
De Ketting 96 stedelijk 259_A 1,5 28,05 48 53 28,69 0,00
De Ketting 96 stedelijk 259_B 4,5 31,09 48 53 31,94 0,00
De Ketting 96 stedelijk 259_C 7,5 35,99 48 53 36,79 0,00
De Ketting 97 stedelijk 260_A 1,5 29,32 48 53 29,88 0,00
De Ketting 97 stedelijk 260_B 4,5 33,35 48 53 33,86 0,00
De Ketting 98 stedelijk 261_A 1,5 28,18 48 53 28,66 0,00
De Ketting 98 stedelijk 261_B 4,5 32,20 48 53 32,78 0,00
De Ketting 98 stedelijk 261_C 7,5 35,98 48 53 36,54 0,00
De Ketting 99 stedelijk 262_A 1,5 29,22 48 53 29,93 0,00
De Ketting 99 stedelijk 262_B 4,5 33,11 48 53 33,81 0,00
De Nevel 10 stedelijk 263_A 1,5 30,76 48 53 31,58 0,00
De Nevel 10 stedelijk 263_B 4,5 34,01 48 53 34,93 0,00
De Nevel 11 stedelijk 264_A 1,5 30,25 48 53 30,93 0,00
De Nevel 11 stedelijk 264_B 4,5 33,26 48 53 33,96 0,00
De Nevel 12 stedelijk 265_A 1,5 30,14 48 53 30,88 0,00
De Nevel 12 stedelijk 265_B 4,5 32,96 48 53 33,67 0,00
De Nevel 13 stedelijk 266_A 1,5 28,84 48 53 29,52 0,00
De Nevel 13 stedelijk 266_B 4,5 32,59 48 53 33,26 0,00
De Nevel 14 stedelijk 267_A 1,5 30,24 48 53 31,17 0,00
De Nevel 14 stedelijk 267_B 4,5 33,22 48 53 33,90 0,00
De Nevel 15 stedelijk 268_A 1,5 28,42 48 53 29,11 0,00
De Nevel 15 stedelijk 268_B 4,5 32,17 48 53 32,84 0,00
De Nevel 16 stedelijk 269_A 1,5 30,44 48 53 31,03 0,00
De Nevel 16 stedelijk 269_B 4,5 33,40 48 53 34,01 0,00
De Nevel 17 stedelijk 270_A 1,5 34,03 48 53 34,59 0,00
De Nevel 17 stedelijk 270_B 4,5 36,90 48 53 37,48 0,00
De Nevel 18 stedelijk 271_A 1,5 30,45 48 53 31,42 0,00
De Nevel 18 stedelijk 271_B 4,5 33,48 48 53 34,11 0,00
De Nevel 19 stedelijk 272_A 1,5 37,00 48 53 36,29 0,00
De Nevel 19 stedelijk 272_B 4,5 39,23 48 53 38,88 0,00
De Nevel 2 stedelijk 273_A 1,5 30,44 48 53 31,28 0,00
De Nevel 2 stedelijk 273_B 4,5 33,21 48 53 34,13 0,00

De Nevel 20 stedelijk 274_A 1,5 32,61 48 53 33,26 0,00

bestand: AG Reconstructietoets DO wegverkeerslawaai
OUTPUT reconstructietoets blad 20 van 40
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bijlage 2
Reconstructietoets Europaweg conform het definitief ontwerp (DO)
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De Nevel 20 stedelijk 274_B 4,5 35,79 48 53 36,52 0,00
De Nevel 21 stedelijk 275_A 1,5 37,67 48 53 36,93 0,00
De Nevel 21 stedelijk 275_B 4,5 39,78 48 53 39,35 0,00
De Nevel 22 stedelijk 276_A 1,5 31,52 48 53 32,06 0,00
De Nevel 22 stedelijk 276_B 4,5 33,94 48 53 34,52 0,00
De Nevel 23 stedelijk 277_A 1,5 31,77 48 53 32,41 0,00
De Nevel 23 stedelijk 277_B 4,5 34,64 48 53 35,29 0,00
De Nevel 24 stedelijk 278_A 1,5 32,18 48 53 32,57 0,00
De Nevel 24 stedelijk 278_B 4,5 34,64 48 53 35,13 0,00
De Nevel 25 stedelijk 279_A 1,5 31,78 48 53 32,43 0,00
De Nevel 25 stedelijk 279_B 4,5 34,63 48 53 35,37 0,00
De Nevel 26 stedelijk 280_A 1,5 32,03 48 53 32,66 0,00
De Nevel 26 stedelijk 280_B 4,5 34,76 48 53 35,49 0,00
De Nevel 27 stedelijk 281_A 1,5 37,98 48 53 37,64 0,00
De Nevel 27 stedelijk 281_B 4,5 40,12 48 53 39,77 0,00

bestand: AG Reconstructietoets DO wegverkeerslawaai
OUTPUT reconstructietoets blad 21 van 40
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bijlage 2
Reconstructietoets Europaweg conform het definitief ontwerp (DO)

O
m

sc
hr

ijv
in

g

St
ed

en
bo

uw
ku

nd
ig

e 
si

tu
at

ie
 

ex
 a

rt
ik

el
 1

 W
gh

Ee
rd

er
 v

as
tg

es
te

ld
e 

ho
ge

re
 

w
aa

rd
e 

in
 d

B(
A)

Ee
rd

er
 v

as
tg

es
te

ld
e 

ho
ge

re
 

w
aa

rd
e 

in
 d

B

(a
lle

en
 v

oo
r w

on
in

ge
n)

 
Ee

rd
er

 h
og

er
e 

w
aa

rd
e 

va
st

ge
st

el
d 

in
ge

vo
lg

e 
ar

t. 
83

/8
4.

2 
W

gh
 <

1-
9-

19
91

?
(x

=j
a,

 le
eg

 v
ak

=n
ee

)

Ee
rd

er
e 

ho
ge

re
 w

aa
rd

e 
>6

8 
dB

 v
as

tg
es

te
ld

 (b
.v

. 
Ex

pe
rim

en
te

n-
/I

nt
er

im
w

et
)?

ID
 to

et
sp

un
t

H
oo

gt
e 

in
 m

 b
ov

en
 m

aa
iv

el
d

G
el

ui
db

el
as

tin
g 

19
86

 in
 

dB
(A

)

1 
ja

ar
 v

oo
ra

fg
aa

nd
 in

 d
B(

A)

1 
ja

ar
 v

oo
ra

fg
aa

nd
 in

 d
B

Te
n 

ho
og

st
e 

to
el

aa
tb

ar
e 

ge
lu

id
be

la
st

in
g 

in
 d

B

M
ax

im
aa

l t
oe

ge
st

an
e 

ho
ge

re
 w

aa
rd

e 
in

 d
B

10
 ja

re
n 

na
 o

pe
ns

te
lli

ng
 in

 
dB Sa

ne
rin

g

To
en

am
e 

ge
lu

id
be

la
st

in
g 

t.o
.v

. t
en

 h
oo

gs
te

 
to

el
aa

tb
ar

e 
ge

lu
id

be
la

st
in

g 
in

 d
B

Re
co

ns
tr

uc
tie

-e
ff

ec
t W

gh
(x

=j
a,

 le
eg

 v
ak

=n
ee

)

10
 ja

re
n 

na
 o

pe
ns

te
lli

ng
 m

et
 

ge
ad

vi
se

er
de

 m
aa

tr
eg

el
 in

 
dB Va

st
 te

 s
te

lle
n 

ho
ge

re
 

w
aa

rd
e 

in
 d

B

De Nevel 28 stedelijk 282_A 1,5 32,24 48 53 32,80 0,00
De Nevel 28 stedelijk 282_B 4,5 34,77 48 53 35,39 0,00
De Nevel 29 stedelijk 283_A 1,5 34,18 48 53 34,59 0,00
De Nevel 29 stedelijk 283_B 4,5 36,61 48 53 37,14 0,00
De Nevel 3 stedelijk 284_A 1,5 28,28 48 53 29,09 0,00
De Nevel 3 stedelijk 284_B 4,5 31,41 48 53 32,28 0,00

De Nevel 30 stedelijk 285_A 1,5 31,71 48 53 32,23 0,00
De Nevel 30 stedelijk 285_B 4,5 34,77 48 53 35,36 0,00
De Nevel 31 stedelijk 286_A 1,5 34,61 48 53 35,11 0,00
De Nevel 31 stedelijk 286_B 4,5 36,65 48 53 37,20 0,00
De Nevel 32 stedelijk 287_A 1,5 32,03 48 53 32,48 0,00
De Nevel 32 stedelijk 287_B 4,5 35,18 48 53 35,75 0,00
De Nevel 33 stedelijk 288_A 1,5 32,23 48 53 32,90 0,00
De Nevel 33 stedelijk 288_B 4,5 34,87 48 53 35,61 0,00
De Nevel 34 stedelijk 289_A 1,5 33,88 48 53 34,37 0,00
De Nevel 34 stedelijk 289_B 4,5 36,98 48 53 37,54 0,00
De Nevel 35 stedelijk 290_A 1,5 35,60 48 53 36,52 0,00
De Nevel 35 stedelijk 290_B 4,5 38,48 48 53 39,31 0,00
De Nevel 36 stedelijk 291_A 1,5 35,46 48 53 36,03 0,00
De Nevel 36 stedelijk 291_B 4,5 38,11 48 53 39,03 0,00
De Nevel 37 stedelijk 292_A 1,5 36,98 48 53 37,52 0,00
De Nevel 37 stedelijk 292_B 4,5 39,35 48 53 40,04 0,00
De Nevel 38 stedelijk 293_A 1,5 37,99 48 53 37,90 0,00
De Nevel 38 stedelijk 293_B 4,5 41,59 48 53 41,45 0,00
De Nevel 39 stedelijk 294_A 1,5 37,16 48 53 37,63 0,00
De Nevel 39 stedelijk 294_B 4,5 38,60 48 53 39,31 0,00
De Nevel 4 stedelijk 295_A 1,5 30,34 48 53 30,98 0,00
De Nevel 4 stedelijk 295_B 4,5 33,32 48 53 34,02 0,00

De Nevel 40 stedelijk 296_A 1,5 37,76 48 53 37,77 0,00
De Nevel 40 stedelijk 296_B 4,5 41,67 48 53 41,28 0,00
De Nevel 41 stedelijk 297_A 1,5 36,75 48 53 37,26 0,00
De Nevel 41 stedelijk 297_B 4,5 39,77 48 53 40,48 0,00
De Nevel 42 stedelijk 298_A 1,5 35,76 48 53 36,44 0,00
De Nevel 42 stedelijk 298_B 4,5 39,29 48 53 40,22 0,00
De Nevel 43 stedelijk 299_A 1,5 37,44 48 53 37,87 0,00
De Nevel 43 stedelijk 299_B 4,5 41,64 48 53 42,06 0,00
De Nevel 44 stedelijk 300_A 1,5 38,95 48 53 39,24 0,00
De Nevel 44 stedelijk 300_B 4,5 42,90 48 53 42,76 0,00
De Nevel 45 stedelijk 301_A 1,5 43,11 48 53 43,29 0,00
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bijlage 2
Reconstructietoets Europaweg conform het definitief ontwerp (DO)
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De Nevel 45 stedelijk 301_B 4,5 45,37 48 53 45,98 0,00
De Nevel 46 stedelijk 302_A 1,5 42,97 48 53 43,56 0,00
De Nevel 46 stedelijk 302_B 4,5 45,82 48 53 46,56 0,00
De Nevel 5 stedelijk 303_A 1,5 31,45 48 53 32,03 0,00
De Nevel 5 stedelijk 303_B 4,5 34,00 48 53 34,62 0,00
De Nevel 6 stedelijk 304_A 1,5 30,09 48 53 30,82 0,00
De Nevel 6 stedelijk 304_B 4,5 33,04 48 53 33,84 0,00
De Nevel 7 stedelijk 305_A 1,5 30,07 48 53 30,77 0,00
De Nevel 7 stedelijk 305_B 4,5 33,25 48 53 33,91 0,00
De Nevel 8 stedelijk 306_A 1,5 28,32 48 53 29,11 0,00
De Nevel 8 stedelijk 306_B 4,5 31,20 48 53 32,00 0,00
De Nevel 9 stedelijk 307_A 1,5 30,30 48 53 31,00 0,00
De Nevel 9 stedelijk 307_B 4,5 33,39 48 53 34,09 0,00
De Wals 1 stedelijk 308_A 1,5 32,41 48 53 32,39 0,00
De Wals 1 stedelijk 308_B 4,5 35,02 48 53 35,21 0,00

De Wals 11 stedelijk 309_A 1,5 36,87 48 53 38,11 0,00
De Wals 11 stedelijk 309_B 4,5 38,30 48 53 39,75 0,00
De Wals 13 stedelijk 310_A 1,5 38,02 48 53 38,68 0,00
De Wals 13 stedelijk 310_B 4,5 39,02 48 53 40,12 0,00
De Wals 15 stedelijk 311_A 1,5 34,07 48 53 34,74 0,00
De Wals 15 stedelijk 311_B 4,5 36,19 48 53 37,14 0,00
De Wals 17 stedelijk 312_A 1,5 40,74 48 53 41,18 0,00
De Wals 17 stedelijk 312_B 4,5 42,22 48 53 42,59 0,00
De Wals 19 stedelijk 313_A 1,5 41,09 48 53 41,58 0,00
De Wals 19 stedelijk 313_B 4,5 42,61 48 53 42,97 0,00
De Wals 21 stedelijk 314_A 1,5 42,49 48 53 43,26 0,00
De Wals 21 stedelijk 314_B 4,5 44,21 48 53 44,84 0,00
De Wals 23 stedelijk 315_A 1,5 43,34 48 53 44,02 0,00
De Wals 23 stedelijk 315_B 4,5 45,15 48 53 45,74 0,00
De Wals 25 stedelijk 316_A 1,5 44,42 48 53 45,12 0,00
De Wals 25 stedelijk 316_B 4,5 46,50 48 53 47,11 0,00
De Wals 27 stedelijk 317_A 1,5 46,06 48 53 47,23 0,00
De Wals 27 stedelijk 317_B 4,5 48,46 48 53 49,33 0,87
De Wals 3 stedelijk 318_A 1,5 32,60 48 53 32,73 0,00
De Wals 3 stedelijk 318_B 4,5 35,13 48 53 35,48 0,00
De Wals 5 stedelijk 319_A 1,5 34,39 48 53 34,51 0,00
De Wals 5 stedelijk 319_B 4,5 36,35 48 53 36,75 0,00
De Wals 7 stedelijk 320_A 1,5 35,64 48 53 34,97 0,00
De Wals 7 stedelijk 320_B 4,5 37,55 48 53 37,25 0,00
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bijlage 2
Reconstructietoets Europaweg conform het definitief ontwerp (DO)
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De Wals 9 stedelijk 321_A 1,5 36,31 48 53 37,41 0,00
De Wals 9 stedelijk 321_B 4,5 37,88 48 53 39,22 0,00

Gebouw [2] stedelijk 322_A 1,5 25,91 48 53 26,26 0,00
Gebouw [2] stedelijk 322_B 4,5 29,45 48 53 29,42 0,00

Het Hennennest 1 stedelijk 323_A 1,5 29,38 48 53 29,89 0,00
Het Hennennest 1 stedelijk 323_B 4,5 32,71 48 53 33,19 0,00

Het Hennennest 10 stedelijk 324_A 1,5 30,74 48 53 31,32 0,00
Het Hennennest 10 stedelijk 324_B 4,5 33,49 48 53 34,10 0,00
Het Hennennest 11 stedelijk 325_A 1,5 30,85 48 53 31,42 0,00
Het Hennennest 11 stedelijk 325_B 4,5 33,51 48 53 34,11 0,00
Het Hennennest 12 stedelijk 326_A 1,5 30,57 48 53 31,37 0,00
Het Hennennest 12 stedelijk 326_B 4,5 33,40 48 53 34,15 0,00
Het Hennennest 13 stedelijk 327_A 1,5 30,39 48 53 31,12 0,00
Het Hennennest 13 stedelijk 327_B 4,5 34,00 48 53 34,76 0,00
Het Hennennest 14 stedelijk 328_A 1,5 30,84 48 53 31,50 0,00
Het Hennennest 14 stedelijk 328_B 4,5 34,09 48 53 34,82 0,00
Het Hennennest 15 stedelijk 329_A 1,5 31,69 48 53 32,31 0,00
Het Hennennest 15 stedelijk 329_B 4,5 35,11 48 53 35,88 0,00
Het Hennennest 16 stedelijk 330_A 1,5 30,80 48 53 31,45 0,00
Het Hennennest 16 stedelijk 330_B 4,5 34,33 48 53 34,97 0,00
Het Hennennest 17 stedelijk 331_A 1,5 31,43 48 53 31,86 0,00
Het Hennennest 17 stedelijk 331_B 4,5 34,45 48 53 34,99 0,00
Het Hennennest 18 stedelijk 332_A 1,5 32,38 48 53 33,02 0,00
Het Hennennest 18 stedelijk 332_B 4,5 35,73 48 53 36,42 0,00
Het Hennennest 19 stedelijk 333_A 1,5 31,34 48 53 31,84 0,00
Het Hennennest 19 stedelijk 333_B 4,5 34,23 48 53 34,85 0,00
Het Hennennest 2 stedelijk 334_A 1,5 30,15 48 53 30,94 0,00
Het Hennennest 2 stedelijk 334_B 4,5 33,04 48 53 33,83 0,00

Het Hennennest 21 stedelijk 335_A 1,5 31,69 48 53 32,09 0,00

bestand: AG Reconstructietoets DO wegverkeerslawaai
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bijlage 2
Reconstructietoets Europaweg conform het definitief ontwerp (DO)
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Het Hennennest 21 stedelijk 335_B 4,5 34,50 48 53 35,09 0,00
Het Hennennest 22 stedelijk 336_A 1,5 31,95 48 53 32,57 0,00
Het Hennennest 22 stedelijk 336_B 4,5 34,58 48 53 35,29 0,00
Het Hennennest 23 stedelijk 337_A 1,5 32,01 48 53 32,36 0,00
Het Hennennest 23 stedelijk 337_B 4,5 34,71 48 53 35,15 0,00
Het Hennennest 24 stedelijk 338_A 1,5 31,80 48 53 32,55 0,00
Het Hennennest 24 stedelijk 338_B 4,5 34,45 48 53 35,30 0,00
Het Hennennest 25 stedelijk 339_A 1,5 32,06 48 53 32,55 0,00
Het Hennennest 25 stedelijk 339_B 4,5 34,72 48 53 35,28 0,00
Het Hennennest 26 stedelijk 340_A 1,5 31,92 48 53 32,56 0,00
Het Hennennest 26 stedelijk 340_B 4,5 34,56 48 53 35,29 0,00
Het Hennennest 28 stedelijk 341_A 1,5 32,97 48 53 33,49 0,00
Het Hennennest 28 stedelijk 341_B 4,5 35,59 48 53 36,15 0,00
Het Hennennest 29 stedelijk 342_A 1,5 33,58 48 53 33,90 0,00
Het Hennennest 29 stedelijk 342_B 4,5 37,07 48 53 37,19 0,00
Het Hennennest 3 stedelijk 343_A 1,5 29,92 48 53 30,43 0,00
Het Hennennest 3 stedelijk 343_B 4,5 33,03 48 53 33,59 0,00

Het Hennennest 30 stedelijk 344_A 1,5 30,83 48 53 31,53 0,00
Het Hennennest 30 stedelijk 344_B 4,5 33,69 48 53 34,50 0,00
Het Hennennest 31 stedelijk 345_A 1,5 31,41 48 53 32,13 0,00
Het Hennennest 31 stedelijk 345_B 4,5 34,46 48 53 35,30 0,00
Het Hennennest 32 stedelijk 346_A 1,5 33,69 48 53 34,06 0,00
Het Hennennest 32 stedelijk 346_B 4,5 36,14 48 53 36,66 0,00
Het Hennennest 33 stedelijk 347_A 1,5 35,72 48 53 36,54 0,00
Het Hennennest 33 stedelijk 347_B 4,5 38,81 48 53 39,83 0,00
Het Hennennest 34 stedelijk 348_A 1,5 34,47 48 53 34,81 0,00
Het Hennennest 34 stedelijk 348_B 4,5 37,12 48 53 37,72 0,00
Het Hennennest 35 stedelijk 349_A 1,5 35,60 48 53 35,94 0,00
Het Hennennest 35 stedelijk 349_B 4,5 37,68 48 53 38,20 0,00
Het Hennennest 36 stedelijk 350_A 1,5 34,86 48 53 35,39 0,00
Het Hennennest 36 stedelijk 350_B 4,5 37,46 48 53 38,07 0,00
Het Hennennest 37 stedelijk 351_A 1,5 36,77 48 53 37,72 0,00
Het Hennennest 37 stedelijk 351_B 4,5 39,08 48 53 39,97 0,00
Het Hennennest 38 stedelijk 352_A 1,5 35,58 48 53 36,08 0,00
Het Hennennest 38 stedelijk 352_B 4,5 38,28 48 53 38,87 0,00
Het Hennennest 39 stedelijk 353_A 1,5 37,35 48 53 38,24 0,00
Het Hennennest 39 stedelijk 353_B 4,5 39,16 48 53 40,21 0,00
Het Hennennest 4 stedelijk 354_A 1,5 30,43 48 53 31,14 0,00
Het Hennennest 4 stedelijk 354_B 4,5 33,35 48 53 34,03 0,00
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bijlage 2
Reconstructietoets Europaweg conform het definitief ontwerp (DO)
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Het Hennennest 40 stedelijk 355_A 1,5 36,14 48 53 36,59 0,00
Het Hennennest 40 stedelijk 355_B 4,5 38,81 48 53 39,27 0,00
Het Hennennest 41 stedelijk 356_A 1,5 38,70 48 53 39,45 0,00
Het Hennennest 41 stedelijk 356_B 4,5 39,90 48 53 40,68 0,00
Het Hennennest 42 stedelijk 357_A 1,5 36,17 48 53 36,52 0,00
Het Hennennest 42 stedelijk 357_B 4,5 38,80 48 53 39,24 0,00
Het Hennennest 43 stedelijk 358_A 1,5 36,90 48 53 37,44 0,00
Het Hennennest 43 stedelijk 358_B 4,5 39,52 48 53 40,09 0,00
Het Hennennest 44 stedelijk 359_A 1,5 36,93 48 53 37,36 0,00
Het Hennennest 44 stedelijk 359_B 4,5 39,70 48 53 40,34 0,00
Het Hennennest 45 stedelijk 360_A 1,5 37,66 48 53 38,25 0,00
Het Hennennest 45 stedelijk 360_B 4,5 40,63 48 53 41,32 0,00
Het Hennennest 46 stedelijk 361_A 1,5 36,94 48 53 37,63 0,00
Het Hennennest 46 stedelijk 361_B 4,5 39,76 48 53 40,55 0,00
Het Hennennest 47 stedelijk 362_A 1,5 43,05 48 53 43,68 0,00
Het Hennennest 47 stedelijk 362_B 4,5 45,05 48 53 45,50 0,00
Het Hennennest 48 stedelijk 363_A 1,5 37,91 48 53 38,82 0,00
Het Hennennest 48 stedelijk 363_B 4,5 40,39 48 53 41,34 0,00
Het Hennennest 5 stedelijk 364_A 1,5 28,96 48 53 29,58 0,00
Het Hennennest 5 stedelijk 364_B 4,5 32,38 48 53 32,94 0,00

Het Hennennest 50 stedelijk 365_A 1,5 42,88 48 53 43,48 0,00
Het Hennennest 50 stedelijk 365_B 4,5 45,63 48 53 46,16 0,00
Het Hennennest 6 stedelijk 366_A 1,5 30,40 48 53 31,12 0,00
Het Hennennest 6 stedelijk 366_B 4,5 33,21 48 53 33,92 0,00
Het Hennennest 7 stedelijk 367_A 1,5 30,06 48 53 30,54 0,00
Het Hennennest 7 stedelijk 367_B 4,5 33,05 48 53 33,62 0,00
Het Hennennest 8 stedelijk 368_A 1,5 30,47 48 53 31,15 0,00
Het Hennennest 8 stedelijk 368_B 4,5 33,21 48 53 33,86 0,00
Het Hennennest 9 stedelijk 369_A 1,5 30,43 48 53 30,89 0,00
Het Hennennest 9 stedelijk 369_B 4,5 33,38 48 53 33,94 0,00

Kapperskolkweg 117 stedelijk 370_A 1,5 27,28 48 53 27,78 0,00
Kapperskolkweg 117 stedelijk 370_B 4,5 31,43 48 53 32,06 0,00
Kapperskolkweg 117 stedelijk 370_C 7,5 34,79 48 53 35,45 0,00
Kapperskolkweg 119 stedelijk 371_A 1,5 27,68 48 53 28,21 0,00
Kapperskolkweg 119 stedelijk 371_B 4,5 31,68 48 53 32,21 0,00
Kapperskolkweg 119 stedelijk 371_C 7,5 34,81 48 53 35,60 0,00
Kapperskolkweg 121 stedelijk 372_A 1,5 27,38 48 53 27,95 0,00
Kapperskolkweg 121 stedelijk 372_B 4,5 31,79 48 53 32,36 0,00
Kapperskolkweg 121 stedelijk 372_C 7,5 36,22 48 53 36,69 0,00
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bijlage 2
Reconstructietoets Europaweg conform het definitief ontwerp (DO)
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Kapperskolkweg 123 stedelijk 373_A 1,5 27,20 48 53 27,71 0,00
Kapperskolkweg 123 stedelijk 373_B 4,5 31,23 48 53 31,67 0,00
Kapperskolkweg 123 stedelijk 373_C 7,5 35,15 48 53 35,69 0,00
Kapperskolkweg 127 stedelijk 374_A 1,5 26,91 48 53 27,42 0,00
Kapperskolkweg 127 stedelijk 374_B 4,5 30,78 48 53 31,35 0,00
Kapperskolkweg 127 stedelijk 374_C 7,5 35,06 48 53 35,76 0,00
Kapperskolkweg 129 stedelijk 375_A 1,5 27,03 48 53 27,54 0,00
Kapperskolkweg 129 stedelijk 375_B 4,5 30,88 48 53 31,43 0,00
Kapperskolkweg 129 stedelijk 375_C 7,5 34,89 48 53 35,52 0,00
Kapperskolkweg 131 stedelijk 376_A 1,5 27,23 48 53 27,82 0,00
Kapperskolkweg 131 stedelijk 376_B 4,5 31,42 48 53 32,09 0,00
Kapperskolkweg 131 stedelijk 376_C 7,5 35,33 48 53 36,05 0,00

Katjesbos nieuwbouw 1 stedelijk 377_A 1,5 39,06 48 53 39,34 0,00
Katjesbos nieuwbouw 1 stedelijk 377_B 4,5 40,74 48 53 41,11 0,00

Katjesbos nieuwbouw 10 stedelijk 378_A 1,5 39,40 48 53 39,83 0,00
Katjesbos nieuwbouw 10 stedelijk 378_B 4,5 41,51 48 53 41,97 0,00
Katjesbos nieuwbouw 11 stedelijk 379_A 1,5 39,50 48 53 39,92 0,00
Katjesbos nieuwbouw 11 stedelijk 379_B 4,5 41,62 48 53 42,07 0,00
Katjesbos nieuwbouw 12 stedelijk 380_A 1,5 39,72 48 53 40,25 0,00
Katjesbos nieuwbouw 12 stedelijk 380_B 4,5 41,85 48 53 42,43 0,00
Katjesbos nieuwbouw 13 stedelijk 381_A 1,5 39,89 48 53 40,29 0,00
Katjesbos nieuwbouw 13 stedelijk 381_B 4,5 42,33 48 53 42,95 0,00
Katjesbos nieuwbouw 14 stedelijk 382_A 1,5 39,73 48 53 40,36 0,00
Katjesbos nieuwbouw 14 stedelijk 382_B 4,5 42,54 48 53 43,25 0,00
Katjesbos nieuwbouw 15 stedelijk 383_A 1,5 39,95 48 53 40,62 0,00
Katjesbos nieuwbouw 15 stedelijk 383_B 4,5 42,83 48 53 43,50 0,00
Katjesbos nieuwbouw 16 stedelijk 384_A 1,5 39,81 48 53 40,31 0,00
Katjesbos nieuwbouw 16 stedelijk 384_B 4,5 42,81 48 53 43,49 0,00
Katjesbos nieuwbouw 17 stedelijk 385_A 1,5 38,78 48 53 39,33 0,00
Katjesbos nieuwbouw 17 stedelijk 385_B 4,5 42,55 48 53 43,38 0,00
Katjesbos nieuwbouw 18 stedelijk 386_A 1,5 38,85 48 53 39,18 0,00
Katjesbos nieuwbouw 18 stedelijk 386_B 4,5 42,41 48 53 43,14 0,00
Katjesbos nieuwbouw 19 stedelijk 387_A 1,5 39,46 48 53 39,83 0,00
Katjesbos nieuwbouw 19 stedelijk 387_B 4,5 43,86 48 53 44,28 0,00
Katjesbos nieuwbouw 2 stedelijk 388_A 1,5 38,58 48 53 39,04 0,00
Katjesbos nieuwbouw 2 stedelijk 388_B 4,5 40,07 48 53 40,72 0,00

Katjesbos nieuwbouw 20 stedelijk 389_A 1,5 39,37 48 53 39,70 0,00
Katjesbos nieuwbouw 20 stedelijk 389_B 4,5 43,92 48 53 44,36 0,00
Katjesbos nieuwbouw 21 stedelijk 390_A 1,5 40,48 48 53 40,91 0,00
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bijlage 2
Reconstructietoets Europaweg conform het definitief ontwerp (DO)
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Katjesbos nieuwbouw 21 stedelijk 390_B 4,5 44,88 48 53 45,38 0,00
Katjesbos nieuwbouw 22 stedelijk 391_A 1,5 40,46 48 53 40,95 0,00
Katjesbos nieuwbouw 22 stedelijk 391_B 4,5 44,91 48 53 45,41 0,00
Katjesbos nieuwbouw 23 stedelijk 392_A 1,5 41,11 48 53 41,61 0,00
Katjesbos nieuwbouw 23 stedelijk 392_B 4,5 45,61 48 53 46,15 0,00
Katjesbos nieuwbouw 24 stedelijk 393_A 1,5 41,05 48 53 41,60 0,00
Katjesbos nieuwbouw 24 stedelijk 393_B 4,5 45,65 48 53 46,17 0,00
Katjesbos nieuwbouw 25 stedelijk 394_A 1,5 40,90 48 53 41,48 0,00
Katjesbos nieuwbouw 25 stedelijk 394_B 4,5 45,60 48 53 46,14 0,00
Katjesbos nieuwbouw 26 stedelijk 395_A 1,5 40,82 48 53 41,50 0,00
Katjesbos nieuwbouw 26 stedelijk 395_B 4,5 45,56 48 53 46,21 0,00
Katjesbos nieuwbouw 27 stedelijk 396_A 1,5 40,85 48 53 41,49 0,00
Katjesbos nieuwbouw 27 stedelijk 396_B 4,5 45,41 48 53 45,97 0,00
Katjesbos nieuwbouw 28 stedelijk 397_A 1,5 41,13 48 53 41,64 0,00
Katjesbos nieuwbouw 28 stedelijk 397_B 4,5 45,64 48 53 46,20 0,00
Katjesbos nieuwbouw 29 stedelijk 398_A 1,5 41,18 48 53 41,84 0,00
Katjesbos nieuwbouw 29 stedelijk 398_B 4,5 45,55 48 53 46,28 0,00
Katjesbos nieuwbouw 3 stedelijk 399_A 1,5 38,89 48 53 39,36 0,00
Katjesbos nieuwbouw 3 stedelijk 399_B 4,5 40,27 48 53 40,89 0,00

Katjesbos nieuwbouw 30 stedelijk 400_A 1,5 42,27 48 53 42,80 0,00
Katjesbos nieuwbouw 30 stedelijk 400_B 4,5 45,72 48 53 46,46 0,00
Katjesbos nieuwbouw 31 stedelijk 401_A 1,5 42,46 48 53 42,72 0,00
Katjesbos nieuwbouw 31 stedelijk 401_B 4,5 45,57 48 53 46,31 0,00
Katjesbos nieuwbouw 32 stedelijk 402_A 1,5 44,16 48 53 43,44 0,00
Katjesbos nieuwbouw 32 stedelijk 402_B 4,5 46,88 48 53 46,90 0,00
Katjesbos nieuwbouw 33 stedelijk 403_A 1,5 45,02 48 53 44,27 0,00
Katjesbos nieuwbouw 33 stedelijk 403_B 4,5 47,48 48 53 47,76 0,00
Katjesbos nieuwbouw 34 stedelijk 404_A 1,5 45,39 48 53 45,77 0,00
Katjesbos nieuwbouw 34 stedelijk 404_B 4,5 47,92 48 53 48,52 0,52
Katjesbos nieuwbouw 35 stedelijk 405_A 1,5 45,93 48 53 46,51 0,00
Katjesbos nieuwbouw 35 stedelijk 405_B 4,5 48,38 48 53 49,04 0,66
Katjesbos nieuwbouw 36 stedelijk 406_A 1,5 32,92 48 53 33,54 0,00
Katjesbos nieuwbouw 36 stedelijk 406_B 4,5 35,30 48 53 36,09 0,00
Katjesbos nieuwbouw 37 stedelijk 407_A 1,5 30,05 48 53 30,52 0,00
Katjesbos nieuwbouw 37 stedelijk 407_B 4,5 33,46 48 53 34,04 0,00
Katjesbos nieuwbouw 38 stedelijk 408_A 1,5 29,17 48 53 29,81 0,00
Katjesbos nieuwbouw 38 stedelijk 408_B 4,5 32,72 48 53 33,41 0,00
Katjesbos nieuwbouw 39 stedelijk 409_A 1,5 29,64 48 53 30,24 0,00
Katjesbos nieuwbouw 39 stedelijk 409_B 4,5 33,33 48 53 34,12 0,00
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bijlage 2
Reconstructietoets Europaweg conform het definitief ontwerp (DO)
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Katjesbos nieuwbouw 4 stedelijk 410_A 1,5 38,49 48 53 39,06 0,00
Katjesbos nieuwbouw 4 stedelijk 410_B 4,5 40,26 48 53 40,92 0,00

Katjesbos nieuwbouw 40 stedelijk 411_A 1,5 29,47 48 53 30,17 0,00
Katjesbos nieuwbouw 40 stedelijk 411_B 4,5 33,03 48 53 33,92 0,00
Katjesbos nieuwbouw 41 stedelijk 412_A 1,5 29,48 48 53 30,14 0,00
Katjesbos nieuwbouw 41 stedelijk 412_B 4,5 32,94 48 53 33,81 0,00
Katjesbos nieuwbouw 42 stedelijk 413_A 1,5 29,88 48 53 30,55 0,00
Katjesbos nieuwbouw 42 stedelijk 413_B 4,5 33,13 48 53 34,03 0,00
Katjesbos nieuwbouw 43 stedelijk 414_A 1,5 30,63 48 53 31,31 0,00
Katjesbos nieuwbouw 43 stedelijk 414_B 4,5 33,87 48 53 34,71 0,00
Katjesbos nieuwbouw 44 stedelijk 415_A 1,5 30,66 48 53 31,27 0,00
Katjesbos nieuwbouw 44 stedelijk 415_B 4,5 33,43 48 53 34,01 0,00
Katjesbos nieuwbouw 45 stedelijk 416_A 1,5 31,16 48 53 31,61 0,00
Katjesbos nieuwbouw 45 stedelijk 416_B 4,5 34,89 48 53 35,19 0,00
Katjesbos nieuwbouw 46 stedelijk 417_A 1,5 33,31 48 53 33,71 0,00
Katjesbos nieuwbouw 46 stedelijk 417_B 4,5 36,28 48 53 36,83 0,00
Katjesbos nieuwbouw 47 stedelijk 418_A 1,5 31,87 48 53 32,54 0,00
Katjesbos nieuwbouw 47 stedelijk 418_B 4,5 36,18 48 53 36,96 0,00
Katjesbos nieuwbouw 48 stedelijk 419_A 1,5 31,71 48 53 32,30 0,00
Katjesbos nieuwbouw 48 stedelijk 419_B 4,5 35,42 48 53 36,26 0,00
Katjesbos nieuwbouw 49 stedelijk 420_A 1,5 31,24 48 53 31,84 0,00
Katjesbos nieuwbouw 49 stedelijk 420_B 4,5 33,99 48 53 34,67 0,00
Katjesbos nieuwbouw 5 stedelijk 421_A 1,5 38,57 48 53 39,01 0,00
Katjesbos nieuwbouw 5 stedelijk 421_B 4,5 40,37 48 53 40,96 0,00

Katjesbos nieuwbouw 50 stedelijk 422_A 1,5 32,11 48 53 32,34 0,00
Katjesbos nieuwbouw 50 stedelijk 422_B 4,5 34,42 48 53 34,83 0,00
Katjesbos nieuwbouw 51 stedelijk 423_A 1,5 32,23 48 53 32,53 0,00
Katjesbos nieuwbouw 51 stedelijk 423_B 4,5 35,79 48 53 36,19 0,00
Katjesbos nieuwbouw 52 stedelijk 424_A 1,5 32,12 48 53 32,46 0,00
Katjesbos nieuwbouw 52 stedelijk 424_B 4,5 35,84 48 53 36,37 0,00
Katjesbos nieuwbouw 53 stedelijk 425_A 1,5 33,19 48 53 33,65 0,00
Katjesbos nieuwbouw 53 stedelijk 425_B 4,5 35,38 48 53 35,90 0,00
Katjesbos nieuwbouw 54 stedelijk 426_A 1,5 31,59 48 53 32,10 0,00
Katjesbos nieuwbouw 54 stedelijk 426_B 4,5 34,21 48 53 34,86 0,00
Katjesbos nieuwbouw 55 stedelijk 427_A 1,5 32,66 48 53 33,25 0,00
Katjesbos nieuwbouw 55 stedelijk 427_B 4,5 34,65 48 53 35,26 0,00
Katjesbos nieuwbouw 56 stedelijk 428_A 1,5 30,34 48 53 31,00 0,00
Katjesbos nieuwbouw 56 stedelijk 428_B 4,5 33,97 48 53 34,72 0,00
Katjesbos nieuwbouw 57 stedelijk 429_A 1,5 33,89 48 53 34,43 0,00
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bijlage 2
Reconstructietoets Europaweg conform het definitief ontwerp (DO)
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Katjesbos nieuwbouw 57 stedelijk 429_B 4,5 35,12 48 53 35,79 0,00
Katjesbos nieuwbouw 58 stedelijk 430_A 1,5 34,03 48 53 34,50 0,00
Katjesbos nieuwbouw 58 stedelijk 430_B 4,5 35,35 48 53 36,01 0,00
Katjesbos nieuwbouw 59 stedelijk 431_A 1,5 34,15 48 53 34,78 0,00
Katjesbos nieuwbouw 59 stedelijk 431_B 4,5 35,64 48 53 36,43 0,00
Katjesbos nieuwbouw 6 stedelijk 432_A 1,5 38,91 48 53 39,33 0,00
Katjesbos nieuwbouw 6 stedelijk 432_B 4,5 40,73 48 53 41,38 0,00

Katjesbos nieuwbouw 60 stedelijk 433_A 1,5 33,84 48 53 34,41 0,00
Katjesbos nieuwbouw 60 stedelijk 433_B 4,5 35,63 48 53 36,44 0,00
Katjesbos nieuwbouw 61 stedelijk 434_A 1,5 35,10 48 53 34,99 0,00
Katjesbos nieuwbouw 61 stedelijk 434_B 4,5 38,88 48 53 38,79 0,00
Katjesbos nieuwbouw 62 stedelijk 435_A 1,5 35,13 48 53 35,31 0,00
Katjesbos nieuwbouw 62 stedelijk 435_B 4,5 38,60 48 53 39,06 0,00
Katjesbos nieuwbouw 63 stedelijk 436_A 1,5 34,52 48 53 35,43 0,00
Katjesbos nieuwbouw 63 stedelijk 436_B 4,5 37,98 48 53 39,07 0,00
Katjesbos nieuwbouw 64 stedelijk 437_A 1,5 34,62 48 53 35,49 0,00
Katjesbos nieuwbouw 64 stedelijk 437_B 4,5 37,82 48 53 38,91 0,00
Katjesbos nieuwbouw 65 stedelijk 438_A 1,5 35,18 48 53 36,00 0,00
Katjesbos nieuwbouw 65 stedelijk 438_B 4,5 38,16 48 53 39,06 0,00
Katjesbos nieuwbouw 66 stedelijk 439_A 1,5 36,63 48 53 36,63 0,00
Katjesbos nieuwbouw 66 stedelijk 439_B 4,5 39,65 48 53 38,92 0,00
Katjesbos nieuwbouw 67 stedelijk 440_A 1,5 36,43 48 53 36,63 0,00
Katjesbos nieuwbouw 67 stedelijk 440_B 4,5 40,24 48 53 40,56 0,00
Katjesbos nieuwbouw 68 stedelijk 441_A 1,5 36,60 48 53 37,38 0,00
Katjesbos nieuwbouw 68 stedelijk 441_B 4,5 40,45 48 53 41,57 0,00
Katjesbos nieuwbouw 69 stedelijk 442_A 1,5 37,14 48 53 37,36 0,00
Katjesbos nieuwbouw 69 stedelijk 442_B 4,5 40,84 48 53 40,83 0,00
Katjesbos nieuwbouw 7 stedelijk 443_A 1,5 38,72 48 53 39,28 0,00
Katjesbos nieuwbouw 7 stedelijk 443_B 4,5 40,62 48 53 41,26 0,00

Katjesbos nieuwbouw 70 stedelijk 444_A 1,5 37,03 48 53 37,12 0,00
Katjesbos nieuwbouw 70 stedelijk 444_B 4,5 40,36 48 53 40,74 0,00
Katjesbos nieuwbouw 71 stedelijk 445_A 1,5 38,82 48 53 38,31 0,00
Katjesbos nieuwbouw 71 stedelijk 445_B 4,5 42,34 48 53 41,77 0,00
Katjesbos nieuwbouw 72 stedelijk 446_A 1,5 28,58 48 53 29,25 0,00
Katjesbos nieuwbouw 72 stedelijk 446_B 4,5 32,59 48 53 33,13 0,00
Katjesbos nieuwbouw 73 stedelijk 447_A 1,5 29,56 48 53 30,23 0,00
Katjesbos nieuwbouw 73 stedelijk 447_B 4,5 32,96 48 53 33,71 0,00
Katjesbos nieuwbouw 74 stedelijk 448_A 1,5 30,96 48 53 31,45 0,00
Katjesbos nieuwbouw 74 stedelijk 448_B 4,5 35,13 48 53 35,64 0,00

bestand: AG Reconstructietoets DO wegverkeerslawaai
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bijlage 2
Reconstructietoets Europaweg conform het definitief ontwerp (DO)
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Katjesbos nieuwbouw 75 stedelijk 449_A 1,5 30,11 48 53 30,79 0,00
Katjesbos nieuwbouw 75 stedelijk 449_B 4,5 33,83 48 53 34,57 0,00
Katjesbos nieuwbouw 76 stedelijk 450_A 1,5 31,09 48 53 31,58 0,00
Katjesbos nieuwbouw 76 stedelijk 450_B 4,5 35,60 48 53 36,11 0,00
Katjesbos nieuwbouw 77 stedelijk 451_A 1,5 31,19 48 53 31,60 0,00
Katjesbos nieuwbouw 77 stedelijk 451_B 4,5 35,49 48 53 36,01 0,00
Katjesbos nieuwbouw 78 stedelijk 452_A 1,5 31,25 48 53 31,75 0,00
Katjesbos nieuwbouw 78 stedelijk 452_B 4,5 35,51 48 53 36,08 0,00
Katjesbos nieuwbouw 79 stedelijk 453_A 1,5 31,60 48 53 32,15 0,00
Katjesbos nieuwbouw 79 stedelijk 453_B 4,5 35,82 48 53 36,35 0,00
Katjesbos nieuwbouw 8 stedelijk 454_A 1,5 39,25 48 53 39,77 0,00
Katjesbos nieuwbouw 8 stedelijk 454_B 4,5 41,33 48 53 41,83 0,00

Katjesbos nieuwbouw 80 stedelijk 455_A 1,5 31,50 48 53 32,45 0,00
Katjesbos nieuwbouw 80 stedelijk 455_B 4,5 35,50 48 53 36,43 0,00
Katjesbos nieuwbouw 81 stedelijk 456_A 1,5 31,42 48 53 32,39 0,00
Katjesbos nieuwbouw 81 stedelijk 456_B 4,5 35,27 48 53 36,23 0,00
Katjesbos nieuwbouw 82 stedelijk 457_A 1,5 31,53 48 53 32,57 0,00
Katjesbos nieuwbouw 82 stedelijk 457_B 4,5 35,36 48 53 36,30 0,00
Katjesbos nieuwbouw 83 stedelijk 458_A 1,5 31,55 48 53 32,38 0,00
Katjesbos nieuwbouw 83 stedelijk 458_B 4,5 35,27 48 53 36,04 0,00
Katjesbos nieuwbouw 84 stedelijk 459_A 1,5 31,63 48 53 32,52 0,00
Katjesbos nieuwbouw 84 stedelijk 459_B 4,5 35,22 48 53 36,00 0,00
Katjesbos nieuwbouw 85 stedelijk 460_A 1,5 32,12 48 53 32,96 0,00
Katjesbos nieuwbouw 85 stedelijk 460_B 4,5 35,64 48 53 36,24 0,00
Katjesbos nieuwbouw 86 stedelijk 461_A 1,5 32,31 48 53 33,07 0,00
Katjesbos nieuwbouw 86 stedelijk 461_B 4,5 35,48 48 53 36,27 0,00
Katjesbos nieuwbouw 87 stedelijk 462_A 1,5 32,47 48 53 32,85 0,00
Katjesbos nieuwbouw 87 stedelijk 462_B 4,5 35,36 48 53 35,93 0,00
Katjesbos nieuwbouw 88 stedelijk 463_A 1,5 33,09 48 53 34,76 0,00
Katjesbos nieuwbouw 88 stedelijk 463_B 4,5 36,16 48 53 37,45 0,00
Katjesbos nieuwbouw 9 stedelijk 464_A 1,5 39,36 48 53 40,12 0,00
Katjesbos nieuwbouw 9 stedelijk 464_B 4,5 41,31 48 53 42,07 0,00

Oude Doetinchemseweg 11 stedelijk 465_A 1,5 30,20 48 53 30,61 0,00
Oude Doetinchemseweg 11 stedelijk 465_B 4,5 33,89 48 53 34,56 0,00
Oude Doetinchemseweg 11 stedelijk 465_C 7,5 37,54 48 53 38,48 0,00
Oude Doetinchemseweg 13 stedelijk 466_A 1,5 30,30 48 53 30,87 0,00
Oude Doetinchemseweg 13 stedelijk 466_B 4,5 33,81 48 53 34,50 0,00
Oude Doetinchemseweg 13 stedelijk 466_C 7,5 37,55 48 53 38,42 0,00
Oude Doetinchemseweg 18 stedelijk 467_A 1,5 29,86 48 53 30,49 0,00

bestand: AG Reconstructietoets DO wegverkeerslawaai
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bijlage 2
Reconstructietoets Europaweg conform het definitief ontwerp (DO)
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Oude Doetinchemseweg 18 stedelijk 467_B 4,5 32,92 48 53 33,58 0,00
Oude Doetinchemseweg 18 stedelijk 467_C 7,5 35,92 48 53 36,56 0,00
Oude Doetinchemseweg 20f stedelijk 468_A 1,5 26,28 48 53 26,87 0,00
Oude Doetinchemseweg 20f stedelijk 468_B 4,5 30,29 48 53 30,92 0,00
Oude Doetinchemseweg 20f stedelijk 468_C 7,5 34,87 48 53 35,35 0,00
Oude Doetinchemseweg 25 stedelijk 469_A 1,5 57,18 57 62 58,63 1,45
Oude Doetinchemseweg 25 stedelijk 469_B 4,5 58,62 59 64 59,74 1,12

Oude Doetincherweg nieuwbouw 1 stedelijk 470_A 1,5 43,31 48 53 44,12 0,00
Oude Doetincherweg nieuwbouw 1 stedelijk 470_B 4,5 45,10 48 53 46,06 0,00
Oude Doetincherweg nieuwbouw 1 stedelijk 470_C 7,5 46,52 48 53 47,43 0,00
Oude Doetincherweg nieuwbouw 2 stedelijk 471_A 1,5 43,39 48 53 44,31 0,00
Oude Doetincherweg nieuwbouw 2 stedelijk 471_B 4,5 45,52 48 53 46,43 0,00
Oude Doetincherweg nieuwbouw 2 stedelijk 471_C 7,5 46,91 48 53 47,78 0,00
Oude Doetincherweg nieuwbouw 3 stedelijk 472_A 1,5 43,84 48 53 44,57 0,00
Oude Doetincherweg nieuwbouw 3 stedelijk 472_B 4,5 45,56 48 53 46,30 0,00
Oude Doetincherweg nieuwbouw 3 stedelijk 472_C 7,5 46,75 48 53 47,43 0,00
Oude Doetincherweg nieuwbouw 4 stedelijk 473_A 1,5 42,70 48 53 43,38 0,00
Oude Doetincherweg nieuwbouw 4 stedelijk 473_B 4,5 45,12 48 53 45,73 0,00
Oude Doetincherweg nieuwbouw 4 stedelijk 473_C 7,5 46,50 48 53 47,04 0,00
Oude Doetincherweg nieuwbouw 5 stedelijk 474_A 1,5 41,58 48 53 42,09 0,00
Oude Doetincherweg nieuwbouw 5 stedelijk 474_B 4,5 43,02 48 53 43,68 0,00
Oude Doetincherweg nieuwbouw 5 stedelijk 474_C 7,5 46,63 48 53 47,16 0,00
Oude Doetincherweg nieuwbouw 6 stedelijk 475_A 1,5 40,07 48 53 40,46 0,00
Oude Doetincherweg nieuwbouw 6 stedelijk 475_B 4,5 42,80 48 53 43,48 0,00
Oude Doetincherweg nieuwbouw 6 stedelijk 475_C 7,5 46,67 48 53 47,20 0,00

Oude Wehlseweg 3 stedelijk 476_A 1,5 37,09 48 53 37,37 0,00
Oude Wehlseweg 3 stedelijk 476_B 4,5 39,53 48 53 39,96 0,00
Oude Wehlseweg 3 stedelijk 476_C 7,5 43,07 48 53 43,69 0,00

Oude Wehlseweg 5a stedelijk 477_A 1,5 37,25 48 53 37,81 0,00
Oude Wehlseweg 5a stedelijk 477_B 4,5 39,02 48 53 39,75 0,00
Oude Wehlseweg 5a stedelijk 477_C 7,5 41,67 48 53 42,39 0,00

Rodenbroekweg 1 buitenstedelijk 478_A 1,5 28,93 48 53 29,64 0,00
Rodenbroekweg 1 buitenstedelijk 478_B 4,5 34,28 48 53 35,03 0,00
Rodenbroekweg 1 buitenstedelijk 478_C 7,5 34,50 48 53 35,19 0,00
Rodenbroekweg 2 buitenstedelijk 479_A 1,5 26,65 48 53 27,32 0,00
Rodenbroekweg 2 buitenstedelijk 479_B 4,5 30,97 48 53 31,63 0,00
Rodenbroekweg 2 buitenstedelijk 479_C 7,5 35,32 48 53 35,93 0,00
Rodenbroekweg 3 buitenstedelijk 480_A 1,5 23,45 48 53 24,09 0,00
Rodenbroekweg 3 buitenstedelijk 480_B 4,5 30,54 48 53 31,17 0,00

bestand: AG Reconstructietoets DO wegverkeerslawaai
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bijlage 2
Reconstructietoets Europaweg conform het definitief ontwerp (DO)
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Rodenbroekweg 3 buitenstedelijk 480_C 7,5 35,18 48 53 35,85 0,00
Roggenstede 1 stedelijk 481_A 1,5 31,45 48 53 31,98 0,00
Roggenstede 1 stedelijk 481_B 4,5 33,82 48 53 34,41 0,00

Roggenstede 10 stedelijk 482_A 1,5 31,30 48 53 31,80 0,00
Roggenstede 10 stedelijk 482_B 4,5 34,15 48 53 34,74 0,00
Roggenstede 11 stedelijk 483_A 1,5 29,87 48 53 30,52 0,00
Roggenstede 11 stedelijk 483_B 4,5 32,25 48 53 32,93 0,00
Roggenstede 12 stedelijk 484_A 1,5 31,34 48 53 32,07 0,00
Roggenstede 12 stedelijk 484_B 4,5 34,65 48 53 35,39 0,00
Roggenstede 13 stedelijk 485_A 1,5 30,60 48 53 31,13 0,00
Roggenstede 13 stedelijk 485_B 4,5 32,33 48 53 32,91 0,00
Roggenstede 14 stedelijk 486_A 1,5 32,35 48 53 32,60 0,00
Roggenstede 14 stedelijk 486_B 4,5 34,88 48 53 35,18 0,00
Roggenstede 15 stedelijk 487_A 1,5 35,10 48 53 35,60 0,00
Roggenstede 15 stedelijk 487_B 4,5 36,95 48 53 37,52 0,00
Roggenstede 16 stedelijk 488_A 1,5 32,22 48 53 32,53 0,00
Roggenstede 16 stedelijk 488_B 4,5 34,92 48 53 35,23 0,00
Roggenstede 17 stedelijk 489_A 1,5 35,59 48 53 35,76 0,00
Roggenstede 17 stedelijk 489_B 4,5 36,89 48 53 37,11 0,00
Roggenstede 18 stedelijk 490_A 1,5 32,77 48 53 33,14 0,00
Roggenstede 18 stedelijk 490_B 4,5 35,46 48 53 35,80 0,00
Roggenstede 19 stedelijk 491_A 1,5 36,12 48 53 36,45 0,00
Roggenstede 19 stedelijk 491_B 4,5 37,39 48 53 37,80 0,00
Roggenstede 2 stedelijk 492_A 1,5 29,69 48 53 30,20 0,00
Roggenstede 2 stedelijk 492_B 4,5 32,50 48 53 33,03 0,00

Roggenstede 20 stedelijk 493_A 1,5 32,76 48 53 33,13 0,00
Roggenstede 20 stedelijk 493_B 4,5 35,50 48 53 35,85 0,00
Roggenstede 21 stedelijk 494_A 1,5 35,14 48 53 35,57 0,00
Roggenstede 21 stedelijk 494_B 4,5 36,75 48 53 37,20 0,00
Roggenstede 22 stedelijk 495_A 1,5 33,30 48 53 33,65 0,00
Roggenstede 22 stedelijk 495_B 4,5 35,62 48 53 36,03 0,00
Roggenstede 23 stedelijk 496_A 1,5 34,41 48 53 34,68 0,00
Roggenstede 23 stedelijk 496_B 4,5 36,30 48 53 36,62 0,00
Roggenstede 24 stedelijk 497_A 1,5 32,78 48 53 33,19 0,00
Roggenstede 24 stedelijk 497_B 4,5 35,45 48 53 35,88 0,00
Roggenstede 25 stedelijk 498_A 1,5 35,86 48 53 36,23 0,00
Roggenstede 25 stedelijk 498_B 4,5 38,53 48 53 38,90 0,00
Roggenstede 26 stedelijk 499_A 1,5 33,35 48 53 33,71 0,00
Roggenstede 26 stedelijk 499_B 4,5 36,14 48 53 36,56 0,00

bestand: AG Reconstructietoets DO wegverkeerslawaai
OUTPUT reconstructietoets blad 33 van 40
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bijlage 2
Reconstructietoets Europaweg conform het definitief ontwerp (DO)
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Roggenstede 27 stedelijk 500_A 1,5 36,22 48 53 36,53 0,00
Roggenstede 27 stedelijk 500_B 4,5 39,14 48 53 39,47 0,00
Roggenstede 28 stedelijk 501_A 1,5 33,74 48 53 33,95 0,00
Roggenstede 28 stedelijk 501_B 4,5 36,42 48 53 36,75 0,00
Roggenstede 29 stedelijk 502_A 1,5 36,43 48 53 36,88 0,00
Roggenstede 29 stedelijk 502_B 4,5 39,57 48 53 40,02 0,00
Roggenstede 3 stedelijk 503_A 1,5 29,94 48 53 30,47 0,00
Roggenstede 3 stedelijk 503_B 4,5 32,78 48 53 33,30 0,00

Roggenstede 30 stedelijk 504_A 1,5 33,86 48 53 34,12 0,00
Roggenstede 30 stedelijk 504_B 4,5 36,68 48 53 36,94 0,00
Roggenstede 31 stedelijk 505_A 1,5 36,59 48 53 37,10 0,00
Roggenstede 31 stedelijk 505_B 4,5 40,19 48 53 40,69 0,00
Roggenstede 32 stedelijk 506_A 1,5 33,20 48 53 33,76 0,00
Roggenstede 32 stedelijk 506_B 4,5 36,04 48 53 36,62 0,00
Roggenstede 33 stedelijk 507_A 1,5 37,05 48 53 37,39 0,00
Roggenstede 33 stedelijk 507_B 4,5 41,09 48 53 41,48 0,00
Roggenstede 34 stedelijk 508_A 1,5 34,68 48 53 34,89 0,00
Roggenstede 34 stedelijk 508_B 4,5 37,97 48 53 38,12 0,00
Roggenstede 35 stedelijk 509_A 1,5 38,15 48 53 38,56 0,00
Roggenstede 35 stedelijk 509_B 4,5 41,81 48 53 42,26 0,00
Roggenstede 36 stedelijk 510_A 1,5 35,26 48 53 35,52 0,00
Roggenstede 36 stedelijk 510_B 4,5 38,41 48 53 38,61 0,00
Roggenstede 37 stedelijk 511_A 1,5 38,55 48 53 39,08 0,00
Roggenstede 37 stedelijk 511_B 4,5 42,65 48 53 43,16 0,00
Roggenstede 38 stedelijk 512_A 1,5 35,12 48 53 35,39 0,00
Roggenstede 38 stedelijk 512_B 4,5 38,31 48 53 38,53 0,00
Roggenstede 39 stedelijk 513_A 1,5 40,70 48 53 41,16 0,00
Roggenstede 39 stedelijk 513_B 4,5 44,24 48 53 44,73 0,00
Roggenstede 4 stedelijk 514_A 1,5 29,91 48 53 30,59 0,00
Roggenstede 4 stedelijk 514_B 4,5 32,61 48 53 33,43 0,00

Roggenstede 40 stedelijk 515_A 1,5 35,55 48 53 35,97 0,00
Roggenstede 40 stedelijk 515_B 4,5 38,38 48 53 38,55 0,00
Roggenstede 41 stedelijk 516_A 1,5 45,21 48 53 45,74 0,00
Roggenstede 41 stedelijk 516_B 4,5 47,20 48 53 47,79 0,00
Roggenstede 42 stedelijk 517_A 1,5 35,55 48 53 35,79 0,00
Roggenstede 42 stedelijk 517_B 4,5 39,18 48 53 39,33 0,00
Roggenstede 43 stedelijk 518_A 1,5 43,63 48 53 44,21 0,00
Roggenstede 43 stedelijk 518_B 4,5 45,35 48 53 45,98 0,00
Roggenstede 44 stedelijk 519_A 1,5 35,75 48 53 36,13 0,00

bestand: AG Reconstructietoets DO wegverkeerslawaai
OUTPUT reconstructietoets blad 34 van 40
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bijlage 2
Reconstructietoets Europaweg conform het definitief ontwerp (DO)
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Roggenstede 44 stedelijk 519_B 4,5 39,38 48 53 39,69 0,00
Roggenstede 45 stedelijk 520_A 1,5 45,99 48 53 46,55 0,00
Roggenstede 45 stedelijk 520_B 4,5 49,09 49 54 49,62 0,53
Roggenstede 46 stedelijk 521_A 1,5 36,01 48 53 36,63 0,00
Roggenstede 46 stedelijk 521_B 4,5 38,97 48 53 39,62 0,00
Roggenstede 48 stedelijk 522_A 1,5 42,39 48 53 42,19 0,00
Roggenstede 48 stedelijk 522_B 4,5 45,19 48 53 45,39 0,00
Roggenstede 5 stedelijk 523_A 1,5 34,54 48 53 35,13 0,00
Roggenstede 5 stedelijk 523_B 4,5 35,49 48 53 36,04 0,00
Roggenstede 6 stedelijk 524_A 1,5 31,24 48 53 31,81 0,00
Roggenstede 6 stedelijk 524_B 4,5 34,00 48 53 34,68 0,00
Roggenstede 7 stedelijk 525_A 1,5 34,58 48 53 34,98 0,00
Roggenstede 7 stedelijk 525_B 4,5 35,83 48 53 36,25 0,00
Roggenstede 8 stedelijk 526_A 1,5 31,19 48 53 31,80 0,00
Roggenstede 8 stedelijk 526_B 4,5 33,84 48 53 34,55 0,00
Roggenstede 9 stedelijk 527_A 1,5 32,43 48 53 32,93 0,00
Roggenstede 9 stedelijk 527_B 4,5 34,16 48 53 34,71 0,00
Roodenbroek 1 stedelijk 528_A 1,5 27,94 48 53 28,53 0,00
Roodenbroek 1 stedelijk 528_B 4,5 32,26 48 53 32,74 0,00

Roodenbroek 10 stedelijk 529_A 1,5 29,76 48 53 30,42 0,00
Roodenbroek 10 stedelijk 529_B 4,5 33,16 48 53 33,87 0,00
Roodenbroek 11 stedelijk 530_A 1,5 28,44 48 53 29,17 0,00
Roodenbroek 11 stedelijk 530_B 4,5 31,79 48 53 32,61 0,00
Roodenbroek 12 stedelijk 531_A 1,5 30,34 48 53 31,02 0,00
Roodenbroek 12 stedelijk 531_B 4,5 33,63 48 53 34,41 0,00
Roodenbroek 13 stedelijk 532_A 1,5 30,14 48 53 30,82 0,00
Roodenbroek 13 stedelijk 532_B 4,5 33,81 48 53 34,52 0,00
Roodenbroek 14 stedelijk 533_A 1,5 31,40 48 53 32,18 0,00
Roodenbroek 14 stedelijk 533_B 4,5 34,54 48 53 35,18 0,00
Roodenbroek 15 stedelijk 534_A 1,5 30,34 48 53 31,06 0,00
Roodenbroek 15 stedelijk 534_B 4,5 33,97 48 53 34,76 0,00
Roodenbroek 16 stedelijk 535_A 1,5 34,26 48 53 35,31 0,00
Roodenbroek 16 stedelijk 535_B 4,5 37,44 48 53 38,24 0,00
Roodenbroek 17 stedelijk 536_A 1,5 30,49 48 53 31,10 0,00
Roodenbroek 17 stedelijk 536_B 4,5 34,28 48 53 34,94 0,00
Roodenbroek 18 stedelijk 537_A 1,5 35,20 48 53 35,53 0,00
Roodenbroek 18 stedelijk 537_B 4,5 38,07 48 53 38,10 0,00
Roodenbroek 19 stedelijk 538_A 1,5 30,08 48 53 30,80 0,00
Roodenbroek 19 stedelijk 538_B 4,5 33,80 48 53 34,61 0,00

bestand: AG Reconstructietoets DO wegverkeerslawaai
OUTPUT reconstructietoets blad 35 van 40
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bijlage 2
Reconstructietoets Europaweg conform het definitief ontwerp (DO)
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Roodenbroek 2 stedelijk 539_A 1,5 28,02 48 53 28,58 0,00
Roodenbroek 2 stedelijk 539_B 4,5 31,95 48 53 32,52 0,00

bestand: AG Reconstructietoets DO wegverkeerslawaai
OUTPUT reconstructietoets blad 36 van 40
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bijlage 2
Reconstructietoets Europaweg conform het definitief ontwerp (DO)
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Roodenbroek 20 stedelijk 540_A 1,5 34,16 48 53 36,04 0,00
Roodenbroek 20 stedelijk 540_B 4,5 36,56 48 53 38,13 0,00
Roodenbroek 21 stedelijk 541_A 1,5 32,53 48 53 33,19 0,00
Roodenbroek 21 stedelijk 541_B 4,5 35,80 48 53 36,58 0,00
Roodenbroek 22 stedelijk 542_A 1,5 34,65 48 53 36,60 0,00
Roodenbroek 22 stedelijk 542_B 4,5 36,85 48 53 38,51 0,00
Roodenbroek 23 stedelijk 543_A 1,5 31,25 48 53 31,98 0,00
Roodenbroek 23 stedelijk 543_B 4,5 34,66 48 53 35,45 0,00
Roodenbroek 24 stedelijk 544_A 1,5 37,59 48 53 38,55 0,00
Roodenbroek 24 stedelijk 544_B 4,5 40,01 48 53 40,67 0,00
Roodenbroek 25 stedelijk 545_A 1,5 32,10 48 53 32,72 0,00
Roodenbroek 25 stedelijk 545_B 4,5 34,23 48 53 34,95 0,00
Roodenbroek 26 stedelijk 546_A 1,5 39,31 48 53 39,75 0,00
Roodenbroek 26 stedelijk 546_B 4,5 41,60 48 53 41,83 0,00
Roodenbroek 27 stedelijk 547_A 1,5 33,23 48 53 33,71 0,00
Roodenbroek 27 stedelijk 547_B 4,5 35,58 48 53 36,16 0,00
Roodenbroek 28 stedelijk 548_A 1,5 41,91 48 53 43,12 0,00
Roodenbroek 28 stedelijk 548_B 4,5 43,74 48 53 44,64 0,00
Roodenbroek 29 stedelijk 549_A 1,5 34,33 48 53 34,70 0,00
Roodenbroek 29 stedelijk 549_B 4,5 36,80 48 53 37,43 0,00
Roodenbroek 3 stedelijk 550_A 1,5 29,55 48 53 30,20 0,00
Roodenbroek 3 stedelijk 550_B 4,5 33,51 48 53 34,08 0,00

Roodenbroek 30 stedelijk 551_A 1,5 43,61 48 53 44,67 0,00
Roodenbroek 30 stedelijk 551_B 4,5 45,34 48 53 46,29 0,00
Roodenbroek 31 stedelijk 552_A 1,5 33,55 48 53 33,96 0,00
Roodenbroek 31 stedelijk 552_B 4,5 36,04 48 53 36,74 0,00
Roodenbroek 32 stedelijk 553_A 1,5 45,23 48 53 46,05 0,00
Roodenbroek 32 stedelijk 553_B 4,5 47,80 48 53 48,45 0,45
Roodenbroek 33 stedelijk 554_A 1,5 31,81 48 53 32,27 0,00
Roodenbroek 33 stedelijk 554_B 4,5 34,98 48 53 35,60 0,00
Roodenbroek 35 stedelijk 555_A 1,5 35,21 48 53 35,74 0,00
Roodenbroek 35 stedelijk 555_B 4,5 37,68 48 53 38,41 0,00
Roodenbroek 37 stedelijk 556_A 1,5 39,88 48 53 41,23 0,00
Roodenbroek 37 stedelijk 556_B 4,5 42,69 48 53 43,78 0,00
Roodenbroek 39 stedelijk 557_A 1,5 37,55 48 53 38,20 0,00
Roodenbroek 39 stedelijk 557_B 4,5 39,94 48 53 41,21 0,00
Roodenbroek 4 stedelijk 558_A 1,5 28,02 48 53 28,67 0,00
Roodenbroek 4 stedelijk 558_B 4,5 31,58 48 53 32,16 0,00

Roodenbroek 41 stedelijk 559_A 1,5 38,11 48 53 38,85 0,00

bestand: AG Reconstructietoets DO wegverkeerslawaai
OUTPUT reconstructietoets blad 37 van 40

© Antea Group
datum: 13-3-2019



bijlage 2
Reconstructietoets Europaweg conform het definitief ontwerp (DO)
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Roodenbroek 41 stedelijk 559_B 4,5 40,93 48 53 42,19 0,00
Roodenbroek 43 stedelijk 560_A 1,5 39,44 48 53 40,08 0,00
Roodenbroek 43 stedelijk 560_B 4,5 41,76 48 53 42,80 0,00
Roodenbroek 45 stedelijk 561_A 1,5 43,26 48 53 43,92 0,00
Roodenbroek 45 stedelijk 561_B 4,5 46,34 48 53 47,15 0,00
Roodenbroek 5 stedelijk 562_A 1,5 29,48 48 53 30,19 0,00
Roodenbroek 5 stedelijk 562_B 4,5 33,39 48 53 34,09 0,00
Roodenbroek 6 stedelijk 563_A 1,5 28,10 48 53 28,74 0,00
Roodenbroek 6 stedelijk 563_B 4,5 32,28 48 53 32,81 0,00
Roodenbroek 7 stedelijk 564_A 1,5 29,45 48 53 30,17 0,00
Roodenbroek 7 stedelijk 564_B 4,5 33,31 48 53 34,02 0,00
Roodenbroek 8 stedelijk 565_A 1,5 27,86 48 53 28,45 0,00
Roodenbroek 8 stedelijk 565_B 4,5 31,24 48 53 31,92 0,00
Roodenbroek 9 stedelijk 566_A 1,5 29,04 48 53 29,87 0,00
Roodenbroek 9 stedelijk 566_B 4,5 33,00 48 53 33,79 0,00

Torontostraat 75 stedelijk 567_A 1,5 27,95 48 53 29,18 0,00
Torontostraat 75 stedelijk 567_B 4,5 34,65 48 53 35,60 0,00
Torontostraat 75 stedelijk 567_C 7,5 37,81 48 53 38,82 0,00

Vancouverstraat 12 stedelijk 568_A 1,5 42,35 48 53 42,71 0,00
Vancouverstraat 12 stedelijk 568_B 4,5 45,33 48 53 45,57 0,00
Vancouverstraat 12 stedelijk 568_C 7,5 46,82 48 53 47,21 0,00
Vancouverstraat 18 stedelijk 569_A 1,5 43,93 48 53 44,39 0,00
Vancouverstraat 18 stedelijk 569_B 4,5 48,55 49 54 48,65 0,10
Vancouverstraat 18 stedelijk 569_C 7,5 49,84 50 55 50,23 0,39
Vancouverstraat 20 stedelijk 570_A 1,5 45,07 48 53 45,56 0,00
Vancouverstraat 20 stedelijk 570_B 4,5 48,93 49 54 49,18 0,25
Vancouverstraat 20 stedelijk 570_C 7,5 50,72 51 56 51,09 0,37
Vancouverstraat 22 stedelijk 571_A 1,5 43,59 48 53 44,72 0,00
Vancouverstraat 22 stedelijk 571_B 4,5 49,50 50 54 49,50 0,00
Vancouverstraat 22 stedelijk 571_C 7,5 51,41 51 56 51,66 0,25
Vancouverstraat 24 stedelijk 572_A 1,5 43,81 48 53 44,24 0,00
Vancouverstraat 24 stedelijk 572_B 4,5 46,54 48 53 47,26 0,00
Vancouverstraat 24 stedelijk 572_C 7,5 49,87 50 55 50,64 0,77

Kilderseweg 29 stedelijk 573_A 1,5 42,29 48 53 42,91 0,00
Kilderseweg 29 stedelijk 573_B 4,5 43,18 48 53 43,80 0,00

Kilderseweg 24A stedelijk 574_A 1,5 41,52 48 53 42,20 0,00
Kilderseweg 24A stedelijk 574_B 4,5 42,42 48 53 43,14 0,00

Ardennen 17 stedelijk 575_A 1,5 38,10 48 53 38,74 0,00
Ardennen 17 stedelijk 575_B 4,5 39,73 48 53 40,48 0,00

bestand: AG Reconstructietoets DO wegverkeerslawaai
OUTPUT reconstructietoets blad 38 van 40
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bijlage 2
Reconstructietoets Europaweg conform het definitief ontwerp (DO)
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Ardennen 5 stedelijk 576_A 1,5 39,61 48 53 40,49 0,00
Ardennen 5 stedelijk 576_B 4,5 40,98 48 53 41,83 0,00

Kilderseweg 32 stedelijk 577_A 1,5 38,43 48 53 39,11 0,00
Kilderseweg 32 stedelijk 577_B 4,5 40,03 48 53 40,75 0,00

Stroombroekweg 5 stedelijk 578_A 1,5 42,03 48 53 42,71 0,00
Stroombroekweg 5 stedelijk 578_B 4,5 43,03 48 53 43,74 0,00

Kilderseweg 25 stedelijk 579_A 1,5 41,34 48 53 41,82 0,00
Kilderseweg 25 stedelijk 579_B 4,5 42,53 48 53 43,06 0,00

Ardennen 7 stedelijk 580_A 1,5 39,06 48 53 40,01 0,00
Ardennen 7 stedelijk 580_B 4,5 40,50 48 53 41,45 0,00

Ardennen 11 stedelijk 581_A 1,5 24,29 48 53 24,90 0,00
Ardennen 11 stedelijk 581_B 4,5 27,88 48 53 28,67 0,00
Ardennen 13 stedelijk 582_A 1,5 31,05 48 53 31,61 0,00
Ardennen 13 stedelijk 582_B 4,5 33,84 48 53 34,51 0,00
Ardennen 15 stedelijk 583_A 1,5 35,81 48 53 36,40 0,00
Ardennen 15 stedelijk 583_B 4,5 39,14 48 53 39,87 0,00

Stroombroekweg 2 stedelijk 584_A 1,5 36,26 48 53 36,91 0,00
Stroombroekweg 2 stedelijk 584_B 4,5 37,80 48 53 38,44 0,00

Kilderseweg 30 stedelijk 585_A 1,5 39,70 48 53 40,28 0,00
Kilderseweg 30 stedelijk 585_B 4,5 40,77 48 53 41,39 0,00
Kilderseweg 24 stedelijk 586_A 1,5 40,95 48 53 41,62 0,00
Kilderseweg 24 stedelijk 586_B 4,5 41,94 48 53 42,66 0,00

Ardennen 3 stedelijk 587_A 1,5 40,00 48 53 40,85 0,00
Ardennen 3 stedelijk 587_B 4,5 41,35 48 53 42,19 0,00

Kilderseweg 34 stedelijk 588_A 1,5 37,78 48 53 38,35 0,00
Kilderseweg 34 stedelijk 588_B 4,5 39,64 48 53 40,28 0,00
Kilderseweg 26 stedelijk 589_A 1,5 41,24 48 53 41,88 0,00
Kilderseweg 26 stedelijk 589_B 4,5 42,22 48 53 42,89 0,00

Ardennen 9 stedelijk 590_A 1,5 38,19 48 53 38,83 0,00
Ardennen 9 stedelijk 590_B 4,5 39,82 48 53 40,47 0,00

Ardennen 19 stedelijk 591_A 1,5 38,81 48 53 39,35 0,00
Ardennen 19 stedelijk 591_B 4,5 40,35 48 53 40,94 0,00

Stroombroekweg 7 stedelijk 592_A 1,5 42,58 48 53 43,20 0,00
Stroombroekweg 7 stedelijk 592_B 4,5 43,61 48 53 44,24 0,00

Kilderseweg 31 stedelijk 593_A 1,5 41,79 48 53 42,38 0,00
Kilderseweg 31 stedelijk 593_B 4,5 42,74 48 53 43,37 0,00

Kilderseweg 22A stedelijk 594_A 1,5 41,90 48 53 42,42 0,00
Kilderseweg 22A stedelijk 594_B 4,5 42,97 48 53 43,56 0,00
Kilderseweg 22 stedelijk 595_A 1,5 41,96 48 53 42,54 0,00

bestand: AG Reconstructietoets DO wegverkeerslawaai
OUTPUT reconstructietoets blad 39 van 40

© Antea Group
datum: 13-3-2019



bijlage 2
Reconstructietoets Europaweg conform het definitief ontwerp (DO)
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Kilderseweg 22 stedelijk 595_B 4,5 43,09 48 53 43,69 0,00
Kilderseweg 28 stedelijk 596_A 1,5 40,63 48 53 41,18 0,00
Kilderseweg 28 stedelijk 596_B 4,5 41,66 48 53 42,27 0,00
Ardennen 21 stedelijk 597_A 1,5 37,94 48 53 38,61 0,00
Ardennen 21 stedelijk 597_B 4,5 39,51 48 53 40,25 0,00
Auroraweg 13 stedelijk 95_A 1,5 39,74 48 53 40,78 0,00
Auroraweg 13 stedelijk 95_B 4,5 42,12 48 53 43,07 0,00
Auroraweg 13 stedelijk 95_C 7,5 44,08 48 53 44,94 0,00
Auroraweg 15 stedelijk 96_A 1,5 40,99 48 53 41,98 0,00
Auroraweg 15 stedelijk 96_B 4,5 42,65 48 53 43,62 0,00
Auroraweg 15 stedelijk 96_C 7,5 43,90 48 53 44,82 0,00
Auroraweg 16 stedelijk 97_A 1,5 41,69 48 53 42,56 0,00
Auroraweg 16 stedelijk 97_B 4,5 42,78 48 53 43,66 0,00
Auroraweg 16 stedelijk 97_C 7,5 43,99 48 53 44,86 0,00
Auroraweg 18 stedelijk 98_A 1,5 42,38 48 53 43,31 0,00
Auroraweg 18 stedelijk 98_B 4,5 43,31 48 53 44,27 0,00
Auroraweg 18 stedelijk 98_C 7,5 44,26 48 53 45,23 0,00
De Ketting ?1 stedelijk 99_A 1,5 28,45 48 53 29,05 0,00
De Ketting ?1 stedelijk 99_B 4,5 32,03 48 53 32,70 0,00
De Ketting ?1 stedelijk 99_C 7,5 36,94 48 53 37,58 0,00

bestand: AG Reconstructietoets DO wegverkeerslawaai
OUTPUT reconstructietoets blad 40 van 40
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Bijlage 3
Reconstructietoets Europaweg 2 meter westelijk van rijlijn DO
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Auroraweg 1 stedelijk 001_A 1,5 48,64 49 54 49,53 0,89
Auroraweg 1 stedelijk 001_B 4,5 50,01 50 55 51,00 0,99

Auroraweg 12 stedelijk 002_A 1,5 40,83 48 53 41,54 0,00
Auroraweg 12 stedelijk 002_B 4,5 42,26 48 53 42,98 0,00
Auroraweg 14 stedelijk 003_A 1,5 41,95 48 53 42,84 0,00
Auroraweg 14 stedelijk 003_B 4,5 43,10 48 53 43,97 0,00
Auroraweg 17 stedelijk 004_A 1,5 42,92 48 53 43,81 0,00
Auroraweg 17 stedelijk 004_B 4,5 43,68 48 53 44,56 0,00
Auroraweg 2 stedelijk 005_A 1,5 43,02 48 53 43,67 0,00
Auroraweg 2 stedelijk 005_B 4,5 43,85 48 53 44,51 0,00
Auroraweg 3 stedelijk 006_A 1,5 46,11 48 53 46,93 0,00
Auroraweg 3 stedelijk 006_B 4,5 47,13 48 53 48,03 0,03
Auroraweg 5 stedelijk 007_A 1,5 37,97 48 53 38,75 0,00
Auroraweg 5 stedelijk 007_B 4,5 44,09 48 53 44,96 0,00

bestand: AG Reconstructietoets DO wegverkeerslawaai 2 m west
OUTPUT reconstructietoets blad 1 van 40
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Bijlage 3
Reconstructietoets Europaweg 2 meter westelijk van rijlijn DO
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Auroraweg 6 stedelijk 008_A 1,5 38,17 48 53 38,75 0,00
Auroraweg 6 stedelijk 008_B 4,5 40,83 48 53 41,46 0,00

Auroraweg 6a stedelijk 009_A 1,5 36,47 48 53 37,66 0,00
Auroraweg 6a stedelijk 009_B 4,5 40,14 48 53 41,05 0,00
Auroraweg 7 stedelijk 010_A 1,5 35,32 48 53 35,68 0,00
Auroraweg 7 stedelijk 010_B 4,5 40,29 48 53 40,88 0,00

Canadaparklaan 1 stedelijk 011_A 1,5 33,49 48 53 34,22 0,00
Canadaparklaan 1 stedelijk 011_B 4,5 35,13 48 53 35,90 0,00

Canadaparklaan 11 stedelijk 012_A 1,5 33,04 48 53 33,38 0,00
Canadaparklaan 11 stedelijk 012_B 4,5 34,64 48 53 35,18 0,00
Canadaparklaan 13 stedelijk 013_A 1,5 32,75 48 53 33,52 0,00
Canadaparklaan 13 stedelijk 013_B 4,5 34,42 48 53 35,21 0,00
Canadaparklaan 15 stedelijk 014_A 1,5 33,72 48 53 34,75 0,00
Canadaparklaan 15 stedelijk 014_B 4,5 35,60 48 53 36,72 0,00
Canadaparklaan 17 stedelijk 015_A 1,5 34,27 48 53 34,72 0,00
Canadaparklaan 17 stedelijk 015_B 4,5 35,75 48 53 36,37 0,00
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Bijlage 3
Reconstructietoets Europaweg 2 meter westelijk van rijlijn DO
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Canadaparklaan 19 stedelijk 016_A 1,5 34,72 48 53 35,01 0,00
Canadaparklaan 19 stedelijk 016_B 4,5 36,02 48 53 36,54 0,00
Canadaparklaan 21 stedelijk 017_A 1,5 34,37 48 53 34,97 0,00
Canadaparklaan 21 stedelijk 017_B 4,5 35,72 48 53 36,37 0,00
Canadaparklaan 23 stedelijk 018_A 1,5 33,78 48 53 34,47 0,00
Canadaparklaan 23 stedelijk 018_B 4,5 35,13 48 53 35,92 0,00
Canadaparklaan 25 stedelijk 019_A 1,5 33,24 48 53 34,13 0,00
Canadaparklaan 25 stedelijk 019_B 4,5 34,70 48 53 35,65 0,00
Canadaparklaan 27 stedelijk 020_A 1,5 33,66 48 53 34,45 0,00
Canadaparklaan 27 stedelijk 020_B 4,5 35,03 48 53 35,92 0,00
Canadaparklaan 29 stedelijk 021_A 1,5 33,20 48 53 33,80 0,00
Canadaparklaan 29 stedelijk 021_B 4,5 34,63 48 53 35,31 0,00
Canadaparklaan 3 stedelijk 022_A 1,5 33,55 48 53 34,14 0,00
Canadaparklaan 3 stedelijk 022_B 4,5 35,21 48 53 35,89 0,00

Canadaparklaan 31 stedelijk 023_A 1,5 33,04 48 53 34,31 0,00
Canadaparklaan 31 stedelijk 023_B 4,5 34,47 48 53 35,66 0,00
Canadaparklaan 33 stedelijk 024_A 1,5 31,77 48 53 32,42 0,00
Canadaparklaan 33 stedelijk 024_B 4,5 33,49 48 53 34,24 0,00
Canadaparklaan 35 stedelijk 025_A 1,5 32,74 48 53 33,73 0,00
Canadaparklaan 35 stedelijk 025_B 4,5 34,38 48 53 35,46 0,00
Canadaparklaan 37 stedelijk 026_A 1,5 31,44 48 53 32,35 0,00
Canadaparklaan 37 stedelijk 026_B 4,5 33,39 48 53 34,46 0,00
Canadaparklaan 39 stedelijk 027_A 1,5 32,53 48 53 33,02 0,00
Canadaparklaan 39 stedelijk 027_B 4,5 34,41 48 53 35,42 0,00
Canadaparklaan 41 stedelijk 028_A 1,5 31,41 48 53 32,20 0,00
Canadaparklaan 41 stedelijk 028_B 4,5 33,29 48 53 34,16 0,00
Canadaparklaan 43 stedelijk 029_A 1,5 30,94 48 53 31,65 0,00
Canadaparklaan 43 stedelijk 029_B 4,5 33,72 48 53 34,36 0,00
Canadaparklaan 5 stedelijk 030_A 1,5 33,63 48 53 34,15 0,00
Canadaparklaan 5 stedelijk 030_B 4,5 35,26 48 53 35,86 0,00
Canadaparklaan 7 stedelijk 031_A 1,5 33,60 48 53 33,98 0,00
Canadaparklaan 7 stedelijk 031_B 4,5 35,16 48 53 35,81 0,00
Canadaparklaan 9 stedelijk 032_A 1,5 33,43 48 53 34,35 0,00
Canadaparklaan 9 stedelijk 032_B 4,5 34,94 48 53 35,87 0,00

Generaal Crerarstraat 29 stedelijk 033_A 1,5 28,30 48 53 28,60 0,00
Generaal Crerarstraat 29 stedelijk 033_B 4,5 30,28 48 53 30,73 0,00
Generaal Crerarstraat 30 stedelijk 034_A 1,5 27,05 48 53 27,77 0,00
Generaal Crerarstraat 30 stedelijk 034_B 4,5 30,01 48 53 30,92 0,00
Generaal Crerarstraat 31 stedelijk 035_A 1,5 26,80 48 53 27,32 0,00
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Bijlage 3
Reconstructietoets Europaweg 2 meter westelijk van rijlijn DO
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Generaal Crerarstraat 31 stedelijk 035_B 4,5 29,10 48 53 30,04 0,00
Generaal Crerarstraat 32 stedelijk 036_A 1,5 28,32 48 53 28,66 0,00
Generaal Crerarstraat 32 stedelijk 036_B 4,5 30,84 48 53 31,38 0,00
Generaal Crerarstraat 33 stedelijk 037_A 1,5 29,80 48 53 29,96 0,00
Generaal Crerarstraat 33 stedelijk 037_B 4,5 30,88 48 53 31,12 0,00
Generaal Crerarstraat 34 stedelijk 038_A 1,5 29,45 48 53 30,21 0,00
Generaal Crerarstraat 34 stedelijk 038_B 4,5 31,48 48 53 32,27 0,00
Generaal Crerarstraat 35 stedelijk 039_A 1,5 28,51 48 53 28,84 0,00
Generaal Crerarstraat 35 stedelijk 039_B 4,5 29,53 48 53 29,88 0,00
Generaal Crerarstraat 36 stedelijk 040_A 1,5 29,53 48 53 30,30 0,00
Generaal Crerarstraat 36 stedelijk 040_B 4,5 31,42 48 53 32,11 0,00
Generaal Crerarstraat 37 stedelijk 041_A 1,5 28,30 48 53 28,80 0,00
Generaal Crerarstraat 37 stedelijk 041_B 4,5 29,26 48 53 29,78 0,00
Generaal Crerarstraat 38 stedelijk 042_A 1,5 29,67 48 53 30,36 0,00
Generaal Crerarstraat 38 stedelijk 042_B 4,5 31,40 48 53 32,16 0,00
Generaal Crerarstraat 39 stedelijk 043_A 1,5 28,12 48 53 28,69 0,00
Generaal Crerarstraat 39 stedelijk 043_B 4,5 30,60 48 53 31,20 0,00
Generaal Crerarstraat 40 stedelijk 044_A 1,5 24,50 48 53 25,80 0,00
Generaal Crerarstraat 40 stedelijk 044_B 4,5 27,30 48 53 28,59 0,00

Het Hennennest 20 stedelijk 045_A 1,5 31,36 48 53 32,05 0,00
Kilderseweg 19 stedelijk 046_A 1,5 41,83 48 53 42,43 0,00
Kilderseweg 19 stedelijk 046_B 4,5 43,96 48 53 44,76 0,00

Montrealstraat 2 stedelijk 047_A 1,5 28,56 48 53 29,44 0,00
Montrealstraat 2 stedelijk 047_B 4,5 32,59 48 53 33,47 0,00
Montrealstraat 4 stedelijk 048_A 1,5 28,31 48 53 29,10 0,00
Montrealstraat 4 stedelijk 048_B 4,5 32,00 48 53 32,74 0,00
Montrealstraat 6 stedelijk 049_A 1,5 29,01 48 53 29,89 0,00
Montrealstraat 6 stedelijk 049_B 4,5 31,97 48 53 32,93 0,00
Montrealstraat 8 stedelijk 050_A 1,5 29,44 48 53 30,10 0,00
Montrealstraat 8 stedelijk 050_B 4,5 32,11 48 53 33,04 0,00
Ottawastraat 34 stedelijk 051_A 1,5 28,54 48 53 29,44 0,00
Ottawastraat 34 stedelijk 051_B 4,5 31,12 48 53 31,86 0,00
Ottawastraat 36 stedelijk 052_A 1,5 28,91 48 53 29,54 0,00
Ottawastraat 36 stedelijk 052_B 4,5 31,27 48 53 31,98 0,00
Ottawastraat 38 stedelijk 053_A 1,5 28,79 48 53 28,91 0,00
Ottawastraat 38 stedelijk 053_B 4,5 31,28 48 53 32,03 0,00
Ottawastraat 40 stedelijk 054_A 1,5 29,90 48 53 30,32 0,00
Ottawastraat 40 stedelijk 054_B 4,5 33,27 48 53 33,94 0,00

Oude Doetinchemseweg 10 stedelijk 055_A 1,5 33,35 48 53 34,06 0,00

bestand: AG Reconstructietoets DO wegverkeerslawaai 2 m west
OUTPUT reconstructietoets blad 4 van 40
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Bijlage 3
Reconstructietoets Europaweg 2 meter westelijk van rijlijn DO
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Oude Doetinchemseweg 10 stedelijk 055_B 4,5 35,05 48 53 36,02 0,00
Oude Doetinchemseweg 12 stedelijk 056_A 1,5 31,77 48 53 32,29 0,00
Oude Doetinchemseweg 12 stedelijk 056_B 4,5 33,91 48 53 34,79 0,00
Oude Doetinchemseweg 14 stedelijk 057_A 1,5 30,40 48 53 31,02 0,00
Oude Doetinchemseweg 14 stedelijk 057_B 4,5 33,77 48 53 34,43 0,00
Oude Doetinchemseweg 16 stedelijk 058_A 1,5 30,31 48 53 30,92 0,00
Oude Doetinchemseweg 16 stedelijk 058_B 4,5 33,82 48 53 34,54 0,00
Oude Doetinchemseweg 21 stedelijk 059_A 1,5 27,60 48 53 28,08 0,00
Oude Doetinchemseweg 21 stedelijk 059_B 4,5 31,40 48 53 32,08 0,00
Oude Doetinchemseweg 8 stedelijk 062_A 1,5 35,20 48 53 35,78 0,00
Oude Doetinchemseweg 8 stedelijk 062_B 4,5 36,48 48 53 37,25 0,00
Oude Doetinchemseweg 9 stedelijk 063_A 1,5 29,98 48 53 30,59 0,00
Oude Doetinchemseweg 9 stedelijk 063_B 4,5 33,01 48 53 33,60 0,00

Oude Wehlseweg 7 stedelijk 064_A 1,5 38,10 48 53 38,76 0,00
Oude Wehlseweg 7 stedelijk 064_B 4,5 39,60 48 53 40,29 0,00
Oude Wehlseweg 8 stedelijk 065_A 1,5 38,64 48 53 39,53 0,00
Oude Wehlseweg 8 stedelijk 065_B 4,5 40,50 48 53 41,48 0,00
Oude Wehlseweg 9 stedelijk 066_A 1,5 37,78 48 53 38,33 0,00
Oude Wehlseweg 9 stedelijk 066_B 4,5 39,45 48 53 40,06 0,00

Torontostraat 45 stedelijk 067_A 1,5 29,88 48 53 30,68 0,00
Torontostraat 45 stedelijk 067_B 4,5 33,00 48 53 33,70 0,00
Torontostraat 47 stedelijk 068_A 1,5 28,69 48 53 29,65 0,00
Torontostraat 47 stedelijk 068_B 4,5 31,36 48 53 32,34 0,00
Torontostraat 49 stedelijk 069_A 1,5 28,85 48 53 29,81 0,00
Torontostraat 49 stedelijk 069_B 4,5 31,65 48 53 32,32 0,00
Torontostraat 51 stedelijk 070_A 1,5 28,81 48 53 29,80 0,00
Torontostraat 51 stedelijk 070_B 4,5 30,96 48 53 32,01 0,00
Torontostraat 67 stedelijk 071_A 1,5 30,99 48 53 32,04 0,00

Torontostraat 67a stedelijk 072_A 1,5 33,63 48 53 34,04 0,00
Torontostraat 69 stedelijk 073_A 1,5 25,75 48 53 26,62 0,00
Torontostraat 69 stedelijk 073_B 4,5 31,52 48 53 32,47 0,00
Torontostraat 71 stedelijk 074_A 1,5 28,31 48 53 29,40 0,00
Torontostraat 71 stedelijk 074_B 4,5 33,51 48 53 34,38 0,00
Torontostraat 73 stedelijk 075_A 1,5 24,36 48 53 24,95 0,00
Torontostraat 73 stedelijk 075_B 4,5 27,96 48 53 28,68 0,00
Torontostraat 77 stedelijk 076_A 1,5 34,67 48 53 35,52 0,00
Torontostraat 77 stedelijk 076_B 4,5 38,93 48 53 39,92 0,00

Torontostraat 77a stedelijk 077_A 1,5 29,00 48 53 29,79 0,00
Torontostraat 79 stedelijk 078_A 1,5 39,51 48 53 40,44 0,00

bestand: AG Reconstructietoets DO wegverkeerslawaai 2 m west
OUTPUT reconstructietoets blad 5 van 40

© Antea Group
datum: 13-3-2019
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Torontostraat 79 stedelijk 078_B 4,5 42,15 48 53 43,04 0,00
Torontostraat 79a stedelijk 079_A 1,5 41,63 48 53 42,18 0,00
Torontostraat 79a stedelijk 079_B 4,5 43,05 48 53 43,52 0,00
Torontostraat 81 stedelijk 080_A 1,5 42,99 48 53 43,45 0,00
Torontostraat 81 stedelijk 080_B 4,5 44,55 48 53 45,29 0,00

Vancouverstraat 11 stedelijk 081_A 1,5 40,47 48 53 40,91 0,00
Vancouverstraat 11 stedelijk 081_B 4,5 42,36 48 53 42,87 0,00
Vancouverstraat 14 stedelijk 082_A 1,5 43,03 48 53 43,29 0,00
Vancouverstraat 14 stedelijk 082_B 4,5 45,18 48 53 45,45 0,00
Vancouverstraat 16 stedelijk 083_A 1,5 38,28 48 53 38,43 0,00
Vancouverstraat 16 stedelijk 083_B 4,5 41,64 48 53 41,89 0,00
Vancouverstraat 2 stedelijk 084_A 1,5 44,88 48 53 45,14 0,00
Vancouverstraat 2 stedelijk 084_B 4,5 46,30 48 53 46,51 0,00

Vancouverstraat 26 stedelijk 085_A 1,5 47,49 48 53 48,17 0,17
Vancouverstraat 26 stedelijk 085_B 4,5 54,87 55 60 55,37 0,50
Vancouverstraat 4 stedelijk 086_A 1,5 43,98 48 53 44,20 0,00
Vancouverstraat 4 stedelijk 086_B 4,5 45,31 48 53 45,47 0,00
Vancouverstraat 6 stedelijk 087_A 1,5 44,49 48 53 44,76 0,00
Vancouverstraat 6 stedelijk 087_B 4,5 46,05 48 53 46,25 0,00

Wielstraat 2 stedelijk 088_A 1,5 46,30 48 53 47,20 0,00
Wielstraat 2 stedelijk 088_B 4,5 48,91 49 54 49,94 1,03

Wielstraat 2 zuidoostgevel stedelijk 088A_A 1,5 48,18 48 53 49,18 1,00
Wielstraat 2 zuidoostgevel stedelijk 088A_B 4,5 49,91 50 55 51,03 1,12

Wielstraat 6 stedelijk 089_A 1,5 43,68 48 53 44,30 0,00
Wielstraat 6 stedelijk 089_B 4,5 45,04 48 53 45,70 0,00

Winnipegstraat 57 stedelijk 090_A 1,5 21,87 48 53 22,58 0,00
Winnipegstraat 57 stedelijk 090_B 4,5 27,79 48 53 28,49 0,00
Winnipegstraat 59 stedelijk 091_A 1,5 24,14 48 53 24,99 0,00
Winnipegstraat 59 stedelijk 091_B 4,5 29,02 48 53 30,14 0,00
Winnipegstraat 61 stedelijk 092_A 1,5 24,94 48 53 25,76 0,00
Winnipegstraat 61 stedelijk 092_B 4,5 28,74 48 53 29,75 0,00
Winnipegstraat 63 stedelijk 093_A 1,5 26,24 48 53 26,46 0,00
Winnipegstraat 63 stedelijk 093_B 4,5 26,53 48 53 26,76 0,00
Winnipegstraat 65 stedelijk 094_A 1,5 28,86 48 53 29,12 0,00
Winnipegstraat 65 stedelijk 094_B 4,5 29,99 48 53 30,28 0,00

De Ketting ?2 stedelijk 100_A 1,5 30,76 48 53 31,58 0,00
De Ketting ?2 stedelijk 100_B 4,5 34,19 48 53 35,28 0,00
De Ketting ?2 stedelijk 100_C 7,5 36,33 48 53 37,78 0,00
De Ketting 1 stedelijk 101_A 1,5 35,46 48 53 36,07 0,00
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Bijlage 3
Reconstructietoets Europaweg 2 meter westelijk van rijlijn DO
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De Ketting 1 stedelijk 101_B 4,5 36,83 48 53 37,40 0,00
De Ketting 10 stedelijk 102_A 1,5 27,93 48 53 28,59 0,00
De Ketting 10 stedelijk 102_B 4,5 30,99 48 53 31,74 0,00
De Ketting 10 stedelijk 102_C 7,5 35,94 48 53 37,19 0,00

De Ketting 100 stedelijk 103_A 1,5 27,46 48 53 28,06 0,00
De Ketting 100 stedelijk 103_B 4,5 31,12 48 53 31,89 0,00
De Ketting 100 stedelijk 103_C 7,5 34,68 48 53 35,68 0,00
De Ketting 101 stedelijk 104_A 1,5 29,29 48 53 29,86 0,00
De Ketting 101 stedelijk 104_B 4,5 33,16 48 53 33,66 0,00
De Ketting 102 stedelijk 105_A 1,5 27,27 48 53 28,04 0,00
De Ketting 102 stedelijk 105_B 4,5 30,92 48 53 31,82 0,00
De Ketting 102 stedelijk 105_C 7,5 34,19 48 53 35,30 0,00
De Ketting 103 stedelijk 106_A 1,5 30,67 48 53 31,22 0,00
De Ketting 103 stedelijk 106_B 4,5 34,01 48 53 34,55 0,00
De Ketting 104 stedelijk 107_A 1,5 27,32 48 53 28,30 0,00
De Ketting 104 stedelijk 107_B 4,5 30,87 48 53 31,98 0,00
De Ketting 104 stedelijk 107_C 7,5 33,71 48 53 35,03 0,00
De Ketting 105 stedelijk 108_A 1,5 37,48 48 53 37,73 0,00
De Ketting 105 stedelijk 108_B 4,5 38,94 48 53 39,38 0,00
De Ketting 11 stedelijk 109_A 1,5 28,67 48 53 29,25 0,00
De Ketting 11 stedelijk 109_B 4,5 32,23 48 53 32,87 0,00

De Ketting 114 stedelijk 110_A 1,5 33,48 48 53 33,53 0,00
De Ketting 114 stedelijk 110_B 4,5 36,15 48 53 36,84 0,00
De Ketting 114 stedelijk 110_C 7,5 37,83 48 53 39,01 0,00
De Ketting 116 stedelijk 111_A 1,5 28,79 48 53 29,31 0,00
De Ketting 116 stedelijk 111_B 4,5 31,35 48 53 32,01 0,00
De Ketting 116 stedelijk 111_C 7,5 34,12 48 53 35,21 0,00
De Ketting 118 stedelijk 112_A 1,5 26,96 48 53 27,63 0,00
De Ketting 118 stedelijk 112_B 4,5 30,18 48 53 30,96 0,00
De Ketting 118 stedelijk 112_C 7,5 35,73 48 53 36,75 0,00
De Ketting 12 stedelijk 113_A 1,5 32,04 48 53 32,51 0,00
De Ketting 12 stedelijk 113_B 4,5 33,79 48 53 34,56 0,00
De Ketting 12 stedelijk 113_C 7,5 37,42 48 53 38,67 0,00

De Ketting 120 stedelijk 114_A 1,5 28,47 48 53 29,30 0,00
De Ketting 120 stedelijk 114_B 4,5 31,40 48 53 32,19 0,00
De Ketting 120 stedelijk 114_C 7,5 34,22 48 53 35,53 0,00
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Bijlage 3
Reconstructietoets Europaweg 2 meter westelijk van rijlijn DO
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De Ketting 122 stedelijk 115_A 1,5 26,62 48 53 27,25 0,00
De Ketting 122 stedelijk 115_B 4,5 30,41 48 53 31,23 0,00
De Ketting 122 stedelijk 115_C 7,5 35,27 48 53 36,35 0,00
De Ketting 124 stedelijk 116_A 1,5 28,26 48 53 28,97 0,00
De Ketting 124 stedelijk 116_B 4,5 31,06 48 53 31,75 0,00
De Ketting 124 stedelijk 116_C 7,5 34,04 48 53 34,82 0,00
De Ketting 126 stedelijk 117_A 1,5 29,71 48 53 31,13 0,00
De Ketting 126 stedelijk 117_B 4,5 31,86 48 53 33,12 0,00
De Ketting 126 stedelijk 117_C 7,5 34,28 48 53 35,53 0,00
De Ketting 128 stedelijk 118_A 1,5 31,12 48 53 32,12 0,00
De Ketting 128 stedelijk 118_B 4,5 33,18 48 53 34,08 0,00
De Ketting 128 stedelijk 118_C 7,5 35,23 48 53 36,35 0,00
De Ketting 13 stedelijk 119_A 1,5 27,98 48 53 28,79 0,00
De Ketting 13 stedelijk 119_B 4,5 31,88 48 53 32,92 0,00

De Ketting 130 stedelijk 120_A 1,5 29,84 48 53 31,14 0,00
De Ketting 130 stedelijk 120_B 4,5 32,40 48 53 33,56 0,00
De Ketting 130 stedelijk 120_C 7,5 34,89 48 53 36,20 0,00
De Ketting 132 stedelijk 121_A 1,5 27,43 48 53 27,82 0,00
De Ketting 132 stedelijk 121_B 4,5 30,83 48 53 31,35 0,00
De Ketting 132 stedelijk 121_C 7,5 33,11 48 53 33,87 0,00
De Ketting 134 stedelijk 122_A 1,5 29,41 48 53 30,09 0,00
De Ketting 134 stedelijk 122_B 4,5 32,60 48 53 33,37 0,00
De Ketting 134 stedelijk 122_C 7,5 35,06 48 53 35,90 0,00
De Ketting 136 stedelijk 123_A 1,5 27,26 48 53 28,10 0,00
De Ketting 136 stedelijk 123_B 4,5 30,86 48 53 31,64 0,00
De Ketting 136 stedelijk 123_C 7,5 33,95 48 53 35,08 0,00
De Ketting 138 stedelijk 124_A 1,5 34,42 48 53 34,69 0,00
De Ketting 138 stedelijk 124_B 4,5 36,29 48 53 36,67 0,00
De Ketting 138 stedelijk 124_C 7,5 38,12 48 53 38,71 0,00
De Ketting 14 stedelijk 125_A 1,5 33,40 48 53 33,89 0,00
De Ketting 14 stedelijk 125_B 4,5 34,53 48 53 35,12 0,00
De Ketting 14 stedelijk 125_C 7,5 36,55 48 53 37,80 0,00

De Ketting 140 stedelijk 126_A 1,5 34,59 48 53 34,87 0,00
De Ketting 140 stedelijk 126_B 4,5 36,84 48 53 37,39 0,00
De Ketting 140 stedelijk 126_C 7,5 38,66 48 53 39,22 0,00
De Ketting 142 stedelijk 127_A 1,5 30,30 48 53 31,44 0,00
De Ketting 142 stedelijk 127_B 4,5 33,97 48 53 34,88 0,00
De Ketting 142 stedelijk 127_C 7,5 37,99 48 53 38,97 0,00
De Ketting 144 stedelijk 128_A 1,5 29,31 48 53 29,96 0,00

bestand: AG Reconstructietoets DO wegverkeerslawaai 2 m west
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Bijlage 3
Reconstructietoets Europaweg 2 meter westelijk van rijlijn DO
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De Ketting 144 stedelijk 128_B 4,5 33,15 48 53 33,82 0,00
De Ketting 144 stedelijk 128_C 7,5 37,63 48 53 38,58 0,00
De Ketting 146 stedelijk 129_A 1,5 28,75 48 53 29,22 0,00
De Ketting 146 stedelijk 129_B 4,5 32,17 48 53 32,82 0,00
De Ketting 146 stedelijk 129_C 7,5 35,34 48 53 36,19 0,00
De Ketting 148 stedelijk 130_A 1,5 32,28 48 53 32,65 0,00
De Ketting 148 stedelijk 130_B 4,5 34,67 48 53 35,14 0,00
De Ketting 148 stedelijk 130_C 7,5 36,40 48 53 37,26 0,00
De Ketting 15 stedelijk 131_A 1,5 28,85 48 53 29,49 0,00
De Ketting 15 stedelijk 131_B 4,5 33,08 48 53 33,84 0,00

De Ketting 150 stedelijk 132_A 1,5 29,79 48 53 30,82 0,00

bestand: AG Reconstructietoets DO wegverkeerslawaai 2 m west
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Bijlage 3
Reconstructietoets Europaweg 2 meter westelijk van rijlijn DO
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De Ketting 150 stedelijk 132_B 4,5 33,56 48 53 34,51 0,00
De Ketting 150 stedelijk 132_C 7,5 36,31 48 53 37,18 0,00
De Ketting 152 stedelijk 133_A 1,5 28,32 48 53 28,83 0,00
De Ketting 152 stedelijk 133_B 4,5 31,99 48 53 32,70 0,00
De Ketting 152 stedelijk 133_C 7,5 35,29 48 53 36,31 0,00
De Ketting 154 stedelijk 134_A 1,5 29,91 48 53 30,99 0,00
De Ketting 154 stedelijk 134_B 4,5 33,33 48 53 34,43 0,00
De Ketting 154 stedelijk 134_C 7,5 35,88 48 53 37,05 0,00
De Ketting 156 stedelijk 135_A 1,5 26,55 48 53 27,28 0,00
De Ketting 156 stedelijk 135_B 4,5 30,44 48 53 31,20 0,00
De Ketting 156 stedelijk 135_C 7,5 34,79 48 53 35,86 0,00
De Ketting 158 stedelijk 136_A 1,5 27,14 48 53 27,71 0,00
De Ketting 158 stedelijk 136_B 4,5 30,42 48 53 31,12 0,00
De Ketting 158 stedelijk 136_C 7,5 34,02 48 53 35,02 0,00
De Ketting 16 stedelijk 137_A 1,5 33,16 48 53 33,65 0,00
De Ketting 16 stedelijk 137_B 4,5 34,60 48 53 35,22 0,00
De Ketting 16 stedelijk 137_C 7,5 38,29 48 53 39,27 0,00

De Ketting 160 stedelijk 138_A 1,5 24,62 48 53 25,35 0,00
De Ketting 160 stedelijk 138_B 4,5 29,21 48 53 30,25 0,00
De Ketting 160 stedelijk 138_C 7,5 33,12 48 53 34,41 0,00
De Ketting 162 stedelijk 139_A 1,5 28,94 48 53 29,91 0,00
De Ketting 162 stedelijk 139_B 4,5 32,51 48 53 33,56 0,00
De Ketting 162 stedelijk 139_C 7,5 34,81 48 53 35,92 0,00
De Ketting 164 stedelijk 140_A 1,5 27,21 48 53 27,98 0,00
De Ketting 164 stedelijk 140_B 4,5 31,40 48 53 32,16 0,00
De Ketting 164 stedelijk 140_C 7,5 34,97 48 53 35,95 0,00
De Ketting 166 stedelijk 141_A 1,5 30,99 48 53 32,03 0,00
De Ketting 166 stedelijk 141_B 4,5 34,74 48 53 35,35 0,00
De Ketting 168 stedelijk 142_A 1,5 31,52 48 53 31,63 0,00
De Ketting 168 stedelijk 142_B 4,5 34,25 48 53 34,83 0,00
De Ketting 17 stedelijk 143_A 1,5 28,38 48 53 29,01 0,00
De Ketting 17 stedelijk 143_B 4,5 33,27 48 53 34,18 0,00

De Ketting 170 stedelijk 144_A 1,5 32,08 48 53 32,18 0,00
De Ketting 170 stedelijk 144_B 4,5 34,74 48 53 34,94 0,00
De Ketting 172 stedelijk 145_A 1,5 30,36 48 53 30,80 0,00
De Ketting 172 stedelijk 145_B 4,5 33,49 48 53 34,14 0,00
De Ketting 174 stedelijk 146_A 1,5 29,18 48 53 29,66 0,00
De Ketting 174 stedelijk 146_B 4,5 32,43 48 53 33,27 0,00
De Ketting 176 stedelijk 147_A 1,5 28,48 48 53 29,07 0,00

bestand: AG Reconstructietoets DO wegverkeerslawaai 2 m west
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Bijlage 3
Reconstructietoets Europaweg 2 meter westelijk van rijlijn DO
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De Ketting 176 stedelijk 147_B 4,5 32,30 48 53 33,16 0,00
De Ketting 178 stedelijk 148_A 1,5 27,90 48 53 28,58 0,00
De Ketting 178 stedelijk 148_B 4,5 31,94 48 53 32,74 0,00
De Ketting 18 stedelijk 149_A 1,5 32,68 48 53 33,34 0,00
De Ketting 18 stedelijk 149_B 4,5 36,01 48 53 36,75 0,00
De Ketting 18 stedelijk 149_C 7,5 39,00 48 53 40,05 0,00

De Ketting 180 stedelijk 150_A 1,5 27,70 48 53 28,27 0,00
De Ketting 180 stedelijk 150_B 4,5 31,88 48 53 32,46 0,00
De Ketting 182 stedelijk 151_A 1,5 26,73 48 53 27,27 0,00
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Bijlage 3
Reconstructietoets Europaweg 2 meter westelijk van rijlijn DO
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De Ketting 182 stedelijk 151_B 4,5 31,68 48 53 32,18 0,00
De Ketting 184 stedelijk 152_A 1,5 26,57 48 53 27,02 0,00
De Ketting 184 stedelijk 152_B 4,5 31,56 48 53 31,93 0,00
De Ketting 186 stedelijk 153_A 1,5 26,92 48 53 27,56 0,00
De Ketting 186 stedelijk 153_B 4,5 31,53 48 53 32,11 0,00
De Ketting 188 stedelijk 154_A 1,5 26,83 48 53 27,43 0,00
De Ketting 188 stedelijk 154_B 4,5 31,35 48 53 31,77 0,00
De Ketting 19 stedelijk 155_A 1,5 28,15 48 53 28,85 0,00
De Ketting 19 stedelijk 155_B 4,5 33,02 48 53 33,84 0,00

De Ketting 190 stedelijk 156_A 1,5 29,00 48 53 29,49 0,00
De Ketting 190 stedelijk 156_B 4,5 32,40 48 53 32,65 0,00
De Ketting 192 stedelijk 157_A 1,5 28,66 48 53 29,11 0,00
De Ketting 192 stedelijk 157_B 4,5 32,29 48 53 32,63 0,00
De Ketting 194 stedelijk 158_A 1,5 28,81 48 53 29,22 0,00
De Ketting 194 stedelijk 158_B 4,5 32,29 48 53 32,62 0,00
De Ketting 196 stedelijk 159_A 1,5 27,56 48 53 28,18 0,00
De Ketting 196 stedelijk 159_B 4,5 31,34 48 53 31,98 0,00
De Ketting 198 stedelijk 160_A 1,5 27,56 48 53 28,12 0,00
De Ketting 198 stedelijk 160_B 4,5 31,36 48 53 31,89 0,00

De Ketting 2 stedelijk 161_A 1,5 36,89 48 53 37,52 0,00
De Ketting 2 stedelijk 161_B 4,5 37,86 48 53 38,56 0,00
De Ketting 2 stedelijk 161_C 7,5 39,94 48 53 40,87 0,00

De Ketting 20 stedelijk 162_A 1,5 28,89 48 53 29,67 0,00
De Ketting 20 stedelijk 162_B 4,5 31,83 48 53 32,79 0,00
De Ketting 20 stedelijk 162_C 7,5 36,28 48 53 37,51 0,00

De Ketting 200 stedelijk 163_A 1,5 28,62 48 53 29,05 0,00
De Ketting 200 stedelijk 163_B 4,5 32,04 48 53 32,47 0,00
De Ketting 202 stedelijk 164_A 1,5 28,63 48 53 29,15 0,00
De Ketting 202 stedelijk 164_B 4,5 32,57 48 53 33,12 0,00
De Ketting 204 stedelijk 165_A 1,5 27,79 48 53 28,35 0,00
De Ketting 204 stedelijk 165_B 4,5 31,50 48 53 32,05 0,00
De Ketting 206 stedelijk 166_A 1,5 28,75 48 53 29,26 0,00
De Ketting 206 stedelijk 166_B 4,5 32,68 48 53 33,28 0,00
De Ketting 208 stedelijk 167_A 1,5 30,04 48 53 30,55 0,00
De Ketting 208 stedelijk 167_B 4,5 34,71 48 53 35,34 0,00
De Ketting 21 stedelijk 168_A 1,5 26,84 48 53 27,59 0,00
De Ketting 21 stedelijk 168_B 4,5 31,29 48 53 31,88 0,00

De Ketting 210 stedelijk 169_A 1,5 29,20 48 53 29,81 0,00
De Ketting 210 stedelijk 169_B 4,5 33,28 48 53 34,16 0,00
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Bijlage 3
Reconstructietoets Europaweg 2 meter westelijk van rijlijn DO
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De Ketting 212 stedelijk 170_A 1,5 29,79 48 53 30,53 0,00
De Ketting 212 stedelijk 170_B 4,5 33,38 48 53 34,30 0,00
De Ketting 214 stedelijk 171_A 1,5 29,00 48 53 29,72 0,00
De Ketting 214 stedelijk 171_B 4,5 32,81 48 53 33,67 0,00
De Ketting 216 stedelijk 172_A 1,5 29,01 48 53 29,46 0,00
De Ketting 216 stedelijk 172_B 4,5 32,84 48 53 33,44 0,00
De Ketting 218 stedelijk 173_A 1,5 29,02 48 53 29,64 0,00
De Ketting 218 stedelijk 173_B 4,5 32,80 48 53 33,50 0,00
De Ketting 22 stedelijk 174_A 1,5 31,23 48 53 31,54 0,00
De Ketting 22 stedelijk 174_B 4,5 33,32 48 53 33,87 0,00
De Ketting 22 stedelijk 174_C 7,5 36,11 48 53 37,32 0,00

De Ketting 220 stedelijk 175_A 1,5 28,71 48 53 29,28 0,00
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Bijlage 3
Reconstructietoets Europaweg 2 meter westelijk van rijlijn DO
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De Ketting 220 stedelijk 175_B 4,5 32,47 48 53 33,15 0,00
De Ketting 222 stedelijk 176_A 1,5 31,00 48 53 31,91 0,00
De Ketting 222 stedelijk 176_B 4,5 34,36 48 53 35,24 0,00
De Ketting 224 stedelijk 177_A 1,5 34,04 48 53 32,97 0,00
De Ketting 224 stedelijk 177_B 4,5 37,75 48 53 37,28 0,00
De Ketting 23 stedelijk 178_A 1,5 27,33 48 53 28,11 0,00
De Ketting 23 stedelijk 178_B 4,5 32,03 48 53 32,89 0,00

De Ketting 23a stedelijk 179_A 1,5 26,15 48 53 26,63 0,00
De Ketting 23a stedelijk 179_B 4,5 30,18 48 53 30,58 0,00
De Ketting 23a stedelijk 179_C 7,5 33,70 48 53 34,80 0,00
De Ketting 23b stedelijk 180_A 1,5 26,80 48 53 26,89 0,00
De Ketting 23b stedelijk 180_B 4,5 30,47 48 53 30,86 0,00
De Ketting 23b stedelijk 180_C 7,5 34,74 48 53 35,44 0,00
De Ketting 23c stedelijk 181_A 1,5 30,53 48 53 31,20 0,00
De Ketting 23c stedelijk 181_B 4,5 33,01 48 53 33,66 0,00
De Ketting 23c stedelijk 181_C 7,5 35,41 48 53 36,46 0,00
De Ketting 24 stedelijk 182_A 1,5 28,49 48 53 29,29 0,00
De Ketting 24 stedelijk 182_B 4,5 31,73 48 53 32,67 0,00
De Ketting 24 stedelijk 182_C 7,5 37,06 48 53 38,26 0,00
De Ketting 25 stedelijk 183_A 1,5 27,77 48 53 28,36 0,00
De Ketting 25 stedelijk 183_B 4,5 32,89 48 53 33,58 0,00
De Ketting 26 stedelijk 184_A 1,5 28,02 48 53 28,85 0,00
De Ketting 26 stedelijk 184_B 4,5 30,40 48 53 31,21 0,00
De Ketting 26 stedelijk 184_C 7,5 34,23 48 53 35,68 0,00
De Ketting 27 stedelijk 185_A 1,5 27,34 48 53 27,97 0,00
De Ketting 27 stedelijk 185_B 4,5 31,68 48 53 32,37 0,00
De Ketting 28 stedelijk 186_A 1,5 26,42 48 53 27,03 0,00
De Ketting 28 stedelijk 186_B 4,5 30,47 48 53 31,08 0,00
De Ketting 28 stedelijk 186_C 7,5 37,54 48 53 38,48 0,00
De Ketting 29 stedelijk 187_A 1,5 27,35 48 53 27,76 0,00
De Ketting 29 stedelijk 187_B 4,5 32,00 48 53 32,37 0,00
De Ketting 3 stedelijk 188_A 1,5 28,30 48 53 28,72 0,00
De Ketting 3 stedelijk 188_B 4,5 31,84 48 53 32,34 0,00

De Ketting 30 stedelijk 189_A 1,5 29,24 48 53 29,94 0,00
De Ketting 30 stedelijk 189_B 4,5 32,63 48 53 33,43 0,00
De Ketting 30 stedelijk 189_C 7,5 36,41 48 53 37,71 0,00
De Ketting 31 stedelijk 190_A 1,5 24,35 48 53 25,16 0,00
De Ketting 31 stedelijk 190_B 4,5 27,37 48 53 28,20 0,00
De Ketting 32 stedelijk 191_A 1,5 30,93 48 53 31,48 0,00

bestand: AG Reconstructietoets DO wegverkeerslawaai 2 m west
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Bijlage 3
Reconstructietoets Europaweg 2 meter westelijk van rijlijn DO
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De Ketting 32 stedelijk 191_B 4,5 33,83 48 53 34,50 0,00
De Ketting 32 stedelijk 191_C 7,5 38,10 48 53 39,25 0,00
De Ketting 33 stedelijk 192_A 1,5 26,85 48 53 27,50 0,00
De Ketting 33 stedelijk 192_B 4,5 30,62 48 53 31,15 0,00
De Ketting 35 stedelijk 193_A 1,5 26,72 48 53 27,27 0,00
De Ketting 35 stedelijk 193_B 4,5 30,57 48 53 30,99 0,00
De Ketting 36 stedelijk 194_A 1,5 30,98 48 53 31,73 0,00
De Ketting 36 stedelijk 194_B 4,5 34,45 48 53 35,35 0,00
De Ketting 36 stedelijk 194_C 7,5 37,21 48 53 38,51 0,00

De Ketting 36a stedelijk 195_A 1,5 31,59 48 53 32,33 0,00
De Ketting 36a stedelijk 195_B 4,5 34,93 48 53 35,87 0,00
De Ketting 36a stedelijk 195_C 7,5 37,22 48 53 38,55 0,00
De Ketting 37 stedelijk 196_A 1,5 27,02 48 53 27,49 0,00
De Ketting 37 stedelijk 196_B 4,5 31,35 48 53 32,04 0,00
De Ketting 38 stedelijk 197_A 1,5 31,53 48 53 32,19 0,00
De Ketting 38 stedelijk 197_B 4,5 34,56 48 53 35,57 0,00
De Ketting 38 stedelijk 197_C 7,5 36,95 48 53 38,26 0,00

De Ketting 38a stedelijk 198_A 1,5 31,42 48 53 32,38 0,00
De Ketting 38a stedelijk 198_B 4,5 34,55 48 53 35,68 0,00
De Ketting 38a stedelijk 198_C 7,5 36,88 48 53 38,26 0,00
De Ketting 39 stedelijk 199_A 1,5 26,00 48 53 26,49 0,00
De Ketting 39 stedelijk 199_B 4,5 29,66 48 53 30,29 0,00
De Ketting 4 stedelijk 200_A 1,5 36,07 48 53 36,68 0,00
De Ketting 4 stedelijk 200_B 4,5 37,36 48 53 38,00 0,00
De Ketting 4 stedelijk 200_C 7,5 38,87 48 53 39,62 0,00

De Ketting 41 stedelijk 201_A 1,5 24,45 48 53 25,23 0,00
De Ketting 41 stedelijk 201_B 4,5 29,54 48 53 30,32 0,00
De Ketting 42 stedelijk 202_A 1,5 31,68 48 53 32,38 0,00
De Ketting 42 stedelijk 202_B 4,5 35,32 48 53 36,19 0,00
De Ketting 42 stedelijk 202_C 7,5 37,45 48 53 38,59 0,00
De Ketting 43 stedelijk 203_A 1,5 24,86 48 53 25,62 0,00
De Ketting 43 stedelijk 203_B 4,5 29,94 48 53 30,66 0,00
De Ketting 44 stedelijk 204_A 1,5 27,32 48 53 28,07 0,00
De Ketting 44 stedelijk 204_B 4,5 30,56 48 53 31,56 0,00
De Ketting 44 stedelijk 204_C 7,5 35,17 48 53 36,32 0,00
De Ketting 45 stedelijk 205_A 1,5 24,86 48 53 25,44 0,00
De Ketting 45 stedelijk 205_B 4,5 30,39 48 53 31,11 0,00
De Ketting 46 stedelijk 206_A 1,5 26,73 48 53 27,35 0,00
De Ketting 46 stedelijk 206_B 4,5 29,90 48 53 30,65 0,00
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Bijlage 3
Reconstructietoets Europaweg 2 meter westelijk van rijlijn DO
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De Ketting 46 stedelijk 206_C 7,5 34,52 48 53 35,57 0,00
De Ketting 47 stedelijk 207_A 1,5 31,77 48 53 32,44 0,00
De Ketting 47 stedelijk 207_B 4,5 34,07 48 53 34,70 0,00
De Ketting 48 stedelijk 208_A 1,5 28,53 48 53 28,88 0,00
De Ketting 48 stedelijk 208_B 4,5 31,34 48 53 31,78 0,00
De Ketting 48 stedelijk 208_C 7,5 35,00 48 53 35,81 0,00
De Ketting 49 stedelijk 209_A 1,5 31,36 48 53 31,33 0,00
De Ketting 49 stedelijk 209_B 4,5 33,29 48 53 33,44 0,00
De Ketting 5 stedelijk 210_A 1,5 28,92 48 53 29,38 0,00
De Ketting 5 stedelijk 210_B 4,5 32,35 48 53 32,87 0,00

De Ketting 50 stedelijk 211_A 1,5 29,49 48 53 30,15 0,00
De Ketting 50 stedelijk 211_B 4,5 32,36 48 53 33,12 0,00
De Ketting 50 stedelijk 211_C 7,5 37,13 48 53 38,12 0,00
De Ketting 51 stedelijk 212_A 1,5 28,00 48 53 28,46 0,00
De Ketting 51 stedelijk 212_B 4,5 31,61 48 53 32,32 0,00
De Ketting 52 stedelijk 213_A 1,5 30,05 48 53 30,83 0,00
De Ketting 52 stedelijk 213_B 4,5 32,88 48 53 33,76 0,00
De Ketting 52 stedelijk 213_C 7,5 35,38 48 53 36,41 0,00
De Ketting 53 stedelijk 214_A 1,5 26,84 48 53 27,58 0,00
De Ketting 53 stedelijk 214_B 4,5 31,40 48 53 32,13 0,00
De Ketting 54 stedelijk 215_A 1,5 25,30 48 53 26,08 0,00
De Ketting 54 stedelijk 215_B 4,5 29,01 48 53 29,90 0,00
De Ketting 54 stedelijk 215_C 7,5 34,58 48 53 35,84 0,00
De Ketting 55 stedelijk 216_A 1,5 26,77 48 53 27,24 0,00
De Ketting 55 stedelijk 216_B 4,5 31,32 48 53 31,80 0,00
De Ketting 56 stedelijk 217_A 1,5 27,61 48 53 28,24 0,00
De Ketting 56 stedelijk 217_B 4,5 31,47 48 53 32,11 0,00
De Ketting 56 stedelijk 217_C 7,5 36,37 48 53 37,41 0,00
De Ketting 57 stedelijk 218_A 1,5 26,35 48 53 26,65 0,00
De Ketting 57 stedelijk 218_B 4,5 30,69 48 53 31,12 0,00
De Ketting 58 stedelijk 219_A 1,5 27,43 48 53 27,96 0,00
De Ketting 58 stedelijk 219_B 4,5 31,21 48 53 31,75 0,00
De Ketting 58 stedelijk 219_C 7,5 36,43 48 53 37,35 0,00
De Ketting 59 stedelijk 220_A 1,5 26,03 48 53 26,46 0,00
De Ketting 59 stedelijk 220_B 4,5 30,08 48 53 30,53 0,00
De Ketting 6 stedelijk 221_A 1,5 35,98 48 53 36,58 0,00
De Ketting 6 stedelijk 221_B 4,5 37,30 48 53 37,96 0,00
De Ketting 6 stedelijk 221_C 7,5 38,75 48 53 39,54 0,00

De Ketting 60 stedelijk 222_A 1,5 32,12 48 53 32,81 0,00
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Bijlage 3
Reconstructietoets Europaweg 2 meter westelijk van rijlijn DO

O
m

sc
hr

ijv
in

g

St
ed

en
bo

uw
ku

nd
ig

e 
si

tu
at

ie
 

ex
 a

rt
ik

el
 1

 W
gh

Ee
rd

er
 v

as
tg

es
te

ld
e 

ho
ge

re
 

w
aa

rd
e 

in
 d

B(
A)

Ee
rd

er
 v

as
tg

es
te

ld
e 

ho
ge

re
 

w
aa

rd
e 

in
 d

B

(a
lle

en
 v

oo
r w

on
in

ge
n)

 
Ee

rd
er

 h
og

er
e 

w
aa

rd
e 

va
st

ge
st

el
d 

in
ge

vo
lg

e 
ar

t. 
83

/8
4.

2 
W

gh
 <

1-
9-

19
91

?
(x

=j
a,

 le
eg

 v
ak

=n
ee

)

Ee
rd

er
e 

ho
ge

re
 w

aa
rd

e 
>6

8 
dB

 v
as

tg
es

te
ld

 (b
.v

. 
Ex

pe
rim

en
te

n-
/I

nt
er

im
w

et
)?

ID
 to

et
sp

un
t

H
oo

gt
e 

in
 m

 b
ov

en
 m

aa
iv

el
d

G
el

ui
db

el
as

tin
g 

19
86

 in
 

dB
(A

)

1 
ja

ar
 v

oo
ra

fg
aa

nd
 in

 d
B(

A)

1 
ja

ar
 v

oo
ra

fg
aa

nd
 in

 d
B

Te
n 

ho
og

st
e 

to
el

aa
tb

ar
e 

ge
lu

id
be

la
st

in
g 

in
 d

B

M
ax

im
aa

l t
oe

ge
st

an
e 

ho
ge

re
 w

aa
rd

e 
in

 d
B

10
 ja

re
n 

na
 o

pe
ns

te
lli

ng
 in

 
dB Sa

ne
rin

g

To
en

am
e 

ge
lu

id
be

la
st

in
g 

t.o
.v

. t
en

 h
oo

gs
te

 
to

el
aa

tb
ar

e 
ge

lu
id

be
la

st
in

g 
in

 d
B

Re
co

ns
tr

uc
tie

-e
ff

ec
t W

gh
(x

=j
a,

 le
eg

 v
ak

=n
ee

)

10
 ja

re
n 

na
 o

pe
ns

te
lli

ng
 m

et
 

ge
ad

vi
se

er
de

 m
aa

tr
eg

el
 in

 
dB Va

st
 te

 s
te

lle
n 

ho
ge

re
 

w
aa

rd
e 

in
 d

B

De Ketting 60 stedelijk 222_B 4,5 35,58 48 53 36,47 0,00
De Ketting 60 stedelijk 222_C 7,5 37,86 48 53 38,95 0,00
De Ketting 61 stedelijk 223_A 1,5 27,51 48 53 27,96 0,00
De Ketting 61 stedelijk 223_B 4,5 31,92 48 53 32,40 0,00
De Ketting 62 stedelijk 224_A 1,5 32,66 48 53 33,32 0,00
De Ketting 62 stedelijk 224_B 4,5 35,77 48 53 36,64 0,00
De Ketting 62 stedelijk 224_C 7,5 38,30 48 53 39,39 0,00
De Ketting 63 stedelijk 225_A 1,5 27,47 48 53 28,01 0,00
De Ketting 63 stedelijk 225_B 4,5 31,96 48 53 32,42 0,00
De Ketting 65 stedelijk 226_A 1,5 27,49 48 53 27,97 0,00
De Ketting 65 stedelijk 226_B 4,5 32,03 48 53 32,47 0,00
De Ketting 67 stedelijk 227_A 1,5 27,40 48 53 27,92 0,00
De Ketting 67 stedelijk 227_B 4,5 31,80 48 53 32,34 0,00
De Ketting 68 stedelijk 228_A 1,5 27,30 48 53 28,13 0,00
De Ketting 68 stedelijk 228_B 4,5 30,39 48 53 31,27 0,00
De Ketting 68 stedelijk 228_C 7,5 33,71 48 53 34,95 0,00
De Ketting 69 stedelijk 229_A 1,5 27,29 48 53 27,90 0,00
De Ketting 69 stedelijk 229_B 4,5 31,84 48 53 32,36 0,00
De Ketting 7 stedelijk 230_A 1,5 29,03 48 53 29,49 0,00
De Ketting 7 stedelijk 230_B 4,5 32,55 48 53 33,15 0,00

De Ketting 70 stedelijk 231_A 1,5 27,55 48 53 28,52 0,00
De Ketting 70 stedelijk 231_B 4,5 30,63 48 53 31,60 0,00
De Ketting 70 stedelijk 231_C 7,5 33,73 48 53 34,96 0,00
De Ketting 71 stedelijk 232_A 1,5 28,69 48 53 29,25 0,00
De Ketting 71 stedelijk 232_B 4,5 34,03 48 53 34,62 0,00
De Ketting 72 stedelijk 233_A 1,5 28,07 48 53 28,75 0,00
De Ketting 72 stedelijk 233_B 4,5 31,21 48 53 32,01 0,00
De Ketting 72 stedelijk 233_C 7,5 33,86 48 53 35,00 0,00
De Ketting 73 stedelijk 234_A 1,5 28,26 48 53 28,88 0,00
De Ketting 73 stedelijk 234_B 4,5 32,77 48 53 33,58 0,00
De Ketting 74 stedelijk 235_A 1,5 28,11 48 53 28,86 0,00
De Ketting 74 stedelijk 235_B 4,5 31,53 48 53 32,35 0,00
De Ketting 74 stedelijk 235_C 7,5 33,42 48 53 34,53 0,00
De Ketting 75 stedelijk 236_A 1,5 28,76 48 53 29,38 0,00
De Ketting 75 stedelijk 236_B 4,5 34,08 48 53 34,71 0,00
De Ketting 76 stedelijk 237_A 1,5 28,40 48 53 29,05 0,00
De Ketting 76 stedelijk 237_B 4,5 31,77 48 53 32,52 0,00
De Ketting 76 stedelijk 237_C 7,5 35,77 48 53 36,92 0,00
De Ketting 77 stedelijk 238_A 1,5 28,82 48 53 29,36 0,00
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Bijlage 3
Reconstructietoets Europaweg 2 meter westelijk van rijlijn DO
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De Ketting 77 stedelijk 238_B 4,5 34,09 48 53 34,69 0,00
De Ketting 78 stedelijk 239_A 1,5 28,95 48 53 29,66 0,00
De Ketting 78 stedelijk 239_B 4,5 31,16 48 53 32,00 0,00
De Ketting 78 stedelijk 239_C 7,5 34,89 48 53 35,92 0,00
De Ketting 79 stedelijk 240_A 1,5 28,94 48 53 29,40 0,00
De Ketting 79 stedelijk 240_B 4,5 34,20 48 53 34,74 0,00
De Ketting 8 stedelijk 241_A 1,5 36,06 48 53 36,73 0,00
De Ketting 8 stedelijk 241_B 4,5 37,38 48 53 38,17 0,00
De Ketting 8 stedelijk 241_C 7,5 39,40 48 53 40,43 0,00

De Ketting 80 stedelijk 242_A 1,5 28,39 48 53 28,82 0,00
De Ketting 80 stedelijk 242_B 4,5 31,27 48 53 31,85 0,00
De Ketting 80 stedelijk 242_C 7,5 34,81 48 53 35,75 0,00
De Ketting 81 stedelijk 243_A 1,5 28,84 48 53 29,32 0,00
De Ketting 81 stedelijk 243_B 4,5 34,11 48 53 34,63 0,00
De Ketting 82 stedelijk 244_A 1,5 28,36 48 53 28,80 0,00
De Ketting 82 stedelijk 244_B 4,5 31,41 48 53 31,98 0,00
De Ketting 82 stedelijk 244_C 7,5 34,85 48 53 35,71 0,00
De Ketting 83 stedelijk 245_A 1,5 28,83 48 53 29,47 0,00
De Ketting 83 stedelijk 245_B 4,5 34,03 48 53 34,73 0,00
De Ketting 84 stedelijk 246_A 1,5 30,15 48 53 30,71 0,00
De Ketting 84 stedelijk 246_B 4,5 33,34 48 53 33,86 0,00
De Ketting 84 stedelijk 246_C 7,5 35,03 48 53 35,98 0,00
De Ketting 85 stedelijk 247_A 1,5 28,93 48 53 29,61 0,00
De Ketting 85 stedelijk 247_B 4,5 33,85 48 53 34,61 0,00
De Ketting 86 stedelijk 248_A 1,5 32,66 48 53 33,38 0,00
De Ketting 86 stedelijk 248_B 4,5 35,92 48 53 36,81 0,00
De Ketting 86 stedelijk 248_C 7,5 38,02 48 53 39,22 0,00
De Ketting 87 stedelijk 249_A 1,5 28,82 48 53 29,44 0,00
De Ketting 87 stedelijk 249_B 4,5 33,51 48 53 34,24 0,00
De Ketting 88 stedelijk 250_A 1,5 32,35 48 53 33,05 0,00
De Ketting 88 stedelijk 250_B 4,5 35,55 48 53 36,44 0,00
De Ketting 88 stedelijk 250_C 7,5 37,59 48 53 38,82 0,00
De Ketting 89 stedelijk 251_A 1,5 29,07 48 53 29,70 0,00
De Ketting 89 stedelijk 251_B 4,5 33,76 48 53 34,48 0,00
De Ketting 9 stedelijk 252_A 1,5 28,46 48 53 28,99 0,00
De Ketting 9 stedelijk 252_B 4,5 32,24 48 53 32,84 0,00

De Ketting 90 stedelijk 253_A 1,5 28,16 48 53 28,78 0,00
De Ketting 90 stedelijk 253_B 4,5 30,42 48 53 31,36 0,00
De Ketting 90 stedelijk 253_C 7,5 33,29 48 53 34,59 0,00
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Bijlage 3
Reconstructietoets Europaweg 2 meter westelijk van rijlijn DO
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De Ketting 91 stedelijk 254_A 1,5 28,99 48 53 29,77 0,00
De Ketting 91 stedelijk 254_B 4,5 33,38 48 53 34,18 0,00
De Ketting 92 stedelijk 255_A 1,5 28,43 48 53 29,07 0,00
De Ketting 92 stedelijk 255_B 4,5 31,61 48 53 32,46 0,00
De Ketting 92 stedelijk 255_C 7,5 35,21 48 53 36,10 0,00
De Ketting 93 stedelijk 256_A 1,5 29,09 48 53 29,80 0,00
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Bijlage 3
Reconstructietoets Europaweg 2 meter westelijk van rijlijn DO
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De Ketting 93 stedelijk 256_B 4,5 33,40 48 53 34,10 0,00
De Ketting 94 stedelijk 257_A 1,5 27,71 48 53 28,42 0,00
De Ketting 94 stedelijk 257_B 4,5 30,98 48 53 31,90 0,00
De Ketting 94 stedelijk 257_C 7,5 34,69 48 53 35,83 0,00
De Ketting 95 stedelijk 258_A 1,5 29,37 48 53 29,80 0,00
De Ketting 95 stedelijk 258_B 4,5 33,50 48 53 33,84 0,00
De Ketting 96 stedelijk 259_A 1,5 28,05 48 53 28,81 0,00
De Ketting 96 stedelijk 259_B 4,5 31,09 48 53 32,12 0,00
De Ketting 96 stedelijk 259_C 7,5 35,99 48 53 37,01 0,00
De Ketting 97 stedelijk 260_A 1,5 29,32 48 53 29,91 0,00
De Ketting 97 stedelijk 260_B 4,5 33,35 48 53 33,91 0,00
De Ketting 98 stedelijk 261_A 1,5 28,18 48 53 28,73 0,00
De Ketting 98 stedelijk 261_B 4,5 32,20 48 53 32,91 0,00
De Ketting 98 stedelijk 261_C 7,5 35,98 48 53 36,86 0,00
De Ketting 99 stedelijk 262_A 1,5 29,22 48 53 29,90 0,00
De Ketting 99 stedelijk 262_B 4,5 33,11 48 53 33,78 0,00
De Nevel 10 stedelijk 263_A 1,5 30,76 48 53 31,56 0,00
De Nevel 10 stedelijk 263_B 4,5 34,01 48 53 34,94 0,00
De Nevel 11 stedelijk 264_A 1,5 30,25 48 53 30,95 0,00
De Nevel 11 stedelijk 264_B 4,5 33,26 48 53 34,04 0,00
De Nevel 12 stedelijk 265_A 1,5 30,14 48 53 30,85 0,00
De Nevel 12 stedelijk 265_B 4,5 32,96 48 53 33,62 0,00
De Nevel 13 stedelijk 266_A 1,5 28,84 48 53 29,53 0,00
De Nevel 13 stedelijk 266_B 4,5 32,59 48 53 33,35 0,00
De Nevel 14 stedelijk 267_A 1,5 30,24 48 53 31,17 0,00
De Nevel 14 stedelijk 267_B 4,5 33,22 48 53 33,93 0,00
De Nevel 15 stedelijk 268_A 1,5 28,42 48 53 29,13 0,00
De Nevel 15 stedelijk 268_B 4,5 32,17 48 53 32,88 0,00
De Nevel 16 stedelijk 269_A 1,5 30,44 48 53 31,09 0,00
De Nevel 16 stedelijk 269_B 4,5 33,40 48 53 34,10 0,00
De Nevel 17 stedelijk 270_A 1,5 34,03 48 53 34,59 0,00
De Nevel 17 stedelijk 270_B 4,5 36,90 48 53 37,53 0,00
De Nevel 18 stedelijk 271_A 1,5 30,45 48 53 31,42 0,00
De Nevel 18 stedelijk 271_B 4,5 33,48 48 53 34,10 0,00
De Nevel 19 stedelijk 272_A 1,5 37,00 48 53 36,15 0,00
De Nevel 19 stedelijk 272_B 4,5 39,23 48 53 38,89 0,00
De Nevel 2 stedelijk 273_A 1,5 30,44 48 53 31,22 0,00
De Nevel 2 stedelijk 273_B 4,5 33,21 48 53 34,11 0,00

De Nevel 20 stedelijk 274_A 1,5 32,61 48 53 33,28 0,00
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Bijlage 3
Reconstructietoets Europaweg 2 meter westelijk van rijlijn DO
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De Nevel 20 stedelijk 274_B 4,5 35,79 48 53 36,51 0,00
De Nevel 21 stedelijk 275_A 1,5 37,67 48 53 37,53 0,00
De Nevel 21 stedelijk 275_B 4,5 39,78 48 53 39,43 0,00
De Nevel 22 stedelijk 276_A 1,5 31,52 48 53 32,04 0,00
De Nevel 22 stedelijk 276_B 4,5 33,94 48 53 34,52 0,00
De Nevel 23 stedelijk 277_A 1,5 31,77 48 53 32,42 0,00
De Nevel 23 stedelijk 277_B 4,5 34,64 48 53 35,28 0,00
De Nevel 24 stedelijk 278_A 1,5 32,18 48 53 32,58 0,00
De Nevel 24 stedelijk 278_B 4,5 34,64 48 53 35,12 0,00
De Nevel 25 stedelijk 279_A 1,5 31,78 48 53 32,40 0,00
De Nevel 25 stedelijk 279_B 4,5 34,63 48 53 35,37 0,00
De Nevel 26 stedelijk 280_A 1,5 32,03 48 53 32,64 0,00
De Nevel 26 stedelijk 280_B 4,5 34,76 48 53 35,44 0,00
De Nevel 27 stedelijk 281_A 1,5 37,98 48 53 37,24 0,00
De Nevel 27 stedelijk 281_B 4,5 40,12 48 53 39,28 0,00

bestand: AG Reconstructietoets DO wegverkeerslawaai 2 m west
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Bijlage 3
Reconstructietoets Europaweg 2 meter westelijk van rijlijn DO
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De Nevel 28 stedelijk 282_A 1,5 32,24 48 53 32,94 0,00
De Nevel 28 stedelijk 282_B 4,5 34,77 48 53 35,56 0,00
De Nevel 29 stedelijk 283_A 1,5 34,18 48 53 34,69 0,00
De Nevel 29 stedelijk 283_B 4,5 36,61 48 53 37,29 0,00
De Nevel 3 stedelijk 284_A 1,5 28,28 48 53 29,10 0,00
De Nevel 3 stedelijk 284_B 4,5 31,41 48 53 32,32 0,00

De Nevel 30 stedelijk 285_A 1,5 31,71 48 53 32,28 0,00
De Nevel 30 stedelijk 285_B 4,5 34,77 48 53 35,44 0,00
De Nevel 31 stedelijk 286_A 1,5 34,61 48 53 35,17 0,00
De Nevel 31 stedelijk 286_B 4,5 36,65 48 53 37,30 0,00
De Nevel 32 stedelijk 287_A 1,5 32,03 48 53 32,49 0,00
De Nevel 32 stedelijk 287_B 4,5 35,18 48 53 35,78 0,00
De Nevel 33 stedelijk 288_A 1,5 32,23 48 53 32,88 0,00
De Nevel 33 stedelijk 288_B 4,5 34,87 48 53 35,61 0,00
De Nevel 34 stedelijk 289_A 1,5 33,88 48 53 34,46 0,00
De Nevel 34 stedelijk 289_B 4,5 36,98 48 53 37,65 0,00
De Nevel 35 stedelijk 290_A 1,5 35,60 48 53 36,58 0,00
De Nevel 35 stedelijk 290_B 4,5 38,48 48 53 39,67 0,00
De Nevel 36 stedelijk 291_A 1,5 35,46 48 53 36,11 0,00
De Nevel 36 stedelijk 291_B 4,5 38,11 48 53 39,35 0,00
De Nevel 37 stedelijk 292_A 1,5 36,98 48 53 37,48 0,00
De Nevel 37 stedelijk 292_B 4,5 39,35 48 53 40,11 0,00
De Nevel 38 stedelijk 293_A 1,5 37,99 48 53 38,02 0,00
De Nevel 38 stedelijk 293_B 4,5 41,59 48 53 41,62 0,00
De Nevel 39 stedelijk 294_A 1,5 37,16 48 53 37,70 0,00
De Nevel 39 stedelijk 294_B 4,5 38,60 48 53 39,42 0,00
De Nevel 4 stedelijk 295_A 1,5 30,34 48 53 30,98 0,00
De Nevel 4 stedelijk 295_B 4,5 33,32 48 53 34,07 0,00

De Nevel 40 stedelijk 296_A 1,5 37,76 48 53 37,84 0,00
De Nevel 40 stedelijk 296_B 4,5 41,67 48 53 41,50 0,00
De Nevel 41 stedelijk 297_A 1,5 36,75 48 53 37,31 0,00
De Nevel 41 stedelijk 297_B 4,5 39,77 48 53 40,67 0,00
De Nevel 42 stedelijk 298_A 1,5 35,76 48 53 36,45 0,00
De Nevel 42 stedelijk 298_B 4,5 39,29 48 53 40,31 0,00
De Nevel 43 stedelijk 299_A 1,5 37,44 48 53 37,95 0,00
De Nevel 43 stedelijk 299_B 4,5 41,64 48 53 42,31 0,00
De Nevel 44 stedelijk 300_A 1,5 38,95 48 53 39,30 0,00
De Nevel 44 stedelijk 300_B 4,5 42,90 48 53 43,07 0,00
De Nevel 45 stedelijk 301_A 1,5 43,11 48 53 43,34 0,00

bestand: AG Reconstructietoets DO wegverkeerslawaai 2 m west
OUTPUT reconstructietoets blad 22 van 40

© Antea Group
datum: 13-3-2019



Bijlage 3
Reconstructietoets Europaweg 2 meter westelijk van rijlijn DO
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De Nevel 45 stedelijk 301_B 4,5 45,37 48 53 46,11 0,00
De Nevel 46 stedelijk 302_A 1,5 42,97 48 53 43,58 0,00
De Nevel 46 stedelijk 302_B 4,5 45,82 48 53 46,58 0,00
De Nevel 5 stedelijk 303_A 1,5 31,45 48 53 32,02 0,00
De Nevel 5 stedelijk 303_B 4,5 34,00 48 53 34,65 0,00
De Nevel 6 stedelijk 304_A 1,5 30,09 48 53 30,83 0,00
De Nevel 6 stedelijk 304_B 4,5 33,04 48 53 33,87 0,00
De Nevel 7 stedelijk 305_A 1,5 30,07 48 53 30,76 0,00
De Nevel 7 stedelijk 305_B 4,5 33,25 48 53 33,94 0,00
De Nevel 8 stedelijk 306_A 1,5 28,32 48 53 29,09 0,00
De Nevel 8 stedelijk 306_B 4,5 31,20 48 53 32,02 0,00
De Nevel 9 stedelijk 307_A 1,5 30,30 48 53 30,98 0,00
De Nevel 9 stedelijk 307_B 4,5 33,39 48 53 34,12 0,00
De Wals 1 stedelijk 308_A 1,5 32,41 48 53 32,46 0,00
De Wals 1 stedelijk 308_B 4,5 35,02 48 53 35,36 0,00

De Wals 11 stedelijk 309_A 1,5 36,87 48 53 38,09 0,00
De Wals 11 stedelijk 309_B 4,5 38,30 48 53 39,70 0,00
De Wals 13 stedelijk 310_A 1,5 38,02 48 53 38,69 0,00
De Wals 13 stedelijk 310_B 4,5 39,02 48 53 40,13 0,00
De Wals 15 stedelijk 311_A 1,5 34,07 48 53 34,85 0,00
De Wals 15 stedelijk 311_B 4,5 36,19 48 53 37,28 0,00
De Wals 17 stedelijk 312_A 1,5 40,74 48 53 41,14 0,00
De Wals 17 stedelijk 312_B 4,5 42,22 48 53 42,56 0,00
De Wals 19 stedelijk 313_A 1,5 41,09 48 53 41,62 0,00
De Wals 19 stedelijk 313_B 4,5 42,61 48 53 42,95 0,00
De Wals 21 stedelijk 314_A 1,5 42,49 48 53 43,21 0,00
De Wals 21 stedelijk 314_B 4,5 44,21 48 53 44,79 0,00
De Wals 23 stedelijk 315_A 1,5 43,34 48 53 43,93 0,00
De Wals 23 stedelijk 315_B 4,5 45,15 48 53 45,67 0,00
De Wals 25 stedelijk 316_A 1,5 44,42 48 53 45,04 0,00
De Wals 25 stedelijk 316_B 4,5 46,50 48 53 47,03 0,00
De Wals 27 stedelijk 317_A 1,5 46,06 48 53 47,18 0,00
De Wals 27 stedelijk 317_B 4,5 48,46 48 53 49,31 0,85
De Wals 3 stedelijk 318_A 1,5 32,60 48 53 32,78 0,00
De Wals 3 stedelijk 318_B 4,5 35,13 48 53 35,67 0,00
De Wals 5 stedelijk 319_A 1,5 34,39 48 53 34,56 0,00
De Wals 5 stedelijk 319_B 4,5 36,35 48 53 36,91 0,00
De Wals 7 stedelijk 320_A 1,5 35,64 48 53 35,04 0,00
De Wals 7 stedelijk 320_B 4,5 37,55 48 53 37,41 0,00
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Bijlage 3
Reconstructietoets Europaweg 2 meter westelijk van rijlijn DO
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De Wals 9 stedelijk 321_A 1,5 36,31 48 53 37,41 0,00
De Wals 9 stedelijk 321_B 4,5 37,88 48 53 39,22 0,00

Gebouw [2] stedelijk 322_A 1,5 25,91 48 53 26,24 0,00
Gebouw [2] stedelijk 322_B 4,5 29,45 48 53 29,50 0,00

Het Hennennest 1 stedelijk 323_A 1,5 29,38 48 53 29,94 0,00
Het Hennennest 1 stedelijk 323_B 4,5 32,71 48 53 33,33 0,00

Het Hennennest 10 stedelijk 324_A 1,5 30,74 48 53 31,36 0,00
Het Hennennest 10 stedelijk 324_B 4,5 33,49 48 53 34,19 0,00
Het Hennennest 11 stedelijk 325_A 1,5 30,85 48 53 31,52 0,00
Het Hennennest 11 stedelijk 325_B 4,5 33,51 48 53 34,28 0,00
Het Hennennest 12 stedelijk 326_A 1,5 30,57 48 53 31,40 0,00
Het Hennennest 12 stedelijk 326_B 4,5 33,40 48 53 34,23 0,00
Het Hennennest 13 stedelijk 327_A 1,5 30,39 48 53 31,04 0,00
Het Hennennest 13 stedelijk 327_B 4,5 34,00 48 53 34,69 0,00
Het Hennennest 14 stedelijk 328_A 1,5 30,84 48 53 31,62 0,00
Het Hennennest 14 stedelijk 328_B 4,5 34,09 48 53 35,03 0,00
Het Hennennest 15 stedelijk 329_A 1,5 31,69 48 53 32,32 0,00
Het Hennennest 15 stedelijk 329_B 4,5 35,11 48 53 35,90 0,00
Het Hennennest 16 stedelijk 330_A 1,5 30,80 48 53 31,54 0,00
Het Hennennest 16 stedelijk 330_B 4,5 34,33 48 53 35,04 0,00
Het Hennennest 17 stedelijk 331_A 1,5 31,43 48 53 31,86 0,00
Het Hennennest 17 stedelijk 331_B 4,5 34,45 48 53 35,00 0,00
Het Hennennest 18 stedelijk 332_A 1,5 32,38 48 53 33,06 0,00
Het Hennennest 18 stedelijk 332_B 4,5 35,73 48 53 36,49 0,00
Het Hennennest 19 stedelijk 333_A 1,5 31,34 48 53 31,83 0,00
Het Hennennest 19 stedelijk 333_B 4,5 34,23 48 53 34,82 0,00
Het Hennennest 2 stedelijk 334_A 1,5 30,15 48 53 30,88 0,00
Het Hennennest 2 stedelijk 334_B 4,5 33,04 48 53 33,80 0,00

Het Hennennest 21 stedelijk 335_A 1,5 31,69 48 53 32,14 0,00
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Bijlage 3
Reconstructietoets Europaweg 2 meter westelijk van rijlijn DO
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Het Hennennest 21 stedelijk 335_B 4,5 34,50 48 53 35,12 0,00
Het Hennennest 22 stedelijk 336_A 1,5 31,95 48 53 32,62 0,00
Het Hennennest 22 stedelijk 336_B 4,5 34,58 48 53 35,39 0,00
Het Hennennest 23 stedelijk 337_A 1,5 32,01 48 53 32,41 0,00
Het Hennennest 23 stedelijk 337_B 4,5 34,71 48 53 35,24 0,00
Het Hennennest 24 stedelijk 338_A 1,5 31,80 48 53 32,58 0,00
Het Hennennest 24 stedelijk 338_B 4,5 34,45 48 53 35,35 0,00
Het Hennennest 25 stedelijk 339_A 1,5 32,06 48 53 32,59 0,00
Het Hennennest 25 stedelijk 339_B 4,5 34,72 48 53 35,38 0,00
Het Hennennest 26 stedelijk 340_A 1,5 31,92 48 53 32,54 0,00
Het Hennennest 26 stedelijk 340_B 4,5 34,56 48 53 35,31 0,00
Het Hennennest 28 stedelijk 341_A 1,5 32,97 48 53 33,50 0,00
Het Hennennest 28 stedelijk 341_B 4,5 35,59 48 53 36,24 0,00
Het Hennennest 29 stedelijk 342_A 1,5 33,58 48 53 34,01 0,00
Het Hennennest 29 stedelijk 342_B 4,5 37,07 48 53 37,51 0,00
Het Hennennest 3 stedelijk 343_A 1,5 29,92 48 53 30,51 0,00
Het Hennennest 3 stedelijk 343_B 4,5 33,03 48 53 33,73 0,00

Het Hennennest 30 stedelijk 344_A 1,5 30,83 48 53 31,55 0,00
Het Hennennest 30 stedelijk 344_B 4,5 33,69 48 53 34,50 0,00
Het Hennennest 31 stedelijk 345_A 1,5 31,41 48 53 32,12 0,00
Het Hennennest 31 stedelijk 345_B 4,5 34,46 48 53 35,37 0,00
Het Hennennest 32 stedelijk 346_A 1,5 33,69 48 53 34,09 0,00
Het Hennennest 32 stedelijk 346_B 4,5 36,14 48 53 36,73 0,00
Het Hennennest 33 stedelijk 347_A 1,5 35,72 48 53 36,58 0,00
Het Hennennest 33 stedelijk 347_B 4,5 38,81 48 53 39,59 0,00
Het Hennennest 34 stedelijk 348_A 1,5 34,47 48 53 34,84 0,00
Het Hennennest 34 stedelijk 348_B 4,5 37,12 48 53 37,78 0,00
Het Hennennest 35 stedelijk 349_A 1,5 35,60 48 53 36,01 0,00
Het Hennennest 35 stedelijk 349_B 4,5 37,68 48 53 38,25 0,00
Het Hennennest 36 stedelijk 350_A 1,5 34,86 48 53 35,45 0,00
Het Hennennest 36 stedelijk 350_B 4,5 37,46 48 53 38,17 0,00
Het Hennennest 37 stedelijk 351_A 1,5 36,77 48 53 37,76 0,00
Het Hennennest 37 stedelijk 351_B 4,5 39,08 48 53 39,83 0,00
Het Hennennest 38 stedelijk 352_A 1,5 35,58 48 53 36,05 0,00
Het Hennennest 38 stedelijk 352_B 4,5 38,28 48 53 38,84 0,00
Het Hennennest 39 stedelijk 353_A 1,5 37,35 48 53 38,55 0,00
Het Hennennest 39 stedelijk 353_B 4,5 39,16 48 53 40,16 0,00
Het Hennennest 4 stedelijk 354_A 1,5 30,43 48 53 31,16 0,00
Het Hennennest 4 stedelijk 354_B 4,5 33,35 48 53 34,13 0,00
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Bijlage 3
Reconstructietoets Europaweg 2 meter westelijk van rijlijn DO
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Het Hennennest 40 stedelijk 355_A 1,5 36,14 48 53 36,66 0,00
Het Hennennest 40 stedelijk 355_B 4,5 38,81 48 53 39,42 0,00
Het Hennennest 41 stedelijk 356_A 1,5 38,70 48 53 39,43 0,00
Het Hennennest 41 stedelijk 356_B 4,5 39,90 48 53 40,61 0,00
Het Hennennest 42 stedelijk 357_A 1,5 36,17 48 53 36,57 0,00
Het Hennennest 42 stedelijk 357_B 4,5 38,80 48 53 39,45 0,00
Het Hennennest 43 stedelijk 358_A 1,5 36,90 48 53 37,53 0,00
Het Hennennest 43 stedelijk 358_B 4,5 39,52 48 53 40,17 0,00
Het Hennennest 44 stedelijk 359_A 1,5 36,93 48 53 37,36 0,00
Het Hennennest 44 stedelijk 359_B 4,5 39,70 48 53 40,54 0,00
Het Hennennest 45 stedelijk 360_A 1,5 37,66 48 53 38,31 0,00
Het Hennennest 45 stedelijk 360_B 4,5 40,63 48 53 41,45 0,00
Het Hennennest 46 stedelijk 361_A 1,5 36,94 48 53 37,77 0,00
Het Hennennest 46 stedelijk 361_B 4,5 39,76 48 53 40,85 0,00
Het Hennennest 47 stedelijk 362_A 1,5 43,05 48 53 43,63 0,00
Het Hennennest 47 stedelijk 362_B 4,5 45,05 48 53 45,54 0,00
Het Hennennest 48 stedelijk 363_A 1,5 37,91 48 53 38,86 0,00
Het Hennennest 48 stedelijk 363_B 4,5 40,39 48 53 41,62 0,00
Het Hennennest 5 stedelijk 364_A 1,5 28,96 48 53 29,57 0,00
Het Hennennest 5 stedelijk 364_B 4,5 32,38 48 53 33,03 0,00

Het Hennennest 50 stedelijk 365_A 1,5 42,88 48 53 43,58 0,00
Het Hennennest 50 stedelijk 365_B 4,5 45,63 48 53 46,37 0,00
Het Hennennest 6 stedelijk 366_A 1,5 30,40 48 53 31,14 0,00
Het Hennennest 6 stedelijk 366_B 4,5 33,21 48 53 34,02 0,00
Het Hennennest 7 stedelijk 367_A 1,5 30,06 48 53 30,55 0,00
Het Hennennest 7 stedelijk 367_B 4,5 33,05 48 53 33,67 0,00
Het Hennennest 8 stedelijk 368_A 1,5 30,47 48 53 31,19 0,00
Het Hennennest 8 stedelijk 368_B 4,5 33,21 48 53 33,92 0,00
Het Hennennest 9 stedelijk 369_A 1,5 30,43 48 53 30,97 0,00
Het Hennennest 9 stedelijk 369_B 4,5 33,38 48 53 34,03 0,00

Kapperskolkweg 117 stedelijk 370_A 1,5 27,28 48 53 27,86 0,00
Kapperskolkweg 117 stedelijk 370_B 4,5 31,43 48 53 32,26 0,00
Kapperskolkweg 117 stedelijk 370_C 7,5 34,79 48 53 35,85 0,00
Kapperskolkweg 119 stedelijk 371_A 1,5 27,68 48 53 28,31 0,00
Kapperskolkweg 119 stedelijk 371_B 4,5 31,68 48 53 32,48 0,00
Kapperskolkweg 119 stedelijk 371_C 7,5 34,81 48 53 35,81 0,00
Kapperskolkweg 121 stedelijk 372_A 1,5 27,38 48 53 27,91 0,00
Kapperskolkweg 121 stedelijk 372_B 4,5 31,79 48 53 32,38 0,00
Kapperskolkweg 121 stedelijk 372_C 7,5 36,22 48 53 36,90 0,00
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Bijlage 3
Reconstructietoets Europaweg 2 meter westelijk van rijlijn DO
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Kapperskolkweg 123 stedelijk 373_A 1,5 27,20 48 53 27,71 0,00
Kapperskolkweg 123 stedelijk 373_B 4,5 31,23 48 53 31,81 0,00
Kapperskolkweg 123 stedelijk 373_C 7,5 35,15 48 53 35,98 0,00
Kapperskolkweg 127 stedelijk 374_A 1,5 26,91 48 53 27,50 0,00
Kapperskolkweg 127 stedelijk 374_B 4,5 30,78 48 53 31,47 0,00
Kapperskolkweg 127 stedelijk 374_C 7,5 35,06 48 53 36,02 0,00
Kapperskolkweg 129 stedelijk 375_A 1,5 27,03 48 53 27,62 0,00
Kapperskolkweg 129 stedelijk 375_B 4,5 30,88 48 53 31,57 0,00
Kapperskolkweg 129 stedelijk 375_C 7,5 34,89 48 53 35,79 0,00
Kapperskolkweg 131 stedelijk 376_A 1,5 27,23 48 53 27,83 0,00
Kapperskolkweg 131 stedelijk 376_B 4,5 31,42 48 53 32,13 0,00
Kapperskolkweg 131 stedelijk 376_C 7,5 35,33 48 53 36,33 0,00

Katjesbos nieuwbouw 1 stedelijk 377_A 1,5 39,06 48 53 39,45 0,00
Katjesbos nieuwbouw 1 stedelijk 377_B 4,5 40,74 48 53 41,23 0,00

Katjesbos nieuwbouw 10 stedelijk 378_A 1,5 39,40 48 53 39,87 0,00
Katjesbos nieuwbouw 10 stedelijk 378_B 4,5 41,51 48 53 42,05 0,00
Katjesbos nieuwbouw 11 stedelijk 379_A 1,5 39,50 48 53 40,01 0,00
Katjesbos nieuwbouw 11 stedelijk 379_B 4,5 41,62 48 53 42,18 0,00
Katjesbos nieuwbouw 12 stedelijk 380_A 1,5 39,72 48 53 40,17 0,00
Katjesbos nieuwbouw 12 stedelijk 380_B 4,5 41,85 48 53 42,42 0,00
Katjesbos nieuwbouw 13 stedelijk 381_A 1,5 39,89 48 53 40,19 0,00
Katjesbos nieuwbouw 13 stedelijk 381_B 4,5 42,33 48 53 42,97 0,00
Katjesbos nieuwbouw 14 stedelijk 382_A 1,5 39,73 48 53 40,39 0,00
Katjesbos nieuwbouw 14 stedelijk 382_B 4,5 42,54 48 53 43,28 0,00
Katjesbos nieuwbouw 15 stedelijk 383_A 1,5 39,95 48 53 40,58 0,00
Katjesbos nieuwbouw 15 stedelijk 383_B 4,5 42,83 48 53 43,50 0,00
Katjesbos nieuwbouw 16 stedelijk 384_A 1,5 39,81 48 53 40,27 0,00
Katjesbos nieuwbouw 16 stedelijk 384_B 4,5 42,81 48 53 43,49 0,00
Katjesbos nieuwbouw 17 stedelijk 385_A 1,5 38,78 48 53 39,57 0,00
Katjesbos nieuwbouw 17 stedelijk 385_B 4,5 42,55 48 53 43,66 0,00
Katjesbos nieuwbouw 18 stedelijk 386_A 1,5 38,85 48 53 39,19 0,00
Katjesbos nieuwbouw 18 stedelijk 386_B 4,5 42,41 48 53 43,29 0,00
Katjesbos nieuwbouw 19 stedelijk 387_A 1,5 39,46 48 53 39,53 0,00
Katjesbos nieuwbouw 19 stedelijk 387_B 4,5 43,86 48 53 44,27 0,00
Katjesbos nieuwbouw 2 stedelijk 388_A 1,5 38,58 48 53 39,00 0,00
Katjesbos nieuwbouw 2 stedelijk 388_B 4,5 40,07 48 53 40,76 0,00

Katjesbos nieuwbouw 20 stedelijk 389_A 1,5 39,37 48 53 39,65 0,00
Katjesbos nieuwbouw 20 stedelijk 389_B 4,5 43,92 48 53 44,42 0,00
Katjesbos nieuwbouw 21 stedelijk 390_A 1,5 40,48 48 53 41,03 0,00
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Bijlage 3
Reconstructietoets Europaweg 2 meter westelijk van rijlijn DO
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Katjesbos nieuwbouw 21 stedelijk 390_B 4,5 44,88 48 53 45,50 0,00
Katjesbos nieuwbouw 22 stedelijk 391_A 1,5 40,46 48 53 41,08 0,00
Katjesbos nieuwbouw 22 stedelijk 391_B 4,5 44,91 48 53 45,53 0,00
Katjesbos nieuwbouw 23 stedelijk 392_A 1,5 41,11 48 53 41,59 0,00
Katjesbos nieuwbouw 23 stedelijk 392_B 4,5 45,61 48 53 46,18 0,00
Katjesbos nieuwbouw 24 stedelijk 393_A 1,5 41,05 48 53 41,61 0,00
Katjesbos nieuwbouw 24 stedelijk 393_B 4,5 45,65 48 53 46,23 0,00
Katjesbos nieuwbouw 25 stedelijk 394_A 1,5 40,90 48 53 41,55 0,00
Katjesbos nieuwbouw 25 stedelijk 394_B 4,5 45,60 48 53 46,29 0,00
Katjesbos nieuwbouw 26 stedelijk 395_A 1,5 40,82 48 53 41,52 0,00
Katjesbos nieuwbouw 26 stedelijk 395_B 4,5 45,56 48 53 46,38 0,00
Katjesbos nieuwbouw 27 stedelijk 396_A 1,5 40,85 48 53 41,52 0,00
Katjesbos nieuwbouw 27 stedelijk 396_B 4,5 45,41 48 53 46,16 0,00
Katjesbos nieuwbouw 28 stedelijk 397_A 1,5 41,13 48 53 41,71 0,00
Katjesbos nieuwbouw 28 stedelijk 397_B 4,5 45,64 48 53 46,41 0,00
Katjesbos nieuwbouw 29 stedelijk 398_A 1,5 41,18 48 53 41,85 0,00
Katjesbos nieuwbouw 29 stedelijk 398_B 4,5 45,55 48 53 46,44 0,00
Katjesbos nieuwbouw 3 stedelijk 399_A 1,5 38,89 48 53 39,36 0,00
Katjesbos nieuwbouw 3 stedelijk 399_B 4,5 40,27 48 53 40,93 0,00

Katjesbos nieuwbouw 30 stedelijk 400_A 1,5 42,27 48 53 42,89 0,00
Katjesbos nieuwbouw 30 stedelijk 400_B 4,5 45,72 48 53 46,61 0,00
Katjesbos nieuwbouw 31 stedelijk 401_A 1,5 42,46 48 53 42,86 0,00
Katjesbos nieuwbouw 31 stedelijk 401_B 4,5 45,57 48 53 46,47 0,00
Katjesbos nieuwbouw 32 stedelijk 402_A 1,5 44,16 48 53 43,56 0,00
Katjesbos nieuwbouw 32 stedelijk 402_B 4,5 46,88 48 53 46,96 0,00
Katjesbos nieuwbouw 33 stedelijk 403_A 1,5 45,02 48 53 44,38 0,00
Katjesbos nieuwbouw 33 stedelijk 403_B 4,5 47,48 48 53 47,79 0,00
Katjesbos nieuwbouw 34 stedelijk 404_A 1,5 45,39 48 53 45,59 0,00
Katjesbos nieuwbouw 34 stedelijk 404_B 4,5 47,92 48 53 48,38 0,38
Katjesbos nieuwbouw 35 stedelijk 405_A 1,5 45,93 48 53 46,36 0,00
Katjesbos nieuwbouw 35 stedelijk 405_B 4,5 48,38 48 53 48,87 0,49
Katjesbos nieuwbouw 36 stedelijk 406_A 1,5 32,92 48 53 33,57 0,00
Katjesbos nieuwbouw 36 stedelijk 406_B 4,5 35,30 48 53 36,03 0,00
Katjesbos nieuwbouw 37 stedelijk 407_A 1,5 30,05 48 53 30,69 0,00
Katjesbos nieuwbouw 37 stedelijk 407_B 4,5 33,46 48 53 34,17 0,00
Katjesbos nieuwbouw 38 stedelijk 408_A 1,5 29,17 48 53 29,94 0,00
Katjesbos nieuwbouw 38 stedelijk 408_B 4,5 32,72 48 53 33,50 0,00
Katjesbos nieuwbouw 39 stedelijk 409_A 1,5 29,64 48 53 30,61 0,00
Katjesbos nieuwbouw 39 stedelijk 409_B 4,5 33,33 48 53 34,35 0,00
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Bijlage 3
Reconstructietoets Europaweg 2 meter westelijk van rijlijn DO
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Katjesbos nieuwbouw 4 stedelijk 410_A 1,5 38,49 48 53 39,08 0,00
Katjesbos nieuwbouw 4 stedelijk 410_B 4,5 40,26 48 53 40,95 0,00

Katjesbos nieuwbouw 40 stedelijk 411_A 1,5 29,47 48 53 30,48 0,00
Katjesbos nieuwbouw 40 stedelijk 411_B 4,5 33,03 48 53 34,18 0,00
Katjesbos nieuwbouw 41 stedelijk 412_A 1,5 29,48 48 53 30,31 0,00
Katjesbos nieuwbouw 41 stedelijk 412_B 4,5 32,94 48 53 33,98 0,00
Katjesbos nieuwbouw 42 stedelijk 413_A 1,5 29,88 48 53 30,61 0,00
Katjesbos nieuwbouw 42 stedelijk 413_B 4,5 33,13 48 53 34,17 0,00
Katjesbos nieuwbouw 43 stedelijk 414_A 1,5 30,63 48 53 31,32 0,00
Katjesbos nieuwbouw 43 stedelijk 414_B 4,5 33,87 48 53 34,57 0,00
Katjesbos nieuwbouw 44 stedelijk 415_A 1,5 30,66 48 53 31,22 0,00
Katjesbos nieuwbouw 44 stedelijk 415_B 4,5 33,43 48 53 33,98 0,00
Katjesbos nieuwbouw 45 stedelijk 416_A 1,5 31,16 48 53 31,59 0,00
Katjesbos nieuwbouw 45 stedelijk 416_B 4,5 34,89 48 53 35,39 0,00
Katjesbos nieuwbouw 46 stedelijk 417_A 1,5 33,31 48 53 33,77 0,00
Katjesbos nieuwbouw 46 stedelijk 417_B 4,5 36,28 48 53 36,84 0,00
Katjesbos nieuwbouw 47 stedelijk 418_A 1,5 31,87 48 53 32,59 0,00
Katjesbos nieuwbouw 47 stedelijk 418_B 4,5 36,18 48 53 36,88 0,00
Katjesbos nieuwbouw 48 stedelijk 419_A 1,5 31,71 48 53 32,37 0,00
Katjesbos nieuwbouw 48 stedelijk 419_B 4,5 35,42 48 53 36,46 0,00
Katjesbos nieuwbouw 49 stedelijk 420_A 1,5 31,24 48 53 31,93 0,00
Katjesbos nieuwbouw 49 stedelijk 420_B 4,5 33,99 48 53 34,79 0,00
Katjesbos nieuwbouw 5 stedelijk 421_A 1,5 38,57 48 53 38,91 0,00
Katjesbos nieuwbouw 5 stedelijk 421_B 4,5 40,37 48 53 40,93 0,00

Katjesbos nieuwbouw 50 stedelijk 422_A 1,5 32,11 48 53 32,26 0,00
Katjesbos nieuwbouw 50 stedelijk 422_B 4,5 34,42 48 53 34,87 0,00
Katjesbos nieuwbouw 51 stedelijk 423_A 1,5 32,23 48 53 32,55 0,00
Katjesbos nieuwbouw 51 stedelijk 423_B 4,5 35,79 48 53 36,30 0,00
Katjesbos nieuwbouw 52 stedelijk 424_A 1,5 32,12 48 53 32,55 0,00
Katjesbos nieuwbouw 52 stedelijk 424_B 4,5 35,84 48 53 36,46 0,00
Katjesbos nieuwbouw 53 stedelijk 425_A 1,5 33,19 48 53 33,88 0,00
Katjesbos nieuwbouw 53 stedelijk 425_B 4,5 35,38 48 53 36,09 0,00
Katjesbos nieuwbouw 54 stedelijk 426_A 1,5 31,59 48 53 32,09 0,00
Katjesbos nieuwbouw 54 stedelijk 426_B 4,5 34,21 48 53 34,89 0,00
Katjesbos nieuwbouw 55 stedelijk 427_A 1,5 32,66 48 53 33,24 0,00
Katjesbos nieuwbouw 55 stedelijk 427_B 4,5 34,65 48 53 35,27 0,00
Katjesbos nieuwbouw 56 stedelijk 428_A 1,5 30,34 48 53 31,05 0,00
Katjesbos nieuwbouw 56 stedelijk 428_B 4,5 33,97 48 53 34,95 0,00
Katjesbos nieuwbouw 57 stedelijk 429_A 1,5 33,89 48 53 34,42 0,00
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Bijlage 3
Reconstructietoets Europaweg 2 meter westelijk van rijlijn DO
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Katjesbos nieuwbouw 57 stedelijk 429_B 4,5 35,12 48 53 35,79 0,00
Katjesbos nieuwbouw 58 stedelijk 430_A 1,5 34,03 48 53 34,52 0,00
Katjesbos nieuwbouw 58 stedelijk 430_B 4,5 35,35 48 53 36,07 0,00
Katjesbos nieuwbouw 59 stedelijk 431_A 1,5 34,15 48 53 34,81 0,00
Katjesbos nieuwbouw 59 stedelijk 431_B 4,5 35,64 48 53 36,50 0,00
Katjesbos nieuwbouw 6 stedelijk 432_A 1,5 38,91 48 53 39,30 0,00
Katjesbos nieuwbouw 6 stedelijk 432_B 4,5 40,73 48 53 41,39 0,00

Katjesbos nieuwbouw 60 stedelijk 433_A 1,5 33,84 48 53 34,41 0,00
Katjesbos nieuwbouw 60 stedelijk 433_B 4,5 35,63 48 53 36,51 0,00
Katjesbos nieuwbouw 61 stedelijk 434_A 1,5 35,10 48 53 34,98 0,00
Katjesbos nieuwbouw 61 stedelijk 434_B 4,5 38,88 48 53 38,86 0,00
Katjesbos nieuwbouw 62 stedelijk 435_A 1,5 35,13 48 53 35,38 0,00
Katjesbos nieuwbouw 62 stedelijk 435_B 4,5 38,60 48 53 39,25 0,00
Katjesbos nieuwbouw 63 stedelijk 436_A 1,5 34,52 48 53 35,47 0,00
Katjesbos nieuwbouw 63 stedelijk 436_B 4,5 37,98 48 53 39,28 0,00
Katjesbos nieuwbouw 64 stedelijk 437_A 1,5 34,62 48 53 35,56 0,00
Katjesbos nieuwbouw 64 stedelijk 437_B 4,5 37,82 48 53 39,08 0,00
Katjesbos nieuwbouw 65 stedelijk 438_A 1,5 35,18 48 53 36,02 0,00
Katjesbos nieuwbouw 65 stedelijk 438_B 4,5 38,16 48 53 39,14 0,00
Katjesbos nieuwbouw 66 stedelijk 439_A 1,5 36,63 48 53 36,60 0,00
Katjesbos nieuwbouw 66 stedelijk 439_B 4,5 39,65 48 53 38,84 0,00
Katjesbos nieuwbouw 67 stedelijk 440_A 1,5 36,43 48 53 36,69 0,00
Katjesbos nieuwbouw 67 stedelijk 440_B 4,5 40,24 48 53 40,63 0,00
Katjesbos nieuwbouw 68 stedelijk 441_A 1,5 36,60 48 53 37,39 0,00
Katjesbos nieuwbouw 68 stedelijk 441_B 4,5 40,45 48 53 41,66 0,00
Katjesbos nieuwbouw 69 stedelijk 442_A 1,5 37,14 48 53 37,53 0,00
Katjesbos nieuwbouw 69 stedelijk 442_B 4,5 40,84 48 53 41,03 0,00
Katjesbos nieuwbouw 7 stedelijk 443_A 1,5 38,72 48 53 39,31 0,00
Katjesbos nieuwbouw 7 stedelijk 443_B 4,5 40,62 48 53 41,38 0,00

Katjesbos nieuwbouw 70 stedelijk 444_A 1,5 37,03 48 53 37,30 0,00
Katjesbos nieuwbouw 70 stedelijk 444_B 4,5 40,36 48 53 40,92 0,00
Katjesbos nieuwbouw 71 stedelijk 445_A 1,5 38,82 48 53 38,51 0,00
Katjesbos nieuwbouw 71 stedelijk 445_B 4,5 42,34 48 53 41,83 0,00
Katjesbos nieuwbouw 72 stedelijk 446_A 1,5 28,58 48 53 29,18 0,00
Katjesbos nieuwbouw 72 stedelijk 446_B 4,5 32,59 48 53 33,11 0,00
Katjesbos nieuwbouw 73 stedelijk 447_A 1,5 29,56 48 53 30,24 0,00
Katjesbos nieuwbouw 73 stedelijk 447_B 4,5 32,96 48 53 33,68 0,00
Katjesbos nieuwbouw 74 stedelijk 448_A 1,5 30,96 48 53 31,45 0,00
Katjesbos nieuwbouw 74 stedelijk 448_B 4,5 35,13 48 53 35,73 0,00
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Bijlage 3
Reconstructietoets Europaweg 2 meter westelijk van rijlijn DO
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Katjesbos nieuwbouw 75 stedelijk 449_A 1,5 30,11 48 53 30,79 0,00
Katjesbos nieuwbouw 75 stedelijk 449_B 4,5 33,83 48 53 34,63 0,00
Katjesbos nieuwbouw 76 stedelijk 450_A 1,5 31,09 48 53 31,58 0,00
Katjesbos nieuwbouw 76 stedelijk 450_B 4,5 35,60 48 53 36,19 0,00
Katjesbos nieuwbouw 77 stedelijk 451_A 1,5 31,19 48 53 31,66 0,00
Katjesbos nieuwbouw 77 stedelijk 451_B 4,5 35,49 48 53 36,12 0,00
Katjesbos nieuwbouw 78 stedelijk 452_A 1,5 31,25 48 53 31,78 0,00
Katjesbos nieuwbouw 78 stedelijk 452_B 4,5 35,51 48 53 36,19 0,00
Katjesbos nieuwbouw 79 stedelijk 453_A 1,5 31,60 48 53 32,19 0,00
Katjesbos nieuwbouw 79 stedelijk 453_B 4,5 35,82 48 53 36,48 0,00
Katjesbos nieuwbouw 8 stedelijk 454_A 1,5 39,25 48 53 39,81 0,00
Katjesbos nieuwbouw 8 stedelijk 454_B 4,5 41,33 48 53 41,97 0,00

Katjesbos nieuwbouw 80 stedelijk 455_A 1,5 31,50 48 53 32,48 0,00
Katjesbos nieuwbouw 80 stedelijk 455_B 4,5 35,50 48 53 36,55 0,00
Katjesbos nieuwbouw 81 stedelijk 456_A 1,5 31,42 48 53 32,41 0,00
Katjesbos nieuwbouw 81 stedelijk 456_B 4,5 35,27 48 53 36,28 0,00
Katjesbos nieuwbouw 82 stedelijk 457_A 1,5 31,53 48 53 32,61 0,00
Katjesbos nieuwbouw 82 stedelijk 457_B 4,5 35,36 48 53 36,37 0,00
Katjesbos nieuwbouw 83 stedelijk 458_A 1,5 31,55 48 53 32,43 0,00
Katjesbos nieuwbouw 83 stedelijk 458_B 4,5 35,27 48 53 36,13 0,00
Katjesbos nieuwbouw 84 stedelijk 459_A 1,5 31,63 48 53 32,48 0,00
Katjesbos nieuwbouw 84 stedelijk 459_B 4,5 35,22 48 53 36,01 0,00
Katjesbos nieuwbouw 85 stedelijk 460_A 1,5 32,12 48 53 32,96 0,00
Katjesbos nieuwbouw 85 stedelijk 460_B 4,5 35,64 48 53 36,26 0,00
Katjesbos nieuwbouw 86 stedelijk 461_A 1,5 32,31 48 53 33,05 0,00
Katjesbos nieuwbouw 86 stedelijk 461_B 4,5 35,48 48 53 36,26 0,00
Katjesbos nieuwbouw 87 stedelijk 462_A 1,5 32,47 48 53 32,89 0,00
Katjesbos nieuwbouw 87 stedelijk 462_B 4,5 35,36 48 53 35,97 0,00
Katjesbos nieuwbouw 88 stedelijk 463_A 1,5 33,09 48 53 34,06 0,00
Katjesbos nieuwbouw 88 stedelijk 463_B 4,5 36,16 48 53 37,04 0,00
Katjesbos nieuwbouw 9 stedelijk 464_A 1,5 39,36 48 53 40,09 0,00
Katjesbos nieuwbouw 9 stedelijk 464_B 4,5 41,31 48 53 42,01 0,00

Oude Doetinchemseweg 11 stedelijk 465_A 1,5 30,20 48 53 30,64 0,00
Oude Doetinchemseweg 11 stedelijk 465_B 4,5 33,89 48 53 34,62 0,00
Oude Doetinchemseweg 11 stedelijk 465_C 7,5 37,54 48 53 38,80 0,00
Oude Doetinchemseweg 13 stedelijk 466_A 1,5 30,30 48 53 30,96 0,00
Oude Doetinchemseweg 13 stedelijk 466_B 4,5 33,81 48 53 34,71 0,00
Oude Doetinchemseweg 13 stedelijk 466_C 7,5 37,55 48 53 38,87 0,00
Oude Doetinchemseweg 18 stedelijk 467_A 1,5 29,86 48 53 30,44 0,00

bestand: AG Reconstructietoets DO wegverkeerslawaai 2 m west
OUTPUT reconstructietoets blad 31 van 40
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Bijlage 3
Reconstructietoets Europaweg 2 meter westelijk van rijlijn DO
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Oude Doetinchemseweg 18 stedelijk 467_B 4,5 32,92 48 53 33,60 0,00
Oude Doetinchemseweg 18 stedelijk 467_C 7,5 35,92 48 53 36,90 0,00
Oude Doetinchemseweg 20f stedelijk 468_A 1,5 26,28 48 53 26,87 0,00
Oude Doetinchemseweg 20f stedelijk 468_B 4,5 30,29 48 53 30,99 0,00
Oude Doetinchemseweg 20f stedelijk 468_C 7,5 34,87 48 53 35,59 0,00
Oude Doetinchemseweg 25 stedelijk 469_A 1,5 57,18 57 62 58,11 0,93
Oude Doetinchemseweg 25 stedelijk 469_B 4,5 58,62 59 64 59,43 0,81

Oude Doetincherweg nieuwbouw 1 stedelijk 470_A 1,5 43,31 48 53 44,09 0,00
Oude Doetincherweg nieuwbouw 1 stedelijk 470_B 4,5 45,10 48 53 45,99 0,00
Oude Doetincherweg nieuwbouw 1 stedelijk 470_C 7,5 46,52 48 53 47,38 0,00
Oude Doetincherweg nieuwbouw 2 stedelijk 471_A 1,5 43,39 48 53 44,21 0,00
Oude Doetincherweg nieuwbouw 2 stedelijk 471_B 4,5 45,52 48 53 46,33 0,00
Oude Doetincherweg nieuwbouw 2 stedelijk 471_C 7,5 46,91 48 53 47,69 0,00
Oude Doetincherweg nieuwbouw 3 stedelijk 472_A 1,5 43,84 48 53 44,45 0,00
Oude Doetincherweg nieuwbouw 3 stedelijk 472_B 4,5 45,56 48 53 46,24 0,00
Oude Doetincherweg nieuwbouw 3 stedelijk 472_C 7,5 46,75 48 53 47,34 0,00
Oude Doetincherweg nieuwbouw 4 stedelijk 473_A 1,5 42,70 48 53 43,24 0,00
Oude Doetincherweg nieuwbouw 4 stedelijk 473_B 4,5 45,12 48 53 45,65 0,00
Oude Doetincherweg nieuwbouw 4 stedelijk 473_C 7,5 46,50 48 53 46,99 0,00
Oude Doetincherweg nieuwbouw 5 stedelijk 474_A 1,5 41,58 48 53 42,04 0,00
Oude Doetincherweg nieuwbouw 5 stedelijk 474_B 4,5 43,02 48 53 43,66 0,00
Oude Doetincherweg nieuwbouw 5 stedelijk 474_C 7,5 46,63 48 53 47,08 0,00
Oude Doetincherweg nieuwbouw 6 stedelijk 475_A 1,5 40,07 48 53 40,35 0,00
Oude Doetincherweg nieuwbouw 6 stedelijk 475_B 4,5 42,80 48 53 43,48 0,00
Oude Doetincherweg nieuwbouw 6 stedelijk 475_C 7,5 46,67 48 53 47,20 0,00

Oude Wehlseweg 3 stedelijk 476_A 1,5 37,09 48 53 37,34 0,00
Oude Wehlseweg 3 stedelijk 476_B 4,5 39,53 48 53 39,98 0,00
Oude Wehlseweg 3 stedelijk 476_C 7,5 43,07 48 53 43,73 0,00

Oude Wehlseweg 5a stedelijk 477_A 1,5 37,25 48 53 37,54 0,00
Oude Wehlseweg 5a stedelijk 477_B 4,5 39,02 48 53 39,54 0,00
Oude Wehlseweg 5a stedelijk 477_C 7,5 41,67 48 53 42,30 0,00

Rodenbroekweg 1 buitenstedelijk 478_A 1,5 28,93 48 53 30,00 0,00
Rodenbroekweg 1 buitenstedelijk 478_B 4,5 34,28 48 53 35,37 0,00
Rodenbroekweg 1 buitenstedelijk 478_C 7,5 34,50 48 53 35,75 0,00
Rodenbroekweg 2 buitenstedelijk 479_A 1,5 26,65 48 53 27,88 0,00
Rodenbroekweg 2 buitenstedelijk 479_B 4,5 30,97 48 53 31,99 0,00
Rodenbroekweg 2 buitenstedelijk 479_C 7,5 35,32 48 53 36,18 0,00
Rodenbroekweg 3 buitenstedelijk 480_A 1,5 23,45 48 53 24,95 0,00
Rodenbroekweg 3 buitenstedelijk 480_B 4,5 30,54 48 53 31,68 0,00

bestand: AG Reconstructietoets DO wegverkeerslawaai 2 m west
OUTPUT reconstructietoets blad 32 van 40
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Bijlage 3
Reconstructietoets Europaweg 2 meter westelijk van rijlijn DO
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Rodenbroekweg 3 buitenstedelijk 480_C 7,5 35,18 48 53 33,28 0,00
Roggenstede 1 stedelijk 481_A 1,5 31,45 48 53 32,03 0,00
Roggenstede 1 stedelijk 481_B 4,5 33,82 48 53 34,54 0,00

Roggenstede 10 stedelijk 482_A 1,5 31,30 48 53 31,83 0,00
Roggenstede 10 stedelijk 482_B 4,5 34,15 48 53 34,71 0,00
Roggenstede 11 stedelijk 483_A 1,5 29,87 48 53 30,55 0,00
Roggenstede 11 stedelijk 483_B 4,5 32,25 48 53 32,98 0,00
Roggenstede 12 stedelijk 484_A 1,5 31,34 48 53 32,11 0,00
Roggenstede 12 stedelijk 484_B 4,5 34,65 48 53 35,41 0,00
Roggenstede 13 stedelijk 485_A 1,5 30,60 48 53 31,09 0,00
Roggenstede 13 stedelijk 485_B 4,5 32,33 48 53 32,89 0,00
Roggenstede 14 stedelijk 486_A 1,5 32,35 48 53 32,62 0,00
Roggenstede 14 stedelijk 486_B 4,5 34,88 48 53 35,21 0,00
Roggenstede 15 stedelijk 487_A 1,5 35,10 48 53 35,57 0,00
Roggenstede 15 stedelijk 487_B 4,5 36,95 48 53 37,50 0,00
Roggenstede 16 stedelijk 488_A 1,5 32,22 48 53 32,57 0,00
Roggenstede 16 stedelijk 488_B 4,5 34,92 48 53 35,26 0,00
Roggenstede 17 stedelijk 489_A 1,5 35,59 48 53 35,86 0,00
Roggenstede 17 stedelijk 489_B 4,5 36,89 48 53 37,21 0,00
Roggenstede 18 stedelijk 490_A 1,5 32,77 48 53 33,19 0,00
Roggenstede 18 stedelijk 490_B 4,5 35,46 48 53 35,84 0,00
Roggenstede 19 stedelijk 491_A 1,5 36,12 48 53 36,41 0,00
Roggenstede 19 stedelijk 491_B 4,5 37,39 48 53 37,74 0,00
Roggenstede 2 stedelijk 492_A 1,5 29,69 48 53 30,23 0,00
Roggenstede 2 stedelijk 492_B 4,5 32,50 48 53 33,12 0,00

Roggenstede 20 stedelijk 493_A 1,5 32,76 48 53 33,17 0,00
Roggenstede 20 stedelijk 493_B 4,5 35,50 48 53 35,85 0,00
Roggenstede 21 stedelijk 494_A 1,5 35,14 48 53 35,54 0,00
Roggenstede 21 stedelijk 494_B 4,5 36,75 48 53 37,15 0,00
Roggenstede 22 stedelijk 495_A 1,5 33,30 48 53 33,69 0,00
Roggenstede 22 stedelijk 495_B 4,5 35,62 48 53 36,11 0,00
Roggenstede 23 stedelijk 496_A 1,5 34,41 48 53 34,76 0,00
Roggenstede 23 stedelijk 496_B 4,5 36,30 48 53 36,70 0,00
Roggenstede 24 stedelijk 497_A 1,5 32,78 48 53 33,24 0,00
Roggenstede 24 stedelijk 497_B 4,5 35,45 48 53 35,90 0,00
Roggenstede 25 stedelijk 498_A 1,5 35,86 48 53 36,20 0,00
Roggenstede 25 stedelijk 498_B 4,5 38,53 48 53 38,86 0,00
Roggenstede 26 stedelijk 499_A 1,5 33,35 48 53 33,75 0,00
Roggenstede 26 stedelijk 499_B 4,5 36,14 48 53 36,49 0,00

bestand: AG Reconstructietoets DO wegverkeerslawaai 2 m west
OUTPUT reconstructietoets blad 33 van 40
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Bijlage 3
Reconstructietoets Europaweg 2 meter westelijk van rijlijn DO
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Roggenstede 27 stedelijk 500_A 1,5 36,22 48 53 36,50 0,00
Roggenstede 27 stedelijk 500_B 4,5 39,14 48 53 39,42 0,00
Roggenstede 28 stedelijk 501_A 1,5 33,74 48 53 34,03 0,00
Roggenstede 28 stedelijk 501_B 4,5 36,42 48 53 36,68 0,00
Roggenstede 29 stedelijk 502_A 1,5 36,43 48 53 36,74 0,00
Roggenstede 29 stedelijk 502_B 4,5 39,57 48 53 39,86 0,00
Roggenstede 3 stedelijk 503_A 1,5 29,94 48 53 30,50 0,00
Roggenstede 3 stedelijk 503_B 4,5 32,78 48 53 33,43 0,00

Roggenstede 30 stedelijk 504_A 1,5 33,86 48 53 34,14 0,00
Roggenstede 30 stedelijk 504_B 4,5 36,68 48 53 36,90 0,00
Roggenstede 31 stedelijk 505_A 1,5 36,59 48 53 37,04 0,00
Roggenstede 31 stedelijk 505_B 4,5 40,19 48 53 40,61 0,00
Roggenstede 32 stedelijk 506_A 1,5 33,20 48 53 33,59 0,00
Roggenstede 32 stedelijk 506_B 4,5 36,04 48 53 36,51 0,00
Roggenstede 33 stedelijk 507_A 1,5 37,05 48 53 37,38 0,00
Roggenstede 33 stedelijk 507_B 4,5 41,09 48 53 41,40 0,00
Roggenstede 34 stedelijk 508_A 1,5 34,68 48 53 34,92 0,00
Roggenstede 34 stedelijk 508_B 4,5 37,97 48 53 38,15 0,00
Roggenstede 35 stedelijk 509_A 1,5 38,15 48 53 38,52 0,00
Roggenstede 35 stedelijk 509_B 4,5 41,81 48 53 42,15 0,00
Roggenstede 36 stedelijk 510_A 1,5 35,26 48 53 35,56 0,00
Roggenstede 36 stedelijk 510_B 4,5 38,41 48 53 38,65 0,00
Roggenstede 37 stedelijk 511_A 1,5 38,55 48 53 38,88 0,00
Roggenstede 37 stedelijk 511_B 4,5 42,65 48 53 42,95 0,00
Roggenstede 38 stedelijk 512_A 1,5 35,12 48 53 35,43 0,00
Roggenstede 38 stedelijk 512_B 4,5 38,31 48 53 38,58 0,00
Roggenstede 39 stedelijk 513_A 1,5 40,70 48 53 41,05 0,00
Roggenstede 39 stedelijk 513_B 4,5 44,24 48 53 44,55 0,00
Roggenstede 4 stedelijk 514_A 1,5 29,91 48 53 30,60 0,00
Roggenstede 4 stedelijk 514_B 4,5 32,61 48 53 33,47 0,00

Roggenstede 40 stedelijk 515_A 1,5 35,55 48 53 36,02 0,00
Roggenstede 40 stedelijk 515_B 4,5 38,38 48 53 38,73 0,00
Roggenstede 41 stedelijk 516_A 1,5 45,21 48 53 45,60 0,00
Roggenstede 41 stedelijk 516_B 4,5 47,20 48 53 47,60 0,00
Roggenstede 42 stedelijk 517_A 1,5 35,55 48 53 35,84 0,00
Roggenstede 42 stedelijk 517_B 4,5 39,18 48 53 39,34 0,00
Roggenstede 43 stedelijk 518_A 1,5 43,63 48 53 44,05 0,00
Roggenstede 43 stedelijk 518_B 4,5 45,35 48 53 45,82 0,00
Roggenstede 44 stedelijk 519_A 1,5 35,75 48 53 36,08 0,00

bestand: AG Reconstructietoets DO wegverkeerslawaai 2 m west
OUTPUT reconstructietoets blad 34 van 40
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Bijlage 3
Reconstructietoets Europaweg 2 meter westelijk van rijlijn DO
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Roggenstede 44 stedelijk 519_B 4,5 39,38 48 53 39,65 0,00
Roggenstede 45 stedelijk 520_A 1,5 45,99 48 53 46,42 0,00
Roggenstede 45 stedelijk 520_B 4,5 49,09 49 54 49,56 0,47
Roggenstede 46 stedelijk 521_A 1,5 36,01 48 53 37,20 0,00
Roggenstede 46 stedelijk 521_B 4,5 38,97 48 53 40,05 0,00
Roggenstede 48 stedelijk 522_A 1,5 42,39 48 53 42,42 0,00
Roggenstede 48 stedelijk 522_B 4,5 45,19 48 53 45,55 0,00
Roggenstede 5 stedelijk 523_A 1,5 34,54 48 53 35,09 0,00
Roggenstede 5 stedelijk 523_B 4,5 35,49 48 53 36,11 0,00
Roggenstede 6 stedelijk 524_A 1,5 31,24 48 53 31,86 0,00
Roggenstede 6 stedelijk 524_B 4,5 34,00 48 53 34,71 0,00
Roggenstede 7 stedelijk 525_A 1,5 34,58 48 53 34,98 0,00
Roggenstede 7 stedelijk 525_B 4,5 35,83 48 53 36,34 0,00
Roggenstede 8 stedelijk 526_A 1,5 31,19 48 53 31,85 0,00
Roggenstede 8 stedelijk 526_B 4,5 33,84 48 53 34,62 0,00
Roggenstede 9 stedelijk 527_A 1,5 32,43 48 53 32,90 0,00
Roggenstede 9 stedelijk 527_B 4,5 34,16 48 53 34,71 0,00
Roodenbroek 1 stedelijk 528_A 1,5 27,94 48 53 28,55 0,00
Roodenbroek 1 stedelijk 528_B 4,5 32,26 48 53 32,81 0,00

Roodenbroek 10 stedelijk 529_A 1,5 29,76 48 53 30,39 0,00
Roodenbroek 10 stedelijk 529_B 4,5 33,16 48 53 33,86 0,00
Roodenbroek 11 stedelijk 530_A 1,5 28,44 48 53 29,18 0,00
Roodenbroek 11 stedelijk 530_B 4,5 31,79 48 53 32,61 0,00
Roodenbroek 12 stedelijk 531_A 1,5 30,34 48 53 31,00 0,00
Roodenbroek 12 stedelijk 531_B 4,5 33,63 48 53 34,46 0,00
Roodenbroek 13 stedelijk 532_A 1,5 30,14 48 53 30,89 0,00
Roodenbroek 13 stedelijk 532_B 4,5 33,81 48 53 34,56 0,00
Roodenbroek 14 stedelijk 533_A 1,5 31,40 48 53 32,25 0,00
Roodenbroek 14 stedelijk 533_B 4,5 34,54 48 53 35,30 0,00
Roodenbroek 15 stedelijk 534_A 1,5 30,34 48 53 31,06 0,00
Roodenbroek 15 stedelijk 534_B 4,5 33,97 48 53 34,71 0,00
Roodenbroek 16 stedelijk 535_A 1,5 34,26 48 53 35,44 0,00
Roodenbroek 16 stedelijk 535_B 4,5 37,44 48 53 38,43 0,00
Roodenbroek 17 stedelijk 536_A 1,5 30,49 48 53 31,12 0,00
Roodenbroek 17 stedelijk 536_B 4,5 34,28 48 53 34,95 0,00
Roodenbroek 18 stedelijk 537_A 1,5 35,20 48 53 35,86 0,00
Roodenbroek 18 stedelijk 537_B 4,5 38,07 48 53 38,48 0,00
Roodenbroek 19 stedelijk 538_A 1,5 30,08 48 53 30,81 0,00
Roodenbroek 19 stedelijk 538_B 4,5 33,80 48 53 34,56 0,00

bestand: AG Reconstructietoets DO wegverkeerslawaai 2 m west
OUTPUT reconstructietoets blad 35 van 40
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Bijlage 3
Reconstructietoets Europaweg 2 meter westelijk van rijlijn DO
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Roodenbroek 2 stedelijk 539_A 1,5 28,02 48 53 28,60 0,00
Roodenbroek 2 stedelijk 539_B 4,5 31,95 48 53 32,56 0,00
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Bijlage 3
Reconstructietoets Europaweg 2 meter westelijk van rijlijn DO

O
m

sc
hr

ijv
in

g

St
ed

en
bo

uw
ku

nd
ig

e 
si

tu
at

ie
 

ex
 a

rt
ik

el
 1

 W
gh

Ee
rd

er
 v

as
tg

es
te

ld
e 

ho
ge

re
 

w
aa

rd
e 

in
 d

B(
A)

Ee
rd

er
 v

as
tg

es
te

ld
e 

ho
ge

re
 

w
aa

rd
e 

in
 d

B

(a
lle

en
 v

oo
r w

on
in

ge
n)

 
Ee

rd
er

 h
og

er
e 

w
aa

rd
e 

va
st

ge
st

el
d 

in
ge

vo
lg

e 
ar

t. 
83

/8
4.

2 
W

gh
 <

1-
9-

19
91

?
(x

=j
a,

 le
eg

 v
ak

=n
ee

)

Ee
rd

er
e 

ho
ge

re
 w

aa
rd

e 
>6

8 
dB

 v
as

tg
es

te
ld

 (b
.v

. 
Ex

pe
rim

en
te

n-
/I

nt
er

im
w

et
)?

ID
 to

et
sp

un
t

H
oo

gt
e 

in
 m

 b
ov

en
 m

aa
iv

el
d

G
el

ui
db

el
as

tin
g 

19
86

 in
 

dB
(A

)

1 
ja

ar
 v

oo
ra

fg
aa

nd
 in

 d
B(

A)

1 
ja

ar
 v

oo
ra

fg
aa

nd
 in

 d
B

Te
n 

ho
og

st
e 

to
el

aa
tb

ar
e 

ge
lu

id
be

la
st

in
g 

in
 d

B

M
ax

im
aa

l t
oe

ge
st

an
e 

ho
ge

re
 w

aa
rd

e 
in

 d
B

10
 ja

re
n 

na
 o

pe
ns

te
lli

ng
 in

 
dB Sa

ne
rin

g

To
en

am
e 

ge
lu

id
be

la
st

in
g 

t.o
.v

. t
en

 h
oo

gs
te

 
to

el
aa

tb
ar

e 
ge

lu
id

be
la

st
in

g 
in

 d
B

Re
co

ns
tr

uc
tie

-e
ff

ec
t W

gh
(x

=j
a,

 le
eg

 v
ak

=n
ee

)

10
 ja

re
n 

na
 o

pe
ns

te
lli

ng
 m

et
 

ge
ad

vi
se

er
de

 m
aa

tr
eg

el
 in

 
dB Va

st
 te

 s
te

lle
n 

ho
ge

re
 

w
aa

rd
e 

in
 d

B

Roodenbroek 20 stedelijk 540_A 1,5 34,16 48 53 36,12 0,00
Roodenbroek 20 stedelijk 540_B 4,5 36,56 48 53 38,20 0,00
Roodenbroek 21 stedelijk 541_A 1,5 32,53 48 53 33,22 0,00
Roodenbroek 21 stedelijk 541_B 4,5 35,80 48 53 36,62 0,00
Roodenbroek 22 stedelijk 542_A 1,5 34,65 48 53 36,42 0,00
Roodenbroek 22 stedelijk 542_B 4,5 36,85 48 53 38,41 0,00
Roodenbroek 23 stedelijk 543_A 1,5 31,25 48 53 32,01 0,00
Roodenbroek 23 stedelijk 543_B 4,5 34,66 48 53 35,50 0,00
Roodenbroek 24 stedelijk 544_A 1,5 37,59 48 53 38,59 0,00
Roodenbroek 24 stedelijk 544_B 4,5 40,01 48 53 40,78 0,00
Roodenbroek 25 stedelijk 545_A 1,5 32,10 48 53 32,73 0,00
Roodenbroek 25 stedelijk 545_B 4,5 34,23 48 53 35,04 0,00
Roodenbroek 26 stedelijk 546_A 1,5 39,31 48 53 39,86 0,00
Roodenbroek 26 stedelijk 546_B 4,5 41,60 48 53 41,97 0,00
Roodenbroek 27 stedelijk 547_A 1,5 33,23 48 53 33,72 0,00
Roodenbroek 27 stedelijk 547_B 4,5 35,58 48 53 36,19 0,00
Roodenbroek 28 stedelijk 548_A 1,5 41,91 48 53 43,11 0,00
Roodenbroek 28 stedelijk 548_B 4,5 43,74 48 53 44,56 0,00
Roodenbroek 29 stedelijk 549_A 1,5 34,33 48 53 34,70 0,00
Roodenbroek 29 stedelijk 549_B 4,5 36,80 48 53 37,47 0,00
Roodenbroek 3 stedelijk 550_A 1,5 29,55 48 53 30,19 0,00
Roodenbroek 3 stedelijk 550_B 4,5 33,51 48 53 34,11 0,00

Roodenbroek 30 stedelijk 551_A 1,5 43,61 48 53 44,69 0,00
Roodenbroek 30 stedelijk 551_B 4,5 45,34 48 53 46,33 0,00
Roodenbroek 31 stedelijk 552_A 1,5 33,55 48 53 34,01 0,00
Roodenbroek 31 stedelijk 552_B 4,5 36,04 48 53 36,87 0,00
Roodenbroek 32 stedelijk 553_A 1,5 45,23 48 53 46,05 0,00
Roodenbroek 32 stedelijk 553_B 4,5 47,80 48 53 48,51 0,51
Roodenbroek 33 stedelijk 554_A 1,5 31,81 48 53 32,26 0,00
Roodenbroek 33 stedelijk 554_B 4,5 34,98 48 53 35,60 0,00
Roodenbroek 35 stedelijk 555_A 1,5 35,21 48 53 35,75 0,00
Roodenbroek 35 stedelijk 555_B 4,5 37,68 48 53 38,49 0,00
Roodenbroek 37 stedelijk 556_A 1,5 39,88 48 53 41,17 0,00
Roodenbroek 37 stedelijk 556_B 4,5 42,69 48 53 43,76 0,00
Roodenbroek 39 stedelijk 557_A 1,5 37,55 48 53 38,21 0,00
Roodenbroek 39 stedelijk 557_B 4,5 39,94 48 53 41,26 0,00
Roodenbroek 4 stedelijk 558_A 1,5 28,02 48 53 28,67 0,00
Roodenbroek 4 stedelijk 558_B 4,5 31,58 48 53 32,20 0,00

Roodenbroek 41 stedelijk 559_A 1,5 38,11 48 53 38,76 0,00

bestand: AG Reconstructietoets DO wegverkeerslawaai 2 m west
OUTPUT reconstructietoets blad 37 van 40
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Bijlage 3
Reconstructietoets Europaweg 2 meter westelijk van rijlijn DO
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Roodenbroek 41 stedelijk 559_B 4,5 40,93 48 53 42,22 0,00
Roodenbroek 43 stedelijk 560_A 1,5 39,44 48 53 40,16 0,00
Roodenbroek 43 stedelijk 560_B 4,5 41,76 48 53 42,87 0,00
Roodenbroek 45 stedelijk 561_A 1,5 43,26 48 53 43,94 0,00
Roodenbroek 45 stedelijk 561_B 4,5 46,34 48 53 47,20 0,00
Roodenbroek 5 stedelijk 562_A 1,5 29,48 48 53 30,20 0,00
Roodenbroek 5 stedelijk 562_B 4,5 33,39 48 53 34,11 0,00
Roodenbroek 6 stedelijk 563_A 1,5 28,10 48 53 28,75 0,00
Roodenbroek 6 stedelijk 563_B 4,5 32,28 48 53 32,85 0,00
Roodenbroek 7 stedelijk 564_A 1,5 29,45 48 53 30,12 0,00
Roodenbroek 7 stedelijk 564_B 4,5 33,31 48 53 33,96 0,00
Roodenbroek 8 stedelijk 565_A 1,5 27,86 48 53 28,50 0,00
Roodenbroek 8 stedelijk 565_B 4,5 31,24 48 53 31,96 0,00
Roodenbroek 9 stedelijk 566_A 1,5 29,04 48 53 29,82 0,00
Roodenbroek 9 stedelijk 566_B 4,5 33,00 48 53 33,76 0,00

Torontostraat 75 stedelijk 567_A 1,5 27,95 48 53 29,08 0,00
Torontostraat 75 stedelijk 567_B 4,5 34,65 48 53 35,61 0,00
Torontostraat 75 stedelijk 567_C 7,5 37,81 48 53 38,88 0,00

Vancouverstraat 12 stedelijk 568_A 1,5 42,35 48 53 42,55 0,00
Vancouverstraat 12 stedelijk 568_B 4,5 45,33 48 53 45,50 0,00
Vancouverstraat 12 stedelijk 568_C 7,5 46,82 48 53 47,12 0,00
Vancouverstraat 18 stedelijk 569_A 1,5 43,93 48 53 44,40 0,00
Vancouverstraat 18 stedelijk 569_B 4,5 48,55 49 54 48,78 0,23
Vancouverstraat 18 stedelijk 569_C 7,5 49,84 50 55 50,06 0,22
Vancouverstraat 20 stedelijk 570_A 1,5 45,07 48 53 45,59 0,00
Vancouverstraat 20 stedelijk 570_B 4,5 48,93 49 54 49,16 0,23
Vancouverstraat 20 stedelijk 570_C 7,5 50,72 51 56 50,92 0,20
Vancouverstraat 22 stedelijk 571_A 1,5 43,59 48 53 44,89 0,00
Vancouverstraat 22 stedelijk 571_B 4,5 49,50 50 54 49,76 0,26
Vancouverstraat 22 stedelijk 571_C 7,5 51,41 51 56 51,60 0,19
Vancouverstraat 24 stedelijk 572_A 1,5 43,81 48 53 44,20 0,00
Vancouverstraat 24 stedelijk 572_B 4,5 46,54 48 53 46,94 0,00
Vancouverstraat 24 stedelijk 572_C 7,5 49,87 50 55 50,52 0,65

Kilderseweg 29 stedelijk 573_A 1,5 42,29 48 53 42,99 0,00
Kilderseweg 29 stedelijk 573_B 4,5 43,18 48 53 43,89 0,00

Kilderseweg 24A stedelijk 574_A 1,5 41,52 48 53 42,25 0,00
Kilderseweg 24A stedelijk 574_B 4,5 42,42 48 53 43,21 0,00

Ardennen 17 stedelijk 575_A 1,5 38,10 48 53 38,81 0,00
Ardennen 17 stedelijk 575_B 4,5 39,73 48 53 40,56 0,00

bestand: AG Reconstructietoets DO wegverkeerslawaai 2 m west
OUTPUT reconstructietoets blad 38 van 40

© Antea Group
datum: 13-3-2019



Bijlage 3
Reconstructietoets Europaweg 2 meter westelijk van rijlijn DO
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Ardennen 5 stedelijk 576_A 1,5 39,61 48 53 40,54 0,00
Ardennen 5 stedelijk 576_B 4,5 40,98 48 53 41,86 0,00

Kilderseweg 32 stedelijk 577_A 1,5 38,43 48 53 39,30 0,00
Kilderseweg 32 stedelijk 577_B 4,5 40,03 48 53 40,92 0,00

Stroombroekweg 5 stedelijk 578_A 1,5 42,03 48 53 43,22 0,00
Stroombroekweg 5 stedelijk 578_B 4,5 43,03 48 53 44,37 0,00

Kilderseweg 25 stedelijk 579_A 1,5 41,34 48 53 41,83 0,00
Kilderseweg 25 stedelijk 579_B 4,5 42,53 48 53 43,07 0,00

Ardennen 7 stedelijk 580_A 1,5 39,06 48 53 40,03 0,00
Ardennen 7 stedelijk 580_B 4,5 40,50 48 53 41,47 0,00

Ardennen 11 stedelijk 581_A 1,5 24,29 48 53 24,92 0,00
Ardennen 11 stedelijk 581_B 4,5 27,88 48 53 28,72 0,00
Ardennen 13 stedelijk 582_A 1,5 31,05 48 53 31,77 0,00
Ardennen 13 stedelijk 582_B 4,5 33,84 48 53 34,77 0,00
Ardennen 15 stedelijk 583_A 1,5 35,81 48 53 36,41 0,00
Ardennen 15 stedelijk 583_B 4,5 39,14 48 53 39,94 0,00

Stroombroekweg 2 stedelijk 584_A 1,5 36,26 48 53 36,87 0,00
Stroombroekweg 2 stedelijk 584_B 4,5 37,80 48 53 38,39 0,00

Kilderseweg 30 stedelijk 585_A 1,5 39,70 48 53 40,42 0,00
Kilderseweg 30 stedelijk 585_B 4,5 40,77 48 53 41,53 0,00
Kilderseweg 24 stedelijk 586_A 1,5 40,95 48 53 41,66 0,00
Kilderseweg 24 stedelijk 586_B 4,5 41,94 48 53 42,71 0,00

Ardennen 3 stedelijk 587_A 1,5 40,00 48 53 40,83 0,00
Ardennen 3 stedelijk 587_B 4,5 41,35 48 53 42,18 0,00

Kilderseweg 34 stedelijk 588_A 1,5 37,78 48 53 38,61 0,00
Kilderseweg 34 stedelijk 588_B 4,5 39,64 48 53 40,58 0,00
Kilderseweg 26 stedelijk 589_A 1,5 41,24 48 53 41,86 0,00
Kilderseweg 26 stedelijk 589_B 4,5 42,22 48 53 42,88 0,00

Ardennen 9 stedelijk 590_A 1,5 38,19 48 53 38,86 0,00
Ardennen 9 stedelijk 590_B 4,5 39,82 48 53 40,49 0,00

Ardennen 19 stedelijk 591_A 1,5 38,81 48 53 39,35 0,00
Ardennen 19 stedelijk 591_B 4,5 40,35 48 53 40,95 0,00

Stroombroekweg 7 stedelijk 592_A 1,5 42,58 48 53 43,45 0,00
Stroombroekweg 7 stedelijk 592_B 4,5 43,61 48 53 44,89 0,00

Kilderseweg 31 stedelijk 593_A 1,5 41,79 48 53 42,57 0,00
Kilderseweg 31 stedelijk 593_B 4,5 42,74 48 53 43,56 0,00

Kilderseweg 22A stedelijk 594_A 1,5 41,90 48 53 42,48 0,00
Kilderseweg 22A stedelijk 594_B 4,5 42,97 48 53 43,62 0,00
Kilderseweg 22 stedelijk 595_A 1,5 41,96 48 53 42,61 0,00

bestand: AG Reconstructietoets DO wegverkeerslawaai 2 m west
OUTPUT reconstructietoets blad 39 van 40
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Bijlage 3
Reconstructietoets Europaweg 2 meter westelijk van rijlijn DO
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Kilderseweg 22 stedelijk 595_B 4,5 43,09 48 53 43,76 0,00
Kilderseweg 28 stedelijk 596_A 1,5 40,63 48 53 41,22 0,00
Kilderseweg 28 stedelijk 596_B 4,5 41,66 48 53 42,27 0,00
Ardennen 21 stedelijk 597_A 1,5 37,94 48 53 38,65 0,00
Ardennen 21 stedelijk 597_B 4,5 39,51 48 53 40,34 0,00
Auroraweg 13 stedelijk 95_A 1,5 39,74 48 53 40,82 0,00
Auroraweg 13 stedelijk 95_B 4,5 42,12 48 53 43,11 0,00
Auroraweg 13 stedelijk 95_C 7,5 44,08 48 53 44,97 0,00
Auroraweg 15 stedelijk 96_A 1,5 40,99 48 53 41,98 0,00
Auroraweg 15 stedelijk 96_B 4,5 42,65 48 53 43,63 0,00
Auroraweg 15 stedelijk 96_C 7,5 43,90 48 53 44,87 0,00
Auroraweg 16 stedelijk 97_A 1,5 41,69 48 53 42,59 0,00
Auroraweg 16 stedelijk 97_B 4,5 42,78 48 53 43,70 0,00
Auroraweg 16 stedelijk 97_C 7,5 43,99 48 53 44,87 0,00
Auroraweg 18 stedelijk 98_A 1,5 42,38 48 53 43,34 0,00
Auroraweg 18 stedelijk 98_B 4,5 43,31 48 53 44,30 0,00
Auroraweg 18 stedelijk 98_C 7,5 44,26 48 53 45,26 0,00
De Ketting ?1 stedelijk 99_A 1,5 28,45 48 53 29,09 0,00
De Ketting ?1 stedelijk 99_B 4,5 32,03 48 53 32,75 0,00
De Ketting ?1 stedelijk 99_C 7,5 36,94 48 53 37,91 0,00

bestand: AG Reconstructietoets DO wegverkeerslawaai 2 m west
OUTPUT reconstructietoets blad 40 van 40
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Bijlage 4
Reconstructietoets Europaweg 2 meter oostelijk van rijlijn DO
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Auroraweg 1 stedelijk 001_A 1,5 48,64 49 54 49,20 0,56
Auroraweg 1 stedelijk 001_B 4,5 50,01 50 55 50,59 0,58

Auroraweg 12 stedelijk 002_A 1,5 40,83 48 53 41,57 0,00
Auroraweg 12 stedelijk 002_B 4,5 42,26 48 53 43,01 0,00
Auroraweg 14 stedelijk 003_A 1,5 41,95 48 53 42,80 0,00
Auroraweg 14 stedelijk 003_B 4,5 43,10 48 53 43,97 0,00
Auroraweg 17 stedelijk 004_A 1,5 42,92 48 53 43,91 0,00
Auroraweg 17 stedelijk 004_B 4,5 43,68 48 53 44,76 0,00
Auroraweg 2 stedelijk 005_A 1,5 43,02 48 53 43,48 0,00
Auroraweg 2 stedelijk 005_B 4,5 43,85 48 53 44,31 0,00
Auroraweg 3 stedelijk 006_A 1,5 46,11 48 53 46,73 0,00
Auroraweg 3 stedelijk 006_B 4,5 47,13 48 53 47,78 0,00
Auroraweg 5 stedelijk 007_A 1,5 37,97 48 53 38,52 0,00
Auroraweg 5 stedelijk 007_B 4,5 44,09 48 53 44,84 0,00

bestand: AG Reconstructietoets DO wegverkeerslawaai 2 m oost
OUTPUT reconstructietoets blad 1 van 40
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Bijlage 4
Reconstructietoets Europaweg 2 meter oostelijk van rijlijn DO
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Auroraweg 6 stedelijk 008_A 1,5 38,17 48 53 38,79 0,00
Auroraweg 6 stedelijk 008_B 4,5 40,83 48 53 41,47 0,00

Auroraweg 6a stedelijk 009_A 1,5 36,47 48 53 37,63 0,00
Auroraweg 6a stedelijk 009_B 4,5 40,14 48 53 41,03 0,00
Auroraweg 7 stedelijk 010_A 1,5 35,32 48 53 35,96 0,00
Auroraweg 7 stedelijk 010_B 4,5 40,29 48 53 41,02 0,00

Canadaparklaan 1 stedelijk 011_A 1,5 33,49 48 53 34,25 0,00
Canadaparklaan 1 stedelijk 011_B 4,5 35,13 48 53 35,78 0,00

Canadaparklaan 11 stedelijk 012_A 1,5 33,04 48 53 33,27 0,00
Canadaparklaan 11 stedelijk 012_B 4,5 34,64 48 53 34,97 0,00
Canadaparklaan 13 stedelijk 013_A 1,5 32,75 48 53 33,23 0,00
Canadaparklaan 13 stedelijk 013_B 4,5 34,42 48 53 34,93 0,00
Canadaparklaan 15 stedelijk 014_A 1,5 33,72 48 53 34,66 0,00
Canadaparklaan 15 stedelijk 014_B 4,5 35,60 48 53 36,52 0,00
Canadaparklaan 17 stedelijk 015_A 1,5 34,27 48 53 34,80 0,00
Canadaparklaan 17 stedelijk 015_B 4,5 35,75 48 53 36,33 0,00

bestand: AG Reconstructietoets DO wegverkeerslawaai 2 m oost
OUTPUT reconstructietoets blad 2 van 40
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Bijlage 4
Reconstructietoets Europaweg 2 meter oostelijk van rijlijn DO
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Canadaparklaan 19 stedelijk 016_A 1,5 34,72 48 53 35,18 0,00
Canadaparklaan 19 stedelijk 016_B 4,5 36,02 48 53 36,59 0,00
Canadaparklaan 21 stedelijk 017_A 1,5 34,37 48 53 34,98 0,00
Canadaparklaan 21 stedelijk 017_B 4,5 35,72 48 53 36,32 0,00
Canadaparklaan 23 stedelijk 018_A 1,5 33,78 48 53 34,43 0,00
Canadaparklaan 23 stedelijk 018_B 4,5 35,13 48 53 35,82 0,00
Canadaparklaan 25 stedelijk 019_A 1,5 33,24 48 53 33,87 0,00
Canadaparklaan 25 stedelijk 019_B 4,5 34,70 48 53 35,39 0,00
Canadaparklaan 27 stedelijk 020_A 1,5 33,66 48 53 34,33 0,00
Canadaparklaan 27 stedelijk 020_B 4,5 35,03 48 53 35,65 0,00
Canadaparklaan 29 stedelijk 021_A 1,5 33,20 48 53 33,88 0,00
Canadaparklaan 29 stedelijk 021_B 4,5 34,63 48 53 35,35 0,00
Canadaparklaan 3 stedelijk 022_A 1,5 33,55 48 53 34,15 0,00
Canadaparklaan 3 stedelijk 022_B 4,5 35,21 48 53 35,83 0,00

Canadaparklaan 31 stedelijk 023_A 1,5 33,04 48 53 34,23 0,00
Canadaparklaan 31 stedelijk 023_B 4,5 34,47 48 53 35,54 0,00
Canadaparklaan 33 stedelijk 024_A 1,5 31,77 48 53 32,30 0,00
Canadaparklaan 33 stedelijk 024_B 4,5 33,49 48 53 34,07 0,00
Canadaparklaan 35 stedelijk 025_A 1,5 32,74 48 53 33,71 0,00
Canadaparklaan 35 stedelijk 025_B 4,5 34,38 48 53 35,37 0,00
Canadaparklaan 37 stedelijk 026_A 1,5 31,44 48 53 32,19 0,00
Canadaparklaan 37 stedelijk 026_B 4,5 33,39 48 53 34,21 0,00
Canadaparklaan 39 stedelijk 027_A 1,5 32,53 48 53 32,72 0,00
Canadaparklaan 39 stedelijk 027_B 4,5 34,41 48 53 35,24 0,00
Canadaparklaan 41 stedelijk 028_A 1,5 31,41 48 53 31,91 0,00
Canadaparklaan 41 stedelijk 028_B 4,5 33,29 48 53 33,91 0,00
Canadaparklaan 43 stedelijk 029_A 1,5 30,94 48 53 31,38 0,00
Canadaparklaan 43 stedelijk 029_B 4,5 33,72 48 53 34,19 0,00
Canadaparklaan 5 stedelijk 030_A 1,5 33,63 48 53 34,02 0,00
Canadaparklaan 5 stedelijk 030_B 4,5 35,26 48 53 35,63 0,00
Canadaparklaan 7 stedelijk 031_A 1,5 33,60 48 53 33,98 0,00
Canadaparklaan 7 stedelijk 031_B 4,5 35,16 48 53 35,66 0,00
Canadaparklaan 9 stedelijk 032_A 1,5 33,43 48 53 34,01 0,00
Canadaparklaan 9 stedelijk 032_B 4,5 34,94 48 53 35,57 0,00

Generaal Crerarstraat 29 stedelijk 033_A 1,5 28,30 48 53 28,69 0,00
Generaal Crerarstraat 29 stedelijk 033_B 4,5 30,28 48 53 30,77 0,00
Generaal Crerarstraat 30 stedelijk 034_A 1,5 27,05 48 53 27,65 0,00
Generaal Crerarstraat 30 stedelijk 034_B 4,5 30,01 48 53 30,70 0,00
Generaal Crerarstraat 31 stedelijk 035_A 1,5 26,80 48 53 27,22 0,00

bestand: AG Reconstructietoets DO wegverkeerslawaai 2 m oost
OUTPUT reconstructietoets blad 3 van 40
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Bijlage 4
Reconstructietoets Europaweg 2 meter oostelijk van rijlijn DO
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Generaal Crerarstraat 31 stedelijk 035_B 4,5 29,10 48 53 30,03 0,00
Generaal Crerarstraat 32 stedelijk 036_A 1,5 28,32 48 53 28,76 0,00
Generaal Crerarstraat 32 stedelijk 036_B 4,5 30,84 48 53 31,38 0,00
Generaal Crerarstraat 33 stedelijk 037_A 1,5 29,80 48 53 30,29 0,00
Generaal Crerarstraat 33 stedelijk 037_B 4,5 30,88 48 53 31,39 0,00
Generaal Crerarstraat 34 stedelijk 038_A 1,5 29,45 48 53 29,42 0,00
Generaal Crerarstraat 34 stedelijk 038_B 4,5 31,48 48 53 31,79 0,00
Generaal Crerarstraat 35 stedelijk 039_A 1,5 28,51 48 53 28,48 0,00
Generaal Crerarstraat 35 stedelijk 039_B 4,5 29,53 48 53 29,58 0,00
Generaal Crerarstraat 36 stedelijk 040_A 1,5 29,53 48 53 30,20 0,00
Generaal Crerarstraat 36 stedelijk 040_B 4,5 31,42 48 53 32,19 0,00
Generaal Crerarstraat 37 stedelijk 041_A 1,5 28,30 48 53 28,80 0,00
Generaal Crerarstraat 37 stedelijk 041_B 4,5 29,26 48 53 29,78 0,00
Generaal Crerarstraat 38 stedelijk 042_A 1,5 29,67 48 53 30,34 0,00
Generaal Crerarstraat 38 stedelijk 042_B 4,5 31,40 48 53 32,11 0,00
Generaal Crerarstraat 39 stedelijk 043_A 1,5 28,12 48 53 28,49 0,00
Generaal Crerarstraat 39 stedelijk 043_B 4,5 30,60 48 53 31,07 0,00
Generaal Crerarstraat 40 stedelijk 044_A 1,5 24,50 48 53 25,74 0,00
Generaal Crerarstraat 40 stedelijk 044_B 4,5 27,30 48 53 28,48 0,00

Het Hennennest 20 stedelijk 045_A 1,5 31,36 48 53 31,93 0,00
Kilderseweg 19 stedelijk 046_A 1,5 41,83 48 53 42,35 0,00
Kilderseweg 19 stedelijk 046_B 4,5 43,96 48 53 44,72 0,00

Montrealstraat 2 stedelijk 047_A 1,5 28,56 48 53 29,31 0,00
Montrealstraat 2 stedelijk 047_B 4,5 32,59 48 53 33,31 0,00
Montrealstraat 4 stedelijk 048_A 1,5 28,31 48 53 29,16 0,00
Montrealstraat 4 stedelijk 048_B 4,5 32,00 48 53 32,68 0,00
Montrealstraat 6 stedelijk 049_A 1,5 29,01 48 53 29,74 0,00
Montrealstraat 6 stedelijk 049_B 4,5 31,97 48 53 32,72 0,00
Montrealstraat 8 stedelijk 050_A 1,5 29,44 48 53 30,15 0,00
Montrealstraat 8 stedelijk 050_B 4,5 32,11 48 53 33,06 0,00
Ottawastraat 34 stedelijk 051_A 1,5 28,54 48 53 28,93 0,00
Ottawastraat 34 stedelijk 051_B 4,5 31,12 48 53 31,49 0,00
Ottawastraat 36 stedelijk 052_A 1,5 28,91 48 53 29,36 0,00
Ottawastraat 36 stedelijk 052_B 4,5 31,27 48 53 31,76 0,00
Ottawastraat 38 stedelijk 053_A 1,5 28,79 48 53 29,34 0,00
Ottawastraat 38 stedelijk 053_B 4,5 31,28 48 53 32,09 0,00
Ottawastraat 40 stedelijk 054_A 1,5 29,90 48 53 30,32 0,00
Ottawastraat 40 stedelijk 054_B 4,5 33,27 48 53 33,72 0,00

Oude Doetinchemseweg 10 stedelijk 055_A 1,5 33,35 48 53 34,10 0,00

bestand: AG Reconstructietoets DO wegverkeerslawaai 2 m oost
OUTPUT reconstructietoets blad 4 van 40
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Bijlage 4
Reconstructietoets Europaweg 2 meter oostelijk van rijlijn DO
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Oude Doetinchemseweg 10 stedelijk 055_B 4,5 35,05 48 53 35,94 0,00
Oude Doetinchemseweg 12 stedelijk 056_A 1,5 31,77 48 53 32,48 0,00
Oude Doetinchemseweg 12 stedelijk 056_B 4,5 33,91 48 53 34,83 0,00
Oude Doetinchemseweg 14 stedelijk 057_A 1,5 30,40 48 53 31,04 0,00
Oude Doetinchemseweg 14 stedelijk 057_B 4,5 33,77 48 53 34,43 0,00
Oude Doetinchemseweg 16 stedelijk 058_A 1,5 30,31 48 53 31,03 0,00
Oude Doetinchemseweg 16 stedelijk 058_B 4,5 33,82 48 53 34,57 0,00
Oude Doetinchemseweg 21 stedelijk 059_A 1,5 27,60 48 53 28,14 0,00
Oude Doetinchemseweg 21 stedelijk 059_B 4,5 31,40 48 53 32,03 0,00
Oude Doetinchemseweg 8 stedelijk 062_A 1,5 35,20 48 53 35,82 0,00
Oude Doetinchemseweg 8 stedelijk 062_B 4,5 36,48 48 53 37,21 0,00
Oude Doetinchemseweg 9 stedelijk 063_A 1,5 29,98 48 53 30,65 0,00
Oude Doetinchemseweg 9 stedelijk 063_B 4,5 33,01 48 53 33,71 0,00

Oude Wehlseweg 7 stedelijk 064_A 1,5 38,10 48 53 38,67 0,00
Oude Wehlseweg 7 stedelijk 064_B 4,5 39,60 48 53 40,16 0,00
Oude Wehlseweg 8 stedelijk 065_A 1,5 38,64 48 53 39,26 0,00
Oude Wehlseweg 8 stedelijk 065_B 4,5 40,50 48 53 41,23 0,00
Oude Wehlseweg 9 stedelijk 066_A 1,5 37,78 48 53 38,27 0,00
Oude Wehlseweg 9 stedelijk 066_B 4,5 39,45 48 53 39,98 0,00

Torontostraat 45 stedelijk 067_A 1,5 29,88 48 53 30,33 0,00
Torontostraat 45 stedelijk 067_B 4,5 33,00 48 53 33,21 0,00
Torontostraat 47 stedelijk 068_A 1,5 28,69 48 53 29,49 0,00
Torontostraat 47 stedelijk 068_B 4,5 31,36 48 53 32,18 0,00
Torontostraat 49 stedelijk 069_A 1,5 28,85 48 53 29,57 0,00
Torontostraat 49 stedelijk 069_B 4,5 31,65 48 53 32,11 0,00
Torontostraat 51 stedelijk 070_A 1,5 28,81 48 53 29,74 0,00
Torontostraat 51 stedelijk 070_B 4,5 30,96 48 53 31,92 0,00
Torontostraat 67 stedelijk 071_A 1,5 30,99 48 53 31,76 0,00

Torontostraat 67a stedelijk 072_A 1,5 33,63 48 53 34,10 0,00
Torontostraat 69 stedelijk 073_A 1,5 25,75 48 53 26,60 0,00
Torontostraat 69 stedelijk 073_B 4,5 31,52 48 53 32,37 0,00
Torontostraat 71 stedelijk 074_A 1,5 28,31 48 53 29,33 0,00
Torontostraat 71 stedelijk 074_B 4,5 33,51 48 53 34,20 0,00
Torontostraat 73 stedelijk 075_A 1,5 24,36 48 53 24,86 0,00
Torontostraat 73 stedelijk 075_B 4,5 27,96 48 53 28,62 0,00
Torontostraat 77 stedelijk 076_A 1,5 34,67 48 53 35,64 0,00
Torontostraat 77 stedelijk 076_B 4,5 38,93 48 53 39,91 0,00

Torontostraat 77a stedelijk 077_A 1,5 29,00 48 53 29,79 0,00
Torontostraat 79 stedelijk 078_A 1,5 39,51 48 53 40,56 0,00

bestand: AG Reconstructietoets DO wegverkeerslawaai 2 m oost
OUTPUT reconstructietoets blad 5 van 40
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Bijlage 4
Reconstructietoets Europaweg 2 meter oostelijk van rijlijn DO
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Torontostraat 79 stedelijk 078_B 4,5 42,15 48 53 43,07 0,00
Torontostraat 79a stedelijk 079_A 1,5 41,63 48 53 42,32 0,00
Torontostraat 79a stedelijk 079_B 4,5 43,05 48 53 43,67 0,00
Torontostraat 81 stedelijk 080_A 1,5 42,99 48 53 43,65 0,00
Torontostraat 81 stedelijk 080_B 4,5 44,55 48 53 45,41 0,00

Vancouverstraat 11 stedelijk 081_A 1,5 40,47 48 53 41,10 0,00
Vancouverstraat 11 stedelijk 081_B 4,5 42,36 48 53 42,91 0,00
Vancouverstraat 14 stedelijk 082_A 1,5 43,03 48 53 43,50 0,00
Vancouverstraat 14 stedelijk 082_B 4,5 45,18 48 53 45,61 0,00
Vancouverstraat 16 stedelijk 083_A 1,5 38,28 48 53 38,26 0,00
Vancouverstraat 16 stedelijk 083_B 4,5 41,64 48 53 41,61 0,00
Vancouverstraat 2 stedelijk 084_A 1,5 44,88 48 53 45,33 0,00
Vancouverstraat 2 stedelijk 084_B 4,5 46,30 48 53 46,68 0,00

Vancouverstraat 26 stedelijk 085_A 1,5 47,49 48 53 48,54 0,54
Vancouverstraat 26 stedelijk 085_B 4,5 54,87 55 60 54,97 0,10
Vancouverstraat 4 stedelijk 086_A 1,5 43,98 48 53 44,44 0,00
Vancouverstraat 4 stedelijk 086_B 4,5 45,31 48 53 45,74 0,00
Vancouverstraat 6 stedelijk 087_A 1,5 44,49 48 53 44,96 0,00
Vancouverstraat 6 stedelijk 087_B 4,5 46,05 48 53 46,40 0,00

Wielstraat 2 stedelijk 088_A 1,5 46,30 48 53 46,82 0,00
Wielstraat 2 stedelijk 088_B 4,5 48,91 49 54 49,54 0,63

Wielstraat 2 zuidoostgevel stedelijk 088A_A 1,5 48,18 48 53 48,78 0,60
Wielstraat 2 zuidoostgevel stedelijk 088A_B 4,5 49,91 50 55 50,62 0,71

Wielstraat 6 stedelijk 089_A 1,5 43,68 48 53 44,15 0,00
Wielstraat 6 stedelijk 089_B 4,5 45,04 48 53 45,53 0,00

Winnipegstraat 57 stedelijk 090_A 1,5 21,87 48 53 22,58 0,00
Winnipegstraat 57 stedelijk 090_B 4,5 27,79 48 53 28,47 0,00
Winnipegstraat 59 stedelijk 091_A 1,5 24,14 48 53 25,03 0,00
Winnipegstraat 59 stedelijk 091_B 4,5 29,02 48 53 29,94 0,00
Winnipegstraat 61 stedelijk 092_A 1,5 24,94 48 53 25,81 0,00
Winnipegstraat 61 stedelijk 092_B 4,5 28,74 48 53 29,68 0,00
Winnipegstraat 63 stedelijk 093_A 1,5 26,24 48 53 26,60 0,00
Winnipegstraat 63 stedelijk 093_B 4,5 26,53 48 53 26,90 0,00
Winnipegstraat 65 stedelijk 094_A 1,5 28,86 48 53 29,25 0,00
Winnipegstraat 65 stedelijk 094_B 4,5 29,99 48 53 30,41 0,00

De Ketting ?2 stedelijk 100_A 1,5 30,76 48 53 31,53 0,00
De Ketting ?2 stedelijk 100_B 4,5 34,19 48 53 35,06 0,00
De Ketting ?2 stedelijk 100_C 7,5 36,33 48 53 37,34 0,00
De Ketting 1 stedelijk 101_A 1,5 35,46 48 53 36,07 0,00

bestand: AG Reconstructietoets DO wegverkeerslawaai 2 m oost
OUTPUT reconstructietoets blad 6 van 40
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Bijlage 4
Reconstructietoets Europaweg 2 meter oostelijk van rijlijn DO
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De Ketting 1 stedelijk 101_B 4,5 36,83 48 53 37,38 0,00
De Ketting 10 stedelijk 102_A 1,5 27,93 48 53 28,79 0,00
De Ketting 10 stedelijk 102_B 4,5 30,99 48 53 31,90 0,00
De Ketting 10 stedelijk 102_C 7,5 35,94 48 53 37,12 0,00

De Ketting 100 stedelijk 103_A 1,5 27,46 48 53 28,08 0,00
De Ketting 100 stedelijk 103_B 4,5 31,12 48 53 31,76 0,00
De Ketting 100 stedelijk 103_C 7,5 34,68 48 53 35,46 0,00
De Ketting 101 stedelijk 104_A 1,5 29,29 48 53 29,95 0,00
De Ketting 101 stedelijk 104_B 4,5 33,16 48 53 33,76 0,00
De Ketting 102 stedelijk 105_A 1,5 27,27 48 53 28,12 0,00
De Ketting 102 stedelijk 105_B 4,5 30,92 48 53 31,69 0,00
De Ketting 102 stedelijk 105_C 7,5 34,19 48 53 35,07 0,00
De Ketting 103 stedelijk 106_A 1,5 30,67 48 53 31,14 0,00
De Ketting 103 stedelijk 106_B 4,5 34,01 48 53 34,53 0,00
De Ketting 104 stedelijk 107_A 1,5 27,32 48 53 28,38 0,00
De Ketting 104 stedelijk 107_B 4,5 30,87 48 53 31,90 0,00
De Ketting 104 stedelijk 107_C 7,5 33,71 48 53 34,81 0,00
De Ketting 105 stedelijk 108_A 1,5 37,48 48 53 37,71 0,00
De Ketting 105 stedelijk 108_B 4,5 38,94 48 53 39,27 0,00
De Ketting 11 stedelijk 109_A 1,5 28,67 48 53 29,32 0,00
De Ketting 11 stedelijk 109_B 4,5 32,23 48 53 33,00 0,00

De Ketting 114 stedelijk 110_A 1,5 33,48 48 53 33,50 0,00
De Ketting 114 stedelijk 110_B 4,5 36,15 48 53 36,69 0,00
De Ketting 114 stedelijk 110_C 7,5 37,83 48 53 38,67 0,00
De Ketting 116 stedelijk 111_A 1,5 28,79 48 53 29,23 0,00
De Ketting 116 stedelijk 111_B 4,5 31,35 48 53 31,87 0,00
De Ketting 116 stedelijk 111_C 7,5 34,12 48 53 34,99 0,00
De Ketting 118 stedelijk 112_A 1,5 26,96 48 53 27,65 0,00
De Ketting 118 stedelijk 112_B 4,5 30,18 48 53 30,93 0,00
De Ketting 118 stedelijk 112_C 7,5 35,73 48 53 36,58 0,00
De Ketting 12 stedelijk 113_A 1,5 32,04 48 53 32,56 0,00
De Ketting 12 stedelijk 113_B 4,5 33,79 48 53 34,57 0,00
De Ketting 12 stedelijk 113_C 7,5 37,42 48 53 38,59 0,00

De Ketting 120 stedelijk 114_A 1,5 28,47 48 53 29,18 0,00
De Ketting 120 stedelijk 114_B 4,5 31,40 48 53 32,04 0,00
De Ketting 120 stedelijk 114_C 7,5 34,22 48 53 35,15 0,00

bestand: AG Reconstructietoets DO wegverkeerslawaai 2 m oost
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Bijlage 4
Reconstructietoets Europaweg 2 meter oostelijk van rijlijn DO
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B

De Ketting 122 stedelijk 115_A 1,5 26,62 48 53 27,38 0,00
De Ketting 122 stedelijk 115_B 4,5 30,41 48 53 31,21 0,00
De Ketting 122 stedelijk 115_C 7,5 35,27 48 53 36,20 0,00
De Ketting 124 stedelijk 116_A 1,5 28,26 48 53 28,95 0,00
De Ketting 124 stedelijk 116_B 4,5 31,06 48 53 31,60 0,00
De Ketting 124 stedelijk 116_C 7,5 34,04 48 53 34,66 0,00
De Ketting 126 stedelijk 117_A 1,5 29,71 48 53 30,99 0,00
De Ketting 126 stedelijk 117_B 4,5 31,86 48 53 33,02 0,00
De Ketting 126 stedelijk 117_C 7,5 34,28 48 53 35,36 0,00
De Ketting 128 stedelijk 118_A 1,5 31,12 48 53 31,86 0,00
De Ketting 128 stedelijk 118_B 4,5 33,18 48 53 33,95 0,00
De Ketting 128 stedelijk 118_C 7,5 35,23 48 53 36,09 0,00
De Ketting 13 stedelijk 119_A 1,5 27,98 48 53 28,76 0,00
De Ketting 13 stedelijk 119_B 4,5 31,88 48 53 32,94 0,00

De Ketting 130 stedelijk 120_A 1,5 29,84 48 53 30,91 0,00
De Ketting 130 stedelijk 120_B 4,5 32,40 48 53 33,46 0,00
De Ketting 130 stedelijk 120_C 7,5 34,89 48 53 35,96 0,00
De Ketting 132 stedelijk 121_A 1,5 27,43 48 53 27,83 0,00
De Ketting 132 stedelijk 121_B 4,5 30,83 48 53 31,21 0,00
De Ketting 132 stedelijk 121_C 7,5 33,11 48 53 33,71 0,00
De Ketting 134 stedelijk 122_A 1,5 29,41 48 53 29,92 0,00
De Ketting 134 stedelijk 122_B 4,5 32,60 48 53 33,21 0,00
De Ketting 134 stedelijk 122_C 7,5 35,06 48 53 35,67 0,00
De Ketting 136 stedelijk 123_A 1,5 27,26 48 53 28,26 0,00
De Ketting 136 stedelijk 123_B 4,5 30,86 48 53 31,49 0,00
De Ketting 136 stedelijk 123_C 7,5 33,95 48 53 34,85 0,00
De Ketting 138 stedelijk 124_A 1,5 34,42 48 53 34,77 0,00
De Ketting 138 stedelijk 124_B 4,5 36,29 48 53 36,75 0,00
De Ketting 138 stedelijk 124_C 7,5 38,12 48 53 38,66 0,00
De Ketting 14 stedelijk 125_A 1,5 33,40 48 53 34,10 0,00
De Ketting 14 stedelijk 125_B 4,5 34,53 48 53 35,30 0,00
De Ketting 14 stedelijk 125_C 7,5 36,55 48 53 37,81 0,00

De Ketting 140 stedelijk 126_A 1,5 34,59 48 53 34,90 0,00
De Ketting 140 stedelijk 126_B 4,5 36,84 48 53 37,28 0,00
De Ketting 140 stedelijk 126_C 7,5 38,66 48 53 39,01 0,00
De Ketting 142 stedelijk 127_A 1,5 30,30 48 53 31,40 0,00
De Ketting 142 stedelijk 127_B 4,5 33,97 48 53 34,79 0,00
De Ketting 142 stedelijk 127_C 7,5 37,99 48 53 38,69 0,00
De Ketting 144 stedelijk 128_A 1,5 29,31 48 53 29,95 0,00

bestand: AG Reconstructietoets DO wegverkeerslawaai 2 m oost
OUTPUT reconstructietoets blad 8 van 40
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Bijlage 4
Reconstructietoets Europaweg 2 meter oostelijk van rijlijn DO
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B

De Ketting 144 stedelijk 128_B 4,5 33,15 48 53 33,75 0,00
De Ketting 144 stedelijk 128_C 7,5 37,63 48 53 38,31 0,00
De Ketting 146 stedelijk 129_A 1,5 28,75 48 53 29,27 0,00
De Ketting 146 stedelijk 129_B 4,5 32,17 48 53 32,76 0,00
De Ketting 146 stedelijk 129_C 7,5 35,34 48 53 36,02 0,00
De Ketting 148 stedelijk 130_A 1,5 32,28 48 53 32,74 0,00
De Ketting 148 stedelijk 130_B 4,5 34,67 48 53 35,07 0,00
De Ketting 148 stedelijk 130_C 7,5 36,40 48 53 36,90 0,00
De Ketting 15 stedelijk 131_A 1,5 28,85 48 53 29,58 0,00
De Ketting 15 stedelijk 131_B 4,5 33,08 48 53 33,95 0,00

De Ketting 150 stedelijk 132_A 1,5 29,79 48 53 30,72 0,00

bestand: AG Reconstructietoets DO wegverkeerslawaai 2 m oost
OUTPUT reconstructietoets blad 9 van 40
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Bijlage 4
Reconstructietoets Europaweg 2 meter oostelijk van rijlijn DO
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De Ketting 150 stedelijk 132_B 4,5 33,56 48 53 34,34 0,00
De Ketting 150 stedelijk 132_C 7,5 36,31 48 53 36,81 0,00
De Ketting 152 stedelijk 133_A 1,5 28,32 48 53 28,89 0,00
De Ketting 152 stedelijk 133_B 4,5 31,99 48 53 32,68 0,00
De Ketting 152 stedelijk 133_C 7,5 35,29 48 53 36,04 0,00
De Ketting 154 stedelijk 134_A 1,5 29,91 48 53 30,96 0,00
De Ketting 154 stedelijk 134_B 4,5 33,33 48 53 34,27 0,00
De Ketting 154 stedelijk 134_C 7,5 35,88 48 53 36,56 0,00
De Ketting 156 stedelijk 135_A 1,5 26,55 48 53 27,42 0,00
De Ketting 156 stedelijk 135_B 4,5 30,44 48 53 31,17 0,00
De Ketting 156 stedelijk 135_C 7,5 34,79 48 53 35,67 0,00
De Ketting 158 stedelijk 136_A 1,5 27,14 48 53 27,69 0,00
De Ketting 158 stedelijk 136_B 4,5 30,42 48 53 31,13 0,00
De Ketting 158 stedelijk 136_C 7,5 34,02 48 53 34,86 0,00
De Ketting 16 stedelijk 137_A 1,5 33,16 48 53 33,80 0,00
De Ketting 16 stedelijk 137_B 4,5 34,60 48 53 35,36 0,00
De Ketting 16 stedelijk 137_C 7,5 38,29 48 53 39,43 0,00

De Ketting 160 stedelijk 138_A 1,5 24,62 48 53 25,43 0,00
De Ketting 160 stedelijk 138_B 4,5 29,21 48 53 30,20 0,00
De Ketting 160 stedelijk 138_C 7,5 33,12 48 53 34,04 0,00
De Ketting 162 stedelijk 139_A 1,5 28,94 48 53 29,90 0,00
De Ketting 162 stedelijk 139_B 4,5 32,51 48 53 33,39 0,00
De Ketting 162 stedelijk 139_C 7,5 34,81 48 53 35,60 0,00
De Ketting 164 stedelijk 140_A 1,5 27,21 48 53 27,87 0,00
De Ketting 164 stedelijk 140_B 4,5 31,40 48 53 31,92 0,00
De Ketting 164 stedelijk 140_C 7,5 34,97 48 53 35,27 0,00
De Ketting 166 stedelijk 141_A 1,5 30,99 48 53 31,39 0,00
De Ketting 166 stedelijk 141_B 4,5 34,74 48 53 35,04 0,00
De Ketting 168 stedelijk 142_A 1,5 31,52 48 53 31,38 0,00
De Ketting 168 stedelijk 142_B 4,5 34,25 48 53 34,56 0,00
De Ketting 17 stedelijk 143_A 1,5 28,38 48 53 29,06 0,00
De Ketting 17 stedelijk 143_B 4,5 33,27 48 53 34,21 0,00

De Ketting 170 stedelijk 144_A 1,5 32,08 48 53 32,34 0,00
De Ketting 170 stedelijk 144_B 4,5 34,74 48 53 35,02 0,00
De Ketting 172 stedelijk 145_A 1,5 30,36 48 53 30,97 0,00
De Ketting 172 stedelijk 145_B 4,5 33,49 48 53 34,23 0,00
De Ketting 174 stedelijk 146_A 1,5 29,18 48 53 29,69 0,00
De Ketting 174 stedelijk 146_B 4,5 32,43 48 53 33,25 0,00
De Ketting 176 stedelijk 147_A 1,5 28,48 48 53 29,18 0,00

bestand: AG Reconstructietoets DO wegverkeerslawaai 2 m oost
OUTPUT reconstructietoets blad 10 van 40
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Bijlage 4
Reconstructietoets Europaweg 2 meter oostelijk van rijlijn DO
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De Ketting 176 stedelijk 147_B 4,5 32,30 48 53 33,11 0,00
De Ketting 178 stedelijk 148_A 1,5 27,90 48 53 28,64 0,00
De Ketting 178 stedelijk 148_B 4,5 31,94 48 53 32,73 0,00
De Ketting 18 stedelijk 149_A 1,5 32,68 48 53 33,45 0,00
De Ketting 18 stedelijk 149_B 4,5 36,01 48 53 36,84 0,00
De Ketting 18 stedelijk 149_C 7,5 39,00 48 53 40,06 0,00

De Ketting 180 stedelijk 150_A 1,5 27,70 48 53 28,34 0,00
De Ketting 180 stedelijk 150_B 4,5 31,88 48 53 32,58 0,00
De Ketting 182 stedelijk 151_A 1,5 26,73 48 53 27,42 0,00
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Bijlage 4
Reconstructietoets Europaweg 2 meter oostelijk van rijlijn DO
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De Ketting 182 stedelijk 151_B 4,5 31,68 48 53 32,28 0,00
De Ketting 184 stedelijk 152_A 1,5 26,57 48 53 27,18 0,00
De Ketting 184 stedelijk 152_B 4,5 31,56 48 53 32,11 0,00
De Ketting 186 stedelijk 153_A 1,5 26,92 48 53 27,77 0,00
De Ketting 186 stedelijk 153_B 4,5 31,53 48 53 32,28 0,00
De Ketting 188 stedelijk 154_A 1,5 26,83 48 53 27,54 0,00
De Ketting 188 stedelijk 154_B 4,5 31,35 48 53 31,90 0,00
De Ketting 19 stedelijk 155_A 1,5 28,15 48 53 28,89 0,00
De Ketting 19 stedelijk 155_B 4,5 33,02 48 53 33,85 0,00

De Ketting 190 stedelijk 156_A 1,5 29,00 48 53 29,57 0,00
De Ketting 190 stedelijk 156_B 4,5 32,40 48 53 32,78 0,00
De Ketting 192 stedelijk 157_A 1,5 28,66 48 53 29,23 0,00
De Ketting 192 stedelijk 157_B 4,5 32,29 48 53 32,75 0,00
De Ketting 194 stedelijk 158_A 1,5 28,81 48 53 29,27 0,00
De Ketting 194 stedelijk 158_B 4,5 32,29 48 53 32,74 0,00
De Ketting 196 stedelijk 159_A 1,5 27,56 48 53 28,22 0,00
De Ketting 196 stedelijk 159_B 4,5 31,34 48 53 32,02 0,00
De Ketting 198 stedelijk 160_A 1,5 27,56 48 53 28,17 0,00
De Ketting 198 stedelijk 160_B 4,5 31,36 48 53 31,91 0,00

De Ketting 2 stedelijk 161_A 1,5 36,89 48 53 37,72 0,00
De Ketting 2 stedelijk 161_B 4,5 37,86 48 53 38,75 0,00
De Ketting 2 stedelijk 161_C 7,5 39,94 48 53 40,97 0,00

De Ketting 20 stedelijk 162_A 1,5 28,89 48 53 29,72 0,00
De Ketting 20 stedelijk 162_B 4,5 31,83 48 53 32,83 0,00
De Ketting 20 stedelijk 162_C 7,5 36,28 48 53 37,35 0,00

De Ketting 200 stedelijk 163_A 1,5 28,62 48 53 29,21 0,00
De Ketting 200 stedelijk 163_B 4,5 32,04 48 53 32,64 0,00
De Ketting 202 stedelijk 164_A 1,5 28,63 48 53 29,20 0,00
De Ketting 202 stedelijk 164_B 4,5 32,57 48 53 33,21 0,00
De Ketting 204 stedelijk 165_A 1,5 27,79 48 53 28,46 0,00
De Ketting 204 stedelijk 165_B 4,5 31,50 48 53 32,29 0,00
De Ketting 206 stedelijk 166_A 1,5 28,75 48 53 29,37 0,00
De Ketting 206 stedelijk 166_B 4,5 32,68 48 53 33,44 0,00
De Ketting 208 stedelijk 167_A 1,5 30,04 48 53 30,55 0,00
De Ketting 208 stedelijk 167_B 4,5 34,71 48 53 35,41 0,00
De Ketting 21 stedelijk 168_A 1,5 26,84 48 53 27,70 0,00
De Ketting 21 stedelijk 168_B 4,5 31,29 48 53 31,98 0,00

De Ketting 210 stedelijk 169_A 1,5 29,20 48 53 29,84 0,00
De Ketting 210 stedelijk 169_B 4,5 33,28 48 53 34,21 0,00

bestand: AG Reconstructietoets DO wegverkeerslawaai 2 m oost
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Bijlage 4
Reconstructietoets Europaweg 2 meter oostelijk van rijlijn DO
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De Ketting 212 stedelijk 170_A 1,5 29,79 48 53 30,52 0,00
De Ketting 212 stedelijk 170_B 4,5 33,38 48 53 34,28 0,00
De Ketting 214 stedelijk 171_A 1,5 29,00 48 53 29,86 0,00
De Ketting 214 stedelijk 171_B 4,5 32,81 48 53 33,82 0,00
De Ketting 216 stedelijk 172_A 1,5 29,01 48 53 29,60 0,00
De Ketting 216 stedelijk 172_B 4,5 32,84 48 53 33,60 0,00
De Ketting 218 stedelijk 173_A 1,5 29,02 48 53 29,73 0,00
De Ketting 218 stedelijk 173_B 4,5 32,80 48 53 33,66 0,00
De Ketting 22 stedelijk 174_A 1,5 31,23 48 53 31,67 0,00
De Ketting 22 stedelijk 174_B 4,5 33,32 48 53 33,99 0,00
De Ketting 22 stedelijk 174_C 7,5 36,11 48 53 37,22 0,00

De Ketting 220 stedelijk 175_A 1,5 28,71 48 53 29,40 0,00

bestand: AG Reconstructietoets DO wegverkeerslawaai 2 m oost
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Bijlage 4
Reconstructietoets Europaweg 2 meter oostelijk van rijlijn DO
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De Ketting 220 stedelijk 175_B 4,5 32,47 48 53 33,37 0,00
De Ketting 222 stedelijk 176_A 1,5 31,00 48 53 31,72 0,00
De Ketting 222 stedelijk 176_B 4,5 34,36 48 53 35,10 0,00
De Ketting 224 stedelijk 177_A 1,5 34,04 48 53 32,99 0,00
De Ketting 224 stedelijk 177_B 4,5 37,75 48 53 37,08 0,00
De Ketting 23 stedelijk 178_A 1,5 27,33 48 53 28,18 0,00
De Ketting 23 stedelijk 178_B 4,5 32,03 48 53 32,93 0,00

De Ketting 23a stedelijk 179_A 1,5 26,15 48 53 26,64 0,00
De Ketting 23a stedelijk 179_B 4,5 30,18 48 53 30,46 0,00
De Ketting 23a stedelijk 179_C 7,5 33,70 48 53 34,63 0,00
De Ketting 23b stedelijk 180_A 1,5 26,80 48 53 27,79 0,00
De Ketting 23b stedelijk 180_B 4,5 30,47 48 53 31,36 0,00
De Ketting 23b stedelijk 180_C 7,5 34,74 48 53 35,43 0,00
De Ketting 23c stedelijk 181_A 1,5 30,53 48 53 30,13 0,00
De Ketting 23c stedelijk 181_B 4,5 33,01 48 53 32,85 0,00
De Ketting 23c stedelijk 181_C 7,5 35,41 48 53 35,84 0,00
De Ketting 24 stedelijk 182_A 1,5 28,49 48 53 29,39 0,00
De Ketting 24 stedelijk 182_B 4,5 31,73 48 53 32,71 0,00
De Ketting 24 stedelijk 182_C 7,5 37,06 48 53 38,14 0,00
De Ketting 25 stedelijk 183_A 1,5 27,77 48 53 28,42 0,00
De Ketting 25 stedelijk 183_B 4,5 32,89 48 53 33,61 0,00
De Ketting 26 stedelijk 184_A 1,5 28,02 48 53 28,92 0,00
De Ketting 26 stedelijk 184_B 4,5 30,40 48 53 31,20 0,00
De Ketting 26 stedelijk 184_C 7,5 34,23 48 53 35,40 0,00
De Ketting 27 stedelijk 185_A 1,5 27,34 48 53 28,07 0,00
De Ketting 27 stedelijk 185_B 4,5 31,68 48 53 32,55 0,00
De Ketting 28 stedelijk 186_A 1,5 26,42 48 53 27,25 0,00
De Ketting 28 stedelijk 186_B 4,5 30,47 48 53 31,27 0,00
De Ketting 28 stedelijk 186_C 7,5 37,54 48 53 38,49 0,00
De Ketting 29 stedelijk 187_A 1,5 27,35 48 53 28,15 0,00
De Ketting 29 stedelijk 187_B 4,5 32,00 48 53 32,52 0,00
De Ketting 3 stedelijk 188_A 1,5 28,30 48 53 28,78 0,00
De Ketting 3 stedelijk 188_B 4,5 31,84 48 53 32,49 0,00

De Ketting 30 stedelijk 189_A 1,5 29,24 48 53 30,10 0,00
De Ketting 30 stedelijk 189_B 4,5 32,63 48 53 33,54 0,00
De Ketting 30 stedelijk 189_C 7,5 36,41 48 53 37,59 0,00
De Ketting 31 stedelijk 190_A 1,5 24,35 48 53 25,19 0,00
De Ketting 31 stedelijk 190_B 4,5 27,37 48 53 28,24 0,00
De Ketting 32 stedelijk 191_A 1,5 30,93 48 53 31,56 0,00

bestand: AG Reconstructietoets DO wegverkeerslawaai 2 m oost
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Bijlage 4
Reconstructietoets Europaweg 2 meter oostelijk van rijlijn DO
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De Ketting 32 stedelijk 191_B 4,5 33,83 48 53 34,62 0,00
De Ketting 32 stedelijk 191_C 7,5 38,10 48 53 39,09 0,00
De Ketting 33 stedelijk 192_A 1,5 26,85 48 53 27,68 0,00
De Ketting 33 stedelijk 192_B 4,5 30,62 48 53 31,39 0,00
De Ketting 35 stedelijk 193_A 1,5 26,72 48 53 27,31 0,00
De Ketting 35 stedelijk 193_B 4,5 30,57 48 53 31,10 0,00
De Ketting 36 stedelijk 194_A 1,5 30,98 48 53 31,84 0,00
De Ketting 36 stedelijk 194_B 4,5 34,45 48 53 35,40 0,00
De Ketting 36 stedelijk 194_C 7,5 37,21 48 53 38,28 0,00

De Ketting 36a stedelijk 195_A 1,5 31,59 48 53 32,37 0,00
De Ketting 36a stedelijk 195_B 4,5 34,93 48 53 35,85 0,00
De Ketting 36a stedelijk 195_C 7,5 37,22 48 53 38,38 0,00
De Ketting 37 stedelijk 196_A 1,5 27,02 48 53 27,73 0,00
De Ketting 37 stedelijk 196_B 4,5 31,35 48 53 31,94 0,00
De Ketting 38 stedelijk 197_A 1,5 31,53 48 53 32,25 0,00
De Ketting 38 stedelijk 197_B 4,5 34,56 48 53 35,54 0,00
De Ketting 38 stedelijk 197_C 7,5 36,95 48 53 38,04 0,00

De Ketting 38a stedelijk 198_A 1,5 31,42 48 53 32,31 0,00
De Ketting 38a stedelijk 198_B 4,5 34,55 48 53 35,55 0,00
De Ketting 38a stedelijk 198_C 7,5 36,88 48 53 37,98 0,00
De Ketting 39 stedelijk 199_A 1,5 26,00 48 53 26,86 0,00
De Ketting 39 stedelijk 199_B 4,5 29,66 48 53 30,44 0,00
De Ketting 4 stedelijk 200_A 1,5 36,07 48 53 36,87 0,00
De Ketting 4 stedelijk 200_B 4,5 37,36 48 53 38,19 0,00
De Ketting 4 stedelijk 200_C 7,5 38,87 48 53 39,82 0,00

De Ketting 41 stedelijk 201_A 1,5 24,45 48 53 25,15 0,00
De Ketting 41 stedelijk 201_B 4,5 29,54 48 53 30,15 0,00
De Ketting 42 stedelijk 202_A 1,5 31,68 48 53 32,33 0,00
De Ketting 42 stedelijk 202_B 4,5 35,32 48 53 36,15 0,00
De Ketting 42 stedelijk 202_C 7,5 37,45 48 53 38,40 0,00
De Ketting 43 stedelijk 203_A 1,5 24,86 48 53 25,77 0,00
De Ketting 43 stedelijk 203_B 4,5 29,94 48 53 30,63 0,00
De Ketting 44 stedelijk 204_A 1,5 27,32 48 53 28,02 0,00
De Ketting 44 stedelijk 204_B 4,5 30,56 48 53 31,46 0,00
De Ketting 44 stedelijk 204_C 7,5 35,17 48 53 36,27 0,00
De Ketting 45 stedelijk 205_A 1,5 24,86 48 53 25,69 0,00
De Ketting 45 stedelijk 205_B 4,5 30,39 48 53 31,04 0,00
De Ketting 46 stedelijk 206_A 1,5 26,73 48 53 27,34 0,00
De Ketting 46 stedelijk 206_B 4,5 29,90 48 53 30,66 0,00

bestand: AG Reconstructietoets DO wegverkeerslawaai 2 m oost
OUTPUT reconstructietoets blad 15 van 40
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Bijlage 4
Reconstructietoets Europaweg 2 meter oostelijk van rijlijn DO
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De Ketting 46 stedelijk 206_C 7,5 34,52 48 53 35,48 0,00
De Ketting 47 stedelijk 207_A 1,5 31,77 48 53 32,50 0,00
De Ketting 47 stedelijk 207_B 4,5 34,07 48 53 34,48 0,00
De Ketting 48 stedelijk 208_A 1,5 28,53 48 53 28,90 0,00
De Ketting 48 stedelijk 208_B 4,5 31,34 48 53 31,75 0,00
De Ketting 48 stedelijk 208_C 7,5 35,00 48 53 35,69 0,00
De Ketting 49 stedelijk 209_A 1,5 31,36 48 53 31,21 0,00
De Ketting 49 stedelijk 209_B 4,5 33,29 48 53 33,19 0,00
De Ketting 5 stedelijk 210_A 1,5 28,92 48 53 29,39 0,00
De Ketting 5 stedelijk 210_B 4,5 32,35 48 53 32,93 0,00

De Ketting 50 stedelijk 211_A 1,5 29,49 48 53 30,19 0,00
De Ketting 50 stedelijk 211_B 4,5 32,36 48 53 33,11 0,00
De Ketting 50 stedelijk 211_C 7,5 37,13 48 53 38,03 0,00
De Ketting 51 stedelijk 212_A 1,5 28,00 48 53 28,48 0,00
De Ketting 51 stedelijk 212_B 4,5 31,61 48 53 32,26 0,00
De Ketting 52 stedelijk 213_A 1,5 30,05 48 53 30,89 0,00
De Ketting 52 stedelijk 213_B 4,5 32,88 48 53 33,77 0,00
De Ketting 52 stedelijk 213_C 7,5 35,38 48 53 36,34 0,00
De Ketting 53 stedelijk 214_A 1,5 26,84 48 53 27,52 0,00
De Ketting 53 stedelijk 214_B 4,5 31,40 48 53 31,96 0,00
De Ketting 54 stedelijk 215_A 1,5 25,30 48 53 26,24 0,00
De Ketting 54 stedelijk 215_B 4,5 29,01 48 53 30,04 0,00
De Ketting 54 stedelijk 215_C 7,5 34,58 48 53 35,71 0,00
De Ketting 55 stedelijk 216_A 1,5 26,77 48 53 27,30 0,00
De Ketting 55 stedelijk 216_B 4,5 31,32 48 53 31,75 0,00
De Ketting 56 stedelijk 217_A 1,5 27,61 48 53 28,26 0,00
De Ketting 56 stedelijk 217_B 4,5 31,47 48 53 32,12 0,00
De Ketting 56 stedelijk 217_C 7,5 36,37 48 53 37,23 0,00
De Ketting 57 stedelijk 218_A 1,5 26,35 48 53 26,82 0,00
De Ketting 57 stedelijk 218_B 4,5 30,69 48 53 31,24 0,00
De Ketting 58 stedelijk 219_A 1,5 27,43 48 53 28,04 0,00
De Ketting 58 stedelijk 219_B 4,5 31,21 48 53 31,80 0,00
De Ketting 58 stedelijk 219_C 7,5 36,43 48 53 37,18 0,00
De Ketting 59 stedelijk 220_A 1,5 26,03 48 53 26,45 0,00
De Ketting 59 stedelijk 220_B 4,5 30,08 48 53 30,44 0,00
De Ketting 6 stedelijk 221_A 1,5 35,98 48 53 36,76 0,00
De Ketting 6 stedelijk 221_B 4,5 37,30 48 53 38,15 0,00
De Ketting 6 stedelijk 221_C 7,5 38,75 48 53 39,70 0,00

De Ketting 60 stedelijk 222_A 1,5 32,12 48 53 32,84 0,00

bestand: AG Reconstructietoets DO wegverkeerslawaai 2 m oost
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Bijlage 4
Reconstructietoets Europaweg 2 meter oostelijk van rijlijn DO
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De Ketting 60 stedelijk 222_B 4,5 35,58 48 53 36,41 0,00
De Ketting 60 stedelijk 222_C 7,5 37,86 48 53 38,75 0,00
De Ketting 61 stedelijk 223_A 1,5 27,51 48 53 28,08 0,00
De Ketting 61 stedelijk 223_B 4,5 31,92 48 53 32,46 0,00
De Ketting 62 stedelijk 224_A 1,5 32,66 48 53 33,33 0,00
De Ketting 62 stedelijk 224_B 4,5 35,77 48 53 36,55 0,00
De Ketting 62 stedelijk 224_C 7,5 38,30 48 53 39,06 0,00
De Ketting 63 stedelijk 225_A 1,5 27,47 48 53 28,10 0,00
De Ketting 63 stedelijk 225_B 4,5 31,96 48 53 32,40 0,00
De Ketting 65 stedelijk 226_A 1,5 27,49 48 53 28,02 0,00
De Ketting 65 stedelijk 226_B 4,5 32,03 48 53 32,43 0,00
De Ketting 67 stedelijk 227_A 1,5 27,40 48 53 28,01 0,00
De Ketting 67 stedelijk 227_B 4,5 31,80 48 53 32,26 0,00
De Ketting 68 stedelijk 228_A 1,5 27,30 48 53 28,14 0,00
De Ketting 68 stedelijk 228_B 4,5 30,39 48 53 31,29 0,00
De Ketting 68 stedelijk 228_C 7,5 33,71 48 53 34,78 0,00
De Ketting 69 stedelijk 229_A 1,5 27,29 48 53 28,01 0,00
De Ketting 69 stedelijk 229_B 4,5 31,84 48 53 32,26 0,00
De Ketting 7 stedelijk 230_A 1,5 29,03 48 53 29,51 0,00
De Ketting 7 stedelijk 230_B 4,5 32,55 48 53 33,17 0,00

De Ketting 70 stedelijk 231_A 1,5 27,55 48 53 28,47 0,00
De Ketting 70 stedelijk 231_B 4,5 30,63 48 53 31,52 0,00
De Ketting 70 stedelijk 231_C 7,5 33,73 48 53 34,83 0,00
De Ketting 71 stedelijk 232_A 1,5 28,69 48 53 29,39 0,00
De Ketting 71 stedelijk 232_B 4,5 34,03 48 53 34,62 0,00
De Ketting 72 stedelijk 233_A 1,5 28,07 48 53 28,87 0,00
De Ketting 72 stedelijk 233_B 4,5 31,21 48 53 31,99 0,00
De Ketting 72 stedelijk 233_C 7,5 33,86 48 53 34,91 0,00
De Ketting 73 stedelijk 234_A 1,5 28,26 48 53 28,88 0,00
De Ketting 73 stedelijk 234_B 4,5 32,77 48 53 33,44 0,00
De Ketting 74 stedelijk 235_A 1,5 28,11 48 53 28,91 0,00
De Ketting 74 stedelijk 235_B 4,5 31,53 48 53 32,28 0,00
De Ketting 74 stedelijk 235_C 7,5 33,42 48 53 34,42 0,00
De Ketting 75 stedelijk 236_A 1,5 28,76 48 53 29,40 0,00
De Ketting 75 stedelijk 236_B 4,5 34,08 48 53 34,67 0,00
De Ketting 76 stedelijk 237_A 1,5 28,40 48 53 29,06 0,00
De Ketting 76 stedelijk 237_B 4,5 31,77 48 53 32,53 0,00
De Ketting 76 stedelijk 237_C 7,5 35,77 48 53 36,78 0,00
De Ketting 77 stedelijk 238_A 1,5 28,82 48 53 29,44 0,00

bestand: AG Reconstructietoets DO wegverkeerslawaai 2 m oost
OUTPUT reconstructietoets blad 17 van 40
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Bijlage 4
Reconstructietoets Europaweg 2 meter oostelijk van rijlijn DO

O
m

sc
hr

ijv
in

g

St
ed

en
bo

uw
ku

nd
ig

e 
si

tu
at

ie
 

ex
 a

rt
ik

el
 1

 W
gh

Ee
rd

er
 v

as
tg

es
te

ld
e 

ho
ge

re
 

w
aa

rd
e 

in
 d

B(
A)

Ee
rd

er
 v

as
tg

es
te

ld
e 

ho
ge

re
 

w
aa

rd
e 

in
 d

B

(a
lle

en
 v

oo
r w

on
in

ge
n)

 
Ee

rd
er

 h
og

er
e 

w
aa

rd
e 

va
st

ge
st

el
d 

in
ge

vo
lg

e 
ar

t. 
83

/8
4.

2 
W

gh
 <

1-
9-

19
91

?
(x

=j
a,

 le
eg

 v
ak

=n
ee

)

Ee
rd

er
e 

ho
ge

re
 w

aa
rd

e 
>6

8 
dB

 v
as

tg
es

te
ld

 (b
.v

. 
Ex

pe
rim

en
te

n-
/I

nt
er

im
w

et
)?

ID
 to

et
sp

un
t

H
oo

gt
e 

in
 m

 b
ov

en
 m

aa
iv

el
d

G
el

ui
db

el
as

tin
g 

19
86

 in
 

dB
(A

)

1 
ja

ar
 v

oo
ra

fg
aa

nd
 in

 d
B(

A)

1 
ja

ar
 v

oo
ra

fg
aa

nd
 in

 d
B

Te
n 

ho
og

st
e 

to
el

aa
tb

ar
e 

ge
lu

id
be

la
st

in
g 

in
 d

B

M
ax

im
aa

l t
oe

ge
st

an
e 

ho
ge

re
 w

aa
rd

e 
in

 d
B

10
 ja

re
n 

na
 o

pe
ns

te
lli

ng
 in

 
dB Sa

ne
rin

g

To
en

am
e 

ge
lu

id
be

la
st

in
g 

t.o
.v

. t
en

 h
oo

gs
te

 
to

el
aa

tb
ar

e 
ge

lu
id

be
la

st
in

g 
in

 d
B

Re
co

ns
tr

uc
tie

-e
ff

ec
t W

gh
(x

=j
a,

 le
eg

 v
ak

=n
ee

)

10
 ja

re
n 

na
 o

pe
ns

te
lli

ng
 m

et
 

ge
ad

vi
se

er
de

 m
aa

tr
eg

el
 in

 
dB Va

st
 te

 s
te

lle
n 

ho
ge

re
 

w
aa

rd
e 

in
 d

B

De Ketting 77 stedelijk 238_B 4,5 34,09 48 53 34,63 0,00
De Ketting 78 stedelijk 239_A 1,5 28,95 48 53 29,70 0,00
De Ketting 78 stedelijk 239_B 4,5 31,16 48 53 31,88 0,00
De Ketting 78 stedelijk 239_C 7,5 34,89 48 53 35,66 0,00
De Ketting 79 stedelijk 240_A 1,5 28,94 48 53 29,51 0,00
De Ketting 79 stedelijk 240_B 4,5 34,20 48 53 34,73 0,00
De Ketting 8 stedelijk 241_A 1,5 36,06 48 53 36,88 0,00
De Ketting 8 stedelijk 241_B 4,5 37,38 48 53 38,26 0,00
De Ketting 8 stedelijk 241_C 7,5 39,40 48 53 40,47 0,00

De Ketting 80 stedelijk 242_A 1,5 28,39 48 53 28,91 0,00
De Ketting 80 stedelijk 242_B 4,5 31,27 48 53 31,85 0,00
De Ketting 80 stedelijk 242_C 7,5 34,81 48 53 35,64 0,00
De Ketting 81 stedelijk 243_A 1,5 28,84 48 53 29,38 0,00
De Ketting 81 stedelijk 243_B 4,5 34,11 48 53 34,59 0,00
De Ketting 82 stedelijk 244_A 1,5 28,36 48 53 28,88 0,00
De Ketting 82 stedelijk 244_B 4,5 31,41 48 53 31,95 0,00
De Ketting 82 stedelijk 244_C 7,5 34,85 48 53 35,53 0,00
De Ketting 83 stedelijk 245_A 1,5 28,83 48 53 29,49 0,00
De Ketting 83 stedelijk 245_B 4,5 34,03 48 53 34,73 0,00
De Ketting 84 stedelijk 246_A 1,5 30,15 48 53 30,86 0,00
De Ketting 84 stedelijk 246_B 4,5 33,34 48 53 33,88 0,00
De Ketting 84 stedelijk 246_C 7,5 35,03 48 53 35,74 0,00
De Ketting 85 stedelijk 247_A 1,5 28,93 48 53 29,63 0,00
De Ketting 85 stedelijk 247_B 4,5 33,85 48 53 34,48 0,00
De Ketting 86 stedelijk 248_A 1,5 32,66 48 53 33,51 0,00
De Ketting 86 stedelijk 248_B 4,5 35,92 48 53 36,80 0,00
De Ketting 86 stedelijk 248_C 7,5 38,02 48 53 38,92 0,00
De Ketting 87 stedelijk 249_A 1,5 28,82 48 53 29,43 0,00
De Ketting 87 stedelijk 249_B 4,5 33,51 48 53 34,12 0,00
De Ketting 88 stedelijk 250_A 1,5 32,35 48 53 33,23 0,00
De Ketting 88 stedelijk 250_B 4,5 35,55 48 53 36,44 0,00
De Ketting 88 stedelijk 250_C 7,5 37,59 48 53 38,62 0,00
De Ketting 89 stedelijk 251_A 1,5 29,07 48 53 29,71 0,00
De Ketting 89 stedelijk 251_B 4,5 33,76 48 53 34,40 0,00
De Ketting 9 stedelijk 252_A 1,5 28,46 48 53 29,03 0,00
De Ketting 9 stedelijk 252_B 4,5 32,24 48 53 32,97 0,00

De Ketting 90 stedelijk 253_A 1,5 28,16 48 53 28,70 0,00
De Ketting 90 stedelijk 253_B 4,5 30,42 48 53 31,15 0,00
De Ketting 90 stedelijk 253_C 7,5 33,29 48 53 34,32 0,00

bestand: AG Reconstructietoets DO wegverkeerslawaai 2 m oost
OUTPUT reconstructietoets blad 18 van 40
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Bijlage 4
Reconstructietoets Europaweg 2 meter oostelijk van rijlijn DO
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De Ketting 91 stedelijk 254_A 1,5 28,99 48 53 29,76 0,00
De Ketting 91 stedelijk 254_B 4,5 33,38 48 53 34,13 0,00
De Ketting 92 stedelijk 255_A 1,5 28,43 48 53 29,01 0,00
De Ketting 92 stedelijk 255_B 4,5 31,61 48 53 32,19 0,00
De Ketting 92 stedelijk 255_C 7,5 35,21 48 53 35,88 0,00
De Ketting 93 stedelijk 256_A 1,5 29,09 48 53 29,79 0,00

bestand: AG Reconstructietoets DO wegverkeerslawaai 2 m oost
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Bijlage 4
Reconstructietoets Europaweg 2 meter oostelijk van rijlijn DO
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De Ketting 93 stedelijk 256_B 4,5 33,40 48 53 34,04 0,00
De Ketting 94 stedelijk 257_A 1,5 27,71 48 53 28,40 0,00
De Ketting 94 stedelijk 257_B 4,5 30,98 48 53 31,77 0,00
De Ketting 94 stedelijk 257_C 7,5 34,69 48 53 35,57 0,00
De Ketting 95 stedelijk 258_A 1,5 29,37 48 53 29,85 0,00
De Ketting 95 stedelijk 258_B 4,5 33,50 48 53 33,85 0,00
De Ketting 96 stedelijk 259_A 1,5 28,05 48 53 28,80 0,00
De Ketting 96 stedelijk 259_B 4,5 31,09 48 53 32,14 0,00
De Ketting 96 stedelijk 259_C 7,5 35,99 48 53 36,80 0,00
De Ketting 97 stedelijk 260_A 1,5 29,32 48 53 29,94 0,00
De Ketting 97 stedelijk 260_B 4,5 33,35 48 53 33,90 0,00
De Ketting 98 stedelijk 261_A 1,5 28,18 48 53 28,74 0,00
De Ketting 98 stedelijk 261_B 4,5 32,20 48 53 32,92 0,00
De Ketting 98 stedelijk 261_C 7,5 35,98 48 53 36,69 0,00
De Ketting 99 stedelijk 262_A 1,5 29,22 48 53 30,03 0,00
De Ketting 99 stedelijk 262_B 4,5 33,11 48 53 33,91 0,00
De Nevel 10 stedelijk 263_A 1,5 30,76 48 53 31,72 0,00
De Nevel 10 stedelijk 263_B 4,5 34,01 48 53 35,09 0,00
De Nevel 11 stedelijk 264_A 1,5 30,25 48 53 31,06 0,00
De Nevel 11 stedelijk 264_B 4,5 33,26 48 53 34,11 0,00
De Nevel 12 stedelijk 265_A 1,5 30,14 48 53 30,98 0,00
De Nevel 12 stedelijk 265_B 4,5 32,96 48 53 33,79 0,00
De Nevel 13 stedelijk 266_A 1,5 28,84 48 53 29,67 0,00
De Nevel 13 stedelijk 266_B 4,5 32,59 48 53 33,41 0,00
De Nevel 14 stedelijk 267_A 1,5 30,24 48 53 31,28 0,00
De Nevel 14 stedelijk 267_B 4,5 33,22 48 53 34,02 0,00
De Nevel 15 stedelijk 268_A 1,5 28,42 48 53 29,26 0,00
De Nevel 15 stedelijk 268_B 4,5 32,17 48 53 32,99 0,00
De Nevel 16 stedelijk 269_A 1,5 30,44 48 53 31,14 0,00
De Nevel 16 stedelijk 269_B 4,5 33,40 48 53 34,12 0,00
De Nevel 17 stedelijk 270_A 1,5 34,03 48 53 34,68 0,00
De Nevel 17 stedelijk 270_B 4,5 36,90 48 53 37,61 0,00
De Nevel 18 stedelijk 271_A 1,5 30,45 48 53 31,56 0,00
De Nevel 18 stedelijk 271_B 4,5 33,48 48 53 34,29 0,00
De Nevel 19 stedelijk 272_A 1,5 37,00 48 53 36,19 0,00
De Nevel 19 stedelijk 272_B 4,5 39,23 48 53 38,69 0,00
De Nevel 2 stedelijk 273_A 1,5 30,44 48 53 31,33 0,00
De Nevel 2 stedelijk 273_B 4,5 33,21 48 53 34,20 0,00

De Nevel 20 stedelijk 274_A 1,5 32,61 48 53 33,33 0,00

bestand: AG Reconstructietoets DO wegverkeerslawaai 2 m oost
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Bijlage 4
Reconstructietoets Europaweg 2 meter oostelijk van rijlijn DO
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De Nevel 20 stedelijk 274_B 4,5 35,79 48 53 36,61 0,00
De Nevel 21 stedelijk 275_A 1,5 37,67 48 53 37,27 0,00
De Nevel 21 stedelijk 275_B 4,5 39,78 48 53 39,41 0,00
De Nevel 22 stedelijk 276_A 1,5 31,52 48 53 32,07 0,00
De Nevel 22 stedelijk 276_B 4,5 33,94 48 53 34,59 0,00
De Nevel 23 stedelijk 277_A 1,5 31,77 48 53 32,43 0,00
De Nevel 23 stedelijk 277_B 4,5 34,64 48 53 35,36 0,00
De Nevel 24 stedelijk 278_A 1,5 32,18 48 53 32,61 0,00
De Nevel 24 stedelijk 278_B 4,5 34,64 48 53 35,23 0,00
De Nevel 25 stedelijk 279_A 1,5 31,78 48 53 32,59 0,00
De Nevel 25 stedelijk 279_B 4,5 34,63 48 53 35,49 0,00
De Nevel 26 stedelijk 280_A 1,5 32,03 48 53 32,68 0,00
De Nevel 26 stedelijk 280_B 4,5 34,76 48 53 35,57 0,00
De Nevel 27 stedelijk 281_A 1,5 37,98 48 53 37,64 0,00
De Nevel 27 stedelijk 281_B 4,5 40,12 48 53 39,80 0,00

bestand: AG Reconstructietoets DO wegverkeerslawaai 2 m oost
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Bijlage 4
Reconstructietoets Europaweg 2 meter oostelijk van rijlijn DO
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De Nevel 28 stedelijk 282_A 1,5 32,24 48 53 32,84 0,00
De Nevel 28 stedelijk 282_B 4,5 34,77 48 53 35,50 0,00
De Nevel 29 stedelijk 283_A 1,5 34,18 48 53 34,58 0,00
De Nevel 29 stedelijk 283_B 4,5 36,61 48 53 37,13 0,00
De Nevel 3 stedelijk 284_A 1,5 28,28 48 53 29,34 0,00
De Nevel 3 stedelijk 284_B 4,5 31,41 48 53 32,51 0,00

De Nevel 30 stedelijk 285_A 1,5 31,71 48 53 32,21 0,00
De Nevel 30 stedelijk 285_B 4,5 34,77 48 53 35,36 0,00
De Nevel 31 stedelijk 286_A 1,5 34,61 48 53 35,10 0,00
De Nevel 31 stedelijk 286_B 4,5 36,65 48 53 37,15 0,00
De Nevel 32 stedelijk 287_A 1,5 32,03 48 53 32,53 0,00
De Nevel 32 stedelijk 287_B 4,5 35,18 48 53 35,78 0,00
De Nevel 33 stedelijk 288_A 1,5 32,23 48 53 33,09 0,00
De Nevel 33 stedelijk 288_B 4,5 34,87 48 53 35,81 0,00
De Nevel 34 stedelijk 289_A 1,5 33,88 48 53 34,43 0,00
De Nevel 34 stedelijk 289_B 4,5 36,98 48 53 37,58 0,00
De Nevel 35 stedelijk 290_A 1,5 35,60 48 53 36,32 0,00
De Nevel 35 stedelijk 290_B 4,5 38,48 48 53 39,18 0,00
De Nevel 36 stedelijk 291_A 1,5 35,46 48 53 36,14 0,00
De Nevel 36 stedelijk 291_B 4,5 38,11 48 53 39,06 0,00
De Nevel 37 stedelijk 292_A 1,5 36,98 48 53 37,59 0,00
De Nevel 37 stedelijk 292_B 4,5 39,35 48 53 39,96 0,00
De Nevel 38 stedelijk 293_A 1,5 37,99 48 53 37,79 0,00
De Nevel 38 stedelijk 293_B 4,5 41,59 48 53 41,24 0,00
De Nevel 39 stedelijk 294_A 1,5 37,16 48 53 37,68 0,00
De Nevel 39 stedelijk 294_B 4,5 38,60 48 53 39,22 0,00
De Nevel 4 stedelijk 295_A 1,5 30,34 48 53 31,18 0,00
De Nevel 4 stedelijk 295_B 4,5 33,32 48 53 34,22 0,00

De Nevel 40 stedelijk 296_A 1,5 37,76 48 53 37,78 0,00
De Nevel 40 stedelijk 296_B 4,5 41,67 48 53 41,24 0,00
De Nevel 41 stedelijk 297_A 1,5 36,75 48 53 37,17 0,00
De Nevel 41 stedelijk 297_B 4,5 39,77 48 53 40,20 0,00
De Nevel 42 stedelijk 298_A 1,5 35,76 48 53 36,47 0,00
De Nevel 42 stedelijk 298_B 4,5 39,29 48 53 40,08 0,00
De Nevel 43 stedelijk 299_A 1,5 37,44 48 53 37,83 0,00
De Nevel 43 stedelijk 299_B 4,5 41,64 48 53 41,92 0,00
De Nevel 44 stedelijk 300_A 1,5 38,95 48 53 39,34 0,00
De Nevel 44 stedelijk 300_B 4,5 42,90 48 53 42,82 0,00
De Nevel 45 stedelijk 301_A 1,5 43,11 48 53 43,37 0,00

bestand: AG Reconstructietoets DO wegverkeerslawaai 2 m oost
OUTPUT reconstructietoets blad 22 van 40
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Bijlage 4
Reconstructietoets Europaweg 2 meter oostelijk van rijlijn DO
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De Nevel 45 stedelijk 301_B 4,5 45,37 48 53 46,00 0,00
De Nevel 46 stedelijk 302_A 1,5 42,97 48 53 43,63 0,00
De Nevel 46 stedelijk 302_B 4,5 45,82 48 53 46,61 0,00
De Nevel 5 stedelijk 303_A 1,5 31,45 48 53 32,16 0,00
De Nevel 5 stedelijk 303_B 4,5 34,00 48 53 34,75 0,00
De Nevel 6 stedelijk 304_A 1,5 30,09 48 53 31,00 0,00
De Nevel 6 stedelijk 304_B 4,5 33,04 48 53 34,04 0,00
De Nevel 7 stedelijk 305_A 1,5 30,07 48 53 30,96 0,00
De Nevel 7 stedelijk 305_B 4,5 33,25 48 53 34,05 0,00
De Nevel 8 stedelijk 306_A 1,5 28,32 48 53 29,23 0,00
De Nevel 8 stedelijk 306_B 4,5 31,20 48 53 32,17 0,00
De Nevel 9 stedelijk 307_A 1,5 30,30 48 53 31,13 0,00
De Nevel 9 stedelijk 307_B 4,5 33,39 48 53 34,24 0,00
De Wals 1 stedelijk 308_A 1,5 32,41 48 53 32,75 0,00
De Wals 1 stedelijk 308_B 4,5 35,02 48 53 35,45 0,00

De Wals 11 stedelijk 309_A 1,5 36,87 48 53 38,15 0,00
De Wals 11 stedelijk 309_B 4,5 38,30 48 53 39,78 0,00
De Wals 13 stedelijk 310_A 1,5 38,02 48 53 38,72 0,00
De Wals 13 stedelijk 310_B 4,5 39,02 48 53 40,12 0,00
De Wals 15 stedelijk 311_A 1,5 34,07 48 53 34,64 0,00
De Wals 15 stedelijk 311_B 4,5 36,19 48 53 37,28 0,00
De Wals 17 stedelijk 312_A 1,5 40,74 48 53 41,26 0,00
De Wals 17 stedelijk 312_B 4,5 42,22 48 53 42,69 0,00
De Wals 19 stedelijk 313_A 1,5 41,09 48 53 41,68 0,00
De Wals 19 stedelijk 313_B 4,5 42,61 48 53 43,06 0,00
De Wals 21 stedelijk 314_A 1,5 42,49 48 53 43,09 0,00
De Wals 21 stedelijk 314_B 4,5 44,21 48 53 44,76 0,00
De Wals 23 stedelijk 315_A 1,5 43,34 48 53 44,07 0,00
De Wals 23 stedelijk 315_B 4,5 45,15 48 53 45,83 0,00
De Wals 25 stedelijk 316_A 1,5 44,42 48 53 45,17 0,00
De Wals 25 stedelijk 316_B 4,5 46,50 48 53 47,14 0,00
De Wals 27 stedelijk 317_A 1,5 46,06 48 53 47,30 0,00
De Wals 27 stedelijk 317_B 4,5 48,46 48 53 49,38 0,92
De Wals 3 stedelijk 318_A 1,5 32,60 48 53 33,02 0,00
De Wals 3 stedelijk 318_B 4,5 35,13 48 53 35,62 0,00
De Wals 5 stedelijk 319_A 1,5 34,39 48 53 34,59 0,00
De Wals 5 stedelijk 319_B 4,5 36,35 48 53 36,79 0,00
De Wals 7 stedelijk 320_A 1,5 35,64 48 53 35,06 0,00
De Wals 7 stedelijk 320_B 4,5 37,55 48 53 37,35 0,00

bestand: AG Reconstructietoets DO wegverkeerslawaai 2 m oost
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Bijlage 4
Reconstructietoets Europaweg 2 meter oostelijk van rijlijn DO
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De Wals 9 stedelijk 321_A 1,5 36,31 48 53 37,45 0,00
De Wals 9 stedelijk 321_B 4,5 37,88 48 53 39,25 0,00

Gebouw [2] stedelijk 322_A 1,5 25,91 48 53 26,44 0,00
Gebouw [2] stedelijk 322_B 4,5 29,45 48 53 29,65 0,00

Het Hennennest 1 stedelijk 323_A 1,5 29,38 48 53 30,04 0,00
Het Hennennest 1 stedelijk 323_B 4,5 32,71 48 53 33,30 0,00

Het Hennennest 10 stedelijk 324_A 1,5 30,74 48 53 31,41 0,00
Het Hennennest 10 stedelijk 324_B 4,5 33,49 48 53 34,17 0,00
Het Hennennest 11 stedelijk 325_A 1,5 30,85 48 53 31,49 0,00
Het Hennennest 11 stedelijk 325_B 4,5 33,51 48 53 34,21 0,00
Het Hennennest 12 stedelijk 326_A 1,5 30,57 48 53 31,48 0,00
Het Hennennest 12 stedelijk 326_B 4,5 33,40 48 53 34,22 0,00
Het Hennennest 13 stedelijk 327_A 1,5 30,39 48 53 31,35 0,00
Het Hennennest 13 stedelijk 327_B 4,5 34,00 48 53 34,96 0,00
Het Hennennest 14 stedelijk 328_A 1,5 30,84 48 53 31,66 0,00
Het Hennennest 14 stedelijk 328_B 4,5 34,09 48 53 34,98 0,00
Het Hennennest 15 stedelijk 329_A 1,5 31,69 48 53 32,49 0,00
Het Hennennest 15 stedelijk 329_B 4,5 35,11 48 53 36,03 0,00
Het Hennennest 16 stedelijk 330_A 1,5 30,80 48 53 31,49 0,00
Het Hennennest 16 stedelijk 330_B 4,5 34,33 48 53 35,00 0,00
Het Hennennest 17 stedelijk 331_A 1,5 31,43 48 53 31,91 0,00
Het Hennennest 17 stedelijk 331_B 4,5 34,45 48 53 35,09 0,00
Het Hennennest 18 stedelijk 332_A 1,5 32,38 48 53 33,14 0,00
Het Hennennest 18 stedelijk 332_B 4,5 35,73 48 53 36,51 0,00
Het Hennennest 19 stedelijk 333_A 1,5 31,34 48 53 31,90 0,00
Het Hennennest 19 stedelijk 333_B 4,5 34,23 48 53 34,92 0,00
Het Hennennest 2 stedelijk 334_A 1,5 30,15 48 53 31,06 0,00
Het Hennennest 2 stedelijk 334_B 4,5 33,04 48 53 33,93 0,00

Het Hennennest 21 stedelijk 335_A 1,5 31,69 48 53 32,08 0,00

bestand: AG Reconstructietoets DO wegverkeerslawaai 2 m oost
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Bijlage 4
Reconstructietoets Europaweg 2 meter oostelijk van rijlijn DO
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Het Hennennest 21 stedelijk 335_B 4,5 34,50 48 53 35,08 0,00
Het Hennennest 22 stedelijk 336_A 1,5 31,95 48 53 32,61 0,00
Het Hennennest 22 stedelijk 336_B 4,5 34,58 48 53 35,31 0,00
Het Hennennest 23 stedelijk 337_A 1,5 32,01 48 53 32,43 0,00
Het Hennennest 23 stedelijk 337_B 4,5 34,71 48 53 35,28 0,00
Het Hennennest 24 stedelijk 338_A 1,5 31,80 48 53 32,58 0,00
Het Hennennest 24 stedelijk 338_B 4,5 34,45 48 53 35,29 0,00
Het Hennennest 25 stedelijk 339_A 1,5 32,06 48 53 32,56 0,00
Het Hennennest 25 stedelijk 339_B 4,5 34,72 48 53 35,37 0,00
Het Hennennest 26 stedelijk 340_A 1,5 31,92 48 53 32,58 0,00
Het Hennennest 26 stedelijk 340_B 4,5 34,56 48 53 35,28 0,00
Het Hennennest 28 stedelijk 341_A 1,5 32,97 48 53 33,48 0,00
Het Hennennest 28 stedelijk 341_B 4,5 35,59 48 53 36,14 0,00
Het Hennennest 29 stedelijk 342_A 1,5 33,58 48 53 33,90 0,00
Het Hennennest 29 stedelijk 342_B 4,5 37,07 48 53 37,11 0,00
Het Hennennest 3 stedelijk 343_A 1,5 29,92 48 53 30,54 0,00
Het Hennennest 3 stedelijk 343_B 4,5 33,03 48 53 33,65 0,00

Het Hennennest 30 stedelijk 344_A 1,5 30,83 48 53 31,68 0,00
Het Hennennest 30 stedelijk 344_B 4,5 33,69 48 53 34,63 0,00
Het Hennennest 31 stedelijk 345_A 1,5 31,41 48 53 32,28 0,00
Het Hennennest 31 stedelijk 345_B 4,5 34,46 48 53 35,51 0,00
Het Hennennest 32 stedelijk 346_A 1,5 33,69 48 53 34,11 0,00
Het Hennennest 32 stedelijk 346_B 4,5 36,14 48 53 36,70 0,00
Het Hennennest 33 stedelijk 347_A 1,5 35,72 48 53 36,12 0,00
Het Hennennest 33 stedelijk 347_B 4,5 38,81 48 53 39,79 0,00
Het Hennennest 34 stedelijk 348_A 1,5 34,47 48 53 34,85 0,00
Het Hennennest 34 stedelijk 348_B 4,5 37,12 48 53 37,73 0,00
Het Hennennest 35 stedelijk 349_A 1,5 35,60 48 53 35,92 0,00
Het Hennennest 35 stedelijk 349_B 4,5 37,68 48 53 38,18 0,00
Het Hennennest 36 stedelijk 350_A 1,5 34,86 48 53 35,31 0,00
Het Hennennest 36 stedelijk 350_B 4,5 37,46 48 53 37,98 0,00
Het Hennennest 37 stedelijk 351_A 1,5 36,77 48 53 37,77 0,00
Het Hennennest 37 stedelijk 351_B 4,5 39,08 48 53 40,50 0,00
Het Hennennest 38 stedelijk 352_A 1,5 35,58 48 53 36,18 0,00
Het Hennennest 38 stedelijk 352_B 4,5 38,28 48 53 39,04 0,00
Het Hennennest 39 stedelijk 353_A 1,5 37,35 48 53 38,30 0,00
Het Hennennest 39 stedelijk 353_B 4,5 39,16 48 53 40,40 0,00
Het Hennennest 4 stedelijk 354_A 1,5 30,43 48 53 31,26 0,00
Het Hennennest 4 stedelijk 354_B 4,5 33,35 48 53 34,16 0,00

bestand: AG Reconstructietoets DO wegverkeerslawaai 2 m oost
OUTPUT reconstructietoets blad 25 van 40
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Bijlage 4
Reconstructietoets Europaweg 2 meter oostelijk van rijlijn DO
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Het Hennennest 40 stedelijk 355_A 1,5 36,14 48 53 36,61 0,00
Het Hennennest 40 stedelijk 355_B 4,5 38,81 48 53 39,31 0,00
Het Hennennest 41 stedelijk 356_A 1,5 38,70 48 53 39,33 0,00
Het Hennennest 41 stedelijk 356_B 4,5 39,90 48 53 40,74 0,00
Het Hennennest 42 stedelijk 357_A 1,5 36,17 48 53 36,60 0,00
Het Hennennest 42 stedelijk 357_B 4,5 38,80 48 53 39,35 0,00
Het Hennennest 43 stedelijk 358_A 1,5 36,90 48 53 37,39 0,00
Het Hennennest 43 stedelijk 358_B 4,5 39,52 48 53 40,02 0,00
Het Hennennest 44 stedelijk 359_A 1,5 36,93 48 53 37,43 0,00
Het Hennennest 44 stedelijk 359_B 4,5 39,70 48 53 40,36 0,00
Het Hennennest 45 stedelijk 360_A 1,5 37,66 48 53 38,11 0,00
Het Hennennest 45 stedelijk 360_B 4,5 40,63 48 53 41,14 0,00
Het Hennennest 46 stedelijk 361_A 1,5 36,94 48 53 37,67 0,00
Het Hennennest 46 stedelijk 361_B 4,5 39,76 48 53 40,53 0,00
Het Hennennest 47 stedelijk 362_A 1,5 43,05 48 53 43,72 0,00
Het Hennennest 47 stedelijk 362_B 4,5 45,05 48 53 45,49 0,00
Het Hennennest 48 stedelijk 363_A 1,5 37,91 48 53 38,87 0,00
Het Hennennest 48 stedelijk 363_B 4,5 40,39 48 53 41,16 0,00
Het Hennennest 5 stedelijk 364_A 1,5 28,96 48 53 29,72 0,00
Het Hennennest 5 stedelijk 364_B 4,5 32,38 48 53 33,06 0,00

Het Hennennest 50 stedelijk 365_A 1,5 42,88 48 53 43,25 0,00
Het Hennennest 50 stedelijk 365_B 4,5 45,63 48 53 46,00 0,00
Het Hennennest 6 stedelijk 366_A 1,5 30,40 48 53 31,25 0,00
Het Hennennest 6 stedelijk 366_B 4,5 33,21 48 53 34,03 0,00
Het Hennennest 7 stedelijk 367_A 1,5 30,06 48 53 30,63 0,00
Het Hennennest 7 stedelijk 367_B 4,5 33,05 48 53 33,72 0,00
Het Hennennest 8 stedelijk 368_A 1,5 30,47 48 53 31,26 0,00
Het Hennennest 8 stedelijk 368_B 4,5 33,21 48 53 33,91 0,00
Het Hennennest 9 stedelijk 369_A 1,5 30,43 48 53 30,96 0,00
Het Hennennest 9 stedelijk 369_B 4,5 33,38 48 53 34,00 0,00

Kapperskolkweg 117 stedelijk 370_A 1,5 27,28 48 53 27,92 0,00
Kapperskolkweg 117 stedelijk 370_B 4,5 31,43 48 53 32,24 0,00
Kapperskolkweg 117 stedelijk 370_C 7,5 34,79 48 53 35,57 0,00
Kapperskolkweg 119 stedelijk 371_A 1,5 27,68 48 53 28,40 0,00
Kapperskolkweg 119 stedelijk 371_B 4,5 31,68 48 53 32,41 0,00
Kapperskolkweg 119 stedelijk 371_C 7,5 34,81 48 53 35,70 0,00
Kapperskolkweg 121 stedelijk 372_A 1,5 27,38 48 53 28,02 0,00
Kapperskolkweg 121 stedelijk 372_B 4,5 31,79 48 53 32,45 0,00
Kapperskolkweg 121 stedelijk 372_C 7,5 36,22 48 53 36,77 0,00

bestand: AG Reconstructietoets DO wegverkeerslawaai 2 m oost
OUTPUT reconstructietoets blad 26 van 40
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Bijlage 4
Reconstructietoets Europaweg 2 meter oostelijk van rijlijn DO
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Kapperskolkweg 123 stedelijk 373_A 1,5 27,20 48 53 27,79 0,00
Kapperskolkweg 123 stedelijk 373_B 4,5 31,23 48 53 31,87 0,00
Kapperskolkweg 123 stedelijk 373_C 7,5 35,15 48 53 35,80 0,00
Kapperskolkweg 127 stedelijk 374_A 1,5 26,91 48 53 27,56 0,00
Kapperskolkweg 127 stedelijk 374_B 4,5 30,78 48 53 31,38 0,00
Kapperskolkweg 127 stedelijk 374_C 7,5 35,06 48 53 35,81 0,00
Kapperskolkweg 129 stedelijk 375_A 1,5 27,03 48 53 27,64 0,00
Kapperskolkweg 129 stedelijk 375_B 4,5 30,88 48 53 31,53 0,00
Kapperskolkweg 129 stedelijk 375_C 7,5 34,89 48 53 35,55 0,00
Kapperskolkweg 131 stedelijk 376_A 1,5 27,23 48 53 27,97 0,00
Kapperskolkweg 131 stedelijk 376_B 4,5 31,42 48 53 32,24 0,00
Kapperskolkweg 131 stedelijk 376_C 7,5 35,33 48 53 36,10 0,00

Katjesbos nieuwbouw 1 stedelijk 377_A 1,5 39,06 48 53 39,33 0,00
Katjesbos nieuwbouw 1 stedelijk 377_B 4,5 40,74 48 53 41,10 0,00

Katjesbos nieuwbouw 10 stedelijk 378_A 1,5 39,40 48 53 39,94 0,00
Katjesbos nieuwbouw 10 stedelijk 378_B 4,5 41,51 48 53 42,08 0,00
Katjesbos nieuwbouw 11 stedelijk 379_A 1,5 39,50 48 53 40,02 0,00
Katjesbos nieuwbouw 11 stedelijk 379_B 4,5 41,62 48 53 42,12 0,00
Katjesbos nieuwbouw 12 stedelijk 380_A 1,5 39,72 48 53 40,22 0,00
Katjesbos nieuwbouw 12 stedelijk 380_B 4,5 41,85 48 53 42,41 0,00
Katjesbos nieuwbouw 13 stedelijk 381_A 1,5 39,89 48 53 40,32 0,00
Katjesbos nieuwbouw 13 stedelijk 381_B 4,5 42,33 48 53 42,95 0,00
Katjesbos nieuwbouw 14 stedelijk 382_A 1,5 39,73 48 53 40,53 0,00
Katjesbos nieuwbouw 14 stedelijk 382_B 4,5 42,54 48 53 43,28 0,00
Katjesbos nieuwbouw 15 stedelijk 383_A 1,5 39,95 48 53 40,57 0,00
Katjesbos nieuwbouw 15 stedelijk 383_B 4,5 42,83 48 53 43,44 0,00
Katjesbos nieuwbouw 16 stedelijk 384_A 1,5 39,81 48 53 40,33 0,00
Katjesbos nieuwbouw 16 stedelijk 384_B 4,5 42,81 48 53 43,51 0,00
Katjesbos nieuwbouw 17 stedelijk 385_A 1,5 38,78 48 53 39,43 0,00
Katjesbos nieuwbouw 17 stedelijk 385_B 4,5 42,55 48 53 43,35 0,00
Katjesbos nieuwbouw 18 stedelijk 386_A 1,5 38,85 48 53 39,15 0,00
Katjesbos nieuwbouw 18 stedelijk 386_B 4,5 42,41 48 53 43,01 0,00
Katjesbos nieuwbouw 19 stedelijk 387_A 1,5 39,46 48 53 39,41 0,00
Katjesbos nieuwbouw 19 stedelijk 387_B 4,5 43,86 48 53 44,06 0,00
Katjesbos nieuwbouw 2 stedelijk 388_A 1,5 38,58 48 53 38,98 0,00
Katjesbos nieuwbouw 2 stedelijk 388_B 4,5 40,07 48 53 40,56 0,00

Katjesbos nieuwbouw 20 stedelijk 389_A 1,5 39,37 48 53 39,85 0,00
Katjesbos nieuwbouw 20 stedelijk 389_B 4,5 43,92 48 53 44,34 0,00
Katjesbos nieuwbouw 21 stedelijk 390_A 1,5 40,48 48 53 40,84 0,00

bestand: AG Reconstructietoets DO wegverkeerslawaai 2 m oost
OUTPUT reconstructietoets blad 27 van 40
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Bijlage 4
Reconstructietoets Europaweg 2 meter oostelijk van rijlijn DO
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Katjesbos nieuwbouw 21 stedelijk 390_B 4,5 44,88 48 53 45,36 0,00
Katjesbos nieuwbouw 22 stedelijk 391_A 1,5 40,46 48 53 41,15 0,00
Katjesbos nieuwbouw 22 stedelijk 391_B 4,5 44,91 48 53 45,54 0,00
Katjesbos nieuwbouw 23 stedelijk 392_A 1,5 41,11 48 53 41,66 0,00
Katjesbos nieuwbouw 23 stedelijk 392_B 4,5 45,61 48 53 46,14 0,00
Katjesbos nieuwbouw 24 stedelijk 393_A 1,5 41,05 48 53 41,68 0,00
Katjesbos nieuwbouw 24 stedelijk 393_B 4,5 45,65 48 53 46,18 0,00
Katjesbos nieuwbouw 25 stedelijk 394_A 1,5 40,90 48 53 41,30 0,00
Katjesbos nieuwbouw 25 stedelijk 394_B 4,5 45,60 48 53 45,92 0,00
Katjesbos nieuwbouw 26 stedelijk 395_A 1,5 40,82 48 53 41,32 0,00
Katjesbos nieuwbouw 26 stedelijk 395_B 4,5 45,56 48 53 46,02 0,00
Katjesbos nieuwbouw 27 stedelijk 396_A 1,5 40,85 48 53 41,55 0,00
Katjesbos nieuwbouw 27 stedelijk 396_B 4,5 45,41 48 53 45,95 0,00
Katjesbos nieuwbouw 28 stedelijk 397_A 1,5 41,13 48 53 41,71 0,00
Katjesbos nieuwbouw 28 stedelijk 397_B 4,5 45,64 48 53 46,07 0,00
Katjesbos nieuwbouw 29 stedelijk 398_A 1,5 41,18 48 53 41,85 0,00
Katjesbos nieuwbouw 29 stedelijk 398_B 4,5 45,55 48 53 46,16 0,00
Katjesbos nieuwbouw 3 stedelijk 399_A 1,5 38,89 48 53 39,15 0,00
Katjesbos nieuwbouw 3 stedelijk 399_B 4,5 40,27 48 53 40,65 0,00

Katjesbos nieuwbouw 30 stedelijk 400_A 1,5 42,27 48 53 42,82 0,00
Katjesbos nieuwbouw 30 stedelijk 400_B 4,5 45,72 48 53 46,50 0,00
Katjesbos nieuwbouw 31 stedelijk 401_A 1,5 42,46 48 53 42,62 0,00
Katjesbos nieuwbouw 31 stedelijk 401_B 4,5 45,57 48 53 46,24 0,00
Katjesbos nieuwbouw 32 stedelijk 402_A 1,5 44,16 48 53 43,49 0,00
Katjesbos nieuwbouw 32 stedelijk 402_B 4,5 46,88 48 53 46,96 0,00
Katjesbos nieuwbouw 33 stedelijk 403_A 1,5 45,02 48 53 44,44 0,00
Katjesbos nieuwbouw 33 stedelijk 403_B 4,5 47,48 48 53 47,87 0,00
Katjesbos nieuwbouw 34 stedelijk 404_A 1,5 45,39 48 53 45,92 0,00
Katjesbos nieuwbouw 34 stedelijk 404_B 4,5 47,92 48 53 48,62 0,62
Katjesbos nieuwbouw 35 stedelijk 405_A 1,5 45,93 48 53 46,56 0,00
Katjesbos nieuwbouw 35 stedelijk 405_B 4,5 48,38 48 53 49,08 0,70
Katjesbos nieuwbouw 36 stedelijk 406_A 1,5 32,92 48 53 33,75 0,00
Katjesbos nieuwbouw 36 stedelijk 406_B 4,5 35,30 48 53 36,26 0,00
Katjesbos nieuwbouw 37 stedelijk 407_A 1,5 30,05 48 53 30,74 0,00
Katjesbos nieuwbouw 37 stedelijk 407_B 4,5 33,46 48 53 34,43 0,00
Katjesbos nieuwbouw 38 stedelijk 408_A 1,5 29,17 48 53 29,87 0,00
Katjesbos nieuwbouw 38 stedelijk 408_B 4,5 32,72 48 53 33,71 0,00
Katjesbos nieuwbouw 39 stedelijk 409_A 1,5 29,64 48 53 30,49 0,00
Katjesbos nieuwbouw 39 stedelijk 409_B 4,5 33,33 48 53 34,28 0,00

bestand: AG Reconstructietoets DO wegverkeerslawaai 2 m oost
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Bijlage 4
Reconstructietoets Europaweg 2 meter oostelijk van rijlijn DO
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Katjesbos nieuwbouw 4 stedelijk 410_A 1,5 38,49 48 53 39,10 0,00
Katjesbos nieuwbouw 4 stedelijk 410_B 4,5 40,26 48 53 40,91 0,00

Katjesbos nieuwbouw 40 stedelijk 411_A 1,5 29,47 48 53 30,25 0,00
Katjesbos nieuwbouw 40 stedelijk 411_B 4,5 33,03 48 53 34,02 0,00
Katjesbos nieuwbouw 41 stedelijk 412_A 1,5 29,48 48 53 30,31 0,00
Katjesbos nieuwbouw 41 stedelijk 412_B 4,5 32,94 48 53 33,96 0,00
Katjesbos nieuwbouw 42 stedelijk 413_A 1,5 29,88 48 53 30,56 0,00
Katjesbos nieuwbouw 42 stedelijk 413_B 4,5 33,13 48 53 34,29 0,00
Katjesbos nieuwbouw 43 stedelijk 414_A 1,5 30,63 48 53 31,37 0,00
Katjesbos nieuwbouw 43 stedelijk 414_B 4,5 33,87 48 53 34,68 0,00
Katjesbos nieuwbouw 44 stedelijk 415_A 1,5 30,66 48 53 31,37 0,00
Katjesbos nieuwbouw 44 stedelijk 415_B 4,5 33,43 48 53 34,18 0,00
Katjesbos nieuwbouw 45 stedelijk 416_A 1,5 31,16 48 53 31,64 0,00
Katjesbos nieuwbouw 45 stedelijk 416_B 4,5 34,89 48 53 35,14 0,00
Katjesbos nieuwbouw 46 stedelijk 417_A 1,5 33,31 48 53 33,73 0,00
Katjesbos nieuwbouw 46 stedelijk 417_B 4,5 36,28 48 53 36,79 0,00
Katjesbos nieuwbouw 47 stedelijk 418_A 1,5 31,87 48 53 32,41 0,00
Katjesbos nieuwbouw 47 stedelijk 418_B 4,5 36,18 48 53 36,83 0,00
Katjesbos nieuwbouw 48 stedelijk 419_A 1,5 31,71 48 53 32,29 0,00
Katjesbos nieuwbouw 48 stedelijk 419_B 4,5 35,42 48 53 36,25 0,00
Katjesbos nieuwbouw 49 stedelijk 420_A 1,5 31,24 48 53 31,82 0,00
Katjesbos nieuwbouw 49 stedelijk 420_B 4,5 33,99 48 53 34,62 0,00
Katjesbos nieuwbouw 5 stedelijk 421_A 1,5 38,57 48 53 39,03 0,00
Katjesbos nieuwbouw 5 stedelijk 421_B 4,5 40,37 48 53 40,89 0,00

Katjesbos nieuwbouw 50 stedelijk 422_A 1,5 32,11 48 53 32,43 0,00
Katjesbos nieuwbouw 50 stedelijk 422_B 4,5 34,42 48 53 34,92 0,00
Katjesbos nieuwbouw 51 stedelijk 423_A 1,5 32,23 48 53 32,51 0,00
Katjesbos nieuwbouw 51 stedelijk 423_B 4,5 35,79 48 53 36,12 0,00
Katjesbos nieuwbouw 52 stedelijk 424_A 1,5 32,12 48 53 32,44 0,00
Katjesbos nieuwbouw 52 stedelijk 424_B 4,5 35,84 48 53 36,33 0,00
Katjesbos nieuwbouw 53 stedelijk 425_A 1,5 33,19 48 53 33,46 0,00
Katjesbos nieuwbouw 53 stedelijk 425_B 4,5 35,38 48 53 35,74 0,00
Katjesbos nieuwbouw 54 stedelijk 426_A 1,5 31,59 48 53 32,10 0,00
Katjesbos nieuwbouw 54 stedelijk 426_B 4,5 34,21 48 53 34,70 0,00
Katjesbos nieuwbouw 55 stedelijk 427_A 1,5 32,66 48 53 33,20 0,00
Katjesbos nieuwbouw 55 stedelijk 427_B 4,5 34,65 48 53 35,25 0,00
Katjesbos nieuwbouw 56 stedelijk 428_A 1,5 30,34 48 53 31,09 0,00
Katjesbos nieuwbouw 56 stedelijk 428_B 4,5 33,97 48 53 34,85 0,00
Katjesbos nieuwbouw 57 stedelijk 429_A 1,5 33,89 48 53 34,46 0,00

bestand: AG Reconstructietoets DO wegverkeerslawaai 2 m oost
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Bijlage 4
Reconstructietoets Europaweg 2 meter oostelijk van rijlijn DO
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Katjesbos nieuwbouw 57 stedelijk 429_B 4,5 35,12 48 53 35,86 0,00
Katjesbos nieuwbouw 58 stedelijk 430_A 1,5 34,03 48 53 34,57 0,00
Katjesbos nieuwbouw 58 stedelijk 430_B 4,5 35,35 48 53 36,05 0,00
Katjesbos nieuwbouw 59 stedelijk 431_A 1,5 34,15 48 53 34,81 0,00
Katjesbos nieuwbouw 59 stedelijk 431_B 4,5 35,64 48 53 36,45 0,00
Katjesbos nieuwbouw 6 stedelijk 432_A 1,5 38,91 48 53 39,30 0,00
Katjesbos nieuwbouw 6 stedelijk 432_B 4,5 40,73 48 53 41,37 0,00

Katjesbos nieuwbouw 60 stedelijk 433_A 1,5 33,84 48 53 34,47 0,00
Katjesbos nieuwbouw 60 stedelijk 433_B 4,5 35,63 48 53 36,45 0,00
Katjesbos nieuwbouw 61 stedelijk 434_A 1,5 35,10 48 53 35,13 0,00
Katjesbos nieuwbouw 61 stedelijk 434_B 4,5 38,88 48 53 38,90 0,00
Katjesbos nieuwbouw 62 stedelijk 435_A 1,5 35,13 48 53 35,30 0,00
Katjesbos nieuwbouw 62 stedelijk 435_B 4,5 38,60 48 53 38,94 0,00
Katjesbos nieuwbouw 63 stedelijk 436_A 1,5 34,52 48 53 35,39 0,00
Katjesbos nieuwbouw 63 stedelijk 436_B 4,5 37,98 48 53 39,00 0,00
Katjesbos nieuwbouw 64 stedelijk 437_A 1,5 34,62 48 53 35,56 0,00
Katjesbos nieuwbouw 64 stedelijk 437_B 4,5 37,82 48 53 38,90 0,00
Katjesbos nieuwbouw 65 stedelijk 438_A 1,5 35,18 48 53 36,01 0,00
Katjesbos nieuwbouw 65 stedelijk 438_B 4,5 38,16 48 53 39,07 0,00
Katjesbos nieuwbouw 66 stedelijk 439_A 1,5 36,63 48 53 36,51 0,00
Katjesbos nieuwbouw 66 stedelijk 439_B 4,5 39,65 48 53 38,83 0,00
Katjesbos nieuwbouw 67 stedelijk 440_A 1,5 36,43 48 53 36,84 0,00
Katjesbos nieuwbouw 67 stedelijk 440_B 4,5 40,24 48 53 40,75 0,00
Katjesbos nieuwbouw 68 stedelijk 441_A 1,5 36,60 48 53 37,34 0,00
Katjesbos nieuwbouw 68 stedelijk 441_B 4,5 40,45 48 53 41,32 0,00
Katjesbos nieuwbouw 69 stedelijk 442_A 1,5 37,14 48 53 37,39 0,00
Katjesbos nieuwbouw 69 stedelijk 442_B 4,5 40,84 48 53 40,78 0,00
Katjesbos nieuwbouw 7 stedelijk 443_A 1,5 38,72 48 53 39,35 0,00
Katjesbos nieuwbouw 7 stedelijk 443_B 4,5 40,62 48 53 41,28 0,00

Katjesbos nieuwbouw 70 stedelijk 444_A 1,5 37,03 48 53 37,02 0,00
Katjesbos nieuwbouw 70 stedelijk 444_B 4,5 40,36 48 53 40,55 0,00
Katjesbos nieuwbouw 71 stedelijk 445_A 1,5 38,82 48 53 38,27 0,00
Katjesbos nieuwbouw 71 stedelijk 445_B 4,5 42,34 48 53 41,73 0,00
Katjesbos nieuwbouw 72 stedelijk 446_A 1,5 28,58 48 53 29,43 0,00
Katjesbos nieuwbouw 72 stedelijk 446_B 4,5 32,59 48 53 33,22 0,00
Katjesbos nieuwbouw 73 stedelijk 447_A 1,5 29,56 48 53 30,27 0,00
Katjesbos nieuwbouw 73 stedelijk 447_B 4,5 32,96 48 53 33,79 0,00
Katjesbos nieuwbouw 74 stedelijk 448_A 1,5 30,96 48 53 31,51 0,00
Katjesbos nieuwbouw 74 stedelijk 448_B 4,5 35,13 48 53 35,69 0,00

bestand: AG Reconstructietoets DO wegverkeerslawaai 2 m oost
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Bijlage 4
Reconstructietoets Europaweg 2 meter oostelijk van rijlijn DO
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Katjesbos nieuwbouw 75 stedelijk 449_A 1,5 30,11 48 53 30,89 0,00
Katjesbos nieuwbouw 75 stedelijk 449_B 4,5 33,83 48 53 34,70 0,00
Katjesbos nieuwbouw 76 stedelijk 450_A 1,5 31,09 48 53 31,72 0,00
Katjesbos nieuwbouw 76 stedelijk 450_B 4,5 35,60 48 53 36,26 0,00
Katjesbos nieuwbouw 77 stedelijk 451_A 1,5 31,19 48 53 31,69 0,00
Katjesbos nieuwbouw 77 stedelijk 451_B 4,5 35,49 48 53 36,11 0,00
Katjesbos nieuwbouw 78 stedelijk 452_A 1,5 31,25 48 53 31,82 0,00
Katjesbos nieuwbouw 78 stedelijk 452_B 4,5 35,51 48 53 36,16 0,00
Katjesbos nieuwbouw 79 stedelijk 453_A 1,5 31,60 48 53 32,13 0,00
Katjesbos nieuwbouw 79 stedelijk 453_B 4,5 35,82 48 53 36,38 0,00
Katjesbos nieuwbouw 8 stedelijk 454_A 1,5 39,25 48 53 39,83 0,00
Katjesbos nieuwbouw 8 stedelijk 454_B 4,5 41,33 48 53 41,87 0,00

Katjesbos nieuwbouw 80 stedelijk 455_A 1,5 31,50 48 53 32,49 0,00
Katjesbos nieuwbouw 80 stedelijk 455_B 4,5 35,50 48 53 36,52 0,00
Katjesbos nieuwbouw 81 stedelijk 456_A 1,5 31,42 48 53 32,44 0,00
Katjesbos nieuwbouw 81 stedelijk 456_B 4,5 35,27 48 53 36,31 0,00
Katjesbos nieuwbouw 82 stedelijk 457_A 1,5 31,53 48 53 32,64 0,00
Katjesbos nieuwbouw 82 stedelijk 457_B 4,5 35,36 48 53 36,43 0,00
Katjesbos nieuwbouw 83 stedelijk 458_A 1,5 31,55 48 53 32,50 0,00
Katjesbos nieuwbouw 83 stedelijk 458_B 4,5 35,27 48 53 36,19 0,00
Katjesbos nieuwbouw 84 stedelijk 459_A 1,5 31,63 48 53 32,54 0,00
Katjesbos nieuwbouw 84 stedelijk 459_B 4,5 35,22 48 53 36,11 0,00
Katjesbos nieuwbouw 85 stedelijk 460_A 1,5 32,12 48 53 33,00 0,00
Katjesbos nieuwbouw 85 stedelijk 460_B 4,5 35,64 48 53 36,32 0,00
Katjesbos nieuwbouw 86 stedelijk 461_A 1,5 32,31 48 53 33,12 0,00
Katjesbos nieuwbouw 86 stedelijk 461_B 4,5 35,48 48 53 36,39 0,00
Katjesbos nieuwbouw 87 stedelijk 462_A 1,5 32,47 48 53 32,84 0,00
Katjesbos nieuwbouw 87 stedelijk 462_B 4,5 35,36 48 53 35,97 0,00
Katjesbos nieuwbouw 88 stedelijk 463_A 1,5 33,09 48 53 35,11 0,00
Katjesbos nieuwbouw 88 stedelijk 463_B 4,5 36,16 48 53 37,70 0,00
Katjesbos nieuwbouw 9 stedelijk 464_A 1,5 39,36 48 53 40,13 0,00
Katjesbos nieuwbouw 9 stedelijk 464_B 4,5 41,31 48 53 42,02 0,00

Oude Doetinchemseweg 11 stedelijk 465_A 1,5 30,20 48 53 30,73 0,00
Oude Doetinchemseweg 11 stedelijk 465_B 4,5 33,89 48 53 34,69 0,00
Oude Doetinchemseweg 11 stedelijk 465_C 7,5 37,54 48 53 38,64 0,00
Oude Doetinchemseweg 13 stedelijk 466_A 1,5 30,30 48 53 31,05 0,00
Oude Doetinchemseweg 13 stedelijk 466_B 4,5 33,81 48 53 34,74 0,00
Oude Doetinchemseweg 13 stedelijk 466_C 7,5 37,55 48 53 38,65 0,00
Oude Doetinchemseweg 18 stedelijk 467_A 1,5 29,86 48 53 30,54 0,00

bestand: AG Reconstructietoets DO wegverkeerslawaai 2 m oost
OUTPUT reconstructietoets blad 31 van 40
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Bijlage 4
Reconstructietoets Europaweg 2 meter oostelijk van rijlijn DO
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Oude Doetinchemseweg 18 stedelijk 467_B 4,5 32,92 48 53 33,62 0,00
Oude Doetinchemseweg 18 stedelijk 467_C 7,5 35,92 48 53 36,63 0,00
Oude Doetinchemseweg 20f stedelijk 468_A 1,5 26,28 48 53 26,97 0,00
Oude Doetinchemseweg 20f stedelijk 468_B 4,5 30,29 48 53 31,03 0,00
Oude Doetinchemseweg 20f stedelijk 468_C 7,5 34,87 48 53 35,39 0,00
Oude Doetinchemseweg 25 stedelijk 469_A 1,5 57,18 57 62 59,26 2,08 x
Oude Doetinchemseweg 25 stedelijk 469_B 4,5 58,62 59 64 60,23 1,61 x

Oude Doetincherweg nieuwbouw 1 stedelijk 470_A 1,5 43,31 48 53 44,18 0,00
Oude Doetincherweg nieuwbouw 1 stedelijk 470_B 4,5 45,10 48 53 46,05 0,00
Oude Doetincherweg nieuwbouw 1 stedelijk 470_C 7,5 46,52 48 53 47,39 0,00
Oude Doetincherweg nieuwbouw 2 stedelijk 471_A 1,5 43,39 48 53 44,30 0,00
Oude Doetincherweg nieuwbouw 2 stedelijk 471_B 4,5 45,52 48 53 46,43 0,00
Oude Doetincherweg nieuwbouw 2 stedelijk 471_C 7,5 46,91 48 53 47,79 0,00
Oude Doetincherweg nieuwbouw 3 stedelijk 472_A 1,5 43,84 48 53 44,79 0,00
Oude Doetincherweg nieuwbouw 3 stedelijk 472_B 4,5 45,56 48 53 46,56 0,00
Oude Doetincherweg nieuwbouw 3 stedelijk 472_C 7,5 46,75 48 53 47,69 0,00
Oude Doetincherweg nieuwbouw 4 stedelijk 473_A 1,5 42,70 48 53 43,48 0,00
Oude Doetincherweg nieuwbouw 4 stedelijk 473_B 4,5 45,12 48 53 45,94 0,00
Oude Doetincherweg nieuwbouw 4 stedelijk 473_C 7,5 46,50 48 53 47,22 0,00
Oude Doetincherweg nieuwbouw 5 stedelijk 474_A 1,5 41,58 48 53 42,19 0,00
Oude Doetincherweg nieuwbouw 5 stedelijk 474_B 4,5 43,02 48 53 43,70 0,00
Oude Doetincherweg nieuwbouw 5 stedelijk 474_C 7,5 46,63 48 53 47,18 0,00
Oude Doetincherweg nieuwbouw 6 stedelijk 475_A 1,5 40,07 48 53 40,50 0,00
Oude Doetincherweg nieuwbouw 6 stedelijk 475_B 4,5 42,80 48 53 43,46 0,00
Oude Doetincherweg nieuwbouw 6 stedelijk 475_C 7,5 46,67 48 53 47,23 0,00

Oude Wehlseweg 3 stedelijk 476_A 1,5 37,09 48 53 37,30 0,00
Oude Wehlseweg 3 stedelijk 476_B 4,5 39,53 48 53 39,89 0,00
Oude Wehlseweg 3 stedelijk 476_C 7,5 43,07 48 53 43,61 0,00

Oude Wehlseweg 5a stedelijk 477_A 1,5 37,25 48 53 37,91 0,00
Oude Wehlseweg 5a stedelijk 477_B 4,5 39,02 48 53 39,83 0,00
Oude Wehlseweg 5a stedelijk 477_C 7,5 41,67 48 53 42,43 0,00

Rodenbroekweg 1 buitenstedelijk 478_A 1,5 28,93 48 53 30,26 0,00
Rodenbroekweg 1 buitenstedelijk 478_B 4,5 34,28 48 53 35,66 0,00
Rodenbroekweg 1 buitenstedelijk 478_C 7,5 34,50 48 53 35,96 0,00
Rodenbroekweg 2 buitenstedelijk 479_A 1,5 26,65 48 53 27,94 0,00
Rodenbroekweg 2 buitenstedelijk 479_B 4,5 30,97 48 53 32,11 0,00
Rodenbroekweg 2 buitenstedelijk 479_C 7,5 35,32 48 53 36,69 0,00
Rodenbroekweg 3 buitenstedelijk 480_A 1,5 23,45 48 53 25,07 0,00
Rodenbroekweg 3 buitenstedelijk 480_B 4,5 30,54 48 53 31,74 0,00

bestand: AG Reconstructietoets DO wegverkeerslawaai 2 m oost
OUTPUT reconstructietoets blad 32 van 40
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Bijlage 4
Reconstructietoets Europaweg 2 meter oostelijk van rijlijn DO
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Rodenbroekweg 3 buitenstedelijk 480_C 7,5 35,18 48 53 36,46 0,00
Roggenstede 1 stedelijk 481_A 1,5 31,45 48 53 32,09 0,00
Roggenstede 1 stedelijk 481_B 4,5 33,82 48 53 34,53 0,00

Roggenstede 10 stedelijk 482_A 1,5 31,30 48 53 31,93 0,00
Roggenstede 10 stedelijk 482_B 4,5 34,15 48 53 34,86 0,00
Roggenstede 11 stedelijk 483_A 1,5 29,87 48 53 30,58 0,00
Roggenstede 11 stedelijk 483_B 4,5 32,25 48 53 32,94 0,00
Roggenstede 12 stedelijk 484_A 1,5 31,34 48 53 32,24 0,00
Roggenstede 12 stedelijk 484_B 4,5 34,65 48 53 35,58 0,00
Roggenstede 13 stedelijk 485_A 1,5 30,60 48 53 30,92 0,00
Roggenstede 13 stedelijk 485_B 4,5 32,33 48 53 32,76 0,00
Roggenstede 14 stedelijk 486_A 1,5 32,35 48 53 32,67 0,00
Roggenstede 14 stedelijk 486_B 4,5 34,88 48 53 35,32 0,00
Roggenstede 15 stedelijk 487_A 1,5 35,10 48 53 35,71 0,00
Roggenstede 15 stedelijk 487_B 4,5 36,95 48 53 37,63 0,00
Roggenstede 16 stedelijk 488_A 1,5 32,22 48 53 32,57 0,00
Roggenstede 16 stedelijk 488_B 4,5 34,92 48 53 35,33 0,00
Roggenstede 17 stedelijk 489_A 1,5 35,59 48 53 35,83 0,00
Roggenstede 17 stedelijk 489_B 4,5 36,89 48 53 37,21 0,00
Roggenstede 18 stedelijk 490_A 1,5 32,77 48 53 33,22 0,00
Roggenstede 18 stedelijk 490_B 4,5 35,46 48 53 35,94 0,00
Roggenstede 19 stedelijk 491_A 1,5 36,12 48 53 36,46 0,00
Roggenstede 19 stedelijk 491_B 4,5 37,39 48 53 37,93 0,00
Roggenstede 2 stedelijk 492_A 1,5 29,69 48 53 30,31 0,00
Roggenstede 2 stedelijk 492_B 4,5 32,50 48 53 33,14 0,00

Roggenstede 20 stedelijk 493_A 1,5 32,76 48 53 33,18 0,00
Roggenstede 20 stedelijk 493_B 4,5 35,50 48 53 35,95 0,00
Roggenstede 21 stedelijk 494_A 1,5 35,14 48 53 35,47 0,00
Roggenstede 21 stedelijk 494_B 4,5 36,75 48 53 37,25 0,00
Roggenstede 22 stedelijk 495_A 1,5 33,30 48 53 33,71 0,00
Roggenstede 22 stedelijk 495_B 4,5 35,62 48 53 36,11 0,00
Roggenstede 23 stedelijk 496_A 1,5 34,41 48 53 34,72 0,00
Roggenstede 23 stedelijk 496_B 4,5 36,30 48 53 36,64 0,00
Roggenstede 24 stedelijk 497_A 1,5 32,78 48 53 33,22 0,00
Roggenstede 24 stedelijk 497_B 4,5 35,45 48 53 35,98 0,00
Roggenstede 25 stedelijk 498_A 1,5 35,86 48 53 36,28 0,00
Roggenstede 25 stedelijk 498_B 4,5 38,53 48 53 38,97 0,00
Roggenstede 26 stedelijk 499_A 1,5 33,35 48 53 33,72 0,00
Roggenstede 26 stedelijk 499_B 4,5 36,14 48 53 36,66 0,00

bestand: AG Reconstructietoets DO wegverkeerslawaai 2 m oost
OUTPUT reconstructietoets blad 33 van 40
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Bijlage 4
Reconstructietoets Europaweg 2 meter oostelijk van rijlijn DO
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Roggenstede 27 stedelijk 500_A 1,5 36,22 48 53 36,59 0,00
Roggenstede 27 stedelijk 500_B 4,5 39,14 48 53 39,53 0,00
Roggenstede 28 stedelijk 501_A 1,5 33,74 48 53 33,96 0,00
Roggenstede 28 stedelijk 501_B 4,5 36,42 48 53 36,83 0,00
Roggenstede 29 stedelijk 502_A 1,5 36,43 48 53 36,91 0,00
Roggenstede 29 stedelijk 502_B 4,5 39,57 48 53 40,07 0,00
Roggenstede 3 stedelijk 503_A 1,5 29,94 48 53 30,56 0,00
Roggenstede 3 stedelijk 503_B 4,5 32,78 48 53 33,45 0,00

Roggenstede 30 stedelijk 504_A 1,5 33,86 48 53 34,09 0,00
Roggenstede 30 stedelijk 504_B 4,5 36,68 48 53 37,05 0,00
Roggenstede 31 stedelijk 505_A 1,5 36,59 48 53 37,12 0,00
Roggenstede 31 stedelijk 505_B 4,5 40,19 48 53 40,77 0,00
Roggenstede 32 stedelijk 506_A 1,5 33,20 48 53 33,97 0,00
Roggenstede 32 stedelijk 506_B 4,5 36,04 48 53 36,83 0,00
Roggenstede 33 stedelijk 507_A 1,5 37,05 48 53 37,43 0,00
Roggenstede 33 stedelijk 507_B 4,5 41,09 48 53 41,61 0,00
Roggenstede 34 stedelijk 508_A 1,5 34,68 48 53 34,90 0,00
Roggenstede 34 stedelijk 508_B 4,5 37,97 48 53 38,20 0,00
Roggenstede 35 stedelijk 509_A 1,5 38,15 48 53 38,62 0,00
Roggenstede 35 stedelijk 509_B 4,5 41,81 48 53 42,38 0,00
Roggenstede 36 stedelijk 510_A 1,5 35,26 48 53 35,49 0,00
Roggenstede 36 stedelijk 510_B 4,5 38,41 48 53 38,62 0,00
Roggenstede 37 stedelijk 511_A 1,5 38,55 48 53 39,15 0,00
Roggenstede 37 stedelijk 511_B 4,5 42,65 48 53 43,32 0,00
Roggenstede 38 stedelijk 512_A 1,5 35,12 48 53 35,40 0,00
Roggenstede 38 stedelijk 512_B 4,5 38,31 48 53 38,54 0,00
Roggenstede 39 stedelijk 513_A 1,5 40,70 48 53 41,24 0,00
Roggenstede 39 stedelijk 513_B 4,5 44,24 48 53 44,81 0,00
Roggenstede 4 stedelijk 514_A 1,5 29,91 48 53 30,72 0,00
Roggenstede 4 stedelijk 514_B 4,5 32,61 48 53 33,50 0,00

Roggenstede 40 stedelijk 515_A 1,5 35,55 48 53 35,89 0,00
Roggenstede 40 stedelijk 515_B 4,5 38,38 48 53 38,39 0,00
Roggenstede 41 stedelijk 516_A 1,5 45,21 48 53 45,96 0,00
Roggenstede 41 stedelijk 516_B 4,5 47,20 48 53 47,95 0,00
Roggenstede 42 stedelijk 517_A 1,5 35,55 48 53 35,80 0,00
Roggenstede 42 stedelijk 517_B 4,5 39,18 48 53 39,36 0,00
Roggenstede 43 stedelijk 518_A 1,5 43,63 48 53 44,34 0,00
Roggenstede 43 stedelijk 518_B 4,5 45,35 48 53 46,11 0,00
Roggenstede 44 stedelijk 519_A 1,5 35,75 48 53 36,11 0,00

bestand: AG Reconstructietoets DO wegverkeerslawaai 2 m oost
OUTPUT reconstructietoets blad 34 van 40
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Bijlage 4
Reconstructietoets Europaweg 2 meter oostelijk van rijlijn DO
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Roggenstede 44 stedelijk 519_B 4,5 39,38 48 53 39,70 0,00
Roggenstede 45 stedelijk 520_A 1,5 45,99 48 53 46,75 0,00
Roggenstede 45 stedelijk 520_B 4,5 49,09 49 54 49,76 0,67
Roggenstede 46 stedelijk 521_A 1,5 36,01 48 53 36,46 0,00
Roggenstede 46 stedelijk 521_B 4,5 38,97 48 53 39,43 0,00
Roggenstede 48 stedelijk 522_A 1,5 42,39 48 53 42,30 0,00
Roggenstede 48 stedelijk 522_B 4,5 45,19 48 53 45,30 0,00
Roggenstede 5 stedelijk 523_A 1,5 34,54 48 53 35,24 0,00
Roggenstede 5 stedelijk 523_B 4,5 35,49 48 53 36,15 0,00
Roggenstede 6 stedelijk 524_A 1,5 31,24 48 53 31,89 0,00
Roggenstede 6 stedelijk 524_B 4,5 34,00 48 53 34,77 0,00
Roggenstede 7 stedelijk 525_A 1,5 34,58 48 53 35,06 0,00
Roggenstede 7 stedelijk 525_B 4,5 35,83 48 53 36,37 0,00
Roggenstede 8 stedelijk 526_A 1,5 31,19 48 53 31,89 0,00
Roggenstede 8 stedelijk 526_B 4,5 33,84 48 53 34,61 0,00
Roggenstede 9 stedelijk 527_A 1,5 32,43 48 53 33,02 0,00
Roggenstede 9 stedelijk 527_B 4,5 34,16 48 53 34,80 0,00
Roodenbroek 1 stedelijk 528_A 1,5 27,94 48 53 28,63 0,00
Roodenbroek 1 stedelijk 528_B 4,5 32,26 48 53 32,92 0,00

Roodenbroek 10 stedelijk 529_A 1,5 29,76 48 53 30,42 0,00
Roodenbroek 10 stedelijk 529_B 4,5 33,16 48 53 33,88 0,00
Roodenbroek 11 stedelijk 530_A 1,5 28,44 48 53 29,29 0,00
Roodenbroek 11 stedelijk 530_B 4,5 31,79 48 53 32,81 0,00
Roodenbroek 12 stedelijk 531_A 1,5 30,34 48 53 31,10 0,00
Roodenbroek 12 stedelijk 531_B 4,5 33,63 48 53 34,51 0,00
Roodenbroek 13 stedelijk 532_A 1,5 30,14 48 53 30,84 0,00
Roodenbroek 13 stedelijk 532_B 4,5 33,81 48 53 34,58 0,00
Roodenbroek 14 stedelijk 533_A 1,5 31,40 48 53 32,19 0,00
Roodenbroek 14 stedelijk 533_B 4,5 34,54 48 53 35,21 0,00
Roodenbroek 15 stedelijk 534_A 1,5 30,34 48 53 31,12 0,00
Roodenbroek 15 stedelijk 534_B 4,5 33,97 48 53 34,83 0,00
Roodenbroek 16 stedelijk 535_A 1,5 34,26 48 53 35,24 0,00
Roodenbroek 16 stedelijk 535_B 4,5 37,44 48 53 38,22 0,00
Roodenbroek 17 stedelijk 536_A 1,5 30,49 48 53 31,20 0,00
Roodenbroek 17 stedelijk 536_B 4,5 34,28 48 53 35,02 0,00
Roodenbroek 18 stedelijk 537_A 1,5 35,20 48 53 35,20 0,00
Roodenbroek 18 stedelijk 537_B 4,5 38,07 48 53 37,94 0,00
Roodenbroek 19 stedelijk 538_A 1,5 30,08 48 53 30,87 0,00
Roodenbroek 19 stedelijk 538_B 4,5 33,80 48 53 34,69 0,00

bestand: AG Reconstructietoets DO wegverkeerslawaai 2 m oost
OUTPUT reconstructietoets blad 35 van 40
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Bijlage 4
Reconstructietoets Europaweg 2 meter oostelijk van rijlijn DO

O
m

sc
hr

ijv
in

g

St
ed

en
bo

uw
ku

nd
ig

e 
si

tu
at

ie
 

ex
 a

rt
ik

el
 1

 W
gh

Ee
rd

er
 v

as
tg

es
te

ld
e 

ho
ge

re
 

w
aa

rd
e 

in
 d

B(
A)

Ee
rd

er
 v

as
tg

es
te

ld
e 

ho
ge

re
 

w
aa

rd
e 

in
 d

B

(a
lle

en
 v

oo
r w

on
in

ge
n)

 
Ee

rd
er

 h
og

er
e 

w
aa

rd
e 

va
st

ge
st

el
d 

in
ge

vo
lg

e 
ar

t. 
83

/8
4.

2 
W

gh
 <

1-
9-

19
91

?
(x

=j
a,

 le
eg

 v
ak

=n
ee

)

Ee
rd

er
e 

ho
ge

re
 w

aa
rd

e 
>6

8 
dB

 v
as

tg
es

te
ld

 (b
.v

. 
Ex

pe
rim

en
te

n-
/I

nt
er

im
w

et
)?

ID
 to

et
sp

un
t

H
oo

gt
e 

in
 m

 b
ov

en
 m

aa
iv

el
d

G
el

ui
db

el
as

tin
g 

19
86

 in
 

dB
(A

)

1 
ja

ar
 v

oo
ra

fg
aa

nd
 in

 d
B(

A)

1 
ja

ar
 v

oo
ra

fg
aa

nd
 in

 d
B

Te
n 

ho
og

st
e 

to
el

aa
tb

ar
e 

ge
lu

id
be

la
st

in
g 

in
 d

B

M
ax

im
aa

l t
oe

ge
st

an
e 

ho
ge

re
 w

aa
rd

e 
in

 d
B

10
 ja

re
n 

na
 o

pe
ns

te
lli

ng
 in

 
dB Sa

ne
rin

g

To
en

am
e 

ge
lu

id
be

la
st

in
g 

t.o
.v

. t
en

 h
oo

gs
te

 
to

el
aa

tb
ar

e 
ge

lu
id

be
la

st
in

g 
in

 d
B

Re
co

ns
tr

uc
tie

-e
ff

ec
t W

gh
(x

=j
a,

 le
eg

 v
ak

=n
ee

)

10
 ja

re
n 

na
 o

pe
ns

te
lli

ng
 m

et
 

ge
ad

vi
se

er
de

 m
aa

tr
eg

el
 in

 
dB Va

st
 te

 s
te

lle
n 

ho
ge

re
 

w
aa

rd
e 

in
 d

B

Roodenbroek 2 stedelijk 539_A 1,5 28,02 48 53 28,66 0,00
Roodenbroek 2 stedelijk 539_B 4,5 31,95 48 53 32,61 0,00

bestand: AG Reconstructietoets DO wegverkeerslawaai 2 m oost
OUTPUT reconstructietoets blad 36 van 40
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Bijlage 4
Reconstructietoets Europaweg 2 meter oostelijk van rijlijn DO
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Roodenbroek 20 stedelijk 540_A 1,5 34,16 48 53 35,90 0,00
Roodenbroek 20 stedelijk 540_B 4,5 36,56 48 53 38,02 0,00
Roodenbroek 21 stedelijk 541_A 1,5 32,53 48 53 33,32 0,00
Roodenbroek 21 stedelijk 541_B 4,5 35,80 48 53 36,76 0,00
Roodenbroek 22 stedelijk 542_A 1,5 34,65 48 53 36,51 0,00
Roodenbroek 22 stedelijk 542_B 4,5 36,85 48 53 38,45 0,00
Roodenbroek 23 stedelijk 543_A 1,5 31,25 48 53 31,98 0,00
Roodenbroek 23 stedelijk 543_B 4,5 34,66 48 53 35,50 0,00
Roodenbroek 24 stedelijk 544_A 1,5 37,59 48 53 38,58 0,00
Roodenbroek 24 stedelijk 544_B 4,5 40,01 48 53 40,71 0,00
Roodenbroek 25 stedelijk 545_A 1,5 32,10 48 53 32,84 0,00
Roodenbroek 25 stedelijk 545_B 4,5 34,23 48 53 35,06 0,00
Roodenbroek 26 stedelijk 546_A 1,5 39,31 48 53 39,87 0,00
Roodenbroek 26 stedelijk 546_B 4,5 41,60 48 53 41,91 0,00
Roodenbroek 27 stedelijk 547_A 1,5 33,23 48 53 33,73 0,00
Roodenbroek 27 stedelijk 547_B 4,5 35,58 48 53 36,17 0,00
Roodenbroek 28 stedelijk 548_A 1,5 41,91 48 53 43,22 0,00
Roodenbroek 28 stedelijk 548_B 4,5 43,74 48 53 44,73 0,00
Roodenbroek 29 stedelijk 549_A 1,5 34,33 48 53 34,77 0,00
Roodenbroek 29 stedelijk 549_B 4,5 36,80 48 53 37,48 0,00
Roodenbroek 3 stedelijk 550_A 1,5 29,55 48 53 30,30 0,00
Roodenbroek 3 stedelijk 550_B 4,5 33,51 48 53 34,16 0,00

Roodenbroek 30 stedelijk 551_A 1,5 43,61 48 53 44,73 0,00
Roodenbroek 30 stedelijk 551_B 4,5 45,34 48 53 46,38 0,00
Roodenbroek 31 stedelijk 552_A 1,5 33,55 48 53 34,06 0,00
Roodenbroek 31 stedelijk 552_B 4,5 36,04 48 53 36,84 0,00
Roodenbroek 32 stedelijk 553_A 1,5 45,23 48 53 46,17 0,00
Roodenbroek 32 stedelijk 553_B 4,5 47,80 48 53 48,47 0,47
Roodenbroek 33 stedelijk 554_A 1,5 31,81 48 53 32,38 0,00
Roodenbroek 33 stedelijk 554_B 4,5 34,98 48 53 35,73 0,00
Roodenbroek 35 stedelijk 555_A 1,5 35,21 48 53 35,77 0,00
Roodenbroek 35 stedelijk 555_B 4,5 37,68 48 53 38,42 0,00
Roodenbroek 37 stedelijk 556_A 1,5 39,88 48 53 41,30 0,00
Roodenbroek 37 stedelijk 556_B 4,5 42,69 48 53 43,99 0,00
Roodenbroek 39 stedelijk 557_A 1,5 37,55 48 53 38,28 0,00
Roodenbroek 39 stedelijk 557_B 4,5 39,94 48 53 41,23 0,00
Roodenbroek 4 stedelijk 558_A 1,5 28,02 48 53 28,79 0,00
Roodenbroek 4 stedelijk 558_B 4,5 31,58 48 53 32,26 0,00

Roodenbroek 41 stedelijk 559_A 1,5 38,11 48 53 38,88 0,00

bestand: AG Reconstructietoets DO wegverkeerslawaai 2 m oost
OUTPUT reconstructietoets blad 37 van 40
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Bijlage 4
Reconstructietoets Europaweg 2 meter oostelijk van rijlijn DO
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Roodenbroek 41 stedelijk 559_B 4,5 40,93 48 53 42,22 0,00
Roodenbroek 43 stedelijk 560_A 1,5 39,44 48 53 40,30 0,00
Roodenbroek 43 stedelijk 560_B 4,5 41,76 48 53 43,05 0,00
Roodenbroek 45 stedelijk 561_A 1,5 43,26 48 53 43,99 0,00
Roodenbroek 45 stedelijk 561_B 4,5 46,34 48 53 47,16 0,00
Roodenbroek 5 stedelijk 562_A 1,5 29,48 48 53 30,32 0,00
Roodenbroek 5 stedelijk 562_B 4,5 33,39 48 53 34,17 0,00
Roodenbroek 6 stedelijk 563_A 1,5 28,10 48 53 28,79 0,00
Roodenbroek 6 stedelijk 563_B 4,5 32,28 48 53 32,86 0,00
Roodenbroek 7 stedelijk 564_A 1,5 29,45 48 53 30,34 0,00
Roodenbroek 7 stedelijk 564_B 4,5 33,31 48 53 34,15 0,00
Roodenbroek 8 stedelijk 565_A 1,5 27,86 48 53 28,59 0,00
Roodenbroek 8 stedelijk 565_B 4,5 31,24 48 53 32,10 0,00
Roodenbroek 9 stedelijk 566_A 1,5 29,04 48 53 29,99 0,00
Roodenbroek 9 stedelijk 566_B 4,5 33,00 48 53 33,84 0,00

Torontostraat 75 stedelijk 567_A 1,5 27,95 48 53 29,26 0,00
Torontostraat 75 stedelijk 567_B 4,5 34,65 48 53 35,59 0,00
Torontostraat 75 stedelijk 567_C 7,5 37,81 48 53 38,76 0,00

Vancouverstraat 12 stedelijk 568_A 1,5 42,35 48 53 42,85 0,00
Vancouverstraat 12 stedelijk 568_B 4,5 45,33 48 53 45,63 0,00
Vancouverstraat 12 stedelijk 568_C 7,5 46,82 48 53 47,18 0,00
Vancouverstraat 18 stedelijk 569_A 1,5 43,93 48 53 44,34 0,00
Vancouverstraat 18 stedelijk 569_B 4,5 48,55 49 54 48,27 -0,28
Vancouverstraat 18 stedelijk 569_C 7,5 49,84 50 55 50,12 0,28
Vancouverstraat 20 stedelijk 570_A 1,5 45,07 48 53 45,56 0,00
Vancouverstraat 20 stedelijk 570_B 4,5 48,93 49 54 48,98 0,05
Vancouverstraat 20 stedelijk 570_C 7,5 50,72 51 56 51,19 0,47
Vancouverstraat 22 stedelijk 571_A 1,5 43,59 48 53 44,44 0,00
Vancouverstraat 22 stedelijk 571_B 4,5 49,50 50 54 49,39 -0,11
Vancouverstraat 22 stedelijk 571_C 7,5 51,41 51 56 51,73 0,32
Vancouverstraat 24 stedelijk 572_A 1,5 43,81 48 53 44,23 0,00
Vancouverstraat 24 stedelijk 572_B 4,5 46,54 48 53 47,71 0,00
Vancouverstraat 24 stedelijk 572_C 7,5 49,87 50 55 50,85 0,98

Kilderseweg 29 stedelijk 573_A 1,5 42,29 48 53 42,97 0,00
Kilderseweg 29 stedelijk 573_B 4,5 43,18 48 53 43,88 0,00

Kilderseweg 24A stedelijk 574_A 1,5 41,52 48 53 42,22 0,00
Kilderseweg 24A stedelijk 574_B 4,5 42,42 48 53 43,18 0,00

Ardennen 17 stedelijk 575_A 1,5 38,10 48 53 38,74 0,00
Ardennen 17 stedelijk 575_B 4,5 39,73 48 53 40,51 0,00

bestand: AG Reconstructietoets DO wegverkeerslawaai 2 m oost
OUTPUT reconstructietoets blad 38 van 40
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Bijlage 4
Reconstructietoets Europaweg 2 meter oostelijk van rijlijn DO
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Ardennen 5 stedelijk 576_A 1,5 39,61 48 53 40,46 0,00
Ardennen 5 stedelijk 576_B 4,5 40,98 48 53 41,82 0,00

Kilderseweg 32 stedelijk 577_A 1,5 38,43 48 53 39,26 0,00
Kilderseweg 32 stedelijk 577_B 4,5 40,03 48 53 40,90 0,00

Stroombroekweg 5 stedelijk 578_A 1,5 42,03 48 53 43,18 0,00
Stroombroekweg 5 stedelijk 578_B 4,5 43,03 48 53 44,31 0,00

Kilderseweg 25 stedelijk 579_A 1,5 41,34 48 53 41,81 0,00
Kilderseweg 25 stedelijk 579_B 4,5 42,53 48 53 43,07 0,00

Ardennen 7 stedelijk 580_A 1,5 39,06 48 53 40,01 0,00
Ardennen 7 stedelijk 580_B 4,5 40,50 48 53 41,46 0,00

Ardennen 11 stedelijk 581_A 1,5 24,29 48 53 24,62 0,00
Ardennen 11 stedelijk 581_B 4,5 27,88 48 53 28,55 0,00
Ardennen 13 stedelijk 582_A 1,5 31,05 48 53 31,73 0,00
Ardennen 13 stedelijk 582_B 4,5 33,84 48 53 34,76 0,00
Ardennen 15 stedelijk 583_A 1,5 35,81 48 53 36,39 0,00
Ardennen 15 stedelijk 583_B 4,5 39,14 48 53 39,90 0,00

Stroombroekweg 2 stedelijk 584_A 1,5 36,26 48 53 36,89 0,00
Stroombroekweg 2 stedelijk 584_B 4,5 37,80 48 53 38,41 0,00

Kilderseweg 30 stedelijk 585_A 1,5 39,70 48 53 40,46 0,00
Kilderseweg 30 stedelijk 585_B 4,5 40,77 48 53 41,56 0,00
Kilderseweg 24 stedelijk 586_A 1,5 40,95 48 53 41,66 0,00
Kilderseweg 24 stedelijk 586_B 4,5 41,94 48 53 42,71 0,00

Ardennen 3 stedelijk 587_A 1,5 40,00 48 53 40,80 0,00
Ardennen 3 stedelijk 587_B 4,5 41,35 48 53 42,14 0,00

Kilderseweg 34 stedelijk 588_A 1,5 37,78 48 53 38,63 0,00
Kilderseweg 34 stedelijk 588_B 4,5 39,64 48 53 40,58 0,00
Kilderseweg 26 stedelijk 589_A 1,5 41,24 48 53 41,90 0,00
Kilderseweg 26 stedelijk 589_B 4,5 42,22 48 53 42,92 0,00

Ardennen 9 stedelijk 590_A 1,5 38,19 48 53 38,85 0,00
Ardennen 9 stedelijk 590_B 4,5 39,82 48 53 40,52 0,00

Ardennen 19 stedelijk 591_A 1,5 38,81 48 53 39,36 0,00
Ardennen 19 stedelijk 591_B 4,5 40,35 48 53 40,96 0,00

Stroombroekweg 7 stedelijk 592_A 1,5 42,58 48 53 43,34 0,00
Stroombroekweg 7 stedelijk 592_B 4,5 43,61 48 53 44,75 0,00

Kilderseweg 31 stedelijk 593_A 1,5 41,79 48 53 42,48 0,00
Kilderseweg 31 stedelijk 593_B 4,5 42,74 48 53 43,48 0,00

Kilderseweg 22A stedelijk 594_A 1,5 41,90 48 53 42,48 0,00
Kilderseweg 22A stedelijk 594_B 4,5 42,97 48 53 43,63 0,00
Kilderseweg 22 stedelijk 595_A 1,5 41,96 48 53 42,57 0,00

bestand: AG Reconstructietoets DO wegverkeerslawaai 2 m oost
OUTPUT reconstructietoets blad 39 van 40

© Antea Group
datum: 13-3-2019



Bijlage 4
Reconstructietoets Europaweg 2 meter oostelijk van rijlijn DO
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Kilderseweg 22 stedelijk 595_B 4,5 43,09 48 53 43,71 0,00
Kilderseweg 28 stedelijk 596_A 1,5 40,63 48 53 41,27 0,00
Kilderseweg 28 stedelijk 596_B 4,5 41,66 48 53 42,33 0,00
Ardennen 21 stedelijk 597_A 1,5 37,94 48 53 38,62 0,00
Ardennen 21 stedelijk 597_B 4,5 39,51 48 53 40,30 0,00
Auroraweg 13 stedelijk 95_A 1,5 39,74 48 53 40,77 0,00
Auroraweg 13 stedelijk 95_B 4,5 42,12 48 53 43,04 0,00
Auroraweg 13 stedelijk 95_C 7,5 44,08 48 53 44,91 0,00
Auroraweg 15 stedelijk 96_A 1,5 40,99 48 53 41,92 0,00
Auroraweg 15 stedelijk 96_B 4,5 42,65 48 53 43,58 0,00
Auroraweg 15 stedelijk 96_C 7,5 43,90 48 53 44,79 0,00
Auroraweg 16 stedelijk 97_A 1,5 41,69 48 53 42,61 0,00
Auroraweg 16 stedelijk 97_B 4,5 42,78 48 53 43,71 0,00
Auroraweg 16 stedelijk 97_C 7,5 43,99 48 53 44,87 0,00
Auroraweg 18 stedelijk 98_A 1,5 42,38 48 53 43,30 0,00
Auroraweg 18 stedelijk 98_B 4,5 43,31 48 53 44,25 0,00
Auroraweg 18 stedelijk 98_C 7,5 44,26 48 53 45,20 0,00
De Ketting ?1 stedelijk 99_A 1,5 28,45 48 53 29,23 0,00
De Ketting ?1 stedelijk 99_B 4,5 32,03 48 53 32,87 0,00
De Ketting ?1 stedelijk 99_C 7,5 36,94 48 53 37,78 0,00

bestand: AG Reconstructietoets DO wegverkeerslawaai 2 m oost
OUTPUT reconstructietoets blad 40 van 40

© Antea Group
datum: 13-3-2019



Antea Group
Uitstralingseffect

Bijlage 5

Omschr. LE 2019 LE 2030 2030 minus 2018
Bedrijvenweg 112,32 112,67 0,35

De Wals 90,31 98,31 8,00

De Wals 88,26 96,09 7,83

Doetinchem-West 3 110,56 111,06 0,50

Doetinchem-West 4 112,69 113,4 0,71

Doetinchem-West 5 114,77 115,4 0,63

Kilderseweg 108,15 107,72 -0,43

Rijksweg 115,03 115,69 0,66

Rijksweg 116,09 116,68 0,59

Rijksweg 116,31 117,02 0,71

Sicco Mansholtweg 106,45 106,44 -0,01

Sicco Mansholtweg 106,03 105,99 -0,04

Sicco Mansholtweg 109,46 109,45 -0,01

Vancouverstraat 95,59 95,54 -0,05

Vancouverstraat 92,89 92,74 -0,15

Vancouverstraat 92,58 92,53 -0,05



Bijlage 6Antea Group
Exclusief atrek ex artikel 110g WghGeluidbelasting De Wals 2030

Rapport: Resultatentabel
Model: 2030 RTP 18022019

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: De Wals
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden
316_B De Wals 25 4,50 47,71 44,93 37,51 48,11
315_B De Wals 23 4,50 47,48 44,70 37,27 47,88
314_B De Wals 21 4,50 47,29 44,51 37,08 47,69
316_A De Wals 25 1,50 46,79 44,02 36,58 47,19
315_A De Wals 23 1,50 46,56 43,79 36,35 46,96

313_B De Wals 19 4,50 46,52 43,73 36,31 46,91
314_A De Wals 21 1,50 46,35 43,58 36,14 46,75
108_B De Ketting 105 4,50 46,21 43,41 36,01 46,60
312_B De Wals 17 4,50 46,07 43,29 35,86 46,47
177_B De Ketting 224 4,50 45,88 43,08 35,68 46,27

108_A De Ketting 105 1,50 45,50 42,71 35,30 45,90
313_A De Wals 19 1,50 45,45 42,68 35,24 45,85
405_B Katjesbos nieuwbouw 35 4,50 45,26 42,48 35,06 45,66
445_B Katjesbos nieuwbouw 71 4,50 44,90 42,12 34,69 45,30
312_A De Wals 17 1,50 44,87 42,10 34,66 45,27

177_A De Ketting 224 1,50 44,87 42,07 34,66 45,26
317_B De Wals 27 4,50 44,77 41,99 34,57 45,17
405_A Katjesbos nieuwbouw 35 1,50 44,54 41,76 34,33 44,94
101_B De Ketting 1 4,50 44,15 41,35 33,95 44,54
101_A De Ketting 1 1,50 43,90 41,11 33,70 44,30

310_B De Wals 13 4,50 43,90 41,12 33,70 44,30
404_B Katjesbos nieuwbouw 34 4,50 43,59 40,80 33,38 43,98
317_A De Wals 27 1,50 43,41 40,64 33,20 43,81
311_B De Wals 15 4,50 43,23 40,45 33,02 43,63
309_B De Wals 11 4,50 43,00 40,21 32,79 43,39

321_B De Wals 9 4,50 42,67 39,88 32,46 43,06
444_B Katjesbos nieuwbouw 70 4,50 42,49 39,71 32,28 42,89
404_A Katjesbos nieuwbouw 34 1,50 42,43 39,66 32,23 42,83
310_A De Wals 13 1,50 42,27 39,49 32,05 42,66
320_B De Wals 7 4,50 41,88 39,10 31,68 42,28

319_B De Wals 5 4,50 41,66 38,87 31,45 42,05
311_A De Wals 15 1,50 41,54 38,77 31,33 41,94
403_B Katjesbos nieuwbouw 33 4,50 41,53 38,75 31,33 41,93
463_B Katjesbos nieuwbouw 88 4,50 41,52 38,74 31,31 41,92
442_B Katjesbos nieuwbouw 69 4,50 41,34 38,57 31,13 41,74

318_B De Wals 3 4,50 41,22 38,43 31,02 41,62
308_B De Wals 1 4,50 41,20 38,41 30,99 41,59
309_A De Wals 11 1,50 41,18 38,40 30,97 41,58
321_A De Wals 9 1,50 40,83 38,05 30,62 41,23
402_B Katjesbos nieuwbouw 32 4,50 40,35 37,57 30,15 40,75

463_A Katjesbos nieuwbouw 88 1,50 40,16 37,39 29,95 40,56
320_A De Wals 7 1,50 40,04 37,26 29,83 40,44
106_B De Ketting 103 4,50 39,89 37,10 29,69 40,29
126_C De Ketting 140 7,50 39,89 37,09 29,70 40,29
319_A De Wals 5 1,50 39,78 37,00 29,58 40,18

403_A Katjesbos nieuwbouw 33 1,50 39,71 36,94 29,51 40,11
126_B De Ketting 140 4,50 39,70 36,89 29,50 40,09
462_B Katjesbos nieuwbouw 87 4,50 39,43 36,65 29,22 39,83
318_A De Wals 3 1,50 39,41 36,62 29,20 39,80
308_A De Wals 1 1,50 39,40 36,61 29,19 39,79

176_B De Ketting 222 4,50 39,37 36,59 29,16 39,77
553_B Roodenbroek 32 4,50 38,98 36,21 28,77 39,38
444_A Katjesbos nieuwbouw 70 1,50 38,96 36,18 28,75 39,36
445_A Katjesbos nieuwbouw 71 1,50 38,85 36,06 28,64 39,24
461_B Katjesbos nieuwbouw 86 4,50 38,61 35,83 28,40 39,01

126_A De Ketting 140 1,50 38,48 35,69 28,28 38,88
402_A Katjesbos nieuwbouw 32 1,50 38,37 35,59 28,16 38,77
441_B Katjesbos nieuwbouw 68 4,50 38,30 35,53 28,09 38,70
106_A De Ketting 103 1,50 38,19 35,41 27,98 38,59

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

13-3-2019 14:03:22Geomilieu V4.41
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Bijlage 11  Beoordeling en advies Externe Veiligheid

 390 

 bestemmingsplan 'Europaweg - 2019' vastgesteld 



         

 

VOORADVIES BESTEMMINGSPLANPROCEDURE 
 

 

Inleiding 

De gemeente Doetinchem is voornemende om de Europaweg toekomst bestendig te maken 

door een verdubbeling van de weg en het wijzigen van een aantal kruisingen.  

 

In de gebiedsontwikkeling Europaweg, te raadplegen via de link: 

https://www.doetinchem.nl/home/gebiedsontwikkeling-europaweg_47162/ 

wordt tevens vestiging van een hotel met tussen de 80 en 140 bedden en een 

bijeenkomstfunctie van maximaal 500 personen mogelijk gemaakt, een fastfood restaurant en 

een zonnepark. Deze ontwikkelingen vallen buiten het huidige plangebied.  

 

De Europaweg wordt gezien als regionale verkeersader voor verbinding met verkeer in de 

richting van Doesburg, Zutphen, Deventer en de A1.  

 

Gevraagd wordt om dit planinitiatief te toetsen op het onderdeel externe veiligheid. Daarnaast 

wordt gevraagd om de plantekst en planregels aan te leveren en een shapebestand met de 

veiligheidscontouren die moeten worden opgenomen op de plankaart.  

Beoordelingskader 

Externe veiligheid beschrijft risico’s met een externe werking, die ontstaan door het transport 

van, de opslag van of handelingen met gevaarlijke stoffen.  

 

In dit advies wordt getoetst aan de volgende wet- en regelgeving: 

 Voor inrichtingen (bedrijven) wordt in dit advies getoetst aan het besluit Externe 

veiligheid inrichtingen (BEVI), de bijbehorende regeling en de circulaire 

effectafstanden LPG. 

 Voor transportroutes over weg, water en spoor wordt getoetst aan het Besluit externe 

veiligheid transportroutes (BEVT).  

 Voor buisleidingen wordt getoetst aan het Besluit externe veiligheid buisleidingen 

(BEVB).  

 Door de gemeente Doetinchem is lokaal externe veiligheidsbeleid vastgesteld. Het 

externe veiligheidsbeleid van de gemeente Doetinchem is vastgesteld op 19 december 

2013.   

Analyse en advies 

De verdubbeling van de Europaweg wordt gezien als een wijziging aan een transportroute 

voor gevaarlijke stoffen met mogelijke gevolgen voor in de nabijheid aanwezige (beperkt) 

Opdrachtgever : Linda Nieuwenhuis / gemeente Doetinchem  

Behandeld door  : Frans Geurts / +31 652337567  

Tweede lezer   :  Heero de Vries, OVIJ  

Datum : 16 april 2019  

Zaaknummer : 2019EA0353  

Adviesnummer : 2019ADV24258  

Zaakomschrijving : EV relevantie verdubbeling N316/N317 Europaweg Doetinchem  

Bijlagen : Geen  

Advies 

De Europaweg heeft geen 10-5 en 10-6 contour. Het groepsrisico blijft volgens de 

vuistregels onder de 10% van de Oriëntatiewaarde. Toekomstige vestiging van een hotel 

en een fastfoodrestaurant zijn van invloed op de hoogte van het groepsrisico. Als de 

locatie van deze objecten bekend is moet worden bezien wat de invloed van deze objecten 

op de hoogte van het groepsrisico is.  
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kwetsbare objecten. Het onderwerp externe veiligheid is derhalve relevant voor dit 

planinitiatief.  

 

Met behulp van de signaleringskaart 

externe veiligheid is gekeken naar de 

risico’s in de omgeving van het 

planinitiatief. De signaleringskaart 

externe veiligheid is een door landelijke 

werkgroep opgestelde verbeterde versie 

van de risicokaart.  

 

Volgens artikel 1 3e lid van het besluit 

externe veiligheid transportroutes tellen 

inrichtingen niet mee bij de bepaling van 

de hoogte van de risico’s. Het aanwezige 

tankstation wordt derhalve niet 

meegewogen bij de bepaling van de 

hoogte van de risico’s. In figuur 1 is dit 

de locatie van de verschillende 

cirkelvormige contouren.  

 

Wel geldt voor de verschillende 

onderdelen van een tankstation dat er 

minimale eisen zijn voor de afstand 

tussen het onderdeel en de terreingrens.  

 

Over de Europaweg vindt vervoer van 

gevaarlijke stoffen plaats. Door Floris 

Frederiks en Justin Geboers is in 2010 

onderzoek uitgevoerd naar het vervoer 

van gevaarlijke stoffen door de gemeente 

Doetinchem. In dit onderzoek komt na 

voren dat er 840 transporten van de 

categorie GF3 over deze weg per jaar 

plaatvinden. Dit onderzoek is gedateerd 

voor het in werking treden van het 

basisnet en het besluit externe veiligheid 

transportroutes.  

 

Met behulp van de vuistregels uit de bijlage bij de Handleiding Risicoanalyse Transport (HART) 

is gekeken of er sprake is van een plaatsgebonden risicocontour en een overschrijding van de 

oriëntatiewaarde van het groepsrisico voor deze weg.  

 

Plaatsgebonden risico 

Voor de A18 wordt er volgens de wet Basisnet, uitgegaan van een frequentie van 4000 

tankauto’s met GF3 per jaar, 11742 van de categorie LF2 en 23 transporten van de categorie 

LT1. Het gaat hier om de vervoersprognose voor het jaar 2020 en verder. Bij het uitgaan van 

deze getallen wordt uitgegaan van een worst-case-scenario.  

 

Voor de bepaling van de 10-6 plaatsgebonden risicocontour wordt de aanname gedaan dat 

maximaal 50% van de transporten vanaf de A18 afslaat richting Doetinchem over de 

Europaweg. Volgens de vuistregels 1.2.4.1 uit de bijlage bij het Hart geldt dat een weg binnen 

de bebouwde kom geen 10-5 of 10-6 plaatsgebonden risicocontour heeft.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figuur 1, uitsnede signaleringskaart 
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Groepsrisico 

Als eerste wordt volgens tabel 1-2 van het hart gekeken naar de invloedsgebieden 1% letaal 

van de vervoersstromen.  

 

 
 

Er is alleen sprake van transporten in de stofcategorieën LF2, GF3 en LT1. Waarbij van de 

categorie LT1 maar heel weinig transporten over de A18 plaatsvinden, laat staan afslaan 

richting Doetinchem over de Europaweg.  

 

Voor de bepaling van de hoogte van het groepsrisico worden de vuistregels van 1.2.3.2 

toegepast uit de bijlage bij het HART. Uitgegaan wordt van een invloedsgebied van 355 meter 

voor de stofcategorie GF3.   

 

Er vindt volgens de telgegevens geen transport plaats van de categorieën LT3, GT4 of GT5 

over de A18. De kans dat vervoer van deze categorieën van stoffen over de Europaweg 

plaatsvindt, is hiermee klein.  

 

Uitgaande van bovenstaande aanname dat maximaal 2000 transporten van de categorie GF3 

per jaar over de Europaweg richting Doetinchem rijden is er geen sprake van een 

personendichtheid van meer dan 10% van de oriëntatiewaarde bij 30 personen / hectare bij 

dubbelzijdige bebouwing en een afstand van 10 meter tot de wegas volgens tabel 1-9 uit de 

bijlage bij het HART.  

 

De oriëntatiewaarde wordt overschreden bij meer dan 100 personen per hectare en een 

afstand van 10 meter tot de afstand van de weg. (uitgaande van dubbelzijdige bebouwing en 

2000 transporten per jaar). 

 

Als gevolg van een betere doorstroming zullen wel de aantallen auto’s en vrachtauto’s gaan 

toenemen maar niet het aantal transporten met gevaarlijke stoffen. Het aantal 

vervoersbewegingen met gevaarlijke stoffen naar het LPG station aan de N316/N317 zal 

eveneens niet toenemen. 

 

Met het voorleggen van dit bestemmingsplan worden deze aantallen in ieder geval niet 

gehaald.  

 

Realisatie van het fastfood restaurant en het hotel zal van invloed zijn op de hoogte van het 

groepsrisico en mogelijk tot gevolg hebben dat gerekend moet worden aan deze weg. Nu 

deze plannen echter nog niet concreet zijn en de afstanden van deze objecten tot de weg nog 

niet vast liggen is het lastig om hier de vuistregels op toe te passen.  

Geadviseerd wordt om bij het in procedure brengen van het plan voor realisatie van deze 

twee objecten te beschouwen wat de invloed van de projectie voor uitwerking heeft op de 

hoogte van het groepsrisico.  
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Plantekst onderdeel externe veiligheid 

De plantekst is uitgewerkt in bijlage 1 bij dit advies.  

 

 

 

Shapebestanden 

Voor zover nu bekend hoeven er geen risicocontouren op de plankaart te worden opgenomen, 

nu er geen plaatsgebonden risicocontour voor deze weg aanwezig is.  

Conclusie / advies 

Externe veiligheid vormt geen belemmering voor de verdubbeling van Europaweg. Op dit 

moment hoeft er niet te worden gerekend. Als meer bekend is over de locatie van het 

fastfoodrestaurant en het hotel is het mogelijk wel noodzakelijk om een berekening uit te 

voeren voor bepaling van het plaatsgebonden risico en de hoogte van het groepsrisico.  

 

Bij hogere dichtheden die kunnen ontstaan bij het realiseren van het hotel en het 

fastfoodrestaurant zal mogelijk wel het groepsrisico berekend moeten worden. Vooralsnog zijn 

deze plannen niet concreet genoeg om te kunnen rekenen. 

 

 

Aanbevelingen 

De Veiligheidsregio Noord en Oost Gelderland is in het kader van het besluit externe veiligheid 

transportroutes /besluit externe veiligheid buisleidingen / besluit externe veiligheid 

inrichtingen wettelijk adviseur voor de onderwerpen  
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4.6 Externe veiligheid  
 
Externe veiligheid beschrijft de kans dat personen in de omgeving van een activiteit waar met 
gevaarlijke stoffen wordt gewerkt, slachtoffer worden van een ongeval met die stoffen. Dit kan 
betrekking hebben op inrichtingen (bedrijven) of transportroutes (weg, water, rail en 
buisleiding) in relatie tot de (bebouwde) omgeving.  
Voor inrichtingen (bedrijven) is het 'Besluit externe veiligheid inrichtingen', de bijbehorende 
regeling en de circulaire effectafstanden LPG-tankstations van belang. Voor transport is de 'Wet 
vervoer gevaarlijke stoffen', het besluit externe veiligheid transportroutes en de wet basisnet 
van belang. Daarnaast zijn er een aantal besluiten en regelingen vastgesteld waarin het beleid 
verder uitgewerkt is. Het beleid met betrekking tot buisleiding is opgenomen in het Besluit 
externe veiligheid buisleidingen (Bevb).  
Bij externe veiligheid wordt een onderscheidt gemaakt tussen een plaatsgebonden risico en een 
groepsrisico.  
 
Plaatsgebonden risico 
Het plaatsgebonden risico is de kans dat een persoon, die zich gedurende een jaar onafgebroken 
onbeschermd op een bepaalde plaats bevindt, overlijdt als gevolg van een ongeval met 
gevaarlijke stoffen. Dit risico wordt per bedrijf vastgelegd in contouren. Er geldt een contour 
waarbinnen die kans 10-5 (één op 100.000) en een contour waarbinnen deze kans 10-6 (één op 
1.000.000) bedraagt. Binnen deze contour mogen in ieder geval geen kwetsbare objecten (onder 
andere scholen, gebouwen waar zich veel mensen bevinden en gebouwen waar zich minder 
zelfredzame personen kunnen bevinden) aanwezig zijn of geprojecteerd worden. 
 
Groepsrisico 
Het groepsrisico is een berekening van de kans dat een groep personen binnen een bepaald 
gebied overlijdt ten gevolge van een ongeval met gevaarlijke stoffen. De oriëntatiewaarde geeft 
hierbij de indicatie van een aanvaardbaar groepsrisico. Voor de contour van het groepsrisico 
geldt in ieder geval dat het niet wenselijk is om hier kwetsbare bestemmingen toe te staan. Het 
streven moet zijn om het aantal personen binnen het invloedsgebied onder de oriëntatiewaarde 
en waar mogelijk zo laag mogelijk te houden. 
 
Beleidsvisie 
Door de gemeente Doetinchem is lokaal externe veiligheidsbeleid vastgesteld. Het externe 
veiligheidsbeleid van de gemeente Doetinchem is vastgesteld op 19 december 2013.  
De gemeente Doetinchem streeft naar een verantwoord evenwicht tussen risico’s en de  
behoefte aan de activiteiten die de risico’s veroorzaken. Daar waar de gemeente als bevoegd 
gezag een beoordelingsvrijheid heeft maakt zij in dit beleidsdocument keuzes op het gebied van 
externe veiligheid. Die keuzes hebben de vorm van algemene uitgangspunten en 
gebiedsgerichte ambities:  
1. Voor de toepassing van dit externe veiligheidsbeleid onderscheidt de gemeente Doetinchem 

drie gebiedstypen: woongebieden, bedrijventerrein en buitengebied.  
2. Een balans dient gevonden te worden tussen enerzijds wonen en werken en anderzijds 

veiligheid en risico, waarbij de nadruk ligt op veiligheid.  
3. In woongebieden staat de veiligheid voorop. In woongebieden worden dan ook geen nieuwe 

risicobronnen toegelaten.  
4. Vestiging van nieuwe risicovolle bedrijven is mogelijk, hiervoor is het bedrijvenpark A18 

aangewezen.  
5. Op het bedrijventerrein en in het buitengebied accepteert de gemeente een enigszins minder 

streng veiligheidsregime en is de komst van inrichtingen met enige risicobelasting op de 
omgeving onder voorwaarden mogelijk.  

6. Waar zich ev-knelpunten voor (kunnen) doen, besteedt de gemeente vooral aandacht aan 
bronmaatregelen om het risico te verkleinen. Pas daarna komen effectmaatregelen aan de 
orde.  

7. Bij het beoordelen van risicosituaties worden aanvullend op de beoordeling van het 
plaatsgebonden risico en het groepsrisico ook de mogelijke effecten en beheersbaarheid van 
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een calamiteit betrokken. Hierbij wordt zorgvuldig rekening gehouden met het advies van de 
veiligheidsregio in het kader van de verantwoordingplicht groepsrisico. 

 
Plan specifiek 
Met behulp van de professionele versie van de provinciale risicokaart/signaleringskaart externe 
veiligheid is gekeken naar de risico’s in de omgeving van het planinitiatief. In onderstaande 
afbeelding is een uitsnede van de risicokaart/signaleringskaart opgenomen.  
 

 
 
 

Risico’s uit de omgeving 
In of in de directe omgeving van het plangebied zijn stationaire bronnen en/of mobiele bronnen 
aanwezig, namelijk een LPG-tankstation en de rijksweg A18 (route gevaarlijke stoffen). 
 
Voor personen die zich bevinden op een transportas geldt dat deze niet worden meegeteld bij 
de bepaling van het plaatsgebonden en groepsrisico tenzij deze personen zich gedurende 
langere tijd op deze transportas bevinden. In dit geval is dit niet het geval.  
 
De weg als risicobron 
Door Floris Frederiks en Justin Geboers is in 2010 onderzoek uitgevoerd naar het vervoer van 
gevaarlijke stoffen door de gemeente Doetinchem1. In dit onderzoek komt na voren dat er 840 
transporten van de categorie GF3 over de N316/N317 (Europaweg) per jaar plaatvinden. 
 
Door de ODA is op xx april onderzocht wat de invloed is van de gedeeltelijke verdubbeling van 
de N316/N317 binnen de bebouwde kom van Doetinchem. 
 
Opgemerkt dient te worden dat bij dit advies is uitgegaan van het worst-case-scenario dat 50 
procent van de voertuigen op de A18 afslaat richting Doetinchem via de Europaweg en van de 
vervoersprognose voor 2020 en verder. De verwachting is dat in werkelijkheid het aantal 
transporten van LPG nauwelijks zal toenemen nu de prognose is dat steeds meer tankstations 
stoppen met de verkoop van LPG.  

                                            
1 Externe veiligheid in kaart: Vervoer van gevaarlijke stoffen door de gemeente Doetinchem, 

F. Frederiks en J. Geboers, 25 mei 2010.  

Uitsnede professionele versie provinciale risicokaart 
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In dit advies wordt geconcludeerd dat er binnen de bebouwde kom geen sprake is van een 
plaatsgebonden risicocontour 10-5 en 10-6 en dat er geen overschrijding van 10% van de 
oriëntatiewaarde plaatsvindt bij een dichtheid van 30 personen per hectare en geen sprake is 
van een overschrijding van de oriëntatiewaarde bij minder dan 100 personen per hectare, 
uitgaande van bebouwing aan beide zijde van de weg en een afstand van 10 meter tussen de 
wegas en de bebouwing.  
 
In het rapport van Frederiks en Geboers wordt uitgegaan van 25 personen per hectare voor de 
Europaweg, waarmee 10% van de oriëntatiewaarde niet zou worden gehaald. Als de 10% van 

de OW niet wordt overschreden als gevolg  van het project dan hoeft het groepsrisico niet te 

worden berekend en verantwoord. Artikel 7 van het BEVT. 
 
 
Als de exacte locatie van het nieuwe hotel en het fastfood restaurant bekend is kan bekeken 
worden wat er met de hoogte van het groepsrisico gebeurt als resultaat van de projectie van 
deze objecten. Externe veiligheid vormt geen belemmering voor de realisatie van dit 
bestemmingsplan.  
 
De Veiligheidsregio Noord en Oost Gelderland is wettelijk adviseur in het kader van de 
zelfredzaamheid en rampenbestrijding. Dit bestemmingsplan is op xx voorgelegd voor advies. 
Op xx heeft de Veiligheidsregio Noord en Oost Gelderland per brief advies uitgebracht. Dit 
advies is in dit ruimtelijke plan verwerkt.  
 
Conclusie  
De te verbreden Europaweg is geen verblijfsgebied waar een persoon of groepen mensen 
langdurig verblijven. De Europaweg is geen aangewezen route voor transport van gevaarlijke 
stoffen. De Europaweg heeft binnen de bebouwde kom geen 10-5 en 10-6 contour. Voor de 
Europaweg geldt dat de personendichtheid onder 10% van de oriëntatiewaarde blijft.  
 
Het aspect externe veiligheid vormt geen belemmering voor de voorliggende ontwikkeling. 
Rondom het tankstation en langs de A18 geldt een veiligheidszone. Een deel van deze 
veiligheidszones liggen over het plangebied en is dan ook in de plankaart opgenomen. 
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Samenvatting 

 

Uit de quickscan natuurtoets blijkt dat voor de geplande verbreding van de Europaweg 

nader onderzoek naar foerageergebieden en vliegroutes van vleermuizen noodzakelijk is, 

wanneer er sprake is van bomenkap of een toename van kunstlicht. Aanvullend onderzoek 

naar foerageergebieden en vliegroutes van vleermuizen bestaat uit 2 avondronden in de 

periode 15 april – 15 september, waarvan minimaal 1 avondronde in de periode 15 mei - 

15 juli uitgevoerd moet worden. Uit dit onderzoek zal blijken of er ontheffing noodzakelijk is. 

Het verlenen van de ontheffing kan pas nadat dit onderzoek is uitgevoerd en de eventuele 

extra maatregelen zijn genomen. Indien werken buiten de kwetsbare periode van de roek 

niet mogelijk is, is ontheffingsaanvraag noodzakelijk en zullen extra mitigerende en 

compenserende maatregelen voor de roek genomen moeten worden. Gedurende de 

aanleg- en ingebruiknamefase dient gemonitord te worden of de roekenkolonie geen 

hinder ondervindt van de ruimtelijke ontwikkelingen. 

Voor overige soort(groep)en is het uitvoeren van een aanvullend onderzoek of het 

aanvragen van een ontheffing in het kader van de Wet natuurbescherming niet 

noodzakelijk. Indien er sloten/vijvers gedempt worden is het, in het kader van de algemene 

zorgplicht, wel noodzakelijk om aanwezige amfibieën en vissen tijdig weg te vangen en te 

verplaatsen naar geschikt leefgebied in de omgeving. 

Er moet bij de aanlegwerkzaamheden rekening worden gehouden met de roek en overige 

broedvogels. Werkzaamheden moeten buiten het broedseizoen (15 februari – 15 juli) 

worden uitgevoerd.   

Nadere toetsing of vergunningsaanvraag voor beschermde natuurgebieden is niet aan de 

orde. 

Dit zijn de uitkomsten van het onderzoek dat is gehouden naar aanleiding van de plannen 

om de Europaweg te verbreden naar een twee keer tweebaansweg. Dit kan negatieve 

gevolgen hebben voor beschermde plant- en diersoorten. Daarom is onderzoek 

noodzakelijk om te voldoen aan de Wet Natuurbescherming. 

Staring Advies voerde het onderzoek uit in opdracht van Gemeente Doetinchem. Het 

bureau deed literatuuronderzoek in de Nationale Databank Flora en Fauna en voerde 

veldonderzoek uit op de locatie.  
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1 Inleiding en doel 

1.1 Inleiding 

Gemeente Doetinchem is voornemens om de Europaweg te verbreden naar een twee keer 

tweebaansweg. Hiervoor worden ook enkele rotondes, een kruising en de op- en afritten 

naar de A18 aangepast. De heer Baten is namens de gemeente Doetinchem betrokken bij 

het bestemmingsplan voor ruimtelijke ontwikkeling en heeft aan Staring Advies gevraagd 

om de quickscan natuurtoets uit te voeren.  

Bij een ruimtelijke ontwikkeling moet, in het kader van de Wet natuurbescherming, 

aangetoond worden dat er geen sprake is van aantasting van beschermde natuurgebieden 

en beschermde plant- en diersoorten. Om in te schatten wat het effect van de plannen is 

op beschermde natuurgebieden en beschermde soorten wordt een quickscan natuurtoets 

uitgevoerd.   

1.2 Doel 

Het doel van de quickscan natuurtoets is om snel te inventariseren of door de geplande 

activiteiten schade kan ontstaan aan beschermde natuurgebieden en beschermde flora of 

fauna. Wanneer dit het geval is wordt vervolgens geadviseerd over het noodzakelijk 

vervolgonderzoek en eventuele procedurele vervolgstappen. 
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2 Gebiedsbeschrijving en geplande werkzaamheden 

2.1 Gegevens plangebied 

Locatie: Europaweg 

Plaats:  Doetinchem 

Gemeente: Doetinchem 

Provincie: Gelderland 

2.2 Beschrijving van het plangebied 

Het plangebied betreft het huidige tracé van de Europaweg, met begeleidende bermen, 

vanaf de spoorlijn Arnhem – Winterswijk tot de op- en afritten van de A18 (zie figuur 1). Het 

tracé heeft een lengte van circa 1,8 km. Het plangebied wordt begrenst door de spoorlijn 

Arnhem – Winterswijk aan de noordzijde, de A18 aan de zuidzijde en diverse percelen aan 

de west- en oostzijde van de Europaweg. Hier zijn onder andere agrarisch grasland en 

akkers, woonerven, een tankstation, een grondwal, ondiepe sloten en greppels, een 

waterpartij en opgaande groenstructuren te vinden. 

De directe omgeving van het plangebied bestaat onder andere uit de woonwijk Dichteren, 

bedrijventerrein Wijnbergen, Natuurpark de Kapperskolk, een woonwijk in aanbouw en het 

buitengebied van Doetinchem met een afwisseling van agrarische percelen, woonerven en 

infrastructuur (zie figuur 2). Ten oosten van het plangebied stroomt de Oude IJssel, vanaf 

circa 750 meter afstand. Ten noorden van het plangebied loopt de spoorlijn Arnhem – 

Winterswijk. Ten zuiden van het plangebied ligt de Rijksweg A12. 

2.3 Beschrijving van het onderzoeksgebied 

Om het eventuele verstorend effect van de geplande ruimtelijke ontwikkeling op 

beschermde natuurwaarden in de directe omgeving van het plangebied (externe werking) 

in te kunnen schatten is een groter gebied onderzocht dan het plangebied zelf. Het 

onderzoeksgebied, met daarbinnen het plangebied voor de verbreding van de Europaweg, 

wordt bepaald door agrarische percelen, woonerven, opgaande groenstructuren, 

infrastructuur en watergangen, half natuurlijke graslanden en ruigte (zie figuur 2). 

2.4 Geplande werkzaamheden 

Gemeente Doetinchem is voornemens om de Europaweg te verbreden naar een twee keer 

tweebaansweg. Hiervoor worden ook de volgende objecten aangepast:  

 rotonde Auroraweg-Vancouverstraat 

 rotonde Sicco Mansholtweg 

 kruising Kilderseweg-Bedrijvenweg 

 op- en afritten naar de A18  
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Het is op dit moment nog niet bekend of, en zo ja, welke bomen er gekapt worden en of 

er sprake is van het dempen van watergangen. 

  

Figuur 1. Globale ligging het onderzoeksgebied (blauw) met daarbinnen het plangebied (rood). Bron: 

Provincie Gelderland (2018).   

 

Figuur 2. Luchtfoto van het onderzoeksgebied (blauw) met daarbinnen het plangebied (rood). Bron: 

Provincie Gelderland (2018).   

 

Kilderseweg 

Auroraweg 

Sicco Mansholtweg 

Vancouverstraat 

Bedrijvenweg 

Spoorlijn Arnhem - Winterswijk 

A18 
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3 Beschermde status plangebied 

3.1 Gebiedsbescherming  

In Nederland bestaat het Natuurnetwerk Nederland. Dit is een netwerk van bestaande en 

nieuw aan te leggen natuurgebieden. Het netwerk moet natuurgebieden beter verbinden 

met elkaar en met het omringende agrarisch gebied. In paragraaf 3.2 wordt het plangebied 

behandeld in relatie tot de bescherming van het Natuurnetwerk Nederland (NNN).  

De Wet natuurbescherming gaat over gebiedsbescherming en soortenbescherming. Wat 

betreft de gebiedsbescherming beschermt de Wet natuurbescherming Natura 2000-

gebieden. Dit is een Europees, samenhangend netwerk van beschermde natuurgebieden. 

In paragraaf 3.3 wordt het plangebied behandeld in relatie tot de bescherming van Natura 

2000-gebieden.  

3.2 Natuurnetwerk Nederland 

3.2.1 Conclusie 

Het plangebied ligt niet in het NNN. De kernkwaliteiten van het NNN worden niet 

aangetast. Er hoeft geen verdere toetsing uitgevoerd te worden. 

3.2.2 Gelders Natuurnetwerk 

De gebieden van het Natuurnetwerk Nederland wordt in de provincie Gelderland het 

Gelders Natuurnetwerk genoemd. In het Gelders Natuurnetwerk komen twee 

natuurcategorieën voor: het Gelders Natuurnetwerk (GNN) en de Gelderse Groene 

Ontwikkelingszone (GO). 

 

Gelders Natuurnetwerk (GNN) 

Het GNN bestaat uit alle bestaande natuur en een zoekgebied voor nog te realiseren 

nieuwe natuur. In het GNN geldt: in de basis hier geen nieuwe initiatieven. Er zijn enkele 

uitzonderingen mogelijk. Dat zijn ontwikkelingen van een groot algemeen of provinciaal 

belang of waarvoor - overtuigend gemotiveerd – geen alternatieven bestaan. Voor 

dergelijke uitzonderingen gelden specifieke spelregels die garanderen dat het Gelders 

Natuurnetwerk in stand blijft (het nee, tenzij principe). Dat betekent dat hier geen ruimte is 

voor nieuwe projecten die de aanwezige en potentiële natuurwaarden significant 

aantasten.  

 

Groene Ontwikkelzones (GO) 

De GO is een gebied waar partners en partijen worden uitgenodigd om actief 'groene' 

doelen mee te helpen realiseren. Er is in dit gebied ruimte voor de verdere ontwikkeling 

van bestaande en bij het gebied behorende bedrijvigheid of bewoning. Afhankelijk van het 



 

Pagina 8 

type en de schaal van de ontwikkeling vraagt de provincie om een (extra) bijdrage te 

leveren aan de GO.  

3.2.3 Plangebied 

Het plangebied ligt niet in het GNN of in een GO (zie figuur 3). Rondom de bebouwde kom 

van Doetinchem liggen diverse bos- en natuurgebieden die zijn aangewezen als bestaande 

natuur. Ook de Oude IJssel die door de woonkern van Doetinchem stroomt, valt binnen het 

GNN. Tussen deze gebieden liggen verschillende GO’s. Het dichtstbijzijnde GNN 

natuurgebied is de Oude IJssel, ten oosten van het plangebied. Dit gebied ligt op circa 750 

meter afstand van het plangebied. Direct ten zuiden van het plangebied ligt een GO. Deze 

GO vormt een ecologische verbindingszone tussen Landgoed Slangenburg en overige 

bos- en natuurgebieden ten oosten van Doetinchem met het Bergherbos.  

 

  

Oude IJssel 

Figuur 3. Ligging van het plangebied (rood) ten opzichte van het Gelders Natuurnetwerk, bron: Provincie 

Gelderland 2018. 
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3.3 Natura 2000 

3.2.4 Conclusie 

Er vinden geen ruimtelijke ingrepen plaats in of nabij een Natura 2000-gebied. Door de 

aard en de beperkte omvang van de activiteiten en door de afstand tussen het plangebied 

en het dichtstbijzijnde Natura 2000-gebied ‘Rijntakken’ en overige Natura 2000-gebieden 

worden geen significante negatieve effecten op de instandhoudingsdoelen en 

ontwikkelingsopgaven verwacht door directe verstoringsfactoren als oppervlakteverlies of 

versnippering. Ook significante negatieve effecten door indirecte verstoringsfactoren als 

stikstofdepositie, verontreiniging, verdroging, geluidsverstoring of lichtverstoring zijn op 

voorhand uit te sluiten.  

3.2.5 Natura 2000 

De Europese Unie heeft een zeer gevarieerde en rijke natuur, die van grote biologische, 

esthetische en economische waarde is. Om deze natuur te behouden heeft de Europese 

Unie het initiatief genomen voor Natura 2000. Dit is een samenhangend netwerk van 

beschermde natuurgebieden. De Wet natuurbescherming beschermt onder andere Natura 

2000-gebieden. Voor activiteiten die significante, negatieve effecten hebben op de 

kernkwaliteiten van een Natura 2000-gebied is een vergunning nodig. 

3.2.6 Plangebied 

In het plangebied vindt de verbreding van een bestaande weg plaats. Het plangebied ligt 

niet in een Natura 2000-gebied. Het plangebied ligt niet in een Natura 2000-gebied. Het 

dichtstbijzijnde Nederlandse Natura 2000-gebied ‘Rijntakken’ ligt op ruime afstand van het 

plangebied, vanaf circa 11 kilometer (zie figuur 4). Overige Nederlandse Natura 2000-

gebieden, waaronder ‘Veluwe’, ‘Landgoederen Brummen’ en ‘Stelkampsveld’ (niet 

afgebeeld) liggen op een nog grotere afstand, vanaf ruim 16 km. Het Duitse Natura 2000-

gebied ‘Hetter-Millinger Bruch’ (niet afgebeeld) ligt eveneens op ruime afstand, vanaf circa 

11 km. Door de aard en de omvang van de activiteiten en door de afstand tussen het 

plangebied en het Natura 2000-gebied ‘Rijntakken’ en overige Natura 2000-gebieden 

worden geen significante negatieve effecten op de instandhoudingsdoelen en 

ontwikkelingsopgaven van desbetreffende Natura 2000-gebieden verwacht. 
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Figuur 4. Ligging van het plangebied (rood omcirkeld) ten opzichte van de Natura 2000-gebieden ‘Rijntakken’ 

en ‘Veluwe’ (groen). Bron: Provincie Gelderland 2018. 

 

Rijntakken 

Rijntakken Veluwe 
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4 Beschermde soorten plangebied 

4.1  Methode 

Het verzamelen van gegevens heeft op twee manieren plaatsgevonden: via een 

literatuuronderzoek en een gericht veldonderzoek. 

4.1.1 Literatuuronderzoek 

Ter ondersteuning van het veldonderzoek werd de Nationale Databank Flora en Fauna 

(NDFF) geraadpleegd. Deze database geeft informatie over waarnemingen van 

beschermde en zeldzame planten en dieren in Nederland. In de NDFF zijn uitsluitend 

gevalideerde gegevens opgeslagen. De NDFF is de meest complete databank voor de 

actuele verspreiding van Nederlandse flora en fauna met meer dan 100 miljoen 

waarnemingen. De databank wordt dagelijks aangevuld met recente waarnemingen. In de 

NDFF is voor het onderzoeksgebied gezocht naar waarnemingen van beschermde 

soorten.  

4.1.2 Veldonderzoek 

Een onderzoeker van Staring Advies onderzocht het plangebied om een inschatting te 

maken van de beschermde soorten die aanwezig zijn en om beschermde flora en fauna 

waar te nemen (zie tabel 1).  

 

Onderzoeker Bezoekronde Datum Tijd Weersomstandigheden 

R. Boerboom 1 07-03-2018 10.30 uur Half bewolkt, droog, 6°C,  
wind 0 Bft 

Tabel 1. Veldonderzoek. 
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4.2 Resultaten 

Deze paragraaf bespreekt de resultaten van het literatuuronderzoek en het veldonderzoek. 

4.2.1 Literatuuronderzoek 

Flora 

De NDFF maakt voor het onderzoeksgebied geen melding van het voorkomen van 

beschermde plantensoorten.  

Broedvogels 

De NDFF maakt voor het onderzoeksgebied en omgeving melding van diverse 

beschermde vogelsoorten. Een deel van de waarnemingen betreft overvliegende vogels 

zonder binding met het gebied. Een deel van de vogelsoorten kunnen hier of in de 

omgeving wel een territorium bezetten, waardoor ze gebruik kunnen maken van het 

plangebied. Van de in de NDFF vermelde buizerd, gierzwaluw, huismus, ooievaar, roek, 

sperwer en steenuil zijn de vaste rust- en verblijfplaatsen en nestlocaties jaarrond 

beschermd. 

Zoogdieren 

De NDFF maakt voor het onderzoeksgebied melding van een aantal beschermde 

zoogdiersoorten. Het betreft de volgende soorten: 

 Nationaal beschermde soorten: bunzing, egel, haas, huisspitsmuis, konijn en 

steenmarter1. 

 Internationaal beschermde soorten (Habitatrichtlijn): gewone dwergvleermuis,  

laatvlieger, otter, rosse vleermuis, ruige dwergvleermuis en watervleermuis. 

Amfibieën, reptielen en vissen 

De NDFF maakt voor het onderzoeksgebied melding van het voorkomen van enkele 

beschermde amfibieënsoorten: 

 Nationaal beschermde soorten: bruine kikker, gewone pad en kleine 

watersalamander¹. 

Ongewervelde dieren 

De NDFF maakt voor het onderzoeksgebied melding van het voorkomen van de 

beschermde ongewervelde diersoort: 

 Nationaal beschermde soorten: beekrombout.  

                                                   
1 Deze soorten zijn in de provincie Gelderland, met uitzondering van de steenmarter, vrijgesteld van de 
verboden als bedoeld in artikel 3.10, eerste lid, onderdelen a en b, bij ruimtelijke ontwikkelingen.  
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4.2.2 Veldonderzoek 

In deze paragraaf worden per soortgroep de resultaten van het veldonderzoek besproken. 

Flora 

Het plangebied bestaat, naast verhard oppervlak uit verschillende bermen, greppels, sloten 

en grondwallen. Een groot deel van de huidige wegbermen is voorzien van begeleidende 

beplanting. In het noordelijk deel zijn dit hoofdzakelijk essen met enkele zomereiken en 

sierperen. Ten zuiden van de Sicco Mansholtweg zijn dit voornamelijk essen, grauwe abeel 

en schietwilg. De natuurlijke vegetatie bestaat hoofdzakelijk uit algemene plantensoorten 

van matig voedselrijke tot voedselrijke bermen, met plaatselijk oever- en waterplanten, 

akkerplanten en boom- en struikvormers. Er groeien algemene soorten als duizendblad, 

grote brandnetel, knoopkruid, kraailook, zachte ooievaarsbek, grote ereprijs, veldereprijs, 

hondsdraf, pitrus, rietgras en grote lisdodde.  

De NDFF (zie paragraaf 4.2.1) maakt geen melding van het voorkomen van beschermde 

plantensoorten voor de omgeving van het plangebied. Beschermde plantensoorten worden 

niet verwacht omdat er geen geschikte groeiplaatsen zijn, zo blijkt uit het veldonderzoek.  

Broedvogels 

Een volledige broedvogelkartering heeft niet plaatsgevonden, omdat dit geen onderdeel 

uitmaakt van de quickscan natuurtoets. Tijdens het veldbezoek zijn in het plangebied en de 

directe omgeving de volgende vogelsoorten aangetroffen: aalscholver, wilde eend, 

heggenmus, kievit, koolmees, meerkoet, waterhoen, huismus, grote zilverreiger, Turkse 

tortel, roek, buizerd, ringmus, ekster, merel, vink, winterkoning, nijlgans, fazant, roodborst 

en zwarte kraai.  

Jaarrond beschermde nesten 

De NDFF vermeldt voor de omgeving van het plangebied het voorkomen van de buizerd, 

gierzwaluw, huismus, roek, sperwer en steenuil, waarvan de nesten jaarrond (zie paragraaf 

4.2.1). Tijdens het veldbezoek zijn de buizerd, huismus, ooievaar en roek waargenomen in 

de directe omgeving van het plangebied.  

Buizerd en sperwer 

Tijdens het veldbezoek is in een boom ten zuiden van het plangebied een buizerd 

waargenomen. De sperwer is niet waargenomen tijdens het veldbezoek. Het plangebied, 

bestaande uit een drukke verkeersader met bijbehorende bermen, is ongeschikt als 

nestlocatie voor de buizerd en sperwer, ondanks de aanwezigheid van potentieel geschikte 

nestbomen. In deze bomen en geschikte bomen in de directe omgeving van het 

plangebied zijn geen recent gebruikte nesten aangetroffen. De waargenomen buizerd 

broedt elders in de omgeving van het plangebied, of het betreft een overwinterend 

exemplaar. De sperwer broedt vermoedelijk elders in de omgeving van het plangebied, in 

een bosschage met voldoende rust en dekking. 

Gierzwaluw 

Uit de omgeving van het plangebied zijn diverse waarnemingen van de gierzwaluw (bron: 
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NDFF). Ten tijde van het veldbezoek (maart) is deze soort nog niet in Nederland. De soort 

is dan ook niet waargenomen. Diverse woningen in nabijgelegen woonwijken (o.a. de Huet, 

de Hoop en Dichteren) zijn geschikt als nestlocatie voor deze soort. In het plangebied 

ontbreken geschikte nestlocaties. Het plangebied is ook van niet van belang als leefgebied 

voor de gierzwaluw.   

Huismus  

Uit de omgeving van het plangebied zijn diverse waarnemingen van de huismus (bron: 

NDFF). Ook tijdens het veldbezoek zijn bij verschillende woonerven rondom het 

plangebied roepende huismussen gehoord. Het betreft onder andere woningen langs de 

Kilderseweg, de Auroraweg, de Oude Wehlseweg en de Koemate. De mussen broeden op 

deze locaties vermoedelijk onder de dakpannen van de aanwezige woningen. In het 

plangebied zijn geen geschikte nestlocaties voor de huismus aanwezig. Het plangebied, 

bestaande uit een drukke verkeersader met bijbehorende wegbermen is ook niet van 

belang als leefgebied voor de huismus.  

Ooievaar 

De ooievaar is tijdens het veldbezoek niet waargenomen. Voor de ooievaar ontbreken 

nestlocaties in de vorm van kunstnesten op palen of daken van gebouwen) in het 

plangebied en de directe omgeving. Het plangebied is geen functioneel leefgebied voor 

deze soort. 

Roek 

In een populierenbosje aan de westzijde van het plangebied is een roekenkolonie 

aanwezig. De roeken foerageren in omliggende agrarische percelen en in het stedelijk 

gebied van Doetinchem. Deze nestlocaties grenzen aan het plangebied voor de verbreding 

van de Europaweg. De bomen met roekennesten vallen buiten het plangebied en blijven 

gehandhaafd. 

Steenuil 

Uit het gebied ten westen van het plangebied zijn waarnemingen van steenuilen bekend 

(bron: NDFF). In het plangebied zijn tijdens het veldbezoek geen steenuilen waargenomen. 

Ook zijn er geen steenuilenkasten aangetroffen in/aan gebouwen of in (fruit)bomen in het 

plangebied en de directe omgeving. Verder zijn er geen sporen als braakballen, 

uitwerpselen, veren etc. aangetroffen. Het plangebied is door het ontbreken van geschikte 

broedgelegenheden niet geschikt als nestlocatie. De bermen van de Europaweg zijn 

plaatselijk geschikt als foerageergebied. 

Vaste rust- en verblijfplaatsen en nestlocaties van overige jaarrond beschermde 

vogelsoorten worden niet verwacht door het ontbreken van geschikte broedgelegenheden. 
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Grondgebonden zoogdieren 

Tijdens het veldbezoek zijn hazen en sporen van de mol aangetroffen in het 

onderzoeksgebied. Mogelijk gebruiken nog enkele algemene soorten als bunzing, egel, 

konijn, steenmarter, wezel en (spits)muizen het plangebied als leefgebied. De NDFF 

bevestigt de aanwezigheid van een deel van deze soorten voor de omgeving van het 

plangebied. Voor deze soorten geldt, met uitzondering van de steenmarter, in provincie 

Gelderland vrijstelling bij ruimtelijke ontwikkelingen. Daarnaast wordt de strikt beschermde 

otter vermeld voor de omgeving van het plangebied (zie paragraaf 4.2.1). 

Steenmarter 

Tijdens het veldbezoek zijn geen sporen van steenmarters gevonden of steenmarters 

waargenomen. De steenmarter is echter hoofdzakelijk ’s nachts actief. Het plangebied is 

door de afwezigheid van bebouwing en andere geschikte schuilgelegenheden ongeschikt 

als vaste rust- en verblijfplaats voor de steenmarter. Sporadisch kan een foeragerende of 

rondzwervende steenmarter het plangebied doorkruisen. 

Otter 

Bij de brug van de Bedrijvenweg over de Oude IJssel, ten oosten van het plangebied, zijn 

recent sporen van de otter gevonden. Ook bij enkele andere bruggen over de Oude IJssel 

in Doetinchem zijn ottersporen (spraints) gevonden (bron: NDFF). In de Oude IJssel leven 

sinds een aantal jaren otters, mede door de uitzetting van een ottermannetje in 2012 bij 

Doesburg (bron: Zoogdiervereniging VZZ). Sporen van de otter worden verspreid over de 

gehele Oude IJssel en enkele aangrenzende wateren aangetroffen2. Het plangebied, 

bestaande uit een drukke verkeersader met bijbehorende bermen, greppels en sloten, is 

ongeschikt als leefgebied voor de otter, door het ontbreken van geschikt habitat en de 

afstand tot de Oude IJssel. 

Overige strikt beschermde grondgebonden zoogdiersoorten worden niet verwacht door het 

ontbreken van geschikt leefgebied. Het bronnenonderzoek bevestigt de afwezigheid van 

overige strikt beschermde grondgebonden zoogdieren. 

Vleermuizen 

De NDFF maakt melding van de gewone dwergvleermuis, laatvlieger, rosse vleermuis, 

ruige dwergvleermuis en watervleermuis voor de omgeving van het plangebied (zie 

paragraaf 4.2.1). Door het ontbreken van gebouwen is het plangebied ongeschikt als 

verblijfplaats voor gebouwbewonende soorten als de gewone dwergvleermuis, laatvlieger 

en ruige dwergvleermuis.  

In het plangebied bevinden zich geen bomen met geschikte holten die kunnen fungeren als 

verblijfplaats voor boombewonende vleermuissoorten, zoals de rosse vleermuis en 

watervleermuis.  

                                                   
2 Kuiters, A.T., G.A. de Groot, D.R. Lammertsma, H.A.H. Jansman & J. Bovenschen (2017). 
Genetische monitoring van de Nederlandse otterpopulatie; Ontwikkeling van populatieomvang en 
genetische status 2016/2017. Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. WOt-technical report 9.9 
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Verschillende bomenrijen langs de Europaweg zijn geschikt als foerageergebied en 

vliegroute voor vleermuizen (zie foto 1). Mogelijk gebruiken vleermuizen vanuit de 

bebouwde kom dergelijke groenstructuren als jachtbiotoop of vliegroute naar jachtgebieden 

elders. Ook enkele waterpartijen, met bijbehorende groenstructuren, in de directe 

omgeving van het plangebied zijn geschikt als foerageergebied voor vleermuizen (zie foto 

2).   

  

Foto 1. Bomenrijen langs de Europaweg, geschikt als foerageergebied en vliegroute voor vleermuizen (foto: R. 

Boerboom). 

Foto 2. Groenstructuren en waterpartij tussen de Europaweg en de Innovatieweg, geschikt als foerageergebied 

voor vleermuizen (foto: R. Boerboom). 
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Amfibieën 

Beschermde amfibieën zijn tijdens het veldbezoek niet aangetroffen. De NDFF meldt de 

beschermde bruine kikker, gewone pad en kleine watersalamander voor de omgeving van 

het plangebied (zie paragraaf 4.2.1). Enkele vijvers en sloten in het plangebied en de 

directe omgeving, waaronder de Wijnbergse Loopgraaf, zijn geschikt als 

voortplantingshabitat voor algemene amfibieënsoorten als bastaardkikker, bruine kikker, 

gewone pad en kleine watersalamander. Naastgelegen oevers, greppels, bermen, 

graslanden en bosschages zijn geschikt als landbiotoop voor deze weinig kritische soorten. 

Strikt beschermde soorten worden hier niet verwacht door het ontbreken van geschikt 

leefgebied. Er zijn uit het plangebied en de directe omgeving ook geen waarnemingen van 

strikt beschermde amfibieën bekend (zie paragraaf 4.2.1). 

Reptielen 

Tijdens het veldbezoek zijn geen reptielen aangetroffen. Uit de directe omgeving van het 

plangebied zijn geen waarnemingen van beschermde reptielen bekend geworden (zie 

paragraaf 4.2.1). Beschermde reptielensoorten worden niet verwacht in het plangebied 

door het ontbreken van geschikte leefgebieden. 

Vissen 

De aanwezige wateren in en rond het plangebied zijn geschikt leefgebied voor algemene, 

niet beschermde vissoorten als baars, blankvoorn, bermpje, driedoornige stekelbaars, 

snoek, ruisvoorn en tiendoornige stekelbaars. Beschermde vissoorten worden hier niet 

verwacht door het ontbreken van geschikt leefgebied. 

Ongewervelde dieren 

Uit de omgeving van het plangebied zijn waarnemingen van de beschermde beekrombout 

(een libel) bekend geworden (zie paragraaf 4.2.1). Tijdens het veldbezoek zijn geen 

beschermde ongewervelde dieren aangetroffen. Deze worden ook niet verwacht door het 

ontbreken van geschikte leefgebieden.  

Beekrombout 

De beekrombout is een libellensoort van grotere beken en kleine rivieren en soms ook in 

grote rivieren en in kanalen (bron: De Vlinderstichting). Van de soort is éénmalig (2016) 

een imago aangetroffen langs de oevers van de Kapperskolk, ten zuiden van beoogde 

tracé van het fietspad. De soort gebruikt traag tot vrij snel stromend water als 

voortplantingsbiotoop. Ook de waterkwaliteit is voor de beekrombout. Vermoedelijk 

gebruikt de soort de Oude IJssel of een andere watergang als voortplantingswater en 

betreft de éénmalige waarneming een zwervend exemplaar. Na het uitsluipen verspreiden 

de imago’s zich in de wijde omgeving van het voortplantingswater. Soms zijn 

beekrombouten jagend aan te treffen boven ruige vegetatie of langs bosranden. Het 

plangebied is ongeschikt als leefgebied voor de soort. Sporadisch kan een 

jagend/rondzwervend exemplaar waargenomen worden in het plangebied, maar van een 

functioneel leefgebied is geen sprake.  
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5 Wet natuurbescherming 

De Wet natuurbescherming volgt in hoofdlijnen de bepalingen uit de Vogel- en 

Habitatrichtlijn op. De belangrijkste beschermde natuurwaarden in de Wet 

Natuurbescherming zijn: 

 Beschermde natuurgebieden (Natura 2000-gebieden). 

 Aangepaste soortenlijst beschermde planten en dieren. 

 Expliciete vermelding intrinsieke waarde van natuur (art. 1.10). 

 Algemene zorgplicht voor natuurgebieden en in het wild levende dieren, planten en 

hun leefomgeving (art. 1.11). 

 Actieve soortenbescherming (art. 1.12): verplichting voor provincies. 

Alle natuurlijk in het wild levende vogels, meeste inheemse zoogdieren, alle inheemse 

amfibieën en reptielen, en een aantal vissen, dagvlinders, libellen, kevers en vaatplanten 

zijn beschermd.  

In dit hoofdstuk wordt vastgesteld of beschermde soorten flora en fauna aanwezig zijn of 

verwacht worden op de locatie. Vervolgens wordt bepaald of ze mogelijk nadelige effecten 

kunnen ondervinden van de geplande werkzaamheden. Deze effecten worden getoetst 

aan de verbondsbepalingen uit de Wet natuurbescherming (zie bijlage 1 en 2). Wanneer de 

Wet natuurbescherming (mogelijk) wordt overtreden wordt geadviseerd over het uitvoeren 

van aanvullend onderzoek en/of het aanvragen van een ontheffing. 

Flora 

Beschermde plantensoorten zijn niet aangetroffen en worden ook niet verwacht door het 

ontbreken van geschikte groeiplaatsen. Uit de NDFF zijn geen waarnemingen van 

beschermde plantensoorten bekend geworden uit het plangebied en de directe omgeving. 

Deze worden ook niet in het plangebied verwacht. Aanvullend onderzoek naar het 

voorkomen van beschermde plantensoorten en/of het aanvragen van een ontheffing is dan 

ook niet noodzakelijk. 

Broedvogels 

Alle aangetroffen en te verwachten vogelsoorten zijn beschermd krachtens de Wet 

natuurbescherming (Vogelrichtlijn). Ontheffing voor deze diergroep is niet mogelijk. Dit 

betekent dat het opzettelijk verstoren, verontrusten, doden en anderszins nadelig 

beïnvloeden van deze soortgroep niet is toegestaan. Daarom moet er buiten het 

broedseizoen gestart worden met de werkzaamheden. Als de werkzaamheden in volle 

gang zijn bij aanvang van het broedseizoen, is het verstoringeffect op (broed)vogels 

minimaal. Het broedseizoen ligt, afhankelijk van de weeromstandigheden en aanwezige 

soorten, ruwweg tussen 15 maart en 15 juli. Broedgevallen buiten deze periode zijn ook 

beschermd.  
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Figuur 5. Locatie roekenkolonie (rood) langs de Europaweg. 

Vogelsoorten waarvan de nesten jaarrond beschermd zijn  

In het plangebied bevinden zich geen nestlocaties van vogelsoorten met jaarrond 

beschermde nesten, zoals de uit de omgeving bekende buizerd, huismus, ooievaar, 

sperwer en steenuil. Het plangebied is door de verkeersdrukte en het ontbreken van 

geschikt leefgebied ook niet van belang voor de functionaliteit van het leefgebied van deze 

soorten. Het uitvoeren van aanvullend onderzoek of het aanvragen van ontheffing niet 

noodzakelijk voor deze soorten. Direct grenzend aan het plangebied bevindt zich een 

roekenkolonie.  

Roek 

In een populierenbosje ten noorden van het plangebied is een roekenkolonie aanwezig. 

Het betreft een kolonie van 43 nesten in het broedseizoen van 2017 (bron: telgegevens 

gemeente Doetinchem) (zie figuur 5). De roeken foerageren onder andere in omliggende 

agrarische percelen. Roeken foerageren ook in bermen. Het verlies aan geschikt 

foerageergebied door de wegverbreding doet echter geen afbreuk aan de functionaliteit 

van het leefgebied van deze kolonie. Indien de nestbomen behouden kunnen blijven is er 

geen sprake van fysieke aantasting van de nestlocaties.  
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Verstoring tijdens aanlegfase 

Gezien de geringe afstand tussen het plangebied en de roekenkolonie is er mogelijk wel 

sprake van verstoring van broedende roeken door de aanlegwerkzaamheden. Er moet 

gewerkt worden buiten de kwetsbare periode van de voortplanting. In de regel loopt deze 

van februari tot en met juli. Indien dit niet mogelijk is, is ontheffingsaanvraag noodzakelijk 

en zullen extra mitigerende en compenserende maatregelen voor de roek genomen 

moeten worden. 

Verstoring tijdens de werkzaamheden is aan de orde op het tracé nabij de kolonie. Dit 

betreft het gedeelte tussen de rotonde met de Auroraweg aan de noordzijde en de rotonde 

met de Sicco Mansholtweg aan de zuidzijde (zie figuur 5). In verband met de geringe 

afstand tot de kolonie zijn werkzaamheden als bomenkap, bouwrijp maken van het tracé 

en de daadwerkelijke aanlegwerkzaamheden door geluid, licht, trillingen en menselijke 

activiteit dermate verstorend dat dit mogelijk een effect heeft op het broedsucces. Indien 

deze werkzaamheden tijdens het broedseizoen plaatsvinden, is ontheffingsaanvraag 

noodzakelijk.  

Voor werkzaamheden ten noorden en zuiden van dit tracé wordt geen verstoring verwacht 

door de afstand tot de kolonie (>150 meter) en is ontheffingsaanvraag niet noodzakelijk. 

Verstoring door verkeer ingebruikname Europaweg 

Door een intensivering van het aantal verkeersbewegingen en een verkleinde afstand tot 

de nestlocaties heeft de verbreding van de Europaweg mogelijk op de lange termijn toch 

een negatief effect op de naastgelegen roekenkolonie. Het is echter ook bekend dat er bij 

roeken gewenning optreedt aan menselijke activiteit, verkeer en zelfs verstoringsbronnen 

die toegepast worden bij het verjagen van roeken (zoals vogelverschrikkers en het 

afspelen van geluiden, bron: Faunaschade PreventieKit (FPK), Module Kraaiachtigen, 

BIJ12). Roeken zijn over het algemeen weinig gevoelig voor verstoring in de vorm van 

autosnelwegen of spoorlijnen (bron: Roekenbeschermingsplan voor de Oude IJsselstreek). 

Overige vogelsoorten met jaarrond beschermde nesten worden niet verwacht in het 

plangebied. Voor overige jaarrond beschermde vogelsoorten is het uitvoeren van 

aanvullend onderzoek of het aanvragen van ontheffing niet noodzakelijk.  

Grondgebonden zoogdieren 

Tijdens het veldbezoek zijn de beschermde haas en sporen van de beschermde mol 

waargenomen. Het plangebied wordt verder mogelijk gebruikt als 

foerageergebied/leefgebied door enkele algemene beschermde soorten als bunzing, egel, 

konijn, steenmarter, wezel en algemene muizensoorten. Voor deze soorten zoogdieren 

geldt, met uitzondering van de steenmarter, in de provincie Gelderland automatisch de 

vrijstellingsregeling bij ruimtelijke ingrepen. De uit de omgeving bekende, strikt 

beschermde otter wordt niet verwacht in het plangebied. 
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Steenmarter 

Het voorkomen van de beschermde steenmarter is alleen ontheffingsplichtig wanneer er 

vaste verblijfplaatsen aanwezig zijn. Hiervan is geen sprake in het plangebied. Nader 

onderzoek naar het voorkomen van de steenmarter of het aanvragen van een ontheffing is 

dan ook niet noodzakelijk.  

Het uitvoeren van een aanvullend onderzoek of het aanvragen van een ontheffing is niet 

noodzakelijk voor overige grondgebonden zoogdiersoorten. 

Vleermuizen 

Om te bepalen of aanvullend onderzoek naar vleermuizen noodzakelijk is, worden de 

resultaten van de quickscan getoetst aan de checklist van Het Protocol voor 

vleermuisinventarisaties van de Gegevensautoriteit Natuur en de Zoogdiervereniging VZZ. 

Hieronder zijn de relevante passages uit de checklist weergegeven: 

1. Zijn er gebouwen die gesloopt of gerenoveerd worden? 

 

Nee   Nader onderzoek naar kraam-, zomer- en paar verblijfplaatsen van 

gebouwbewonende vleermuizen is niet noodzakelijk. 

 

2. Zijn er bomen met potentieel geschikte holten die gekapt of gesnoeid worden? 

 

Nee   Nader onderzoek naar zomer- en paarverblijfplaatsen van boombewonende 

vleermuizen is niet noodzakelijk. 

 

3. Ja    Nader onderzoek naar foerageergebieden en routes van vleermuizen is 

mogelijk noodzakelijk. 

 

Nader onderzoek naar vleermuizen is noodzakelijk wanneer er door bomenkap of het 

aanbrengen van (extra) verlichting mogelijk foerageergebieden of vliegroutes aangetast 

worden. Aanvullend onderzoek naar vliegroutes en foerageergebieden bestaat uit 2 

avondronden in de periode 15 april - 15 oktober, waarbij minimaal 1 avondronde tussen 15 

mei – 15 juli moet plaatsvinden. 

Overige soortgroepen 

Gezien het ontbreken van geschikt leefgebied zijn beschermde amfibieën, reptielen, vissen 

en/of ongewervelde dieren, met uitzondering van enkele algemene soorten als 

bastaardkikker, bruine kikker, gewone pad en kleine watersalamander, niet te verwachten 

in het plangebied. Voor deze soorten geldt in de provincie Gelderland automatisch de 

vrijstellingsregeling bij ruimtelijke ingrepen. Het uitvoeren van een aanvullend onderzoek of 

het aanvragen van een ontheffing is niet noodzakelijk voor deze soortgroepen.  

Zorgplicht 

Indien er sloten/vijvers gedempt worden is het, in het kader van de algemene zorgplicht, 
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noodzakelijk om aanwezige amfibieën en vissen tijdig weg te vangen en te verplaatsen 

naar geschikt leefgebied in de omgeving.  
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6 Conclusie en aanbevelingen 

 

Aan de hand van de resultaten van de quickscan natuurtoets in het onderzoeksgebied 

‘Europaweg in Doetinchem’ kan de volgende conclusie worden getrokken: 

Nader onderzoek naar foerageergebieden en vliegroutes van vleermuizen is noodzakelijk, 

wanneer er sprake is van bomenkap of een toename van kunstlicht.  

Indien werken buiten de kwetsbare periode van de roek niet mogelijk is, is 

ontheffingsaanvraag voor de roek noodzakelijk en moeten extra mitigerende en 

compenserende maatregelen getroffen worden.  

Voor overige soort(groep)en is het uitvoeren van een aanvullend onderzoek of het 

aanvragen van een ontheffing in het kader van de Wet natuurbescherming niet 

noodzakelijk. Indien er sloten/vijvers gedempt worden is het, in het kader van de algemene 

zorgplicht, noodzakelijk om aanwezige amfibieën en vissen tijdig weg te vangen en te 

verplaatsen naar geschikt leefgebied in de omgeving.  

Er moet bij de aanlegwerkzaamheden wel rekening worden gehouden met de roek en 

overige broedvogels. Werkzaamheden moeten buiten het broedseizoen (15 februari – 15 

juli) worden uitgevoerd.  

 

 

 

 

 

  



 

Pagina 24 

Bijlagen 

 

1 Impressie plangebied 

2 Wettelijk kader  

3 Beschermde plant- en diersoorten 
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Bijlage 1 Impressie plangebied 
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Bijlage2 Wettelijk kader Wet natuurbescherming 

 

Per 1 januari 2017 is de Wet natuurbescherming van kracht. Deze wet vervangt drie 

wetten: de Natuurbeschermingswet 1998, de Boswet en de Flora- en faunawet. De Wet 

natuurbescherming volgt in hoofdlijnen de bepalingen uit de Vogel- en Habitatrichtlijn op. 

De belangrijkste beschermde natuurwaarden in de Wet Natuurbescherming zijn: 

 Beschermde natuurgebieden (Natura 2000-gebieden); 

 Aangepaste soortenlijst beschermde planten en dieren; 

 Expliciete vermelding intrinsieke waarde van natuur (art. 1.10); 

 Algemene zorgplicht voor natuurgebieden en in het wild levende dieren, planten en 

hun leefomgeving (art. 1.11); 

 Actieve soortenbescherming (art. 1.12): verplichting voor provincies. 

Gebiedsbescherming 

Natura 2000-gebieden 

Toetsing van effecten van projecten op Natura 2000-gebieden blijft hetzelfde als nu. 

Beschermde natuurmonumenten 

Beschermde natuurmonumenten en bijbehorende doelen komen te vervallen. Hetzelfde 

geldt voor (nooit aangewezen) beschermde landschapsgezichten en beschermde 

leefomgevingen. De meeste natuurmonumenten vallen binnen het NNN areaal en zijn via 

dat beschermingsregime alsnog beschermd. Daarnaast kunnen gemeenten de 

natuurmonumenten via een bestemmingsplan als beschermde natuur aanwijzen.  

Provincies dienen gebieden aan te wijzen voor het NNN (voormalige EHS) en (evt. op 

verzoek) voor overige bijzondere provinciale natuurgebieden en bijzondere provinciale 

landschappen. 

Het rijk kan een gebied, niet zijnde een Natura 2000-gebied, als bijzonder nationaal 

natuurgebied aanwijzen. 

Soortbescherming 

Alle beschermde soorten worden aangewezen in de wet zelf (deels met verwijzing naar 

internationale regelgeving). Alle natuurlijk in het wild levende vogels, meeste inheemse 

zoogdieren, alle inheemse amfibieën en reptielen, en een aantal vissen, dagvlinders, 

libellen, kevers en vaatplanten zijn beschermd. Ongeveer 200 thans beschermde soorten 

(vooral vaatplanten en zeevissen) worden niet meer beschermd onder de Wet 

natuurbescherming (anders dan door algemene zorgplicht). De lijst met beschermde 

soorten is niet meer opgedeeld in tabellen, zoals in de huidige Flora- en faunawet. Zie 

bijlage 3 voor de nieuwe lijst met beschermde plant- en diersoorten. 
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Totaal aantal beschermde soorten is slechts een fractie van ongeveer 35.000 soorten die in 

Nederland voorkomen. Groot aantal bedreigde (Rode lijst) soorten wordt niet passief 

beschermd (wel actieve bescherming vereist). 

 

Drie regimes voor beschermde soorten 

1. Regels ter bescherming van vogels die vallen binnen het bereik van de Vogelrichtlijn, i.e. 

alle natuurlijk in het wild levende vogels in EU (art. 3.1-3.4) 

2. Regels ter bescherming van dier- en plantensoorten die strikt beschermd zijn op grond 

van de Habitatrichtlijn en natuurbeschermingsverdragen (art. 3.5-3.9) 

3. Regels ter bescherming van niet onder 2 vallende zoogdieren, amfibieën, reptielen, 

vissen, dagvlinders, libellen, kevers en vaatplanten vermeld in de bijlage bij de wet (art. 

3.10-3.11) 

Inhoud beschermingsregimes 

 Geen uniform verbodsstelsel, maar aparte verboden voor elk van de drie 

categorieën beschermde soorten. 

 Verboden en uitzonderingen sluiten nauw aan bij Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn 

(regime 1 en 2), maar ‘soepeler’ regime voor aanvullend beschermde soorten 

(regime 3). 

 Meeste verboden nu alleen van toepassing op ‘opzettelijk’ handelen, maar dat dekt 

ook voorwaardelijk opzet (=willens en wetens aanmerkelijke kans aanvaarden dat 

gedraging schadelijke gevolgen heeft voor beschermde soorten). Verschil met de 

huidige verboden zal in de praktijk dus waarschijnlijk gering zijn. 

Alle in de Wet genoemde soorten zijn strikt beschermd. Voor de verbodsbepalingen is een 

ontheffing noodzakelijk. Dit geldt ook voor zeer algemene soorten waarvoor in het verleden 

automatisch de vrijstellingsregeling van kracht was bij ruimtelijke ontwikkelingen. Echter 

kunnen de provincies voor een aantal algemene soorten een vrijstellingslijst opstellen (op 

basis van Artikel 3.11). Dit betekent dat de beschermde soorten per provincie verschillen 

(zie bijlage 3).  

Met betrekking tot ruimtelijke ontwikkelingen zijn de volgende verbodsbepalingen voor 

soorten het meest relevant.  

Intrinsieke waarde natuur 

Artikel 1.10  

Deze wet is gericht op:  

Het beschermen en ontwikkelen van de natuur, mede vanwege de intrinsieke waarde, en 

het behouden en herstellen van de biologische diversiteit.  
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Algemene Zorgplicht 

Artikel 1.11  

1. Een ieder neemt voldoende zorg in acht voor Natura 2000-gebieden, bijzondere 

nationale natuurgebieden en voor in het wild levende dieren en planten en hun directe 

leefomgeving.  

2. De zorg, bedoeld in het eerste lid, houdt in elk geval in dat een ieder die weet of 

redelijkerwijs kan vermoeden dat door zijn handelen of nalaten nadelige gevolgen kunnen 

worden veroorzaakt voor een Natura 2000-gebied, een bijzonder nationaal natuurgebied of 

voor in het wild levende dieren en planten:  

a. dergelijke handelingen achterwege laat, dan wel,  

b. indien dat achterwege laten redelijkerwijs niet kan worden gevergd, de noodzakelijke 

maatregelen treft om die gevolgen te voorkomen, of  

c. voor zover die gevolgen niet kunnen worden voorkomen, deze zoveel mogelijk beperkt 

of ongedaan maakt.  

3. Het eerste lid is niet van toepassing op handelen of nalaten in overeenstemming met het 

bij of krachtens deze wet of de Visserijwet 1963 bepaalde.  

Beschermingsregime soorten Vogelrichtlijn  

Artikel 3.1  

1. Het is verboden opzettelijk van nature in Nederland in het wild levende vogels van 

soorten als bedoeld in artikel 1 van de Vogelrichtlijn te doden of te vangen.  

2. Het is verboden opzettelijk nesten, rustplaatsen en eieren van vogels als bedoeld in het 

eerste lid te vernielen of te beschadigen, of nesten van vogels weg te nemen.  

3. Het is verboden eieren van vogels als bedoeld in het eerste lid te rapen en deze onder 

zich te hebben.  

4. Het is verboden vogels als bedoeld in het eerste lid opzettelijk te storen.  

5. Het verbod, bedoeld in het vierde lid, is niet van toepassing indien de storing niet van 

wezenlijke invloed is op de staat van instandhouding van de desbetreffende vogelsoort.  

Artikel 3.3  

1. Gedeputeerde staten kunnen ontheffing verlenen van verboden als bedoeld in artikel 

3.1, ten aanzien van vogels van daarbij aangewezen soorten, dan wel ten aanzien van hun 

nesten, rustplaatsen of eieren.  
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2. Provinciale staten kunnen bij verordening vrijstelling verlenen van verboden als bedoeld 

in artikel 3.1 en ten aanzien van vogels van daarbij aangewezen soorten, dan wel ten 

aanzien van hun nesten, rustplaatsen of eieren. 

Ontheffing of vrijstelling 

Een ontheffing of een vrijstelling wordt uitsluitend verleend, indien is voldaan aan elk van 

de volgende voorwaarden:  

a. er bestaat geen andere bevredigende oplossing;  

b. zij is nodig:  

 in het belang van de volksgezondheid of de openbare veiligheid;  

 in het belang van de veiligheid van het luchtverkeer;  

 ter voorkoming van belangrijke schade aan gewassen, vee, bossen, visserij of 

wateren;  

 ter bescherming van flora of fauna;  

 voor onderzoek of onderwijs, het uitzetten of herinvoeren van soorten, of voor de 

daarmee samenhangende teelt, of  

 om het vangen, het onder zich hebben of elke andere wijze van verstandig gebruik 

van bepaalde vogels in kleine hoeveelheden selectief en onder strikt 

gecontroleerde omstandigheden toe te staan;  

c. de maatregelen leiden niet tot verslechtering van de staat van instandhouding van de 

desbetreffende soort.  

In een ontheffing, onderscheidenlijk vrijstelling worden in elk geval voorschriften 

opgenomen, onderscheidenlijk regels gesteld, over:  

a. de middelen, installaties of methoden voor het vangen of doden, waarbij enkel het 

gebruik wordt toegestaan van bij algemene maatregel van bestuur aangewezen middelen, 

installaties of methoden;  

b. de tijd en plaats waarvoor de ontheffing of vrijstelling geldt, en  

c. de wijze waarop het risico voor het behoud van de vogelstand wordt beperkt.  

Beschermingsregime soorten Habitatrichtlijn 

Artikel 3.5  

1. Het is verboden in het wild levende dieren van soorten, genoemd in bijlage IV, onderdeel 

a, bij de Habitatrichtlijn, bijlage II bij het Verdrag van Bern of bijlage I bij het Verdrag van 

Bonn, in hun natuurlijk verspreidingsgebied opzettelijk te doden of te vangen.  

2. Het is verboden dieren als bedoeld in het eerste lid opzettelijk te verstoren.  
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3. Het is verboden eieren van dieren als bedoeld in het eerste lid in de natuur opzettelijk te 

vernielen of te rapen.  

4. Het is verboden de voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van dieren als bedoeld in het 

eerste lid te beschadigen of te vernielen.  

5. Het is verboden planten van soorten, genoemd in bijlage IV, onderdeel b, bij de 

Habitatrichtlijn of bijlage I bij het Verdrag van Bern, in hun natuurlijke verspreidingsgebied 

opzettelijk te plukken en te verzamelen, af te snijden, te ontwortelen of te vernielen.  

Artikel 3.8  

1. Gedeputeerde staten kunnen ontheffing verlenen van een of meer van de verboden, 

bedoeld in artikel 3.5 ten aanzien van dieren of planten van daarbij aangewezen soorten, 

dan wel ten aanzien van de voortplantingsplaatsen, rustplaatsen of eieren van dieren van 

daarbij aangewezen soorten.  

2. Provinciale staten kunnen bij verordening vrijstelling verlenen van een of meer van de 

verboden, bedoeld in artikel 3.5 ten aanzien van dieren of planten van daarbij aangewezen 

soorten, dan wel ten aanzien van de voortplantingsplaatsen, rustplaatsen of eieren van 

dieren van daarbij aangewezen soorten.  

Ontheffing of vrijstelling  

Een ontheffing of een vrijstelling wordt uitsluitend verleend, indien is voldaan aan elk van 

de volgende voorwaarden:  

a. er bestaat geen andere bevredigende oplossing;  

b. zij is nodig:  

 in het belang van de bescherming van de wilde flora of fauna, of in het belang van 

de instandhouding van de natuurlijke habitats;  

 ter voorkoming van ernstige schade aan met name de gewassen, veehouderijen, 

bossen, visgronden, wateren of andere vormen van eigendom;  

 in het belang van de volksgezondheid, de openbare veiligheid of andere dwingende 

redenen van groot openbaar belang, met inbegrip van redenen van sociale of 

economische aard en met inbegrip van voor het milieu wezenlijke gunstige effecten;  

 voor onderzoek en onderwijs, repopulatie of herintroductie van deze soorten, of 

voor de daartoe benodigde kweek, met inbegrip van de kunstmatige vermeerdering 

van planten, of  

 om het onder strikt gecontroleerde omstandigheden mogelijk te maken op 

selectieve wijze en binnen bepaalde grenzen een beperkt, bij de ontheffing of 

vrijstelling vastgesteld aantal van bepaalde dieren van de aangewezen soort te 

vangen of onder zich te hebben, onderscheidenlijk een beperkt bij de ontheffing of 

vrijstelling vastgesteld aantal van bepaalde planten van de aangewezen soort te 

plukken of onder zich te hebben;  
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c. er wordt geen afbreuk gedaan aan het streven de populaties van de betrokken soort in 

hun natuurlijke verspreidingsgebied in een gunstige staat van instandhouding te laten 

voortbestaan.  

Beschermingsregime andere soorten 

Artikel 3.10  

1. Onverminderd artikel 3.5, eerste, vierde en vijfde lid, is het verboden:  

a. in het wild levende zoogdieren, amfibieën, reptielen, vissen, dagvlinders, libellen en 

kevers van de soorten, genoemd in de bijlage, onderdeel A, bij deze wet, opzettelijk te 

doden of te vangen;  

b. de vaste voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van dieren als bedoeld in onderdeel a 

opzettelijk te beschadigen of te vernielen, of  

c. vaatplanten van de soorten, genoemd in de bijlage, onderdeel B, bij deze wet, in hun 

natuurlijke verspreidingsgebied opzettelijk te plukken en te verzamelen, af te snijden, te 

ontwortelen of te vernielen.  

2. Artikel 3.8, met uitzondering van het derde en vierde lid, is van overeenkomstige 

toepassing op de verboden, bedoeld in het eerste lid, met dien verstande dat, in aanvulling 

op de redenen, genoemd in het vijfde lid, onderdeel b, de noodzaak voor de ontheffing of 

vrijstelling ook verband kan houden met handelingen:  

a. in het kader van de ruimtelijke inrichting of ontwikkeling van gebieden, daaronder 

begrepen het daarop volgende gebruik van het ingerichte of ontwikkelde gebied;  

b. ter voorkoming van schade of overlast, met inbegrip van schade aan sportvelden, 

schietterreinen, industrieterreinen, kazernes, of begraafplaatsen;  

c. ter beperking van de omvang van de populatie van dieren, in verband met door deze 

dieren ter plaatse en in het omringende gebied veelvuldig veroorzaakte schade of in 

verband met de maximale draagkracht van het gebied waarin de dieren zich bevinden;  

d. ter voorkoming of bestrijding van onnodig lijden van zieke of gebrekkige dieren;  

e. in het kader van bestendig beheer of onderhoud in de landbouw of bosbouw;  

f. in het kader van bestendig beheer of onderhoud aan vaarwegen, watergangen, 

waterkeringen, waterstaatswerken, oevers, vliegvelden, wegen, spoorwegen of bermen, of 

in het kader van natuurbeheer;  

g. in het kader van bestendig beheer of onderhoud van de landschappelijke kwaliteiten van 

een bepaald gebied, of  

h. in het algemeen belang.  
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3. De verboden, bedoeld in het eerste lid, onderdelen a, en b, zijn niet van toepassing op 

de bosmuis, de huisspitsmuis en de veldmuis voor zover deze dieren zich in of op 

gebouwen of daarbij behorende erven of roerende zaken bevinden.  

Artikel 3.11  

1. Bij ministeriële regeling kan worden bepaald dat de bij die regeling aan te wijzen 

verboden, bedoeld in artikel 3.10, eerste lid, onderdeel b of c niet van toepassing zijn ten 

aanzien van bij die regeling aan te wijzen soorten, op bij die regeling aan te wijzen 

categorieën van handelingen die na een voorafgaande melding aan gedeputeerde staten 

worden uitgevoerd om een reden, genoemd in artikel 3.8, vijfde lid, onderdeel b, of in 

artikel 3.10, tweede lid.  

2. Provinciale staten kunnen bij verordening regels stellen waaraan een melding als 

bedoeld in het eerste lid moet voldoen.  

Gedragscodes 

De verboden, bedoeld in de artikelen 3.1, 3.2, zesde lid, 3.5, 3.6 tweede lid, of 3.10, en de 

krachtens artikel 3.11, eerste lid, geldende verplichting tot melding, zijn niet van toepassing 

op handelingen die zijn beschreven in en aantoonbaar worden uitgevoerd overeenkomstig 

een door Onze Minister goedgekeurde gedragscode en die plaatsvinden in het kader van:  

a. een bestendig beheer of onderhoud aan vaarwegen, watergangen, waterkeringen, 

waterstaatswerken, oevers, vliegvelden, wegen, spoorwegen of bermen, of in het kader 

van natuurbeheer;  

 

b. een bestendig beheer of onderhoud in de landbouw of de bosbouw;  

 

c. een bestendig gebruik, of  

 

d. ruimtelijke ontwikkeling of inrichting.  

2. Een gedragscode als bedoeld in het eerste lid wordt goedgekeurd, indien is voldaan aan 

elk van de volgende voorwaarden:  

a. in de gedragscode worden handelingen beschreven die nodig zijn voor:  

 ingeval het handelingen betreft die invloed kunnen hebben op vogels, één van de in 

artikel 3.3, vierde lid, genoemde redenen;  

 ingeval het handelingen betreft die invloed kunnen hebben op dieren als bedoeld in 

artikel 3.5, eerste lid, één van de in artikel 3.8, vijfde lid, genoemde redenen;  

 ingeval het handelingen betreft die invloed kunnen hebben op dieren als bedoeld in 

artikel 3.10, eerste lid, onderdeel a, of van planten als bedoeld in artikel 3.10, 

eerste lid, onderdeel c, één van de in artikel 3.8, vijfde lid, of in artikel 3.10, tweede 

lid, onder a, e, f of g, genoemde redenen;  
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b. in de gedragscode een wijze van uitvoering van handelingen is beschreven, waarmee 

naar het oordeel van Onze Minister afdoende is gewaarborgd dat ten aanzien van de 

soorten, bedoeld in artikel 3.1, 3.5, eerste of vijfde lid, 3.10, eerste lid, geen benutting of 

economisch gewin plaatsvindt;  

c. in de gedragscode een wijze van uitvoering van handelingen is beschreven, waarmee 

naar het oordeel van Onze Minister afdoende is gewaarborgd dat ten aanzien van de 

soorten, bedoeld in artikel 3.1, 3.5, eerste of vijfde lid, 3.10, eerste lid, zorgvuldig wordt 

gehandeld.  

Zorgvuldig handelen 

Van zorgvuldig handelen als bedoeld in het tweede lid, onderdeel c, is in elk geval sprake, 

indien is voldaan aan de volgende voorwaarden:  

a. er worden slechts handelingen verricht waarvan geen wezenlijke invloed uitgaat op de 

soorten, bedoeld in het tweede lid, en  

b. ingeval handelingen worden verricht die invloed hebben op dieren wordt voorafgaand en 

tijdens de handelingen in redelijkheid alles verricht of gelaten om te voorkomen of zoveel 

mogelijk te beperken dat:  

 dieren als bedoeld in artikel 3.1, 3.5, eerste lid, of 3.10, eerste lid, worden gedood;  

 nesten van vogels worden vernield, beschadigd of weggenomen, rustplaatsen van 

vogels worden vernield of beschadigd, dan wel voortplantingsplaatsen of 

rustplaatsen van de in artikel 3.5, eerste lid, of artikel 3.10, eerste lid, bedoelde 

dieren worden beschadigd of vernield, en  

 eieren van dieren als bedoeld in artikel 3.1, 3.5, eerste lid, of 3.10, eerste lid, 

worden vernield, of  

c. ingeval handelingen worden verricht die invloed hebben op planten van soorten als 

bedoeld in artikel 3.5, vijfde lid, of 3.10, eerste lid, wordt voorafgaand aan en tijdens de 

handelingen in redelijkheid alles verricht of gelaten om te voorkomen dat deze planten 

worden geplukt, afgesneden, ontworteld of vernield.  

4. Alvorens een gedragscode als bedoeld in het eerste lid, of een wijziging daarvan, goed 

te keuren of in te trekken, overlegt Onze Minister met gedeputeerde staten over zijn 

voornemen daartoe.  
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Bijlage 3 Beschermde plant- en diersoorten 

 

Beschermingsregime soorten Vogelrichtlijn 

Dit zijn alle van nature in Nederland in het wild levende vogels (zoals bedoelt in artikel 1 

van de Vogelrichtlijn). Nog niet duidelijk is of er weer een lijst met jaarrond beschermde 

vogelnesten komt en/of dat de huidige lijst blijft gelden. 

Beschermingsregime soorten Habitatrichtlijn (Niet-vogels) 

Naam 
Wetenschappelijke 
naam 

Soortgroep 
Verdrag/ 
Richtlijn 

baardvleermuis 
Myotis mystacinus ssp. 

mystacinus 

Zoogdieren- 

vleermuizen 

Bern II, HR 

IV 

bataafse stroommossel Unio crassus Weekdieren HR IV 

bechsteins vleermuis Myotis bechsteini 
Zoogdieren- 

vleermuizen 

Bern II, HR 

IV 

bever Castor fiber ssp. albicus Zoogdieren-
landzoogdieren 

HR IV 

boomkikker Hyla arborea ssp. arborea Amfibieën Bern II, HR 

IV 
bosvleermuis Nyctalus leisleri ssp. 

leisleri 

Zoogdieren-

vleermuizen 

Bern II, HR 

IV 

brandts vleermuis Myotis brandti ssp. brandti Zoogdieren-

vleermuizen 

Bern II, HR 

IV 

brede 
geelrandwaterroofkever 

Dytiscus latissimus Insecten-kevers Bern II, HR 
IV 

donker 

pimpernelblauwtje 

Maculinea nausithous Insecten-

dagvlinders 

Bern II, HR 

IV 

drijvende 
waterweegbree 

Luronium natans Zaadplanten Bern I, HR IV 

franjestaart Myotis nattereri Zoogdieren-

vleermuizen 

Bern II, HR 

IV 

gaffellibel Ophiogomphus cecilia Insecten-libellen Bern II, HR 
IV 

geel schorpioenmos Hamatocaulis vernicosus Sporenplanten-

bladmossen 

Bern I 

geelbuikvuurpad Bombina variegata ssp. 

variegata 

Amfibieën Bern II, HR 

IV 

gestreepte 
waterroofkever 

Graphoderus bilineatus Insecten-kevers Bern II, HR 
IV 

gevlekte witsnuitlibel Leucorrhinia pectoralis Insecten-libellen Bern II, HR 

IV 
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gewone 

dwergvleermuis 

Pipistrellus pipistrellus Zoogdieren-

vleermuizen 

HR IV 

gewone 
grootoorvleermuis 

Plecotus auritus ssp. 
auritus 

Zoogdieren-
vleermuizen 

Bern II, HR 
IV 

gladde slang Coronella austriaca ssp. 

austriaca 

Reptielen Bern II, HR 

IV 

grijze 
grootoorvleermuis 

Plecotus austriacus ssp. 
austriacus 

Zoogdieren-
vleermuizen 

Bern II, HR 
IV 

groene glazenmaker Aeshna viridis Insecten-libellen Bern II, HR 

IV 
groenknolorchis Liparis loeselii Zaadplanten Bern I, HR IV 

grote hoefijzerneus Rhinolophus 

ferrumequinum ssp. 
ferrumequinum 

Zoogdieren-

vleermuizen 

Bern II, HR 

IV 

grote vuurvlinder Lycaena dispar ssp. 
batava 

Insecten-
dagvlinders 

Bern II, HR 
IV 

hamster Cricetus cricetus ssp. 

canescens 

Zoogdieren-

landzoogdieren 

Bern II, HR 

IV 

hazelmuis Muscardinus avellanarius Zoogdieren-
landzoogdieren 

HR IV 

heikikker Rana arvalis ssp. arvalis Amfibieën Bern II, HR 

IV 

houting Coregonus oxyrinchus Vissen HR IV 

ingekorven vleermuis Myotis emarginatus ssp. 
emarginatus 

Zoogdieren-
vleermuizen 

Bern II, HR 
IV 

kamsalamander Triturus cristatus Amfibieën Bern II, HR 

IV 
kleine dwergvleermuis Pipistrellus pygmaeus Zoogdieren-

vleermuizen 

Bern II, HR 

IV 

kleine vlotvaren Salvinia natans Sporenplanten-

varens 

Bern I 

knoflookpad Pelobates fuscus ssp. 
fuscus 

Amfibieën Bern II, HR 
IV 

kruipend 

moerasscherm 

Apium repens Zaadplanten Bern I, HR IV 

laatvlieger Eptesicus serotinus ssp. 
serotinus 

Zoogdieren-
vleermuizen 

Bern II, HR 
IV 

liggende raket Sisymbrium supinum Zaadplanten Bern I 

meervleermuis Myotis dasycneme Zoogdieren-

vleermuizen 

Bern II, HR 

IV 

mercuurwaterjuffer Coenagrion mercuriale 
ssp. mercuriale 

Insecten-libellen Bern II 

muurhagedis Podarcis muralis ssp. 

brongniardii 

Reptielen Bern II, HR 

IV 
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noordse winterjuffer Sympecma annulata ssp. 

braueri 

Insecten-libellen Bern II, HR 

IV 

noordse woelmuis Microtus oeconomus ssp. 
arenicola 

Zoogdieren-
landzoogdieren 

HR IV 

otter Lutra lutra ssp. lutra Zoogdieren-

landzoogdieren 

Bern II, HR 

IV 

pimpernelblauwtje Maculinea teleius Insecten-
dagvlinders 

Bern II, HR 
IV 

platte schijfhoren Anisus vorticulus Weekdieren HR IV 

poelkikker Rana lessonae Amfibieën HR IV 

rivierrombout Gomphus flavipes ssp. 
flavipes 

Insecten-libellen Bern II, HR 
IV 

rosse vleermuis Nyctalus noctula ssp. 

noctula 

Zoogdieren-

vleermuizen 

Bern II, HR 

IV 

rugstreeppad Bufo calamita Amfibieën Bern II, HR 

IV 
ruige dwergvleermuis Pipistrellus nathusii Zoogdieren-

vleermuizen 

Bern II, HR 

IV 

sierlijke witsnuitlibel Leucorrhinia caudalis Insecten-libellen Bern II, HR 
IV 

steur Acipenser sturio Vissen Bern II, HR 
IV 

teunisbloempijlstaart Proserpinus proserpina Insecten-

nachtvlinders 

Bern II, HR 

IV 

tonghaarmuts Orthotrichum rogeri Sporenplanten-
bladmossen 

Bern I 

tweekleurige vleermuis Vespertilio murinus ssp. 

murinus 

Zoogdieren-

vleermuizen 

Bern II, HR 

IV 

vale vleermuis Myotis myotis ssp. myotis Zoogdieren-
vleermuizen 

Bern II, HR 
IV 

vermiljoenkever Cucujus cinnaberinus Insecten-kevers Bern II, HR 

IV 

vroedmeesterpad Alytes obstetricans ssp. 
obstetricans 

Amfibieën Bern II, HR 
IV 

watervleermuis Myotis daubentoni ssp. 

daubentoni 

Zoogdieren-

vleermuizen 

Bern II, HR 

IV 

wilde kat Felis silvestris ssp. 
silvestris 

Zoogdieren-
landzoogdieren 

HR IV 

zandhagedis Lacerta agilis ssp. agilis Reptielen 
Bern II, HR 

IV 
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Beschermingsregime soorten Habitatrichtlijn (Vogels) 
 

Naam Wetenschappelijke naam Soortgroep 
Verdrag/ 

Richtlijn 

appelvink 

Coccothraustes 

coccothraustes ssp. 
coccothraustes 

Vogels Bern II 

baardman 
Panurus biarmicus ssp. 

biarmicus 
Vogels Bern II 

bergeend Tadorna tadorna Vogels Bern II 

bijeneter Merops apiaster Vogels Bern II 

blauwborst Luscinia svecica ssp. 

cyanecula 

Vogels Bern II 

blauwe kiekendief Circus cyaneus ssp. cyaneus Vogels Bern II 

boerenzwaluw Hirundo rustica ssp. rustica Vogels Bern II 

bontbekplevier Charadrius hiaticula ssp. 

hiaticula 

Vogels Bern II 

bonte vliegenvanger Ficedula hypoleuca ssp. 

hypoleuca 

Vogels Bern II 

boomklever Sitta europaea ssp. caesia Vogels Bern II 

boomkruiper Certhia brachydactyla ssp. 

megarhyncha 

Vogels Bern II 

boompieper Anthus trivialis ssp. trivialis Vogels Bern II 

boomvalk Falco subbuteo ssp. 
subbuteo 

Vogels Bern II 

bosrietzanger Acrocephalus palustris Vogels Bern II 

bosruiter Tringa glareola Vogels Bern II 

bosuil Strix aluco ssp. aluco Vogels Bern II 

braamsluiper Sylvia curruca ssp. curruca Vogels Bern II 

brandgans Branta leucopsis Vogels Bern II 

bruine kiekendief Circus aeruginosus ssp. 
aeruginosus 

Vogels Bern II 

buizerd Buteo buteo ssp. buteo Vogels Bern II 

casarca Tadorna ferruginea Vogels Bern II 

cetti's zanger Cettia cetti ssp. cetti Vogels Bern II 

draaihals Jynx torquilla ssp. torquilla Vogels Bern II 

duinpieper Anthus campestris ssp. 

campestris 

Vogels Bern II 

dwergmeeuw Larus minutus Vogels Bern II 

dwergstern Sterna albifrons ssp. 
albifrons 

Vogels Bern II 

engelse kwikstaart Motacilla flava ssp. 

flavissima 

Vogels Bern II 



 

Pagina 38 

europese kanarie Serinus serinus Vogels Bern II 

fitis Phylloscopus trochilus ssp. 
trochilus 

Vogels Bern II 

flamingo Phoenicopterus ruber ssp. 

roseus 

Vogels Bern II 

fluiter Phylloscopus sibilatrix Vogels Bern II 

geelgors Emberiza citrinella ssp. 
citrinella 

Vogels Bern II 

gekraagde roodstaart Phoenicurus phoenicurus 

ssp. phoenicurus 

Vogels Bern II 

gele kwikstaart Motacilla flava ssp. flava Vogels Bern II 

geoorde fuut Podiceps nigricollis Vogels Bern II 

glanskop Parus palustris ssp. palustris Vogels Bern II 

goudhaan Regulus regulus ssp. regulus Vogels Bern II 

grasmus Sylvia communis ssp. 

communis 

Vogels Bern II 

graspieper Anthus pratensis ssp. 
pratensis 

Vogels Bern II 

graszanger Cisticola juncidis ssp. 

cisticola 

Vogels Bern II 

grauwe kiekendief Circus pygargus Vogels Bern II 

grauwe klauwier Lanius collurio ssp. collurio Vogels Bern II 

grauwe vliegenvanger Muscicapa striata ssp. striata Vogels Bern II 

groene specht Picus viridis ssp. viridis Vogels Bern II 

groenling Carduelis chloris ssp. chloris Vogels Bern II 

grote barmsijs Carduelis flammea ssp. 

flammea 

Vogels Bern II 

grote bonte specht Dendrocopos major ssp. 
pinetorum 

Vogels Bern II 

grote gele kwikstaart Motacilla cinerea ssp. 

cinerea 

Vogels Bern II 

grote karekiet Acrocephalus arundinaceus 
ssp. arundinaceus 

Vogels Bern II 

grote stern Sterna sandvicensis ssp. 

sandvicensis 

Vogels Bern II 

grote zilverreiger Casmerodius albus ssp. 
albus 

Vogels Bern II 

havik Accipiter gentilis ssp. gentilis Vogels Bern II 

heggenmus Prunella modularis ssp. 

modularis 

Vogels Bern II 

huiszwaluw Delichon urbica ssp. urbica Vogels Bern II 

ijsvogel Alcedo atthis ssp. ispida Vogels Bern II 

kerkuil Tyto alba ssp. guttata Vogels Bern II 
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klapekster Lanius excubitor ssp. 

excubitor 

Vogels Bern II 

klein waterhoen Porzana parva Vogels Bern II 

kleine barmsijs Carduelis flammea ssp. 

cabaret 

Vogels Bern II 

kleine bonte specht Dendrocopos minor ssp. 

hortorum 

Vogels Bern II 

kleine karekiet Acrocephalus scirpaceus 
ssp. scirpaceus 

Vogels Bern II 

kleine plevier Charadrius dubius ssp. 

curonicus 

Vogels Bern II 

kleine zilverreiger Egretta garzetta ssp. 
garzetta 

Vogels Bern II 

kleinst waterhoen Porzana pusilla ssp. 
intermedia 

Vogels Bern II 

kluut Recurvirostra avosetta Vogels Bern II 

kneu Carduelis cannabina ssp. 

cannabina 

Vogels Bern II 

koolmees Parus major ssp. major Vogels Bern II 

kortsnavelboomkruiper Certhia familiaris ssp. 
macrodactyla 

Vogels Bern II 

kraanvogel Grus grus ssp. grus Vogels Bern II 

kruisbek Loxia curvirostra ssp. 

curvirostra 

Vogels Bern II 

kuifmees Parus cristatus ssp. mitratus Vogels Bern II 

kwak Nycticorax nycticorax ssp. 
nycticorax 

Vogels Bern II 

kwartelkoning Crex crex Vogels Bern II 

lepelaar Platalea leucorodia ssp. 

leucorodia 

Vogels Bern II 

matkop Parus montanus ssp. 
rhenanus 

Vogels Bern II 

middelste bonte 

specht 

Dendrocopos medius ssp. 

medius 

Vogels Bern II 

nachtegaal Luscinia megarhynchos ssp. 
megarhynchos 

Vogels Bern II 

nachtzwaluw Caprimulgus europaeus ssp. 

europaeus 

Vogels Bern II 

nonnetje Mergus albellus Vogels Bern II 

noordse stern Sterna paradisaea Vogels Bern II 

oehoe Bubo bubo ssp. bubo Vogels Bern II 

oeverloper Tringa hypoleucos Vogels Bern II 

oeverzwaluw Riparia riparia ssp. riparia Vogels Bern II 

ooievaar Ciconia ciconia ssp. ciconia Vogels Bern II 
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paapje Saxicola rubetra Vogels Bern II 

pimpelmees Parus caeruleus ssp. 
caeruleus 

Vogels Bern II 

porseleinhoen Porzana porzana Vogels Bern II 

purperreiger Ardea purpurea ssp. 

purpurea 

Vogels Bern II 

putter Carduelis carduelis ssp. 
carduelis 

Vogels Bern II 

ransuil Asio otus ssp. otus Vogels Bern II 

rietgors Emberiza schoeniclus ssp. 

schoeniclus 

Vogels Bern II 

rietzanger Acrocephalus 
schoenobaenus 

Vogels Bern II 

rode wouw Milvus milvus ssp. milvus Vogels Bern II 

roerdomp Botaurus stellaris ssp. 

stellaris 

Vogels Bern II 

roodborst Erithacus rubecula ssp. 
rubecula 

Vogels Bern II 

roodborsttapuit Saxicola torquata ssp. 

hibernans 

Vogels Bern II 

roodhalsfuut Podiceps grisegena ssp. 

grisegena 

Vogels Bern II 

roodmus Carpodacus erythrinus ssp. 
erythrinus 

Vogels Bern II 

ruigpootuil Aegolius funereus ssp. 

funereus 

Vogels Bern II 

sijs Carduelis spinus Vogels Bern II 

slechtvalk Falco peregrinus ssp. 
peregrinus 

Vogels Bern II 

snor Locustella luscinioides ssp. 

luscinioides 

Vogels Bern II 

sperwer Accipiter nisus ssp. nisus Vogels Bern II 

spotvogel Hippolais icterina Vogels Bern II 

sprinkhaanzanger Locustella naevia ssp. 

naevia 

Vogels Bern II 

steenuil Athene noctua ssp. vidalii Vogels Bern II 

steltkluut Himantopus himantopus Vogels Bern II 

strandleeuwerik Eremophila alpestris ssp. 
flava 

Vogels Bern II 

strandplevier Charadrius alexandrinus ssp. 

alexandrinus 

Vogels Bern II 

taigaboomkruiper Certhia familiaris ssp. 
familiaris 

Vogels Bern II 
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tapuit Oenanthe oenanthe ssp. 

oenanthe 

Vogels Bern II 

tjiftjaf Phylloscopus collybita ssp. 
collybita 

Vogels Bern II 

torenvalk Falco tinnunculus ssp. 

tinnunculus 

Vogels Bern II 

tuinfluiter Sylvia borin ssp. borin Vogels Bern II 

velduil Asio flammeus ssp. 
flammeus 

Vogels Bern II 

visarend Pandion haliaetus ssp. 

haliaetus 

Vogels Bern II 

visdief Sterna hirundo ssp. hirundo Vogels Bern II 

vuurgoudhaan Regulus ignicapillus ssp. 
ignicapillus 

Vogels Bern II 

wespendief Pernis apivorus Vogels Bern II 

wielewaal Oriolus oriolus ssp. oriolus Vogels Bern II 

winterkoning Troglodytes troglodytes ssp. 
troglodytes 

Vogels Bern II 

witgat Tringa ochropus Vogels Bern II 

witoogeend Aythya nyroca Vogels Bon I 

witte kwikstaart Motacilla alba ssp. alba Vogels Bern II 

woudaap Ixobrychus minutus ssp. 
minutus 

Vogels Bern II 

zeearend Haliaeetus albicilla Vogels Bern II, Bon I 

zwarte mees Parus ater ssp. ater Vogels Bern II 

zwarte roodstaart Phoenicurus ochruros ssp. 

gibraltariensis 

Vogels Bern II 

zwarte specht Dryocopus martius ssp. 
martius 

Vogels Bern II 

zwarte stern Chlidonias niger ssp. niger Vogels Bern II 

zwartkop Sylvia atricapilla ssp. 

atricapilla 

Vogels Bern II 

zwartkopmeeuw Larus melanocephalus Vogels Bern II 
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Beschermingsregime andere soorten 

Naam 
Wetenschappelijke 

naam 
Soortgroep 

blaasvaren Cystopteris fragilis 
Sporenplanten-

varens 

groensteel Asplenium viride 
Sporenplanten-

varens 

schubvaren Ceterach officinarum 
Sporenplanten-

varens 

akkerboterbloem Ranunculus arvensis Zaadplanten 

akkerdoornzaad Torilis arvensis Zaadplanten 

akkerogentroost Odontites vernus subsp. 
vernus 

Zaadplanten 

beklierde ogentroost Euphrasia rostkoviana Zaadplanten 

berggamander Teucrium montanum Zaadplanten 

bergnachtorchis Platanthera montana Zaadplanten 

blauw guichelheil Anagallis arvensis subsp. 
foemina 

Zaadplanten 

bokkenorchis Himantoglossum 

hircinum 

Zaadplanten 

bosboterbloem Ranunculus 

polyanthemos subsp. 
nemorosus 

Zaadplanten 

bosdravik Bromopsis ramosa 

subsp. benekenii 

Zaadplanten 

brave hendrik Chenopodium bonus-

henricus 

Zaadplanten 

brede wolfsmelk Euphorbia platyphyllos Zaadplanten 

breed wollegras Eriophorum latifolium Zaadplanten 

bruinrode wespenorchis Epipactis atrorubens Zaadplanten 

dennenorchis Goodyera repens Zaadplanten 

dreps Bromus secalinus Zaadplanten 

echte gamander Teucrium chamaedrys 

subsp. germanicum 

Zaadplanten 

franjegentiaan Gentianella ciliata Zaadplanten 

geelgroene 
wespenorchis 

Epipactis muelleri Zaadplanten 

geplooide 

vrouwenmantel 

Alchemilla subcrenata Zaadplanten 

getande veldsla Valerianella dentata Zaadplanten 

gevlekt zonneroosje Tuberaria guttata Zaadplanten 

glad biggenkruid Hypochaeris glabra Zaadplanten 

gladde zegge Carex laevigata Zaadplanten 
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groene nachtorchis Coeloglossum viride Zaadplanten 

groot spiegelklokje Legousia speculum-
veneris 

Zaadplanten 

grote bosaardbei Fragaria moschata Zaadplanten 

grote leeuwenklauw Aphanes arvensis Zaadplanten 

honingorchis Herminium monorchis Zaadplanten 

kalkboterbloem Ranunculus 
polyanthemos subsp. 

polyanthemoides 

Zaadplanten 

kalketrip Centaurea calcitrapa Zaadplanten 

karthuizeranjer Dianthus carthusianorum Zaadplanten 

karwijselie Selinum carvifolia Zaadplanten 

kleine ereprijs Veronica verna Zaadplanten 

kleine schorseneer Scorzonera humilis Zaadplanten 

kleine wolfsmelk Euphorbia exigua Zaadplanten 

kluwenklokje Campanula glomerata Zaadplanten 

knollathyrus Lathyrus linifolius Zaadplanten 

knolspirea Filipendula vulgaris Zaadplanten 

korensla Arnoseris minima Zaadplanten 

kranskarwij Carum verticillatum Zaadplanten 

kruiptijm Thymus praecox Zaadplanten 

lange zonnedauw Drosera longifolia Zaadplanten 

liggende ereprijs Veronica prostrata Zaadplanten 

moerasgamander Teucrium scordium Zaadplanten 

muurbloem Erysimum cheiri Zaadplanten 

naakte lathyrus Lathyrus aphaca Zaadplanten 

naaldenkervel Scandix pecten-veneris Zaadplanten 

pijlscheefkelk Arabis hirsuta subsp. 

sagittata 

Zaadplanten 

roggelelie Lilium bulbiferum subsp. 
croceum 

Zaadplanten 

rood peperboompje Daphne mezereum Zaadplanten 

rozenkransje Antennaria dioica Zaadplanten 

ruw parelzaad Lithospermum arvense Zaadplanten 

scherpkruid Asperugo procumbens Zaadplanten 

schubzegge Carex lepidocarpa Zaadplanten 

smalle raai Galeopsis angustifolia Zaadplanten 

spits havikskruid Hieracium lactucella Zaadplanten 

steenbraam Rubus saxatilis Zaadplanten 

stijve wolfsmelk Euphorbia stricta Zaadplanten 

stofzaad Monotropa hypopitys Zaadplanten 

tengere distel Carduus tenuiflorus Zaadplanten 

tengere veldmuur Minuartia hybrida Zaadplanten 

trosgamander Teucrium botrys Zaadplanten 

veenbloembies Scheuchzeria palustris Zaadplanten 
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vliegenorchis Ophrys insectifera Zaadplanten 

vroege ereprijs Veronica praecox Zaadplanten 

wilde averuit Artemisia campestris 
subsp. campestris 

Zaadplanten 

wilde ridderspoor Consolida regalis Zaadplanten 

wilde weit Melampyrum arvense Zaadplanten 

wolfskers Atropa bella-donna Zaadplanten 

zandwolfsmelk Euphorbia seguieriana Zaadplanten 

zinkviooltje Viola lutea subsp. 

calaminaria 

Zaadplanten 

zweedse kornoelje Cornus suecica Zaadplanten 

vliegend hert Lucanus cervus Insecten-kevers 

beekkrombout Gomphus vulgatissimus Insecten-libellen 

bosbeekjuffer Calopteryx virgo Insecten-libellen 

donkere waterjuffer Coenagrion armatum Insecten-libellen 

gevlekte glanslibel Somatochlora 
flavomaculata 

Insecten-libellen 

gewone bronlibel Cordulegaster boltonii Insecten-libellen 

hoogveenglanslibel Somatochlora arctica Insecten-libellen 

kempense heidelibel Sympetrum 

depressiusculum 

Insecten-libellen 

speerwaterjuffer Coenagrion hastulatum Insecten-libellen 

aardbeivlinder Pyrgus malvae Insecten-

dagvlinders 

bosparelmoervlinder Melitaea athalia Insecten-

dagvlinders 

bruin dikkopje Erynnis tages Insecten-
dagvlinders 

bruine eikenpage Satyrium ilicis Insecten-

dagvlinders 

duinparelmoervlinder Argynnis niobe Insecten-
dagvlinders 

gentiaanblauwtje Maculinea alcon Insecten-

dagvlinders 

grote parelmoervlinder Argynnis aglaja Insecten-
dagvlinders 

grote vos Nymphalis polychloros Insecten-

dagvlinders 

grote weerschijnvlinder Apatura iris) Insecten-

dagvlinders 

iepenpage Satyrium w-album Insecten-
dagvlinders 

kleine heivlinder Hipparchia statilinus Insecten-

dagvlinders 
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kleine ijsvogelvlinder Limenitis camilla Insecten-

dagvlinders 

kommavlinder Hesperia comma Insecten-
dagvlinders 

sleedoornpage Thecla betulae Insecten-

dagvlinders 

spiegeldikkopje Heteropterus morpheus Insecten-
dagvlinders 

veenbesblauwtje Plebejus optilete Insecten-

dagvlinders 

veenbesparelmoervlinder Boloria aquilonaris Insecten-
dagvlinders 

veenhooibeestje Coenonympha tullia Insecten-

dagvlinders 

veldparelmoervlinder Melitaea cinxia Insecten-

dagvlinders 

zilveren maan Boloria selene Insecten-
dagvlinders 

europese rivierkreeft Astacus astacus Kreeftachtigen 

beekdonderpad Cottus rhenanus Vissen 

beekprik Lampetra planeri Vissen 

elrits Phoxinus phoxinus Vissen 

gestippelde alver Alburnoides bipunctatus Vissen 

grote modderkruiper Misgurnus fossilis Vissen 

kwabaal Lota lota Vissen 

alpenwatersalamander Mesotriton alpestris Amfibieën 

bruine kikker Rana temporaria Amfibieën 

gewone pad Bufo bufo Amfibieën 

kleine watersalamander Lissotriton vulgaris Amfibieën 

meerkikker Rana ridibunda Amfibieën 

middelste groene 
kikker/bastaard kikker 

Pelophylax kl. esculentus Amfibieën 

vinpootsalamander Lissotriton helveticus Amfibieën 

vuursalamander Salamandra salamandra Amfibieën 

adder Vipera berus ssp. berus Reptielen 

hazelworm Anguis fragilis Reptielen 

levendbarende hagedis Zootoca vivipara Reptielen 

ringslang Natrix natrix Reptielen 

aardmuis Microtus agrestis Zoogdieren-
landzoogdieren 

boommarter Martes martes Zoogdieren-

landzoogdieren 

bosmuis Apodemus sylvaticus Zoogdieren-

landzoogdieren 
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bunzing Mustela putorius Zoogdieren-

landzoogdieren 

damhert Dama dama Zoogdieren-
landzoogdieren 

das Meles meles Zoogdieren-

landzoogdieren 

dwergmuis Micromys minutus Zoogdieren-
landzoogdieren 

dwergspitsmuis Sorex minutus Zoogdieren-

landzoogdieren 

edelhert Cervus elaphus Zoogdieren-
landzoogdieren 

eekhoorn Sciurus vulgaris Zoogdieren-

landzoogdieren 

egel Erinaceus europeus Zoogdieren-

landzoogdieren 

eikelmuis Eliomys quercinus Zoogdieren-
landzoogdieren 

gewone bosspitsmuis Sorex araneus Zoogdieren-

landzoogdieren 

grote bosmuis Apodemus flavicollis Zoogdieren-
landzoogdieren 

haas Lepus europeus Zoogdieren-

landzoogdieren 

hermelijn Mustela erminea Zoogdieren-

landzoogdieren 

huisspitsmuis Crocidura russula Zoogdieren-
landzoogdieren 

konijn Oryctolagus cuniculus Zoogdieren-

landzoogdieren 

molmuis Arvicola scherman Zoogdieren-
landzoogdieren 

ondergrondse woelmuis Pitymys subterraneus Zoogdieren-

landzoogdieren 

ree Capreolus capreolus Zoogdieren-
landzoogdieren 

rosse woelmuis Clethrionomys glareolus Zoogdieren-

landzoogdieren 

steenmarter Martes foina Zoogdieren-

landzoogdieren 

tweekleurige 
bosspitsmuis 

Sorex coronatus Zoogdieren-
landzoogdieren 

veldmuis Microtus arvalis Zoogdieren-

landzoogdieren 
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veldspitsmuis Crocidura leucodon Zoogdieren-

landzoogdieren 

vos Vulpes vulpes Zoogdieren-
landzoogdieren 

waterspitsmuis Neomys fodiens Zoogdieren-

landzoogdieren 

wezel Mustela nivalis Zoogdieren-
landzoogdieren 

wild zwijn Sus scrofa Zoogdieren-

landzoogdieren 

woelrat Arvicola terrestris Zoogdieren-
landzoogdieren 

gewone zeehond Phoca vitulina Zoogdieren-

zeezoogdieren 

grijze zeehond Halichoerus grypus 
Zoogdieren-

zeezoogdieren 
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Vrijgestelde soorten provincie Gelderland 

 

Nederlandse Naam Wetenschappelijke Naam 

Zoogdieren 

Aardmuis Microtus agrestis 
Bosmuis Apodemus sylvaticus 

Bunzing Mustela putorius 

Dwergmuis Micromys minutus 

Dwergspitsmuis Sorex minutus 

Egel Erinaceus europaeus 

Gewone bosspitsmuis Sorex araneus 

Haas Lepus europeus 

Hermelijn Mustela erminea 

Huisspitsmuis Crocidura russula 

Konijn Oryctolagus cuniculus 

Ondergrondse woelmuis Pitymys subterraneus 

Ree Capreolus capreolus 

Rosse woelmuis Clethrionomys glareolus 

Tweekleurige 
bosspitsmuis Sorex coronatus 

Veldmuis Microtus arvalis 

Vos Vulpes vulpes 

Wezel Mustela nivalis 

Woelrat Arvicola terrestris 

Amfibieën en reptielen 

Bruine kikker Rana temporaria 

Gewone pad Bufo bufo 

Kleine watersalamander Triturus vulgaris 

Meerkikker 
Pelophylax ridibundus (Rana 
ridibunda) 

Middelste groene kikker / 

Bastaardkikker 

Pelophylax klepton esculentus 

(Rana esculenta) 
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Samenvatting 

 

Uit het gericht vleermuisonderzoek blijkt dat de geplande verbreding mogelijk negatieve 

effecten heeft op foerageergebieden van de gewone dwergvleermuis. Aantasting van deze 

functie, bijvoorbeeld door verwijderen van groen of het aanbrengen van verlichting is een 

overtreding van de Wet natuurbescherming. Indien negatieve effecten niet voorkomen 

kunnen worden is ontheffing in het kader van de Wet natuurbescherming noodzakelijk en 

dienen mitigerende en compenserende maatregelen getroffen te worden.  

Voor overige beschermde soort(groep)en is tijdens een eerder uitgevoerde quickscan 

natuurtoets vastgesteld dat er geen beschermde soorten verwacht worden (SA 

rapportnummer 1848), met uitzondering van broedvogels. Werkzaamheden moeten buiten 

het broedseizoen (15 maart – 15 juli) worden uitgevoerd of ruim voor aanvang van het 

broedseizoen gestart worden, zodat vestiging van broedvogels voorkomen wordt. 

Dit zijn de uitkomsten van het onderzoek dat is gehouden naar aanleiding van de plannen 

om de Europaweg te verbreden naar een twee keer tweebaansweg. Dit kan negatieve 

gevolgen hebben voor beschermde plant- en diersoorten. Daarom is onderzoek 

noodzakelijk om te voldoen aan de Wet Natuurbescherming. 

Staring Advies voerde het onderzoek uit in opdracht van de gemeente Doetinchem. Het 

bureau deed literatuuronderzoek en voerde gericht vleermuisonderzoek op de locatie uit.  
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1 Inleiding en doel 

1.1 Inleiding 

Bij een ruimtelijke ontwikkeling verlangt de huidige wetgeving een gedegen onderzoek 

naar flora en fauna in verband met de zorgplicht die de Wet natuurbescherming een 

plannenmaker oplegt. Gemeente Doetinchem is voornemens om de Europaweg te 

verbreden naar een twee keer tweebaansweg. Hiervoor worden ook enkele rotondes, een 

kruising en de op- en afritten naar de A18 aangepast. Omdat er sprake is van bomenkap 

worden er mogelijk vliegroutes en essentiële foerageergebieden van vleermuizen 

aangetast. Staring Advies heeft in opdracht van de gemeente Doetinchem een quickscan 

natuuronderzoek uitgevoerd en is tot de conclusie gekomen dat aanvullend onderzoek 

naar vleermuizen noodzakelijk is (SSA, rapportnummer 1848). De heer Thus van de 

gemeente Doetinchem is betrokken bij de plannen en heeft Staring Advies opdracht 

gegeven voor het uitvoeren van dit aanvullende onderzoek. 

1.2 Doel 

Ruimtelijke plannen kunnen conflicterend zijn met de Wet natuurbescherming, wanneer er 

sprake is van negatieve effecten op beschermde soorten. Het doel van het 

natuuronderzoek is om te inventariseren of er door het verbreden van de Europaweg 

sprake is van aantasting van vliegroutes en/of foerageergebieden van vleermuizen. Voor 

overige beschermde soorten is tijdens de quickscan natuurtoets aangetoond dat negatieve 

effecten op deze soorten op voorhand uit te sluiten zijn, wanneer buiten het broedseizoen 

gewerkt wordt.   
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2 Gebiedsbeschrijving en geplande werkzaamheden 

2.1 Gegevens plangebied 

Locatie: Europaweg 

Plaats:  Doetinchem 

Gemeente: Doetinchem 

Provincie: Gelderland 

2.2 Beschrijving van het plangebied 

Het plangebied betreft het huidige tracé van de Europaweg, met begeleidende bermen, 

vanaf de spoorlijn Arnhem – Winterswijk tot de op- en afritten van de A18. In deze bermen 

staan diverse bomen(rijen), waaronder essen, wilgen, populieren en enkele zomereiken 

(zie figuur 1). Het tracé heeft een lengte van circa 1,8 km. Het plangebied wordt begrenst 

door de spoorlijn Arnhem – Winterswijk aan de noordzijde, de A18 aan de zuidzijde en 

diverse percelen aan de west- en oostzijde van de Europaweg. Hier zijn onder andere 

agrarisch grasland en akkers, woonerven, een tankstation, een grondwal, ondiepe sloten 

en greppels, een waterpartij en opgaande groenstructuren te vinden. 

De directe omgeving van het plangebied bestaat onder andere uit de woonwijk Dichteren, 

bedrijventerrein Wijnbergen, Natuurpark de Kapperskolk, een woonwijk in aanbouw en het 

buitengebied van Doetinchem met een afwisseling van agrarische percelen, woonerven en 

infrastructuur (zie figuur 2). Ten oosten van het plangebied stroomt de Oude IJssel, vanaf 

circa 750 meter afstand. Ten noorden van het plangebied loopt de spoorlijn Arnhem – 

Winterswijk. Ten zuiden van het plangebied ligt de Rijksweg A12.  

Langs de Europaweg staan verschillende bomen. Het wegtracé is voor een groot deel 

voorzien van rijen essen, maar er staan ook populieren en wilgen langs de weg. Bij de op- 

en afritten van de A18 zijn dichte loofhoutbosschages te vinden.    

2.3 Beschrijving van het onderzoeksgebied 

Om het eventuele verstorend effect van de geplande verbreding van de Europaweg op 

vleermuizen in de directe omgeving van het plangebied (externe werking) in te kunnen 

schatten is een groter gebied onderzocht dan het plangebied zelf. Deze zone wordt 

aangeduid als ‘onderzoeksgebied’. Het onderzoeksgebied, met daarbinnen het wegtraject 

van de Europaweg, wordt bepaald door bermen met bomenrijen, enkele waterpartijen en 

sloten, een grondwal, bosschages, bebouwing en agrarische percelen (zie figuur 2). 
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2.4 Geplande werkzaamheden 

Gemeente Doetinchem is voornemens om de Europaweg te verbreden naar een twee keer 

tweebaansweg. Hiervoor worden ook de volgende objecten aangepast:  

 rotonde Auroraweg-Vancouverstraat 

 rotonde Sicco Mansholtweg 

 kruising Kilderseweg-Bedrijvenweg 

 op- en afritten naar de A18. 

Het is nog niet exact bekend welke bomen gekapt worden. Duidelijk is wel dat er met name 

bij de kruisingen en rotondes bomen moeten wijken voor de aan te passen 

verkeersconstructies.  
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Figuur 1. Globale ligging het onderzoeksgebied (blauw ) met daarbinnen het plangebied (rood). Bron: Provincie 

Gelderland (2018).   

 

Figuur 2. Luchtfoto van het onderzoeksgebied (blauw ) met daarbinnen het plangebied (rood). Bron: Provincie Gelderland 

(2018).   

 

Kilderseweg 

Auroraweg 

Sicco Mansholtweg 

Vancouverstraat 

Bedrijvenweg 

Spoorlijn Arnhem - Winterswijk 

A18 
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3 Het ecologisch onderzoek 

In dit hoofdstuk worden de onderzoeksmethode en de resultaten van het veldonderzoek 

besproken. 

3.1  Onderzoeksmethode 

Op basis van het Vleermuisprotocol 2017, opgesteld door de Zoogdiervereniging VZZ, in 

samenwerking met het Netwerk Groene Bureaus en de Gegevensautoriteit Natuur, is de 

onderzoeksintensiteit bepaald. 

Veldonderzoek 

Verschillende bomenrijen langs de Europaweg zijn geschikt als foerageergebied en 

vliegroute voor vleermuizen. Mogelijk gebruiken vleermuizen deze groenstructuren als 

jachtbiotoop of vliegroute naar jachtgebieden elders. Bomenkap of het aanbrengen van 

(extra) verlichting leidt mogelijk tot aantasting van deze foerageergebieden of vliegroutes. 

Bij het vermoeden op foerageergebieden of vliegroutes van vleermuizen dient gericht 

vleermuisonderzoek uitgevoerd te worden middels 2 avondbezoeken in de periode 15 april 

– 15 september, waarvan minimaal 1 veldbezoek in de periode 15 mei – 15 juli uitgevoerd 

moet worden. 

Het vleermuisonderzoek is in het veldseizoen van 2018 uitgevoerd. In combinatie met het 

vleermuisonderzoek voor de Kapperskolk zijn op 11 juni en 16 juli twee extra veldbezoeken 

uitgevoerd (zie tabel 1). Hiermee is een volledig beeld ontstaan over het gebiedsgebruik 

door vleermuizen. 

 

Onderzoeker Bezoekronde Datum Tijd Weersomstandigheden 

R. Boerboom 1 31-5-2018 21.30 uur Licht bewolkt, droog, 24°C, wind 0-1 Bft 

R. Boerboom 2 11-6-2018 22.00 uur Bewolkt, droog, 19°C, wind 2-3 Bft 

R. Boerboom   3 16-7-2018  22.00 uur   Onbewolkt, droog, 23°C, wind 0 Bft 

R. Boerboom 4 4-9-2018 21.30 uur Onbewolkt, droog, 22°C, wind 0 Bft 

Tabel 1. Veldonderzoek vleermuizen. 

 

Literatuuronderzoek 

Er heeft in 2015/2016 een gericht vleermuisonderzoek plaatsgevonden in het kader van de 

plannen om een Van der Valk hotel te realiseren langs de Europaweg (rapport Els & Linde 

B.V., 28-07-2016). Dit onderzoeksrapport is door de gemeente beschikbaar gesteld. Deze 

gegevens zijn als aanvulling bij dit onderzoek gebruikt. 

Ook de resultaten uit het vleermuisonderzoek bij de Kapperskolk (SA rapport 1885), ten 

oosten van het onderzoeksgebied, zijn meegenomen in dit onderzoek. 
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3.2 Resultaten 

Tijdens het veldonderzoek zijn op de onderzoekslocatie en de directe omgeving 4 soorten 

vleermuizen aangetroffen: gewone dwergvleermuis, laatvlieger, rosse vleermuis en ruige 

dwergvleermuis.  

Per soort wordt hieronder het gebiedsgebruik beschreven. In bijlage 1 zijn de 

waargenomen vleermuizen op kaart weergegeven. 

3.2.1 Gewone dwergvleermuis 

Veldonderzoek 2018 

Tijdens alle veldbezoeken zijn foeragerende gewone dwergvleermuizen aangetroffen in het 

onderzoeksgebied en de directe omgeving. Het is de meest talrijke vleermuissoort in het 

onderzoeksgebied. De gewone dwergvleermuizen komen waarschijnlijk vanuit 

nabijgelegen woonwijken foerageren bij de boomgroepen langs de Europaweg. Niet alle 

groenstructuren langs de Europaweg worden echter even intensief door de gewone 

dwergvleermuis gebruikt. Op enkele deeltrajecten zijn zelfs geen dwergvleermuizen 

aangetroffen. Zo zijn er geen foeragerende of passerende gewone dwergvleermuizen 

aangetroffen bij de essen op het deeltraject tussen de spoorwegovergang en de rotonde 

met de Auroraweg – Vancouverstraat. Vermoedelijk is er te weinig luwte en teveel 

verlichting in dit deelgebied aanwezig. Ook in het zuidelijk deel van het plangebied, tussen 

de kruising met de Kilderseweg en de Bedrijvenweg en de Rijksweg A18 zijn niet of 

nauwelijks gewone dwergvleermuizen aangetroffen. Dit deel van het onderzoeksgebied is 

relatief open met weinig lijnvormige groenstructuren. 

Andere delen worden juist intensief gebruikt als foerageergebied en kunnen, gezien het 

intensieve gebruik, als essentieel foerageergebied gezien worden. Belangrijke 

foerageergebieden zijn de bosschages ten noorden van de spoorwegovergang, de 

bosschage/bomenrij bij de roekenkolonie (ten noorden van de Sicco Mansholtweg) en de 

bomenrij ten zuiden van het tankstation (ten noorden van de Kilderseweg). Deze 

groenstructuren zijn met name van belang doordat het hier relatief donker is, door minder 

straatverlichting.  

Er zijn geen duidelijke vliegroutes van/naar deze foerageergebieden vastgesteld. De 

bosschages ten noorden van de spoorwegovergang en bij de roekenkolonie grenzen 

vrijwel direct aan bebouwing en opgaande beplanting. Vleermuizen hebben hier geen 

geleiding in de vorm van lijnvormige groenstructuren nodig om deze foerageergebieden te 

bereiken. De bomenrij nabij het tankstation wordt vermoedelijk bereikt via de bomenrij 

langs de Kilderseweg, of vanuit noordelijke richting, in het verlengde van het 

foerageergebied bij de roekenkolonie. 

Vleermuisonderzoek Els & Linde B.V. (2015) 

Tijdens dit vleermuisonderzoek zijn verspreid over het onderzoeksgebied en aangrenzende 

percelen enkele foeragerende gewone dwergvleermuizen aangetroffen. Het betreft enkele 
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bomen bij de Kilderseweg en bij de op- en afritten van de autosnelweg A18. Er is geen 

sprake van een essentieel foerageergebied of een vliegroute. 

Conclusie 

Een aantal groenstructuren binnen het plangebied zijn onderdeel van het functioneel 

leefgebied van de gewone dwergvleermuis en zijn in gebruik als essentieel 

foerageergebied. 

3.2.2 Laatvlieger 

Veldonderzoek 2018 

Op enkele locaties in en rond het onderzoeksgebied zijn enkele foeragerende en 

passerende laatvliegers aangetroffen. Het merendeel van de waargenomen laatvliegers 

bevond zich buiten het onderzoeksgebied. Binnen het onderzoeksgebied zijn bij de 

bosschage/bomenrij bij de roekenkolonie (ten noorden van de Sicco Mansholtweg) enkele 

foeragerende laatvliegers waargenomen.  

In de directe omgeving van het plangebied zijn foeragerende laatvliegers waargenomen 

langs de Auroraweg, in natuurpark Kapperskolk, bij de Dichterseweg en langs de Oude 

Doetinchemseweg. Er zijn geen duidelijke vliegroutes van/naar deze foerageergebieden 

vastgesteld. Aangetroffen exemplaren hebben geen directe binding met het 

onderzoeksgebied. 

Vleermuisonderzoek Els & Linde B.V. (2015) 

Tijdens dit vleermuisonderzoek is tweemaal een foeragerende laatvlieger aangetroffen in 

het onderzoeksgebied en aangrenzende percelen. Het betrof eenmaal een exemplaar 

langs de Dichterenseweg en eenmaal een exemplaar bij een bosschage tussen de bomen 

bij de Kilderseweg en bij de op- en afritten van de autosnelweg A18. Er is, gezien de lage 

aantallen, geen sprake van een essentieel foerageergebied of een vliegroute. 

Conclusie 

Gezien het beperkt aantal laatvliegers binnen het plangebied is geen sprake van een 

essentieel foerageergebied. Een vliegroute is niet vastgesteld binnen het plangebied. 

3.2.3 Rosse vleermuis 

Veldonderzoek 2018 

Er is eenmalig een overvliegende rosse vleermuis waargenomen nabij de kruising van de 

Europaweg met de Dichterensweg en Bedrijvenweg. Dit exemplaar vertoonde geen directe 

binding met het onderzoeksgebied. Er is geen sprake van een essentieel foerageergebied 

of een vliegroute van deze soort. 

Vleermuisonderzoek Els & Linde B.V. (2015) 

Tijdens dit vleermuisonderzoek zijn geen rosse vleermuizen aangetroffen. 
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Conclusie 

Er is geen sprake van een essentieel foerageergebied. Een vliegroute is niet vastgesteld 

binnen het onderzoeksgebied. 

3.2.4 Ruige dwergvleermuis 

Tijdens enkele veldbezoeken zijn foeragerende ruige dwergvleermuizen aangetroffen in het 

plangebied en de omgeving. Binnen het plangebied is een foeragerend exemplaar, samen 

met foeragerende gewone dwergvleermuizen, bij de bosschage/bomenrij bij de 

roekenkolonie (ten noorden van de Sicco Mansholtweg) aangetroffen. In de omgeving van 

het plangebied is de soort ook foeragerend waargenomen in het natuurpark Kapperskolk 

(zie bijlage 1). Er is, gezien de lage aantallen, geen sprake van een essentieel 

foerageergebied of een vliegroute. 

Vleermuisonderzoek Els & Linde B.V. (2015) 

Tijdens dit vleermuisonderzoek zijn geen ruige dwergvleermuizen aangetroffen. 

Conclusie 

Er is geen sprake van een essentieel foerageergebied. Een vliegroute is niet vastgesteld 

binnen het plangebied. 
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4 Wet natuurbescherming 

 

De effecten op aangetroffen beschermde vleermuissoorten en de wettelijke consequenties 

zijn ingeschat aan de hand van de geplande werkzaamheden.  

4.1 Beschermde status 

Alle vleermuissoorten zijn strikt beschermd via de Wet natuurbescherming. Ze staan ook 

vermeld in de Europese Habitatrichtlijn. Dat wil zeggen dat de vaste rust- en 

verblijfplaatsen jaarrond beschermd zijn. Daarnaast zijn essentiële foerageergebieden en 

vliegroutes ook strikt beschermd. Wanneer een vaste rust- en verblijfplaats, vliegroute of 

essentieel foerageergebied verdwijnt dient hiervoor ontheffing in het kader van de Wet 

natuurbescherming aangevraagd te worden en dienen mitigerende en/of compenserende 

maatregelen getroffen te worden.  

4.2 Gebruik van het plangebied 

Een aantal groenstructuren in het plangebied zijn in gebruik als foerageergebied door de 

gewone dwergvleermuis, laatvlieger en ruige dwergvleermuis. Mogelijk lopen er vliegroutes 

van/naar deze groenstructuren (zie figuur 3).  

Met name voor de gewone dwergvleermuis zijn enkele van deze groenstructuren van 

essentieel belang. De vleermuizen profiteren van de gunstige ligging nabij de 

vermoedelijke verblijfplaatsen in naastgelegen woonwijken, het voedselaanbod, de luwte 

langs de bomenrijen en de donkerte in het gebied. Het betreft dan ook met name de meer 

robuuste groenstructuren waar geen straatverlichting aanwezig is. Aantasting van deze 

foerageergebieden, bijvoorbeeld door aanbrengen van verlichting of bomenkap, leidt 

mogelijk tot aantasting van het functioneel leefgebied van (met name) de gewone 

dwergvleermuis. Dit is een overtreding van de Wet natuurbescherming. Indien de 

verbreding van de Europaweg leidt tot aantasting van deze foerageergebieden en 

vliegroute is het aanvragen van een ontheffing in het kader van de Wet natuurbescherming 

noodzakelijk.  

Er dienen dan mitigerende en compenserende maatregelen getroffen te worden. De 

maatregelen moeten met name gericht zijn op het voorkomen van een toename van 

verlichting en het compenseren van de foerageergebieden door aanplant van robuuste 

opgaande groenstructuren, wanneer sprake is van bomenkap of het verwijderen van 

struiken.  

Compensatie dient tijdig gerealiseerd te worden, aangezien alternatief groen de nodige tijd 

nodig heeft om zich te ontwikkelen en te kunnen fungeren als foerageergebied. Het is 

daarom sterk aan te bevelen om negatieve effecten op vleermuizen op voorhand te 

voorkomen door het behouden (en versterken) van de bestaande groenstructuren. 
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Figuur 3. Gebiedsgebruik van het plangebied door vleermuizen.   
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5 Conclusie 

 

Aan de hand van de verkregen resultaten en datgene wat gesteld wordt in de Wet 

natuurbescherming kunnen de volgende voorlopige conclusies getrokken worden:  

Het plangebied is deels in gebruik als essentieel foerageergebied voor de gewone 

dwergvleermuis. Aantasting van deze functie, bijvoorbeeld door verwijderen van groen of 

het aanbrengen van verlichting is een overtreding van de Wet natuurbescherming. Indien 

negatieve effecten niet voorkomen kunnen worden is ontheffing in het kader van de Wet 

natuurbescherming noodzakelijk en dienen mitigerende en compenserende maatregelen 

getroffen te worden.  
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6 Bijlagen 

 

1 Resultaten veldonderzoek 2018 

2 Resultaten vleermuisonderzoek 2015-2016 

2 Wettelijk kader 
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Bijlage 1 Resultaten veldonderzoek 2018 
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Bijlage 2 Resultaten vleermuisonderzoek 2015-2016 
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Bijlage 3 Wettelijk kader Wet natuurbescherming 

 

Per 1 januari 2017 is de Wet natuurbescherming van kracht. Deze wet vervangt drie 

wetten: de Natuurbeschermingswet 1998, de Boswet en de Flora- en faunawet. De Wet 

natuurbescherming volgt in hoofdlijnen de bepalingen uit de Vogel- en Habitatrichtlijn op. 

De belangrijkste beschermde natuurwaarden in de Wet Natuurbescherming zijn: 

 Beschermde natuurgebieden (Natura 2000-gebieden); 

 Aangepaste soortenlijst beschermde planten en dieren; 

 Expliciete vermelding intrinsieke waarde van natuur (art. 1.10); 

 Algemene zorgplicht voor natuurgebieden en in het wild levende dieren, planten en 

hun leefomgeving (art. 1.11); 

 Actieve soortenbescherming (art. 1.12): verplichting voor provincies. 

Gebiedsbescherming 

Natura 2000-gebieden 

Toetsing van effecten van projecten op Natura 2000-gebieden blijft hetzelfde als nu. 

Beschermde natuurmonumenten 

Beschermde natuurmonumenten en bijbehorende doelen komen te vervallen. Hetzelfde 

geldt voor (nooit aangewezen) beschermde landschapsgezichten en beschermde 

leefomgevingen. De meeste natuurmonumenten vallen binnen het NNN areaal en zijn via 

dat beschermingsregime alsnog beschermd. Daarnaast kunnen gemeenten de 

natuurmonumenten via een bestemmingsplan als beschermde natuur aanwijzen.  

Provincies dienen gebieden aan te wijzen voor het NNN (voormalige EHS) en (evt. op 

verzoek) voor overige bijzondere provinciale natuurgebieden en bijzondere provinciale 

landschappen. 

Het rijk kan een gebied, niet zijnde een Natura 2000-gebied, als bijzonder nationaal 

natuurgebied aanwijzen. 

Soortbescherming 

Alle beschermde soorten worden aangewezen in de wet zelf (deels met verwijzing naar 

internationale regelgeving). Alle natuurlijk in het wild levende vogels, meeste inheemse 

zoogdieren, alle inheemse amfibieën en reptielen, en een aantal vissen, dagvlinders, 

libellen, kevers en vaatplanten zijn beschermd. Ongeveer 200 thans beschermde soorten 

(vooral vaatplanten en zeevissen) worden niet meer beschermd onder de Wet 

natuurbescherming (anders dan door algemene zorgplicht). De lijst met beschermde 

soorten is niet meer opgedeeld in tabellen, zoals in de huidige Flora- en faunawet. Zie 

bijlage 3 voor de nieuwe lijst met beschermde plant- en diersoorten. 
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Totaal aantal beschermde soorten is slechts een fractie van ongeveer 35.000 soorten die in 

Nederland voorkomen. Groot aantal bedreigde (Rode lijst) soorten wordt niet passief 

beschermd (wel actieve bescherming vereist). 

Drie regimes voor beschermde soorten 

1. Regels ter bescherming van vogels die vallen binnen het bereik van de Vogelrichtlijn, i.e. 

alle natuurlijk in het wild levende vogels in EU (art. 3.1-3.4) 

2. Regels ter bescherming van dier- en plantensoorten die strikt beschermd zijn op grond 

van de Habitatrichtlijn en natuurbeschermingsverdragen (art. 3.5-3.9) 

3. Regels ter bescherming van niet onder 2 vallende zoogdieren, amfibieën, reptielen, 

vissen, dagvlinders, libellen, kevers en vaatplanten vermeld in de bijlage bij de wet (art. 

3.10-3.11) 

Inhoud beschermingsregimes 

 Geen uniform verbodsstelsel, maar aparte verboden voor elk van de drie 

categorieën beschermde soorten. 

 Verboden en uitzonderingen sluiten nauw aan bij Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn 

(regime 1 en 2), maar ‘soepeler’ regime voor aanvullend beschermde soorten 

(regime 3). 

 Meeste verboden nu alleen van toepassing op ‘opzettelijk’ handelen, maar dat dekt 

ook voorwaardelijk opzet (=willens en wetens aanmerkelijke kans aanvaarden dat 

gedraging schadelijke gevolgen heeft voor beschermde soorten). Verschil met de 

huidige verboden zal in de praktijk dus waarschijnlijk gering zijn. 

Alle in de Wet genoemde soorten zijn strikt beschermd. Voor de verbodsbepalingen is een 

ontheffing noodzakelijk. Dit geldt ook voor zeer algemene soorten waarvoor in het verleden 

automatisch de vrijstellingsregeling van kracht was bij ruimtelijke ontwikkelingen. Echter 

kunnen de provincies voor een aantal algemene soorten een vrijstellingslijst opstellen (op 

basis van Artikel 3.11). Dit betekent dat de beschermde soorten per provincie verschillen 

(zie bijlage 3).  

Met betrekking tot ruimtelijke ontwikkelingen zijn de volgende verbodsbepalingen voor 

soorten het meest relevant.  

Intrinsieke waarde natuur 

Artikel 1.10  

Deze wet is gericht op:  

Het beschermen en ontwikkelen van de natuur, mede vanwege de intrinsieke waarde, en 

het behouden en herstellen van de biologische diversiteit.  

 



 

Pagina 20 

Algemene Zorgplicht 

Artikel 1.11  

1. Een ieder neemt voldoende zorg in acht voor Natura 2000-gebieden, bijzondere 

nationale natuurgebieden en voor in het wild levende dieren en planten en hun directe 

leefomgeving.  

2. De zorg, bedoeld in het eerste lid, houdt in elk geval in dat een ieder die weet of 

redelijkerwijs kan vermoeden dat door zijn handelen of nalaten nadelige gevolgen kunnen 

worden veroorzaakt voor een Natura 2000-gebied, een bijzonder nationaal natuurgebied of 

voor in het wild levende dieren en planten:  

a. dergelijke handelingen achterwege laat, dan wel,  

b. indien dat achterwege laten redelijkerwijs niet kan worden gevergd, de noodzakelijke 

maatregelen treft om die gevolgen te voorkomen, of  

c. voor zover die gevolgen niet kunnen worden voorkomen, deze zoveel mogelijk beperkt 

of ongedaan maakt.  

3. Het eerste lid is niet van toepassing op handelen of nalaten in overeenstemming met het 

bij of krachtens deze wet of de Visserijwet 1963 bepaalde.  

Beschermingsregime soorten Vogelrichtlijn  

Artikel 3.1  

1. Het is verboden opzettelijk van nature in Nederland in het wild levende vogels van 

soorten als bedoeld in artikel 1 van de Vogelrichtlijn te doden of te vangen.  

2. Het is verboden opzettelijk nesten, rustplaatsen en eieren van vogels als bedoeld in het 

eerste lid te vernielen of te beschadigen, of nesten van vogels weg te nemen.  

3. Het is verboden eieren van vogels als bedoeld in het eerste lid te rapen en deze onder 

zich te hebben.  

4. Het is verboden vogels als bedoeld in het eerste lid opzettelijk te storen.  

5. Het verbod, bedoeld in het vierde lid, is niet van toepassing indien de storing niet van 

wezenlijke invloed is op de staat van instandhouding van de desbetreffende vogelsoort.  

Artikel 3.3  

1. Gedeputeerde staten kunnen ontheffing verlenen van verboden als bedoeld in artikel 

3.1, ten aanzien van vogels van daarbij aangewezen soorten, dan wel ten aanzien van hun 

nesten, rustplaatsen of eieren.  
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2. Provinciale staten kunnen bij verordening vrijstelling verlenen van verboden als bedoeld 

in artikel 3.1 en ten aanzien van vogels van daarbij aangewezen soorten, dan wel ten 

aanzien van hun nesten, rustplaatsen of eieren. 

Ontheffing of vrijstelling 

Een ontheffing of een vrijstelling wordt uitsluitend verleend, indien is voldaan aan elk van 

de volgende voorwaarden:  

a. er bestaat geen andere bevredigende oplossing;  

b. zij is nodig:  

 in het belang van de volksgezondheid of de openbare veiligheid;  

 in het belang van de veiligheid van het luchtverkeer;  

 ter voorkoming van belangrijke schade aan gewassen, vee, bossen, visserij of 

wateren;  

 ter bescherming van flora of fauna;  

 voor onderzoek of onderwijs, het uitzetten of herinvoeren van soorten, of voor de 

daarmee samenhangende teelt, of  

 om het vangen, het onder zich hebben of elke andere wijze van verstandig gebruik 

van bepaalde vogels in kleine hoeveelheden selectief en onder strikt 

gecontroleerde omstandigheden toe te staan;  

c. de maatregelen leiden niet tot verslechtering van de staat van instandhouding van de 

desbetreffende soort.  

In een ontheffing, onderscheidenlijk vrijstelling worden in elk geval voorschriften 

opgenomen, onderscheidenlijk regels gesteld, over:  

a. de middelen, installaties of methoden voor het vangen of doden, waarbij enkel het 

gebruik wordt toegestaan van bij algemene maatregel van bestuur aangewezen middelen, 

installaties of methoden;  

b. de tijd en plaats waarvoor de ontheffing of vrijstelling geldt, en  

c. de wijze waarop het risico voor het behoud van de vogelstand wordt beperkt.  

Beschermingsregime soorten Habitatrichtlijn 

Artikel 3.5  

1. Het is verboden in het wild levende dieren van soorten, genoemd in bijlage IV, onderdeel 

a, bij de Habitatrichtlijn, bijlage II bij het Verdrag van Bern of bijlage I bij het Verdrag van 

Bonn, in hun natuurlijk verspreidingsgebied opzettelijk te doden of te vangen.  

2. Het is verboden dieren als bedoeld in het eerste lid opzettelijk te verstoren.  
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3. Het is verboden eieren van dieren als bedoeld in het eerste lid in de natuur opzettelijk te 

vernielen of te rapen.  

4. Het is verboden de voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van dieren als bedoeld in het 

eerste lid te beschadigen of te vernielen.  

5. Het is verboden planten van soorten, genoemd in bijlage IV, onderdeel b, bij de 

Habitatrichtlijn of bijlage I bij het Verdrag van Bern, in hun natuurlijke verspreidingsgebied 

opzettelijk te plukken en te verzamelen, af te snijden, te ontwortelen of te vernielen.  

Artikel 3.8  

1. Gedeputeerde staten kunnen ontheffing verlenen van een of meer van de verboden, 

bedoeld in artikel 3.5 ten aanzien van dieren of planten van daarbij aangewezen soorten, 

dan wel ten aanzien van de voortplantingsplaatsen, rustplaatsen of eieren van dieren van 

daarbij aangewezen soorten.  

2. Provinciale staten kunnen bij verordening vrijstelling verlenen van een of meer van de 

verboden, bedoeld in artikel 3.5 ten aanzien van dieren of planten van daarbij aangewezen 

soorten, dan wel ten aanzien van de voortplantingsplaatsen, rustplaatsen of eieren van 

dieren van daarbij aangewezen soorten.  

Ontheffing of vrijstelling  

Een ontheffing of een vrijstelling wordt uitsluitend verleend, indien is voldaan aan elk van 

de volgende voorwaarden:  

a. er bestaat geen andere bevredigende oplossing;  

b. zij is nodig:  

 in het belang van de bescherming van de wilde flora of fauna, of in het belang van 

de instandhouding van de natuurlijke habitats;  

 ter voorkoming van ernstige schade aan met name de gewassen, veehouderijen, 

bossen, visgronden, wateren of andere vormen van eigendom;  

 in het belang van de volksgezondheid, de openbare veiligheid of andere dwingende 

redenen van groot openbaar belang, met inbegrip van redenen van sociale of 

economische aard en met inbegrip van voor het milieu wezenlijke gunstige effecten;  

 voor onderzoek en onderwijs, repopulatie of herintroductie van deze soorten, of 

voor de daartoe benodigde kweek, met inbegrip van de kunstmatige vermeerdering 

van planten, of  

 om het onder strikt gecontroleerde omstandigheden mogelijk te maken op 

selectieve wijze en binnen bepaalde grenzen een beperkt, bij de ontheffing of 

vrijstelling vastgesteld aantal van bepaalde dieren van de aangewezen soort te 

vangen of onder zich te hebben, onderscheidenlijk een beperkt bij de ontheffing of 

vrijstelling vastgesteld aantal van bepaalde planten van de aangewezen soort te 

plukken of onder zich te hebben;  
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c. er wordt geen afbreuk gedaan aan het streven de populaties van de betrokken soort in 

hun natuurlijke verspreidingsgebied in een gunstige staat van instandhouding te laten 

voortbestaan.  

Beschermingsregime andere soorten 

Artikel 3.10  

1. Onverminderd artikel 3.5, eerste, vierde en vijfde lid, is het verboden:  

a. in het wild levende zoogdieren, amfibieën, reptielen, vissen, dagvlinders, libellen en 

kevers van de soorten, genoemd in de bijlage, onderdeel A, bij deze wet, opzettelijk te 

doden of te vangen;  

b. de vaste voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van dieren als bedoeld in onderdeel a 

opzettelijk te beschadigen of te vernielen, of  

c. vaatplanten van de soorten, genoemd in de bijlage, onderdeel B, bij deze wet, in hun 

natuurlijke verspreidingsgebied opzettelijk te plukken en te verzamelen, af te snijden, te 

ontwortelen of te vernielen.  

2. Artikel 3.8, met uitzondering van het derde en vierde lid, is van overeenkomstige 

toepassing op de verboden, bedoeld in het eerste lid, met dien verstande dat, in aanvulling 

op de redenen, genoemd in het vijfde lid, onderdeel b, de noodzaak voor de ontheffing of 

vrijstelling ook verband kan houden met handelingen:  

a. in het kader van de ruimtelijke inrichting of ontwikkeling van gebieden, daaronder 

begrepen het daarop volgende gebruik van het ingerichte of ontwikkelde gebied;  

b. ter voorkoming van schade of overlast, met inbegrip van schade aan sportvelden, 

schietterreinen, industrieterreinen, kazernes, of begraafplaatsen;  

c. ter beperking van de omvang van de populatie van dieren, in verband met door deze 

dieren ter plaatse en in het omringende gebied veelvuldig veroorzaakte schade of in 

verband met de maximale draagkracht van het gebied waarin de dieren zich bevinden;  

d. ter voorkoming of bestrijding van onnodig lijden van zieke of gebrekkige dieren;  

e. in het kader van bestendig beheer of onderhoud in de landbouw of bosbouw;  

f. in het kader van bestendig beheer of onderhoud aan vaarwegen, watergangen, 

waterkeringen, waterstaatswerken, oevers, vliegvelden, wegen, spoorwegen of bermen, of 

in het kader van natuurbeheer;  

g. in het kader van bestendig beheer of onderhoud van de landschappelijke kwaliteiten van 

een bepaald gebied, of  

h. in het algemeen belang.  
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3. De verboden, bedoeld in het eerste lid, onderdelen a, en b, zijn niet van toepassing op 

de bosmuis, de huisspitsmuis en de veldmuis voor zover deze dieren zich in of op 

gebouwen of daarbij behorende erven of roerende zaken bevinden.  

Artikel 3.11  

1. Bij ministeriële regeling kan worden bepaald dat de bij die regeling aan te wijzen 

verboden, bedoeld in artikel 3.10, eerste lid, onderdeel b of c niet van toepassing zijn ten 

aanzien van bij die regeling aan te wijzen soorten, op bij die regeling aan te wijzen 

categorieën van handelingen die na een voorafgaande melding aan gedeputeerde staten 

worden uitgevoerd om een reden, genoemd in artikel 3.8, vijfde lid, onderdeel b, of in 

artikel 3.10, tweede lid.  

2. Provinciale staten kunnen bij verordening regels stellen waaraan een melding als 

bedoeld in het eerste lid moet voldoen.  

Gedragscodes 

De verboden, bedoeld in de artikelen 3.1, 3.2, zesde lid, 3.5, 3.6 tweede lid, of 3.10, en de 

krachtens artikel 3.11, eerste lid, geldende verplichting tot melding, zijn niet van toepassing 

op handelingen die zijn beschreven in en aantoonbaar worden uitgevoerd overeenkomstig 

een door Onze Minister goedgekeurde gedragscode en die plaatsvinden in het kader van:  

a. een bestendig beheer of onderhoud aan vaarwegen, watergangen, waterkeringen, 

waterstaatswerken, oevers, vliegvelden, wegen, spoorwegen of bermen, of in het kader 

van natuurbeheer;  

 

b. een bestendig beheer of onderhoud in de landbouw of de bosbouw;  

 

c. een bestendig gebruik, of  

 

d. ruimtelijke ontwikkeling of inrichting.  

2. Een gedragscode als bedoeld in het eerste lid wordt goedgekeurd, indien is voldaan aan 

elk van de volgende voorwaarden:  

a. in de gedragscode worden handelingen beschreven die nodig zijn voor:  

 ingeval het handelingen betreft die invloed kunnen hebben op vogels, één van de in 

artikel 3.3, vierde lid, genoemde redenen;  

 ingeval het handelingen betreft die invloed kunnen hebben op dieren als bedoeld in 

artikel 3.5, eerste lid, één van de in artikel 3.8, vijfde lid, genoemde redenen;  

 ingeval het handelingen betreft die invloed kunnen hebben op dieren als bedoeld in 

artikel 3.10, eerste lid, onderdeel a, of van planten als bedoeld in artikel 3.10, 

eerste lid, onderdeel c, één van de in artikel 3.8, vijfde lid, of in artikel 3.10, tweede 

lid, onder a, e, f of g, genoemde redenen;  
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b. in de gedragscode een wijze van uitvoering van handelingen is beschreven, waarmee 

naar het oordeel van Onze Minister afdoende is gewaarborgd dat ten aanzien van de 

soorten, bedoeld in artikel 3.1, 3.5, eerste of vijfde lid, 3.10, eerste lid, geen benutting of 

economisch gewin plaatsvindt;  

c. in de gedragscode een wijze van uitvoering van handelingen is beschreven, waarmee 

naar het oordeel van Onze Minister afdoende is gewaarborgd dat ten aanzien van de 

soorten, bedoeld in artikel 3.1, 3.5, eerste of vijfde lid, 3.10, eerste lid, zorgvuldig wordt 

gehandeld.  

Zorgvuldig handelen 

Van zorgvuldig handelen als bedoeld in het tweede lid, onderdeel c, is in elk geval sprake, 

indien is voldaan aan de volgende voorwaarden:  

a. er worden slechts handelingen verricht waarvan geen wezenlijke invloed uitgaat op de 

soorten, bedoeld in het tweede lid, en  

b. ingeval handelingen worden verricht die invloed hebben op dieren wordt voorafgaand en 

tijdens de handelingen in redelijkheid alles verricht of gelaten om te voorkomen of zoveel 

mogelijk te beperken dat:  

 dieren als bedoeld in artikel 3.1, 3.5, eerste lid, of 3.10, eerste lid, worden gedood;  

 nesten van vogels worden vernield, beschadigd of weggenomen, rustplaatsen van 

vogels worden vernield of beschadigd, dan wel voortplantingsplaatsen of 

rustplaatsen van de in artikel 3.5, eerste lid, of artikel 3.10, eerste lid, bedoelde 

dieren worden beschadigd of vernield, en  

 eieren van dieren als bedoeld in artikel 3.1, 3.5, eerste lid, of 3.10, eerste lid, 

worden vernield, of  

c. ingeval handelingen worden verricht die invloed hebben op planten van soorten als 

bedoeld in artikel 3.5, vijfde lid, of 3.10, eerste lid, wordt voorafgaand aan en tijdens de 

handelingen in redelijkheid alles verricht of gelaten om te voorkomen dat deze planten 

worden geplukt, afgesneden, ontworteld of vernield.  

4. Alvorens een gedragscode als bedoeld in het eerste lid, of een wijziging daarvan, goed 

te keuren of in te trekken, overlegt Onze Minister met gedeputeerde staten over zijn 

voornemen daartoe. 
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Samenvatting 

In opdracht van de gemeente Doetinchem heeft RAAP in het voorjaar van 2018 een bureau- en 

inventariserend veldonderzoek uitgevoerd in verband met de voorgenomen verbreding van de 

Europaweg te Doetinchem in de gelijknamige gemeente. Het veldonderzoek bestond uit een 

verkennend booronderzoek. 

 

Doel van het bureauonderzoek was het verwerven van informatie over bekende en verwachte 

archeologische resten. Daarbij is gebruik gemaakt van eerder uitgevoerd bureau- en inventarise-

rend veldonderzoek en een proefsleuvenonderzoek die ten oosten van de Europaweg, deels 

binnen het huidige plangebied zijn geplaatst. Het veldonderzoek bestond uit een verkennend 

booronderzoek met als doel de geo(morfo)logische en/of bodemkundige opbouw in kaart te 

brengen evenals eventuele bodemverstoringen.  

 

Tijdens het veldonderzoek bleken ten westen van de Europaweg zestien boringen plaatsbaar. 

Daarbij zijn vijf soorten afzettingen onderscheiden (geulafzettingen, zandige oeverafzettingen, 

verlandingsafzettingen, crevasse-afzettingen en komafzettingen). Aan de zandige oeverafzettin-

gen is een hoge verwachting toegekend voor archeologische vindplaatsen. Deze afzettingen zijn 

afgedekt door komklei en crevasse-afzettingen en liggen relatief diep onder het maaiveld. In de 

overige zones kan de archeologische verwachting op basis van de resultaten van eerder uitge-

voerd karterend booronderzoek en proefsleuvenonderzoek naar laag worden bijgesteld.  

 

Gezien de onderzoeksresultaten en de voorgenomen ingrepen in het plangebied is geconclu-

deerd dat bij de uitvoering hiervan vermoedelijk geen archeologische resten zullen worden ver-

stoord. Op basis hiervan wordt aanbevolen om geen aanvullend archeologisch vooronderzoek te 

laten verrichten. 

 

Indien bij de uitvoering van de werkzaamheden onverwacht archeologische resten worden aan-

getroffen, dan is conform artikel 5.10 van de Erfgoedwet aanmelding van de desbetreffende 

vondsten bij de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap c.q. de Rijksdienst voor het Cul-

tureel Erfgoed verplicht (vondstmelding via ARCHIS). 

 

Het is aan de bevoegde overheid (gemeente Doetinchem) dit advies al dan niet over te nemen 

en dit te bekrachtigen met een selectiebesluit.  
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1 Inleiding 

1.1 Kader  

In opdracht van de gemeente Doetinchem heeft RAAP in april 2018 een bureau- en inventarise-

rend veldonderzoek uitgevoerd in verband met de voorgenomen verbreding van de Europaweg in 

Doetinchem in de gelijknamige gemeente.  

Doel van het bureauonderzoek was het verwerven van informatie over bekende en verwachte 

archeologische resten. Het veldonderzoek bestond uit een verkennend en een karterend booron-

derzoek. Doel van het verkennende veldonderzoek was om de geo(morfol)logische en/of bodem-

kundige opbouw in kaart te brengen evenals eventuele bodemverstoringen. Het onderzoek heeft 

niet tot doel om archeologische vindplaatsen in kaart te brengen. Dit neemt niet weg dat er ar-

cheologische resten kunnen worden aangetroffen tijdens het veldwerk.  

Op basis van de onderzoeksresultaten en de aard en omvang van de voorgenomen bodemingre-

pen is vervolgens, in hoofdstuk 4, een advies geformuleerd met betrekking tot eventueel archeo-

logisch vervolgonderzoek 

 

1.2 Administratieve gegevens 

Het plangebied (3,2 ha) ligt ter hoogte van de Europaweg (N317). Het betreft een strook van 

tussen de rotonde Sicco Mansholtweg/ de Wals en de spoorovergang (figuur 1). Het gebied staat 

afgebeeld op kaartblad 40F van de topografische kaart van Nederland (schaal 1:25.000).  

 

Plaats:  Doetinchem 

Gemeente:  Doetinchem 

Provincie:  Gelderland 

Plangebied:  Europaweg, tracé spoorwegovergang / rotonde Sicco Mansholtweg  

Onderzoeksgebied: een ca. 700 m lang tracé met breedte van ongeveer 40 m (ca. 20 m vanaf 

de as van de huidige Europaweg). 

Centrumcoördinaten:  216.030 / 441.200 

ARCHIS-onderzoeksmeldingsnummer:  4596535100 

RAAP vindplaatsnummers:  vindplaats 2 en 3 (DOEW) 

RAAP objectnummer:  DOEW (Zielman, 2015)  

 

1.3 Toekomstige situatie 

Met het oog op de verbetering van de verkeersdoorstroming is de gemeente Doetinchem voor-

nemens om bijna het hele tracé van de Europaweg te verbreden met extra rijstroken. Volgens de 

huidige plannen gaat het tussen de Sicco Mansholtweg/de Wals en de Aurora-

weg/Vancouverstraat om een verdubbeling (van één naar twee rijstroken per rijrichting). Daar-

naast worden de rotondes op deze verbreding aangepast. De verwachte bodemingrepen in het 
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noorden van het plangebied zijn beperkt aangezien in de nieuwe situatie de weg nog steeds uit 

twee rijstroken (één per rijrichting) bestaat die grotendeels overlapt met huidige tracé.1  

 

1.4 Onderzoeksopzet en richtlijnen 

Delen van het gebied zijn in het verleden al eens aan archeologisch onderzoek onderworpen. In 

eerste instantie door booronderzoeken2 en in 2016 heeft in het noordwesten van het plangebied 

een proefsleuvenonderzoek plaatsgevonden.3 Voor deze rapportage is het in 2015 uitgevoerde 

booronderzoek als uitgangspunt genomen en aangevuld met relevante gegevens. 

 

Het bureau- en inventariserend veldonderzoek is uitgevoerd volgens de normen van de archeo-

logische beroepsgroep. De Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA, versie 4.0), beheerd 

door de Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer (SIKB; www.sikb.nl), geldt in de 

praktijk als norm. RAAP is gecertificeerd voor de protocollen 4001 Programma van eisen, 4002 

Bureauonderzoek, 4003 Inventariserend veldonderzoek (landbodems), onderdelen proefsleuven 

en overig, 4004 Opgraven (landbodems) en 4006 Specialistisch onderzoek. 

 

Zie tabel 1 voor de dateringen van de in dit rapport genoemde archeologische perioden. 

                                                           
1
  Tekening voorlopig ontwerp (gemeente Doetinchem, getekend d.d. 04-10-17)  

2
  Marinelli, 1998; Zielman, 2015 

3
  Van der Leije, 2016 
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2 Bureauonderzoek 

2.1 Doelstelling 

Het doel van bureauonderzoek is het verwerven van informatie, aan de hand van bestaande 

bronnen, over de opsporingskenmerken van bekende of verwachte archeologische resten, bin-

nen een omschreven gebied, om daarmee te komen tot een gespecificeerde archeologische 

verwachting. Het bureauonderzoek levert drie mogelijke uitkomsten op: 

- positieve aanwijzingen voor de aanwezigheid van (mogelijk) behoudenswaardige archeolo-

gische resten; 

- uitsluiting van de aanwezigheid van (mogelijk) behoudenswaardige archeologische resten; 

- inzicht in de mogelijke aanwezigheid, op basis van bestaande kennis, van behoudenswaardige 

archeologische resten en de kenmerken om deze effectief op te sporen. 

 

2.2 Methoden 

Het bureauonderzoek is uitgevoerd om een gespecificeerde archeologische verwachting op te 

stellen. Daartoe zijn reeds bekende archeologische en aardkundige gegevens verzameld en is 

het grondgebruik in het plangebied in het heden en verleden geïnventariseerd.  

 

De volgende bronnen zijn geraadpleegd: 

- eerder uitgevoerde archeologische onderzoeken binnen het plangebied (Marinelli, 1998, Ziel-

man, 2015 en van der Leije, 2016); 

- het ARCHeologisch Informatie Systeem (ARCHIS);  

- de Archeologische Monumenten Kaart (AMK); 

- de geactualiseerde archeologische verwachtingskaart van de gemeente Doetinchem (Willemse 

& Wijnen, 2016); 

- recente luchtfoto’s uit Google Earth (earth.google.com); 

- luchtfoto’s uit de Tweede Wereldoorlog (dotakadata.com); 

- het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN; ahn.nl); 

- overige literatuur en historisch en aardkundig kaartmateriaal (zie literatuurlijst); 

 

2.3 Resultaten 

NB: Antwoorden op de normvragen die gelden voor de Regio Achterhoek staan bij de betreffende 

secties tussen haakjes in de tekst.  

 
2.3.1 Huidige situatie (LS02) 
Het plangebied is in gebruik als weg met groenstroken daarlangs. Het plangebied wordt aan de 

noordgrens begrensd door de spoorlijn Zevenaar-Winterswijk. De zuidgrens bestaat uit de Sicco 

Mansholtweg/de Wals. In de ondergrond (met name in een strook van 2 m aan weerszijden van 
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de Europaweg) zijn volgens de KLIC-gegevens kabels en leidingen, alsmede een riool aanwezig 

(3). Volgens het AHN is de maaiveldhoogte in het plangebied ongeveer 12,5 m +NAP.  

 
2.3.2 Aardkundige situatie (LS04) 
 

Geo(morfo)logie 

Het langgerekte plangebied ligt in het rivierlandschap van de Oude IJssel en doorsnijdt oude 

rivierbeddingen, terrasrestruggen en rivierduinen die vooral van laat-glaciale ouderdom zijn (fi-

guur 2) (1). De pleistocene ondergrond (rivierzand) bevindt zich binnen 2 m -Mv.4 Tijdens het 

eerder uitgevoerde booronderzoek zijn afdekkende lagen gevonden. Het gaat (in het noorden 

van het plangebied) om een pakket grof zand (tot ca. 1 m -Mv) dat als crevasse-afzettingen is 

geïnterpreteerd en in het zuiden van het plangebied gaat het om holocene komafzettingen 

(eveneens tot ca. 1 m -Mv) (3).5  

 

Bodem 

Voor het plangebied is de bodemkaart (1:50.000) geraadpleegd, alsmede een detailbodemkaart 

1:10.000 uit 1956 en een bodemkaart 1:25.000 uit 1968 (figuur 3).6 Volgens de bodemkaart 

(1:50.000) bestaat de bodem in het plangebied hoofdzakelijk uit rivierkleigronden, die in litholo-

gisch opzicht variëren van lichte zavel tot lichte klei, terwijl het centrale deel van het plangebied 

uit een grofzandige vorstvaaggrond bestaat.7 (2a, b en c). In overeenstemming daarmee zijn 

deze vorstvaaggronden tijdens de detailkarteringen aangeduid als bruine rivierzandgronden en 

vorstvaaggronden.8 In het zuiden van het plangebied komt rivierklei voor.9 Het gebied wordt 

doorsneden een langwerpige zone grijze, zware tot zeer zware rivierleem of oude rivierklei.10 Dit 

materiaal is na overstromingen achtergebleven in een geulvormige laagte.  

 

Bekende bodemverstoringen 

In 2005 is in een boring in het uiterste noorden van het plangebied, nabij de spoorlijn, vastge-

steld dat de bodem diep is verstoord.11 Ten oosten van de Europaweg bleek bij grondboringen de 

bodemgaafheid echter relatief goed te zijn.12 Daarbij moet worden opgemerkt dat hier hoofdzake-

lijk in agrarische percelen, buiten de wegbermen is geboord. Uit de KLIC gegevens blijkt dat de 

bermen aan weerszijden zijden van de Europaweg ten dele verstoord zijn bij de aanleg van ka-

bels en leidingen en de aanleg van een vrij verval riool (2d).  

                                                           
4
  Cohen e.a., 2009 

5
  Zielman, 2015 

6
 Pape, 1975; Van der Schans & Vleeshouwer, 1956; Kloosterhuis, 1968 

7
  Pape, 1975: codes resp. Rn95C, Rn67C en Zb30 

8
  Van de Schans & Vleeshouwer, 1956: codes Zb3 en Zbl4 (bruine rivierzandgronden); Kloosterhuis 1968: code Zb37 

(vorstvaaggrond, matig grof zand en zwak lemig) 
9
 Van de Schans & Vleeshouwer, 1956: codes Lb4 en Lb5 (zware en zeer zware bruine rivierleemgronden); Klooster-

huis 1968 Rn97C (zware zavel en lichte klei) 
10

 Van der Schans & Vleeshouwer, 1956 code Lg7; Kloosterhuis, 1968: code kRn95 
11

  Fijma, 2005 
12

  Zielman, 2015 
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2.3.3 Bekende archeologische waarden (LSO4) 
Binnen het plangebied en daar direct buiten hebben in het verleden diverse onderzoeken plaats-

gevonden. In ARCHIS staan in of nabij het plangebied vijf onderzoeken geregistreerd (figuur 4). 

Het gaat merendeels om archeologische booronderzoeken, maar ook om één proefsleuvenon-

derzoek (tabel 2). 

 

zaakidenti-
ficatienr. 

toponiem jaar type literatuur 

2028283100 Nieuwbouwlocatie Wijnbergen 1998 booronderzoek Marinelli, 1998 

2472382100 Europaweg 2015 booronderzoek Zielman, 2015 

2096080100 Wielstraat-Europaweg 2004 booronderzoek Fijma, 2005 

3983284100 Europaweg 2016 proefsleuven van der Leije, 2016 

2159796100 Europaweg 2007 booronderzoek Smal, 2007 

Tabel 2. Archeologische onderzoeken in de omgeving van het plangebied. De zaakidentificatienummers 
(ARCHIS 3) corresponderen met de gebieden in figuur 4. 

 

In de wijde omgeving van het plangebied zijn vindplaatsen bekend uit de periode Paleolithicum 

t/m Nieuwe tijd. Deze zijn vooral aangetroffen in de hoger liggende rivierduinafzettingen ten oos-

ten en zuidwesten van het plangebied.13 Afgaand op de verzamelde gegevens uit ARCHIS en de 

literatuur gaat het om vindplaatsen die zich kenmerken door complexen met een hoge of matige 

vondstdichtheid (6). Op de archeologische monumentenkaart staan geen terreinen aangegeven 

die overlappen met het plangebied. Wel ligt ten zuidwesten van het plangebied -ter hoogte van 

de Sicco Mansholtweg- een terrein van hoge archeologische waarde (monumentnummer 12852). 

Op dit terrein zijn een kampement uit het Laat Paleolithicum (Federmesser-cultuur), een waterput 

uit de IJzertijd/Romeinse tijd en aardewerkscherven uit de IJzertijd, Vroege en Late Middeleeu-

wen gevonden.14 Nummer 264390 (zie figuur 4, ten zuidoosten van de rotonde Vancouver-

straat/Europaweg) heeft betrekking op baksteenpuin dat gevonden is in drie boringen ten zuid-

oosten van de rotonde. In twee van de drie boringen bleek dit puin ondoordringbaar. Marinelli 

interpreteerde deze locatie op basis van 19e-eeuwse kaarten als een vindplaats (WIJNB vind-

plaats 5) als de locatie waar vermoedelijk een gasthuis heeft gelegen op een kruising van twee 

doorgaande wegen.15 

 

Vindplaats 1 

Ter hoogte van voornoemd AMK-terrein werd tijdens het karterend booronderzoek de aanwezig-

heid van archeologische resten bevestigd. Het ging om diverse indicatoren (handgevormd aar-

dewerk, houtskool, vuursteen, verbrand bot, tefriet en ijzerslak) aangetroffen in het ter plaatse 

aanwezige rivierduin.16 Bij het archeologisch proefsleuvenonderzoek dat hier nadien is uitge-

voerd zijn enkele noord-zuidgeoriënteerde greppels en kuilen gevonden. Deze sporen zijn in de 

                                                           
13

 Scholte Lubberink, 2000; Marinelli, 1998 
14

 Van de Graaf & Van Tuijl, 1994 
15

  Marinelli, 1998 
16

  Zielman, 2015: vindplaats 1 
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Volle Middeleeuwen en in de IJzertijd gedateerd. Resten van een laatpaleolithische vindplaats 

zijn niet aangetroffen.17  

 

Vindplaats 2 

Bij het bureau- en inventariserend veldonderzoek in 2015 is op basis van historische kaarten een 

erf uit de Nieuwe tijd aangeduid (zie figuur 5).18 Bij het proefsleuvenonderzoek zijn echter geen 

resten van funderingen of uitbraaksleuven gevonden. De vindplaats is tijdens het proefsleuven-

onderzoek als niet behoudenswaardig aangemerkt en ten aanzien daarvan is geen vervolgonder-

zoek geadviseerd.19 

 

Vindplaats 3 

Tijdens het karterende booronderzoek is in één boring een concentratie houtskool gevonden op 

een diepte van 1 en 1,2 m -Mv.20 Het was onduidelijk of deze concentratie een antropogene of 

een natuurlijke oorsprong had. Tijdens het proefsleuvenonderzoek is deze locatie aan een nader 

onderzoek onderworpen. Daarbij is een diepte van ca 1,25 m -Mv een kuil gevonden met enkele 

fragmenten verbrand bot. Ten aanzien daarvan is geconcludeerd dat dit spoor waarschijnlijk 

gerelateerd kan worden aan een concentratie houtskool, bot en twee fragmenten vuursteen die 

15 m naar het oosten werd aangetroffen en daarom ook tot vindplaats 3 is gerekend. Op basis 

van de vondsten, de verschijning van de kuil en de ligging onder een kleidek wordt het spoor in 

de periode Laat-Paleolithicum t/m de Bronstijd gedateerd.21 Vindplaats 3 is geïnterpreteerd als 

de periferie van een vindplaats die buiten het onderzoeksgebied ligt, of een vindplaats die aan 

verstoring in de Nieuwe Tijd onderhevig is geweest. Daarnaast wordt ook de mogelijkheid open-

gehouden dat het gaat om een vindplaats waar eenmalig of kortstondig een activiteit is uitge-

voerd.22 Vindplaats 3 is op basis van de resultaten van het proefsleuvenonderzoek als niet be-

houdenswaardig aangemerkt, wel is proefsleuvenonderzoek geadviseerd indien verstorende 

werkzaamheden ten oosten of ten westen van het onderzoeksgebied zullen plaatsvinden.23 

 
2.3.4 Historische situatie (LS03) 
Nieuwe tijd 

Om inzicht te verkrijgen in het grondgebruik in het plangebied in de Nieuwe tijd biedt de analyse 

van historische kaarten een goede invalshoek. Op de kaart van Jacob van Deventer (ca. 1560) 

en op jongere kaarten is zichtbaar dat de huidige wegen Vancouverstraat en Auroraweg een 

oude verbindingsroute vormden van Doetinchem en Didam (figuur 6 en 7).  

  

Historische kaarten uit de 19e eeuw en de eerste helft van de 20e eeuw laten een situatie zien 

die door de aanleg van de Europaweg sterk afwijkt van de huidige situatie (figuur 7). Op topogra-

                                                           
17

  Van der Leije, 2016 
18

  Zielman, 2015: vindplaats 2 
19

  Van der Leije, 2016: 69 
20

  Zielman, 2015, vindplaats 3 
21

  Van der Leije, 2016: 47 
22

  Van der Leije, 2016: 55 
23

  Van der Leije, 2016: 70 
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fische kaarten uit het eind van de 19e eeuw is goed zichtbaar dat het plangebied destijds gro-

tendeels in gebruik was als weiland (5).24 Dit weerspiegeld tevens de landschappelijke situatie. 

De hoger liggende rivierduinen en terrasrestruggen waren meestal als akker in gebruik en de 

lagere delen van het landschap als weiland. In de hogere delen van het landschap (zoals het 

noordelijke deel van het plangebied) kunnen archeologische resten door ploegen deels in de 

bouwvoor zijn opgenomen. In de lagere delen van het landschap (zoals het zuidelijke deel van 

het plangebied) is dit naar verwachting minder het geval, aangezien eventuele archeologische 

resten zijn afgedekt door een pakket klei (7 en 9). De hoger liggende akkers zijn in het verleden 

bemest met van elders aangevoerd materiaal. Hierdoor kan archeologisch materiaal van elders 

op deze locaties terecht zijn gekomen (8). Het plangebied wordt op de kadastrale minuut van 

circa 1832 doorsneden door een watergang: ‘de Wijnbergse loopgraaf’, die vermoedelijk in het 

laagste deel van een restgeul is ingegraven. Op de kadastrale minuut van circa 1832 staat in het 

noorden van het plangebied bebouwing aangegeven. Het gebouw maakt deel uit van het door 

proefsleuven onderzochte erf (vindplaats 2, zie boven).  

In het centrale deel van het plangebied (ter hoogte van de rotonde met de Auroraweg) ligt een  

erf dat op de kadastrale minuut van circa 1832 reeds bestond en met de naam “Steenoven” staat 

aangegeven (figuur 8). Op jongere 19e-eeuwse kaarten lijkt het er daarentegen op dat deze loca-

tie met het toponiem “Gasthuis” wordt geduid. De aanduiding “Gasthuis” komt echter ook op de 

kadastrale minuut voor, namelijk ter hoogte van kruising Auroraweg/Oude Wehlseweg, ten wes-

ten van het plangebied (zie figuur 8). Het toponiem op de jongere, minder gedetailleerdere 19e 

eeuwse TMK-kaarten is blijkbaar foutief geplaatst en de interpretatie van Marinelli is daardoor 

onjuist. Zo blijkt het erf op een kaart uit de jaren ’70 uit de vorige eeuw ook als “Steenoven” te 

zijn aangeduid (zie figuur 7e). Het afgebeelde gebouw bevond zich direct vóór de voorgevel van 

de huidige bebouwing (Oude Doetinchemseweg 25) en overlapt voor een deel met het plange-

bied, maar niet met de geplande nieuwe rotonde (vergelijk kaartbijlage 1 en figuur 8). Op de 

geactualiseerde verwachtingskaart staan binnen het plangebied geen elementen aangegeven die 

specifiek in de Tweede Wereldoorlog gedateerd kunnen worden.25  

 

2.4 Gespecificeerde archeologische verwachting (LS0 5) 

Op de geactualiseerde archeologische verwachtingskaart van de gemeente Doetinchem zijn 

diverse landschappelijke eenheden onderscheiden met hun eigen archeologische verwachting 

(figuur 2). Het betreft hooggelegen terrasrest en een geulvormige laagten/oude rivierbeddin-

gen.26 De terrasrestruggen vormde door hun relatief hoge ligging en de nabijheid van dalvormige 

laagten (al dan niet met open water) vanaf de Late Prehistorie aantrekkelijke bewoningslocaties. 

In deze zone kunnen resten uit de Steentijd t/m de Nieuwe tijd worden verwacht.  

Afgaand op de verzamelde gegevens uit ARCHIS en de literatuur gaat het om nederzettingster-

reinen die zich kenmerken door complexen met een hoge of matige vondstdichtheid van hoofd-

                                                           
24

 watwaswaar.nl: Bonneblad 1890; Topografische Militaire Kaart 1830-1850 
25

  Willemse e.a., 2016 
26

 Willemse & Keunen, 2014 
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zakelijk aardewerk, maar ook van vuursteen, houtskool en verbrand bot (10 en 11).27 Ter hoogte 

van de rotonde Vancouverstraat kan in de ondergrond bebouwing uit de Nieuwe tijd worden ver-

wacht. De naam “Steenoven” kan wijzen op baksteenproductie. 

                                                           
27

 Willemse & Kocken, 2012: type 3 t/m 6. 
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3 Verkennend booronderzoek 

3.1 Doelstelling 

Het doel van het verkennende booronderzoek is het aanvullen/evalueren en aanscherpen van de 

gespecificeerde archeologische verwachting, zoals geformuleerd in het bureauonderzoek. Het 

gaat daarbij om gebiedsgericht en toetsend onderzoek door middel van waarnemingen in het 

veld.  

3.2 Methoden 

Het IVO bestond uit een verkennend booronderzoek door middel van handmatige grondboringen. 

Deze dienden als aanvulling op het verkennende booronderzoek.28 Conform het PvA zijn de bo-

ringen van het verkennende onderzoek met een boorinterval van 25 m geplaatst. Reden hiervoor 

is dat het landschap in het plangebied kleinschalig is met een grote diversiteit aan opduikende 

rivierduinen en terrasresten. Tevens werden verstoorde zones verwacht.  

 

Voorafgaand aan het veldwerk zijn de locaties van de boringen bepaald aan de hand van door de 

gemeente Doetinchem geleverde grenzen van het onderzoeksgebied, een luchtfoto, KLIC-

gegevens en locaties waar reeds boringen verricht zijn. In het noorden van het plangebied was 

een aantal boringen niet plaatsbaar vanwege de aanwezigheid van kabels en leidingen in combi-

natie met een beperkte werkruimte. Tijdens het veldwerk zijn zestien boringen verricht, groten-

deels volgens het aan de opdrachtgever aangeleverde boorplan.29 Wel zijn enkele boringen in 

het zuiden van het plangebied, als gevolg van de aanwezigheid van een geluidswal, enkele me-

ters richting het westen verplaatst  

 

De boringen zijn tot maximaal 2 m -Mv of tot minimaal 20 cm in het vaste beddingzand gezet. Er 

is geboord met een Edelmanboor met een diameter van 7 cm en een gutsboor met een diameter 

van 3 cm. De beoogde boorlocaties zijn in het veld opgezocht met een RTK-GPS. De daadwerke-

lijke locatie is met hetzelfde apparaat ingemeten (x/y/z-coördinaten) en tijdens het veldwerk digi-

taal verwerkt in het boorbeschrijvingssysteem van RAAP (Deborah 3). 

 

De boringen zijn lithologisch beschreven conform NEN 5104.30 Omdat dit met name een geo-

technische beschrijvingsnorm betreft, is daarnaast speciale aandacht besteed aan aspecten 

betreffende de (litho)genese van het opgeboorde materiaal en bodemkundige kenmerken. Tot de 

speciale lithogenetische kenmerken behoren zaken als de spreiding van korrelgrootte (sortering), 

de mate van afronding, sedimentologie (gelaagdheid, laagovergangen e.d.) en de aanwezigheid 

van (bijmenging met) macroresten (schelpresten, plantenresten) en mate van compactie. Waar 

mogelijk is in het veld een interpretatie van het afzettingsmilieu gegeven (windafzetting, rivier-

                                                           
28

  Zielman, 2015 
29

  per e-mail d.d. 03-04-2018 
30

 Nederlands Normalisatie-instituut, 1989 
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afzetting, veentype, indicaties voor verspoeling etc.), alsmede een stratigrafische interpretatie tot 

op laagniveau. Tot de relevante bodemkenmerken behoren de indicaties voor bodemvorming en 

bodemgaafheid, zoals kleur, mate van humeusiteit, uitloging, inspoeling, en oxidatie- en reduc-

tieverschijnselen. Waar mogelijk is een interpretatie van de bodemhorizont gegeven.  

 

Het met een gutsmes aangesneden, opgeboorde materiaal is in het veld eveneens met het blote 

oog gecontroleerd op de aanwezigheid van archeologische indicatoren (houtskoolfragmentjes, 

vuursteensplinters, aardewerk, metaal, bot, verbrande leem, fosfaatvlekken etc.). Er zijn geen 

monsters genomen.  

 

Een grafische en beschrijvende weergave van de geregistreerde boorgegevens in bijlage 1. 

Daarin zijn ook de boorgegevens van het voorgaande onderzoek in betrokken (zie figuur 10 en 

bijlage 1). 

 

3.3 Resultaten  
3.3.1 Geologie en bodem 
In nagenoeg alle boringen werd binnen 2 m -Mv grofzandig, zwak siltig lichtgrijs zand aange-

boord (beddingzand). Afgaand op de lithogenetische kenmerken van het bovenliggende sedi-

ment, bestaan ook de afzettingen die daarboven liggen uit fluviatiele (door rivierwater gevormde) 

afzettingen. In de meeste boringen was sprake van een dunne bouwvoor (c.q. verstoorde boven-

grond) die veelal tot circa 30 cm -Mv reikte, waaronder de bodemopbouw intact was. Op enkele 

locaties (bij de kruising van de Europaweg met de Auroraweg, boring 2) en in het zuiden van het 

plangebied (boring 12, 13 en 14) is echter tot circa 1 m -Mv recent materiaal aangetroffen (puin, 

slakmateriaal) hetgeen duidt op een recente verstoring van het bodemprofiel (18).  

 

In overeenstemming met het voorafgaande booronderzoek is bij de interpretatie van de fluviatiele 

afzettingen onderscheid gemaakt tussen geulafzettingen, oever- en komafzettingen, crevasse-

afzettingen en verlandingsafzettingen. Deze afzettingen representeren landschappelijke zones in 

het rivierlandschap met hun eigen archeologische verwachting. De onderscheiden afzettingen 

worden hieronder kort besproken (14 t/m 17). Voor een overzicht van de diepte van het bedding-

zand en de verspreiding van de verschillende typen afzettingen, zie figuur 10.  

 

Geulafzettingen 

In de lagere delen van het landschap in het zuiden van het plangebied (zie figuur 10) is op het 

(geul)beddingzand een pakket lichtgrijs zand met kleilagen (of klei met zandlagen) aangetroffen 

(boringen 9, 10, 11 en 13). Deze afzettingen wijzen op periodiek wisselende stromingscondities 

en zijn als geulafzettingen geïnterpreteerd.  

 

Verlandingsafzettingen 

In boring 12 is een zwarte veenlaag met houtresten gevonden, soms afgewisseld met slappe, 

gereduceerde, zwak siltige rivierklei met hout- of plantenresten. In boringen 11 en 12 is, evenals 
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bij het vooronderzoek het geval was, een kleilaag gevonden met een kenmerkende olijfgroene 

kleur, in combinatie met het ijzer- en mangaanconcreties en kalkbrokjes.31 Deze afzettingen kun-

nen worden aangemerkt als verlandingsafzettingen ontstaan in door kleirijk rivierwater beïnvloed 

stilstaand water. Aangezien de geul in het Allerød actief was,32 gaat het om een verlandde laat-

holocene restgeul. 

 

Zandige oeverafzettingen  

Op boorlocaties waar het beddingzand wordt afgedekt door een meer homogeen pakket lichtgrij-

ze (sterk) zandige klei zijn de afzettingen als pleistocene oeverafzettingen geïnterpreteerd. Door 

het ontbreken van ingeschakelde zand- en kleilagen lijkt het gebied vooral onder invloed te heb-

ben gestaan van kleirijke hoogwaters (Oude IJssel) en is er eerder sprake van een overstro-

mingsvlakte dan van een geul. Deze afzettingen zijn meestal bedekt met een laag meer siltige 

(holocene?) distale komklei (afzettingen van rivieren die op grotere afstand hebben gelegen), 

wat deze interpretatie versterkt. 

 

Crevasse-afzettingen 

Ten zuiden van de spoorlijn Zevenaar-Winterswijk ligt een aaneengesloten gebied waarin zand 

aan het maaiveld voorkomt. Tijdens het voorgaande booronderzoek bleek het te gaan om een 

pakket zand matig grof tot zeer grof zand met grind van maximaal 1 m dik dat bovenop sterk 

siltige klei (holocene? oeverafzettingen) ligt. 33 De basis van deze afzettingen (top van de oever-

afzettingen) loopt naar het noorden toe af van circa 11,8 m +NAP naar circa 11,3 m +NAP.34 In 

boring 1 blijkt dit zandpakket echter dikker te zijn en tot een diepte van 1,4 m -Mv te reiken (11,0 

m +NAP). Aangezien het gaat om grof en slecht gesorteerd zand met grind (plaatselijk kiezels) 

betreft het zeker fluviatiele afzettingen. Gezien de grofheid, de slechte sortering en het feit dat 

het pakket op oeverafzettingen ligt, is het zandpakket als crevassewaaier (een natuurlijke vorm 

van doorbraak- of overslagafzetting) geïnterpreteerd. De interpretatie riep bij het proefsleuven-

onderzoek vragen op, aangezien de grofheid van het sediment en de hoge ligging wijzen op een 

hoog energetische afzetting. Dit kenmerk zou men aan de huidige dynamiek van de Oude IJssel 

niet direct toekennen.35  

 

Holocene oever- en kom afzettingen 

De top van het bodemprofiel (tot circa 1 m -Mv) bestaat in de boringen 3 t/m 16 uit grijsbruine, 

sterk siltige klei. Deze afzettingen zijn als holocene oever- of komafzettingen geïnterpreteerd. 

Terwijl in het Laat Glaciaal nog beddingzand en zandige klei werd afgezet,36 raakten de lagere 

delen van het landschap geleidelijk bedekt met komklei.37  

                                                           
31

  Zielman, 2015: boringen 51 en 66 
32

 Willemse & Keunen, 2008 
33

   Zielman, 2015: boringen 16 t/m 19, 21, 25 t/m 35 
34

  Zielman, 2015: resp. boring 35 en boring 27 
35

  Van der Leije, 2016: 36 
36

 Willemse & Keunen, 2014 
37

 Zie ook Scholte Lubberink, 2000 
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3.2.2 Archeologie  
Tijdens het veldonderzoek zijn geen relevante archeologische indicatoren aangetroffen. Aan de 

aangetroffen puinfragmenten worden geen conclusies ontleend om dat ze afkomstig zijn uit de 

verstoorde bovengrond (boringen 3,4,6,7,8 en 10), waarin ook fragmenten kachelslik voorkomen 

(boring 7).  

 

3.4 Gespecificeerde archeologische verwachting (LS0 5) 

De landschappelijke situatie is grotendeels in overeenstemming met de kaarteenheden zoals op 

de archeologische verwachtingskaart van de gemeente Doetinchem is vermeld.38 Wel kan het 

kaartbeeld aan de hand van de boringen nader worden gepreciseerd:  

- Binnen de geulvormige laagten/oude rivierbeddingen kunnen zones met geulafzettingen, oe-

verafzettingen en verlandingsafzettingen worden onderscheiden; 

- De hooggelegen terrasrest tussen de spoorlijn en de Auroraweg is bedekt met grofzandige 

afzettingen die geïnterpreteerd worden als crevasse-afzettingen.  

 

Geulafzettingen 

Voor de geulafzettingen geldt geen verwachting voor bewoningsresten. Wel kunnen diverse (al 

dan niet verspoelde) gebruiksvoorwerpen voorkomen. Het gaat daarbij om geïsoleerde vondsten 

die niet door middel van karterend booronderzoek kunnen worden opgespoord.39  

 

Zandige oeverafzettingen  

Aan weerszijden van de geulafzettingen komen, op een diepte variërend van 0,5 en 1,4 m –Mv 

(zie figuur 10), zandige (vermoedelijk pleistocene) oeverafzettingen voor. Ten aanzien daarvan 

geldt een hoge verwachting voor resten uit de Steentijd. Deze oeverzones zijn niet op deze ma-

nier op de archeologische verwachtingskaart van de gemeente Doetinchem aangegeven maar 

vallen daar in een zone die als oude rivierbedding is gekarteerd.40 Doordat deze afzettingen be-

dekt zijn met een pakket holocene (kom)klei, kunnen in deze zones goed bewaarde jachtkampe-

mentjes uit de Steentijd aanwezig zijn.41 Op deze resten is moeilijk te prospecteren aangezien 

het gaat om sites met een zeer geringe omvang. 

 

Verlandingsafzettingen  

Voor de verlandingsafzettingen geldt een lage verwachting voor archeologische resten. Wel kun-

nen diverse gebruiksvoorwerpen voorkomen. In de nabijheid van nederzettingsarealen geldt een 

verwachting voor dumps e.d. of resten gerelateerd aan jachtactiviteiten. Het gaat om geïsoleerde 

vondsten die niet door middel van karterend booronderzoek kunnen worden opgespoord.42  
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 Willemse & Keunen, 2014 
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 Zie Willemse & Kocken, 2012: figuur 2 
40

 Willemse & Keunen, 2014 
41

 Zie Willemse & Kocken, 2012: figuur 2, type 3 
42

 Zie Willemse & Kocken, 2012: figuur 2 
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Crevasse-afzettingen 

Gezien de relatief hoge ligging ten opzichte van zijn omgeving kunnen in de top van de crevas-

se-afzettingen resten van nederzettingsterrein of akkerlagen aanwezig zijn. Tijdens de booron-

derzoeken en het proefsleuvenonderzoek in het noordoosten van het plangebied zijn geen akker-

lagen aangetroffen. Ten aanzien van nederzettingsresten zou het zowel kunnen gaan om kleine 

vondstrijke kampplaatsen uit het Paleolithicum als nederzettingsterreinen uit de Late Prehistorie 

of de Middeleeuwen. Deze bevinden zich naar verwachting dicht onder het maaiveld en zijn 

daardoor kwetsbaar voor recente bodemingrepen.43 De specifieke archeologische verwachting 

hangt sterk af van de (vooralsnog onbekende) ouderdom de als crevasse-afzettingen geïnterpre-

teerde afzettingen. Tijdens het proefsleuvenonderzoek zijn geen relevante archeologische 

grondsporen aangetroffen in deze afzettingen. De archeologische verwachting kan dus naar laag 

worden bijgesteld. 

 

Holocene oever- komafzettingen 

Gezien hun lage (ongunstige, natte) ligging gaan we voor de holocene oever- en komafzettingen 

uit van een lage verwachting voor archeologische resten. Wel kunnen resten van jachtactiviteiten 

die verband houden met activiteiten in dit specifieke moerassige milieu (fuiken, pijlpunten etc.) 

worden verwacht. Het gaat daarbij om geïsoleerde vondsten die niet door middel van karterend 

booronderzoek kunnen worden opgespoord.44 Op deze resten is niet te prospecteren aangezien 

het gaat om sites met zeer lage dichtheden aan artefacten en met een zeer geringe omvang. 

 

 

                                                           
43

 Zie Willemse & Kocken, 2012: figuur 2, type 4 t/m 6 
44

 Zie Willemse & Kocken, 2012: figuur 2, type 0 
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4 Conclusies en aanbevelingen 

4.1 Conclusies 

Op basis van de onderzoeksresultaten en de voorgenomen bodemingrepen (paragraaf 1.3) kan 

worden geconcludeerd dat bij de realisering van de plannen vermoedelijk geen archeologische 

waarden zullen worden verstoord. Meer specifiek zijn de volgende bevindingen van belang: 

 

- Tijdens eerder uitgevoerd karterend booronderzoek zijn binnen het plangebied twee archeolo-

gische vindplaatsen aangemerkt (vindplaats 2 en 3). Beide vindplaatsen zijn tijdens het proef-

sleuvenonderzoek als niet behoudenswaardig aangemerkt en ten aanzien daarvan is geen ver-

volgonderzoek geadviseerd. Wel is ten aanzien van vindplaats 3 proefsleuvenonderzoek gead-

viseerd indien verstorende werkzaamheden ten oosten of ten westen van het onderzoeksge-

bied zullen plaatsvinden;45 

- Omdat het plangebied grenst aan het eerder uitgevoerde proefsleuvenonderzoek ter hoogte 

van vindplaatsen 2 en 3, kan de uitkomst van het proefsleuvenonderzoek als representatief 

beschouwd worden voor de situatie in het plangebied;  

- De Europaweg bestaat ter hoogte van vindplaats 3 in de nieuwe situatie (net als in de huidige 

situatie het geval is) uit twee rijstroken (één per rijrichting). De geplande rijstroken overlappen 

deels met de huidige rijstroken van de Europaweg en deels met de huidige wegberm. Gelet op 

deze overlap kan door de aanleg van de nieuwe rijstroken hoogstens sprake zijn van een be-

perkte verstoring van het bodemarchief;    

- Tijdens het booronderzoek zijn vijf soorten afzettingen onderscheiden (geulafzettingen, zandi-

ge oeverafzettingen, verlandingsafzettingen, crevasse-afzettingen en komafzettingen). De zo-

nes sluiten aan op het voorgaande booronderzoek dat ten oosten van de Europaweg is uitge-

voerd; 

- De archeologische verwachting van de afzonderlijke zones wordt in onderstaande tabel sa-

mengevat: 

 
afzettingen verwachting complextype kenmerken verwachte dieptelig-

ging 
verwachte 
gaafheid 

geulafzettingen laag geïsoleerde 

vondsten 

mogelijk verspoeld 

vondstmateriaal, of dumps e.d. 

en resten gerelateerd aan 

jachtactiviteiten 

vanaf de basis van de 

oeverafzettingen (ca. 1,4 

m - Mv)  

goed 

zandige 

oeverafzettingen 

hoog  jachtkampeme

nt 

-sporenniveau en/of 

vondstniveau.  

-vindplaatsen met een geringe 

omvang 

top van de 

oeverafzettingen 

(variërend van 0,5 en 1,4 

m -Mv) (zie figuur 10) 

goed 

verlandingsafzett laag geïsoleerde dumps e.d. of resten gerelateerd vanaf de basis van de goed 

                                                           
45

  Van der Leije, 2016: 70 
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ingen vondsten  aan jachtactiviteiten oeverafzettingen (ca. 1,4 

m - Mv)  

crevasse-

afzettingen 

laag nederzetting of 

jachtkampeme

nt 

sporenniveau en/of vondstniveau onder de verstoorde 

bovengrond (0,3 m – Mv) 

slecht 

komafzettingen laag geïsoleerde 

vondsten  

dumps e.d. of resten gerelateerd 

aan jachtactiviteiten 

onder de verstoorde 

bovengrond (0,3 m – Mv) 

slecht 

Tabel 3. Samenvatting van de gespecificeerde archeologische verwachting voor het plangebied. 

 

4.2 Aanbevelingen 

Op basis van de resultaten van dit onderzoek wordt in het plangebied in het kader van de 

voorgenomen bodemingrepen geen archeologisch vervolgonderzoek aanbevolen. Indien bij de 

uitvoering van de werkzaamheden onverwacht archeologische resten worden aangetroffen, dan 

is conform artikel 5.10 van de Erfgoedwet aanmelding van de desbetreffende vondsten bij de 

Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap c.q. de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed 

verplicht (vondstmelding via ARCHIS). 

 

Let wel, bovenstaande betreft een advies. Het is aan de bevoegde overheid (gemeente 

Doetinchem) dit advies al dan niet over te nemen en dit te bekrachtigen met een selectiebesluit.  



 
Plangebied Europaweg, tracé spoorwegovergang / rotonde Sicco Mansholtweg , gemeente Doetinchem; arche-
ologisch vooronderzoek: een bureau- en inventariserend veldonderzoek  

 
RAAP-notitie 6382 / Versie: 22-5-2018 [2 0 ]  

Literatuur 

Cohen, K.M., E. Stouthamer, W.Z. Hoek, H.J.A. Beren dsen & H.F.J. Kempen , 2009. Zand in 

banen: zanddieptekaarten van het rivierengebied en het IJsseldal in de provincies 

Gelderland en Overijssel. Provincie Gelderland/Universiteit Utrecht, Arnhem/Utrecht. 

Fijma, P. ,2005. Archeologisch onderzoek Fietspad Wielstraat-Europaweg te Doetinchem: inven-

tariserend veldonderzoek. Grontmij Archeologische Rapporten 88. Grontmij Neder-

land B.V., Assen. 

Graaf, W.S. van de & G. Van Tuijl, 1994. Archeologische vondsten in Dichteren. Kronyck van 

Deutekom & Salahem 72: 29-33. 

Kloosterhuis, J.L., 1968. De bodemgesteldheid van de gemeente Bergh (Gld.) (schaal 

1:25.000). Stiboka-rapport 804. Stiboka, Wageningen. 

Lange, G.W. de & J.A.M. ten Cate,  1980. Geomorfologische kaart 1:50.000; 40 Arnhem. Stibo-

ka/RGD, Wageningen. 

Leije, J. van der, 2016. Inventariserend Veldonderzoek proefsleuven (IVO-p) Sicco Mansholt-

weg en Europaweg, gemeente Doetinchem. Archol rapport 298. Leiden.  

Marinelli, M.G. , 1998. Nieuwbouwlocatie Wijnbergen: gemeente Doetinchem: een archeolo-

gische kartering. RAAP-rapport 369. RAAP Archeologisch Adviesbureau, Amsterdam. 

Nederlands Normalisatie-instituut,  1989. Nederlandse Norm NEN 5104, Classificatie van on-

verharde grondmonsters. Nederlands Normalisatie-instituut, Delft. 

Pape, J.C. , 1975. Bodemkaart van Nederland 1:50.000; 40 West Arnhem, 40 Oost Arnhem. Sti-

boka, Wageningen. 

Schans, R.P.H.P. van der & J.J. Vleeshouwer , 1956. De bodemgesteldheid van de gemeente 

Doetinchem. Stiboka-rapport 442. Stiboka, Wageningen. 

Smal, D.E. , 2007. Plangebied Europaweg te Dichteren, gemeente Doetinchem; archeologisch 

vooronderzoek: een bureau- en inventariserend veldonderzoek. RAAP-notitie 2287. 

RAAP Archeologisch Adviesbureau, Weesp. 

Willemse, N.W. & L.J. Keunen & R.S. Kok & J.A.T. Wi jnen & S. van der Veen , 2016. Archeo-

logie in de gemeente Doetinchem: actualisatie van de archeologische waarden- en 

verwachtingskaart. RAAP-rapport 2877. RAAP Archeologisch Adviesbureau, Weesp. 

Willemse, N.W. & L.J. Keunen, 2014. Archeologie in de gemeente Doetinchem: actualisatie van 

de archeologische waarden- en verwachtingskaart. RAAP-rapport 2877. RAAP Ar-

cheologisch Adviesbureau, Weesp. 

Willemse, N.W. & M.H.J.M. Kocken , 2012. Archeologie met beleid: afwegingskader voor ar-

cheologiebeleid in de Regio Achterhoek. RAAP-rapport 2501. RAAP Archeologisch 

Adviesbureau, Weesp. 

Zielman, G. , 2015. Plangebied Europaweg, gemeente Doetinchem; archeologisch vooronder-

zoek: een bureau- en inventariserend veldonderzoek (verkennend en karterend boor-

onderzoek). RAAP-notitie 5080. RAAP Archeologisch Adviesbureau, Weesp. 



 
Plangebied Europaweg, tracé spoorwegovergang / rotonde Sicco Mansholtweg , gemeente Doetinchem; arche-
ologisch vooronderzoek: een bureau- en inventariserend veldonderzoek  

 
RAAP-notitie 6382 / Versie: 22-5-2018 [2 1 ]  

Overzicht van figuren, tabellen en bijlagen 

Figuur 1.  Ligging van het (omlijnd); inzet: ligging in Nederland (ster). 

Figuur 2.   Het plangebied geprojecteerd op een aardkundige kaart van de gemeente Doetin-

chem (Willemse e.a, 2016, kaartbijlage 1). Het plangebied valt -van noord- naar zuid 

bekeken- in de volgende eenheden: hoge rivierterrasrest (nr. 9, lichtgroen), een laat-

glaciale geul (nr. 2, donkergroen), een rivierterrasrest ( nr. 7. groen), opnieuw een 

laatglaciale geul (nr. 9), en rivierterrasvlakte (nr. 6, groen). 

Figuur 3.   Het plangebied(paars omlijnd) geprojecteerd op de bodemkaart (1:25.000) Klooster-

huis, 1968. 

Figuur 4.   Overzicht verrichte boringen en eerdere onderzoeken in- en rond het plangebied. 

Figuur 5.   Archeologisch onderzoek in het noorden van het plangebied. 

Figuur 6.   Het plangebied (linksonder, rood omlijnd) huidige hoofdwegen (blauw) geprojecteerd 

op de kaart van Jacob van Deventer uit ca. 1560 (bron: bibliotheca digital hispánica 

(http://bdh.bdne.es). 

Figuur 7 .  Het plangebied (rood omlijnd) geprojecteerd op divers historisch kaartmateriaal 

(schaal 1:15.000). 

Figuur 8.   Het plangebied geprojecteerd op de kadastrale minuut van ca. 1832. 

Figuur 9.   Het plangebied geprojecteerd op de geactualiseerde verwachtingskaart van de ge-

meente Doetinchem (Willemse e.a. 2016). 

Figuur 10.  Lithogenetische interpretatie van de verkennende boringen (genummerd 1 t/m 16) en 

eerder uitgevoerde boringen (Zielman, 2015). 

 

Tabel 1.  Archeologische tijdschaal. 

Tabel 2.   Archeologische onderzoeken in de omgeving van het plangebied. De zaakidentifica-

tienummers (ARCHIS 3) corresponderen met de gebieden in figuur 4. 

Tabel 3.   Samenvatting van de gespecificeerde archeologische verwachting voor het plange-

bied. 

 

Bijlage 1.  Boorbeschrijvingen. 

 

Kaartbijlage 1.  Voorlopig ontwerp (tekening gemeente Doetinchem d.d. 04-10-2017). 
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Archeologische perioden

P
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h
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to
ri

e

Tijdperk Datering

Tabel 1. Archeologische tijdschaal.

tabel1_standaard_Archeologisch_RAAP_2014

Paleolithicum
(Oude Steentijd)

Mesolithicum
(Midden Steentijd)

Neolithicum
(Nieuwe Steentijd)

Middeleeuwen

Nieuwe tijd

Recente tijd

Romeinse tijd

IJzertijd

Bronstijd

Laat

Midden

Vroeg

V
ro

e
g

Laat

Midden

Vroeg

Laat

Midden

Vroeg

Laat

Midden

Vroeg

Laat

Midden

Vroeg

Laat B

Laat A

A

B

C

C: Karolingische tijd

B: Merovingische tijd

A: Volksverhuizingstijd

D: Ottoonse tijd

- 1850

- 1945

- 1500

- 1250

- 1050

- 900

- 725

- 525

- 450

- 1650

- 270

- 70 na Chr.

- 15 voor Chr.

- 250

- 500

- 800

- 1100

- 1800

- 2000

- 2850

- 4200

- 4900/5300

- 6450

- 8640

- 9700

- 35.000

- 12.500

- 250.000

- 16.000

Midden

Jong A

Jong B

Oud

Laat

 

  















Figuur 7. Het plangebied (rood omlijnd) geprojecteerd op divers historisch kaartmateriaal
(schaal 1:15.000).
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a. Topografische en Militaire Kaart van 1850, steendruk b. Topografische en Militaire Kaart van 1850,
nettekeningen

c. Chromo Topografische Kaart (Bonneblaadjes) ca. 1900 d. Topografische kaart 1:25.000, jaren 50

e. Topografische kaart 1:25.000, jaren 70 f. Topografische kaart 1:25.000, jaren 90
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Bijlage 1. Boorbeschrijvingen  
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1

Boring: DODW_1
Kop algemeen: Projectcode: DODW, Boornummer: 1, Beschrijver(s): GZ, Datum: 12-04-2018, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 160
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 216058.977, Y-coördinaat in meters: 441418.399, Precisie coördinaat: 1000 m, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),

Hoogte maaiveld in meters: 12.378, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Gelderland, Gemeente: Doetinchem, Opdrachtgever: gemeente Doetinchem, Uitvoerder: RAAP Oost

0 / 12.38
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 0, Ondergrens laag in cm: 30, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: grijs
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: matig siltig, Bijmengsel grind: matig grindig, Bijmengsel humus: zwak humeus, Mediaanklasse: matig fijn,

Consistentie: compact
Bodem: Bodemkundige interpretatie: verstoord
Laag opmerking: Opmerking: kb
30 / 12.08
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 30, Ondergrens laag in cm: 40, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: grijs-bruin
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: zwak siltig, Mediaanklasse: matig grof
Bodem: Bodemkundige interpretatie: verstoord
40 / 11.98
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 40, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 55, Boortype en diameter: Edelman-7 cm,

Kleur: licht-geel-grijs
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: zwak siltig, Mediaanklasse: zeer grof, Lithogenese: oeverwaldoorbraak-/crevasseafzettingen
Bodem: Bodemhorizont: C-horizont
Laag opmerking: Opmerking: slecht sort
55 / 11.83
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 55, Ondergrens laag in cm: 140, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: licht-grijs
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: zwak siltig, Mediaanklasse: zeer grof, Lithogenese: oeverwaldoorbraak-/crevasseafzettingen
Bodem: Bodemhorizont: C-horizont
140 / 10.98
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 140, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 150, Boortype en diameter: guts-3 cm,

Kleur: donker-grijs
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: zwak zandig, Lithogenese: oeverafzettingen
Bodem: Ijzer/mangaan: enkele Fe- en Mn-vlekken
150 / 10.88
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 150, Ondergrens laag in cm: 160, Boortype en diameter: guts-3 cm
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: matig siltig, Mediaanklasse: matig fijn, Consistentie: compact, Lithogenese: beddingafzettingen
Einde boring 160 / 10.78

Boring: DODW_2
Kop algemeen: Projectcode: DODW, Boornummer: 2, Beschrijver(s): GZ, Datum: 12-04-2018, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 150
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 216064.685, Y-coördinaat in meters: 441279.214, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),

Hoogte maaiveld in meters: 12.375, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Gelderland, Gemeente: Doetinchem, Opdrachtgever: gemeente Doetinchem, Uitvoerder: RAAP Oost

0 / 12.38
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 0, Ondergrens laag in cm: 30, Boortype en diameter: Edelman-7 cm
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: matig siltig, Mediaanklasse: matig fijn
Bodem: Bodemkundige interpretatie: verstoord
Laag opmerking: Opmerking: kb
30 / 12.07
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 30, Ondergrens laag in cm: 50, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: grijs-bruin
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: matig siltig, Mediaanklasse: matig fijn
Bodem: Bodemkundige interpretatie: opgebrachte grond
50 / 11.88
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 50, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 60, Boortype en diameter: Edelman-7 cm,

Kleur: donker-bruin-grijs
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: matig siltig, Bijmengsel grind: matig grindig, Mediaanklasse: matig fijn
Bodem: Bodemkundige interpretatie: verstoord
Laag opmerking: Opmerking: rec boomwortels
60 / 11.78
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 60, Ondergrens laag in cm: 80, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: bruin-grijs
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: matig siltig, Bijmengsel grind: matig grindig, Mediaanklasse: matig fijn
Bodem: Bodemkundige interpretatie: verstoord
Laag opmerking: Opmerking: gevlekt
80 / 11.57
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 80, Ondergrens laag in cm: 100, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: licht-geel-grijs
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: matig siltig, Mediaanklasse: matig grof
Bodem: Bodemkundige interpretatie: verstoord
Laag opmerking: Opmerking: uy gevlekt
100 / 11.38
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 100, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 150, Boortype en diameter: guts-3 cm,

Kleur: licht-grijs
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: matig siltig, Bijmengsel grind: zwak grindig, Mediaanklasse: matig grof, Lithogenese: beddingafzettingen
Bodem: Bodemhorizont: C-horizont, Ijzer/mangaan: enkele Fe-vlekken
Einde boring 150 / 10.88
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2

Boring: DODW_3
Kop algemeen: Projectcode: DODW, Boornummer: 3, Beschrijver(s): GZ, Datum: 12-04-2018, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 200
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 216067.929, Y-coördinaat in meters: 441176.601, Precisie coördinaat: 1000 m, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),

Hoogte maaiveld in meters: 12.242, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Gelderland, Gemeente: Doetinchem, Opdrachtgever: gemeente Doetinchem, Uitvoerder: RAAP Oost

0 / 12.24
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 0, Ondergrens laag in cm: 30, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: bruin-grijs
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: matig siltig, Mediaanklasse: matig fijn
Bodem: Ijzer/mangaan: enkele Fe-vlekken, Bodemkundige interpretatie: verstoord
Archeologie: Puin onbepaald: enkel fragment
30 / 11.94
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 30, Ondergrens laag in cm: 50, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: grijs-bruin
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: sterk siltig, Mediaanklasse: matig fijn
Bodem: Bodemkundige interpretatie: verstoord
Archeologie: Puin onbepaald: enkel fragment
Laag opmerking: Opmerking: vlekkerig
50 / 11.74
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 50, Ondergrens laag in cm: 100, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: licht-bruin-geel
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: matig siltig, Mediaanklasse: matig fijn, Lithogenese: oeverafzettingen
Bodem: Bodemhorizont: B-horizont
100 / 11.24
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 100, Ondergrens laag in cm: 170, Boortype en diameter: guts-3 cm
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: zwak siltig, Mediaanklasse: matig grof, Lithogenese: beddingafzettingen
Bodem: Ijzer/mangaan: veel Fe-vlekken
170 / 10.54
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 170, Ondergrens laag in cm: 200, Boortype en diameter: guts-3 cm
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: zwak siltig, Bijmengsel grind: zwak grindig, Mediaanklasse: matig grof, Lithogenese: beddingafzettingen
Bodem: Ijzer/mangaan: veel Fe-vlekken
Laag opmerking: Opmerking: gll
Einde boring 200 / 10.24
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Boring: DODW_4
Kop algemeen: Projectcode: DODW, Boornummer: 4, Beschrijver(s): GZ, Datum: 12-04-2018, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 200
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 216066.423, Y-coördinaat in meters: 441151.432, Precisie coördinaat: 1000 m, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),

Hoogte maaiveld in meters: 12.226, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Gelderland, Gemeente: Doetinchem, Opdrachtgever: gemeente Doetinchem, Uitvoerder: RAAP Oost

0 / 12.23
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 0, Ondergrens laag in cm: 20, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: bruin-grijs
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: sterk siltig, Mediaanklasse: matig fijn
Bodem: Bodemkundige interpretatie: verstoord
Archeologie: Puin onbepaald: fragmenten
20 / 12.03
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 20, Ondergrens laag in cm: 40, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: licht-bruin-grijs
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: sterk siltig, Mediaanklasse: matig fijn, Lithogenese: oeverafzettingen
40 / 11.83
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 40, Ondergrens laag in cm: 90, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: licht-bruin-grijs
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: uiterst siltig, Lithogenese: oeverafzettingen
Bodem: Ijzer/mangaan: veel Fe- en Mn-vlekken
90 / 11.33
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 90, Ondergrens laag in cm: 110, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: licht-grijs
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: zwak zandig, Lithogenese: oeverafzettingen
Bodem: Ijzer/mangaan: Mn-concreties
110 / 11.13
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 110, Ondergrens laag in cm: 160, Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: licht-grijs
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: zwak zandig, Lithogenese: oeverafzettingen
Bodem: Ijzer/mangaan: enkele Fe-vlekken
160 / 10.63
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 160, Ondergrens laag in cm: 180, Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: licht-grijs
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: matig siltig, Mediaanklasse: matig fijn, Sublagen1: kleilagen-enkele-dun, Lithogenese: beddingafzettingen
180 / 10.43
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 180, Ondergrens laag in cm: 200, Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: licht-grijs
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: matig siltig, Mediaanklasse: matig grof, Lithogenese: beddingafzettingen
Einde boring 200 / 10.23
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Boring: DODW_5
Kop algemeen: Projectcode: DODW, Boornummer: 5, Beschrijver(s): GZ, Datum: 12-04-2018, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 180
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 216065.481, Y-coördinaat in meters: 441126.886, Precisie coördinaat: 1000 m, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),

Hoogte maaiveld in meters: 12.311, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Gelderland, Gemeente: Doetinchem, Opdrachtgever: gemeente Doetinchem, Uitvoerder: RAAP Oost

0 / 12.31
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 0, Ondergrens laag in cm: 35, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: grijs-bruin
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: uiterst siltig
Bodem: Bodemkundige interpretatie: verstoord
35 / 11.96
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 35, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 60, Boortype en diameter: Edelman-7 cm,

Kleur: licht-grijs-bruin
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: zwak zandig, Lithogenese: oeverafzettingen
60 / 11.71
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 60, Ondergrens laag in cm: 100, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: licht-grijs
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: sterk siltig, Lithogenese: komafzettingen
Bodem: Ijzer/mangaan: veel Fe- en Mn-vlekken
100 / 11.31
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 100, Ondergrens laag in cm: 150, Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: licht-grijs
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: zwak zandig, Lithogenese: oeverafzettingen
Bodem: Ijzer/mangaan: veel Fe-vlekken
150 / 10.81
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 150, Ondergrens laag in cm: 180, Kleur: licht-grijs
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: matig siltig, Mediaanklasse: matig grof, Lithogenese: beddingafzettingen
Einde boring 180 / 10.51
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Boring: DODW_6
Kop algemeen: Projectcode: DODW, Boornummer: 6, Beschrijver(s): GZ, Datum: 12-04-2018, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 180
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 216065.022, Y-coördinaat in meters: 441101.868, Precisie coördinaat: 1000 m, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),

Hoogte maaiveld in meters: 12.155, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Gelderland, Gemeente: Doetinchem, Opdrachtgever: gemeente Doetinchem, Uitvoerder: RAAP Oost

0 / 12.15
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 0, Ondergrens laag in cm: 30, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: bruin-grijs
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: uiterst siltig
Bodem: Bodemkundige interpretatie: verstoord
Archeologie: Houtskool: enkel fragment, Puin onbepaald: enkel fragment
30 / 11.85
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 30, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 60, Boortype en diameter: Edelman-7 cm,

Kleur: licht-grijs-bruin
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: sterk siltig, Lithogenese: komafzettingen
60 / 11.55
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 60, Ondergrens laag in cm: 90, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: licht-grijs
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: sterk siltig, Lithogenese: komafzettingen
Bodem: Ijzer/mangaan: veel Fe- en Mn-vlekken
90 / 11.25
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 90, Ondergrens laag in cm: 110, Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: oranje-grijs
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: sterk siltig, Lithogenese: komafzettingen
Bodem: Ijzer/mangaan: veel Fe-vlekken
110 / 11.05
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 110, Aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), Ondergrens laag in cm: 140, Boortype en diameter: Edelman-7

cm, Kleur: oranje-grijs
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: zwak zandig, Lithogenese: oeverafzettingen
Bodem: Ijzer/mangaan: veel Fe-vlekken
140 / 10.75
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 140, Ondergrens laag in cm: 160, Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: licht-grijs
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: matig siltig, Mediaanklasse: matig fijn, Lithogenese: beddingafzettingen
Bodem: Ijzer/mangaan: enkele Fe-vlekken
160 / 10.55
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 160, Ondergrens laag in cm: 180, Boortype en diameter: guts-3 cm
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: matig siltig, Mediaanklasse: matig grof, Lithogenese: beddingafzettingen
Einde boring 180 / 10.35
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Boring: DODW_7
Kop algemeen: Projectcode: DODW, Boornummer: 7, Beschrijver(s): GZ, Datum: 12-04-2018, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 160
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 216063.268, Y-coördinaat in meters: 441076.807, Precisie coördinaat: 1000 m, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),

Hoogte maaiveld in meters: 11.906, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Gelderland, Gemeente: Doetinchem, Opdrachtgever: gemeente Doetinchem, Uitvoerder: RAAP Oost

0 / 11.91
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 0, Ondergrens laag in cm: 30, Boortype en diameter: Edelman-7 cm
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: zwak zandig
Bodem: Bodemkundige interpretatie: verstoord
Archeologie: Puin onbepaald: enkel fragment
Laag opmerking: Opmerking: gevlekt
30 / 11.61
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 30, Ondergrens laag in cm: 50, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: bruin-grijs
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: zwak zandig
Bodem: Bodemkundige interpretatie: verstoord
Laag opmerking: Opmerking: kachelslik
50 / 11.41
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 50, Ondergrens laag in cm: 80, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: grijs-bruin
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: sterk siltig, Lithogenese: komafzettingen
80 / 11.11
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 80, Ondergrens laag in cm: 110, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: oranje-grijs
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: sterk siltig, Lithogenese: komafzettingen
Bodem: Ijzer/mangaan: veel Fe-vlekken
110 / 10.81
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 110, Ondergrens laag in cm: 140, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: oranje-grijs
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: sterk siltig, Mediaanklasse: matig fijn, Lithogenese: oeverafzettingen
Bodem: Ijzer/mangaan: veel Fe-vlekken
140 / 10.51
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 140, Ondergrens laag in cm: 160, Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: licht-grijs
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: matig siltig, Mediaanklasse: matig fijn, Lithogenese: beddingafzettingen
Einde boring 160 / 10.31
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Boring: DODW_8
Kop algemeen: Projectcode: DODW, Boornummer: 8, Beschrijver(s): GZ, Datum: 12-04-2018, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 190
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 216062.618, Y-coördinaat in meters: 441052.135, Precisie coördinaat: 1000 m, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),

Hoogte maaiveld in meters: 11.747, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Gelderland, Gemeente: Doetinchem, Opdrachtgever: gemeente Doetinchem, Uitvoerder: RAAP Oost

0 / 11.75
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 0, Ondergrens laag in cm: 50, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: donker-bruin-grijs
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: matig siltig, Mediaanklasse: matig fijn
Bodem: Bodemkundige interpretatie: verstoord
Archeologie: Puin onbepaald: enkel fragment, Archeologie vrijveld: SINTELS
Laag opmerking: Opmerking: gevlekt
50 / 11.25
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 50, Ondergrens laag in cm: 90, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: grijs
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: zwak zandig
Bodem: Bodemkundige interpretatie: verstoord
Archeologie: Puin onbepaald: enkel fragment, Archeologie vrijveld: SINTELS
90 / 10.85
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 90, Ondergrens laag in cm: 100, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: grijs
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: zwak zandig, Lithogenese: oeverafzettingen
100 / 10.75
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 100, Ondergrens laag in cm: 120, Boortype en diameter: guts-3 cm
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: sterk siltig, Lithogenese: komafzettingen
Bodem: Ijzer/mangaan: veel Fe- en Mn-vlekken
120 / 10.55
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 120, Ondergrens laag in cm: 130, Boortype en diameter: guts-3 cm
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: matig siltig, Mediaanklasse: matig fijn, Lithogenese: oeverafzettingen
Bodem: Ijzer/mangaan: veel Fe- en Mn-vlekken
130 / 10.45
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 130, Ondergrens laag in cm: 140, Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: licht-grijs
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: matig siltig, Mediaanklasse: matig fijn, Sublagen1: kleilagen-veel-dun, Plantenresten: hout-spoor (<1%),

Lithogenese: oeverafzettingen
Bodem: Oxidatie-reductie: volledig gereduceerd
140 / 10.35
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 140, Ondergrens laag in cm: 190, Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: licht-grijs
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: matig siltig, Mediaanklasse: matig grof, Sublagen1: kleilagen-veel-dun, Plantenresten: hout-spoor (<1%),

Lithogenese: beddingafzettingen
Bodem: Oxidatie-reductie: volledig gereduceerd
Einde boring 190 / 9.85
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Boring: DODW_9
Kop algemeen: Projectcode: DODW, Boornummer: 9, Beschrijver(s): GZ, Datum: 12-04-2018, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 200
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 216062.589, Y-coördinaat in meters: 441027.177, Precisie coördinaat: 1000 m, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),

Hoogte maaiveld in meters: 11.665, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Gelderland, Gemeente: Doetinchem, Opdrachtgever: gemeente Doetinchem, Uitvoerder: RAAP Oost

0 / 11.66
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 0, Ondergrens laag in cm: 50, Boortype en diameter: Edelman-7 cm
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: sterk siltig
Bodem: Bodemkundige interpretatie: verstoord
Laag opmerking: Opmerking: kleibrokken en vlekken
50 / 11.16
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 50, Ondergrens laag in cm: 70, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: licht-grijs-bruin
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: uiterst siltig, Lithogenese: oeverafzettingen
Bodem: Ijzer/mangaan: enkele Fe-vlekken
70 / 10.96
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 70, Ondergrens laag in cm: 120, Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: licht-grijs-bruin
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: sterk siltig, Lithogenese: zandige/kleiige geulafzettingen
Bodem: Ijzer/mangaan: enkele Fe-vlekken
120 / 10.46
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 120, Ondergrens laag in cm: 140, Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: licht-grijs
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: matig siltig, Mediaanklasse: zeer fijn, Sublagen1: kleilagen-veel-dun, Lithogenese: zandige/kleiige

geulafzettingen
140 / 10.26
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 140, Ondergrens laag in cm: 200, Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: licht-grijs
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: matig siltig, Mediaanklasse: matig grof, Lithogenese: beddingafzettingen
Einde boring 200 / 9.66
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Boring: DODW_10
Kop algemeen: Projectcode: DODW, Boornummer: 10, Beschrijver(s): GZ, Datum: 12-04-2018, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 200
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 216063.928, Y-coördinaat in meters: 441001.894, Precisie coördinaat: 1000 m, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),

Hoogte maaiveld in meters: 11.86, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Gelderland, Gemeente: Doetinchem, Opdrachtgever: gemeente Doetinchem, Uitvoerder: RAAP Oost

0 / 11.86
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 0, Ondergrens laag in cm: 60, Boortype en diameter: Edelman-7 cm
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: matig siltig, Mediaanklasse: matig fijn
Bodem: Bodemkundige interpretatie: verstoord
Laag opmerking: Opmerking: gevlekt
60 / 11.26
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 60, Ondergrens laag in cm: 80, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: licht-grijs
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: uiterst siltig, Sublagen1: zandlagen-enkele-dun
Bodem: Oxidatie-reductie: volledig gereduceerd, Bodemkundige interpretatie: slootvulling
Archeologie: Puin onbepaald: enkel fragment
80 / 11.06
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 80, Ondergrens laag in cm: 140, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: licht-grijs
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: sterk siltig, Sublagen1: zandlagen-enkele-dun
Bodem: Oxidatie-reductie: volledig gereduceerd, Bodemkundige interpretatie: slootvulling
Archeologie: Puin onbepaald: enkel fragment
140 / 10.46
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 140, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 150, Boortype en diameter: Edelman-7 cm,

Kleur: grijs
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: sterk siltig, Lithogenese: komafzettingen
Bodem: Oxidatie-reductie: volledig gereduceerd
150 / 10.36
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 150, Ondergrens laag in cm: 200, Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: grijs
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: matig siltig, Mediaanklasse: matig fijn, Sublagen1: kleilagen-enkele-dun, Consistentie: compact,

Plantenresten: hout-spoor (<1%), Lithogenese: beddingafzettingen
Bodem: Oxidatie-reductie: volledig gereduceerd
Einde boring 200 / 9.86
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Boring: DODW_11
Kop algemeen: Projectcode: DODW, Boornummer: 11, Beschrijver(s): GZ, Datum: 12-04-2018, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 180
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 216063.092, Y-coördinaat in meters: 440975.012, Precisie coördinaat: 1000 m, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),

Hoogte maaiveld in meters: 11.954, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Gelderland, Gemeente: Doetinchem, Opdrachtgever: gemeente Doetinchem, Uitvoerder: RAAP Oost

0 / 11.95
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 0, Ondergrens laag in cm: 50, Boortype en diameter: Edelman-7 cm
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: sterk siltig, Mediaanklasse: matig fijn
Bodem: Bodemkundige interpretatie: verstoord
50 / 11.45
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 50, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 70, Boortype en diameter: Edelman-7 cm,

Kleur: donker-grijs
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: sterk siltig, Mediaanklasse: matig fijn
Bodem: Oxidatie-reductie: volledig gereduceerd, Bodemkundige interpretatie: verstoord
70 / 11.25
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 70, Ondergrens laag in cm: 95, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: groen-grijs
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: matig siltig, Lithogenese: komafzettingen
Bodem: Oxidatie-reductie: volledig gereduceerd
95 / 11.00
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 95, Ondergrens laag in cm: 120, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: licht-groen-grijs
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: sterk siltig, Lithogenese: komafzettingen
Bodem: Oxidatie-reductie: volledig gereduceerd
120 / 10.75
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 120, Ondergrens laag in cm: 160, Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: licht-grijs
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: matig siltig, Mediaanklasse: matig fijn, Lithogenese: oeverafzettingen
Bodem: Oxidatie-reductie: volledig gereduceerd
160 / 10.35
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 160, Ondergrens laag in cm: 180, Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: licht-grijs
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: matig siltig, Mediaanklasse: matig fijn, Sublagen1: kleilagen-enkele-zeer dun, Plantenresten: hout-spoor

(<1%), Lithogenese: zandige/kleiige geulafzettingen
Bodem: Oxidatie-reductie: volledig gereduceerd
Einde boring 180 / 10.15
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Boring: DODW_12
Kop algemeen: Projectcode: DODW, Boornummer: 12, Beschrijver(s): GZ, Datum: 12-04-2018, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 200
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 216059.859, Y-coördinaat in meters: 440951.191, Precisie coördinaat: 1000 m, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),

Hoogte maaiveld in meters: 11.923, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Gelderland, Gemeente: Doetinchem, Opdrachtgever: gemeente Doetinchem, Uitvoerder: RAAP Oost

0 / 11.92
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 0, Ondergrens laag in cm: 110, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: donker-grijs
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: matig siltig, Mediaanklasse: matig grof
Bodem: Bodemkundige interpretatie: verstoord
Archeologie: Puin onbepaald: fragmenten
110 / 10.82
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 110, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 165, Boortype en diameter: guts-3 cm,

Kleur: groen-grijs
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: sterk siltig, Lithogenese: komafzettingen
165 / 10.27
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 165, Ondergrens laag in cm: 175, Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: oranje-grijs
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: sterk siltig, Lithogenese: komafzettingen
Bodem: Ijzer/mangaan: Fe-concreties
175 / 10.17
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 175, Ondergrens laag in cm: 185, Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: donker-grijs
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: sterk siltig, Lithogenese: komafzettingen
Bodem: Ijzer/mangaan: Fe-concreties
185 / 10.07
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 185, Ondergrens laag in cm: 190, Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: donker-grijs
Lithologie: Grondsoort: veen, Bijmengsel: mineraalarm, Veensoort: amorf veen, Lithogenese: verlandingsafzettingen (restgeul)
Bodem: Ijzer/mangaan: Fe-concreties
190 / 10.02
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 190, Ondergrens laag in cm: 200, Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: blauw-grijs
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: matig siltig, Consistentie: slap, Lithogenese: verlandingsafzettingen (restgeul)
Bodem: Ijzer/mangaan: Fe-concreties
Laag opmerking: Opmerking: gll
Einde boring 200 / 9.92



bron: Dodw.geojson - 23-04-2018 14:03:37

12

Boring: DODW_13
Kop algemeen: Projectcode: DODW, Boornummer: 13, Beschrijver(s): GZ, Datum: 12-04-2018, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 190
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 216055.5, Y-coördinaat in meters: 440928.765, Precisie coördinaat: 1000 m, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),

Hoogte maaiveld in meters: 12.016, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Gelderland, Gemeente: Doetinchem, Opdrachtgever: gemeente Doetinchem, Uitvoerder: RAAP Oost

0 / 12.02
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 0, Ondergrens laag in cm: 50, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: bruin-grijs
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: matig siltig, Mediaanklasse: matig fijn
Bodem: Bodemkundige interpretatie: verstoord
50 / 11.52
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 50, Ondergrens laag in cm: 95, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: bruin-grijs
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: sterk siltig
Bodem: Bodemkundige interpretatie: verstoord
Laag opmerking: Opmerking: gevlekt
95 / 11.07
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 95, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 120, Boortype en diameter: Edelman-7 cm
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: matig siltig, Bijmengsel humus: zwak humeus, Plantenresten: hout-weinig (1-10%), Lithogenese:

komafzettingen
120 / 10.82
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 120, Ondergrens laag in cm: 140, Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: grijs
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: matig siltig, Lithogenese: komafzettingen
140 / 10.62
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 140, Ondergrens laag in cm: 150, Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: licht-grijs
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: matig siltig, Lithogenese: komafzettingen
150 / 10.52
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 150, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 180, Boortype en diameter: guts-3 cm
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: matig siltig, Mediaanklasse: zeer fijn, Lithogenese: zandige/kleiige geulafzettingen
180 / 10.22
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 180, Ondergrens laag in cm: 190, Boortype en diameter: guts-3 cm
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: matig siltig, Mediaanklasse: matig grof, Plantenresten: hout-weinig (1-10%), Lithogenese: zandige/kleiige

geulafzettingen
Einde boring 190 / 10.12
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Boring: DODW_14
Kop algemeen: Projectcode: DODW, Boornummer: 14, Beschrijver(s): GZ, Datum: 12-04-2018, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 180
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 216055.416, Y-coördinaat in meters: 440901.909, Precisie coördinaat: 1000 m, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),

Hoogte maaiveld in meters: 12.04, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Gelderland, Gemeente: Doetinchem, Opdrachtgever: gemeente Doetinchem, Uitvoerder: RAAP Oost

0 / 12.04
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 0, Ondergrens laag in cm: 60, Boortype en diameter: Edelman-7 cm
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: matig siltig, Mediaanklasse: matig fijn
Bodem: Bodemkundige interpretatie: verstoord
60 / 11.44
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 60, Ondergrens laag in cm: 120, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: bruin-grijs
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: sterk siltig, Lithogenese: komafzettingen
120 / 10.84
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 120, Aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), Ondergrens laag in cm: 145, Boortype en diameter: guts-3 cm,

Kleur: oranje-grijs
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: matig siltig, Mediaanklasse: matig fijn, Lithogenese: oeverafzettingen
145 / 10.59
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 145, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 180, Boortype en diameter: guts-3 cm,

Kleur: licht-grijs
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: matig siltig, Mediaanklasse: matig grof, Consistentie: compact, Lithogenese: beddingafzettingen
Einde boring 180 / 10.24
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Boring: DODW_15
Kop algemeen: Projectcode: DODW, Boornummer: 15, Beschrijver(s): GZ, Datum: 12-04-2018, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 180
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 216059.455, Y-coördinaat in meters: 440873.642, Precisie coördinaat: 1000 m, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),

Hoogte maaiveld in meters: 11.913, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Gelderland, Gemeente: Doetinchem, Opdrachtgever: gemeente Doetinchem, Uitvoerder: RAAP Oost

0 / 11.91
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 0, Ondergrens laag in cm: 30, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: bruin-grijs
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: sterk siltig
Bodem: Bodemkundige interpretatie: verstoord
30 / 11.61
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 30, Ondergrens laag in cm: 60, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: bruin-grijs
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: sterk siltig, Lithogenese: komafzettingen
Bodem: Ijzer/mangaan: enkele Fe-vlekken
60 / 11.31
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 60, Ondergrens laag in cm: 75, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: bruin-grijs
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: sterk siltig, Lithogenese: komafzettingen
Bodem: Ijzer/mangaan: Fe- en Mn-concreties
75 / 11.16
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 75, Ondergrens laag in cm: 120, Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: oranje-grijs
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: sterk siltig, Lithogenese: komafzettingen
Bodem: Ijzer/mangaan: Fe- en Mn-concreties
120 / 10.71
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 120, Ondergrens laag in cm: 135, Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: oranje-grijs
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: sterk siltig, Mediaanklasse: matig grof, Lithogenese: oeverafzettingen
Bodem: Ijzer/mangaan: Fe- en Mn-concreties
135 / 10.56
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 135, Ondergrens laag in cm: 180, Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: oranje-grijs
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: matig siltig, Mediaanklasse: matig grof, Lithogenese: beddingafzettingen
Bodem: Ijzer/mangaan: Fe- en Mn-concreties
Einde boring 180 / 10.11
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Boring: DODW_16
Kop algemeen: Projectcode: DODW, Boornummer: 16, Beschrijver(s): GZ, Datum: 12-04-2018, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 160
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 216069.691, Y-coördinaat in meters: 440852.449, Precisie coördinaat: 1000 m, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),

Hoogte maaiveld in meters: 12.039, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Gelderland, Gemeente: Doetinchem, Opdrachtgever: gemeente Doetinchem, Uitvoerder: RAAP Oost

0 / 12.04
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 0, Ondergrens laag in cm: 35, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: bruin-grijs
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: kleiig, Mediaanklasse: matig fijn
35 / 11.69
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 35, Ondergrens laag in cm: 55, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: bruin-grijs
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: sterk siltig
Bodem: Bodemkundige interpretatie: verstoord
Laag opmerking: Opmerking: kb
55 / 11.49
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 55, Ondergrens laag in cm: 110, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: licht-bruin-grijs
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: sterk siltig, Lithogenese: komafzettingen
110 / 10.94
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 110, Ondergrens laag in cm: 120, Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: oranje-grijs
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: sterk siltig, Lithogenese: komafzettingen
Bodem: Ijzer/mangaan: veel Fe-vlekken
120 / 10.84
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 120, Ondergrens laag in cm: 130, Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: oranje-grijs
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: sterk siltig, Mediaanklasse: matig fijn, Lithogenese: oeverafzettingen
Bodem: Ijzer/mangaan: enkele Fe-vlekken
130 / 10.74
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 130, Ondergrens laag in cm: 160, Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: licht-grijs
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: matig siltig, Mediaanklasse: matig grof, Lithogenese: beddingafzettingen
Bodem: Ijzer/mangaan: enkele Fe-vlekken
Einde boring 160 / 10.44
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 bestemmingsplan 'Europaweg - 2019' vastgesteld 



 

 
 

Beoordeling archeologisch rapport 
 

 

Aan  : Gemeente Doetinchem, t.a.v.  Menno Baten 

Zaaknummer   : 2018 EA0457 

Onderwerp   : Europaweg tussen Sicco Mansholtweg en spoorwegovergang 

Behandeld door  : Davy Kastelein (regionaal archeoloog) 

Datum   : 25-05-2018 

Opsteller rapport  : G. Zielman (RAAP archeologisch Adviesbureau) 

Rapportnummer   : Notitie 6382 herziene versie  

Rapportdatum    : 22 mei 2018 

Titel      : Plangebied Europaweg, tracé spoorwegovergang / rotonde Sicco 

Mansholtweg Gemeente Doetinchem Archeologisch vooronderzoek: een bureau- en 

inventariserend veldonderzoek 

 

 

 

Inleiding 

 

Gemeente Doetinchem laat de Europaweg verbreden. Voor deze ontwikkeling is archeologisch 

onderzoek uitgevoerd. De resultaten van dit onderzoek zijn vastgelegd in een rapport. De 

gemeente Doetinchem vraagt de Omgevingsdienst Achterhoek om dit rapport te beoordelen. 

 

 

Beoordeling 

 

Het onderzoek met bijbehorende rapportage voldoet aan de hiervoor geldende richtlijn uit de 

Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA versie 4.0).  

Het onderzoek voldoet aan het archeologiebeleid van de gemeente Doetinchem. 

 

De doorgevoerde wijzigingen zijn conform mijn eerdere beoordeling. Ik heb geen verdere op 

of aanmerkingen op het rapport 

 

Conclusie en advies 

 

Ondanks de nabijheid van vindplaats 3 bij het plangebied is aanvullend 

proefsleuvenonderzoek niet zinvol. Het plangebied grenst letterlijk aan het eerdere 

proefsleuvenonderzoek. Daarmee kan de uitkomst van het eerdere onderzoek als 

representatief worden beschouwd voor de situatie in het plangebied. Het rapport kan worden 

beschouwd als voltooid. 

 

Aandachtspunten 

 
Het verdient aanbeveling om in de omgevingsvergunning te verwijzen naar artikel 5.10. van de Erfgoedwet om 

het documenteren van toevalsvondsten te garanderen: Degene die anders dan bij het verrichten van 
opgravingen een vondst doet waarvan hij weet dan wel redelijkerwijs moet vermoeden dat het een 
archeologische vondst betreft, meldt dit zo spoedig mogelijk bij Onze Minister. Het verdient aanbeveling ook de 
verantwoordelijk ambtenaar van de gemeente Doetinchem (G.  Dutman) hiervan per direct in kennis te stellen. 

 

Advies 
Geen vervolgonderzoek. Het rapport is akkoord bevonden. 
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