
BEHOEFTE EN CAPACITEITSBEPALING

Wedstrijden

BEHOEFTE EN CAPACITEITSBEPALING

Vereniging:

Sportpark:

Opdrachtgever:

Projectnummer:

Bestand

Datum:

Percentage wedstrijden thuis 60%

Capaciteit kunstgrasveld:

soort teams aantal Gebruikscoefficiënt Aantal

teams kunststof Normteams

Senioren heren 3 1,000 3,00

Senioren dames 2 1,000 2,00 Afgerond

Zondag zandveld 5 3,00 0,43 1

Zondag Semi water 5 3,00 0,50 1

Zondag water 5 3,00 0,50 1

Jongen A 0 1,000 0,00

Jongens B 2 1,000 2,00

Meisjes A 2 1,000 2,00

Meisjes B 4 1,000 4,00

Jongens/meisjes C 7 1,000 7,00

Jongens/meisjes 11D 5 1,000 5,00

Jongens/meisjes 8D 0 0,500 0,00

Jongens/meisjes 8E 4 0,500 2,00

Jongens/meisjes 6E 4 0,250 1,00 Aantal velden

Jongens/meisjes F 7 0,250 1,75

Zaterdag zandveld 35 14,85 2,12 2

Zaterdag Semi water 35 14,85 2,48 3

Zaterdag water 35 14,85 2,48 3

2 velden

3 velden

3 velden

16 april 2019

Aantal velden

DHC

Zuid

BUHA

17NW45701

Behoefte en capaciteitsbepalling

Benodigd aantal zandvelden

Benodigd aantal water velden

Planningsnorm (A): 7 normteams (speelrondes) per weekenddag op zandveld

Planningsnorm (B): 6 (of 7) normteams (wedstrijdrondes) op semi- waterveld

Planningsnorm (C): 6 normteams (wedstrijdrondes) op waterveld

Benodigd aantal semi water velden

In de huidige situatie beschikt de hockeyvereniging DHC over twee zandvelden en één waterveld.     

In deze situatie heeft de vereniging voldoende velden om aan de behoefte te voldoen.  

Gelet op de ambitie van DHC en het spelniveau heeft een waterveld de voorkeur boven een 

zandveld. Daarom is voor de renovatie van het zandveld gekozen deze om te bouwen naar een 

waterveld. Dus in de toekomstige situatie beschikt de hockeyvereniging DHC over twee watervelden 

en één zandveld. Ook in deze situatie heeft de vereniging voldoende velden om aan de behoefte te 

voldoen.  

Pagina 1


